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Z Dyrektywą ErP wyłącznie wysokoefektywne 
urządzenia klimatyzacyjne!

Od początku 2013 roku w Unii Europejskiej obowiązuje nowa dyrektywa regulująca 
efektywność energetyczną urządzeń klimatyzacyjnych, nazwana dyrektywą ErP (Energy 
Related Products). Dotyczy ona urządzeń zużywających energię, w tym klimatyzatorów  
o mocy poniżej 12 kW – zaliczanych do grupy LOT10. 

Dlaczego warto już dziś przełączyć się na nowe wymagania?
Nowe rozporządzenie w ramach dyrektywy określa minimalne wymagania dotyczące 
właściwości produktów. Sprawia ono, że wiele z dotychczas stosowanych rozwiązań  
klimatyzacyjnych stanie się zbędne, gdyż nie spełnią one nowych obowiązków w zakresie 
efektywności energetycznej. Przełącz się na nowe technologie z marką Bosch już dziś i bądź 
pewny, że Twój system klimatyzacyjny spełni nie tylko obecne wymagania, ale również te 
nadchodzące w przyszłości. Dodatkowo, jako miły bonus, zauważysz, że Twoje koszty zużycia 
energii będą jeszcze niższe. 

Nowy sposób obliczania zużycia energii przez Twój klimatyzator
Nowością jest określanie efektywności energetycznej nie w jednym punkcie pracy  
(dotychczas dla trybu chłodzenia A35/A27, dla trybu grzania A7/A20), a w ujęciu sezonowym 
(wskaźniki SEER i SCOP). Powyższe podejście pozwala najlepiej oddać charakterystykę pracy 
urządzenia przy niepełnych obciążeniach cieplnych. Nowy sposób określania efektywności 
energetycznej uwzględnia również pobór energii przez urządzenia w stanie:
– czuwania
– włączonego termostatu
– pracy grzałki karteru sprężarki
– oraz postoju
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Ι

kW

dB

SEER

kWh/annum

dB

ENERGIA • EHEPΓИЯ • EΝEPΓЕΙΑ • EΝERGIJA • EΝERGY • EΝERGIE • EΝERGI
626/2011

kW

SCOP

kWh/annum

SEER SCOP

A++

A+

A
B
C
D
E

A++

A+

A
B
C
D
E

++

+

0,0

933

4,2

2,8

808

5,2

3,0

180

6,8

3,5

52

60

7736503901
Climate 8000 RAC 5,3-1

A+
A++A++

Ι

kW

dB

SEER

kWh/annum

dB

ENERGIA • EHEPΓИЯ • EΝEPΓЕΙΑ • EΝERGIJA • EΝERGY • EΝERGIE • EΝERGI
626/2011

kW

SCOP

kWh/annum

SEER SCOP

A++

A+

A
B
C
D
E

A++

A+

A
B
C
D
E

++

+

0,0

933

4,2

2,8

808

5,2

3,0

180

6,8

3,5

52

60

7736503901
Climate 8000 RAC 5,3-1

A+
A++A++

1

Nazwa dostawcy lub znak 
towarowy

Oznaczenie modelu dostawcy

Oznakowanie „SEER”  
dla chłodzenia i „SCOP”  
dla ogrzewania

Klasa efektywności  
energetycznej (grafika)

Dla trybu chłodzenia  
– obciążenie obliczeniowe  
w kW

Dla trybu ogrzewania 
– obciążenie obliczeniowe  
w kW

Dla trybu chłodzenia  
– wskaźnik sezonowej 
efektywności energetycznej 
(SEER)

Dla trybu ogrzewania  
– wskaźnik efektywności  
sezonowej (SCOP)

Roczne zużycie energii  
w kWh dla chłodzenia  
i ogrzewania

Poziomy mocy akustycznej  
dla urządzeń instalowanych  
w pomieszczeniach 

Poziomy mocy akustycznej  
dla urządzeń instalowanych  
na zewnątrz pomieszczeń

Mapa Europy ze wskazaniem 
trzech orientacyjnych sezonów 
grzewczych i odpowiadających im 
kolorów
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Urządzenia klimatyzacyjne marki Bosch są skonstruowane w taki sposób, aby każdego dnia 
podnosić jakość życia. Uzyskujemy to poprzez zastosowanie innowacyjnych i energooszczędnych 
rozwiązań, które nie tylko dbają o środowisko, ale także o zdrowie użytkowników.
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Klimatyzatory komercyjne Single Split	 10

Klimatyzatory komercyjne Multi Split	 16

Tabele kombinacji połączeń  
dla układów Multi Split	 26
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Klimatyzatory pokojowe

Zdrowie oraz dobre samopoczucie: 
•	 filtry HD

Niezawodność pracy:
•	 wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego
•	 działanie w trybie awaryjnym
•	 autodiagnoza pracy
•	 praca w niskich temperaturach do -15°C
•	 kompensacja temperatury
•	 �zewnętrzny wentylator o pięciu prędkościach,  

z płynną modulacją
•	 autorestart

Komfort i efektywność:
•	 tryb snu
•	 smart Pilot
•	 kompatybilność z systemem mono i multi
•	 funkcja Turbo
•	 automatyczna zmiana kierunku nawiewu
•	 zapamiętywanie pozycji żaluzji nawiewu
•	 działanie wyciszone
•	 funkcja zatrzymująca zimne powietrze

Oszczędność energii:
•	 tryb czuwania 1 W
•	 timer

Chłodzenie

Grzanie
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Bosch Climate 5000 RAC 

Nazwa kompletu 5000 RAC 2,6 5000 RAC 3,5 5000 RAC 5,3 5000 RAC 7,0

Jednostka wewnętrzna
Nr katalogowy

 RAC 2,6-2 IBW 
7739834579

RAC 3,5-2 IBW 
7739834581

5000 RAC 5,3-2 IBW 
7739834583

5000 RAC 7-2 IBW 
7739834584

Jednostka zewnętrzna
Nr katalogowy

RAC 2,6-2 OU
7739834580 

 RAC 3,5-2 OU
7739834582 

RAC 5,3-2 OU
7739832085 

RAC 7-2 OU
7739834585 

Zasilanie V/Hz/
Faza 220-240/~50/1

Maksymalny pobór mocy W 2075 2200 2550 3700

Maksymalny prąd pracy A 9,5 10 11,5 17

Chłodzenie

Wydajność Nominalna kW 2,6 3,5 5,3 7,0

Pobór mocy Nominalny (min-max) W 774 (100-1240) 1252 (100-1580) 1643 (140-2360) 2337 (240-3030)

Prąd roboczy Nominalny (min-max) A 3,36 (0,4-5,4) 5,44 (0,4-6,9) 7,15 (0,6-10,3) 10,16 (1,0-13,2)

EER W/W 3,41 2,81 3,21 3,01

SEER W/W 6,2 6,1 6,4 6,1

Klasa energetyczna ErP A++

Roczne zużycie energii elektrycznej kWh/rok 147 201 290 402

Grzanie

Wydajność Nominalna kW 2,9 3,8 5,6 7,3

Pobór mocy Nominalny (min-max) W 769 (120-1200) 1187 (130-1510) 1633 (200-2410) 2283 (260-3140)

Prąd roboczy Nominalny (min-max) A 3,34 (0,5-5,2) 5,16 (0,6-6,6) 7,10 (0,9-10,5) 9,92 (1,1-13,7)

COP W/W 3,81 3,21 3,41 3,21

SCOP W/W 4,0

Klasa energetyczna ErP A+

Roczne zużycie energii elektrycznej kWh/rok 770 805 1470 1890

Jednostka  
wewnętrzna

Wymiary szer. x gł. x wys. mm 715x194x285 805x194x285 957x213x302 1040×220×327

Opakowanie szer. x gł. x wys. mm 780x270x360 870x270x360 1035x295x380 1120x405x310

Masa netto/brutto kg 6,8/8,9 7,2/9,6 9,5/12,5 11,9/15,2

Wentylator Prędkość  
(wys./śr./nis.) obr./min 1130/900/800 1130/900/800 1130/900/800 1130/900/800

Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) m3/h 420/320  /270 570/470/370 840/680/540 980/800/640
Poziom ciśnienia  
akustycznego (wys./śr./nis./noc.) dB(A) 40/34/29/25 41/36/28/23 47/40/35/25 45/39/34/27

Poziom mocy  
akustycznej Wysoki dB(A) 52 53 56 59

Jednostka  
zewnętrzna

Wymiary szer. x gł. x wys. mm 770x300x555 800x333x554 845x320x700

Masa netto/brutto kg 26,4/28,9 26,5/28,8 37/39,9 48/51,3

Sprężarka
Typ Rotacyjna
Prąd roboczy  
(nominalny) A 2,2 7,3 6,9

Wentylator Prędkość  
(wys./śr./nis.) r/min 810/710/520 810/700/550 810/750/600

Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) m3/h 1800 2100 2700
Poziom ciśnienia  
akustycznego (wys./śr./nis.) dB(A) 55,5 56 56 60

Poziom mocy akustycznej dB(A) 60 59 63 65

Instalacja

Czynnik chłodniczy

Typ R410A

Potencjał ocieplenia GWP 2088

Fabryczna ilość kg 0,8 1,48 1,85
Dodatkowa ilość  
(pow. 5 m) g/m 15 30

Przyłącza rur

Ciecz / Gaz mm(inch) Φ6,35/Φ9,52  
(1/4"/3/8")

Φ6,35/Φ12,7 
(1/4"/1/2")

Φ9,52/Φ15,9 
(3/8"/5/8")

Max długość  
instalacji m 25 30 50

Max różnica  
poziomów    m 10 20 25

Zasilanie  
(do jedn. zewn.)

Jend. zewnętrzna mm² 3x1,5 3x2,5
Jedn. wewn.  
(z komunikacją) mm² 5x,1,5 5x,2,5

Zabezpieczenie A 10 16 20

Typ sterownika Standardowy bezprzewodowy

Optymalny zakres pracy 
Chłodzenie ℃ -15∼50

Grzanie ℃ -15∼30

Podane wydajności obliczone przy poniższych parametrach: 
chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnętrzna 35°C (DB)/24°C (WB); grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura 
zewnętrzna 7°C (DB)/6°C (WB); Długość instalacji rur dla połączonych jednostek 7,5 m. Różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną 0 m.
Wymiary, dane techniczne i funkcje mogą ulec zmianie, co jest podyktowane udoskonalaniem produktu. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A.
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Klimatyzatory pokojowe

Chłodzenie

Grzanie

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:
•	 BIO filtr
•	 ultra jonizator
•	 funkcja samooczyszczania
•	 filtry HD

Niezawodność pracy:
•	 wbudowana grzałka karteru sprężarki
•	 wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego
•	 działanie w trybie awaryjnym
•	 autodiagnoza pracy
•	 praca w niskich temperaturach do -15°C
•	 kompensacja temperatury
•	 �zewnętrzny wentylator o pięciu prędkościach,  

z płynną modulacją
•	 autorestart

Komfort i efektywność:
•	 funkcja Follow Me
•	 styk ON/OFF (wyposażenie dodatkowe)
•	 �możliwość podłączenia pilota  

przewodowego (wyposażenie dodatkowe)
•	 tryb snu
•	 smart Pilot
•	 kompatybilność z systemem mono i multi
•	 funkcja Turbo
•	 automatyczna zmiana kierunku nawiewu
•	 �zapamiętywanie pozycji żaluzji nawiewu
•	 działanie wyciszone
•	 �funkcja zatrzymująca  

zimne powietrze

Oszczędność energii:
•	 tryb ECO
•	 tryb czuwania 1 W
•	 timer
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Bosch Climate 8000 RAC 

Nazwa kompletu 8000 RAC 2,6 8000 RAC 3,5 8000 RAC 5,3 8000 RAC 7,0

Jednostka wewnętrzna
Nr katalogowy

 RAC 2,6-1 IPW 
7739832080

RAC 3,5-1 IPW 
7739832082

RAC 5,3-1 IPW 
7739832084

RAC 7-1 IPW 
7739832086

Jednostka zewnętrzna
Nr katalogowy

RAC 2,6-1 OU
7739832901 

 RAC 3,5-1 OU
7739832083 

RAC 5,3-2 OU
7739832085 

RAC 7-1 OU
7739832087 

Zasilanie V/Hz/
Faza 220-240/~50/1

Maksymalny pobór mocy W 2075 2550 3600

Maksymalny prąd pracy A 9,5 11,5 16,5

Chłodzenie

Wydajność Nominalna kW 2,7 3,5 5,3 7,0 

Pobór mocy Nominalny (min-max) W 750 (90-1270) 1088 (100-1740) 1547 (150-2380) 2261 (230-3110)

Prąd roboczy Nominalny (min-max) A 3,3 (0,4-5,5) 4,7 (0,4-7,5) 6,7 (0,7-10,3) 9,8 (1,0-13,5)

EER W/W 3,51  3,23  3,41 3,11

SEER W/W 7,4 6,8 6,8 6,6 

Klasa energetyczna ErP A++

Roczne zużycie energii elektrycznej kWh/rok 128 180 273 371

Grzanie

Wydajność Nominalna kW 2,9 3,8 5,6 7,9

Pobór mocy Nominalny (min-max) W 770 (140-1340) 1025 (170-1760) 1500 (220-2430) 2320 (320-3320)

Prąd roboczy Nominalny (min-max) A 3,4 (0,6-5,8) 4,5 (0,7-7,6) 6,5 (1,0-10,6) 10,1 (1,4-14,4)

COP W/W 3,81 3,71 3,71 3,41

SCOP W/W 4,2 4,0

Klasa energetyczna ErP A+

Roczne zużycie energii elektrycznej kWh/rok 867 933 1470 1960

Jednostka  
wewnętrzna

Wymiary szer. x gł. x wys. mm 722x187x290 802x189x297 965x215x319 1080x226x335

Opakowanie szer. x gł. x wys. mm 790x270x370 875x285x375 1045x305x405 1155x415x315

Masa netto/brutto kg 7,4/9,6 8,2/10,7 10,7/14 13/16,6

Wentylator Prędkość  
(wys./śr./nis.) obr./min 1050/850/650 1100/1000/700 1100/800/700 1100/900/700

Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) m3/h 420/310/240 520/460/270 750/500/420 1060/830/610
Poziom ciśnienia  
akustycznego (wys./śr./nis./noc.) dB(A) 37/33/23/22 39/35/24/22 42/34/29/22 48/43/32/23

Poziom mocy  
akustycznej Wysoki dB(A) 53 52 57 61

Jednostka  
zewnętrzna

Wymiary szer. x gł. x wys. mm 770x300x555 800x333x554 800x333x554 845x363x702

Masa netto/brutto kg 26,6/29 29,1/31,9 37,8/40,5 48,4/51,6

Sprężarka
Typ Rotacyjna
Prąd roboczy  
(nominalny) A 5,35 7,32 6,95 

Wentylator Prędkość  
(wys./śr./nis.) r/min 810/710/520 810/700/550 810/750/600

Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) m3/h 1900 2000 2100 2700
Poziom ciśnienia  
akustycznego (wys./śr./nis.) dB(A) 55 53 55 60

Poziom mocy akustycznej dB(A) 58 60 62 66

Instalacja

Czynnik chłodniczy

Typ R410A

Potencjał ocieplenia GWP 2088

Fabryczna ilość kg 0,8 0,95 1,48 2
Dodatkowa ilość  
(pow. 5 m) g/m 15 30

Przyłącza rur

Ciecz / Gaz mm(inch) Φ6,35/Φ9,52  
(1/4"/3/8")

Φ6,35/Φ12,7 
(1/4"/1/2")

Φ9,52/Φ15,9 
(3/8"/5/8")

Max długość  
instalacji m 25 30 50

Max różnica  
poziomów    m 10 20 25

Zasilanie  
(do jedn. zewn.)

Jend. zewnętrzna mm² 3x1,5 3x2,5 3x2,5
Jedn. wewn.  
(z komunikacją) mm² 5x,1,5 5x,2,5

Zabezpieczenie A 10 16 20

Typ sterownika Standardowy bezprzewodowy

Optymalny zakres pracy 
Chłodzenie ℃ -15∼50

Grzanie ℃ -15∼30

Podane wydajności obliczone przy poniższych parametrach: 
chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnętrzna 35°C (DB)/24°C (WB); grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura 
zewnętrzna 7°C (DB)/6°C (WB); Długość instalacji rur dla połączonych jednostek 7,5 m. Różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną 0 m.
Wymiary, dane techniczne i funkcje mogą ulec zmianie, co jest podyktowane udoskonalaniem produktu. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A.

            

Urządzenia klimatyzacyjne | 7



Klimatyzatory pokojowe

Chłodzenie

Grzanie

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:
•	 filtr katalityczny / filtr Multi
•	 ultra jonizator
•	 funkcja samooczyszczania
•	 filtry HD

Niezawodność pracy:
•	 wbudowana grzałka karteru sprężarki
•	 wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego
•	 działanie w trybie awaryjnym
•	 autodiagnoza pracy
•	 praca w niskich temperaturach do -15°C
•	 kompensacja temperatury
•	 �zewnętrzny wentylator o pięciu prędkościach,  

z płynną modulacją
•	 autorestart

Komfort i efektywność:
•	 funkcja Follow Me
•	 styk ON/OFF (wyposażenie dodatkowe)
•	 �możliwość podłączenia pilota  

przewodowego (wyposażenie dodatkowe)
•	 tryb snu
•	 smart Pilot
•	 funkcja Turbo
•	 �automatyczna zmiana kierunku nawiewu
•	 �zapamiętywanie pozycji żaluzji nawiewu
•	 działanie wyciszone
•	 �funkcja zatrzymująca  

zimne powietrze

Oszczędność energii:
•	 �ekologiczny czynnik  

chłodniczy R32
•	 tryb ECO
•	 tryb czuwania 1 W
•	 timer
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Bosch Climate 8032 RAC  

Nazwa kompletu 8032 RAC 2,6 8032 RAC 3,5 8032 RAC 5,3 8032 RAC 7,0

Jednostka wewnętrzna
Nr katalogowy

 RAC 2,6-3 IPW 
7739834902

RAC 3,5-3 IPW 
7739834904

RAC 5,3-3 IPW 
7739834906

RAC 7-3 IPW 
7739834908

Jednostka zewnętrzna
Nr katalogowy

RAC 2,6-3 OU
7739834903 

 RAC 3,5-3 OU
7739834905 

RAC 5,3-3 OU
7739834907 

RAC 7-3 OU
7739834909 

Zasilanie V/Hz/
Faza 220-240/~50/1

Maksymalny pobór mocy W 2075 2200 2550 3600

Maksymalny prąd pracy A 9,5 10 11,5 16

Chłodzenie

Wydajność Nominalna kW 2,6 3,5 5,3 7,3 

Pobór mocy Nominalny (min-max) W 708 (70-1230) 1096 (50-1600) 1547 (120-2390) 2434 (230-3350)

Prąd roboczy Nominalny (min-max) A 3,08 (0,3-5,3) 4,76 (0,2-6,9) 6,73 (0,5-10,4) 10,58 (1,0-14,1)

EER W/W 3,81 3,21 3,41 3,01

SEER W/W 7,1 7,5 6,7 6,9 

Klasa energetyczna ErP A++

Roczne zużycie energii elektrycznej kWh/rok 124 163 272 370

Grzanie

Wydajność Nominalna kW 2,7 3,5 5,2 7,3

Pobór mocy Nominalny (min-max) W 696 (140-1310) 1000 (130-1710) 1462 (190-2490) 2235 (230-3370)

Prąd roboczy Nominalny (min-max) A 3,03 (0,6-5,7) 4,35 (0,6-7,4) 6,35 (0,8-10,8) 3,41 (1,4-14,4)

COP W/W 4,21 3,81 3,81 3,41

SCOP W/W 4,0 4,2 4,0 4,0

Klasa energetyczna ErP A+

Roczne zużycie energii elektrycznej kWh/rok 910 933 1435 1785

Jednostka  
wewnętrzna

Wymiary szer. x gł. x wys. mm 722x187x290 802x189x297 965x215x319 1080x226x335

Opakowanie szer. x gł. x wys. mm 790x270x370 875x285x375 1045x305x405 1155x415x315

Masa netto/brutto kg 7,4/9,6 8,2/10,7 9/12,2 12/15,2

Wentylator Prędkość  
(wys./śr./nis.) obr./min 1050/850/650 1100/1000/700 1100/800/700 1100/900/700

Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) m3/h 521/429/259 539/478/294 750/505/420 1050/750/560
Poziom ciśnienia  
akustycznego (wys./śr./nis./noc.) dB(A) 37/29,5/22/20 38/30/22/20 42/33/27/21 46/40/30/26

Poziom mocy  
akustycznej Wysoki dB(A) 53 55 57 60

Jednostka  
zewnętrzna

Wymiary szer. x gł. x wys. mm 770x300x555 800x333x554 845x320x700

Masa netto/brutto kg 26,4/28,9 26,5/28,8 37/39,9 48/51,3

Sprężarka
Typ Rotacyjna
Prąd roboczy  
(nominalny) A 5,3 7,1 9,40 

Wentylator Prędkość  
(wys./śr./nis.) r/min 810/710/520 810/700/650 850/700/500

Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) m3/h 2000 2100 2700
Poziom ciśnienia  
akustycznego (wys./śr./nis.) dB(A) 55 57 59

Poziom mocy akustycznej dB(A) 58 60 65

Instalacja

Czynnik chłodniczy

Typ R32

Potencjał ocieplenia GWP 675

Fabryczna ilość kg 0,7 0,8 1,25 1,6
Dodatkowa ilość  
(pow. 5 m) g/m 10 20

Przyłącza rur

Ciecz / Gaz mm(inch) Φ6,35/Φ9,52  
(1/4"/3/8")

Φ6,35/Φ12,7 
(1/4"/1/2")

Φ9,52/Φ15,9 
(3/8"/5/8")

Max długość  
instalacji m 25 30 50

Max różnica  
poziomów    m 10 20 25

Zasilanie  
(do jedn. zewn.)

Jend. zewnętrzna mm² 3x1,5 3x2,5
Jedn. wewn.  
(z komunikacją) mm² 5x,1,5 5x,2,5

Zabezpieczenie A 10 16 20

Typ sterownika Standardowy bezprzewodowy

Optymalny zakres pracy 
Chłodzenie ℃ -15∼50

Grzanie ℃ -15∼30

Podane wydajności obliczone przy poniższych parametrach: 
chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnętrzna 35°C (DB)/24°C (WB); grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura 
zewnętrzna 7°C (DB)/6°C (WB); Długość instalacji rur dla połączonych jednostek 7,5 m. Różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną 0 m.
Wymiary, dane techniczne i funkcje mogą ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
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Klimatyzatory komercyjne Single Split

Niezawodność pracy:
•	 praca w szerokim zakresie temperatur (-15⁰C do 50⁰C)
•	 wbudowana pompka skroplin

Komfort i efektywność:
•	 funkcja Turbo
•	 zapamiętywanie pozycji żaluzji
•	 wbudowany Dry Contact
•	 pilot przewodowy z tygodniowym harmonogramem
•	 BMS Ready (działanie z zestawem komunikacji BMS)
•	 nawiew 360⁰

Chłodzenie

Grzanie
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Bosch Climate 5000 SCI CAS
kasetonowe 4-stronne

Nazwa kompletu 5000 SCI 12 CAS 5000 SCI 18 CAS 5000 SCI 24 CAS 5000 SCI 36 CAS 5000 SCI 48 CAS

Jednostka wewnętrzna
Nr katalogowy

MS 12 CAS
7739833690 

SCI 18 CAS
7739833672 

SCI 24 CAS
7739833673 

SCI 36 CAS
7739833674 

SCI 48 CAS
7739833675 

Jednostka zewnętrzna
Nr katalogowy

SCI 12 OU
7739834569 

SCI 18 OU
7739833666 

SCI 24 OU
7739833667 

SCI 36 OU
7739833668 

SCI 48 OUC
7739833669 

Chłodzenie

Wydajność Nominalna kW 3,5 5,3 7,0 10,5 14,0 

Pobór mocy Nominalny (Min-Max) W 960 (210-1692) 1630 (270-2365) 2170 (400-3155) 4060 (975-4620) 5159 (1330-6200)

Prąd roboczy Nominalny (Min-Max) A 3,36 (0,4-5,4) 5,44 (0,4-6,9) 9,9 (1,8-14,4) 7,0 (1,7-8,0) 8,9 (2,3-10,7)

EER W/W 3,16 3,25 3,24 2,60 2,67

SEER W/W 6,1 6,3 6,1 6,1 5,6 

Klasa energetyczna ErP – A++ A+

Roczne zużycie  energii elektrycznej kWh/rok 201 294 402 603 875

Grzanie

Wydajność Nominalna kW 4,1 5,6 7,0 11,1 15,5

Pobór mocy Nominalny (Min-Max) W 995 (496-1830) 1500 (295-2510) 1900 (400-3090) 3085 (880-4690) 4555 (1400-6765)

Prąd roboczy Nominalny (Min-Max) A 4,5 (2,3-8,4) 6,8 (1,38-11,50) 8,7 (1,8-14,1) 5,3 (1,5-8,1) 6,9 (2,1-11,7)

COP W/W 3,80 3,75 3,70 3,61 3,41

SCOP W/W 4,0

Klasa energetyczna ErP – A+

Roczne zużycie  energii elektrycznej kWh/rok 1260 1680 2030 3535 4025

Jednostka 
wewnętrzna

Zasilanie V/Hz/Faza 220-240/~ 50/1

Wymiary Sz x Gł x Wys mm 570x570x260 570x570x260 840x840x245 840x840x245 840x840x287

Opakowanie Sz x Gł x Wys mm 655x655x290 655x655x290 900x900x257 900x900x257 900x900x292

Waga Netto/Brutto kg 16/19 16,5/19 24/28 25,6/29,6 28/32,1

Wentylator Prędkość (Wys/Śr/Nis) obr/min 700/580/500 750/630/570 700/600/450 730/670/600 780/680/600

Przepływ powietrza (Wys/Śr/Nis) m3/h 650/530/450 660/550/490 1450/1250/1100 1900/1750/1460 1850/1600/1400
Poziom ciśnienia 
akustycznego (Wys/Śr/Nis) dB(A) 42/38/34 46/42/38 46/42/39 53/50/47 53/49/45

Poziom mocy akustycznej dB(A) 57 56 61 61 63

Panel 
maskujący

Model (nr katalogowy) – Panel 9/12/18kBtu (7739834567) Panel 24/36/48 (7739834566)

Wymiary Sz x Gł x Wys mm 647x647x50 950x950x55

Opakowanie Sz x Gł x Wys mm 715x715x123 1035x1035x90

Waga Netto/Brutto kg 2,5/4,5 5/8

Jednostka 
zewnętrzna

Zasilanie V/Hz/Faza 220-240/~50/1 380-415/~50/3

Maksymalny pobór mocy W 2000 2200 2950 5300 6100

Maksymalny prąd roboczy A 8,7 10,0 14,0 10,0 13,0

Wymiary Sz x Gł x Wys mm 800x333x554 845x363x702 900x350x1170 952x410x1333

Opakowanie Sz x Gł x Wys mm 920x390x615 965x395x755 1032x443x1307 1095x500x1470

Waga Netto/Brutto kg 34,5/37,3 35,5/38,4 49/51,5 93,2/105 108,1/121,2

Sprężarka
Typ Rotacyjna

Prąd roboczy (Nominalny) A 5,08 7,32 6,95 5,10 6,85 

Wentylator Prędkość (Wys) r/min 800 850 760 950 850

Przepływ powietrza (Nominalny) m3/h 2100 2100 3200 4900 6500
Poziom ciśnienia 
akustycznego (Wys/Śr/Nis) dB(A) 57 56,5 60,5 62 65

Poziom mocy akustycznej dB(A) 60 64 65 67 72

Instalacja

Czynnik chłodniczy

Typ R410A

Potencjał ocieplenia GWP 2088

Fabryczna ilość kg 1,38 1,78 1,95 3,2 4
Dodatkowa ilość  
czynnika (powyżej 5m) g/m 15 30

Przyłącza rur

Ciecz / Gaz mm(inch) Φ6,35/
Φ9,52(1/4"/3/8")

Φ6,35/
Φ12,7(1/4"/1/2")

Φ9,52/ 
Φ15,9(3/8"/5/8")

Max długość instalacji m 25 30 50 65

Max różnica poziomów    m 10 20 25 30
Średnica rury 
skroplin (Zewnętrzna) mm Φ25 Φ32

Zasilanie (oddzielne)
*opcjonalne zasilanie 
z jedn. zewn.

Jend. zewn. / jedn. 
wewn.* mm² 3x2,5 / 3x2,5 5x2,5 / 3x2,5

Komunikacja mm² 2x1,0 (ekranowane)

Zabezpieczenie A 16 20 25

Typ sterownika Standardowy przewodowy (opcjonalnie bezprzewodowy)

Optymalny zakres 
pracy 

Chłodzenie ℃ -15~50

Grzanie ℃ -15~30

Podane wydajności obliczone przy poniższych parametrach: chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnętrzna 35°C (DB)/24°C (WB) 
grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura zewnętrzna 7°C (DB)/6°C (WB), dlugość instalacji rur dla połączonych jednostek 7,5 m, różnica wysokości między 
jednostką zewnętrzna i wewnętrzna 0 m, wymiary, dane techniczne i funkcje mogą ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu.
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Klimatyzatory komercyjne Single Split

Niezawodność pracy:
•	 praca w szerokim zakresie temperatur (-15⁰C do 50⁰C)
•	 wbudowana pompka skroplin

Komfort i efektywność:
•	 wbudowany Dry Contact
•	 pilot przewodowy z tygodniowym harmonogramem
•	 BMS Ready (działanie z zestawem komunikacji BMS)
•	 zmienny wlot powietrza (bok lub dół)

Chłodzenie

Grzanie
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Bosch Climate 5000 SCI DCT
kanałowe

Nazwa kompletu 5000 SCI 24 
DCT

5000 SCI 36 
DCT 5000 SCI 18-2 DCT 5000 SCI 24-2 

DCT
5000 SCI 36-2 

DCT
5000 SCI 48-2 

DCT

Jednostka wewnętrzna
Nr katalogowy

SCI 24 DCT
7739833678 

SCI 36DCT
7739833679 

SCI 18-2 DCT 
7739835548

SCI 24-2 DCT 
7739835549

SCI 36-2 DCT 
7739835550

SCI 48-2 DCT 
7739837939

Jednostka zewnętrzna
Nr katalogowy

SCI 24 OU
7739833667 

SCI 36 OU
7739833668 

SCI 18 OU 
7739833666

SCI 24 OU 
7739833667

SCI 36 OU 
7739833668

SCI 48 OUC 
7739833669

Chłodzenie

Wydajność Nominalna kW 7,0 10,5 5,3 7,0 10,5 14,0 

Pobór mocy Nominalny (Min-Max) W 2170  
(400-3155)

4060  
(975-4620)

1643  
(352-2320)

2191  
(548-3093)

4058  
(1015-5729)

5200  
(1300-7100)

Prąd roboczy Nominalny (Min-Max) A 10,4  
(1,8-14,4)

6,8  
(1,7-8,0) 7,5 (1,53-10,08) 10,0  

(2,38-13,45)
7,48  

(1,87-10,56)
8,46  

(2,12-13,0)
EER W/W 3,08 2,66 3,21 2,60 2,71 2,41 

SEER W/W 6,1 6

Klasa energetyczna ErP – A++

Roczne zużycie  energii elektrycznej kWh/rok 285 402

Grzanie

Wydajność Nominalna kW 7,0 11,1 5,6 7,0 11,1 16,2

Pobór mocy Nominalny (Min-Max) W 1900  
(400-3090)

3085  
(880-4690)

1542 
(386~2177)

1950 
(488~2753)

3085 
(770~4355)

4400 
(1100~6212)

Prąd roboczy Nominalny (Min-Max) A 8,7  
(1,8-14,1)

5,3  
(1,5-8,1)

7,06 
(1,68~9,46)

8,9 
(2,12~11,97)

5,7 
(1,43~8,05)

7,0 
(1,75~9,88)

COP W/W 3,70 3,81 3,61 3,61 3,61 3,73 

SCOP W/W 4,0

Klasa energetyczna ErP – A+

Roczne zużycie  energii elektrycznej kWh/rok 1645 2030

Jednostka 
wewnętrzna

Zasilanie V/Hz/Faza 220-240/~ 50/1 220-240/~ 50/1 220-240/~ 50/1

Wymiary Sz x Gł x Wys mm 920x635x270 1200x865x300 880x674x210 1100x774x249 1360x774x249 1200x874x300

Opakowanie Sz x Gł x Wys mm 1150x655x350 1405x920x373 1070x725x270 1305x805x305 1570x805x305 1405x915x355

Waga Netto/Brutto kg 28/31,5 45/53 25/31 31/39 40/48 46/55

Wentylator Prędkość (Wys/Śr/Nis) obr/min 1080/1000/890 950/870/820 1300/1230/1080 870/790/710 1100/1000/900 1100/800/600

Przepływ powietrza (Wys/Śr/Nis) m3/h 1360/1200/970 1750/1500/ 
1280 939/862/691 1099/782/487 1424/1108/572 2097/1739/1132

Poziom ciśnienia 
akustycznego (Wys/Śr/Nis) dB(A) 46/42/38 48/45/40 42/40/38 42/39/36 41/40/39 52/50/48

Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 61 58 62 61 71

ESP
Nominalne Pa 25 37 25 25 37 50

Zakres Pa 0-100 0-70 0-100 0-120 0-160

Jednostka 
zewnętrzna

Zasilanie V/Hz/Faza 220-240/~50/1 380-415/~50/3

Maksymalny pobór mocy W 2950 5300 2200 2950 5300 6100

Maksymalny prąd roboczy A 14,0 10,0 10,0 14,0 10,0 13,0

Wymiary Sz x Gł x Wys mm 845x363x702 900x350x1170 800x333x554 845x363x702 900x350x1170 952x410x1333

Opakowanie Sz x Gł x Wys mm 965x395x755 1032x443x1307 920x390x615 965x395x755 1032x443x1307 1095x500x1470

Waga Netto/Brutto Kg 49/51,5 93,2/105 35,5/38,4 49/51,5 93,2/105 108,1/121,2

Sprężarka
Typ Rotacyjna

Prąd roboczy (Nominalny) A 6,95 5,10 7,32 6,95 5,10 6,85 

Wentylator Prędkość (Wys) r/min 760 950 850 760 950 850

Przepływ powietrza (Nominalny) m3/h 2700 4300 2100 2700 4300 6500
Poziom ciśnienia 
akustycznego (Wys/Śr/Nis) dB(A) 60,5 62 56 60 62 65

Poziom mocy akustycznej dB(A) 65 67 64 65 67 72

Instalacja

Czynnik chłodniczy

Typ R410A

Potencjał ocieplenia GWP 2088

Fabryczna ilość Kg 1,95 3,2 1,78 1,95 3,20 4,00
Dodatkowa ilość  
czynnika (powyżej 5m) g/m 30 15 30 30 30

Przyłącza rur

Ciecz / Gaz mm(inch) Φ9,52/Φ15,9(3/8"/5/8") Φ6,35/
Φ12,7(1/4"/1/2") Φ9,52/Φ15,9(3/8"/5/8")

Max długość instalacji m 50 65 30 50 65

Max różnica poziomów    m 25 30 20 25 30
Średnica rury 
skroplin (Zewnętrzna) mm Φ25 Φ32

Zasilanie (oddzielne)
*opcjonalne zasilanie 
z jedn. zewn.

Jend. zewn. / jedn. 
wewn.* mm² 3x2,5 / 3x2,5 5x2,5 / 3x2,5 3 x 2,5 / 3x2,5 3x2,5 / 3x2,5 5x2,5 / 3x2,5

Komunikacja mm² 2x1,0 (ekranowane)

Zabezpieczenie A 20 16 20 25

Typ sterownika Standardowy przewodowy Standardowy przewodowy (opcjonalnie bezprzewodowy)

Optymalny zakres 
pracy 

Chłodzenie ℃ -15~50

Grzanie ℃ -15~30

Podane wydajności obliczone przy poniższych parametrach: chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnętrzna 35°C (DB)/24°C (WB) 
grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura zewnętrzna 7°C (DB)/6°C (WB), dlugość instalacji rur dla połączonych jednostek 7,5 m, różnica wysokości między 
jednostką zewnętrzna i wewnętrzna 0 m, wymiary, dane techniczne i funkcje mogą ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu.
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Klimatyzatory komercyjne Single Split

Niezawodność pracy:
•	 praca w szerokim zakresie temperatur (-15⁰C do 50⁰C)

Komfort i efektywność:
•	 automatyczna zmiana kierunku nawiewu (pozioma)
•	 automatyczna zmiana kierunku nawiewu (pionowa)
•	 �wbudowany Dry Contact
•	 BMS Ready (działanie z zestawem komunikacji BMS) 
•	 dwukierunkowy nawiew powietrza (góra i/lub dół)

Chłodzenie

Grzanie
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Bosch Climate 5000 SCI FCE/CON  
przypodłogowo-podstropowe i konsola

Nazwa kompletu 5000 SCI 24 FCE 5000 SCI 36 FCE 5000 SCI 48 FCE 5000 SCI 12 FCE

Jednostka wewnętrzna
Nr katalogowy

SCI 24 FCE
7739834571 

SCI 36 FCE
7739834572 

SCI 48 FCE
7739834573 

SCI 12 CON
7739834575 

Jednostka zewnętrzna
Nr katalogowy

SCI 24 OU
7739833667 

SCI 36 OU
7739833668 

SCI 48 OU
7739833669 

SCI 12 OU
7739834569 

Chłodzenie

Wydajność Nominalna kW 7,0 10,5 14,0 3,5

Pobór mocy Nominalny (Min-Max) W 2170 (400-3155) 4060 (975-4620) 5159 (1330-6200) 1030 (211-1690)

Prąd roboczy Nominalny (Min-Max) A 10,4 (1,8-14,4) 6,8 (1,7-8,0) 9,0 (2,4-10,9) 4,7 (1,0-7,7)

EER W/W 402 602 803 201

SEER W/W 6,1 

Klasa energetyczna ErP – A++

Roczne zużycie energii elektrycznej kWh/rok 402 602 803 201

Grzanie

Wydajność Nominalna kW 7,0 11,1 16,4 3,8

Pobór mocy Nominalny (Min-Max) W 1900 (400-3090) 3085 (880-4690) 4810 (1465-6590) 1000(190-1760)

Prąd roboczy Nominalny (Min-Max) A 8,7 (1,8-14,1) 5,3 (1,5-8,1) 8,3 (2,5-11,4) 4,6 (0,9-8,1)

COP W/W 2030 3605 4130 1260

SCOP W/W 4,0

Klasa energetyczna ErP – A+

Roczne zużycie energii elektrycznej kWh/rok 2030 3605 4130 1260

Jednostka 
wewnętrzna

Zasilanie V/Hz/
Faza 220-240/~ 50/1

Wymiary Sz x Gł x Wys mm 1068x675x235 1650x675x235 1650x675x235 700x600x210

Opakowanie Sz x Gł x Wys mm 1145x755x313 1725x755x313 1725x755x313 810x710x305

Waga Netto/Brutto Kg 25/30 40/47 38/45 15/20

Wentylator Prędkość (Wys/Śr/Nis) obr/min 1200/1080/890 1300/1100/850 780/680/530

Przepływ powietrza (Wys/Śr/Nis) m3/h 1180/1050/850 2048/1767/1403 2100/1800/1400 550/470/360
Poziom ciśnienia 
akustycznego (Wys/Śr/Nis) dB(A) 53/48/42 52/46/40 56/48/41 47/41/35

Poziom mocy akustycznej dB(A) 65 67 72 58

Jednostka 
zewnętrzna

Zasilanie V/Hz/
Faza 220-240/~50/1 380-415/~50/3 220-240/~50/1

Maksymalny pobór mocy W 2950 5300 6100 2000

Maksymalny prąd roboczy A 14,0 10,0 13,0 8,7

Wymiary Sz x Gł x Wys mm 845x363x702 900x350x1170 952x410x1333 800x333x554

Opakowanie Sz x Gł x Wys mm 965x395x755 1032x443x1307 1095x500x1470 920x390x615

Waga Netto/Brutto Kg 49/51,5 93,2/105 108,1/121,2 34,5/37,3

Sprężarka
Typ Rotacyjna
Prąd roboczy 
(Nominalny) A 6,95 5,10 6,85 5,08

Wentylator Prędkość (Wys) r/min 760 950 850 800

Przepływ powietrza (Wys) m3/h 2700 4300 6800 2000
Poziom ciśnienia 
akustycznego (Wys/Śr/Nis) dB(A) 60 62 65 57

Poziom mocy akustycznej dB(A) 65 67 72 60

Instalacja

Czynnik chłodniczy

Typ R410A

Potencjał ocieplenia GWP 2088

Fabryczna ilość Kg 1,95 3,2 4 1,38
Dodatkowa ilość czyn-
nika (powyżej 5 m) g/m 30 15

Przyłącza rur

Ciecz / Gaz mm(inch) Φ9,52/
Φ15,9(3/8"/5/8")

Φ6,35/
Φ9,52(1/4"/3/8")

Max długość  
instalacji m 50 65 25

Max różnica  
poziomów m 25 30 10

Średnica rury skroplin (Zewnętrzna) mm Φ25 Φ16

Zasilanie (oddzielne)
*opcjonalne zasilanie  
z jedn. zewn.

Jend. zewn. / jedn. 
wewn.* mm² 3x2,5 / 3x2,5 5x2,5 / 3x2,5 3x1,5

Komunikacja mm² 2x,1,0 (ekranowane) 1x,1,0 (ekranowane)

Zabezpieczenie
A 20 25 16

Typ sterownika Standardowy bezprzewodowy 
(opcjonalnie przewodowy)

Optymalny zakres  
pracy 

Chłodzenie ℃ -15~50

Grzanie ℃ -15~30

Podane wydajności obliczone przy poniższych parametrach: chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnętrzna 35°C (DB)/24°C (WB) 
grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura zewnętrzna 7°C (DB)/6°C (WB), dlugość instalacji rur dla połączonych jednostek 7,5 m, różnica wysokości między 
jednostką zewnętrzna i wewnętrzna 0 m, wymiary, dane techniczne i funkcje mogą ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu.
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Klimatyzatory komercyjne Multi Split 

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:
•	 filtry HD

Niezawodność pracy:
•	 wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego  
•	 działanie w trybie awaryjnym  
•	 autodiagnoza pracy  
•	 kompensacja temperatury  
•	 autorestart  

Komfort i efektywność:
•	 tryb snu  
•	 smart Pilot  
•	 kompatybilność z systemem mono i multi  
•	 funkcja Turbo  
•	 automatyczna zmiana kierunku nawiewu  
•	 zapamiętywanie pozycji żaluzji nawiewu  
•	 działanie wyciszone  
•	 funkcja zatrzymująca zimne powietrze  

Oszczędność energii:
•	 timer
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Bosch Climate MS IBW
ścienne

Bosch Climate MS IPW
ścienne

Model RAC 2,6-2 IBW RAC 3,5-2 IBW RAC 5,3-2 IBW RAC 7-2 IBW 

Nr katalogowy 7739834579 7739834581 7739834583 7739834584

Zasilanie V/Hz/
Faza 220-240/~50/1

Chłodzenie

Wydajność
Nominalna kW 2,6 3,5 5,3 7,0

Nominalna Btu/h 9000 12000 18000 24000

Pobór mocy Nominalny W 24 34

Prąd roboczy Nominalny A 0,11 0,15

Grzanie

Wydajność
Nominalna kW 2,9 3,8 5,6 7,3

Nominalna Btu/h 10000 13000 19000 25000

Pobór mocy Nominalny W 24 34

Prąd roboczy Nominalny A 0,11 0,15

Instalacja

Jednostka wewn. Sz x Gł x Wys mm 715x194x285 805x194x285 957x213x302 1040×220×327

Opakowanie Sz x Gł x Wys mm 780x270x360 870x270x360 1035x295x380 1120x405x310

Waga Netto/Brutto Kg 6,8/8,9 7,2/9,6 9,5/12,5 11,9/15,2

Przepływ powietrza (Wys / Śr / Nis) m3/h 420 / 320 / 270 570 / 470 / 370 840 / 680 / 540 980 / 800 / 640
Poziom ciśnienia 
akustycznego (Wys / Śr / Nis / Noc) dB(A) 40 / 34 / 29 / 25 41 / 36 / 28 / 23 47 / 40 / 35 / 25 45 / 39 / 34 / 27

Poziom mocy  
akustycznej dB(A) 52 53 56 59

Przyłącza rur
Ciecz / Gaz

mm(inch) Φ6,35/Φ9,52 
(1/4"/3/8")

Φ6,35/Φ12,7 
(1/4"/1/2")

Φ9,52/Φ15,9 
(3/8"/5/8")

Typ sterownika Standardowy bezprzewodowy

Podane wydajności obliczone przy poniższych parametrach: chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnętrzna 35°C (DB)/24°C (WB) 
grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura zewnętrzna 7°C (DB)/6°C (WB), dlugość instalacji rur dla połączonych jednostek 7,5 m, różnica wysokości między 
jednostką zewnętrzna i wewnętrzna 0 m, wymiary, dane techniczne i funkcje mogą ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu.

Model  MS 07 IPW  MS 09 IPW  MS 12 IPW  MS 18 IPW  MS 24 IPW  

Nr katalogowy 7739832251 7739832252 7739832253 7739832254 7739833688

Zasilanie V/Hz/
Faza 220-240/~50/1

Chłodzenie

Wydajność
Nominalna kW 2,3 2,6 3,5 5,3 7,0 

Nominalna Btu/h 8000 9000 12000 18000 24000

Pobór mocy Nominalny W 24 34 62

Prąd roboczy Nominalny A 0,11 0,15 0,28

Grzanie

Wydajność
Nominalna kW 2,6 2,9 3,8 5,6 7,9

Nominalna Btu/h 9000 10000 13000 20000 27000

Pobór mocy Nominalny W 24 34 62

Prąd roboczy Nominalny A 0,11 0,15 0,28

Instalacja

Jednostka wewn. Sz x Gł x Wys mm 722x187x290 802x189x297 965x215x319 1080x226x335

Opakowanie Sz x Gł x Wys mm 790x270x370 875x285x375 1045x305x405 1155x415x315

Waga Netto/Brutto Kg 7,4/9,6 8,2/10,7 10,7/14 13/16,6

Przepływ powietrza (Wys / Śr / Nis) m3/h 400 / 300 / 230 420 / 310 / 240 520 / 460 / 270 750 / 500 / 420 1060 / 830 / 610
Poziom ciśnienia 
akustycznego (Wys / Śr / Nis / Noc) dB(A) 36 / 31 / 22 37 / 33 / 23 39 / 35 / 24 42 / 34 / 29 48 / 43 / 32

Poziom mocy  
akustycznej dB(A) 52 53 52 57 61

Przyłącza rur
Ciecz / Gaz

mm(inch) Φ6,35/Φ9,52  
(1/4"/3/8")

Φ6,35/Φ12,7 
(1/4"/1/2")

Φ9,52/Φ15,9 
(3/8"/5/8")

Typ sterownika Standardowy bezprzewodowy

Podane wydajności obliczone przy poniższych parametrach: chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnętrzna 35°C (DB)/24°C (WB) 
grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura zewnętrzna 7°C (DB)/6°C (WB), dlugość instalacji rur dla połączonych jednostek 7,5 m, różnica wysokości między 
jednostką zewnętrzna i wewnętrzna 0 m, wymiary, dane techniczne i funkcje mogą ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu.
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Klimatyzatory komercyjne Multi Split 

Niezawodność pracy:
•	 wbudowana pompka skroplin

Komfort i efektywność:
•	 funkcja Turbo
•	 zapamiętywanie pozycji żaluzji
•	 �pilot przewodowy z tygodniowym harmonogramem
•	 BMS Ready (działanie z zestawem komunikacji BMS)

Oszczędność energii:
•	 �Dry Contact Ready (działanie z zestawem komunikacji Dry Contact)
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Bosch Climate 5000 MS CAS
asetonowe 4-stronne kompaktowe

Model MS 09 CAS MS 12 CAS MS 18 CAS

Jednostka wewnętrzna  
Nr katalogowy 7739833689 7739833690 7739833691

Zasilanie V/Hz/
Faza 220-240/~50/1

Chłodzenie

Wydajność
Nominalna kW 2,6 3,5 5,3

Nominalna Btu/h 9000 12000 18000

Pobór mocy Nominalny W 40 102

Prąd roboczy Nominalny A 0,18 0,44

Grzanie

Wydajność
Nominalna kW 2,9 4,1 5,6

Nominalna Btu/h 10000 14000 18000

Pobór mocy Nominalny W 40 102

Prąd roboczy Nominalny A 0,18 0,44

Instalacja

Wymiary Sz x Gł x Wys mm 570x570x260

Opakowanie Sz x Gł x Wys mm 655x655x290

Waga Netto/Brutto Kg 14,5/17,3 16/19 18/21

Przepływ powietrza (Wys / Śr / Nis) m3/h 580/500/450 650/530/450 800/650/500
Poziom ciśnienia 
akustycznego (Wys / Śr / Nis / Noc) dB(A) 39/36/33,5 41/37/34 48/42/36

Poziom mocy akustycznej dB(A) 55 57 58

Przyłącza rur Ciecz / Gaz mm(inch) Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8") Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2")

Średnica rury skroplin (Zewnętrzna) mm Φ25

Typ sterownika Standardowy przewodowy (opcjonalnie bezprzewodowy)

Panel

Model Panel 9/12/18kBtu

Nr katalogowy 7739834567

Wymiary Sz x Gł x Wys mm 647x647x50

Opakowanie Sz x Gł x Wys mm 715x715x123

Waga Netto/Brutto Kg 2,5/4,5

Podane wydajności obliczone przy poniższych parametrach: chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnętrzna 35°C (DB)/24°C (WB) 
grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura zewnętrzna 7°C (DB)/6°C (WB), dlugość instalacji rur dla połączonych jednostek 7,5 m, różnica wysokości między 
jednostką zewnętrzna i wewnętrzna 0 m, wymiary, dane techniczne i funkcje mogą ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu.
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Klimatyzatory komercyjne Multi Split 

Niezawodność pracy:
•	 wbudowana pompka skroplin

Komfort i efektywność:
•	 funkcja Turbo
•	 zmienny wlot powietrza (bok lub tył)
•	 �pilot przewodowy z tygodniowym harmonogramem
•	 BMS Ready (działanie z zestawem komunikacji BMS)

Oszczędność energii:
•	 �Dry Contact Ready (działanie z zestawem komunikacji Dry Contact)
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Bosch Climate 5000 MS DCT
kanałowe

Model MS 09 DCT MS 12 DCT MS 18 DCT MS 24 DCT

Jednostka wewnętrzna  
Nr katalogowy 7739833692 7739833693 7739833694 7739833695

Zasilanie V/Hz/
Faza 220-240/~50/1

Chłodzenie

Wydajność
Nominalna kW 2,6 3,5 5,3 7,1

Nominalna Btu/h 9000 12000 18000 24000

Pobór mocy Nominalny W 30 40 107 100

Prąd roboczy Nominalny A 0,13 0,17 0,48 0,43

Grzanie

Wydajność
Nominalna kW 3,5 4,1 5,6 7,0

Nominalna Btu/h 10000 13000 20000 25000

Pobór mocy Nominalny W 30 40 107 100

Prąd roboczy Nominalny A 0,13 0,17 0,48 0,43

Instalacja

Wymiary Sz x Gł x Wys mm 700x635x210 920x635x210 920x635x270

Opakowanie Sz x Gł x Wys mm 915x655x290 1135x655x290 1150x655x290

Waga Netto/Brutto Kg 18,5/23,1 18,4/22,7 23/29 28/31,5

Przepływ powietrza (Wys / Śr / Nis) m3/h 530/400/340 680/580/450 816/546/- 1510/1280/1090

ESP
Nominalny Pa 25

Zakres Pa 0-40 0-45 0-60 0-80
Poziom ciśnienia 
akustycznego (Wys / Śr / Nis / Noc) dB(A) 35/31,5/28 42/38/35 46/42/40 45/41/37

Poziom mocy akustycznej dB(A) 55 59 59 62

Przyłącza rur Ciecz / Gaz mm(inch) Φ6,35/Φ9,52 
(1/4"/3/8")

Φ6,35/Φ12,7 
(1/4"/1/2")

Φ9,52/
Φ15,9(3/8"/5/8")

Średnica rury skroplin (Zewnętrzna) mm Φ25

Typ sterownika Sterownik przewodowy (opcjonalnie bezprzewodowy)

Podane wydajności obliczone przy poniższych parametrach: chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnętrzna 35°C (DB)/24°C (WB) 
grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura zewnętrzna 7°C (DB)/6°C (WB), dlugość instalacji rur dla połączonych jednostek 7,5 m, różnica wysokości między 
jednostką zewnętrzna i wewnętrzna 0 m, wymiary, dane techniczne i funkcje mogą ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu.
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Klimatyzatory komercyjne Multi Split 

Komfort i efektywność:
•	 funkcja Turbo
•	 zapamiętywanie pozycji żaluzji
•	 �pilot przewodowy z tygodniowym harmonogramem
•	 BMS Ready (działanie z zestawem komunikacji BMS)

Oszczędność energii:
•	 �Dry Contact Ready (działanie z zestawem komunikacji  

Dry Contact)
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Bosch Climate 5000 SCI CON
konsola

Model SCI 12 CON

Jednostka wewnętrzna 
Nr katalogowy 7739834575

Zasilanie V/Hz/
Faza 220-240/~50/1

Chłodzenie

Wydajność
Nominalna kW 3,5

Nominalna Btu/h 12000

Pobór mocy Nominalny W 40

Prąd roboczy Nominalny A 0,17

Grzanie

Wydajność
Nominalna kW 4,0

Nominalna Btu/h 12000

Pobór mocy Nominalny W 40

Prąd roboczy Nominalny A 0,17

Instalacja

Wymiary Sz x Gł x Wys mm 700x600x210

Opakowanie Sz x Gł x Wys mm 810x710x305

Waga Netto/Brutto Kg 15/20

Przepływ powietrza (Wys/Śr/Nis) m3/h 710/680/580/450
Poziom ciśnienia 
akustycznego (Wys/Śr/Nis/Noc) dB(A) 46/40/34

Poziom mocy akustycznej dB(A) 57

Przyłącza rur Ciecz / Gaz mm(inch) Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")

Średnica rury skroplin (Zewnętrzna) mm Φ16

Typ sterownika – Standardowy bezprzewodowy (opcjonalnie przewodowy)

Podane wydajności obliczone przy poniższych parametrach: chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnętrzna 35°C (DB)/24°C (WB) 
grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura zewnętrzna 7°C (DB)/6°C (WB), dlugość instalacji rur dla połączonych jednostek 7,5 m, różnica wysokości między 
jednostką zewnętrzna i wewnętrzna 0 m, wymiary, dane techniczne i funkcje mogą ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu.
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Klimatyzatory komercyjne Multi Split 

Niezawodność pracy:
•	 praca w szerokim zakresie temperatur (-15⁰C do 50⁰C)
•	 automatyczna diagnostyka błędów instalacji

Komfort i efektywność:
•	 kompaktowe wymiary
•	 możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami
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Klimatyzatory komercyjne Multi Split
jednostki zewnętrzne

Model MS 18 OU MS 21 OU MS 28 OU MS 36 OU MS 42 OU

Jednostka zewnętrzna 
Nr katalogowy 7739832245 7739832246 7739832247 7739833686 7739833687 

Zasilanie V/Hz/
Faza 220-240/~ 50/1

Maksymalny pobór mocy W 2300 2800 3500 4600 4700

Maksymalny prąd roboczy A 12 15 17 21,5 22

Chłodzenie

Wydajność Nominalna kW 5,2 6,1 8,2 10,6 12,3 

Pobór mocy Nominalny W 1750 1917 2273 3893 3822

EER W/W 3,01 3,21 3,61 2,71 3,22

SEER W/W 6,3 6,4 6,8 7,6 7,7 

Klasa energetyczna ErP A++

Roczne zużycie energii elektrycznej kWh/rok 289 334 422 629 769

Grzanie

Wydajność Nominalna kW 5,6 6,6 8,8 11,1 12,3

Pobór mocy Nominalny W 1500 1782 2435 3000 3372

COP W/W 3,71 3,70 3,61 3,71 3,65

SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 3,8 3,8

Klasa energetyczna ErP A+ A

Roczne zużycie  energii elektrycznej kWh/rok 1645 1995 2450 3426 3537

Jednostka 
zewnętrzna

Wymiary Sz x Gł x Wys mm 800x333x554 845x363x702 946x410x810

Opakowanie Sz x Gł x Wys mm 920x390x615 965x395x755 1090x500x875

Waga Netto/Brutto kg 36/39 47/50,2 67,6/73,4 70/75 76/81

Sprężarka
Typ Rotacyjna

Typ oleju / ilość ml ESTER OIL  
VG74 / 450

ESTER OIL VG74 
/ 670 ESTER OIL VG74 / 1000

Wentylator Moc silnika W 40 50 120 120 120

Przepływ powietrza m3/h 2100 2700 3800 5500 5500

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 56,5 57,5 60 63,5 62

Poziom mocy akustycznej dB(A) 65 65 66 68 68

Instalacja

Czynnik 
chłodniczy

Typ R410A

Potencjał  
ocieplenia GWP 2088

Fabryczna ilość kg 1,7 2,1 2,4 3,0 3,6

Dodatkowa  
ilość czynnika 
(powyżej 5 m)

g/m szczegoły w Instrukcji montażu

Przyłącza rur

Ciecz / Gaz mm(inch) 2 x Φ6,35/Φ9,52 
(1/4"/3/8")

3 x Φ6,35/Φ9,52 
(1/4"/3/8")

4 x Φ6,35/3x 
Φ9,52+1xΦ12,7 
(4x1/4"/3x3/8" 

+1x1/2")

5 x Φ6,35/4x  
Φ9,52+1xΦ12,7  
(5x1/4"/4x3/8" 

+1x1/2")

Max długość 
instalacji m 30 45 60 75

Max długość  
do jend. wewn. m 20 25 30

Max różnica  
poziomów 
między jedn. 
zewn. i wewn. 
Zewn. powyżej 
wewn. / zewn. 
poniżej wewn.

m 10 
15

Max różnica  
poziomów między 
jedn. wewn.

m 10

Przewody  
elektryczne

Zasilanie (do 
jedn. zewn.) mm² 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x4,0 3x4,0

Komunikacja 
(z zasilaniem 
j.wewn.)

mm² 5x,1,5 5x,1,5 5x,1,5 5x,1,5 5x,1,5

Zabezpieczenie A 16 20 20 25 30

Liczba kompatybil-
nych jedn. wewn (Min / Max) 1 / 2 1 / 3 1 / 4 1 / 5

Zakres pracy  
jednostki zewn.

Chłodzenie ℃ -15~50

Grzanie ℃ -15~24
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Tabele kombinacji połączeń dla układów  
Multi Split

Bosch Climate 5000 MS 18 OU (5,2/5,6 kW)

1 Jednostka wewnętrzna 2 Jednostki wewnętrzne

7 7+7 9+9

9 7+9 9+12

12 7+12 9+18

18 7+18 12+12

Bosch Climate 5000 MS 21 OU (6,1/6,6 kW)

1 Jednostka wewnętrzna 2 Jednostki wewnętrzne 3 Jednostki wewnętrzne

7 7+7 9+9 7+7+7 7+9+12

9 7+9 9+12 7+7+9 7+12+12

12 7+12 9+18 7+7+12 9+9+9

18 7+18 12+12 7+9+9 9+9+12

Bosch Climate 5000 MS 28 OU (8,2/8,8 kW)

1 Jednostka 
wewnętrzna

2 Jednostki 
wewnętrzne 3 Jednostki wewnętrzne 4 Jednostki wewnętrzne

7 7+7 9+9 12+18 7+7+7 7+9+9 7+12+18 9+12+18 7+7+7+7 7+7+9+9 7+9+9+12

9 7+9 9+12 12+24 7+7+9 7+9+12 9+9+9 12+12+12 7+7+7+9 7+7+9+12 7+9+12+12

12 7+12 9+18 18+18 7+7+12 7+9+18 9+9+12 12+12+18 7+7+7+12 7+7+9+18 9+9+9+9

18 7+18 12+12 7+7+18 7+9+24 9+9+18 7+7+7+18 7+7+12+12 9+9+9+12

24 7+24 9+24 7+7+24 7+12+12 9+12+12 7+9+9+9

Bosch Climate 5000 MS 36 OU (10,6/11,1 kW)

1 Jednostka 
wewnętrzna

2 Jednostki 
wewnętrzne 3 Jednostki wewnętrzne 4 Jednostki wewnętrzne

7 7+7 9+18 7+7+7 7+9+18 9+9+12 12+12+12 7+7+7+7 7+7+9+18 7+9+9+18 9+9+9+9 12+12+12+12

9 7+9 9+24 7+7+9 7+9+24 9+9+18 12+12+18 7+7+7+9 7+7+9+24 7+9+9+24 9+9+9+12 12+12+12+18

12 7+12 12+12 7+7+12 7+12+12 9+9+24 12+12+24 7+7+7+12 7+7+12+12 7+9+12+12 9+9+9+18

18 7+18 12+18 7+7+18 7+12+18 9+12+12 12+18+18 7+7+7+18 7+7+12+18 7+9+12+18 9+9+12+12

24 7+24 12+24 7+7+24 7+12+24 9+12+18 7+7+7+24 7+7+18+18 7+9+18+18 9+9+12+18

9+9 18+18 7+9+9 7+18+18 9+12+24 7+7+9+9 7+9+9+9 7+12+12+12 9+12+12+12

9+12 7+9+12 9+9+9 9+18+18 7+7+9+12 7+9+9+12 7+12+12+18 9+12+12+18

Bosch Climate 5000 MS 42 OU (12,3/12,3 kW)

1 Jednostka 
wewnętrzna

2 Jednostki 
wewnętrzne

3 Jednostki 
wewnętrzne 4 Jednostki wewnętrzne 5 Jednostek wewnętrznych

7 7+7 7+7+7 9+9+9 7+7+7+7 7+9+9+9 9+9+9+18 7+7+7+7+7 7+7+9+9+18 9+9+9+9+12

9 7+9 7+7+9 9+9+12 7+7+7+9 7+9+9+12 9+9+9+24 7+7+7+7+9 7+7+9+9+24 9+9+9+9+18

12 7+12 7+7+12 9+9+18 7+7+7+12 7+9+9+18 9+9+12+12 7+7+7+7+12 7+7+9+12+18 9+9+9+12+12

18 7+18 7+7+18 9+9+24 7+7+7+18 7+9+9+24 9+9+12+18 7+7+7+7+18 7+7+12+12+12 9+9+9+12+18

24 7+24 7+7+24 9+12+12 7+7+7+24 7+9+12+12 9+9+12+24 7+7+7+7+24 7+7+12+12+18 9+9+12+12+12

9+9 7+9+9 9+12+18 7+7+9+9 7+9+12+18 9+12+12+12 7+7+7+9+9 7+9+9+9+9 9+12+12+12+12

9+12 7+9+12 9+12+24 7+7+9+12 7+9+12+24 9+12+12+18 7+7+7+9+12 7+9+9+9+12 9+12+12+12+18

9+18 7+9+18 9+18+18 7+7+9+18 7+9+18+18 12+12+12+12 7+7+7+9+18 7+9+9+9+18 12+12+12+12+12

9+24 7+9+24 12+12+12 7+7+9+24 7+12+12+12 12+12+12+18 7+7+7+9+24 7+9+9+12+12

12+12 7+12+12 12+12+18 7+7+12+12 7+12+12+18 7+7+7+12+18 7+9+9+12+18

12+18 7+12+18 12+12+24 7+7+12+18 7+12+12+24 7+7+7+18+18 7+9+12+12+12

12+24 7+12+24 12+18+18 7+7+12+24 9+9+9+9 7+7+9+9+9 7+9+12+12+18

18+18 7+18+18 7+7+18+18 9+9+9+12 7+7+9+9+12 9+9+9+9+9
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Zdrowie  
oraz dobre  
samopoczucie:

Niezawodność 
pracy:

Komfort i efektywność: Oszczędność energii:

Filtr HD
Praca w szerokim 
zakresie temperatur 
(-15⁰C do 50⁰C)

Zapamiętywanie  
pozycji żaluzji

Przewymiarowanie  
do 150% (tańszy 
zestaw Multi Split)

Tryb czuwania 1W

Bio-Filtr
Automatyczna  
diagnostyka błędów 
instalacji

Funkcja Turbo
Możliwość instalacji 
długiej trasy między 
jednostkami

Tryb ECO (zmniejszenie 
zużycia energii o 60%)

Ultrajonizator
Wbudowana grzałka 
karteru sprężarki

Automatyczna 
zmiana kierunku 
nawiewu  
(pozioma)

Dwukierunkowy 
nawiew powietrza 
(góra i/lub dół)

Ekologiczny czynnik 
chłodniczy R32

Tryb snu
 

Wbudowana  
pompka skroplin  

Wbudowany Dry 
Contact

Automatyczna zmiana 
kierunku nawiewu 
(pionowa)

Dry Contact Ready 
(działanie z zestawem 
komunikacji Dry Contact)

Filtr Multi

Kompatybilność  
z systemem Mono  
i multi (seria RAC 
i MS)

Funkcja Follow Me  
(precyzyjne  
sterowanie  
temperatury)

Kompaktowe  
wymiary

BMS Ready  
(działanie z zestawem 
komunikacji BMS)

 

Zmienny wlot 
powietrza  
(bok lub dół)

Nawiew 360⁰

Pilot przewodowy  
z tygodniowym  
harmonogramem

Opis podstawowych funkcji
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