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COOPER & HUNTER

KLIMAT W KAZDYM DOMU

SPLIT KOMERCYJNE FREE MATCH MINI VRF/VRF

MOBILNE OSUSZACZE POMPY CIEPLA REKUPERATORY

Petna oferta urzadzen na www.cooperhunter.pl
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O MARCE

Marka C&H (COOPER&HUNTER) nalezy do korporacji COOPER AND HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION i powstata w USA,a
od 2003 roku produkuje szeroka game urzadzen HVAC pod wiasna marka handlowa. Przez ostatnie lata sprzet COOPER AND
HUNTER zdobyt oeromna popularnosé na wszystkich kontynentach a znal towarowy C&H stat sie symbolem jakosci i
niezawodnosci urzadzen HVAC. Wyrafinowany wyglad wpasowujacy sie w najnowsze trendy, ergonomia i komfort uzytkowania
zostaty potaczone z innowacyjnymi rozwigzaniami technologicznymi i gwarancja wysokiej jakosci.

PRODUKCJA

Gtéwny kompleks produkeyjny urzadzen HVAC firmy COOPER&HUNTER nalezy do GREE Electric Appliances INC. i znajduje sie w
miescie Zhuhai 40 km od Hongkangu. Wybor lokalizacji zaktadu produkeyjnaego nie jest przypadkowy - to wynik dtugotrwatego
srtategicznego partnerstwa i wspotpracy. Zaktad znajduje sie w pierwszej pigtce najwiekszych Swiatowych producentow w branzy.
taczna moc produkecyjna wynosi 60min jednostek urzadzen klimatyzujacych, podzielonych na 20 kategorii, 400 serii, 7 tys. modeli.
Dobar kemponentow wysakiej jakosci znanych producentow, kontrola i badania w ekstremalnych warunkach czynig urzadzenia
C&H atrakeyjnymi dla sprzedawcow i uzytkownikéw korncowych.

STANDARDY JAKOSCIOWE

Urzadzenia C&H s3 wytwarzane zgodnie z wysokimi standardami jakosciowymi obowigzujacymi w USA, Kanadzie oraz Unii
Europejskiej. Posiada znak Komisji Europejskiej, potwierdzajacy zeodnosSt produkcji z  wymaganiami - zdrowotnymi,
bezpieczenstwa i srodowiska. Dzieki temu produkty marki Cooper&Hunter moga by¢ swobodnie wprowadzane do obrotu na

terenie Unii Europejskiej.

GAMA PRODUKTOW

Istnieje ponad 2000 Produktow z lini C&H - od niedrogich modeli domowych do ekskluzywnych modeli klasy
hi-end. Wszystkie majg jedng wspdlng ceche: najwyzsza jakos¢ i niezawodnosE. Na rynku polskim dostepne s3
nastepujgce systemy urzadzen C&H:

- Klimatyzatory pokojowe

dostepne w pieciu modelach, o szerokim zakresie temperatur grzania i chtodzenia, od -30 do +54 stopni.
- Klimatyzatory komercyjne

modele kanatowe, kasetonowe i przypodtogowo podsufitowe
- Free Match

seria urzadzen, sktadajaca sie z jednostki zewnetrznej oraz od 2 do 5 jednostek wewnetrznych
- Mini VRF/VRF
wydajnosc od 10 do 28kW dla uktadu mini VRF, oraz od 22,5 do 180 kW w nowej, piatejgeneracji CHVS
- Urzadzenia przeno$ne oraz osuszacze
- Nawilzacze powietrza
- Centrale wentylacyjne HRV
- Pompy ciepta powietrze - woda




Zgodnost z wymaganiami Dyrektywy Unijnej ErP

( Energy - related PRoducts ) 2009/125/WE

Klasa efektywnosci

energetycznej

A+++ SEER 28.50 SCOP 25,10
6,10 <SEER < 8,50 4,60 <SCOP <5,10
5,60 < SEER < 6,10 4,00 <SCOP <4,60
5,10 < SEER < 5,60 3,40 <SCOP <4,00
4,60 <SEER <5,10 3,10<SCOP <3,40
4,10 < SEER < 4,60 2,80 <SCOP <3,10
3,60 <SEER <4,10 2,50 <SCOP <2,80
3,10 <SEER < 3,60 2,20 <SCOP < 2,50
2,60 <SEER <3,10 1,90 < SCOP <2,20
SEER < 2,60 scoP<190 /

Dyrektywa okresla minimalne wymagania dotyczace whasciwosci
produktéw zuzywajacyh energie i majgcych wptyw na srodowisko.
0d 1 stycznia 2013r. wytyczne Dyrektywy majg zastosowanie dla
wszystkich urzadzen klimatyzacyjnych wykorzystywanych na
rynku europejskim, o mocy chtodniczej/grzewczej poniej 12kW. W
miejsce dotychczasowych wskaznikéw EER i COP ( wyliczanych
przy maksymalnym obcigzeniu urzadzenia ) wprowadzone
zostaty nowe wspotczynniki okreslajgce sezonowg sprawnosc
energetyczng. Chodzi o bardziej wiarygodne informacje dla
klientéw, edyz urzadzenia nigdy nie pracujg przy swojej 100
procentowej wydajnosci. Nowe wskaZniki to:

SEER - ( Seasonal Energy Efficiency Ratio ) - dla urzadzen
pracujacych w trybie chtodzenia

SCOP - ( Seasonal Coefficient Of Performance ) - dla urzadzen
pracujacych w trybie grzania.

Nowe wymagania dotyczace etykiety energetycznej

(UE) 626/20M
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Dyrektywa ErP naktada na producentéw urzadzen elekrycznych
obowigzek etykietowania produktow zwigzanych z produkcjg
energii. Dzieki temu uzytkownicy uzyskaja informacje na temat
zuzycia energii, wydajnosci oraz innych istotnych parametréw, co
pozwoli na dokonanie Swiadomego wyboru urzgdzen. W chwili
obecnej dostepne s3 klasy energetyczne - od A+++ do G.

Urzadzenia Cooper&Hunter spetniaja wszystkie
wymagania unijne, s3 przyjazne Ssrodowiski u
energooszczedne.
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Klimatyzator VIP marki C&H to najnowoczesniejsze urzadzenie w swojej klasie. Doskonale prezentujgce sie
zarowno w budynku mieszkalnym jak i w pomieszczeniach komercyjnych. Ciekawa, nowoczesna stylistyka
zadowoli gusta nawet najbardziej wymagajacych klientow. Zaprojektowana przy zastosowaniu innowacyjnej
technologii G - Matrik, 2 - stopniowa sprezarka umozliwia prace w kazdych warunkach atmosferycznych. To
jedyne urzadzenie w naszej ofercie o tak szerokim zakresie pracy, w warunkach zimowych pracuje do -30°C, aw
ciepte dni do 54°C.

e

>
<3
B |2
3] [

o
N
=
7

t
!

FUNKCJE

e Dwustopniowa sprezarka inverterowa
® Wbudowany modut Wifi
® Szeroki zakres temperatur - od -30 *C do +54 °C

Klasa energetyczna A+++

Inteligentne odszranianie

Bardzo cicha praca urzadzenia od 18 dB
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MODEL CH-S09FTXHV-B
Zasilanie VHzfaza

Wydajnoéé nominalna (min-max) kw 26(04-32)

Pabér mocy nominalny (min-max) w 520 (200-1350)

Prad pracy (min-max) A 236

EER Wiw 5.0
Chicdzenie

Roczne zuiycie energii kwh/rok 121

SEER wiw 8.5

Klasa energetyczna At

Wydajnosc nominalna (min-max) kW 2.7(0.4-4.2)

Pobér mocy neminalny (min-max) w 550 (200-1450)
_ ; Prad pracy (min-max) A 25
Grzanie

COP WiwW 545

Roczne zudycie energil kwWh/rok 822

scop W/w 5.1

Klasa energetyczna A+

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

DANE TECHNICZ&

CH-512FTXHV-B CH-S18FTXHV-B

220-240v~ 50Hz, 1 faza

3.5 (0.6-4.0) 53(1.0-65)
760 (220-1450) 1400 (360-2500)
345 6.36
4.60 4.01
160 208
8.5 6,1

At b4 Ad+
3.7(06-5.2) 53(1.0-7.0)
750 (220-1550) 1350 (350-2600)
341 6.14
493 3.93
890 1700
5.1 46

At At

Wymiary (szer. x gleb. x wys.) mm 860x305x170
Wymiary transportowe . 933%385x280
(szer. x gleb. x wys.)

‘Waga netto/brutto kg 12.5.0/15.0
Przeptyw powietrza m*h

Poziom cisnienia akustycznego deja) 37/34/32/28/24/2118

860x305x170 960x320x205
932x385x280 10404002318
12.5/15.0 14.0M17.0

650/530/470/400/350/300/290  720/550/490/420/370/320/290 850/750/650/600/500/400/340

40/38/34/32/28/24/20 46/42/40/36/32/27/22

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Wymiary [szer. x gleb. x wys.) mm B99x37Ex596

Wymiary transportowe o 945x417x630

(szer. x gleb. x wys.)

Waga netto/brutto kg 43.0/46.0

Przephyw powietrza m*/h 2400

Poziom cinienia akustycznego dB(A) 45
Ciecz/gaz mmical) @6.35/M2.7(1/4"1/27)

Rury chiodnicze Maksymalna dlugosé m 15
Maksymalna rdznica wysokosci m 10

Zalecane Zasilanie jednostka/przekrd) mm? zewnetrzna / 3x1.5

przewody . 3

elektryczne Komunikacja mm 4x1.0

zabezpleczenia Zabezpieczenie A 16

Zakresy temperatur pracy jedn. zewngtrznej: -

Y, Fpmr Ryl qiezne) c -18~54/-30-24

chtedzenie /grzanie

B899x378x596 H5xITENT00
945x41 7xh30 1026x455x735
43.0/46.0 51.0/55.5
2400 3200
50 56
©6.35/@12.7(1/4" /%) B635/212.7(1/4°1/2")
20 25
10 10

zewnetrzna / 3x1.5 zewnetrzna / 3x2.5

4x1.0 4x1.0
16 25
-18~54/-30~24 18~54/-30~24

WYMIARY

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

j szer, WYS. teb.
e gleb. model jedn. wewn. y gte
CH-S09FTXHV-B 860 305 170
B e e f "
CH-S12FTXHV-B 860 305 170
wys. CH-S18FTXHV-B 960 320 205

q wys. I

model jedn. zewn. szer. WYys. gleb.
CH-SO9FTXHV-B 899 596 378
CH-S18FTXHV-B 899 596 396
CH-518FTXHV-B 965 700 396

SZer. EI'Q b,
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ICY to zupetnie nowa seria klimatyzatorow inwerterowych typu split wprowadzona przez C&H. Po raz kolejny
nowoczesnosc spotyka sie tu z niezawodnoscig a niepowtarzalny wyglad idzie w parze z funkcjonalnoscia.
Klimatyzator ICY z pewnoscig znajdzie szerokie grono odbiorcow ze wzgledu na bardzo wysoka wydajnosc,
energooszczednosc (jeden z najnizszych poziomow zuzycia energii) oraz niski poziom hatasu. Dodatkowa cecha
urzadzenie jest funkcja +8 stopni, ktora utrzymuje w pomieszczeniu statg dodatnia temperature w trybie
grzania.

EN KCJE

® |nteligentne odszranianie

® Nowa sprezarka inwertowa zapewnia skuteczne =T
dziatanie w zakresie temperatur od -20°C do +48°C

e (icha praca jednostki wewnetrznej 26 dB (A)

® Modut Wi-Fi umozliwia sterowanie klimatyzacja
poprzez Smartfon / Tablet (Android, i0S) o

® Funkcja | feel

® Funkcja Grzanie 8°C

® Funkcja Turbo




MODEL

CH-S09FTXTB-W

DANE TECHNICZ&

CH-512FTXTB-W

CH-S18FTXTB-W

CH-S524FTXTB-W

Zasilanie VHz faza 220-240V™ S0Hz. 1 faza
Wydajnosé nominalna (min-max) kw 2.6(0.4-3.0) 1.5(0.6-3.6) 5.3(0,6-5.2) 7.0(2.0-82)
Pobér mocy nominalny (min-max) W 600 (120-1300) 900 (120-1400) 1430 (150-1860) 1875 (400-3700)
Prad pracy (min-max) A 2.70 4.0 875 8.90
EER WiW 4,33 3.89 3.50 3.57
Chiodzenie
Roczne zuiycie energii kwh/rok 107 157 285 422
SEER WiwW 85 8.0 6.4 63
Klasa energetyczna Attt At At Ay
Wydajnoé€ nominalna {min-max) kw 3.0(06-3.2) 4.0(0.6-3.8) 5.4(0.7-5.4) 7.3(2.0-8.5)
Pobér mocy nominalny (min-max) W 650 (120-1400) 1000 (120-1500) 1380 (160-1680) 1945 (50-3800)
Prad pracy (min-max) A 3.20 450 B.54 963
Grzanie
cop WiwW 4,62 3.89 3.70 3.70
Roczne zulycie energii kWh/rok 643 1065 1890 2450
SCop Wiw 5.1 4.6 4.0 4.0
Klasa energetyczna Ad+ A+ Ad+ Ad+

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Wymiary (szer. x gleb. x wys.) mm B66x209x292 B66x209x292 1018x230x319 1178x264%326
Wymiary transportowe Wi 942x374x282 942x374x282 1094x394x325 1253x411x349
(szer. x gleb. x wys.)
Waga netto/brutto kg 11.0/13.0 11.0/13.0 14.017.0 17.5/215
Przephyw powietrza mi/h 650/600/550/500/450/400/350 | 750/650/580/520/470/420/350 950/870/790/710/630/560/480 | 1400/1300/1200/1100/1000/850
Poziom cidnienia akustycznego dB(A) 43/36/34/32/30/28/26 43/36/34/32/30/28/26 46/44/42/40/38/36/34 51/50/46/44/42/40/37
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Wymilary (szer. x gleb. x wys.) mm B99x378x596 B9Ox378x590 955x396x700 QBOx427%790
Wymiary transportowe mm 945x417x630 945x417x630 1026x455x735 19800
[szer. x gleb. » wys.)
Waga netto/brutto kg 41.0/44.0 43.0/46.0 47.5/52.0 65.0/69.0
Przeplyw powietrza m'fh 2400 2400 3200 4000
Poziom ciénienia akustycznego dB{A) 54 54 56 58
Cieczfgaz mmjcal) ©6.35/09.52(1/4"/3/8") @6.35/@12.701/4°1/2%) B6.35/@15.9(1/4"/5/8") @6.35/315.9(1/47/5/8%)
Rury chiodnicze Maksymalna dfugosé m 15 20 25 25
Maksymalna roznica wysokosci m 10 10 10 10
Zalecane Zasilanie jednostka/przekroj mm? zewnetrzna / 3x2.5 zewngtrzna / 3x2.5 zewnetrzna / 3x1.5 zewngtrzna / 3x2.5
przewody _ Komunikacja mmt 4%1.0 4%1.0 5x1.5 %25
elektryczne i
rabezpieczenia Zabezpleczenie A 16 16 20 25
Zakresy l_emperalgl pracy jedn, zewnetrznej: c 1548/ -20~24 1548/ -20~24 1548/ -20~24 -15-48/7 -20-24
chtodzenie fgrzanie
JEDNOSTKA WEWNETRZNA
szer, : . gleb. model jedn. wew. szer. Wys. gteb.
s CH-SO9FTXTB-W 866 292 209
CH-S12FTXTB-W 866 292 209
CH-S18FTXTB-W 1018 319 230
CH-S24FTXTB-W 1178 326 264
model jedn. zew. szer. wys. gteb.
CH-S09FTXTB-W 899 596 378
CH-S12FTXTB-W 899 596 378
wys.
CH-S18FTXTB-W 955 700 396
CH-S24FTXTB-W 980 790 427
SZer. gleb.
"63
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Seria klimatyzatorow Arctic zostata zaprojektowana, aby dbac o komfort zycia i pobyt w pomieszczeniach o
kazdej porze roku. To jest prawdziwa pompa ciepta w domu. Zakres pracy temperatur wynosi od -25°C do +48°C.
Dodatkowa urzgdzenia charakteryzujg sie bardzo unikatowym wzornictwem, grubos¢ jednostki wewnetrznej to
tylko 15,9cm.

EN KCJE

e Funkcjal FEEL
® jonizator plazmowy

® Funkcja +8°C - utrzymuje stata temperature
w pomieszczeniu, zuzywajac przy tym minimum energii

® Technologia G-Matrik - ewarancja cigetej i stabilnej pracy
urzgdzenia przy niskich czestotliwosciach sprezarki

® Smukta obudowa - tylko 15,9cm grubosci

® Najwyzsza klasa energetyczna A+++ w trybie grzania.
IV generacja klimatyzatoréw

@)
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DANE TECHNICZ&

MODEL

Zasilanie

Wydajnosc nominalna (min-max)

Pobér mocy nominalny (min-max)

Prad pracy (min-max)
EER

Chlodzenie
Roczne uzycie energn
SEER
Klasa energetyczna

Wydajnoi< neminalna (min-max)

Pobdr mocy nominalny (min-max)

Prad pracy (min-max)

cop

Grzanie

Roczne zuiycie energii
SCOP

Klasa energetyczna

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Wymiary (szer. x gleb. x wys.)

Wymiary transportowe
(szer. x gheb. x wys.)

Waga netto/brutto
Przeptyw powietrza

Poziom ciSnienia akustycznego
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Wymiary (szer. x gleb. x wys.)

Wymiary transportowe
(szer. x gleb. x wys.)

Waga netto/brutto

Przeptyw powietrza

Poziom cidnienia akustycznego
Ciecz/gaz

Rury chlodnicze Maksymalna diugodé

Maksymalna réinica wysokosci

Zalecane Zasilanie jednostka/przekrd]

przewody
elektryczne i
zabezpieczenia

Komunikacja
Zabezpieczenie

Zakresy temperatur pracy jedn. zewngtrzne]:
chiodzenie fgrzanie

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

\Hzfaza
kw
w
A
wiw
kWh/rok
wWiwW

kw
w
A
wiw
kWh/rok
wiw

kg
m?/min

dB(A)

mm

mm

kg
m*/min
dB(A)

mmical)

CH-SO09FTXS-B/W

CH-512FTXS-B/W

220-240V~ 50Hz. 1 faza

2.79(0.76-3.38)
570 (200-1200)
268
4.85
132
8.6
Akt
2.9(0.68-3.97)
580 (160-1250)
2.75
4,95
838
4.9

A+

B96x159x320

11.5/13.5
550
21/25/27/29/32/34/38

724%320x540

29.0/32.0
1600
50
26,35/@9.52(1/4"/3/8")
15
10
zewnetrzna / 3x2.5
4x1.0
16

-15~43/-25~24

WYMIARY

3.53 (0.82-3.97)
770(0.36-1.30)
364
461
172
8.6
Attt
3.97 (0.74-4.56)
840 (340-1360)
3.59
4.71
928
4.9

A+t

896x159x320

115135
550
23/25/28/31/34/36/39

724%320%540

40/43
2200
32
@6.35/@12.701/4°1727)
20
10
zewnetrzna / 3x2.5
4x1.0
16

-15~43/-25~24

szer.

e e A A —e

1 1l

i

model jednostki wew. szer. g*eb. WYSs.
CH-S09FTXS-B/W 896 159 320
CH-S12DTXS-B/W 896 159 320

model jednostki zewn. szer. gteb. Wys.
CH-SO9FTXS-B/W 724 320 540
CH-S12DTXS-B/W 724 320 540

wys.
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Arctic Inverter - urzadzenie stworzone do pracy w trybie grzania przy niskich temperaturach zewnetrznych
siegajacych -25°C. Wyposazone w grzatke tacy ociekowej oraz grzatke karteru, jak réwniezZ jonizator powietrza.

EN KCJE

e Zakres temperatury efektywnej pracy od - 25°C do + 48°C
@ Specjalny algorytm pracy, ktéry moze zapewnic stabilng
i wydajng prace przy niskich temperaturach na zewnatrz.
@ Technologia G-Matrik - ptynna i stabilna praca sprezarki
na bardzo niskich czestotliwosciach
@ \Whudowany czujnik temperatury w pilocie : £

e Jonizator plazmowy - .

e
P
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CH-SO9FTXLA

DANE TECHNICZ&

CH-512FTXLA

CH-S18FTXLA

CH-524FTXLA

Zasilanie
Wydajnoéé nominalna (min-max)

Pabdr mocy nominalny (min-max)

Prad pracy (min-max)

EER

Chiodzenie

Roczne zulycie energii
SEER

Klasa energetyczna

Wydajnos¢ nominalna (min-max)

Pobor mocy nominalny (min-max)

Prad pracy (min-max)

Grzanie

CopP
Roczne zudycie energil
SCOP

Klasa energetyczna

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

VHzfaza

kW
w
A
WiwW

kWh/rok

W/W

kw
w
A
w/w

kWh/rok

W/wW

26(0.4-3.2)
590 (200-1350)
2.68
4.41
149
6.1
Asy
2.8(0.4-4.2)
610 (200-1450)
275
4,59
769
5.1
At rd

220-240v~ 50Hz, 1 faza

3.5 (0.6-4.0)
800 (220-1450)
364
4.38
20
6.1
LERS
3.65 (0.6-5.2)
790 (220-1550)
359
4,65
1043
5.1
At

5.1(1.0-6.5)
1280 (360-2500)
5.82
4.01
293
6.1
Adt+
5.3(1.0-7.0)
1160 (350-2600)
5.82
4,55
1374
54

Akt

6.7 (1.5-7.0)
1560 (350-2500)
7.09
4.29
373
6.3
A
72(1.2-78)
1730 (350-2700)
7.86
4,19
1949
5.1
At

Wymiary (szer. x gleb. x wys.)

Whymiary transportowe
(szer. x gleb. x wys.)

Waga netto/brutto
Przeptyw powietrza

Poziom cifnienia akustycznego

m*h

dB(A)

T90x200x275

863x268x352

2.011.0
560/490/430/330
39/34/25/22

845x209x289

918x278x364

10.0/12.0
660/540/460/330
42/36/27/22

970x224x300

1038x380x305

13.5/16.5
800/720/610/520
46/38/32/27

1078x246x325

1145x410x335

17.0/20.5
1150/1000/900/800
48/40/32/29

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Wymiary (szer. x gleb. x wys.)

Wymiary transportowe
(szer. x gleb. x wys.)

Waga netto/brutto

Przeptyw powietrza

Poziom cignienia akustycznego
Ciecz/paz

Rury chtodnicze Maksymalna diugosé

Maksymalna rdznica wysokosci

Zalecane Zasilanie jednostka/przekrd)]

przewody
elektryczne i
zabezpleczenia

Komunikacja
Zabezpieczenie

Zakresy temperatur pracy jedn. zewngtrznej:
chtodzenie /grzanie

SZer.

mm
mm

kg
m*/h
dB(A)
mmical)
m
m
mm?

mm?

FTEx320x540
848x360x580

28.0/31.0

1600

50
@6.35/@9.52(1/4"/3/87)
15
10
zewnetrzna / 3x2.5
4x1.0

16

-15~48/-25~24

776x320x540

B48x360x580

29.0/32.0
1600
52
@6.35/@9.52(1/4"/3/87)
20
10
zewnetrzna / 3x2.5
4x1.0
16

-15~48/-25~24

WYMIARY

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

B63INIG6NT00
T026x455x735

45.0/495
3200
54
B635/12.701/4°/1/2")
25
10
zewnetrzna / 3x2.5
4x1.0
25

-15~48/-25~24

Y63xID6exT00
1026x455%735

53.0/575
3200
55
B6.35/815.9(1/47/5/8")
25
10
zewnetrzna / 3x2.5
4x1.0
32

-15~48/-25~24

model jedn. wew. szer, Wys. gteb.
CH-S09FTXLA 790 275 200
CH-S12FTXLA 845 289 209
CH-S18FTXLA 970 300 224
CH-524FTXLA 1078 325 246

Wys.

SZEer,

model jedn. zew. szer. wys. gleb.
CH-SO9FTXLA 776 540 320
CH-S12FTXLA 776 540 320
CH-518FTXLA 963 700 396
CH-S24FTXLA 963 700 396

Cooper E\:“( Hunter
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ALPHA - tatwy w obstudze, niezawodny oraz dopracowany w najdrobniejszych szczegdétach klimatyzator,
oszczedzajacy energie w naszych warunkach klimatycznych.
W nowym klimatyzatorze pokojowym z serii ALPHA zostaty zastosowane wszelkie technologie uzywane przy
produkcji urzadzen klasy premium.

EN KCJE

Jonizator plazmowy

® Funkcjal FEEL —
® Opcja ECO w trybie grzania

® Funkcja oszczedzania energii dla trybu chtodzenia

® Nowy pilot zgalnego sterowania o nowoczesnym wygladzie
z funkeja nocnego podswietlania przyciskow D

e

® 7azawansowane oprogramowanie, stuzace do optymalizacji e
pracy klimatyzatora poprzez szeroki zakres czestotliwosci rotacji sprezarki

)
Cooper(-{Hunter




Zasilanie

Wydajnoéé nominalna (min-max)

Pobdr mocy nominalny (min-max)

Prad pracy (min-max)
EER

Chiodzenie
Roczne zulycie energii
SEER

Klasa energetyczna

Wydajnosc nominalna (min-max)

Pobor mocy nominalny (min-max)

Prad pracy (min-max)

Grzanie

CopP
Roczne zudycie energil
SCOP

Klasa energetyczna

VHz faza
kw
w
A
WIW
kWh/rok
WiW

kw
w
A
WiwW
kWh/rok
Wiw

CH-S09FTXE

2.6(0.4-3.0)
718 (120-1300)
3.26
3.62
143
6.1
Aty
2.8(06-3.2)
733 (120-1400)
333
3.82
846
46
Akt

DANE TECHNICZE

CH-S12FTXE

CH-S18FTXE

220-240v~ 50Hz, 1 faza

3.5 (0.6-3.6)
972 (120-1400)
442
3.60
184
6.1
Ass
360 (0.6-3.8)
942 (120-1500)
4.28
3.82
1052
46
A

5.0(06-5.2)
1430 (150-1860)
6,5
3.50

5.3(0.7-53)
1380 (160-1680)
6.27
384
1155
46
At

CH-S24FTXE

6.7(2.0-8.2)
1875 (400-3700)
8.52
357
373
6.3
A
7.2(2.0-85)
1945 (50-3800)
8.84
3.73
1890
4.6
At

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Wymiary (szer. x gleb. x wys.)

Wymiary transportowe
(szer. x gleb. x wys.)

Waga netto/brutto
Przeptyw powietrza

Poziom cifnienia akustycznego

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Wymiary [szer. x gleb, x wys.)

Wymiary transportowe
(szer. x gleb. x wys.)

Waga netto/brutto

Przeptyw powietrza

Poziom cidnienia akustycznego
Ciecz/gaz

Rury chtodnicze Maksymalna diugosé

Maksymalna roznica wysokosci

Zalecane Zasilanie jednostka/przekrd]

przewody
elektryczne i
zabezpleczenia

Komunikacja
Zabezpiecrenie

Zakresy temperatur pracy jedn. zewngtrznej:
chtodzenie /grzanie

SZEr.

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

SZEr.

o Iﬂ'fiiji;;m]ii

I
R

wWys.

wys.

mm

mm

m*h

dB(A)

mm
mm
kg
m*/h
dBlA)

mmical)

_'_f& model jedn. wew. szer. wys. gteb.
|l CH-S09FTXE 790 275 200
CH-S12FTXE 790 275 200

| Bl CH-S18FTXE 970 300 224
CH-524FTXE 1078 325 246

gteb.

| model jedn. zew. szer. Wys. gleb.
_—— CH-SO9FTXE 776 540 320
|_|r-| CH-S12FTXE 842 596 320
HD CH-518FTXE 842 596 320
Du CH-S24FTXE 963 700 39

790x200x275

850x262x339

9.011.0
480/370/320/210
38/35/26/23

776320540
820x355%580

26.5/29.0

1600

49
@6.35/@9.52(1/4"/3/87)
15
10
zewnetrzna / 3x2.5
4x1.0

1%

-24~43/-15~24

790x200%275

850x262x339

2.0/11.0
560/480/410/290
A40/37/28/24

842320596

B78x360x630

31.0/34.0

2200

51
@6.35/@9.52(1/4"/3/87)
20
10
zewnetrzna / 3x2.5
4x1.0

16

-24~43/-15~24

WYMIARY

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

970x224x300

1038x380x305

13.5/16.5
850/720/610/520
44/39/33/28

B4 200556
B78x360x630

335/365
2200
54
96.35/39.52(1/47/3/8")
20
10
zewngtrzna / In2.5
4x1.5
20

~24~43/-15~24

1078x246x325

1145x410x335

17.0/20.5
1150/1000/900/800
45/40/33/30

V63NID6xT00
1026x455%735

53.0/57.5
3200
60
B6.35/815.9(1/47/5/8")
25
10
zewnetrzna / 3x2.5
4x1.5
25

~24~43/-15~24

Cnnper{ - Hunter
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WINNER - nowy, tatwy w instalacji klimatyzator, zaprojektowany dla tych, ktérzy chcg oszczedac energie
elektryczng w naszej strefie klimatycznej.
Nowy klimatyzator scienny serii WINNER posiada wszystkie dostepne na rynku funkcje z sektora urzadzen

premium.

EN KCJE

Jonizator plazmowy
® Funkcjal FEEL
® Opcja ECO w trybie grzania

® Funkcja oszczedzania energii dla trybu chtodzenia

® Nowy pilot zgalnego sterowania o nowoczesnym wygladzie
z funkejg nocnego podswietlania przyciskow

® 7aawansowane oprogramowanie, stuzace do optymalizacji
pracy klimatyzatora poprzez szeroki zakres czestotliwosci rotacji sprezarki

Cnupgrﬁ '” I-Iurn:er
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DANE TECHNICZE

CH-S12FTX5

CH-S18FTX5

CH-S24FTX5

Zasilanie

Wydajnoéé nominalna (min-max)

Pobdr mocy nominalny (min-max)

Prad pracy (min-max)
EER

Chicdzenie
Roczne zulycie energii
SEER

Klasa energetyczna

Wydajnosc nominalna (min-max)

Pobor mocy nominalny (min-max)

Prad pracy {min-max)

Grzanie

COP
Roczne zudycie energil
SCOP

Klasa energetyczna

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

VHzfaza
kw
w
A
WiW
kWh/rok
wiw

kw
w
A
WiwW
kwh/rok
Wiw

2.6(0.4-3.0)
718 (120-1300)
3.26
3.62
143
6.1
At
2.8(06-3.2)
733 (120-1400)
333
3.82
846
46
At

220-240V~ 50Hz, 1 faza

3.5(0.6-3.6)
972 (120-1400)
442
3.60
184
6.1
LERS
3.60 (0.6-3.8)
942 (120-1500)
4.28
3.82
1052
46
LER

5.0(0.6-5.2)
1430 (150-1860)
6,5
3.50
264
6.1
At
5.3(0.7-53)
1380 (160-1680)
6.27
3.84
1155
4.6
At

6.7(2.0-8.2)
1875 (400-3700)
8.52
357
373
6.3
A
7.2(2.0-85)
1945 (50-3800)
8.84
3.73
1890
4.6
At

Wymiary (szer. x gleb. x wys.)

Wymiary transportowe
(szer. x gleb. x wys.)

Waga netto/brutto
Przeptyw powietrza

Poziom cisnienia akustycznego

m*h

dB(A)

T90x200x275

850x262x339

9.0/11.0
480/370/320/210
38/35/26/23

790x200x275

850x262x339

9.0/11.0
560/480/410/290
A40/37/28/24

970x224x300

1038x380x305

13.5/16.5
850/720/610/520
44/39/33/28

1078x246x325

1145x410x335

17.0/20.5
1150/1000/900/800
45/40/33/30

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Wymiary (szer. x gleb. x wys.)

Wymiary transportowe
(szer. x pleb. x wys.)

Waga netto/brutto

Przeptyw powietrza

Poziom cidnienia akustycznego
Ciecz/paz

Rury chtodnicze Maksymalna diugosé

Maksymalna roznica wysokosci

Zalecane Zasilanie jednostka/przekrd)]

przewody
elektryczne i
zabezpleczenia

Komunikacja
Zabezpiecrenie

Zakresy temperatur pracy jedn. zewngtrzne]:
chtodzenie /grzanie

mm
mm

kg
m*/h
dB(A)
mmical)
m
m
mm?

mm?

FTEx320x540
820x355%580

26.5/29.0

1600

49
@6.35/@9.52(1/4"/3/87)
15
10
zewnetrzna / 3x2.5
4x1.0

16

-15-43/-15-24

B42x320%596

B78x360x630

31.0/34.0

2200

51
@6.35/@9.52(1/4"/3/87)
20
10
zewnetrzna / 3x2.5
4x1.0

16

-15-43/-15-24

WYMIARY

B3 2005596
B78x360x630

335/365
2200
54
96.35/39.52(1/47/3/8")
20
10
zewngtrzna / 3x2.5
4x1.5
20

-15-43/-15-24

Y63xID6xT00
1026x455%735

53.0/575
3200
60
B6.35/815.9(1/47/5/8")
25
10
zewnetrzna / 3x2.5
4x1.5
25

-15-43/-15-24

L
h
|

¥

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

o T—

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

i ey

i
) “‘1@“"

sl
st

i
I
IHIIiIlM'E‘ﬂLlU@I I §e

SZer.

Ff@_ model jedn. wew. szer, WYys. gteb.

|l CH-S09FTX5 790 275 200

WYS. CH-S12FTXS 790 275 200
| Bl CH-S18FTX5 970 300 224
CH-S24FTX5 1078 325 246

.v_ _ _: model jedn. zew. szer. wys. gteb.
=3 CH-S09FTX5 776 540 320
|_|r-| CH-S12FTXS 842 596 320
rl[‘ CH-S18FTXS 842 596 320
BH CH-S24FTX5 963 700 396
geb. CH

Cooper ﬁ“ ¢Hunter
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KLIMATYZATORY KASETONOWE

3

NS

SPECYFIKACJA
—
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©

Klimatyzatory kasetonowe sa zaprojektowane tak, aby pasowaty do wystroju kazdego pomieszczenia. To
doskonate rozwiazanie dla biur, sal konferencyjnych czy innych obiektéw komercyjnych. Klimatyzatory
kasetonowe posiadajg 4-kierunkowy nawiew powietrza, co w potaczeniu z ich duza wydajnoscia pozwala na
komfortowe i réwnomierne rozprowadzenie powietrza do kazdego miejsca w pomieszczeniu. Dzieki
kompaktowym wymiarom jednostki wewnetrznej mozliwy jest montaz nawet w niewielkiej przestrzeni sufitu
podwieszanego

EN KCJE

Funkcja autorestartu

@ tatwy montaz

Oszczednosc energii

Niski poziom hatasu

® Zabezpieczenia sprezarki

Inteligentne odszraniane

C'\I I
pid
Cooper(=.{Hunter
COMPFORT INNOVATIONS



DANE TECHNICZE

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Zasilanie jednostki wewngtrzne) V=Hzfaza 220-240-50, 1 faza 220-240~50, 1 faza 220-240-50, 1 faza 22024050, 1 faza 220-240~50, 1 faza 220-240~50, 1 faza
Zasilanie jednostki zewngtrznej V-Hz faza 220-240~50, 1 faza 220-240~50, 1 faza 220-240~50, 1 faza 380-415~50, 3 fazy 380-415~50, 3 fazy 380-415~50, 3 fazy
Wydajnodd nominalna kW 3.5(0.90-3.90) 5.0 (1.60-5.80) 7.0 (2.40-8.50) 10.0(3.20-11.50) 14.0 (6.00-14.80) 16.0(74-165)
Pobdr mocy nominalny kw 1.09 (0.30-1.40) 1.55(0.55-1.75) 2.18(0.85-2.50 320 (0.75-4.50) 4,60 (1.30-5.50) 5.70(1.20:6.90)
Prad pracy A 50 72 10.10 54 B9 98
Chiodzenie
Roczne zusycie energii KWhi/rok 241 343 480 687 961 1008
SEER ww 56 56 6.1 61 56 | 61
Klasa energetyczna Mot At At Ass A+ Adt
Wydajnosé nominalna kw 3.8(0.90-4.10) 5.5 (1.40-6.50 8.0(2.40-9.50) 12.0(2.90-14.50) 16,0 (5.20-18,00) 165 (6.2~18.5)
Pobdr mocy kW 1.05 (0.22-1.20) 1.64 (0.50-1.90) 221 (0.80-2.75) 3,50 (0.60-4.80} 4,50 (1.20-5.40) 4.601(1.20:6.90)
Prad pracy A 49 76 102 58 78 82
Grzanie
Roczne zugycie energii kWhirok 1106 1658 2653 3832 4348 4790
SCOP wiw 40 38 a0 40 38 40
Klasa energetyczna At A At At A A+

Przeplyw powietrza m'/h 700 760 1300 1860 2300 2400
Poziom citnienia akustycznego dB(A) 45/45/43/37 47/46/44/37 47/46/42/38 51/49/46/43 53/52/47/41 54/53/47/1
Wymiary (szer. x gl x wys)) mm 595% 5951240 595x595x240 BAOKEA0x 240 B40x840x320 D10x91 0290 0= 0290
Wymiary transportowe [szer. x gl x wys.) mm T ITTINI00 FT3nTT3x300 G6INUHIITS D63x963x409 1023093375 1023x993x375
Masa netto/brutto kg 20.0/24.0 2007240 26.0/32.0 31.0/38.0 43.0/50.0 43.0/50.0

JEDNOSTKA ZEWNETRZ

Wymiary (szer. x gleh. x wys.) mm B50K50NG50 G30x50x650 950x60x950 B50x60x950 1040065% 1040 1040x652 1040
Wymiary transportowe (szer. x glgb. x wys.) mm T63x105x763 763x105%763 1028x130x1043 1028x130x1043 11371401137 113714021137
Masa netto/brutto ka 3.5/50 35/5.0 7.0/11.0 700110 80/120 80/120

Przeplyw powielrza m'h 1600 3200 4000 5100 6600 800
Poziom cidnienia akustycznego dB(A) 52 56 57 B3 &4 &8
Wyminry {xzer, x g, x wys.) mm 848x320x540 955xIN6X700 980425780 1107x440x1100 960x410%1350 1085%425%1365
Wymiary transportowe (szer. x gl x wys.) mm 831x363x595 1029582730 1083x488x855 1158%493%1236 1043x453x1500 11434781505
Masa netto/brutto kg 34.0/370 47.0/50.0 610720 98.0/106.0 114.0/124.0 126.0/138.0
Odprowadzenie skroplin mm 0d@25 od@25 od@2s od@25 od@25 od@25
Ciecz/gaz mm P6.35/00.52 B6.35/@127 0523159 B0.52/3159 B9.52/@159 Pa52/@19.1
Clecz/gaz cal 1447378 [FE Py T 3/8%5/8 3/8"/5/8" /87304
fury chlodnicre -
Maksymalna diugodd m 20 n 30 50 50 50
Maksymalna ragnica wysokosc m 15 15 15 30 in 30
Praewdd zasilajacy jedn. wewn, mm’ 15 M35 W15 15 15 315
Zalecane praewody Przewdd zasilajacy jedn. zew. mm® 325 25 3x2.5 5x2.5 S¥2.5 5%2.5
elekiryczne i 2
zabezpieczenia Praewedd komunikacyjiny mm* 2u1.0mm® w ekranie 2a1.0mm’ w ekranie 2x1.0mm? w ekranie 2x1.0mm? w ekranie 2x1.0mm* w ekranie 2x1.0mm” w ekranie
Zabwezpiec renie A 16 L] 20 0 25 5
Zak . z 20
.z:k;:wmn penr pracy jedn § c 158/~ 20-24 15-48/-20-24 1548/~ 2024 “15-48/-20-24 =15-48/-20~24 1548/ 2024
&
Cooper (= (Hunter
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KLIMATYZATORY PODtOGOWO SUFITOWE

2ECYF|KAC]A
lm.ui; lg [“’sﬁ% & l@l

Klimatyzatory przypodtogowo sufitowe mozna montowac bezposrednio przy podtodze lub pod sufitem. Ze
wzgledu na ich niewielkie rozmiary i estetyczny wyglad s3 przeznaczone szczegdlnie do sklepow, restauracji,
pomieszczen biurowych, gdzie nie ma sufitu podwieszanego.

ENKCJE

® Funkcja autorestartu

® Latwy montaz

® Oszczednosc energii

® Niski poziom hatasu

® Zabezpieczenia sprezarki

® |nteligentne odszraniane

Cooper 652( Hunter
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DANE TECHNICZE

MODEL
Zasilanie jednesthi wewngtrzne] VHz faza 220-240-50, 1 faza 220-240-50, 1 faza 220-240-50, 1 faza 220-240-50, 1 faza 220-240~50, 1 faza 220-240-50,1 faza
Zasilanie jednostki zewngtrznej V~Hzfaza 220-240-50, 1 faza 220-240-50, 1 faza 220-240-50, 1 faza 380-415~50, 3 fazy 380-415~50, 3 fazy 380-415~50, 3 fazy
Wydajneid nominalna KW 3.5(0.90-3.90) 5.0(1.60-5.80) 7.0(2.40-8.20) 10.0(3.20-11.50) 14.0 (6.00-14.80) 16,0 (7.4-16.5)
Pobér macy neminaliy KW 1.09 (0.26-1.40) 1.55 (0.55-1.75) 2.18(0.85-2.50) 3.20 (0.80-4.60) 4,20 (1.40-5.50) 5.70 (1.20-6.90)
¢ Prad pracy A 5.0 7.3 101 49 62 74
Roczne zutycie energii KWhirok 241 343 480 687 951 1098
SEER WiW 6.1 6.1 56 6.1 56 51
Klasa energetyczna Akt Akt At At At A
Wydajnoie nominaina kw 3.8(0.90-4.10) 5.6(1.40-6.80) 8.0(2.40-9.00) 12.0(2.90-14.50) 16.0(5.20-18.00} 165 (6.2-18.5)
Pobér mocy KW 1.05 (0.22-1.20) 1.55 (0.50-1.90) 221 (080-275) 3.40 (0.65-4.80) 4.30(1.20-5.50) 460 (1.20-6.90)
Grzanie Pryd pracy A 49 72 102 a8 65 72
Roczne zugycie energii kWhirok 1106 1658 2653 3832 4348 4790
scae ww 40 40 40 40 40 4.0
Klasa energetyczna A+ A+ At Ak A+ At

Praeplyw pawietza m/h 700 1000 1200 1900 2300 2500
Poziom citnienia akustycznego dB(A) 40/38/35/31 44/42/38/32 49/48/46/40 54/53/51/46 57/35/50/46 SB/56/51/46
Wymiary {szer. x gl. x wys.) mm 1220%225%700 122042251700 1220x225%700 1420%2454700 1700%245% 700 1700x245x 700
Wymiary transportowe: (szer. x gh. x wys.} mn 1343x823x315 134328235315 1343x823%315 1548049351296 1828x8281345 1828x878x345
Masa netta/brutto kg 39.0/48.0 39.0/48.0 40.0/50.0 48.0/56.0 59.0/68.0 59.0/68.0

Przeplyw pawietrza m'h 1600 3200 4000 5300 6200 6500
Paziom cidnienia akustycznego dBiA) 52 56 57 63 64 68
Wymilary (szer. x gl x wys.) L BAEX320x540 955x306x700 GROXAZ5X 70 1107 X440 1100 SEOXA10%1350 1085 %425x 1365
Wymiary transportowe (szer. x gl. x wys.) e 8811363x595 1020 %4584750 10834882855 1158549351236 1042x453x1500 1143x478x 1505
Maza netto/brutto kg 340/37.0 ATO/50.0 67.0720 98.0/106.0 114.0/124.0 126.0/138.0
Odprowadzenie shoplin mim odB16 odB16 0dD16 od®16 od@16 od@16
Ciecr/gaz mm ©6.35/09.52 ©635/212.7 ©9.52/015.9 ©9.52/@15.9 ©9.52/015.9 ©9.52/@19.1
Rury chlodnicze Ciecr/gaz cl 143 T 38758 387508 3/87/5/8" 3/8°3/4"
Maksymalna dlugosc m 20 0 30 50 50 50
Maksymalna rainica wysokodcl m 15 15 15 30 30 30
Praawéd zasilajicy jedn, wewn, mm’ 315 15 15 3x15 315 3115
;‘Lf;':‘;"';f:;w““r Przewdd zasilajacy jedn. zew. mm’ 3125 3235 325 5x25 5x2.5 5x25
mbezpleczenia Preewdd kamunikacyjoy mm? 2x1.0mm’ w ekranie 2x1.0mm’ w ekranie 2x1.0mmtw ekranie 2x1.0mm’ w ekranie 2x1.0mm’ w ekranie 2x1.0mm® w ekranie
| Zabezpieczenie A 16 20 5 20 25 25
Laliresy pracy jadn, znej < ~15~48/-20~24 ; ~15~48/-20~24 15-48/-20~24 -15-48/-20~24 -15~48/-20~24 ~15-48/-20-24

chiodzenie fgrzanie




KLIMATYZATORY KANAtOWE

2ECYF|KAC]A
IAuttij’ lg [%% "" l@

el

Klimatyzatory kanatowe przeznaczone s3 do montazu w przestrzeni miedzystropowej. Sa idealnym
rozwigzaniem dla duzych przestrzeni hotelowych, restauracji, sal wyktadowych. Zaleta tego systemu jest
mozliwos$¢ rozprowadzenia powietrza kanatami i zaprojektowania nawiewdw w dowolnym miejscu sufitu
podwieszanego. Klimatyzatory te doskonale sprawdzaja sie w pomieszczeniach, gdzie wymagany jest niski
poziom hatasu.

ENKCJE

Funkcja autorestartu

® Latwy montaz

Oszczednosc energii

Niski poziom hatasu

® Zabezpieczenia sprezarki

Inteligentne odszraniane

Cooper (;2( Hunter



DANE TECHNICZE

-D24NK /
-IU24NK
Zasilanie } j \~Hz faza 220-240~50, 1 220-240~50, 1 faza 220-240~50, 1faza 220-240~50, 1 faza 220-240~50, 1 faza 220-240-50, 1 faza 220-240-50, 1 faza
Zasilanie jednostki zewngtrznej V=~Hz faza 220-240~50,1 220-240~50, 1 faza 220-240-50, 1 faza 220-240~50, 1 faza 380-415~50, 3 fazy 380-415~50, 3 fazy 380-415~50, 3 fazy
Wydajnosé nominalna kW 2.7 (0.80-3.40) 3.5 (0.90-3.70) 5.001.60-5.50) 7.0(2.20-8.500) 10.0(3.20-11.50) 14,0 (6.00-14.50] 16.0(7.4~165)
Pobér mocy nominalny W 0,84 (0.20-1,28} 1,17 (0.20-1,40} 1.60 (0.55-1.75) 2,18 (0.85-2.50) 3.20 (0.70-4,50) 4,70 (1.40-5.60) 5.70(1.20-6.90)
Chiodzenie |t pragy A 39 50 72 101 48 64 78
Roczne zuzycie energil kWhi/rak 186 n 343 480 687 961 1098
SEER ww 56 56 56 6.1 5.1 56 56
Klasa energetyczna A+ At At At A At At
Wydajnosd nominalna kW 2.9 (0.80-3.70) 38100.90-4.10) 5.6 (1.40-6.80) 8.0(2.40-9.50) 12,0 (2.90-14.50) 15.5 (5.20-17.00) 165 (6.2~18.5)
Pobdr macy L 0.80 (0.20-1.20) 1.05 (0.22-1.20 1.58 (0.50-1.90) 2.21(0.80-2.75) 3.40 (0.70-4.60) 4,40 (1.30-5.50 4.60(1.206.90)
Guaanie Prad pracy A 37 49 72 102 a7 6.7 74
| Recane zudytie energii kWh/rok 1032 1106 1658 2653 3832 4348 4790
=008 hdd 38 40 38 40 40 38 38
Klasa energetyczna A A+ A At At A A

KAWEWNETRZNA

Przeplyw powietrza m'/h 650 750 1000 1400 2100 2400 3000
Poziom ciénienia akustycrnego dBiA) 36/35/33/28 37/36/34/28 40/39/36/28 A7/46/44/40 53/52/48/44 55/53/49/45 56/55/51/46
Wymiary (szer. x gl. x wys.) mm G25x665% 250 W035%T720%265 1035%720%265 1280x560%270 1225%775%290 13407505350 1340x750x350
Wymiary transportawe (szer. x gl x wys) mm 1023x320x748 1123%323x 798 1123x323x798 1348x283x597 1338x305x877 1423x455x837 1423%455%837
Masa netto/brutto kg 26.0/32.0 33.0/38.0 33.0/38.0 34.0/39.0 46.0/53.0 56.0/65.0 57.0/69.0

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Przeplyw powictrza m'/h 1800 1800 3200 4000 5100 BE00 B800
Poziom citnienia akustycznego dB/(A) 52 52 56 57 63 64 68
Wymiary (szer. x gf. x wys.) mm BB 3200 540 95503960700 9E0xA251790 1107x440x 1100 96041021350 260x410x1350 1085425 11365
Wymiary transportowe (szer. x gl x wys.) mm BE1x 363x595 BE1x363x 595 1029458 750 1083 x488x B35 1158 x493x 1236 1043 x453x 1500 114324782 1505
Masa netto/brutto kg 34.0/37.0 34.0/37.0 47.0/30.0 670720 98.0/106.0 1140/124.0 126.0/138.0
Odprowadzenie skroplin mm od @20 od@30 od @30 od @20 od@20 od @20 od @20
Zewngtizne cidnienie statczne Fa 030 030 o-30 0100 o0-150 0150 0150
Ciectigar mm @6.35/39.52 P6.35/39.52 D6.35/B127 @9.52/85.9 D952/B315.9 29.52/815.9 29.52/819.1
Ciecz/s Cal UEl o 38" = 9" 45 e e pn f g pn s g
Rury chiodnicze stk saic 147378 1471378 14112 MBS/ 3/B/S I /87 5.8 LT
Maksymalna dlugodd m 20 20 20 0 50 50 50
Maksymalna réznica wysokose m 15 15 15 15 a0 30 30
Przewdd zasilajacy jedn. wewn. mm? 3x15 3x15 3x15 3x1S 315 315 Ix15
Zalecane i e N
ebektrycone | Przewdd zasilajacy jedn. zew. mm’ x2S Ix25 Ix25 3x25 Gx25 Sx25 5x25
zabezpieczenia > *
Praewéd komunikacyjy mim? 2x1.0 mm’ w ekranie 2 %10 mm’ w ekranie 2x1.0 mm’ w ekranwe 2x1.0mm’ w ekranie 2x1.0 mm’ w ekranie 2210 mm?® w ekranie 2x1.0 mm’ w ekranie
Zabezpicczenic A 16 16 20 25 0 25 25
Zakresy

T pracy jedn, 5 ) T -15-48/-20~24 “15=-48/-20~24 -15=-48/-20~24 -15~48/-20~24 -15-48/-20~24 1548/ 2024 1548/ 2024

chltsddrenie fgrzanie

Canar(r;.a(l-lunter

COMEORT INNOVATIONS




KONSOLE

= @
==
D) (=)
3=

9:=" )i Ii 0

SPECYFIKACJA
s (T focl] [ & | (W) [ & || 52 | [ [ [©

-

L

Innowacyjna i kompaktowa jednostka instalowana na lub przy podtodze, idealnie pasuje do przestrzeni
podokiennych.

ﬂN KCJE

® Funkcja autorestartu

® tatwy montaz

® Oszczednosc energii

® Niski poziom hatasu

® Zabezpieczenia sprezarki

® |nteligentne odszraniane
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DANE TECHNICZE

0D 0
Zasilanie jednostki wewnetrznej V~Hz faza
220-240- 50, 1 faza
Zasilanie jednostki zewnetrznej V-Hz faza
Wydajnosé¢ nominalna kw 261(045-3.2) 3,52 (0.6-3.95) 5.27 (0.9-5.6)
Pobdr mocy nominalny w 660 (200-1550) 980 (220-1700) 1420 (350-2500)
Prad pracy ( min-max) A 30 3.64 6.45
Chiodzenie EER ww 393 445 37
Roczne zuzycie energii kWh/rok 140 194 314
SEER wiw 6.5 6.3 5.8
Klasa energetyczna A++ A++ A+
Wydajnos¢ nominalna kw 3.3(0.45-3.75) 4.0(0.6-4.7) 5.5(0.9-6.6)
Pobér macy nominalny w 810(200-1350) 1000 (220-1500) 1530 (350-2500)
Prad pracy ( min-max) A 3.68 455 6.95
feie cop w/w 4.10 40 3.50
Roczne zuzycie energii kWhirok 945 1225 1916
SCOP Ww 46 4.65 4.2
A++ At+ A+

Klasa energetyczna

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

700x600x215

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Wymiary ( szer. x gleb. x wys )

Wymiary (szer. x gleb. x wys.) mm 700x600x215 700x600x215

Wymiary transportowe (szer. x gleb. x wys.) mm 785x682x 280 785%682% 280 785x682%280
Masa netto/brutto kg 15/18 15/18 15/18
Przeplyw powietrza m'/h 500 600 650

Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 22/24/26/29/32/34/37 24/26/28/30/32/35/38 28/30/32/34/36/38/40

chlodzenie /grzanie

mm 776x540x320 848x540x320 963x700x396

Wymiary transportowe ( szer. x gleb. x wys.) mm 848x360x580 878x360x580 1026x455x735
Waga netto/brutto kg 32/345 34/36.5 45/49.5
Przeplyw powietrza mi/h 1600 1800 3200
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 50 51 53

Ciecz/gaz Cal D6.35/(09.52(1/4"/3/8") @6.35/9.52(1/4"/3/8") @6.35/@12.7(1/4"/1/2")
Rury chlodnicze Maksymalna dlugosé m 15 15 25

Maksymalna raznica m 10 10 10
Zalecane przewody Zasilanie jednostki/przekroj mm? zewngtrzna/3x2.5 zewnetrzna/3x2.5 Zewnetrzna/3x2.5
j:;:f;:?:::einia Komunikacja mm? 4x1.0 4%1.0 4%1.0

Zabezpieczenie A 16 16 25
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnetrznej: °C -15~43/-25~24 -15~43/-25~24 -15~48/-25~24

Cooper > Hunter
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SPECYFIKACJA

Systemy Multi marki C&H z technologia inwerterowa s3 najbardziej zaawansowanymi pompami ciepta.
Urzadzenia zapewniaja komfort zardwno grzania, jak i chtodzenia w az 5 oddzielnych strefach, co czyni je
idealnym rozwigzaniem zaréwno do budynkow mieszkalnych jak i komercyjnych. Systemy Multi ograniczaja
straty energii przy maksymalizacji efektywnosci, dzieki sprezarce inwerterowej zaprojektowanej w technologii
G-Matrik.

&ASTYCZNOSC PROJEKTOWANIA

C&H proponuje elastyczne rozwigzanie umozliwiajace podtaczenie maksymalnie 5 jednostek wewnetrznych do
jednej jednostki zewnetrznej. Jesli chodzi o jednostki wewnetrzne mozna dowolnie zestawiac urzgdzenia
scienne, kasetonowe, kanatowe oraz konsole by stworzyc unikalny system dostosowany do aktualnych potrzeb.

%zczEDNos'C ENERGII

Systemy Multi C&H pozwalaja na kontrolowanie kosztow zwigzanych z energia przez caty rok. Dzieki dziataniu
w szerokim zakresie temperatur otoczenia, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urzadzen grzewczych/
chtodzacych. Nasze pompy ciepta zapewniajg taka sama wydajnosc grzewczg jak ogrzewanie elektryczne
natomiast zuzywaja tylko 1/3 energii elektrycznej w poréwnaniu z takimi urzadzeniami.

MAKSIMUM KOMFORTU

Systemy Multi eliminujg wahania temperatury, przez ciggte monitorowanie jej poziomu i dostosowanie
predkosci sprezarki i czynnika chtodniczego w zaleznosci od potrzeb chtodzenia i ogrzewania kazdego
pomieszczenia. Dodatkowo dla maksimum komfortu mozna aktywowac funkcje I-FEEL na pilocie. Wowczas
czujnik w pilocie bedzie wykrywat temperature i dostosowywat predkosc sprezarki i powietrza, aby utrzymac
okreslony poziom temperatury w danym pomieszczeniu.

BWA{'_OSC | DEUGOWIECZNOSC

Wszystkie jednostki Multi C&H s3 wykonane z grubej walcowanej stali i pokryte trwatg farba proszkowa.
Dodatkowo C&H stosuje w swoich urzadzeniach poztacane lamele, zapewniajgce ochrone skraplacza w
srodowiskach korozyjnych, przy jednoczesnej poprawie wtasciwosci hydrofilowych. Urzadzenia stale monitoruja
krytyczne parametry systemu (dzieki kodom btedéw) co umozliwia tatwiejsza diagnostyke przy ustalaniu
przyczyn awarii. Powyzsze cechy maja na celu wydtuzenie zywotnosci urzadzen marki C&H.
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JEDNOSTKI ZEWNETRZNE FREE MATCH
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Kazda jednostka zewnetrzna systemu Multi jest wyposazona w sprezarke inwerterowg o zmiennej
czestotliwosci. Tego typu jednostki moga ogrzac lub schtodzi¢ az do 5 pomieszczen bez koniecznosci
stosowania rozdzielacza. Nasza technologia G-Matrik oszczedza energie, niweluje hatas na zewnatrz, oraz
utrzymuje stata temperature w pomieszczeniu.

MODEL CHML-UT4NK2 CHML-U18NK3 CHML-U21NK3 CHML-U24NK3 CHML-U28NK4 CHML-U36NK4 CHML-U42NK5
llosc jednostek 1-2 1-2 2-3 2:3 2-4 2-4 2-5
Wydajnosé Chiodzenie kw 2.05/4.1/4.4 2.14/5.2/6.0 22/6.1/73 2.2/7.1/85 2.2/8.0/10.0 2.1/105/11.0 | 21/121/136
{rindominarl [ Fite KW | 25/44/54 | 257/55/55 | 36/65/65 | 36/85/88 | 3.6/9.3/102 | 2.6/11.0/13.0 | 2.6/13.01140
Zasilanie F/V/Hz 1F /220-240V, 50HZ

Chtodzenie kw 1.2 145 1.91 2.18 2.54 3.59 359
Pobdr mocy

Grzanie kW 1.15 1.55 1.73 2.28 249 3.75 3.55
Prad pracy chtodzenie A 5.32 6.43 8.47 9.67 1137 15.42 16.43
Prad pracy grzanie . A . 5.1 6.88 - 7.68 1012 11.05 15.2 16.22
SEER wWiw 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 5.6 5.6
SCOP wiw 3.8 4.0 4.0 4.0 3.8 3.8 3.8
Klasa energetyczna 3 A++/A A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A A+/A A+/A
Przeplyw powietrza m3/h 2600 3200 3200 4000 4000 5200 5500
Poziom cisnienia akustycznego dB 55 56 56 58 58 60 54
Waga netto/brutto kg 43/47 50/55 62/65 68/73 69/75 94/104 102/112
Typ sprezarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Zakres Chtodzenie ‘C -15-43 -15-43 -15-43 -15-43 -15-43 -5-43 5-43
temperatur
pracy Grzanie C -20-24 -20-24 -20-24 -20-24 -20-24 “15-24 -15-24
Wymiary (szer. x geb. x wys.) mm | 903x378x596 | 963x396x700 | 963x396x700 | 980x427x790 | 9B0x427x790 | 1015x440¢1103 | 1015x440:1103
Czynnik Chiodniczy - R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
lloéé czynnika chtodniczego kg 14 1.6 2.2 2.2 26 43 48
Standardowa dlugos¢ instalacji m 10 10 30 30 40 40 50
Dodatkowa iloé¢ czynnika ag/m 20 20 20 20 20 22 22
Srednica rur ciecz/gaz mm | 2x1/4"-3/8" | 2x1/4"-3/8" | 3x1/4"-3/8" | 3x1/4"-3/8" | 4x1/4"-3/8" ?EEEEE ?E‘;iﬁ
Maksymalne Wysokos¢ m 5 5 10 10 10 15 15
tdlegieid Diugosc m 20 20 60 60 70 70 80

Cnaperﬁe?ﬂ-lunter



JEDNOSTKI WEWNETRZNE

JEDNOSTKI SCIENNE VIP
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MODEI CHML-IWD9VNK CHML-IW12VNK CHML-IW18VNK

o Chlodzenie kw 264 352 527
Wydajnos¢ -

Grzanie kw 299 3.60 527

Zasilanie F/V/Hz 1F/220-240V / 50HZ
Srednica rur Ciecz mm/cal 6,35/1/4" 6,35/1/4" 6,35/1/4"
przytaczeniowych | Gaz mm/cal 12,70/1/2° 12,70/1/2" 12,70/1/2"
Przeptyw powietrza m?/h 650 720 &850
Poziom cisnienia akustycznego dB 41/37/35/33/30/22/19 | 43/38/36/34/31/23/20 | 46/42/40/36/33/25/22
Waga kg 125 125 14
Wymiary ( szer. x gleb. xwys. ) mm 860x170x305 860x170x305 960x205x320
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MODEL CHML-IWD7DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK
L Chiodzenie kW 210 264 352 528
Wydajnosc - -
Grzanie kW 220 287 381 563
Zasilanie F/V/Hz 1F/220-240V / 50HZ
Sredni(a rur Ciecz mm/cal 6,35f 1/4" 5,35/1}’4" 6,35f 1/4" ﬁ,35f‘ 1/4"
przylaczeniowych | Gaz mm/cal 9,53/3/8" 9,53/3/8" 9,53/3/8" 12,70/1/2"
Przeptyw powietrza m*/h 450 450 560 850
Poziom ci$nienia akustycznego dB 25/26/28/30/32/35/37 | 22/25/27/29/32/34/38| 23/25/28/31/34/36/39| 28/31/33/35/37/40/44
Waga kg 95 95 115 15
Wymiary ( szer. x gteb. x wys. ) mm 860 x153%x299 860x153%x299 896x159%320 998 x178x340

JEDNOSTKI SCIENNE DC INVERTER = & _ ="}
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MODEL CHML-IWO7INK CHML-IWO09INK CHML-IW12INK CHML-IW18INK
Wydajnosé Chiodzenie kW 2,10 2.60 3.50 5.30
Grzanie kw 260 2.80 3.80 5.80
Zasilanie F/V/Hz 1F/220-240V / 50HZ
Srednica rur Ciecz mm/cal 6,35/ 1/4" 6,35/1/4" 635/1/4 6,35/1/4"
przylaczeniowych | Gaz mm/cal 9,53/3/8" 9,53/3/8" 9,53/3/8" 12,70/1/2"
Przepltyw powietrza m*/h 550 600 680 800
Poziom ci$nienia akustycznego dB 24/30/38/40 24/30/38/41 25/31/39/42 32/37/40/45
Waga kg 8.0 8.0 9.0 120
Wymiary ( szer. x gleb. x wys. ) mm 770x201x283 770x201x 283 770x201x 283 865x215%305

cCH
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MODEL CHML-IKO9NK CHML-IK12NK CHML-IK18NK
Wydajnoéé Chlodzenie kw 260 3.50 5.30

Grzanie kw 2.80 3.80 5.80
Zasilanie F/V/Hz 1F/220-240V / 50HZ
Srednica rur Ciecz mm/cal 6,35/1/4" 6,35/1/4" 6,35/1/4"
przylaczeniowych | Gaz mm/cal 9,53/3/8" 9,53/3/8" 12,70/1/2"
Przeplyw powietrza m*/h 480 550 650
Poziom cisnienia akustycznego dB 24/26/30/33/36/38/40 | 26/32/35/37/38/40/42 | 32/35/37/41/44/46/48
Waga kg 15.0 15.0 15.0
Wymiary ( szer. x gleb. x wys. ) mm 700x215x600 700x215x600 700x215x600

T = |<ANALOV£
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MODEL CHML-IDOSNK CHML-ID12NK CHML-ID18NK

e Chlodzenie kw 250 350 500 7.10
Wydajnosc - -

Grzanie kW 2.80 3.85 5.50 8.00

Zasilanie F/V/Hz 1F/220-240V/50HZ
Srednica rur Ciecz mm/cal 6,35/1/4" 6,35/1/4" 6,35/1/4" 9,53/3/8"
przytaczeniowych | Gaz mm/cal 9,53/3/8" 9,53/3/8" 12,70/ 1/2" 15,88 /5/8"
Przeplyw powietrza m'/h 450 500 700 1000
Poziom ci$nienia akustycznego dB 31/37 32/39 33/41 34/42
Waga kg 220 23.0 27.0 31.0
Wymiary ( szer. x gleb, x wys. ) mm 700x200x615 700x200x615 900x200x615 1100x200x615

I\

AN KASETONOWE

[ ],-'":-‘[ ‘Igil@_:

MODEL CHML-IC12NK CHML-ICT18NK

Wydajnosé Chlodzenie kw 350 450 7.10
Grzanie kw 400 5.00 8.00

Zasilanie F/V/Hz 1F/220-240V / 50HZ

Srednica rur Ciecz mm/cal 6,35/1/4" 6,35/1/4" 9,53/3/8"

przylaczeniowych |Gaz mm/cal 9,53/3/8" 12,70/1/2" 15,88/5/8"

Przeplyw powietrza m’/h 600 600 1180

Poziom ci$nienia akustycznego dB 41/47 41/47 35/39

Waga kg 180/25 180/25 300/25

Wymiary (szer. x gleb. x wys.) | Kaseta mm 570x230x570 570x230x570 840x240x840

Panel mm 650x50x650 650x50x650 950x50x950
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TABELE KONFIGURAC]!

8 Kombinaciji

CHML-U14NK2 (1 to 2)

10 Kombinagji

CHML-U18NK3 (1 to 2)

18 Kombinagji

CHML-U21NK3 (2to 3)

23 Kombinagji

CHML-U24NK3 (2to 3)

40 Kombinacji

CHML-U28NK4 (2to 4

CH

Cooper (= Hunter

COMBORT INNOVATIONS

1 Jednostka 2 jednostki
7 7+7 7+9
9 7+12 9+9
12 9+12
1 Jednostka 2 Jednostki
7 7+7 7+18 12+12
9 7+9 9+9
12 7+12 9+12
2 Jednostki 3 Jednostki
7+7 7+9 T+7+7 7+7+9
7+12 7+18 7+7+12 7+9+9
9+9 9+12 7+9+12 7+12+12
9+18 12+12 94949 9+9+12
12+18 12+12+12
2 Jednostki 3 Jednostki
T+7 7+9 7+7+7 7+749 7+7+12
7+12 7418 7+7418 74949 749412
9+9 9+12 749+18 7412412 94949
9+18 12+12 9+9+12 9+9+18 9+12+12
12+18 18+18 12+12+12
2 Jednostki 3 Jednostki 4 Jednostki
7+7 7+9 7+7+7 7+7+9 7+7+12 T+7+74+7  7+7+7+9  7+7+7+12
7+12 7+18 7+7+18 7+9+9 7+9+12 | 7+7+7+18 | 7+7+9+9 | 7+7+9+12
949 9+12 7+9+18 7+12412  7+12+418 74749418 747412412 7494949
9+18 12+12 9+9+9 9+9+12 9+9+18  7+9+9+12 7+9+12+12 9+9+9+9
12+18 18+18 9+12+12  9+12+18  12+12+412 9+49+9+12 9+9+12+12
12+12+18




TABELE KONFIGURAC)I

96 Kombinacji

2 Jednostki 3 Jednostki 4 Jednostki
7+12 7+18 . T+747 7+7+49 T+7+12 T+7+7+7 T+7+749 T+T747412
7+21 T+24 T+7+18 T+7+21 T+7+24 T+7+7+18 T+7+7+21 T+7+7+24
949 9+12 7+9+9 T4+9+12 749418 T+7+949 74749412 J+749+18
9+18 9+21 . T+9+21 T+9+24 T+12+12 T+7+9+21 T+7+9+24 T+7+12+12
9424 12412 7+12418 T+12421 T+12424 T4+7+12+18 747412421 T+7+18+18
- 12+18 12+21 7+18+18 7+18+21 7+18+24 7+9+9+9 7+9+9+12 7+9+9+18
12424 18+18 7T+21421 9+9+9 9+9+12 T+9+49+21 74949424 7+9+12412
18+21 18+24 9+9+18 949421 949+24 . 7+9+12+18 749412421 7+9+18+18
4 21+21 21+24 9+12+12 9+12+18 G+12+21 7+12+12+12 7+12+12+18 9+5+9+9
CHML-U36NK4 (2to4) 24424 Ge12424 9+18+18 G4+18+21 . 94+9+9+12 949+9+18 9+9+9421
9+18+24 9+21+21 12+12+412 9+3+9+-24 949412412 949412418
12+12+18 12+12+21 12+12+24 9+9+12+21 9+9+18+18 9+12+12+12
12+18+18 12+18+21 18+18+18 9412412418 12412412412
199 Kombinagji
2 Jednostki 3 Jednostk 4 Jednostki 5 Jednostek
418 | T421 | TeT47 T+749 F4T12 FeTeT4? TeT+T+9 TeTeiel12 4747418 F4T4T4747 F4T74749 474747412 T+7+T+7+18

T+2d  G=+11 TeT=18 T+T=I1 TeTeld T+T+7=21 TaTwTwid TaTwGed TeTelwl2 TaTwTwT=11 TaTeTwTwld TaTwTwGel TwTaTeBe12
9+18 | 9421 T49+9 T4l | T9elB | T4T49418 THTe042l | T4T49424 | TaT+13412 | TAT4T+9+18 THT+7+942L | THT+T49+24 | TeT+T+12+02
9424 12412 T49421 | 749429 T412412  FeT412418 THT412421  T4T412429 | TaTH18418 | ToTeT412418 | T4T4TH12421 | TaT4Te12424 | 7747418418
12418 12421 7+12+18 7412421 | 7412429 | 747418421 747418429 7+7+421421 | 747421424 | 7+7+47+18+21 747494949 T+7#949+12 T+7+9+9+18
. o |12+ 16+18 7+18418 7418421 7418424 7494949 TH949412 74949418 74949421 474949421 TET4949424  THTH9412412  THT+9412418
18421 18+2% | 7421421 7421424 | 7424424 | T+9+942% | 49412412 | THOHI241B | FH9+12421 | FHTH9+12+421 | THTH9412+24 | THTHO+18+418 | 7+TH12+12+412

E}llll 20424 94949 949412 | 949418 | TH9412424  TH9+18418  TH9#18421  T49+18424 | THTHIZH12418 | THTH12412421 | FHTH12418418 0 79494949

E 14474 Q49421 949424 | 9412412 F40421421  T40421424  Te12412412  T+12412418 T+9+9+9+12 T494+94+9418 7494949421 T+9+049474
E SellelB Fell+Il S+ll+lq4 Tll+lle?l T+12+12+24 T=ll+10+18 T+12=1B8+21| 7T+3+8+17+12 Tefwfe]ie]8 TefwfwlleZl Tedeb=]2+l4

S+18+18 9+18+21  9+18+24 T+12+18+424 T+12+20+21 T+1B+18+18  9+0+0+9 T+0+9418+18 | To9+12412412 | T+0+12+12+18  T+9+12412421

9421421 9421424 9424424 94949412 94949418 94049421 | 94949424 | 7412412412412 | TH12412412418 949494949 949+949+12

CHML-U42NK5 (2to5)

12412412 12412418 12412421 949412412 949412418 949412421 945+12424 | 9494949418 949+ 9421 | 9+9949+29 | S4940+12412

12412424 12416+18 12418421 9494168+18  949+18+21  9+9+18424 949421421 9+9+9412+18 9+3+9+12+21 9+949+18+418 | 9+9+12412+12

12+18+24 12+21+21 12+21+424 9+12+12+12 9+12+12+18 9+12+12+21 9+12+12+24 | 9+59+12+12+18 | 9+5+12+12+21 | G+12+12+12+12 | H+12+12+12+18

12424421 18+18+18 18418421 9+12+18+18 9412418421 9+12421+21 9+18+18+18 12+12+12+12+12

18+16+24 18421421 21421421 12412412412 12412412418 12412412421 12+12+12+24

12+12=16+18 12=12+18+21
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OSUSZACZE

CH-DOO5SWD1

CH-DOO7WD2



OSUSZACZE PRZENOSNE

SPECYFIKACJA
—3

BiERE|EE

Osuszacze to bardzo praktyczne przenosne urzadzenia, przydatne w kazdym domu. Nie tylko usuwajg wilgoc€ z
powietrza, zapobiegajac przy tym rozwojowi plesni, ale rowniez chronig sprzet domowy oraz meble przed
zawilgoceniem. Ponadto Swietnie nadajg sie do suszenia prania. Urzadzenie pochtania wilgo¢ powietrza
zamieniajac jg na wode. Woda zbierana jest do zbiornika osuszacza.

ENKCJE

® Sterowanie elektroniczne

@ |nstalacja i utrzymanie wilgotnosci od 80% do 35%

® Spuszczanie kondensatu w zbiorniku lub za posrednictwem weza odptywowego

® Zegarwytacza sie po 2 lub 4 godzin

@ Wskaznik zanieczyszczenia filtra (po 250 godzin)

® \Wyswietlacz LED wskazujacy obecny poziom / nastawy wilgotnosci

® Trzy predkosci wentylatora: wysoka, srednia, niska

® Napetnianie zbiornika i wskaznik alarmu dZzwiekowego, gdy zbiornik jest wypetniony
e Automatyczne wytaczenie przy napetnieniu zbiornika

@ Tryb automatycznego rozmrazania

® Auto-Restart, aby zapisac ustawienia

(o)
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DANE TEEHNIEZ&

MODEL CH-D005WD1 CH-D007WD2 CH-DO10WD2
Wydajnosc osuszania l/dzien 12 16 24
Czestotliwosé/napiecie Hz/V 50/220-240 50/220-240 50/220-240
Pobor mocy W 480 400 500
Poziom ciénienia akustycznego dB 38 42 A4t
Przeplyw powietrza m3/h 100 152 175
Pojemnos¢ zbiornika wody | 3.5 4.8 4.8
Optymalna pow. pomieszczenia m2 18 20 25
Czynnik chtodniczy typ R134A R134A R134A
Wymiary mm 353X 496X225 343X528X262 343X528X262
Waga netto kg 10.5 13.5 15
Zakres temperatur pracy °C 5~35 5~35 5~35

Cooper (:ZHunter
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REKUPERATORY




REKUPERATORY

SPECYFIKACJA

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta ERV stuzy do wentylacji mieszkan, biur i innych pomieszczen. Jest to
tatwy w montazu system oszczedzania energii, ktéry pozwala na odzyskanie do 85% energii zuzywanej do
ogrzewania lub chtodzenia pomieszczen. Urzadzenie wyposazone w wymiennik przeciwpradowy, ktdrego
zaleta jest w stosunku do wymiennikéw krzyZowych obnizenie temperatury, w ktorej wystepuje szronienie i
zatykanie sie wymiennika. Wymiennik przeciwpradowy jest drozszy, ale coraz chetniej stosowany w domach
jednorodzinnych. Ciggte udoskonalanie konstrukcji wymiennika w celu eliminacji zjawiska szronienia
doprowadzito do powstania wymiennikéw przeciwpradowych spiralnych. Maja one wieksza powierzchnie
czynna w stosunku do zwyktego wymienika przeciwpradowego.

FUNKCJE

® [ ekka i kompaktowa konstrukcja, tatwa w montazu i obstudze serwisowej.

e Przeciwpradowy mymiennik ciepta z odzyskiem do 85%
* Regulacja predkosci wentylatora: niski, sredni, wysoki

* Odpowiednie materiaty i konstrukcja rekuperatora zapewniaja cichg prace urzadzenia

® Sterowanie poprzez nascienny tatwy w obstudze sterownik elektroniczny

Model CH-HRVSK CH-HRVBK CH-HRV10K CH-HRV15K CH-HRV20K CH-HRV30K
Zasilanie V/Hz 220/ 50 220/ 50 220/ 50 380/50 380750 380/50
llosé biegdw s7t. 3 3 3 1 1 1
Nominalne natezenie przeptywu powietrza m3fh 380 600 750 1500 2000 3000
S5p sC odzysku P %] 70 72 77 73 71 70
i grzanie [%) 64 65 68 65 62 62
chlodzenie [%6] 59 62 64 G0 58 58
Poziom cisnienia akustycznego [dB] 39 45 46 48 50 54
Sprez [Pal 80 a5 85 150 150 220
Pobor mocy W] 262 400 440 600 950 2800
Pobdr pradu [A 0.76 1.0 1.0 14 14 4.2
wysokodd [rmim] 306 380 380 452 452 572
Wymiary calkowite szerokost [mm] 800 832 832 1210 1210 1340
gleboknéd [rm] 879 1016 1016 1215 1215 1550
Masa [kal 45 70 70 100 100 240
Krocee przylaczeniowe [mm] 4x197 4246 Ax246 4297 4x297 332%346

C'\I I
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STEROWANIE
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—@ @&
@ @
— -
—SEE—
L

YACTFB




STEROWNIKI

SAA1FB

Przycisk wiaczania / wytaczania
klimatyzatora

ON/OFF

Ustawienie zadanej temperatury

Regulacja predkoéci wentylatora FAN ——
’7 HEAT
~ Wiaczanie / wytaczanie fukeji | FEEL
. ’ COOL N | T | FEEL (Kontrola temperatury w miejscu polozenia
pionowy ruch zaluzji pilota)
CLOCK — . | MODE zmiana trybu pracy klimatyzatora

Uruchamia funkcje samoczyszczenia i ] poziomy ruch zaluzy
jednostki wewnetrznej —?E D ] | T-OFF

_ T ==t L—AIR
Wiaczanie / wylaczanie podéwietlenia | |GHT __EET@-— WIFI

SLEEP Aktywacja trybu snu

YAA1FB1

Przycisk wigczania / wylaczania Ustawienie zadanej temperatury

klimatyzatora

ON/OFF

FAN

Zmiana trybu pracy klimatyzatora  MODE ——— Regulacja predkosci wentylatora

Wiaczanie / wytaczanie fukeji | FEEL
| FEEL (Kontrola temperatury w miejscu polozenia

Zmiana ustawien zaluzji SWING pilota)

. " " SLEEP Aktywacja trybu snu
Wigczanie / wylgczanie fukcji [
Cold plazma if a

TIMER Wi ie / ie funkcji TIMER

Wskaznik wewngtrznej / zewngtrznej TEMP — ON/OFF '/aczane wylgczanie funkeji
temperatury @ @
Ustawienie zegara CLOCK @ @ LIGHT wigczanie / wylaczanie podéwietlenia

|
TURBO J LM L X-FAN

Funkcja TURBO

CH
Cooper (&% Hunter
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STEROWNIKI

YAC1FB

wigcznik/wytacznik
przycisk whaczania/wytgczania

ustawienie trybu pracy

poziomy ruch zaluzji

pionowy ruch zaluzji
funkcja sleep
wiaczanie timera

FUN

regulacja temperatury

regulacja temperatury
| FEEL
wylaczenie timera

zegar przycisk funkcji QUIT

- przycisk funkgji LIGHT

wyswietlanie temperatury

YB1F2
 dm— |

lkonka predkodci wentylatora
(wysoka, {rednia, niska, aule)

Tryb pracy (outo, chlodianie,
itylacia, g

Temp. w pomieszczeniu/
wyiwistlonie kodéw blgddw

Wydwiatlocz timera
Wyiwiatlanie ikonki trybu nocnego

Tkonka typu wyiwistlone] temp. Blokada klowiotury

Ikonka pionowego ruchw 2oz bonle nkjilight
Praycisk wigez/wylgez Ustowienia trybs prmcy
Przycisk ustawien temperatury/
timera
U TG dkodei ¥ = m— | Uslawiania pionowego ruchu zaluzji
EAN e
Ustawionio zegara ) ] | Wigezoniaiwylqezenia funkeji timera
_CLOCK | | TWERCH | i
wi funkeji BLOW [ -
L calal 2 | | mow| | ewe| TEROR - Przycisk wyiwietlania temperatury
—_—

Ustawienia funkeji TURBO

Przycisk trybu nocnego

‘ Przycisk funkcji Light

Cnnpgr{“.(l-lu nter
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Poztacane lamele skraplacza

Antykorozyjne poztacane lamele maja 3 razy
dluzsza zywotnos¢ niz normalne.

Powtoka Blue Fin

Wymiennik jednostki zewnetrznej wyposaiony jest
w antykorozyjna powloke, wydluzajaca jego
zywotnosé,

Whbudowana pompka skroplin

Pompka skroplin umozliwia wykonanie odplywu
skroplin w sytuacji gdy odplyw grawitacyjny
nie jest mozliwy.

Zmywalny filtr powietrza
Wystarczy odkurzacz lub woda by wyczyscic kurz.,
Wysokiej jakosci silniki

Wysokiej jakosci silniki zapewnia jednostajng i cichg
prace urzadzenia.

Zewnetrzna grzatka elektryczna
Dodatkowa grzatka podnosi wydajnodd ogrzewania
i oszczgdza energieg.

Wysoka wydajnosc & oszczednos¢ energii

Wysoka wydajnosc

Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby
osiagac wysoka sprawnosc i byc oszczedny
w uzytkowaniu.

Inteligentny system odszraniania

W razie koniecznosci urzadzenie samo sie odszrania
zwiekszajac tym samym wydajnoéé ogrzewania

i oszczedzajac energie

Funkcja oszczedzania energii

Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia
temperatury s3 dostgpne w ograniczonym
zakresie, by oszczedzad energie.

Komfort i Zdrowie

W pomieszczeniu.

[ | Precyzyjna kontrola temperatury

+05°C Kontrola wahar temperatury z dokladnoscia do
—A,—| to5°C
'_T Pionowy ruch zaluzji

e | Zaluzje poruszaja sie pionowo dla réwnomiernego
4{},‘,\& rozprowadzania powietrza i temperatury

%)
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Cooper(=.{Hunter
COMEORT INNOVATIONS

Komfort i Zdrowie
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Filtry 53 fatwe do zdemontowania | ponownego zalozenia.
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Szeroki kat przeptywu powietrza
Umotliwia bardziej efektywng dystrybucje powietrza .

Jonizator powietrza

Poziomy ruch zaluzji
Zaluzje poruszaja sie poziomo dla réwnomiemego rozprowadzenia
powietrza i temperatury w pomieszczeniu.

Wentylator 3-D

Specjalna konstrukcja wentylatora obniza jego halas podczas pracy,

podwyzszajac jednoczesnie jego efektywnosc.

Funkcja gorgcego startu
Jednostka wewnetrzna w trybie grzania zacznie nawiewad powietrze
wtedy, gdy zostanie osiggnieta odpowiednio wysoka temperatura.

Funkcja Turbo
Funkcja seybliego dostosowania temperatury dowymagan uiythownika.

Komfortowy tryb nocny

Przy zastosowaniu tej opcji uzytkownik moze znacznie zredukowad
poziom hatasu podczas snu, dzigki ustawieniu niskiej predkosci
wentylatora.

Funkcja cichej pracy

Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej predkosci pracy
wentylatora | automatycznych ustawieniach.

Wygodna funkcja SLEEP

Stosujac unikalny system odswiezania, temperatura sama sig
dostosowuje, tak, aby byla nieco nizsza, kiedy sie obudzisz.

Udogodnienia

=
U
A
)
=

Funkcja auto-restart

Jednostka w razie awarii lub utracie zasilania zapamietuje
ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawiery
po wznowieniu dziatania.

Kompaktowa konstrukcja
Mniejsze wymiary jednostki ulatwiaja instalacje
i transport, jak réwniez obnizajg koszty obslugi.

Latwiejsza konserwacja
Wymiana podzespolow i konserwacja urzadzen jest fatwiejsza



Niezawodnos¢
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Samoczyszczenie

Po wylaczeniu jednostki wentylator bedzie nadal
pracowal na niskich obrotach by osuszy¢ jednostke.
Ma to na celu zapobieganie powstawaniu plesni.

Autodiagnoza

Awarie urzadzenia s3 sygnalizowane na wyiwietlaczu
za pomocg kodéw bleddw, co ulatwia diagnozowanie
ich przyczyn.

Start przy obnizonym napieciu
Jednostka bezpiecznie sie uruchamia przy obnizonym
napieciu.

Praca w niskich temperaturach zewnetrznych
Jednostka uruchamia sie i pracuje przy temperaturze
nizszej niz -20°C oraz zapewnia odpowednig moc.

Grzanie 8°C
Funkgja utrzymania temperatury dodatniej
w pomieszczeniach, w ktorych nie ma potrzeby

I utrzymywania wyzszej temperatury.
G —
[ 1 Funkcja osuszania
1 Urzadzenie moze osuszac powietrze, nie zmieniajac
b s | przy tym temperatury powietrza.
-
wz Zabezpieczenia
Jednostka jest wyposazona w wiele funkcji
zapewniajacych niezawodnosc dziatania.
il
Uniwersalnos¢
aw Pobor mocy przy czuwaniu TW

Oz
e

Dzigki zaafansowanej elektronice urzadzenia
w trybie czuwania pobér mocy wynosi TW,
obniZajgc tym samym kaoszty eksploatacji.

Szeroki zakres napiecia
Jednostka dziala przy szerokim zakresie napied, redukujac
wptyw wahan napiecia na prace urzadzenia.

Szeroki zakres temperatur

Jednostka pracuje w szerokim zakresie napiecia,
zasilania, co znacznie ogranicza wphyw
temperatury otoczenia.

Kilka predkosci wentylatora

Dzigki szerokiemu zakresowi predkosc wentylatora,
urzagdzenie moze dostosowad swoja predkosé

do biezacych potrzeb i warunkow,

Kontrola
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Programowalny timer
Mozliwoié wiaczania/ wylgczania jednostki w dowolnym
czasie. (w przerwach 5 - cio minutowych)

Tygodniowy timer
Mozliwosc zaprogramowania urzadzenia na dowolny czas
wiaczenia / wylaczenia na kazdy dzien tygodnia osobne,

Przelgczanie "C/'F

W celu zamiany stopni C na F trzeba przy wylaczonej
jednostce weisnaé jednoczesnie przycisk MODE i *-",

Zegar

Aktualny czas moze by¢ wyswietlany na pilocie,

Funkcja | FEEL

Czujnik zainstalowany w pilocie wyczuwa temperature
otoczenia, wysylajac sygnat do jednostki wewnetrznej,

by mogla kontrolowac przeplyw powietrza oraz temperature.

Blokada klawiatury
Funkecja ta umozliwia blokade przyciskéow na pilocie,
np. przed dziecmi.

Kontrola Key-card

Opcja zaprojektowana specjalnie dla hoteli. Po wyjeciu
karty hotelowej klimatyzator automatycznie przelacza sie
w tryb czuwania.

Centralne sterowanie
Meozliwosc sterowania urzgdzeniem na odleglosc,

Monitorowanie na odlegtosc
Mozliwost kontrolowania urzadzenia na odleglosc.

Funkcja monitoringu

Pozwala sterowac jednostka wewnetrzna zdalnie,
umoiliwia blokade ustawien np. temperatury, trybow
dzialania urzadzenia czy funkcji oszczedzania energii.

Wyswietlacz LED

(o)
Cooper (= Hunter

COMEORT INNOVATIONS
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