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Typoszereg klimatyzatorów Split
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Typ

WZdaKnoŲŋ <LW>
,od wZdaKnoŲci

25.020.0����������������������5.3���3.5���2.0

+ednostLa -F$A
,oNGoSt w standaSdzie
�stSona ���

34(��-F$A 34(��-F$$ 34(��-F$A

+ednostLa -.$A
WZsoLa wZdaKnoŲŋ
�stSona ���

34(��-.$A34(��-.$A34(��-.$A34(��-.$A 

+ednostLa -U$A
WZsoLie $O1
�stSona ��� 34(��-U$A34(��-U$A34(��-U$A34(��-U$A 

5Zp pSzZsumtowo�pSzZpod�oHowZ 
�stSona ���

3:(��-75# 3:(��-75A

5Zp zwaStZ Lana�owZ
�stSona ��� RDG��--T#RDG��--T#RDG�2--T#

5Zp zwaStZ LasetonowZ
�stSona ���

3$(��-7-# 3$(��-7-# 3$(��-7-# 3$(��-7-A

 

5Zp LasetonowZ
�stSona ���

R$G30-R-E  <� GazZ>  <� GazZ>  <� GazZ>
R$G3�-R-E

R$G3�-R-A
R$G�5-R-A

R$G�5-R-A
R$G5�-R-A

R$G5�-R-A

5Zp pSzZsumtowZ
�stSona ���

RYG30-RTE RYG5�-RTA
RYG3�-RTE

RYG3�-RTA
RYG�5-RTA

RYG�5-RTA <� GazZ> <� GazZ>  <� GazZ>

5Zp Lana�owZ wZsoLi spSęƆ
�stSona ��� RDG�5-HTA

RDG�5-HTA <� GazZ>
RDG5�-HTA

RDG5�-HTA <� GazZ> RDG�0-HTA <� GazZ> RD$72-HTA <� GazZ> RD$90-HTA <� GazZ>

5Zp pSzZpod�oHowZ
�stSona ���

RGG09-7$A RGG��-7$ARGG�2-7$A

+ednostLa -5$A
WZsoLa specZmLacKa tecIniczna 
i zaawansowane wzoSnictwo
�stSona ��� 34(��-5$A 34(��-5$A

+ednostLa --$$
,oNpaLtowZ LoNGoSt
�stSona ���

34(��--$$ 34(��--$$ 

5Zp Lana�owZ ŲSedni spSęƆ
�stSona ��� RDG2�-.-A RDG30-.-E RDG��-.-E

RDG��-.-A <� GazZ>
RDG�5-.-A

RDG�5-.-A <� GazZ>

/OWOıĊ

3$(��-3-#

5Zp LasetonowZ ���o

�stSona ��� 

/OWOıĊ

 3$(��-3-#3$(��-3-#  3$(��-3-# 3$(��-3-#  3$(��-3-#

�stSona ���
5Zp Lana�owZ ŲSedni spSęƆ

 

3%(��-)5#1 3%(��-)5#1 3%(��-)5#1 3%(��-)5#1 3%(��-)5#1  3%(��-)5#1  3%(��-)5#1 3%(��-)5#1

9072��������30��������97

+ednostLa -.5A
,oNGoSt w duƆZN poNieszczeniu
�stSona ��� 34(��-.5A 34(��-.5A

/OWOıĊ
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Fuji Electric to innowacyjne i kreatywne systemy klimatyzacji

zapewniaKŉce LoNGoSt oSaz CuduKŉce IaSNoniKne 

wspÕ�istnienie cz�owieLa z otaczaKŉcZN ŲSodowisLieN

http://www.fujielectric.eu/
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3zeczZwiste dzia�ania 
zwięLszaKŉce
eneSHooszczędnoŲŋ
W zależności od pory roku i pory dnia, moc potrzebna do 
prawidłowej pracy urządzeń jest różna. Do tej pory jednak 
wskaźniki dotyczące sprawności energetycznej urządzeń (EER    
i COP) obliczane były na podstawie uśrednionych rocznych 
danych, przy założeniu pełnego obciążenia. Aby przybliżyć 
podawane informacje do warunków rzeczywistych, 
wprowadzono nową metodę obliczania efektywności 
energetycznej, uwzględniającą efektywność sezonową.

 

SEER - Sezonowy Współczynnik Efektywności Energetycznej
          oznacza sezonową ocenę efektywności energetycznej  
 w trybie chłodzenia

SCOP -  Współczynnik Sezonowej Efektywności
          oznacza sezonową wydajność w trybie grzania

Produkty Fuji Furukawa Enginerring
& Construction ściśle przestrzegają
rozporządzenia 846/2006/EC 
dotyczącego F-Gazów.

20% MNIEJ
emisji CO2

Produkty Fuji Furukawa Enginerring 
& Construction   charakteryzują się 
wysoką wydajnością, w ślad za tym 
idzie niski pobór i zużycie energii 
pierwotnej.

20% MNIEJSZE
zużycie energii pierwotnej

Produkty Fuji Furukawa Enginerring
& Construction aktywnie promuje
powietrzne pompy ciepła jako odnawialne 
źródła energii cieplnej.

20% WIĘCEJ
energii odnawialnej

1ionieSsLie dzia�ania FuKi &MectSic w twoSzeniu
LoNGoStoweK i eLoMoHiczneK pSzZsz�oŲci

Fuji Furukawa Engineering & Construction działa zgodnie z dyrektywą Unii 
Europejskiej 20/20/20 do 2020 roku

/owe podeKŲcie do /oSNZ  
&GeLtZwnoŲci &neSHetZczneK
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Fuji Furukawa E&C dostarcza klimatyzatory z wyższym SEER i SCOP.

http://www.fujielectric.eu/
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Fuji Furukawa E&C spełnia wymagania nowych przepisów UE F-Gazowych nr 517/2014 przyjęte             
w 2014, które obowiązują od 1 stycznia 2015.
Aktywnie realizuje scenariusz ochrony energetycznej dla pokoleń (FES).

)aSNonia NiędzZ cz�owieLieN 
i ŲSodowisLieN
 zapewnia LoNGoStowe 
warunki otoczenia.
Działania zwiększające ochronę środowiska.

 MISJA

Z początkiem roku 2025 zostanie zabronione stosowanie czynników chłodniczych F-Gazowych (GWP>=750) o ładunku większym 
niż 3 kg w urządzeniach typu Split.

W oparciu o badania Fuji Furukawa Engineering & Construction czynnik R32 to najbardziej przyjazny środowisku czynnik 
alternatywny. Stopniowo R32 będzie wdrażany w asortymencie Fuji Electric.

UE wzmacnia wprowadzone w roku 2014 regulacje F-Gazów. 

Nowe rozporządzenia w tym zakresie mają na celu zapobieganie 
emisji i wprowadzają ograniczenia stosowania F-Gazów                              
o większym potencjale wywoływania efektu cieplarnianego.

Kluczowe elementy:
• Stopniowe ograniczenie stosowania
• Przydział kontygentów
• Restrykcyjne przepisy dotyczące wprowadzania                         

na rynek  
• Monitorowanie czynników HFC zawartych                                  

w urządzeniach

Fuji Furukawa E&C wprowadza innowacyjne działania 
mające na celu redukcję HFC.

4topniowe wZcoGZwanie  zwiŉzLÕw )F$ od ���� SoLu i LonweSsKi 

$O2
 w poSÕwnaniu z pSoduLcKŉ )F$ w MatacI ���� � �����

�� 1SotoLÕ� .ontSeaMsLi� 

Reguluje status czynników 

4;WO
 zawieSa Mistę � tZpÕw 

suCstancKi niszczŉcZcI 

waSstwę ozonowŉ� -ista 

zosta�a spoSzŉdzona z NZŲMŉ 

o SeHuMowaniu pSoduLcKi  

i stosowania taLicI 

suCstancKi oSaz oCSotu niNi� 

1SotoLÕ� SatZGiLowa�o ��� 
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/O
 )F$
 1F$ i 4F�
 o ���
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$a�LowitZ zaLaz 
stosowania )$F$

2010 20201990 2000 20301980

1996
3eduLcKa w LSaKacI SozwiniętZcI

2013
3eduLcKa w LSaKacI SozwiKaKŉcZcI się

$a�LowitZ zaLaz 
stosowania )$F$

1SzZKęcie 1SotoLo�u 
.ontSeaMsLieHo z SoLu ����*1

<$a�LowitZ zaLaz stosowania suCstancKi 
niszczŉcZcI waSstwę ozonowŉ>

)F$ 	3���A

1otencKa� niszczenia waSstwZ ozonoweK� �
1otencKa� wZwo�Zwania eGeLtu ciepMaSnianeHo� �
���

/owZ czZnniL cI�odniczZ
1otencKa� niszczenia waSstwZ ozonoweK� �
1otencKa� wZwo�Zwania eGeLtu ciepMaSnianeHo� niƆsza waStoŲŋ

1SzZKęcie pSotoLo�u z ,ioto*2

<3eduLcKa eNisKi HazÕw 
ciepMaSnianZcI>

)$F$ 	3��


OcISona 
waSstwZ 
ozonoweK

;apoCieHanie 
HMoCaMneNu 
ociepMeniu

1otencKa� niszczenia waSstwZ 
ozonoweK� �
���
1otencKa� wZwo�Zwania eGeLtu 
ciepMaSnianeHo� �
���

AMteSnatZwa

2015
0

20

40

60

80

100

(%)

2020 2025 2030

http://www.fujielectric.eu/


���www.fujielectric.euwww.fujielectric.eu

RO-
RS-

A

Etykieta efektywności energetycznej

Producent
Jednostka zewnętrzna 
Jednostka wewnętrzna

Wysoko wydajny

Nisko wydajny

Typ

Moc cieplna 

(w
 st

os
ow

ny
ch

 pr
zy

pa
dk

ac
h)

Poziom hałasu
(dB(A) odpowiada 1pW)

Wydajność ogrzewania
A: wysokie                            G: niskie

Chłodzenie
Chłodzenie i Grzanie

Chłodzone powietrze
Chłodzony wodą

Szczegółowe informację zawarte są 
w instrukcji obsługi urządzenia

Norma EN 814
Systemy Klimatyzacji
Dyrektywa Etykiety Energetycznej 2002/31/EC

Klimatyzatory

 Fuji Electric

 Fuji Electric  ROG_ LFCC/RSG_LFCC

Energia

Elementy bieżącej etykiety

Wydajność nominalna
~ Moc całkowita

~ Tylko jedne warunki temperaturowe

Elementy nowej etykiety

Zużycie energii

Sezonowa efektowność energetyczna

SEER SCOP

• Uwzględnia wydajności obciążenia częściowego
• Optymalne dla różnych warunków eksploatacyjnych

Wydajność nominalna

• Moc całkowita
• Tylko jedne warunki temperaturowe

EER COP

• Zużycie mocy roboczej
• Zużycie energii w trybie czuwania
•  Zużycie energii w trybie włączonej grzałki
• Zużycie energii w trybie wyłączonego termostatu

Nowe kryteria

Poziom ciśnienia akustycznego

Całkowite zużycie energii

Poziom mocy akustycznej

EER
(tryb chłodzenia)

COP
(tryb grzania)

3.60 < COP

3.60 ≥ COP > 3.40

3.40 ≥ COP > 3.20

3.20 ≥ COP > 2.80

2.80 ≥ COP > 2.60

2.60 ≥ COP > 2.40

2.40 ≥ COP

3.20 < EER

3.20 ≥ EER > 3.00

3.00 ≥ EER > 2.80

2.80 ≥ EER > 2.60

2.60 ≥ EER > 2.40

2.20 ≥ EER

2.40 ≥ EER > 2.20

SEER
(Chłodzenie)

SCOP
(Grzanie)

SEER ≥ 8.50

6.10 ≤ SEER < 8.50

5.60 ≤ SEER < 6.10

5.10 ≤ SEER < 5.60

4.60 ≤ SEER < 5.10

3.60 ≤ SEER < 4.10

3.10 ≤ SEER < 3.60

2.60 ≤ SEER < 3.10

SCOP < 1.90SEER < 2.60

4.10 ≤ SEER < 4.60

SCOP ≥ 5.10

4.60 ≤ SCOP < 5.10

4.00 ≤ SCOP < 4.60

3.40 ≤ SCOP < 4.00

3.10 ≤ SCOP < 3.40

2.50 ≤ SCOP < 2.80

2.20 ≤ SCOP < 2.50

1.90 ≤ SCOP < 2.20

2.80 ≤ SCOP < 3.10

Nowa Etykieta Energetyczna*

Roczne zużycie energii, 
kWH w trybie chłodzenia
(Ekonomiczność zużycia zależna jest od użytkowania urządzenia)

Wydajność chłodzenia       kW 
(zależna od sezonowej efektywności energetycznej)

Współczynnik efektywności energetycznej
Pełne obciążenie (im wyższe tym bardziej wydajne)

RO-
RS-

A

Etykieta efektywności energetycznej

Producent
Jednostka zewnętrzna 
Jednostka wewnętrzna

Wysoko wydajny

Nisko wydajny

Typ

Moc cieplna 

(w
 st

os
ow

ny
ch

 pr
zy

pa
dk

ac
h)

Poziom hałasu
(dB(A) odpowiada 1pW)

Wydajność ogrzewania
A: wysokie                            G: niskie

Chłodzenie
Chłodzenie i Grzanie

Chłodzone powietrze
Chłodzony wodą

Szczegółowe informację zawarte są 
w instrukcji obsługi urządzenia

Norma EN 814
Systemy Klimatyzacji
Dyrektywa Etykiety Energetycznej 2002/31/EC

Klimatyzatory

 Fuji Electric

 Fuji Electric  ROG_ LFCC/RSG_LFCC

Energia

Elementy bieżącej etykiety

Wydajność nominalna
~ Moc całkowita

~ Tylko jedne warunki temperaturowe

Elementy nowej etykiety

Zużycie energii

Sezonowa efektowność energetyczna

SEER SCOP

• Uwzględnia wydajności obciążenia częściowego
• Optymalne dla różnych warunków eksploatacyjnych

Wydajność nominalna

• Moc całkowita
• Tylko jedne warunki temperaturowe

EER COP

• Zużycie mocy roboczej
• Zużycie energii w trybie czuwania
•  Zużycie energii w trybie włączonej grzałki
• Zużycie energii w trybie wyłączonego termostatu

Nowe kryteria

Poziom ciśnienia akustycznego

Całkowite zużycie energii

Poziom mocy akustycznej

EER
(tryb chłodzenia)

COP
(tryb grzania)

3.60 < COP

3.60 ≥ COP > 3.40

3.40 ≥ COP > 3.20

3.20 ≥ COP > 2.80

2.80 ≥ COP > 2.60

2.60 ≥ COP > 2.40

2.40 ≥ COP

3.20 < EER

3.20 ≥ EER > 3.00

3.00 ≥ EER > 2.80

2.80 ≥ EER > 2.60

2.60 ≥ EER > 2.40

2.20 ≥ EER

2.40 ≥ EER > 2.20

SEER
(Chłodzenie)

SCOP
(Grzanie)

SEER ≥ 8.50

6.10 ≤ SEER < 8.50

5.60 ≤ SEER < 6.10

5.10 ≤ SEER < 5.60

4.60 ≤ SEER < 5.10

3.60 ≤ SEER < 4.10

3.10 ≤ SEER < 3.60

2.60 ≤ SEER < 3.10

SCOP < 1.90SEER < 2.60

4.10 ≤ SEER < 4.60

SCOP ≥ 5.10

4.60 ≤ SCOP < 5.10

4.00 ≤ SCOP < 4.60

3.40 ≤ SCOP < 4.00

3.10 ≤ SCOP < 3.40

2.50 ≤ SCOP < 2.80

2.20 ≤ SCOP < 2.50

1.90 ≤ SCOP < 2.20

2.80 ≤ SCOP < 3.10

Nowa Etykieta Energetyczna*

Roczne zużycie energii, 
kWH w trybie chłodzenia
(Ekonomiczność zużycia zależna jest od użytkowania urządzenia)

Wydajność chłodzenia       kW 
(zależna od sezonowej efektywności energetycznej)

Współczynnik efektywności energetycznej
Pełne obciążenie (im wyższe tym bardziej wydajne)

Nowa Etykieta Energetyczna Unii Europejskiej (EU) 626/2011.
Urządzenia Fuji Electric osiągają klasę energetyczną A, która jest najwyższym
poziomem efektywności energetycznej, zawartej w Europejskiej Etykiecie Energetycznej.

4topniowZ wzSost eGeLtZwnoŲci
eneSHetZczneK  A���

	���������
�

Nowa Etykieta Energetyczna*
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t WZdaKnoŲŋ eneSHetZczna 
opaSta na paSaNetSacI MepieK 
oLSeŲMaKŉcZcI pSacę uSzŉdzenia

t ,oSeLta etZLietZ eGeLtZwnoŲci 
energetycznej
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t 4ezonowa eGeLtZwnoŲŋ   
energetyczna

t Poziom mocy akustycznej

3oczna wZdaKnoŲŋ SoCocza

OHSaniczenie ca�LowiteHo

zuƆZcia eneSHii
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Wysoka
eGeLtZwnoŲŋ sezonowa
Klimatyzatory przez pond 90% czasu pracują na wydajności 
częściowej, nie na nominalnej. Nowoczesne technologie 
zastosowane w klimatyzatorach Fuji Electric pozwalają                      
na zwiększenie wydajności sezonowej (częściowej)                    
i tym samym zwiększenie efektywności energetycznej. 

http://www.fujielectric.eu/
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Zoptymalizowane sterowanie inverterowe
- dostosowuje zużywaną energię do bieżących potrzeb

5ecInoMoHia inWeSteSowa AMM %$

WZsoLa wZdaKnoŲŋ wZNienniLa ciep�a

Energooszczędność
Sterowanie inverterowe i-PAM (IPM*+PAM)
Sterowanie inverterowe i-PAM jest to technologia, która zmniejsza 
straty energii elektrycznej przez regulację lepszego, sinusoidalnego 
przebiegu.
I-PAM monitoruje i reguluje pracę urządzenia w zależności                             
od temperatury otoczenia, optymalizując zużycie energii.

IPM: Inteligentny Moduł Zasilania (Inteligent Power Module)

Podwójny rotacyjny silnik prądu stałego
W urządzeniach wykorzystywane są wysokowydajne 
inverterowe 2- cylindrowe sprężarki rotacyjne prądu stałego. 
Dzięki optymalizacji wewnętrznej struktury, osiągają one 
wyższą efektywność energetyczną, w porównaniu z podobnymi 
sprężarkami.   

Silnik wentylatora prądu stałego
Wysoka wydajność i efektywność uzyskana dzięki zastosowaniu
wyłącznie kompaktowych silników prądu stałego.

Sinusoidalne sterowanie DC w technologii 
inverterowej
Wysoka sprawność silnika realizowana jest dzięki wykorzystaniu
zaawansowanych technologii sterowania inverterowego DC.

Duże zagęszczenie rur oraz wiele obiegów 
wymiennika
Wysokowydajny wymiennik ciepła zapewnia znaczną poprawę
wymiany ciepła pomiędzy powietrzem a czynnikiem chłodniczym.
Rozdzielacz gwarantuje równomierne rozprowadzenie czynnika.

Wysokowydajny dodatkowy wymiennik ciepła
Wyższa sprawność została osiągnięta poprzez zamontowanie 
licznika obejścia obwodu (duży typ Multi, VRF).

WZsoLa spSawnoŲŋ
TECHNOLOGIA 

Komfort
Sterowanie inverterowe W-PAM (Wektor+ I-PAM)
Układ ten umożliwia generowanie wyższego napięcia zasilania,
rozszerzając tym samym zakres regulacji prędkości obrotowej 
sprężarki. Zaawansowana technologia sterowania I-PAM pozwala 
na zwiększenie maksymalnych obrotów sprężarki co podnosi 
efektowność pracy całego urządzenia.

Ø5 mm

20 mm

Czynnik 
cI�odniczZ

3ozdzieMacz

WZNienniL ciep�a o duƆZN 
zaHęszczeniu SuS

WZNienniL ciep�a tZpu MaNCda
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Inteligentna praca 
uSzŉdzenia
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Inteligentna praca

Czujnik obecności

Czujnik wykrywa obecność osób w po-
mieszczeniu i zmniejsza wydajność pracy 
urządzenia, gdy w pomieszczeniu nikt nie 
przebywa.

Praca w trybie ekonomicznym

Funkcja ta powoduje nieznaczny wzrost 
nastawy temperatury w trybie chłodzenia 
i jej spadek w trybie grzania, zapewniając 
ekonomiczne sterowanie pracą jednostki.
Tryb ekonomiczny optymalizuje 
temperaturę i pobór mocy.

Ograniczenie nastawy 
temperatury pomieszczenia

Nastawa maksymalnej i minimalnej 
temperatury może zostać ograniczona, 
dzięki czemu uzyskuje się oszczędność 
energii przy jednoczesnym zachowaniu 
komfortu w klimatyzowanym 
pomieszczeniu.

Automatyczny powrót do trybu 
pracy

Po włączeniu temperatura osiągnie 
wartość poprzedniej nastawy. Zakres czasu,                          
w którym można dokonywać zmiany 
nastawy wynosi od 10 do 120 min.

Automatyczne wyłączanie

Jednostka wewnętrzna wyłącza się 
automatycznie, gdy osiągnie zadaną 
temperaturę. Zakres pracy można dowolnie 
regulować. Czas wyłączenia można ustawić 
pomiędzy 30 a 240 minut.

OszczędnoŲŋ eneSHii
TECHNOLOGIA

+2°C *Max. 30°C
$I�odzenie
�Osuszanie

(Szanie

-4°C *Max. 16°C

OszczędnoŲŋ pSacZ

Ustawiona
teNpeSatuSa

Ustawiona
teNpeSatuSa

OszczędnoŲŋȷ
AUTO

RESTART

/oSNaMna pSaca /oSNaMna pSaca

OCENA
	ponad �� Nin�


Czas

Praca w trybie ekonomicznym

Normalna praca

 Temperatura

Normalny zakres temperatury Ustalona granica temperatury

30
°C

10

Ustawienie temperatury

Ustawienie temperatury

$I�odzenie
24°C

22°C

;Niana ustawioneK teNpeSatuSZ AutoNatZcznZ powSÕt

;Niana ustawioneK teNpeSatuSZ AutoNatZcznZ powSÕt

$zas

;aLSes ustawioneK teNpeSatuSZ
od �� do ��� Ninut

(Szanie
25°C

23°C

����� ����� $zas

;aLSes ustawioneK teNpeSatuSZ
od �� do ��� Ninut

Standardowy czas

ON

8 17 24

W odstępie czasu

ONOFF Auto OFF

Ustawienie odstępu czasu 
od 17:00 do 24:00

1 godz. 1 godz.

ON Auto OFF

+STOP
SAVE
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WZdaKne HSzanie
/awet pSzZ nisLicI teNpeSatuSacI zewnętSznZcI 
sZsteNZ LMiNatZzacKi FuKi &MectSic osiŉHaKŉ wZsoLŉ 
wZdaKnoŲŋ HSzewczŉ�

;astosowanie eneSHooszczędnZcI tecInoMoHii 	duƆeHo 
wZNienniLa ciep�a
 powięLszoneK spSęƆaSLi %$                              
oSaz inWeSteSoweK p�ZtZ 1$# o wZsoLieK wZdaKnoŲci
             
uL�adÕw steSowania  w uSzŉdzeniacI
 HwaSantuKe 
sLutecznoŲŋ dzia�ania i NiniNaMizacKę zuƆZcia eneSHii�
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$icIe i wZHodne steSowanie

Przepływ powietrza
Precyzyjne sterowanie strumieniem powietrza oraz wysoka skuteczność nawiewu zwiększają odczucie komfortu.

Pionowy przepływ powietrza Poziomy przepływ powietrza

Tryb cichej pracy
Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy 
czterema poziomami cichej pracy 
jednostki zewnętrznej w zależności 
od  potrzeb (na przykład cicha praca w 
nocy). Czas działania można ustawić za 
pomocą programatora.

Funkcja automatycznego 
przełączania
W ustawionym trybie automatycznym, 
chłodzenie i grzanie jest przełączane 
stosownie do ustawionej temperatury.

Wydajna praca
Praca przy maksymalnym przepływie powietrza               
i maksymalnej prędkości pracy sprężarki, pozwala 
szybko osiągnąć żądaną temperaturę.

Funkcja 10oC Heat
Funkcja „10oC Heat” pozwala uniknąć 
wychłodzenia pomieszczenia podczas 
nieobecności użytkowników.  10oC Heat 
utrzymuje niezbędną minimalną temperaturę.

TECHNOLOGIA

,oNGoStowZ nawiew

POWERFULPOWERFUL

(24/30)

33 32 31 30 29 (˚C)

Vertical airflow

(24/30)

(˚C)15 16 17 18

Horizontal airflow

Ustawiona temperatura

Tryb standardowy

Czas

Te
m

pe
ra

tu
ra

Wydajny tryb pracy

Ustawiona temperatura

Tryb standardowy

Czas

Te
m

pe
ra

tu
ra

Wydajny tryb pracy

Ustawiona temperatura

Tryb standardowy

Czas

Te
m

pe
ra

tu
ra

Wydajny tryb pracy

10°C

20°C

10°C HEAT
 pSzZcisL ȶO/ȶ 	w�ŉczenia


pSaca KednostLi wewnętSzneK 45A35

OCciŉƆenie 
klimatyzatora

WZdaKnoŲŋ

1ozioN dƅwięLu

Czas

100%

0

0

(Szanie

5SZC cicIeK pSacZ

Tryb chłodzenia
Tryb grzania

Praca wentylatora podczas chłodzenia
Praca wentylatora podczas grzania

Nastawa Temperatury
0.5°C

-0.5°C

2°C

-2°C
Czas

,oNGoSt
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;daMne steSowanie sZsteNeN LMiNatZzacKi pSzZ 

uƆZciu sNaStGona
 taCMeta MuC LoNputeSa nie NoƆe 

CZŋ pSostsze� %o zaSzŉdzania sZsteNeN LMiNatZzacKi 

pSzZ poNocZ uSzŉdzeŨ pSzenoŲnZcI zastosowano 

naKCaSdzieK zaawansowane Sozwiŉzania�
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Fuji Furukawa Engineering & Construction dostarcza całą
gamę przyjaznych i łatwych w użytkowaniu sterowników

UƆZtLowanie

ACZ u�atwiŋ uƆZtLowanie zastosowano eSHonoNiczne piMotZ steSuKŉce�

t dotZLowZ
 podŲwietManZ paneM -$%

t wZŲwietManie naKistotnieKszZcI inGoSNacKi

t oznaczone duƆZNi iLonaNi istotne GunLcKe

 $entSaMne

steSowanie w doNu

FuKi FuSuLawa &nHineeSinH � $onstSuction Na w oGeScie inteSGeKs
oCs�uHuKŉcZ sZsteNZ zaSzŉdzania ,/9£
 .O%#U4£
 #A$net£
i -O/WO3,4£�

U�atwia to uƆZtLowniLowi zastosowanie centSaMneHo
steSowania i NonitoSowania uSzŉdzeŨ LMiNatZzacZKnZcI�

Centralny pilot 
przewodowy

Pilot 
przewodowy

Prosty pilot 
przewodowy

4NuL�Z piMot
bezprzewodowy

Proste sterowanie indywidualne

Centralne sterowanie w domu

TECHNOLOGIA

�atwe steSowanie
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&neSHooszczędne i pSzZKazne 
ŲSodowisLu uSzŉdzenia FuKi &MectSic
stwoSzone CZ zapewniŋ LoNGoStowe 
waSunLi w poNieszczeniacI

41-*5
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&neSHooszczędne i pSzZKazne 
ŲSodowisLu uSzŉdzenia FuKi &MectSic
stwoSzone CZ zapewniŋ LoNGoStowe 
waSunLi w poNieszczeniacI

,MiNatZzatoSZ eneSHooszczędne
i KednoczeŲnie pSzZKazne w oCs�udze

FuKi FuSuLawa &nHineeSinH � $onstSuctin oGeSuKe CoHatZ wacIMaSz
KednosteL� 5ZposzeSeH zawieSa NodeMe Ųcienno�pSzZsuGitowe
z GunLcKŉ autoNatZczneHo czZszczenia GiMtSa
 KaL i  NodeMe Ųcienne
z udosLonaMonZNi GunLcKaNi oczZszczania powietSza� 4ZsteNZ
LMiNatZzacKi wZSÕƆniaKŉ się wZKŉtLowo wZdaKnŉ pSacŉ i nisLiN
zuƆZcieN eneSHii� 1Szeznaczone sŉ zaSÕwno do sZpiaMni
 duƆZcI
saMonÕw
 poLoKÕw dziennZcI KaL i dziecięcZcI�

SPLIT  

���   5Zp ŲciennZ

���   5Zp pSzZpod�oHowZ

���   5Zp pSzZsuGitowo�pSzZpod�oHowZ

���   5Zp pSzZsuGitowZ

036   Typ zwarty kasetonowy

���   5Zp LasetonowZ

040   Typ kasetonowy 360o

042   Typ zwarty kasetonowy

���   5Zp Lana�owZ ŲSedni spSęƆ

���   5Zp Lana�owZ ŲSedni spSęƆ

���   5Zp Lana�owZ wZsoLi spSęƆ

���   AKCESORIA

41-*5
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CHARAKTERySTyCZNE CECHy

5Zp ŲciennZ� +ednostLa -5$A      WZsoLa KaLoŲŋ i zaawansowane wzoSnictwo                 

WŉsLa i sNuL�a LonstSuLcKa
OsiŉHnięcie taL sNuL�eK LonstSuLcKi uNoƆMiwia zastosowanie 
wZNienniLa o duƆZN zaHęszczeniu SuS oSaz wZdaKneHo wentZMatoSa�

&neSHooszczędne steSowanie
$zuKniL oCecnoŲci wZLSZwa SucI osÕC pSzeCZwaKŉcZcI                                  
w poNieszczeniu
 powoduKe oHSaniczenie wZdaKnoŲci LMiNatZzatoSa 
LiedZ poNieszczenie Kest puste� 1o powSocie uƆZtLowniLÕw do 
poNieszczenia
  uSzŉdzenie pSzZwSaca popSzedni tSZC pSacZ�

WZdaKne HSzanie
1opSawiona wZdaKnoŲŋ HSzewcza w nisLicI 
teNpeSatuSacI� /oNinaMna wZdaKnoŲŋ HSzewcza 
utSzZNZwana Kest pSzZ teNpeSatuSze zewnętSzneK 
��o$� /owZ NodeM NoƆe pSacowaŋ w teNpeSatuSze 
zewnętSzneK sięHaKŉceK nawet ��� $�

� tSZCZ pSoHSaNatoSa
5ZHodniowZ�1SoHSaN�/ocnZ

1SoHSaNatoS tZHodniowZ NoƆna ustawiŋ 
w pSostZ sposÕC za poNocŉ piMota CezpSzewodoweHo�
$zas w�ŉczenia i wZ�ŉczenia uSzŉdzenia NoƆna ustawiŋ 
do � SazZ dziennie i do �� SazZ w ciŉHu tZHodnia� 
1SoHSaN i tSZC nocnZ dostępne sŉ
po wciŲnięciu KedneHo pSzZcisLu�

90° 100°

6 m 6 m

-25 1050-5-10-15-20

1.0

2.0

3.0

4.0 Nowy model

Nowy model

Standardowy 
model

Standardowy 
model

-25 1050-5-7-7 -10-15-20

1.0

2.0

3.0

4.0
Model 2.5 kW Model 3.5-kW 
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5eNpeSatuSa zewnętSzna < $> 5eNpeSatuSa zewnętSzna < $>

%uƆZ otwaStZ paneM oSaz duƆa iMoŲŋ i zaHęszczenie Lana�Õw 
SozdzieMacza w wZNienniLu ciep�a

Ø5 NN

20 NN
wZs� ��� Y d�� ��� Y szeS� ���

%uƆZ
wentZMatoS

OtwieSanZ
paneM

��Lana�owZ 
SozdzieMacz

$zZnniL
 cI�odniczZ%uƆZ wMot

��� NN

%uƆZ otwaStZ paneM oSaz duƆa iMoŲŋ i zaHęszczenie Lana�Õw 
SozdzieMacza w wZNienniLu ciep�a

Ø5 NN

20 NN
wZs� ��� Y d�� ��� Y szeS� ���

%uƆZ
wentZMatoS

OtwieSanZ
paneM

��Lana�owZ 
SozdzieMacz

$zZnniL
 cI�odniczZ%uƆZ wMot

��� NN

Zakres pracy

-20°C

$I�odzenie

24°C(Szanie

 w tSZCie HSzania

43°C

-10°C

-20°C

POWERFULPOWERFUL
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Model: RSG09LTCA / RSG12LTCA

%Ma 34(��-5$A %Ma 34(��-5$A

Pilot
CezpSzewodowZ

�����,

28
2

870 185

33
7

55

10
0

Mu
C 

w
ię

ce
K 

Akcesoria (opcjonalnie)

Wymiary

1iMot pSzewodowZ�

1iMot standaSdowZ�

;estaw pSzZ�ŉczeniowZ�

	+ednostLa� NN


U5:�3//9. � U5:�37/9.

U5:�34/9.

U5:�5W#9F

Dane techniczne

Model
Jednostka wewnętrzna RSG09LTCA RSG12LTCA

Jednostka zewnętrzna ROG09LTC ROG12LTC

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50

WZdaKnoŲŋ
Chłodzenie

kW
2.5 (0.9-3.5) 3.5 (1.1-4.0)

Grzanie 3.2 (0.9-5.4) 4.0 (0.9-6.5)

1oCÕS NocZ Chłodzenie/Grzanie kW 0.505/0.66 0.85/0.91

EER Chłodzenie
W/W

4.95 4.12

$O1 Grzanie 4.85 4.40

.oc oCMiczeniowa Chłodzenie (35°C)/Grzanie (-10°C) kW 2.5/3.0 3.5/4.0

SEER Chłodzenie
W/W

8.50   A+++ 8.50   A+++

4$O1 Grzanie 4.60   A++ 4.60   A++

1oCÕS pSŉdu Chłodzenie/Grzanie A 6.5/9.5 9.0/10.5

Osuszanie l/h 1.3 1.8

Roczne                                     
zuƆZcie eneSHii

Chłodzenie
kWh/a

103 144

Grzanie 912 1 217

1ozioN ciŲnienia                    
akustycznego                                 

Jedn. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)   

dB (A)

42/36/32/21 43/37/32/21

Jedn. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)                         42/37/32/21 43/38/32/21

Jedn. zew. (Chłodzenie/Grzanie) 48/50 48/49

Poziom mocy akustycznej 
	$I�odzenie


Jedn. wew.    59/61 60/62

Jedn. zew.     63/65 64/65

1Szep�Zw powietSza Jedn. wew./ Jedn. zew. m3/h 800/ 1 700 850/ 2 050

Wymiary netto                           
	wZs� Y szeS� Y H��
             

 .asa

Jedn. wew.                                              
mm 282x870x185 282x870x185

kg (Ibs) 9.5 (21) 9.5 (21)

Jedn. zew.                      
mm 540x790x290 620x790x290

kg (Ibs) 33 (73) 40 (88)

ıSednica pSzewodÕw 
cI�odniczZcI Ciecz/Gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52

ıSednica SuSLi sLSopMin Jedn. wew./ Jedn. zew. mm 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7

.aY d�uHoŲŋ pSzewodÕw Bez doładowania czynnika m 20 (15) 20 (15)

.aY SÕƆnica pozioNÕw m 15 15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
 -10~43  -10~43

Grzanie -20~24 -20~24

$zZnniL cI�odniczZ
Typ GWP R410A (2,088) R410A (2,088)

Ilość w urządzeniu g 1 050 1 200

http://www.fujielectric.eu/
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5SZC wZdaKneK pSacZ
.oƆMiwZ Kest �� NinutowZ tSZC ciŉH�eK pSacZ z NaLsZNaMnZN 
pSzep�ZweN powietSza i NaLsZNaMnŉ pSędLoŲciŉ spSęƆaSLi� 
#�ZsLawiczne cI�odzenie MuC HSzanie pozwaMa NoNentaMnie                    
osiŉHnŉŋ LoNGoSt w poNieszczeniu�

� tSZCZ pSoHSaNatoSa
5ZHodniowZ�1SoHSaN�/ocnZ
1SoHSaNatoS tZHodniowZ NoƆna ustawiŋ w pSostZ sposÕC za poNocŉ piMota 
CezpSzewodoweHo� $zas w�ŉczenia i wZ�ŉczenia uSzŉdzenia NoƆna ustawiŋ 
do � SazZ dziennie i do �� SazZ w ciŉHu � tZHodnia� 1SoHSaN i tSZC nocnZ 
dostępne sŉ po wciŲnięciu � pSzZcisLu�

FunLcKa �� $ )&A5
FunLcKa �� $ )&A5 zapoCieHa
wZcI�odzeniu poNieszczenia 
podczas nieoCecnoŲci 
uƆZtLowniLÕw� 1ozwaMa ona na 
utSzZNanie sta�eK NiniNaMneK 
temperatury pomieszczenia.

wZs� ��� Y d�� ��� Y szeS� ��� ��� NN

Duży otwarty panel oraz duża ilość i zagęszczenie 
kanałów rozdzielacza w wymienniku ciepła 

Ø� NN

2� NN%uƆZ
wentZMatoS

OtwieSanZ
paneM

��Lana�owZ 
SozdzieMacz

$zZnniL
cI�odniczZ%uƆZ wMot

Te
m

pe
ra

tu
ra

Czas

Ustawienie temperatury

Tryb standardowy

Tryb wydajnej pracy

20°C

10°C

1SzZcisL w�ŉczenia �� $ )&A5

45A35 %zia�ania KednostLi wewnętSzneK

Zakres pracy

-15°C

$I�odzenie

 

24°C(Szanie

43°C (RSG12LUCA / RSG14LUCA)
46°C (RSG07LUCA / RSG09LUCA )

-10°C

-15°C
w tSZCie HSzania

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

WŉsLa i sNuL�a LonstSuLcKa
OsiŉHnięcie taL sNuL�eK LonstSuLcKi uNoƆMiwi�o                 
zastosowanie wZNienniLa o duƆZN zaHęszczeniu                                 
SuS oSaz wZdaKneHo wentZMatoSa�

5Zp ŲciennZ� +ednostLa -U$A                       WZsoLi wspÕ�czZnniL $O1                 

POWERFULPOWERFUL
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Model: RSG07LUCA / RSG09LUCA / RSG12LUCA / RSG14LUCA

%Ma 34(�����-U$A %Ma 34(�����-U$A

Pilot
CezpSzewodowZ �����������,

28
2

870 185

33
7

55

10
0

 lu
b 

w
ię

ce
j

Akcesoria (opcjonalnie)

1iMot pSzewodowZ�

1iMot standaSdowZ�

;estaw pSzZ�ŉczeniowZ�

U5:�3//9.
 U5:�37/9.

U5:�34/9.

U5:�5W#9F

Wymiary

	 +ednostLa� NN


Dane techniczne

Model
Jednostka wewnętrzna RSG07LUCA RSG09LUCA RSG12LUCA RSG14LUCA

Jednostka zewnętrzna ROG07LUCA ROG09LUCB ROG12LUC ROG14LUC

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50

WZdaKnoŲŋ
Chłodzenie

kW
2.0 (0.5-3.0) 2.5 (0.5-3.2) 3.5 (0.9-4.0) 4.2 (0.9-5.0)

Grzanie 3.0 (0.5-4.0) 3.2 (0.5-4.2) 4.0 (0.9-5.6) 5.4 (0.9-6.0)

1oCÕS NocZ Chłodzenie/Grzanie kW 0.46/0.66 0.555/0.68 0.905/0.93 1.235/1.38

EER Chłodzenie
W/W

4.35 4.50 3.87 3.40

$O1 Grzanie 4.55 4.71 4.30 3.91

.oc oCMiczeniowa Chłodzenie (35°C)/Grzanie (-10°C) kW 2.0/2.6 2.5/2.8 3.5/3.9 4.2/4.8

SEER Chłodzenie
W/W

7.20    A++ 7.10   A++ 7.05 A++ 6.78   A++

4$O1 Grzanie 4.10   A+ 4.10  A+ 4.00 A+ 4.00  A+

1oCÕS pSŉdu Chłodzenie/Grzanie A 6.0/7.5 6.0/7.5 6.5/9.0 9.0/10.5

Osuszanie l/h 1.0 1.3 1.8 2.1

Roczne                                     
zuƆZcie eneSHii

Chłodzenie
kWh/a

97 123 174 217

Grzanie 887 956 1 363 1 677

1ozioN ciŲnienia                    
akustycznego                                 

Jedn. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)   

dB (A)

38/35/31/21 42/35/32/21 43/37/32/21 45/40/33/25

Jedn. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)                         38/35/31/21 42/37/32/21 43/38/32/21 45/40/34/27

Jedn. zew. (Chłodzenie/Grzanie) 46/46 48/48 50/50 50/50

Poziom mocy akustycznej 
	$I�odzenie


Jedn. wew.    57/59 59/61 60/62 60/64

Jedn. zew.     58/58 60/60 65/65 65/65

1Szep�Zw powietSza Jedn. wew./ Jedn. zew. m3/h 680/1 720 800/1 720 850/1 940 900/1 940

Wymiary netto                           
	wZs� Y szeS� Y H��
             

 .asa

Jedn. wew.                                              
mm 282x870x185 282x870x185 282x870x185 282x870x185

kg (Ibs) 9.5 (21) 9.5 (21) 9.5 (21) 9.5 (21)

Jedn. zew.                      
mm 540x660x290 540x660x290 540x790x290 540x790x290

kg (Ibs) 23 (51) 25 (55) 33 (73) 34 (75)

ıSednica pSzewodÕw 
cI�odniczZcI Ciecz/Gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7

ıSednica SuSLi sLSopMin Jedn. wew./ Jedn. zew. mm 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7

.aY d�uHoŲŋ pSzewodÕw Bez doładowania czynnika m 20 (15) 20 (15) 20 (15) 20 (15)

.aY SÕƆnica pozioNÕw m 15 15 15 15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
 -10~46  -10~46  -10~43  -10~43

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

$zZnniL cI�odniczZ
Typ GWP R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088)

Ilość w urządzeniu g 700 850 1 050 1 050

http://www.fujielectric.eu/
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5Zp ŲciennZ� +ednostLa -.$A                           WZsoLa wZdaKnoŲŋ

5SZC wZdaKneK pSacZ
.oƆMiwZ Kest �� NinutowZ tSZC ciŉH�eK pSacZ z NaLsZNaMnZN
pSzep�ZweN powietSza i NaLsZNaMnŉ pSędLoŲciŉ spSęƆaSLi�
#�ZsLawiczne cI�odzenie MuC HSzanie pozwaMa NoNentaMnie 
osiŉHnŉŋ LoNGoSt w poNieszczeniu�

FunLcKa �� $ )&A5
FunLcKa �� $ )&A5 zapoCieHa wZcI�odzeniu poNieszczenia 
podczas nieoCecnoŲci uƆZtLowniLÕw� 1ozwaMa ona na utSzZNanie 
sta�eK NiniNaMneK teNpeSatuSZ poNieszczenia�

5SZC cicIeK pSacZ 
KednostLi zewnętSzneK

5SZC cicIeK pSacZ KednostLi
zewnętSzneK NoƆna ustawiŋ za
poNocŉ piMota CezpSzewodoweHo�

)
a�

as

Nominalny 
pozioN Ia�asu

Tryb 
cichej pracy

3 dB
mniej

20°C

10°C

1SzZcisL w�ŉczenia �� $ )&A5

45A35 %zia�ania KednostLi wewnętSzneK

WZNienniL ciep�a o wZsoLieK wZdaKnoŲci ,oNGoStowZ pSzep�Zw powietSza

Te
m

pe
ra

tu
ra

Czas

Ustawienie temperatury

Tryb standardowy

Tryb wydajnej pracy

;astosowanie cieŨszZcI SuSeL

7 mm   5 mm

4taCiMnoŲŋ teNpeSatuSZ

;więLszona wZdaKnoŲŋ 
wZNienniLa ciep�a

WZsoLie zaHęszczenie SuS wZNienniLa ciep�a .oc dZGuzoSa

1ionowZ pSzep�Zw powietSza 

uNoƆMiwia szZCLie SozpSowadzenie 

ciep�a od pozioNu pod�oHi�

1ozioNZ pSzep�Zw powietSza 

pozwaMa w tSZCie cI�odzenia 

uniLnŉŋ  nawiewania powietSza 

CezpoŲSednio na osoCZ 

pSzeCZwaKŉce w poNieszczeniu�

(Szanie

$I�odzenie
3eduLcKa poKeNnoŲci   
wZNienniLa ciep�a o ��� 

Zakres pracy

-15°C

$I�odzenie

24°C(Szanie

43°C

-10°C

-15°C
pSzZ HSzaniu

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

POWERFULPOWERFUL
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Model: RSG07LMCA / RSG09LMCA / RSG12LMCA / RSG14LMCA

%Ma 34(��������-.$A %Ma 34(��-.$A
Pilot

CezpSzewodowZ
�����������,

840 203

26
8

Akcesoria (opcjonalnie)

1iMot pSzewodowZ�

1iMot standaSdowZ�

;estaw pSzZ�ŉczeniowZ�

U5:�3//9.
 U5:�37/9.

U5:�34/9.

U5:�9$#9;�

Wymiary

	 +ednostLa� NN


Dane techniczne

Model
Jednostka wewnętrzna RSG07LMCA  RSG09LMCA RSG12LMCA RSG14LMCA

Jednostka zewnętrzna ROG07LMCA ROG09LMCA ROG12LMCA ROG14LMCA

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50

WZdaKnoŲŋ
Chłodzenie

kW
2.0 (0.5-3.0)  2.5 (0.5-3.2)  3.4 (0.9-3.9) 4.0 (0.9-4.4)

Grzanie 3.0 (0.5-3.4)  3.2 (0.5-4.0)  4.0 (0.9-5.3) 5.0 (0.9-6.0)

1oCÕS NocZ Chłodzenie/Grzanie kW 0.47/0.68 0.65/0.73 0.97/1.02 1.13/1.36

EER Chłodzenie
W/W

4.30 3.85 3.50 3.52

$O1 Grzanie 4.38 4.38 3.92 3.66

.oc oCMiczeniowa Chłodzenie (35°C)/Grzanie (-10°C) kW 2.0/2.3 2.5/2.4 3.4/3.5 4.0/3.9

SEER Chłodzenie
W/W

6.80   A++ 7.00   A++ 7.00   A++ 6.90   A++

4$O1 Grzanie 4.10   A+ 4.10   A+ 4.00   A+ 4.00   A+

1oCÕS pSŉdu Chłodzenie/Grzanie A 6.0/7.5 6.0/7.5 6.5/9.0 9.0/10.5

Osuszanie l/h 1.0 1.3 1.8 2.1

Roczne                                     
zuƆZcie eneSHii

Chłodzenie
kWh/a

103 125 170 203

Grzanie 786 820 1 225 1 365

1ozioN ciŲnienia                    
akustycznego                                 

Jedn. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)   

dB (A)

43/40/32/21 43/40/32/21 43/40/32/21 44/40/33/25

Jedn. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)                         43/38/33/22 43/38/33/22 43/38/33/22 44/40/35/27

Jedn. zew. (Chłodzenie/Grzanie) 45/45 45/45 50/50 50/50

Poziom mocy akustycznej 
	$I�odzenie


Jedn. wew.    59/59 59/59 59/59 60/60

Jedn. zew.     58/56 58/56 61/61 65/65

1Szep�Zw powietSza Jedn. wew./ Jedn. zew. m3/h 750/1 670 750/1 670 750/1 830 750/1 800

Wymiary netto                           
	wZs� Y szeS� Y H��
             

 .asa

Jedn. wew.                                              
mm 268x840x203 268x840x203 268x840x203 268x840x203

kg (Ibs) 8.5 (19) 8.5 (19) 8.5 (19) 8.5 (19)

Jedn. zew.                      
mm 535x663x293 535x663x293 535x663x293 540x790x290

kg (Ibs) 21 (46) 21 (46) 26 (57) 34 (75)

ıSednica pSzewodÕw 
cI�odniczZcI Ciecz/Gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7

ıSednica SuSLi sLSopMin Jedn. wew./ Jedn. zew. mm 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7

.aY d�uHoŲŋ pSzewodÕw Bez doładowania czynnika m 20 (15) 20 (15) 20 (15) 20 (15)

.aY SÕƆnica pozioNÕw m 15 15 15 15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
 -10~43  -10~43  -10~43  -10~43

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

$zZnniL cI�odniczZ
Typ GWP R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088)

Ilość w urządzeniu g 700 700 850 1 050

http://www.fujielectric.eu/
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5Zp ŲciennZ� +ednostLa -.5A              ,oNGoSt w duƆZN poNieszczeniu

&neSHooszczędne steSowanie
$zuKniL oCecnoŲci wZLSZwa SucI osÕC pSzeCZwaKŉcZcI 
w poNieszczeniu
 powoduKe oHSaniczenie wZdaKnoŲci 
LMiNatZzatoSa LiedZ poNieszczenie Kest puste� 
1o powSocie uƆZtLowniLÕw do poNieszczenia
 
uSzŉdzenie pSzZwSaca popSzedni tSZC pSacZ�

%uƆa wZdaKnoŲŋ i siMnZ stSuNieŨ powietSza
t %uƆZ wZNienniL ciep�a
t %�uHi wentZMatoS popSzecznZ
t WZsoLowZdaKnZ siMniL wentZMatoSa na pSŉd sta�Z
t Nowa konstrukcja nawiewu i wywiewu

Funkcja serwerowni*
FunLcKa seSweSowi uNoƆMiwia pod�ŉczenie � KednosteL wewnętSznZcI
LaCMeN� $I�odzenie NoƆna pSzepSowadziŋ nawet w nisLicI
teNpeSatuSacI zewnętSznZcI i nisLieK wiMHotnoŲci otoczenia�

• Praca naprzemienna - dwa urządzenia pracują naprzemiennie
• Funkcja zabezpieczająca - w przypadku awarii jednego z urządzeń, drugie załączy się automatycznie
• Funkcja wspierająca - oba urządzenia pracują jednocześnie, gdy w pomieszczeniu następuje znaczny wzrost temperatury
*Wymagane akcesoria opcjonalne - 2 x UTy-XWNX

Zakres pracy

3.805.69

wzrost 12% 30 klas
energetycznych 4.15

$I�odzenie wzrost 9% (Szanie

6.35

Aktualny NOWY Aktualny NOWY

,aCeM LoNuniLuKŉcZ KednostLi wewnętSzne

-15°C

$I�odzenie

24°C(Szanie

46°C

-15°C

-15°C

$zuKniL oCecnoŲci

WZsoLa sezonowa eGeLtZwnoŲŋ 
energetyczna

/owoŲŋ

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

;asięH nawiewu
więLszZ o ���

1owieSzcInia
wZNianZ ciep�a

zwięLszona
o ���

%uƆZ wZNienniL ciep�a

/owa dwuseLcZKna LonstSuLcKa

WZd�uƆonZ wentZMatoS
popSzecznZ
 wZsoLowZdaKnZ 
siMniL wentZMatoSa na pSŉd sta�Z

POWERFULPOWERFUL
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Wymiary
	 +ednostLa� NN


Model: RSG30LMTA / RSG36LMTA

Pilot
CezpSzewodowZ �����,

3O(��-.5A

Akcesoria (opcjonalnie)

U5:�3/39;� � U5:�5W39

U5:�37/9. � U5:�9W/9

U5:�3//9. � U5:�9W/9

U5:�34/9. � U5:�9W/9

U5:�9$49;� � U5;�(99#

U5:�9W;9

1150 280

34
0

1iMot pSzewodowZ�

1iMot standaSdowZ�

;estaw pSzZ�ŉczeniowZ�

Dane techniczne

Model
Jednostka wewnętrzna RSG30LMTA RSG36LMTA

Jednostka zewnętrzna ROG30LMTA ROG36LMTA

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50

WZdaKnoŲŋ
Chłodzenie

kW
8.0 (2.9-9.0) 9.4 (2.9-10.0)

Grzanie 8.8 (2.2-11.0) 10.1 (2.7-11.2)

1oCÕS NocZ Chłodzenie/Grzanie kW 2.33/2.41 3.16/2.96

EER Chłodzenie
W/W

3.43 2.97

$O1 Grzanie 3.65 3.41

.oc oCMiczeniowa Chłodzenie (35°C)/Grzanie (-10°C) kW 8.0/6.5 9.4/7.1

SEER Chłodzenie
W/W

6.35   A++ 5.73   A+

4$O1 Grzanie 4.15   A+ 4.19   A+

1oCÕS pSŉdu Chłodzenie/Grzanie A 14.5/14.5 19.0/19.0

Osuszanie l/h 2.7 3.7

Roczne                                     
zuƆZcie eneSHii

Chłodzenie
kWh/a

441 575

Grzanie 2 193 2 373

1ozioN ciŲnienia                    
akustycznego                                 

Jedn. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)   

dB (A)

50/44/38/31 50/44/38/31

Jedn. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)                         49/44/39/33 49/44/39/33

Jedn. zew. (Chłodzenie/Grzanie) 52/55 55/56

Poziom mocy akustycznej 
	$I�odzenie


Jedn. wew.    65/65 65/65

Jedn. zew.     67/68 68/70

1Szep�Zw powietSza Jedn. wew./ Jedn. zew. m3/h 1 380/3 600 1 380/3 800

Wymiary netto                           
	wZs� Y szeS� Y H��
             

 .asa

Jedn. wew.                                              
mm 340×1 150×280 340×1 150×280

kg (Ibs) 18 (40) 18 (40)

Jedn. zew.                      
mm 830×900×330 830×900×330

kg (Ibs) 61 (134) 61 (134)

ıSednica pSzewodÕw 
cI�odniczZcI Ciecz/Gaz mm 9.52/15.88 9.52/15.88

ıSednica SuSLi sLSopMin Jedn. wew./ Jedn. zew. mm 13.8 / 15.8~16.7 13.8 / 15.8~16.7

.aY d�uHoŲŋ pSzewodÕw Bez doładowania czynnika m 50 (20) 50 (20)

.aY SÕƆnica pozioNÕw m 30 30

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
 -15~46  -15~46

Grzanie -15~24 -15~24

$zZnniL cI�odniczZ
Typ GWP R410A (2,088) R410A (2,088)

Ilość w urządzeniu g 2 100 2 100

http://www.fujielectric.eu/
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Ruchomy dyfuzor

<�C>

15 16 17 18

Zewnętrzne warunki powietrza: 35oC 40%
Tryb pracy: Chłodzenie
Ustawiona temperatura (minimalnie) 18oC
Wysokie obroty wentylatora
Nawiew powietrza skierowany w dół i do przodu

(24/30)

5Zp ŲciennZ� +ednostLa -F$A                      ,oNGoSt w standaSdzie

“Nawiew w pionie” zapewnia 
doHSzanie doMnZcI paStii 
pomieszczenia

i/awiew w pozioNiew cISoni 
uƆZtLowniLÕw pSzed CezpoŲSedniN 
stSuNienieN cI�odneHo powietSza

WZKŉtLowe cecIZ GiMtSa

&MastZcznZ NontaƆ

Ruchomy dyfuzor (otwarty)46o

Zewnętrzne warunki powietrza: 2oC 60%
Tryb pracy: Grzanie
Ustawiona temperatura (Maksymalnie) 30oC
Wysokie obroty wentylatora
Nawiew powietrza skierowany w dół i do przodu

33 32 31 30 29

<�$>

(24/30)

Filtr jonowy usuwający zapachy

Filtr polifenolowy

Filtr wstępny

Ograniczona osłona ostateczna
 używana przez wymiennik ciepła 

Antybakteryjny mltr wstępny pochłaniający zapachy, ze specjalnym proszkiem ceramicznym

FiMtS KonowZ o wZd�uƆaneK ƆZwotnoŲci

FiMtS poMiGenoMowZ

FiMtS usuwa niepSzZKeNne zapacIZ dzięLi utMenianiu i SeduLcKi KonÕw HeneSowanZcI 
na powieSzcIni dSoCnZcI eMeNentÕw ceSaNicznZcI�

%SoCne czŉsteczLi LuSzu
 zaSodniLi HSzZCÕw oSaz szLodMiwe NiLSooSHanizNZ sŉ aCsoSCowane 
dzięLi zKawisLoN eMeLtSostatZLi� %aMszeNu SozwoKowi CaLteSii zapoCieHaKŉ zwiŉzLi poMiGenoMu 
pozZsLiwaneHo z KaC�eL�

;astosowanie SÕƆnZcI mMtSÕw 
po oCu stSonacI LMiNatZzatoSa

34(��-F 34(��-F 34(��-F

.aLs� d�uHoŲŋ 
instalacji 25 m 30 m 50 m

.aLs� SÕƆnica 
poziomów

20 m 20 m 30 m

-15°C

24°C

46°C

-10°C

-15°C
przy grzaniu

$I�odzenie

(Szanie

Zakres pracy

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

	�����
 	��
	��
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Model: RSG18LFCA / RSG24LFCC / RSG30LFCA

Pilot
CezpSzewodowZ

��������,

%Ma 34(��-F$A
 34(��-F$$ %Ma 34(��-F$A

998

238

3
2

0

520

520

590

721

25

ø3
2

ø1
6

ø1
2

�� 1SzZ�ŉcze LieMicIowe SuSZ cieczoweK

�� 1SzZ�ŉcze LieMicIowe SuSZ HazoweK

�� 1SzZ�ŉcze węƆa sLSopMin

Akcesoria (opcjonalnie)

1iMot pSzewodowZ�

1iMot standaSdowZ�

U5:�3//9.
 U5:�37/9.

U5:�34/9.

Dane techniczne

Wymiary
	 +ednostLa� NN


Model
Jednostka wewnętrzna RSG18LFCA  RSG24LFCC RSG30LFCA

Jednostka zewnętrzna ROG18LFC ROG24LFCC ROG30LFT  

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50

WZdaKnoŲŋ
Chłodzenie

kW
5.2 (0.9-6.0) 7.1 (0.9-8.0) 8.0 (2.9-9.0)

Grzanie 6.3 (0.9-9.1)  8.0 (0.9-10.6)  8.8 (2.2-11.0)

1oCÕS NocZ Chłodzenie/Grzanie kW 1.52/1.71  2.20/2.21 2.49/2.44

EER Chłodzenie
W/W

3.42  3.23 3.21

$O1 Grzanie 3.68 3.61  3.61

.oc oCMiczeniowa Chłodzenie (35°C)/Grzanie (-10°C) kW 5.2/5.9 7.1/7.1 8.0/8.0

SEER Chłodzenie
W/W

6.94   A++ 6.11   A++ 5.69   A+

4$O1 Grzanie 3.87   A 3.80   A  3.80   A

1oCÕS pSŉdu Chłodzenie/Grzanie A 9.0/12.5 13.5/18.5  17.0/19.0

Osuszanie l/h 2.6  2.7 3.2

Roczne                                     
zuƆZcie eneSHii

Chłodzenie
kWh/a

262 406 492

Grzanie 2 130 2 610 2 941

1ozioN ciŲnienia                    
akustycznego                                 

Jedn. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)   

dB (A)

43/37/33/26 49/42/37/32 48/42/37/33

Jedn. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)                         42/37/33/25 48/42/37/32 49/42/37/33

Jedn. zew. (Chłodzenie/Grzanie) 50/51 55/56 53/56

Poziom mocy akustycznej 
	$I�odzenie


Jedn. wew.    58/58 64/64 64/64

Jedn. zew.     65/- 68/- 68/-

1Szep�Zw powietSza Jedn. wew./ Jedn. zew. m3/h 900/2 150 1 120/2 460 1 100/3 600

Wymiary netto                           
	wZs� Y szeS� Y H��
             

 .asa

Jedn. wew.                                              
mm 320×998×238  320×998×238  320×998×238

kg (Ibs) 14 (31) 14 (31) 14 (31)

Jedn. zew.                      
mm 620×790×290 620×790×290 830×900×330

kg (Ibs) 41 (90) 41 (90) 61 (135)

ıSednica pSzewodÕw 
cI�odniczZcI Ciecz/Gaz mm 6.35/12.7 6.35/15.88 9.52/15.88

ıSednica SuSLi sLSopMin Jedn. wew./ Jedn. zew. mm 12/16 12/16 12/16

.aY d�uHoŲŋ pSzewodÕw Bez doładowania czynnika m 25 (15) 30 (15)  50 (20)

.aY SÕƆnica pozioNÕw m 20 20 30

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
 -10~46  -10~46  -10~46

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24

$zZnniL cI�odniczZ
Typ GWP R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088)

Ilość w urządzeniu g 1 200 1 800 2 100

http://www.fujielectric.eu/
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5Zp ŲciennZ� +ednostLa --$$                          ,oNpaLtowZ LoNGoSt

WZNienniL ciep�a
wZsoLieK wZdaKnoŲci

1SoHSaNatoS czasu w�ŉczania 
i wZ�ŉczania uSzŉdzenia

1SoHSaNatoS czasu uNoƆMiwia dostosowanie czasu pSacZ
LMiNatZzatoSa do indZwiduaMnZcI potSzeC�
�Ustawienie czasu� ���
 �
 ���
 �
 ���
 ��������
 ��
 ��
 �� Hodzin

5SZC wZdaKneK pSacZ
.oƆMiwZ Kest �� NinutowZ tSZC ciŉH�eK pSacZ z NaLsZNaMnZN pSzep�ZweN 
powietSza i NaLsZNaMnŉ pSędLoŲciŉ spSęƆaSLi� #�ZsLawiczne cI�odzenie MuC 
HSzanie pozwaMa NoNentaMnie osiŉHnŉŋ LoNGoSt w poNieszczeniu�

5SZC eLonoNiczneK pSacZ
Ustawiona teNpeSatuSa Kest autoNatZcznie pSzesunięta o � $� FunLcKa 
powoduKe nieznacznZ wzSost nastawZ teNpeSatuSZ w tSZCie cI�odzenia i KeK 
spadeL w tSZCie HSzania
 zapewniaKŉc eLonoNiczne steSowanie pSacŉ KednostLi�

3eduLcKa poKeNnoŲci 
wZNienniLa 
       ciep�a o 30% 

WZsoLie zaHęszczenie 
SuS wZNienniLa ciep�a

7  mm   5  mm
4taCiMnoŲŋ teNpeSatuSZ

;więLszona wZdaKnoŲŋ 
wZNienniLa ciep�a

WZsoLie zaHęszczenie SuS wZNienniLa ciep�a

Czas nocny

Regulator czasu 
w�ŉczonZ � wZ�ŉczonZ

Regulator czasu 
w�ŉczonZ � wZ�ŉczonZ

Poranek

WZ�ŉczenie
�� Hodzin

W�ŉczenie
� Hodzin

W�ŉczenie
� Hodzin

12

6

9 3

 nastawa 
poSanna �����

nastawa 
        �����

12

6

9 3

WZ�ŉczenie
� HodzinZ

Te
m

pe
ra

tu
ra

Tryb pracy ekonomicznej

Zmiana nastawy temperatury

Standardowa praca

Czas

Nastawa temperatury

W pSzZpadLu pSacZ w tSZCie cI�odzenia

Te
m

pe
ra

tu
ra

Czas

Ustawienie temperatury

Tryb standardowy

Tryb wydajnej pracy

Zakres pracy

-15°C

24°C

43°C

-10°C

-15°C

$I�odzenie

 (Szanie

w tSZCie HSzania

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

POWERFULPOWERFUL
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Model: RSG09LLCC / RSG12LLCC

820 206

26
2

Akcesoria (opcjonalnie)

UcIwZt do piMota� U5;�39-A

Pilot
CezpSzewodowZ

�����,

Dane techniczne

Wymiary
	 +ednostLa� NN


Model
Jednostka wewnętrzna RSG09LLCC   RSG12LLCC

Jednostka zewnętrzna ROG09LLCC ROG12LLCC

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50

WZdaKnoŲŋ
Chłodzenie

kW
2.5 (0.9-3.0)  3.4 (0.9-3.8)

Grzanie 3.0 (0.9-3.8) 4.0 (0.9-5.0)

1oCÕS NocZ Chłodzenie/Grzanie kW 0.73/0.74 1.08/1.13

EER Chłodzenie
W/W

3.42 3.15

$O1 Grzanie  4.05 3.54

.oc oCMiczeniowa Chłodzenie (35°C)/Grzanie (-10°C) kW 2.5/2.3 3.4/3.2

SEER Chłodzenie
W/W

 6.90   A++ 6.60   A++

4$O1 Grzanie 4.00   A+  3.80   A

1oCÕS pSŉdu Chłodzenie/Grzanie A  6.0/7.5 6.5/9.0

Osuszanie l/h 1.3  1.8

Roczne                                     
zuƆZcie eneSHii

Chłodzenie
kWh/a

127 180

Grzanie  805  1 179

1ozioN ciŲnienia                    
akustycznego                                 

Jedn. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)   

dB (A)

43/38/33/22 43/38/33/22

Jedn. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)                         43/38/33/22 43/38/33/22

Jedn. zew. (Chłodzenie/Grzanie) 47/48 50/51

Poziom mocy akustycznej 
	$I�odzenie


Jedn. wew.    59/60 59/60

Jedn. zew.     61/61 65/65

1Szep�Zw powietSza Jedn. wew./ Jedn. zew. m3/h  720/1 670 720/1 830

Wymiary netto                           
	wZs� Y szeS� Y H��
             

 .asa

Jedn. wew.                                              
mm 262×820×206  262×820×206

kg (Ibs) 7.0 (15) 7.0 (15)

Jedn. zew.                      
mm  535×663×293 535×663×293

kg (Ibs) 24 (53)  26 (57)

ıSednica pSzewodÕw 
cI�odniczZcI Ciecz/Gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52

ıSednica SuSLi sLSopMin Jedn. wew./ Jedn. zew. mm 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7

.aY d�uHoŲŋ pSzewodÕw Bez doładowania czynnika m 20 (15) 20 (15)

.aY SÕƆnica pozioNÕw m 15 15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-10~43 -10~43

Grzanie -15~24 -15~24

$zZnniL cI�odniczZ
Typ GWP R410A (2,088) R410A (2,088)

Ilość w urządzeniu g 650 850

http://www.fujielectric.eu/
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5Zp pSzZpod�oHowZ                                                                     ,oNpaLtowZ i LoNGoStowZ         

&MastZcznZ i pSostZ NontaƆ 
,oNpaLtowa Cudowa NodeMu ssŉceHo 
uNoƆMiwia instaMacKę w dowoMnZN NieKscu
 
pozwaMaKŉc na indZwiduaMnZ uL�ad 
pomieszczenia.

&MastZcznZ wZCÕS LieSunLu wZpSowadzania 
pSzewodÕw i odpSowadzania sLSopMin

1o�ŉczenia SuSowe pozwaMaKŉ na  dSenaƆ i wZpSowadzenie pSzewodÕw   
w � SÕƆnZcI LieSunLacI� w pSawo
 w Mewo
 w CoL i w dÕ��

Pod standardowym oknem We wnęce Przy ścianie
Częściowa zabudowa

	/iezCędne aLcesoSia
 opcKonaMnie


	+ednostLa�NN


600

740
200

700

.in�
700

.in� 
590

.in�940

.aY� ���
.in� ��� .aY� 

80

WidoL z tZ�u

Odp�Zw 
skroplin

1SzewodZ

1 6

2 5
3 4

FunLcKa �� $ )&A5
FunLcKa �� $ )&A5 zapoCieHa wZcI�odzeniu poNieszczenia 
podczas nieoCecnoŲci uƆZtLowniLÕw� 1ozwaMa ona na utSzZNanie 
sta�eK NiniNaMneK teNpeSatuSZ poNieszczenia�

20°C

10°C

1SzZcisL w�ŉczenia �� $ )&A5

45A35 %zia�anie KednostLi wewnętSzneK

Dwa wentylatory i szeroki 
stSuNieŨ powietSza 

*ndZwiduaMnZ pionowZ pSzep�Zw powietSza 
pSzez ��wentZMatoSZ pozwaMa LoNGoStowo
LontSoMowaŋ nawiew w ca�ZN poLoKu�

Chłodzenie

1o Sozpoczęciu 
pracy

Grzanie
OKNO

,ooSdZnuKe w�aŲciwZ pSzep�Zw 
powietSza i zapoCieHa opadaniu 
ziNneHo powietSza�

,ooSdZnuKe w�aŲciwZ pSzep�Zw 
powietSza i zapoCieHa nawiewowi 
ziNneHo powietSza z oLna�

4taCiMna 
praca

1o Sozpoczęciu 
pracy

4taCiMna 
praca

Zakres pracy

-15°C

24°C

43°C

-10°C

-15°C

$I�odzenie

 (Szanie

w tSZCie HSzania

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

http://www.fujielectric.eu/
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Model: RGG09LVCA / RGG12LVCA / RGG14LVCA

Pilot
CezpSzewodowZ

��������,

%Ma 3((�����-7$A %Ma 3((��-7$A

200

60
0

740
widok z przodu widok z boku

Akcesoria (opcjonalnie)

1iMot pSzewodowZ�

1iMot standaSdowZ�

;estaw do częŲcioweK zaCudowZ�

U5:�3//9.
 U5:�37/9.

U5:�34/9.

U53�45A

Dane techniczne

Wymiary
	 +ednostLa� NN


Model
Jednostka wewnętrzna RGG09LVCA RGG12LVCA RGG14LVCA

Jednostka zewnętrzna ROG09LVCA ROG12LVCA ROG14LVLA

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50

WZdaKnoŲŋ
Chłodzenie

kW
2.6 (0.9-3.5) 3.5 (0.9-4.0) 4.2 (0.9-5.0)

Grzanie 3.5 (0.9-5.5) 4.5 (0.9-6.6) 5.2 (0.9-8.0)

1oCÕS NocZ Chłodzenie/Grzanie kW 0.53/0.79 0.94/1.19 1.14/1.44

EER Chłodzenie
W/W

4.91 3.72 3.68

$O1 Grzanie 4.43 3.78 3.61

.oc oCMiczeniowa Chłodzenie (35°C)/Grzanie (-10°C) kW 2.6/2.9 3.5/3.8 4.2/4.7

SEER Chłodzenie
W/W

7.00   A++  6.50   A++ 6.40   A++

4$O1 Grzanie 4.20   A+  4.00   A+ 4.00   A+

1oCÕS pSŉdu Chłodzenie/Grzanie A 7.0/10.0  7.0/10.0 9.0/13.5

Osuszanie l/h 1.3 1.8 2.1

Roczne                                     
zuƆZcie eneSHii

Chłodzenie
kWh/a

130  188 230

Grzanie 967  1  330 1 645

1ozioN ciŲnienia                    
akustycznego                                 

Jedn. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)   

dB (A)

40/35/29/22 40/35/29/22 44/38/31/22

Jedn. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)                         40/35/29/22 40/35/29/22 43/37/29/22

Jedn. zew. (Chłodzenie/Grzanie)   47/48 48/49 50/50

Poziom mocy akustycznej 
	$I�odzenie


Jedn. wew.    55/56 55/56 58/58

Jedn. zew.     64/65 64/65 65/66

1Szep�Zw powietSza Jedn. wew./ Jedn. zew. m3/h 570/1 680  570/1 680 650/1 910

Wymiary netto                           
	wZs� Y szeS� Y H��
             

 .asa

Jedn. wew.                                              
mm 600×740×200  600×740×200 600×740×200

kg (Ibs) 14 (31) 14 (31) 14 (31)

Jedn. zew.                      
mm 540×790×290 540×790×290 578×790×300

kg (Ibs) 36 (79) 36 (79) 40 (88)

ıSednica pSzewodÕw 
cI�odniczZcI Ciecz/Gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7

ıSednica SuSLi sLSopMin Jedn. wew./ Jedn. zew. mm 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7 13.8/15.8~16.7

.aY d�uHoŲŋ pSzewodÕw Bez doładowania czynnika m 20 (15) 20 (15) 20 (15)

.aY SÕƆnica pozioNÕw m 15 15 15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-10~43 -10~43 -10~43

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24

$zZnniL cI�odniczZ
Typ GWP R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088)

Ilość w urządzeniu g 1 050 1 050 1 150

http://www.fujielectric.eu/
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&MastZcznoŲŋ NontaƆu

1odwÕKne i autoNatZczne wacIMowanie
,oNCinacKa wacIMowania na pSawo i na Mewo
 oSaz HÕSa i dÕ� 
pozwala na trójwymiarowe sterowanie kierunkiem nawiewu 
powietrza.

Wysoka moc silnika wentylatora                      
pSŉdu sta�eHo

t Wysoka moc
t 4zeSoLi zaLSes oCSotÕw
t WZsoLa wZdaKnoŲŋ

Floor console Under ceiling
Example for floor installation Example for ceiling installation 

Nawiew w prawo i lewo

1

2

5

4
3

Wybór 5 stopni nawiewu
Stopnie
WacIMowanie� tSZC cI�odzenia
 osuszania i wentZMacKi
WacIMowanie� tSZC HSzania i wentZMacKi

/awiew w HÕSę i w dÕ�
1

2

5

4
3

Wybór 7 stopni nawiewu

6

7

-15°C

$I�odzenie

24°C(Szanie

46°C

-10°C

-15°C
pSzZ HSzaniu

Zakres pracy

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

Przykład montażu przypodłogowego Przykład montażu przysufitowego

5Zp pSzZsuGitowo � pSzZpSzZpod�oHowZ 
                         ,oNGoSt z wZKŉtLowZN wzoSnictweN i LonstSuLcKŉ  

http://www.fujielectric.eu/
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Model : RYG18LVTB / RYG24LVTA

%Ma 3:(��-75#

Pilot
CezpSzewodowZ

�����, %Ma 3:(��-75A

Akcesoria (opcjonalnie)

1iMot pSzewodowZ�

1iMot standaSdowZ�

U5:�3//9.
 U5:�37/9. 

U5:�34/9.

2
2

3 3

1

1

990

10
0 19

0

20
0

17
5

124

53
0 65

5

43

14
5

10
0

13
634227

16
2

10
0 80 98

47 100
100

124 742

56
5846
72
67

100

199

20

28

900
500

�� 1SzZ�ŉcze po stSonie cieczoweK

�� 1SzZ�ŉcze po stSonie HazoweK

�� 1SzZ�ŉcze odp�Zwu sLSopMin

Przykład montażu przysufitowego

Dane techniczne

Wymiary
	 +ednostLa� NN


Model
Jednostka wewnętrzna RYG18LVTB RYG24LVTA

Jednostka zewnętrzna ROG18LALL ROG24LALA

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50

WZdaKnoŲŋ
Chłodzenie

kW
5.2 (0.9-5.9) 6.8 (0.9-8.0)

Grzanie 6.0 (0.9-7.5) 8.0 (0.9-9.1)

1oCÕS NocZ Chłodzenie/Grzanie kW 1.62/1.66 2.21/2.26

EER Chłodzenie
W/W

3.21  3.08

$O1 Grzanie 3.61  3.54

.oc oCMiczeniowa Chłodzenie (35°C)/Grzanie (-10°C) kW 5.2/5.2 6.8/6.0

SEER Chłodzenie
W/W

6.10   A++ 5.60   A+

4$O1 Grzanie 4.00   A+ 3.90   A

1oCÕS pSŉdu Chłodzenie/Grzanie A 9.0/12.5 12.0/13.5

Osuszanie l/h 2.0 2.7

Roczne                                     
zuƆZcie eneSHii

Chłodzenie
kWh/a

298 425

Grzanie 1 819 2 150

1ozioN ciŲnienia                    
akustycznego                                 

Jedn. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)   

dB (A)

43/40/34/31 48/44/40/35

Jedn. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)                         43/40/34/31 48/44/40/35

Jedn. zew. (Chłodzenie/Grzanie) 50/50 52/53

Poziom mocy akustycznej 
	$I�odzenie


Jedn. wew.    57/57 61/61

Jedn. zew.     62/65 67/70

1Szep�Zw powietSza Jedn. wew./ Jedn. zew. m3/h 780/2 000  980/2 470

Wymiary netto                           
	wZs� Y szeS� Y H��
             

 .asa

Jedn. wew.                                              
mm 199×990×655 199×990×655

kg (Ibs) 27 (59) 27 (59)

Jedn. zew.                      
mm 578×790×300 578×790×315

kg (Ibs) 40 (88) 44 (97)

ıSednica pSzewodÕw 
cI�odniczZcI Ciecz/Gaz mm 6.35/12.70 6.35/15.88

ıSednica SuSLi sLSopMin Jedn. wew./ Jedn. zew. mm 25/32 25/32

.aY d�uHoŲŋ pSzewodÕw Bez doładowania czynnika m 25 (15) 30 (15)

.aY SÕƆnica pozioNÕw m 15 20

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-10~46 -10~46

Grzanie -15~24 -15~24

$zZnniL cI�odniczZ
Typ GWP R410A (2,088) R410A (2,088)

Ilość w urządzeniu g 1 250 1 700

http://www.fujielectric.eu/
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&MastZcznZ NontaƆ
.oƆMiwe sŉ SÕƆne LonGiHuSacKe instaMacKi pozwaMaKŉce dopasowaŋ 
uL�ad uSzŉdzenia do poNieszczenia�

AutoNatZczne wacIMowanie w wieMu 
LieSunLacI

Trójwymiarowe sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza 
pozwaMa na LoNCinacKę wacIMowania na pSawo
 na Mewo  
w HÕSę i w dÕ��

%opSowadzenie ŲwieƆeHo powietSza

Zakres pracy
.odeMe� 3:(��-35& � 3:(��-35& � 3:(��-35A �
3:(��-35A <� GazZ> � 3:(��-35A <� GazZ>                                                  
� 3:(��-35A <� GazZ>

Mocowanie nie stanowi 
wZposaƆenia

Otwarty Ukryty

ıciennZ

1

2

5

4

3

1
2

5
4

3

Nawiew w prawo i lewo

Wybór 5 stopni nawiewu Wybór 5 stopni nawiewu
Stopnie
WacIMowanie� tSZC cI�odzenia
 osuszania i wentZMacKi
WacIMowanie� tSZC HSzania i wentZMacKi

/awiew w HÕSę i w dÕ�

46°C

-15°C

24°C

-15°C

-15°C

$I�odzenie

(Szanie

pSzZ HSzaniu

/a zewnŉtSzWewnŉtSz

ıwieƆe 
powietSze

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

5Zp pSzZsuGitowZ                        ,oNGoSt nie tZMLo w duƆZN poNieszczeniu

Single
pIase 	��
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Model : RYG30LRTE / RYG36LRTE / RYG45LRTA /
 RYG36LRTA [3fazy] / RYG45LRTA [3fazy] / RYG54LRTA [3fazy]

%Ma 3:(�����-35&

Pilot
CezpSzewodowZ

��������,
��<�GazZ>���<�GazZ>���<�GazZ>,

%Ma 3:(��������-35A

Max.

500 mm

Akcesoria (opcjonalnie)

1iMot pSzewodowZ�

1iMot standaSdowZ�

;estaw pSzZ�ŉczeniowZ�

U5:�3//9.
 U5:�37/9.

U5:�34/9.

U53�%1#��5

U5%�3F���

2 1 3
3

1660
1600

70
0

30
0

13
0

160

19
2

1658833

20
0

15
0

30240
82

13
7

16
0

15
0

65

135

202

160
118

115100

16
0

95

�� 1SzZ�ŉcze po stSonie cieczoweK

�� 1SzZ�ŉcze po stSonie HazoweK

�� 1SzZ�ŉcze odp�Zwu sLSopMin

Dane techniczne

Wymiary
	 +ednostLa� NN


OpcKonaMna poNpLa sLSopMin 
zwięLsza eMastZcznoŲŋ NontaƆu�

,oNGoSt nie tZMLo w duƆZN poNieszczeniu

Model
Jednostka wewnętrzna RYG30LRTE RYG36LRTE  RYG45LRTA RYG36LRTA RYG45LRTA RYG54LRTA

Jednostka zewnętrzna ROG30LETL ROG36LETL ROG45LETL ROG36LATT ROG45LATT ROG54LATT

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50 400/3/50

WZdaKnoŲŋ
Chłodzenie

kW
8.5 (2.8-10.0) 9.4 (2.8-11.2)  12.1 (4.0-13.3) 10.0 (4.7-11.4) 12.5 (5.0-14.0) 14.0 (5.4-16.0)

Grzanie 10.0 (2.7-11.2) 11.2 (2.7-12.7) 13.3 (4.2-15.5) 11.2 (5.0-14.0)  14.0 (5.4-16.2)  16.0 (5.8-18.0)

1oCÕS NocZ Chłodzenie/Grzanie kW 2.65/2.77 2.93/3.02 3.77/3.68 2.84/2.87 3.89/3.88 4.65/4.67

EER Chłodzenie
W/W

3.21 3.21  3.21 3.52 3.21 3.01

$O1 Grzanie 3.61 3.71  3.61 3.90  3.61  3.43

.oc oCMiczeniowa Chłodzenie (35°C)/Grzanie (-10°C) kW 8.5/8.0 10.0/8.7 / 10.0/10.0 / /

SEER Chłodzenie
W/W

6.10   A++ 6.00   A+ / 6.10   A++ / /

4$O1 Grzanie 4.20   A+ 4.10   A+ / 4.10   A+ / /

1oCÕS pSŉdu Chłodzenie/Grzanie A 17.0/17.0 18.5/20.0  20.5/20.0 5 7.9/7.9 8.9/8.9 9.9/9.9

Osuszanie l/h 2.5  3.0  4.0 3.0 4.5 5.0

Roczne                                     
zuƆZcie eneSHii

Chłodzenie
kWh/a

487 548 / 573 / /

Grzanie 2 662 2 965 / 3 414 / /

1ozioN ciŲnienia                    
akustycznego                                 

Jedn. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)   

dB (A)

45/43/37/32 47/43/37/32  49/45/39/34 47/43/37/32  49/45/39/34 51/48/42/38

Jedn. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)                         45/43/37/32 47/43/37/32  49/45/39/34 47/43/37/32  49/45/39/34 51/48/42/38

Jedn. zew. (Chłodzenie/Grzanie) 53/55 54/55 55/55 51/53 54/54 55/56

Poziom mocy akustycznej 
	$I�odzenie


Jedn. wew.    57/60 60/61 / 61/61 / /

Jedn. zew.     68/69 69/70 / 67/69 / /

1Szep�Zw powietSza Jedn. wew./ Jedn. zew. m3/h 1 660/3 600 1 900/3 800 2 100/6 200 1 900/6 200 2 100/6 900 2 300/6 900

Wymiary netto                           
	wZs� Y szeS� Y H��
             

 .asa

Jedn. wew.                                              
mm 240×1 660×700 240×1 660×700

240×1 

660×700

240×1 

660×700
240×1 660×700 240×1 660×700

kg (Ibs) 46 (101) 46 (101) 46 (101) 46 (101) 46 (101) 46 (106)

Jedn. zew.                      
mm 240×1 660×700 240×1 660×700

240×1 

660×700

240×1 

660×700
240×1 660×700 240×1 660×700

kg (Ibs) 61 (134) 61 (134) 86 (189)  104 (229)  104 (229)  104 (229)

ıSednica pSzewodÕw 
cI�odniczZcI Ciecz/Gaz mm 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88

ıSednica SuSLi sLSopMin Jedn. wew./ Jedn. zew. mm 22.0/25.6 22.0/25.6 22.0/25.6  22.0/25.6  22.0/25.6  22.0/25.6

.aY d�uHoŲŋ pSzewodÕw Bez doładowania czynnika m 50 (20) 50 (20) 50 (20) 75 (30) 75 (30) 75 (30)

.aY SÕƆnica pozioNÕw m 30 30 30 30 30 30

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

$zZnniL cI�odniczZ
Typ GWP R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088)

Ilość w urządzeniu g 2 100 2 100 3 350 3 450 3 450 3 450

http://www.fujielectric.eu/
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Typ zwarty kasetonowy                                               ��stSonnZ pSzep�Zw zapewnia LoNGoSt      

��seLcZKnZ wentZMatoS 5uSCo 
WZsoLowZdaKna LonstSuLcKa dzięLi     
��seLcZKneNu sZsteNowi�

$icIa pSaca
OptZNaMizacKa Lszta�tu 	tZp MaNinaSnZ
 i iMoŲci �opateL 	�
 
wentylatora. 

1opSawa pSzep�Zwu powietSza 

/owa ƆaMuzKa� LonstSuLcKa ƆaMuzKi SozpSowadza 
powietSze pozostawiaKŉc pSzestSzeŨ NiędzZ pod�oHŉ 
a suGiteN pozwaMaKŉc na  szeSoLi SozL�ad powietSza w 
pomieszczeniu.

Zakres pracy
.odeMe� 3$(��-7-# � 3$(��-7-# � 3$(��-7-# � 3$(��-7-A

Konwencjonalny 
wentylator Turbo

 2- sekcyjny wentylator Turbo

1 sekcja

2 sekcja
+

2 stage

Szybko

Wolno

1SędLoŲŋ 
pSzep�Zwu 
powietrza W pSzZpadLu LonwencKonaMneHo 

wentylatora powietrze przemieszcza 
się po stSonie siMniLa
 co powoduKe 
zwęƆenie stSuNienia 
wZdNucIiwaneHo powietSza 
oSaz nieSÕwnoNieSnŉ 
pSędLoŲŋ pSzep�Zwu powietSza 
pSzez wZNienniL ciep�a�

WzSost wZdaKnoŲci 
wZNienniLa ciep�a 

o 20%

%zięLi  �� seLcZKneK stSuLtuSze noweHo 

wentZMatoSa
 dwa etapZ pSzep�Zwu 

powietSza następuKŉ po soCie zacIowuKŉc

 ciŉH�Z dop�Zw szeSoLieHo stSuNienia 

powietSza do wZNienniLa ciep�a�

Zastosowanie laminarnych 
�opateL

,ieSuneL oCSotu                 ,ieSuneL nadNucIu

Cisza

1owietSze pSzep�Zwa swoCodnie
wzd�uƆ MaNinaSnZcI �opateL

/ie następuKe SozdzieMenie
 stSuNienia powietSza

-aNinaSne �opatLi
Cisza

;apSoKeLtowane na podstawie anaMizZ $F% dot� 
sZNuMacKi pSzep�Zwu p�ZnÕw�

46°C

-15°C

24°C

-10°C

-15°C

$I�odzenie

(Szanie

pSzZ HSzaniu

;nacznie NnieK waIaŨ  teNpeSatuSZ
dzięLi szeSoLieNu SozpSowadzeniu powietSza� 

WidoL z do�u

1SzÕd LMiNatZzatoSa 4umt

5Z� LMiNatZzatoSa

ŅaMuzKa

CHARAKTERySTyCZNE CECHy
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Wymiary
	 +ednostLa� NN


Model : RCG12LVLB / RCG14LVLB / RCG18LVLB / RCG24LVLA

700 mm

285 285

Sufit
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3U]ewyG 
JD]Rw\

%Ma 3$(��������-7-#

Pilot
CezpSzewodowZ

�����������, %Ma 3$(��-7-A

Akcesoria (opcjonalnie)

1iMot pSzewodowZ�

1iMot standaSdowZ�

;estaw pSzZ�ŉczeniowZ�

U53�:%;#

U5:�3//9.
 U5:�37/9.

U5:�34/9.

U5;�,9($

U5;�79AA

Dane techniczne

Model
Jednostka wewnętrzna RCG12LVLB  RCG14LVLB RCG18LVLB RCG24LVLA
Jednostka zewnętrzna ROG12LALL ROG14LALL ROG18LALL ROG24LALA

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50

WZdaKnoŲŋ
Chłodzenie

kW
3.5 (0.9-4.4) 4.3 (0.9-5.4)  5.2 (0.9-5.9)  6.8 (0.9-8.0)

Grzanie 4.1 (0.9-5.7) 5.0 (0.9-6.5)  6.0 (0.9-7.5) 8.0 (0.9-9.1)

1oCÕS NocZ Chłodzenie/Grzanie kW 1.05/1.11  1.33/1.34 1.62/1.66 2.21/2.26

EER Chłodzenie
W/W

3.33 3.21 3.21 3.08

$O1 Grzanie 3.69 3.71  3.61 3.54

.oc oCMiczeniowa Chłodzenie (35°C)/                       
Grzanie (-10°C) kW 3.5/4.2 4.3/4.5 5.2/5.2 6.8/6.0

SEER Chłodzenie
W/W

6.20   A++  6.40     A++ 6.20     A++ 5.60    A+

4$O1 Grzanie 4.10   A+ 4.40    A+ 4.20    A+ 3.90   A

1oCÕS pSŉdu Chłodzenie/Grzanie A 7.5/10.0 9.0/12.5 9.0/12.5 12.0/13.5

Osuszanie l/h 1.2 1.5 2.2  2.7

3oczne zuƆZcie eneSHii
Chłodzenie

kWh/a
198 235 293 425

Grzanie 1 431 1 432 1 731 2 151

1ozioN ciŲnienia aLustZczneHo                                 

Jedn. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)   

dB (A)

37/34/30/27 38/34/30/27 38/34/30/26 49/44/36/30

Jedn. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)                         37/34/31/29 43/38/34/30 43/38/34/30 49/45/40/33

Jedn. zew. (Chłodzenie/Grzanie) 47/48 49/49 50/50 52/53

1ozioN NocZ aLustZczneK 	$I�odzenie

Jedn. wew.    49/49 50/55 50/55 59/61

Jedn. zew.     61/63 62/64 62/65 67/70

1Szep�Zw powietSza Jedn. wew./ Jedn. zew. m3/h 600/1 780  680/1 910 680/2 000  930/2 470

WZNiaSZ netto  	wZs� Y szeS� Y H��
               

.asa

Jedn. wew.                                              
mm 245×570×570 245×570×570 245×570×570 245×570×570

kg (Ibs) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 16 (35)

Jedn. zew.                      
mm 578×790×300 578×790×300 578×790×300 578×790×315

kg (Ibs) 40 (88) 40 (88) 40 (88) 44 (97)

ıSednica pSzewodÕw cI�odniczZcI Ciecz/Gaz mm 6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/12.70 6.35/15.88

ıSednica SuSLi sLSopMin Jedn. wew./ Jedn. zew. mm 25/32 25/32 25/32 25/32

.aY d�uHoŲŋ pSzewodÕw Bez doładowania m 25 (15) 25 (15) 25 (15) 30 (15)

.aY SÕƆnica pozioNÕw m 15 15 15 20

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-10~46 -10~46 -10~46 -10~46

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

$zZnniL cI�odniczZ
Typ GWP R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088)

Ilość w urządzeniu g 1 150 1 250 1 250 1 700

.asLownica

Model CG-UFFD CG-UFFD CG-UFFD CG-UFFD

Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm 49x700x700 49x700x700 49x700x700 49x700x700

Waga kg (Ibs) 2.6 (6) 2.6 (6) 2.6 (6) 2.6 (6)

http://www.fujielectric.eu/
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Typ kasetonowy   

WZsoLowZdaKnZ wentZMatoS 5uSCo z tSÕKwZNiaSowZNi �opatLaNi

UdosLonaMenie ƆaMuzKi

WoMna pSzestSzeŨ pod suGiteN HwaSantuKe dop�Zw 
szeSoLieHo stSuNienia powietSza w odMeH�e NieKsca 
poNieszczenia oSaz czZstoŲŋ suGitu�

3eHuMacKa zawieszenia KednostLi NoƆMiwa 
po wZLonaniu NontaƆu

Zakres pracy
.odeMe� 3$(��-3-& � 3$(��-3-& � 3$(��-3-A � 3$(��-3-A �
3$(��-3-A <� GazZ> � 3$(��-3-A <� GazZ> � 3$(��-3-A <� GazZ>

WidoL z do�u

Element przedni 4umt

%zięLi szeSoLieNu stSuNieniowi 
powietSza
 SozL�ad teNpeSatuSZ 
Kest znacznie CaSdzieK SÕwnoNieSnZ

 &MeNent tZMni

 ;aoLSŉHMona ƆaMuzKa

/aSoƆniL 
NasLownicZ

.oƆMiwoŲŋ SeHuMacKi 
po zdKęciu eMeNentu 
naSoƆniLa

46°C

-15°C

24°C

-15°C

-15°C

$I�odzenie

(Szanie

pSzZ HSzaniu

,onwencKonaMnZ wentZMatoS 5uSCo
1owietSze nie pSzep�Zwa SÕwnoNieSnie pSzez wZNienniL 
ciep�a wsLuteL czeHo docieSa KedZnie w oLoMice suGitu�

/owZ wentZMatoS 5uSCo
OsiŉHa wZsoLŉ eGeLtZwnoŲŋ popSzez uKednoMicenie �opateL
 
co pozwaMa na ciŉH�oŲŋ pSzep�Zwu powietSza pSzez wZNienniL 
ciep�a�

450 mm 500 mm

1SędLoŲŋ 
pSzep�Zwu 
powietSza

4zZCLo

WoMno

WZNienniL ciep�a
	po stSonie siMniLa


WZNienniL ciep�a
	po stSonie siMniLa


/ieSÕwnoNieSnZ 
pSzep�Zw powietSza

,onwencKonaMna �opatLa

3ozdzieMonZ stSuNieŨ
powietSza 
powodowa� 
nasiMenie Ia�asu 

,ieSuneL oCSotu                      ,ieSuneL nadNucIu                   )a�as spowodowanZ 
        pSzeSZwanZN pSzep�ZweN  
        powietSza

5SÕKwZNiaSowa �opatLa

4tSuNieŨ 
powietSza 
Kest ciŉH�Z

/ie następuKe 
SozdzieMenie 
stSuNienia
powietSza

$isza

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

��stSonnZ pSzep�Zw zapewnia LoNGoSt w duƆZcI poNieszczeniacI

Single
pIase 	�����
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Wymiary
	 +ednostLa� NN


1oNpLa sLSopMin o duƆeK wZsoLoŲci podnoszenia

Model : RCG30LRLE / RCG36LRLE / RCG45LRLA / RCG54LRLA /
 RCG36LRLA [3fazy] / RCG45LRLA [3fazy] / RCG54LRLA [3fazy]

796
Rozstaw otworów

Przewód spustowy
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OdCioSniL *3
	opcKa


9
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0

WidoL od spodu

WidoL z CoLu

2
0

0
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0

358 278 60

4
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Odp�Zw sLSopMin
Rura 

gazowa
3uSa cieczowa 1

4
0
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�	

��
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%Ma 3$(�����-3-&

1iMot pSzewodowZ

�����������,
��<�GazZ>���<�GazZ>���<�GazZ>, %Ma 3$(��������-3-A

1aneM sumtowZ

850 mm

1oNpLa sLSopMin 
o duƆeK wZsoLoŲci 
podnoszenia

Akcesoria (opcjonalnie)

1iMot pSzewodowZ�

1iMot standaSdowZ�

;estaw pSzZ�ŉczeniowZ�

Os�ona wZMotu powietSza�

1odL�adLa pod paneM�

%odatLowa izoMacKa�

.odu� dopSowadzania ŲwieƆeHo 

powietrza:

U5:�3//9.
 U5:�37/9.

U5:�34/9.

U5:�-3)FA�

U5(�A,9A�W

U5(�#,9A�W

U53�:%;,

U5;�,93A

U5;�793A

Dane techniczne

��stSonnZ pSzep�Zw zapewnia LoNGoSt w duƆZcI poNieszczeniacI

Model
Jednostka wewnętrzna RCG30LRLE RCG36LRLE RCG45LRLA  RCG54LRLA  RCG36LRLA RCG45LRLA RCG54LRLA
Jednostka zewnętrzna ROG30LETL ROG36LETL ROG45LETL  ROG54LETL ROG36LATT ROG45LATT ROG54LATT

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50 400/3/50

WZdaKnoŲŋ
Chłodzenie

kW
8.5 (2.8-10.0) 10.0 (2.8-11.2)  12.5 (4.0-14.0) 13.3 (4.5-14.5) 10.0 (4.7-11.4) 12.5 (5.0-14.0)  14.0 (5.4-16.0)

Grzanie 10.0 (2.7-11.2)  11.2 (2.7-12.7) 14.0 (4.2-16.2)  16.0 (4.7-16.5) 11.2 (5.0-14.0)  14.0 (5.4-16.2) 16.0 (5.8-18.0)

1oCÕS NocZ Chłodzenie/Grzanie kW 2.65/2.77 3.12/3.02 3.88/3.77  4.42/4.69 2.44/2.56 3.54/3.58  4.36/4.43

EER Chłodzenie
W/W

3.21  3.21  3.22 3.01  4.10 3.53 3.21

$O1 Grzanie 3.61 3.71 3.71 3.41  4.38 3.91  3.61

.oc oCMiczeniowa Chłodzenie (35°C)/                       
Grzanie (-10°C) kW 8.5/8.0 10.0/8.7 / / 10.0/10.0 / /

SEER Chłodzenie
W/W

6.50   A++  6.30   A++ / / 6.50   A++ / /

4$O1 Grzanie 4.30   A+  4.20   A+ / / 4.30   A+ / /

1oCÕS pSŉdu Chłodzenie/Grzanie A 17.0/17.0  18.5/20.0 20.5/20.5 21.5/21.5  7.9/7.9  8.9/8.9 9.9/9.9

Osuszanie l/h 2.5 3.5 4.5 5.0 3.0 4.5  5.0

3oczne zuƆZcie eneSHii
Chłodzenie

kWh/a
458 555 / / 538 / /

Grzanie 2 604 2 897 / / 3 253 / /

1ozioN ciŲnienia                            
akustycznego                                 

Jedn. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)   

dB (A)

40/38/36/32 40/38/36/32 46/42/40/36 47/43/41/37 44/39/36/33 46/42/40/36  47/43/41/37

Jedn. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)                         40/38/36/32 40/38/36/32 46/42/40/36 47/43/41/37 44/39/36/33 46/42/40/36  47/43/41/37

Jedn. zew. (Chłodzenie/Grzanie) 53/55 54/55 55/55 55/57 51/53 54/55 55/55

Poziom mocy akustycznej 
	$I�odzenie


Jedn. wew.    54/54 57/57 / / 58/58 / /

Jedn. zew.     68/69 69/70 / / 67/69 / /

1Szep�Zw powietSza Jedn. wew./ Jedn. zew. m3/h 1 600/3 600 1 800/3 800 1 900/6 750 2 000/6 750 1 800/6 200 1 900/6 750 2 000/6 900

Wymiary netto                        
	wZs� Y szeS� Y H��
               

.asa

Jedn. wew.                                              
mm 288x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840

kg (Ibs) 26 (57) 26 (57) 26 (57) 26 (57) 26 (57) 26 (57) 26 (57)

Jedn. zew.                      
mm 830×900×330 830×900×330 1 290×900×330 1 290×900×330 1 290×900×330 1 290×900×330 1 290×900×330

kg (Ibs) 61 (135) 61 (135)  86 (190)  86 (190) 104 (229) 104 (229) 104 (229)

ıSednica pSzewodÕw Ciecz/Gaz mm 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88

ıSednica SuSLi sLSopMin Jedn. wew./ Jedn. zew. mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

.aY d�uHoŲŋ pSzewodÕw Bez doładowania m 50 (20) 50 (20) 50 (20) 50 (20) 75 (30) 75 (30) 75 (30)

.aY SÕƆnica pozioNÕw m 30 30 30 30 30 30 30

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

$zZnniL cI�odniczZ
Typ GWP R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088)

Ilość w urządzeniu g 2 100 2 100 3 350 3 350 3 450 3 450 3 450

.asLownica

Model CG-GFA CG-GFA CG-GFA CG-GFA CG-GFA CG-GFA CG-GFA

Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950

Waga kg (Ibs) 5.5 (12) 5.5 (12) 5.5 (12) 5.5 (12) 5.5 (12) 5.5 (12) 5.5 (12)

http://www.fujielectric.eu/
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Typ kasetonowy   

,oNGoStowZ pSzep�Zw �%
OsiŉHnięcie LoNGoStoweK teNpeSatuSZ 
w LaƆdZN NieKscu poNieszczenia dzięLi 
szeSoLieNu zaLSesowi pSzep�Zwu powietSza�

*ndZwiduaMne steSowanie LieSunLieN 
pSzep�Zwu powietrza

,aƆda ƆaMuzKa LMiNatZzatoSÕw o czteSostSonnZN nawiewie                
NoƆe CZŋ steSowana indZwiduaMnie
 co zapewnia więLszZ LoNGoSt�

$zuKniL SucIu pozwaMa na duƆŉ 
oszczędnoŲŋ eneSHii

WZNienniL ciep�a o duƆZN 
zaHęszczeniu

WacIMowanie w wieMu LieSunLacI WZdaKnZ pSzep�Zw powietSza           
w opaSciu o uL�ad poNieszczenia

4iMniL %$

WZsoLowZdaKnZ wentZMatoS

+ednoMitZ pSzep�Zw powietSza

Comfortable air conditioning by 
preventing direct blowing of cold air 
and by providing swinging air flow 
simultaneously.

Efficient air conditioning based on 
the room layout

$zuKniL SucIu pozwaMa 
na duƆŉ oszczędnoŲŋ 

energii

2 tryby do wyboru:

Ustawienia sŉ zapisZwane 
KeŲMi w poNieszczeniu niLt 
nie pSzeCZwa

OpeSacKa Kest zatSzZNana 
KeŲMi w poNieszczeniu niLt 
nie pSzeCZwa

AutoNatZcznZ 
zapis ustawieŨ

AutoNatZczne 
wZ�ŉczenie 
ustawieŨ

+ednoMita teNpeSatuSa    
w pomieszczeniu

4zeSoLi zaLSes pSzep�Zwu powietSza HwaSantuKe 
KednoMitŉ teNpeSatuSę LMiNatZzowaneHo 
pomieszczenia.

Zakres pracy
46°C

-15°C

24°C

-15°C

-15°C

$I�odzenie

(Szanie

pSzZ HSzaniu

Comfortable!

/owoŲŋ

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

OCwodowZ pSzep�Zw zapewnia LoNGoSt w duƆZcI poNieszczeniacI

Komfort!

	������
�����


http://www.fujielectric.eu/


���

41
-*

5

www.fujielectric.euwww.fujielectric.eu

Wymiary

	 +ednostLa� NN


Model:  RCG18LRLB / RCG24LRLB 
 RCG30LRLB / RCG36LRLB / RCG45LRLB / RCG54LRLB

1iMot pSzewodowZ
%Ma 3$(�����-3-# %Ma 3$(�����-3-# %Ma 3$(�����-3-#

	  
� 3$(�����-3-#

Akcesoria (opcjonalnie)

1iMot pSzewodowZ�

1iMot standaSdowZ�

;estaw pSzZ�ŉczeniowZ�

Os�ona wZMotu powietSza�

1odL�adLa pod paneM�

%odatLowa izoMacKa�

.odu� dopSowadzania ŲwieƆeHo 

powietrza:

U5:�3/39;�
 U5:�37/9.

U5:�34/9.

U5:�-#59$

U5:�4);9$

U5(�A,9A�W

U5(�#,9A�W

U53�:%;,

U5;�,93A

U5;�793A

U5:�9$49 � U5;�(93A

U5:�9W;9;(
  

U5:�9W;9;�

Czujnik ruchu (opcja)

84
0

86
0~

91
0

R
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

Sufit

Skrzynka kontrolna :ąĪ VSuVWRw\Przewód cieczowy
Otwór przewodu

Przewód gazowy

950

95
0

Odbiornik IR (opcja)

29
8 

(2
56

)

38

-e
GQ

RV
WN

D 
w

ew
Qę

WU
]Q

D

1aneM sumtowZ

850 mm

1oNpLa sLSopMin 
o duƆeK wZsoLoŲci 
podnoszenia

Dane techniczne

�����, �����������,

Model
Jednostka wewnętrzna RCG18LRLB RCG24LRLB RCG30LRLB RCG36LRLB  RCG45LRLB RCG54LRLB
Jednostka zewnętrzna  ROG18LBCA ROG24LBCA ROG30LBTA ROG36LBTA ROG45LBTA ROG54LBTA

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50

WZdaKnoŲŋ
Chłodzenie

kW
5.2 (0.9-6.5) 6.8 (0.9-8.0) 8.5 (2.8-10.0)  9.5 (2.8-11.2) 12.5 (4.0-14.0) 13.3 (4.5-14.5)

Grzanie 6.0 (0.9-8.0)  7.8 (0.9-9.1)  10.0 (2.7-11.2) 10.8 (2.7-12.7)  14.0 (4.2-16.2) 15.8 (4.7-16.5)

1oCÕS NocZ Chłodzenie/Grzanie kW 1.42/1.50 2.16/2.18 2.56/2.77 2.96/2.91 3.85/3.73  4.38/4.58

EER Chłodzenie
W/W

3.66 3.15 3.32 3.21 3.25 3.04

$O1 Grzanie 4.00 3.58 3.61 3.71  3.75  3.45

.oc oCMiczeniowa Chłodzenie (35°C)/                       
Grzanie (-10°C) kW 5.2/4.3 6.8/6.0 8.5/8.0 9.5/8.7 / /

SEER Chłodzenie
W/W

7.05   A++ 6.60   A++ 6.70   A++ 6.40   A++ / /

4$O1 Grzanie  4.40   A+  4.20   A+ 4.30   A+ 4.30   A+ / /

1oCÕS pSŉdu Chłodzenie/Grzanie A 10.0/13.5 13.5/18.5 17.0/17.0  20.0/20.0  20.5/20.5 21.5/21.5

Osuszanie l/h 2.2  2.7 2.5 3.3 4.5  5.0

3oczne zuƆZcie eneSHii
Chłodzenie

kWh/a
258 361 444 519 / /

Grzanie 1 367 1 999 2 604 2 833 / /

1ozioN ciŲnienia aLustZczneHo                                 

Jedn. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)   

dB (A)

33/32/31/28 35/33/32/29  40/38/36/33  44/41/38/34 46/42/39/35 47/43/40/36

Jedn. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)                         33/32/31/28 35/33/32/29  40/38/36/33  44/41/38/34 46/42/39/35 47/43/40/36

Jedn. zew. (Chłodzenie/Grzanie)  51/50 55/56 54/55 55/57 55/55 55/57

Poziom mocy akustycznej 
	$I�odzenie


Jedn. wew.    47/47 49/49 54/54 58/58 60/60 61/61

Jedn. zew.     64/62 68/68 67/69 68/70 68/68 69/71

1Szep�Zw powietSza Jedn. wew./ Jedn. zew. m3/h 1 050/1 900 1 150/2 460 1 600/3 600 1 900/3 800 2 000/6 750 2 100/6 750

WZNiaSZ netto  	wZs� Y szeS� Y H��
               

.asa

Jedn. wew.                                              
mm 246×840×840 246×840×840 246×840×840 246×840×840 246×840×840 246×840×840

kg (Ibs) 24 (53) 24 (53) 26 (57) 26 (57) 29 (64) 29 (64)

Jedn. zew.                      
mm 620×790×290 620×790×290  830×900×330  830×900×330 1 290×900×330 1 290×900×330

kg (Ibs) 41 (90) 41 (90) 61 (134)  61 (134)  86 (189) 86 (189)

ıSednica pSzewodÕw cI�odniczZcI Ciecz/Gaz mm 6.35/12.7 6.35/15.88 9.52/15.88  9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88

ıSednica SuSLi sLSopMin Jedn. wew./ Jedn. zew. mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

.aY d�uHoŲŋ pSzewodÕw Bez doładowania m 30 (15) 30 (15) 50 (20) 50 (20) 50 (20) 50 (20)

.aY SÕƆnica pozioNÕw m 20 20 30 30 30 30

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

$zZnniL cI�odniczZ
Typ GWP R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088)

Ilość w urządzeniu g 1 800 1 800 2 100 2 100 3 350 3 350

.asLownica

Model CG-KFA CG-KFA CG-KFA CG-KFA CG-KFA CG-KFA

Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm 53x950x950 53x950x950 53x950x950 53x950x950 53x950x950 53x950x950

Waga kg (Ibs) 6.0 (13) 6.0 (13) 6.0 (13) 6.0 (13) 6.0 (13) 6.0 (13)

http://www.fujielectric.eu/
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5Zp zwaStZ Lana�owZ 

Kompaktowa konstrukcja
,oNpaLtowa LonstSuLcKa uSzŉdzenia uNoƆMiwia NontaƆ nawet              
w nisLiN suGicie�

Odp�Zw sLSopMin

WZsoLoŲŋ 

WCudowana 
poNpLa sLSopMin

198  NN

1oNpLa sLSopMin

&MastZcznZ NontaƆ
.oHŉ CZŋ wZCSane dwie NetodZ instaMacKi podtZnLoweK� zaCudowa 
w stSopie MuC pSzZ pod�odze�

;aCudowa w stSopie ;aCudowa w pod�odze

.oƆMiwoŲŋ wZCoSu spoŲSÕd szeSoLieHo zaLSesu 
ciŲnienia statycznego

%zięLi zastosowaniu wentZMatoSa %$ istnieKe NoƆMiwoŲŋ SeHuMacKi ciŲnienia 
statZczneHo w zaLSesie od � do �� 1a�
$iŲnienie statZczne NoƆna SeHuMowaŋ uƆZwaKŉc piMota pSzewodoweHo�

Kratka wywiewna                         
z automatycznymi 
ƆaMuzKaNi 	opcKonaMnie


1Soste
 p�asLie ƆaMuzKe autoNatZczne 
zapewniaKŉ LoNGoSt i dodatLowo  
ideaMnie wLoNponowuKŉ się w wZstSÕK 
wnętSz� Pilot przewodowy

Pilot bezprzewodowy

4-stopniowe 
wachlowanie

,SatLa z ƆaMuzKaNi WŉsLi tZp Lana�owZ

;aLSes ciŲnienia 
statycznego 

od � do �� 1a

-15°C

24°C

46°C

-10°C

-15°C

$I�odzenie

(Szanie

pSzZ HSzaniu

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

Kompaktowa konstrukcja

http://www.fujielectric.eu/
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Wymiary
	 +ednostLa� NN


Model : RDG12LLTB / RDG14LLTB / RDG18LLTB

�����, ��,

1iMot pSzewodowZ

1oNpLa sLSopMin w wZposaƆeniu niestandaSdowZN

Max

850 mm

R
oz

st
aw

ot
w

or
ów

G51

15
2

37
7

17
4

7130
30

F
Powierzchnia

82

48

E
D
C

Rozstaw otworów 43

31

19
8

16
8

78

B
A

10

69
144
264
367

4755788911
9

16
3

3%(�� � ��--5# 3%(��--5#

A ��� ���
# 650 ���
$ ��� ���
D 650 ���
E 1���Y����� 1���Y�����
F ��Y�� ��Y��
( ��� ���

Akcesoria (opcjonalnie)

1iMot pSzewodowZ�

1iMot standaSdowZ�

;estaw pSzZ�ŉczeniowZ�

U5:�3//9.
 U5:�37/9.

U5:�34/9.

U5:�-3)9.

U5:�94;9

U5%�(95A�W 	%Ma 3%(�� � ��--5#


U5%�(95#�W 	%Ma 3%(��--5#


Dane techniczne

Kompaktowa konstrukcja

Model
Jednostka wewnętrzna RDG12LLTB RDG14LLTB RDG18LLTB

Jednostka zewnętrzna ROG12LALL ROG14LALL ROG18LALL

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50

WZdaKnoŲŋ
Chłodzenie

kW
3.5 (0.9-4.4)  4.3 (0.9-5.4) 5.2 (0.9-5.9)

Grzanie 4.1 (0.9-5.7) 5.0 (0.9-6.5)  6.0 (0.9-7.5)

1oCÕS NocZ Chłodzenie/Grzanie kW 1.05/1.11 1.33/1.34 1.62/1.66

EER Chłodzenie
W/W

3.33 3.21 3.21

$O1 Grzanie 3.69 3.71 3.61

.oc oCMiczeniowa Chłodzenie (35°C)/Grzanie (-10°C) kW 3.5/4.2 4.3/4.5 5.2/5.2

SEER Chłodzenie
W/W

5.90   A+  5.80    A+ 6.20   A++

4$O1 Grzanie 4.00    A+ 3.90    A 4.10   A+

1oCÕS pSŉdu Chłodzenie/Grzanie A 7.5/10.0 9.0/12.5 9.0/12.5

Osuszanie l/h 1.3 1.5 2.0

Roczne                                     
zuƆZcie eneSHii

Chłodzenie
kWh/a

207 259 293

Grzanie 1 467 1 614 1 774

1ozioN ciŲnienia                    
akustycznego                                 

Jedn. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)   

dB (A)

29/28/26/25 32/30/28/26 32/30/29/27

Jedn. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)                         29/28/26/24 32/30/28/25 32/30/29/27

Jedn. zew. (Chłodzenie/Grzanie) 47/48 49/49 50/50

Poziom mocy akustycznej 
	$I�odzenie


Jedn. wew.    58/58 60/60 58/58

Jedn. zew.     61/63 62/64 62/65

1Szep�Zw powietSza Jedn. wew./ Jedn. zew. m3/h 1.3 1.5 2.0

Wymiary netto                           
	wZs� Y szeS� Y H��
             

 .asa

Jedn. wew.                                              
mm 198×700×620 198×700×620 198×700×620

kg (Ibs) 19 (42) 19 (42) 23 (51)

Jedn. zew.                      
mm 578×790×300 578×790×300 578×790×300

kg (Ibs) 40 (88) 40 (88) 40 (88)

ıSednica pSzewodÕw 
cI�odniczZcI Ciecz/Gaz mm 6.35/9.52  6.35/12.70 6.35/12.70

ıSednica SuSLi sLSopMin Jedn. wew./ Jedn. zew. mm 25/32 25/32 25/32

.aY d�uHoŲŋ pSzewodÕw Bez doładowania czynnika m 25 (15) 25 (15) 25 (15)

.aY SÕƆnica pozioNÕw m 15 15 15

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-10~46 -10~46 -10~46

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24

$zZnniL cI�odniczZ
Typ GWP R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088)

Ilość w urządzeniu g 1 150 1 250 1 250

http://www.fujielectric.eu/
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5Zp Lana�owZ ŲSedni spSęƆ

WŉsLa i LoNpaLtowa LonstSuLcKa
W pSzZpadLu KednostLi z wMoteN powietSza od spodu
 
nie tZMLo LonstSuLcKa uNoƆMiwia NontaƆ w oHSaniczoneK pSzestSzeni 
do ���NN
 aMe SÕwnieƆ uNieszczenie Nodu�u steSuKŉceHo z CoLu 
oCudowZ pozwoMi�o na zaoszczędzenie pSzestSzeni NontaƆoweK�

%wa LieSunLi odpSowadzania sLSopMin

�atwZ seSwis
*nnowacKe LonstSuLcZKne uSzŉdzenia z wMoteN powietSza 
wpSowadzanZN od tZ�u podzieMi�Z doMnZ paneM na dwie 
częŲci� pSzedniŉ i tZMnŉ� +ednoczeŲnie os�ona wewnętSzna 
wentZMatoSa SozL�ada się na dwie częŲci� HÕSnŉ i doMnŉ�
OCs�uHa czZ deNontaƆ siMniLa i wentZMatoSa NoƆe CZŋ �atwo 
wZLonana po zdKęciu tZMneHo paneMu oSaz doMneK częŲci 
os�onZ Cez LoniecznoŲci deNontaƆu H�ÕwneK oCudowZ�

Zakres pracy

1,135 mm1,200 mm

270 mm

.odu� steSuKŉcZ
 LtÕSZ dotZcIczas 
wZstawa� poza oCudowę
 zosta� 
z�ŉczonZ z H�Õwnŉ KednostLŉ 
	pSze�ŉczniLi %*1 znaKduKŉ się 
wewnŉtSz


1SostZ w NontaƆu 
mMtS o wZd�uƆoneK 
ƆZwotnoŲci 	opcKa


JednostLa wewnętSzna
 
tZp Lana�owZ

%wa LieSunLi odpSowadzania sLSopMin

Urządzenia z wlotem powietrza wprowadzanym z tyłu

�� .odu� steSuKŉcZ
�� OCudowa wentZMatoSa
�� WentZMatoS
�� 4iMniL

4tandaSdowZ NodeM

2

4

1
3

WięLszZ 
KednoczęŲciowZ 
paneM CocznZ 

/owZ NodeM 1

4

3
2

%oMnZ paneM ��częŲciowZ

-15°C

$I�odzenie

24°C(Szanie

46°C

-15°C (Typ /30/36/45)
-10°C (Typ 24)

-15°C

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

WŉsLa LonstSuLcKa

+ednoGazowZ 
	��������
 	��
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Model : RDG24LMLA / RDG30LMLE / RDG36LMLE / RDG45LMLA /
 RDG36LMLA [3fazy] / RDG45LMLA [3fazy]

%Ma 3%(��-.-A %Ma 3%(�����-.-& %Ma 3%(�����-.-A

4teSowniL pSzewodowZ

�����������,
��<�GazZ>���<�GazZ>,

�� 1SzZ�ŉcze po stSonie cieczoweK
�� 1SzZ�ŉcze po stSonie HazoweK
�� 1SzZ�ŉcze odp�Zwu sLSopMin

Widok z tyłu

Widok z boku (prawy)Widok z boku (lewy)

Widok z przodu
240
270

1071015
1135

1
7

3

1
6

1
44

7
3o

zs
ta

w
 

ot
w

oS
Õw

���� 3ozstaw otwoSÕw
WZMot

270
32 ø200

OtwÕS do 
wZcięcia

2
4

0

121
P.C.D. ø225

114
66
32

1

3

3

2

1
6

8

2
8

1
2

4
0

7
0

0

138

1
3

8

264 264 264

���� OtwÕS

82

75

Akcesoria (opcjonalnie)

1iMot pSzewodowZ�

1iMot standaSdowZ�

;estaw pSzZ�ŉczeniowZ�

U5:�3//9.
 U5:�37/9.

U5:�34/9.

U5%�3F���

U5%�4F���5

Max.
1000 mm

Pompka skroplin

Dane techniczne

Model
Jednostka wewnętrzna RDG24LMLA RDG30LMLE RDG36LMLE RDG45LMLA RDG36LMLA RDG45LMLA

Jednostka zewnętrzna ROG24LALA ROG30LETL ROG36LETL ROG45LETL ROG36LATT ROG45LATT

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50 400/3/50

WZdaKnoŲŋ
Chłodzenie

kW
6.8 (0.9-8.0)  8.5 (2.8-10.0) 9.4 (2.8-11.2) 12.1 (4.0-13.3) 10.0 (4.7-11.4) 12.5 (5.0-14.0)

Grzanie 8.0 (0.9-9.1) 10.0 (2.7-11.2)  11.2 (2.7-12.7)  13.1 (4.2-15.5) 11.2 (5.0-14.0) 14.0 (5.4-16.2)

1oCÕS NocZ Chłodzenie/Grzanie kW 2.21/2.26 2.65/2.68  2.96/3.10  3.77/3.68  2.84/2.87 3.89/3.88

EER Chłodzenie
W/W

3.08 3.21 3.18 3.21 3.52 3.21

$O1 Grzanie 3.54 3.73 3.61  3.61 3.90 3.61

.oc oCMiczeniowa Chłodzenie (35°C)/Grzanie (-10°C) kW 6.8/6.0 8.5/8.0 9.4/8.7 / 10.0/10.0 /

SEER Chłodzenie
W/W

6.20   A++  5.90   A+ 5.70   A+ / 5.80   A+ /

4$O1 Grzanie 4.00   A+ 3.90  A  3.80   A / 4.00   A+ /

1oCÕS pSŉdu Chłodzenie/Grzanie A 12.0/13.5 17.0/17.0  18.5/20.0 21.0/21.0 8.5/8.5  9.5/9.5

Osuszanie l/h 2.5  2.5 3.0 4.0 3.0 4.5

Roczne                                     
zuƆZcie eneSHii

Chłodzenie
kWh/a

384 504 576 / 603 /

Grzanie 2 098 2 868 3 202 / 3 497 /

1ozioN ciŲnienia                    
akustycznego                                 

Jedn. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)   

dB (A)

31/29/27/25 39/35/30/26 39/35/30/26 42/38/32/28 38/36/31/26  42/38/32/28

Jedn. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)                         31/29/27/25 39/35/30/26 39/35/30/26 42/38/32/28 38/36/31/26  42/38/32/28

Jedn. zew. (Chłodzenie/Grzanie)  52/53 53/55 54/55 55/55 51/53 54/54

Poziom mocy akustycznej 
	$I�odzenie


Jedn. wew.    60/62 65/69 65/70 / 65/67 /

Jedn. zew.     67/70 68/69 69/70 / 67/69 /

1Szep�Zw powietSza Jedn. wew./ Jedn. zew. m3/h 1 100/2 470 1 900/3 600 1 900/3 800 2 100/6 750 1 800/6 200 2 100/6 750

Wymiary netto                           
	wZs� Y szeS� Y H��
             

 .asa

Jedn. wew.                                              
mm 270×1 135×700 270×1 135×700 270×1 135×700 270×1 135×700 270×1 135×700 270×1135×700

kg (Ibs) 38 (84) 40 (88) 40 (88) 40 (88) 40 (88) 40 (88)

Jedn. zew.                      
mm 578×790×315  830×900×330  830×900×330 1 290×900×330  1 290×900×330 1 290×900×330

kg (Ibs) 44 (97) 61 (134) 61 (134)  86 (190) 104 (229)  104 (229)

ıSednica pSzewodÕw 
cI�odniczZcI Ciecz/Gaz mm 6.35/15.88  9.52/15.88  9.52/15.88  9.52/15.88  9.52/15.88 9.52/15.88

ıSednica SuSLi sLSopMin Jedn. wew./ Jedn. zew. mm 35.7/38.1 35.7/38.1 35.7/38.1  35.7/38.1 35.7/38.1  35.7/38.1

.aY d�uHoŲŋ pSzewodÕw Bez doładowania czynnika m 30 (15) 50 (20)  50 (20) 50 (20) 75 (30) 75 (30)

.aY SÕƆnica pozioNÕw m 20 30 30 30 30 30

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

$zZnniL cI�odniczZ
Typ GWP R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088)

Ilość w urządzeniu g 1 700 2 100 2 100 3 350 3 450 3 450

http://www.fujielectric.eu/
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5Zp Lana�owZ ŲSedni spSęƆ

WZsoLa eGeLtZwnoŲŋ 
energetyczna

WZsoLa eGeLtZwnoŲŋ SeaMizowana popSzez 
zastosowanie tecInoMoHii inWeSteSoweK�

AutoNatZczna SeHuMacKa nawiewu
WZKŉtLowa i innowacZKna GunLcKa wZLSZwa wZNaHanZ pSzep�Zw 
powietSza w LaƆdeK sZtuacKi zastosowania autoNatZczneK SeHuMacKi 
H�oŲnoŲci nawiewu�

UMepszona eMastZcznoŲŋ instaMacKi

t .oƆMiwoŲŋ NontaƆu w instaMacKacI
 LtÕSe wZNaHaKŉ 
statZczneHo ciŲnienia od ��1a do ���1a 

t WCudowana poNpLa sLSopMin � wZsoLoŲŋ podnoszenia do  
��� NN

t UKednoMicona H�ęCoLoŲŋ dMa ca�eHo tZposzeSeHu uSzŉdzeŨ 
uNoƆMiwia wZCÕS wZdaKnoŲci pSzZ zacIowaniu niezNienneK  
H�ęCoLoŲci zaCudowZ

UMepszona oCs�uHa i LonseSwacKa

t �atwZ deNontaƆ poNpLi sLSopMin z CoLu 
uSzŉdzenia

t �atwZ dostęp do sLSzZnLi eMeLtSZczneK

t .oƆMiwoŲŋ szczeHÕ�oweHo spSawdzenia 
Lodu C�ędu 

Long duct
with dumperShort duct

200 Pa30 Pa

36/45/54:1400mm

18/24/30:1000mm

12/14:700mm

300
mm

700mm

Long duct
with dumperShort duct

200 Pa30 Pa

36/45/54:1400mm

18/24/30:1000mm

12/14:700mm

300
mm

700mm

High efficient DC fan motor
Lower power consumption

Air Stabilizer

Noise Level

28dB(A)
RDG18LHTBP

V-shape heat exchanger

Zakres pracy

Krótki 
Lana�

%�uHi Lana�
z pSzepustnicŉ

WZNienniL ciep�a w Lszta�cicie MiteSZ 7

WZsoLowZdaKnZ siMniL wentZMatoSa %$
/iƆszZ poCÕS NocZ

1ozioN Ia�asu

46°C

-15°C

24°C

-15°C

-15°C (Typ 18/24/30/36/46/54)
-10°C (Typ 12/14)

$I�odzenie

(Szanie

/owoŲŋ

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

4taCiMizatoS powietSza

WZsoLa eGeLtZwnoŲŋ eneSHetZczna

	������  
�����


	������  
�����


	������  
�����
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Wymiary
	 +ednostLa� NN


Model:  RDG12LHTBP / RDG14LHTBP / RDG18LHTBP / RDG24LHTBP
 RDG30LHTBP / RDG36LHTBP / RDG45LHTBP / RDG54LHTBP

4teSowniL pSzewodowZ

%Ma 3%(�����-)5#1 %Ma 3%(�����-)5#1 %Ma 3%(�����-)5#1

Akcesoria (opcjonalnie)

1iMot pSzewodowZ�

1iMot standaSdowZ�

OdCioSniL sZHna�u�

;ewnętSzne weKŲcie i wZKŲcie 1$# 	z ucIwZteN
�

;ewnętSznZ zestaw: 

FiMtS o wZd�uƆoneK 

ƆZwotnoŲci�

$zuKniL piMota na 

Kednostce�

U5:�3/39;�
U5:�37/9.
U5:�3//9.

U5:�34/9.

U5:�-#59.

U5:�9$49 � U5;�(9/A 

U5:�9W;9;(
 U5:�9W;9;�

U5%�-F/A 	dMa 3%(��������-)5#1


U5%�-F/# 	dMa 3%(�����-)5#1


U5%�-F/$ 	dMa 3%(�����-)5#1


U5:�94;9

3%(�����-)5#1 3%(��������-)5#1 3%(��������-)5#1

A ��� �
��� �
���

# 462 ��� �
���

$ 650 ��� �
���

D ��� �
��� �
���

2
1

7

Widok z góry
Widok z boku (lewy) Widok z boku (prawy)

A
B

6
3

1

7
0

0

Ø125

D
C

98
1SzZ�ŉcze odp�Zwu sLSopMin 

1SzZ�ŉcze odp�Zwu 

      sLSopMin 	H�Õwne


1SzZ�ŉcze 
po stSonie
 HazoweK 

1SzZ�ŉcze 
po stSonie
cieczoweK 

Widok z przodu

WMot 
powietSza

850 mm 

Max

1SzewÕd sLSopMinowZ w wZposaƆeniu standaSdowZN

�����, ��������, ��������,

%Ma 3%(�����-)5#1

Dane techniczne

Model
Jednostka wewnętrzna RDG12LHTBP RDG14LHTBP  RDG18LHTBP RDG24LHTBP RDG30LHTBP RDG36LHTBP RDG45LHTBP RDG54LHTBP

Jednostka zewnętrzna ROG12LBLA ROG14LBLA ROG18LBCA  ROG24LBCA ROG30LBTA  ROG36LBTA ROG45LBTA ROG54LBTA

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50

WZdaKnoŲŋ
Chłodzenie

kW
3.5 (0.9-4.4)  4.3 (0.9-5.4) 5.2 (0.9-6.5)  6.8 (0.9-8.0)  8.5 (2.8-10.0) 9.4 (2.8-11.2) 12.1 (4.0-14.0) 13.4 (4.5-14.5)

Grzanie 4.1 (0.9-5.7)  5.0 (0.9-6.5) 6.0 (0.9-8.0)  8.0 (0.9-9.1)  10.0 (2.7-11.2) 11.2 (2.7-12.7) 13.3 (4.2-16.2) 16.0 (4.7-16.5)

1oCÕS NocZ Chłodzenie/Grzanie kW 0.90/1.00  1.18/1.25 1.37/1.48  1.95/2.21 2.65/2.70  2.83/3.07 3.59/3.44  4.42/4.62

EER Chłodzenie
W/W

3.89  3.64 3.80 3.49  3.21  3.32 3.37 3.03

$O1 Grzanie  4.10 4.00 4.05 3.62  3.70 3.65 3.87  3.46

.oc oCMiczeniowa Chłodzenie (35°C)/Grzanie (-10°C) kW 3.5/4.2 4.3/4.5 5.2/4.3 6.8/6.0 8.5/8.0 9.4/8.7 / /

SEER Chłodzenie
W/W

6.20   A++  6.10   A++  7.15    A++ 6.50    A++ 5.95   A+  5.81   A+ / /

4$O1 Grzanie 4.10   A+  4.00    A+ 4.11   A+ 4.01   A+ 3.95    A  3.81   A / /

1oCÕS pSŉdu Chłodzenie/Grzanie A 7.5/10.0  9.0/12.5  10.0/13.5  13.5/18.5 17.0/17.0 20.0/20.0  22.5/22.5 23.5/23.5

Osuszanie l/h / / 1.2 1.8  2.3  2.0 2.6 3.7

Roczne                                     
zuƆZcie eneSHii

Chłodzenie
kWh/a

/ / 255 366 500 566 / /

Grzanie / / 1 462 2 092 2 833 3 190 / /

1ozioN ciŲnienia                    
akustycznego                                 

Jedn. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)   

dB (A)

32/27/26/24 33/28/27/25  28/25/22/20 32/28/24/21  36/33/30/29 36/31/28/26 39/35/31/29 39/35/31/29

Jedn. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)                         32/27/26/24 33/28/27/25  28/25/22/20 32/28/24/21  36/33/30/29 36/31/28/26 39/35/31/29 39/35/31/29

Jedn. zew. (Chłodzenie/Grzanie) 47/48 49/49 50/51 55/56 53/55 54/55 55/55 55/57

Poziom mocy 
aLustZczneK 	$I�odzenie


Jedn. wew.    / / 54/54 57/57 63/65 64/63 67/69 67/69

Jedn. zew.     60/61 64/63 63/62 68/68 68/69 69/70 68/68 69/71

1Szep�Zw powietSza Jedn. wew./ Jedn. zew. m3/h 850/1 780 950/1 910 1 050/1 900 1 360/2 460 1 700/3 600 2 050/3 800 2 550/6 750 2 550/6 750

Wymiary netto                           
	wZs� Y szeS� Y H��
             

 .asa

Jedn. wew.                                              
mm 300×700×700 300×700×700 300×1 000×700  300×1 000×700 300×1 000×700 300×1 400×700 300×1 400×700 300×1 400×700

kg (Ibs) 27 (59) 27 (59) 36 (79) 36 (79)  36 (79) 46 (101) 46 (101) 46 (101)

Jedn. zew.                      
mm 578×790×300 578×790×300  620×790×290  620×790×290 830×900×330  830×900×330 1 290×900×330  1 290×900×330

kg (Ibs) 40 (88) 40 (88)  41 (90) 41 (90) 61 (134)  61 (134) 86 (189) 86 (189)

ıSednica pSzewodÕw 
cI�odniczZcI Ciecz/Gaz mm 6.35/9.52  6.35/12.70  6.35/12.70 6.35/15.88 9.52/15.88  9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88

ıSednica SuSLi sLSopMin Jedn. wew./ Jedn. zew. mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

.aY d�uHoŲŋ pSzewodÕw Bez doładowania czynnika m 25 (15) 25 (15) 30 (15)  30 (15) 50 (20) 50 (20) 50 (20) 50 (20) 

.aY SÕƆnica pozioNÕw m 15 15 20 20 30 30 30 30

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-10~46 -10~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

$zZnniL cI�odniczZ
Typ GWP R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088)

Ilość w urządzeniu g 1 150 1 250 1 800 1 800 2 100 2 100 3 350 3 350

http://www.fujielectric.eu/
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5Zp Lana�owZ o wZsoLiN spSęƆu

WZsoLa wZdaKnoŲŋ eneSHetZczna
;naczŉco wZƆsza spSawnoŲŋ eneSHetZczna Kest eGeLteN 
zastosowania podwÕKneK inWeSteSoweK spSęƆaSLi SotacZKneK pSŉdu 
sta�eHo oSaz duƆeHo wZNienniLa ciep�a�

Wp�Zw LonstSuLcKi a wZsoLi spSęƆ

1SostZ NontaƆ
	zwaSta i MeLLa LonstSuLcKa


1Szez zNnieKszenie SozNiaSÕw H�ÕwneK oCudowZ i SeduLcKę waHi 
NateSia�Õw
 z LtÕSZcI zosta�a wZLonana
 osiŉHnięto LoNpaLtowŉ          
i MeLLŉ LonstSuLcKę�

/isLi Ia�as 
#uSzMiwZ pSzep�Zw powietSza zosta� oHSaniczonZ pSzez Ųcięcie 
naSoƆniLÕw popSzednieHo paneMu LonwencKonaMneK KednostLi 
wewnętSzneK oSaz zNnieKszenie oCudowZ wentZMatoSa�

45/54 type 60 type

MAX.

250 pa

MAX.

260 pa

Typ 45/54K Typ 60K

1,050 500

4
0

0

(Jednostka: mm)

1,250 490

4
2

5

45/54 model

WZNienniL ciep�a

WentZMatoS 
z twoSzZwa

OCudowa z twoSzZwa

ø225 mm

 Średni poziom hałasu

43 dB(A)

Zakres pracy

46°C

-15°C

24°C

-15°C

-15°C

$I�odzenie

(Szanie

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

5Zp �����,

.aY

Pa Pa

.aY

Typ 60K

WZsoLa wZdaKnoŲŋ eneSHetZczna

Single 
pIase 	��
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Model
Jednostka wewnętrzna RDG45LHTA RDG54LHTA RDG45LHTA RDG54LHTA RDG60LHTA

Jednostka zewnętrzna ROG45LETL ROG54LETL ROG45LATT ROG54LATT ROG60LATT

Zasilanie V/f/Hz 230/1/50 400/3/50

WZdaKnoŲŋ
Chłodzenie

kW
12.5 (4.5-14.0) 13.4 (5.0-14.5) 12.5 (5.0-14.0)  14.0 (5.4-16.0) 15.0 (6.2-17.5)

Grzanie 14.0 (5.0-16.2) 16.0 (5.5-18.0)  14.0 (5.4-16.2) 16.0 (5.8-18.0) 18.0 (6.2-20.0)

1oCÕS NocZ Chłodzenie/Grzanie kW 4.30/3.80  4.77/4.69 4.06/3.67 4.65/4.37 4.70/5.15

EER Chłodzenie
W/W

2.91  2.81 3.08 3.01 3.19

$O1 Grzanie 3.68 3.41 3.81 3.66 3.50

1oCÕS pSŉdu Chłodzenie/Grzanie A 22.5/22.5  23.5/23.5 11.0/11.0  12.0/12.0 12.5 /12.5

Osuszanie l/h 1.5 2.0 1.5 2.5 2.0

1ozioN ciŲnienia                 
akustycznego                                 

Jedn. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)   

dB (A)

47/43/40/- 47/43/40/- 47/43/40/- 47/43/40/- 45/40/36/-

Jedn. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)                         47/43/40/- 47/43/40/- 47/43/40/- 47/43/40/- 45/40/36/-

Jedn. zew. (Chłodzenie/Grzanie)  55/55 55/57 54/54 55/56 56/58

1Szep�Zw powietSza Jedn. wew./ Jedn. zew. m3/h 3 350/6 750 3 350/6 750 3 350/6 750 3 350/6 900 3 550/6 900

;aLSes ciŲnienia statZczneHo 	standaSd
 Pa 100~250(100) 100~250(100) 100~250(100) 100~250(100) 60~260(100)

Wymiary netto              
	wZs� Y szeS� Y H��
              

.asa

Jedn. wew.                                              
mm 400×1 050×500 400×1 050×500 400×1 050×500  400×1 050×500 425×1 250×490

kg (Ibs) 46 (101) 46 (101)  46 (101)  46 (101) 54 (119)

Jedn. zew.                      
mm 1 290×900×330 1 290×900×330 1 290×900×330 1 290×900×330 1 290×900×330

kg (Ibs) 86 (189)  86 (189)  104 (229)  104 (229)  104 (229)

ıSednica pSzewodÕw 
cI�odniczZcI Ciecz/Gaz mm 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88

ıSednica SuSLi sLSopMin Jedn. wew./ Jedn. zew. mm 23.4/25.4 23.4/25.4 23.4/25.4 23.4/25.4 23.4/25.4

.aY d�uHoŲŋ pSzewodÕw Bez doładowania m 50 (20) 50 (20)  75 (30)  75 (30)  75 (30)

.aY SÕƆnica pozioNÕw m 30 30 30 30 30

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

$zZnniL cI�odniczZ
Typ GWP R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088)

Ilość w urządzeniu g 3 350 3 350 3 450 3 450 3 450

Model : RDG45LHTA / RDG54LHTA /
 RDG45LHTA [3fazy] / RDG54LHTA [3fazy] / RDG60LHTA [3fazy]

�����,
��<�GazZ>���<�GazZ>,

��, <�GazZ>

Akcesoria (opcjonalnie)

1iMot pSzewodowZ�

1iMot standaSdowZ�

FiMtS o wZd�uƆoneK ƆZwotnoŲci�

$zuKniL piMota�

;estaw do odCioSu sZHna�u piMota�

U5:�3//9.
 U5:�37/9.

U5:�34/9.

U5%�-F��,A 	%Ma 3%(�����-)5A


U5:�94;9

U5:�-3)9.	%Ma 3%(��-)5A


Widok z przodu
Widok z przodu

Widok z boku (lewy)

Widok z boku (prawy) Widok z boku (prawy)

WidoL z tZ�u

88

400
1,080

1,000 (Rozstaw otworów)
862

851
1,050 85

371
356

208

4
1

1
2

3
1

3
9108

1

2

3

4

324 14

295

5
8

5

50
0(

Ro
zs

ta
w

 o
tw

or
ów

)

71

�� 1SzZ�ŉcze po stSonie cieczoweK
�� pSzZ�ŉcze po stSonie HazoweK
�� 1SzZ�ŉcze odp�Zwu sLSopMin 	CezpieczeŨstwa

�� 1SzZ�ŉcze odp�Zwu sLSopMin 	H�Õwne


WidoL z HÕSZ

WidoL z tZ�u

Widok z boku (lewy)

1

2

Model: RDC45LHTA / 
 RDC54LHTA

Model: RDC60LHTA

425
351 14

30304 921 152

87

1062 106
39

400

382
272

2
8 1
1

9
1

4
6

172

4
9

0

1260

1232

1250

4
4

5
7

2

3
0

52
6 

(R
oz

st
aw

 o
tw

or
ów

)

1192 (Rozstaw otworów)

3
9

181

WidoL z HÕSZ

Dane techniczne

4teSowniL pSzewodowZ
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5Zp Lana�owZ o wZsoLiN spSęƆu

WZsoLa wZdaKnoŲŋ eneSHetZczna
;naczŉco wZƆsza spSawnoŲŋ eneSHetZczna Kest eGeLteN 
zastosowania podwÕKneK inWeSteSoweK spSęƆaSLi SotacZKneK pSŉdu 
sta�eHo oSaz duƆeHo wZNienniLa ciep�a�

WZCÕS � waStoŲci spSęƆu
/owoczesne Sozwiŉzania oSaz eMastZcznoŲŋ LonstSuLcKi pozwaMaKŉ na 
zastosowanie SÕƆnZcI pSędLoŲci wentZMatoSa waStoŲci spSęƆu� %zięLi 
wZLoSzZstaniu pMastiLoweK oCudowZ wentZMatoSa
 znaczŉco oCniƆono 
pozioN Ia�asu�

$icIa pSaca KednostLi zewnętSzneK
5SZC pSacZ KednostLi zewnętSzneK o oCniƆonZN pozioNie Ia�asu pozwaMa na zapaNiętanie dwÕcI ustawieŨ cicIeK pSacZ� 

5SZC eneSHooszczędnZ                              
w HodzinacI szczZtu

5SZC eneSHooszczędnZ w HodzinacI szczZtu 
pozwaMa na ��stopniowŉ LontSoMę pSacZ 
KednostLi zewnętSzneK
 co oHSanicza zuƆZcie 
eneSHii eMeLtSZczneK w HodzinacI naKwięLszeK 
jej konsumpcji.
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Przepływ powietrza [m3/h] 

Max 250 Pa

;asięH

(RDC90L)

Zakres pracy
46°C

-15°C

24°C

-5°C

-15°C
dla grzania

$I�odzenie

(Szanie

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

4zeSoLi wZCÕS spSęƆu
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Model : RDC72LHTA [3fazy] / RDC90LHTA [3fazy]

4teSowniL pSzewodowZ

��, <�GazZ> ��, <�GazZ>

Model: RDC72LHTA Model: RDC90LHTA

1Szep�Zw powietSza
1Szep�Zw powietSza

WidoL z pSzodu
WidoL z pSzodu

WidoL z CoLu 	MewZ


WidoL z CoLu 	pSawZ


WidoL z tZ�u
WidoL z tZ�u

WidoL z HÕSZ
WidoL z HÕSZ

Akcesoria (opcjonalnie)

1iMot pSzewodowZ�

1iMot standaSdowZ�

$zuKniL piMota�  

U5:�3//9.
 U5:�37/9.

U5:�34/9.

U5:�94;9

Dane techniczne

Model
Jednostka wewnętrzna RDC72LHTA RDC90LHTA

Jednostka zewnętrzna ROA72LALT ROA90LALT

Zasilanie V/f/Hz 400/3/50

WZdaKnoŲŋ
Chłodzenie

kW
20.3 (10.8-23.5) 25.0 (11.2-28.0)

Grzanie 22.6 (12.0-26.5) 28.0 (12.5-31.5)

1oCÕS NocZ Chłodzenie/Grzanie kW 6.25/6.27 7.82/8.24

EER Chłodzenie
W/W

3.25  3.20

$O1 Grzanie 3.60 3.40

1oCÕS pSŉdu Chłodzenie/Grzanie A 22.8/22.8  25.8/25.8

Osuszanie l/h 4.5 6.0

1ozioN ciŲnienia                 
akustycznego                                 

Jedn. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)   

dB (A)

47/44/41/- 49/46/43/-

Jedn. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)                         47/44/41/- 49/46/43/-

Jedn. zew. (Chłodzenie/Grzanie)  57/57 58/59

1Szep�Zw powietSza Jedn. wew./ Jedn. zew. m3/h 4 300/9 300 4 850/10 700

;aLSes ciŲnienia statZczneHo 	standaSd
 Pa 50~250(72) 50~250(72)

Wymiary netto              
	wZs� Y szeS� Y H��
              

.asa

Jedn. wew.                                              
mm 450×1 587×700 550×1 587×700

kg (Ibs) 100 (220) 110 (242)

Jedn. zew.                      
mm 1 690×930×765 1 690×930×765

kg (Ibs) 215 (473) 215 (473)

ıSednica pSzewodÕw 
cI�odniczZcI Ciecz/Gaz mm 12.70/25.40 12.70/25.40

ıSednica SuSLi sLSopMin Jedn. wew./ Jedn. zew. mm 35.7/38.1 35.7/38.1

.aY d�uHoŲŋ pSzewodÕw Bez doładowania m 75 (20) 75 (20)

.aY SÕƆnica pozioNÕw m 30 30

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

°C DB
-5~46 -5~46

Grzanie -15~24 -15~24

$zZnniL cI�odniczZ
Typ GWP R410A (2,088) R410A (2,088)

Ilość w urządzeniu g 11 200 11 200

http://www.fujielectric.eu/
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+eƆeMi cIcŉ 1aŨstwo cieszZŋ się duƆŉ pSzestSzeniŉ Cez 
oHSaniczeŨ pSzZ SÕwnoczesnZN zacIowaniu LoNGoStu 
w wieMu poNieszczeniacI
 FuKi &MectSic poMeca 
uƆZcie sZsteNu .uMti 4pMit
 LtÕSZ oGeSuKe stwoSzenie 
pSosteK instaMacKi
 opieSaKaceK sie na KedneK Kednostce 
zewnetrznej.

.oƆMiwoŲŋ �ŉczenia i LoNCinacKi wed�uH uznania 
uNoƆMiwi stwoSzenie naKw�aŲciwszeHo sZsteNu� 

.uMti 4pMit zapewnia LoNGoSt w SÕƆnZcI NieKscacI

w doNu
 CiuSze i sLMepie�

MULTI SPLIT

���   5ZposzeSeH .uMti 4pMit

���   5ZposzeSeH KednosteL wewnętSznZcI

���   .uMti 4pMit �
� oSaz � poNieszczenia

���   .uMti 4pMit � poNieszczeŨ

���   4ZNuMtanicznZ 4ZsteN .uMti

���   5aCeMa LoNCinacKi

���    AKCESORIA 

.U-5* 41-*5

http://www.fujielectric.eu/
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5ZposzeSeH .uMti 4pMit

;aLSes wZdaKnoŲci

.odeM �� �� 24 30 45

 WZdaKnoŲŋ w tSZCie cI�odzenia <LW> 4 5 5.4 ��� � ��

Multi                        
2 pomieszczenia
max 2 jednostki

+ednostLa zewnętSzna


3O(��-A$�


3O(��-A$�

Multi                             
3 pomieszczenia 
max 3 jednostki

+ednostLa zewnętSzna


3O(��-A5�


3O(��-A5�

Multi                              
4 pomieszczenia 
max 4 jednostki

+ednostLa zewnętSzna


3O(��-A5�

Multi                            
8 pomieszczeń 
max 8 jednostek Rozdzielacz

Trójnik

+ednostLa zewnętSzna


3O(��-#5�

Uwagi:
�� .uMti � poNieszczenia� .oƆMiwoŲŋ pod�ŉczenia � KednosteL wewnętSznZcI�
    3O(��-A$�� $a�Lowita wZdaKnoŲŋ pod�ŉczonZcI KednosteL wewnętSznZcI poNiędzZ ���LW a ���LW�
    3O(��-A$�� $a�Lowita wZdaKnoŲŋ pod�ŉczonZcI KednosteL wewnętSznZcI poNiędzZ ���LW a ���LW�
�� .uMti � poNieszczenia� .oƆMiwoŲŋ pod�ŉczenia � MuC � KednosteL wewnętSznZcI�
     3O(��-A5�� $a�Lowita wZdaKnoŲŋ pod�ŉczonZcI KednosteL wewnętSznZcI poNiędzZ ���LW a ���LW�
     3O(��-A5�� $a�Lowita wZdaKnoŲŋ pod�ŉczonZcI KednosteL wewnętSznZcI poNiędzZ ���LW a ����LW�
�� .uMti � poNieszczenia� .oƆMiwoŲŋ pod�ŉczenia � MuC � KednosteL wewnętSznZcI�
     3O(��-A5�� $a�Lowita wZdaKnoŲŋ pod�ŉczonZcI KednosteL wewnętSznZcI poNiędzZ ���LW a ����LW�
�� .uMti � poNieszczeŨ� .oƆMiwoŲŋ pod�ŉczenia � KednosteL wewnętSznZcI�
     3O(��-A5�� $a�Lowita wZdaKnoŲŋ pod�ŉczonZcI KednosteL wewnętSznZcI poNiędzZ ����LW a ����LW�

http://www.fujielectric.eu/
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Typoszereg jednostek wewnętrznych

Jednostka 
zewnętrzna

Typ 2 pomieszczenia 3 pomieszczenia 4 pomieszczenia � poNieszczeŨ

.odeM 3O(��-A$� 3O(��-A$� 3O(��-A5� 3O(��-A5� 3O(��-A5� 3O(��-#5�

(Rozdzielacz)

WZdaKnoŲŋ
 <LW>

$I�odzenie 4.0 5.0 5.4 ��� ��� ����
(Szanie 4.4 5.6 ��� ��� ��� ����

Jednostka 
wewnętrzna BTU Wydajność [kW]

���� 2.0      

���� 2.5      

����� 3.5      

����� 4.0 —     

34(�����-F

����� 5.0 — — —   

24000 ��� — — — —  

3((��������-7

���� 2.5 —     

����� 3.5 —     

����� 4.0 — —    

���� 2.0 —     

���� 2.5 —     

����� 3.5 —     

����� 4.0 — —    

����� 5.0 — — —   

3:(�����-7

����� 4.0 — —    

����� 5.0 — — —   

3%(��������������--

���� 2.0 —     

���� 2.5 —     

����� 3.5 —     

����� 4.0 — —    

����� 5.0 — — —   

Cechy jednostek wewnętrznych

POWERFULPOWERFUL

34(�����������-.              

34(�����������-U              

34(�����-F            

3((��������-7             

3$(��������������-7            

3:(�����-7           

3%(��������������--           

� OpcKa� 4tandaSd

34(�����������-.

34(�����������-U

3$(��������������-7

http://www.fujielectric.eu/
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.uMti � oSaz ��� poNieszczenia

.ontaƆ zapewniaKŉcZ oszczędnoŲŋ NieKsca

*stnieKe NoƆMiwoŲŋ pod�ŉczenia LiMLu KednosteL wewnętSznZcI                    
do KedneK KednostLi zewnętSzneK pSzZ KednoczesnZN zacIowaniu 
duƆeK eMastZcznoŲci pSowadzonZcI instaMacKi� 1oSÕwnuKŉc sZsteN 
.uMti do standaSdowZcI 4pMitÕw zZsLuKeNZ duƆŉ oszczędnoŲŋ 
NieKsca oSaz eMastZcznoŲŋ NontaƆu�

4zeSoLa HaNa tZpÕw oSaz NodeMi KednosteL 
wewnętSznZcI

� tZpÕw
 �� NodeMi o wZdaKnoŲci od � LW do � LW� UwzHMędniaKŉc 
szeSoLi zaLSes NocZ oSaz tZpÕw KednosteL wewnętSznZcI istnieKe 
NoƆMiwoŲŋ SeaMizacKi zSÕƆnicowanZcI inwestZcKi
 taLicI KaL IoteMe
 
doNZ
 sLMepZ i inne�

&MastZcznZ NontaƆ

.aLsZNaMna d�uHoŲŋ SuS ��N 	3O(��-A5�

 
NaLsZNaMna SÕƆnica pozioNÕw ��N� .oƆMiwoŲŋ 
instaMacKi tZpu .uMti w duƆZcI
 wieMopiętSowZcI 
CudZnLacI�

Maksymalna długość rur 	LaƆda KednostLa
:
20m 	3O(��-A$� � ��-A$�

 
25m 	3O(��-A5� � ��-A5� � ��-A5�


Całkowita długość instalacji: 
30m 	3O(��-A$� � ��-A$�

 
50m 	3O(��-A5� � ��-A5�

 
70m 	3O(��-A5�


Maksymalna różnica poziomów:
15m 	3O(��-A$� � ��-A$� �  ��-A5� � ��-A5� � ��-A5�
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.odeM +ednostLa zewnętSzna ROG14LAC2 ROG18LAC2 ROG18LAT3 ROG24LAT3 ROG30LAT4

Zasilanie 7�G�)z ��������

WZdaKnoŲŋ
$I�odzenie

kW
��� 	�������
 ��� 	�������
 ��� 	�������
 ��� 	�������
 ��� 	��������


(Szanie ��� 	�������
 ��� 	�������
 ��� 	�������
 ��� 	�������
 ��� 	��������

EER klasa energetyczna $I�odzenie

W�W
���� ���� 4.00 ���� 3.60

$O1 LMasa eneSHetZczna (Szanie ���� ���� 4.20 4.00 4.00

1ozioN ciŲnienia 
akustycznego

$I�odzenie

d#	A


�� 50 46 �� 50
(Szanie �� �� �� �� ��

Poziom mocy akustycznej $I�odzenie �� 63 65 �� ��
(Szanie 63 64 �� �� ��

WZNiaSZ netto 	wZs� Y szeS� Y H��

.asa

mm ���¦���¦��� ���¦���¦��� ���¦���¦��� ���¦���¦��� ���¦���¦���
LH 	MCs
 �� 	��
 �� 	��
 �� 	���
 �� 	���
 �� 	���


ıSednica pSzewodÕw 
cI�odniczZcI

1SzZ�ŉcze 
cieczowe

mm

6.35×2 6.35×2 6.35×3 6.35×3
6.35×4

	�����¦�
 ����


 1SzZ�ŉcze 
gazowe

���� ¦ �
���� ¦ �

�	����
 ����

���� ¦ �
 ����

�	���� ¦ �

���� ¦ �
 ����

�	���� ¦ �


���� ¦ �
 ���� ¦ �
�	���� ¦ �
 ����


�	���� ¦ �
 ����
 �����


.aLs� d�uHoŲŋ pSzewodÕw
�ŉcznie�                  

poKedZncza KednostLa

m

�� � �� �� � �� �� � �� �� � �� �� � ��

.aLs� SÕƆnica 
poziomów

1oNiędzZ KednostLŉ zewnętSznŉ
 
a poKedZnczZNi KednostLaNi 
wewnętSznZNi

�� �� �� �� ��

1oNiędzZ KednostLaNi wewnętSznZNi �� �� �� �� ��

Zakres temperatur pracy
$I�odzenie

 $ %#
��_�� ��_�� ��_�� ��_�� �_��

(Szanie ���_�� ���_�� ���_�� ���_�� ���_��

$zZnniL cI�odniczZ
Typ (W1 3���A 	�
���
 3���A 	�
���
 3���A 	�
���
 3���A 	�
���
 3���A 	�
���


*MoŲŋ w uSzŉdzeniu g � ��� � ��� 2 200 2 200 3 300

2 Pomieszczenia: 3O(��-A$� � 3O(��-A$�
3 Pomieszczenia: 3O(��-A5� � 3O(��-A5�
4 Pomieszczenia: 3O(��-A5�

Modele - 2 pomieszczenia: 
ROG14LAC2/ROG18LAC2

2 Pomieszczenia 3 Pomieszczenia 4 Pomieszczenia

Wymiary
	 +ednostLa� NN


Dane techniczne (2 pomieszczenia, 3 pomieszczenia, 4 pomieszczenia) 

� 1od�ŉczanie do pSzZ�ŉcza z zastosowanieN SeduLcKi�

Top view

540

Front view

Bottom view

Side view

288

352

19107279020
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20

9

Air Flow

Top view

Front view

Bottom view

Side view

900

21
70

0

9
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650
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31 12330

400

41
12 94

57 11
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Top view

Front view
Side viewBottom view

900
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9

40 31 12330

400

41
12
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57 11
4

(4
93

)
11

4 x
 3 

=3
42

5

37
0

Modele - 3 
pomieszczenia: 
ROG18LAT3/ROG24LAT3

Modele -  4 
pomieszczenia: 
ROG30LAT4

WidoL z do�u

WidoL z do�u

WidoL z do�u

Wylot powietrza

WidoL z pSzodu

WidoL z pSzodu

WidoL z pSzodu

WidoL z CoLu

WidoL z CoLu

WidoL z CoLu

WidoL z HÕSZ

WidoL z HÕSZ

WidoL z HÕSZ
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.uMti 4pMit � poNieszczeŨ

WZsoLa wZdaKnoŲŋ i LoNpaLtowa Cudowa

,oNpaLtowa KednostLa zewnętSzna ��� mm

WZsoLa eGeLtZwnoŲŋ

3zeczZwista wZdaKnoŲŋ Kest SÕƆna pSzZ SÕƆnZcI teNpeSatuSacI 
zewnętSznZcI
 w zaMeƆnoŲci od poHodZ i poSZ SoLu� 1onadto
 zw�aszcza 
w pSzZpadLu sZsteNÕw .uMti
 nie wszZstLie poNieszczenia 
sŉ oCs�uHiwane pSzez ca�Z czas� 5aL więc
 pSzez ponad ��� 
SzeczZwisteHo czasu pSacZ
 LMiNatZzatoSZ pSacuKŉ z wZdaKnoŲciŉ 
częŲciowŉ zaNiast z noNinaMnŉ� UwzHMędniaKŉc to
 FuKi &MectSic sLupia 
się na eGeLtZwnoŲci eneSHetZczneK
 opaSteK na CieƆŉcZN oCciŉƆeniu� 
&GeLtZwnoŲŋ pSacZ z wZdaKnoŲciŉ częŲciowŉ zosta�a znacznie 
zwięLszona popSzez wZposaƆenie uSzŉdzeŨ wZ�ŉcznie w siMniLi pSŉdu 
sta�eHo oSaz zapSoKeLtowanie w�asneHo sZsteNu inWeSteSoweHo�

,SÕtLi czas osiŉHania waSunLÕw                             
LoNGoStu dzięLi optZNaMneK SeHuMacKi                
pSzep�Zwu czZnniLa

5eNpeSatuSa ustawiona dMa poszczeHÕMnZcI poNieszczeŨ Kest osiŉHana 
znacznie szZCcieK dzięLi optZNaMneK SeHuMacKi pSzep�Zwu czZnniLa�

EER Zakres częstotliwości pracy

5

3

1

0
OCciŉƆenie 

częŲciowe <�>
25 50 75 100

4.75

4iMniL wentZMatoSa pSŉdu 
sta�eHo 
WZsoLa wZdaKnoŲŋ                                 
i eGeLtZwnoŲŋ uzZsLana 
dzięLi zastosowaniu 
LoNpaLtoweHo siMniLa pSŉdu 
sta�eHo�

*nnowacZKna tecInoMoHia
%uƆZ
 wZsoLowZdaKnZ 
Wentylator
USzŉdzenie wZposaƆono 
w nowZ
 wZsoLowZdaKnZ 
wentylator.

WZNienniL ciep�a 
;SeduLowane wZNiaSZ                               
i zwięLszona eneSHooszczędnoŲŋ 
��SzędoweHo  wZNienniLa ciep�a          
o duƆZN zaHęszczeniu SuS�

*nnowacZKna
 podwÕKna 
SotacZKna spSęƆaSLa pSŉdu 
sta�eHo 
WZsoLa wZdaKnoŲŋ i cicIa 
pSaca to H�Õwne cecIZ 
zastosowaneK spSęƆaSLi�

 Wzrost
wZdaKnoŲci

 Spadek
wZdaKnoŲci

Wzrost
wZdaKnoŲci

 Spadek
wZdaKnoŲci

OsiŉHnięcie 
punktu nastawy

OsiŉHnięcie 
punktu nastawy

3ozdzieMacz SeHuMuKe pSzep�Zw czZnniLa
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UniweSsaMnZ steSowniL uNoƆMiwiaKŉcZ steSowanie  
indZwiduaMne i centSaMne 	opcKa
 

UniweSsaMnZ steSowniL pSzeznaczonZ Kest do 
SozCudowanZcI apMiLacKi� WszZstLiNi KednostLaNi 
wewnętSznZNi NoƆna steSowaŋ z pozioNu KedneHo 
steSowniLa� 4tosuKŉc steSowniL centSaMnZ NoƆeNZ 
Keszcze CaSdzieK optZNaMizowaŋ zuƆZcie eneSHii 
oSaz dzia�anie sZsteNu�

�system multi
Sterowanie

� podMeHaKŉcZcI steSowaniu
.aY iMoŲŋ KednosteL wewnętSznZcI

Linia zasilania i transmisji

+ednostLa zewnętSzna

Jednostka 
wewnętSzna

Pilot 
bezprzewodowy

Rozdzielacz

Przewód pilota

Linia transmisji 

,iedZ KednostLi wewnętSzne pod�ŉczone 
sŉ do SozdzieMacza
 adSesowanie dMa 
LaƆdeK z nicI odCZwa się autoNatZcznie�

Konfiguracja systemu

Sterowanie centralne oraz 
indZwiduaMne
.oƆMiwoŲŋ steSowania � KednostLaNi wewnętSznZNi 
po�ŉczonZNi szeSeHowo� WszeMLie ustawienia 
uSzŉdzeŨ taLie KaL� teNpeSatuSa
 CieH wentZMatoSa
 
tSZC pSacZ
 CMoLada wZCSanZcI KednosteL 
wewnętSznZcI NoƆe CZŋ wZLonana z pozioNu 
KedneHo steSowniLa�

.oƆMiwoŲŋ wZCoSu wieMu weSsKi 
KęzZLowZcI
� SÕƆnZcI weSsKi 	anHieMsLa
 nieNiecLa
 GSancusLa
 
IiszpaŨsLa
 SosZKsLa
 poStuHaMsLa
 w�osLa
 HSecLa 

oSaz tuSecLa


OCs�uHa pSzZKazna dMa uƆZtLowniLa
t duƆZ eLSan -&%�owZ
t duƆZ
 pSostZ w oCs�udze paneM steSowania

1SoHSaNatoS tZHodniowZ
UNoƆMiwia ustawienie GunLcKi w�ŉcz�wZ�ŉcz � SazZ w ciŉHu 
dnia� %wutZHodniowe cZLMe NoƆna dopasowaŋ do oLSesÕw 
cI�odzenia i HSzania�

5SZC cicIeK pSacZ
UƆZtLownicZ NoHŉ wZCieSaŋ poNiędzZ � tSZCaNi cicIeK pSacZ
                  
w zaMeƆnoŲci od waSunLÕw NontaƆu�

FunLcKa �� $ )&A5
FunLcKa v�� $ )&A5w Na na ceMu uniLnięcie niepotSzeCneHo 
pSzecI�odzenia poNieszczenia podczas nieoCecnoŲci 
uƆZtLowniLÕw� UtSzZNuKe taLƆe niezCędnŉ NiniNaMnŉ 
teNpeSatuSę�

5SZC eLonoNiczneK pSacZ
FunLcKa ta powoduKe nieznacznZ wzSost nastawZ teNpeSatuSZ 
w tSZCie cI�odzenia i KeK spadeL w tSZCie HSzania
 zapewniaKŉc 
eLonoNiczne steSowanie pSacŉ KednostLi�

Ustawienia CMoLadZ
4teSowniL centSaMnZ posiada GunLcKę CMoLadZ
 LtÕSa 
zapoCieHa niezaNieSzoneNu dzia�aniu uSzŉdzeŨ w SÕƆnZcI 
poNieszczeniacI� $entSaMnZ piMot steSuKŉcZ posiada SÕwnieƆ 
CMoLadę LMawiatuSZ
 unieNoƆMiwiaKŉcŉ nieautoSZzowanZ dostęp 
np� dziecioN�

1oniedzia�eL _ 1iŉteL 4oCota _ /iedzieMa

7
Czas

Czas

12 17 23

1SzZL�ad
ustawieŨ
MetnicI

1SzZL�ad
ustawieŨ
ziNowZcI

$I�o�
dzenie

$I�o�
dzenie

$I�o�
dzenie

8 1 18 22

7 12 13 23

Grzanie

Grzanie

Grzanie

7 1 18 23

Grzanie Grzanie Grzanie

$I�o�
dzenie

$I�o�
dzenie

$I�o�
dzenie

OCciŉƆenie
klimatyzatora

WZdaKnoŲŋ

%ƅwięL

tiNe

100%

58dB

0

0

(Szanie

w dÕ�

5SZC cicIeK pSacZ

Ustawienia cicIeHo tSZCu

1oniedzia�eL _ 1iŉteL 4oCota _ /iedzieMa

7
Czas

Czas

12 17 23

1SzZL�ad
ustawieŨ
MetnicI

1SzZL�ad
ustawieŨ
ziNowZcI

$I�o�
dzenie

$I�o�
dzenie

$I�o�
dzenie

8 1 18 22

7 12 13 23

Grzanie

Grzanie

Grzanie

7 1 18 23

Grzanie Grzanie Grzanie

$I�o�
dzenie

$I�o�
dzenie

$I�o�
dzenie

http://www.fujielectric.eu/
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%uƆa eMastZcznoŲŋ NontaƆu 

%o KedneK KednostLi zewnętSzneK NoƆna pod�ŉczZŋ 
NaLsZNaMnie � KednosteL wewnętSznZcI o �ŉczneK 
wZdaKnoŲci pSzZ�ŉczenioweK do ���� wZdaKnoŲci 
nominalnej agregatu. 

%�uHie oSuSowanie

.oƆMiwoŲŋ zastosowania w wZsoLicI 
CudZnLacI LoNeScZKnZcI

.oƆMiwoŲŋ eMastZczneHo NontaƆu SozdzieMacza

%opuszczaMne NetodZ NontaƆu SozdzieMacza

;aLSes pSzZ�ŉczeniowZ 
KednostLi zewnętSzneK 
nawet do ����

.oƆMiwoŲŋ pod�ŉczenia 
do � KednosteL 
wewnętSznZcI

Rozdzielacz

Trójnik+ednostLa zewnętSzna

+ednostLa wewnętSzna

$zZnna d�uHoŲŋ SuS

Max 70 m
3ÕƆnica pozioNÕw poNiędzZ 

Kedn� zew� a Kedn� wew�

Max 30 m

3ÕƆnica pozioNÕw NiędzZ 
Kedn� wewnętSznZNi 

Max 15 m

%�uHoŲŋ instaMacKi NiędzZ
 Kedn�wew� i SozdzieMaczeN

Max 15 m

3ozdzieMacz
5SÕKniL

.aY ��� N
 �ŉczna d�uHoŲŋ instaMacKi

Linia zasilania i transmisji
Linia transmisji

+ednostLa zewnętSzna

Zasilanie

Zasilanie

*nstaMacKa cI�odnicza

Rozdzielacz

1Soste po�ŉczenia LieMicIowe

1Soste po�ŉczenia instaMacKi eMeLtSZczneK
1o�ŉczenia instaMacKi eMeLtSZczneK sŉ taLie saNe dMa 4pMit KaL i .uMti 4pMit�

Funkcja automatycznej kontroli poprawności okablowania
FunLcKa ta uNoƆMiwia pSzepSowadzenie pSzez sZsteN autoNatZczneHo spSawdzenia 

stanu KednostLi wewnętSzneK oSaz wZLSZcie ewentuaMnZcI niepSawid�owoŲci             

w pod�ŉczonZN oLaCMowaniu�

Zawieszony pod 
sufitem
.ontaƆ pod 
sumteN NoƆMiwZ 
tZMLo w 
pSzZpadLu 
pozZcKi pozioNeK 
SozdzieMacza

Montaż na 
ścianie                  
w poziomie
.ontaƆ KednostLi 
sLSzZnLŉ 
steSuKŉcŉ 
sLieSowanŉ do 
CoLu�

Montaż na 
ścianie               
w pionie
.ontaƆ KednostLi 
sLSzZnLŉ 
steSuKŉcŉ 
sLieSowanŉ Lu 
HÕSze�

http://www.fujielectric.eu/
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8 Pomieszczeń: ROG45LBT8

Jednostka zewnętrzna: 
ROG45LBT8

Wymiary
	 +ednostLa� NN


Dane techniczne

UwaHa� %ane tecIniczne dMa napięcia zasiMania ���7�

Rozdzielacz : 
UTP-PY03A (Potrójny)

Rozdzielacz : 
UTP-PY02A (Podwójny)

Model ROG45LBT8

.aLsZNaMna iMoŲŋ pod�ŉczanZcI KednosteL wewnętSznZcI �
WZdaKnoŲŋ pod�ŉczonZcI Kedn� wew� $I�odzenie kW ���� � ����
Zasilanie 7�G�)z ��������

WZdaKnoŲŋ
$I�odzenie

kW
����

(Szanie ����

1oCÕS NocZ
$I�odzenie

kW
5.20

(Szanie ����

1Szep�Zw powietSza
$I�odzenie

m3�I
4 650

(Szanie � ���

1ozioN ciŲnienia aLustZczneHo
$I�odzenie

d#	A

56

(Szanie ��
Wymiennik -aNeMowZ

WZNiaSZ netto 	wZs� Y szeS� Y H��

.asa

mm ��� ¦���¦���
LH 	*Cs
 �� 	���


ıSednica pSzewodÕw cI�odniczZcI 	$iecz�(az
 mm ����������

.aLs� d�uHoŲŋ instaMacKi

.aLs� SÕƆnica pozioNÕw 	+edn� zew�� +edn� wew�

m

��� 	�ŉcznie

30

Zakres temperatur pracy
$I�odzenie

mm
��_��

(Szanie ���_��

$zZnniL cI�odniczZ
Typ (W1 3���A 	�
���


*MoŲŋ w uSzŉdzeniu g 3 450

Model UTP-PY03A UTP-PY02A

*MoŲŋ pod�ŉczanZcI KednosteL wewnętSznZcI � do � +ednosteL � do � +ednosteL
Zasilanie 7�G�)z �������� ��������
%opuszczaMnZ zaLSes napięcia 7 ������� �������
1oCÕS NocZ W �� ��
1oCÕS pSŉdu A 0.05 0.05
WZNiaSZ netto 	wZs� Y szeS� Y H��
 mm ���¦���¦��� ���¦���¦���
.asa LH 	*Cs
 � 	��
 � 	��


ıSednica SuS pSzZ�ŉczeniowZcI
$iecz

mm
(�Õwna� ����Y�
 OdHa�ęzienie�����Y� (�Õwna� ����Y�
 OdHa�ęzienie�����Y�

(az (�Õwna� �����Y�
 OdHa�ęzienie�����Y� (�Õwna� ����Y�
 OdHa�ęzienie�����Y�
.etoda �ŉczenia ,ieMicI ,ieMicI

650

970 24 370 12

166

37
0

24

40
1

44
0

91
4

21
24

214

469

469

432

433 75

195
8568

95

25
6 37

2
14

8
25

75
70

9595
57

24

174
154

110

134

216
256

176

469

469

432

433 75

195
8568

95 37
2

14
8

25

75
70

95

15
2

24

174
154

110

134

216
176
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%ane tecIniczne

%ane tecIniczne tZp ŲciennZ seSii -U

.odeM +ednostLa wewnętSzna RSG07LUCA RSG09LUCA RSG12LUCA RSG14LUCA

WZdaKnoŲŋ  kW 2.0 2.5 3.5 4.0
Zasilanie 7�G�)z ��������

1ozioN ciŲnienia 
akustycznego

$I�odz�
)�.�-�2 d#	A


����������� ����������� ����������� �����������
(Szanie ����������� ����������� ����������� �����������

Poziom mocy 
akustycznej

$I�odz�
H d#	A


53 54 55 ��
(Szanie 53 54 55 ��

1Szep�Zw 
powietrza

$I�odz�
)�.�-�2 m3�I

��������������� ��������������� ��������������� ���������������
(Szanie ��������������� ��������������� ��������������� ���������������

Wymiary mm ���¦���¦��� ���¦���¦��� ���¦���¦��� ���¦���¦���
.asa LH 	MCs
 ��� 	��
 ��� 	��
 ��� 	��
 ��� 	��

ıSednica SuS $iecz�(az mm ��������� ��������� ��������� ���������

%ane tecIniczne tZp ŲciennZ seSii -.
 -F

.odeM +ednostLa wewnętSzna RSG07LMCA RSG09LMCA RSG12LMCA RSG14LMCA RSG18LFCA RSG24LFCC

WZdaKnoŲŋ  kW 2.0 2.5 3.5 4.0 5.0 ���
Zasilanie 7�G�)z ��������

1ozioN ciŲnienia 
akustycznego

$I�odz�
)�.�-�2 d#	A


����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
(Szanie ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

Poziom mocy 
akustycznej

$I�odz�
H d#	A


�� 52 54 56 �� 64
(Szanie �� 52 55 �� �� 64

1Szep�Zw 
powietrza

$I�odz�
)�.�-�2 m3�I

��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ����������������
(Szanie ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ����������������

Wymiary mm ���¦���¦��� ���¦���¦��� ���¦���¦��� ���¦���¦��� ���¦���¦��� ���¦���¦���
.asa LH 	MCs
 ��� 	��
 ��� 	��
 ��� 	��
 ��� 	��
 �� 	����
 �� 	����

ıSednica SuS $iecz�(az mm ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������

%ane tecIniczne tZp pSzZpSzZpod�oHowZ

.odeM +ednostLa wewnętSzna RGG09LVCA RGG12LVCA RGG14LVCA

WZdaKnoŲŋ  kW 2.5 3.5 4.0
Zasilanie 7�G�)z ��������

1ozioN ciŲnienia 
akustycznego

$I�odzenie
)�.�-�2 d#	A


����������� ����������� �����������
(Szanie ����������� ����������� �����������

Poziom mocy 
akustycznej

$I�odzenie
H d#	A


52 55 56
(Szanie 52 55 56

1Szep�Zw 
powietrza

$I�odzenie
)�.�-�2 m3�I

��������������� ��������������� ���������������
(Szanie ��������������� ��������������� ���������������

Wymiary mm ���¦���¦��� ���¦���¦��� ���¦���¦���
.asa LH 	MCs
 �� 	����
 �� 	����
 �� 	����

ıSednica SuS $iecz�(az mm ��������� ��������� ���������

Uwagi:
) � szZCLie oCSotZ� . � ŲSednie oCSotZ� - � nisLie oCSotZ� 2 � tSZC cicIZ�
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%ane tecIniczne tZp pSzZsuGitowo�pSzZpSzZpod�oHowZ

.odeM +ednostLa wewnętSzna RYG14LVTA  RYG18LVTA

WZdaKnoŲŋ  kW 4.0 5.0
Zasilanie 7�G�)z ��������

Poziom 
ciŲnienia 
akustycznego

$I�odz�
)�.�-�2 d#	A


����������� 	pod sumteN

����������� 	pSzZ pod�odze


����������� 	pod sumteN

����������� 	pSzZ pod�odze


(Szanie
����������� 	pod sumteN


����������� 	pSzZ pod�odze

����������� 	pod sumteN


����������� 	pSzZ pod�odze


Poziom mocy 
akustycznej

$I�odz�
H d#	A


�� 55
(Szanie �� 55

1Szep�Zw 
powietrza

$I�odz�
)�.�-�2 m3�I

��������������� ���������������
(Szanie ��������������� ���������������

Wymiary mm ���¦���¦��� ���¦���¦���
.asa LH 	MCs
 �� 	��
 �� 	��

ıSednica SuS $iecz�(az mm ��������� ���������

%ane tecIniczne zwaStZ tZp LasetonowZ

.odeM +ednostLa wewnętSzna RCG07LVLA RCG09LVLA RCG12LVLB RCG14LVLB RCG18LVLB

WZdaKnoŲŋ  kW 2.0 2.5 3.5 4.0 5.0
Zasilanie 7�G�)z ��������

1ozioN ciŲnienia 
akustycznego

$I�odz�
)�.�-�2 d#	A


����������� ����������� ����������� ����������� �����������
(Szanie ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

Poziom mocy 
akustycznej

$I�odz�
H d#	A


46 46 �� 52 54
(Szanie �� �� �� 52 56

1Szep�Zw 
powietrza

$I�odz�
)�.�-�2 m3�I

��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������
(Szanie ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������

Wymiary mm ���¦���¦��� ���¦���¦��� ���¦���¦��� ���¦���¦��� ���¦���¦���
.asa LH 	MCs
 ��	����
 �� 	����
 �� 	����
 �� 	����
 �� 	����

.asLownica $(�UFF%
ıSednica SuS $iecz�(az mm ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

%ane tecIniczne zwaStZ tZp Lana�owZ

.odeM +ednostLa wewnętSzna RDG07LLTA RDG09LLTA RDG12LLTB RDG14LLTB RDG18LLTB

WZdaKnoŲŋ  kW 2.0 2.5 3.5 4.0 5.0
Zasilanie 7�G�)z ��������

1ozioN ciŲnienia 
akustycznego

$I�odz�
)�.�-�2 d#	A


����������� ����������� ����������� ����������� �����������
(Szanie ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

Poziom mocy 
akustycznej

$I�odz�
H d#	A


�� �� �� 60 ��
(Szanie �� �� �� �� ��

1Szep�Zw 
powietrza

$I�odz�
)�.�-�2 m3�I

��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������
(Szanie ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������

Wymiary mm ���¦���¦��� ���¦���¦��� ���¦���¦��� ���¦���¦��� ���¦���¦���
.asa LH 	MCs
 �� 	����
 �� 	����
 �� 	����
 �� 	����
 �� 	����

ıSednica SuS $iecz�(az mm ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
4pSęƆ Pa �_��
Pompka skroplin w standaSdzie

Uwagi:
) � szZCLie oCSotZ� . � ŲSednie oCSotZ� - � nisLie oCSotZ� 2 � tSZC cicIZ�
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5Zp .uMti 4ZNuMtanicznZ podwÕKnZ � potSÕKnZ

System klimatyzacji 
oCs�uHuKŉcZ SÕƆnoSodne 
poNieszczenia od pSzestSzeni 
CiuSowZcI po sLMepowe
 
uNoƆMiwiaKŉcZ pod�ŉczanie do 
tSzecI KednosteL do KedneHo 
agregatu.

%ostępne LonGiHuSacKe sZsteNu .uMti 4ZNuMtaniczneHo

.ontaƆ dostosowanZ 
do uL�adu poNieszczenia

.ontaƆ dostosowanZ 
do waSunLÕw oŲwietMenia 

.ontaƆ dostosowanZ 
do uL�adu i waSunLÕw oŲwietMenia

Sterowanie symultaniczne
;a poNocŉ piMota pSzewodoweHo NoƆna KednoczeŲnie steSowaŋ NaLsZNaMnie �� KednostLaNi wewnętSznZNi

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21

Przewód transmisyjny

+edn� wewnętSzna �
	nadSzędna
Pilot przewodowy

Przewód pilota

Jedn. 
wewnętSzna � Jedn.

 wewnętSzna �

Jedn. 
wewnętSzna �

Jedn. 
wewnętSzna ��

Jedn. 
wewnętSzna ��Instalacja

cI�odnicza

Ustawienie iMoŲci KednosteL wewnętSznZcI za poNocŉ
pSze�ŉczniLa %*1 na p�Ztce steSuKŉceK KednostLi wewnętSzneK�

Przewód 
steSuKŉcZ

Podwójny Potrójny

18x2 22x2 24x2 18x3

Typ kasetonowy 3$(��-7¦� 3$(��-7¦� 3$(��-7¦� 3$(��-7¦�

Typ kanałowy 3%(��--¦� 3%(��-.¦� 3%(��-.¦� 3%(��--¦�

Typ przysufitowo-
przyprzypodłogowy 3:(��-7¦� 3:(��-7¦� 3:(��-7¦� 3:(��-7¦�

Jednostka zewnętrzna 3O(��-#5# � 3O(��-A55 3O(��-#5# � 3O(��-A55 3O(��-#5# � 3O(��-A55

NEW

3ozNieszczenie KednosteL dostosowane do Lszta�tu poNieszczenia
 iMoŲci pSzeCZwaKŉcZcI w niN osÕC oSaz waSunLÕw 
oŲwietMenia
 nawet dMa szeSoLicI i nietZpowZcI pSzestSzeni� .oƆMiwoŲŋ osiŉHnięcia NaLsZNaMnie LoNGoStoweK dZstSZCucKi 
powietrza.

/owoŲŋ
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Model : ROG36LBTB / ROG45LBTB / ROG54LBTB 
 ROG36LATT [3fazy] / ROG45LATT [3fazy] / ROG54LATT [3fazy]

Dane techniczne

Wymiary
	 +ednostLa� NN


1
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9
0

900

2
1

9

Ø2
8 

1SzZ�ŉcze pSzewodÕw 
cI�odniczZcI

1SzZ�ŉcze pSzewodÕw 
cI�odniczZcI

1SzZ�ŉcze pSzewodÕw 
cI�odniczZcI

8
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1
3

1 2
5

5
4

3
 

5
4

0
 

Ø28 
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Sz

Z�ŉ
cz

e p
Sz
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Õw
 

eMe
Lt
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nZ
cI




;awÕS 
tSzZdSoHowZ

	(az


;awÕS 
tSzZdSoHowZ

	$iecz


;�ŉczLa

21 5
0

33031 12

                    Ø28 

	1SzZ�ŉcze pSzew
odÕw

               eMeLtSZcznZcI


21 555
0

1
5

6

1
1

2

Ø28 Ø28
Ø28

89

9
5

1
2

0

5
0

9
5

1
6

7

21 67

Widok z przodu Widok z boku      Widok z tyłu

Jednostka zewnętrzna: ROG36LBTB / ROG36LATT / ROG45LBTB / ROG45LATT /  
                           ROG54LBTB / ROG54LATT

A

1
8

8
2

6
5

3
0

2
4

0
0

51.5
440

625

Widok z dołu

Detal A

1
4

4
6

1654
1SzZ�ŉcze pSzewodÕw

eMeLtSZcznZcI i cI�odniczZcI

NOWOŚĆ

.odeM JednostLa wewnętSzna

Typ kanałowy Typ uniwersalny                                             
przysufitowo-przypodłogowy

RDG18LLTB 
RDG22LMLA RDG24LMLA RYG18LVTB RYG22LVTA RYG24LVTA

System Multi System Multi 
Symultaniczny

Zasilanie 7�G�)z �������� ��������

1Szep�Zw powietSza $I�odzenie )�.�-�2 m3�I ��������������� ��������������� ���������������� ��������������� ���������������

WZNiaSZ netto 	wZs� Y szeS� Y H��
 mm ���Y���Y���  ���Y���Y��� ��� ¦ ���� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ��� ��� ¦ ��� ¦ ���

.asa LH 	*Cs
 �� 	��
�
 �� 	��
 �� 	��
 �� 	��
 �� 	��


.odeM +ednostLa wewnętSzna
Typ zwarty kasetonowy

RCG18LVLB RCG22LVLA RCG24LVLA

Zasilanie 7�G�)z ��������

1Szep�Zw powietSza  $I�odzenie )�.�-�2 m3�I ��������������� ��������������� ���������������

WZNiaSZ netto 	wZs� Y szeS� Y H��
 mm ���¦���¦��� ���¦���¦��� ���¦���¦���

.asa LH 	*Cs
 �� 	��
 �� 	��
 �� 	��


.asLownica U5(�UF:%�W U5(�UF:%�W U5(�UF:%�W

.odeM +ednostLa zewnętSzna ROG36LBTB ROG45LBTB ROG54LBTB ROG36LATT ROG45LATT ROG54LATT

WZdaKnoŲŋ
$I�odz�

kW
���� ���� ���� ���� ���� ����

(Szanie ���� ���� ���� ���� ���� ����
Zasilanie 7�G�)z �������� ��������

.oc oCMiczeniowa
$I�odz�

kW
���� � � ���� � �

(Szanie 	��� $
 ���� � � ���� � �
SEER $I�odz�

W�W
5.56 � � 6.00 � �

4$O1 (Szanie ���� � � 4.00 � �

3oczne zuƆZcie eneSHii
$I�odz�

LWI�a
��� � � ��� � �

(Szanie ���� � � ���� � �

,Masa eGeLtZwnoŲci 
energetycznej

$I�odz� A �  � A� � �
(Szanie A � � A� � �

1ozioN ciŲnienia aLust� $I�odz�
d#	A


52 54 55 �� 54 55
Poziom mocy akustycznej (Szanie �� �� �� �� �� ��

WZNiaSZ netto 	wZs� Y szeS� Y H��

.asa

mm ����¦���¦��� ����¦���¦��� ����¦���¦��� ����¦���¦��� ����¦���¦��� ����¦���¦���
LH 	MCs
 ��	���
 ��	���
 ��	���
 ��� 	���
 ��� 	���
 ��� 	���


ıSednica pSzewodÕw cI�odniczZcI 	$iecz�(az
 mm ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������
.aLs� SÕƆnica pSzewodÕw 	Cez do�adowania
 

m
��	��
 ��	��
 ��	��
 ��	��
 ��	��
 ��	��


.aLs� SÕƆnica pozioNÕw 30 30 30 30 30 30

Zakres temperatur
$I�odz�

 $ %#
���_�� ���_�� ���_�� ���_�� ���_�� ���_��

(Szanie ���_�� ���_�� ���_�� ���_�� ���_�� ���_��

$zZnniL cI�odniczZ
Typ (W1 3���A 	�
���
 3���A 	�
���
 3���A 	�
���
 3���A 	�
���
 3���A 	�
���
 3���A 	�
���


*MoŲŋ w uSzŉdzeniu g 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450

Trójnik U51�
49���A	1odwÕKnZ


U51�
49���A	1odwÕKnZ


U51�49���A	1odwÕKnZ
� 
U51�49���A	1otSÕKnZ


U51�49���A 
	1odwÕKnZ


U51�49���A 
	1odwÕKnZ


U51�49���A 
	1odwÕKnZ
 � U51�

�/ie NoƆna �ŉczZŋ KednosteL SÕƆneHo tZpu i SÕƆnZcI wZdaKnoŲci�

http://www.fujielectric.eu/
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5aCeMa LoNCinacKi .U-5*

Multi 2 pomieszczenia chłodzenie

ROG14LAC2
Model jedn. wew. 

dla każdego 
pomieszczenia

DANE DLA CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia Pobór mocy 

(min-max) EER
Dane sezonowe

Pom. 1 Pom. 2 Łączna wydaj. (min-max)
kW SEER

Klasa 
energetycznakW kW kW kW

2 pomieszczenia

� � 2.00 2.00 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.0 ��� A��
� � ���� 2.05 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.0 6.6 A��
� �� ���� 2.35 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.0 6.5 A��
� � 2.00 2.00 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.0 6.6 A��
� �� ���� 2.30 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.0 6.5 A��

Uwagi: 
t ������ #tu�I � ������ #tu�I � �������� #tu�I
t /aMeƆZ pod�ŉczZŋ NiniNuN � KednostLi wewnętSzne 
t WZdaKnoŲŋ HSzania CazuKe na następuKŉcZcI paSaNetSacI� ��o$ %#���o$ W# 	teNpeSatuSa zewnętSzna

 ��o$ %# 	teNpeSatuSa zewnętSzna

t %�uHoŲŋ SuS� � N
 SÕƆnica pozioNÕw� � N 	od KednostLi zewnętSzneK do KednostLi wewnętSzneK
 
t �ŉczna wZdaKnoŲŋ pod�ŉczenia KednostLi wewnętSzneK wZnosi od �����#tu do �����#tu

ROG18LAC2
Model jedn. wew. 

dla każdego 
pomieszczenia

DANE DLA CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia Pobór mocy 

(min-max) EER
Dane sezonowe

Pom. 1 Pom. 2 Łączna wydaj. (min-max)
kW

SEER
Klasa 

energetycznakW kW kW kW

2 pomieszczenia

� � ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.2 ��� A��
� � ���� 2.50 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.65 4.6 ��� A��
� �� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.23 5.0 6.5 A��
� �� ���� 3.20 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.23 5.0 6.5 A��
� � 2.50 2.50 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.0 6.6 A��
� �� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.23 5.0 6.5 A��
� �� 2.00 3.00 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.23 5.0 6.4 A��

�� �� 2.50 2.50 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.0 6.4 A��

Uwagi: 
t ������ #tu�I � ������ #tu�I � �������� #tu�I � �������� #tu�I
t /aMeƆZ pod�ŉczZŋ NiniNuN � KednostLi wewnętSzne
t WZdaKnoŲŋ HSzania CazuKe na następuKŉcZcI paSaNetSacI� ��o$ %#���o$ W# 	teNpeSatuSa zewnętSzna

 ��o$ %# 	teNpeSatuSa zewnętSzna

t %�uHoŲŋ SuS� � N
 SÕƆnica pozioNÕw� � N 	 od KednostLi zewnętSzneK do KednostLi wewnętSzneK

t �ŉczna wZdaKnoŲŋ pod�ŉczenia KednostLi wewnętSzneK wZnosi od �����#tu do �����#tu
t v��w oznacza
 Ɔe NoHŉ CZŋ pod�ŉczone tZMLo KednostLi Ųcienne

Multi 3 pomieszczenia chłodzenie

ROG18LAT3
Model jedn. wew. 

dla każdego 
pomieszczenia

DANE DLA CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia Pobór mocy 

(min-max) EER
Dane sezonowe

Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Łączna wydaj. (min-max)
kW SEER

Klasa 
energetycznakW kW kW kW kW

2 pomieszczenia

� � � 2.30 2.30 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.6 6.3 A��
� � � 2.30 ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.0 6.2 A��
� �� � ���� 3.02 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.0 6.2 A��
� �� � ���� 3.42 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.3 ��� A��
� � � 2.50 2.50 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.0 6.2 A��
� �� � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.0 6.2 A��
� �� � ���� 3.23 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.3 ��� A��

�� �� � 2.55 2.55 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A��
�� �� � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.3 ��� A��

3 pomieszczenia

� � � ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.00 5.4 ��� A��
� � � ���� ���� 2.00 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.00 5.4 ��� A��
� � �� ���� ���� 2.33 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.00 5.4 ��� A��
� � �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.00 5.4 ��� A��
� � � ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.00 5.4 ��� A��
� � �� ���� ���� 2.22 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.00 5.4 ��� A��
� � �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.00 5.4 ��� A��
� � � ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.00 5.4 ��� A��
� � �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.00 5.4 ��� A��

ROG24LAT3
Model jedn. wew. 

dla każdego 
pomieszczenia

DANE DLA CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia Pobór mocy 

(min-max) EER
Dane sezonowe

Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Łączna wydaj. (min-max)
kW SEER

Klasa 
energetycznakW kW kW kW kW

2 pomieszczenia

� � � 2.30 2.30 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.6 6.3 A��
� � � 2.30 ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.0 6.2 A��
� �� � ���� 3.42 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A��
� �� � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.40 6.5 6.0 A�
� �� � ���� 4.52 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.46 6.6 ��� A�
� � � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.55 5.5 ��� A��
� �� � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.26 6.2 ��� A�
� �� � 2.66 ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.46 6.6 6.0 A�
� �� � 2.35 4.35 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�

�� �� � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.32 6.3 ��� A�
�� �� � 3.03 ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
�� �� � 2.66 4.04 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�

3 pomieszczenia

� � � 2.23 2.23 2.23 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.54 ��� 6.4 A��
� � � ���� ���� 2.52 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� 6.4 A��
� � �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.52 ��� 6.3 A��
� � �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� 6.2 A��
� � �� ���� ���� 3.54 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A��
� � � 2.03 ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.52 ��� 6.4 A��
� � �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.52 ��� 6.2 A��
� � �� ���� 2.04 3.02 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� 6.2 A��
� � �� ���� ���� 3.40 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A��
� �� �� ���� 2.52 2.52 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� 6.2 A��
� �� �� ���� 2.34 ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� 6.2 A��
� � � ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� 6.4 A��
� � �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� 6.2 A��
� � �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� 6.2 A��
� � ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A��
� �� �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� 6.2 A��
� �� �� ���� 2.24 ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� 6.2 A��

�� �� �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A��

Uwagi:
t ������ #tu�I � ������ #tu�I � �������� #tu�I � �������� #tu�I � �������� #tu�I
t /aMeƆZ pod�ŉczZŋ NiniNuN � KednostLi wewnętSzne
t WZdaKnoŲŋ HSzania CazuKe na następuKŉcZcI paSaNetSacI� ��o$ %#���o$ W# 	teNpeSatuSa zewnętSzna

 ��o$ %# 	teNpeSatuSa zewnętSzna

t %�uHoŲŋ SuS� � N
 SÕƆnica pozioNÕw� � N 	 od KednostLi zewnętSzneK do KednostLi wewnętSzneK

t �ŉczna wZdaKnoŲŋ pod�ŉczenia KednostLi wewnętSzneK wZnosi od �����#tu do �����#tu
*� ,iedZ Kest pod�ŉczonZ NodeM 34( ��-
 naMeƆZ pod�ŉczZŋ pSzZnaKNnieK � tZp ŲciennZ dMa ����#tu
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Multi 2 pomieszczenia grzanie

ROG14LAC2
Model jedn. wew. 

dla każdego 
pomieszczenia

DANE DLA GRZANIA
Wydajność grzania Pobór mocy 

(min-max) EER
Dane sezonowe

Pom. 1 Pom. 2 Łączna wydaj. (min-max)
kW SEER

Klasa 
energetycznakW kW kW kW

2 pomieszczenia

� � 2.20 2.20 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
� � ���� 2.25 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
� �� ���� 2.45 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� 4.0 A�
� � 2.20 2.20 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� 4.0 A�
� �� 2.00 2.40 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� 4.0 A�

Uwagi: 
t ������ #tu�I � ������ #tu�I � �������� #tu�I 
t /aMeƆZ pod�ŉczZŋ NiniNuN � KednostLi wewnętSzne 
t WZdaKnoŲŋ HSzania CazuKe na następuKŉcZcI paSaNetSacI� �� $ %# 	 teNpeSatuSa wewnętSzna

 � $ %#�� $ %# 	teNpeSatuSa zewnętSzna

t %�uHoŲŋ SuS� � N
 SÕƆnica pozioNÕw� � N 	 od KednostLi zewnętSzneK do KednostLi wewnętSzneK

t �ŉczna wZdaKnoŲŋ pod�ŉczenia KednostLi wewnętSzneK wZnosi od �����#tu do �����#tu 

ROG18LAC2
Model jedn. wew. 

dla każdego 
pomieszczenia

DANE DLA GRZANIA
Wydajność grzania Pobór mocy 

(min-max) EER
Dane sezonowe

Pom. 1 Pom. 2 Łączna wydaj. (min-max)
kW SEER

Klasa 
energetycznakW kW kW kW

2 pomieszczenia

� � ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
� � 2.50 3.00 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.04 4.0 ��� A�
� �� 2.30 3.30 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.06 4.2 4.0 A�
� �� 2.25 3.35 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.2 4.0 A�
� � ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.2 ��� A�
� �� 2.45 ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.2 4.0 A�
� �� 2.35 3.25 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.2 4.0 A�

�� �� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.2 4.0 A�

Uwagi: 
t ������ #tu�I � ������ #tu�I � �������� #tu�I � �������� #tu�I
t /aMeƆZ pod�ŉczZŋ NiniNuN � KednostLi wewnętSzne
t WZdaKnoŲŋ HSzania CazuKe na następuKŉcZcI paSaNetSacI� ��o$ %#���o$ W# 	teNpeSatuSa zewnętSzna

 ��o$ %# 	teNpeSatuSa zewnętSzna

t %�uHoŲŋ SuS� � N
 SÕƆnica pozioNÕw� � N 	 od KednostLi zewnętSzneK do KednostLi wewnętSzneK

t �ŉczna wZdaKnoŲŋ pod�ŉczenia KednostLi wewnętSzneK wZnosi od �����#tu do �����#tu 
t v��w oznacza
 ze NoHŉ CZŋ pod�ŉczone tZMLo KednostLi Ųcienne

Multi 3 pomieszczenia  grzanie

ROG18LAT3
Model jedn. wew. 

dla każdego 
pomieszczenia

DANE DLA GRZANIA
Wydajność grzania Pobór mocy 

(min-max) EER
Dane sezonowe

Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Łączna wydaj. (min-max)
kW SEER

Klasa 
energetycznakW kW kW kW kW

2 pomieszczenia

� � � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.40 4.0 ��� A�
� � � ���� 3.25 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.0 ��� A�
� �� � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.0 ��� A�
� �� � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.54 4.0 ��� A�
� � � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.0 ��� A�
� �� � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.22 4.0 ��� A�
� �� � ���� 4.03 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.56 4.0 ��� A�

�� �� � 3.20 3.20 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.23 4.0 ��� A�
�� �� � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.0 ��� A�

3 pomieszczenia

� � � ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.20 5.0 4.3 A�
� � � ���� ���� 2.52 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.20 5.0 4.3 A�
� � �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.0 4.3 A�
� � �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.22 5.0 4.3 A�
� � � 2.03 ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.25 5.0 4.3 A�
� � �� ���� 2.22 ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.0 4.3 A�
� � �� ���� 2.06 ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.25 5.0 4.3 A�
� � � ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.0 4.3 A�
� � �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.0 4.3 A�

ROG24LAT3
Model jedn. wew. 

dla każdego 
pomieszczenia

DANE DLA GRZANIA
Wydajność grzania Pobór mocy 

(min-max) EER
Dane sezonowe

Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Łączna wydaj. (min-max)
kW SEER

Klasa 
energetycznakW kW kW kW kW

2 pomieszczenia

� � � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.55 4.0 ��� A�
� � � ���� 3.30 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.35 4.0 ��� A�
� �� � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.03 4.0 ��� A�
� �� � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.33 4.0 ��� A�
� �� � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.0 ��� A�
� � � 3.30 3.30 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.24 4.0 ��� A�
� �� � 3.30 4.00 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.00 4.0 ��� A�
� �� � 3.22 ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.32 4.0 ��� A�
� �� � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.45 4.0 ��� A�

�� �� � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 4.0 ��� A�
�� �� � ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.33 4.0 ��� A�
�� �� � 3.20 ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.46 4.0 ��� A�

3 pomieszczenia

� � � 2.60 2.60 2.60 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.02 5.0 4.3 A�
� � � 2.52 2.52 ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ����	 ���� � ���� 
 4.00 5.2 4.2 A�
� � �� 2.34 2.34 3.32 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.02 5.2 4.2 A�
� � �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.2 4.2 A�
� � �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.23 5.2 4.2 A�
� � � ���� ���� ���� ����	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.02 5.2 4.2 A�
� � �� 2.23 2.62 ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.04 5.2 4.2 A�
� � �� 2.06 2.42 3.52 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.2 4.2 A�
� � �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.23 5.2 4.2 A�
� �� �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.06 5.2 4.2 A�
� �� �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.2 4.2 A�
� � � ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.04 5.2 4.2 A�
� � �� ���� ���� 3.02 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.06 5.2 4.2 A�
� � �� 2.32 2.32 ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.23 5.2 4.2 A�
� � ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.2 4.2 A�
� �� �� 2.34 ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.2 4.2 A�
� �� �� ���� 2.64 ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.23 5.2 4.2 A�

�� �� �� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 5.2 4.2 A�

Uwagi:
t ������ #tu�I � ������ #tu�I � �������� #tu�I � �������� #tu�I � �������� #tu�I
t /aMeƆZ pod�ŉczZŋ NiniNuN � KednostLi wewnętSzne 
t WZdaKnoŲŋ HSzania CazuKe na następuKŉcZcI paSaNetSacI� ��o$ %#���o$ W# 	teNpeSatuSa zewnętSzna

 ��o$ %# 	teNpeSatuSa zewnętSzna

t %�uHoŲŋ SuS� � N
 SÕƆnica pozioNÕw� � N 	 od KednostLi zewnętSzneK do KednostLi wewnętSzneK

t �ŉczna wZdaKnoŲŋ pod�ŉczenia KednostLi wewnętSzneK wZnosi od �����#tu do �����#tu
*� ,iedZ  Kest pod�ŉczonZ NodeM 34( ��-
 naMeƆZ pod�ŉczZŋ pSzZnaKNnieK � tZp ŲciennZ dMa ����#tu

http://www.fujielectric.eu/
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Multi 4 pomieszczenia  chłodzenie

ROG30LAT4
Model jedn. wew. 

dla każdego 
pomieszczenia

DANE DLA CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia Pobór mocy 

(min-max) EER
Dane sezonowe

Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Łączna wydaj. (min-max)
kW SEER

Klasa 
energetycznakW kW kW kW kW kW

3 pomieszczenia

� � �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.24 ��� ��� A�
� � �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
� � 24 � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.56 ��� ��� A�
� � �� � ���� 2.34 ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.24 ��� ��� A�
� � �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.24 ��� ��� A�
� � �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
� � 24 � ���� ���� 4.46 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.56 ��� ��� A�
� �� �� � ���� 2.62 2.62 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.24 ��� ��� A�
� �� �� � ���� 2.43 3.04 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
� �� �� � ���� 2.24 ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
� �� 24 � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.56 ��� ��� A�
� �� �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
� �� �� � ���� ���� 3.52 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
� �� 24 � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
� �� �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
� �� 24 � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.56 ��� ��� A�
� � � � 2.40 2.40 2.40 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.24 ��� ��� A�
� � �� � 2.26 2.26 ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.24 ��� ��� A�
� � �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
� � �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
� � 24 � ���� ���� 4.35 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.55 ��� ��� A�
� �� �� � ���� 2.53 2.53 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.24 ��� ��� A�
� �� �� � ���� 2.36 ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
� �� �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
� �� 24 � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.56 ��� ��� A�
� �� �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
� �� �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
� �� 24 � ���� 2.34 ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.56 ��� ��� A�
� �� �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�

�� �� �� � 2.43 2.43 2.43 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
�� �� �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.33 ��� ��� A�
�� �� �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
�� �� 24 � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
�� �� �� � ���� 2.64 2.64 � ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.33 ��� ��� A�
�� �� �� � ���� ���� 3.34 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A�
�� �� �� � ���� 3.05 3.05 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.56 ��� ��� A�

4 pomieszczenia

� � � � ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.50 ��� 6.2 A��
� � � � ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� 6.2 A��
� � � �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.56 ��� ��� A��
� � � �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.56 ��� ��� A��
� � � �� ���� ���� ���� 3.43 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.64 ��� 6.0 A�
� � � � ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.56 ��� 6.2 A��
� � � �� ���� ���� ���� 2.35 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.56 ��� ��� A��
� � � �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� ��� A��
� � � �� ���� ���� ���� 3.35 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.64 ��� 6.0 A�
� � �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� ��� A��
� � �� �� ���� ���� ���� 2.65 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� ��� A��
� � �� �� ���� ���� ���� 3.22 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.64 ��� 6.0 A�
� � �� �� ���� ���� 2.50 2.50 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� � �� �� ���� ���� 2.25 3.04 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� � � � ���� 2.03 2.03 2.03 ���� 	 ��� � ��� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.56 ��� 6.2 A��
� � � �� ���� ���� ���� 2.32 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� ��� A��
� � � �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� ��� A��
� � � �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� � �� �� ���� ���� 2.22 2.22 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� ��� A��
� � �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� � �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� � �� �� ���� ���� 2.43 2.43 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� � �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� �� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� �� �� �� ���� 2.00 2.00 ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� �� �� �� ���� ���� ���� 3.04 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� �� �� �� ���� ���� 2.35 2.35 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� � � � 2.00 2.00 2.00 2.00 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.2 A��
� � � �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� ��� A��
� � � �� ���� ���� ���� 2.63 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� � � ���� ���� ���� ���� 3.20 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� � �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� � �� �� ���� ���� 2.03 2.53 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� � �� ���2 ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� � �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� �� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� �� �� �� ���� ���� ���� 2.44 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�
� �� �� �� ���� ���� 2.30 2.30 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�

�� �� �� �� 2.00 2.00 2.00 2.00 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� 6.0 A�

Uwagi: 
t ������ #tu�I � ������ #tu�I � �������� #tu�I � �������� #tu�I � ��������#tu�I � �������� #tu�I
t /aMeƆZ pod�ŉczZŋ NiniNuN � KednostLi wewnętSzne
t WZdaKnoŲŋ cI�odzenia CazuKe na następuKŉcZcI paSaNetSacI� �� $ %#��� $ W# 	teNpeSatuSa wewnętSzna

 �� $ %# 	teNpeSatuSa zewnętSzna

t %�uHoŲŋ SuS� � N
 SÕƆnica pozioNÕw� � N 	od KednostLi zewnętSzneK do KednostLi wewnętSzneK

t �ŉczna wZdaKnoŲŋ pod�ŉczenia KednostLi wewnętSzneK wZnosi od �����#tu do �����#tu 
*� 1o�ŉczenie 34(��-�3%(��-�3%��(-�3%��(- nie Kest dostępne� 1oza tŉ wszZstLie inne LoNCinacKe pozosta�ZcI NodeMi sŉ dostępne
*2 1o�ŉczenie 34(��-�3%(��-�3%(��-�3%(��- nie Kest dostępne� 1oza tŉ wszZstLie inne LoNCinacKe pozosta�ZcI NodeMi sŉ dostępne
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Multi 4 pomieszczenia grzanie

ROG30LAT4
Model jedn. wew. 

dla każdego 
pomieszczenia

DANE DLA GRZANIA
Wydajność grzania Pobór mocy 

(min-max) EER
Dane sezonowe

Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Łączna wydaj. (min-max)
kW SEER

Klasa 
energetycznakW kW kW kW kW kW

3 pomieszczenia

� � �� � 2.42 2.42 ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� � �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� � 24 � 2.03 2.03 5.44 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� � �� � ���� ���� 3.56 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.35 ��� ��� A
� � �� � 2.33 ���� 4.00 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.45 ��� ��� A
� � �� � ���� 2.56 4.66 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� � 24 � ���� 2.33 ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� �� �� � 2.33 3.33 3.33 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� �� �� � 2.22 ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� �� �� � ���� ���� 4.45 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� �� 24 � ���� ���� 5.03 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� �� �� � ���� 3.60 3.60 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� �� �� � ���� 3.35 ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� �� 24 � ���� 3.05 ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� �� �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.00 ��� ��� A
� �� 24 � ���� 3.53 4.42 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.00 ��� ��� A
� � � � 3.00 3.00 3.00 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.35 ��� ��� A
� � �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� � �� � 2.66 2.66 ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.50 ��� ��� A
� � �� � ���� ���� 4.52 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� � 24 � 2.25 2.25 ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� �� �� � 2.65 3.22 3.22 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.43 ��� ��� A
� �� �� � 2.53 ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.56 ��� ��� A
� �� �� � 2.36 ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� �� 24 � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� �� �� � ���� 3.46 3.46 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.60 ��� ��� A
� �� �� � 2.22 3.23 4.04 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� �� 24 � 2.03 ���� 4.62 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
� �� �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.00 ��� ��� A

�� �� �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 3.50 ��� ��� A
�� �� �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
�� �� �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
�� �� 24 � ���� ���� 4.65 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
�� �� �� � ���� 3.32 3.32 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
�� �� �� � ���� ���� ���� � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� ��� ��� A
�� �� �� � 2.40 3.60 3.60 � ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.00 ��� ��� A
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� � � � 2.35 2.35 2.35 2.35 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 6.2 4.0 A�
� � � � ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 6.2 4.0 A�
� � � �� ���� ���� ���� 3.06 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 6.2 4.0 A�
� � � �� 2.04 2.04 2.04 ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.03 6.2 4.0 A�
� � � �� ���� ���� ���� 4.00 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.23 6.2 4.0 A�
� � � � ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 6.2 4.0 A�
� � � �� 2.06 2.06 2.43 ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 6.2 4.0 A�
� � � �� ���� ���� ���� 3.36 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.03 6.2 4.0 A�
� � � �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.23 6.2 4.0 A�
� � �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.02 6.2 4.0 A�
� � �� �� ���� ���� ���� 3.20 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 6.2 4.0 A�
� � �� �� ���� ���� 2.46 ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.23 6.2 4.0 A�
� � �� �� ���� ���� 3.03 3.03 ���� 	 ��� � ���� 
 ����	 ���� � ���� 
 ���� 6.2 4.0 A�
� � �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.23 6.2 4.0 A�
� � � � ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.00 6.2 4.0 A�
� � � �� ���� 2.36 2.36 ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ����	 ���� � ���� 
 4.02 6.2 4.0 A�
� � � �� ���� 2.23 2.23 3.25 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.05 6.2 4.0 A�
� � � �� ���� 2.06 2.06 ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.23 6.2 4.0 A�
� � �� �� ���� 2.25 ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.03 6.2 4.0 A�
� � �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 6.2 4.0 A�
� � �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.23 6.2 4.0 A�
� � �� �� ���� 2.02 ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 6.2 4.0 A�
� � �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.23 6.2 4.0 A�
� �� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.05 6.2 4.0 A�
� �� �� �� ���� 2.46 2.46 ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 6.2 4.0 A�
� �� �� �� ���� ���� ���� 3.43 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.23 6.2 4.0 A�
� �� �� �� ���� 2.34 ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 6.2 4.0 A�
� � � � 2.40 2.40 2.40 2.40 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.00 6.2 4.0 A�
� � � �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.03 6.2 4.0 A�
� � � �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 6.2 4.0 A�
� � � ���� ���� ���� ���� 3.62 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.23 6.2 4.0 A�
� � �� �� ���� ���� 2.63 2.63 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.05 6.2 4.0 A�
� � �� �� 2.06 2.06 ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 6.2 4.0 A�
� � �� ���2 ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 4.23 6.2 4.0 A�
� � �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 6.2 4.0 A�
� �� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 6.2 4.0 A�
� �� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 6.2 4.0 A�
� �� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 6.2 4.0 A�

�� �� �� �� 2.40 2.40 2.40 2.40 ���� 	 ��� � ���� 
 ���� 	 ���� � ���� 
 ���� 6.2 4.0 A�

Uwagi: 
t ������ #tu�I � ������ #tu�I � �������� #tu�I � �������� #tu�I � ��������#tu�I � �������� #tu�I
t /aMeƆZ pod�ŉczZŋ NiniNuN � KednostLi wewnętSzne
t WZdaKnoŲŋ cI�odzenia CazuKe na następuKŉcZcI paSaNetSacI� �� $ %#��� $ W# 	teNpeSatuSa wewnętSzna

 �� $ %# 	teNpeSatuSa zewnętSzna
 
t %�uHoŲŋ SuS� � N
 SÕƆnica pozioNÕw� � N 	od KednostLi zewnętSzneK do KednostLi wewnętSzneK

t �ŉczna wZdaKnoŲŋ pod�ŉczenia KednostLi wewnętSzneK wZnosi od �����#tu do �����#tu
*� 1o�ŉczenie 34(��-�3%(��-�3%��(-�3%��(- nie Kest dostępne� 1oza tŉ wszZstLie inne LoNCinacKe pozosta�ZcI NodeMi sŉ dostępne
*2 1o�ŉczenie 34(��-�3%(��-�3%(��-�3%(��- nie Kest dostępne� 1oza tŉ wszZstLie inne LoNCinacKe pozosta�ZcI NodeMi sŉ dostępne
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Multi 8 pomieszczeń chłodzenie

ROG45LBT8
Model jedn. wew. dla każdego 

pomieszczenia

DANE DLA CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia

Pobór mocy
Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom.  5 Pom.  6 Pom.  7 Pom.  8 Łącznie

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

2 pomieszczenia 24 24 � � � � � � ���� ���� � � � � � � ����� 5.20 
�� 24 � � � � � � ���� ���� � � � � � � ����� 4.24 

3 pomieszczenia

�� �� 24 � � � � � 4.63 4.63 ���� � � � � � ����� ���� 
�� �� �� � � � � � ���� ���� ���� � � � � � ����� ���� 
�� 24 24 � � � � � 3.54 ���� ���� � � � � � ����� ���� 
�� �� 24 � � � � � ���� ���� ���� � � � � � ����� ���� 
�� �� �� � � � � � ���� ���� ���� � � � � � ����� 5.50 
�� �� 24 � � � � � ���� ���� ���� � � � � � ����� ���� 
�� �� �� � � � � � ���� ���� ���� � � � � � ����� ���� 

���� ���� ���� � � � � � ���� ���� ���� � � � � � ����� 4.24 
�� 24 24 � � � � � ���� ���� ���� � � � � � ����� ���� 
�� �� 24 � � � � � 3.35 ���� ���� � � � � � ����� ���� 
�� �� �� � � � � � 3.52 ���� ���� � � � � � ����� 5.20 
�� �� 24 � � � � � 3.52 ���� ���� � � � � � ����� 5.50 
�� �� �� � � � � � 3.52 ���� ���� � � � � � ����� ���� 

���� ���� ���� � � � � � 3.52 ���� ���� � � � � � ����� ���� 
�� �� 24 � � � � � 3.52 3.52 ���� � � � � � ����� 5.20 
�� �� �� � � � � � 3.52 3.52 ���� � � � � � ����� 4.24 
� 24 24 � � � � � 2.46 6.54 6.54 � � � � � ����� ���� 
� �� 24 � � � � � 2.64 ���� ���� � � � � � ����� 5.65 
� �� �� � � � � � 2.64 ���� ���� � � � � � ����� ���� 
� �� 24 � � � � � 2.64 ���� ���� � � � � � ����� 5.05 
� �� �� � � � � � 2.64 ���� ���� � � � � � ����� ���� 
� �� 24 � � � � � 2.64 3.52 ���� � � � � � ����� ���� 
� �� �� � � � � � 2.64 3.52 ���� � � � � � ����� ���� 
� � 24 � � � � � 2.64 2.64 ���� � � � � � ����� 4.24 
� 24 24 � � � � � ���� 6.64 6.64 � � � � � ����� ���� 
� �� 24 � � � � � 2.05 ���� ���� � � � � � ����� 5.35 
� �� �� � � � � � 2.05 ���� ���� � � � � � ����� ���� 
� �� 24 � � � � � 2.05 ���� ���� � � � � � ����� ���� 
� �� �� � � � � � 2.05 ���� ���� � � � � � ����� ���� 
� �� 24 � � � � � 2.05 3.52 ���� � � � � � ����� ���� 
� � 24 � � � � � 2.05 2.64 ���� � � � � � ����� ���� 

4 pomieszczenia

�� �� �� �� � � � � 3.60 3.60 3.60 4.63 � � � � ����� ���� 
�� �� �� �� � � � � ���� ���� ���� ���� � � � � ����� ���� 
�� �� �� �� � � � � 3.04 3.54 4.55 4.55 � � � � ����� ���� 
�� �� �� �� � � � � ���� ���� ���� ���� � � � � ����� ���� 
�� �� �� �� � � � � 3.35 ���� ���� ���� � � � � ����� ���� 
�� �� �� �� � � � � ���� ���� 4.63 4.63 � � � � ����� ���� 
�� �� �� 24 � � � � 3.04 3.04 3.54 ���� � � � � ����� ���� 
�� �� �� �� � � � � 3.30 3.30 ���� ���� � � � � ����� ���� 
�� �� �� �� � � � � 3.52 3.52 ���� ���� � � � � ����� ���� 
�� �� �� 24 � � � � ���� ���� ���� ���� � � � � ����� ���� 
�� �� �� �� � � � � 3.35 3.35 3.35 ���� � � � � ����� ���� 
�� �� �� �� � � � � 3.52 3.52 3.52 ���� � � � � ����� 5.50 
�� �� �� �� � � � � 3.52 3.52 3.52 3.52 � � � � ����� 5.20 
� �� �� �� � � � � 2.34 3.64 ���� ���� � � � � ����� ���� 
� �� �� 24 � � � � 2.30 ���� ���� ���� � � � � ����� ���� 
� �� �� �� � � � � ���� ���� ���� ���� � � � � ����� ���� 
� �� �� �� � � � � 2.64 ���� ���� ���� � � � � ����� 5.65 
� �� �� �� � � � � 2.46 ���� ���� ���� � � � � ����� ���� 
� �� �� 24 � � � � 2.34 ���� 3.64 6.23 � � � � ����� ���� 
� �� �� �� � � � � 2.53 ���� ���� 5.05 � � � � ����� ���� 
� �� �� �� � � � � 2.64 3.52 ���� ���� � � � � ����� 5.35 
� �� �� 24 � � � � 2.46 ���� ���� 6.54 � � � � ����� ���� 
� �� �� �� � � � � 2.64 3.52 3.52 ���� � � � � ����� 5.65 
� �� �� �� � � � � 2.64 3.52 3.52 ���� � � � � ����� 5.05 
� �� �� �� � � � � 2.64 3.52 3.52 3.52 � � � � ����� ���� 
� � �� 24 � � � � 2.32 2.32 4.63 ���� � � � � ����� ���� 
� � �� �� � � � � ���� ���� ���� ���� � � � � ����� ���� 
� � �� 24 � � � � ���� ���� ���� ���� � � � � ����� ���� 
� � �� �� � � � � 2.64 2.64 ���� ���� � � � � ����� 5.50 
� � �� �� � � � � 2.64 2.64 ���� ���� � � � � ����� ���� 
� � �� 24 � � � � ���� ���� 3.35 ���� � � � � ����� ���� 
� � �� �� � � � � 2.64 2.64 3.52 ���� � � � � ����� 5.20 
� � �� �� � � � � 2.64 2.64 3.52 ���� � � � � ����� ���� 
� � �� �� � � � � 2.64 2.64 3.52 3.52 � � � � ����� 4.24 
� � � 24 � � � � 2.64 2.64 2.64 ���� � � � � ����� 5.65 
� � � �� � � � � 2.64 2.64 2.64 ���� � � � � ����� ���� 
� � � �� � � � � 2.64 2.64 2.64 ���� � � � � ����� ���� 
� � � �� � � � � 2.64 2.64 2.64 3.52 � � � � ����� ���� 
� �� �� �� � � � � ���� ���� ���� ���� � � � � ����� ���� 
� �� �� �� � � � � ���� ���� ���� ���� � � � � ����� ���� 
� �� �� 24 � � � � ���� 3.64 3.64 6.24 � � � � ����� ���� 
� �� �� �� � � � � ���� ���� ���� 5.05 � � � � ����� ���� 
� �� �� �� � � � � 2.05 ���� ���� ���� � � � � ����� 5.35 
� �� �� 24 � � � � ���� ���� ���� ���� � � � � ����� ���� 
� �� �� �� � � � � ���� 3.32 ���� ���� � � � � ����� ���� 
� �� �� 24 � � � � ���� ���� ���� 6.54 � � � � ����� ���� 
� �� �� �� � � � � 2.05 3.52 ���� ���� � � � � ����� 5.65 
� �� �� �� � � � � 2.05 3.52 ���� ���� � � � � ����� 5.05 
� �� �� 24 � � � � ���� 3.32 3.32 6.63 � � � � ����� ���� 
� �� �� �� � � � � 2.05 3.52 3.52 ���� � � � � ����� 5.35 
� �� �� �� � � � � 2.05 3.52 3.52 ���� � � � � ����� ���� 
� �� �� �� � � � � 2.05 3.52 3.52 3.52 � � � � ����� ���� 
� � �� 24 � � � � ���� 2.36 ���� ���� � � � � ����� ���� 
� � �� �� � � � � 2.05 2.64 ���� ���� � � � � ����� ���� 
� � �� 24 � � � � ���� ���� ���� ���� � � � � ����� ���� 
� � �� �� � � � � 2.05 2.64 ���� ���� � � � � ����� 5.20 
� � �� 24 � � � � 2.05 2.64 3.52 ���� � � � � ����� ���� 
� � �� �� � � � � 2.05 2.64 3.52 ���� � � � � ����� ���� 
� � �� �� � � � � 2.05 2.64 3.52 ���� � � � � ����� 4.24 
� � �� �� � � � � 2.05 2.64 3.52 3.52 � � � � ����� ���� 
� � � 24 � � � � 2.05 2.64 2.64 ���� � � � � ����� 5.35 
� � � �� � � � � 2.05 2.64 2.64 ���� � � � � ����� ���� 
� � � �� � � � � 2.05 2.64 2.64 ���� � � � � ����� ���� 
� � 24 24 � � � � ���� ���� ���� ���� � � � � ����� ���� 
� � �� 24 � � � � ���� ���� ���� ���� � � � � ����� ���� 
� � �� �� � � � � 2.05 2.05 ���� ���� � � � � ����� 5.50 
� � �� 24 � � � � 2.05 2.05 ���� ���� � � � � ����� ���� 

Uwagi:  
t WZdaKnoŲŋ cI�odzenia CazuKe na następuKŉcZcI paSaNetSacI� �� $ %#��� $W# 	teNpeSatuSa wewnętSzna

 �� $ %# 	teNpeSatuSa zewnętSzna
 
t %�uHoŲŋ SuS� � N 	od KednostLi zewnętSzneK do Sozdz�

 � N 	od Sozdz� do KednostLi wewnętSzneK

t 3ÕƆnica pozioNÕw� � N 	od KednostLi zewnętSzneK do KednostLi wewnętSzneK

t %ane z taCeMi powinnZ CZŋ wZLoSzZstZwane tZMLo KaLo pSzewodniL
 HdZƆ zosta�Z pSzeMiczone na standaSdowZcI waSunLacI
t 1SzZ ostatecznZN wZCoSze NodeMi naMeƆZ LieSowaŋ się doLuNentacKŉ tecInicznŉ
*�  �-.$ nie Kest dostępnZ dMa teK LoNCinacKi
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Multi 8 pomieszczeń  chłodzenie

ROG45LBT8
Model jedn. wew. dla każdego 

pomieszczenia

DANE DLA CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia

Pobór mocy
Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom.  5 Pom.  6 Pom.  7 Pom.  8 Łącznie

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

4 pomieszczenia

� � �� �� � � � � 2.05 2.05 ���� ���� � � � � ����� ���� 
� � �� �� � � � � 2.05 2.05 ���� ���� � � � � ����� 4.24 
� � �� 24 � � � � 2.05 2.05 3.52 ���� � � � � ����� 5.50 
� � �� �� � � � � 2.05 2.05 3.52 ���� � � � � ����� ���� 
� � �� �� � � � � 2.05 2.05 3.52 ���� � � � � ����� ���� 
� � � 24 � � � � 2.05 2.05 2.64 ���� � � � � ����� 5.05 
� � � �� � � � � 2.05 2.05 2.64 ���� � � � � ����� ���� 
� � � 24 � � � � 2.05 2.05 2.05 ���� � � � � ����� ���� 
� � � �� � � � � 2.05 2.05 2.05 ���� � � � � ����� ���� 

� poNieszczeŨ

�� �� �� �� �� � � � 3.04 3.04 3.04 3.04 3.54 � � � ����� ���� 
�� �� �� �� �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� �� �� �� �� � � � 2.30 ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� �� �� �� �� � � � 2.34 ���� ���� ���� 3.63 � � � ����� ���� 
� �� �� �� �� � � � 2.46 ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � 2.32 2.32 3.60 3.60 3.60 � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � ���� ���� 3.04 3.54 4.55 � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � 2.36 2.36 ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � 2.32 2.32 ���� ���� 4.63 � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � ���� ���� 3.30 3.30 ���� � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � ���� ���� 3.34 3.34 3.34 � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � 2.34 2.34 2.34 3.64 ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � 2.46 2.46 2.46 ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � 2.53 2.53 2.53 ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � 2.64 2.64 2.64 3.52 3.52 � � � ����� 5.65 
� � � � 24 � � � 2.32 2.32 2.32 2.32 ���� � � � ����� ���� 
� � � � �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � � �� � � � 2.64 2.64 2.64 2.64 ���� � � � ����� 5.50 
� � � � �� � � � 2.64 2.64 2.64 2.64 3.52 � � � ����� 5.20 
� � � � � � � � 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 � � � ����� ���� 
� �� �� �� �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� �� �� �� �� � � � ���� ���� ���� 3.64 3.64 � � � ����� ���� 
� �� �� �� �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� �� �� �� �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� �� �� �� �� � � � ���� 3.32 3.32 3.32 3.32 � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � ���� ���� 3.54 3.54 4.55 � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � ���� 2.36 ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � ���� 2.32 ���� 3.60 4.63 � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � ���� ���� 3.30 ���� ���� � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � ���� 2.36 ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � ���� ���� 3.35 3.35 ���� � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � 2.05 2.64 3.52 3.52 3.52 � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � ���� 2.30 2.30 ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � ���� 2.46 2.46 ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � ���� 2.53 2.53 ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� 24 � � � ���� 2.30 2.30 ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � ���� ���� ���� 3.32 ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � 2.05 2.64 2.64 3.52 ���� � � � ����� 5.65 
� � � �� �� � � � 2.05 2.64 2.64 3.52 3.52 � � � ����� 5.35 
� � � � 24 � � � ���� 2.36 2.36 2.36 ���� � � � ����� ���� 
� � � � �� � � � 2.05 2.64 2.64 2.64 ���� � � � ����� ���� 
� � � � �� � � � 2.05 2.64 2.64 2.64 ���� � � � ����� 5.20 
� � � � �� � � � 2.05 2.64 2.64 2.64 3.52 � � � ����� ���� 
� � � � � � � � 2.05 2.64 2.64 2.64 2.64 � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � ���� ���� 3.60 3.60 4.63 � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � ���� ���� 3.04 4.55 4.55 � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � ���� ���� 3.35 ���� ���� � � � ����� ���� 
� � �� �� 24 � � � ���� ���� 3.04 3.04 ���� � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � 2.05 2.05 3.52 3.52 ���� � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � 2.05 2.05 3.52 3.52 3.52 � � � ����� 5.50 
� � � �� �� � � � ���� ���� 2.34 ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� 24 � � � ���� ���� 2.30 ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � 2.05 2.05 2.64 ���� ���� � � � ����� 5.65 
� � � �� 24 � � � ���� ���� 2.34 ���� 6.23 � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � ���� ���� 2.53 ���� 5.05 � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � 2.05 2.05 2.64 3.52 ���� � � � ����� 5.35 
� � � �� �� � � � 2.05 2.05 2.64 3.52 3.52 � � � ����� 5.05 
� � � � 24 � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � � �� � � � 2.05 2.05 2.64 2.64 ���� � � � ����� 5.50 
� � � � �� � � � 2.05 2.05 2.64 2.64 ���� � � � ����� ���� 
� � � � �� � � � 2.05 2.05 2.64 2.64 3.52 � � � ����� ���� 
� � � � � � � � 2.05 2.05 2.64 2.64 2.64 � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� 24 � � � ���� ���� ���� 3.64 6.24 � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � ���� ���� ���� ���� 5.05 � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � 2.05 2.05 2.05 ���� ���� � � � ����� 5.35 
� � � �� 24 � � � ���� ���� ���� ���� 6.54 � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � 2.05 2.05 2.05 3.52 ���� � � � ����� 5.65 
� � � �� �� � � � 2.05 2.05 2.05 3.52 ���� � � � ����� 5.05 
� � � �� �� � � � 2.05 2.05 2.05 3.52 3.52 � � � ����� ���� 
� � � � 24 � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � � �� � � � 2.05 2.05 2.05 2.64 ���� � � � ����� 5.20 
� � � � �� � � � 2.05 2.05 2.05 2.64 ���� � � � ����� ���� 
� � � � �� � � � 2.05 2.05 2.05 2.64 3.52 � � � ����� 4.24 
� � � � � � � � 2.05 2.05 2.05 2.64 2.64 � � � ����� ���� 
� � � � 24 � � � 2.05 2.05 2.05 2.05 ���� � � � ����� ���� 
� � � � �� � � � 2.05 2.05 2.05 2.05 ���� � � � ����� ���� 
� � � � �� � � � 2.05 2.05 2.05 2.05 ���� � � � ����� 4.24 
� � � � �� � � � 2.05 2.05 2.05 2.05 3.52 � � � ����� ���� 

� poNieszczeŨ

� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� 3.04 3.54 � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � 2.32 2.32 2.32 2.32 ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � � �� � � 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 3.63 � � ����� ���� 
� � � � � �� � � 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 ���� � � ����� ���� 
� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � �� �� �� � � ���� 2.30 2.30 3.06 3.06 3.06 � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� 2.32 2.32 2.32 ���� 3.60 � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� 2.36 2.36 2.36 ���� ���� � � ����� ���� 

Uwagi:  
t WZdaKnoŲŋ cI�odzenia CazuKe na następuKŉcZcI paSaNetSacI� �� $ %#��� $W# 	teNpeSatuSa wewnętSzna

 �� $ %# 	teNpeSatuSa zewnętSzna

t %�uHoŲŋ SuS� � N 	od KednostLi zewnętSzneK do Sozdz�

 � N 	od Sozdz� do KednostLi wewnętSzneK

t 3ÕƆnica pozioNÕw� � N 	od KednostLi zewnętSzneK do KednostLi wewnętSzneK

t %ane z taCeMi powinnZ CZŋ wZLoSzZstZwane tZMLo KaLo pSzewodniL
 HdZƆ zosta�Z pSzeMiczone na standaSdowZcI waSunLacI
t 1SzZ ostatecznZN wZCoSze NodeMi naMeƆZ LieSowaŋ się doLuNentacKŉ tecInicznŉ
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Multi 8 pomieszczeń chłodzenie

ROG45LBT8
Model jedn. wew. dla każdego 

pomieszczenia

DANE DLA CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia

Pobór mocy
Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom.  5 Pom.  6 Pom.  7 Pom.  8 Łącznie

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

� poNieszczeŨ

� � � � � �� � � ���� 2.30 2.30 2.30 2.30 ���� � � ����� ���� 
� � � � � �� � � ���� ���� ���� ���� ���� 3.32 � � ����� ���� 
� � � � � � � � 2.05 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 � � ����� ���� 
� � �� �� �� �� � � ���� ���� 3.04 3.04 3.04 3.04 � � ����� ���� 
� � � �� �� �� � � ���� ���� 2.30 ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � �� �� �� � � ���� ���� 2.34 ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� 2.32 2.32 3.60 3.60 � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� 3.04 4.55 � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� 2.36 2.36 ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� 3.30 3.30 � � ����� ���� 
� � � � � �� � � ���� ���� 2.34 2.34 2.34 ���� � � ����� ���� 
� � � � � �� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � � �� � � ���� ���� 2.53 2.53 2.53 ���� � � ����� ���� 
� � � � � � � � 2.05 2.05 2.64 2.64 2.64 2.64 � � ����� 5.50 
� � � �� �� �� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � �� �� �� � � ���� ���� ���� ���� ���� 3.64 � � ����� ���� 
� � � �� �� �� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� 3.54 4.55 � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� 2.36 ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� 2.32 ���� 4.63 � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� 3.30 ���� � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� 3.35 3.35 � � ����� ���� 
� � � � � �� � � ���� ���� ���� 2.46 2.46 ���� � � ����� ���� 
� � � � � �� � � ���� ���� ���� 2.53 2.53 ���� � � ����� ���� 
� � � � � �� � � 2.05 2.05 2.05 2.64 2.64 3.52 � � ����� 5.65 
� � � � � � � � 2.05 2.05 2.05 2.64 2.64 2.64 � � ����� 5.20 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� 3.60 4.63 � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� 3.35 ���� � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � 2.05 2.05 2.05 2.05 3.52 3.52 � � ����� ���� 
� � � � � 24 � � ���� ���� ���� ���� 2.30 ���� � � ����� ���� 
� � � � � �� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � � �� � � 2.05 2.05 2.05 2.05 2.64 ���� � � ����� 5.65 
� � � � � �� � � 2.05 2.05 2.05 2.05 2.64 3.52 � � ����� 5.35 
� � � � � � � � 2.05 2.05 2.05 2.05 2.64 2.64 � � ����� ���� 
� � � � � 24 � � ���� ���� ���� ���� ���� 6.24 � � ����� ���� 
� � � � � �� � � ���� ���� ���� ���� ���� 5.05 � � ����� ���� 
� � � � � �� � � 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 ���� � � ����� 5.35 
� � � � � �� � � 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 3.52 � � ����� 5.05 
� � � � � � � � 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.64 � � ����� ���� 
� � � � � � � � 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 � � ����� 4.24 

� poNieszczeŨ

� � � � � � � � ���� 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� 3.04 � ����� ���� 
� � � � � � � � ���� ���� 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� 3.54 � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� 2.32 2.32 2.32 ���� � ����� ���� 
� � � � � � � � ���� ���� ���� 2.46 2.46 2.46 2.46 � ����� ���� 
� � � � � �� �� � ���� ���� ���� ���� 2.30 ���� ���� � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� ���� 2.32 2.32 3.60 � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� ���� 2.36 2.36 ���� � ����� ���� 
� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ����� ���� 
� � � � � �� �� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ����� ���� 
� � � � � �� �� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� 4.55 � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� ���� ���� 2.36 ���� � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� 3.30 � ����� ���� 
� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� 2.53 2.53 � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� 4.63 � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� 3.35 � ����� ���� 
� � � � � � � � 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.64 � ����� 5.65 
� � � � � � � � 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 � ����� 5.35 

� poNieszczeŨ

� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� 
� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� 2.32 2.32 ����� ���� 
� � � � � � � �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� 
� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 2.36 ����� ���� 
� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� 

Uwagi:  
t WZdaKnoŲŋ cI�odzenia CazuKe na następuKŉcZcI paSaNetSacI� �� $ %#��� $W# 	teNpeSatuSa wewnętSzna

 �� $ %# 	teNpeSatuSa zewnętSzna
 
t %�uHoŲŋ SuS� � N 	od KednostLi zewnętSzneK do Sozdz�

 � N 	od Sozdz� do KednostLi wewnętSzneK
 
t 3ÕƆnica pozioNÕw� � N 	od KednostLi zewnętSzneK do KednostLi wewnętSzneK

t %ane z taCeMi powinnZ CZŋ wZLoSzZstZwane tZMLo KaLo pSzewodniL
 HdZƆ zosta�Z pSzeMiczone na standaSdowZcI waSunLacI
t 1SzZ ostatecznZN wZCoSze NodeMi naMeƆZ LieSowaŋ się doLuNentacKŉ tecInicznŉ 
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Multi 8 pomieszczeń  grzanie

ROG45LBT8
Model jedn. wew. dla każdego 

pomieszczenia

DANE DLA GRZANIA
Wydajność grzania

Pobór mocy
Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom.  5 Pom.  6 Pom.  7 Pom.  8 Łącznie

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

2 pomieszczenia 24 24 � � � � � � ���� ���� � � � � � � ����� ���� 
�� 24 � � � � � � ���� ���� � � � � � � ����� ���� 

3 pomieszczenia

�� �� 24 � � � � � 5.32 5.32 ���� � � � � � ����� ���� 
�� �� �� � � � � � ���� ���� ���� � � � � � ����� 5.43 
�� 24 24 � � � � � 4.26 ���� ���� � � � � � ����� ���� 
�� �� 24 � � � � � ���� ���� ���� � � � � � ����� ���� 
�� �� �� � � � � � ���� ���� ���� � � � � � ����� ���� 
�� �� 24 � � � � � ���� ���� ���� � � � � � ����� 5.23 
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� � �� �� �� � � � ���� ���� 3.53 5.23 5.23 � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � ���� ���� 3.62 ���� 5.35 � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� 5.43 
� � �� �� 24 � � � ���� ���� 3.52 3.52 ���� � � � ����� ���� 
� � �� �� �� � � � 2.35 2.35 ���� ���� ���� � � � ����� 5.23 
� � �� �� �� � � � 2.36 2.36 ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � ���� ���� ���� 5.34 5.34 � � � ����� ���� 
� � � �� 24 � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � ���� ���� ���� ���� 5.62 � � � ����� 5.56 
� � � �� �� � � � 2.35 2.35 ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� 24 � � � ���� ���� ���� 3.60 ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � 2.34 2.34 ���� ���� ���� � � � ����� 5.32 
� � � �� �� � � � 2.36 2.36 ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � � 24 � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � � �� � � � 2.36 2.36 ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � � �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � � �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� 4.46 
� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � 2.26 2.26 2.26 ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� 24 � � � ���� ���� ���� 4.34 ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � 2.30 2.30 2.30 4.65 ���� � � � ����� 5.32 
� � � �� �� � � � 2.36 2.36 2.36 ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� 24 � � � 2.25 2.25 2.25 ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � 2.35 2.35 2.35 ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � �� �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� 4.60 
� � � � 24 � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� 5.43 
� � � � �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � � �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� 4.46 
� � � � �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � � 24 � � � 2.35 2.35 2.35 2.35 ���� � � � ����� 5.23 
� � � � �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � � �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� ���� 
� � � � �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ����� 4.00 
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� � � � �� �� � � 2.65 2.65 2.65 2.65 ���� 4.25 � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � � �� � � ���� ���� ���� ���� ���� 4.34 � � ����� ���� 
� � � � � �� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� 5.43 
� � � �� �� �� � � ���� ���� ���� 3.55 3.55 3.55 � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� 3.56 ���� � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� 3.62 3.62 � � ����� ���� 

Uwagi:  
t WZdaKnoŲŋ HSzania CazuKe na następuKŉcZcI paSaNetSacI� �� $ %# 	 teNpeSatuSa wewnętSzna

 � $ %#� � $ W# 	teNpeSatuSa zewnętSzna

t %�uHoŲŋ SuS� � N 	od KednostLi zewnętSzneK do Sozdz�

 � N 	od Sozdz� do KednostLi wewnętSzneK

t 3ÕƆnica pozioNÕw� � N 	od KednostLi zewnętSzneK do KednostLi wewnętSzneK

t %ane z taCeMi powinnZ CZŋ wZLoSzZstZwane tZMLo KaLo pSzewodniL
 HdZƆ zosta�Z pSzeMiczone na standaSdowZcI waSunLacI    
             1SzZ ostatecznZN wZCoSze NodeMi naMeƆZ LieSowaŋ się doLuNentacKŉ tecInicznŉ
*�  �-.$ nie Kest dostępnZ dMa teK LoNCinacKi
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Multi 8 pomieszczeń  grzanie

ROG45LBT8
Model jedn. wew. dla każdego 

pomieszczenia

DANE DLA GRZANIA
Wydajność grzania

Pobór mocy
Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom.  5 Pom.  6 Pom.  7 Pom.  8 Łącznie

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
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� � � � � �� � � ���� ���� ���� ���� ���� 5.25 � � ����� ���� 
� � � � � �� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� 5.56 
� � � � � � � � 2.35 ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� 5.23 
� � �� �� �� �� � � ���� ���� 3.52 3.52 3.52 3.52 � � ����� ���� 
� � � �� �� �� � � ���� ���� 2.66 3.53 3.53 ���� � � ����� ���� 
� � � �� �� �� � � ���� ���� ���� 3.60 3.60 3.60 � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� 2.66 2.66 3.52 ���� � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � � �� � � ���� ���� ���� ���� ���� 5.33 � � ����� ���� 
� � � � � �� � � ���� ���� ���� ���� ���� 4.60 � � ����� 5.56 
� � � � � �� � � 2.30 2.30 ���� ���� ���� ���� � � ����� 5.32 
� � � � � � � � 2.36 2.36 ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � �� �� �� � � ���� ���� ���� ���� 4.26 4.26 � � ����� ���� 
� � � �� �� �� � � ���� ���� ���� ���� ���� 4.34 � � ����� ���� 
� � � �� �� �� � � 2.25 2.25 2.25 ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� 2.65 4.25 ���� � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� 4.35 4.35 � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � 2.26 2.26 2.26 ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� 5.43 
� � � � � �� � � 2.25 2.25 2.25 ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � � �� � � ���� ���� ���� ���� ���� 4.64 � � ����� 5.32 
� � � � � �� � � 2.35 2.35 2.35 ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� ���� 5.26 � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � 2.25 2.25 2.25 2.25 4.56 4.56 � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� 3.62 5.36 � � ����� ���� 
� � � � �� �� � � ���� ���� ���� ���� ���� 4.62 � � ����� 5.43 
� � � � �� �� � � 2.35 2.35 2.35 2.35 ���� ���� � � ����� 5.23 
� � � � � 24 � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � � �� � � ���� ���� ���� ���� ���� 5.63 � � ����� 5.56 
� � � � � �� � � 2.35 2.35 2.35 2.35 ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � � �� � � 2.36 2.36 2.36 2.36 ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � � 24 � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � � �� � � 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 ���� � � ����� 5.32 
� � � � � �� � � 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 ���� � � ����� ���� 
� � � � � �� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� 4.46 
� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ����� ���� 
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� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� 2.65 2.65 2.65 2.65 ���� � ����� ���� 
� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� 2.63 2.63 2.63 4.23 � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� 3.56 � ����� ���� 
� � � � � � � � 2.25 2.25 2.25 ���� ���� ���� ���� � ����� ���� 
� � � � � �� �� � ���� ���� ���� ���� ���� 3.53 3.53 � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� 4.30 � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ����� ���� 
� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ����� 5.56 
� � � � � �� �� � ���� ���� ���� ���� ���� 3.52 4.26 � ����� ���� 
� � � � � �� �� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� ���� ���� 2.65 ���� � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� 4.36 � ����� ���� 
� � � � � � �� � 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 ���� ���� � ����� ���� 
� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ����� 5.32 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� 5.26 � ����� ���� 
� � � � � � �� � 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 4.56 � ����� ���� 
� � � � � � �� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ����� 5.43 
� � � � � � � � 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 ���� � ����� ���� 
� � � � � � � � 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 � ����� ���� 

� poNieszczeŨ

� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� 2.64 2.64 2.64 ����� ���� 
� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� 
� � � � � � � �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 3.52 ����� ���� 
� � � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� 
� � � � � � � � 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 ����� ���� 

Uwagi:  
t WZdaKnoŲŋ HSzania CazuKe na następuKŉcZcI paSaNetSacI� �� $ %# 	 teNpeSatuSa wewnętSzna

 � $ %#� � $ W# 	teNpeSatuSa zewnętSzna

t %�uHoŲŋ SuS� � N 	od KednostLi zewnętSzneK do Sozdz�

 � N 	od Sozdz� do KednostLi wewnętSzneK

t 3ÕƆnica pozioNÕw� � N 	od KednostLi zewnętSzneK do KednostLi wewnętSzneK

t %ane z taCeMi powinnZ CZŋ wZLoSzZstZwane tZMLo KaLo pSzewodniL
 HdZƆ zosta�Z pSzeMiczone na standaSdowZcI waSunLacI    
             1SzZ ostatecznZN wZCoSze NodeMi naMeƆZ LieSowaŋ się doLuNentacKŉ tecInicznŉ
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Sterownik 
pSzewodowZ


U5:�3/39;�    
� U5:�5W39


U5:�

3/39;�


U5:�

3/39;�


U5:�37/9.


U5:�

37/9.


U5:�37/9.
�U5:�9W/9


U5:�37/9.


U5:�37/9.


U5:�37/9.


U5:�37/9.


U5:�37/9.


U5:� 3//9.


U5:� 

3//9.


U5:� 3//9.
�U5:�9W/9


U5:� 3//9.


U5:�3//9.


U5:� 3//9.


U5:� 3//9.


U5:� 3//9.

Sterownik 
pSzewodÕw


U5:�34/9.


U5:�

34/9.


U5:�34/9.
�U5:�9W/9


U5:�34/9.


U5:�34/9.


U5:�34/9.


U5:�34/9.


U5:�34/9.

$entSaMnZ
sterownik
pSzewodowZ

dMa � poNieszczeŨ


U5:�%..9.


U5:�

%..9.


U5:�%..9.


U5:�

%..9.


U5:�%..9.


U5:�

%..9.

In
ne

Zestaw
odCioSniLÕw
z CezpSzewodowZN
pilotem


U5:�-3)9.


U5:�

-3)9.


U5:�

-3)FA�


U5:�

-#59.


U5:�

-#59$

Pomieszczeniowy 
czujnik 
temperatury 

$zuKniL do odczZtu 
teNpeSatuSZ w wZCSanZN 
miejscu w pomieszczeniu 


U5:�94;9

Kratka wywiewna 
z automatycznymi 
ƆaMuzKaN


U5%�

(95A�W


U5%�

(95#�W

FiMtS o wZd�uƆoneK 
ƆZwotnoŲci


U5%�

-F��/A


U5%�-F/A
U5%�-F/#
U5%�-F/$


U5%�

-F��,A

,oNpMet LSÕŋcÕw


U5%�

RF204
U5%�

SF045T


U5%�3F���

Pompka skroplin


U5;�
19�/#A


U53�%1#��5

Szeroki panel


U5(�A,9A�W

1odL�adLa pod 
panel


U5(�#,9A�W

.odu� 
dopSowadzania 
ŲwieƆeHo 
powietrza


U5;�79AA


U5;�793A

Os�ona wZMotu 
powietrza


U53�:%;#


U53�:%;,

%odatLowa izoMacKa


U5;�,9($


U5;�,93A

;estaw do 
częŲcioweK izoMacKi ;estaw uNoƆMiwia NontaƆ 

KednostLi wewnętSzneK tZpu 
pSzZpod�oHoweHo w częŲcioweK 

zaCudowie ŲcianZ


U53�45A

UcIwZt 
do piMota


U5;�
39-A

dMa tZpÕw 
Lana�owZcI

dMa tZpÕw 
Lana�owZcI

dMa tZpÕw 
LasetonowZcI

dMa tZpÕw 
LasetonowZcI

dMa tZpÕw zwaStZcI 
kasetonowycI

dMa tZpÕw LasetonowZcI

Panel spacer

242 mm

1odL�adLa pod paneM

Indoor unit
950

Panel 600

600
(mm)

dMa tZpÕw zwaStZcI 
LasetonowZcI

dMa tZpÕw 
LasetonowZcI

dMa tZpÕw zwaStZcI 
LasetonowZcI

http://www.fujielectric.eu/
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Akcesoria opcjonalne dla Split i Multi Split (komunikacja)

Typ

Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna

Typ ścienny Typ kanałowy Typ kasetonowy
Typ 

przypod-
łogowy

Typ przysufitowo-
przy-

przypodłogowy

Typ przy-
sufitowy

1 faza 3 fazy

Kompaktowy Nawiew 360o Slim Średni spręż Wysoki spręż Kompaktowy
Nawiew 

360o Split Split Typ Multi
Symultaniczny

34(
�����-5$A

34(
�����������

-U$A

34(
�����������

-.$A

34(
�����-F$A

��-F$$

34(
�����-.5A

3%(
�����--5A
�����--5#

3%(��--5#

3%(
�����������

-.-A
�����-.-&

3%(
��������� 
��������

-)5#1

3%(
�����-)5A

3%(
��-)5A

3%$
�����-)5A

3$( ������
-7-A
����� 

���-7-#

3$(
�����-7-A

3$(
�����-3-&
��������

-3-A

3$( 
���������
��������

-3-#

3((
��������

-7$A

3:(
�����-75#

3:(
�����-75A

3:(
�����-35&
��������

-35A

3O(
�����-&5-

3O(
��-#5�

3O(
�����������

-A55

3OA
�����-A-5

3O(
��������

-A55

*nteSGeKs sieci 
CezpSzewo�doweK

 
5:�5F/9;�

 
U5:�5F/9;�

 
U5:�5F/9;�

 
U5:�

5F/9;�

 
U5:�5F/9;�

 
U5:�

5F/9;�

In
te

rf
ej

s


F+�3$�W*F*��


F+�3$�W*F*��


F+�3$�W*F*��


F+�3$�
W*F*��


F+�3$�W*F*��


F+�3$�
W*F*��

*nteSGeKs
,/9£ 


F+�3$�,/9��i


F+�3$�,/9��i


F+�3$�,/9��i


F+�3$�,/9�

�i


F+�3$�,/9��i


F+�3$�,/9�

�i

*nteSGeKs
.O%#U4£


U5:�
7.49


U5:�
7.49


U5:�
7.49

*nteSGeKs
.O%#U4£


F+�3$�.#4��


F+�3$�.#4��


F+�3$�.#4��


F+�3$�.#4��


F+�3$� .#4�

�


F+�3$�.#4��


F+�3$�
.#4��

.odu� 
pSzZ�ŉczeniowZ 
dMa zwaSteHo tZpu 
ŲcienneHo


U5:�5W#9F


U5:�

9$#9;�


U5:�

5W39


U5:�

9W/9

WeKŲcie 
zewnętSzne oSaz 
wZKŲcie 1$#


U5:�

9$49;�

 
U5:�
9$49

 
U5:�
9$49

WeKŲcie 
zewnętSzne oSaz 
wZKŲcie 1$#


U5;�
(99#


U5;�
(93A

WeKŲcie zewnętSzne 
oSaz wZKŲcie ucIwZt 
1$#


U5;�
(9/A

=ewQęWU]Q\ ]eVWDw 
SU]\áąc]eQiRw\

%Ma KednosteL 
wewnętSzZcI 


U5:�9W;9


U5:�9W;9



U5:�9W;9



U5:�9W;9



U5:�9W;9

%Ma KednosteL 
wewnętSzZcI 


U5:�9W;9;�

%Ma KednosteL 
zewnętSzZcI


U5:�9W;9;�

%Ma KednosteL 
zewnętSzZcI


U5:�9W;9;�

%Ma KednosteL 
zewnętSzZcI


U5:�

9W;9;�


U5:�

9W;9;�

;ewnętSznZ 
zestaw kontrolny


U5%�&$4�A


U5%�&$4�A


U5%�&$4�A


U5%�&$4�A

Połączenia jednostek

Trójnik
U51�49���A � U51�49���A
Typ Multi Symultaniczny potrójny

U51�49���A
Typ Multi Symultaniczny potrójny

U51�49���A
Multi Split 8 
pomieszczeń

$iecz

(az
��stSeGowZ ��stSeGowZ

Rozdzielacz
U51�1:��A � U51�1:��A
Multi Split 8 pomieszczeń

$zęŲci pSzewodÕw cI�odniczZcI

%Ma KednosteL 
wewnętSznZcI 

	tZMLo tZp 
Lana�owZ
� 

;estaw uNoƆMiwia 
pod�ŉczenie 

SÕƆnoSodnZcI 
uSzŉdzeŨ 

peSZGeSZKnZcI 
do p�ZtZ 1$ 

klimatyzatora.

http://www.fujielectric.eu/
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Funkcje

Akcesoria 
Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna

Kontrola Najwyższa 
jakość

Bardzo 
cichy Pierwszeństwo Awaryjne 

zatrzymanie Stan pracy Stan 
błędu

Regulacja 
nawiewem Podgrzewacz Grzanie Przygotowanie

Typ ścienny

Kompaktowy

34(�����-5$A 	A�
 2 2 2

34(�����������-U$A 	A�
 2 2 2

34(�����������-.$A 	#�
 2 2 2

Nawiew 360o

34(�����-F$A
34(��-F$$

� �

34(�����-.5A 	$�
 � � 3

Typ kanałowy

Slim 3%(�����--5A                           
3%(��������--5#

4 4 4 4

ıSedni spSęƆ

3%(��������-.-A                  
3%(�����-.-&

4 4 4 4

3%(�����������������������-)5#1 
	%�


0* 3 3 3 3

WZsoLi spSęƆ

3%(�����-)5A 4 4 4 4

3%$��-)5A 4 4 4 4 4

3%$�����-)5A 4 4 4 4 4

Typ kasetonowy

Kompaktowy
3$(�����-7-A
3$(��������-7-#

4 4 0*

3$(��-7-A 4 4 0*

Nawiew 360o

3$(�����-3-&
3$(��������-3-A

4 4 0*

3$( �����������������-3-# 	&�
 0* 3 3 3 3

Typ przypodłogowy 

3((��������-7$A � �

Typ przysufitowo-przypodłogowy
3:(��-75A
3:(��-75#

� �

3:(��-75A � �

Typ przysufitowy

3:(�����-35&                       � � 4

3:(��������-35A � � 4

1 faza

Split 3O(�����-&5- 6 6 6 6
.uMti
dMa � poNieszczeŨ 3O(��-#5� 6 6 6 6 6 �

.uMti 
Symultaniczny 3O(�����-#5# 6 6 6 6

3 fazy

Split
3O(�����������-A55 5 5 5 5

3OA�����-A-5 5 5 5 5 �
.uMti 
Symultaniczny 3O(��������-A55 5 5 5 5

A� � U5:�5W#9F ;estaw wZNaHa LoNuniLacKi
#� � U5:�9$#9;� ;estaw wZNaHa LoNuniLacKi
$� � U5:�9$49;� wZNaHa zewnętSzneHo wZKŲcia i weKŲcia 1$#�U5;�(99# oSaz wZNaHa LoNuniLacKi 1$# 
%� � U5:�9$49 wZNaHa zewnętSzneHo wZKŲcia i weKŲcia 1$#�U5;�(9/A oSaz wZNaHa LoNuniLacKi 1$#
&�� U5:�9$49 wZNaHa zewnętSzneHo wZKŲcia i weKŲcia 1$#�U5;�(93A oSaz wZNaHa LoNuniLacKi 1$#
�� � OpcKonaMne częŲci nie sŉ wZNaHane

Zestaw komunikacji Wejście zewnętrzne oraz
wyjście PCB

Zewnętrzne wejście i wyjście PCB Zewnętrzne wejście i wyjście 
wspornika PCB

U5:�5W#9F�U5:�9$#9;� U5:�9$49;� U5:�9$49 U5;�(99# U5;�(93A U5;�(9/A

Zewnętrzny zestaw przyłączeniowy                      
dla jednostek wewnętrznych

��U5:�9W;9 ��U5:�9W;9;� ��U5:�9W;9;(

Zewnętrzny zestaw kontrolny
dla jednostek wewnętrznych

��U5%�&$4�A

Zewnętrzny zestaw przyłączeniowy
dla jednostek zewnętrznych

��U5:�9W;9;� ��U5:�9W;9;� ��U5:�9W;9;�

http://www.fujielectric.eu/


���

.
U

-5
* 4

1-
*5

www.fujielectric.eu

4teSowniL zdaMneHo steSowania 	paneM dotZLowZ


CECHy

WZsoLa SozdzieMczoŲŋ eLSanu 45/�-$% z paneMeN dotZLowZN u�atwia 
sterowanie

t �atwa oCs�uHa -$% z paneMeN dotZLowZN
t WCudowanZ tZHodniowZ i dziennZ tiNeS 	O/ � OFF
 5eNp�
 5SZC

t 1odŲwietMenie uNoƆMiwia �atwŉ oCs�uHę w zacieNnionZN poNieszczeniu
t WZŲwietMacz teNpeSatuSZ poNieszczenia
t ,ontSoMa do �� KednosteL wewnętSznZcI
t .oƆMiwoŲŋ wZCoSu KęzZLa 	anHieMsLi
 cIiŨsLi
 GSancusLi
 nieNiecLi
 IiszpaŨsLi
 SosZKsLi
 poMsLi
 

w�osLi
 HSecLi
 poStuHaMsLi
 tuSecLi i IoMendeSsLi

t OszczędnoŲŋ eneSHii

UTY-RNRXZ1

WZsoLa wZdaKnoŲŋ i LoNpaLtowZ SozNiaS

OszczędnoŲŋ eneSHii NoƆe CZŋ SeaMizowana 
popSzez uƆZcie tZMLo KedneHo piMota
 pSzewodoweHo�

Indywidualna 
kontrola

Czujnik 
ruchu

Tygodniowy 
zegar

Automatyczne 
wyłączenie 

zegara

,oNGoStowa i �atwa oCs�uHa
t WZŲwietManie iLon podanZcI GunLcKi
t (�Õwne GunLcKe pSzedstawione za poNocŉ 

duƆZcI iLon 	5SZC
 Ustawienie teNpeSatuSZ
 
WentZMatoS


t �atwZ w oCs�udze dzięLi pSzewodniLowi
t �atwa pSaca z ��LieSunLowŉ nawiHacKŉ

Room temperature 
display

Room temperature
 sensor

FunLcKe oszczędzania eneSHii
Automatyczne wyłączanie
t +ednostLa wewnętSzna wZ�ŉcza 

się autoNatZcznie po osiŉHnięciu 
zadaneHo czasu

t Ustawienia czasu NoƆna dowoMnie 
zNieniaŋ

t ;eHaS NoƆe CZŋ ustawionZ                        
w pSzedziaMe od �� do ��� Ninut�

Standardowy czas

ON

8 17 24

W odstępie czasu

ONOFF Auto OFF

Ustawienie odstępu czasu od ����� do �����

1 godz. 1 godz.

ON Auto OFF

� W pSzedziaMe czasu 	od ����� do �����
 zapoCieHa wZHSzaniu poNieszczenia� 
3ozSucI � Hodzina�

Dane techniczne
Nazwa modelu UTY-RNRXZ1

Zasilanie %$ �� 7

WZNiaSZ 	wZs� Y szeS� Y H��
 <NN> ��� ¦ ��� ¦ ����

WaHa <H> 220

� %$�� 7 Kest dostaSczane pSzez KednostLę wewnętSznŉ�

�� +ednostLaNi 
wewnętSznZNi

4teSowanie NaY

2 rozkłady tygodniowe

Nastaw  automatyczny temperatury  
Automatyczny powrót

Nastaw górnej i dolnej granicy temperatury

Ustawienia

NEW

$zuKniL teNpeSatuSZ

Temperatura 
pomieszczenia

/owoŲŋ

http://www.fujielectric.eu/
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1iMot pSzewodowZ

FunLcKa pSoHSaNatoSa tZHodnioweHo

t .oƆe CZŋ ustawionZ do � SazZ dziennie

t %ostępne sŉ � wzoSZ ustawienia 	tzn� ustawienia Mato�ziNa


Dane techniczne

Nazwa modelu UTY-RVNXM

Zasilanie %$ �� 7

WZNiaSZ 	wZs� Y szeS� Y H��
 <NN> ��� ¦ ��� ¦ ����

WaHa <H> 220

� %$�� 7 Kest dostaSczane pSzez KednostLę wewnętSznŉ�

CECHy

FunLcKe piMota pSzewodoweHo�
t &LSan -$% �
� caMowZ
t OszczędnoŲŋ eneSHii
t .oƆMiwoŲŋ wZCoSu KęzZLa 	anHieMsLi
 nieNiecLi
 GSancusLi
 IiszpaŨsLi
 SosZKsLi
                           

poStuHaMsLi
 w�osLi
 HSecLi i tuSecLi


UTY-RVNXM

,oNGoStowa i �atwa oCs�uHa

t WZŲwietManie iLon podanZcI GunLcKi

t (�Õwne GunLcKe pSzedstawione za poNocŉ duƆZcI iLon 
	5SZC
 Ustawienia teNpeSatuSZ
 WentZMatoS


t �atwZ w oCs�udze dzięLi pSzewodniLowi

t �atwa pSaca z ��LieSunLowŉ nawiHacKŉ

WZsoLa wZdaKnoŲŋ i LoNpaLtowZ SozNiaS

t OszczędnoŲŋ eneSHii NoƆe CZŋ SeaMizowana  popSzez uƆZcie tZMLo KedneHo piMota pSzewodoweHo�

WZŲwietManie iLon 	pSoHSaNatoS tZHodniowZ


Ustawiona teNpeSatuSa

1SzewodniL

Indywidualna 
kontrola

Czujnik 
ruchu

Tygodniowy 
zegar

Automatyczne 
wyłączenie 

zegara

2:00 5:00 8:00 11:59

5ZdzieŨ �

U
st

� t
eN

p�
< 

$>

$zas

28

22

23

24

25

26

27
�� $ �� $

�� $

�� $
.enu 
ustawieŨ w piMocie

�� $

�� $ �� $

5ZdzieŨ �

U
st

� t
eN

p�
< 

$>

$zas

26

20

21

22

23

24

25
�� $ �� $

�� $ �� $

.enu 
ustawieŨ w piMocie

�� $

�� $ �� $

����� 
Sano

����� 
po po�udniu

����� 
Sano

����� 
po po�udniu

2:00 5:00 8:00 11:59

WZ�ŉczonZ

WZ�ŉczonZ

W�ŉczonZ

W�ŉczonZ

2:00 5:00 8:00 11:59

5ZdzieŨ �

U
st

� t
eN

p�
< 

$>

$zas

28

22

23

24

25

26

27
�� $ �� $

�� $

�� $
.enu 
ustawieŨ w piMocie

�� $

�� $ �� $

5ZdzieŨ �

U
st

� t
eN

p�
< 

$>

$zas

26

20

21

22

23

24

25
�� $ �� $

�� $ �� $

.enu 
ustawieŨ w piMocie

�� $

�� $ �� $

����� 
Sano

����� 
po po�udniu

����� 
Sano

����� 
po po�udniu

2:00 5:00 8:00 11:59

WZ�ŉczonZ

WZ�ŉczonZ

W�ŉczonZ

W�ŉczonZ

�� +ednostLaNi 
wewnętSznZNi

4teSowanie NaY
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*nteSGeKs sieci CezpSzewodoweK� U5:�5F/9;�

CECHy

t +est to naKCaSdzieK zaawansowane Sozwiŉzanie do zdaMneHo zaSzŉdzania sZsteNeN LMiNatZzacKi 
pSzZ uƆZciu wszeMLieHo SodzaKu uSzŉdzeŨ pSzenoŲnZcI
 taLicI KaL sNaStGonZ
 taCMetZ czZ MaptopZ 

t /ie wZNaHa oddzieMneHo zasiMania zewnętSzneHo

t .oƆe CZŋ uƆZtZ zaSÕwno do poKedZnczZcI
 KaL i do wieMu 	nawet do ��
 KednosteL wewnętSznZcI

UTY-TFNXZ1

1odstawowa LontSoMa

t W�ŉczenie i wZ�ŉczenie KednostLi

t 5SZC steSowania 	HSzanie
 cI�odzenie
 
osuszanie
 tSZC auto
 wacIMowanie


t UstaManie pSędLoŲci wentZMatoSa

t Ustawienie pozZcKi ƆaMuzKi
 czZMi LieSunLu 
pSzep�Zwu powietSza

t WZŲwietMacz teNpeSatuSZ                                    
w pomieszczeniu

t Ustawienie regulatora temperatury

t .oƆMiwoŲŋ wZCoSu KęzZLa

t Ustawienie czasu

Zaawansowana kontrola

t ;aSzŉdzanie LMiNatZzacKŉ w SÕƆnZcI MoLaMizacKacI�

4ta�e inGoSNowanie                          
i SeKestSowanie IistoSii

t  1owiadoNienia o C�ędzie na e�NaiM 

t AMaSNZ o C�ędacI LMiNatZzatoSa

t .onitoSowanie po�ŉczeŨ i aMaSNÕw

t Historia

Dane techniczne
Nazwa modelu UTY-TFNXZ1

WZNiaSZ 	wZs� Y szeS� Y H��
 <NN> ��¦��¦��

WaHa <H> ��

Indoor unit

Smartphone

Tablet

Router
(Locally purchased)SmartphoneSmartphone

Router

Wireless LAN
Interface

Internet

Smartphone

Router

System Multi 

Internet

Smartfon

+ednostLa zewnętSzna

+ednostLa wewnętSzna

Internet

SmartfonSmartfon

Internet

Internet

Indoor unit

NEW

+ednostLa 
wewnętSzna

+ednostLa 
wewnętSzna

4NaStGon

4NaStGon

                                   Router

Internet
sieŋ -A/

/owoŲŋ
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*nteSGeKs CezpSzewodoweK sieci -A/� F+�3$�W*F*��

CECHy

t +est to naKCaSdzieK zaawansowane Sozwiŉzanie do zdaMneHo zaSzŉdzania sZsteNeN LMiNatZzacKi 
pSzZ uƆZciu wszeMLieHo SodzaKu uSzŉdzeŨ pSzenoŲnZcI
 taLicI KaL sNaStGonZ
 taCMetZ czZ MaptopZ

t /ie wZNaHa oddzieMneHo zasiMania zewnętSzneHo

t .oƆe CZŋ uƆZte zaSÕwno do poKedZnczZcI
 KaL i do wieMu 	nawet do ��
 KednosteL wewnętSznZcI

FJ-RC-WIFI-1

Indoor unit

Smartphone

Tablet

PC
Router
(Locally purchased)

Internet

Router
(Locally purchased)

Wireless LAN
Interface

1odstawowa LontSoMa

t W�ŉczenie KednostLi  i wZ�ŉczenie

t 5SZC steSowania 	HSzanie
 cI�odzenie
 
osuszanie
 auto
 wacIMowanie


t Ustawienie pSędLoŲci wentZMatoSa

t 1ozZcKa ƆaMuzKi 	ustawienie LieSunLu 
pSzep�Zwu powietSza


t WZŲwietMacz teNpeSatuSZ w poNieszczeniu

t Ustawienie regulatora temperatury

t .oƆMiwoŲŋ wZCoSu KęzZLa 

t Ustawienie czasu

;aawansowana LontSoMa 	opcKonaMnie


t 5SZC pSacZ  	&$O
 ,oNGoSt
 1e�na Noc


t 4zeSeHowanie GunLcKi 	 O/�OFF
 5SZCZ
 5eNpeSatuSa zadana
 1SędLoŲŋ wentZMatoSa
 1ozZcKa ƆaMuzKi


t Ustawienie ograniczenia temperatury

t WieMe GunLcKi ustawienia scenaSiuszZ
 czasu i LaMendaSza

*nGoSNowanie i IistoSia

t *nGoSNacKa o C�ędzie na e�NaiMa

t AMaSNZ o C�ędacI LMiNatZzatoSa

t .onitoSowanie po�ŉczeŨ i aMaSNÕw

t Historia

Dane techniczne
Nazwa modelu FJ-RC-WIFI-1

WZNiaSZ 	wZs� Y szeS� Y H��
 <NN> ��¦���¦��

WaHa <H> ��

4NaStGon

5aCMet

1$

*nteSGeKs sieci 
CezpSzewodoweK

	OCSaz eLSanu apMiLacKi


Router

+ednostLa wewnętSzna
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MODBUS Convertor

MODBUS Network

Lighting facilities

Security system

Automatic fire alarm interface

Windows bind

BMS/Central/
Home Controller

,onweSteS .O%#U4£� U5:�7.49

�atwa instaMacKa
&MastZcznZ NontaƆ w LaƆdeK MoLaMizacKi 
uNoƆMiwiaKŉ  pSzewodZ nie wZNaHaKŉce 
oddzieMneHo zasiMania zewnętSzneHo� 
,aCeM Kest stosowanZ w LonweStoSze�

Dane techniczne

Nazwa modelu UTY-VMSX

Zasilanie
A$�������7 �����)z

A$�������7 ��)z

1oCÕS NocZ W NaY ����

Temperatura
KednostLa wewnętSzna� 
KednostLa zewnętSzna

�$ �_�� � ���_��

1ozioN wiMHotnoŲci
KednostLa wewnętSzna� 
KednostLa zewnętSzna

� �_�� � �_��

WZNiaSZ 	wZs� Y szeS� Y H��
 mm �� ¦ ��� ¦ ���

Waga H 	oz
 ���	�


.aY iMoŲŋ KednosteL wewnętSznZcI pod�ŉczonZcI do � LonweSteSa .O%#U4£ �

CECHy

*nteSGeKs .O%#U4£ pozwaMa na LoNpMetnŉ  inteHSacKę LMiNatZzatoSa
z sieciowZN sZsteNeN .O%#U4£
t ,oNpaLtowZ SozNiaS pozwaMa na pSostZ NontaƆ

t /ie wZNaHa oddzieMneHo zasiMania zewnętSzneHo 

t .O%#U4£ ,ontSoMeS uNoƆMiwia centSaMne NonitoSowanie i LontSoMę LMiNatZzatoSÕw z #.4

UTY-VMSX

� +ednostLŉ
wewnętSznŉ

4ieŋ .O%#U4

;asiManie KednostLi 
wewnętSzneK

1odstawowa LontSoMa

t W�ŉczenie i wZ�ŉczenie KednostLi

t 5SZC steSowania� HSzanie
 cI�odzenie
 osuszanie
 tSZC autoNatZcznZ
 wacIMowanie�

t Ustawienie pSędLoŲci wentZMatoSa

t Ustawienie pozZcKi ƆaMuzKi i LieSunLu pSzep�Zwu powietSza

t WZŲwietMacz teNpeSatuSZ w poNieszczeniu

t Ustawienie regulatora temperatury

t .oƆMiwoŲŋ wZCoSu KęzZLa

t Ustawienie czasu pracy

/owoŲŋ

4teSowanie NaY

MODBUS Convertor

BMS
Centrala
Sterownik

*nteSGeKs .O%#U4

#.4 �
Sterownik centralny

£

£

£
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*nteSGeKs .O%#U4£

*nteSGeKs ,/9£

CECHy

*nteSGeKs ,/9£ pozwaMa na LoNpMetnŉ inteHSacKę LMiNatZzatoSa                       
z sieciowZN sZsteNeN ,/9£

t �atwa instaMacKa ze wzHMędu na Na�Z i LoNpaLtowZ SozNiaS

t /ie wZNaHa oddzieMneHo zasiMania zewnętSzneHo

t .oƆe CZŋ uƆZtZ do steSowania zaSÕwno poKedZnczZcI KednosteL wewnętSznZcI
 KaL i do icI HSupZ 
	NaY do �� KednosteL


FJ-RC-KNX-1i

KNX Network

KNX
InterfaceLighting

facilities

Security
system

Automatic fire 
alarm interface

Windows
bind

Split Indoor unit

VRF Indoor unit

The KNX Interface can be used with or 
without Wired Remote Controller.

or

Wired Remote 
Controller

Home
Controller

Dane techniczne
Nazwa modelu FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-KNX-1i

WZNiaSZ 	wZs� Y szeS� Y H��
 <NN> ��¦��¦�� ��¦��¦��

WaHa <H> �� ��

CECHy

*nteSGeKs .O%#U4£ pozwaMa na LoNpMetnŉ inteHSacKę LMiNatZzatoSa              
z sieciowZN sZsteNeN .O%#U4£

t �atwa instaMacKa ze wzHMędu na Na�Z i LoNpaLtowZ SozNiaS

t /ie wZNaHa oddzieMneHo zasiMania zewnętSzneHo

t *nteSGeKs .O%#U4 uNoƆMiwia centSaMne NonitoSowanie i zaSzŉdzanie LMiNatZzatoSeN z #.4

FJ-RC-MBS-1

Max. 63
MODBUS Interface

BMS/Central
Controller

MODBUS Network The MODBUS Interface can be used with
or without Wired Remote Controller.

Wired Remote 
Controller

VRF Indoor unit

Split Indoor unit

VRF Indoor unit

#.4 �
Sterownik 
centralny

Sieć MODBUS

Sieć KNX

.aY ��
*nteSGeKs .O%#U4

4teSowniL doNowZ

*nteSGeKs ,/9 NoƆe CZŋ uƆZtZ z piMoteN 
pSzewodowZN MuC Cez nieHo

*nteSGeKs ,/9WZposaƆenie oŲwietMenia

4ZsteN CezpieczeŨstwa

AutoNatZcznZ inteSGeKs 
aMaSNu poƆaSoweHo

Zasuwanie rolet 
oLiennZcI

Pilot 
pSzewodowZ

Pilot 
pSzewodowZ

+ednostLa wewnętSzna 73F

+ednostLa wewnętSzna 73F

+ednostLa wewnętSzna 73F

+ednostLa 
wewnętSzna 4pMit

+ednostLa 
wewnętSzna 4pMit

*nteSGeKs .O%#U4£ NoƆe CZŋ uƆZtZ z piMoteN 
pSzewodowZN MuC Cez nieHo

£

£

££
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,SatLa wZwiewna z autoNatZcznZNi ƆaMuzKaNi

1Soste
 p�asLie ƆaMuzKe autoNatZcznie 
popSawiaKŉ pSzep�Zw powietSza i dosLonaMe 
IaSNonizuKŉ się z MuLsusowZN wnętSzeN�

UTD-GXTA-W / UTD-GXTB-W

Elastyczne sterowanie

t Operacja z jednostki wewnętrznej 
AutoNatZczne ƆaMuzKe NoHŉ CZŋ 
oCs�uHiwane popSzez sZncISonizacKę 
piMota z KednostLŉ wewnętSznŉ�

• Autowachlowanie w górę i w dół

t AutoNatZcznZ LieSuneL pSzep�Zwu 
powietSza  i autowacIMowanie

t ��stopniowe wacIMowanie

• Automatyczne zamykanie żaluzji  
(dZ KednostLa wewnętSzna pSzestaKe 
pSacowaŋ
 ƆaMuzKa zaNZLa się 
automatycznie.

Wymiary

szeSoLoŲŋ �

szeSoLoŲŋ �

(���(���

wZs� � wZs� �

OpSawa NontaƆowa

,SatLa

+ednostLa� NN

Model Szer.1 Szer.2 Wys.1 Wys.2 Gł.1 Gł.2

U5%�
(95A�W

��� 645

��� ��� � ��
U5%�
(95#�W

��� ���

U5%�
(95$�W

�
��� �
���

WŉsLi 
tZp Lana�owZ

1iMot 
CezpSzewodowZ

1iMot 
pSzewodowZ

,SatLa z ƆaMuzKaNi

Dane techniczne
Nazwa modelu UTD-GXTA-W UTD-GXTB-W

Dotyczy jednostek wewnętrznych RDG07/09LLTA
RDG12/14LLTB RDG18LLTB

Zasilanie 1o�ŉczone ze sLSzZnLŉ steSowania KednostLi wewnętSzneK

.ocowanie ƆaMuzKi autoNatZczneK ;a poNocŉ ŲSuCZ NocuKŉceK na Lo�nieSzu

OdMeH�oŲŋ poNiędzZ ƆaMuzKŉ a 
klimatyzatorem

���N

Wymiary netto
	wZs� Y szeS� Y H��


mm
	incI


���¦���¦	����

<������¦������¦	������������
>

���¦���¦	����

<������¦������¦	������������
>

Waga
Netto kg

	MC�


��� 	���
 ��� 	���


#Sutto ��� 	���
 ��� 	���


Kolor #ia�Z

4iMniL do ƆaMuzKi Silnik krokowy

ALcesoSia 3aNLa NontaƆu

Zakres pracy 
$I�odz�

 $ 	 F
      od �� do �� 	od �� do ��


� 3)     ��� MuC NnieK 

(Szanie  $ 	 F
       od �� d �� 	od �� do ��


;aNLnięta  ƆaMuzKa OtwaSta ƆaMuzKa

CECHy
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A,$&4O3*A O1$+O/A-/&  dMa 4pMit i .uMti 4pMit

Sterowniki

Dla indywidualnej i scentralizowanej kontroli

Pilot przewodowy
U5:�37/9.

Pilot przewodowy
U5:� 3//9.

Prosty pilot 
przewodowy
U5:�34/9.

Centralny pilot 
przewodowy
U5:�%..9.
Dla Multi Split 8 
pomieszczeń

Komunikacja

Interfejs

Interfejs 
bezprzewodowej 
sieci LAN
U5:�5F/9;� 

Interfejs 
bezprzewodowej 
sieci LAN
F+�3$�W*F*��

Interfejs
MODBUS£ 
U5:�7.49 

Interfejs
MODBUS£ 
F+�3$�.#4��

Interfejs  KNX£

F+�3$�,/9��i

Moduł przyłączeniowy

Moduł 
przyłączeniowy
U5:�5W#9F� 
U5:�9$#9;�� 
U5:�5W39
Dla zwartego typu 
ściennego

Wejście zewnętrzne 
oraz wyjście uchwyt 
PCB
U5;�(9/A 

Pilot przewodowy
U5:�3/39;� /OWOıĊ

/OWOıĊ

/OWOıĊ

/OWOıĊ

Wejście zewnętrzne 
oraz
wyjście PCB
U5;�(99# 

/OWOıĊ

/OWOıĊ

/OWOıĊ

/OWOıĊ

Wejście zewnętrzne 
oraz
wyjście PCB
U5:�9$49;� 

U5:�9$49 U5;�(93A 

http://www.fujielectric.eu/
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Inne

Dla jednostek typu kanałowego

Zestaw do odbioru 
sygnału pilota
U5:�-3)9.

Zestaw do odbioru 
sygnału pilota
U5:�-#59. 

Pomieszczeniowy 
czujnik temperatury
U5:�94;9

$zuKniL do odczZtu 

temperatury w 

wZCSanZN NieKscu   

w pomieszczeniu.

Kratka wywiewna 
z automatycznymi 
żaluzjami
U5%�(95A�W� 
U5%�(95#�W
dMa tZpu Lana�oweHo 
Slim

Filtr o wydłużonej 
żywotności
U5%�-F��,A
U5%�-F��/A

Pompka skroplin
U5;�19�/#A
dla typów kanałowych 
o średnim sprężu

Dla jednostek typu kasetonowego

Zestaw do 
odbioru sygnału 
pilota
U5:�-3)FA�

Zestaw do odbioru 
sygnału pilota
U5:�-#59$ 

Energooszczędne 
sterowanie KIT
U5:�4);9$ 

Jedn. wew.
950

Panel 600

600
(mm)

Szeroki panel
U5(�A,9A�W

Panel spacer

242 mm

Podkładka pod 
panel
U5(�#,9A�W

Moduł 
doprowadzenia 
świeżego powietrza
U5;�79AA
dla typ zwarty 
kasetonowy

Moduł doprowadzenia 
świeżego powietrza
U5;�793A
dla typ kasetonowy

Osłona wylotu 
powietrza
U53�:%;#
dla typ zwarty 
kasetonowy

1ozwaMa zas�oniŋ wZMot 
powietSza w pSzZpadLu 
wykorzystania tylko 3 
wylotów.

Osłona wylotu 
powietrza
U53�:%;,

1ozwaMa zas�oniŋ 
wylot powietrza 
w pSzZpadLu 
wykorzystania tylko 
3 wylotów.

Dodatkowa izolacja
U5;�,9($�U5;�,93A
dla typ zwarty 
kasetonowy oraz typ 
kasetonowy

Dla jednostek typu 
przysufitowego

Dla jednostek typu 

przypodłogowego
Dla jednostek typu ściennego

Pompka skroplin
U53�%1#��5

Zestaw do częściowej 
zabudowy
U53�45A

;estaw uNoƆMiwia 
NontaƆ KednostLi 
wewnętSzneK tZpu 

Uchwyt do pilota
U5;�39-A
Dla RSG07/09/12LLCC

/OWOıĊ

/OWOıĊ /OWOıĊ

Komplet króćców
U5%�3F��� 	OLSŉH�Z

U5%�4F���5 
	$zwoSoLŉtnZ


	$zwoSoLŉtnZ
	OLSŉH�Z


1odL�adLa pod paneM
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+STOP
SAVE

POWERFULPOWERFUL

Opis GunLcKi
Energooszczedność

Komfort 

Wygoda

Zdrowie

Montaż

$zuKniL oCecnoŲci w tSZCie pSacZ 
MuC wZ�ŉczenia
Wykrywa obecność osób w pomieszczeniu. Jeśli 
pomieszczenie jest puste urządzenie pracuje  
w trybie ekonomicznym lub zatrzymuje się.

$zuKniL oCecnoŲci
Wykrywa obecność osób w pomieszczeniu. Jeśli 
pomieszczenie jest puste, urządzenie pracuje w trybie 

  icśoncebo yzc ęis uineiwajop yzrp a ,mynzcimonoke
osób urządzenie wraca do wymaganych nastaw.

WZdaKne oHSzewanie
Utrzymanie nominalnej wydajności grzania nawet 
przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -7oC.

JonowZ mMtS o wZd�uƆoneK ƆZwotnoŲci
Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzięki utlenianiu 
i redukcji jonów generowanych na powierzchni 
drobnych elementów ceramicznych.

AutomatZczna SeHuMacKa nawiewu
Automatycznie wykrywa wymagany przepływ 
powietrza w każdym przypadku zastosowania  
i reguluje wymagane natężenie.

;asiManie pSŉdeN sta�ZN
Zmniejsza zapotrzebowanie energii elektrycznej. 
 Podnosi sprawność urządzeń.

AutomatZczne pSzZwSacanie 
ustawioneK teNpeSatuSZ
Nastawa temperatury zostaje automatycznie 
przywrócona do ustawionej wcześniej wartości.

AutomatZcznZ SestaSt
W sytuacji chwilowego zaniku zasilania, urządzenie 
automatycznie uruchomi się z zachowaniem 
ostatnich ustawień po powrocie napięcia.

Pod�ŉczenie kana�ów nawiewnZch
Systemy klimatyzacji umożliwiające podłączenie 
kanałów rozprowadzających powietrze.

5SZC ekonomicznZ
Funkcja zapewniająca ekonomiczne sterowanie 
pracą urządzenia poprzez nieznaczny wzrost 
nastawy temperatury w trybie chłodzenia,  
a spadku w trybie grzania.

WZdaKnZ dZGuzoS
Kąt nachylenia dodatkowej żaluzji regulowany jest 
przez czujniki monitorujące. Dzięki temu komfort w 
pomieszczeniu uzyskiwany jest natychmiastowo.

5SZCZ pSacZ do poNieszczeŨ 
seSweSowni
Specjalny pakiet wbudowanych fabrycznie funkcji 
wymaganych w specjalistycznych pomieszczeniach 
umożliwia pracę dzięki podłączeniu 2 jednostek 
wewnętrznych, nawet w niskich temperaturach.

FiMtS PoliGenolowZ
Drobne cząsteczki kurzu, zarodniki grzybów i 
szkodliwe mikroorganizmy są absorbowane dzięki 
elektrostatyce. Dalszemu rozwojowi bakterii 
zapobiegają związki polifenolu z jabłek.

PoNpka sLSopMin w standaSdzie #Mue mn
Dodatkowa ochrona antykorozyjna wymiennika 
jednostki zewnętrznej.

.odeM z uL�adeN steSowania i�PAM
Podnosi wydajność sprężarki w momencie startu 
urządzenia.

%opSowadzanie ŲwieƆeHo powietSza
Powietrze z zewnątrz można doprowadzić 
do pomieszczenia po wyposażeniu jednostki 
wewnętrznej w kanały i opcjonalny moduł.

*ndZwiduaMne steSowanie LieSunLieN 
nawiewu
Aby zapewnić komfortowy nawiew każdą z żaluzji 
urządzenia kasetonowego z czterostronnym 
wylotem powietrza można sterować indywidualnie.

OHSaniczenie nastawZ teNpeSatuSZ 
w poNieszczeniu
Ustawienie minimalnego i maksymalnego zakresu 
nastawy temperatury uwzględnia    oszczędzanie 
energii zapewniając większy komfort.

PSoHSaNatoS
Pozwala na ustawienie czterech cyklów pracy: 
włącz, wyłącz, włącz i wyłącz oraz wyłącz i włącz.

ZmZwaMnZ paneM oCudowZ
Możliwość zdemontowania obudowy do 
wyczyszczenia.

.odeM z uL�adeN steSowania 7�PAM
Zwiększa zakres regulacji sprężarki.

KontSolka mMtSa
Dioda sygnalizuje konieczność przeprowadzenia 
czyszczenia mltra.

AutomatZczna SeHuMacKa 
intensZwnoŲci nawiewu
Mikroprocesor  automatycznie  dopasowuje 

Ņaluzje gwarantują zmianę kierunku nawiewu
powietrza w pionie dając efekt wachlowania.

Pompka skroplin pozwala na odprowadzenie
wody. Jest to rozwiązanie dla bardziej
wymagającego montażu.

Praca z maksymalną mocą wentylatora i sprężarki
pozwala szybko osiągnąć zadaną temperaturę 
w pomieszczeniu.

intensywność nawiewu do zmian temperatury  
w pomieszczeniu.

;asZsanie zewnętSzneHo powietSza
ıwieże powietrze z zewnątrz, może zostać 
zassane za pomocą opcjonalnego wentylatora, 
podłączonego zewnętrznym modułem sterującym.

FunkcKa �� $ )&A5
Temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana 
na stałym poziomie 10°C, aby uniknąć nadmiernego 
ochłodzenia pomieszczenia, gdy nikt w nim nie 
przebywa.

$icIa pSaca
Specjalna konstrukcja wentylatora eliminuje 
przepływ turbulentny i zapewnia wyjątkowo cichą 
pracę.

AutomatZczne wZ�ŉczanie
Programator automatycznie zatrzymuje pracę 
urządzenia po upływie ustawionego czasu.

PSoHSaNatoS tZHodniowZ
Umożliwia zaprogramowania włączania i wyłączania 

Dzięki funkcji autodiagnozy urządzenia, na wyświetlaczu 
pojawi się informacja z kodem błędu.

Zoptymalizowana konstrukcja ułatwia szybki montaż 
urządzenia, a przy demontażu nie wymaga specjalnych 
narzędzi. 

urządzenia indywidualnie dla każdego dnia tygodnia.

PSoHSaN nocnZ
Zapewniając komfortowy sen mikroprocesor 
klimatyzatora stopniowo zmienia temperaturę   
w pomieszczeniu.

1SoHSaNatoS tZHodniowZ
Umożliwia ustawienie temperatury dla dwóch 
przedziałów czasu w każdym z dni tygodnia np. rano 
i wieczorem.

InGoSNacKa o ewentuaMnZN 
C�ędzie

ZewnętSzne weKŲcie     
i wZKŲcie

AutomatZczne ƆaMuzKe pionowe AutomatZczne ƆaMuzKe pionowe 
i poziome
Ņaluzje gwarantują zmianę kierunku nawiewu 
powietrza zarówno w pionie  jak i  w poziomie dając 
efekt wachlowania.

1e�na Noc

AutomatZczna zNiana tSZCu pSacZ
Urządzenie automatycznie przełącza się między 
trybami chłodzenia i grzania w zależności od 
ustawień temperatury i klimatu pomieszczenia.

http://www.fujielectric.eu/
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$zuKniL oCecnoŲci

$zuKniL oCecnoŲci w tSZCie 
pSacZ MuC wZ�ŉczenia

5SZC eLonoNicznZ

OHSaniczenie nastawZ 
teNpeSatuSZ w poNieszczeniu

AutoNatZczne pSzZwSacanie 
ustawioneK teNpeSatuSZ

WZdaKne oHSzewanie

WZdaKnZ dZGuzoS

%uƆa Noc

5SZCZ pSacZ do 
poNieszczeŨ seSweSowni

FunLcKa �� $ )&A5

$icIa pSaca

AutoNatZczna zNiana 
tSZCu pSacZ

AutoNatZczne ƆaMuzKe 
pionowe

AutoNatZczne ƆaMuzKe 
pionowe i pozioNe

AutoNatZczna SeHuMacKa 
intensZwnoŲci nawiewu

AutoNatZcznZ SestaSt

%opSowadzanie ŲwieƆeHo 
powietSza

;asZsanie zewnętSzneHo 
powietSza

1od�ŉczenie Lana�Õw 
nawiewnZcI

*ndZwiduaMne steSowanie 
LieSunLieN nawiewu

AutoNatZczne wZ�ŉczanie

1SoHSaN nocnZ

1SoHSaNatoS

1SoHSaNatoS tZHodniowZ

5ZHodniowZ pSoHSaNatoS 
teNpeSatuSZ

*nGoSNacKa o ewentuaMnZN 
C�ędzie

;ewnętSzne weKŲcie i 
wZKŲcie

,ontSoMLa mMtSa

FiMtS KonowZ

FiMtS 1oMiGenoMowZ

;NZwaMnZ paneM oCudowZ

AutoNatZczna SeHuMacKa 
nawiewu 

1oNpLa sLSopMin                         
w standaSdzie

%odatLowa ocISona 
antZLoSozZKna 

4tandaSd              OpcKa

http://www.fujielectric.eu/



