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Grupa Haier to wiodący na świecie dostawca rozwiązań z zakresu HVAC. Założony w 1984 roku w Quingdao. Haier poprzez nowatorskie 
rozwiązania od początku istnienia wspiera indywidualny, zrównoważony rozwój swoich Klientów. Na przestrzeni lat z lokalnej fabryki 
wyrosła globalna firma, której obroty w 2014 roku osiągnęły ponad 32,3 mld USD. Haier zatrudnia ponad 80 000 pracowników, obsługując 
jednocześnie Klientów w ponad 100 krajach na całym świecie.

Firma Haier do 2011 roku złożyła ponad 12 000 wniosków patentowych i samodzielnie autoryzowała 8 350 patentów. Ponadto Haier 
uczestniczył w opracowaniu 77 norm międzynarodowych, z których 27 zostało opatentowanych i wdrożonych.

Dzięki tym działaniom Haier jest liderem na rynku, wyznaczając trendy na całym świecie.

Wychodząc naprzeciw szybko zmieniającym się wymaganiom Klientów, Haier rozmieścił swoją infrastrukturę globalnie. Pięć centrów 
badawczo-rozwojowych Haier na całym świecie współpracuje z dostawcami, instytucjami badawczymi i uniwersyteckimi, tworząc 
zintegrowaną wirtualną i fizyczną sieć sprzedaży. Finalnie Haier uzyskał przewagę konkurencyjną polegającą na tworzeniu produktów pod 
indywidualne potrzeby Klienta.

Historia marki Haier

Światowa sieć Haier

W 2014 roku marka Haier wypracowała globalne przychody sięgające 32,3 mld USD, co wśród urządzeń domowych czyni ją marką numer 
jeden na świecie.

Globalne przychody Haier
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Założenie 
Grupy Haier w 
miasteczku 
Qingdao, Chiny

1984

Powstaje 
pierwszy 
klimatyzator 
typu Split

1993

Powstaje 
pierwszy 
klimatyzator 
typu inwerter

1985

1985

1993

1994

1996

1998

1999

2001

2006

2011

2013
2014

2015
2016

2005

1984

Premiera 
pierwszego 
podwójnego 
klimatyzatora typu 
Split z technologią 
inwerterową

Eksport 
klimatyzatorów na 
rynek europejski

1994

Wdrożenie 
pełnego zakresu 
komercyjnych 
rozwiązań 
klimatyzacyjnych

1996

We współpracy 
z Toshiba 
wypracowanie  
systemu 
ze zmiennym 
przepływem 
czynnika 
chłodniczego, 
tzw. systemu 
VFR

Opracowanie 
pierwszego 
na świecie 
klimatyzatora 
inwerterowego 
typu cyfrowego 
DC z funkcjami 
poprawiającymi 
jakość 
powietrza

1998

Rozpoczęcie 
eksportu 
do Stanów 
Zjednoczonych

1999

Powstanie Parku 
Przemysłowego 
w Pakistanie

2001

Premiera systemu 
inwerterowego DC 
X-multi z czynnikiem 
R410a

2005
Haier otrzymuje 
nagrodę IF za jeden 
z 10 najbardziej 
kreatywnych 
produktów 
na świecie

Zamiana czynnika 
R410a z agregatem 
ze sprężarką 
ośrodkową 
o technologii 
magnetycznej 
systemu VFR oraz 
sprężarek 
inwerterowych 
pracujących 
z czynnikami R410a 
DC z systemem VFR

2006
Wprowadzenie 
pełnego zakresu 
rozwiązań 
typoszeregu Super 
Match, 
obejmującego 
modele inwerterowe 
i on-off, jak również 
systemy mono 
i multi   

2011

Super match

Zaprojektowanie 
serii Emperor oraz 
Aero modeli 
podłogowych 
stanowiących 
innowację 
w projektach 
i systemach 
doprowadzania 
powietrza

2013 Otwarcie nowego 
Centrum 
Badawczego 
Klimatyzacji

2014
Opracowanie 
technologii MRV IV 
i pełne DC INV 
oraz technologii 
maksymalnie trój 
-modułowej 
do 72KM

2015
Premiera klimatyzatora 
serii Dawn

Debiut rynkowy 
czynnika R32

2016

Historia Haier

30 lat wprowadzania na rynek doskonałych rozwiązań 
systemów klimatyzacyjnych cenionych na całym świecie
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1aMwLększe specMaOLst\czne OaEoratorLuP na ĚwLecLe )LrPa +aLer SoVLada �� ]aNāad²Z SroduNF\MQ\FK Qa Faā\P ĚZLeFLe� 0+$4 MeVW ]aNāadeP ZVS²lQ\P dla +aLer L 0LWVubLVKL +eaY\� 
ĀÄF]Qe ]dolQoĚFL SroduNF\MQe ZV]\VWNLFK Iabr\N +aLer Z\QoV]Ä do �� PLlLoQ²Z MedQoVWeN roF]QLe�

1a SoF]ÄWNu ���� roNu ]oVWaā oddaQ\ do uĻ\WNu bud\QeN VuSerQoZoF]eVQeJo &eQWruP %adaZF]o 5o]ZoMoZeJo .lLPaW\]aFML +aLer 
�+9$& %	5� o FaāNoZLWeM SoZLer]FKQL �� W\V� P�� 0oQuPeQWalQ\ 3arN 3r]eP\VāoZ\ +aLer  ] Sr]\leJaMÄFÄ ZLeĻÄ VāuĻÄFÄ do Sr]eSroZad]a�
QLa Sr²b VSadNu FLĚQLeă Qa Z\VoNoĚFL ��� P PLeĚFL QaMbard]LeM ]aaZaQVoZaQe FeQWruP +9$& %	5 Qa ĚZLeFLe�  MeVW QaMZLØNV]Ä NoQVWruN�
FMÄ WeJo W\Su� &eQWruP Z\]QaF]a QoZe VWaQdard\� VWaZLaMÄF ParNØ +aLer Z So]\FML lLdera QaMleSV]\FK ro]ZLÄ]aă dla Z\rob²Z +9$& 
Sr]\VWoVoZaQ\FK do r²ĻQ\FK NlLPaW²Z L ĚrodoZLVN Qa Faā\P JlobLe�

&eQWruP ]oVWaāo doFeQLoQe Sr]e] reQoPoZaQe NraMoZe LQVW\WuFMe FerW\ƪNuMÄFe L WeVWuMÄFe� ]\VNuMÄF u]QaQLe orJaQL]aFML PLØd]\Qaro�
doZ\FK WM� T89 L ,QWerWeN� 1a � SLØWraFK SraFuMe W\VLÄF doĚZLadF]oQ\FK LQĻ\QLer²Z L WeFKQLN²Z� a do LFK d\VSo]\FML MeVW ��� laboraWorL²Z 
badaZF]\FK� %adaQLa obeMPuMÄ obV]ar\ od laboraWorL²Z SV\FKoPeWr\F]Q\FK� NW²re doNāadQLe PLer]Ä Z\daMQoĚÆ L VSraZQoĚÆ Z\rob²Z� 
Sr]e] laboraWorLa aNuVW\F]Qe� NW²re obQLĻaMÄ So]LoP KaāaVu F]\ laboraWorLa ] V\PulaWoraPL ĚrodoZLVNa VāuĻÄFe do badaă WrZaāoĚFL 
Z WrudQ\FK ZaruQNaFK oWoF]eQLa�

6\PulaFMa ZraĻeă 
do oFeQ\ NoPIorWu uĻ\WNoZQLNa 6\PulaFMa oSad²Z ĚQLeJu  6\PulaFMa  oSad²Z deV]F]u  6\PulaFMa ruFK²Z VāoăFa

/aboraWorLuP 3V\FKoPeWr\F]Qe(0& %adaQLa ]r]uWoZe.oPora aNuVW\F]Qa 

HuangdaoJiaozhouDalianZhengzhou        Chongqing 

MHQACQingdaoHefeiWuhan

Algieria TunezjaNigeria Pakistan Tajlandia WietnamBangladesz

&eQWruP %adaZF]o 5o]ZoMoZe +aLer *lobalQe PoFe SroduNF\MQe

&erW\ƪNaW\ -aNoĚFL
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Obecność w Europie
Haier skupiony jest na budowie lokalnych organizacji, oferujących wydajne i profesjonalne rozwiązania i usługi Klientom i użytkownikom we 
Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Polsce i Rosji. W pozostałych krajach Europy Haier zapewnia dostępność 
usług współpracując głównie z lokalnymi profesjonalnymi partnerami HVAC.

Haier dostarcza inteligentne rozwiązania klimatyzacji Klientom na całym świecie, kierując się chęcią zrozumienia potrzeb i sprostania 
coraz bardziej zróżnicowanym wymaganiom. Haier stawia sobie za cel stałe podnoszenie komfortu życia.

Systemy Super Match umożliwiają dowolne dopasowanie różnych typów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, obejmujących syste-
my Split, Multi Split, Maxi Split i MRV. Super Match to przyjazne rozwiązania dla dystrybutorów i instalatorów.

Systemy Super Match Maxi są wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniem dla małych konstrukcji komercyjnych, takich jak sale konferencyjne.

Funkcja sterowania Wi-Fi zapewnia użytkownikom końcowym najwyższą wygodę. Dzięki funkcji sterowania Wi-Fi klimatyzacja 
jest zawsze pod kontrolą użytkownika, niezależnie od miejsca, w którym się on znajduje.

Przedstawiciele 
Haier

Lokalne biura 
Haier

Niemcy Polska

Rosja

Belgia

Włochy

Francja

Wielka
Brytania

Hiszpania

ŚRODOWISKO

Wysoka wydajność
Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy 
Kompaktowa obudowa, zajmuje jeszcze 
mniej miejsca
 

Przystępna instalacja
Doskonałe dopasowanie zapewnia
elastyczność i pozwala minimalizować
zapasy magazynowe

DYSTRYBUTORZY 
I INSTALATORZY

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA

UŻYTKOWNICY KOŃCOWI

Sterowanie Wi-Fi
Niski poziom hałasu
Stabilna temperatura
Oczyszczanie powietrza
Niezawodna jakość

Szkolenia techniczne

Prezentacja nowych systemów klimatyzacyjnych Sala pokazowa

Szkolenia serwisowe

Systemy klimatyzacji Haier w Europie Inteligentne rozwiązania

Szkolenia w całej Europie
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Obecność w Europie
Haier skupiony jest na budowie lokalnych organizacji, oferujących wydajne i profesjonalne rozwiązania i usługi Klientom i użytkownikom we 
Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Polsce i Rosji. W pozostałych krajach Europy Haier zapewnia dostępność 
usług współpracując głównie z lokalnymi profesjonalnymi partnerami HVAC.

Haier dostarcza inteligentne rozwiązania klimatyzacji Klientom na całym świecie, kierując się chęcią zrozumienia potrzeb i sprostania 
coraz bardziej zróżnicowanym wymaganiom. Haier stawia sobie za cel stałe podnoszenie komfortu życia.

Systemy Super Match umożliwiają dowolne dopasowanie różnych typów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, obejmujących syste-
my Split, Multi Split, Maxi Split i MRV. Super Match to przyjazne rozwiązania dla dystrybutorów i instalatorów.

Systemy Super Match Maxi są wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniem dla małych konstrukcji komercyjnych, takich jak sale konferencyjne.

Funkcja sterowania Wi-Fi zapewnia użytkownikom końcowym najwyższą wygodę. Dzięki funkcji sterowania Wi-Fi klimatyzacja 
jest zawsze pod kontrolą użytkownika, niezależnie od miejsca, w którym się on znajduje.

Przedstawiciele 
Haier

Lokalne biura 
Haier

Niemcy Polska

Rosja

Belgia

Włochy

Francja

Wielka
Brytania

Hiszpania

ŚRODOWISKO

Wysoka wydajność
Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy 
Kompaktowa obudowa, zajmuje jeszcze 
mniej miejsca
 

Przystępna instalacja
Doskonałe dopasowanie zapewnia
elastyczność i pozwala minimalizować
zapasy magazynowe

DYSTRYBUTORZY 
I INSTALATORZY

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA

UŻYTKOWNICY KOŃCOWI

Sterowanie Wi-Fi
Niski poziom hałasu
Stabilna temperatura
Oczyszczanie powietrza
Niezawodna jakość

Szkolenia techniczne

Prezentacja nowych systemów klimatyzacyjnych Sala pokazowa

Szkolenia serwisowe

Systemy klimatyzacji Haier w Europie Inteligentne rozwiązania

Szkolenia w całej Europie
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=aSobLeJaQLe QLebe]SLeF]Q\P ]PLaQoP NlLPaWu MeVW NluF]oZ\P SrLor\WeWeP JlobalQ\P� : odSoZLed]L Qa Z\P²J 8QLL (uroSeMVNLeM �8(�� 
Z Felu ]PQLeMV]eQLa ]uĻ\FLa eQerJLL L SoSraZ\ eIeNW\ZQoĚFL eQerJeW\F]QeM bud\QN²Z NoPerF\MQ\FK L PLeV]NaQLoZ\FK +aLer doVNoQalL 
eIeNW\ZQoĚÆ eQerJeW\F]QÄ ora] oJraQLF]a ePLVMØ Ja]²Z FLeSlarQLaQ\FK�

+aLer ZSroZad]a LQQoZaF\MQe ro]ZLÄ]aQLa ]ZLØNV]aMÄFe eIeNW\ZQoĚÆ Ve]oQoZÄ� 

: oSarFLu o badaQLa L ro]Z²M eIeNW\ZQoĚÆ eQerJeW\F]Qa +aLer Z\QoVL od $ do $���� VSeāQLaMÄF Z\PoJL 8(�

2d � VW\F]QLa ���� r� oboZLÄ]uMÄ QoZe uQLMQe Sr]eSLV\ )�*a]oZe� NW²r\FK Jā²ZQe ]aāoĻeQLe Wo�

+aLer oSraFoZaā SeāQ\ ]aNreV ro]ZLÄ]aă obeMPuMÄF\FK� ]JodQLe ] QoZÄ d\reNW\ZÄ (53� ZV]\VWNLe So]LoP\ NlaV eQerJeW\F]Q\FK� 
3oQadWo PLQLPalQa NlaVa eQerJeW\F]Qa +aLer ]oVWaāa SodQLeVLoQa do $���$� ��N�� F]\lL ]QaF]QLe SoZ\ĻeM oboZLÄ]NoZeJo So]LoPu 
ZeMĚFLoZeJo �%�$�� Z\PaJaQeJo Sr]e] Sr]eSLV\� 

5²ZQLeĻ Z ���� +aLer ro]ZLMa NoleMQe ]aNreV\� ]ar²ZQo ] 5��� MaN L 5���$� oVLÄJaMÄF 6((5 $��� ora] 6&23 $��� L JZaraQWuMÄF QLe]a�
ZodQÄ SraFØ Z ]LPQ\FK WePSeraWuraFK oWoF]eQLa� WaNLFK MaN obV]ar\ VNaQd\QaZVNLe�

'odaWNoZe LQIorPaFMe doW\F]ÄFe d\reNW\Z\ (53 PoĻQa ]QaleĹÆ Qa VWroQLe LQWerQeWoZeM ZZZ�KaLeraF�FoP�eFodeVLJQ

+aLer MeVW ]aaQJaĻoZaQ\ Z ro]Z²M QLe]aZodQ\FK V\VWeP²Z NlLPaW\]aFML o Z\VoNLFK oVLÄJaFK� 6]eroNL ]aNreV NlLPaW\]aWor²Z doPoZ\FK 
L NoPerF\MQ\FK  od �� laW MeVW QLe]PLeQQLe ]aleFaQ\ Z &erW\ƪNaFLe (8529(1T� &erW\ƪNaFMa (8529(1T ]aSeZQLa� Ļe Z\rob\ L ro]ZLÄ]a�
QLa +aLer VÄ MedQ\P ] QaMleSV]\FK� ]ar²ZQo dla SroIeVMoQalQ\FK LQVWalaWor²Z MaN L dla uĻ\WNoZQLN²Z� 

2JranLF]enLe VSr]edaĻ\ )�Ga]²Z
: laWaFK ��������� ]PQLeMV]eQLe o ��� VSr]edaĻ\ )�*a]²Z Z 8(�  
%Ød]Le Wo Jā²ZQe Noāo ]aPaFKoZe Sr]eMĚFLa Z NLeruQNu bard]LeM 
Sr]\Ma]Q\FK ĚrodoZLVNu WeFKQoloJLL�

=aNa] uĻ\FLa )�Ga]²Z dOa ZLeOu nRZ\FK W\S²Z ur]Äd]eă
=aNa] oboZLÄ]uMe ZV]Ød]Le WaP� Jd]Le VÄ V]eroNo doVWØSQe PQLeM 
V]NodlLZe alWerQaW\Z\� WaNLe MaN� lod²ZNL Z doPaFK lub VuSerParNeWaFK� 
NlLPaW\]aFMa ora] SLaQNL L aero]ole�

=aSRELeJanLe ePLVML )�Ga]²Z ] LVWnLeMÄF\FK ur]Äd]eă
:SroZad]eQLe Z\PoJu VSraZd]aQLa� SraZLdāoZeJo VerZLVoZaQLa ora] 
od]\VNLZaQLa Ja]²Z Qa NoQLeF Ļ\FLa ur]Äd]eă�

2d ���� 8( ro]SoF]Øāa SoPLar\ Ve]oQoZeM eIeNW\ZQoĚFL ora] 
oNreĚlLāa PLQLPalQ\ So]LoP ZeMĚFLoZ\ dla ZV]\VWNLFK ur]Äd]eă 
$& SoQLĻeM ��N: ]JodQLe ] QoZÄ d\reNW\ZÄ (53�

6e]oQoZa eIeNW\ZQoĚÆ od]ZLerFLedla r]eF]\ZLVWe ]uĻ\FLe 
eQerJLL SoPS\ FLeSāa lub NlLPaW\]aWor²Z� oNreĚla roF]Qe ]uĻ\FLe 
eQerJLL ora] VSraZQoĚÆ �6((5 ZarWoĚÆ dla FKāod]eQLa� 6&23 
ZarWoĚÆ dla Jr]aQLa� dla W\SoZeJo Fod]LeQQeJo ]uĻ\FLa lub 
Z dāuĻV]\P WerPLQLe� 8Z]JlØdQLa oQa ]PLaQ\ WePSeraWur\ 
r²ZQLeĻ Z Wr\bLe F]uZaQLa� ab\ daÆ MaVQe L ZLar\JodQe ZVNaĹQLNL 
LFK VSraZQoĚFL eQerJeW\F]QeM� dla FaāeJo Ve]oQu Jr]eZF]eJo lub 
FKāodQLF]eJo�

*ā²ZQe ]PLaQ\ SoPLØd]\ 6e]oQoZ\P ZVS²āF]\QQLNLeP VSraZQ�
oĚFL �6((5�� Z Sor²ZQaQLu ] SoSr]edQLo uĻ\ZaQ\P Z 8( 
QoPLQalQ\P ZVS²āF]\QQLNLeP VSraZQoĚFL �((5� obeMPuMe�
Ţ SoāÄF]eQLe NLlNu WePSeraWur ]QaPLoQoZ\FK dla FKāod]eQLa 
L Jr]aQLa�

Ţ uZ]JlØdQLeQLe ]uĻ\FLa eQerJLL Sr]\ F]ØĚFLoZ\P obFLÄĻeQLu 
L SeāQ\P obFLÄĻeQLu�

Ţ PoF ]uĻ\Wa Z Wr\baFK SraF\ L F]uZaQLa�

3oQLeZaĻ ZLØNV]oĚÆ V\VWeP²Z SraFuMe Sr]e] ZLØNV]oĚÆ F]aVu 
Sr]\ F]ØĚFLoZ\P obFLÄĻeQLu� QoZa PeWodoloJLa VSraZQoĚFL 
Ve]oQoZeM daMe leSV]e ]obra]oZaQLe oVLÄJ²Z u]\VNLZaQ\FK 
Z realQ\P uĻ\WNoZaQLu�

(IeNW\ZnRĚÆ Ve]RnRZa � PLer]\ RVLÄJL r]eF]\ZLVWe

from

Trade name

Located at

have been assessed according the requirements of following standard

is authorised to use the EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE mark

in accordance with the rules specified in the Operational Manual

Certification Diploma N° : 00.01.079

Air Conditioners

Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd

South room #401, Brand Center Building -  Haier High-Tech Industrial Park, Lao Shan District,

HAIER

OM-1-2015

OM-1-2015

Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd

Valid until :

Re-checked on :

Approval date : 2000/01/01

2015/07/23

2015/10/30

Eurovent Certita Certification S.A.S. - 48/50, rue de la victoire - 75009 PARIS FRANCE
R.C.S. PARIS 513 133 637 - NAF 7120B

Comfort Air Conditioners below 12kW

Eurovent Certita Certification certifies that

Claris version: Prod 5.0.1 (05/06/2015)

266101 Qingdao (Shandong Province), China

Accreditation #5-0517 Products and Services Certification
according to NF EN ISO/CEI 17065:2012 - Scope available on
www.cofrac.fr.
COFRAC is signatory of EA MLA, list of EA members is available in
http://www.european-accreditation.org/ea-members

The list of certified products is displayed at :

http://www.eurovent-certification.com

Erick MELQUIOND

President

All products inside this defined scope are certified according to “Certify-all” principle
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE ENERGINER

SEER SCOP
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+aLer LQZeVWuMe Z SraFe Qad QoZ\PL 
ro]ZLÄ]aQLaPL  Z &eQWruP %	5�  

: NoQVeNZeQFML ZSroZad]a 
P� LQ� F]\QQLN 5�� dla ]PQLeMV]eQLa 
QeJaW\ZQeJo ZSā\Zu Qa *lobalQe 

2FLeSleQLe �*:3��

.lLPaW\]aFMe +aLer Z (uroSLe '\reNW\Za (53 �(No SroMeNWoZaQLe�

&erW\ƪNaFMa (uroYeQW

+aLer Mest  zaanJaĻowan\ w opracow\wanLe naMnowsz\ch rozwLÄzaă� 
speānLaMÄc\ch w\PaJanLa 8nLL (uropeMskLeM �8(� dot. ochron\ ĚrodowLska  

��� reduNFMa ePLVML Ja]²Z FLeSlarQLaQ\FK 
Z VWoVuQNu do So]LoPu ] roNu ����

��� Z]roVW ud]Laāu eQerJLL odQaZLalQeM 
Z oJ²lQ\P ]uĻ\FLu eQerJLL

2bQLĻeQLe ]uĻ\FLa eQerJLL o Fo QaMPQLeM  ���

(uropeMskL pOan dzLaāanLa na rok ����

Nowe przepisy F-Gaz od 2015 roku
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=aSobLeJaQLe QLebe]SLeF]Q\P ]PLaQoP NlLPaWu MeVW NluF]oZ\P SrLor\WeWeP JlobalQ\P� : odSoZLed]L Qa Z\P²J 8QLL (uroSeMVNLeM �8(�� 
Z Felu ]PQLeMV]eQLa ]uĻ\FLa eQerJLL L SoSraZ\ eIeNW\ZQoĚFL eQerJeW\F]QeM bud\QN²Z NoPerF\MQ\FK L PLeV]NaQLoZ\FK +aLer doVNoQalL 
eIeNW\ZQoĚÆ eQerJeW\F]QÄ ora] oJraQLF]a ePLVMØ Ja]²Z FLeSlarQLaQ\FK�

+aLer ZSroZad]a LQQoZaF\MQe ro]ZLÄ]aQLa ]ZLØNV]aMÄFe eIeNW\ZQoĚÆ Ve]oQoZÄ� 

: oSarFLu o badaQLa L ro]Z²M eIeNW\ZQoĚÆ eQerJeW\F]Qa +aLer Z\QoVL od $ do $���� VSeāQLaMÄF Z\PoJL 8(�

2d � VW\F]QLa ���� r� oboZLÄ]uMÄ QoZe uQLMQe Sr]eSLV\ )�*a]oZe� NW²r\FK Jā²ZQe ]aāoĻeQLe Wo�

+aLer oSraFoZaā SeāQ\ ]aNreV ro]ZLÄ]aă obeMPuMÄF\FK� ]JodQLe ] QoZÄ d\reNW\ZÄ (53� ZV]\VWNLe So]LoP\ NlaV eQerJeW\F]Q\FK� 
3oQadWo PLQLPalQa NlaVa eQerJeW\F]Qa +aLer ]oVWaāa SodQLeVLoQa do $���$� ��N�� F]\lL ]QaF]QLe SoZ\ĻeM oboZLÄ]NoZeJo So]LoPu 
ZeMĚFLoZeJo �%�$�� Z\PaJaQeJo Sr]e] Sr]eSLV\� 
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ZodQÄ SraFØ Z ]LPQ\FK WePSeraWuraFK oWoF]eQLa� WaNLFK MaN obV]ar\ VNaQd\QaZVNLe�

'odaWNoZe LQIorPaFMe doW\F]ÄFe d\reNW\Z\ (53 PoĻQa ]QaleĹÆ Qa VWroQLe LQWerQeWoZeM ZZZ�KaLeraF�FoP�eFodeVLJQ

+aLer MeVW ]aaQJaĻoZaQ\ Z ro]Z²M QLe]aZodQ\FK V\VWeP²Z NlLPaW\]aFML o Z\VoNLFK oVLÄJaFK� 6]eroNL ]aNreV NlLPaW\]aWor²Z doPoZ\FK 
L NoPerF\MQ\FK  od �� laW MeVW QLe]PLeQQLe ]aleFaQ\ Z &erW\ƪNaFLe (8529(1T� &erW\ƪNaFMa (8529(1T ]aSeZQLa� Ļe Z\rob\ L ro]ZLÄ]a�
QLa +aLer VÄ MedQ\P ] QaMleSV]\FK� ]ar²ZQo dla SroIeVMoQalQ\FK LQVWalaWor²Z MaN L dla uĻ\WNoZQLN²Z� 

2JranLF]enLe VSr]edaĻ\ )�Ga]²Z
: laWaFK ��������� ]PQLeMV]eQLe o ��� VSr]edaĻ\ )�*a]²Z Z 8(�  
%Ød]Le Wo Jā²ZQe Noāo ]aPaFKoZe Sr]eMĚFLa Z NLeruQNu bard]LeM 
Sr]\Ma]Q\FK ĚrodoZLVNu WeFKQoloJLL�

=aNa] uĻ\FLa )�Ga]²Z dOa ZLeOu nRZ\FK W\S²Z ur]Äd]eă
=aNa] oboZLÄ]uMe ZV]Ød]Le WaP� Jd]Le VÄ V]eroNo doVWØSQe PQLeM 
V]NodlLZe alWerQaW\Z\� WaNLe MaN� lod²ZNL Z doPaFK lub VuSerParNeWaFK� 
NlLPaW\]aFMa ora] SLaQNL L aero]ole�

=aSRELeJanLe ePLVML )�Ga]²Z ] LVWnLeMÄF\FK ur]Äd]eă
:SroZad]eQLe Z\PoJu VSraZd]aQLa� SraZLdāoZeJo VerZLVoZaQLa ora] 
od]\VNLZaQLa Ja]²Z Qa NoQLeF Ļ\FLa ur]Äd]eă�

2d ���� 8( ro]SoF]Øāa SoPLar\ Ve]oQoZeM eIeNW\ZQoĚFL ora] 
oNreĚlLāa PLQLPalQ\ So]LoP ZeMĚFLoZ\ dla ZV]\VWNLFK ur]Äd]eă 
$& SoQLĻeM ��N: ]JodQLe ] QoZÄ d\reNW\ZÄ (53�

6e]oQoZa eIeNW\ZQoĚÆ od]ZLerFLedla r]eF]\ZLVWe ]uĻ\FLe 
eQerJLL SoPS\ FLeSāa lub NlLPaW\]aWor²Z� oNreĚla roF]Qe ]uĻ\FLe 
eQerJLL ora] VSraZQoĚÆ �6((5 ZarWoĚÆ dla FKāod]eQLa� 6&23 
ZarWoĚÆ dla Jr]aQLa� dla W\SoZeJo Fod]LeQQeJo ]uĻ\FLa lub 
Z dāuĻV]\P WerPLQLe� 8Z]JlØdQLa oQa ]PLaQ\ WePSeraWur\ 
r²ZQLeĻ Z Wr\bLe F]uZaQLa� ab\ daÆ MaVQe L ZLar\JodQe ZVNaĹQLNL 
LFK VSraZQoĚFL eQerJeW\F]QeM� dla FaāeJo Ve]oQu Jr]eZF]eJo lub 
FKāodQLF]eJo�

*ā²ZQe ]PLaQ\ SoPLØd]\ 6e]oQoZ\P ZVS²āF]\QQLNLeP VSraZQ�
oĚFL �6((5�� Z Sor²ZQaQLu ] SoSr]edQLo uĻ\ZaQ\P Z 8( 
QoPLQalQ\P ZVS²āF]\QQLNLeP VSraZQoĚFL �((5� obeMPuMe�
Ţ SoāÄF]eQLe NLlNu WePSeraWur ]QaPLoQoZ\FK dla FKāod]eQLa 
L Jr]aQLa�

Ţ uZ]JlØdQLeQLe ]uĻ\FLa eQerJLL Sr]\ F]ØĚFLoZ\P obFLÄĻeQLu 
L SeāQ\P obFLÄĻeQLu�

Ţ PoF ]uĻ\Wa Z Wr\baFK SraF\ L F]uZaQLa�

3oQLeZaĻ ZLØNV]oĚÆ V\VWeP²Z SraFuMe Sr]e] ZLØNV]oĚÆ F]aVu 
Sr]\ F]ØĚFLoZ\P obFLÄĻeQLu� QoZa PeWodoloJLa VSraZQoĚFL 
Ve]oQoZeM daMe leSV]e ]obra]oZaQLe oVLÄJ²Z u]\VNLZaQ\FK 
Z realQ\P uĻ\WNoZaQLu�

(IeNW\ZnRĚÆ Ve]RnRZa � PLer]\ RVLÄJL r]eF]\ZLVWe

from

Trade name

Located at

have been assessed according the requirements of following standard

is authorised to use the EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE mark

in accordance with the rules specified in the Operational Manual

Certification Diploma N° : 00.01.079

Air Conditioners

Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd

South room #401, Brand Center Building -  Haier High-Tech Industrial Park, Lao Shan District,

HAIER

OM-1-2015

OM-1-2015

Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd

Valid until :

Re-checked on :

Approval date : 2000/01/01

2015/07/23

2015/10/30

Eurovent Certita Certification S.A.S. - 48/50, rue de la victoire - 75009 PARIS FRANCE
R.C.S. PARIS 513 133 637 - NAF 7120B

Comfort Air Conditioners below 12kW

Eurovent Certita Certification certifies that

Claris version: Prod 5.0.1 (05/06/2015)

266101 Qingdao (Shandong Province), China

Accreditation #5-0517 Products and Services Certification
according to NF EN ISO/CEI 17065:2012 - Scope available on
www.cofrac.fr.
COFRAC is signatory of EA MLA, list of EA members is available in
http://www.european-accreditation.org/ea-members

The list of certified products is displayed at :

http://www.eurovent-certification.com

Erick MELQUIOND

President

All products inside this defined scope are certified according to “Certify-all” principle
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+aLer LQZeVWuMe Z SraFe Qad QoZ\PL 
ro]ZLÄ]aQLaPL  Z &eQWruP %	5�  

: NoQVeNZeQFML ZSroZad]a 
P� LQ� F]\QQLN 5�� dla ]PQLeMV]eQLa 
QeJaW\ZQeJo ZSā\Zu Qa *lobalQe 

2FLeSleQLe �*:3��

.lLPaW\]aFMe +aLer Z (uroSLe '\reNW\Za (53 �(No SroMeNWoZaQLe�

&erW\ƪNaFMa (uroYeQW

+aLer Mest  zaanJaĻowan\ w opracow\wanLe naMnowsz\ch rozwLÄzaă� 
speānLaMÄc\ch w\PaJanLa 8nLL (uropeMskLeM �8(� dot. ochron\ ĚrodowLska  

��� reduNFMa ePLVML Ja]²Z FLeSlarQLaQ\FK 
Z VWoVuQNu do So]LoPu ] roNu ����

��� Z]roVW ud]Laāu eQerJLL odQaZLalQeM 
Z oJ²lQ\P ]uĻ\FLu eQerJLL

2bQLĻeQLe ]uĻ\FLa eQerJLL o Fo QaMPQLeM  ���

(uropeMskL pOan dzLaāanLa na rok ����
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Seria Dawn (SEER/SCOP: A+++/A+++)

Eco Pilot Bardzo cichy 15dB(A)  Grzanie przy temp. -30°C USB-WiFi Nowe zdalne 

sterowanie 

Sterowanie 

przewodowe

Zestaw do przesyłu 

sterowania przewodowego

Akcesoria 

Innowacja Haier dla F-Gazu i efektywności 
W celu spełnienia wymagań przepisów F-Gaz oraz uaktualnionych wymagań dla efektywności energetycznej w UE, Haier zainwestował 
znaczące środki w prace badawczo-rozwojowe nad dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań klimatyzacji.

W 2016 roku Haier wprowadza dwa nowe zakresy dla czynnika R32 - serii Dawn SCOP A+++ oraz serii Nebula SEER A++, wyposażone 
standardowo w zestaw Wi-Fi.

Seria Dawn uzyskała najniższy poziom hałasu 15 dB(A) na rynku, precyzyjne czujniki Eco Pilota oraz Grzania przy niskiej temperaturze 
otoczenia -30oC. Wszystkie te zaawansowane funkcje zapewniają użytkownikom komfort każdego dnia.

Ponadto Haier wprowadził nowy zakres R410A serii Tundra SEER A++. Tundra charakteryzuje się bardzo cichą pracą 20 dB(A) oraz 
sprężarką i silnikiem DC o wysokiej niezawodności i wydajności.

9K/12K
Dawn (SEER/SCOP: A+++/A+++) Eco pilot

Grzanie przy temp. -30oC

Bardzo cichy 15dB(A)

Tundra (SEER/SCOP: A++/A+) 
9K/12K/18K/24K

Podawanie powietrza na duże 
odległości

Intelligentne powietrze

Niezwykle cichy

Nebula (SEER/SCOP: A++/A++)
9K/12K/18K/24K

Sterowanie Wi-Fi

Podawanie powietrza na duże 
odległości  

Niezwykle cichy

www.haier-ac.pl

Inspired Living
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Intelligentne powietrze
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odległości  

Niezwykle cichy
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Funkcja sterowania Haier Wi-Fi jest łatwo dostępna przy użyciu aplikacji Haier Smart Air APP, modułu Wi-Fi Haier, routera oraz inteligent-

nego urządzenia, takiego jak na przykład smartfon.

W celu uruchomienia funkcji sterowania Wi-Fi należy pobrać aplikację Haier Smart Air APP z Apple AppStore i Android Google Play. 

Następnie należy uruchomić aplikację i dokonać rejestracji. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji użytkownik zostanie poproszony 

o dodanie swoich klimatyzatorów na listę sterowania, czyli konfigurację swojej aplikacji i dostosowanie jej do swoich potrzeb. Dla ułatwie-

nia zarządzania możliwa jest zmiana nazwy urządzeń lub całej grupy klimatyzatorów. Po zakończeniu pierwszych kroków uruchamiających 

aplikację użytkownik może korzystać z wygody wynikającej ze sterowania swoją klimatyzacją z dowolnego miejsca.

Łatwe sterowanie klimatem 
w pomieszczeniu 
z dowolnego miejsca

Inteligentne 
rozwiązania

Czujnik 
ruchu

Wi-Fi

Czujnik 
światła

1. Wyłącz zasilanie i otwórz panel 2. Zdejmij pokrywę Wi-Fi

3. Podłącz USB do modułu Wi-Fi 4. Załóż pokrywę Wi-Fi i zamknij panel

Internetowa Pomoc w chmurze*
*Podane informacje mogą podlegać zmianom 

i uaktualnieniom. Aktualizacje dostępne są od 2015r.

Dom Siłownia WakacjeBiuro  Prywatny samochód

telefon 
komórkowy

Moduł 
Wi-Fi

Inteligentne rozwiązania Sterowanie i kontrola Wi-Fi

Łatwa instalacja modułu Wi-Fi
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Wygodne sterowanie Sterowanie podczas snu

Sugestie z chmuryTygodniowy regulator czasowy Sterowanie grupowe 

Użytkownik końcowy może zarządzać 
i sterować klimatyzatorami z dowolnego 

miejsca przez WI-FI lub sieć 3G.

Zarządzanie urządzeniem obejmuje cztery 
typowe krzywe spania opracowane 

specjalnie dla dzieci, osób starszych, kobiet 
i mężczyzn. Użytkownicy końcowi mogą 

również samodzielnie regulować krzywą snu. 

Centrum Pomocy w Chmurze może 
przekazywać prognozy pogody dla 

najbliższego dużego miasta oraz inne  
informacje i ostrzeżenia dla użytkownika.

Użytkownicy mogą z wyprzedzeniem 
zaplanować ustawienie włączenia 

lub wyłączenia systemów klimatyzacyjnych. 
Ponadto w dowolnym czasie, dla każdego 
dnia w tygodniu można wybrać tryb pracy, 

ustawić konkretną preferowaną 
temperaturę czy nawet wskazać 

prędkość wentylatora.

Alarm błędu
Aplikacja może sygnalizować i wyświetlać 

kod błędu. Ułatwia to obsługę 
i serwis urządzenia.

Użytkownik może sterować nie tylko 
pojedynczym klimatyzatorem, ale także całą 

grupą urządzeń klimatyzacyjnych. 

Chmura

!
Błąd
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6
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WiFi
3G/4G

Aby zsynchronizować urządzenie z aplikacją należy podczas rejestracji klimatyzatora nacisnąć przycisk On/Off i przytrzymać 
przez 5 sekund.

Czujnik światła wykrywa zmiany natężenia światła słonecznego w pomieszczeniu i wprowadza automatycznie tryb uśpienia.

Ponadto w zależności od ilości osób w pomieszczeniu temperatura może być automatycznie regulowana oferując oszczędność energii.

Eco pilot wykrywa i zmniejsza straty energii. Inteligentny czujnik wykrywa potencjalne straty energii, wykorzystując czujnik aktywności 
człowieka i czujnik natężenia światła słonecznego. Może on monitorować obecność człowieka, jego ruchy czy nieobecność oraz natęże-
nie światła słonecznego. Reguluje on automatycznie moc chłodzenia oszczędzając energię, przy zapewnieniu wygody nieprzerwanego 
chłodzenia i grzania.

23456 1

Obszar 6 sekcji

60°

11.8m

2m

Obszar wykrywania w pionie

65º 65º

130°

9m

Obszar wykrywania w poziomie

Nowa fala temperatury
Komfortowe sterowanie równym 
rozkładem temperatury pozwala 

zaoszczędzić energię.

Przeszukiwanie obszaru
Eco pilot kieruje strumień powietrza 
tam, gdzie znajduję się  użytkownik. 

Jednocześnie eco pilot wykrywa ruch 
człowieka i zmniejsza straty 

na chłodzeniu niezajmowanej 
przez użytkowników części 

pomieszczenia.

Wykrywanie aktywności
Eco pilot dostosowuje moc chłodzenia 

do Twojej dziennej aktywności. 
Wykrywa zmiany poziomu aktywności 

i zmniejsza straty na chłodzenie 
z niepotrzebną mocą. 

Wykrywanie nieobecności
Eco pilot wykrywa obecność 
człowieka w pomieszczeniu 
i zmniejsza  moc chłodzenia 

pustego pomieszczenia.

Wykrywanie światła słonecznego 
Dostosowuje moc chłodzenia do 

zmian natężenia światła słonecznego.

Dodaj urządzenie Ustawienia 
klimatyzatora

Połącz 
z urządzeniem 

Wybierz sieć Konfiguracja 
zakończona 

pomyślnie

Czujnik obecności człowieka i światła

Sposób obsługi

Sposób obsługi

Zarządzanie staje się znacznie łatwiejsze

Eco pilot

Efektywne oszczędzanie energii
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Komfort

Wygodne 
sterowanie 

temperaturą

Bardzo ciche
działanie

Miły 
nawiew 

powietrza

Denerwuje Cię hałas pracy klimatyzatora? 

Klimatyzatory Haier podnoszą na nowy poziom 
technologię kontrolowania hałasu, wprowadzając 
zoptymalizowane kanały powietrza oraz zoptyma-
lizowany przekrój przepływu wentylatora.

* Przy specjalnej nastawie „Quiet” (cisza).
* 15 dB(A) dotyczy modelu Dawn serii 9000BTU. 15

dB(A)*

20dB(A)

50dB(A)

UWAGA: Wszystkie  dane dotyczą zaawansownych jednostek wewnętrznych 
9000 i 12000BTU w porównaniu do konwencjonalnej jednostki wewnętrznej

Wentylator poprzeczny

25º

Zoptymalizowana konstrukcja kanału powietrznego

Specialna konstrukcja systemu sterowania elektronicznego

Zoptymalizowana konstrukcja wentylatora poprzecznego

Noc poza miastem

Rozmowa w kawiarni
75dB(A)

Wnętrze samochodu

Ciesz się niezwykłą ciszą [najniżej do 15dB(A)] 
przy używaniu zoptymalizowanego systemu 
strumienia powietrza

Bardzo cichy
Innowacyjny projekt zapewniający
użytkownikowi maksimum komfortu

Komfort i wygoda

Obszary wylotu oraz przestrzeń wewnętrzna pomiędzy pokrywą czołową 
parownika są powiększone, co optymalizuje strumień powietrza oraz 
obniża poziom hałasu.

Smukła spiralna obudowa jest optymalizowana dla powietrza wywiewane-
go od strony czołowej oraz obniżenia strat od tyłu, tak aby wyeliminować 
nieprawidłowe dźwięki i zwiększyć objętość strumienia powietrza.

Wentylator poprzeczny dla zwiększenia objętości powietrza został tak 
przeprojektowany, by był dłuższy niż konwencjonalny. Poprzez optymalny 
dobór kąta pochylenia łopatek wentylatora poprzecznego, przepływające 
przez nie powietrze jest mniej zniekształcone i hałas wentylatora jest 
minimalizowany.

Klimatyzatory Haier wspierane są przez specialny  program, przy sprężar-
ce i silniku ustawionych do pracy przy najwyższej częstotliwości, 
co sprawia że wentylator pracuje na pełnej prędkości. 

Normalne Zaawansowane

Obszar wlotu

Wentylator 
poprzeczny

Obszar wylotu

Smukła obudowa 
spiralna

Wnętrze

wzrost 
zasięgu 7%
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parownika są powiększone, co optymalizuje strumień powietrza oraz 
obniża poziom hałasu.

Smukła spiralna obudowa jest optymalizowana dla powietrza wywiewane-
go od strony czołowej oraz obniżenia strat od tyłu, tak aby wyeliminować 
nieprawidłowe dźwięki i zwiększyć objętość strumienia powietrza.

Wentylator poprzeczny dla zwiększenia objętości powietrza został tak 
przeprojektowany, by był dłuższy niż konwencjonalny. Poprzez optymalny 
dobór kąta pochylenia łopatek wentylatora poprzecznego, przepływające 
przez nie powietrze jest mniej zniekształcone i hałas wentylatora jest 
minimalizowany.

Klimatyzatory Haier wspierane są przez specialny  program, przy sprężar-
ce i silniku ustawionych do pracy przy najwyższej częstotliwości, 
co sprawia że wentylator pracuje na pełnej prędkości. 

Obszary wylotu oraz przestrzeń wewnętrzna pomiędzy pokrywą czołową 
parownika są powiększone, co optymalizuje strumień powietrza oraz 

Smukła spiralna obudowa jest optymalizowana dla powietrza wywiewane-
go od strony czołowej oraz obniżenia strat od tyłu, tak aby wyeliminować 

Wentylator poprzeczny dla zwiększenia objętości powietrza został tak 
przeprojektowany, by był dłuższy niż konwencjonalny. Poprzez optymalny 

Normalne Zaawansowane

Obszar wlotu

Wentylator 
poprzeczny

Obszar wylotu

Smukła obudowa 
spiralna

Wnętrze

Wentylator poprzeczny

25º

Obszar wlotu

Wentylator 
poprzeczny

Obszar wylotu

Smukła obudowa 
spiralna

Wnętrze

wzrost 
zasięgu 7%
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Praca w trybie chłodzenia

Czas [h]

N
astaw

a te
m

p
e

ratu
ry [ oC

]

0       1        2    3   4   5   6   7   8

Jednostka przerywa pracę 
po 8 godzinach

28

27

26

25

24
1°C

1°C

OFF

Praca w trybie grzania

Czas [h]
0       1        2    3   4   5   6   7   8

2°C

2°C
1°C

Jednostka przerywa pracę 
po 8 godzinach

N
astaw

a te
m

p
e

ratu
ry [ oC

]

30

28

26

24

22

OFF

5 stopni w pionie 

6 stopni w poziomie

1

8

2

1050 232015 Odległość [m]

Prędkość przepływu
 powietrza [m/s]

Warunki badania: Badanie przeprowadzone jest na modelach Nebula 24000BTU, przy prędkości wentylatora ustawionego na tryb turbo,
w stabilnych warunkach pracy, w szczelnym pomieszczeniu.

8.0

2.0
1.9

0.8 0.7 0.4 Prędkość strumienia 
powietrza [m/s]

20M+

Strumień powietrza kierowany w dół w trybie grzania 

Strumień powietrza kierowany do góry w trybie chłodzenia 

W czasie pracy w trybie chłodzenia temperatura jest ustawiona o 1oC wyżej w 1-ej  
godzinie,   następnie  jeszcze  o 1oC wyżej w 2- ej godzinie, potem jest utrzymywana przez 
6 godzin zanim  jednostka zostanie wyłączona.

Dla pracy w trybie grzania temperatura jest ustawiona o 2oC  niżej w 1-ej godzinie, 
a następnie jeszcze o 2oC niżej w 2-ej godzinie,  po dwóch godzinach temperatura rośnie o 
1oC, a następnie jest utrzymywana przez 6 godzin zanim jednostka zostanie wyłączona.

Strumień powietrza 3D

Nawiew powietrza na dużej przestrzeni

Inteligentne powietrze

Komfort snu

Dzięki poziomemu i pionowemu ruchowi łopatek wentylatora można uzyskać przepływ powietrza skierowany do góry, na dół, w lewo 
i prawo. Dzięki temu użytkownik czuje się komfortowo w każdym miejscu pomieszczenia.

Klimatyzatory Haier ze specjalnie skonstruowanym wentylatorem poprzecznym oraz zoptymalizowanymi kanałami powietrznymi mogą 
podawać powietrze aż na ponad 20 metrów.

* Dotyczy modeli 24000BTU.

Dzięki zaprojektowaniu podwójnych łopatek na wylocie użytkownik może wybrać kierunek, w którym powietrze wypływa z klimatyzatora. 
Jak obrazuje poniższy schemat, pozwala to uniknąć skierowania strumienia bezpośredniego na ciało.

Klimatyzatory Haier posiadają specjalny program na czas snu w nocy, tak aby zapewnić największy komfort i oszczędność energii 
w czasie nocnego snu. W nocy nie będzie ani zbyt ciepło ani zbyt zimno.

* Opcja dostępna w ramach specjalnego programu po wyborze trybu „Sleep" (sen).

SLEEP

Gwarancja nieprzerywanego snu z powodu odczuwania zimna w nocy przy włączonej klimatyzacji.
Oszczędność energii bez konieczności wyłączanie klimatyzacji przed zaśnięciem.
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Praca w trybie chłodzenia
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Warunki badania: Badanie przeprowadzone jest na modelach Nebula 24000BTU, przy prędkości wentylatora ustawionego na tryb turbo,
w stabilnych warunkach pracy, w szczelnym pomieszczeniu.

8.0

2.0
1.9

0.8 0.7 0.4 Prędkość strumienia 
powietrza [m/s]

20M+

Strumień powietrza kierowany w dół w trybie grzania 

Strumień powietrza kierowany do góry w trybie chłodzenia 

W czasie pracy w trybie chłodzenia temperatura jest ustawiona o 1oC wyżej w 1-ej  
godzinie,   następnie  jeszcze  o 1oC wyżej w 2- ej godzinie, potem jest utrzymywana przez 
6 godzin zanim  jednostka zostanie wyłączona.

Dla pracy w trybie grzania temperatura jest ustawiona o 2oC  niżej w 1-ej godzinie, 
a następnie jeszcze o 2oC niżej w 2-ej godzinie,  po dwóch godzinach temperatura rośnie o 
1oC, a następnie jest utrzymywana przez 6 godzin zanim jednostka zostanie wyłączona.

Strumień powietrza 3D

Nawiew powietrza na dużej przestrzeni

Inteligentne powietrze

Komfort snu

Dzięki poziomemu i pionowemu ruchowi łopatek wentylatora można uzyskać przepływ powietrza skierowany do góry, na dół, w lewo 
i prawo. Dzięki temu użytkownik czuje się komfortowo w każdym miejscu pomieszczenia.

Klimatyzatory Haier ze specjalnie skonstruowanym wentylatorem poprzecznym oraz zoptymalizowanymi kanałami powietrznymi mogą 
podawać powietrze aż na ponad 20 metrów.

* Dotyczy modeli 24000BTU.

Dzięki zaprojektowaniu podwójnych łopatek na wylocie użytkownik może wybrać kierunek, w którym powietrze wypływa z klimatyzatora. 
Jak obrazuje poniższy schemat, pozwala to uniknąć skierowania strumienia bezpośredniego na ciało.

Klimatyzatory Haier posiadają specjalny program na czas snu w nocy, tak aby zapewnić największy komfort i oszczędność energii 
w czasie nocnego snu. W nocy nie będzie ani zbyt ciepło ani zbyt zimno.

* Opcja dostępna w ramach specjalnego programu po wyborze trybu „Sleep" (sen).

SLEEP

Gwarancja nieprzerywanego snu z powodu odczuwania zimna w nocy przy włączonej klimatyzacji.
Oszczędność energii bez konieczności wyłączanie klimatyzacji przed zaśnięciem.
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Generator jonów ujemnych

Uczucie lasu w domu

Generator jonów ujemnychGenerator jonów ujemnych

Generator Nano-aqua 

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

Generator jonów ujemnych

OH- OH-

OH-

H2O2

H2O
H2O2

4
5

3

Zdrowie

Jonizator

Nano
aqua

Filtr 
wielowarstwowy

1

2

Parownik

Doskonały filtr

Filtr wielowarstwowy

Oczyszczanie powietrza
OH- OH-

OH-

H2O2

H2O2

H2O2

Pielęgnacja skóry
30-50nm

Nano Aqua

10-20nm

System oczyszczania 
zapewnia czyste powietrze,
dbając i troszcząc się o zdrowie

Zdrowie Nano aqua

Zdrowy jonizator

Uczucie dyskomfortu podczas suszy wynika 
z utraty wilgoci przez skórę. Generator Nano 
aqua reaguje z woda, wytwarzając mikro 
skupiska wody, które mogą być łatwo absor-
bowane przez skórę, umożliwiając utrzyma-
nie wilgoci i nawilżanie skóry.

Użytkownik może cieszyć się atmosferą lasu w swoim domu. Wystarczy wybrać 
przycisk "Health" (zdrowie), żeby pokój wypełnił się orzeźwiającymi jonami.  Po 
uruchomieniu tej funkcji, stężenie jonów  do 10 tysięcy zostanie osiągnięte w ciągu 
10 minut i do miliona jonów w przeciągu pół godziny działania.

Generator jonów ujemnych jest odrębną częścią urządzenia. Powoduje on 
przekazanie zasilania na obwód wysokiego napięcia prądu stałego, generując 
i emitując przy tym ogromną ilość elektronów (e-). Elektrony te są natychmiast 
wychwytywane przez cząsteczki tlenu (O

2
) z powietrza i wytwarzane są jony 

ujemne.

Generator Nano aqua jonizuje cząste-
czki wody H+ oraz O

2
-, które zmieniają 

się w aktywne substancje OH lub H
2
O

2
,  

co powoduje niszczenie bakterii.
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Uczucie dyskomfortu podczas suszy wynika 
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aqua reaguje z woda, wytwarzając mikro 
skupiska wody, które mogą być łatwo absor-
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przycisk "Health" (zdrowie), żeby pokój wypełnił się orzeźwiającymi jonami.  Po 
uruchomieniu tej funkcji, stężenie jonów  do 10 tysięcy zostanie osiągnięte w ciągu 
10 minut i do miliona jonów w przeciągu pół godziny działania.

Generator jonów ujemnych jest odrębną częścią urządzenia. Powoduje on 
przekazanie zasilania na obwód wysokiego napięcia prądu stałego, generując 
i emitując przy tym ogromną ilość elektronów (e-). Elektrony te są natychmiast 
wychwytywane przez cząsteczki tlenu (O

2
) z powietrza i wytwarzane są jony 

ujemne.

Generator Nano aqua jonizuje cząste-
czki wody H+ oraz O

2
-, które zmieniają 

się w aktywne substancje OH lub H
2
O

2
,  

co powoduje niszczenie bakterii.
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Efekt 4 w 1
Antyalergiczny, antywirusowy, antybakteryjny i antypleśniowy.

Środek antybakteryjny (opcjonalny) 

Eliminuje różnorodne substancje powodujące nieprzyjemne zapachy, od 
dymu papierosowego po opary chemiczne. Wystawienie go na działanie 
promieni słonecznych powoduje regenerację efektu usuwania przykrych 
zapachów.

Filtr fotokatalityczny (opcjonalny) 

Klimatyzatory Haier mogą być wyposażone w warstwę witaminy C, 
która uwalnia się do powietrza.

Warstwa witaminy C (opcjonalny) 

Może skutecznie usuwać benzen, radon, lotne związki organiczne oraz inne 
cząsteczki szkodliwe dla ciała człowieka,  ma także działanie oczyszczające.

Węgiel aktywny (opcjonalny) 

Funkcja automatycznego czyszczenia pomaga w utrzymaniu czystości wymiennika ciepła i zapobiega wytwarzaniu się pleśni, bakterii itp.

Funkcje automatycznego czyszczenia powoduje osusza-
nie wymiennika ciepła co zapobiega rozmnażaniu pleśni i 
bakterii. Takie rozwiązanie eliminuje nieprzyjemne 
zapachy z urządzenia i pozwala uniknąć niewygodnego 
czyszczenia filtra.

Główną przyczyną nieprzyjemnych zapachów i zanieczyszczeń 
jest pleśń. Po kontakcie wężownicy z wodą na jej powierzchni 
mogą rozwijać się pleśń i bakterie zagrażające zdrowiu.

Konwencjonalne Automatyczne czyszczenie

Długość każdego boku siatki filtra wynosi 1,2 mm, podczas gdy długość boku siatki w przypadku konwencjonalnego filtra wynosi 2 mm. 
Dzięki precyzyjnemu filtrowi można uzyskać polepszenie efektu filtrowania o 40%.

40%
polepszenie 

filtracji

Środek antybakteryjny

Warstwa witaminy C 

Węgiel aktywny 

Filtr fotokatalityczny 

Wewnętrzne części 

klimatyzatora wysychają 

samodzielnie i automatycznie 

po eksploatacji

Automatyczne samoczyszczenie parownika

Znakomity filtr

Czyszczenie konwencjonalne a automatyczne

Wielowarstwowy filtr
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Efekt 4 w 1
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Szybki komfort 
Po uruchomieniu klimatyzatora z przemiennikiem dostarcza 
on dokładnie taką moc, jaka jest potrzebna do szybkiego 
schłodzenia pomieszczenia. Umożliwia to osiągnięcie 
ustawionej temperatury w czasie o prawie połowę krótszym od 
czasu wymaganego dla modeli tradycyjnych. Zapewnia to 
użytkownikom komfort szybkiego chłodzenia i grzania.

1/2czasu

Oszczędność 

Typ nieinwerterowy

Nastawa
Temperatury

Typ inwerterowy
Zmiany temperatury w czasie chłodzenia

Sterowanie przy pomocy przemiennika A-PAM DC
Przy zastosowaniu technologii sterowania S-TYPE, S-PAM oraz PHASE 
(nazywanej A-PAM), klimatyzacja Haier pracuje bardziej stabilnie 
w niskich częstotliwościach, zapewniając oszczędność energetyczną 
i większą moc przy wyższych częstotliwościach.

Wzrost wydajności chłodzenia o 15%
Uzyskanie obniżenia temperatury o 5oC, w technologii S-PAM zajmuje 56 
minut, a technologii A-PAM zajmuje to 48 minut.

Precyzyjne sterowanie napięciem
Dzięki precyzyjnemu sterowaniu napięciem, sprężarka pracuje bardziej 
stabilnie, co wydłuża jej żywotność i obniża hałas pracy systemu.

Warunki badania: Przebadano modele Zircon 12000BTU i Zircon z technologią A-PAM i S-PAM w tych samych standardowych warunkach 
nieprzerwanej, 4 godzinnej pracy, przy nastawie temperatury 20oC i wysokiej prędkości wentylatora.

Stabilna temperatura pracy

Systemy klimatyzacji wyposażone w przemiennik mogą 
szybko i skutecznie regulować temperaturę pomieszczenia 
dla uzyskania ustawionej temperatury. Urządzenie może 
utrzymywać temperaturę pracy w "strefie komfortu" przez 
cały czas, w sposób ciągły eliminując wahania temperatury 
związane z tradycyjnymi jednostkami, które muszą być 
wielokrotnie włączane i wyłączane.

Haier 180° DC 
Klimatyzator 
z przemiennikiem

120° DC 
Klimatyzator z 
przemiennikiem

Klimatyzator 
bez przemiennika
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Szybki komfort 
Po uruchomieniu klimatyzatora z przemiennikiem dostarcza 
on dokładnie taką moc, jaka jest potrzebna do szybkiego 
schłodzenia pomieszczenia. Umożliwia to osiągnięcie 
ustawionej temperatury w czasie o prawie połowę krótszym od 
czasu wymaganego dla modeli tradycyjnych. Zapewnia to 
użytkownikom komfort szybkiego chłodzenia i grzania.

1/2czasu

Oszczędność 

Typ nieinwerterowy

Nastawa
Temperatury

Typ inwerterowy
Zmiany temperatury w czasie chłodzenia

Sterowanie przy pomocy przemiennika A-PAM DC
Przy zastosowaniu technologii sterowania S-TYPE, S-PAM oraz PHASE 
(nazywanej A-PAM), klimatyzacja Haier pracuje bardziej stabilnie 
w niskich częstotliwościach, zapewniając oszczędność energetyczną 
i większą moc przy wyższych częstotliwościach.

Wzrost wydajności chłodzenia o 15%
Uzyskanie obniżenia temperatury o 5oC, w technologii S-PAM zajmuje 56 
minut, a technologii A-PAM zajmuje to 48 minut.

Precyzyjne sterowanie napięciem
Dzięki precyzyjnemu sterowaniu napięciem, sprężarka pracuje bardziej 
stabilnie, co wydłuża jej żywotność i obniża hałas pracy systemu.

Warunki badania: Przebadano modele Zircon 12000BTU i Zircon z technologią A-PAM i S-PAM w tych samych standardowych warunkach 
nieprzerwanej, 4 godzinnej pracy, przy nastawie temperatury 20oC i wysokiej prędkości wentylatora.

Stabilna temperatura pracy

Systemy klimatyzacji wyposażone w przemiennik mogą 
szybko i skutecznie regulować temperaturę pomieszczenia 
dla uzyskania ustawionej temperatury. Urządzenie może 
utrzymywać temperaturę pracy w "strefie komfortu" przez 
cały czas, w sposób ciągły eliminując wahania temperatury 
związane z tradycyjnymi jednostkami, które muszą być 
wielokrotnie włączane i wyłączane.

Haier 180° DC 
Klimatyzator 
z przemiennikiem

120° DC 
Klimatyzator z 
przemiennikiem

Klimatyzator 
bez przemiennika
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Porównanie z systemem pozbawionym przemiennika

29

H
aier

K
LIM

AT
YZ

ATO
RY S

P
LIT

K
LIM

AT
YZ

ATO
RY

 M
A

X
I S

P
LIT

ST
ER

O
W

A
N

IE
K

LIM
AT

YZ
ATO

RY
 M

U
LT

I S
P

LIT
TA

B
ELE D

O
B

O
R

U
W

YM
IA

RY

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 



Technologia uniwersalnego protokołu komunikacji

100% swoboda łączenia i 51% mniej zapasów
Systemy klimatyzacyjne Haier dzięki innowacyjnej serii Super Match zapewniają kompletne rozwiązania dla pomieszczeń mieszkalnych 
i komercyjnych dla biur, apartamentów, domów jednorodzinnych i sklepów. System ułatwia zarządzenie zapasami, gwarantując oszczęd-
ność powierzchni magazynowych i zmniejszenie nakładów na logistykę. 

Uniwersalna jednostka zewnętrzna do zastosowań 
naściennych, w kasetach, urządzeniach wymiennych, 
kanałowych i szafkowych.

Uniwersalna jednostka wewnętrzna dla zewnętrznych 
agregatów Split lub Multi Split oraz urządzeń 
inwerterowych i typu włącz/wyłącz (on/off).

Metalowa obudowa jest o 3 mm szersza od konwencjonalnego 
urządzenia zewnętrznego, co zapewnia więcej miejsca 

dla sprężarki oraz innych elementów. Prowadzi 
to do lepszego rozprowadzania ciepła i pozwala 

uniknąć kolizji z okablowaniem 
i przewodami rurowymi.

Płytka PCB jest zawieszona w pozycji 
odwróconej. Specjalna wodoodporna 
konstrukcja skutecznie zapewnia długą 
żywotność urządzenia.

Wyposażona w dwie niezależne rękojeści jednostka 
zewnętrzna jest łatwiejsza w transporcie, instalacji 
i konserwacji.  

Grzanie przy temperaturze zewnętrznej - 30°C  

Chłodzenie przy temperaturze zewnętrznej - 20°C  

Stały okres odszraniania
Ustalony okres odszraniania umożliwia rozpoczęcie odszrania-
nia po ustalonym czasie, aby stopić lód ewentualnie osadzony 
na jednostkach i w ich otoczeniu. Również oblodzenie wywoła-
ne przez intensywne opady śniegu i marznącą mżawkę może 
zablokować odprowadzanie wody z jednostki, co jest trudno 
wykrywalne przez zewnętrzny czujnik temperatury.

Automatyczne odszranianie
Urządzenie przełączy się w tryb odszraniania, gdy czujnik 
wykryje ryzyko oblodzenia.

Czujnik 
lodu

Panel 
sterujący

Elektryczny
odladzacz

Ulepszona elektryczna rura grzewcza o mocy zwiększonej

aż do 135W, umożliwia wydajne odszranianie

Nowa konstrukcja systemu dystrybucji czynnika chłodniczego 
znacząco podwyższa wydajność wymiany ciepła

Podwójna sprężarka rotacyjna oraz silniki DC zarówno w jednostkach wewnętrznych jak i zewnętrznych zapewniają dobre osiągi 
w czasie ostrej zimy.

* Dane odnoszą się do serii Dawn

-30°C

24°C

Grzanie Chłodzenie

46°C

-20°C

Nowa konstrukcja płyty dolnej z małym spadkiem ułatwia sprawne 

odprowadzanie skroplin

Split
Inwerterowy DC

Multi Split
Inwerterowy DC

Split
Włącz/Wyłącz
(on/off)

Doskonałe dopasowanie Super Match

Wysoka wydajność jednostki zewnętrznej

Praca w zróżnicowanych temperaturach

Szeroki zakres temperatur pracy

Zaprojektowany ze szczególną dbałością program 
odszraniania i system przeciwoblodzeniowyWnętrze wyposażone w doszczelniony panel boczny, 

który zapobiega kondensacji skroplin wentylatora 
zewnętrznego, co zapewnia jego niezawodność.

Projekt z małym spadkiem płyty dolnej ułatwia 
odprowadzanie wody.
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Technologia uniwersalnego protokołu komunikacji

100% swoboda łączenia i 51% mniej zapasów
Systemy klimatyzacyjne Haier dzięki innowacyjnej serii Super Match zapewniają kompletne rozwiązania dla pomieszczeń mieszkalnych 
i komercyjnych dla biur, apartamentów, domów jednorodzinnych i sklepów. System ułatwia zarządzenie zapasami, gwarantując oszczęd-
ność powierzchni magazynowych i zmniejszenie nakładów na logistykę. 

Uniwersalna jednostka zewnętrzna do zastosowań 
naściennych, w kasetach, urządzeniach wymiennych, 
kanałowych i szafkowych.

Uniwersalna jednostka wewnętrzna dla zewnętrznych 
agregatów Split lub Multi Split oraz urządzeń 
inwerterowych i typu włącz/wyłącz (on/off).

Metalowa obudowa jest o 3 mm szersza od konwencjonalnego 
urządzenia zewnętrznego, co zapewnia więcej miejsca 

dla sprężarki oraz innych elementów. Prowadzi 
to do lepszego rozprowadzania ciepła i pozwala 

uniknąć kolizji z okablowaniem 
i przewodami rurowymi.

Płytka PCB jest zawieszona w pozycji 
odwróconej. Specjalna wodoodporna 
konstrukcja skutecznie zapewnia długą 
żywotność urządzenia.

Wyposażona w dwie niezależne rękojeści jednostka 
zewnętrzna jest łatwiejsza w transporcie, instalacji 
i konserwacji.  

Grzanie przy temperaturze zewnętrznej - 30°C  

Chłodzenie przy temperaturze zewnętrznej - 20°C  

Stały okres odszraniania
Ustalony okres odszraniania umożliwia rozpoczęcie odszrania-
nia po ustalonym czasie, aby stopić lód ewentualnie osadzony 
na jednostkach i w ich otoczeniu. Również oblodzenie wywoła-
ne przez intensywne opady śniegu i marznącą mżawkę może 
zablokować odprowadzanie wody z jednostki, co jest trudno 
wykrywalne przez zewnętrzny czujnik temperatury.

Automatyczne odszranianie
Urządzenie przełączy się w tryb odszraniania, gdy czujnik 
wykryje ryzyko oblodzenia.

Czujnik 
lodu

Panel 
sterujący

Elektryczny
odladzacz

Ulepszona elektryczna rura grzewcza o mocy zwiększonej

aż do 135W, umożliwia wydajne odszranianie

Nowa konstrukcja systemu dystrybucji czynnika chłodniczego 
znacząco podwyższa wydajność wymiany ciepła

Podwójna sprężarka rotacyjna oraz silniki DC zarówno w jednostkach wewnętrznych jak i zewnętrznych zapewniają dobre osiągi 
w czasie ostrej zimy.

* Dane odnoszą się do serii Dawn

-30°C

24°C

Grzanie Chłodzenie

46°C

-20°C

Nowa konstrukcja płyty dolnej z małym spadkiem ułatwia sprawne 

odprowadzanie skroplin

Split
Inwerterowy DC

Multi Split
Inwerterowy DC

Split
Włącz/Wyłącz
(on/off)

Doskonałe dopasowanie Super Match

Wysoka wydajność jednostki zewnętrznej

Praca w zróżnicowanych temperaturach

Szeroki zakres temperatur pracy

Zaprojektowany ze szczególną dbałością program 
odszraniania i system przeciwoblodzeniowyWnętrze wyposażone w doszczelniony panel boczny, 

który zapobiega kondensacji skroplin wentylatora 
zewnętrznego, co zapewnia jego niezawodność.

Projekt z małym spadkiem płyty dolnej ułatwia 
odprowadzanie wody.
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Silnik Haier BLDC umożliwia jednostce realizację bezstopniowego przeniesienia prędkości, co obniża zużycie energii, obniża poziom 
hałasu oraz daje większy komfort użytkowania.

Podwójna sprężarka rotacyjna Haier posiada mocne magnesy neodymowe, które są 10 razy silniejsze od tradycyjnych magnesów. Dzięki 
zastosowaniu sprężarek o wysokiej wydajności, obniża się straty elektryczne, przez co maksymalizuje się moc zasilania.

Typowy silnik

wysoka

umiarkowana

niska

nieznaczna

Silnik BLDC

W
ielostopniowe sterowanie prędkością

Oszczędność energii 
Doskonałe właściwości hydrofilowe  zwiększają wydajność wymiany ciepła o 40%. 

Długa żywotność 
Parownik Blue fin jest bardziej odporny na korozję, dzięki zastosowaniu powłoki antykorozyjnej na jego powierzchni. Dzięki temu 
urządzenia są trwalsze i charakteryzują się dłuższym okresem użytkowania.

Parowniki Haier wykorzystują generację żeberek z niebieskiego aluminium, które zapewniają dużą odporność na korozję oraz doskonałe 
właściwości hydrofilowe.  Korzyści dla Klientów określono poniżej: 

25%

Skuteczna 
powierzchnia
wymiany ciepła 

C z a s 
o d s z r a n i a n i a

Średni  EER

3%

29%

Żeberkowy parownik Blu fin

Magnesy neodymowe
zwiększają wydajność

Zbiornik magnetyczny 
i element reluktancji

zapewnia niski poziom hałasu

Obrotowy silnik
sprężarki gwarantuje
niski poziom
hałasu

Badanie symulowanym opadem śniegu
Surwiwalowe badanie, w którym przy bardzo niskiej 
temperaturze -35oC, w konfrontacji z zamiecią śnieżną, 
praca klimatyzatora nie tylko nie ulega zmianie, ale i staje 
się bardziej efektywna.

Badanie symulowanym huraganem 
12 poziomów mocnego huraganu i ostrej burzy 
piaskowej pozwala zapewnić jeszcze większą 
efektywność pracy każdego klimatyzatora 
Haier. 

Badanie symulowanymi promieniami słońca
Bardzo wysokie temperatury do 65°C oraz palące 
promienie słońca nie mogą przerwać pracy klimatyza-
tora, a jego wydajność chłodzenia musi pozostać 
niezmienna.

Badanie symulowanym opadem deszczu
Opady mogą przejść w ulewę w 5 minut, nawet erozja 
spowodowana ulewą nie może uszkodzić żadnej części 
elektrycznej, gwarantując niezawodną pracę klimatyza-
tora.

Wysoką jakość klimatyzatorów Haier gwarantują szerokie i solidne badania, którym są one poddawane: symulacje środowisk 
(symulacja promieni słonecznych, symulacja opadów śniegu, symulacja deszczu, huraganu itp.), badania transportowe (zmiany 
ustawień urządzenia przy wysokiej wilgotności, uderzenie po zsunięciu po pochylni, zrzut oraz badania wibracyjne, badania pozio-
mu hałasu, kompatybilność elektromagnetyczna (EMI&EMS) oraz badanie osiągów).

Niezawodność Wyjątkowo wydajna sprężarka

Bezstopniowe przeniesienie prędkości silnika

Żeberkowy parownik Blue fin

Badanie niezawodności i wysokiej jakości urządzeń Haier
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Silnik Haier BLDC umożliwia jednostce realizację bezstopniowego przeniesienia prędkości, co obniża zużycie energii, obniża poziom 
hałasu oraz daje większy komfort użytkowania.

Podwójna sprężarka rotacyjna Haier posiada mocne magnesy neodymowe, które są 10 razy silniejsze od tradycyjnych magnesów. Dzięki 
zastosowaniu sprężarek o wysokiej wydajności, obniża się straty elektryczne, przez co maksymalizuje się moc zasilania.

Typowy silnik

wysoka

umiarkowana

niska

nieznaczna

Silnik BLDC
W

ielostopniowe sterowanie prędkością

Oszczędność energii 
Doskonałe właściwości hydrofilowe  zwiększają wydajność wymiany ciepła o 40%. 

Długa żywotność 
Parownik Blue fin jest bardziej odporny na korozję, dzięki zastosowaniu powłoki antykorozyjnej na jego powierzchni. Dzięki temu 
urządzenia są trwalsze i charakteryzują się dłuższym okresem użytkowania.

Parowniki Haier wykorzystują generację żeberek z niebieskiego aluminium, które zapewniają dużą odporność na korozję oraz doskonałe 
właściwości hydrofilowe.  Korzyści dla Klientów określono poniżej: 

25%

Skuteczna 
powierzchnia
wymiany ciepła 

C z a s 
o d s z r a n i a n i a

Średni  EER

3%

29%

Żeberkowy parownik Blu fin

Magnesy neodymowe
zwiększają wydajność

Zbiornik magnetyczny 
i element reluktancji

zapewnia niski poziom hałasu

Obrotowy silnik
sprężarki gwarantuje
niski poziom
hałasu

Badanie symulowanym opadem śniegu
Surwiwalowe badanie, w którym przy bardzo niskiej 
temperaturze -35oC, w konfrontacji z zamiecią śnieżną, 
praca klimatyzatora nie tylko nie ulega zmianie, ale i staje 
się bardziej efektywna.

Badanie symulowanym huraganem 
12 poziomów mocnego huraganu i ostrej burzy 
piaskowej pozwala zapewnić jeszcze większą 
efektywność pracy każdego klimatyzatora 
Haier. 

Badanie symulowanymi promieniami słońca
Bardzo wysokie temperatury do 65°C oraz palące 
promienie słońca nie mogą przerwać pracy klimatyza-
tora, a jego wydajność chłodzenia musi pozostać 
niezmienna.

Badanie symulowanym opadem deszczu
Opady mogą przejść w ulewę w 5 minut, nawet erozja 
spowodowana ulewą nie może uszkodzić żadnej części 
elektrycznej, gwarantując niezawodną pracę klimatyza-
tora.

Wysoką jakość klimatyzatorów Haier gwarantują szerokie i solidne badania, którym są one poddawane: symulacje środowisk 
(symulacja promieni słonecznych, symulacja opadów śniegu, symulacja deszczu, huraganu itp.), badania transportowe (zmiany 
ustawień urządzenia przy wysokiej wilgotności, uderzenie po zsunięciu po pochylni, zrzut oraz badania wibracyjne, badania pozio-
mu hałasu, kompatybilność elektromagnetyczna (EMI&EMS) oraz badanie osiągów).

Niezawodność Wyjątkowo wydajna sprężarka

Bezstopniowe przeniesienie prędkości silnika

Żeberkowy parownik Blue fin

Badanie niezawodności i wysokiej jakości urządzeń Haier
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Rozwiązanie dla chłodzenia przy
temperaturze otoczenia -25 ºC

Rozwiązanie dla chłodzenia przy
temperaturze otoczenia -25 ºC

Praca naprzemienna

Urządzenie YCJ-A002 posiada funkcję rotacji, która 
idealnie spełnia wymagania dla chłodzenia przy niskich 
temperaturach otoczenia.

Dwa zestawy jednostek mogą pracować naprzemiennie 
co 12 godzin lub zgodnie ze wskazaniem rotacji
co 8/10/12/24 godziny. Funkcja ta pozwala na uniknięcie 
pracy pojedyńczej jednostki przez długi okres czasu, 
zwiększając przez to żywotność jednostki. Nawet, gdy 
jedna z jednostek jest niesprawna, to druga jednostka 
będzie kontynuować pracę.

Sterowanie Wi-Fi

Praca naprzemienna

YCJ-A002

Dzięki funkcji sterowania Wi-Fi urządzeniem, 
w przypadku wystąpienia niesprawności sygnał 
o niesprawności może być przesłany bezpośrednio 
na telefon komórkowy, co usprawnia konserwacje 
i eksploatacje urządzenia.

Unikatowe chłodzenie w niskich temperaturach
- kabel grzewczy sprężarki

Dzięki zastosowaniu kabla grzewczego minimalizuje sie lepkość 
oleju w sprężarce co zapewnia stabilny rozruch w niskich 
temperaturach otoczenia.

Stabilna praca wentylatora w niskiej
temperaturze otoczenia - program chłodzenia

W czasie rozruchu jednostki, wentylator zewnętrzny ustawiony 
jest zgodnie z temperaturą zewnętrzną otoczenia. Po pracy przez 
określony czas dla regulacji prędkości wentylatora, urządzenie 
przejdzie w stan pracy zgodnie z temperaturą wężownicy 
zewnętrznej.

właściwościKluczowe

34

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 



Rozwiązanie dla chłodzenia przy
temperaturze otoczenia -25 ºC

Rozwiązanie dla chłodzenia przy
temperaturze otoczenia -25 ºC

Praca naprzemienna

Urządzenie YCJ-A002 posiada funkcję rotacji, która 
idealnie spełnia wymagania dla chłodzenia przy niskich 
temperaturach otoczenia.

Dwa zestawy jednostek mogą pracować naprzemiennie 
co 12 godzin lub zgodnie ze wskazaniem rotacji
co 8/10/12/24 godziny. Funkcja ta pozwala na uniknięcie 
pracy pojedyńczej jednostki przez długi okres czasu, 
zwiększając przez to żywotność jednostki. Nawet, gdy 
jedna z jednostek jest niesprawna, to druga jednostka 
będzie kontynuować pracę.

Sterowanie Wi-Fi

Praca naprzemienna

YCJ-A002

Dzięki funkcji sterowania Wi-Fi urządzeniem, 
w przypadku wystąpienia niesprawności sygnał 
o niesprawności może być przesłany bezpośrednio 
na telefon komórkowy, co usprawnia konserwacje 
i eksploatacje urządzenia.

Unikatowe chłodzenie w niskich temperaturach
- kabel grzewczy sprężarki

Dzięki zastosowaniu kabla grzewczego minimalizuje sie lepkość 
oleju w sprężarce co zapewnia stabilny rozruch w niskich 
temperaturach otoczenia.

Stabilna praca wentylatora w niskiej
temperaturze otoczenia - program chłodzenia

W czasie rozruchu jednostki, wentylator zewnętrzny ustawiony 
jest zgodnie z temperaturą zewnętrzną otoczenia. Po pracy przez 
określony czas dla regulacji prędkości wentylatora, urządzenie 
przejdzie w stan pracy zgodnie z temperaturą wężownicy 
zewnętrznej.

właściwościKluczowe
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Dla zapewnienia wyjątkowego komfortu funkcja
umożliwia nadmuch strumienia powietrza wzdłuż
poziomu podłogi, wywołując wrażenie stąpania po
ciepłym dywanie w sypialni w okresie zimowym.

Dywanowy strumień
powietrza

Inteligentne powietrze

Strumień powietrza kierowany jest automatycznie
do góry przy chłodzeniu i w dół przy grzaniu co
pozwala na automatyczne rozprowadzenie
przepływu powietrza wewnątrz dużego
pomieszczenia, przy unikaniu nadmuchu
bezpośrednio na człowieka.

Dostarczanie powietrza
na duże odległości

Jednostka wewnętrzna została ulepszona
dzięki zastosowaniu optymalizacji silnika,
wentylatora i przewodów powietrznych tak, aby
dostarczać strumień powietrza na duże
odległości, nawet ponad 20 m.

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy, automatycznie
uwalniając jony ujemne spełnia jednocześnie
funkcję antybakteryjną.

Filtr jonów ujemnychFiltr przeciwpleśniowy

Filtr wychwytuje nawet najmniejsze cząsteczki
szkodliwych grzybów i pleśni jednocześnie
eliminując nieprzyjemne zapachy.

Filtr przeciw kurzowy

Filtr skutecznie zapobiega przed dostaniem
się kurzu, insektów oraz innych zanieczyszczeń
do pomieszczenia.

Tunel świeżego
powietrza

Podczas pracy w trybie DRY (osuszanie),
klimatyzator automatycznie dopasowuje
prędkość pracy silnika wentylatora,
w zależności od różnicy pomiędzy temp. zdalną,
a temp. panującą w pomieszczeniu, tak aby
uzyskać średni lub wysoki stopień osuszania.

Funkcja osuszania

Podczas pracy w trybie DRY (osuszanie),
klimatyzator automatycznie dopasowuje
prędkość pracy silnika wentylatora,
w zależności od różnicy pomiędzy temp. zdalną,
a temp. panującą w pomieszczeniu, tak aby
uzyskać średni lub wysoki stopień osuszania.

Podwójne klapy przepływu zwiększają cyrkulację
powietrza w pomieszczeniu, tym samym
zapewniając użytkownikowi komfortowy strumień
powietrza.

Podwójne klapy przepływu
powietrza

Przepływ powietrza
(jeden silnik)

Zastosowanie specjalnego silnika krokowego
pozwala na regulację poziomu lub automatycznego
ruchu żaluzji pionowych. Daje to możliwość
ustawienia 5 pozycji o tym samym kierunku
nawiewu.

Przepływ powietrza
(dwa silniki)

Dzięki specjalnym silnikom, pionowe żaluzje
poruszają się poziomo, umożliwiając tym
samym przepływ powietrza w 5 różnych
kierunkach.

Zgodnie z ustaloną temperaturą 26 C
o

(dla chłodzenia) lub 23 C (dla grzania)
o

urządzenie automatycznie ustawi tryb pracy.

Tryb autoTryb auto przez cały czas

Pozwala ustawić wartość temperatury, dla której
klimatyzator będzie automatycznie regulować swój
tryb pracy.

Pionowy przepływ
powietrza

Specjalny silnik umożliwia regulację ruchu żaluzji
poziomych w pionie, dając szerszy przepływ
powietrza. W momencie wyłączenia jednostki,
żaluzje zamykają się automatycznie.

Można ustawić temperaturę z dokładnością
do 0,5 C, tak aby osiągnąć większy komfort

o

i oszczędność energii.

Precyzyjne ustawienie temp.
z dokładnością do 0,5 C

o
Tryb turbo

Wystarczy wcisnąć przycisk „turbo/quiet”
(tryb/cichy) na zdalnym sterowniku, a klimatyzator
będzie pracował w trybie turbo dla uzyskania
szybkiego chłodzenia lub grzania.

Tryb soft

Wybranie funkcji „power/soft” na zdalnym
sterowniku spowoduje, że klimatyzator będzie
pracował w trybie cichym.

Eko Pilot
czujnik światła

Czujnik światła wykrywa zmiany natężenia
światła słonecznego w pomieszczeniu
i automatycznie wprowadza tryb uśpienia.
W ten sposób oferuje komfort
i oszczędność energii.

Eko Pilot
czujnik ruchu

Czujnik obecności człowieka automatycznie
reguluje częstotliwość i tryb pracy w celu
oszczędzania energii. Zapewnia wygodę
użytkowania, poprzez monitorowanie
obecności lub braku osób w pomieszczeniu.

Steruj swoim systemem klimatyzacji przy użyciu
smartfona lub tabletu połączonego
z Internetem.

Sterowanie Wi-Fi

Inteligentne sterowanie

Przepływ powietrza
3D

Trójkierunkowy przepływ powietrza dostarcza
powietrze poziomo i pionowo, dzięki czemu
można odnieść wrażenie naturalnego wiatru.

Temperatura i hałas wewnątrz urządzenia mogą
być w trybie ułatwiającym komfortowy sen.

Komfortowy sen

Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej
technologii optymalizacji kontrolowania hałasu,
poziom hałasu może być obniżony nawet do
20dB.

Bardzo cichy

Komfort

Dzięki folii hydrofilowej nowej generacji przy pracy
klimatyzatora w trybie chłodzenia lub osuszania
kurz z parownika usuwany jest przez szybko
przepływającą skroploną wodę.

Samoczyszczenie
parownika

Jony ujemne

Dbając o zdrowie użytkowników, aby oczyścić
powietrze wewnątrz pomieszczenia ujemny jonizer
wytwarza ok. 20 tys. jonów ujemnych,
co pozwala usunąć pyły i bakterie z powietrza.

Nano-aqua

Unikalny generator Nano aqua, jonizuje
cząsteczki wody w nanometryczne jony, które
mają wpływ na prawidłowe oczyszczenie
powietrza i pomagają utrzymać prawidłowe
nawilżenie skóry.

Zdrowie

Prosty wyświetlacz 88 pokazuje w sposób czytelny
nastawę temperatury jednostki wewnętrznej
(w czasie wprowadzania nastawy) lub temperaturę
pomieszczenia (po wprowadzeniu nastawy).

Wyświetlacz
z podwójną 8

Aby ułatwić użytkowanie klimatyzatora
wyświetlacz LED pokazuje kod błędu.

Autodiagnoza

Wyjątkowa konstrukcja panelu i wyświetlacza
LED, umożliwia pokazywanie stanów i funkcji
pracy, gdy klimatyzator jest wyłączony.
Wyświetlacz i ramka jest niewidoczna podczas
pracy klimatyzatora, co nie zakłóca wyglądu
pomieszczenia. Naturalnie istnieje możliwość
ustawienia wyświetlacza według upodobania.

Wyświetlacz

Ukryty
wyświetlacz LED

Blokada rodzicielska

Pozwala na uniknięcie zmiany ustawień
wprowadzonych przez dzieci na zdalnym
sterowniku.

Tygodniowy regulator
czasowy

Specjalny sterownik służy do zarządzania
7 dniowym cyklem pracy.

Karta On-Off może sterować systemem
z dowolnego miejsca budynku. Wygoda
w stosowaniu i zarządzaniu urządzeniem
powoduje stosowanie jej w budynkach, hotelach
i powierzchniach komercyjnych.

Karta On-Off

Szeroki strumień
powietrza

Duże żaluzje o szerokim kącie wychylenia
zapewniają stabilną temperaturę w całym
pomieszczeniu.

4 drogowy strumień
powietrza

Przedni przepływ dostarcza powietrze poziomo
lub pionowo. Przepływ powietrza może być
skierowany na cały pokój lub na konkretny
punkt.

Cicha praca

Specjalna konstrukcja nachylenia łopatek
wentylatora skutkuje niższym poziomem hałasu
przy max przepływie powietrza.

Tryb Power

Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku
"Power " można szybko wejść w tryb
chłodzenia lub grzania.

4 prędkości wentylatora

Możliwość wyboru prędkości wentylatora
(prędkość: wolna, średnia, wysoka
i automatyczna).

Autowachlowanie

Przepływ powietrza jest kierowany  do dołu
podczas grzania. Dla chłodzenia, automatyczne
sterowanie pozwala na przepływ powietrza
do góry i dołu w celu schłodzenia każdego
narożnika pomieszczenia.

Różne kolory przedstawiają inny tryb pracy
klimatyzatora i jego dodatkowe funkcje.

6-kolorowy
wyświetlacz LED

Można zrealizować demontaż i konserwację
silnika bez demontowania parownika.

Łatwa i szybka
naprawa silnika

Zoptymalizowana konstrukcja łączy w całość
podstawę, miskę drenażową oraz ramę
obudowy tak, aby podnieść poziom
niezawodności oraz obniżyć wibracje.

Zintegrowana
konstrukcja

Dzięki kalibracji, pomiarom i miejscu na płycie
montażowej, udoskonalono szybkie
pozycjonowanie.

Łatwa płyta
montażowa

Dla szybkiego oczyszczenia panel czołowy jedn.
wewnętrznej jest łatwy do mycia,
a kierownice powietrza nie wymagają
przy demontażu specjalnych narzędzi.

Konstrukcja ułatwiająca
czyszczenie

Istnieje możliwość instalacji przewodów
rurowych w dowolnym kierunku.

2-drogowa konstrukcja
przewodów rurowych

Konstrukcja pokrywy zaworu przykrywa
zarówno blok przyłączeniowy przewodów
elektrycznych jak i zawór odcinający.
Wzmacnia to ochronę przy zachowaniu
estetycznego wyglądu.

Zintegrowana pokrywa
zaworu

Wystarczy zdjąć dekoracyjny panel,
by instalator mógł podłączać przewody
rurowe i kable. Trójkątne logo na dnie
obudowy pomaga przy pozycjonowaniu płyty
montażowej.

Zdejmowalna
pokrywa

Kompaktowa
konstrukcja

Większość komercyjnych klimatyzatorów
Haier, została zaprojektowana z możliwie jak
najniższym profilem w celu ułatwienia montażu.

Poszerzenie miejsca przeznaczonego
na podłączenie przewodów rurowych
i kabli.

Szersza przestrzeń
na przewody rurowe

Po wyłączeniu zasilania, panel można
podnieść lub przesunąć do tyłu.

Całkowicie zamknięta
konstrukcja

Poszerzenie przestrzeni przez dodatkowy
wspornik odchylający.

Łatwy zatrzask
wspornika

Przyjazny dla instalatora

Blue Fin

Hydrofilowa folia aluminiowa umożliwia gładki
przepływ kondensatu wody, tak aby
zagwarantować lepsze osiągi przy
równoczesnym efekcie antykorozyjnym.

Energooszczędność

Wysokie osiągi pozwoliły uzyskać poziom
A++  Energetycznej Normy Europejskiej.

Klasa
energetyczna A++

Poprzez optymalizację oprogramowania
sterującego, zużycie energii w trybie stand-
by zostało obniżone z 8W do 1W, osiągając
88% poziom energoszczędności.

1W Standby

System regulacji PID umożliwia szybsze
i dokładniejsze dostosowanie temperatury
panującej w pomieszczeniu do wartości
zadanej - system reaguje na różnice rzędu
0,1 C

o

PID
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Dla zapewnienia wyjątkowego komfortu funkcja
umożliwia nadmuch strumienia powietrza wzdłuż
poziomu podłogi, wywołując wrażenie stąpania po
ciepłym dywanie w sypialni w okresie zimowym.

Dywanowy strumień
powietrza

Inteligentne powietrze

Strumień powietrza kierowany jest automatycznie
do góry przy chłodzeniu i w dół przy grzaniu co
pozwala na automatyczne rozprowadzenie
przepływu powietrza wewnątrz dużego
pomieszczenia, przy unikaniu nadmuchu
bezpośrednio na człowieka.

Dostarczanie powietrza
na duże odległości

Jednostka wewnętrzna została ulepszona
dzięki zastosowaniu optymalizacji silnika,
wentylatora i przewodów powietrznych tak, aby
dostarczać strumień powietrza na duże
odległości, nawet ponad 20 m.

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy, automatycznie
uwalniając jony ujemne spełnia jednocześnie
funkcję antybakteryjną.

Filtr jonów ujemnychFiltr przeciwpleśniowy

Filtr wychwytuje nawet najmniejsze cząsteczki
szkodliwych grzybów i pleśni jednocześnie
eliminując nieprzyjemne zapachy.

Filtr przeciw kurzowy

Filtr skutecznie zapobiega przed dostaniem
się kurzu, insektów oraz innych zanieczyszczeń
do pomieszczenia.

Tunel świeżego
powietrza

Podczas pracy w trybie DRY (osuszanie),
klimatyzator automatycznie dopasowuje
prędkość pracy silnika wentylatora,
w zależności od różnicy pomiędzy temp. zdalną,
a temp. panującą w pomieszczeniu, tak aby
uzyskać średni lub wysoki stopień osuszania.

Funkcja osuszania

Podczas pracy w trybie DRY (osuszanie),
klimatyzator automatycznie dopasowuje
prędkość pracy silnika wentylatora,
w zależności od różnicy pomiędzy temp. zdalną,
a temp. panującą w pomieszczeniu, tak aby
uzyskać średni lub wysoki stopień osuszania.

Podwójne klapy przepływu zwiększają cyrkulację
powietrza w pomieszczeniu, tym samym
zapewniając użytkownikowi komfortowy strumień
powietrza.

Podwójne klapy przepływu
powietrza

Przepływ powietrza
(jeden silnik)

Zastosowanie specjalnego silnika krokowego
pozwala na regulację poziomu lub automatycznego
ruchu żaluzji pionowych. Daje to możliwość
ustawienia 5 pozycji o tym samym kierunku
nawiewu.

Przepływ powietrza
(dwa silniki)

Dzięki specjalnym silnikom, pionowe żaluzje
poruszają się poziomo, umożliwiając tym
samym przepływ powietrza w 5 różnych
kierunkach.

Zgodnie z ustaloną temperaturą 26 C
o

(dla chłodzenia) lub 23 C (dla grzania)
o

urządzenie automatycznie ustawi tryb pracy.

Tryb autoTryb auto przez cały czas

Pozwala ustawić wartość temperatury, dla której
klimatyzator będzie automatycznie regulować swój
tryb pracy.

Pionowy przepływ
powietrza

Specjalny silnik umożliwia regulację ruchu żaluzji
poziomych w pionie, dając szerszy przepływ
powietrza. W momencie wyłączenia jednostki,
żaluzje zamykają się automatycznie.

Można ustawić temperaturę z dokładnością
do 0,5 C, tak aby osiągnąć większy komfort

o

i oszczędność energii.

Precyzyjne ustawienie temp.
z dokładnością do 0,5 C

o
Tryb turbo

Wystarczy wcisnąć przycisk „turbo/quiet”
(tryb/cichy) na zdalnym sterowniku, a klimatyzator
będzie pracował w trybie turbo dla uzyskania
szybkiego chłodzenia lub grzania.

Tryb soft

Wybranie funkcji „power/soft” na zdalnym
sterowniku spowoduje, że klimatyzator będzie
pracował w trybie cichym.

Eko Pilot
czujnik światła

Czujnik światła wykrywa zmiany natężenia
światła słonecznego w pomieszczeniu
i automatycznie wprowadza tryb uśpienia.
W ten sposób oferuje komfort
i oszczędność energii.

Eko Pilot
czujnik ruchu

Czujnik obecności człowieka automatycznie
reguluje częstotliwość i tryb pracy w celu
oszczędzania energii. Zapewnia wygodę
użytkowania, poprzez monitorowanie
obecności lub braku osób w pomieszczeniu.

Steruj swoim systemem klimatyzacji przy użyciu
smartfona lub tabletu połączonego
z Internetem.

Sterowanie Wi-Fi

Inteligentne sterowanie

Przepływ powietrza
3D

Trójkierunkowy przepływ powietrza dostarcza
powietrze poziomo i pionowo, dzięki czemu
można odnieść wrażenie naturalnego wiatru.

Temperatura i hałas wewnątrz urządzenia mogą
być w trybie ułatwiającym komfortowy sen.

Komfortowy sen

Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej
technologii optymalizacji kontrolowania hałasu,
poziom hałasu może być obniżony nawet do
20dB.

Bardzo cichy

Komfort

Dzięki folii hydrofilowej nowej generacji przy pracy
klimatyzatora w trybie chłodzenia lub osuszania
kurz z parownika usuwany jest przez szybko
przepływającą skroploną wodę.

Samoczyszczenie
parownika

Jony ujemne

Dbając o zdrowie użytkowników, aby oczyścić
powietrze wewnątrz pomieszczenia ujemny jonizer
wytwarza ok. 20 tys. jonów ujemnych,
co pozwala usunąć pyły i bakterie z powietrza.

Nano-aqua

Unikalny generator Nano aqua, jonizuje
cząsteczki wody w nanometryczne jony, które
mają wpływ na prawidłowe oczyszczenie
powietrza i pomagają utrzymać prawidłowe
nawilżenie skóry.

Zdrowie

Prosty wyświetlacz 88 pokazuje w sposób czytelny
nastawę temperatury jednostki wewnętrznej
(w czasie wprowadzania nastawy) lub temperaturę
pomieszczenia (po wprowadzeniu nastawy).

Wyświetlacz
z podwójną 8

Aby ułatwić użytkowanie klimatyzatora
wyświetlacz LED pokazuje kod błędu.

Autodiagnoza

Wyjątkowa konstrukcja panelu i wyświetlacza
LED, umożliwia pokazywanie stanów i funkcji
pracy, gdy klimatyzator jest wyłączony.
Wyświetlacz i ramka jest niewidoczna podczas
pracy klimatyzatora, co nie zakłóca wyglądu
pomieszczenia. Naturalnie istnieje możliwość
ustawienia wyświetlacza według upodobania.

Wyświetlacz

Ukryty
wyświetlacz LED

Blokada rodzicielska

Pozwala na uniknięcie zmiany ustawień
wprowadzonych przez dzieci na zdalnym
sterowniku.

Tygodniowy regulator
czasowy

Specjalny sterownik służy do zarządzania
7 dniowym cyklem pracy.

Karta On-Off może sterować systemem
z dowolnego miejsca budynku. Wygoda
w stosowaniu i zarządzaniu urządzeniem
powoduje stosowanie jej w budynkach, hotelach
i powierzchniach komercyjnych.

Karta On-Off

Szeroki strumień
powietrza

Duże żaluzje o szerokim kącie wychylenia
zapewniają stabilną temperaturę w całym
pomieszczeniu.

4 drogowy strumień
powietrza

Przedni przepływ dostarcza powietrze poziomo
lub pionowo. Przepływ powietrza może być
skierowany na cały pokój lub na konkretny
punkt.

Cicha praca

Specjalna konstrukcja nachylenia łopatek
wentylatora skutkuje niższym poziomem hałasu
przy max przepływie powietrza.

Tryb Power

Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku
"Power " można szybko wejść w tryb
chłodzenia lub grzania.

4 prędkości wentylatora

Możliwość wyboru prędkości wentylatora
(prędkość: wolna, średnia, wysoka
i automatyczna).

Autowachlowanie

Przepływ powietrza jest kierowany  do dołu
podczas grzania. Dla chłodzenia, automatyczne
sterowanie pozwala na przepływ powietrza
do góry i dołu w celu schłodzenia każdego
narożnika pomieszczenia.

Różne kolory przedstawiają inny tryb pracy
klimatyzatora i jego dodatkowe funkcje.

6-kolorowy
wyświetlacz LED

Można zrealizować demontaż i konserwację
silnika bez demontowania parownika.

Łatwa i szybka
naprawa silnika

Zoptymalizowana konstrukcja łączy w całość
podstawę, miskę drenażową oraz ramę
obudowy tak, aby podnieść poziom
niezawodności oraz obniżyć wibracje.

Zintegrowana
konstrukcja

Dzięki kalibracji, pomiarom i miejscu na płycie
montażowej, udoskonalono szybkie
pozycjonowanie.

Łatwa płyta
montażowa

Dla szybkiego oczyszczenia panel czołowy jedn.
wewnętrznej jest łatwy do mycia,
a kierownice powietrza nie wymagają
przy demontażu specjalnych narzędzi.

Konstrukcja ułatwiająca
czyszczenie

Istnieje możliwość instalacji przewodów
rurowych w dowolnym kierunku.

2-drogowa konstrukcja
przewodów rurowych

Konstrukcja pokrywy zaworu przykrywa
zarówno blok przyłączeniowy przewodów
elektrycznych jak i zawór odcinający.
Wzmacnia to ochronę przy zachowaniu
estetycznego wyglądu.

Zintegrowana pokrywa
zaworu

Wystarczy zdjąć dekoracyjny panel,
by instalator mógł podłączać przewody
rurowe i kable. Trójkątne logo na dnie
obudowy pomaga przy pozycjonowaniu płyty
montażowej.

Zdejmowalna
pokrywa

Kompaktowa
konstrukcja

Większość komercyjnych klimatyzatorów
Haier, została zaprojektowana z możliwie jak
najniższym profilem w celu ułatwienia montażu.

Poszerzenie miejsca przeznaczonego
na podłączenie przewodów rurowych
i kabli.

Szersza przestrzeń
na przewody rurowe

Po wyłączeniu zasilania, panel można
podnieść lub przesunąć do tyłu.

Całkowicie zamknięta
konstrukcja

Poszerzenie przestrzeni przez dodatkowy
wspornik odchylający.

Łatwy zatrzask
wspornika

Przyjazny dla instalatora

Blue Fin

Hydrofilowa folia aluminiowa umożliwia gładki
przepływ kondensatu wody, tak aby
zagwarantować lepsze osiągi przy
równoczesnym efekcie antykorozyjnym.

Energooszczędność

Wysokie osiągi pozwoliły uzyskać poziom
A++  Energetycznej Normy Europejskiej.

Klasa
energetyczna A++

Poprzez optymalizację oprogramowania
sterującego, zużycie energii w trybie stand-
by zostało obniżone z 8W do 1W, osiągając
88% poziom energoszczędności.

1W Standby

System regulacji PID umożliwia szybsze
i dokładniejsze dostosowanie temperatury
panującej w pomieszczeniu do wartości
zadanej - system reaguje na różnice rzędu
0,1 C

o

PID
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Specjalna konstrukcja daje możliwość ogrzewania
pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej
osiągającej nawet -15 C.

o

Grzanie przy -15 C
o

Specjalna konstrukcja daje możliwość
ogrzewania pomieszczenia przy temperaturze
zewnętrznej osiągającej nawet -25 C.

o

Grzanie przy -25 C
oGrzanie przy -30 C

o

Specjalna konstrukcja daje możliwość
ogrzewania pomieszczenia przy
temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet
-30 C.

o

Chłodzenie przy -10 C
o

Specjalna konstrukcja daje możliwość chłodzenia
pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej
osiągającej nawet -10 C.

o

Chłodzenie przy -15 C
o

Specjalna konstrukcja daje możliwość
chłodzenia pomieszczenia przy
temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet
-15 C.

o

Chłodzenie przy -20 C
o

Specjalna konstrukcja daje możliwość
chłodzenia pomieszczenia przy
temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet
-20 C.

o

Auto restart

Funkcja pozwala na automatyczne przywrócenie
wszystkich wcześniejszych parametrów
po nagłym zaniku napięcia.

Szeroki zakres napięcia

Jednostka wewnętrzna może zostać
uruchomiona przy 150V i może pracować
w szerokim zakresie napięć od 150V
do 240V.

Utrzymanie temp.
powietrza 10 C

o

Funkcja umożliwia ustawienie klimatyzatora
tak, aby włączył się, gdy temperatura
zewnętrzna spadnie poniżej 10 C.

o

Silnik DC

Silnik prądu stałego DC zapewnia niezawodne
działanie z dużo większą oszczędnością energii
i niższym poziomem hałasu.

24 godzinny regulator
czasowy

Funkcja regulatora czasowego służy
do ustawienia czasu włączania i wyłączania
urządzenia w ciągu 24 godzin.

Elektryczny
odladzacz

Płyta denna jednostki zewnętrznej
wyposażona jest w specjalnie skonstruowany
elektryczny drut grzewczy dla zapewnienia
odladzania w warunkach mroźnej zimy.

6-stopniowa regulacja
prędkości wentylatora

Prędkość wentylatora jednostki zewnętrznej
automatycznie dopasowuje się do warunków,
w zależności od wskazań czujki otoczenia
i czujników przewodów, Optymalizuje to proces
wymiany ciepła oraz zwiększa wydajność
energetyczną.

Niezawodna płyta PCB
o wydłużonej żywotności

Klimatyzator jest poddany testom
w ciężkich  warunkach atmosferycznych m.in.
przy temperaturze otoczenia 95 C,

o

wilgotności względnej 85%. Takie badanie
odpowiada eksploatacji przez około 10 lat w
warunkach standardowych.

Aktywny start

Gdy jednostka rozpoczyna pracę w trybie
grzania, lub gdy zmienia tryb z chłodzenia
na grzanie, jednostka nie będzie wydmuchiwać
powietrza lub będzie
je wydmuchiwać z bardzo małą prędkością,

aby uniknąć nawiewania zimnego powietrza do
pomieszczenia.

Ochrona 3-minutowa

Ochrona 3-minutowa sprężarki zwiększa jej
żywotność i pozwala uniknąć jej uszkodzenia.

5-stopniowa regulacja
prędkości wentylatora

Aby zapewnić komfortowy przepływ
powietrza w każdych warunkach, za pomocą
pilota można ustawić jeden
z 5 trybów pracy wentylatora: bardzo
silny, silny, średni, słaby i cichy.

7-stopniowa regulacja
prędkości wentylatora

Prędkość wentylatora jednostki zewnętrznej
automatycznie dopasowuje się do warunków, w
zależności od wskazań czujki otoczenia
i czujników przewodów. Optymalizuje
to proces wymiany ciepła oraz zwiększa
wydajność energetyczną.

Technologia sterowania klimatyzatorem
dostosowująca prędkość i sterowanie wektorowe
dla uzyskania wyższych sprawności i lepszego
komfortu.

Inwerter DC

Technologia inwerterowa zapewnia utrzymanie
komfortowej temperatury
bez konieczności ciągłego włączania
i wyłączania sprężarki.

Technologia
inwerterowa

Super Match

Dzięki zastosowaniu uniwersalnych
jednostek zewnętrznych i wewnętrznych
ułatwiona została praca firm instalatorskich i
serwisowych. Ujednolicenie jednostek
pozwala na udoskonalenie systemów
serwisowania urządzenia.

Technologie

Proces inteligentnego odszraniania jest
wykonywany tylko wtedy, gdy jest
to potrzebne, co zmniejsza straty energii,
poprzez wyeliminowanie niepotrzebnego
wykonywania procesu odszraniania.
Jednocześnie zapewnia komfort przy pracy
w trybie grzania, poprzez zredukowanie czasu
oszraniania.

Inteligentne
odszranianie

Sterownik może regulować do 16 jednostek
wewnętrznych i równocześnie je obsługiwać
(standard dla urządzeń kanałowych
i opcjonalnie dla innych).

Sterownik grupowy Sterowanie centralne

Sterownik może zarządzać pracą maksymalnie
64 jednostek wewnętrznych niezależnie
lub jednocześnie.

Moduł BMS

Moduł BMS integruje klimatyzatory w systemie
zarządzania budynkiem. Jest to doskonałe
rozwiązanie dla dużych powierzchni
handlowych.

Dwukierunkowy
odpływ skroplin

Dla wygody instalacji, rury łączące i obudowa
odpływu skroplin  mogą być mocowane
po lewej lub po prawej stronie klimatyzacji.

Wbudowana
pompka skroplin

Pompka skroplin pozwala na odprowadzenie
wody, tworząc idealne rozwiązanie dla bardziej
wymagającego  montażu.

Regulowanie E.S.P.

Optymalizuje instalację przewodów, utrzymuje
równomierny przepływ powietrza i poziom
hałasu, zgodnie z preferencjami.

Rozgałęziony wylot

Jednostka kasetonowa wyposażona jest
w rozgałęziony wylot. Umożliwia to użycie
tej samej jednostki do chłodzenia innego,
małego pomieszczenia w pobliżu.

Eco montaż

Rura drenażowa zapobiega wyciekom
i umożliwia montaż bez potrzeby użycia
taśmy lub klejów.

Szeroki zakres
częstotliwości Hz

Wyposażenie systemów klimatyzacji
w zmienne DC, umożliwia pracę klimatyzatora
zarówno przy zasilaniu elektrycznym 50Hz
jak i 60Hz.

Funkcja
samokontroli

System monitorowania wyłącza i chroni
klimatyzator, jeśli zostanie wykryty problem.
Kody błędu lub zabezpieczenia zostaną
wyświetlone na jednostkach wewnętrznych.

Wysokiej jakości
elementy

Komponenty najwyższej jakości pozwalają
na sprawne działanie całej instalacji.

Sprężarka wysokiej
sprawności

Inteligentne odmrażanie Haier uruchamia się
tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście potrzebne,
redukując w ten sposób zużycie energii i czas
odmrażania.

)uQNFMe ur]Äd]eă
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Specjalna konstrukcja daje możliwość ogrzewania
pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej
osiągającej nawet -15 C.

o

Grzanie przy -15 C
o

Specjalna konstrukcja daje możliwość
ogrzewania pomieszczenia przy temperaturze
zewnętrznej osiągającej nawet -25 C.

o

Grzanie przy -25 C
oGrzanie przy -30 C

o

Specjalna konstrukcja daje możliwość
ogrzewania pomieszczenia przy
temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet
-30 C.

o

Chłodzenie przy -10 C
o

Specjalna konstrukcja daje możliwość chłodzenia
pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej
osiągającej nawet -10 C.

o

Chłodzenie przy -15 C
o

Specjalna konstrukcja daje możliwość
chłodzenia pomieszczenia przy
temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet
-15 C.

o

Chłodzenie przy -20 C
o

Specjalna konstrukcja daje możliwość
chłodzenia pomieszczenia przy
temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet
-20 C.

o

Auto restart

Funkcja pozwala na automatyczne przywrócenie
wszystkich wcześniejszych parametrów
po nagłym zaniku napięcia.

Szeroki zakres napięcia

Jednostka wewnętrzna może zostać
uruchomiona przy 150V i może pracować
w szerokim zakresie napięć od 150V
do 240V.

Utrzymanie temp.
powietrza 10 C

o

Funkcja umożliwia ustawienie klimatyzatora
tak, aby włączył się, gdy temperatura
zewnętrzna spadnie poniżej 10 C.

o

Silnik DC

Silnik prądu stałego DC zapewnia niezawodne
działanie z dużo większą oszczędnością energii
i niższym poziomem hałasu.

24 godzinny regulator
czasowy

Funkcja regulatora czasowego służy
do ustawienia czasu włączania i wyłączania
urządzenia w ciągu 24 godzin.

Elektryczny
odladzacz

Płyta denna jednostki zewnętrznej
wyposażona jest w specjalnie skonstruowany
elektryczny drut grzewczy dla zapewnienia
odladzania w warunkach mroźnej zimy.

6-stopniowa regulacja
prędkości wentylatora

Prędkość wentylatora jednostki zewnętrznej
automatycznie dopasowuje się do warunków,
w zależności od wskazań czujki otoczenia
i czujników przewodów, Optymalizuje to proces
wymiany ciepła oraz zwiększa wydajność
energetyczną.

Niezawodna płyta PCB
o wydłużonej żywotności

Klimatyzator jest poddany testom
w ciężkich  warunkach atmosferycznych m.in.
przy temperaturze otoczenia 95 C,

o

wilgotności względnej 85%. Takie badanie
odpowiada eksploatacji przez około 10 lat w
warunkach standardowych.

Aktywny start

Gdy jednostka rozpoczyna pracę w trybie
grzania, lub gdy zmienia tryb z chłodzenia
na grzanie, jednostka nie będzie wydmuchiwać
powietrza lub będzie
je wydmuchiwać z bardzo małą prędkością,
aby uniknąć nawiewania zimnego powietrza do
pomieszczenia.

Ochrona 3-minutowa

Ochrona 3-minutowa sprężarki zwiększa jej
żywotność i pozwala uniknąć jej uszkodzenia.

5-stopniowa regulacja
prędkości wentylatora

Aby zapewnić komfortowy przepływ
powietrza w każdych warunkach, za pomocą
pilota można ustawić jeden
z 5 trybów pracy wentylatora: bardzo
silny, silny, średni, słaby i cichy.

7-stopniowa regulacja
prędkości wentylatora

Prędkość wentylatora jednostki zewnętrznej
automatycznie dopasowuje się do warunków, w
zależności od wskazań czujki otoczenia
i czujników przewodów. Optymalizuje
to proces wymiany ciepła oraz zwiększa
wydajność energetyczną.

Technologia sterowania klimatyzatorem
dostosowująca prędkość i sterowanie wektorowe
dla uzyskania wyższych sprawności i lepszego
komfortu.

Inwerter DC

Technologia inwerterowa zapewnia utrzymanie
komfortowej temperatury
bez konieczności ciągłego włączania
i wyłączania sprężarki.

Technologia
inwerterowa

Super Match

Dzięki zastosowaniu uniwersalnych
jednostek zewnętrznych i wewnętrznych
ułatwiona została praca firm instalatorskich i
serwisowych. Ujednolicenie jednostek
pozwala na udoskonalenie systemów
serwisowania urządzenia.

Technologie

Proces inteligentnego odszraniania jest
wykonywany tylko wtedy, gdy jest
to potrzebne, co zmniejsza straty energii,
poprzez wyeliminowanie niepotrzebnego
wykonywania procesu odszraniania.
Jednocześnie zapewnia komfort przy pracy
w trybie grzania, poprzez zredukowanie czasu
oszraniania.

Inteligentne
odszranianie

Sterownik może regulować do 16 jednostek
wewnętrznych i równocześnie je obsługiwać
(standard dla urządzeń kanałowych
i opcjonalnie dla innych).

Sterownik grupowy Sterowanie centralne

Sterownik może zarządzać pracą maksymalnie
64 jednostek wewnętrznych niezależnie
lub jednocześnie.

Moduł BMS

Moduł BMS integruje klimatyzatory w systemie
zarządzania budynkiem. Jest to doskonałe
rozwiązanie dla dużych powierzchni
handlowych.

Dwukierunkowy
odpływ skroplin

Dla wygody instalacji, rury łączące i obudowa
odpływu skroplin  mogą być mocowane
po lewej lub po prawej stronie klimatyzacji.

Wbudowana
pompka skroplin

Pompka skroplin pozwala na odprowadzenie
wody, tworząc idealne rozwiązanie dla bardziej
wymagającego  montażu.

Regulowanie E.S.P.

Optymalizuje instalację przewodów, utrzymuje
równomierny przepływ powietrza i poziom
hałasu, zgodnie z preferencjami.

Rozgałęziony wylot

Jednostka kasetonowa wyposażona jest
w rozgałęziony wylot. Umożliwia to użycie
tej samej jednostki do chłodzenia innego,
małego pomieszczenia w pobliżu.

Eco montaż

Rura drenażowa zapobiega wyciekom
i umożliwia montaż bez potrzeby użycia
taśmy lub klejów.

Szeroki zakres
częstotliwości Hz

Wyposażenie systemów klimatyzacji
w zmienne DC, umożliwia pracę klimatyzatora
zarówno przy zasilaniu elektrycznym 50Hz
jak i 60Hz.

Funkcja
samokontroli

System monitorowania wyłącza i chroni
klimatyzator, jeśli zostanie wykryty problem.
Kody błędu lub zabezpieczenia zostaną
wyświetlone na jednostkach wewnętrznych.

Wysokiej jakości
elementy

Komponenty najwyższej jakości pozwalają
na sprawne działanie całej instalacji.

Sprężarka wysokiej
sprawności

Inteligentne odmrażanie Haier uruchamia się
tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście potrzebne,
redukując w ten sposób zużycie energii i czas
odmrażania.
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Typoszereg
Model

( jednostka 
ZeZQØWr]Qa�

Model
( jednostka 

]eZQØWr]Qa�

Inteligentne  
sterowanie

2V]F]ØdnRĚÆ enerJLL Cisza i Komfort

Eco Pilot 
ĚZLaWāa

Sterowanie 
:L�ƪ

Karta 
2Q�2Ʃ

PID Technolo-
gia inwerte-

rowa

Inwerter 
DC

Utrzymanie 
temp.

powietrza 
10ºC

6LlQLN SrÄdu 
VWaāeJo '&

6-stopniowa 
regulacja 
SrØdNoĚFL 

wentylatora

7-stopniowa 
regulacja 
SrØdNoĚFL 

wentylatora

1W
VWaQdb\

Bardzo cichy Komfortowy 
sen

Przepyw  
powietrza 3D

Dostarczanie 
powietrza 

Qa duĻe 
odleJāoĚFL

Inteligente
powietrze

Precyzyjne 
ustawienie 

temp. 
] doNāadQoĚFLÄ 

do 0,5ºC

Ochrona 
3-minutowa

Inteligentne 
odszranianie

Elektryczny 
odladzacz

5-stopniowa 
regulacja 
SrØdNoĚFL 

wentylatora

Podwójne kla-
S\ Sr]eSā\Zu 

powietrza

Pionowy 
przepyw 

powietrza

Grzanie przy 
-30ºC

Grzanie przy 
-15ºC

&Kāod]eQLe 
przy -10ºC

&Kāod]eQLe 
przy -20ºC

Dawn
AS09DCAHRA 1U09JEDFRA

AS12DCAHRA 1U12JECFRA

Tundra Green

AS25TAAHRA 1U25BEFFRA

AS35TAAHRA 1U35BEFFRA

AS50TDAHRA 1U50JEFFRA

AS68TEAHRA 1U68REFFRA

Nebula

AS09NS1HRA-WU/GU 1U09BS3ERA

AS12NS1HRA-WU/GU 1U12BS3ERA

AS18NS1HRA-WU/GU 1U18FS2ERA(S)

AS24NS1HRA-WU/GU 1U24GS1ERA

Aqua
AS09QS2ERA 1U09BS3ERA

AS12QS2ERA 1U12BS3ERA

Brezza

AS09BS4HRA 1U09BS3ERA

AS12BS4HRA 1U12BS3ERA

AS18BS4HRA 1U18FS2ERA(S)

AS24BS4HRA 1U24GS1ERA

Tundra

AS09TA2HRA 1U09BE8ERA

AS12TA2HRA 1U12BE8ERA

AS18TD2HRA 1U18EE8ERA

AS24TD2HRA 1U24RE8ERA

Typoszereg
Model

( jednostka 
ZeZQØWr]Qa�

Model
( jednostka 

]eZQØWr]Qa�

Zdrowie Przyjazny dla instalatora

3M Filter Nano-aqua Samoczyszczenie 
parownika

Filtr 
Sr]eFLZSleĚQLoZ\

Filtr jonów 
ujemnych

ĀaWZ\ ]aWr]aVN 
wspornika

Zdejmowalna 
pokrywa

ĀaWZa L V]\bNa 
naprawa silnika

2-drogowa 
konstrukcja 
przewodów 

rurowych

Autodiagnoza Super Match Super Match Plus 8Nr\W\ Z\ĚZLeWlaF] /(' :\ĚZLeWlaF] �� :\ĚZLeWlaF] 1Le]aZodQ\� o dāuJLeM 
Ļ\ZoWQoĚFL 3&%

Tr\b auWo Sr]e] 
Faā\ F]aV

Tr\b auWo Auto restart 6]eroNL ]aNreV QaSLØFLa Zintegrowana 
konstrukcja

Zintegrowana pokrywa 
zaworu

Dawn
AS09DCAHRA 1U09JEDFRA

AS12DCAHRA 1U12JECFRA

Tundra Green

AS25TAAHRA 1U25BEFFRA

AS35TAAHRA 1U35BEFFRA

AS50TDAHRA 1U50JEFFRA

AS68TEAHRA 1U68REFFRA

Nebula

AS09NS1HRA-WU/GU 1U09BS3ERA

AS12NS1HRA-WU/GU 1U12BS3ERA

AS18NS1HRA-WU/GU 1U18FS2ERA(S)

AS24NS1HRA-WU/GU 1U24GS1ERA

Aqua
AS09QS2ERA 1U09BS3ERA

AS12QS2ERA 1U12BS3ERA

Brezza

AS09BS4HRA 1U09BS3ERA

AS12BS4HRA 1U12BS3ERA

AS18BS4HRA 1U18FS2ERA(S)

AS24BS4HRA 1U24GS1ERA

Tundra

AS09TA2HRA 1U09BE8ERA

AS12TA2HRA 1U12BE8ERA

AS18TD2HRA 1U18EE8ERA

AS24TD2HRA 1U24RE8ERA
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Typoszereg
Model

( jednostka 
ZeZQØWr]Qa�

Model
( jednostka 

]eZQØWr]Qa�

Inteligentne  
sterowanie

2V]F]ØdnRĚÆ enerJLL Cisza i Komfort

Eco Pilot 
ĚZLaWāa

Sterowanie 
:L�ƪ

Karta 
2Q�2Ʃ

PID Technolo-
gia inwerte-

rowa

Inwerter 
DC

Utrzymanie 
temp.

powietrza 
10ºC

6LlQLN SrÄdu 
VWaāeJo '&

6-stopniowa 
regulacja 
SrØdNoĚFL 

wentylatora

7-stopniowa 
regulacja 
SrØdNoĚFL 

wentylatora

1W
VWaQdb\

Bardzo cichy Komfortowy 
sen

Przepyw  
powietrza 3D

Dostarczanie 
powietrza 

Qa duĻe 
odleJāoĚFL

Inteligente
powietrze

Precyzyjne 
ustawienie 

temp. 
] doNāadQoĚFLÄ 

do 0,5ºC

Ochrona 
3-minutowa

Inteligentne 
odszranianie

Elektryczny 
odladzacz

5-stopniowa 
regulacja 
SrØdNoĚFL 

wentylatora

Podwójne kla-
S\ Sr]eSā\Zu 

powietrza

Pionowy 
przepyw 

powietrza

Grzanie przy 
-30ºC

Grzanie przy 
-15ºC

&Kāod]eQLe 
przy -10ºC

&Kāod]eQLe 
przy -20ºC

Dawn
AS09DCAHRA 1U09JEDFRA

AS12DCAHRA 1U12JECFRA

Tundra Green

AS25TAAHRA 1U25BEFFRA

AS35TAAHRA 1U35BEFFRA

AS50TDAHRA 1U50JEFFRA

AS68TEAHRA 1U68REFFRA

Nebula

AS09NS1HRA-WU/GU 1U09BS3ERA

AS12NS1HRA-WU/GU 1U12BS3ERA

AS18NS1HRA-WU/GU 1U18FS2ERA(S)

AS24NS1HRA-WU/GU 1U24GS1ERA

Aqua
AS09QS2ERA 1U09BS3ERA

AS12QS2ERA 1U12BS3ERA

Brezza

AS09BS4HRA 1U09BS3ERA

AS12BS4HRA 1U12BS3ERA

AS18BS4HRA 1U18FS2ERA(S)

AS24BS4HRA 1U24GS1ERA

Tundra

AS09TA2HRA 1U09BE8ERA

AS12TA2HRA 1U12BE8ERA

AS18TD2HRA 1U18EE8ERA

AS24TD2HRA 1U24RE8ERA

 : Standard           : Opcja

Typoszereg
Model

( jednostka 
ZeZQØWr]Qa�

Model
( jednostka 

]eZQØWr]Qa�

Zdrowie Przyjazny dla instalatora

3M Filter Nano-aqua Samoczyszczenie 
parownika

Filtr 
Sr]eFLZSleĚQLoZ\

Filtr jonów 
ujemnych

ĀaWZ\ ]aWr]aVN 
wspornika

Zdejmowalna 
pokrywa

ĀaWZa L V]\bNa 
naprawa silnika

2-drogowa 
konstrukcja 
przewodów 

rurowych

Autodiagnoza Super Match Super Match Plus 8Nr\W\ Z\ĚZLeWlaF] /(' :\ĚZLeWlaF] �� :\ĚZLeWlaF] 1Le]aZodQ\� o dāuJLeM 
Ļ\ZoWQoĚFL 3&%

Tr\b auWo Sr]e] 
Faā\ F]aV

Tr\b auWo Auto restart 6]eroNL ]aNreV QaSLØFLa Zintegrowana 
konstrukcja

Zintegrowana pokrywa 
zaworu

Dawn
AS09DCAHRA 1U09JEDFRA

AS12DCAHRA 1U12JECFRA

Tundra Green

AS25TAAHRA 1U25BEFFRA

AS35TAAHRA 1U35BEFFRA

AS50TDAHRA 1U50JEFFRA

AS68TEAHRA 1U68REFFRA

Nebula

AS09NS1HRA-WU/GU 1U09BS3ERA

AS12NS1HRA-WU/GU 1U12BS3ERA

AS18NS1HRA-WU/GU 1U18FS2ERA(S)

AS24NS1HRA-WU/GU 1U24GS1ERA

Aqua
AS09QS2ERA 1U09BS3ERA

AS12QS2ERA 1U12BS3ERA

Brezza

AS09BS4HRA 1U09BS3ERA

AS12BS4HRA 1U12BS3ERA

AS18BS4HRA 1U18FS2ERA(S)

AS24BS4HRA 1U24GS1ERA

Tundra

AS09TA2HRA 1U09BE8ERA

AS12TA2HRA 1U12BE8ERA

AS18TD2HRA 1U18EE8ERA

AS24TD2HRA 1U24RE8ERA
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.or]\ĚFL

Typoszereg Model

2V]F]Ød]anLe 
energii

Inteligentne  
rR]ZLÄ]anLa

Zdrowie Komfort Komfort Wygoda 1Le]aZRdnRĚÆ

Inwerter 
DC

Silnik 
DC

Klasa 
energe-
tyczna 

A++

Kom-
fortowy 

sen

Stero-
wanie 
Wi-Fi

Sterownik 
grupowy

Sterownik 
cen-
tralny

BMS Karta 
On-Off

.aQaā 
ĚZLeĻeJo 
powietrza

Filtr 
przeciw 
kurzowy

Samo-
czysz-
czenie 
parow-

nika

Bardzo 
cichy

Cicha 
praca

6WruPLeă 
powietrza 
w lewo & 
w prawo

Dostar-
czanie 

powietrza 
Qa duĻe 

odle-
JāoĚFL

4
drogowy 
VWruPLeă 
pwietrza

3r]eSā\Z 
powietrza 

3D

Szero-
NoNÄWQ\ 

VWruPLeă 
powietrza

Tr\b 
auto

Automa-
tyczny 

ruch 
waha-
dāoZ\

Funkcja 
osusza-

nia

Super 
match

SUNDAY

Tygo-
dniowy 

regulator 
czasowy

24 
godzinny 
regulator 
czasowy

Auto 
restart

Inteli-
gentne 
odszra-

nianie

Blokada 
rodziciel-

ska

:\ĚZLe-
tlacz 

z
podwój-

QÄ �

4
nastawy 

SrØdNoĚFL 
wentyla-

tora

Regu-
lowane 

E.S.P.

2-dro-
gowe 

odpro-
wadzanie 
skroplin

Pompka 
skroplin

Wylot 
ro]JaāØ-

ziony

Kom-
paktowa 

konstruk-
cja

Szeroki 
zakres 

F]ØVWo-
WlLZoĚFL 

zasi-
lania elek-

trycz-
nego

Grzanie 
przy 

-15ºC

&Kāod]e-
nie przy 
-10ºC

Funkcja 
samo-
kontroli

Ochrona 
3-minu-

towa

Klimatyzatory
kasetonowe
Cassette

AB12CS2ERA(S)

AB18CS2ERA(S) 

AB24ES1ERA(S) 

AB28ES1ERA(S) 

AB36ES1ERA(S) 

AB48ES1ERA(S) 

AB60ES2ERA(S)

Klimatyzatory 
prz\suƪtowo�
prz\podāoJowe
Convertible

AC12CS1ERA(S) 

AC18CS1ERA(S) 

AC24CS1ERA(S) 

AC28ES1ERA(S) 

AC36ES1ERA(S) 

AC48FS1ERA (S) 

AC60FS1ERA(S)  

Klimatyzatory 
kanaāowe '8&7 S/,M 
o nLskLP spręĻu �� 3a

AD12SS1ERA(N)

AD18SS1ERA(N)

AD24SS1ERA(N)

Klimatyzatory 
kanaāowe '8&7 
obĚrednLP spręĻu

AD12MS1ERA

AD18MS1ERA

AD24MS2ERA

AD28MS2ERA(S)

AD36NS1ERA(S)

AD48NS1ERA(S)

Klimatyzatory 
kanaāowe '8&7 
obw\sokLP spręĻu 
��� 3a

AD48HS1ERA(S)

AD60HS1ERA(S)

Klimatyzatory 
kanaāowe &aELnet

AP48KS1ERA(S)  

AP60KS1ERA(S)
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Typoszereg Model

2V]F]Ød]anLe 
energii

Inteligentne  
rR]ZLÄ]anLa

Zdrowie Komfort Komfort Wygoda 1Le]aZRdnRĚÆ

Inwerter 
DC

Silnik 
DC

Klasa 
energe-
tyczna 

A++

Kom-
fortowy 

sen

Stero-
wanie 
Wi-Fi

Sterownik 
grupowy

Sterownik 
cen-
tralny

BMS Karta 
On-Off

.aQaā 
ĚZLeĻeJo 
powietrza

Filtr 
przeciw 
kurzowy

Samo-
czysz-
czenie 
parow-

nika

Bardzo 
cichy

Cicha 
praca

6WruPLeă 
powietrza 
w lewo & 
w prawo

Dostar-
czanie 

powietrza 
Qa duĻe 

odle-
JāoĚFL

4
drogowy 
VWruPLeă 
pwietrza

3r]eSā\Z 
powietrza 

3D

Szero-
NoNÄWQ\ 

VWruPLeă 
powietrza

Tr\b 
auto

Automa-
tyczny 

ruch 
waha-
dāoZ\

Funkcja 
osusza-

nia

Super 
match

SUNDAY

Tygo-
dniowy 

regulator 
czasowy

24 
godzinny 
regulator 
czasowy

Auto 
restart

Inteli-
gentne 
odszra-

nianie

Blokada 
rodziciel-

ska

:\ĚZLe-
tlacz 

z
podwój-

QÄ �

4
nastawy 

SrØdNoĚFL 
wentyla-

tora

Regu-
lowane 

E.S.P.

2-dro-
gowe 

odpro-
wadzanie 
skroplin

Pompka 
skroplin

Wylot 
ro]JaāØ-

ziony

Kom-
paktowa 

konstruk-
cja

Szeroki 
zakres 

F]ØVWo-
WlLZoĚFL 

zasi-
lania elek-

trycz-
nego

Grzanie 
przy 

-15ºC

&Kāod]e-
nie przy 
-10ºC

Funkcja 
samo-
kontroli

Ochrona 
3-minu-

towa

Klimatyzatory
kasetonowe
Cassette

AB12CS2ERA(S)

AB18CS2ERA(S) 

AB24ES1ERA(S) 

AB28ES1ERA(S) 

AB36ES1ERA(S) 

AB48ES1ERA(S) 

AB60ES2ERA(S)

Klimatyzatory 
prz\suƪtowo�
prz\podāoJowe
Convertible

AC12CS1ERA(S) 

AC18CS1ERA(S) 

AC24CS1ERA(S) 

AC28ES1ERA(S) 

AC36ES1ERA(S) 

AC48FS1ERA (S) 

AC60FS1ERA(S)  

Klimatyzatory 
kanaāowe '8&7 S/,M 
o nLskLP spręĻu �� 3a

AD12SS1ERA(N)

AD18SS1ERA(N)

AD24SS1ERA(N)

Klimatyzatory 
kanaāowe '8&7 
obĚrednLP spręĻu

AD12MS1ERA

AD18MS1ERA

AD24MS2ERA

AD28MS2ERA(S)

AD36NS1ERA(S)

AD48NS1ERA(S)

Klimatyzatory 
kanaāowe '8&7 
obw\sokLP spręĻu 
��� 3a

AD48HS1ERA(S)

AD60HS1ERA(S)

Klimatyzatory 
kanaāowe &aELnet

AP48KS1ERA(S)  

AP60KS1ERA(S)

 : Standard           : Opcja
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9 000 12 000 18 000 24 000 28 000 36 000 48 000 60 000

2.6 3.6 5.2 7.0 8.2 10.5 12.5 16.0

Uniwersalne 
jednostki zewnętrzne

1U09BS3ERA /1U09JEDFRA 
/1U25BEFFRA

1U12BS3ERA /1U12JECFRA 
/1U35BEFFRA

1U18FS2ERA(S) /1U50JEFFRA 1U24GS1ERA /1U68RFEFFRA 1U28GS2ERA(S) 1U36HS1ERA(S) 1U48LS1ERA(S) (3 fazy ERB) 1U60IS1ERB(S)

Klimatyzatory ścienne

Tundra*
AS09TA2HRA AS12TA2HRA AS18TD2HRA AS24TD2HRA

Klimatyzatory ścienne

Tundra Green*
AS25TAAHRA AS35TAAHRA AS50TDAHRA AS68TEAHRA

Klimatyzatory ścienne 

Brezza
AS09BS4HRA AS12BS4HRA AS18BS4HRA AS24BS4HRA

Klimatyzatory ścienne 

Aqua
AS09QS2ERA AS12QS2ERA

Klimatyzatory ścienne 

Nebula

AS09NS1HRA AS12NS1HRA AS18NS1HRA AS24NS1HRA

Klimatyzatory ścienne 

Dawn*
AS09DCAHRA AS12DCAHRA

Klimatyzatory 
przysufi towo-przypodłogowe 

Convertible

AC12CS1ERA(S) AC18CS1ERA(S) AC24CS1ERA(S) AC28ES1ERA(S) AC36ES1ERA(S) AC48FS1ERA(S) AC60FS1ERA(S)

Klimatyzatory kasetonowe 

Cassette

AB12CS2ERA(S) AB18CS2ERA(S) AB24CS2ERA(S) AB28ES1ERA(S) AB36ES1ERA(S) AB48ES1ERA(S) AB60ES2ERA(S)

Klimatyzatory kanałowe Slim 
o niskim sprężu 30 Pa 

Duct

AD12SS1ERA(N) AD18SS1ERA(N) AD24SS1ERA(N)

Klimatyzatory kanałowe 
o średnim sprężu 50/100 Pa 

Duct

AD12MS1ERA AD18MS1ERA AD24MS2ERA AD28MS2ERA(S) AD36NS1ERA(S)

Klimatyzatory kanałowe 
o wysokim sprężu 150 Pa 

Duct

AD48HS1ERA(S) AD60HS1ERA(S)

Klimatyzatory kolumnowe

Cabinet AP48KS1ERA(S) AP60KS1ERA(S)

* Klimatyzatory ścienne serii Tundra kompatybilne wyłącznie z modelami jednostek zewnętrznych: 1U09BE8ERA,1U12BE8ERA, 1U18EE8ERA, 1U24RE8ERA
* Klimatyzatory ścienne serii Dawn kompatybilne wyłącznie z modelami jednostek zewnętrznych: 1U09JEDFRA, 1U12JECFRA
* Informujemy, że w roku 2017 nastąpiła zmiana typologii nazewnictwa urządzeń z kodu kBTU na kW. W związku z tym, jednostka Tundra Green ma już inne oznaczenia.

Dostępne modele Split
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9 000 12 000 18 000
 

24 000
 

28 000
 

36 000
 

48 000
 

60 000

2.6 3.6 5.2 7.0 8.2 10.5 12.5 16.0

Uniwersalne  
jednostki zewnętrzne

1U09BS3ERA /1U09JEDFRA 
/1U25BEFFRA

1U12BS3ERA /1U12JECFRA 
/1U35BEFFRA

1U18FS2ERA(S) /1U50JEFFRA 1U24GS1ERA /1U68RFEFFRA 1U28GS2ERA(S) 1U36HS1ERA(S) 1U48LS1ERA(S) (3 fazy ERB) 1U60IS1ERB(S)

Klimatyzatory ścienne 

Tundra*
AS09TA2HRA AS12TA2HRA AS18TD2HRA AS24TD2HRA

Klimatyzatory ścienne 

Tundra Green*
AS25TAAHRA AS35TAAHRA AS50TDAHRA AS68TEAHRA

Klimatyzatory ścienne  

Brezza
AS09BS4HRA AS12BS4HRA AS18BS4HRA AS24BS4HRA

Klimatyzatory ścienne  

Aqua
AS09QS2ERA AS12QS2ERA

Klimatyzatory ścienne  

Nebula

AS09NS1HRA AS12NS1HRA AS18NS1HRA AS24NS1HRA 

Klimatyzatory ścienne  

Dawn*
AS09DCAHRA AS12DCAHRA 

Klimatyzatory  
przysufitowo-przypodłogowe 

Convertible

AC12CS1ERA(S) AC18CS1ERA(S) AC24CS1ERA(S) AC28ES1ERA(S) AC36ES1ERA(S) AC48FS1ERA(S) AC60FS1ERA(S)

Klimatyzatory kasetonowe  

Cassette

AB12CS2ERA(S) AB18CS2ERA(S) AB24CS2ERA(S) AB28ES1ERA(S) AB36ES1ERA(S) AB48ES1ERA(S) AB60ES2ERA(S)

Klimatyzatory kanałowe Slim  
o niskim sprężu 30 Pa  

Duct

AD12SS1ERA(N) AD18SS1ERA(N) AD24SS1ERA(N)

Klimatyzatory kanałowe  
o średnim sprężu 50/100 Pa  

Duct

AD12MS1ERA AD18MS1ERA AD24MS2ERA AD28MS2ERA(S) AD36NS1ERA(S)

Klimatyzatory kanałowe  
o wysokim sprężu 150 Pa  

Duct

AD48HS1ERA(S) AD60HS1ERA(S)

Klimatyzatory kolumnowe 

Cabinet AP48KS1ERA(S) AP60KS1ERA(S)
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Z łatwością kontroluje temperaturę A+++/A+++(standardl)

Możliwość sterowania systemem klimatyzacji 

przy użyciu smartfona lub tabletu połączonego 

z Internetem.

Sterowanie Wi-Fi

Bardzo cichy

Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej 
technologii kontrolowania hałasu, jego poziom 
może być obniżony nawet do 15 dB.

Eco Pilot czujnik ruchu
Czujnik obecności człowieka automatycznie 
reguluje częstotliwość i tryb pracy  oszczędzając 
energię. Zapewnia wygodę użytkowania, poprzez 
monitorowanie obecności lub braku osób 
w pomieszczeniu.

Czujnik światła wykrywa zmiany natężenia światła 
słonecznego w pomieszczeniu i automatycznie 
wprowadza tryb uśpienia. W ten sposób oferuje 
komfort i zapewnia oszczędność energii.

Eco Pilot czujnik światła

09/12K

Sterowanie Wi-Fi Bardzo cichy Chłodzenie 
przy -20oC

Grzanie 
przy -30oC

Przepływ
 powietrza 

(jeden silnik)

Łatwy zatrzask 
wspornika

Kompaktowa 
płyta 

montażowa

Zdejmowalna 
pokrywa

Szersza 
przestrzeń 

na przewody rurowe

Łatwa i szybka 
naprawa silnika

2-drogowa 
konstrukcja

 przewodów rurowych

Grzanie przy -30oC

Specjalna konstrukcja daje możliwość 
ogrzewania pomieszczenia w temperaturze 
zewnętrznej osiągającej nawet -30oC.

Karta on-off

Klimatyzatory ścienneDawn
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= āaWZRĚFLÄ NRnWrROuMe WePSeraWurØ A+++/A+++(standardl)

0oĻlLZoĚÆ VWeroZaQLa V\VWePeP NlLPaW\]aFML 

Sr]\ uĻ\FLu VParWIoQa lub WableWu SoāÄF]oQeJo 

] ,QWerQeWeP�

6WerRZanLe :L�)L

%ard]R FLFK\

']LØNL NoPSaNWoZeM budoZLe L QoZoF]eVQeM 
WeFKQoloJLL NoQWroloZaQLa KaāaVu� MeJo So]LoP 
PoĻe b\Æ obQLĻoQ\ QaZeW do �� d%�

(FR 3LORW F]uMnLN ruFKu
&]uMQLN obeFQoĚFL F]āoZLeNa auWoPaW\F]QLe 
reJuluMe F]ØVWoWlLZoĚÆ L Wr\b SraF\  oV]F]Ød]aMÄF 
eQerJLØ� =aSeZQLa Z\JodØ uĻ\WNoZaQLa� SoSr]e] 
PoQLWoroZaQLe obeFQoĚFL lub braNu oV²b 
Z SoPLeV]F]eQLu�

&]uMQLN ĚZLaWāa Z\Nr\Za ]PLaQ\ QaWØĻeQLa ĚZLaWāa 
VāoQeF]QeJo Z SoPLeV]F]eQLu L auWoPaW\F]QLe 
ZSroZad]a Wr\b uĚSLeQLa� : WeQ VSoV²b oIeruMe 
NoPIorW L ]aSeZQLa oV]F]ØdQoĚÆ eQerJLL�

(FR 3LORW F]uMnLN ĚZLaWāa

�����.

Sterowanie Wi-Fi Bardzo cichy &hāodzenLe 
przy -20oC

Grzanie
przy -30oC

3rzepā\w
 powietrza 

(jeden silnik)

Āatw\ zatrzask 
wspornika

Kompaktowa 
pā\ta 

PontaĻowa

Zdejmowalna 
pokrywa

Szersza 
przestrzeă 

na przewody rurowe

Āatwa L sz\Eka 
naprawa silnika

2-drogowa
konstrukcja

 przewodów rurowych

Gr]anLe Sr]\ ���RC

6SeFMalQa NoQVWruNFMa daMe PoĻlLZoĚÆ 
oJr]eZaQLa SoPLeV]F]eQLa Z WePSeraWur]e 
]eZQØWr]QeM oVLÄJaMÄFeM QaZeW ���o&�

.arta on�oƩ

.lLPaW\]aWor\ ĚFLeQQe'aZQ

Model
-ednRVWNa ZeZnØWr]na AS09DCAHRA AS12DCAHRA

-ednRVWNa ]eZnØWr]na 1U09JEDFRA 1U12JECFRA

:\daMnRĚÆ �FKāRd]enLe�
Nom. (min.-max) Btu/h 8 870 (3 410-11 940) 11 940 (4 090-14 670)

Nom. (min.-max) kW 2.6 (1.0-3.5) 3.5 (1.2-4.3)

Etykieta energetyczna SEER/EER 8.5/4.0 8.5/4.0

Klasa energetyczna &Kāod]eQLe A+++ A+++

3RE²r PRF\ �FKāRd]enLe� Nom. (min.-max) kW 0.65 (0.3-1.2) 0.875 (0.37-1.3)

5RF]ne ]uĻ\FLe enerJLL �FKāRd]enLe� kWh/a 106 132

:\daMnRĚÆ �Jr]anLe�

Nom. (min.-max) Btu/h 10 920 (3 750-18 430) 14 330 (4 440-19 790)

Grzanie  -7ºC Btu/h 8 020 10 070

Nom. (min.-max) kW 3.2 (1.1-5.4) 4.2 (1.3-5.8)

Grzanie -7ºC kW 2,35 2,95

(IeNW\ZnRĚÆ enerJeW\F]na SCOP/COP 5.1/4.00 4.6/4.0

.OaVa enerJeW\F]na �Jr]anLe� A+++/A+++/A A++/A+++/A

3RE²r PRF\ �Jr]anLe� Nom. (min.-max) kW 0.80 (0.48-1.60) 1.05 (0.55-1.80)

5RF]ne ]uĻ\FLe enerJLL �Jr]anLe� kWh/a 716 973

TePSeraWura SraF\ �FKāRd]enLe� Min.-Max (wew.-zew.) ºC 21-35ºC/-20-43ºC 21-35ºC/-20-43ºC

TePSeraWura SraF\ �Jr]anLe� Min.-Max (wew.-zew.) ºC 10-27ºC/-30-24ºC 10-27ºC/-30-24ºC

Zasilanie f/V/Hz 1/230/50 1/230/50

=aVLOanLe �SR]\FMa� MedQoVWNa ]eZQØWr]Qa

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Wymiary netto V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 980/212/318 980/212/318

Wymiary opakowania V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 1 059/289/407 1 059/289/407

Masa netto/ masa brutto kg 11,8/15,2 11,8/15,2

3r]eSā\Z SRZLeWr]a �FKāRd]enLe/Jr]anLe� Max mƻ/h 650 700

Poziom mocy akustycznej
Grzanie dB 54 56

&Kāod]eQLe dB 54 56

3R]LRP FLĚnLenLa aNuVW\F]neJR
&Kāod]eQLe �4�/�0�+� dB(A) 15/25/29/34 16/26/30/35

Grzanie (Q/L/M/H) dB(A) 15/25/29/34 16/26/30/35

=dROnRĚÆ uVuZanLa ZLOJRFL 10-3m3/h 1.2 1.6

-ednRVWNa ]eZnØWr]na
6SrØĻarNa Hitachi Hitachi

Wymiary netto V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 820/338/614 820/338/614

Wymiary opakowania V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 963/413/685 963/413/685

Masa netto/ masa brutto kg 36,5 36,5

3r]eSā\Z SRZLeWr]a �FKāRd]enLe/Jr]anLe� Max mƻ/h 2 100 2 100

Poziom mocy akustycznej dB 61 62

3R]LRP FLĚnLenLa aNuVW\F]neJR dB(A) 45 46

3rÄd rRERF]\ Max A 8,2 8,6

1aSeānLenLe F]\nnLNLeP
5od]aM F]\QQLNa FKāodQLF]eJo R32 R32

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP g 950 950

3r]eZRd\ F]\nnLNa FKāRdnLF]eJR

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6,35 6,35

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 9,52 9,52

0a[ dāuJoĚÆ ruroFLÄJu� 0a[ r²ĻQLFa 
poziomów

m 15/10 15/10

0a[ dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] dodaWNoZeJo 
doāadoZaQLa

m 7 7

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa 
Qa PeWr ruroFLÄJ²Z

g/m 20 20
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Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej tech-
nologii  hałasu, jego poziom może być obniżony 
nawet do 20 dB.

Bardzo cichy

Sterowanie swoim systemem klimatyzacji przy 

użyciu smartfona lub tabletu połączonego 

z Internetem.

Sterowanie Wi-Fi

09/12/18/24K

Jednostka wewnętrzna została ulepszona dzięki 
optymalizacji silnika, wentylatora i przewodów 
powietrznych, której celem jest dostarczanie 
strumienia powietrza na duże odległości, nawet 
ponad 20 m.

Dostarczanie powietrza na duże odległości

0

Dzięki specjalnym silnikom, pionowe żaluzje 
poruszają się poziomo, umożliwiający tym samym 
przepływ powietrza w 5 różnych kierunkach.

Przepływ powietrza (dwa silniki)

Unikalny generator Aqua, jonizuje cząsteczki wody 

w nanometryczne jony, które mają wpływ na praw-

idłowe oczyszczenie powietrza i pomagają utrzy-

mać prawidłowe nawilżenie skóry.

Nano-aqua

Sterowanie Wi-Fi Bardzo cichy Komfortowy senPrzepływ powietrza
3D

Nano-aqua Super MatchUtrzymanie temp.
powietrza 10 Co

Technologia
inwerterowa

Grzanie przy -15 Co Chłodzenie
przy -10 Co

0

Dostarczanie 
powietrza na 

duże odległości

Przepływ powietrza
(dwa silniki)

A++/A+Wydajna dbałość o zdrowie
(standard)

Klimatyzatory ścienneNebula
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']LØNL NoPSaNWoZeM budoZLe L QoZoF]eVQeM WeFK�
QoloJLL  KaāaVu� MeJo So]LoP PoĻe b\Æ obQLĻoQ\ 
QaZeW do �� d%�

%ard]R FLFK\

6WeroZaQLe VZoLP V\VWePeP NlLPaW\]aFML Sr]\ 

uĻ\FLu VParWIoQa lub WableWu SoāÄF]oQeJo 

] ,QWerQeWeP�

6WerRZanLe :L�)L

�����������.

-edQoVWNa ZeZQØWr]Qa ]oVWaāa uleSV]oQa d]LØNL 
oSW\PalL]aFML VLlQLNa� ZeQW\laWora L Sr]eZod²Z 
SoZLeWr]Q\FK� NW²reM FeleP MeVW doVWarF]aQLe 
VWruPLeQLa SoZLeWr]a Qa duĻe odleJāoĚFL� QaZeW 
SoQad �� P�

'RVWarF]anLe SRZLeWr]a na duĻe RdOeJāRĚFL

�

']LØNL VSeFMalQ\P VLlQLNoP� SLoQoZe Ļalu]Me 
SoruV]aMÄ VLØ So]LoPo� uPoĻlLZLaMÄF\ W\P VaP\P 
Sr]eSā\Z SoZLeWr]a Z � r²ĻQ\FK NLeruQNaFK�

3r]eSā\Z SRZLeWr]a �dZa VLOnLNL�

8QLNalQ\ JeQeraWor $Tua� MoQL]uMe F]ÄVWeF]NL Zod\ 

Z QaQoPeWr\F]Qe MoQ\� NW²re PaMÄ ZSā\Z Qa SraZ�

LdāoZe oF]\V]F]eQLe SoZLeWr]a L SoPaJaMÄ uWr]\�

PaÆ SraZLdāoZe QaZLlĻeQLe VN²r\�

1anR�aTua

SWeroZaQLe :L�)L %ard]o FLFK\ .oPIortoZ\ VeQPr]eSā\Z SoZLeWr]a
�D

1aQo�aTua SuSer 0aWFKUtr]\PaQLe WePS�
poZLeWr]a �0 Co

TeFKQoloJLa
LQZerWeroZa

Gr]aQLe Sr]\ ��� &o &Kāod]eQLe
Sr]\ ��� Co

�

'oVWarF]aQLe 
SoZLeWr]a Qa 

duĻe odleJāoĚFL

Pr]eSā\Z SoZLeWr]a
�dZa VLlQLNL�

A++/A+:\daMna dEaāRĚÆ R ]drRZLe
(standard)

.lLPaW\]aWor\ ĚFLeQQe1ebula

Panasonic
-ednRVWNa ZeZnØWr]na AS09NS1HRA AS12NS1HRA AS18NS1HRA AS24NS1HRA

-ednRVWNa ]eZnØWr]na 1U09BS3ERA 1U12BS3ERA �8��)6�(5$�6� 1U24GS1ERA

:\daMnRĚÆ �FKāRd]enLe�
Nom. (min.-max) Btu/h 9 210 (2 730-11 600) 12 290 (3 410-14 330) 17 740 (4 440-23 200) 23 890 (7 500-29 010)

Nom. (min.-max) kW 2.7 (0.80-3.40) 3.6 (1.00-4.20) 5.2 (1.30-6.80) 7.0 (2.20-8.50)

Etykieta energetyczna SEER/EER 6.4/3.80 6.1/3.60 6.2/3.40 6.1/3.21

Klasa energetyczna &Kāod]eQLe A++ A++ A++ A++

3RE²r PRF\ �FKāRd]enLe� Nom. (min.-max) kW 0.71 (0.35-1.30) 1.00 (0.37-1.35) 1.53 (0.4-2.25) 2.18 (0.45-2.65)

5RF]ne ]uĻ\FLe enerJLL �FKāRd]enLe� kWh/a 148 207 293 401

:\daMnRĚÆ �Jr]anLe�

Nom. (min.-max) Btu/h 9 560 (3 420-15 700) 12 630 (3 750-18 430) 19 790 (4 770-23 550) 25 600 (8 190-33 460)

Grzanie  -7ºC Btu/h 7 350 9 900 15 700 17 060

Nom. (min.-max) kW 2.8 (1.00-4.60) 3.7 (1.100-5.40) 5.8 (1.40-6.90) 7.5 (2.40-9.80)

Grzanie -7ºC kW 2,15 2,9 4,6 5

(IeNW\ZnRĚÆ enerJeW\F]na SCOP/COP 4.0/4.10 4.0/3.90 4.0/3.41 4.0/3.41

.OaVa enerJeW\F]na �Jr]anLe� A+/A+/- A+/A+/- A+/A+/- A+/A+/-

3RE²r PRF\ �Jr]anLe� Nom. (min.-max) kW 0.68 (0.36-1.30) 0.95 (0.38-1.40) 1.70 (0.41-2.35) 2.20 (0.48-2.95)

5RF]ne ]uĻ\FLe enerJLL �Jr]anLe� kWh/a 830 1114 1832 1979

TePSeraWura SraF\ �FKāRd]enLe� Min.-Max (wew.-zew.) ºC 21-35/-10-43 21-35/-10-43 21-35/-10-43 21-35/-10-43

TePSeraWura SraF\ �Jr]anLe� Min.-Max (wew.-zew.) ºC 10-27/-15-24 10-27/-15-24 10-27/-15-24 10-27/-15-24

Zasilanie f/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50

=aVLOanLe �SR]\FMa� MedQoVWNa ]eZQØWr]Qa

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Wymiary netto V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 855/200/280 855/200/280 997/230/322 1115/243/336

Wymiary opakowania V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 954/279/355 954/279/355 1 085/329/403 1 206/342/418

Masa netto/ masa brutto kg 10/12.2 10/12.2 13/16 16/19.6

3r]eSā\Z SRZLeWr]a �FKāRd]enLe/Jr]anLe� Max mƻ/h 600 650 900 1200

Poziom mocy akustycznej
Grzanie dB 55 54 57 62

&Kāod]eQLe dB 56 55 58 63

3R]LRP FLĚnLenLa aNuVW\F]neJR
&Kāod]eQLe �4�/�0�+� dB(A) 20/26/33/38 23/27/34/39 28/35/40/44 30/37/43/47

Grzanie (Q/L/M/H) dB(A) 23/26/33/39 24/27/34/40 33/35/40/45 36/38/44/48

=dROnRĚÆ uVuZanLa  ZLOJRFL 10-3m3/h 1.2 1.6 2 2.8

-ednRVWNa ]eZnØWr]na
6SrØĻarNa Panasonic Panasonic 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL

Wymiary netto V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 780/245/540 780/245/540 810/288/688 860/308/730

Wymiary opakowania V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 920/351/620 920/351/620 949/406/760 995/420/813

Masa netto/ masa brutto kg 28.4/31.4 30.4/33.4 43/45.5 49/52

3r]eSā\Z SRZLeWr]a �FKāRd]enLe/Jr]anLe� Max mƻ/h 1 900 1 700 2 200 2 900

Poziom mocy akustycznej dB 61/62 62/63 63/64 67/68

3R]LRP FLĚnLenLa aNuVW\F]neJR dB(A) 48/52 50/53 52/54 54/56

3rÄd rRERF]\ Max A 5,8 6,4 10,2 13,1

1aSeānLenLe F]\nnLNLeP
5od]aM F]\QQLNa FKāodQLF]eJo R410A R410A R410A R410A

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP g 750 1000 1300 1600

3r]eZRd\ F]\nnLNa FKāRdnLF]eJR

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6,35 6,35 6,35 9,52

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 9,52 9,52 12,7 15,88

0a[ dāuJoĚÆ ruroFLÄJu� 0a[ 
r²ĻQLFa So]LoP²Z

m 15/10 15/10 25/15 25/15

0a[ dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] 
dodaWNoZeJo doāadoZaQLa

m 7 7 10 10

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa 
PeWr ruroFLÄJ²Z

g/m 20 20 50 50
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Klimatyzatory ścienneTundra Green
A++/A+Komfortowe użytkowanie z dbałością o środowisko

(opcja)

09/12/18/24K

Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej tech-
nologii  hałasu, jego poziom może być obniżony 
nawet do 20 dB.

Bardzo cichy

Temperatura i hałas wewnątrz pomieszczeń 
mogą być ustawione do poziomów zapewniają-
cych komfort snu.

Komfortowy sen

Komfortowy senInteligentne 
powietrze

Bardzo cichy Karta on-off

Strumień powietrza kierowany jest 
automatycznie do góry przy chłodzeniu i w dół 
przy grzaniu co pozwala na automatyczne 
rozprowadzenie przepływu powietrza wewnątrz 
dużego pomieszczenia, przy unikaniu nadmuchu 
bezpośrednio na człowieka.

Inteligentne powietrze

Chłodzenie przy -10ºC 6-stopniowa regulacja
prędkości wentylatora

Grzanie przy -15 Co Silnik DC Ochrona 
3-miuntowa

Pionowy przepływ
powietrza

Filtr wychwytuje nawet najmniejsze cząsteczki 
szkodliwych grzybów i pleśni jednocześnie 
eliminując nieprzyjemne zapachy.

Filtr przeciwpleśniowy
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.lLPaW\]aWor\ ĚFLeQQeTuQdra *reeQ
A++/A+.RPIRrWRZe uĻ\WNRZanLe ] dEaāRĚFLÄ R ĚrRdRZLVNR

�oSFMa�

�����������.

']LØNL NoPSaNWoZeM budoZLe L QoZoF]eVQeM WeFK�
QoloJLL  KaāaVu� MeJo So]LoP PoĻe b\Æ obQLĻoQ\ 
QaZeW do �� d%�

%ard]R FLFK\

TePSeraWura L KaāaV ZeZQÄWr] SoPLeV]F]eă 
PoJÄ b\Æ uVWaZLoQe do So]LoP²Z ]aSeZQLaMÄ�
F\FK NoPIorW VQu�

.RPIRrWRZ\ Ven

.oPIorWoZ\ VeQ,QWelLJeQWQe 
SoZLeWr]e

%ard]o FLFK\ .arWa oQ�oƩ

6WruPLeă SoZLeWr]a NLeroZaQ\ MeVW 
auWoPaW\F]QLe do J²r\ Sr]\ FKāod]eQLu L Z d²ā 
Sr]\ Jr]aQLu Fo So]Zala Qa auWoPaW\F]Qe 
ro]SroZad]eQLe Sr]eSā\Zu SoZLeWr]a ZeZQÄWr] 
duĻeJo SoPLeV]F]eQLa� Sr]\ uQLNaQLu QadPuFKu 
be]SoĚredQLo Qa F]āoZLeNa�

,nWeOLJenWne SRZLeWr]e

&Kāod]eQLe Sr]\ ���ºC ��VWoSQLoZa reJulaFMa
SrØdNoĚFL ZeQW\laWora

Gr]aQLe Sr]\ ��� &o 6LlQLN '& 2FKroQa 
��PLuQWoZa

3LoQoZ\ Sr]eSā\Z
SoZLeWr]a

)LlWr Z\FKZ\WuMe QaZeW QaMPQLeMV]e F]ÄVWeF]NL 
V]NodlLZ\FK Jr]\b²Z L SleĚQL MedQoF]eĚQLe 
elLPLQuMÄF QLeSr]\MePQe ]aSaFK\�

)LOWr Sr]eFLZSOeĚnLRZ\
Model

-ednRVWNa ZeZnØWr]na AS25TAAHRA AS35TAAHRA AS50TDAHRA AS68TEAHRA

-ednRVWNa ]eZnØWr]na 1U25BEFFRA 1U35BEFFRA 1U50JEFFRA 1U68REFFRA

:\daMnRĚÆ �FKāRd]enLe�
Nom. (min.-max) Btu/h 8870(2730-11600) 12280(3410-14330) 17740(4430-23200) 23880(7500-29000)

Nom. (min.-max) kW 2.6(0.8-3.4) 3.6(1.0-4.2) 5.2(1.3-6.8) 7.0(2.2-8.5)

Etykieta energetyczna SEER/EER 6.2/3.23 6.8/3.23 6.8/3.23 7.1/3.23

Klasa energetyczna &Kāod]eQLe A++ A++ A++ A++

3RE²r PRF\ �FKāRd]enLe� Nom. (min.-max) kW 0.80(0.30-1.20) 1.11(0.30-1.60) 1.61(0.40-2.00) 2.16(0.70-2.90)

5RF]ne ]uĻ\FLe enerJLL �FKāRd]enLe� kWh/a 147 186 268 350

:\daMnRĚÆ �Jr]anLe�

Nom. (min.-max) Btu/h 11600(3410-15690) 14330(3750-18420) 20470(4770-23540) 27640(8190-34120)

Grzanie -7ºC Btu/h 7510 9890 16040 17060

Nom. (min.-max) kW 3.4(1.0-4.6) 4.2(1.1-5.4) 6.0(1.4-6.9) 8.1(2.4-10.0)

Grzanie -7ºC kW 2.2 2.9 4.7 5.0

(IeNW\ZnRĚÆ enerJeW\F]na SCOP/COP 4.0/3.71 4.0/3.71 4.0/3.71 4.0/3.71

.OaVa enerJeW\F]na �Jr]anLe� A+/A++/B A+/A+++/B A+/A+++/B A++/A+++/C

3RE²r PRF\ �Jr]anLe� Nom. (min.-max) kW 0.91(0.30-1.50) 1.13(0.40-1.60) 1.61(0.52-2.35) 2.18(0.70-2.90)

5RF]ne ]uĻ\FLe enerJLL �Jr]anLe� kWh/a 839 1123 1819 1963

TePSeraWura SraF\ �FKāRd]enLe� Min.-Max (wew.-zew.) ºC 21-35ºC/-10-43ºC 21-35ºC/-10-43ºC 21-35ºC/-10-43ºC 21-35ºC/-10-43ºC

TePSeraWura SraF\ �Jr]anLe� Min.-Max (wew.-zew.) ºC 10-27ºC/-15-24ºC 10-27ºC/-15-24ºC 10-27ºC/-15-24ºC 10-27ºC/-15-24ºC

Zasilanie f/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50

=aVLOanLe �SR]\FMa� MedQoVWNa ]eZQØWr]Qa

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Wymiary netto V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 820/195/280 820/195/280 1008/225/318 1125/240/335

Wymiary opakowania V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 909/279/355 909/279/355 1085/329/403 1206/342/418

Masa netto/ masa brutto kg 8.8/11 8.8/11 11.6/14.4 14/17.5

3r]eSā\Z SRZLeWr]a �FKāRd]enLe/Jr]anLe� Max mƻ/h 500 550 1000 1200

Poziom mocy akustycznej
&Kāod]eQLe dB 52 54 57 60

Grzanie dB 53 55 58 61

3R]LRP FLĚnLenLa aNuVW\F]neJR
&Kāod]eQLe �+L�0d�/o�6o� dB(A) 35/32/28/20 36/33/29/21 44/40/35/28 47/43/37/30

Grzanie (Hi/Md/Lo/So) dB(A) 36/33/29/21 37/34/30/22 45/41/36/29 48/44/38/31

=dROnRĚÆ uVuZanLa  ZLOJRFL 10-3m3/h 1.2 1.6 2.0 2.8

-ednRVWNa ]eZnØWr]na
6SrØĻarNa Panasonic Panasonic 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL

Wymiary netto V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 780/245/540 780/245/540 820/338/614 890/353/697

Wymiary opakowania V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 920/361/620 920/361/620 963/413/685 1046/460/780

Masa netto/ masa brutto kg 27/30 28/31 37.8/41.5 51/56

3r]eSā\Z SRZLeWr]a �FKāRd]enLe/Jr]anLe� Max mƻ/h 1900 1900 2500 2900

Poziom mocy akustycznej dB 60/61 61/62 63/64 65/66

3R]LRP FLĚnLenLa aNuVW\F]neJR dB(A) 46/47 46/47 51/52 52/53

3rÄd rRERF]\ Max A 6.7 7.1 10.6 13

1aSeānLenLe F]\nnLNLeP
R410A/R32 R32 R32 R32 R32

R410A/R32 g 700 720 950 1200

3r]eZRd\ F]\nnLNa FKāRdnLF]eJR

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6.35 6.35 6.35 6.35

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 9.52 9.52 12.7 12.7

0a[ dāuJoĚÆ ruroFLÄJu� 0a[ 
r²ĻQLFa So]LoP²Z

m 15/10 15/10 25/15 25/15

0a[ dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] 
dodaWNoZeJo doāadoZaQLa

m 7 7 7 7

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa 
PeWr ruroFLÄJ²Z

g/m 20 20 20 20
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A+/AWyjątkowa pielęgnacja
(opcja)

09/12K

Trójkierunkowy przepływ powietrza dostarcza 

powietrze poziomo i pionowo, dzięki czemu 

można odczuć wrażenie naturalnego wiatru.

Przepływ powietrza 3D 

Każdy kolor oznacza inny tryb pracy klimatyzatora 
oraz dodatkowe funkcje. Gdy klimatyzator jest 
włączony, wyświetlacz staje się niewidoczny. 

6 kolorowy wyświetlacz LED

Po zainstalowaniu modułu Wi-Fi opcjonalnie jest 

możliwość sterowania systemem klimatyzacji przy 

użyciu smartfona lub tabletu połączonego 

z Internetem.

Sterowanie Wi-Fi (opcja)

Unikalny generator Aqua, jonizuje cząsteczki wody 

w nanometryczne jony, które mają wpływ na praw-

idłowe oczyszczanie powietrza i pomagają utrzy-

mać prawidłowe nawilżenie skóry.

Nano-aqua

Temperatura i hałas wewnątrz pomieszczenia 
mogą być ustawione do poziomów zapewniający 
komfortowy sen.

Komfortowy sen

Sterowanie Wi-Fi
(opcja)

Bardzo cichy Komfortowy senPrzepływ powietrza
3D

Przepływ powietrza
(dwa silniki)

Nano-aqua Super MatchUtrzymanie temp.
powietrza 10 Co

Technologia
inwerterowa

Grzanie przy -15 Co Chłodzenie przy -10 Co

Klimatyzatory ścienneAqua
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A+/A:\MÄWNRZa SLeOØJnaFMa
�oSFMa�

�����.

Tr²MNLeruQNoZ\ Sr]eSā\Z SoZLeWr]a doVWarF]a 

SoZLeWr]e So]LoPo L SLoQoZo� d]LØNL F]ePu 

PoĻQa odF]uÆ ZraĻeQLe QaWuralQeJo ZLaWru�

3r]eSā\Z SRZLeWr]a �' 

.aĻd\ Nolor o]QaF]a LQQ\ Wr\b SraF\ NlLPaW\]aWora 
ora] dodaWNoZe IuQNFMe� *d\ NlLPaW\]aWor MeVW 
ZāÄF]oQ\� Z\ĚZLeWlaF] VWaMe VLØ QLeZLdoF]Q\� 

� NRORrRZ\ Z\ĚZLeWOaF] /('

3o ]aLQVWaloZaQLu Poduāu :L�)L oSFMoQalQLe MeVW 

PoĻlLZoĚÆ VWeroZaQLa V\VWePeP NlLPaW\]aFML Sr]\ 

uĻ\FLu VParWIoQa lub WableWu SoāÄF]oQeJo 

] ,QWerQeWeP�

6WerRZanLe :L�)L �RSFMa�

8QLNalQ\ JeQeraWor $Tua� MoQL]uMe F]ÄVWeF]NL Zod\ 

Z QaQoPeWr\F]Qe MoQ\� NW²re PaMÄ ZSā\Z Qa SraZ�

LdāoZe oF]\V]F]aQLe SoZLeWr]a L SoPaJaMÄ uWr]\�

PaÆ SraZLdāoZe QaZLlĻeQLe VN²r\�

1anR�aTua

TePSeraWura L KaāaV ZeZQÄWr] SoPLeV]F]eQLa 
PoJÄ b\Æ uVWaZLoQe do So]LoP²Z ]aSeZQLaMÄF\ 
NoPIorWoZ\ VeQ�

.RPIRrWRZ\ Ven

6WeroZaQLe :L�)L
�oSFMa�

%ard]o FLFK\ .oPIortoZ\ VeQPr]eSā\Z SoZLeWr]a
�D

Pr]eSā\Z SoZLeWr]a
�dZa VLlQLNL�

1aQo�aTua SuSer 0aWFKUtr]\PaQLe WePS�
poZLeWr]a �0 Co

TeFKQoloJLa
LQZerWeroZa

Gr]aQLe Sr]\ ��� &o &Kāod]eQLe Sr]\ ��� Co

.lLPaW\]aWor\ ĚFLeQQe$Tua

Model
-ednRVWNa ZeZnØWr]na AS09QS2ERA AS12QS2ERA

-ednRVWNa ]eZnØWr]na 1U09BS3ERA 1U12BS3ERA

:\daMnRĚÆ �FKāRd]enLe�
Nom. (min.-max) Btu/h 9 000 (3 070-10 580) 11 950 (4 100-12 980)

Nom. (min.-max) kW 2.63 (0.9-3.10) 3.5 (1.2-3.8)

Etykieta energetyczna SEER/EER 5.8/3.7 5.8/3.7

Klasa energetyczna &Kāod]eQLe A+ A+

3RE²r PRF\ �FKāRd]enLe� Nom. (min.-max) kW 0.70 (0.32-1.30) 0.99 (0.35-1.35)

5RF]ne ]uĻ\FLe enerJLL �FKāRd]enLe� kWh/a 159 211

:\daMnRĚÆ �Jr]anLe�

Nom. (min.-max) Btu/h 9 220 (4 100-10 580) 12 290 (4 430-13 660)

Grzanie -7oC Btu/h 8 530 10 580

Nom. (min.-max) kW 2.7 (1.2-3.1) 3.6 (1.3-4.0)

Grzanie -7oC kW 2.5 3.1

(IeNW\ZnRĚÆ enerJeW\F]na SCOP/COP 3.8/3.9 3.9/3.8

.OaVa enerJeW\F]na �Jr]anLe� A A

3RE²r PRF\ �Jr]anLe� Nom. (min.-max) kW 0.69 (0.35-1.30) 0.96 (0.38-1.42)

5RF]ne ]uĻ\FLe enerJLL �Jr]anLe� kWh/a 995 1 170

TePSeraWura SraF\ �FKāRd]enLe� Min.-Max (wew.-zew.) ºC 21-35/-10-43 21-35/-10-43

TePSeraWura SraF\ �Jr]anLe� Min.-Max (wew.-zew.) ºC 10-27/-15-24 10-27/-15-24

Zasilanie f/V/Hz 1/230/50 1/230/50

=aVLOanLe �SR]\FMa� MedQoVWNa ]eZQØWr]Qa

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Wymiary netto V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 860/175/285 860/175/285

Wymiary opakowania V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 938/265/360 938/265/360

Masa netto/ masa brutto kg 10/11.7 10/11.7

3r]eSā\Z SRZLeWr]a �FKāRd]enLe/Jr]anLe� Max m3/h 600 620

Poziom mocy akustycznej
Grzanie dB 51 53

&Kāod]eQLe dB 52 54

3R]LRP FLĚnLenLa aNuVW\F]neJR
&Kāod]eQLe �4�/�0�+� dB(A) 22/24/30/34 23/25/30/35

Grzanie (Q/L/M/H) dB(A) 23/25/31/35 24/26/31/36

=dROnRĚÆ uVuZanLa  ZLOJRFL 10-3m3/h 1.2 1.6

-ednRVWNa ]eZnØWr]na
6SrØĻarNa Panasonic Panasonic

Wymiary netto V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 780/245/540 780/245/540

Wymiary opakowania V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 920/351/620 920/351/620

Masa netto/ masa brutto kg 29/32 31.2/34.2

3r]eSā\Z SRZLeWr]a �FKāRd]enLe/Jr]anLe� Max m3/h 1 900 1 700

Poziom mocy akustycznej dB 61/62 62/63

3R]LRP FLĚnLenLa aNuVW\F]neJR dB(A) 51/52 52/53

3rÄd rRERF]\ Max A 5.8 6.4

1aSeānLenLe F]\nnLNLeP R410A g 900 1 200

3r]eZRd\ F]\nnLNa FKāRdnLF]eJR

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6.35 6.35

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 9.52 9.52

0a[ dāuJoĚÆ ruroFLÄJu� 0a[ r²ĻQLFa 
poziomów

m 15/10 15/10

0a[ dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] dodaWNoZeJo 
doāadoZaQLa

m 7 7

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa PeWr 
ruroFLÄJ²Z

g/m 20 20
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Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej tech-
nologii optymalizacji hałasu, jego poziom może 
być obniżony nawet do 20 dB.

Bardzo cichy

Technologia inwerterowa zapewnia utrzymanie 
komfortowej temperatury bez konieczności 
ciągłego włączania i wyłączania sprężarki.

Technologia inwerterowa

09/12/18/24K

Strumień powietrza kierowany jest 
automatycznie do góry przy chłodzeniu i w dół 
przy grzaniu co pozwala na automatyczne 
rozprowadzenie przepływu powietrza wewnątrz 
dużego pomieszczenia, przy unikaniu nadmuchu 
bezpośrednio na człowieka.

Inteligentne powietrze

Sterowanie Wi-Fi
(opcja)

Bardzo cichy Komfortowy sen Super MatchTechnologia
inwerterowa

Grzanie przy -15 Co Chłodzenie przy -10 Co

0

Dostarczanie 
powietrza na 

duże odległości

Inteligentne powietrze

A++/A+Cichy jak morska bryza
(opcja)

Po zainstalowaniu modułu Wi-Fi opcjonalnie jest 

możliwość sterowania systemem klimatyzacji 

przy użyciu smartfona lub tabletu połączonego 

z Internetem.

Sterowanie Wi-Fi (opcja)

Karta on-off

Klimatyzatory ścienneBrezza Klimatyzatory ścienneBrezza
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']LØNL NoPSaNWoZeM budoZLe L QoZoF]eVQeM WeFK�
QoloJLL oSW\PalL]aFML KaāaVu� MeJo So]LoP PoĻe 
b\Æ obQLĻoQ\ QaZeW do �� d%�

%ard]R FLFK\

TeFKQoloJLa LQZerWeroZa ]aSeZQLa uWr]\PaQLe 
NoPIorWoZeM WePSeraWur\ be] NoQLeF]QoĚFL 
FLÄJāeJo ZāÄF]aQLa L Z\āÄF]aQLa VSrØĻarNL�

TeFKnRORJLa LnZerWerRZa

�����������.

6WruPLeă SoZLeWr]a NLeroZaQ\ MeVW 
auWoPaW\F]QLe do J²r\ Sr]\ FKāod]eQLu L Z d²ā 
Sr]\ Jr]aQLu Fo So]Zala Qa auWoPaW\F]Qe 
ro]SroZad]eQLe Sr]eSā\Zu SoZLeWr]a ZeZQÄWr] 
duĻeJo SoPLeV]F]eQLa� Sr]\ uQLNaQLu QadPuFKu 
be]SoĚredQLo Qa F]āoZLeNa�

,nWeOLJenWne SRZLeWr]e

6WeroZaQLe :L�)L
�oSFMa�

%ard]o FLFK\ .oPIortoZ\ VeQ SuSer 0aWFKTeFKQoloJLa
LQZerWeroZa

Gr]aQLe Sr]\ ��� &o &Kāod]eQLe Sr]\ ��� Co

�

'oVWarF]aQLe 
SoZLeWr]a Qa 

duĻe odleJāoĚFL

,QWelLJeQWQe SoZLeWr]e

A++/A+&LFK\ MaN PRrVNa Er\]a
(oSFMa�

3o ]aLQVWaloZaQLu Poduāu :L�)L oSFMoQalQLe MeVW 

PoĻlLZoĚÆ VWeroZaQLa V\VWePeP NlLPaW\]aFML 

Sr]\ uĻ\FLu VParWIoQa lub WableWu SoāÄF]oQeJo 

] ,QWerQeWeP�

6WerRZanLe :L�)L �RSFMa�

.arWa oQ�oƩ

.lLPaW\]aWor\ ĚFLeQQe%re]]a .lLPaW\]aWor\ ĚFLeQQe%re]]a

Model
-ednRVWNa ZeZnØWr]na AS09BS4HRA AS12BS4HRA AS18BS4HRA AS24BS4HRA

-ednRVWNa ]eZnØWr]na 1U09BS3ERA 1U12BS3ERA �8��)6�(5$�6� 1U24GS1ERA

:\daMnRĚÆ �FKāRd]enLe�
Nom. (min.-max) Btu/h 9 210 (2 730-11 600) 12 290 (3 420-14 330) 17 740 (4 440-23 200) 23 890 (7 500-29 010)
Nom. (min.-max) kW 2.7 (0.80-3.40) 3.6 (1.00-4.20) 5.2 (1.30-6.80) 7.0 (2.20-8.50)

Etykieta energetyczna SEER/EER 6.4/3.80 6.1/3.60 6.2/3.40 6.1/3.21
Klasa energetyczna &Kāod]eQLe A++ A++ A++ A++
3RE²r PRF\ �FKāRd]enLe� Nom. (min.-max) kW 0.71 (0.35-1.30) 1.00 (0.37-1.35) 1.53 (0.4-2.25) 2.18 (0.45-2.65)
5RF]ne ]uĻ\FLe enerJLL �FKāRd]enLe� kWh/a 148 207 293 401

:\daMnRĚÆ �Jr]anLe�

Nom. (min.-max) Btu/h 9 560 (3 420-15 700) 12 630 (3 750-18 430) 19 790 (4 770-23 550) 25 600 (8 190-33 460)
Grzanie  -7ºC Btu/h 7 350 9 900 15 700 17 060
Nom. (min.-max) kW 2.8 (1.00-4.60) 3.7 (1.100-5.40) 5.8 (1.40-6.90) 7.5 (2.40-9.80)
Grzanie -7ºC kW 2,15 2,9 4,6 5.0

(IeNW\ZnRĚÆ enerJeW\F]na SCOP/COP 4.0/4.10 4.0/3.90 4.0/3.41 4.0/3.41
.OaVa enerJeW\F]na �Jr]anLe� A+/A+/- A+/A+/- A+/A+/- A+/A+/-
3RE²r PRF\ �Jr]anLe� Nom. (min.-max) kW 0.68 (0.36-1.30) 0.95 (0.38-1.40) 1.70 (0.41-2.35) 2.20 (0.48-2.95)
5RF]ne ]uĻ\FLe enerJLL �Jr]anLe� kWh/a 830 1114 1832 1979
Temperatura pracy 
�FKāRd]enLe�

Min.-Max (wew.-zew.) ºC 21-35/-10-43 21-35/-10-43 21-35/-10-43 21-35/-10-43

TePSeraWura SraF\ �Jr]anLe� Min.-Max (wew.-zew.) ºC 10-27/-15-24 10-27/-15-24 10-27/-15-24 10-27/-15-24
Zasilanie f/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
=aVLOanLe �SR]\FMa� MedQoVWNa ]eZQØWr]Qa

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Wymiary netto V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 855/200/280 855/200/280 997/230/322 1 115/243/336
Wymiary opakowania V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 954/279/355 954/279/355 1 085/329/403 1 206/342/418
Masa netto/ masa brutto kg 10/12.2 10/12.2 13/16 16/19.6
3r]eSā\Z SRZLeWr]a 
�FKāRd]enLe/Jr]anLe�

Max mƻ/h 600 650 900 1200

Poziom mocy akustycznej
Grzanie dB 52 54 57 62
&Kāod]eQLe dB 53 55 58 63

3R]LRP FLĚnLenLa 
akustycznego

&Kāod]eQLe �4�/�0�+� dB(A) 20/26/33/38 23/27/34/39 28/35/40/44 30/37/43/47
Grzanie (Q/L/M/H) dB(A) 23/26/33/39 24/27/34/40 33/35/40/45 36/38/44/48

=dROnRĚÆ uVuZanLa  ZLOJRFL 10-3m3/h 1.2 1.6 2 2.8
-ednRVWNa ]eZnØWr]na
6SrØĻarNa Panasonic Panasonic 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL
Wymiary netto V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 780/245/540 780/245/540 810/288/688 860/308/730
Wymiary opakowania V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 920/351/620 920/351/620 949/406/760 995/420/813
Masa netto/ masa brutto kg 28.4/31.4 30.4/33.4 43/45.5 49/52
3r]eSā\Z SRZLeWr]a 
�FKāRd]enLe/Jr]anLe�

Max mƻ/h 1 900 1 700 2 200 2 900

Poziom mocy akustycznej dB 61/62 62/63 63/64 67/68
3R]LRP FLĚnLenLa 
akustycznego

dB(A) 48/52 50/53 52/54 54/56

3rÄd rRERF]\ Max A 5,8 6,4 10,2 13,1

1aSeānLenLe F]\nnLNLeP
5od]aM F]\QQLNa FKāodQLF]eJo R410A R410A R410A R410A
1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP g 750 1 000 1 300 1 600

Przewody czynnika 
FKāRdnLF]eJR

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6,35 6,35 6,35 9,52
ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 9,52 9,52 12,7 15,88
0a[ dāuJoĚÆ ruroFLÄJu� 0a[ 
r²ĻQLFa So]LoP²Z

m 15/10 15/10 25/15 25/15

0a[ dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] 
dodaWNoZeJo doāadoZaQLa

m 7 7 10 10

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa 
PeWr ruroFLÄJ²Z

g/m 20 20 50 50
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Komfortowy senInteligentne 
powietrze

Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej 
technologii optymalizacji hałasu, jego poziom 
może być obniżony nawet do 20 dB.

Bardzo cichy

Temperatura i hałas wewnątrz pomieszczeń 
mogą być ustawione do poziomów zapewniają-
cych komfort snu.

Komfortowy sen

Inteligentne powietrze
Strumień powietrza kierowany jest automatycznie 
do góry przy chłodzeniu i w dół przy grzaniu 
co pozwala na rozprowadzenie przepływu 
powietrza wewnątrz dużego pomieszczenia, przy 
unikaniu nadmuchu bezpośrednio na człowieka.

Bardzo cichy

09/12/18/24K

Grzanie 
przy -15oC

Łatwy zatrzask 
wspornika

Łatwa i szybka 
naprawa silnika

2-drogowa 
konstrukcja 

przewodów rurowych

Specjalistyczna konstrukcja daje możliwość 
ogrzewania pomieszczenia przy temperaturze 
zewnętrznej osiągającej nawet -15oC.

Grzanie przy -15oC

Chłodzenie przy -10 Co

Niezawodna jakość w atrakcyjnej cenie A++/A+

Klimatyzatory ścienneTundra
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.oPIorWoZ\ VeQ,QWelLJeQWQe 
SoZLeWr]e

']LØNL NoPSaNWoZeM budoZLe L QoZoF]eVQeM 
WeFKQoloJLL oSW\PalL]aFML KaāaVu� MeJo So]LoP 
PoĻe b\Æ obQLĻoQ\ QaZeW do �� d%�

%ard]R FLFK\

TePSeraWura L KaāaV ZeZQÄWr] SoPLeV]F]eă 
PoJÄ b\Æ uVWaZLoQe do So]LoP²Z ]aSeZQLaMÄ�
F\FK NoPIorW VQu�

.RPIRrWRZ\ Ven

,nWeOLJenWne SRZLeWr]e
6WruPLeă SoZLeWr]a NLeroZaQ\ MeVW auWoPaW\F]QLe 
do J²r\ Sr]\ FKāod]eQLu L Z d²ā Sr]\ Jr]aQLu 
Fo So]Zala Qa ro]SroZad]eQLe Sr]eSā\Zu 
SoZLeWr]a ZeZQÄWr] duĻeJo SoPLeV]F]eQLa� Sr]\ 
uQLNaQLu QadPuFKu be]SoĚredQLo Qa F]āoZLeNa�

%ard]o FLFK\

�����������.

*r]aQLe 
Sr]\ ���oC

ĀaWZ\ ]aWr]aVN 
ZVSorQLNa

ĀaWZa L V]\bNa 
QaSraZa VLlQLNa

��droJoZa 
NoQVWruNFMa 

Sr]eZod²Z ruroZ\FK

6SeFMalLVW\F]Qa NoQVWruNFMa daMe PoĻlLZoĚÆ 
oJr]eZaQLa SoPLeV]F]eQLa Sr]\ WePSeraWur]e 
]eZQØWr]QeM oVLÄJaMÄFeM QaZeW ���o&�

Gr]anLe Sr]\ ���RC

&Kāod]eQLe Sr]\ ��� Co

1Le]aZRdna MaNRĚÆ Z aWraNF\MneM FenLe A++/A+

.lLPaW\]aWor\ ĚFLeQQeTuQdra

Model
-ednRVWNa ZeZnØWr]na AS09TA2HRA AS12TA2HRA AS18TD2HRA AS24TD2HRA

-ednRVWNa ]eZnØWr]na 1U09BE8ERA 1U12BE8ERA 1U18EE8ERA 1U24RE8ERA

:\daMnRĚÆ �FKāRd]enLe�
Nom. (min.-max) Btu/h 8 870 (3 410-11 950) 12 280 (3 410-14 000) 17 060 (4 100-21 500) 22 520 (6 820-2 7640)

Nom. (min.-max) kW 2.6 (1.00-3.50) 3.6 (1.00-4.10) 5.0 (1.20-6.30) 6.6 (2.00-8.10)

Etykieta energetyczna SEER/EER 6.2/3.21 6.1/2.81 6.2/3.24 6.2/3.01

Klasa energetyczna &Kāod]eQLe A++ A++ A++ A++

3RE²r PRF\ �FKāRd]enLe� Nom. (min.-max) kW 0.810 (0.30-1.40) 1.12 (0.30-1.60) 1.54 (0.40-2.25) 2.19 (0.60-2.70)

5RF]ne ]uĻ\FLe enerJLL �FKāRd]enLe� kWh/a 147 206 282 373

:\daMnRĚÆ �Jr]anLe�

Nom. (min.-max) Btu/h 9 550 (3 410-15 020) 12 630 (3 750-17 750) 20 470 (3 580-22 860) 25 250 (8 190-29 690)

Grzanie -7ºC Btu/h 7167 8190 14500 16720

Nom. (min.-max) kW 2.8 (1.00-4.40) 3.7 (1.10-5.20) 6.0 (1.05-6.70) 7.4 (2.40-8.70)

Grzanie -7ºC kW 2,1 2.4 4.25 4.9

(IeNW\ZnRĚÆ enerJeW\F]na SCOP/COP 4.0/3.61 4.0/3.61 4.0/3.72 3.9/3.61

.OaVa enerJeW\F]na �Jr]anLe� A+/A++/- A+/A++/- A+/A+++/- A/A++/-

3RE²r PRF\ �Jr]anLe� Nom. (min.-max) kW 0.78 (0.30-1.50) 1.02 (0.50-1.60) 1.61 (0.40-2.35) 2.05 (0.7-2.9)

5RF]ne ]uĻ\FLe enerJLL �Jr]anLe� kWh/a 841 1039 1679 2011

TePSeraWura SraF\ �FKāRd]enLe� Min.-Max (wew.-zew.) ºC 21-35/-10-43 21-35/-10-43 21-35/-10-43 21-35/-10-43

TePSeraWura SraF\ �Jr]anLe� Min.-Max (wew.-zew.) ºC 10-27/-15-24 10-27/-15-24 10-27/-15-24 10-27/-15-24

Zasilanie f/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50

=aVLOanLe �SR]\FMa� MedQoVWNa ZeZQØWr]Qa
jednostka 

]eZQØWr]Qa

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Wymiary netto V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 820/195/280 820/195/280 1 008/225/318 1 008/225/318

Wymiary opakowania V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 909/279/355 909/279/355 1 085/329/403 1 085/329/403

Masa netto/ masa brutto kg 8.8/11.0 9.0/11.2 12/15 12/15

3r]eSā\Z SRZLeWr]a �FKāRd]enLe/Jr]anLe� Max mƻ/h 500 550 900 1 100

Poziom mocy akustycznej
Grzanie dB 53 54 57 60

&Kāod]eQLe dB 54 55 58 61

3R]LRP FLĚnLenLa aNuVW\F]neJR
&Kāod]eQLe �4�/�0�+� dB(A) 20/26/30/36 20/28/32/37 28/35/37/40 28/36/38/42

Grzanie (Q/L/M/H) dB(A) 20/26/30/36 20/28/32/37 28/35/37/40 28/36/38/42

=dROnRĚÆ uVuZanLa  ZLOJRFL 10-3m3/h 1.2 1.6 2.0 2.8

-ednRVWNa ]eZnØWr]na
6SrØĻarNa Hitachi 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL

Wymiary netto V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 780/245/540 780/245/540 780/245/640 890/353/697

Wymiary opakowania V]er� [ Jā� [ Z\V� mm 920/351/620 920/351/620 920/351/720 1 046/460/780

Masa netto/ masa brutto kg 25.5/28.5 26/29 33.5/37 51/56

3r]eSā\Z SRZLeWr]a �FKāRd]enLe/Jr]anLe� Max mƻ/h 1 600 1 700 2 200 2 900

Poziom mocy akustycznej dB 61/62 62/63 63/64 65/66

3R]LRP FLĚnLenLa aNuVW\F]neJR dB(A) 49/50 50/51 51/52 52/53

3rÄd rRERF]\ Max A 6,7 7,1 10,2 13,5

1aSeānLenLe F]\nnLNLeP
5od]aM F]\QQLNa FKāodQLF]eJo R410A R410A R410A R410A

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP g 780 780 1200 1450

3r]eZRd\ F]\nnLNa FKāRdnLF]eJR

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6,35 6,35 6,35 6,35

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 9,52 9,52 12,7 12,7

0a[ dāuJoĚÆ ruroFLÄJu� 0a[ 
r²ĻQLFa So]LoP²Z

m 15/10 15/10 25/15 25/15

0a[ dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] 
dodaWNoZeJo doāadoZaQLa

m 7 7 10 10

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa 
PeWr ruroFLÄJ²Z

g/m 20 20 20 20
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Kompaktowe wymiary
Kompaktowa konstrukcja
:\PLar\ MedQoVWNL ���PP [ ���PP [ ���PP uāaWZLaMÄ LQVWalaFMØ� 
-eVW oQa uQLZerValQa L ]KarPoQL]oZaQa ]e VWaQdardoZ\P VuƪWeP 
���PP [ ���PP� ]aSobLeJa SØNaQLu SodF]aV LQVWalaFML�

Dla jednostkek

AB12-AB18
600mm 570mm

Wbudowana pompka skroplin
ĀaWZRĚÆ LnVWaOaFML L NRnVerZaFML 

:budoZaQa SoPSNa VNroSl LQ o duĻeM  Z\VoNoĚFL  
SodQoV]eQLa do ���PP Z SroVW\ VSoV²b odSroZad]a 
VNroSlLQ\�

Max.
750mm

Spójna budowa
=aVWoVoZaQo NoPSaNWoZÄ NoQVWruNFMØ� NW²reM JruboĚÆ NorSuVu 
Z\QoVL W\lNo ���PP� 1aZeW MeĚlL PLeMVFa Z VuƪFLe MeVW QLeZLele� 
LQVWalaFMa MedQoVWNL QLe SoZLQQa VSraZLÆ SroblePu�

3rRMeNW VSLraOneM� nLereJuOarneM L  
Wr²MZ\PLarRZeM āRSaWNL ZenW\OaWRra

'la MedQoVWeN $%���$%��

240mm 245mm

Silnik wentylatora DC
: NlLPaW\]aWoraFK NaVeWoQoZ\FK +aLer ]aVWoVoZaQo VLlQLN 
ZeQW\laWora '&� : Sor²ZQaQLu ] NoQZeQFMoQalQ\P VLlQLNLeP 
ZeQW\laWora $&� VLlQLN '& JZaraQWuMe Z\daMQÄ SraFØ�
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0oPeQW obroWoZ\ >QP@

2br²W VLlQLNa >rSQ@

Moment obrotowy AC Moment obrotowy AC
2br²W VLlQLNa >rSQ@

:\daMQoĚÆ VLlQLNa $&

:\VRNa Z\daMnRĚÆ

Āatw\ dostęp do skrz\nkL eOektr\czneM

.oQVWruNFMa uāaWZLa doVWØS do VNr]\QNL eleNWr\F]QeM� 
6Nr]\QNa eleNWr\F]Qa ]QaMduMe VLØ Z MedQoVWFe� NoQVerZaFMØ 
PoĻQa āaWZo Sr]eSroZad]LÆ oWZLeraMÄF SaQel�

Wygodne sterowanie
:\JRda

)uQNFMa SaPLØFL NLeruQNu Z\FK\leQLa VSraZLa� Ļe Sr]\ 
SoQoZQ\P ZāÄF]eQLu MedQoVWNL  N laSa SoZraFa do 
Z\FK\leQLa�

8VWaZLeQLe

Sr]\ Z\āÄF]eQLu

8VWaZLeQLe

Sr]\ ZāÄF]eQLu

.lLPaW\]aWor\ NaVeWoQoZe&aVVeWWe

5ozJaāęĹnLk �opcMonaOnLe�
'la leSV]eM d\VWr\buFML SoZLeWr]a PoĻQa uĻ\Æ � lub � 
ro]JaāØĹQLNL�

ĀaWZa LnVWaOaFMa

'la MedQoVWeN $%���$%��

Komfort

Cicha praca
']LØNL ]aVWoVoZaQLu QLereJularQeM lLQLL āoSaWeN ZeQW\laWora 
ur]Äd]eQLe PoĻe SraFoZaÆ Sr]\ QLĻV]\P So]LoPLe KaāaVu�

'\Iu]Rr

2VWr]e �'

:Oot ĚwLeĻeJo powLetrza
']LØNL  Nr²ÆFoZL ZloWu ĚZLeĻeJo SoZLeWr]a PoĻQa 
doSroZad]LÆ do SoPLeV]F]eQLa ĚZLeĻe SoZLeWr]e ] 
]eZQÄWr]� SoSraZLaMÄF W\P VaP\P MaNoĚÆ SoZLeWr]a 
ZeZQÄWr] SoPLeV]F]eQLa�

'la MedQoVWeN $%����� L $%�����
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Kompaktowe wymiary
Kompaktowa konstrukcja
:\PLar\ MedQoVWNL ���PP [ ���PP [ ���PP uāaWZLaMÄ LQVWalaFMØ� 
-eVW oQa uQLZerValQa L ]KarPoQL]oZaQa ]e VWaQdardoZ\P VuƪWeP 
���PP [ ���PP� ]aSobLeJa SØNaQLu SodF]aV LQVWalaFML�

Dla jednostkek

AB12-AB18
600mm 570mm

Wbudowana pompka skroplin
ĀaWZRĚÆ LnVWaOaFML L NRnVerZaFML 

:budoZaQa SoPSNa VNroSl LQ o duĻeM  Z\VoNoĚFL  
SodQoV]eQLa do ���PP Z SroVW\ VSoV²b odSroZad]a 
VNroSlLQ\�

Max.
750mm

Spójna budowa
=aVWoVoZaQo NoPSaNWoZÄ NoQVWruNFMØ� NW²reM JruboĚÆ NorSuVu 
Z\QoVL W\lNo ���PP� 1aZeW MeĚlL PLeMVFa Z VuƪFLe MeVW QLeZLele� 
LQVWalaFMa MedQoVWNL QLe SoZLQQa VSraZLÆ SroblePu�

3rRMeNW VSLraOneM� nLereJuOarneM L  
Wr²MZ\PLarRZeM āRSaWNL ZenW\OaWRra

'la MedQoVWeN $%���$%��

240mm 245mm

Silnik wentylatora DC
: NlLPaW\]aWoraFK NaVeWoQoZ\FK +aLer ]aVWoVoZaQo VLlQLN 
ZeQW\laWora '&� : Sor²ZQaQLu ] NoQZeQFMoQalQ\P VLlQLNLeP 
ZeQW\laWora $&� VLlQLN '& JZaraQWuMe Z\daMQÄ SraFØ�
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0oPeQW obroWoZ\ >QP@

2br²W VLlQLNa >rSQ@

Moment obrotowy AC Moment obrotowy AC
2br²W VLlQLNa >rSQ@

:\daMQoĚÆ VLlQLNa $&

:\VRNa Z\daMnRĚÆ

Āatw\ dostęp do skrz\nkL eOektr\czneM

.oQVWruNFMa uāaWZLa doVWØS do VNr]\QNL eleNWr\F]QeM� 
6Nr]\QNa eleNWr\F]Qa ]QaMduMe VLØ Z MedQoVWFe� NoQVerZaFMØ 
PoĻQa āaWZo Sr]eSroZad]LÆ oWZLeraMÄF SaQel�

Wygodne sterowanie
:\JRda

)uQNFMa SaPLØFL NLeruQNu Z\FK\leQLa VSraZLa� Ļe Sr]\ 
SoQoZQ\P ZāÄF]eQLu MedQoVWNL  N laSa SoZraFa do 
Z\FK\leQLa�

8VWaZLeQLe

Sr]\ Z\āÄF]eQLu

8VWaZLeQLe

Sr]\ ZāÄF]eQLu

.lLPaW\]aWor\ NaVeWoQoZe&aVVeWWe

5ozJaāęĹnLk �opcMonaOnLe�
'la leSV]eM d\VWr\buFML SoZLeWr]a PoĻQa uĻ\Æ � lub � 
ro]JaāØĹQLNL�

ĀaWZa LnVWaOaFMa

'la MedQoVWeN $%���$%��

Komfort

Cicha praca
']LØNL ]aVWoVoZaQLu QLereJularQeM lLQLL āoSaWeN ZeQW\laWora 
ur]Äd]eQLe PoĻe SraFoZaÆ Sr]\ QLĻV]\P So]LoPLe KaāaVu�

'\Iu]Rr

2VWr]e �'

:Oot ĚwLeĻeJo powLetrza
']LØNL  Nr²ÆFoZL ZloWu ĚZLeĻeJo SoZLeWr]a PoĻQa 
doSroZad]LÆ do SoPLeV]F]eQLa ĚZLeĻe SoZLeWr]e ] 
]eZQÄWr]� SoSraZLaMÄF W\P VaP\P MaNoĚÆ SoZLeWr]a 
ZeZQÄWr] SoPLeV]F]eQLa�

'la MedQoVWeN $%����� L $%�����
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AB12CS2ERA(S) AB18CS2ERA(S)

24/28K

AB24CS2ERA(S) AB28ES1ERA(S)

12/18K

12K 18K 24/28K

YR-HD YR-HD

&aVVeWWe

Inwerter DC Silnik DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
grupowy 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ .anaā 
ĚwLeĻeJo 
powietrza

Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha praca 4 drogowy 
struPLeă 
powietrza

Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Inwerter DC Klasa 
energetyczna 

A++

Komfortowy 
sen

Sterownik 
grupowy 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha praca 4 drogowy 
struPLeă 
powietrza

Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

Funkcja 
osuszania

Super Match 24 godzinny 
regulator 
czasowy

Auto restart Inteligentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

4 nastawy 
prędkoĚcL 

wentylatora

Wbudowana 
pompka skroplin

Kompaktowa 
konstrukcja

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
elektrycznego

Grzanie 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

Super Match 24 godzinny 
regulator 
czasowy

Auto restart Inteligentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

4 nastawy 
prędkoĚcL 

wentylatora

Wylot 
rozJaāęzLon\

Kompaktowa 
konstrukcja

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
elektrycznego

Grzanie 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

Model
-ednRVWNa ZeZnØWr]na $%��&6�(5$�6� $%��&6�(5$�6�

-ednRVWNa ]eZnØWr]na  1U12BS3ERA �8��)6�(5$�6�

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna

:\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 12 000 17 000

kW nom. (min.-max) 3.50(0.9~4.5) 5.0(1.8~5.8)

Grzanie
Btu/h (nom.) 12 600 18 800

kW nom. (min.-max) 3.7(1~4.8) 5.2(2~6.5)

3ob²r PoF\
&Kāod]eQLe Btu/h (nom.) 1.06 (0.28~1.8) 1.53 (0.55~2)

Grzanie kW nom. (min.-max) 0.99 (0.28~1.8) 1.52(0.6~2)

EER/COP 3.31/3.71 3.26/3.42

:\daMnRĚÆ Ve]RnRZa

SEER/SCOP 6.1/3.8 5.1/3.8

.laVa eQerJeW\F]Qa �FKāod]eQLe�Jr]aQLe� A++/A A/A

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �FKāod]eQLe� kWh/a 222 363

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �Jr]aQLe� kWh/a 1 427 1 932

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 700/620/520/450/350 780/700/620/500/400

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 52 57

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 28/32/36/40/42 31/35/37/42/44

Wymiary

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 570/570/260 570/570/260

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 718/680/380 718/680/380

:aJa QeWWo�bruWWo kg 18.5/22 18.5/22

Sterownik
Standard YR-HD YR-HD

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr� ��

Maskownica

Model PB-700IB PB-700IB

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 700/700/60 700/700/60

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 740/750/115 740/750/115

:aJa QeWWo�bruWWo kg 2.8/4.8 2.8/4.8

-ednRVWNa ]eZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/230/50 1/230/50

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 1 700 2 200

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 62/63 63/64

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 52/53 53/54

0RnWaĻ

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 780/245/540 810/288/688

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 930/340/614 949/406/745

:aJa QeWWo�bruWWo kg 32.5/35.5 43/45.5

6SrØĻarNa Panasonic 0LWVubLVKL

&]\QQLN FKāodQLF]\ R410A R410A

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6.35 6.35

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 9.52 12.7

&aāNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu �Pa[� m 15 25

0a[ r²ĻQLFa So]LoP²Z m 10 15

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP kg 1.2 1.3

&alNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] QaSeāQLaQLa F]\QQLNa m 5 5

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa PeWr ruroFLÄJu g/m 45 45

Warunki robocze
&Kāod]eQLe �PLQ��Pa[� oC -10~43 -10~43

Grzanie (min.-max) ºC -15~24 -15~24
60
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AB12CS2ERA(S) AB18CS2ERA(S)

24/28K

AB24CS2ERA(S) AB28ES1ERA(S)

12/18K

12K 18K 24/28K

YR-HD YR-HD

&aVVeWWe

Inwerter DC Silnik DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
grupowy 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ .anaā 
ĚwLeĻeJo 
powietrza

Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha praca 4 drogowy 
struPLeă 
powietrza

Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Inwerter DC Klasa 
energetyczna 

A++

Komfortowy 
sen

Sterownik 
grupowy 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha praca 4 drogowy 
struPLeă 
powietrza

Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

Funkcja 
osuszania

Super Match 24 godzinny 
regulator 
czasowy

Auto restart Inteligentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

4 nastawy 
prędkoĚcL 

wentylatora

Wbudowana 
pompka skroplin

Kompaktowa 
konstrukcja

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
elektrycznego

Grzanie 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

Super Match 24 godzinny 
regulator 
czasowy

Auto restart Inteligentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

4 nastawy 
prędkoĚcL 

wentylatora

Wylot 
rozJaāęzLon\

Kompaktowa 
konstrukcja

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
elektrycznego

Grzanie 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

Model
-ednRVWNa ZeZnØWr]na $%��&6�(5$�6� $%��(6�(5$�6� 

-ednRVWNa ]eZnØWr]na 1U24GS1ERA �8��G6�(5$�6� 

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna

:\daMQoĚÆ
&Kāod]eQLe

Btu/h (nom.) 22 200 26 600
kW nom. (min.-max) 7.1 (2~7.3) 7.8 (2.2-9.5)

Grzanie
Btu/h (nom.) 24 300 29 000
kW nom. (min.-max) 7.1 (2.5~8) 8.5 (2.5-10.0)

3ob²r PoF\
&Kāod]eQLe Btu/h (nom.) 2.20 (0.5~2.6) 2.43 (0.5-4.2)
Grzanie kW nom. (min.-max) 1.91 (0.5~2.6) 2.49 (0.5-4.2)

EER/COP 3.23/3.72 3.21/3.41

:\daMnRĚÆ Ve]RnRZa

SEER/SCOP 6.1/3.8 5.1/3.8
.laVa eQerJeW\F]Qa �FKāod]eQLe�Jr]aQLe� A++/A A/A

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �FKāod]eQLe� kWh/a 435 530

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �Jr]aQLe� kWh/a 2 044 2 653

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 1 300/1 100/870 1 300/1 100/870

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 59 59

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 39/44/46 39/44/46

Wymiary

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 840/840/240 840/840/240

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 930/930/330 930/930/330

:aJa QeWWo�bruWWo kg 25.5/30.5 25.5/30.5

Sterownik
Standard YR-HD YR-HD

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr� ��

Maskownica

Model PB-950JB PB-950JB

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 950/950/60 950/950/60

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 985/985/115 985/985/115

:aJa QeWWo�bruWWo kg 6.0/7.5 6.0/7.5

-ednRVWNa ]eZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 3 000 3 000

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 70 70

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 57 58

0RnWaĻ

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 860/308/730 860/308/730

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 995/420/815 995/420/815

:aJa QeWWo�bruWWo kg 49/52 50.2/54.4

6SrØĻarNa 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL

&]\QQLN FKāodQLF]\ R410A R410A

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 9.52 9.52

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 15.88 15.88

&aāNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu �Pa[� m 25 25

0a[ r²ĻQLFa So]LoP²Z m 15 15

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP kg 1.6 2

&alNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] QaSeāQLaQLa F]\QQLNa m 7 20

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa PeWr ruroFLÄJu g/m 45 45

Warunki robocze
&Kāod]eQLe �PLQ��Pa[� oC -10~46 -10~46

TePS� SraF\ ] Jr]aāNÄ VSrØĻarNL �PLQ��Pa[� oC -25~46 /

Grzanie (min.-max) ºC -15~24 -15~24 61

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 

H
aier

.
/,M

$7
<=

$72
5<

 S
3/,7

K
LIM

AT
YZ

ATO
RY

 M
A

X
I S

P
LIT

ST
ER

O
W

A
N

IE
K

LIM
AT

YZ
ATO

RY
 M

U
LT

I S
P

LIT
TA

B
ELE D

O
B

O
R

U
W

YM
IA

RY



$%��(6�(5$�6� AB48ES1ERA(S) $%��(6�(5$�6�

60K

60K

36/48K

48K36K

YR-HD YR-HD

Super Match 24 godzinny 
regulator 
czasowy

Auto restart Inteligentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Wylot 
rozJaāęzLon\

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
elektrycznego

Grzanie 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

&aVVeWWe

Inwerter DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
grupowy 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha praca 4 drogowy 
struPLeă 
powietrza

Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

.anaā 
ĚwLeĻeJo 
powietrza

Inwerter DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
grupowy 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha praca 4 drogowy 
struPLeă 
powietrza

Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

.anaā 
ĚwLeĻeJo 
powietrza

Wbudowana 
pompka 
skroplin

Super Match 24 godzinny 
regulator 
czasowy

Auto restart Inteligentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Wylot 
rozJaāęzLon\

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
elektrycznego

Grzanie 
przy -15oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

Wbudowana 
pompka 
skroplin

Model
-ednRVWNa ZeZnØWr]na $%��(6�(5$�6� $%��(6�(5$�6�

-ednRVWNa ]eZnØWr]na �8��+6�(5$�6� �8��/6�(5$�6�

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna

:\daMQoĚÆ
&Kāod]eQLe

Btu/h (nom.) 32 400 41 300
kW nom. (min.-max) 9.5 (2.2-11.2) 12.1 (6.0-14.1)

Grzanie
Btu/h (nom.) 34 450 44 350
kW nom. (min.-max) 10.1 (2.5-11.8) 13.0 (6.0~16.0)

3ob²r PoF\
&Kāod]eQLe Btu/h (nom.) 2.96 (0.5-4.3) 3.77 (2.0-6.0)
Grzanie kW nom. (min.-max) 2.80 (0.5-4.3) 3.60 (2.0-6.0)

EER/COP 3.21/3.61 3.21/3.61

:\daMnRĚÆ Ve]RnRZa

SEER/SCOP 5.6/3.8 5.1/3.4
.laVa eQerJeW\F]Qa �FKāod]eQLe�Jr]aQLe� A+/A A/A
5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �FKāod]eQLe� kWh/a 636 /
5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �Jr]aQLe� kWh/a 3 251 /

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 1 650/1 400/1 300 1 650/1 400/1 300

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 62 62

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 44/47/49 44/47/49

Wymiary

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 840/840/290 840/840/290

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 930/930/390 930/930/390

:aJa QeWWo�bruWWo kg 31/37 31/37

Sterownik
Standard YR-HD YR-HD

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr� ��

Maskownica

Model PB-950JB PB-950JB

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 950/950/60 950/950/60

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 985/985/115 985/985/115

:aJa QeWWo�bruWWo kg 6.0/7.5 6.0/7.5

-ednRVWNa ]eZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 4 000 4 200

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 73 73

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 59 59

0RnWaĻ

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 948/340/840 1 008/410/830

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 090/410/995 1 130/490/930

:aJa QeWWo�bruWWo kg 64/73 82/93

6SrØĻarNa 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL

&]\QQLN FKāodQLF]\ R410A R410A

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 9.52 9.52

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 15.88 19.05

&aāNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu �Pa[� m 30 50

0a[ r²ĻQLFa So]LoP²Z m 20 30

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP kg 2.5 2.85

&alNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] QaSeāQLaQLa F]\QQLNa m 20 20

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa PeWr ruroFLÄJu g/m 45 45

Warunki robocze
&Kāod]eQLe �PLQ��Pa[� oC -10~46 -10~46

TePS� SraF\ ] Jr]aāNÄ VSrØĻarNL �PLQ��Pa[� oC -25~46 -25~46

Grzanie (min.-max) ºC -15~24 -15~2462
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$%��(6�(5$�6� AB48ES1ERA(S) $%��(6�(5$�6�

60K

60K

36/48K

48K36K

YR-HD YR-HD

Super Match 24 godzinny 
regulator 
czasowy

Auto restart Inteligentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Wylot 
rozJaāęzLon\

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
elektrycznego

Grzanie 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

&aVVeWWe

Inwerter DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
grupowy 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha praca 4 drogowy 
struPLeă 
powietrza

Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

.anaā 
ĚwLeĻeJo 
powietrza

Inwerter DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
grupowy 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha praca 4 drogowy 
struPLeă 
powietrza

Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

.anaā 
ĚwLeĻeJo 
powietrza

Wbudowana 
pompka 
skroplin

Super Match 24 godzinny 
regulator 
czasowy

Auto restart Inteligentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Wylot 
rozJaāęzLon\

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
elektrycznego

Grzanie 
przy -15oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

Wbudowana 
pompka 
skroplin

Model
-ednRVWNa ZeZnØWr]na  $%��(6�(5$�6� $%��(6�(5$�6�

-ednRVWNa ]eZnØWr]na �8��/6�(5%�6� �8��,6�(5%�6�

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna

:\daMQoĚÆ
&Kāod]eQLe

Btu/h (nom.) 41 300 46 400
kW nom. (min.-max) 12.1 (6.0-14.1) 13.6 (6.0-15.0)

Grzanie
Btu/h (nom.) 44 350 49 450
kW nom. (min.-max) 13.0 (6.0~16.0) 14.5 (6.0-16.5)

3ob²r PoF\
&Kāod]eQLe Btu/h (nom.) 3.77 (2.0-6.0) 4.24 (2.0-6.0)
Grzanie kW nom. (min.-max) 3.60 (2.0-6.0) 4.41 (2.0-6.0)

EER/COP 3.21/3.61 3.21/3.61

:\daMnRĚÆ Ve]RnRZa

SEER/SCOP 5.1/3.4 /
.laVa eQerJeW\F]Qa �FKāod]eQLe�Jr]aQLe� A/A A/A
5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �FKāod]eQLe� kWh/a / /
5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �Jr]aQLe� kWh/a / /

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 1 650/1 400/1 300 1 650/1 400/1 300

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 62 62

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 44/47/49 44/47/49

Wymiary

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 840/840/290 840/840/290

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 930/930/390 930/930/390

:aJa QeWWo�bruWWo kg 31/37 31/37

Sterownik
Standard YR-HD YR-HD

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr� ��

Maskownica

Model PB-950JB PB-950JB

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 950/950/60 950/950/60

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 985/985/115 985/985/115

:aJa QeWWo�bruWWo kg 6.0/7.5 6.0/7.5

-ednRVWNa ]eZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 3/380~400/50 3/380~400/50

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 4 200 6 000

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 73 73

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 59 60

0RnWaĻ

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 008/410/830 948/340/1 250

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 130/490/930 1 095/410/1 400

:aJa QeWWo�bruWWo kg 82/93 91/101

6SrØĻarNa 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL

&]\QQLN FKāodQLF]\ R410A R410A

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 9.52 9.52

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 19.05 19.05

&aāNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu �Pa[� m 50 50

0a[ r²ĻQLFa So]LoP²Z m 30 30

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP kg 2.85 3.3

&alNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] QaSeāQLaQLa F]\QQLNa m 20 20

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa PeWr ruroFLÄJu g/m 45 45

Warunki robocze
&Kāod]eQLe �PLQ��Pa[� oC -10~46 -10~46

TePS� SraF\ ] Jr]aāNÄ VSrØĻarNL �PLQ��Pa[� oC / /

Grzanie (min.-max) ºC -15~24 -15~24 63
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8Otra wÄska Mednostka wewnętrzna� 
o JruEoĚcL t\Oko ���PP ���ka��k�

8lWra ZÄVNa MedQoVWNa ZeZØWr]Qa Z\Nor]\VWuMe NoQVWruNFMØ 
] SodZ²MQÄ WaFNÄ VNroSlLQ� .orSuV MedQoVWNL MeVW bard]o FLeQNL� 
W\lNo ���PP� -eVW SLØNQ\� eleJaQFNL L ]aMPuMe Paāo PLeMVFa�

���PP dla MedQoVWeN
$&���$&��

:\daMn\ ƪOtr ocz\szczanLa powLetrza
-edQoVWNa Z\SoVaĻoQa MeVW Z Z\VoNLeM Z\daMQoĚFL ƪlWr� 
NW²r\ ]QaF]QLe SoSraZLa MaNoĚÆ oF]\V]F]aQLa SoZLeWr]a 
Z SoPLeV]F]eQLu�

ĀaWZa NRnVerZaFMa
:\MPowan\ ƪOtr powLetrza
)LlWr āaWZo Z\MÄÆ� be] SoWr]eb\ ]deMPoZaQLa MedQoVWNL 
lub oWZLeraQLa NraWNL ZloWoZeM� d]LØNL F]ePu āaWZe MeVW 
MeJo F]\V]F]eQLe�

'la MedQoVWeN� $&���$&��

SzerokL kÄt podawanLa powLetrza
.oQVWruNFMa uPoĻlLZLa Z\FK\leQLe Z So]LoPLe o ���| ora] 
Z SLoQLe o ��|� WaN ab\ SreF\]\MQLe NoQWroloZaÆ VWruPLeă 
SoZLeWr]a� r²ZQoPLerQLe ro]SroZad]a NoPIorWoZe 
SoZLeWr]e do NaĻdeJo QaroĻQLNa SoPLeV]F]eQLa�

Komfort

:Oot ĚwLeĻeJo powLetrza ���ka��k�
-edQoVWNa SoVLada oWZor\ ZloWoZe ĚZLeĻeJo SoZLeWr]a� 
Fo ]ZLØNV]a NoPIorW uĻ\WNoZaQLa�

ĚwLeĻe powLetrze

(OaVW\F]nRĚÆ NRnVWruNFML

ĀatwoĚÆ LnstaOacML
-edQoVWNa ZeZQØWr]Qa PoĻe b\Æ LQVWaloZaQa  Z ]aleĻQoĚFL od 
aNWualQ\FK SoWr]eb Sr]\ Sodāod]e albo  Sod VuƪWeP� =aSeZQLaMÄF 
WeQ VaP So]LoP NoPIorWu NlLPaW\]aWor Pa ]QaF]QLe PQLeMV]e 
Z\PaJaQLa doW\F]ÄFe QLe]bØdQeM do ]aLQVWaloZaQLa Sr]eVWr]eQL� 
a MeM VerZLV L PoQWaĻ VÄ ]QaF]QLe Z\JodQLeMV]e�

Suƪt

3odāoJa

.lLPaW\]aWor\ Sr]\VuƪWoZo� Sr]\SodāoJoZe&oQYerWLble

C
O

N
V

ERT
IBLE

.OLP
at\zator\ prz\suILtow

o� prz\podāoJow
e

.lLPaW\]aWor Z\Nor]\VWuMe dZa VLlQLNL  NroNoZe do 
auWoPaW\F]QeM reJulaFML VWruPLeQLa SoZLeWr]a� Z\V\āaQeJo 
do NaĻdeJo� QaroĻQLNa SoPLeV]F]eQLa� WZor]ÄF Z WeQ VSoV²b 
NoPIorWoZÄ Sr]eVWr]eă ] MedQaNoZÄ WePSeraWurÄ�

: F]aVLe oJr]eZaQLa doVWarF]a oQ duĻÄ LloĚÆ FLeSāeJo 
SoZLeWr]a� V]\bNo L VNuWeF]QLe oJr]eZaMÄF NoQd\JQaFMØ od 
J²r\ do doāu� : F]aVLe FKāod]eQLa Z\V\āa QaWoPLaVW VWruPLeă 
SoZLeWr]a od J²r\ do doāu� aĻ oFKāod]oQe SoZLeWr]e doWr]e 
do NaĻdeJo NÄWa SoPLeV]F]eQLa�

.LeruQNLeP VWruPLeQLa PoĻQa VWeroZaÆ Z � NroNaFK� od J²r\ 
do doāu ora] od SraZeM do leZeM� bard]LeM VNoNoZo lub Sā\QQLe�

Góra
 L d²ā

5 etapów do wyboru

Prawo
i lewo

5 etapów do wyboru

Automatyczne sterowanie kierunkiem 
strumienia powietrza

C
O

N
V

ERT
IBLE

.OLP
at\zator\ prz\suILtow

o� prz\podāoJow
e

C
O

N
V

ERT
IBLE

.OLP
at\zator\ prz\suILtow

o� prz\podāoJow
e
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8Otra wÄska Mednostka wewnętrzna� 
o JruEoĚcL t\Oko ���PP ���ka��k�

8lWra ZÄVNa MedQoVWNa ZeZØWr]Qa Z\Nor]\VWuMe NoQVWruNFMØ 
] SodZ²MQÄ WaFNÄ VNroSlLQ� .orSuV MedQoVWNL MeVW bard]o FLeQNL� 
W\lNo ���PP� -eVW SLØNQ\� eleJaQFNL L ]aMPuMe Paāo PLeMVFa�

���PP dla MedQoVWeN
$&���$&��

:\daMn\ ƪOtr ocz\szczanLa powLetrza
-edQoVWNa Z\SoVaĻoQa MeVW Z Z\VoNLeM Z\daMQoĚFL ƪlWr� 
NW²r\ ]QaF]QLe SoSraZLa MaNoĚÆ oF]\V]F]aQLa SoZLeWr]a 
Z SoPLeV]F]eQLu�

ĀaWZa NRnVerZaFMa
:\MPowan\ ƪOtr powLetrza
)LlWr āaWZo Z\MÄÆ� be] SoWr]eb\ ]deMPoZaQLa MedQoVWNL 
lub oWZLeraQLa NraWNL ZloWoZeM� d]LØNL F]ePu āaWZe MeVW 
MeJo F]\V]F]eQLe�

'la MedQoVWeN� $&���$&��

SzerokL kÄt podawanLa powLetrza
.oQVWruNFMa uPoĻlLZLa Z\FK\leQLe Z So]LoPLe o ���| ora] 
Z SLoQLe o ��|� WaN ab\ SreF\]\MQLe NoQWroloZaÆ VWruPLeă 
SoZLeWr]a� r²ZQoPLerQLe ro]SroZad]a NoPIorWoZe 
SoZLeWr]e do NaĻdeJo QaroĻQLNa SoPLeV]F]eQLa�

Komfort

:Oot ĚwLeĻeJo powLetrza ���ka��k�
-edQoVWNa SoVLada oWZor\ ZloWoZe ĚZLeĻeJo SoZLeWr]a� 
Fo ]ZLØNV]a NoPIorW uĻ\WNoZaQLa�

ĚwLeĻe powLetrze

(OaVW\F]nRĚÆ NRnVWruNFML

ĀatwoĚÆ LnstaOacML
-edQoVWNa ZeZQØWr]Qa PoĻe b\Æ LQVWaloZaQa  Z ]aleĻQoĚFL od 
aNWualQ\FK SoWr]eb Sr]\ Sodāod]e albo  Sod VuƪWeP� =aSeZQLaMÄF 
WeQ VaP So]LoP NoPIorWu NlLPaW\]aWor Pa ]QaF]QLe PQLeMV]e 
Z\PaJaQLa doW\F]ÄFe QLe]bØdQeM do ]aLQVWaloZaQLa Sr]eVWr]eQL� 
a MeM VerZLV L PoQWaĻ VÄ ]QaF]QLe Z\JodQLeMV]e�

Suƪt

3odāoJa

.lLPaW\]aWor\ Sr]\VuƪWoZo� Sr]\SodāoJoZe&oQYerWLble

C
O

N
V

ERT
IBLE

.OLP
at\zator\ prz\suILtow

o� prz\podāoJow
e

.lLPaW\]aWor Z\Nor]\VWuMe dZa VLlQLNL  NroNoZe do 
auWoPaW\F]QeM reJulaFML VWruPLeQLa SoZLeWr]a� Z\V\āaQeJo 
do NaĻdeJo� QaroĻQLNa SoPLeV]F]eQLa� WZor]ÄF Z WeQ VSoV²b 
NoPIorWoZÄ Sr]eVWr]eă ] MedQaNoZÄ WePSeraWurÄ�

: F]aVLe oJr]eZaQLa doVWarF]a oQ duĻÄ LloĚÆ FLeSāeJo 
SoZLeWr]a� V]\bNo L VNuWeF]QLe oJr]eZaMÄF NoQd\JQaFMØ od 
J²r\ do doāu� : F]aVLe FKāod]eQLa Z\V\āa QaWoPLaVW VWruPLeă 
SoZLeWr]a od J²r\ do doāu� aĻ oFKāod]oQe SoZLeWr]e doWr]e 
do NaĻdeJo NÄWa SoPLeV]F]eQLa�

.LeruQNLeP VWruPLeQLa PoĻQa VWeroZaÆ Z � NroNaFK� od J²r\ 
do doāu ora] od SraZeM do leZeM� bard]LeM VNoNoZo lub Sā\QQLe�

Góra
 L d²ā

5 etapów do wyboru

Prawo
i lewo

5 etapów do wyboru

Automatyczne sterowanie kierunkiem 
strumienia powietrza

C
O

N
V

ERT
IBLE

.OLP
at\zator\ prz\suILtow

o� prz\podāoJow
e

C
O

N
V
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.OLP
at\zator\ prz\suILtow

o� prz\podāoJow
e
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AC12CS1ERA(S) AC18CS1ERA(S) AC24CS1ERA(S)

12K 18K 24K

12/18/24K

YR-HDYR-HD

AC28ES1ERA(S) $&��(6�(5$�6� AC48FS1ERA(S)

28/36/48K

36K 48K28K

&oQYerWLble

Inwerter DC Klasa 
energetyczna 

A++

Komfortowy 
sen

Sterownik 
grupowy 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha praca 3rzepā\w 
powietrza 3D

Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

Super Match 24 godzinny 
regulator 
czasowy

Auto restart Inteligentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Kompaktowa 
konstrukcja

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
elektrycznego

Grzanie 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

3rzepā\w
 powietrza 

�Meden sLOnLk�

Inwerter DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
grupowy 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha praca Tryb auto

Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

.anaā 
ĚwLeĻeJo 
powietrza

Super Match 24 godzinny 
regulator 
czasowy

Auto restart Inteligentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
elektrycznego

Grzanie 
przy -15oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

3rzepā\w 
powietrza 3D

SzerokokÄtn\ 
struPLeă 
powietrza

&hāodzenLe 
przy -10oC

3rzepā\w
 powietrza 

�Meden sLOnLk�

Model
-ednRVWNa ZeZnØWr]na $&��&6�(5$�6� $&��&6�(5$�6� $&��&6�(5$�6�

-ednRVWNa ]eZnØWr]na 1U12BS3ERA �8��)6�(5$�6� 1U24GS1ERA

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna

:\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 12 000 17 000 22 200

kW nom. (min.-max) 3.5 (0.9~4.5) 5.0 (1.8~5.8) 6.5(2~7.3)

Grzanie
Btu/h (nom.) 13 300 18 700 24 300

kW nom. (min.-max) 3.9 (1~4.8) 5.5 (2~6.5) 7.1 (2.5~8.0)

3ob²r PoF\
&Kāod]eQLe Btu/h (nom.) 1.03 (0.28~1.8) 1.53 (0.55~2) 2.16 (0.5~2.6)

Grzanie kW nom. (min.-max) 1.02 (0.28~1.8) 1.48 (0.6~2) 2.08 (0.5~2.6)

EER/COP 3.39/3.81 3.26/3.72 3.01/3.41

:\daMnRĚÆ Ve]RnRZa

SEER/SCOP 6.1/3.8 5.6/3.8 5.1/3.8

.laVa eQerJeW\F]Qa �FKāod]eQLe�Jr]aQLe� A++/A A+/A A/A

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �FKāod]eQLe� kWh/a 222 315 489

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �Jr]aQLe� kWh/a 1 427 1 868 2 127

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 650/550/450 800/720/650 800/720/650

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 58 61 61

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 36/41/45 44/46/48 44/46/48

Wymiary

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 990/655/199 990/655/199 990/655/199

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 150/750/300 1 150/750/300 1 150/750/300

:aJa QeWWo�bruWWo kg 26.3/32.3 28.3/34.3 28.3/34.3

Sterownik
Standard YR-HD YR-HD YR-HD

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr� ��

-ednRVWNa ]eZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 1 700 2 200 3 000

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 62/63 63/64 70

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �+�0�/� dB(A) 52/53 53/54 57

0RnWaĻ

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 780/245/540 810/288/688 860/308/730

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 930/340/614 949/406/745 995/420/815

:aJa QeWWo�bruWWo kg 32.5/35.5 43/45.5 49/52

6SrØĻarNa Panasonic 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL

&]\QQLN FKāodQLF]\ R410A R410A R410A

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6.35 6.35 9.52

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 9.52 12.7 15.88

&aāNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu �Pa[� m 15 25 25

0a[ r²ĻQLFa So]LoP²Z m 10 15 15

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP kg 1.2 1.3 1.6

&alNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] QaSeāQLaQLa F]\QQLNa m 5 5 7

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa PeWr ruroFLÄJu g/m 45 45 45

Warunki robocze
&Kāod]eQLe �PLQ��Pa[� oC -10~43 -10~43 -10~46

TePS� SraF\ ] Jr]aāNÄ VSrØĻarNL �PLQ��Pa[� oC -25~46 -25~46 -25~46

Grzanie (min.-max) ºC -15~24 -15~24 -15~24
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AC12CS1ERA(S) AC18CS1ERA(S) AC24CS1ERA(S)

12K 18K 24K

12/18/24K

YR-HDYR-HD

AC28ES1ERA(S) $&��(6�(5$�6� AC48FS1ERA(S)

28/36/48K

36K 48K28K

&oQYerWLble

Inwerter DC Klasa 
energetyczna 

A++

Komfortowy 
sen

Sterownik 
grupowy 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha praca 3rzepā\w 
powietrza 3D

Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

Super Match 24 godzinny 
regulator 
czasowy

Auto restart Inteligentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Kompaktowa 
konstrukcja

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
elektrycznego

Grzanie 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

3rzepā\w
 powietrza 

�Meden sLOnLk�

Inwerter DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
grupowy 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha praca Tryb auto

Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

.anaā 
ĚwLeĻeJo 
powietrza

Super Match 24 godzinny 
regulator 
czasowy

Auto restart Inteligentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
elektrycznego

Grzanie 
przy -15oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

3rzepā\w 
powietrza 3D

SzerokokÄtn\ 
struPLeă 
powietrza

&hāodzenLe 
przy -10oC

3rzepā\w
 powietrza 

�Meden sLOnLk�

Model
-ednRVWNa ZeZnØWr]na $&��(6�(5$�6�  $&��(6�(5$�6� $&��)6�(5$�6� 

-ednRVWNa ]eZnØWr]na �8��G6�(5$�6� �8��+6�(5$�6� �8��/6�(5$�6�

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna

:\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 28 300 34 000 42 650

kW nom. (min.-max) 8.3 (2.1-10.0) 10.0 (2.2-11.0) 12.5 (6.0-14.5)

Grzanie
Btu/h (nom.) 30 700 36 100 48 100

kW nom. (min.-max) 9.0 (2.2-10.5) 10.6 (2.2-11.8) 14.1 (6.0~16.5)

3ob²r PoF\
&Kāod]eQLe Btu/h (nom.) 2.57 (0.5~4.2) 2.77 (0.5~4.3) 3.89 (2.0-6.0)

Grzanie kW nom. (min.-max) 2.43 (0.5~4.2) 2.94 (0.5~4.3) 3.90 (2.0-6.0)

EER/COP 3.23/3.71 3.61/3.61 3.21/3.61

:\daMnRĚÆ Ve]RnRZa

SEER/SCOP 5.6/3.8 5.6/3.8 5.6/3.4

.laVa eQerJeW\F]Qa �FKāod]eQLe�Jr]aQLe� A+/A A+/A A+/A

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �FKāod]eQLe� kWh/a 534 655 /

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �Jr]aQLe� kWh/a 2 773 3 129 /

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 1 630/1 537/1 375 1 630/1 537/1 375 2 000/1 800/1 400

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 64 64 66

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 43/45/49 43/45/49 49/51/53

Wymiary

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 298/700/240 1 298/700/240 1 580/7 00/240

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 500/790/315 1 500/790/315 1 710/790/315

:aJa QeWWo�bruWWo kg 37/47 37/47 54/61

Sterownik
Standard YR-HD YR-HD YR-HD

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr� ��

-ednRVWNa ]eZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 3 000 4 000 4 200

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 70 70 73

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �+�0�/� dB(A) 58 58 59

0RnWaĻ

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 860/308/730 948/340/840 1 008/410/830

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 995/420/815 1 090/410/995 1 130/490/930

:aJa QeWWo�bruWWo kg 50.2/54.4 65/74 82/93

6SrØĻarNa 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL

&]\QQLN FKāodQLF]\ R410A R410A R410A

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 9.52 9.52 9.52

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 15.88 15.88 19.05

&aāNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu �Pa[� m 25 30 50

0a[ r²ĻQLFa So]LoP²Z m 15 20 30

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP kg 2 2.5 2.85

&alNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] QaSeāQLaQLa F]\QQLNa m 20 20 20

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa PeWr ruroFLÄJu g/m 45 45 45

Warunki robocze
&Kāod]eQLe �PLQ��Pa[� oC -10~46 -10~46 -10~46

TePS� SraF\ ] Jr]aāNÄ VSrØĻarNL �PLQ��Pa[� oC / -25~46 -25~46

Grzanie (min.-max) ºC -15~24 -15~24 -15~24
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YR-HD

AC48FS1ERA(S) $&��)6�(5$�6�

48/60K 48K 60K

&oQYerWLble

Inwerter DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
grupowy 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha praca Tryb auto

Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

.anaā 
ĚwLeĻeJo 
powietrza

Super Match 24 godzinny 
regulator 
czasowy

Auto restart Inteligentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
elektrycznego

Grzanie 
przy -15oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

3rzepā\w 
powietrza 3D

SzerokokÄtn\ 
struPLeă 
powietrza

&hāodzenLe 
przy -10oC

3rzepā\w
 powietrza 

�Meden sLOnLk�

Model
-ednRVWNa ZeZnØWr]na $&��)6�(5$�6� $&��)6�(5$�6�

-ednRVWNa ]eZnØWr]na �8��/6�(5%�6� �8��,6�(5%�6�

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna

:\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 42 650 47 750

kW nom. (min.-max) 12.5 (6.0-14.5) 14.0 (6.0-15.0)

Grzanie
Btu/h (nom.) 48 100 51 150

kW nom. (min.-max) 14.1 (6.0~16.5) 15.0 (6.0-17.0)

3ob²r PoF\
&Kāod]eQLe Btu/h (nom.) 3.89 (2.0-6.0) 4.34 (2.0-6.0)

Grzanie kW nom. (min.-max) 3.90 (2.0-6.0) 4.14 (2.0-6.0)

EER/COP 3.21/3.61 3.23/3.62

:\daMnRĚÆ Ve]RnRZa

SEER/SCOP 5.6/3.4 /

.laVa eQerJeW\F]Qa �FKāod]eQLe�Jr]aQLe� A+/A A/A

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �FKāod]eQLe� kWh/a / /

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �Jr]aQLe� kWh/a / /

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 2 000/1 800/1 400 2 000/1 800/1 400

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 66 66

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 49/51/53 49/51/53

Wymiary

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 580/700/240 1 580/700/240

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 710/790/315 1 710/790/315

:aJa QeWWo�bruWWo kg 54/61 54/61

Sterownik
Standard YR-HD YR-HD

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr� ��

-ednRVWNa ]eZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 3/380~400/50

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 4 200 6 000

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 73 73

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �+�0�/� dB(A) 59 60

0RnWaĻ

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 008/410/830 948/340/1 250

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 130/490/930 1 095/410/1 400

:aJa QeWWo�bruWWo kg 82/93 91/101

6SrØĻarNa 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL

&]\QQLN FKāodQLF]\ R410A R410A

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 9.52 9.52

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 19.05 19.05

&aāNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu �Pa[� m 50 50

0a[ r²ĻQLFa So]LoP²Z m 30 30

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP kg 2.85 3.3

&alNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] QaSeāQLaQLa F]\QQLNa m 20 20

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa PeWr ruroFLÄJu g/m 45 45

Warunki robocze
&Kāod]eQLe �PLQ��Pa[� oC -10~46 -10~46

TePS� SraF\ ] Jr]aāNÄ VSrØĻarNL �PLQ��Pa[� oC / /

Grzanie (min.-max) ºC -15~24 -15~24
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YR-HD

AC48FS1ERA(S) $&��)6�(5$�6�

48/60K 48K 60K

&oQYerWLble

Inwerter DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
grupowy 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha praca Tryb auto

Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

.anaā 
ĚwLeĻeJo 
powietrza

Super Match 24 godzinny 
regulator 
czasowy

Auto restart Inteligentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
elektrycznego

Grzanie 
przy -15oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

3rzepā\w 
powietrza 3D

SzerokokÄtn\ 
struPLeă 
powietrza

&hāodzenLe 
przy -10oC

3rzepā\w
 powietrza 

�Meden sLOnLk�
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(OaVW\F]nRĚÆ NRnVWruNFML

Wybór wywietrzników
3r]\Ma]Qa NoQVWruNFMa uPoĻlLZLa Z\b²r W\lQeJo lub 
dolQeJo Z\ZLeZu�

T\lQ\ Z\ZLeWr]QLN

'olQ\ Z\ZLeWr]QLN

Lewy lub prawy wylot pompki skroplin
: ]aleĻQoĚFL od ro]Nāadu LQVWalaFML NLeruQeN Z\loWu 
SoPSNL VNroSlLQ�

(OaVW\F]nRĚÆ NRnVWruNFML

Super cienka konstrukcja
:\VoNoĚÆ NlLPaW\]aWor²Z NaQaāoZ\FK 6lLP o QLVNLP VSrØĻu 
Z\QoVL Med\QLe ���PP� 8lWra ZÄVNa NoQVWruNFMa ĚZLadF]\ 
o ]aaZaQVoZaQLu uĻ\WeM WeFKQoloJLL L uPoĻlLZLa u]\VNaQLe 
QaMZØĻV]eJo NaQaāu lub LQVWalaFMØ Z ZÄVNLP VuƪFLe�

6uSer FLeQNa Z\VoNoĚÆ Nl LPaW\]aWora NaQaāoZeJo 'uFW 
o ĚredQLP VSrØĻu Z\QoVL W\lNo ���PP� =aaZaQVoZaQLe uĻ\WeM 
WeFKQoloJLL uPoĻlLZLa u]\VNaÆ QaMZØĻV]\ VuƪW SodZLeV]aQ\ lub 
LQVWalaFMØ Z ZÄVNLP NaQale�

���PP

T\lNo dla MedQoVWeN $'��6�$'��6

���PP

250 mm

.RPIRrW
Super cicha
:eQW\laWor L Sr]eSā\Z SoZLeWr]a Z NlLPaW\]aWor]e 
NaQaāoZ\P o QLVNLP VSrØĻu ]oVWaā\ WaN ]aSroMeNWoZaQe� b\ 
Z eIeNFLe SraFa ur]Äd]eQLa b\āa bard]o FLFKa ��d%�$��

Swoboda poprowadzenia przewodu wylotu powietrza

/LF]bØ Z\ZLeWr]QLN²Z ora] LFK So]\FMØ Z LQVWalaFML PoĻQa 
āaWZo dobLeraÆ ]JodQLe ] uNāadeP SoPLeV]F]eă�   
=aSeZQLaMÄF Z\VoNL So]LoP NoPIorWu SoPLeV]F]eQLa 
braQe MeVW Sod uZaJØ obFLÄĻeQLe L  r²ZQoPLerQoĚÆ 
ro]Nāadu WePSeraWur\ Z SoNoMu�

.lLPaW\]aWor\ NaQaāoZeDuct

:Oot ĚwLeĻeJo powLetrza
8VWaZLoQ\ SoF]ÄWNoZo NaQaā� PoĻe doVWarF]aÆ ĚZLeĻe 
SoZLeWr]e ] ]eZQÄWr]� ZSā\ZaMÄF Qa MaNoĚÆ SoZLeWr]a 
Z SoPLeV]F]eQLu L WZor]ÄF NoPIorWoZÄ aWPoVIerØ�

Wbudowana pompka skroplin
1LeNW²re Podele SoVLadaMÄ ZbudoZaQÄ SoPSNØ VNroSlLQ 
o Z\VoNoĚFL SodQoV]eQLa do ��� PP�

Max.
750mm

ơ

ơ

dla Z\braQ\FK PodelL

ĀaWZa ,nVWaOaFMa
Āatwa reJuOacMa spręĻu
6 S r Ø Ļ  � ( 6 3 �  P o Ļ Q a  r e J u l o Z a Æ  S r ] e Z o d o Z \ P  
VWeroZQLNLeP� d]LØNL F]ePu LQVWalaWor� NW²r\ ]aPLer]a 
Sr]eSroZad]LÆ reJulaFMØ (63� QLe PuVL ZVSLQaÆ VLØ Qa 
drabLQØ� 

6WeroZQLN <5�(��
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(OaVW\F]nRĚÆ NRnVWruNFML

Wybór wywietrzników
3r]\Ma]Qa NoQVWruNFMa uPoĻlLZLa Z\b²r W\lQeJo lub 
dolQeJo Z\ZLeZu�

T\lQ\ Z\ZLeWr]QLN

'olQ\ Z\ZLeWr]QLN

Lewy lub prawy wylot pompki skroplin
: ]aleĻQoĚFL od ro]Nāadu LQVWalaFML NLeruQeN Z\loWu 
SoPSNL VNroSlLQ�

(OaVW\F]nRĚÆ NRnVWruNFML

Super cienka konstrukcja
:\VoNoĚÆ NlLPaW\]aWor²Z NaQaāoZ\FK 6lLP o QLVNLP VSrØĻu 
Z\QoVL Med\QLe ���PP� 8lWra ZÄVNa NoQVWruNFMa ĚZLadF]\ 
o ]aaZaQVoZaQLu uĻ\WeM WeFKQoloJLL L uPoĻlLZLa u]\VNaQLe 
QaMZØĻV]eJo NaQaāu lub LQVWalaFMØ Z ZÄVNLP VuƪFLe�

6uSer FLeQNa Z\VoNoĚÆ Nl LPaW\]aWora NaQaāoZeJo 'uFW 
o ĚredQLP VSrØĻu Z\QoVL W\lNo ���PP� =aaZaQVoZaQLe uĻ\WeM 
WeFKQoloJLL uPoĻlLZLa u]\VNaÆ QaMZØĻV]\ VuƪW SodZLeV]aQ\ lub 
LQVWalaFMØ Z ZÄVNLP NaQale�

���PP

T\lNo dla MedQoVWeN $'��6�$'��6

���PP

250 mm

.RPIRrW
Super cicha
:eQW\laWor L Sr]eSā\Z SoZLeWr]a Z NlLPaW\]aWor]e 
NaQaāoZ\P o QLVNLP VSrØĻu ]oVWaā\ WaN ]aSroMeNWoZaQe� b\ 
Z eIeNFLe SraFa ur]Äd]eQLa b\āa bard]o FLFKa ��d%�$��

Swoboda poprowadzenia przewodu wylotu powietrza

/LF]bØ Z\ZLeWr]QLN²Z ora] LFK So]\FMØ Z LQVWalaFML PoĻQa 
āaWZo dobLeraÆ ]JodQLe ] uNāadeP SoPLeV]F]eă�   
=aSeZQLaMÄF Z\VoNL So]LoP NoPIorWu SoPLeV]F]eQLa 
braQe MeVW Sod uZaJØ obFLÄĻeQLe L  r²ZQoPLerQoĚÆ 
ro]Nāadu WePSeraWur\ Z SoNoMu�

.lLPaW\]aWor\ NaQaāoZeDuct

:Oot ĚwLeĻeJo powLetrza
8VWaZLoQ\ SoF]ÄWNoZo NaQaā� PoĻe doVWarF]aÆ ĚZLeĻe 
SoZLeWr]e ] ]eZQÄWr]� ZSā\ZaMÄF Qa MaNoĚÆ SoZLeWr]a 
Z SoPLeV]F]eQLu L WZor]ÄF NoPIorWoZÄ aWPoVIerØ�

Wbudowana pompka skroplin
1LeNW²re Podele SoVLadaMÄ ZbudoZaQÄ SoPSNØ VNroSlLQ 
o Z\VoNoĚFL SodQoV]eQLa do ��� PP�

Max.
750mm

ơ

ơ

dla Z\braQ\FK PodelL

ĀaWZa ,nVWaOaFMa
Āatwa reJuOacMa spręĻu
6 S r Ø Ļ  � ( 6 3 �  P o Ļ Q a  r e J u l o Z a Æ  S r ] e Z o d o Z \ P  
VWeroZQLNLeP� d]LØNL F]ePu LQVWalaWor� NW²r\ ]aPLer]a 
Sr]eSroZad]LÆ reJulaFMØ (63� QLe PuVL ZVSLQaÆ VLØ Qa 
drabLQØ� 

6WeroZQLN <5�(��

D
U

C
T

.OLP
at\zator\ .anaāow

e

71

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 

H
aier

.
/,M

$7
<=

$72
5<

 S
3/,7

K
LIM

AT
YZ

ATO
RY

 M
A

X
I S

P
LIT

ST
ER

O
W

A
N

IE
K

LIM
AT

YZ
ATO

RY
 M

U
LT

I S
P

LIT
TA

B
ELE D

O
B

O
R

U
W

YM
IA

RY



YR-E17 YR-E17

'uFW 6lLP o QLVNLP VSrØĻu

YR-E14

AD12SS1ERA(N)

12K

AD18SS1ERA(N) AD24SS1ERA(N)

18K 24K

12K

18/24K

Inwerter DC Silnik DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
Jrupow\ 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha pracaBardzo cichy Tryb auto

Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasowy

Auto restart ,nteOLJentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Kompaktowa 
konstrukcja

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
eOektr\czneJo

Grzanie 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

3rzepā\w 
powietrza 3D

Inwerter DC Silnik DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
Jrupow\ 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha pracaBardzo cichy Tryb auto

Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasowy

Auto restart ,nteOLJentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Kompaktowa 
konstrukcja

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
eOektr\czneJo

Grzanie 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

3rzepā\w 
powietrza 3D

3rzepā\w
 powietrza 

(jeden silnik)

Dwukierunkowy 
odpā\w skropOLn

Dwukierunkowy 
odpā\w skropOLn

3rzepā\w
 powietrza 

(jeden silnik)

Model
-ednRVWNa ZeZnØWr]na $'��66�(5$�1�

-ednRVWNa ]eZnØWr]na 1U12BS3ERA

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna

:\daMQoĚÆ
&Kāod]eQLe Btu/h (nom.) 12 000

kW nom. (min.-max) 3.50 (0.9~4.5)

Grzanie Btu/h (nom.) 13 700
kW nom. (min.-max) 4.00 (1~4.8)

3ob²r PoF\ &Kāod]eQLe Btu/h (nom.) 1.03 (0.28~1.8)
Grzanie kW nom. (min.-max) 1.07 (0.28~1.8)

EER/COP 3.39/3.73

:\daMnRĚÆ Ve]RnRZa

SEER/SCOP 5.6/3.8
.laVa eQerJeW\F]Qa �FKāod]eQLe�Jr]aQLe� A+/A
5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �FKāod]eQLe� kWh/a 241
5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �Jr]aQLe� kWh/a 1 427

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 600/480/420

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 52

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 22/30/35

Wymiary

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 850/420/185

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 025/525/260

:aJa QeWWo�bruWWo kg 16/21

Sterownik
Standard YR-E14/YR-E17

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr� ��

-ednRVWNa ]eZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/230/50

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 1 700

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 62/63

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �+�0�/� dB(A) 52/53

0RnWaĻ

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 780/245/540

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 930/340/614

:aJa QeWWo�bruWWo kg 32.5/35.5

6SrØĻarNa Panasonic

&]\QQLN FKāodQLF]\ R410A

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6.35

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 9.52

&aāNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu �Pa[� m 15

0a[ r²ĻQLFa So]LoP²Z m 10

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP kg 1.2

&alNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] QaSeāQLaQLa F]\QQLNa m 5

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa PeWr ruroFLÄJu g/m 45

Warunki robocze
&Kāod]eQLe �PLQ��Pa[� oC -10~43

TePS� SraF\ ] Jr]aāNÄ VSrØĻarNL �PLQ��Pa[� oC /

Grzanie (min.-max) ºC -15~24

72

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 



YR-E17 YR-E17

'uFW 6lLP o QLVNLP VSrØĻu

YR-E14

AD12SS1ERA(N)

12K

AD18SS1ERA(N) AD24SS1ERA(N)

18K 24K

12K

18/24K

Inwerter DC Silnik DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
Jrupow\ 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha pracaBardzo cichy Tryb auto

Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasowy

Auto restart ,nteOLJentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Kompaktowa 
konstrukcja

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
eOektr\czneJo

Grzanie 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

3rzepā\w 
powietrza 3D

Inwerter DC Silnik DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
Jrupow\ 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha pracaBardzo cichy Tryb auto

Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasowy

Auto restart ,nteOLJentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Kompaktowa 
konstrukcja

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
eOektr\czneJo

Grzanie 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

3rzepā\w 
powietrza 3D

3rzepā\w
 powietrza 

(jeden silnik)

Dwukierunkowy 
odpā\w skropOLn

Dwukierunkowy 
odpā\w skropOLn

3rzepā\w
 powietrza 

(jeden silnik)

Model
-ednRVWNa ZeZnØWr]na $'��66�(5$�1�  $'��66�(5$�1�

-ednRVWNa ]eZnØWr]na �8��)6�(5$�6� 1U24GS1ERA

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna

:\daMQoĚÆ
&Kāod]eQLe Btu/h (nom.) 17 000 24 200

kW nom. (min.-max) 5.0 (1.8~6) 7.1 (2~7.6)

Grzanie Btu/h (nom.) 18 800 24 200
kW nom. (min.-max) 5.5 (2~6.2) 7.1 (3~8.3)

3ob²r PoF\ &Kāod]eQLe Btu/h (nom.) 1.53 (0.55~2.1) 2.19 (0.6~2.6)
Grzanie kW nom. (min.-max) 1.47 (0.6~2.1) 1.91 (0.6~2.6)

EER/COP 3.26/3.73 3.24/3.72

:\daMnRĚÆ Ve]RnRZa

SEER/SCOP 5.6/4 5.6/4
.laVa eQerJeW\F]Qa �FKāod]eQLe�Jr]aQLe� A+/A+ A+/A+
5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �FKāod]eQLe� kWh/a 315 446
5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �Jr]aQLe� kWh/a 1 961 2 089

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 900/750/600 1 000/850/750

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 54 57

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 26/30/36 29/32/39

Wymiary

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 170/420/185 1 170/420/185

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 365/540/270 1 365/540/270

:aJa QeWWo�bruWWo kg 22/28 24/30

Sterownik
Standard YR-E14/YR-E17 YR-E14/YR-E17

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr� ��

-ednRVWNa ]eZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/230/50 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 2 200 3 000

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 63/64 70

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �+�0�/� dB(A) 53/54 57

0RnWaĻ

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 810/288/688 860/308/730

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 949/406/745 995/420/815

:aJa QeWWo�bruWWo kg 43/45.5 49/52

6SrØĻarNa 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL

&]\QQLN FKāodQLF]\ R410A R410A

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6.35 9.52

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 12.7 15.88

&aāNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu �Pa[� m 25 25

0a[ r²ĻQLFa So]LoP²Z m 15 15

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP kg 1.3 1.6

&alNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] QaSeāQLaQLa F]\QQLNa m 5 7

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa PeWr ruroFLÄJu g/m 45 45

Warunki robocze
&Kāod]eQLe �PLQ��Pa[� oC -10~43 -10~46

TePS� SraF\ ] Jr]aāNÄ VSrØĻarNL �PLQ��Pa[� oC / -25~46

Grzanie (min.-max) ºC -15~24 -15~24
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YR-E14

18K12K

YR-E17

YR-E17

AD12MS1ERA AD18MS1ERA AD24MS2ERA AD28MS2ERA(S)

24/28K
24/28K

18K

12K

18K

12K

'uFW o ĚredQLP VSrØĻu

Inwerter DC Silnik DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
Jrupow\ 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Bardzo cichy Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Klasa
enerJet\czna 

A++

.anaā 
ĚwLeĻeJo 
powietrza

Funkcja 
osuszania

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasowy

Auto restart ,nteOLJentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Kompaktowa 
konstrukcja

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
eOektr\czneJo

Grzanie 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

Wbudowana 
pompka skroplin

Inwerter DC Silnik DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
Jrupow\ 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Bardzo cichy Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Klasa
enerJet\czna 

A++

.anaā 
ĚwLeĻeJo 
powietrza

Funkcja 
osuszania

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasowy

Auto restart ,nteOLJentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Kompaktowa 
konstrukcja

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
eOektr\czneJo

Grzanie 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

Wbudowana 
pompka skroplin

Dwukierunkowy 
odpā\w skropOLn

Model
-ednRVWNa ZeZnØWr]na AD12MS1ERA AD18MS1ERA

-ednRVWNa ]eZnØWr]na 1U12BS3ERA �8��)6�(5$�6�

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna

:\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 12 000 17 000

kW nom. (min.-max) 3.50 (0.9~4.5) 5.0 (1.8~6)

Grzanie
Btu/h (nom.) 13 700 18 800

kW nom. (min.-max) 4.00 (1~4.8) 5.5 (2~6.2)

3ob²r PoF\
&Kāod]eQLe Btu/h (nom.) 1.08 (0.28~1.8) 1.55 (0.55~2.0)

Grzanie kW nom. (min.-max) 1.08 (0.28~1.8) 1.48 (0.6~2.0)

EER/COP 3.23/3.71 3.23/3.71

:\daMnRĚÆ Ve]RnRZa

SEER/SCOP 6.1/4 6.1/4

.laVa eQerJeW\F]Qa �FKāod]eQLe�Jr]aQLe� A++/A+ A++/A+

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �FKāod]eQLe� kWh/a 215 291

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �Jr]aQLe� kWh/a 1 020 1 782

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 550/460/400 920/750/580

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 56 57

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 29/33/36 29/33/36

Wymiary

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 750/720/250 1 050/720/250

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 920/820/340 1 170/860/340

:aJa QeWWo�bruWWo kg 22/26 25.5/33

Sterownik
Standard YR-E14/YR-E17 YR-E14/YR-E17

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr� ��

-ednRVWNa ]eZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/230/50 1/230/50

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 1 700 2 200

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 62/63 63/64

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �+�0�/� dB(A) 52/53 53/54

0RnWaĻ

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 780/245/540 810/288/688

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 930/340/614 949/406/745

:aJa QeWWo�bruWWo kg 32.5/35.5 43/45.5

6SrØĻarNa Panasonic 0LWVubLVKL

&]\QQLN FKāodQLF]\ R410A R410A

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6.35 6.35

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 9.52 12.7

&aāNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu �Pa[� m 15 25

0a[ r²ĻQLFa So]LoP²Z m 10 15

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP kg 1.2 1.3

&alNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] QaSeāQLaQLa F]\QQLNa m 5 5

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa PeWr ruroFLÄJu g/m 45 45

Warunki robocze
&Kāod]eQLe �PLQ��Pa[� oC -10~43 -10~43

TePS� SraF\ ] Jr]aāNÄ VSrØĻarNL �PLQ��Pa[� oC / /

Grzanie (min.-max) ºC -15~24 -15~24
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YR-E14

18K12K

YR-E17

YR-E17

AD12MS1ERA AD18MS1ERA AD24MS2ERA AD28MS2ERA(S)

24/28K
24/28K24/28K

18K

12K

'uFW o ĚredQLP VSrØĻu

Inwerter DC Silnik DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
Jrupow\ 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Bardzo cichy Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Klasa
enerJet\czna 

A++

.anaā 
ĚwLeĻeJo 
powietrza

Funkcja 
osuszania

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasowy

Auto restart ,nteOLJentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Kompaktowa 
konstrukcja

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
eOektr\czneJo

Grzanie 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

Wbudowana 
pompka skroplin

Inwerter DC Silnik DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
Jrupow\ 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Bardzo cichy Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Klasa
enerJet\czna 

A++

.anaā 
ĚwLeĻeJo 
powietrza

Funkcja 
osuszania

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasowy

Auto restart ,nteOLJentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Kompaktowa 
konstrukcja

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
eOektr\czneJo

Grzanie 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

Wbudowana 
pompka skroplin

Dwukierunkowy 
odpā\w skropOLn

Model
-ednRVWNa ZeZnØWr]na AD24MS2ERA $'��06�(5$�6�

-ednRVWNa ]eZnØWr]na 1U24GS1ERA �8��G6�(5$�6�

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna

:\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 24 000 27 300

kW nom. (min.-max) 7.1 8(2.0~8.5)

Grzanie
Btu/h (nom.) 27 300 30 700

kW nom. (min.-max) 8 9.0(2.5~9.5)

3ob²r PoF\
&Kāod]eQLe Btu/h (nom.) 2.2 2.47(0.5~4.2)

Grzanie kW nom. (min.-max) 2.15 2.42(0.5~4.2)

EER/COP 3.23/3.71 3.23/3.71

:\daMnRĚÆ Ve]RnRZa

SEER/SCOP 6.1/4 5.6/4.0

.laVa eQerJeW\F]Qa �FKāod]eQLe�Jr]aQLe� A++/A+ A+/A+

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �FKāod]eQLe� kWh/a 415 504

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �Jr]aQLe� kWh/a 2 013 2 551

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 1 050/840/630 1 300/900/700

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 58 60

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 35/38/42 39/41/44

Wymiary

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 050/720/250 1 050/720/250

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 170/860/340 1 170/860/340

:aJa QeWWo�bruWWo kg 31.2/36.8 31.2/36.8

Sterownik
Standard YR-E14/YR-E17 YR-E14/YR-E17

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr� ��

-ednRVWNa ]eZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 3 000 3 000

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 70 70

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �+�0�/� dB(A) 57 58

0RnWaĻ

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 860/308/730 860/308/730

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 995/420/815 995/420/815

:aJa QeWWo�bruWWo kg 49/52 50.2/54.4

6SrØĻarNa 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL

&]\QQLN FKāodQLF]\ R410A R410A

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 9.52 9.52

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 15.88 15.88

&aāNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu �Pa[� m 25 25

0a[ r²ĻQLFa So]LoP²Z m 15 15

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP kg 1.6 2

&alNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] QaSeāQLaQLa F]\QQLNa m 7 20

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa PeWr ruroFLÄJu g/m 45 45

Warunki robocze
&Kāod]eQLe �PLQ��Pa[� oC -10~46 -10~46

TePS� SraF\ ] Jr]aāNÄ VSrØĻarNL �PLQ��Pa[� oC -25~46 /

Grzanie (min.-max) ºC -15~24 -15~24
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YR-E17

YR-E17

AD36NS1ERA(S) AD48HS1ERA(S) AD60HS1ERA(S)

36K

36K

48/60K

60K48K

'uFW o ĚredQLP VSrØĻu 'uFW o Z\VoNLP VSrØĻu

Inwerter DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
Jrupow\ 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasowy

Auto restart

,nteOLJentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
eOektr\czneJo

Grzanie 
przy -15oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

&hāodzenLe 
przy -10oC

Inwerter DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
Jrupow\ 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Dostarczanie 
powietrza na 

duĻe odOeJāoĚcL

Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasowy

Auto restart ,nteOLJentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
eOektr\czneJo

Grzanie 
przy -15oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

&hāodzenLe 
przy -10oC

YR-E14

Dwukierunkowy 
odpā\w skropOLn

Model
-ednRVWNa ZeZnØWr]na $'��16�(5$�6�

-ednRVWNa ]eZnØWr]na �8��+6�(5$�6�

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna

:\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 34 000

kW nom. (min.-max) 10.0 (2.2-11.0)

Grzanie
Btu/h (nom.) 36 100

kW nom. (min.-max) 11.0 (2.2-12.0)

3ob²r PoF\
&Kāod]eQLe Btu/h (nom.) 3.32 (0.5~4.3)

Grzanie kW nom. (min.-max) 3.05 (0.5~4.3)

EER/COP 3.01/3.61

:\daMnRĚÆ Ve]RnRZa

SEER/SCOP 5.2/3.8

.laVa eQerJeW\F]Qa �FKāod]eQLe�Jr]aQLe� A/A

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �FKāod]eQLe� kWh/a 666

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �Jr]aQLe� kWh/a 3 012

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 1 630/1 488/1 421

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 64

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 42/46/48

Wymiary

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 135/742/270

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 300/850/380

:aJa QeWWo�bruWWo kg 45.4/51.3

Sterownik
Standard YR-E14/YR-E17

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr� ��

-ednRVWNa ]eZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 4 000

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 70

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �+�0�/� dB(A) 58

0RnWaĻ

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 948/340/840

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 090/410/995

:aJa QeWWo�bruWWo kg 65/74

6SrØĻarNa 0LWVubLVKL

&]\QQLN FKāodQLF]\ R410A

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 9.52

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 15.88

&aāNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu �Pa[� m 30

0a[ r²ĻQLFa So]LoP²Z m 20

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP kg 2.5

&alNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] QaSeāQLaQLa F]\QQLNa m 20

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa PeWr ruroFLÄJu g/m 45

Warunki robocze
&Kāod]eQLe �PLQ��Pa[� oC -10~46

TePS� SraF\ ] Jr]aāNÄ VSrØĻarNL �PLQ��Pa[� oC -25~46

Grzanie (min.-max) ºC -15~24
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YR-E17

YR-E17

AD36NS1ERA(S) AD48HS1ERA(S) AD60HS1ERA(S)

36K

36K

48/60K

60K48K

'uFW o ĚredQLP VSrØĻu 'uFW o Z\VoNLP VSrØĻu

Inwerter DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
Jrupow\ 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasowy

Auto restart

,nteOLJentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
eOektr\czneJo

Grzanie 
przy -15oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

&hāodzenLe 
przy -10oC

Inwerter DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
Jrupow\ 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Dostarczanie 
powietrza na 

duĻe odOeJāoĚcL

Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasowy

Auto restart ,nteOLJentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

Szeroki zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasilania 
eOektr\czneJo

Grzanie 
przy -15oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
3-minutowa

&hāodzenLe 
przy -10oC

YR-E14

Dwukierunkowy 
odpā\w skropOLn

Model
-ednRVWNa ZeZnØWr]na $'��+6�(5$�6� $'��+6�(5$�6� $'��+6�(5$�6�

-ednRVWNa ]eZnØWr]na �8��/6�(5$�6� �8��/6�(5%�6� �8��,6�(5%�6�

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna

:\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 42 650 42 650 46 400

kW nom. (min.-max) 12.5 (6.0-14.5) 12.5 (6.0-14.5) 13.6 (6.0-15.0)

Grzanie
Btu/h (nom.) 48 100 48 100 52 850

kW nom. (min.-max) 14.1 (6.0~16.5) 14.1 (6.0~16.5) 15.5 (6.0-17.5)

3ob²r PoF\
&Kāod]eQLe Btu/h (nom.) 3.89 (2.0-6.0) 3.89 (2.0-6.0) 4.22 (2.0-6.0)

Grzanie kW nom. (min.-max) 3.89 (2.0-6.0) 3.89 (2.0-6.0) 4.21 (2.0-6.0)

EER/COP 3.21/3.62 3.21/3.62 3.22/3.68

:\daMnRĚÆ Ve]RnRZa

SEER/SCOP 5.1/3.4 5.1/3.4 /

.laVa eQerJeW\F]Qa �FKāod]eQLe�Jr]aQLe� A/A A/A A/A

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �FKāod]eQLe� kWh/a / / /

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �Jr]aQLe� kWh/a / / /

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 2 580/2 070/1 560 2 580/2 070/1 560 2 580/2 070/1 560

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 65 65 65

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 42/46/50 42/46/50 42/46/50

Wymiary

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 197/830/360 1 197/830/360 1 197/830/360

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 430/940/420 1 430/940/420 1 430/940/420

:aJa QeWWo�bruWWo kg 57/70 57/70 57/70

Sterownik
Standard YR-E14/YR-E17 YR-E14/YR-E17 YR-E14/YR-E17

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr� ��

-ednRVWNa ]eZnØWr]na
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 3/380~400/50 3/380~400/50

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 4 200 4 200 6 000

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 73 73 73

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �+�0�/� dB(A) 59 59 60

0RnWaĻ

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 008/410/830 1 008/410/830 948/340/1 250

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 130/490/930 1 130/490/930 1 095/410/1 400

:aJa QeWWo�bruWWo kg 82/93 82/93 91/101

6SrØĻarNa 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL

&]\QQLN FKāodQLF]\ R410A R410A R410A

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 9.52 9.52 9.52

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 19.05 19.05 19.05

&aāNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu �Pa[� m 50 50 50

0a[ r²ĻQLFa So]LoP²Z m 30 30 30

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP kg 2.85 2.85 3.3

&alNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] QaSeāQLaQLa F]\QQLNa m 20 20 20

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa PeWr ruroFLÄJu g/m 45 45 45

Warunki robocze
&Kāod]eQLe �PLQ��Pa[� oC -10~46 -10~46 -10~46

TePS� SraF\ ] Jr]aāNÄ VSrØĻarNL �PLQ��Pa[� oC -25~46 / /

Grzanie (min.-max) ºC -15~24 -15~24 -15~24
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Stylowy design

Boczny wlot powietrza
8PoĻlLZLa oQ doSroZad]eQLe SoZLeWr]a ] ]eZQÄWr]� 
SoSraZLaMÄF NoPIorW uĻ\WNoZaQLa�

Komfort

Komfort Zdrowie

1LezawodnoĚÆ:\ĚwLetOacz
']LØNL QLePu PoĻQa VSraZd]LÆ SaraPeWr\ SraF\ NlLPaW\]aWora� 
PLQ� Wr\b SraF\ WePSeraWurØ� 

Blokada rodzicielska
3o]Zala Qa uQLNQLØFLe ]PLaQ\ uVWaZLeă ZSroZad]oQ\FK 
Sr]e] d]LeFL Qa ]dalQ\P VWeroZQLNu� 

Niezawodna ochrona

6\VWeP SoVLada ZLele IuQNFML ]abe]SLeF]aMÄF\FK� 
oFKroQa Z\VoNLeJo FLĚQLeQLa� oFKroQa QLVNLeJo FLĚQLeQLa� 
oFKroQØ Ia]\ F]\ ]abe]SLeF]aQLe Sr]ed SrÄdeP�

.oQVWruNFMa MedQoVWNL So]Zala Qa doVWarF]aQLa SoZLeWr]a 
Qa odleJāoĚFL VLØJaMÄFe QaZeW ��P�

'ostarczanLe powLetrza na duĻe odOeJāoĚcL

3o]Zala Qa doVWarF]eQLe SoZLeWr]a do NaĻdeJo ]aNÄWNu 
SoPLeV]F]eQLa�

SzerokL kÄt dopā\wu powLetrza :\daMn\ ƪOtr ocz\szczanLa powLetrza
-edQoVWNa Z\SoVaĻoQa MeVW Z ƪlWr� NW²r\ VNuWeF]QLe 
]aSobLeJa oVad]aQLu VLØ Nur]u� oZad²Z L LQQ\FK 
PaWerLaā²Z�

3rzepā\w powLetrza �'
Tr²MNLeruQNoZ\ Sr]eSā\Z SoZLeWr]a doVWarF]a SoZLeWr]e 
So]LoPo L SLoQoZo� ]aSeZQLaMÄF FLeSāe�FKāodQe 
SoZLeWr]e Z Faā\P NlLPaW\]oZaQ\P SoNoMu�

*²ra L d²ā

Prawo i lewo

.lLPaW\]aWor\ NoluPQoZe&abLQeW

C
A

BIN
ET

Klim
atyzatory kolum

now
e

fan mode
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Stylowy design

Boczny wlot powietrza
8PoĻlLZLa oQ doSroZad]eQLe SoZLeWr]a ] ]eZQÄWr]� 
SoSraZLaMÄF NoPIorW uĻ\WNoZaQLa�

Komfort

Komfort Zdrowie

1LezawodnoĚÆ:\ĚwLetOacz
']LØNL QLePu PoĻQa VSraZd]LÆ SaraPeWr\ SraF\ NlLPaW\]aWora� 
PLQ� Wr\b SraF\ WePSeraWurØ� 

Blokada rodzicielska
3o]Zala Qa uQLNQLØFLe ]PLaQ\ uVWaZLeă ZSroZad]oQ\FK 
Sr]e] d]LeFL Qa ]dalQ\P VWeroZQLNu� 

Niezawodna ochrona

6\VWeP SoVLada ZLele IuQNFML ]abe]SLeF]aMÄF\FK� 
oFKroQa Z\VoNLeJo FLĚQLeQLa� oFKroQa QLVNLeJo FLĚQLeQLa� 
oFKroQØ Ia]\ F]\ ]abe]SLeF]aQLe Sr]ed SrÄdeP�

.oQVWruNFMa MedQoVWNL So]Zala Qa doVWarF]aQLa SoZLeWr]a 
Qa odleJāoĚFL VLØJaMÄFe QaZeW ��P�

'ostarczanLe powLetrza na duĻe odOeJāoĚcL

3o]Zala Qa doVWarF]eQLe SoZLeWr]a do NaĻdeJo ]aNÄWNu 
SoPLeV]F]eQLa�

SzerokL kÄt dopā\wu powLetrza :\daMn\ ƪOtr ocz\szczanLa powLetrza
-edQoVWNa Z\SoVaĻoQa MeVW Z ƪlWr� NW²r\ VNuWeF]QLe 
]aSobLeJa oVad]aQLu VLØ Nur]u� oZad²Z L LQQ\FK 
PaWerLaā²Z�

3rzepā\w powLetrza �'
Tr²MNLeruQNoZ\ Sr]eSā\Z SoZLeWr]a doVWarF]a SoZLeWr]e 
So]LoPo L SLoQoZo� ]aSeZQLaMÄF FLeSāe�FKāodQe 
SoZLeWr]e Z Faā\P NlLPaW\]oZaQ\P SoNoMu�

*²ra L d²ā

Prawo i lewo

.lLPaW\]aWor\ NoluPQoZe&abLQeW

C
A

BIN
ET

Klim
atyzatory kolum

now
e

fan mode
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2sLÄJL
COP przy temp. 15°C= 2.90 (EN16147)
COP przy temp. 7°C  = 2.50 (EN16147)
3o]LoP KaāaVu Sr]\ �P Ʀ �� d%�$�  �,(&��������b    bbbbbb 
=aNreV WePSeraWur\ SraF\�  ��r&a��r&b

SuEteOn\ desLJn
6PuNāa L ZÄVNa NoQVWruNFMa ]aSroMeNWoZaQa L VWZor]oQa Z (uroSLe�

Instalacja
,QVWalaFMa ] Sr]eZodeP ZeQW\laF\MQ\P doVWØSQ\P ]ar²ZQo dla SoZLeWr]a 
] oWoF]eQLa� MaN L SoZLeWr]a ]eZQØWr]QeJo�

Optymailizacja pracy
'olQa ZØĻoZQLFa ZVSoPaJaMÄFa SoPaJa doVWarF]aÆ ZLØFeM JorÄFeM Zod\�

(nerJooszczędn\
3oPSa FLeSāa uĻ\Za eQerJLL eleNWr\F]QeM Z oNreVLe So]a V]F]\WeP 
dla ]PLQLPalL]ZaQLa NoV]W²Z�

ĀatwoĚÆ uĻ\cLa
� � Wr\b\ SraF\ dla uāaWZLeQLa QaVWaZ\ L SraF\�
� �Ş Z\ĚZLeWlaF] /(' ]e VWeroZaQLe doW\NoZ\P�

2dporna na EakterLę /eJLoneOOa
$WuWoPaW\F]QLe SodJr]eZa ZodØ do �� r& Fo � dQL� ab\ ]abLÆ
baNWerLØ /eJLoQella ora] LQQe� NW²re PoJā\b\ Z\VWØSoZaÆ Z ]bLorQLNu�

'odatkowa węĻownLca
'odaWNoZa ZØĻoZQLFa dla SodāÄF]eQLa re]erZoZeJo 
]aVLlaQLa�

3oPpa cLepāa +aLer +3���&M�

+3���&M�

3oPpa cLepāa +aLer +3���&M�
Wo QoZoF]eVQ\ L Z\daMQ\ eQerJeW\F]QLe V\VWeP Jr]eZF]\

3oPpa ciepāa +aier +32��&02 MeVW SoāÄF]eQLeP QoZoF]eVQeJo Z]orQLFWZa 
L LQQoZaF\MQeJo ro]ZLÄ]aQLa�

&KaraNWer\]uMe MÄ duĻa SoMePQoĚÆ ]aVobQLNa �aĻ ��� l�� Z\VoNa VSraZQoĚÆ 
&23 ����� a WaNĻe duĻa PoF Jr]eZF]a�

3oPSa SoVLada eleNWroQLF]Q\ reJulaWor ] SaQeleP doW\NoZ\P� a WaNĻe IuQNFMØ 
aQW\leJLoQella�

=aVWoVoZaQLe aQod\ PaJQe]oZeM FKroQL ]aVobQLN Sr]ed Noro]MÄ 
PLØd]\Nr\VWalLF]QÄ L ZĻeroZÄ� ]ZLØNV]aMÄF Ļ\ZoWQoĚÆ L WrZaāoĚÆ ur]Äd]eQLa� 

AP48KS1ERA(S) AP60KS1ERA(S)

48,60K

60k48k

YR-HD

.lLPaW\]aWor\ NoluPQoZe &abLQeW

Dostarczanie 
powietrza na 

duĻe odOeJāoĚcL

Inwerter DC Komfortowy 
sen

Sterownik 
grupowy 

Centralne 
sterowanie

BMS .arta 2n�2Ʃ Filtr przeciw 
kurzowy

Samoczyszczenie 
parownika

Cicha praca Tryb auto Automatyczny 
ruch wahadāow\ 

Funkcja 
osuszania

Super Match 24 godzinny 
regulator 
czasowy

Auto restart Inteligentne 
odszranianie

Blokada 
rodzicielska

:\ĚwLetOacz
z podw²MnÄ �

&hāodzenLe 
przy -10oC

Funkcja 
samokontroli

Ochrona 
��PLnutowa

3rzepā\w 
powLetrza �'

3rzepā\w
 powietrza 
(dwa silniki)

Model
-ednRVWNa ZeZnØWr]na $3��.6�(5$�6�  $3��.6�(5$�6�  $3��.6�(5$�6�  $3��.6�(5$�6�
-ednRVWNa ]eZnØWr]na �8��/6�(5$�6� �8��/6�(5%�6� �8��,6�(5%�6� �8��,6�(5%�6�


:\daMnRĚÆ 
nominalna

:\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 42650 42650 6400 52900

kW nom. (min.-max) 12.5(6.0~14.5) 12.5(6.0~14.5) 13.6(6.0~14.5) 15.5(4.0~16.0)

Grzanie
Btu/h (nom.) 44350 44350 52850 56300

kW nom. (min.-max) 13.0(6.0~16.5) 13.0(6.0~16.5) 15.5(6.0~16.5) 16.5(4.0~18.0)

3ob²r PoF\
&Kāod]eQLe Btu/h (nom.) 3.90(2.0~6.0) 3.89(2.0~6.0) 4.24(2.0~6.5) 5.13(2.0~6.5)

Grzanie kW nom. (min.-max) 4.05(2.0~6.0) 4.05(2.0~6.0) 4.29(2.0~6.5) 5.14(2.0~6.5)

EER/COP 3.21/3.21 3.21/3.21 3.21/3.61 3.02/3.21

:\daMnRĚÆ 
sezonowa

SEER/SCOP 5.1/3.4 5.1/3.4 / /

.laVa eQerJeW\F]Qa �FKāod]eQLe�Jr]aQLe� A/A / / B/C

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �FKāod]eQLe� kWh/a / / / /

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �Jr]aQLe� kWh/a / / / /

Jednostka 
ZeZnØWr]na
Parametry 
elektryczne

Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 1750/1500/1350 1750/1500/1350 1750/1500/1350 1750/1500/1350

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 69 69 69 69

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 54/51/48 54/51/48 54/51/48 54/51/48

Wymiary

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1850/600/350 1850/600/350 1850/600/350 1850/600/350 

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm  1986/691/415  1986/691/415  1986/691/415  1986/691/415

:aJa QeWWo�bruWWo kg 57/65 57/65 57/65 57/65

Sterownik
Standard YR-HD YR-HD YR-HD YR-HD

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr� ��

Jednostka 
]eZnØWr]na
Parametry 
elektryczne

Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 3/380~400/50 3/380~400/50 3/380~400/50/60

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 4200 4200 6000 6500

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 73 73 73 74

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �+�0�/� dB(A) 59 59 60 61

0RnWaĻ

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1008/410/830 1008/410/830 948/340/1250 948/340/1250

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1142/498/1000 1142/498/1000 1095/410/1400 1095/410/1400

:aJa QeWWo�bruWWo kg 82/93 82/93 91/101 96/106

6SrØĻarNa 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL

&]\QQLN FKāodQLF]\ R410A R410A R410A R410A

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 9.52 9.52 9.52 9.52

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 19.05 19.05 19.05 19.05

&aāNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu �Pa[� m 50 50 50 50

0a[ r²ĻQLFa So]LoP²Z m 30 30 30 30

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP kg 2.85 2.85 3.3 3.3

&alNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] QaSeāQLaQLa F]\QQLNa m 20 20 20 20

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa PeWr ruroFLÄJu g/m 45 45 45 45

Warunki 
robocze

&Kāod]eQLe �PLQ��Pa[� oC -25~46 10~46 10~46 -25~46*

TePS� SraF\ ] Jr]aāNÄ VSrØĻarNL �PLQ��Pa[� oC -25~46 / / -25~46*

Grzanie (min.-max) ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
80
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2sLÄJL
COP przy temp. 15°C= 2.90 (EN16147)
COP przy temp. 7°C  = 2.50 (EN16147)
3o]LoP KaāaVu Sr]\ �P Ʀ �� d%�$�  �,(&��������b    bbbbbb 
=aNreV WePSeraWur\ SraF\�  ��r&a��r&b

SuEteOn\ desLJn
6PuNāa L ZÄVNa NoQVWruNFMa ]aSroMeNWoZaQa L VWZor]oQa Z (uroSLe�

Instalacja
,QVWalaFMa ] Sr]eZodeP ZeQW\laF\MQ\P doVWØSQ\P ]ar²ZQo dla SoZLeWr]a 
] oWoF]eQLa� MaN L SoZLeWr]a ]eZQØWr]QeJo�

Optymailizacja pracy
'olQa ZØĻoZQLFa ZVSoPaJaMÄFa SoPaJa doVWarF]aÆ ZLØFeM JorÄFeM Zod\�

(nerJooszczędn\
3oPSa FLeSāa uĻ\Za eQerJLL eleNWr\F]QeM Z oNreVLe So]a V]F]\WeP 
dla ]PLQLPalL]ZaQLa NoV]W²Z�

ĀatwoĚÆ uĻ\cLa
� � Wr\b\ SraF\ dla uāaWZLeQLa QaVWaZ\ L SraF\�
� �Ş Z\ĚZLeWlaF] /(' ]e VWeroZaQLe doW\NoZ\P�

2dporna na EakterLę /eJLoneOOa
$WuWoPaW\F]QLe SodJr]eZa ZodØ do �� r& Fo � dQL� ab\ ]abLÆ
baNWerLØ /eJLoQella ora] LQQe� NW²re PoJā\b\ Z\VWØSoZaÆ Z ]bLorQLNu�

'odatkowa węĻownLca
'odaWNoZa ZØĻoZQLFa dla SodāÄF]eQLa re]erZoZeJo 
]aVLlaQLa�

3oPpa cLepāa +aLer +3���&M�

+3���&M�+3���&M�

3oPpa cLepāa +aLer +3���&M�
Wo QoZoF]eVQ\ L Z\daMQ\ eQerJeW\F]QLe V\VWeP Jr]eZF]\

3oPpa ciepāa +aier +32��&02 MeVW SoāÄF]eQLeP QoZoF]eVQeJo Z]orQLFWZa 
L LQQoZaF\MQeJo ro]ZLÄ]aQLa�

&KaraNWer\]uMe MÄ duĻa SoMePQoĚÆ ]aVobQLNa �aĻ ��� l�� Z\VoNa VSraZQoĚÆ 
&23 ����� a WaNĻe duĻa PoF Jr]eZF]a�

3oPSa SoVLada eleNWroQLF]Q\ reJulaWor ] SaQeleP doW\NoZ\P� a WaNĻe IuQNFMØ 
aQW\leJLoQella�

=aVWoVoZaQLe aQod\ PaJQe]oZeM FKroQL ]aVobQLN Sr]ed Noro]MÄ 
PLØd]\Nr\VWalLF]QÄ L ZĻeroZÄ� ]ZLØNV]aMÄF Ļ\ZoWQoĚÆ L WrZaāoĚÆ ur]Äd]eQLa� 

*Data is pending
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Dodatkowa wężownica
Dodatkowa cewka umieszczona na dnie pompy ciepła 
zwiększa powierzchnie całkowitą wymiany. Dzięki czemu jest 
dostarczona większa ilość gorącej wody, co przyczynia się 
do lepszej wydajności pracy pompy.

Skraplacz mikro-kanałowy
Skraplacz mikro-kanałowy posiada większą powierzchnię 
styku, co pozwala lepiej przekazywać ciepło 
i zoptymalizować ilość czynnika chłodzącego w urządzeniu.

Wentylator EBM
Niskociśnieniowy wentylator odśrodkowy z łopatkami 
zakrzywionymi do tyłu dla zminimalizowania poziomu 
hałasu i zużycia energii.

Wygodne sterowanie

5” wyświetlacz LED ze sterowaniem dotykowym
4 tryby pracy dla uproszczenia nastawy

Tryb AUTO
Pompa ciepła pracuje jako priorytet i podgrzewacz elektryczny pracuje jako 
rezerwowy, dla dostawy wody gorącej o temperaturze nastawy.

Tryb ECO
Pompa ciepła wykorzystuje energię elektryczną poza godzinami szczytu 
dla zminimalizowania kosztów. 

Tryb BOOST
Pompa ciepła i podgrzewacz elektryczny uruchamiane są w tym samym czasie, 
aby dostarczyć gorącą wodę tak szybko, jak tylko to możliwe. 

Tryb WAKACJE
Przerwa w pracy na okres wakacji, potem powrót do trybu auto i przygotowanie 
wystarczającej ilości wody gorącej na dzień przed powrotem z wakacji.

Zaawansowana technologia

Sprężarka MITSUBISHI
Specjalnie projektowane sprężarki MITSUBISHI.  

Efektywne
oszczędzanie

energii Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
W celu wydłużenia żywotności sprężarki, pompa ciepła Haier wstrzymuje 
pracę na czas 10 minut przed ponownym uruchomieniem.

Zapobieganie zamarzaniu
Gdy temperatura w zbiorniku spadnie do 7 °C , to podgrzewacz rezerwowy 
rozpocznie podgrzewanie wody, aż do uzyskania temperatury 15 °C.

Rozmrażanie
Zawór zmiany kierunku przepływu odwróci kierunek obiegu pompy ciepła dla podgrzania 
skraplacza dla rozmrożenia.

Zabezpieczenia dla temperatury pracy
Sprężarka zatrzyma pracę w przypadku, gdy temperatura otoczenia wykracza poza zakres 
temperatur znamionowych.

Zabezpieczenie przeciążeniowe
Automatycznie reguluje prędkość wentylatora zgodnie z temperaturą otoczenia dla uzyskania 
maksymalnej wydajności i zabezpieczenia sprężarki przed przeciążeniem.

Odporna na bakterię Legionella
Automatycznie podgrzewa wodę do 65 °C co 7 dni, aby zabić bakterię Leionella oraz inne, 
które mogłyby występować w zbiorniku.

Odporność na straty elektryczne 
RCD (urządzenie prądu resztkowego) zabezpiecza 
przed upływami elektrycznymi.

Innowacyjna 
konstrukcja zbiornika

Izolacja
50 mm izolacja z pianki PUF minimalizuje straty ciepła w trybie oczekiwania.

Prętowa anoda protektorowa
Duża prętowa anoda protektorowa z magnezu chroni zbiornik przed korozją.

Emalia wysokiej jakości
Dla ochrony przed korozją zbiornik wewnątrz emaliowany w temperaturze 850°C.

Element podgrzewania dodatkowgo
Element grzewczy ze stali nierdzewnej 2150 W Incoloy 800, o wysokiej 
efektywności do 97.9%. 

Ciśnienie znamionowe 8.5 bar
160 000 testowych cykli uderzeniowego wzrostu ciśnienia do 10 bar, które 
przechodzi każdy zbiornik, gwrantuje bezpieczeństwo przy ciśnieniu roboczym 
8.5 bar.

Wodoodporność
Sprawdzono, że system przechodzi pomyślnie badanie wodoodporności IPX4.
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Dodatkowa wężownica
Dodatkowa cewka umieszczona na dnie pompy ciepła 
zwiększa powierzchnie całkowitą wymiany. Dzięki czemu jest 
dostarczona większa ilość gorącej wody, co przyczynia się 
do lepszej wydajności pracy pompy.

Skraplacz mikro-kanałowy
Skraplacz mikro-kanałowy posiada większą powierzchnię 
styku, co pozwala lepiej przekazywać ciepło 
i zoptymalizować ilość czynnika chłodzącego w urządzeniu.

Wentylator EBM
Niskociśnieniowy wentylator odśrodkowy z łopatkami 
zakrzywionymi do tyłu dla zminimalizowania poziomu 
hałasu i zużycia energii.

Wygodne sterowanie

5” wyświetlacz LED ze sterowaniem dotykowym
4 tryby pracy dla uproszczenia nastawy

Tryb AUTO
Pompa ciepła pracuje jako priorytet i podgrzewacz elektryczny pracuje jako 
rezerwowy, dla dostawy wody gorącej o temperaturze nastawy.

Tryb ECO
Pompa ciepła wykorzystuje energię elektryczną poza godzinami szczytu 
dla zminimalizowania kosztów. 

Tryb BOOST
Pompa ciepła i podgrzewacz elektryczny uruchamiane są w tym samym czasie, 
aby dostarczyć gorącą wodę tak szybko, jak tylko to możliwe. 

Tryb WAKACJE
Przerwa w pracy na okres wakacji, potem powrót do trybu auto i przygotowanie 
wystarczającej ilości wody gorącej na dzień przed powrotem z wakacji.

Zaawansowana technologia

Sprężarka MITSUBISHI
Specjalnie projektowane sprężarki MITSUBISHI.  

Efektywne
oszczędzanie

energii Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
W celu wydłużenia żywotności sprężarki, pompa ciepła Haier wstrzymuje 
pracę na czas 10 minut przed ponownym uruchomieniem.

Zapobieganie zamarzaniu
Gdy temperatura w zbiorniku spadnie do 7 °C , to podgrzewacz rezerwowy 
rozpocznie podgrzewanie wody, aż do uzyskania temperatury 15 °C.

Rozmrażanie
Zawór zmiany kierunku przepływu odwróci kierunek obiegu pompy ciepła dla podgrzania 
skraplacza dla rozmrożenia.

Zabezpieczenia dla temperatury pracy
Sprężarka zatrzyma pracę w przypadku, gdy temperatura otoczenia wykracza poza zakres 
temperatur znamionowych.

Zabezpieczenie przeciążeniowe
Automatycznie reguluje prędkość wentylatora zgodnie z temperaturą otoczenia dla uzyskania 
maksymalnej wydajności i zabezpieczenia sprężarki przed przeciążeniem.

Odporna na bakterię Legionella
Automatycznie podgrzewa wodę do 65 °C co 7 dni, aby zabić bakterię Leionella oraz inne, 
które mogłyby występować w zbiorniku.

Odporność na straty elektryczne 
RCD (urządzenie prądu resztkowego) zabezpiecza 
przed upływami elektrycznymi.

Innowacyjna 
konstrukcja zbiornika

Izolacja
50 mm izolacja z pianki PUF minimalizuje straty ciepła w trybie oczekiwania.

Prętowa anoda protektorowa
Duża prętowa anoda protektorowa z magnezu chroni zbiornik przed korozją.

Emalia wysokiej jakości
Dla ochrony przed korozją zbiornik wewnątrz emaliowany w temperaturze 850°C.

Element podgrzewania dodatkowgo
Element grzewczy ze stali nierdzewnej 2150 W Incoloy 800, o wysokiej 
efektywności do 97.9%. 

Ciśnienie znamionowe 8.5 bar
160 000 testowych cykli uderzeniowego wzrostu ciśnienia do 10 bar, które 
przechodzi każdy zbiornik, gwrantuje bezpieczeństwo przy ciśnieniu roboczym 
8.5 bar.

Wodoodporność
Sprawdzono, że system przechodzi pomyślnie badanie wodoodporności IPX4.
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Pompa ciepła Haier HP250CM2

Wymiary

Nr HP250CM2

1 Wylot wody gorącoej

2 Zawór bezpieczeństwa

3 Wlote cyrkulacji

4 Wylot cyrkulacji

5 Wlot wody zimnej/drenaż

6 Wlot powietrza Φ=160 mm

7 Wylot powietrza Φ=160 mm

Model A B C D E

HP250CM2 629 270 1275 1980 590

1 2 1 2

3

4

6

7

5
5

Podłączenie
wody

Instalacja
i podłączenie
do solara

Podłączenie
cyrkulacji
powietrza

Instalacje z bojlerem (wersja 1) Instalacje z bojlerem (wersja 2)

Instalacje solarneInstalacje niezależne

84

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 



3oPpa cLepāa +aLer +3���&M�

Wymiary

Nr HP250CM2

1 Wylot wody gorącoej

2 Zawór bezpieczeństwa

3 Wlote cyrkulacji

4 Wylot cyrkulacji

5 Wlot wody zimnej/drenaż

6 Wlot powietrza Φ=160 mm

7 Wylot powietrza Φ=160 mm

Model A B C D E

HP250CM2 629 270 1275 1980 590

1 2 1 2

3

4

6

7

5
5

3odāÄczenLe
wod\

Instalacja
L podāÄczenLe
do soOara

3odāÄczenLe
c\rkuOacML
powLetrza

,nstaOacMe z EoMOereP �wersMa �� ,nstaOacMe z EoMOereP �wersMa ��

,nstaOacMe soOarne,nstaOacMe nLezaOeĻne

Model HP250CM2

Zbiornik

3oMePQoĚÆ 242

1aSLØFLe�F]ØVWoWlLZoĚÆ ]QaPLoQoZa �9�+]� 230/50

&LĚQLeQLe ]QaPLoQoZe ]bLorQLNa �bar� Tak/1m2

Dodatkowy wymiennik/powierzchnia 3rØW PaJQe]oZ\

.laVa ZodoodSorQoĚFL IPX4

2VLÄJL

Typ odzysku 2WoF]eQLe�=eZQØWr]Qe

COP (przy temp. 7oC) (EN16147) 2.50

COP (przy temp. 15oC) (EN16147) 2.90

&\Nl SobLeraQLa �(1������ L

Moc elektryczna rezerwowa (W) 2150

ęredQLa PoF Qa ZeMĚFLu � W\lNo SoPSa FLeSāa �:� 665

0aNV\PalQa PoF Qa ZeMĚFLu � W\lNo SoPSa FLeSāa �:� 850

0aNV\PalQa obMØWoĚÆ JorÄFeM Zod\ uĻ\WNoZeM �l� �(1������ 3000

Czas podgrzania (godz.) (@ 7oC) 7.2

Czas podgrzania (godz.) (@ 15oC) 5.6

'oP\ĚlQa QaVWaZa WePSeraWur\ �oC) 55

=aNreV QaVWaZ\ WePSeraWur\ � ] Jr]aāNÄ �oC) 35-75

=aNreV WePSeraWur\ � W\lNo SoPSa FLeSāa �oC) 35-65

6WruPLeă SoZLeWr]a �P3/godz.) 200-300

'oSuV]F]alQ\ VSadeN FLĚQLeQLa Z obZod]Le SoZLeWr]a be] ZSā\Zu Qa Z\daMQoĚÆ �3a� 25

0aNV\PalQe FLĚQLeQeL roboF]e F]\QQLNa FKāodQLF]eJo ZloW�Z\loW �03a� 0.8/2.8

T\S F]\QQLNa FKāodQLF]eJo�PaVa �NJ� R134a/0.9

Potencja Niszczenia Ozonu (ODP) 0

3oWeQFMaā *lobalQeJo 2FLeSleQLa �*:3� 1300

3o]LoP FLĚQLeQLa KaāaVu , d%�$� ��P�,(&�������� 40

TePSeraWura SraF\ � W\lNo SoPSa FLeSāa �oC) -5~35

Temperatura pracy - system (oC) -5~35

Wymiary

Powietrze wlot/wylot (mm) Φ=160

3odāÄF]eQLe Zod\ Qa Z\loFLe G3/4"F

3odāØF]eQLe Zod\ ZloW�dreQaĻ G3/4"F

3odāÄF]eQLe ]aZoru be]SLeF]eăVWZa G3/4"F

:\PLar\ Z\robu �Jā� [ V]er� [ Z\V� PP� 600 x 629 x 1987

:\PLar\ So ]aSaNoZaQLu be] SaleW\ �Jā� [ V]er� [ Z\V� PP� 736 x 695 x 2120

&LØĻar bruWWo �NJ� 150

&LĻar QeWWo �NJ� 136
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Klimatyzatory przenośne
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Klimatyzatory przenośne
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Pomiędzy skraplaczem i parownikiem znajduje się łopatka, 
która uderza o wodę w pojemniku, rozpryskując ją na 
skraplaczu. Małe kropelki wody odparowują na gorącej 
powierzchni skraplacza i wydostają się na zewnątrz wraz 
ze strumieniem powietrza. Dzięki temu skraplanie jest 
bardziej wydajne, co daje oszczędności energii 
elektrycznej.

Innowacyjny wygląd i zwarta konstrukcja
Wygląd

Wyświetlacz LED

Ergonomiczna konstrukcja 
panelu sterowania
dostosowana jest do obsługi 
klimatyzatora jedną ręką.

Sterowanie

Ekskluzywny design

Funkcja auto-swing szybko schładza 
pomieszczenie

Zarządzanie powietrzem

Dzięki przełącznikowi, wylot powietrza 
może otwierać i zamykać się automatycznie

Wylot powietrza

System włącza i chroni klimatyzator, jeśli zostanie
wykryty problem. Kod błędu zostanie wyświetlony

Autodiagnostyka

Funkcja regulatora czasowego służy do ustawiania
czasu włączania i wyłączania urządzenia w ciągu 24
godzin stosownie od potrzeb

24 godzinny regulator czasowy

Inteligentne sterowanie

Dwa otwory drenażowe umożliwiają automatyczny
i ręczny odpływu skroplin

Dwukierunkowy odpływ skroplin

Klimatyzator można łatwo przenosić
Uniwersalna lokalizacja

Specjalna konstrukcja umożliwia zamocowanie
pilota zdalnego sterowania, zabezpieczając 
go w ten sposób przed zagubieniem

Uchwyt na pilota

Uchwyt przewodu zasilającego pozwala unikną
wypadków

Uchwyt przewodu zasilającego

Przyjazny dla użytkownika

Może być używany jako wentylator, osuszacz czy klimatyzator
w domu lub biurze

Multi-Function

Wysoka wydajność chłodzenia
Wydajny strumień powietrza (350m/godz.model 9k).

Wysoka Wydajność

Dzięki kompaktowej obudowie i nowoczesnej technologii 
optymalizacji kontrolowania hałasu, poziom hałasu może 
być obniżony przy niskiej prędkości wentylatora nawet 
do 48dß(A)

Bardzo cichy

Komfort

Montaż
Zamocować okrągłe złącze na otworze wylotowym 
w tylnej ścianie jednostki.

Zainstalować wąż wylotowy (1,5m) na okrągłym łączniku.

Na drugim końcu przewodu wydechowego umieścić płytkę 
zasilacza.

1

2

3

Instalacja
Podłączyć zasilacz do płyty i przymocować płytę zasilacza za pomocą śruby.

Przesunąć urządzenie wraz z wężem wylotowym w pobliże okna. Jednostka mus znajdować się w odległości 
co najmniej 50 cm od ścian i innych obiektów.

Zainstalować zasilacz w otworze okiennym i podłączyć wąż wylotowy.

1

2

3

* Uwaga: 1. Prosimy o nie przedłużanie węża i nie używanie innych typów węży.       2. Wąż wylotowy musi być poprowadzony gładko, bez załamań.

Idealnie sprawdza się w domu lub biurze jako klimatyzator, wentylator

chłodzący czy jako osuszacz

Właściwości
Profil

Opatentowana technologia
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Technologia Samoczynnego Odparowywania Skroplin Wody.

Pomiędzy skraplaczem i parownikiem znajduje się łopatka, 
która uderza o wodę w pojemniku, rozpryskując ją na 
skraplaczu. Małe kropelki wody odparowują na gorącej 
powierzchni skraplacza i wydostają się na zewnątrz wraz 
ze strumieniem powietrza. Dzięki temu skraplanie jest 
bardziej wydajne, co daje oszczędności energii 
elektrycznej.

Innowacyjny wygląd i zwarta konstrukcja
Wygląd

Wyświetlacz LED

Ergonomiczna konstrukcja 
panelu sterowania
dostosowana jest do obsługi 
klimatyzatora jedną ręką.

Sterowanie

Ekskluzywny design

Funkcja auto-swing szybko schładza 
pomieszczenie

Zarządzanie powietrzem

Dzięki przełącznikowi, wylot powietrza 
może otwierać i zamykać się automatycznie

Wylot powietrza

System włącza i chroni klimatyzator, jeśli zostanie
wykryty problem. Kod błędu zostanie wyświetlony

Autodiagnostyka

Funkcja regulatora czasowego służy do ustawiania
czasu włączania i wyłączania urządzenia w ciągu 24
godzin stosownie od potrzeb

24 godzinny regulator czasowy

Inteligentne sterowanie

Dwa otwory drenażowe umożliwiają automatyczny
i ręczny odpływu skroplin

Dwukierunkowy odpływ skroplin

Klimatyzator można łatwo przenosić
Uniwersalna lokalizacja

Specjalna konstrukcja umożliwia zamocowanie
pilota zdalnego sterowania, zabezpieczając 
go w ten sposób przed zagubieniem

Uchwyt na pilota

Uchwyt przewodu zasilającego pozwala unikną
wypadków

Uchwyt przewodu zasilającego

Przyjazny dla użytkownika

Może być używany jako wentylator, osuszacz czy klimatyzator
w domu lub biurze

Multi-Function

Wysoka wydajność chłodzenia
Wydajny strumień powietrza (350m/godz.model 9k).

Wysoka Wydajność

Dzięki kompaktowej obudowie i nowoczesnej technologii 
optymalizacji kontrolowania hałasu, poziom hałasu może 
być obniżony przy niskiej prędkości wentylatora nawet 
do 48dß(A)

Bardzo cichy

Komfort

Montaż
Zamocować okrągłe złącze na otworze wylotowym 
w tylnej ścianie jednostki.

Zainstalować wąż wylotowy (1,5m) na okrągłym łączniku.

Na drugim końcu przewodu wydechowego umieścić płytkę 
zasilacza.

1

2

3

Instalacja
Podłączyć zasilacz do płyty i przymocować płytę zasilacza za pomocą śruby.

Przesunąć urządzenie wraz z wężem wylotowym w pobliże okna. Jednostka mus znajdować się w odległości 
co najmniej 50 cm od ścian i innych obiektów.

Zainstalować zasilacz w otworze okiennym i podłączyć wąż wylotowy.

1

2

3

* Uwaga: 1. Prosimy o nie przedłużanie węża i nie używanie innych typów węży.       2. Wąż wylotowy musi być poprowadzony gładko, bez załamań.

9K              12K

Idealnie sprawdza się w domu lub biurze jako klimatyzator, wentylator

chłodzący czy jako osuszacz

Właściwości
Profil

Opatentowana technologia
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:\MÄtkowo skuteczn\ 2dpā\w SkropOLn

 Dane techniczne

1 otwór skroplin
�$utoPat\czn\�

2 otwór skroplin
�autoPat\czn\ L ręczn\�

8rzÄdzenLe posLada wEudowan\ zELornLk na wodę w oEudowLe 
oraz otwor\ na odpā\w skropOLn. MoĻOLw\ Mest autoPat\czn\ L ręczn\ 
odpā\wu skropOLn.

'wLe Petod\ odpā\wu skropOLn

*d\ woda kondensatu osLÄJa pozLoP aOarPow\ w poMePnLku�
rozOeJa sLę ostrzeJawcz\ s\Jnaā dĹwLękow\ L urzÄdzenLe 
przestaMe pracowaÆ. 3raca zostaMe wznowLona po w\konanLu 
ręczneJo odpā\wu skropOLn.

5ęczn\ odpā\w skropOLn �otw²r J²rn\��

a.2twor\ sÄ dostępne a preIerowan\ Mest odpā\w skropOLn 
w podstawLe.

E.$E\ w\konaÆ odpā\w skropOLn u podstaw\ urzÄdzenLa naOeĻ\
odkręcLÆ korek odpā\wu skropOLn L podāÄcz\Æ wÄĻ drenaĻow\ 
do otworu dOa uPoĻOLwLenLa cLÄJāoĚcL odpā\wu skropOLn.

� 'renaĻ cLÄJā\ �� L � otwor\�

./,0$T<=$T25 35=(12ę1< $0��$1�+$$ +$,(5
:\daMnRĚÆ FKāod]eQLe

Btu/h 12 000

W 3 520

:\daMnRĚÆ grzanie
Btu/h 13 000

W 3 800

Zasilanie f/V/Hz 1/220/240.50

0RF ]naPLRnRZa �na ZeMĚFLu�
FKāod]eQLe

W 1 350

3rÄd rRERF]\ A 6.4

0RF ]naPLRnRZa �na ZeMĚFLu�
grzanie

W 1 400

3rÄd rRERF]\ A 6.6

((5 �5����$� FKāod]eQLe
Btu/h 8,90

WW 2.61

&23 �5����$� grzanie
Btu/h 9.26

WW 2.71

.OaVa enerJeW\F]na �((5/&23� / A/-

=dROnRĚÆ uVuZanLa ZLOJRFL l/h 1.4

3r]eSā\Z SRZLeWr]a �Pa[� max m3/h 400

Poziom mocy akustycznej

wysoki dB(A) 54

ĚredQL dB(A) 52

niski dB(A) 48

Wymiary netto V]er� [ Z\V� [ Jā� mm 428 x 742 x 383

Waga netto kg 31.7

5²ĻnLFa SR]LRP²Z / &aāNRZLWa dāuJRĚÆ rurRFLÄJu m 20-25
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Wyjątkowo skuteczny Odpływ Skroplin

 Dane techniczne

1 otwór skroplin
(Automatyczny)

2 otwór skroplin
(automatyczny i ręczny)

Urządzenie posiada wbudowany zbiornik na wodę w obudowie 
oraz otwory na odpływ skroplin. Możliwy jest automatyczny i ręczny 
odpływu skroplin.

Dwie metody odpływu skroplin

Gdy woda kondensatu osiąga poziom alarmowy w pojemniku,
rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy i urządzenie 
przestaje pracować. Praca zostaje wznowiona po wykonaniu 
ręcznego odpływu skroplin.

Ręczny odpływ skroplin (otwór górny)1

a.Otwory są dostępne a preferowany jest odpływ skroplin 
w podstawie.

b.Aby wykonać odpływ skroplin u podstawy urządzenia należy
odkręcić korek odpływu skroplin i podłączyć wąż drenażowy 
do otworu dla umożliwienia ciągłości odpływu skroplin.

2 Drenaż ciągły (1 i 2 otwory)
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SplitMaxi

5²Ļne 5R]ZLÄ]anLa

Co to jest maxi split?
0a[L VSlLW uPoĻlLZLa SoāÄF]eQLe MedQoVWNL ]eZQØWr]QeM ] ����� 
MedQoVWNaPL ZeZQØWr]Q\PL WaNLeJo VaPeJo Podelu dla 
u]\VNaQLa NoPIorWoZeJo Sr]eSā\Zu SoZLeWr]a SoSr]e] 
ZāÄF]eQLe lub Z\āÄF]eQLe ZV]\VWNLFK MedQoVWeN Z W\P VaP\P 
F]aVLe �uNāad PulWLV\PulWaQLF]Q\��

3oWr²MQe3oWr²MQe3oWr²MQe3oWr²MQe3oWr²MQe

3odZ²MQe3odZ²MQe

3oF]Z²rQe3oF]Z²rQe3oF]Z²rQe

M
A

XI SPLIT

ĀaWZa ,nVWaOaFMa

Āatwe poāÄczenLe rur

1Le Pa potrzeE\ ustaOanLa adres²w
%e] Z]JlØdu Qa Wo F]\ MedQoVWNa ZeZQØWr]Qa VNāada VLØ ] ����� elePeQW²Z Z V\VWePLe� LQVWalaWor QLe PuVL uVWaZLaÆ 
adreV²Z dla MedQoVWeN ZeZQØWr]Q\FK� MedQoVWNa ZeZQØWr]Qa Qadr]ØdQa �PaVWer� bØd]Le ]aSroJraPoZaQa 
auWoPaW\F]QLe� ZV]\VWNLe So]oVWaāe MedQoVWNL VWaQÄ VLØ SodleJā\PL �VlaYe� MedQoVWNaPL ZeZQØWr]Q\PL�

3oāÄF]eQLe rur dla 0a[L 6SlLW odb\Za VLØ SoSr]e] ]aFLVNaQLe ]āÄF]eN ] JZLQWeP� a QLe Wrad\F\MQLe SoSr]e] luWoZaQLe� 
Fo uāaWZLa SraFØ LQVWalaWora�

0aVWer

6OaYe

6OaYe

6OaYe

Āatwe sterowanLe
8Ļ\WNoZQLN PoĻe Z\braÆ r²ĻQe droJL VWeroZaQLa� VWoVoZQLe do SoWr]eb� 0a[ 6SlLW uPoĻlLZLa VWeroZaQLe Sr]eZodoZe� 
VWeroZaQLe ZL�ƪ� VWeroZaQLe JruSoZe� VWeroZaQLe FeQWralQe� VWeroZaQLe %06 �6\VWeP =ar]Äd]aQLa %ud\QNLeP��

.Oucz

.Oucz

=āÄczka

1akrętka
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SplitMaxi

Różne Rozwiązania

Co to jest maxi split?
Maxi split umożliwia połączenie jednostki zewnętrznej z 2/3/4 
jednostkami wewnętrznymi takiego samego modelu dla 
uzyskania komfortowego przepływu powietrza poprzez 
włączenie lub wyłączenie wszystkich jednostek w tym samym 
czasie (układ multisymultaniczny).

Potrójne

Podwójne

Poczwórne

M
A

XI SPLIT

Łatwa Instalacja

Łatwe połączenie rur

Nie ma potrzeby ustalania adresów
Bez względu na to czy jednostka wewnętrzna składa się z 2/3/4 elementów w systemie, instalator nie musi ustawiać 
adresów dla jednostek wewnętrznych, jednostka wewnętrzna nadrzędna (master) będzie zaprogramowana 
automatycznie, wszystkie pozostałe jednostki staną się podległymi (slave) jednostkami wewnętrznymi.

Połączenie rur dla Maxi Split odbywa się poprzez zaciskanie złączek z gwintem, a nie tradycyjnie poprzez lutowanie, 
co ułatwia pracę instalatora.

Bez względu na to czy jednostka wewnętrzna składa się z 2/3/4 elementów w systemie, instalator nie musi ustawiać 
adresów dla jednostek wewnętrznych, jednostka wewnętrzna nadrzędna (master) będzie zaprogramowana 
automatycznie, wszystkie pozostałe jednostki staną się podległymi (slave) jednostkami wewnętrznymi.

Master

Slave

Slave

Slave

Łatwe sterowanie
Użytkownik może wybrać różne drogi sterowania, stosownie do potrzeb, Max Split umożliwia sterowanie przewodowe, 
sterowanie wi-fi, sterowanie grupowe, sterowanie centralne, sterowanie BMS (System Zarządzania Budynkiem).

Klucz

Klucz

Złączka

Nakrętka
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SplitMaxi

TABELA DOBORU

TABELA RUR ROZGAŁĘŹNYCH

Model jednostek 
zewnętrznych

1U36HS1ERA(S)

1U48LS1ERA(S)

1U48LS1ERB(S)

1U60IS2ERB(S)

10

12.5

12.5

14

2*18k

2*24k

2*24k

2*24k

3*12k

3*18k

3*18k

3*18k

/

4*12k

4*12k

4*12k

Wydajność (kW) Podwójne PoczwórnePotrójne

KBTU/h 

Model                        kW

36

10.5

60

16

48

Inwerterowa jednostka

zewnętrzna

1/220/50/60 

Inwerterowa jednostka 

zewnętrzna

3/380/50

12.5 

1U36HS1ERA(S) 1U48LS1ERA(S)

1U48LS1ERB(S) 1U60IS2ERB(S)

KBTU/h 

Seria                        kW

12

3.5

18

5

24

7.1

AB12CS2ERA(S) AB18CS2ERA(S)

AC12CS1ERA(S) AC18CS1ERA(S)

AB24ES1ERA(S)

AC24CS1ERA(S)

Klimatyzatory Cassette

Klimatyzatory Cassette

Klimatyzator
przypodłogowo-przysufitowy

Convertible

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE MAXI SPLIT

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MAXI SPLIT

Model rozdzielacza Kombinacja Ilość jednostek Jednostka zewnętrzna

FQG-2Y100A

FQG-3Y100A

FQG-2Y200A

FQG-3Y200A

FQG-4Y200A

Podwójna

Potrójna

Podwójna

Potrójna

Poczwórna

1

1

1

1

1

1U36

1U36

1U48/1U60

1U48/1U60

1U48/1U60
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SplitMaxi

TABELA DOBORU

TABELA RUR ROZGAŁĘŹNYCH

Model jednostek 
zewnętrznych

1U36HS1ERA(S)

1U48LS1ERA(S)

1U48LS1ERB(S)

1U60IS2ERB(S)

10

12.5

12.5

14

2*18k

2*24k

2*24k

2*24k

3*12k

3*18k

3*18k

3*18k

/

4*12k

4*12k

4*12k

Wydajność (kW) Podwójne PoczwórnePotrójne

KBTU/h 

Model                        kW

36

10.5

60

16

48

Inwerterowa jednostka

zewnętrzna

1/220/50/60 

Inwerterowa jednostka 

zewnętrzna

3/380/50

12.5 

1U36HS1ERA(S) 1U48LS1ERA(S)

1U48LS1ERB(S) 1U60IS2ERB(S)

KBTU/h 

Seria                        kW

12

3.5

18

5

24

7.1

AB12CS2ERA(S) AB18CS2ERA(S)

AC12CS1ERA(S) AC18CS1ERA(S)

AB24ES1ERA(S)

AC24CS1ERA(S)

Klimatyzatory Cassette

Klimatyzatory Cassette

Klimatyzator
przypodłogowo-przysufitowy

Convertible

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE MAXI SPLIT

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MAXI SPLIT

Model rozdzielacza Kombinacja Ilość jednostek Jednostka zewnętrzna

FQG-2Y100A

FQG-3Y100A

FQG-2Y200A

FQG-3Y200A

FQG-4Y200A

Podwójna

Potrójna

Podwójna

Potrójna

Poczwórna

1

1

1

1

1

1U36

1U36

1U48/1U60

1U48/1U60

1U48/1U60
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SPECYFIKACJA JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH MAXI SPLIT

SPECYFIKACJA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH MAXI SPLIT

1U36HS1ERA(S) 1U48LS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) 1U60IS2ERB(S)

mm

kg

dB(A)

dB(A)

m3/h

mm

mm

990/655/199

26.3

44/41/36

57/54/49

650/550/450

6.35

9.52

990/655/199

28.3

48/46/44

61/59/57

800/720/650

6.35

12.7

990/655/199

28.3

48/46/44

61/59/57

850/800/720

9.52

15.88

Model AC12CS1ERA(S) AC18CS1ERA(S) AC24CS1ERA(S)

mm

kg

dB(A)

dB(A)

m3/h

mm

mm

570/570/260

18.5

42/40/36/32/28

52

700/620/520/450/350

6.35

9.52

570/570/260

18.5

44/42/37/35/31

57

780/700/620/500/400

6.35

12.7

840/840/240

25.5

46/44/39

59

1300/1100/870

9.52

15.88

Wymiary z opakowaniem (szer. x gł. x wys.) 

Waga netto

Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L) 

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) 

Przepływ powietrza (H/M/L) 

Średnica przewodu cieczowego

Średnica przewodu gazowego

Wymiary z opakowaniem (szer. x gł. x wys.) 

Waga netto

Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L) 

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) 

Przepływ powietrza (H/M/L) 

Średnica przewodu cieczowego

Średnica przewodu gazowego

AB12CS2ERA(S) AB18CS2ERA(S) AB24ES1ERA(S)

Model

Model

Maxi Split

96

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 



Sterownik :\JOÄd Model Funkcje 7\p Medn. wew.

Sterownik
bezprzewodowy

<5�+'

* Zegar
* Regulator czasowy

 &Kāod]eQLe� Jr]aQLe� oVuV]aQLe ]a SoPoFÄ odd]LelQ\FK 
przycisków

 6WeroZaQLe MedQ\P ur]Äd]eQLeP

Super match
Do wszystkich typów

<5�+%S��


Tr\b 2Q�2Ʃ � uVWaZLeQLe WePSeraWur\� SrØdNoĚÆ
wentylatora, indywidualne sterowanie

:\ĚZLeWlaF] ZLlJoWQoĚFL L WePSeraWur\ ZeZQÄWr]

 � VWoSQLe SrØdNoĚFL ZeQW\laWora

Kasetonowe
.aQaāoZe

Sterownik
przewodowy

<5�(��


 6WeroZaQLe MedQ\P ur]Äd]eQLeP
* Sterowanie grupowe maks. 16 jednostek
* Zegar
* Regulator czasowy

 Tr\b� FKāod]eQLe� Jr]aQLe� auWo� Sr]eSā\Z SoZLeWr]a� 
osuszanie

 TePSeraWura� SrØdNoĚÆ ZeQW\laWora� NLeruQeN ZeQW\laWora

Kasetonowe
3r]\Vuƪ WoZo�Sr]\SodāoJoZe

.aQaāoZe

<5�(��


 6WeroZaQLe MedQ\P ur]Äd]eQLeP
* Sterowanie grupowe maks. 16 jednostek
* Zegar
* Regulator czasowy

 Tr\b� FKāod]eQLe� Jr]aQLe� auWo� Sr]eSā\Z SoZLeWr]a� 
osuszanie

 TePSeraWura� SrØdNoĚÆ ZeQW\laWora� NLeruQeN ZeQW\�
latora

Kasetonowe
3r]\Vuƪ WoZo�Sr]\SodāoJoZe

.aQaāoZe

<5�(��


 6WeroZaQLe MedQ\P ur]Äd]eQLeP

 &Kāod]eQLe� Jr]aQLe� oVuV]aQLe ]a SoPoFÄ odd]LelQ\FK 
przycisków
* Zegar
* Regulator czasowy

 Tr\b� FKāod]eQLe� Jr]aQLe� auWo� Sr]eSā\Z SoZLeWr]a� 
osuszanie

Kasetonowe
3r]\Vuƪ WoZo�Sr]\SodāoJoZe

.aQaāoZe

:Lƪ .=:�:��� 
 6WeroZaQLe Sr]e] LQWerQeW be]Sr]eZodoZ\
*Tygodniowy regulator czasowy

Do wszystkich typów

Sterownik
centralny

<&=�*���

 6WeroZaQLe FeQWralQe� PaNV� � MedQoVWeN ]eZQØWr]Q\FK

 6WeroZaQLe FeQWralQe PaNV� �� MedQoVWNL ZeZQØWr]Qe
* Tygodniowy regulator czasowy

Kasetonowe
3r]\Vuƪ WoZo�Sr]\SodāoJoZe

.aQaāoZe

<&=�$���


 6WeroZaQLe MedQ\P ur]Äd]eQLeP
* Sterowanie centralne, maks. 128 jednostek
* Tygodniowy regulator czasowy
* Sterowanie strefami

Kasetonowe
3r]\Vuƪ WoZo�Sr]\SodāoJoZe

.aQaāoZe

<&=�$���
* Sterownik indywidualny, grupowy i centralny
�PaNV� ��� MedQoVWeN ZeZQØWr]Q\FK�

 � FaloZ\ Z\ĚZLeWlaF] /&'

Kasetonowe
3r]\Vuƪ WoZo�Sr]\SodāoJoZe

.aQaāoZe

BMS +&M���$


 0aNV� ��� MedQoVWeN ZeZQØWr]Q\FK do SodāÄF]eQLa

 ,QWerIeMV� %$&QeW ,3� PodbuV ,3� PodbuV 5T8

 5aSorW ]uĻ\FLa eQerJLL eleNWr\F]QeM
* Kontrola przez internet

Kasetonowe
3r]\Vuƪ WoZo�Sr]\SodāoJoZe

.aQaāoZe

Bezprzewodowy
odbiornik radiowy

5(��� 
 6WeroZaQLe be]Sr]eZodoZe dla MedQoVWeN NaQaāoZ\FK .aQaāoZe

Bramka <&J�$���


 8PoĻlLZLa NoPuQLNaFMØ VWeroZaQLNa FeQWralQeJo
] ur]Äd]eQLaPL ] SroWoNoāeP NoPuQLNaF\MQ\P 56����

 0oduā SraF\ QaSr]ePLeQQeM

 8PoĻlLZLa SodāÄF]eQLe :L�)L

Kasetonowe
3r]\Vuƪ WoZo�Sr]\SodāoJoZe

.aQaāoZe

Dotykowy
sterownik 
centralny

<&J�$���


3r]eV\āaQLe L odbLeraQLe LQIorPaFML do L ] MedQoVWNL
ZeZQØWr]QeM odb\Za VLØ QaSr]ePLeQQLe�
8Ļ\ZaMÄF SroWoNoāu 5021 +aLer LVWQLeMe PoĻlLZoĚÆ
VWeroZaQLa QaZeW ��� MedQoVWNaPL ZeZQØWr]Q\PL
*Wykrywanie awarii w czasie rzeczywistym, cyfrowy
Z\ĚZLeWlaF] Nod²Z bāØd²Z L adreVu MedQoVWNL

:\MĚFLe SaV\ZQe do LQIorPoZaQLa o aZarLL
*Dwa przyciski ON OFF do prostego sterowania
MedQoVWNÄ ZeZQØWr]QÄ �]aāÄF]�Z\āÄF]��

Do wszystkich typów

Sterowanie
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JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

BTU/h 7 000 9 000 12 000 18 000 24 000

kW 2.1 2.6 3.5 5.3 7.0
Jednostki ścienne 

Brezza
AS07BS4HRA AS09BS4HRA AS12BS4HRA AS18BS4HRA AS24BS4HRA

Jednostki ścienne 

Aqua
AS07QS2ERA AS09QS2ERA AS12QS2ERA

Jednostki ścienne 

Nebula
AS07NS1HRA AS09NS1HRA AS12NS1HRA AS18NS1HRA AS24NS1HRA

Jednostki 
przysufi towo-przypodłogowe 

Convertible
AC12CS1ERA(S) AC18CS1ERA(S) AC24CS1ERA(S)

Jednostki kasetonowe 

Cassette
AB09CS1ERA(S) AB12CS1ERA(S) AB18CS1ERA(S)  AB24CS2ERA(S)

Jednostki kanałowe Slim 
o niskim sprężu 

Duct
AD09SS1ERA(N) AD12SS1ERA(N) AD18SS1ERA(N) AD24SS1ERA(N)

Jednostki kanałowe 
o średnim sprężu 

Duct
AD12MS1ERA AD18MS1ERA AD24MS2ERA

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
BTU/h 14 000 18 000 19 000 24 000 26 000 30 000 34 000 42 000

kW 4.1 5.1 5.4 6.8 7.6 8.8 10.0 12.2

2U14CS4ERA(S) 
1:2

2U18CS2ERA(S) 
1:2

3U19FS1ERA(S) 
1:3

3U24GS1ERA(N) 
1:3

4U26HS1ERA 
1:4

4U30HS1ERA 
1:4

5U34HS1ERA 
1:5

5U45LS1ERA 
1:5

Dostępne modele Multi Split
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JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

BTU/h 7 000 9 000 12 000 18 000 24 000

kW 2.1 2.6 3.5 5.3 7.0
Jednostki ścienne 

Brezza
AS07BS4HRA AS09BS4HRA AS12BS4HRA AS18BS4HRA AS24BS4HRA

Jednostki ścienne 

Aqua
AS07QS2ERA AS09QS2ERA AS12QS2ERA

Jednostki ścienne 

Nebula
AS07NS1HRA AS09NS1HRA AS12NS1HRA AS18NS1HRA AS24NS1HRA

Jednostki 
przysufi towo-przypodłogowe 

Convertible
AC12CS1ERA(S) AC18CS1ERA(S) AC24CS1ERA(S)

Jednostki kasetonowe 

Cassette
AB09CS1ERA(S) AB12CS1ERA(S) AB18CS1ERA(S)  AB24CS2ERA(S)

Jednostki kanałowe Slim 
o niskim sprężu 

Duct
AD09SS1ERA(N) AD12SS1ERA(N) AD18SS1ERA(N) AD24SS1ERA(N)

Jednostki kanałowe 
o średnim sprężu 

Duct
AD12MS1ERA AD18MS1ERA AD24MS2ERA

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
BTU/h 14 000 18 000 19 000 24 000 26 000 30 000 34 000 42 000

kW 4.1 5.1 5.4 6.8 7.6 8.8 10.0 12.2

2U14CS4ERA(S) 
1:2

2U18CS2ERA(S) 
1:2

3U19FS1ERA(S) 
1:3

3U24GS1ERA(N) 
1:3

4U26HS1ERA 
1:4

4U30HS1ERA 
1:4

5U34HS1ERA 
1:5

5U45LS1ERA 
1:5
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MLnLPaOne zuĻ\cLe enerJLL
6\VWeP LQZerWeroZ\ SrÄdu VWaāeJo +aLer So oVLÄJQLØFLu Z\braQeM 
WePSeraWur\ ]PQLeMV]a F]ØVWoWlLZoĚÆ L āaJodQLe VWeruMe SraFÄ 
ur]Äd]eQLa ]JodQLe ] r]eF]\ZLVW\P ]aSoWr]eboZaQLeP� 
ToleraQFMa WePSeraWur\ bØd]Le Z ]aNreVLe s�o&� d]LØNL F]ePu 
]QaF]QLe ]PQLeMV]aMÄ VLØ NoV]W\ eNVSloaWaF\MQe�   

&hāodzenLe          &zas

Start

.oPIort

1Lew\starczaMÄco
 cLepāo

=LPno
Sz\EkLe 

naJrzanLe 
poPLeszczenLa

5²ĻnLca 
tePperatur
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pe
ra
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r

Staāa prędkoĚÆ

S\steP 
Lnwerterow\

0ulWL 6SlLW*ā²ZQe FeFK\

ĀaWZ\ Z FRd]Lenn\P uĻ\FLu
Āatwe sterowanLe
8QLZerValQ\ VWeroZQLN� SLloW be]Sr]eZodoZ\� uPoĻlLZLa  
āaWZe VWeroZaQLe SraFÄ MedQoVWeN ĚFLeQQ\FK� NaVeWoQoZ\FK� 
Sr]\VuƪWoZo �Sr]\SodāoJoZ\FK L NaQaāoZ\FK�

6]erRNL ]aNreV SraF\
1Lska tePperatura chāodzenLa OuE JrzanLa

6\VWeP LQZerWeroZ\ '& +aLer ]aSeZQLa V]eroNL ]aNreV 
SraF\� odSoZLedQL ]ar²ZQo dla FKāod]eQLa� MaN L Jr]aQLa 
SoPLeV]F]eQLa� 

'oP\ĚlQ\ ]aNreV SraF\� &Kāod]eQLe����r& do ���r& 
*r]aQLe����r& do ���r&

3rRVWe uĻ\WNRZanLe
3rz\stępna LnstaOacMa� rozruch  L konserwacMa
3odF]aV SraF ro]ruFKoZ\FK lub NoQVerZaF\MQ\FK 
ur]Äd]eă PoĻQa SodāÄF]\Æ do MedQoVWNL ]eZQØWr]QeM 
VSeFMalQe oSroJraPoZaQLe T'���� ']LØNL WePu PoĻQa 
odF]\WaÆ ZV]\VWNLe SaraPeWr\ roboF]e�

2dd]LelQe Sr]\FLVNL dla 
F K ā o d ] e Q L a �  J r ] a Q L a  L  
oVuV]aQLa

(IeNW\ZnRĚÆ enerJeW\F]na
Szersz\ zakres prac\ wJ standardu (uroYent 

8 Q L Z e r V a l Q e  M e d Q o V W N L  Z e Z Q Ø W r ] Q e  u P o Ļ l L Z L a M Ä  
]eVWaZLeQLe ] MedQoVWNaPL ]eZQØWr]Q\PL W\Su 6SlLW� 0a[L 
6SlLW lub 0ulWL 6SlLW�

=JodQLe ] ro]Sor]Äd]eQLeP 8QLL (uroSeMVNLeM Qr �������� 
P²ZLÄF\P o 6e]oQoZ\P :VS²āF]\QQLNu (IeNW\ZQoĚFL 
(QerJeW\F]QeM �6((5�6&23� L Z\PaJaQLaFK ]ZLÄ]aQ\FK 
] So]LoPeP KaāaVu� ur]Äd]eQLa +aLer oVLÄJaMÄ QaMZ\ĻV]Ä 
NlaVØ $�$� 6((5�6&23 ��������

'oP\ĚlQ\ ]aNreV SraF\ dla FKāod]eQLa� ���o& do ���oC,
a dla Jr]aQLa� ���o& do ���o&�

6SlLW

0a[L 6SlLW

0ulWL 6SlLW

0ulWL 6SlLW 
�� Ia]\�

3r]\Ma]ne ]eVWaZLenLa

Āatwe poāÄczenLe

8 Q L Z e r V a l Q e  M e d Q o V W N L  Z e Z Q Ø W r ] Q e  u P o Ļ l L Z L a M Ä  
NoPSaW\bLlQe SoāÄF]eQLe ] aJreJaWaPL LQZerWeroZ\PL�
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*r]aQLe
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Sprawn\ rozruch

6\VWeP LQZerWeroZ\ '& +aLer uPoĻlLZLa bard]o V]\bNL ro]ruFK 
L SraFØ ] PaNV\PalQÄ F]ØVWoWlLZoĚFLÄ Fo uPoĻlLZLa oVLÄJQLØFLe 
WePSeraWur\ QaVWaZ\ Z QaMNr²WV]\P F]aVLe L ]aSeZQLa NoPIorW 
uĻ\WNoZaQLa�
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MLnLPaOne zuĻ\cLe enerJLL
6\VWeP LQZerWeroZ\ SrÄdu VWaāeJo +aLer So oVLÄJQLØFLu Z\braQeM 
WePSeraWur\ ]PQLeMV]a F]ØVWoWlLZoĚÆ L āaJodQLe VWeruMe SraFÄ 
ur]Äd]eQLa ]JodQLe ] r]eF]\ZLVW\P ]aSoWr]eboZaQLeP� 
ToleraQFMa WePSeraWur\ bØd]Le Z ]aNreVLe s�o&� d]LØNL F]ePu 
]QaF]QLe ]PQLeMV]aMÄ VLØ NoV]W\ eNVSloaWaF\MQe�   

&hāodzenLe          &zas

Start

.oPIort

1Lew\starczaMÄco
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Staāa prędkoĚÆ

S\steP 
Lnwerterow\

0ulWL 6SlLW*ā²ZQe FeFK\

ĀaWZ\ Z FRd]Lenn\P uĻ\FLu
Āatwe sterowanLe
8QLZerValQ\ VWeroZQLN� SLloW be]Sr]eZodoZ\� uPoĻlLZLa  
āaWZe VWeroZaQLe SraFÄ MedQoVWeN ĚFLeQQ\FK� NaVeWoQoZ\FK� 
Sr]\VuƪWoZo �Sr]\SodāoJoZ\FK L NaQaāoZ\FK�

6]erRNL ]aNreV SraF\
1Lska tePperatura chāodzenLa OuE JrzanLa

6\VWeP LQZerWeroZ\ '& +aLer ]aSeZQLa V]eroNL ]aNreV 
SraF\� odSoZLedQL ]ar²ZQo dla FKāod]eQLa� MaN L Jr]aQLa 
SoPLeV]F]eQLa� 

'oP\ĚlQ\ ]aNreV SraF\� &Kāod]eQLe����r& do ���r& 
*r]aQLe����r& do ���r&

3rRVWe uĻ\WNRZanLe
3rz\stępna LnstaOacMa� rozruch  L konserwacMa
3odF]aV SraF ro]ruFKoZ\FK lub NoQVerZaF\MQ\FK 
ur]Äd]eă PoĻQa SodāÄF]\Æ do MedQoVWNL ]eZQØWr]QeM 
VSeFMalQe oSroJraPoZaQLe T'���� ']LØNL WePu PoĻQa 
odF]\WaÆ ZV]\VWNLe SaraPeWr\ roboF]e�

2dd]LelQe Sr]\FLVNL dla 
F K ā o d ] e Q L a �  J r ] a Q L a  L  
oVuV]aQLa

(IeNW\ZnRĚÆ enerJeW\F]na
Szersz\ zakres prac\ wJ standardu (uroYent 
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]eVWaZLeQLe ] MedQoVWNaPL ]eZQØWr]Q\PL W\Su 6SlLW� 0a[L 
6SlLW lub 0ulWL 6SlLW�

=JodQLe ] ro]Sor]Äd]eQLeP 8QLL (uroSeMVNLeM Qr �������� 
P²ZLÄF\P o 6e]oQoZ\P :VS²āF]\QQLNu (IeNW\ZQoĚFL 
(QerJeW\F]QeM �6((5�6&23� L Z\PaJaQLaFK ]ZLÄ]aQ\FK 
] So]LoPeP KaāaVu� ur]Äd]eQLa +aLer oVLÄJaMÄ QaMZ\ĻV]Ä 
NlaVØ $�$� 6((5�6&23 ��������

'oP\ĚlQ\ ]aNreV SraF\ dla FKāod]eQLa� ���o& do ���oC,
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:\VRNa nLe]aZRdnRĚÆ 3r]\Ma]na REVāuJa

Komponenty elektryczne
.oQVWruNFMa VNr]\QNL eleNWr\F]QeM� ]are]erZoZaQa ĚFLeĻNa 
powietrza (3U19 - 5U34) przeznaczona do wentylacji, 
d]LØNL F]ePu u]\VNuMe VLØ QLĻV]Ä roboF]Ä WePSeraWurØ 
VNr]\QNL eleNWr\F]QeM� obQLĻeQLe SraZdoSodobLeăVWZa 
Z \ V W Ä S L e Q L a  Q L e S r a Z L d ā o Z e J o  d ] L a ā a Q L a  F ] Ø Ě F L  
eleNWr\F]Q\FK ora] ]ZLØNV]eQLe QLe]aZodQoĚFL�

Āatwe sterowanLe
:V]\VWNLe W\S\ MedQoVWeN ZeZQØWr]Q\FK PoJÄ b\Æ 
VWeroZaQe ]a SoPoFÄ āaWZeJo Z obVāud]e SLloWa 
be]Sr]eZodoZeJo�

7r\E prac\ nocneM

-edQoVWNa ]eZQØWr]Qa Z Sr]eFLÄJu � Jod]LQ od Z\VWÄSLeQLa 
PaNV\PalQeM WePSeraWur\ doboZeM auWoPaW\F]QLe Sr]eāÄF]a VLØ 
Qa Wr\b FLFKeM SraF\ QoFQeM�


Tr\b SraF\ QoFQeM QaleĻ\ uVWaZLÆ SodF]aV PoQWaĻu�


 3r]edVWaZLoQa Qa Z\NreVLe ]aleĻQoĚÆ WePSeraWur\ 
]eZQØWr]QeM YV F]aV MeVW Sr]\NāadoZa�

3eak Ln the outdoor tePperature
100

Tryb nocny
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� Jod]� Jod]

VWarW Wr\bu QoFQeJo NoQLeF Wr\bu QoFQeJo

:\VRNRZ\daMne L NRPIRrWRZe Z uĻ\WNRZanLu

:\soka w\daMnoĚÆ

S((5 chāodzenLe S&23 JrzanLe

6.0

5.0

4.0

3.0

��N%Wu ��N%Wu ��N%Wu ��N%Wu��N%Wu ��N%Wu ��N%Wu ��N%Wu

0uOWL 6uSer 0aWFK

:\soka w\daMnoĚÆ

=opt\PaOLzowan\
napęd spręĻarkLnapęd spręĻarkL
=opt\PaOLzowan\
napęd spręĻarkL
=opt\PaOLzowan\:ent\Oator

z sLOnLkLeP
prÄdu staāeJo

:\sokow\daMn\
went\Oator

:\sokow\daMn\
went\Oator

:\sokow\daMn\

3odw²Mna
Lnwerterowa
3odw²Mna
Lnwerterowa
3odw²Mna

spręĻarka
rotac\Mna prÄdu
spręĻarka
rotac\Mna prÄdu
spręĻarka

staāeJo
rotac\Mna prÄdu
staāeJo
rotac\Mna prÄdu

=opt\PaOLzowan\=opt\PaOLzowan\
w\PLennLk
=opt\PaOLzowan\
w\PLennLk
=opt\PaOLzowan\

cLepāa
w\PLennLk
cLepāa
w\PLennLk

1aMZ\ĻV]\ So]LoP
eIeNW\ZQoĚFL eQerJeW\F]QeM

7.0
$�

�

$�
�

$�
�

$�$� $� $� $� $� $� $

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.8

7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

$�
�

$�
�

$�
�

6.1 6.1

4.0 4.0

7.0

8.0

$�
�

$�
�

:\VRNa nLe]aZRdnRĚÆ
=ZrRW ROeMu
: MedQoVWNaFK ]eZQØWr]Q\FK W\Su ��� do ��� ��8�� Ř �8��� 
]aVWoVoZaQo odoleMaF]� d]LØNL NW²rePu oleM VSrØĻarNoZ\ 
SoZraFa Qa F]aV do VSrØĻarNL� ]ZLØNV]aMÄF MeM Ļ\ZoWQoĚÆ ora] 
QLe]aZodQoĚÆ V\VWePu�

Odolejacz (3U19~5U45)

Wlot powietrza

Wlot powietrza

Wylot powietrza

3eāna kontroOa

:\VoNoQaSLØFLoZe Sr]eZod\ āÄF]QoĚFLoZe Z\NluF]aMÄ 
]aNā²FeQLa VWeroZaQLa Sr]e] Iale eleNWroPaJQeW\F]Qe� 
Fo ]ZLØNV]a QLe]aZodQoĚÆ L NoPIorW obVāuJL ur]Äd]eQLa�

Fala
eleNWroPaJQeW\F]Qa

3rRVWe PaJa]\nRZanLe L REVāuJa
3roste skāadowanLe
8MedQol LFeQLe MedQoVWeN ]eZQØWr]Q\FK So]Zala 
]reduNoZaÆ VWaQ\ PaJa]\QoZe L ]aoV]F]Ød]LÆ ĚrodNL 
ƪQaQVoZe�

Standard Haier

���
reduNFMa VWan²Z PaJa]\nRZ\FK

&]\WelQe� QLe]aleĻQe
Sr]\FLVNL dla FKāod]eQLa�
Jr]aQLa L VuV]eQLa�

:\Jodne przenoszenLe
3rRVW\ L Sr]\Ma]n\ dOa uĻ\WNRZnLNa PRnWaĻ

uchw\t\

uchw\t\

uchw\t\
uchw\t\

Āatwe pr²ĻnLowanLe L napeānLanLe
3r²ĻQLoZaQLe L QaSeāQLaQLe NaĻdeM MedQoVWNL ZeZQØWr]QeM 
Z\NoQuMe VLØ W\lNo ra]� ]a Jā²ZQ\P ]aZoreP odFLQaMÄF\P 
�MedQoVWNL ��� Ř �����

=aZ²r odFLQaMÄF\

MedQoVWeN ]eZQØWr]Q\FKKluczowe cechy
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:\VRNa nLe]aZRdnRĚÆ 3r]\Ma]na REVāuJa

Komponenty elektryczne
.oQVWruNFMa VNr]\QNL eleNWr\F]QeM� ]are]erZoZaQa ĚFLeĻNa 
powietrza (3U19 - 5U34) przeznaczona do wentylacji, 
d]LØNL F]ePu u]\VNuMe VLØ QLĻV]Ä roboF]Ä WePSeraWurØ 
VNr]\QNL eleNWr\F]QeM� obQLĻeQLe SraZdoSodobLeăVWZa 
Z \ V W Ä S L e Q L a  Q L e S r a Z L d ā o Z e J o  d ] L a ā a Q L a  F ] Ø Ě F L  
eleNWr\F]Q\FK ora] ]ZLØNV]eQLe QLe]aZodQoĚFL�

Āatwe sterowanLe
:V]\VWNLe W\S\ MedQoVWeN ZeZQØWr]Q\FK PoJÄ b\Æ 
VWeroZaQe ]a SoPoFÄ āaWZeJo Z obVāud]e SLloWa 
be]Sr]eZodoZeJo�

7r\E prac\ nocneM

-edQoVWNa ]eZQØWr]Qa Z Sr]eFLÄJu � Jod]LQ od Z\VWÄSLeQLa 
PaNV\PalQeM WePSeraWur\ doboZeM auWoPaW\F]QLe Sr]eāÄF]a VLØ 
Qa Wr\b FLFKeM SraF\ QoFQeM�


Tr\b SraF\ QoFQeM QaleĻ\ uVWaZLÆ SodF]aV PoQWaĻu�


 3r]edVWaZLoQa Qa Z\NreVLe ]aleĻQoĚÆ WePSeraWur\ 
]eZQØWr]QeM YV F]aV MeVW Sr]\NāadoZa�

3eak Ln the outdoor tePperature
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:\VRNRZ\daMne L NRPIRrWRZe Z uĻ\WNRZanLu

:\soka w\daMnoĚÆ

S((5 chāodzenLe S&23 JrzanLe

6.0

5.0

4.0

3.0

��N%Wu ��N%Wu ��N%Wu ��N%Wu��N%Wu ��N%Wu ��N%Wu ��N%Wu

0uOWL 6uSer 0aWFK

:\soka w\daMnoĚÆ

:ent\Oator
z sLOnLkLeP

prÄdu staāeJo
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:\VRNa nLe]aZRdnRĚÆ
=ZrRW ROeMu
: MedQoVWNaFK ]eZQØWr]Q\FK W\Su ��� do ��� ��8�� Ř �8��� 
]aVWoVoZaQo odoleMaF]� d]LØNL NW²rePu oleM VSrØĻarNoZ\ 
SoZraFa Qa F]aV do VSrØĻarNL� ]ZLØNV]aMÄF MeM Ļ\ZoWQoĚÆ ora] 
QLe]aZodQoĚÆ V\VWePu�

Odolejacz (3U19~5U45)

Wlot powietrza

Wlot powietrza

Wylot powietrza

3eāna kontroOa

:\VoNoQaSLØFLoZe Sr]eZod\ āÄF]QoĚFLoZe Z\NluF]aMÄ 
]aNā²FeQLa VWeroZaQLa Sr]e] Iale eleNWroPaJQeW\F]Qe� 
Fo ]ZLØNV]a QLe]aZodQoĚÆ L NoPIorW obVāuJL ur]Äd]eQLa�

Fala
eleNWroPaJQeW\F]Qa

3rRVWe PaJa]\nRZanLe L REVāuJa
3roste skāadowanLe
8MedQol LFeQLe MedQoVWeN ]eZQØWr]Q\FK So]Zala 
]reduNoZaÆ VWaQ\ PaJa]\QoZe L ]aoV]F]Ød]LÆ ĚrodNL 
ƪQaQVoZe�

Standard Haier

���
reduNFMa VWan²Z PaJa]\nRZ\FK

&]\WelQe� QLe]aleĻQe
Sr]\FLVNL dla FKāod]eQLa�
Jr]aQLa L VuV]eQLa�

:\Jodne przenoszenLe
3rRVW\ L Sr]\Ma]n\ dOa uĻ\WNRZnLNa PRnWaĻ

uchw\t\

uchw\t\

uchw\t\
uchw\t\

Āatwe pr²ĻnLowanLe L napeānLanLe
3r²ĻQLoZaQLe L QaSeāQLaQLe NaĻdeM MedQoVWNL ZeZQØWr]QeM 
Z\NoQuMe VLØ W\lNo ra]� ]a Jā²ZQ\P ]aZoreP odFLQaMÄF\P 
�MedQoVWNL ��� Ř �����

=aZ²r odFLQaMÄF\

MedQoVWeN ]eZQØWr]Q\FKKluczowe cechy

M
U

LT
I SPLIT

.OLP
at\zator\ 

103

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 

H
aier

K
LIM

AT
YZ

ATO
RY S

P
LIT

K
LIM

AT
YZ

ATO
RY

 M
A

X
I S

P
LIT

ST
ER

O
W

A
N

IE
.

/,M
$7

<=
$72

5<
 M

8
/7

, S
3/,7

TA
B

ELE D
O

B
O

R
U

W
YM

IA
RY



jednostek zewnętrznychKluczowe cechy

W razie wystąpienia usterki ekran serwisowy wyświetla kod 
błędu, by szybciej usunąć problem.

Ekran serwisowy

Montaż przyjazny dla użytkownika

Proste okablowanie

Równoległe podłączanie jednostek wewnętrznych ułatwia 
położenie okablowania.

Na rysunku: czerwony przewód = zasilanie, 
niebieski przewód = komunikacja, 
czarny przewód = rura.

Łatwe orurowanie

W naszym modelu 5U45LS1ERA orurowanie z jednostki 
zewnętrznej nie musi biec od dołu do góry, co zwiększa 
elastyczność montażu. Wynika to z wymuszonego pracą 
sprężarki i  ciążeniem grawitacyjnym nawrotów oleju do 
sprężarki.

Kierunek
przepływu
oleju sprężarki

Zawór kontrolny
Zawór kontrolny (3U) oraz główny zawór odcinający 
(4U-5U) mają zastosowanie podczas testów wysokiego 
i niskiego ciśnienia, ułatwiając rozruch i serwisowanie.

Wszechstronne zastosowanie

Duże możliwości instalacji

7.5m

Jedn. wew. 15 m powyżej jedn. zew.
Jedn. wew. 10 m poniżej  jedn. zew.

Pojedyncza długość rurociągu 25m

Całkowita długość rurociągu 100m

Jednostka 
zewnętrzna

Szeroki zakres pracy

Szerszy zakres pracy dla jednostek zewnętrznych

Chłodzenie: od -10°C do 46°C

Grzanie: od -15°C do 24°C

46°CDB

-15°CDB

24°CDB

Chłodzenie
przy niskich

temperaturach

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-10°CDB

Chłodzenie

Grzanie

Elastyczna instalacja

Nowy system Multi  może pracować zarówno przy 
częstotliwości 50Hz, jak i 60 Hz.

Szerszy zakres napięć

Dzięki szerokiemu zakresowi napięcia roboczego 
(208-240V) system charakteryzuje się wysoką tolerancją 
na zmiany napięcia w sieci.

jednostek zewnętrznychKluczowe cechy

Prosty montaż

Łatwy dostęp

Panel serwisowy zamontowany jest z boku, serwisant 
musi odkręcić tylko 1 śrubkę by go zdjąć i sprawdzić 
częstotliwość pracy sprężarki czy też kod błędu na 
dwucyfrowym wyświetlaczu LED.

Tylko 1 śrubka 
aby usunąć panel 
serwisowy!

Jedn. 
wew.

Jedn. 
wew.

Jedn. 
wew.

Jedn. 
wew.
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jednostek zewnętrznychKluczowe cechy

W razie wystąpienia usterki ekran serwisowy wyświetla kod 
błędu, by szybciej usunąć problem.

Ekran serwisowy

Montaż przyjazny dla użytkownika

Proste okablowanie

Równoległe podłączanie jednostek wewnętrznych ułatwia 
położenie okablowania.

Na rysunku: czerwony przewód = zasilanie, 
niebieski przewód = komunikacja, 
czarny przewód = rura.

Łatwe orurowanie

W naszym modelu 5U45LS1ERA orurowanie z jednostki 
zewnętrznej nie musi biec od dołu do góry, co zwiększa 
elastyczność montażu. Wynika to z wymuszonego pracą 
sprężarki i  ciążeniem grawitacyjnym nawrotów oleju do 
sprężarki.

Kierunek
przepływu
oleju sprężarki

Zawór kontrolny
Zawór kontrolny (3U) oraz główny zawór odcinający 
(4U-5U) mają zastosowanie podczas testów wysokiego 
i niskiego ciśnienia, ułatwiając rozruch i serwisowanie.

Wszechstronne zastosowanie

Duże możliwości instalacji

7.5m

Jedn. wew. 15 m powyżej jedn. zew.
Jedn. wew. 10 m poniżej  jedn. zew.

Pojedyncza długość rurociągu 25m

Całkowita długość rurociągu 100m

Jednostka 
zewnętrzna

Szeroki zakres pracy

Szerszy zakres pracy dla jednostek zewnętrznych

Chłodzenie: od -10°C do 46°C

Grzanie: od -15°C do 24°C

46°CDB

-15°CDB

24°CDB

Chłodzenie
przy niskich

temperaturach

50

40

30

20

10

0

-10

-20

5

40

20

10

-10

-20

5

40

3

20

10

0

-10

-20

-10°CDB

Chłodzenie

Grzanie

Elastyczna instalacja

Nowy system Multi  może pracować zarówno przy 
częstotliwości 50Hz, jak i 60 Hz.

Szerszy zakres napięć

Dzięki szerokiemu zakresowi napięcia roboczego 
(208-240V) system charakteryzuje się wysoką tolerancją 
na zmiany napięcia w sieci.

jednostek zewnętrznychKluczowe cechy

Prosty montaż

Łatwy dostęp

Panel serwisowy zamontowany jest z boku, serwisant 
musi odkręcić tylko 1 śrubkę by go zdjąć i sprawdzić 
częstotliwość pracy sprężarki czy też kod błędu na 
dwucyfrowym wyświetlaczu LED.

Tylko 1 śrubka 
aby usunąć panel 
serwisowy!

Jedn. 
wew.

Jedn. 
wew.

Jedn. 
wew.

Jedn. 
wew.
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�8��+6�(5$
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�8��/6�(5$

-edQoVWNL ]eZQØWr]Qe

,nwerter '&:\sokosprawna 
spręĻarka

SzerokL 
zakres napLęÆ

SzerokL 
zakres napLęÆ

&hāodzenLe prz\ 
nLskLch

 tePperaturach 
- 10oC

SLOnLk '& .oPIortow\ 
sen

Super Match 2chrona 
��PLnutowa

*rzanLe 
-15oC

&hāodzenLe 
-10oC

.arta on�oƩ SterownLk 
Jrupow\

SterownLk 
centraOn\ %MS

.ontroOa 
:L�)L 

�Medn. ĚcLenne�
standard�opcMa�

,nwerter '&:\sokosprawna 
spręĻarka

&hāodzenLe prz\ 
nLskLch

 tePperaturach 
- 10oC

SLOnLk '& .oPIortow\ 
sen

Super Match 2chrona 
��PLnutowa

*rzanLe 
-15oC

&hāodzenLe 
-10oC

.arta on�oƩ SterownLk 
Jrupow\

%MS sterownLk 
&entraOn\

.ontroOa 
:L�)L 

�Medn. ĚcLenne�
standard�opcMa�

Model

-ednRVWNa ]eZnØWr]na �8��&6�(5$�6� �8��&6�(5$�6� �8��)6�(5$�6� �8��G6�(5$�1�

-ednRVWNa ZeZnØWr]na
AS09BS4HRA+
AS12BS4HRA

�
$6��%6�+5$ �
$6��%6�+5$ �
$6��%6�+5$

0a[ LORĚÆ 2 2 3 3

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna

:\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 14 000 17 400 18 500 22 850

kW nom. (min.-max) 1.2/4.1/4.5 1.3/5.1/5.8 1.5/5.4/7 1.5/6.7/8.2

Grzanie
Btu/h (nom.) 15 000 19 800 22 200 27 300

kW nom. (min.-max) 1.5/4.4/5.0 1.9/5.8/6.6 1.8/6.5/8.1 1.8/8.0/9.0

3ob²r PoF\
&Kāod]eQLe Btu/h (nom.) 0.29/1.07/1.4 0.35/1.54/2.07 0.5/1.32/2.6 0.55/1.68/3.1

Grzanie kW nom. (min.-max) 0.34/1.09/1.65 0.45/1.55/2.30 0.5/1.46/2.6 0.55/1.83/3.1

EER/COP 3.83/4.03 3.31/3.74 4.1/4.46 4.0/4.38

:\daMnRĚÆ Ve]RnRZa

SEER/SCOP 6.1/4.0 6.1/4.0 7.0/4.0 6.7

.laVa eQerJeW\F]Qa �FKāod]eQLe�Jr]aQLe� A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �FKāod]eQLe� kWh/a 235 292 270 340

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �Jr]aQLe� kWh/a 1471 1 821 1 600 1 923

Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

2VLÄJL

3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 1 900 2 900 2 000 2 500

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 62 63 65 67

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo 
(H/M/L)

dB(A) 52 53 52 54

Wymiary

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa 
�V]er�[ Jā�[ Z\V��

mm 780/270/540 810/288/688 886/288/688 940/345/730

Wymiary z opakowaniem 
�V]er�[ Jā�[ Z\V��

mm 930/340/614 949/406/760 992/408/760 1005/423/815

:aJa QeWWo�bruWWo kg 34/37 43.5/46.5 51/ 53 53/56

0RnWaĻ

6SrØĻarNa 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL

&]\QQLN FKāodQLF]\ R410A R410A R410A R410A

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 2x6.35 2x6.35 3×6.35 3×6.35

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 2x9.52 2x9.52 3×9.52 3×9.52

&aāNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu �Pa[� m 30 30 50 60

0a[ r²ĻQLFa So]LoP²Z SoPLØd]\ MedQ�ZeZ� a MedQ� ]eZ� 20 20 25 25

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP kg 1.2 1.4 2 2.1

&alNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] QaSeāQLaQLa F]\QQLNa 20 20 30 30

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa 
Qa PeWr ruroFLÄJu

g/m 20 20 20 20

Warunki robocze &Kāod]eQLe �PLQ��Pa[� ºC -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

Grzanie (min.-max) ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
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1:2

�8��&6�(5$�6�

1:2

�8��&6�(5$�6�

1:3

�8��)6�(5$�6�

1:3

�8��G6�(5$�1�

1:4

�8��+6�(5$
1:4

�8��+6�(5$

1:5

�8��+6�(5$

1:5

�8��/6�(5$

-edQoVWNL ]eZQØWr]Qe

,nwerter '&:\sokosprawna 
spręĻarka

SzerokL 
zakres napLęÆ

SzerokL 
zakres napLęÆ

&hāodzenLe prz\ 
nLskLch

 tePperaturach 
- 10oC

SLOnLk '& .oPIortow\ 
sen

Super Match 2chrona 
��PLnutowa

*rzanLe 
-15oC

&hāodzenLe 
-10oC

.arta on�oƩ SterownLk 
Jrupow\

SterownLk 
centraOn\ %MS

.ontroOa 
:L�)L 

�Medn. ĚcLenne�
standard�opcMa�

,nwerter '&:\sokosprawna 
spręĻarka

&hāodzenLe prz\ 
nLskLch

 tePperaturach 
- 10oC

SLOnLk '& .oPIortow\ 
sen

Super Match 2chrona 
��PLnutowa

*rzanLe 
-15oC

&hāodzenLe 
-10oC

.arta on�oƩ SterownLk 
Jrupow\

%MS sterownLk 
&entraOn\

.ontroOa 
:L�)L 

�Medn. ĚcLenne�
standard�opcMa�

Model

-ednRVWNa ]eZnØWr]na 4U26HS1ERA 4U30HS1ERA 5U34HS1ERA 5U45LS1ERA

-ednRVWNa ZeZnØWr]na �
$6��%6�+5$ �
$6��%6�+5$ �
$6��%6�+5$
�
$'��66�(5$�1��

$'��66�(5$�1��
$'��66�(5$�1�

0a[ ,ORĚÆ SRdāÄF]Rn\FK MednRVWeN ZeZnØWr]n\FK 4 4 5 5

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna

:\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 26 000 30 000 34 100 41 600

kW nom. (min.-max) 1.5/7.6/9 1.5/8.8/9.8 1.5/10/11 1.5/12.2/13.4

Grzanie
Btu/h (nom.) 29 350 33 450 36 500 43 300

kW nom. (min.-max) 1.8/8.6/9.5 1.8/9.8/10.5 1.8/10.7/11.5 1.8/12.7/14.0

3ob²r PoF\
&Kāod]eQLe Btu/h (nom.) 0.55/2.0/3.5 0.55/2.32/3.8 0.55/2.77/4.0 0.55/3.63/5.6

Grzanie kW nom. (min.-max) 0.55/2.18/3.5 0.55/2.39/3.8 0.55/2.68/4.0 0.55/3.25/5.6

EER/COP 3.8/3.95 3.8/4.1 3.6/4 3.36/3.9

:\daMnRĚÆ Ve]RnRZa

SEER/SCOP 7.0/4.0 7.0/4.0 7/4.0 7.0/3.8

.laVa eQerJeW\F]Qa �FKāod]eQLe�Jr]aQLe� A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �FKāod]eQLe� kWh/a 380 440 500 595

5oF]Qe ]uĻ\FLe eQerJLL �Jr]aQLe� kWh/a 2 308 2 487 2 836 3 558

Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

2VLÄJL

3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 3 500 3 500 4 000 4 200

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 68 70 70 71

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo 
(H/M/L)

dB(A) 56 56 58 60

Wymiary

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ 
wys.)

mm 948/340/840 948/340/840 948/340/840 1 008/447/830

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ 
wys.)

mm 1 040/440/1 000 1 040/440/1 000 1 040/440/1 000 1 130/490/1 000

:aJa QeWWo�bruWWo kg 74/85 76/87 77/88 90/101

0RnWaĻ

6SrØĻarNa 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL 0LWVubLVKL

&]\QQLN FKāodQLF]\ R410A R410A R410A R410A

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 4×6.35 4×6.35 5×6.35 5×6.35

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 3×9.52+1×12.7 3×9.52+1×12.7 4×9.52+1×12.7 3×9.52+2×12.7

&aāNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu �Pa[� m 70 70 80 100

0a[ r²ĻQLFa So]LoP²Z SoPLØd]\ MedQ�ZeZ� a MedQ� =eZ� 25 25 25 25

1aSeāQLeQLe F]\QQLNLeP kg 3.1 3.2 3.4 3.2

&alNoZLWa dāuJoĚÆ ruroFLÄJu be] QaSeāQLaQLa F]\QQLNa 40 40 40 40

,loĚÆ dodaWNoZeJo F]\QQLNa Qa PeWr 
ruroFLÄJu

g/m 20 20 20 20

Warunki robocze &Kāod]eQLe �PLQ��Pa[� ºC -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

Grzanie (min.-max) ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
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$6��46�(5$ $6��46�(5$ $6��46�(5$ $6��16�+5$ $6��16�+5$$6��16�+5$ $6��16�+5$$6��16�+5$

<5�+%S��<5�+%S��

-edQoVWNL ĚFLeQQe $Tua -edQoVWNL ĚFLeQQe 1ebula

6WeroZaQLe :L�)L
(opcja)

$uWoPaW\F]Qe 
czyszczenie
 parownika

 ���Jod]LQQ\ 
reJulaWor F]aVu

3aQel �' 
do podnoszenia

 Tr\b auWo
Sr]e] Faā\ F]aV

Tr\b VoIW Tr\b SoZer  =ZarWa budoZa Ochrona
przeciwkorozyjna

 Wysokiej 
MaNoĚFL elePeQW\

,QWelLJeQWQe 
powietrze

$uWo reVWarW

%ard]o cichy KoPIortowy senPr]eSā\Z Sowietrza
3'

Pr]eSā\Z Sowietrza
(dwa silniki)

1aQo�aTua 6uSer 0aWFKUtrz\PaQLe WePS�
powietrza 1� &o

TeFKQoloJLa
inwerterowa

Grzanie przy -15 Co &Kāod]eQLe Srz\ ��� Co 6terowanie Wi-Fi %ard]o cichy KoPIortowy senPr]eSā\Z Sowietrza
3'

1aQo�aTua 6uSer 0aWFKUtrz\PaQLe WePS�
powietrza 1� &o

TeFKQoloJLa
inwerterowa

Grzanie przy -15 Co &Kāod]eQLe
prz\ ��� Co

�

'oVWarF]aQLe 
powietrza na 

duĻe odleJāoĚFL

Pr]eSā\Z Sowietrza
(jeden silnik)

6LlQLN SrÄdu 
VWaāeJo '&

$utoPatLc

� NoloroZ\ 
Z\ĚZLeWlaF] /('

%Oue%Oue%Oue%Oue

Model -ednRVWNa ZeZnØWr]na AS07QS2ERA AS09QS2ERA AS12QS2ERA

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna :\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe

Btu/h (nom.) 6 800 9 000 11 950

kW nom. (min.-max) 2 2.63 (0.9-3.1) 3.5 (1.2-3.8)

Grzanie

Btu/h (nom.) 7 850 9 220 12 290

kW nom. (min.-max) 2.3 2.7(1.2-3.1) 3.6 (1.3-4.0)

Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50

2VLÄJL

3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 600 600 620

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 51 51 53

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo 
(Q/L/M/H)

dB(A) 22/24/30/34 22/24/30/34 23/25/30/35

0RnWaĻ 

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa 
�V]er�[ Jā�[ Z\V��

mm 860/175/285 860/175/285 860/175/285

Wymiary z opakowaniem 
�V]er�[ Jā�[ Z\V��

mm 938/265/360 938/265/360 938/265/360

:aJa QeWWo�bruWWo kg 10/11.7 10/11.7 10/11.7

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6.35 6.35 6.35

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 9.52 9.52 9.52

Sterownik

Standard YR-HB YR-HB YR-HB

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr�
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$6��46�(5$ $6��46�(5$ $6��46�(5$ $6��16�+5$ $6��16�+5$$6��16�+5$ $6��16�+5$$6��16�+5$

<5�+%S��<5�+%S��

-edQoVWNL ĚFLeQQe $Tua -edQoVWNL ĚFLeQQe 1ebula

6WeroZaQLe :L�)L
(opcja)

$uWoPaW\F]Qe 
czyszczenie
 parownika

 ���Jod]LQQ\ 
reJulaWor F]aVu

3aQel �' 
do podnoszenia

 Tr\b auWo
Sr]e] Faā\ F]aV

Tr\b VoIW Tr\b SoZer  =ZarWa budoZa Ochrona
przeciwkorozyjna

 Wysokiej 
MaNoĚFL elePeQW\

,QWelLJeQWQe 
powietrze

$uWo reVWarW

%ard]o cichy KoPIortowy senPr]eSā\Z Sowietrza
3'

Pr]eSā\Z Sowietrza
(dwa silniki)

1aQo�aTua 6uSer 0aWFKUtrz\PaQLe WePS�
powietrza 1� &o

TeFKQoloJLa
inwerterowa

Grzanie przy -15 Co &Kāod]eQLe Srz\ ��� Co 6terowanie Wi-Fi %ard]o cichy KoPIortowy senPr]eSā\Z Sowietrza
3'

1aQo�aTua 6uSer 0aWFKUtrz\PaQLe WePS�
powietrza 1� &o

TeFKQoloJLa
inwerterowa

Grzanie przy -15 Co &Kāod]eQLe
prz\ ��� Co

�

'oVWarF]aQLe 
powietrza na 

duĻe odleJāoĚFL

Pr]eSā\Z Sowietrza
(jeden silnik)

6LlQLN SrÄdu 
VWaāeJo '&

$utoPatLc

� NoloroZ\ 
Z\ĚZLeWlaF] /('

%Oue Model -ednRVWNa ZeZnØWr]na AS07NS1HRA AS09NS1HRA AS12NS1HRA

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna :\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 6 800 9 210 12 290

kW nom. (min.-max) 2 2.7 (0.80-3.40) 3.6 (1.00-4.20)

Grzanie
Btu/h (nom.) 7 850 9 560 (4780-10920) 12 630 (4 780-13 990)

kW nom. (min.-max) 2.3 2.8 (1.00-4.60) 3.7 (1.100-5.40)

Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50

2VLÄJL

3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 600 600 650

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 52 52 54

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo 
(Q/L/M/H)

dB(A) 21/27/34/39 21/27/34/39 22/31/35/40

0RnWaĻ 

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa 
�V]er�[ Jā�[ Z\V��

mm 855/204/280 855/204/280 855/204/280

Wymiary z opakowaniem 
�V]er�[ Jā�[ Z\V��

mm 954/279/355 954/279/355 954/279/355

:aJa QeWWo�bruWWo kg 10/12.2 10/12.2 10/12.2

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6.35 6.35 6.35

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 9.52 9.52 9.52

Sterownik
Standard YR-HB YR-HB YR-HB

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr�

Model -ednRVWNa ZeZnØWr]na AS18NS1HRA AS24NS1HRA

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna :\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 17 740 23 890

kW nom. (min.-max) 5.2 (1.30-6.80) 7.0 (2.20-8.50)

Grzanie
Btu/h (nom.) 19 790 (5 460-20 480) 25 600 (8 530-26 620)

kW nom. (min.-max) 5.8 (1.40-6.90) 7.5 (2.40-9.80)

Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/230/50 1/230/50

2VLÄJL

3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 900 1 200

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 57 62

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo 
(Q/L/M/H)

dB(A) 30/37/43/47 35/37/43/1 115

0RnWaĻ 

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa 
�V]er�[ Jā�[ Z\V��

mm 997x235x322 1 115x248x336

Wymiary z opakowaniem 
�V]er�[ Jā�[ Z\V��

mm 1 085×329×403 1 205x341x416

:aJa QeWWo�bruWWo kg 13/16 16/19.6

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 9.52 9.52

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 15.88 15.88

Sterownik
Standard YR-HB YR-HB

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr�
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<5�+'

9/12/18K 24K

$%��&6�(5$�6� $%��&6�(5$�6� $%��&6�(5$�6� $%��&6�(5$�6�$6��%6�+5$ $6��%6�+5$

$6��%6�+5$

$6��%6�+5$

$6��%6�+5$

YR-HG

-edQoVWNL ĚFLeQQe %re]]a Jednostki kasetonowe Cassette

,nwerter '& SLOnLk '& .oPIortow\ 
sen

SterownLk 
Jrupow\ 

&entraOne 
sterowanLe

.arta 2n�2Ʃ )LOtr przecLw 
kurzow\

SaPocz\szczenLe 
parownLka

&Lcha praca 7r\E auto $utoPat\czn\ 
ruch wahadāow\ 

2chrona 
��PLnutowa

.Oasa 
enerJet\czna 

$��

.anaā 
ĚwLeĻeJo 
powLetrza

� droJow\ 
struPLeă 
powLetrza

)unkcMa 
osuszanLa

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasow\

$uto restart ,nteOLJentne 
odszranLanLe

%Ookada 
rodzLcLeOska

.oPpaktowa 
konstrukcMa

SzerokL zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasLOanLa 
elektrycznego

*rzanLe 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

)unkcMa 
saPokontroOL

:Eudowana 
poPpka 
skropOLn

� nastaw\ 
prędkoĚcL 

went\Oatora

6terowanie Wi-Fi %ard]o cichy KoPIortowy sen 6uSer 0aWFKTeFKQoloJLa
inwerterowa

Grzanie przy -15 Co &Kāod]eQLe Srz\ ��� Co

�

'oVWarF]aQLe 
powietrza na 

duĻe odleJāoĚFL

,QWelLJeQWQe Sowietrze .arWa oQ�oƩ

Model -ednRVWNa ZeZnØWr]na AS07BS4HRA AS09BS4HRA AS12BS4HRA

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna :\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 6 800 9 210 12 290

kW nom. (min.-max) 2 2.7 (0.80-3.40) 3.6 (1.00-4.20)

Grzanie
Btu/h (nom.) 7 850 9 560 (4 780-10 920) 12 630 (4 780-13 990)

kW nom. (min.-max) 2.3 2.8 (1.00-4.60) 3.7 (1.100-5.40)

Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50

2VLÄJL

3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 600 600 650

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 52 52 54

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo 
(Q/L/M/H)

dB(A) 21/27/34/39 21/27/34/39 22/31/35/40

0RnWaĻ 

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ 
wys.)

mm 855/204/280 855/204/280 855/204/280

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ 
wys.)

mm 954/279/355 954/279/355 954/279/355

:aJa QeWWo�bruWWo kg 10/12.2 10/12.2 10/12.2

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6.35 6.35 6.35

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 9.52 9.52 9.52

Sterownik
Standard YR-HG YR-HG YR-HG

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr�

Model -ednRVWNa ZeZnØWr]na AS18BS4HRA AS24BS4HRA

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna :\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 17 740 23 890

kW nom. (min.-max) 5.2 (1.30-6.80) 7.0 (2.20-8.50)

Grzanie
Btu/h (nom.) 19 790 (5 460-20 480) 25 600 (8 530-26 620)

kW nom. (min.-max) 5.8 (1.40-6.90) 7.5 (2.40-9.80)

Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/230/50 1/230/50

2VLÄJL
3r]eSā\Z SoZLeWr]a �4�/�0�+� m3/h 900 1 200

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 57 62

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo �/�0�+� dB(A) 30/37/43/47 35/37/43/47

0RnWaĻ 

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 997/235/322 1 115/248/336

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Jā�[ Z\V�� mm 1 085/329/403 1 205/341/416

:aJa QeWWo�bruWWo kg 13/16 16/19.6

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 9.52 9.52

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 15.88 15.88

Sterownik
Standard YR-HG YR-HG

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr�
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<5�+'

9/12/18K 24K

$%��&6�(5$�6� $%��&6�(5$�6� $%��&6�(5$�6� $%��&6�(5$�6�$6��%6�+5$ $6��%6�+5$

$6��%6�+5$

$6��%6�+5$

$6��%6�+5$

YR-HG

-edQoVWNL ĚFLeQQe %re]]a Jednostki kasetonowe Cassette

,nwerter '& SLOnLk '& .oPIortow\ 
sen

SterownLk 
Jrupow\ 

&entraOne 
sterowanLe

.arta 2n�2Ʃ )LOtr przecLw 
kurzow\

SaPocz\szczenLe 
parownLka

&Lcha praca 7r\E auto $utoPat\czn\ 
ruch wahadāow\ 

2chrona 
��PLnutowa

.Oasa 
enerJet\czna 

$��

.anaā 
ĚwLeĻeJo 
powLetrza

� droJow\ 
struPLeă 
powLetrza

)unkcMa 
osuszanLa

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasow\

$uto restart ,nteOLJentne 
odszranLanLe

%Ookada 
rodzLcLeOska

.oPpaktowa 
konstrukcMa

SzerokL zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasLOanLa 
elektrycznego

*rzanLe 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

)unkcMa 
saPokontroOL

:Eudowana 
poPpka 
skropOLn

� nastaw\ 
prędkoĚcL 

went\Oatora

6terowanie Wi-Fi %ard]o cichy KoPIortowy sen 6uSer 0aWFKTeFKQoloJLa
inwerterowa

Grzanie przy -15 Co &Kāod]eQLe Srz\ ��� Co

�

'oVWarF]aQLe 
powietrza na 

duĻe odleJāoĚFL

,QWelLJeQWQe Sowietrze .arWa oQ�oƩ

Model -ednRVWNa ZeZnØWr]na $%��&6�(5$�6� $%��&6�(5$�6� $%��&6�(5$�6� $%��(6�(5$�6�

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna :\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 8 900 12 000 17 000 24 200

kW nom. (min.-max) 2.6 3.50 (0.9~4.5) 5 (1.8~5.8) 7.1 (2~7.3)

Grzanie
Btu/h (nom.) 9 900 12 600 17 750 24 200

kW nom. (min.-max) 2.9 3.7 (1~4.8) 5.2 (2~6.5) 7.1 (2.5~8)

Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL

3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 700/620/520/450/350 700/620/520/450/350 780/700/620/500/400 1 300/1 100/870

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 52 52 57 59/57/52

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo 
(Q/L/M/H)

dB(A) 28/32/36/40/42 28/32/36/40/42 31/35/37/42/44 39/44/46

0RnWaĻ 

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa 
�V]er�[ Jā�[ Z\V��

mm 570/570/260 570/570/260 570/570/260 840/840/240

Wymiary z opakowaniem 
�V]er�[ Jā�[ Z\V��

mm 718/680/380 718/680/380 718/680/380 930/930/330

:aJa QeWWo�bruWWo kg 17/20 18.5/22 18.5/22 25.5/30.5

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6.35 6.35 6.35 9.52

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 9.52 9.52 12.7 15.88

Sterownik
Standar YR-HD YR-HD YR-HD YR-HD

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr�

Panel

Maskownica PB-700IB PB-700IB PB-700IB PB-950JB

:\PLar\ ]eZQØWr]Qe �V]er�[ Z\V�[ Jā�� mm 700/700/60 700/700/60 700/700/60 950/950/60

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Z\V�[ Jā�� 740/750/115 740/750/115 740/750/115 985/985/115

0aVa QeWWo�bruWWo 2.8/4.8 2.8/4.8 2.8/4.8 6.0/7.5
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<5�+'

12/18/24K12/18/24K

$&��&6�(5$�6� $&��&6�(5$�6� $&��&6�(5$�6�

YR-E17

9/12K

$'��66�(5$�6� $'��66�(5$�6�

-edQoVWNL Sr]\VuƪWoZo�Sr]\SodāoJoZe &oQYerWLble -edQoVWNL NaQaāoZe 6lLP o QLVNLP VSrØĻu 'uFW

,nwerter '& .Oasa 
enerJet\czna 

$��

.oPIortow\ 
sen

SterownLk 
Jrupow\ 

&entraOne 
sterowanLe

%MS .arta 2n�2Ʃ )LOtr przecLw 
kurzow\

SaPocz\szczenLe 
parownLka

&Lcha praca 3rzepā\w 
powLetrza �'

7r\E auto $utoPat\czn\ 
ruch wahadāow\ 

)unkcMa 
osuszanLa

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasow\

$uto restart ,nteOLJentne 
odszranLanLe

%Ookada 
rodzLcLeOska

.oPpaktowa 
konstrukcMa

SzerokL zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasLOanLa 
elektrycznego

*rzanLe 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

)unkcMa 
saPokontroOL

2chrona 
��PLnutowa

,nwerter '& SLOnLk '& .oPIortow\ 
sen

SterownLk 
Jrupow\ 

&entraOne 
sterowanLe

.arta 2n�2Ʃ )LOtr przecLw 
kurzow\

SaPocz\szczenLe 
parownLka

&Lcha praca%ardzo cLch\ $utoPat\czn\ 
ruch wahadāow\ 

)unkcMa 
osuszanLa

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasow\

$uto restart ,nteOLJentne 
odszranLanLe

%Ookada 
rodzLcLeOska

5eJuOowane 
E.S.P.

'wukLerunkow\ 
odpā\w
skropOLn

.oPpaktowa 
konstrukcMa

SzerokL zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasLOanLa 
elektrycznego

*rzanLe 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

)unkcMa 
saPokontroOL

2chrona 
��PLnutowa

3rzepā\w 
powLetrza �'

.Oasa 
enerJet\czna 

$��

3rzepā\w
 powLetrza 

�Meden sLOnLk�

YR-E14

3rzepā\w
 powLetrza 

�Meden sLOnLk�

Model -ednRVWNa ZeZnØWr]na $&��&6�(5$�6� $&��&6�(5$�6�  $&��&6�(5$�6�

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna :\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 12 000 17 000 22 200

kW nom. (min.-max) 3.5 (0.9~4.5) 5 (1.8~5.8) 6.5 (2~7.3)

Grzanie
Btu/h (nom.) 13 300 18 800 24 200

kW nom. (min.-max) 3.9 (1~4.8) 5.5 (2~6.5) 7.1 (2.5~8.0)

Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL

3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 650/550/450 800/720/650 850/800/720

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 57/49/49 61/57/57 57/59/57

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo 
(L/M/H)

dB(A) 36/41/44 44/46/48 44/46/48

0RnWaĻ 

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa 
�V]er�[ Jā�[ Z\V��

mm 990/655/199 990/655/199 990/655/199

Wymiary z opakowaniem 
�V]er�[ Jā�[ Z\V��

mm 1 150/750/300 1 150/750/300 1 150/750/300

:aJa QeWWo�bruWWo kg 26.3/32.3 28.3/34.3 28.3/34.3

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6.35 6.35 9.52

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 9.52 12.7 15.88

Sterownik
Standard YR-HD YR-HD YR-HD

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr�
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<5�+'

12/18/24K12/18/24K

$&��&6�(5$�6� $&��&6�(5$�6� $&��&6�(5$�6�

YR-E17

9/12K

$'��66�(5$�6� $'��66�(5$�6�

-edQoVWNL Sr]\VuƪWoZo�Sr]\SodāoJoZe &oQYerWLble -edQoVWNL NaQaāoZe 6lLP o QLVNLP VSrØĻu 'uFW

,nwerter '& .Oasa 
enerJet\czna 

$��

.oPIortow\ 
sen

SterownLk 
Jrupow\ 

&entraOne 
sterowanLe

%MS .arta 2n�2Ʃ )LOtr przecLw 
kurzow\

SaPocz\szczenLe 
parownLka

&Lcha praca 3rzepā\w 
powLetrza �'

7r\E auto $utoPat\czn\ 
ruch wahadāow\ 

)unkcMa 
osuszanLa

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasow\

$uto restart ,nteOLJentne 
odszranLanLe

%Ookada 
rodzLcLeOska

.oPpaktowa 
konstrukcMa

SzerokL zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasLOanLa 
elektrycznego

*rzanLe 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

)unkcMa 
saPokontroOL

2chrona 
��PLnutowa

,nwerter '& SLOnLk '& .oPIortow\ 
sen

SterownLk 
Jrupow\ 

&entraOne 
sterowanLe

.arta 2n�2Ʃ )LOtr przecLw 
kurzow\

SaPocz\szczenLe 
parownLka

&Lcha praca%ardzo cLch\ $utoPat\czn\ 
ruch wahadāow\ 

)unkcMa 
osuszanLa

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasow\

$uto restart ,nteOLJentne 
odszranLanLe

%Ookada 
rodzLcLeOska

5eJuOowane 
E.S.P.

'wukLerunkow\ 
odpā\w
skropOLn

.oPpaktowa 
konstrukcMa

SzerokL zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasLOanLa 
elektrycznego

*rzanLe 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

)unkcMa 
saPokontroOL

2chrona 
��PLnutowa

3rzepā\w 
powLetrza �'

.Oasa 
enerJet\czna 

$��

3rzepā\w
 powLetrza 

�Meden sLOnLk�

YR-E14

3rzepā\w
 powLetrza 

�Meden sLOnLk�

Model -ednRVWNa ZeZnØWr]na $'��66�(5$�6� $'��66�(5$�6�

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna :\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 9 200 12 000

kW nom. (min.-max) 2.7 3.50 (0.9~4.5)

Grzanie
Btu/h (nom.) 9 550 13 650

kW nom. (min.-max) 2.8 4.00 (1~4.8)

Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL

3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 530/460/390 600/480/420

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 50 52

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo 
(L/M/H)

dB(A) 21/29/33 22/30/35

0RnWaĻ 

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa 
�V]er�[ Jā�[ Z\V��

mm 850/420/185 850/420/185

Wymiary z opakowaniem 
�V]er�[ Jā�[ Z\V��

mm 1 025/525/260 1 025/525/260

:aJa QeWWo�bruWWo kg 16/21 16/21

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6.35 6.35

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 9.52 9.52

Sterownik
Standard YR-E14/YR-E17 YR-E14/YR-E17

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr�

Panel

Maskownica P1B-890IA P1B-890IA

:\PLar\ ]eZQØWr]Qe �V]er�[ Z\V�[ Jā�� mm 890/190/100 890/190/100

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Z\V�[ Jā�� 938/335/220 938/335/220

0aVa QeWWo�bruWWo 4/5 4/5
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YR-E17
18/24K

$'��06�(5$ $'��06�(5$ $'��06�(5$

18/24 KYR-E17

$'��66�(5$�6� $'��66�(5$�6� 

12K

-edQoVWNL NaQaāoZe 6lLP o QLVNLP VSrØĻu 'uFW -edQoVWNL NaQaāoZe o ĚredQLP VSrØĻu 'uFW

,nwerter '& SLOnLk '& .oPIortow\ 
sen

SterownLk 
Jrupow\ 

&entraOne 
sterowanLe

.arta 2n�2Ʃ )LOtr przecLw 
kurzow\

SaPocz\szczenLe 
parownLka

&Lcha praca%ardzo cLch\ $utoPat\czn\ 
ruch wahadāow\ 

)unkcMa 
osuszanLa

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasow\

$uto restart ,nteOLJentne 
odszranLanLe

%Ookada 
rodzLcLeOska

5eJuOowane 
E.S.P.

'wukLerunkow\ 
odpā\w
skropOLn

.oPpaktowa 
konstrukcMa

SzerokL zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasLOanLa 
elektrycznego

*rzanLe 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -20oC

)unkcMa 
saPokontroOL

2chrona 
��PLnutowa

3rzepā\w 
powLetrza �'

.Oasa 
enerJet\czna 

$��

,nwerter '& SLOnLk '& .oPIortow\ 
sen

SterownLk 
Jrupow\ 

&entraOne 
sterowanLe

$utoPat\czn\ 
ruch wahadāow\ 

)unkcMa 
osuszanLa

)unkcMa 
saPokontroOL

2chrona 
��PLnutowa

.Oasa 
enerJet\czna 

$��

.arta 2n�2Ʃ )LOtr przecLw 
kurzow\

SaPocz\szczenLe 
parownLka

%ardzo cLch\ 7r\E auto.anaā 
ĚwLeĻeJo 
powLetrza

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasow\

$uto restart ,nteOLJentne 
odszranLanLe

%Ookada 
rodzLcLeOska

5eJuOowane 
E.S.P.

'wukLerunkow\ 
odpā\w
skropOLn

.oPpaktowa 
konstrukcMa

SzerokL zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasLOanLa 
elektrycznego

*rzanLe 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

:Eudowana 
poPpka 
skropOLn

YR-E14YR-E14

3rzepā\w
 powLetrza 

�Meden sLOnLk�

Model -ednRVWNa ZeZnØWr]na $'��66�(5$�6� $'��66�(5$�6�

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna :\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe
Btu/h (nom.) 17 000 24 200

kW nom. (min.-max) 5 (1.8~6) 7.1 (2~7.6)

Grzanie
Btu/h (nom.) 18 800 24 200

kW nom. (min.-max) 5.5 (2~6.2) 7.1 (3~8.3)

Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL

3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 900/750/600 1 000/850/750

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 54 57

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo 
(L/M/H)

dB(A) 26/30/36 39/32/29

0RnWaĻ 

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa 
�V]er�[ Jā�[ Z\V��

mm 1 170/420/185 185/420/1 170

Wymiary z opakowaniem 
�V]er�[ Jā�[ Z\V��

mm 1 365/540/270 1 365/540/270

:aJa QeWWo�bruWWo kg 22/28 24/30

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6.35 9.52

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 12.7 15.88

Sterownik
Standar YR-E17 YR-E17

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr�

Panel

Maskownica P1B-1210IA P1B-1210IA

:\PLar\ ]eZQØWr]Qe �V]er�[ Z\V�[ Jā�� mm 1 210/190/100 1 210/190/100

:\PLar\ ] oSaNoZaQLeP �V]er�[ Z\V�[ Jā�� 1 258/335/220 1 258/335/220

0aVa QeWWo�bruWWo 5/6 5/6
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YR-E17
18/24K

$'��06�(5$ $'��06�(5$ $'��06�(5$

18/24 KYR-E17

$'��66�(5$�6� $'��66�(5$�6� 

12K

-edQoVWNL NaQaāoZe 6lLP o QLVNLP VSrØĻu 'uFW -edQoVWNL NaQaāoZe o ĚredQLP VSrØĻu 'uFW

,nwerter '& SLOnLk '& .oPIortow\ 
sen

SterownLk 
Jrupow\ 

&entraOne 
sterowanLe

.arta 2n�2Ʃ )LOtr przecLw 
kurzow\

SaPocz\szczenLe 
parownLka

&Lcha praca%ardzo cLch\ $utoPat\czn\ 
ruch wahadāow\ 

)unkcMa 
osuszanLa

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasow\

$uto restart ,nteOLJentne 
odszranLanLe

%Ookada 
rodzLcLeOska

5eJuOowane 
E.S.P.

'wukLerunkow\ 
odpā\w
skropOLn

.oPpaktowa 
konstrukcMa

SzerokL zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasLOanLa 
elektrycznego

*rzanLe 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -20oC

)unkcMa 
saPokontroOL

2chrona 
��PLnutowa

3rzepā\w 
powLetrza �'

.Oasa 
enerJet\czna 

$��

,nwerter '& SLOnLk '& .oPIortow\ 
sen

SterownLk 
Jrupow\ 

&entraOne 
sterowanLe

$utoPat\czn\ 
ruch wahadāow\ 

)unkcMa 
osuszanLa

)unkcMa 
saPokontroOL

2chrona 
��PLnutowa

.Oasa 
enerJet\czna 

$��

.arta 2n�2Ʃ )LOtr przecLw 
kurzow\

SaPocz\szczenLe 
parownLka

%ardzo cLch\ 7r\E auto.anaā 
ĚwLeĻeJo 
powLetrza

Super Match �� JodzLnn\ 
reJuOator 
czasow\

$uto restart ,nteOLJentne 
odszranLanLe

%Ookada 
rodzLcLeOska

5eJuOowane 
E.S.P.

'wukLerunkow\ 
odpā\w
skropOLn

.oPpaktowa 
konstrukcMa

SzerokL zakres 
częstotOLwoĚcL 

zasLOanLa 
elektrycznego

*rzanLe 
przy -15oC

&hāodzenLe 
przy -10oC

:Eudowana 
poPpka 
skropOLn

YR-E14YR-E14

3rzepā\w
 powLetrza 

�Meden sLOnLk�

Model -ednRVWNa ZeZnØWr]na AD12MS1ERA AD18MS1ERA AD24MS2ERA

:\daMnRĚÆ nRPLnaOna :\daMQoĚÆ

&Kāod]eQLe

Btu/h (nom.) 12 000 17 000 24 200

kW nom. (min.-max) 3.50 (0.9~4.5) 5 (1.8~6) 7.1 (2.0~8.2)

Grzanie

Btu/h (nom.) 13 650 18 800 25 600

kW nom. (min.-max) 4.00 (1~4.8) 5.5 (2~6.2) 7.5 (2.5~8.5)

Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60

2VLÄJL

3r]eSā\Z SoZLeWr]a �+�0�/� m3/h 550/460/400 920/750/580 1 050/1 000/900

Poziom mocy akustycznej (H/M/L) dB(A) 56 57 58

3o]LoP FLĚQLeQLa aNuVW\F]QeJo 
(L/M/H)

dB(A) 29/33/36 29/33/36 32/36/39

0RnWaĻ 

:\PLar\ be] oSaNoZaQLa 
�V]er�[ Jā�[ Z\V��

mm 750/720/250 1 050/720/250 1 050/720/250

Wymiary z opakowaniem 
�V]er�[ Jā�[ Z\V��

mm 920/820/340 1 170/860/340 1 170/860/340

:aJa QeWWo�bruWWo kg 22/24 28/30 30/32

ęredQLFa Sr]eZodu FLeF]oZeJo mm 6.35 6.35 9.52

ęredQLFa Sr]eZodu Ja]oZeJo mm 9.52 12.7 15.88

Sterownik

Standard YR-E14/YR-E17 YR-E14/YR-E17 YR-E14/YR-E17

Opcja 'oVWØSQe VWeroZQLNL Qa VWr�
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2U14CS4ERA(S)

GRZANIE

CHŁODZENIE

1 : 2

----

----

----

----

----

----

----

----

Combinations Rated capacity output(kW) Total power input(kW)Total CHŁODZENIE input(kW) Total current(A)@230V
Comb. EER

7

9

12

7

7

7

9

9

UnitA

----

----

----

7

9

12

9

12

UnitB

2.00 

2.50 

3.50 

1.95 

1.70 

1.45 

2.00 

1.80 

UnitA

----

----

----

1.95 

2.20 

2.55 

2.00 

2.30 

UnitB

----

----

----

----

----

----

----

----

1.05 

1.05 

1.05 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

2.00 

2.50 

3.50 

3.90 

3.90 

4.00 

4.00 

4.10 

2.90 

3.00 

3.80 

4.30 

4.30 

4.40 

4.40 

4.50 

UnitC

0.24 

0.24 

0.24 

0.28 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

Min.dataMin.data

0.48 

0.60 

0.88 

1.02 

1.02 

1.05 

1.05 

1.07 

Rated dataRated data

0.85 

0.95 

1.14 

1.29 

1.32 

1.36 

1.36 

1.40 

Max.dataMax.data

1.2 

1.2 

1.2 

1.3 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

Min.data

2.2 

2.8 

4.1 

4.6 

4.6 

4.8 

4.8 

4.8 

Rated data

4.0 

4.4 

5.3 

5.9 

6.0 

6.2 

6.2 

6.3 

4.17 

4.17 

3.98 

3.84 

3.84 

3.82 

3.82 

3.83 

A

A

A

A

A

A

A

A

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

6.80 

6.80

6.80

6.10

6.10

6.10

6.10

6.10

Max.data

SEER(W/W)

Rated capacityUnitC

ENERGY
CLASS

ENERGY
CLASS

1 : 2

----

----

----

----

----

----

----

----

Combinations Rated capacity output(kW) Total power input(kW)Total heatng input(kW) Total current(A)@230V
Comb. COP

7

9

12

7

7

7

9

9

UnitA

----

----

----

7

9

12

9

12

UnitB

2.30 

2.90 

3.80 

2.10 

1.80 

1.60 

2.20 

2.00 

UnitA

----

----

----

2.10 

2.40 

2.80 

2.20 

2.40 

UnitB

----

----

----

----

----

----

----

----

1.20 

1.20 

1.20 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

2.30 

2.90 

3.80 

4.20 

4.20 

4.40 

4.40 

4.40 

3.00 

3.50 

4.20 

4.60 

4.70 

4.80 

4.80 

5.00 

UnitC

0.28 

0.28 

0.28 

0.34 

0.34 

0.34 

0.34 

0.34 

Min.dataMin.data

0.67 

0.85 

1.10 

1.09 

1.08 

1.12 

1.11 

1.09 

Rated dataRated data

1.09 

1.27 

1.52 

1.56 

1.60 

1.60 

1.60 

1.65 

Max.dataMax.data

1.4 

1.4 

1.4 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

Min.data

3.2 

4.0 

5.2 

5.0 

5.0 

5.1 

5.1 

4.9 

Rated data

5.1 

5.9 

7.1 

7.1 

7.3 

7.3 

7.3 

7.4 

3.41 

3.42 

3.44 

3.87 

3.88 

3.92 

3.95 

4.03 

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A+

A+

A+

A+

A+

3.80

3.80

3.80

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Max.data

SCOP(W/W)

Rated capacityUnitC

ENERGY
CLASS

ENERGY
CLASS

2U14CS2ERA(S) dla jednostek ściennych Aqua
CHŁODZENIE

1 : 2

----

----

----

----

----

----

----

----

Combinations Rated capacity output(kW) Total power input(kW)Total CHŁODZENIE input(kW) Total current(A)@230V
Comb. EER

7

9

12

7

7

7

9

9

UnitA

----

----

----

7

9

12

9

12

UnitB

2.00 

2.50 

3.50 

1.95 

1.70 

1.45 

2.00 

1.80 

UnitA

----

----

----

1.95 

2.20 

2.55 

2.00 

2.30 

UnitB

----

----

----

----

----

----

----

----

1.05 

1.05 

1.05 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

2.00 

2.50 

3.50 

3.90 

3.90 

4.00 

4.00 

4.10 

2.90 

3.00 

3.80 

4.30 

4.30 

4.40 

4.40 

4.50 

UnitC

0.24 

0.24 

0.24 

0.28 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

Min.dataMin.data

0.50 

0.65 

0.91 

1.02 

1.02 

1.04 

1.10 

1.07 

Rated dataRated data

0.85 

0.95 

1.14 

1.29 

1.32 

1.36 

1.36 

1.40 

Max.dataMax.data

1.2 

1.2 

1.2 

1.3 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

Min.data

2.4 

3.0 

4.3 

4.7 

4.7 

4.8 

5.0 

4.8 

Rated data

4.0 

4.4 

5.3 

5.9 

6.0 

6.2 

6.2 

6.3 

3.98 

3.84 

3.84 

3.82 

3.82 

3.83 

3.63 

3.83 

A

A

A

A

A

A

A

A

A+

A+

A+

A

A

A

A

A

5.60 

5.60 

5.60 

5.10 

5.10 

5.10 

5.10 

5.10 

Max.data

EER(W/W)

Rated capacityUnitC

ENERGY
CLASS

ENERGY
CLASS

GRZANIE

1 : 2

----

----

----

----

----

----

----

----

Combinations Rated capacity output(kW) Total power input(kW)Total GRZANIE input(kW) Total current(A)@230V
Comb. COP

7

9

12

7

7

7

9

9

UnitA

----

----

----

7

9

12

9

12

UnitB

2.30 

2.90 

3.80 

2.10 

1.80 

1.60 

2.20 

2.00 

UnitA

----

----

----

2.10 

2.40 

2.80 

2.20 

2.40 

UnitB

----

----

----

----

----

----

----

----

1.20 

1.20 

1.20 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

2.30 

2.90 

3.80 

4.20 

4.20 

4.40 

4.40 

4.40 

3.00 

3.50 

4.20 

4.60 

4.70 

4.80 

4.80 

5.00 

UnitC

0.28 

0.28 

0.28 

0.34 

0.34 

0.34 

0.34 

0.34 

Min.dataMin.data

0.67 

0.85 

1.10 

1.09 

1.09 

1.12 

1.14 

1.13 

Rated dataRated data

1.09 

1.27 

1.52 

1.56 

1.60 

1.60 

1.60 

1.65 

Max.dataMax.data

1.4 

1.4 

1.4 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

Min.data

3.2 

4.0 

5.1 

5.0 

5.0 

5.1 

5.2 

5.1 

Rated data

5.1 

5.9 

7.1 

7.1 

7.3 

7.3 

7.3 

7.4 

3.41 

3.42 

3.45 

3.87 

3.86 

3.94 

3.85 

3.90 

B

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

3.30 

3.30 

3.30 

3.80 

3.80 

3.80 

3.80 

3.80 

Max.data

SCOP(W/W)

Rated capacityUnitC

ENERGY
CLASS

ENERGY
CLASS

2U18CS2ERA(S)

2U18CS2ERA(S) dla jednostek ściennych Aqua

1 : 2

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Combinations Rated capacity output(kW) Total power input(kW)Total CHŁODZENIE input(kW) Total current(A)@230V
Comb. EER

7

9

12

7

7

7

9

9

12

UnitA

----

----

----

7

9

12

9

12

12

UnitB

2.00 

2.50 

3.50 

2.50 

2.20 

1.85 

2.55 

2.10 

2.55 

UnitA

_

_

_

2.50 

2.80 

3.25 

2.55 

3.00 

2.55 

UnitB

----

----

----

----

----

----

----

----

----

1.10 

1.10 

1.10 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

2.00 

2.50 

3.50 

5.00 

5.00 

5.10 

5.10 

5.10 

5.10 

2.90 

3.50 

4.00 

5.40 

5.40 

5.60 

5.60 

5.70 

5.80 

UnitC

0.26 

0.26 

0.26 

0.33 

0.33 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

Min.dataMin.data

0.58 

0.73 

1.04 

1.52 

1.52 

1.55 

1.57 

1.58 

1.55 

Rated dataRated data

1.00 

1.20 

1.40 

1.91 

1.91 

2.00 

2.00 

2.03 

2.07 

Max.dataMax.data

1.3 

1.3 

1.3 

1.6 

1.6 

1.7 

1.6 

1.6 

1.6 

Min.data

2.9 

3.7 

5.0 

7.2 

7.3 

7.4 

7.4 

7.5 

7.5 

Rated data

4.7 

5.6 

6.5 

8.7 

8.7 

9.2 

9.2 

9.1 

9.3 

3.42 

3.41 

3.35 

3.30 

3.28 

3.29 

3.24 

3.23 

3.28 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A +

A +

A +

A 

A 

A 

A 

A 

A 

5.60 

5.60 

5.60 

5.10 

5.10 

5.10 

5.10 

5.10 

5.10 

Max.data

EER(W/W)

Rated capacityUnitC

ENERGY
CLASS

ENERGY
CLASS

1 : 2

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Combinations Rated capacity output(kW) Total power input(kW)Total CHŁODZENIE input(kW) Total current(A)@230V
Comb.

EER(W/W)

7

9

12

7

7

7

9

9

12

UnitA

----

----

----

7

9

12

9

12

12

UnitB

2.00 

2.50 

3.50 

2.50 

2.20 

1.85 

2.55 

2.10 

2.55 

UnitA

_

_

_

2.50 

2.80 

3.25 

2.55 

3.00 

2.55 

UnitB

----

----

----

----

----

----

----

----

----

1.10 

1.10 

1.10 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

2.00 

2.50 

3.50 

5.00 

5.00 

5.10 

5.10 

5.10 

5.10 

2.90 

3.50 

4.00 

5.40 

5.40 

5.60 

5.60 

5.70 

5.80 

UnitC

0.26 

0.26 

0.26 

0.33 

0.33 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

Min.dataMin.data

0.57 

0.70 

1.01 

1.50 

1.50 

1.54 

1.54 

1.53 

1.54 

Rated dataRated data

1.00 

1.20 

1.40 

1.91 

1.91 

2.00 

2.00 

2.03 

2.07 

Max.dataMax.data

1.3 

1.3 

1.3 

1.6 

1.6 

1.7 

1.6 

1.6 

1.6 

Min.data

2.8 

3.5 

4.8 

7.2 

7.2 

7.4 

7.3 

7.3 

7.3 

Rated data

4.7 

5.6 

6.5 

8.7 

8.7 

9.2 

9.2 

9.1 

9.3 

3.51 

3.50 

3.47 

3.33 

3.33 

3.31 

3.31 

3.34 

3.31 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

6.80

6.80

6.80

6.10

6.10

6.10

6.10

6.10

6.10

Max.data Rated capacity

EER(W/W)

Rated capacityUnitC

ENERGY
CLASS

ENERGY
CLASS

1 : 2

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Combinations Rated capacity output(kW) Total power input(kW)Total GRZANIE input(kW) Total current(A)@230V
Comb.

COP(W/W)

7

9

12

7

7

7

9

9

12

UnitA

----

----

----

7

9

12

9

12

12

UnitB

2.30 

2.90 

3.80 

2.80 

2.50 

2.10 

2.90 

2.40 

2.90 

UnitA

_

_

_

2.80 

3.10 

3.70 

2.90 

3.40 

2.90 

UnitB

----

----

----

----

----

----

----

----

----

1.30 

1.30 

1.30 

1.60 

1.60 

1.70 

1.70 

1.80 

1.90 

2.30 

2.90 

3.80 

5.60 

5.60 

5.80 

5.80 

5.80 

5.80 

3.20 

3.70 

4.50 

6.20 

6.20 

6.40 

6.40 

6.50 

6.60 

UnitC

0.36 

0.36 

0.36 

0.41 

0.41 

0.42 

0.42 

0.43 

0.45 

Min.dataMin.data

0.67 

0.85 

1.10 

1.53 

1.53 

1.57 

1.56 

1.56 

1.55 

Rated dataRated data

1.25 

1.43 

1.73 

2.25 

2.25 

2.25 

2.25 

2.28 

2.30 

Max.dataMax.data

1.7 

1.7 

1.7 

1.9 

1.9 

2.0 

2.0 

2.0 

2.1 

Min.data

3.5 

4.1 

5.2 

7.3 

7.4 

7.8 

7.7 

7.6 

7.6 

Rated data

5.8 

6.7 

8.1 

10.3 

10.3 

10.3 

10.3 

10.2 

10.3 

3.41 

3.42 

3.44 

3.65 

3.67 

3.70 

3.71 

3.72 

3.74 

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A+

A+

A+

A+

A+

A+

3.80 

3.80 

3.80 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

Max.data Rated capacity

SCOP(W/W)

Rated capacityUnitC

ENERGY
CLASS

ENERGY
CLASS

GRZANIE

CHŁODZENIE

1 : 2

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Combinations Rated capacity output(kW) Total power input(kW)Total GRZANIE input(kW) Total current(A)@230V
Comb. COP

7

9

12

7

7

7

9

9

12

UnitA

----

----

----

7

9

12

9

12

12

UnitB

2.30 

2.90 

3.80 

2.80 

2.50 

2.10 

2.90 

2.40 

2.90 

UnitA

_

_

_

2.80 

3.10 

3.70 

2.90 

3.40 

2.90 

UnitB

----

----

----

----

----

----

----

----

----

1.30 

1.30 

1.30 

1.60 

1.60 

1.70 

1.70 

1.80 

1.90 

2.30 

2.90 

3.80 

5.60 

5.60 

5.80 

5.80 

5.80 

5.80 

3.20 

3.70 

4.50 

6.20 

6.20 

6.40 

6.40 

6.50 

6.60 

UnitC

0.36 

0.36 

0.36 

0.41 

0.41 

0.42 

0.42 

0.43 

0.45 

Min.dataMin.data

0.67 

0.84 

1.11 

1.54

1.53

1.58

1.58

1.58

1.57

Rated dataRated data

1.25 

1.43 

1.73 

2.25 

2.25 

2.25 

2.25 

2.28 

2.30 

Max.dataMax.data

1.7 

1.7 

1.7 

1.9 

1.9 

2.0 

2.0 

2.0 

2.1 

Min.data

3.4 

4.0 

5.3 

7.4

7.3

7.9

7.9

7.9

7.8

Rated data

5.8 

6.7 

8.1 

10.3 

10.3 

10.3 

10.3 

10.2 

10.3 

3.43 

3.45 

3.42 

3.62 

3.64 

3.67 

3.66 

3.65 

3.69 

B

B

B

A

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

3.30 

3.30 

3.30 

3.80 

3.80 

3.80 

3.80 

3.80 

3.80 

Max.data

SCOP(W/W)

Rated capacityUnitC

ENERGY
CLASS

ENERGY
CLASS

GRZANIE

CHŁODZENIE

Tabela doboru

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje EER

Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

EER(W/W)

Wydajność 
znamionowa

Klasa 
energetyczna

Klasa 
energetyczna

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje EER

Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

EER(W/W)

Wydajność 
znamionowa

Klasa 
energetyczna

Klasa 
energetyczna

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje EER

Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

EER(W/W)

Wydajność 
znamionowa

Klasa 
energetyczna

Klasa 
energetyczna

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje EER

Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

EER(W/W)

Wydajność 
znamionowa

Klasa 
energetyczna

Klasa 
energetyczna

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje EER

Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

EER(W/W)

Wydajność 
znamionowa

Klasa 
energetyczna

Klasa 
energetyczna

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje EER

Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

EER(W/W)

Wydajność 
znamionowa

Klasa 
energetyczna

Klasa 
energetyczna

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje EER

Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

EER(W/W)

Wydajność 
znamionowa

Klasa 
energetyczna

Klasa 
energetyczna

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje EER

Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

EER(W/W)

Wydajność 
znamionowa

Klasa 
energetyczna

Klasa 
energetyczna

116

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 



2U14CS4ERA(S)

GRZANIE

CHŁODZENIE

1 : 2

----

----

----

----

----

----

----

----

Combinations Rated capacity output(kW) Total power input(kW)Total CHŁODZENIE input(kW) Total current(A)@230V
Comb. EER

7

9

12

7

7

7

9

9

UnitA

----

----

----

7

9

12

9

12

UnitB

2.00 

2.50 

3.50 

1.95 

1.70 

1.45 

2.00 

1.80 

UnitA

----

----

----

1.95 

2.20 

2.55 

2.00 

2.30 

UnitB

----

----

----

----

----

----

----

----

1.05 

1.05 

1.05 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

2.00 

2.50 

3.50 

3.90 

3.90 

4.00 

4.00 

4.10 

2.90 

3.00 

3.80 

4.30 

4.30 

4.40 

4.40 

4.50 

UnitC

0.24 

0.24 

0.24 

0.28 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

Min.dataMin.data

0.48 

0.60 

0.88 

1.02 

1.02 

1.05 

1.05 

1.07 

Rated dataRated data

0.85 

0.95 

1.14 

1.29 

1.32 

1.36 

1.36 

1.40 

Max.dataMax.data

1.2 

1.2 

1.2 

1.3 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

Min.data

2.2 

2.8 

4.1 

4.6 

4.6 

4.8 

4.8 

4.8 

Rated data

4.0 

4.4 

5.3 

5.9 

6.0 

6.2 

6.2 

6.3 

4.17 

4.17 

3.98 

3.84 

3.84 

3.82 

3.82 

3.83 

A

A

A

A

A

A

A

A

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

6.80 

6.80

6.80

6.10

6.10

6.10

6.10

6.10

Max.data

SEER(W/W)

Rated capacityUnitC

ENERGY
CLASS

ENERGY
CLASS

1 : 2

----

----

----

----

----

----

----

----

Combinations Rated capacity output(kW) Total power input(kW)Total heatng input(kW) Total current(A)@230V
Comb. COP

7

9

12

7

7

7

9

9

UnitA

----

----

----

7

9

12

9

12

UnitB

2.30 

2.90 

3.80 

2.10 

1.80 

1.60 

2.20 

2.00 

UnitA

----

----

----

2.10 

2.40 

2.80 

2.20 

2.40 

UnitB

----

----

----

----

----

----

----

----

1.20 

1.20 

1.20 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

2.30 

2.90 

3.80 

4.20 

4.20 

4.40 

4.40 

4.40 

3.00 

3.50 

4.20 

4.60 

4.70 

4.80 

4.80 

5.00 

UnitC

0.28 

0.28 

0.28 

0.34 

0.34 

0.34 

0.34 

0.34 

Min.dataMin.data

0.67 

0.85 

1.10 

1.09 

1.08 

1.12 

1.11 

1.09 

Rated dataRated data

1.09 

1.27 

1.52 

1.56 

1.60 

1.60 

1.60 

1.65 

Max.dataMax.data

1.4 

1.4 

1.4 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

Min.data

3.2 

4.0 

5.2 

5.0 

5.0 

5.1 

5.1 

4.9 

Rated data

5.1 

5.9 

7.1 

7.1 

7.3 

7.3 

7.3 

7.4 

3.41 

3.42 

3.44 

3.87 

3.88 

3.92 

3.95 

4.03 

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A+

A+

A+

A+

A+

3.80

3.80

3.80

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Max.data

SCOP(W/W)

Rated capacityUnitC

ENERGY
CLASS

ENERGY
CLASS

2U14CS2ERA(S) dla jednostek ściennych Aqua
CHŁODZENIE

1 : 2

----

----

----

----

----

----

----

----

Combinations Rated capacity output(kW) Total power input(kW)Total CHŁODZENIE input(kW) Total current(A)@230V
Comb. EER

7

9

12

7

7

7

9

9

UnitA

----

----

----

7

9

12

9

12

UnitB

2.00 

2.50 

3.50 

1.95 

1.70 

1.45 

2.00 

1.80 

UnitA

----

----

----

1.95 

2.20 

2.55 

2.00 

2.30 

UnitB

----

----

----

----

----

----

----

----

1.05 

1.05 

1.05 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

2.00 

2.50 

3.50 

3.90 

3.90 

4.00 

4.00 

4.10 

2.90 

3.00 

3.80 

4.30 

4.30 

4.40 

4.40 

4.50 

UnitC

0.24 

0.24 

0.24 

0.28 

0.29 

0.29 

0.29 

0.29 

Min.dataMin.data

0.50 

0.65 

0.91 

1.02 

1.02 

1.04 

1.10 

1.07 

Rated dataRated data

0.85 

0.95 

1.14 

1.29 

1.32 

1.36 

1.36 

1.40 

Max.dataMax.data

1.2 

1.2 

1.2 

1.3 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

Min.data

2.4 

3.0 

4.3 

4.7 

4.7 

4.8 

5.0 

4.8 

Rated data

4.0 

4.4 

5.3 

5.9 

6.0 

6.2 

6.2 

6.3 

3.98 

3.84 

3.84 

3.82 

3.82 

3.83 

3.63 

3.83 

A

A

A

A

A

A

A

A

A+

A+

A+

A

A

A

A

A

5.60 

5.60 

5.60 

5.10 

5.10 

5.10 

5.10 

5.10 

Max.data

EER(W/W)

Rated capacityUnitC

ENERGY
CLASS

ENERGY
CLASS

GRZANIE

1 : 2

----

----

----

----

----

----

----

----

Combinations Rated capacity output(kW) Total power input(kW)Total GRZANIE input(kW) Total current(A)@230V
Comb. COP

7

9

12

7

7

7

9

9

UnitA

----

----

----

7

9

12

9

12

UnitB

2.30 

2.90 

3.80 

2.10 

1.80 

1.60 

2.20 

2.00 

UnitA

----

----

----

2.10 

2.40 

2.80 

2.20 

2.40 

UnitB

----

----

----

----

----

----

----

----

1.20 

1.20 

1.20 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

2.30 

2.90 

3.80 

4.20 

4.20 

4.40 

4.40 

4.40 

3.00 

3.50 

4.20 

4.60 

4.70 

4.80 

4.80 

5.00 

UnitC

0.28 

0.28 

0.28 

0.34 

0.34 

0.34 

0.34 

0.34 

Min.dataMin.data

0.67 

0.85 

1.10 

1.09 

1.09 

1.12 

1.14 

1.13 

Rated dataRated data

1.09 

1.27 

1.52 

1.56 

1.60 

1.60 

1.60 

1.65 

Max.dataMax.data

1.4 

1.4 

1.4 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

Min.data

3.2 

4.0 

5.1 

5.0 

5.0 

5.1 

5.2 

5.1 

Rated data

5.1 

5.9 

7.1 

7.1 

7.3 

7.3 

7.3 

7.4 

3.41 

3.42 

3.45 

3.87 

3.86 

3.94 

3.85 

3.90 

B

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

3.30 

3.30 

3.30 

3.80 

3.80 

3.80 

3.80 

3.80 

Max.data

SCOP(W/W)

Rated capacityUnitC

ENERGY
CLASS

ENERGY
CLASS

2U18CS2ERA(S)

2U18CS2ERA(S) dla jednostek ściennych Aqua

1 : 2

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Combinations Rated capacity output(kW) Total power input(kW)Total CHŁODZENIE input(kW) Total current(A)@230V
Comb. EER

7

9

12

7

7

7

9

9

12

UnitA

----

----

----

7

9

12

9

12

12

UnitB

2.00 

2.50 

3.50 

2.50 

2.20 

1.85 

2.55 

2.10 

2.55 

UnitA

_

_

_

2.50 

2.80 

3.25 

2.55 

3.00 

2.55 

UnitB

----

----

----

----

----

----

----

----

----

1.10 

1.10 

1.10 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

2.00 

2.50 

3.50 

5.00 

5.00 

5.10 

5.10 

5.10 

5.10 

2.90 

3.50 

4.00 

5.40 

5.40 

5.60 

5.60 

5.70 

5.80 

UnitC

0.26 

0.26 

0.26 

0.33 

0.33 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

Min.dataMin.data

0.58 

0.73 

1.04 

1.52 

1.52 

1.55 

1.57 

1.58 

1.55 

Rated dataRated data

1.00 

1.20 

1.40 

1.91 

1.91 

2.00 

2.00 

2.03 

2.07 

Max.dataMax.data

1.3 

1.3 

1.3 

1.6 

1.6 

1.7 

1.6 

1.6 

1.6 

Min.data

2.9 

3.7 

5.0 

7.2 

7.3 

7.4 

7.4 

7.5 

7.5 

Rated data

4.7 

5.6 

6.5 

8.7 

8.7 

9.2 

9.2 

9.1 

9.3 

3.42 

3.41 

3.35 

3.30 

3.28 

3.29 

3.24 

3.23 

3.28 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A +

A +

A +

A 

A 

A 

A 

A 

A 

5.60 

5.60 

5.60 

5.10 

5.10 

5.10 

5.10 

5.10 

5.10 

Max.data

EER(W/W)

Rated capacityUnitC

ENERGY
CLASS

ENERGY
CLASS

1 : 2

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Combinations Rated capacity output(kW) Total power input(kW)Total CHŁODZENIE input(kW) Total current(A)@230V
Comb.

EER(W/W)

7

9

12

7

7

7

9

9

12

UnitA

----

----

----

7

9

12

9

12

12

UnitB

2.00 

2.50 

3.50 

2.50 

2.20 

1.85 

2.55 

2.10 

2.55 

UnitA

_

_

_

2.50 

2.80 

3.25 

2.55 

3.00 

2.55 

UnitB

----

----

----

----

----

----

----

----

----

1.10 

1.10 

1.10 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

1.30 

2.00 

2.50 

3.50 

5.00 

5.00 

5.10 

5.10 

5.10 

5.10 

2.90 

3.50 

4.00 

5.40 

5.40 

5.60 

5.60 

5.70 

5.80 

UnitC

0.26 

0.26 

0.26 

0.33 

0.33 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

Min.dataMin.data

0.57 

0.70 

1.01 

1.50 

1.50 

1.54 

1.54 

1.53 

1.54 

Rated dataRated data

1.00 

1.20 

1.40 

1.91 

1.91 

2.00 

2.00 

2.03 

2.07 

Max.dataMax.data

1.3 

1.3 

1.3 

1.6 

1.6 

1.7 

1.6 

1.6 

1.6 

Min.data

2.8 

3.5 

4.8 

7.2 

7.2 

7.4 

7.3 

7.3 

7.3 

Rated data

4.7 

5.6 

6.5 

8.7 

8.7 

9.2 

9.2 

9.1 

9.3 

3.51 

3.50 

3.47 

3.33 

3.33 

3.31 

3.31 

3.34 

3.31 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

6.80

6.80

6.80

6.10

6.10

6.10

6.10

6.10

6.10

Max.data Rated capacity

EER(W/W)

Rated capacityUnitC

ENERGY
CLASS

ENERGY
CLASS

1 : 2

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Combinations Rated capacity output(kW) Total power input(kW)Total GRZANIE input(kW) Total current(A)@230V
Comb.

COP(W/W)

7

9

12

7

7

7

9

9

12

UnitA

----

----

----

7

9

12

9

12

12

UnitB

2.30 

2.90 

3.80 

2.80 

2.50 

2.10 

2.90 

2.40 

2.90 

UnitA

_

_

_

2.80 

3.10 

3.70 

2.90 

3.40 

2.90 

UnitB

----

----

----

----

----

----

----

----

----

1.30 

1.30 

1.30 

1.60 

1.60 

1.70 

1.70 

1.80 

1.90 

2.30 

2.90 

3.80 

5.60 

5.60 

5.80 

5.80 

5.80 

5.80 

3.20 

3.70 

4.50 

6.20 

6.20 

6.40 

6.40 

6.50 

6.60 

UnitC

0.36 

0.36 

0.36 

0.41 

0.41 

0.42 

0.42 

0.43 

0.45 

Min.dataMin.data

0.67 

0.85 

1.10 

1.53 

1.53 

1.57 

1.56 

1.56 

1.55 

Rated dataRated data

1.25 

1.43 

1.73 

2.25 

2.25 

2.25 

2.25 

2.28 

2.30 

Max.dataMax.data

1.7 

1.7 

1.7 

1.9 

1.9 

2.0 

2.0 

2.0 

2.1 

Min.data

3.5 

4.1 

5.2 

7.3 

7.4 

7.8 

7.7 

7.6 

7.6 

Rated data

5.8 

6.7 

8.1 

10.3 

10.3 

10.3 

10.3 

10.2 

10.3 

3.41 

3.42 

3.44 

3.65 

3.67 

3.70 

3.71 

3.72 

3.74 

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A+

A+

A+

A+

A+

A+

3.80 

3.80 

3.80 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

Max.data Rated capacity

SCOP(W/W)

Rated capacityUnitC

ENERGY
CLASS

ENERGY
CLASS

GRZANIE

CHŁODZENIE

1 : 2

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Combinations Rated capacity output(kW) Total power input(kW)Total GRZANIE input(kW) Total current(A)@230V
Comb. COP

7

9

12

7

7

7

9

9

12

UnitA

----

----

----

7

9

12

9

12

12

UnitB

2.30 

2.90 

3.80 

2.80 

2.50 

2.10 

2.90 

2.40 

2.90 

UnitA

_

_

_

2.80 

3.10 

3.70 

2.90 

3.40 

2.90 

UnitB

----

----

----

----

----

----

----

----

----

1.30 

1.30 

1.30 

1.60 

1.60 

1.70 

1.70 

1.80 

1.90 

2.30 

2.90 

3.80 

5.60 

5.60 

5.80 

5.80 

5.80 

5.80 

3.20 

3.70 

4.50 

6.20 

6.20 

6.40 

6.40 

6.50 

6.60 

UnitC

0.36 

0.36 

0.36 

0.41 

0.41 

0.42 

0.42 

0.43 

0.45 

Min.dataMin.data

0.67 

0.84 

1.11 

1.54

1.53

1.58

1.58

1.58

1.57

Rated dataRated data

1.25 

1.43 

1.73 

2.25 

2.25 

2.25 

2.25 

2.28 

2.30 

Max.dataMax.data

1.7 

1.7 

1.7 

1.9 

1.9 

2.0 

2.0 

2.0 

2.1 

Min.data

3.4 

4.0 

5.3 

7.4

7.3

7.9

7.9

7.9

7.8

Rated data

5.8 

6.7 

8.1 

10.3 

10.3 

10.3 

10.3 

10.2 

10.3 

3.43 

3.45 

3.42 

3.62 

3.64 

3.67 

3.66 

3.65 

3.69 

B

B

B

A

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

3.30 

3.30 

3.30 

3.80 

3.80 

3.80 

3.80 

3.80 

3.80 

Max.data

SCOP(W/W)

Rated capacityUnitC

ENERGY
CLASS

ENERGY
CLASS

GRZANIE

CHŁODZENIE

Tabela doboru

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje EER

Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

EER(W/W)

Wydajność 
znamionowa

Klasa 
energetyczna

Klasa 
energetyczna

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje EER

Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

EER(W/W)

Wydajność 
znamionowa

Klasa 
energetyczna

Klasa 
energetyczna

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje EER

Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

EER(W/W)

Wydajność 
znamionowa

Klasa 
energetyczna

Klasa 
energetyczna

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje EER

Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

EER(W/W)

Wydajność 
znamionowa

Klasa 
energetyczna

Klasa 
energetyczna

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje EER

Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

EER(W/W)

Wydajność 
znamionowa

Klasa 
energetyczna

Klasa 
energetyczna

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje EER

Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

EER(W/W)

Wydajność 
znamionowa

Klasa 
energetyczna

Klasa 
energetyczna

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje EER

Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

EER(W/W)

Wydajność 
znamionowa

Klasa 
energetyczna

Klasa 
energetyczna

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje EER

Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

EER(W/W)

Wydajność 
znamionowa

Klasa 
energetyczna

Klasa 
energetyczna

117
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3U19FS1ERA(S) 
CHŁODZENIE

3U19FS1ERA(S) 
GRZANIE

7

9

12

15

18

24

7

7

7

7

7

9

9

9

9

12

12

12

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

UnitA

—

—

—

—

—

—

7

9

12

15

18

9

12

15

18

12

15

18

7

7

7

7

7

9

9

12

9

9

12

UnitB

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

7

9

12

15

18

9

12

12

9

12

12

UnitC

Combinations

2.0

2.5

3.5

4.4

5.0

5.4

2.00

2.00 

1.96 

1.69 

1.54 

2.50 

2.25 

1.96 

1.80 

2.70 

2.39 

2.22 

1.80 

1.66 

1.44 

1.29 

1.20 

1.54 

1.35 

1.20 

1.80 

1.59 

1.42 

UnitA

—

—

—

—

—

—

2.00

2.50 

3.44 

3.71 

3.86 

2.50 

3.15 

3.44 

3.60 

2.70 

3.01 

3.18 

1.80 

1.66 

1.44 

1.29 

1.20 

1.93 

1.69 

2.10 

1.80 

1.59 

1.99 

UnitB

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1.80 

2.08 

2.52 

2.83 

3.00 

1.93 

2.36 

2.10 

1.80 

2.22 

1.99 

UnitC

Rated capacity(Kw)
(Nom. CHŁODZENIE)

1.00 

1.00 

1.00 

1.30 

1.50 

1.50 

1.00 

1.00 

1.00 

1.30 

1.50 

1.00 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

Min.data

2.00 

2.50 

3.50 

4.40 

5.00 

5.40 

4.00 

4.50 

5.40 

5.40 

5.40 

5.00 

5.40 

5.40 

5.40 

5.40 

5.40 

5.40 

5.40 

5.40 

5.40 

5.40 

5.40 

5.40 

5.40 

5.40 

5.40 

5.40 

5.40 

Rated data

2.80 

3.10 

4.10 

5.00 

5.40 

7.00 

5.60 

5.90 

6.90 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

7.00 

Max.data

Total CHŁODZENIE capacity(kW)

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

Min.data

0.55 

0.70 

1.00 

1.30 

1.50 

1.60 

1.20 

1.40 

1.66 

1.66 

1.66 

1.32 

1.61 

1.61 

1.61 

1.61 

1.61 

1.61 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.40 

1.40 

1.40 

1.32 

1.31 

1.30 

Rated data

1.30 

1.34 

1.50 

1.90 

1.90 

2.00 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

Max.data

Total power input(kW)

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

2.22 

Min.data

2.44 

3.11 

4.44 

5.77 

6.65 

7.10 

5.32 

6.21 

7.36 

7.36 

7.36 

5.83 

7.14 

7.14 

7.14 

7.14 

7.14 

7.14 

6.65 

6.65 

6.65 

6.65 

6.65 

6.21 

6.21 

6.21 

5.84 

5.81 

5.77 

Rated data

5.77 

5.93 

6.65 

8.43 

8.43 

8.87 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

11.30 

Max.data

Total current(A)@230V
Comb.

1x1

1x2

1x3

3.64 

3.57 

3.50 

3.38 

3.33 
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Tabela doboru

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA
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Tabela doboru

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA
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Rated capacity(kW)
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3U24GS1ERA(N)
GRZANIE

Tabela doboru

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA
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Tabela doboru

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka A Jednostka B Jednostka C Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max. Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA
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Tabela doboru

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka DJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka DJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA
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3.90 

3.90 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

Tabela doboru

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka DJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka DJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA
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GRZANIECHŁODZENIE

1x2

1x3

QUA DRI
1x4

1x1

4U30HS1ERA

UnitA UnitB

Combinations Rated capacity(kW)
(Nom.CHŁODZENIE)

Rated data Max.data

Total CHŁODZENIE capacity(kW)

Min.data Rated data Max.data

Total power input(kW)

Min.data Rated data Max.data

Total current(A)@230V
Comb.

Rated
capacity

EER(W/W) ENERGY
LABEL

7
9

12
15
18
24
7
9
9

12
12
12
18
18
24
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9

12

—
—
—
—
—
—
24
18
24
15
18
24
18
24
24
7
7
9
9
9
9

12
12
12
12
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
12
12
12
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
9
9
9
9
9

12
12

UnitC

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
18
24
12
15
18
24
12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
24
12
15
18
24
18
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
12
12
9
9
9
9

12
12
9
9

12
12
12
12
12

UnitD

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
9

12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
9

12
15
18
12
12
9

12
12
15
18
12
12

Min.data

1.00 
1.00 
1.00 
1.30 
1.50 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 

2.00 
2.50 
3.50 
4.40 
5.00 
6.50 
8.50 
7.50 
8.80 
7.90 
8.10 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.00 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
7.50 
8.50 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.00 
8.50 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 

2.80 
3.10 
4.10 
5.20 
5.40 
7.40 
9.80 
8.50 
9.80 
9.50 
9.50 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.30 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 

0.56 
0.70 
1.00 
1.30 
1.50 
2.00 
2.62 
2.30 
2.74 
2.31 
2.31 
2.72 
2.70 
2.70 
2.70 
2.40 
2.50 
2.30 
2.40 
2.40 
2.50 
2.40 
2.40 
2.40 
2.50 
2.30 
2.35 
2.40 
2.40 
2.50 
2.40 
2.40 
2.40 
2.50 
2.40 
2.40 
2.40 
2.45 
2.50 
2.44 
2.46 
2.46 
2.47 
2.47 
2.46 
2.46 
2.46 
2.44 
2.44 
2.45 
2.42 
2.43 
2.43 
2.43 
2.43 
2.43 
2.43 
2.31 
2.31 
2.32 
2.32 
2.32 
2.31 
2.31 
2.31 
2.31 

1.30 
1.34 
1.50 
1.90 
1.90 
3.00 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 

2.22 
2.22 
2.22 
2.22 
2.22 
2.22 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 

2.48 
3.11 
4.44 
5.77 
6.65 
8.87 

11.62 
10.20 
12.16 
10.27 
10.27 
12.07 
11.98 
11.98 
11.98 
10.65 
11.09 
10.20 
10.65 
10.65 
11.09 
10.65 
10.65 
10.65 
11.09 
10.20 
10.43 
10.65 
10.65 
11.09 
10.65 
10.65 
10.65 
11.09 
10.65 
10.65 
10.65 
10.87 
11.09 
10.83 
10.91 
10.91 
10.96 
10.96 
10.91 
10.91 
10.91 
10.83 
10.83 
10.87 
10.74 
10.78 
10.78 
10.78 
10.78 
10.78 
10.78 
10.25 
10.25 
10.28 
10.28 
10.28 
10.25 
10.25 
10.25 
10.25 

5.77 
5.93 
6.65 
8.43 
8.43 

13.31 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 

3.57 
3.57 
3.50 
3.38 
3.33 
3.25 
3.24 
3.26 
3.21 
3.41 
3.50 
3.24 
3.26 
3.26 
3.26 
3.67 
3.52 
3.48 
3.67 
3.67 
3.52 
3.67 
3.67 
3.67 
3.52 
3.26 
3.62 
3.67 
3.67 
3.52 
3.67 
3.67 
3.67 
3.52 
3.67 
3.67 
3.67 
3.59 
3.52 
3.28 
3.46 
3.58 
3.56 
3.56 
3.58 
3.58 
3.58 
3.61 
3.61 
3.59 
3.64 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.81 
3.81 
3.80 
3.80 
3.80 
3.81 
3.81 
3.81 
3.81 

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.70 
6.70 
6.70 
6.70 
6.70 
6.70 
6.70 
6.70 
6.70 
6.70 
6.72 
6.72 
6.74 
6.74 
6.70 
6.73 
6.70 
6.70 
6.70 
6.75 
6.70 
6.70 
6.70 
6.70 
6.80 
6.80 
6.80 
6.80 
6.80 
6.70 
6.80 
6.80 
6.80 
6.80 
6.70 
6.80 
6.70 
6.70 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 

A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++

UnitA

2.0
2.5
3.5
4.4
5.0
6.5

2.00 
2.50 
2.44 
3.50 
3.34 
3.08 
4.40 
3.83 
4.40 
1.96 
1.68 
2.00 
1.98 
1.85 
1.60 
1.96 
1.78 
1.68 
1.47 
2.50 
2.50 
2.34 
2.20 
1.91 
2.32 
2.12 
2.00 
1.76 
2.93 
2.70 
2.57 
2.28 
2.28 
2.00 
2.00 
1.85 
1.69 
1.60 
1.41 
1.96 
1.76 
1.61 
1.53 
1.35 
1.60 
1.48 
1.53 
1.85 
1.68 
1.54 
1.47 
1.53 
1.41 
2.20 
2.00 
1.83 
1.71 
1.63 
1.69 
2.20 

UnitB

—
—
—
—
—
—

6.50 
5.00 
6.36 
4.40 
4.76 
5.72 
4.40 
4.97 
4.40 
1.96 
1.68 
2.50 
2.47 
2.32 
2.00 
3.42 
3.11 
2.93 
2.57 
2.50 
2.50 
2.34 
2.20 
1.91 
3.24 
2.96 
2.80 
2.46 
2.93 
2.70 
2.57 
2.28 
3.26 
2.00 
2.00 
1.85 
1.69 
1.60 
1.41 
1.96 
1.76 
1.61 
1.53 
1.35 
1.60 
1.48 
1.53 
2.32 
2.10 
1.93 
1.83 
1.91 
2.46 
2.20 
2.00 
1.83 
1.71 
1.63 
2.37 
2.20 

UnitC

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

4.89 
5.45 
3.50 
4.35 
4.63 
5.20 
3.42 
3.91 
4.19 
4.77 
2.50 
3.50 
4.12 
4.40 
4.97 
3.24 
3.72 
4.00 
4.58 
2.93 
3.40 
3.67 
4.24 
3.26 
2.00 
2.00 
1.85 
1.69 
1.60 
1.41 
2.44 
2.20 
2.02 
1.91 
1.69 
2.80 
2.59 
1.91 
2.32 
2.10 
1.93 
1.83 
2.68 
2.46 
2.20 
2.00 
2.57 
2.39 
2.28 
2.37 
2.20 

UnitD

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2.00 
2.50 
3.24 
3.72 
4.00 
4.58 
2.44 
3.08 
3.55 
3.83 
4.40 
2.80 
3.25 
3.83 
2.32 
2.93 
3.40 
3.67 
2.68 
2.46 
2.20 
2.80 
2.57 
3.00 
3.26 
2.37 
2.20 

ENERGY
LABEL

SEER
(W/W)

4U30HS1ERA

1x2

1x3

1x4

1x1

UnitA UnitB

Combinations Rated capacity(kW)
(Nom.CHŁODZENIE)

Rated data Max.data

Total CHŁODZENIE capacity(kW)

Min.data Rated data Max.data

Total power input(kW)

Min.data Rated data Max.data

Total current(A)@230V
Comb.

Rated
capacity

EER(W/W) ENERGY
LABEL

7
9

12
15
18
24
7
9
9

12
12
12
18
18
24
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9

12

—
—
—
—
—
—
24
18
24
15
18
24
18
24
24
7
7
9
9
9
9

12
12
12
12
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
12
12
12
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
9
9
9
9
9

12
12

UnitC

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
18
24
12
15
18
24
12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
24
12
15
18
24
18
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
12
12
9
9
9
9

12
12
9
9

12
12
12
12
12

UnitD

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
9

12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
9

12
15
18
12
12
9

12
12
15
18
12
12

Min.data

1.00 
1.00 
1.00 
1.30 
1.50 
1.50 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 

2.30 
2.90 
3.80 
5.40 
5.50 
7.00 
9.30 
8.40 
9.80 
9.20 
9.00 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.00 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
8.70 
9.60 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.20 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 

4.00 
4.10 
4.10 
6.00 
6.00 
8.60 

10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 

0.55 
0.55 
0.55 
0.47 
0.55 
0.55 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 

0.60 
0.80 
1.04 
1.48 
1.52 
1.80 
2.55 
2.30 
2.70 
2.37 
2.37 
2.70 
2.70 
2.70 
2.71 
2.60 
2.70 
2.40 
2.60 
2.60 
2.70 
2.70 
2.60 
2.60 
2.70 
2.20 
2.65 
2.50 
2.50 
2.70 
2.70 
2.60 
2.60 
2.70 
2.58 
2.60 
2.60 
2.65 
2.75 
2.38 
2.70 
2.60 
2.60 
2.60 
2.70 
2.60 
2.60 
2.60 
2.60 
2.65 
2.60 
2.60 
2.60 
2.60 
2.60 
2.70 
2.70 
2.39 
2.39 
2.39 
2.39 
2.39 
2.39 
2.39 
2.39 
2.39 

1.50 
1.40 
1.50 
1.90 
2.60 
2.60 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 

2.44 
2.44 
2.44 
2.09 
2.44 
2.44 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.44 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 

2.66 
3.55 
4.61 
6.57 
6.74 
7.99 

11.31 
10.20 
11.98 
10.51 
10.51 
11.98 
11.98 
11.98 
12.02 
11.54 
11.98 
10.65 
11.54 
11.54 
11.98 
11.98 
11.54 
11.54 
11.98 
9.76 

11.76 
11.09 
11.09 
11.98 
11.98 
11.54 
11.54 
11.98 
11.45 
11.54 
11.54 
11.76 
12.20 
10.56 
11.98 
11.54 
11.54 
11.54 
11.98 
11.54 
11.54 
11.54 
11.54 
11.76 
11.54 
11.54 
11.54 
11.54 
11.54 
11.98 
11.98 
10.58 
10.58 
10.60 
10.60 
10.58 
10.58 
10.58 
10.58 
10.58 

6.65 
6.21 
6.65 
8.43 

11.54 
11.54 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 

3.83 
3.63 
3.65 
3.65 
3.62 
3.89 
3.65 
3.65 
3.63 
3.88 
3.80 
3.63 
3.63 
3.63 
3.62 
3.77 
3.63 
3.75 
3.77 
3.77 
3.63 
3.63 
3.77 
3.77 
3.63 
3.95 
3.62 
3.92 
3.92 
3.63 
3.63 
3.77 
3.77 
3.63 
3.80 
3.77 
3.77 
3.70 
3.56 
3.87 
3.63 
3.77 
3.77 
3.77 
3.63 
3.77 
3.77 
3.77 
3.77 
3.70 
3.77 
3.77 
3.77 
3.77 
3.77 
3.63 
3.63 
4.11 
4.11 
4.10 
4.10 
4.11 
4.11 
4.11 
4.11 
4.11 

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3.65 
3.65 
3.65 
3.65 
3.65 
3.65 
3.80 
3.78 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.82 
3.80 
3.80 
3.89 
3.88 
3.90 
3.90 
3.90 
3.90 
3.94 
3.92 
3.92 
3.90 
3.95 
3.90 
3.92 
3.92 
3.90 
3.93 
3.92 
3.92 
3.90 
3.95 
3.90 
3.90 
3.85 
3.90 
3.95 
3.95 
3.95 
3.98 
3.98 
3.90 
3.92 
3.94 
3.95 
3.95 
3.95 
3.97 
3.96 
3.96 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+

UnitA

2.3
2.9
3.8
5.4
5.5
7.0

2.30 
2.90 
2.87 
3.80 
3.68 
3.45 
4.90 
4.31 
4.90 
2.23 
1.94 
2.30 
2.13 
2.11 
1.85 
2.28 
1.96 
1.94 
1.72 
2.90 
2.90 
2.54 
2.52 
2.22 
2.71 
2.35 
2.33 
2.07 
3.27 
2.86 
2.84 
2.55 
2.52 
2.30 
2.30 
2.11 
1.83 
1.82 
1.62 
2.17 
1.99 
1.75 
1.73 
1.55 
1.85 
1.65 
1.62 
2.05 
1.89 
1.61 
1.66 
1.76 
1.65 
2.45 
2.27 
2.12 
2.03 
1.88 
1.99 
2.45 

UnitB

—
—
—
—
—
—

7.00 
5.50 
6.93 
5.40 
5.32 
6.35 
4.90 
5.49 
4.90 
2.23 
1.94 
2.90 
2.68 
2.66 
2.33 
3.76 
3.24 
3.21 
2.84 
2.90 
2.90 
2.54 
2.52 
2.22 
3.55 
3.08 
3.05 
2.72 
3.27 
2.86 
2.84 
2.55 
3.64 
2.30 
2.30 
2.11 
1.83 
1.82 
1.62 
2.17 
1.99 
1.75 
1.73 
1.55 
1.85 
1.65 
1.62 
2.58 
2.39 
2.33 
2.09 
2.22 
2.72 
2.45 
2.27 
2.12 
2.03 
1.88 
2.60 
2.45 

UnitC

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

5.34 
5.91 
3.80 
4.99 
5.04 
5.62 
3.76 
4.60 
4.65 
5.24 
2.90 
3.80 
4.73 
4.77 
5.36 
3.55 
4.37 
4.42 
5.01 
3.27 
4.07 
4.11 
4.70 
3.64 
2.30 
2.30 
2.11 
1.83 
1.82 
1.62 
2.73 
2.52 
2.20 
2.19 
1.96 
3.05 
2.88 
2.68 
2.58 
2.39 
2.33 
2.09 
2.91 
2.72 
2.45 
2.27 
2.78 
2.66 
2.47 
2.60 
2.45 

UnitD

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2.30 
2.90 
3.48 
4.30 
4.35 
4.94 
2.73 
3.30 
4.10 
4.15 
4.73 
3.05 
3.62 
3.88 
2.58 
3.13 
3.53 
3.96 
2.91 
2.72 
2.45 
2.98 
2.78 
3.08 
3.57 
2.60 
2.45 

ENERGY
LABEL

SEER
(W/W)

Tabela doboru

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka DJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka DJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA
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GRZANIECHŁODZENIE

1x2

1x3

QUA DRI
1x4

1x1

4U30HS1ERA

UnitA UnitB

Combinations Rated capacity(kW)
(Nom.CHŁODZENIE)

Rated data Max.data

Total CHŁODZENIE capacity(kW)

Min.data Rated data Max.data

Total power input(kW)

Min.data Rated data Max.data

Total current(A)@230V
Comb.

Rated
capacity

EER(W/W) ENERGY
LABEL

7
9

12
15
18
24
7
9
9

12
12
12
18
18
24
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9

12

—
—
—
—
—
—
24
18
24
15
18
24
18
24
24
7
7
9
9
9
9

12
12
12
12
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
12
12
12
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
9
9
9
9
9

12
12

UnitC

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
18
24
12
15
18
24
12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
24
12
15
18
24
18
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
12
12
9
9
9
9

12
12
9
9

12
12
12
12
12

UnitD

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
9

12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
9

12
15
18
12
12
9

12
12
15
18
12
12

Min.data

1.00 
1.00 
1.00 
1.30 
1.50 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 

2.00 
2.50 
3.50 
4.40 
5.00 
6.50 
8.50 
7.50 
8.80 
7.90 
8.10 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.00 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
7.50 
8.50 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.00 
8.50 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 
8.80 

2.80 
3.10 
4.10 
5.20 
5.40 
7.40 
9.80 
8.50 
9.80 
9.50 
9.50 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.30 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 

0.56 
0.70 
1.00 
1.30 
1.50 
2.00 
2.62 
2.30 
2.74 
2.31 
2.31 
2.72 
2.70 
2.70 
2.70 
2.40 
2.50 
2.30 
2.40 
2.40 
2.50 
2.40 
2.40 
2.40 
2.50 
2.30 
2.35 
2.40 
2.40 
2.50 
2.40 
2.40 
2.40 
2.50 
2.40 
2.40 
2.40 
2.45 
2.50 
2.44 
2.46 
2.46 
2.47 
2.47 
2.46 
2.46 
2.46 
2.44 
2.44 
2.45 
2.42 
2.43 
2.43 
2.43 
2.43 
2.43 
2.43 
2.31 
2.31 
2.32 
2.32 
2.32 
2.31 
2.31 
2.31 
2.31 

1.30 
1.34 
1.50 
1.90 
1.90 
3.00 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 

2.22 
2.22 
2.22 
2.22 
2.22 
2.22 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 

2.48 
3.11 
4.44 
5.77 
6.65 
8.87 

11.62 
10.20 
12.16 
10.27 
10.27 
12.07 
11.98 
11.98 
11.98 
10.65 
11.09 
10.20 
10.65 
10.65 
11.09 
10.65 
10.65 
10.65 
11.09 
10.20 
10.43 
10.65 
10.65 
11.09 
10.65 
10.65 
10.65 
11.09 
10.65 
10.65 
10.65 
10.87 
11.09 
10.83 
10.91 
10.91 
10.96 
10.96 
10.91 
10.91 
10.91 
10.83 
10.83 
10.87 
10.74 
10.78 
10.78 
10.78 
10.78 
10.78 
10.78 
10.25 
10.25 
10.28 
10.28 
10.28 
10.25 
10.25 
10.25 
10.25 

5.77 
5.93 
6.65 
8.43 
8.43 

13.31 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 

3.57 
3.57 
3.50 
3.38 
3.33 
3.25 
3.24 
3.26 
3.21 
3.41 
3.50 
3.24 
3.26 
3.26 
3.26 
3.67 
3.52 
3.48 
3.67 
3.67 
3.52 
3.67 
3.67 
3.67 
3.52 
3.26 
3.62 
3.67 
3.67 
3.52 
3.67 
3.67 
3.67 
3.52 
3.67 
3.67 
3.67 
3.59 
3.52 
3.28 
3.46 
3.58 
3.56 
3.56 
3.58 
3.58 
3.58 
3.61 
3.61 
3.59 
3.64 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.81 
3.81 
3.80 
3.80 
3.80 
3.81 
3.81 
3.81 
3.81 

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.70 
6.70 
6.70 
6.70 
6.70 
6.70 
6.70 
6.70 
6.70 
6.70 
6.72 
6.72 
6.74 
6.74 
6.70 
6.73 
6.70 
6.70 
6.70 
6.75 
6.70 
6.70 
6.70 
6.70 
6.80 
6.80 
6.80 
6.80 
6.80 
6.70 
6.80 
6.80 
6.80 
6.80 
6.70 
6.80 
6.70 
6.70 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 

A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++

UnitA

2.0
2.5
3.5
4.4
5.0
6.5

2.00 
2.50 
2.44 
3.50 
3.34 
3.08 
4.40 
3.83 
4.40 
1.96 
1.68 
2.00 
1.98 
1.85 
1.60 
1.96 
1.78 
1.68 
1.47 
2.50 
2.50 
2.34 
2.20 
1.91 
2.32 
2.12 
2.00 
1.76 
2.93 
2.70 
2.57 
2.28 
2.28 
2.00 
2.00 
1.85 
1.69 
1.60 
1.41 
1.96 
1.76 
1.61 
1.53 
1.35 
1.60 
1.48 
1.53 
1.85 
1.68 
1.54 
1.47 
1.53 
1.41 
2.20 
2.00 
1.83 
1.71 
1.63 
1.69 
2.20 

UnitB

—
—
—
—
—
—

6.50 
5.00 
6.36 
4.40 
4.76 
5.72 
4.40 
4.97 
4.40 
1.96 
1.68 
2.50 
2.47 
2.32 
2.00 
3.42 
3.11 
2.93 
2.57 
2.50 
2.50 
2.34 
2.20 
1.91 
3.24 
2.96 
2.80 
2.46 
2.93 
2.70 
2.57 
2.28 
3.26 
2.00 
2.00 
1.85 
1.69 
1.60 
1.41 
1.96 
1.76 
1.61 
1.53 
1.35 
1.60 
1.48 
1.53 
2.32 
2.10 
1.93 
1.83 
1.91 
2.46 
2.20 
2.00 
1.83 
1.71 
1.63 
2.37 
2.20 

UnitC

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

4.89 
5.45 
3.50 
4.35 
4.63 
5.20 
3.42 
3.91 
4.19 
4.77 
2.50 
3.50 
4.12 
4.40 
4.97 
3.24 
3.72 
4.00 
4.58 
2.93 
3.40 
3.67 
4.24 
3.26 
2.00 
2.00 
1.85 
1.69 
1.60 
1.41 
2.44 
2.20 
2.02 
1.91 
1.69 
2.80 
2.59 
1.91 
2.32 
2.10 
1.93 
1.83 
2.68 
2.46 
2.20 
2.00 
2.57 
2.39 
2.28 
2.37 
2.20 

UnitD

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2.00 
2.50 
3.24 
3.72 
4.00 
4.58 
2.44 
3.08 
3.55 
3.83 
4.40 
2.80 
3.25 
3.83 
2.32 
2.93 
3.40 
3.67 
2.68 
2.46 
2.20 
2.80 
2.57 
3.00 
3.26 
2.37 
2.20 

ENERGY
LABEL

SEER
(W/W)

4U30HS1ERA

1x2

1x3

1x4

1x1

UnitA UnitB

Combinations Rated capacity(kW)
(Nom.CHŁODZENIE)

Rated data Max.data

Total CHŁODZENIE capacity(kW)

Min.data Rated data Max.data

Total power input(kW)

Min.data Rated data Max.data

Total current(A)@230V
Comb.

Rated
capacity

EER(W/W) ENERGY
LABEL

7
9

12
15
18
24
7
9
9

12
12
12
18
18
24
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9

12

—
—
—
—
—
—
24
18
24
15
18
24
18
24
24
7
7
9
9
9
9

12
12
12
12
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
12
12
12
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
9
9
9
9
9

12
12

UnitC

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
18
24
12
15
18
24
12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
24
12
15
18
24
18
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
12
12
9
9
9
9

12
12
9
9

12
12
12
12
12

UnitD

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
9

12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
9

12
15
18
12
12
9

12
12
15
18
12
12

Min.data

1.00 
1.00 
1.00 
1.30 
1.50 
1.50 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 

2.30 
2.90 
3.80 
5.40 
5.50 
7.00 
9.30 
8.40 
9.80 
9.20 
9.00 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.00 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
8.70 
9.60 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.20 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 
9.80 

4.00 
4.10 
4.10 
6.00 
6.00 
8.60 

10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 

0.55 
0.55 
0.55 
0.47 
0.55 
0.55 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 

0.60 
0.80 
1.04 
1.48 
1.52 
1.80 
2.55 
2.30 
2.70 
2.37 
2.37 
2.70 
2.70 
2.70 
2.71 
2.60 
2.70 
2.40 
2.60 
2.60 
2.70 
2.70 
2.60 
2.60 
2.70 
2.20 
2.65 
2.50 
2.50 
2.70 
2.70 
2.60 
2.60 
2.70 
2.58 
2.60 
2.60 
2.65 
2.75 
2.38 
2.70 
2.60 
2.60 
2.60 
2.70 
2.60 
2.60 
2.60 
2.60 
2.65 
2.60 
2.60 
2.60 
2.60 
2.60 
2.70 
2.70 
2.39 
2.39 
2.39 
2.39 
2.39 
2.39 
2.39 
2.39 
2.39 

1.50 
1.40 
1.50 
1.90 
2.60 
2.60 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 
3.72 

2.44 
2.44 
2.44 
2.09 
2.44 
2.44 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.44 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 

2.66 
3.55 
4.61 
6.57 
6.74 
7.99 

11.31 
10.20 
11.98 
10.51 
10.51 
11.98 
11.98 
11.98 
12.02 
11.54 
11.98 
10.65 
11.54 
11.54 
11.98 
11.98 
11.54 
11.54 
11.98 
9.76 

11.76 
11.09 
11.09 
11.98 
11.98 
11.54 
11.54 
11.98 
11.45 
11.54 
11.54 
11.76 
12.20 
10.56 
11.98 
11.54 
11.54 
11.54 
11.98 
11.54 
11.54 
11.54 
11.54 
11.76 
11.54 
11.54 
11.54 
11.54 
11.54 
11.98 
11.98 
10.58 
10.58 
10.60 
10.60 
10.58 
10.58 
10.58 
10.58 
10.58 

6.65 
6.21 
6.65 
8.43 

11.54 
11.54 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 

3.83 
3.63 
3.65 
3.65 
3.62 
3.89 
3.65 
3.65 
3.63 
3.88 
3.80 
3.63 
3.63 
3.63 
3.62 
3.77 
3.63 
3.75 
3.77 
3.77 
3.63 
3.63 
3.77 
3.77 
3.63 
3.95 
3.62 
3.92 
3.92 
3.63 
3.63 
3.77 
3.77 
3.63 
3.80 
3.77 
3.77 
3.70 
3.56 
3.87 
3.63 
3.77 
3.77 
3.77 
3.63 
3.77 
3.77 
3.77 
3.77 
3.70 
3.77 
3.77 
3.77 
3.77 
3.77 
3.63 
3.63 
4.11 
4.11 
4.10 
4.10 
4.11 
4.11 
4.11 
4.11 
4.11 

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3.65 
3.65 
3.65 
3.65 
3.65 
3.65 
3.80 
3.78 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.82 
3.80 
3.80 
3.89 
3.88 
3.90 
3.90 
3.90 
3.90 
3.94 
3.92 
3.92 
3.90 
3.95 
3.90 
3.92 
3.92 
3.90 
3.93 
3.92 
3.92 
3.90 
3.95 
3.90 
3.90 
3.85 
3.90 
3.95 
3.95 
3.95 
3.98 
3.98 
3.90 
3.92 
3.94 
3.95 
3.95 
3.95 
3.97 
3.96 
3.96 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+

UnitA

2.3
2.9
3.8
5.4
5.5
7.0

2.30 
2.90 
2.87 
3.80 
3.68 
3.45 
4.90 
4.31 
4.90 
2.23 
1.94 
2.30 
2.13 
2.11 
1.85 
2.28 
1.96 
1.94 
1.72 
2.90 
2.90 
2.54 
2.52 
2.22 
2.71 
2.35 
2.33 
2.07 
3.27 
2.86 
2.84 
2.55 
2.52 
2.30 
2.30 
2.11 
1.83 
1.82 
1.62 
2.17 
1.99 
1.75 
1.73 
1.55 
1.85 
1.65 
1.62 
2.05 
1.89 
1.61 
1.66 
1.76 
1.65 
2.45 
2.27 
2.12 
2.03 
1.88 
1.99 
2.45 

UnitB

—
—
—
—
—
—

7.00 
5.50 
6.93 
5.40 
5.32 
6.35 
4.90 
5.49 
4.90 
2.23 
1.94 
2.90 
2.68 
2.66 
2.33 
3.76 
3.24 
3.21 
2.84 
2.90 
2.90 
2.54 
2.52 
2.22 
3.55 
3.08 
3.05 
2.72 
3.27 
2.86 
2.84 
2.55 
3.64 
2.30 
2.30 
2.11 
1.83 
1.82 
1.62 
2.17 
1.99 
1.75 
1.73 
1.55 
1.85 
1.65 
1.62 
2.58 
2.39 
2.33 
2.09 
2.22 
2.72 
2.45 
2.27 
2.12 
2.03 
1.88 
2.60 
2.45 

UnitC

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

5.34 
5.91 
3.80 
4.99 
5.04 
5.62 
3.76 
4.60 
4.65 
5.24 
2.90 
3.80 
4.73 
4.77 
5.36 
3.55 
4.37 
4.42 
5.01 
3.27 
4.07 
4.11 
4.70 
3.64 
2.30 
2.30 
2.11 
1.83 
1.82 
1.62 
2.73 
2.52 
2.20 
2.19 
1.96 
3.05 
2.88 
2.68 
2.58 
2.39 
2.33 
2.09 
2.91 
2.72 
2.45 
2.27 
2.78 
2.66 
2.47 
2.60 
2.45 

UnitD

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2.30 
2.90 
3.48 
4.30 
4.35 
4.94 
2.73 
3.30 
4.10 
4.15 
4.73 
3.05 
3.62 
3.88 
2.58 
3.13 
3.53 
3.96 
2.91 
2.72 
2.45 
2.98 
2.78 
3.08 
3.57 
2.60 
2.45 

ENERGY
LABEL

SEER
(W/W)

Tabela doboru

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka DJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka DJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA
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5U34HS1ERA
CHŁODZENIE

1x2

1x3

1x4

1x1

1x5

5U34HS1ERA

2.22 
2.22 
2.22 
2.09 
2.44 
2.44 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.44 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 

7
9

12
15
18
24
7
7
9
9
9

12
12
12
15
18
18
24
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9

12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9

—
—
—
—
—
—
18
24
15
18
24
15
18
24
18
18
24
24
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
12
12
12
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
12
12
12
18
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
9
9
9
9
9

12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
24
12
15
18
24
18
18
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
12
12
9
9
9
9

12
12
9
9
9
9

12
12
12
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
9

12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18

9
12
15
18
12
12
9

12
15
18
12
12
12
7
7
7
9
9

12
9
9
9
9
9

12

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
9

12
9

12
12
9

12
9
9

12
12

2.3
2.9
3.8
5.4
5.5
7.0

2.30 
2.30 
2.90 
2.90 
2.90 
3.80 
4.37 
3.76 
5.30 
4.90 
4.71 
5.35 
2.30 
2.30 
2.30 
2.12 
2.30 
2.30 
2.30 
2.30 
2.02 
2.30 
2.12 
2.12 
1.88 
2.90 
2.90 
2.77 
2.75 
2.42 
2.90 
2.56 
2.54 
2.26 
3.57 
3.13 
3.10 
2.78 
2.75 
3.57 
2.30 
2.30 
2.30 
2.00 
1.98 
1.77 
2.30 
2.18 
1.91 
1.89 
1.70 
2.02 
1.80 
1.77 
2.24 
2.07 
1.75 
1.81 
1.92 
1.80 
2.68 
2.48 
2.20 
2.19 
2.32 
2.17 
2.68 
2.14 
2.03 
1.89 
1.94 
1.81 
1.70 
1.85 
1.73 
1.77 
2.14 
2.01 
1.90 

—
—
—
—
—
—

5.50 
7.00 
5.40 
5.50 
7.00 
5.40 
6.33 
6.94 
5.40 
4.90 
5.99 
5.35 
2.30 
2.30 
2.30 
2.12 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.54 
3.80 
3.60 
3.51 
3.10 
2.90 
2.90 
2.77 
2.75 
2.42 
3.80 
3.36 
3.33 
2.97 
3.57 
3.13 
3.10 
2.78 
3.98 
3.57 
2.30 
2.30 
2.30 
2.00 
1.98 
1.77 
2.30 
2.18 
1.91 
1.89 
1.70 
2.02 
1.80 
1.77 
2.82 
2.61 
2.54 
2.28 
2.42 
2.97 
2.68 
2.48 
2.20 
2.19 
2.32 
2.84 
2.68 
2.14 
2.03 
1.89 
1.94 
1.81 
1.70 
1.85 
1.73 
2.23 
2.14 
2.01 
1.90 

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3.80 
5.40 
5.50 
6.46 
2.90 
3.80 
5.40 
5.50 
6.14 
3.80 
4.98 
5.07 
5.72 
2.90 
3.80 
5.16 
5.21 
5.85 
3.80 
4.78 
4.82 
5.47 
3.57 
4.44 
4.49 
5.13 
3.98 
3.57 
2.30 
2.30 
2.30 
2.00 
1.98 
1.77 
2.90 
2.75 
2.41 
2.39 
2.14 
3.33 
3.15 
2.93 
2.82 
2.61 
2.54 
2.28 
3.18 
2.97 
2.68 
2.48 
2.20 
2.19 
3.03 
2.84 
2.68 
2.14 
2.03 
1.89 
1.94 
1.81 
1.70 
2.33 
2.19 
2.23 
2.14 
2.01 
1.90 

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2.30 
2.90 
3.80 
4.70 
4.75 
5.39 
2.90 
3.60 
4.48 
4.53 
5.17 
3.33 
3.96 
4.23 
2.82 
3.42 
3.86 
4.33 
3.18 
2.97 
2.68 
3.25 
4.10 
4.14 
3.03 
2.84 
2.68 
2.14 
2.03 
1.89 
2.44 
2.28 
2.80 
2.33 
2.19 
2.23 
2.14 
2.01 
2.49 

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2.14 
2.56 
3.13 
2.44 
2.99 
2.80 
2.33 
2.86 
2.23 
2.14 
2.64 
2.49 

1.00 
1.00 
1.00 
1.30 
1.50 
1.50 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 

2.30 
2.90 
3.80 
5.40 
5.50 
7.00 
7.80 
9.30 
8.30 
8.40 
9.90 
9.20 

10.70 
10.70 
10.70 
9.80 

10.70 
10.70 
8.40 

10.00 
10.10 
10.70 
8.10 
9.00 

10.60 
10.70 
10.70 
9.90 

10.70 
10.70 
10.70 
8.70 
9.60 

10.70 
10.70 
10.70 
10.50 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
9.20 
9.80 

10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.40 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 

4.00 
4.10 
4.10 
6.00 
6.00 
8.60 

10.00 
11.50 
10.10 
10.10 
11.50 
10.10 
10.10 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 

0.50 
0.50 
0.50 
0.47 
0.55 
0.55 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 

0.63 
0.80 
1.05 
1.48 
1.50 
1.90 
2.16 
2.58 
2.25 
2.33 
2.74 
2.52 
2.95 
2.95 
2.90 
2.65 
2.95 
2.95 
2.33 
2.76 
2.79 
2.93 
2.24 
2.47 
2.93 
2.93 
2.93 
2.72 
2.94 
2.93 
2.93 
2.37 
2.60 
2.90 
2.90 
2.90 
2.85 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.47 
2.63 
2.87 
2.87 
2.87 
2.87 
2.80 
2.87 
2.87 
2.87 
2.87 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.67 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.67 
2.67 
2.67 
2.67 
2.67 
2.67 
2.67 
2.67 
2.67 
2.67 
2.67 
2.67 

1.50 
1.40 
1.50 
1.90 
2.60 
2.60 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 

2.80 
3.55 
4.66 
6.57 
6.65 
8.43 
9.58 

11.45 
9.98 

10.34 
12.16 
11.18 
13.09 
13.09 
12.87 
11.75 
13.09 
13.09 
10.34 
12.24 
12.36 
13.00 
9.94 

10.96 
13.00 
13.00 
13.00 
12.07 
13.04 
13.00 
13.00 
10.51 
11.54 
12.87 
12.87 
12.87 
12.64 
12.87 
12.87 
12.87 
12.87 
12.87 
12.87 
12.87 
12.87 
12.87 
10.96 
11.67 
12.73 
12.73 
12.73 
12.73 
12.42 
12.73 
12.73 
12.73 
12.73 
11.87 
11.87 
11.87 
11.87 
11.87 
11.87 
11.87 
11.85 
11.87 
11.87 
11.87 
11.87 
11.87 
11.87 
11.87 
11.87 
11.85 
11.85 
11.85 
11.85 
11.85 
11.85 
11.85 
11.85 
11.85 
11.85 
11.85 
11.85 

6.65 
6.21 
6.65 
8.43 

11.54 
11.54 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 

17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 

3.65 
3.63 
3.62 
3.65 
3.67 
3.68 
3.61 
3.60 
3.69 
3.61 
3.61 
3.65 
3.63 
3.63 
3.69 
3.70 
3.63 
3.63 
3.61 
3.62 
3.63 
3.65 
3.62 
3.64 
3.62 
3.65 
3.65 
3.64 
3.64 
3.65 
3.65 
3.67 
3.69 
3.69 
3.69 
3.69 
3.68 
3.69 
3.69 
3.69 
3.69 
3.69 
3.69 
3.69 
3.69 
3.69 
3.72 
3.73 
3.73 
3.73 
3.73 
3.73 
3.71 
3.73 
3.73 
3.73 
3.73 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.01 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.01 
4.01 
4.01 
4.01 
4.01 
4.01 
4.01 
4.01 
4.01 
4.01 
4.01 
4.01 

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.70 
3.70 
3.70 
3.70 
3.71 
3.71 
3.71 
3.72 
3.80 
3.80 
3.72 
3.89 
3.88 
3.90 
3.90 
3.91 
3.91 
3.93 
3.92 
3.92 
3.90 
3.95 
3.90 
3.90 
3.92 
3.90 
3.93 
3.92 
3.92 
3.90 
3.95 
3.70 
3.70 
3.85 
3.90 
3.95 
3.95 
3.95 
3.95 
3.98 
3.90 
3.92 
3.94 
3.95 
3.95 
3.95 
3.97 
3.96 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+

Combinations Rated capacity(kW)
(Nom.CHŁODZENIE) Total CHŁODZENIE capacity(kW)Total power input(kW) Total current(A)@230V

Comb.
EER(W/W) ENERGY SEER

LABEL
ENERGY
LABEL(W/W)UnitA UnitB Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Rated

capacityUnitC UnitD UnitE UnitE Min.dataUnitA UnitB UnitC UnitD

GRZANIE

1x2

1x3

1x4

1x1

1x5

2.20 
2.20 
2.20 
2.22 
2.20 
2.20 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 

7
9

12
15
18
24
7
7
9
9
9

12
12
12
15
18
18
24
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9

12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9

—
—
—
—
—
—
18
24
15
18
24
15
18
24
18
18
24
24
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
12
12
12
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
12
12
12
18
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
9
9
9
9
9

12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
24
12
15
18
24
18
18
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
12
12
9
9
9
9

12
12
9
9
9
9

12
12
12
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
9

12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18

9
12
15
18
12
12
9

12
15
18
12
12
12
7
7
7
9
9

12
9
9
9
9
9

12

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
9

12
9

12
12
9

12
9
9

12
12

2.0
2.5
3.5
4.4
5.0
6.5

2.00 
2.00 
2.00 
2.50 
2.50 
3.50 
3.50 
3.50 
4.40 
4.60 
4.35 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.90 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.82 
2.00 
2.00 
1.90 
1.67 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.17 
2.50 
2.40 
2.27 
2.00 
3.33 
3.07 
2.92 
2.59 
2.59 
3.33 
2.00 
2.00 
2.00 
1.92 
1.82 
1.60 
2.00 
2.00 
1.83 
1.74 
1.54 
1.82 
1.68 
1.60 
2.00 
1.90 
1.75 
1.67 
1.74 
1.60 
2.50 
2.27 
2.10 
2.00 
2.08 
1.92 
2.50 
2.00 
1.90 
1.74 
1.82 
1.67 
1.54 
1.74 
1.60 
1.67 
2.00 
1.85 
1.72 

—
—
—
—
—
—

5.00 
6.50 
4.40 
5.00 
6.50 
4.40 
5.00 
6.50 
5.00 
4.60 
5.65 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.90 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.27 
3.50 
3.50 
3.33 
2.92 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.17 
3.50 
3.37 
3.18 
2.80 
3.33 
3.07 
2.92 
2.59 
3.70 
3.33 
2.00 
2.00 
2.00 
1.92 
1.82 
1.60 
2.00 
2.00 
1.83 
1.74 
1.54 
1.82 
1.68 
1.60 
2.50 
2.38 
2.19 
2.08 
2.17 
2.80 
2.50 
2.27 
2.10 
2.00 
2.08 
2.69 
2.50 
2.00 
1.90 
1.74 
1.82 
1.67 
1.54 
1.74 
1.60 
2.08 
2.00 
1.85 
1.72 

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3.50 
4.40 
5.00 
6.19 
2.50 
3.50 
4.40 
5.00 
5.91 
3.50 
4.40 
4.76 
5.42 
2.50 
3.50 
4.40 
5.00 
5.65 
3.50 
4.23 
4.55 
5.20 
3.33 
3.86 
4.17 
4.81 
3.70 
3.33 
2.00 
2.00 
2.00 
1.92 
1.82 
1.60 
2.50 
2.50 
2.29 
2.17 
1.92 
3.18 
2.94 
2.80 
2.50 
2.38 
2.19 
2.08 
3.04 
2.80 
2.50 
2.27 
2.10 
2.00 
2.92 
2.69 
2.50 
2.00 
1.90 
1.74 
1.82 
1.67 
1.54 
2.17 
2.00 
2.08 
2.00 
1.85 
1.72 

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

2.00 
2.50 
3.50 
4.23 
4.55 
5.20 
2.50 
3.50 
4.04 
4.35 
5.00 
3.18 
3.70 
4.00 
2.50 
3.33 
3.86 
4.17 
3.04 
2.80 
2.50 
3.18 
3.70 
4.00 
2.92 
2.69 
2.50 
2.00 
1.90 
1.74 
2.27 
2.08 
2.69 
2.17 
2.00 
2.08 
2.00 
1.85 
2.41 

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2.00 
2.38 
3.04 
2.27 
2.92 
2.69 
2.17 
2.80 
2.08 
2.00 
2.59 
2.41 

1.00 
1.00 
1.00 
1.30 
1.50 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

2.00 
2.50 
3.50 
4.40 
5.00 
6.50 
7.00 
8.50 
6.40 
7.50 
9.00 
7.90 
8.50 

10.00 
9.40 
9.20 

10.00 
10.00 
7.50 
8.40 
9.00 

10.00 
7.00 
8.00 
8.90 
9.50 

10.00 
9.00 
9.90 

10.00 
10.00 
7.50 
8.50 
9.40 

10.00 
10.00 
9.50 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
8.00 
8.50 
9.50 

10.00 
10.00 
10.00 
9.00 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
9.50 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

2.80 
3.10 
4.10 
5.20 
5.40 
7.40 
8.20 

10.20 
8.50 
8.50 

10.50 
9.50 
9.50 

11.00 
10.80 
10.80 
11.00 
11.00 
9.70 

11.00 
11.00 
11.00 
9.00 

10.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
9.30 

10.30 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.80 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 

0.62 
0.78 
1.09 
1.35 
1.56 
2.02 
2.18 
2.65 
1.95 
2.34 
2.80 
2.42 
2.65 
3.10 
2.83 
2.79 
3.10 
3.10 
2.34 
2.61 
2.80 
3.10 
2.15 
2.47 
2.77 
2.96 
3.10 
2.80 
3.08 
3.10 
3.10 
2.30 
2.60 
2.92 
3.10 
3.10 
2.90 
3.06 
3.05 
3.05 
3.05 
3.05 
3.05 
3.05 
3.05 
3.05 
2.32 
2.50 
2.87 
2.87 
2.87 
2.87 
2.70 
2.87 
2.87 
2.87 
2.87 
2.78 
2.78 
2.78 
2.64 
2.78 
2.78 
2.78 
2.78 
2.76 
2.78 
2.78 
2.78 
2.78 
2.78 
2.78 
2.78 
2.76 
2.76 
2.76 
2.76 
2.76 
2.76 
2.76 
2.76 
2.76 
2.76 
2.76 
2.76 

1.30 
1.34 
1.50 
1.90 
1.90 
3.00 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 

2.77 
3.46 
4.84 
5.99 
6.92 
8.96 
9.67 

11.76 
8.65 

10.38 
12.42 
10.74 
11.76 
13.75 
12.56 
12.36 
13.75 
13.75 
10.38 
11.58 
12.42 
13.75 
9.54 

10.96 
12.29 
13.13 
13.75 
12.42 
13.66 
13.75 
13.75 
10.20 
11.54 
12.95 
13.75 
13.75 
12.87 
13.58 
13.53 
13.53 
13.53 
13.53 
13.53 
13.53 
13.53 
13.53 
10.29 
11.09 
12.73 
12.73 
12.73 
12.73 
11.98 
12.73 
12.73 
12.73 
12.73 
12.32 
12.32 
12.32 
11.69 
12.32 
12.32 
12.32 
12.32 
12.24 
12.32 
12.32 
12.32 
12.32 
12.32 
12.32 
12.32 
12.24 
12.24 
12.24 
12.24 
12.24 
12.24 
12.24 
12.24 
12.24 
12.24 
12.24 
12.24 

5.77 
5.93 
6.65 
8.43 
8.43 

13.31 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 

17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 

3.21 
3.21 
3.21 
3.26 
3.21 
3.22 
3.21 
3.21 
3.28 
3.21 
3.21 
3.26 
3.21 
3.23 
3.32 
3.30 
3.22 
3.23 
3.21 
3.22 
3.21 
3.23 
3.26 
3.24 
3.21 
3.21 
3.23 
3.21 
3.21 
3.22 
3.23 
3.26 
3.27 
3.22 
3.23 
3.23 
3.28 
3.27 
3.28 
3.28 
3.28 
3.28 
3.28 
3.28 
3.28 
3.28 
3.45 
3.40 
3.31 
3.48 
3.48 
3.48 
3.33 
3.48 
3.48 
3.48 
3.48 
3.60 
3.60 
3.60 
3.60 
3.60 
3.60 
3.60 
3.60 
3.62 
3.60 
3.60 
3.60 
3.60 
3.60 
3.60 
3.60 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

5.90 
5.90 
5.90 
5.90 
5.90 
5.90 
6.15 
6.15 
6.15 
6.15 
6.15 
6.20 
6.20 
6.15 
6.20 
6.20 
6.20 
6.15 
6.40 
6.42 
6.42 
6.40 
6.43 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 
6.43 
6.42 
6.42 
6.40 
6.45 
6.45 
6.43 
6.43 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 
6.30 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.80 
6.80 
6.80 
6.80 
6.80 
6.80 
6.80 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 

A+
A+
A+
A+
A+
A+

A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++

Combinations Rated capacity(kW)
(Nom.CHŁODZENIE) Total CHŁODZENIE capacity(kW)Total power input(kW) Total current(A)@230V

Comb.
EER(W/W) ENERGY SEER

LABEL
ENERGY
LABEL(W/W)UnitA UnitB Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Rated

capacityUnitC UnitD UnitE UnitE Min.dataUnitA UnitB UnitC UnitD

Tabela doboru

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka EJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka E Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka EJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka E Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA
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5U34HS1ERA
CHŁODZENIE

1x2

1x3

1x4

1x1

1x5

5U34HS1ERA

2.22 
2.22 
2.22 
2.09 
2.44 
2.44 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.44 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 

7
9

12
15
18
24
7
7
9
9
9

12
12
12
15
18
18
24
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9

12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9

—
—
—
—
—
—
18
24
15
18
24
15
18
24
18
18
24
24
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
12
12
12
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
12
12
12
18
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
9
9
9
9
9

12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
24
12
15
18
24
18
18
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
12
12
9
9
9
9

12
12
9
9
9
9

12
12
12
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
9

12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18

9
12
15
18
12
12
9

12
15
18
12
12
12
7
7
7
9
9

12
9
9
9
9
9

12

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
9

12
9

12
12
9

12
9
9

12
12

2.3
2.9
3.8
5.4
5.5
7.0

2.30 
2.30 
2.90 
2.90 
2.90 
3.80 
4.37 
3.76 
5.30 
4.90 
4.71 
5.35 
2.30 
2.30 
2.30 
2.12 
2.30 
2.30 
2.30 
2.30 
2.02 
2.30 
2.12 
2.12 
1.88 
2.90 
2.90 
2.77 
2.75 
2.42 
2.90 
2.56 
2.54 
2.26 
3.57 
3.13 
3.10 
2.78 
2.75 
3.57 
2.30 
2.30 
2.30 
2.00 
1.98 
1.77 
2.30 
2.18 
1.91 
1.89 
1.70 
2.02 
1.80 
1.77 
2.24 
2.07 
1.75 
1.81 
1.92 
1.80 
2.68 
2.48 
2.20 
2.19 
2.32 
2.17 
2.68 
2.14 
2.03 
1.89 
1.94 
1.81 
1.70 
1.85 
1.73 
1.77 
2.14 
2.01 
1.90 

—
—
—
—
—
—

5.50 
7.00 
5.40 
5.50 
7.00 
5.40 
6.33 
6.94 
5.40 
4.90 
5.99 
5.35 
2.30 
2.30 
2.30 
2.12 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.54 
3.80 
3.60 
3.51 
3.10 
2.90 
2.90 
2.77 
2.75 
2.42 
3.80 
3.36 
3.33 
2.97 
3.57 
3.13 
3.10 
2.78 
3.98 
3.57 
2.30 
2.30 
2.30 
2.00 
1.98 
1.77 
2.30 
2.18 
1.91 
1.89 
1.70 
2.02 
1.80 
1.77 
2.82 
2.61 
2.54 
2.28 
2.42 
2.97 
2.68 
2.48 
2.20 
2.19 
2.32 
2.84 
2.68 
2.14 
2.03 
1.89 
1.94 
1.81 
1.70 
1.85 
1.73 
2.23 
2.14 
2.01 
1.90 

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3.80 
5.40 
5.50 
6.46 
2.90 
3.80 
5.40 
5.50 
6.14 
3.80 
4.98 
5.07 
5.72 
2.90 
3.80 
5.16 
5.21 
5.85 
3.80 
4.78 
4.82 
5.47 
3.57 
4.44 
4.49 
5.13 
3.98 
3.57 
2.30 
2.30 
2.30 
2.00 
1.98 
1.77 
2.90 
2.75 
2.41 
2.39 
2.14 
3.33 
3.15 
2.93 
2.82 
2.61 
2.54 
2.28 
3.18 
2.97 
2.68 
2.48 
2.20 
2.19 
3.03 
2.84 
2.68 
2.14 
2.03 
1.89 
1.94 
1.81 
1.70 
2.33 
2.19 
2.23 
2.14 
2.01 
1.90 

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2.30 
2.90 
3.80 
4.70 
4.75 
5.39 
2.90 
3.60 
4.48 
4.53 
5.17 
3.33 
3.96 
4.23 
2.82 
3.42 
3.86 
4.33 
3.18 
2.97 
2.68 
3.25 
4.10 
4.14 
3.03 
2.84 
2.68 
2.14 
2.03 
1.89 
2.44 
2.28 
2.80 
2.33 
2.19 
2.23 
2.14 
2.01 
2.49 

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2.14 
2.56 
3.13 
2.44 
2.99 
2.80 
2.33 
2.86 
2.23 
2.14 
2.64 
2.49 

1.00 
1.00 
1.00 
1.30 
1.50 
1.50 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 

2.30 
2.90 
3.80 
5.40 
5.50 
7.00 
7.80 
9.30 
8.30 
8.40 
9.90 
9.20 

10.70 
10.70 
10.70 
9.80 

10.70 
10.70 
8.40 

10.00 
10.10 
10.70 
8.10 
9.00 

10.60 
10.70 
10.70 
9.90 

10.70 
10.70 
10.70 
8.70 
9.60 

10.70 
10.70 
10.70 
10.50 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
9.20 
9.80 

10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.40 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 

4.00 
4.10 
4.10 
6.00 
6.00 
8.60 

10.00 
11.50 
10.10 
10.10 
11.50 
10.10 
10.10 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 
11.50 

0.50 
0.50 
0.50 
0.47 
0.55 
0.55 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 

0.63 
0.80 
1.05 
1.48 
1.50 
1.90 
2.16 
2.58 
2.25 
2.33 
2.74 
2.52 
2.95 
2.95 
2.90 
2.65 
2.95 
2.95 
2.33 
2.76 
2.79 
2.93 
2.24 
2.47 
2.93 
2.93 
2.93 
2.72 
2.94 
2.93 
2.93 
2.37 
2.60 
2.90 
2.90 
2.90 
2.85 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.47 
2.63 
2.87 
2.87 
2.87 
2.87 
2.80 
2.87 
2.87 
2.87 
2.87 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.67 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.67 
2.67 
2.67 
2.67 
2.67 
2.67 
2.67 
2.67 
2.67 
2.67 
2.67 
2.67 

1.50 
1.40 
1.50 
1.90 
2.60 
2.60 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 

2.80 
3.55 
4.66 
6.57 
6.65 
8.43 
9.58 

11.45 
9.98 

10.34 
12.16 
11.18 
13.09 
13.09 
12.87 
11.75 
13.09 
13.09 
10.34 
12.24 
12.36 
13.00 
9.94 

10.96 
13.00 
13.00 
13.00 
12.07 
13.04 
13.00 
13.00 
10.51 
11.54 
12.87 
12.87 
12.87 
12.64 
12.87 
12.87 
12.87 
12.87 
12.87 
12.87 
12.87 
12.87 
12.87 
10.96 
11.67 
12.73 
12.73 
12.73 
12.73 
12.42 
12.73 
12.73 
12.73 
12.73 
11.87 
11.87 
11.87 
11.87 
11.87 
11.87 
11.87 
11.85 
11.87 
11.87 
11.87 
11.87 
11.87 
11.87 
11.87 
11.87 
11.85 
11.85 
11.85 
11.85 
11.85 
11.85 
11.85 
11.85 
11.85 
11.85 
11.85 
11.85 

6.65 
6.21 
6.65 
8.43 

11.54 
11.54 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 

17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 

3.65 
3.63 
3.62 
3.65 
3.67 
3.68 
3.61 
3.60 
3.69 
3.61 
3.61 
3.65 
3.63 
3.63 
3.69 
3.70 
3.63 
3.63 
3.61 
3.62 
3.63 
3.65 
3.62 
3.64 
3.62 
3.65 
3.65 
3.64 
3.64 
3.65 
3.65 
3.67 
3.69 
3.69 
3.69 
3.69 
3.68 
3.69 
3.69 
3.69 
3.69 
3.69 
3.69 
3.69 
3.69 
3.69 
3.72 
3.73 
3.73 
3.73 
3.73 
3.73 
3.71 
3.73 
3.73 
3.73 
3.73 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.01 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.01 
4.01 
4.01 
4.01 
4.01 
4.01 
4.01 
4.01 
4.01 
4.01 
4.01 
4.01 

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.70 
3.70 
3.70 
3.70 
3.71 
3.71 
3.71 
3.72 
3.80 
3.80 
3.72 
3.89 
3.88 
3.90 
3.90 
3.91 
3.91 
3.93 
3.92 
3.92 
3.90 
3.95 
3.90 
3.90 
3.92 
3.90 
3.93 
3.92 
3.92 
3.90 
3.95 
3.70 
3.70 
3.85 
3.90 
3.95 
3.95 
3.95 
3.95 
3.98 
3.90 
3.92 
3.94 
3.95 
3.95 
3.95 
3.97 
3.96 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+

Combinations Rated capacity(kW)
(Nom.CHŁODZENIE) Total CHŁODZENIE capacity(kW)Total power input(kW) Total current(A)@230V

Comb.
EER(W/W) ENERGY SEER

LABEL
ENERGY
LABEL(W/W)UnitA UnitB Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Rated

capacityUnitC UnitD UnitE UnitE Min.dataUnitA UnitB UnitC UnitD

GRZANIE

1x2

1x3

1x4

1x1

1x5

2.20 
2.20 
2.20 
2.22 
2.20 
2.20 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.15 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 

7
9

12
15
18
24
7
7
9
9
9

12
12
12
15
18
18
24
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9

12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9

—
—
—
—
—
—
18
24
15
18
24
15
18
24
18
18
24
24
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
12
12
12
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
12
12
12
18
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
9
9
9
9
9

12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
24
12
15
18
24
18
18
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
12
12
9
9
9
9

12
12
9
9
9
9

12
12
12
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
9

12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18

9
12
15
18
12
12
9

12
15
18
12
12
12
7
7
7
9
9

12
9
9
9
9
9

12

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
9

12
9

12
12
9

12
9
9

12
12

2.0
2.5
3.5
4.4
5.0
6.5

2.00 
2.00 
2.00 
2.50 
2.50 
3.50 
3.50 
3.50 
4.40 
4.60 
4.35 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.90 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.82 
2.00 
2.00 
1.90 
1.67 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.17 
2.50 
2.40 
2.27 
2.00 
3.33 
3.07 
2.92 
2.59 
2.59 
3.33 
2.00 
2.00 
2.00 
1.92 
1.82 
1.60 
2.00 
2.00 
1.83 
1.74 
1.54 
1.82 
1.68 
1.60 
2.00 
1.90 
1.75 
1.67 
1.74 
1.60 
2.50 
2.27 
2.10 
2.00 
2.08 
1.92 
2.50 
2.00 
1.90 
1.74 
1.82 
1.67 
1.54 
1.74 
1.60 
1.67 
2.00 
1.85 
1.72 

—
—
—
—
—
—

5.00 
6.50 
4.40 
5.00 
6.50 
4.40 
5.00 
6.50 
5.00 
4.60 
5.65 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.90 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.27 
3.50 
3.50 
3.33 
2.92 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.17 
3.50 
3.37 
3.18 
2.80 
3.33 
3.07 
2.92 
2.59 
3.70 
3.33 
2.00 
2.00 
2.00 
1.92 
1.82 
1.60 
2.00 
2.00 
1.83 
1.74 
1.54 
1.82 
1.68 
1.60 
2.50 
2.38 
2.19 
2.08 
2.17 
2.80 
2.50 
2.27 
2.10 
2.00 
2.08 
2.69 
2.50 
2.00 
1.90 
1.74 
1.82 
1.67 
1.54 
1.74 
1.60 
2.08 
2.00 
1.85 
1.72 

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3.50 
4.40 
5.00 
6.19 
2.50 
3.50 
4.40 
5.00 
5.91 
3.50 
4.40 
4.76 
5.42 
2.50 
3.50 
4.40 
5.00 
5.65 
3.50 
4.23 
4.55 
5.20 
3.33 
3.86 
4.17 
4.81 
3.70 
3.33 
2.00 
2.00 
2.00 
1.92 
1.82 
1.60 
2.50 
2.50 
2.29 
2.17 
1.92 
3.18 
2.94 
2.80 
2.50 
2.38 
2.19 
2.08 
3.04 
2.80 
2.50 
2.27 
2.10 
2.00 
2.92 
2.69 
2.50 
2.00 
1.90 
1.74 
1.82 
1.67 
1.54 
2.17 
2.00 
2.08 
2.00 
1.85 
1.72 

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

2.00 
2.50 
3.50 
4.23 
4.55 
5.20 
2.50 
3.50 
4.04 
4.35 
5.00 
3.18 
3.70 
4.00 
2.50 
3.33 
3.86 
4.17 
3.04 
2.80 
2.50 
3.18 
3.70 
4.00 
2.92 
2.69 
2.50 
2.00 
1.90 
1.74 
2.27 
2.08 
2.69 
2.17 
2.00 
2.08 
2.00 
1.85 
2.41 

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2.00 
2.38 
3.04 
2.27 
2.92 
2.69 
2.17 
2.80 
2.08 
2.00 
2.59 
2.41 

1.00 
1.00 
1.00 
1.30 
1.50 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

2.00 
2.50 
3.50 
4.40 
5.00 
6.50 
7.00 
8.50 
6.40 
7.50 
9.00 
7.90 
8.50 

10.00 
9.40 
9.20 

10.00 
10.00 
7.50 
8.40 
9.00 

10.00 
7.00 
8.00 
8.90 
9.50 

10.00 
9.00 
9.90 

10.00 
10.00 
7.50 
8.50 
9.40 

10.00 
10.00 
9.50 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
8.00 
8.50 
9.50 

10.00 
10.00 
10.00 
9.00 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
9.50 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

2.80 
3.10 
4.10 
5.20 
5.40 
7.40 
8.20 

10.20 
8.50 
8.50 

10.50 
9.50 
9.50 

11.00 
10.80 
10.80 
11.00 
11.00 
9.70 

11.00 
11.00 
11.00 
9.00 

10.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
9.30 

10.30 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.80 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 

0.62 
0.78 
1.09 
1.35 
1.56 
2.02 
2.18 
2.65 
1.95 
2.34 
2.80 
2.42 
2.65 
3.10 
2.83 
2.79 
3.10 
3.10 
2.34 
2.61 
2.80 
3.10 
2.15 
2.47 
2.77 
2.96 
3.10 
2.80 
3.08 
3.10 
3.10 
2.30 
2.60 
2.92 
3.10 
3.10 
2.90 
3.06 
3.05 
3.05 
3.05 
3.05 
3.05 
3.05 
3.05 
3.05 
2.32 
2.50 
2.87 
2.87 
2.87 
2.87 
2.70 
2.87 
2.87 
2.87 
2.87 
2.78 
2.78 
2.78 
2.64 
2.78 
2.78 
2.78 
2.78 
2.76 
2.78 
2.78 
2.78 
2.78 
2.78 
2.78 
2.78 
2.76 
2.76 
2.76 
2.76 
2.76 
2.76 
2.76 
2.76 
2.76 
2.76 
2.76 
2.76 

1.30 
1.34 
1.50 
1.90 
1.90 
3.00 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 
3.92 

2.77 
3.46 
4.84 
5.99 
6.92 
8.96 
9.67 

11.76 
8.65 

10.38 
12.42 
10.74 
11.76 
13.75 
12.56 
12.36 
13.75 
13.75 
10.38 
11.58 
12.42 
13.75 
9.54 

10.96 
12.29 
13.13 
13.75 
12.42 
13.66 
13.75 
13.75 
10.20 
11.54 
12.95 
13.75 
13.75 
12.87 
13.58 
13.53 
13.53 
13.53 
13.53 
13.53 
13.53 
13.53 
13.53 
10.29 
11.09 
12.73 
12.73 
12.73 
12.73 
11.98 
12.73 
12.73 
12.73 
12.73 
12.32 
12.32 
12.32 
11.69 
12.32 
12.32 
12.32 
12.32 
12.24 
12.32 
12.32 
12.32 
12.32 
12.32 
12.32 
12.32 
12.24 
12.24 
12.24 
12.24 
12.24 
12.24 
12.24 
12.24 
12.24 
12.24 
12.24 
12.24 

5.77 
5.93 
6.65 
8.43 
8.43 

13.31 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 

17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 
17.40 

3.21 
3.21 
3.21 
3.26 
3.21 
3.22 
3.21 
3.21 
3.28 
3.21 
3.21 
3.26 
3.21 
3.23 
3.32 
3.30 
3.22 
3.23 
3.21 
3.22 
3.21 
3.23 
3.26 
3.24 
3.21 
3.21 
3.23 
3.21 
3.21 
3.22 
3.23 
3.26 
3.27 
3.22 
3.23 
3.23 
3.28 
3.27 
3.28 
3.28 
3.28 
3.28 
3.28 
3.28 
3.28 
3.28 
3.45 
3.40 
3.31 
3.48 
3.48 
3.48 
3.33 
3.48 
3.48 
3.48 
3.48 
3.60 
3.60 
3.60 
3.60 
3.60 
3.60 
3.60 
3.60 
3.62 
3.60 
3.60 
3.60 
3.60 
3.60 
3.60 
3.60 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

5.90 
5.90 
5.90 
5.90 
5.90 
5.90 
6.15 
6.15 
6.15 
6.15 
6.15 
6.20 
6.20 
6.15 
6.20 
6.20 
6.20 
6.15 
6.40 
6.42 
6.42 
6.40 
6.43 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 
6.43 
6.42 
6.42 
6.40 
6.45 
6.45 
6.43 
6.43 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 
6.30 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.80 
6.80 
6.80 
6.80 
6.80 
6.80 
6.80 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 

A+
A+
A+
A+
A+
A+

A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++

Combinations Rated capacity(kW)
(Nom.CHŁODZENIE) Total CHŁODZENIE capacity(kW)Total power input(kW) Total current(A)@230V

Comb.
EER(W/W) ENERGY SEER

LABEL
ENERGY
LABEL(W/W)UnitA UnitB Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Rated

capacityUnitC UnitD UnitE UnitE Min.dataUnitA UnitB UnitC UnitD

Tabela doboru

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka EJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka E Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka EJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka E Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA
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CHŁODZENIE

5U45LS1ERA5U45LS1ERA
CHŁODZENIE

1x2

1x1

1x3

7

9

12

15

18

24

7

7

9

9

9

12

12

12

18

18

24

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

9

9

9

9

12

12

12

12

12

12

12

18

—

—

—

—

—

—

18

24

15

18

24

15

18

24

18

24

24

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

12

12

12

12

9

9

9

9

9

12

12

12

12

12

12

12

12

15

18

18

18

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

9 

12 

15

18

24

9

12

15

18

24

12

15

18

24

9

12

15

18

24

12

15

18

24

12

15

18

24

18

18

24

18

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.0

2.5

3.5

4.4

5.0

6.5

2.00 

2.00 

2.00 

2.50 

2.50 

3.50 

3.50 

3.50 

5.00 

5.00 

6.10 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.44 

3.50 

3.50 

3.50 

3.16 

3.28 

3.16 

2.85 

4.07 

—

—

—

—

—

—

5.00 

6.50 

4.40 

5.00 

6.50 

4.40 

5.00 

6.50 

5.00 

6.50 

6.10 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

3.50 

3.50 

3.50 

3.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

3.50 

3.50 

3.50 

3.42 

3.50 

3.50 

3.50 

3.16 

4.22 

4.52 

4.07 

4.07 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.50 

3.50 

4.40 

5.00 

6.50 

2.50 

3.50 

4.40 

5.00 

6.50 

3.50 

4.40 

5.00 

6.50 

2.50 

3.50 

4.40 

5.00 

6.50 

3.50 

4.40 

5.00 

6.34 

3.50 

4.40 

5.00 

5.87 

4.69 

4.52 

5.29 

4.07 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1.00 

1.00 

1.00 

1.30 

1.50 

1.50 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

2.00 

2.50 

3.50 

4.40 

5.00 

6.50 

7.00 

8.50 

6.40 

7.50 

9.00 

7.90 

8.50 

10.00 

10.00 

11.50 

12.20 

6.50 

7.50 

8.40 

9.00 

10.50 

7.00 

8.00 

8.90 

9.50 

11.00 

9.00 

9.90 

10.50 

12.00 

7.50 

8.50 

9.40 

10.00 

11.50 

9.50 

10.40 

11.00 

12.20 

10.50 

11.40 

12.00 

12.20 

12.20 

12.20 

12.20 

12.20 

2.80 

3.10 

4.10 

5.20 

5.40 

7.40 

8.20 

10.20 

8.50 

8.50 

10.50 

9.50 

9.50 

11.50 

10.80 

12.80 

13.50 

8.70 

9.70 

11.00 

11.00 

13.00 

9.00 

10.00 

11.00 

11.30 

13.30 

11.00 

12.00 

12.30 

11.00 

9.30 

10.30 

11.00 

11.60 

13.50 

11.30 

12.60 

12.60 

13.50 

12.30 

13.50 

13.50 

13.50 

13.50 

13.50 

13.50 

13.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.62 

0.78 

1.09 

1.36 

1.56 

2.02 

2.18 

2.65 

1.95 

2.32 

2.70 

2.43 

2.65 

3.10 

3.10 

3.57 

3.80 

2.00 

2.30 

2.51 

2.70 

3.20 

2.15 

2.45 

2.75 

2.90 

3.30 

2.80 

3.04 

3.20 

3.70 

2.30 

2.60 

2.93 

3.10 

3.50 

2.90 

3.16 

3.30 

3.70 

3.25 

3.53 

3.70 

3.77 

3.77 

3.77 

3.77 

3.77 

1.30 

1.34 

1.50 

1.90 

1.90 

3.00 

3.61 

4.21 

3.50 

3.65 

4.25 

3.50 

3.65 

4.25 

4.00 

4.60 

5.20 

4.70 

4.87 

5.10 

5.22 

5.39 

4.90 

4.90 

5.10 

5.26 

5.39 

3.92 

5.10 

5.26 

5.39 

4.95 

4.95 

5.30 

5.30 

5.39 

4.90 

4.95 

4.95 

5.39 

4.95 

5.30 

5.30 

5.39 

5.39 

5.39 

5.39 

5.39 

2.20 

2.20 

2.20 

2.22 

2.20 

2.20 

2.15 

2.15 

2.15 

2.15 

2.15 

2.15 

2.15 

2.15 

2.15 

2.15 

2.15 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.77 

3.46 

4.84 

6.03 

6.92 

8.96 

9.67 

11.76 

8.65 

10.29 

11.98 

10.78 

11.76 

13.75 

13.75 

15.84 

16.86 

8.87 

10.20 

11.14 

11.98 

14.20 

9.54 

10.87 

12.20 

12.87 

14.64 

12.42 

13.49 

14.20 

16.42 

10.20 

11.54 

13.00 

13.75 

15.53 

12.87 

14.02 

14.64 

16.42 

14.42 

15.66 

16.42 

16.73 

16.73 

16.73 

16.73 

16.73 

5.77 

5.93 

6.65 

8.43 

8.43 

13.31 

16.02 

18.69 

15.53 

16.19 

18.86 

15.53 

16.19 

18.86 

17.75 

20.41 

23.07 

20.85 

21.61 

22.63 

23.16 

23.90 

21.74 

21.74 

22.63 

23.34 

23.90 

17.40 

22.63 

23.34 

23.90 

21.96 

21.96 

23.51 

23.51 

23.90 

21.74 

21.96 

21.96 

23.90 

21.96 

23.51 

23.51 

23.90 

23.90 

23.90 

23.90 

23.90 

3.21 

3.21 

3.21 

3.24 

3.21 

3.22 

3.21 

3.21 

3.28 

3.23 

3.33 

3.25 

3.21 

3.23 

3.23 

3.22 

3.21 

3.25 

3.26 

3.35 

3.33 

3.28 

3.26 

3.27 

3.24 

3.28 

3.33 

3.21 

3.26 

3.28 

3.24 

3.26 

3.27 

3.21 

3.23 

3.29 

3.28 

3.29 

3.33 

3.30 

3.23 

3.23 

3.24 

3.24 

3.24 

3.24 

3.24 

3.24 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

5.90 

5.90 

5.90 

5.90 

5.90 

5.90 

6.20 

6.20 

6.20 

6.20 

6.20 

6.20 

6.20 

6.20 

6.20 

6.20 

6.20 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combinations Rated capacity(kW)
(Nom.CHŁODZENIE) Total CHŁODZENIE capacity(kW)Total power input(kW) Total current(A)@230V

Comb.
EER(W/W) ENERGY SEER

LABEL
ENERGY
LABEL(W/W)UnitA UnitB Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Rated

capacityUnitC UnitD UnitE UnitE Min.dataUnitA UnitB UnitC UnitD

1x4

1x5

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9

12
9
9
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
9
9
9
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9

7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
12
12
12
9
9
9
9

12
12
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
9

12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
24
12
15
18
24
12
12
9

12
15
18
24
12
15
18
12
12
15
18
24
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
12
12
12
9
9
9
9
9
9
9
9
9

12
12
12

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.95 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.88 
2.00 
2.05 
1.95 
1.74 
2.32 
2.14 
2.03 
1.81 
2.00 
1.95 
2.50 
2.50 
2.56 
2.44 
2.18 
2.54 
2.36 
2.26 
2.35 
3.05 
2.19 
2.10 
1.91 
2.12 
2.00 
2.00 
1.97 
1.88 
1.68 
2.00 
2.03 
1.89 
1.81 
1.63 
1.88 
1.76 
1.68 
1.53 
2.12 
1.95 
1.82 
1.74 
1.57 
2.44 
2.26 
2.12 
2.03 
2.10 
1.98 
1.91 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.95 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.88 
2.00 
2.05 
1.95 
1.74 
2.90 
2.68 
2.54 
2.26 
2.50 
3.42 
2.50 
2.50 
2.56 
2.44 
2.18 
2.54 
2.36 
2.26 
3.28 
3.05 
3.07 
2.94 
2.67 
2.12 
2.00 
2.00 
1.97 
1.88 
1.68 
2.00 
2.03 
1.89 
1.81 
1.63 
1.88 
1.76 
1.68 
1.53 
2.12 
1.95 
1.82 
1.74 
1.57 
2.44 
2.26 
2.12 
2.03 

2.10 
1.98 
1.91 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.95 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.35 
3.50 
3.59 
3.42 
3.05 
2.90 
2.68 
2.54 
2.26 
3.50 
3.42 
2.50 
2.50 
2.56 
2.44 
2.18 
3.56 
3.31 
3.16 
3.28 
3.05 
3.07 
2.94 
2.67 
2.12 
2.00 
2.00 
1.97 
1.88 
1.68 
2.00 
2.03 
1.89 
1.81 
1.63 
1.88 
1.76 
1.68 
1.53 
2.65 
2.44 
2.28 
2.18 
1.97 
2.44 
2.26 
2.12 
2.03 
2.10 
1.98 
1.91 

2.00 
2.50 
3.50 
4.40 
5.00 
6.34 
2.50 
3.50 
4.40 
5.00 
6.10 
3.50 
4.51 
4.88 
5.66 
4.07 
4.71 
5.08 
5.87 
3.50 
3.42 
2.50 
3.50 
4.51 
4.88 
5.66 
3.56 
4.16 
4.52 
3.28 
3.05 
3.86 
4.21 
4.96 
2.12 
2.00 
2.00 
1.97 
1.88 
1.68 
2.50 
2.54 
2.36 
2.26 
2.03 
3.28 
3.07 
2.94 
2.67 
2.65 
2.44 
2.28 
2.18 
1.97 
2.44 
2.26 
2.12 
2.03 
2.94 
2.77 
2.67 

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3.71 
2.50 
3.50 
4.33 
4.69 
5.47 
2.50 
3.56 
4.16 
4.52 
5.29 
3.28 
3.86 
4.21 
4.96 
2.65 
3.42 
4.01 
4.36 
5.12 
2.44 
3.16 
3.73 
4.07 
2.94 
3.49 
3.81 

1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

8.00 
8.50 
9.50 

10.40 
11.00 
12.20 
9.00 

10.00 
10.90 
11.50 
12.20 
11.00 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
11.50 
12.20 
10.00 
11.00 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
10.50 
11.50 
12.20 
12.20 
12.20 
11.00 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 

11.20 
11.50 
12.50 
13.50 
13.50 
13.50 
11.80 
12.80 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.10 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
12.40 
13.40 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 

0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 

0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 

2.45 
2.60 
2.90 
3.15 
3.30 
3.65 
2.70 
3.01 
3.30 
3.45 
3.65 
3.30 
3.65 
3.65 
3.65 
3.65 
3.65 
3.65 
3.65 
3.50 
3.60 
3.01 
3.30 
3.65 
3.65 
3.65 
3.64 
3.63 
3.63 
3.63 
3.63 
3.63 
3.63 
3.63 
3.61 
3.20 
3.45 
3.61 
3.61 
3.61 
3.40 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 

5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 

2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 

10.87 
11.54 
12.87 
13.98 
14.64 
16.19 
11.98 
13.35 
14.64 
15.31 
16.19 
14.64 
16.19 
16.19 
16.19 
16.19 
16.19 
16.19 
16.19 
15.53 
15.97 
13.35 
14.64 
16.19 
16.19 
16.19 
16.15 
16.11 
16.11 
16.11 
16.11 
16.11 
16.11 
16.11 
16.02 
14.20 
15.31 
16.02 
16.02 
16.02 
15.08 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 

23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 

3.27 
3.27 
3.28 
3.30 
3.33 
3.34 
3.33 
3.32 
3.30 
3.33 
3.34 
3.33 
3.34 
3.34 
3.34 
3.34 
3.34 
3.34 
3.34 
3.29 
3.39 
3.32 
3.33 
3.34 
3.34 
3.34 
3.35 
3.36 
3.36 
3.36 
3.36 
3.36 
3.36 
3.36 
3.38 
3.28 
3.33 
3.38 
3.38 
3.38 
3.24 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 

A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

6.92 
6.92 
6.92 
6.92 
6.92 
6.92 
6.92 
6.92 
6.92 
6.92 
6.92 
6.92 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 

A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
9

12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
24
9

12
15
18
24
9

12
15
18
12
15
18

Combinations Rated capacity(kW)
(Nom.CHŁODZENIE) Total CHŁODZENIE capacity(kW)Total power input(kW) Total current(A)@230V

Comb.
EER(W/W) ENERGY SEER

LABEL
ENERGY
LABEL(W/W)UnitA UnitB Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Rated

capacityUnitC UnitD UnitE UnitE Min.dataUnitA UnitB UnitC UnitD

Tabela doboru

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka EJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka E Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka EJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka E Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA
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CHŁODZENIE

5U45LS1ERA5U45LS1ERA
CHŁODZENIE

1x2

1x1

1x3

7

9

12

15

18

24

7

7

9

9

9

12

12

12

18

18

24

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

9

9

9

9

12

12

12

12

12

12

12

18

—

—

—

—

—

—

18

24

15

18

24

15

18

24

18

24

24

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

12

12

12

12

9

9

9

9

9

12

12

12

12

12

12

12

12

15

18

18

18

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

9 

12 

15

18

24

9

12

15

18

24

12

15

18

24

9

12

15

18

24

12

15

18

24

12

15

18

24

18

18

24

18

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.0

2.5

3.5

4.4

5.0

6.5

2.00 

2.00 

2.00 

2.50 

2.50 

3.50 

3.50 

3.50 

5.00 

5.00 

6.10 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.44 

3.50 

3.50 

3.50 

3.16 

3.28 

3.16 

2.85 

4.07 

—

—

—

—

—

—

5.00 

6.50 

4.40 

5.00 

6.50 

4.40 

5.00 

6.50 

5.00 

6.50 

6.10 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

3.50 

3.50 

3.50 

3.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

3.50 

3.50 

3.50 

3.42 

3.50 

3.50 

3.50 

3.16 

4.22 

4.52 

4.07 

4.07 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.50 

3.50 

4.40 

5.00 

6.50 

2.50 

3.50 

4.40 

5.00 

6.50 

3.50 

4.40 

5.00 

6.50 

2.50 

3.50 

4.40 

5.00 

6.50 

3.50 

4.40 

5.00 

6.34 

3.50 

4.40 

5.00 

5.87 

4.69 

4.52 

5.29 

4.07 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1.00 

1.00 

1.00 

1.30 

1.50 

1.50 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

2.00 

2.50 

3.50 

4.40 

5.00 

6.50 

7.00 

8.50 

6.40 

7.50 

9.00 

7.90 

8.50 

10.00 

10.00 

11.50 

12.20 

6.50 

7.50 

8.40 

9.00 

10.50 

7.00 

8.00 

8.90 

9.50 

11.00 

9.00 

9.90 

10.50 

12.00 

7.50 

8.50 

9.40 

10.00 

11.50 

9.50 

10.40 

11.00 

12.20 

10.50 

11.40 

12.00 

12.20 

12.20 

12.20 

12.20 

12.20 

2.80 

3.10 

4.10 

5.20 

5.40 

7.40 

8.20 

10.20 

8.50 

8.50 

10.50 

9.50 

9.50 

11.50 

10.80 

12.80 

13.50 

8.70 

9.70 

11.00 

11.00 

13.00 

9.00 

10.00 

11.00 

11.30 

13.30 

11.00 

12.00 

12.30 

11.00 

9.30 

10.30 

11.00 

11.60 

13.50 

11.30 

12.60 

12.60 

13.50 

12.30 

13.50 

13.50 

13.50 

13.50 

13.50 

13.50 

13.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.62 

0.78 

1.09 

1.36 

1.56 

2.02 

2.18 

2.65 

1.95 

2.32 

2.70 

2.43 

2.65 

3.10 

3.10 

3.57 

3.80 

2.00 

2.30 

2.51 

2.70 

3.20 

2.15 

2.45 

2.75 

2.90 

3.30 

2.80 

3.04 

3.20 

3.70 

2.30 

2.60 

2.93 

3.10 

3.50 

2.90 

3.16 

3.30 

3.70 

3.25 

3.53 

3.70 

3.77 

3.77 

3.77 

3.77 

3.77 

1.30 

1.34 

1.50 

1.90 

1.90 

3.00 

3.61 

4.21 

3.50 

3.65 

4.25 

3.50 

3.65 

4.25 

4.00 

4.60 

5.20 

4.70 

4.87 

5.10 

5.22 

5.39 

4.90 

4.90 

5.10 

5.26 

5.39 

3.92 

5.10 

5.26 

5.39 

4.95 

4.95 

5.30 

5.30 

5.39 

4.90 

4.95 

4.95 

5.39 

4.95 

5.30 

5.30 

5.39 

5.39 

5.39 

5.39 

5.39 

2.20 

2.20 

2.20 

2.22 

2.20 

2.20 

2.15 

2.15 

2.15 

2.15 

2.15 

2.15 

2.15 

2.15 

2.15 

2.15 

2.15 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.77 

3.46 

4.84 

6.03 

6.92 

8.96 

9.67 

11.76 

8.65 

10.29 

11.98 

10.78 

11.76 

13.75 

13.75 

15.84 

16.86 

8.87 

10.20 

11.14 

11.98 

14.20 

9.54 

10.87 

12.20 

12.87 

14.64 

12.42 

13.49 

14.20 

16.42 

10.20 

11.54 

13.00 

13.75 

15.53 

12.87 

14.02 

14.64 

16.42 

14.42 

15.66 

16.42 

16.73 

16.73 

16.73 

16.73 

16.73 

5.77 

5.93 

6.65 

8.43 

8.43 

13.31 

16.02 

18.69 

15.53 

16.19 

18.86 

15.53 

16.19 

18.86 

17.75 

20.41 

23.07 

20.85 

21.61 

22.63 

23.16 

23.90 

21.74 

21.74 

22.63 

23.34 

23.90 

17.40 

22.63 

23.34 

23.90 

21.96 

21.96 

23.51 

23.51 

23.90 

21.74 

21.96 

21.96 

23.90 

21.96 

23.51 

23.51 

23.90 

23.90 

23.90 

23.90 

23.90 

3.21 

3.21 

3.21 

3.24 

3.21 

3.22 

3.21 

3.21 

3.28 

3.23 

3.33 

3.25 

3.21 

3.23 

3.23 

3.22 

3.21 

3.25 

3.26 

3.35 

3.33 

3.28 

3.26 

3.27 

3.24 

3.28 

3.33 

3.21 

3.26 

3.28 

3.24 

3.26 

3.27 

3.21 

3.23 

3.29 

3.28 

3.29 

3.33 

3.30 

3.23 

3.23 

3.24 

3.24 

3.24 

3.24 

3.24 

3.24 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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A
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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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6.20 

6.20 
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6.20 

6.20 

6.20 
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6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

6.90 

A+

A+

A+

A+

A+
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A++

A++

A++

A++

A++
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A++
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A++
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A++
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A++
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A++
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—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Combinations Rated capacity(kW)
(Nom.CHŁODZENIE) Total CHŁODZENIE capacity(kW)Total power input(kW) Total current(A)@230V

Comb.
EER(W/W) ENERGY SEER

LABEL
ENERGY
LABEL(W/W)UnitA UnitB Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Rated

capacityUnitC UnitD UnitE UnitE Min.dataUnitA UnitB UnitC UnitD

1x4

1x5

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9

12
9
9
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
9
9
9
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9

7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
12
12
12
9
9
9
9

12
12
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
9

12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
24
12
15
18
24
12
12
9

12
15
18
24
12
15
18
12
12
15
18
24
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
12
12
12
9
9
9
9
9
9
9
9
9

12
12
12

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.95 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.88 
2.00 
2.05 
1.95 
1.74 
2.32 
2.14 
2.03 
1.81 
2.00 
1.95 
2.50 
2.50 
2.56 
2.44 
2.18 
2.54 
2.36 
2.26 
2.35 
3.05 
2.19 
2.10 
1.91 
2.12 
2.00 
2.00 
1.97 
1.88 
1.68 
2.00 
2.03 
1.89 
1.81 
1.63 
1.88 
1.76 
1.68 
1.53 
2.12 
1.95 
1.82 
1.74 
1.57 
2.44 
2.26 
2.12 
2.03 
2.10 
1.98 
1.91 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.95 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.88 
2.00 
2.05 
1.95 
1.74 
2.90 
2.68 
2.54 
2.26 
2.50 
3.42 
2.50 
2.50 
2.56 
2.44 
2.18 
2.54 
2.36 
2.26 
3.28 
3.05 
3.07 
2.94 
2.67 
2.12 
2.00 
2.00 
1.97 
1.88 
1.68 
2.00 
2.03 
1.89 
1.81 
1.63 
1.88 
1.76 
1.68 
1.53 
2.12 
1.95 
1.82 
1.74 
1.57 
2.44 
2.26 
2.12 
2.03 

2.10 
1.98 
1.91 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.95 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.35 
3.50 
3.59 
3.42 
3.05 
2.90 
2.68 
2.54 
2.26 
3.50 
3.42 
2.50 
2.50 
2.56 
2.44 
2.18 
3.56 
3.31 
3.16 
3.28 
3.05 
3.07 
2.94 
2.67 
2.12 
2.00 
2.00 
1.97 
1.88 
1.68 
2.00 
2.03 
1.89 
1.81 
1.63 
1.88 
1.76 
1.68 
1.53 
2.65 
2.44 
2.28 
2.18 
1.97 
2.44 
2.26 
2.12 
2.03 
2.10 
1.98 
1.91 

2.00 
2.50 
3.50 
4.40 
5.00 
6.34 
2.50 
3.50 
4.40 
5.00 
6.10 
3.50 
4.51 
4.88 
5.66 
4.07 
4.71 
5.08 
5.87 
3.50 
3.42 
2.50 
3.50 
4.51 
4.88 
5.66 
3.56 
4.16 
4.52 
3.28 
3.05 
3.86 
4.21 
4.96 
2.12 
2.00 
2.00 
1.97 
1.88 
1.68 
2.50 
2.54 
2.36 
2.26 
2.03 
3.28 
3.07 
2.94 
2.67 
2.65 
2.44 
2.28 
2.18 
1.97 
2.44 
2.26 
2.12 
2.03 
2.94 
2.77 
2.67 

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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3.71 
2.50 
3.50 
4.33 
4.69 
5.47 
2.50 
3.56 
4.16 
4.52 
5.29 
3.28 
3.86 
4.21 
4.96 
2.65 
3.42 
4.01 
4.36 
5.12 
2.44 
3.16 
3.73 
4.07 
2.94 
3.49 
3.81 

1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

8.00 
8.50 
9.50 

10.40 
11.00 
12.20 
9.00 

10.00 
10.90 
11.50 
12.20 
11.00 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
11.50 
12.20 
10.00 
11.00 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
10.50 
11.50 
12.20 
12.20 
12.20 
11.00 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 
12.20 

11.20 
11.50 
12.50 
13.50 
13.50 
13.50 
11.80 
12.80 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.10 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
12.40 
13.40 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 
13.50 

0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 

0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 

2.45 
2.60 
2.90 
3.15 
3.30 
3.65 
2.70 
3.01 
3.30 
3.45 
3.65 
3.30 
3.65 
3.65 
3.65 
3.65 
3.65 
3.65 
3.65 
3.50 
3.60 
3.01 
3.30 
3.65 
3.65 
3.65 
3.64 
3.63 
3.63 
3.63 
3.63 
3.63 
3.63 
3.63 
3.61 
3.20 
3.45 
3.61 
3.61 
3.61 
3.40 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 

5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 

2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 

10.87 
11.54 
12.87 
13.98 
14.64 
16.19 
11.98 
13.35 
14.64 
15.31 
16.19 
14.64 
16.19 
16.19 
16.19 
16.19 
16.19 
16.19 
16.19 
15.53 
15.97 
13.35 
14.64 
16.19 
16.19 
16.19 
16.15 
16.11 
16.11 
16.11 
16.11 
16.11 
16.11 
16.11 
16.02 
14.20 
15.31 
16.02 
16.02 
16.02 
15.08 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 
16.02 

23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 

3.27 
3.27 
3.28 
3.30 
3.33 
3.34 
3.33 
3.32 
3.30 
3.33 
3.34 
3.33 
3.34 
3.34 
3.34 
3.34 
3.34 
3.34 
3.34 
3.29 
3.39 
3.32 
3.33 
3.34 
3.34 
3.34 
3.35 
3.36 
3.36 
3.36 
3.36 
3.36 
3.36 
3.36 
3.38 
3.28 
3.33 
3.38 
3.38 
3.38 
3.24 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 
3.38 

A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

6.92 
6.92 
6.92 
6.92 
6.92 
6.92 
6.92 
6.92 
6.92 
6.92 
6.92 
6.92 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 
7.10 

A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
9

12
15
18
24
9

12
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18
24
12
15
18
24
9

12
15
18
24
9

12
15
18
12
15
18

Combinations Rated capacity(kW)
(Nom.CHŁODZENIE) Total CHŁODZENIE capacity(kW)Total power input(kW) Total current(A)@230V

Comb.
EER(W/W) ENERGY SEER

LABEL
ENERGY
LABEL(W/W)UnitA UnitB Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Rated

capacityUnitC UnitD UnitE UnitE Min.dataUnitA UnitB UnitC UnitD

Tabela doboru

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka EJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka E Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka EJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka E Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA
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Combinations Rated capacity(kW)
(Nom.CHŁODZENIE) Total CHŁODZENIE capacity(kW)Total power input(kW) Total current(A)@230V

Comb.
EER(W/W) ENERGY SEER

LABEL
ENERGY
LABEL(W/W)UnitA UnitB Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Rated

capacityUnitC UnitD UnitE UnitE Min.dataUnitA UnitB UnitC UnitD

Tabela doboru

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka EJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka E Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka EJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka E Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA
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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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3.60 
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3.60 

3.6

3.6

3.60 

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.92 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

—

—

—

—
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—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—
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Combinations Rated capacity(kW)
(Nom.CHŁODZENIE) Total CHŁODZENIE capacity(kW)Total power input(kW) Total current(A)@230V

Comb.
EER(W/W) ENERGY SEER

LABEL
ENERGY
LABEL(W/W)UnitA UnitB Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Rated

capacityUnitC UnitD UnitE UnitE Min.dataUnitA UnitB UnitC UnitD

1x4

1x5

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9

12
9
9
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
9
9
9
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9

7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
12
12
12
9
9
9
9

12
12
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
12
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
9

12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
24
12
15
18
24
12
12
9

12
15
18
24
12
15
18
12
12
15
18
24
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9

12
12
12
12
9
9
9
9
9
9
9
9
9

12
12
12

2.30 
2.30 
2.30 
2.30 
2.30 
2.10 
2.30 
2.30 
2.26 
2.24 
2.01 
2.30 
2.11 
2.10 
1.89 
2.30 
2.16 
2.14 
1.93 
2.28 
2.13 
2.90 
2.90 
2.61 
2.59 
2.34 
2.74 
2.45 
2.44 
2.57 
3.17 
2.31 
2.30 
2.10 
2.30 
2.30 
2.24 
2.00 
1.98 
1.80 
2.30 
2.14 
1.92 
1.91 
1.74 
2.01 
1.81 
1.80 
1.65 
2.19 
2.05 
1.85 
1.83 
1.68 
2.54 
2.39 
2.16 
2.15 
2.26 
2.05 
2.04 

2.30 
2.30 
2.30 
2.30 
2.30 
2.10 
2.30 
2.30 
2.26 
2.24 
2.01 
2.30 
2.11 
2.10 
1.89 
2.9

2.72 
2.70 
2.44 
2.87 
3.52 
2.90 
2.90 
2.61 
2.59 
2.34 
2.74 
2.45 
2.44 
3.37 
3.17 
3.03 
3.01 
2.75 
2.30 
2.30 
2.24 
2.00 
1.98 
1.80 
2.30 
2.14 
1.92 
1.91 
1.74 
2.01 
1.81 
1.80 
1.65 
2.19 
2.05 
1.85 
1.83 
1.68 
2.54 
2.39 
2.16 
2.15 

2.26 
2.05 
2.04 

2.30 
2.30 
2.30 
2.30 
2.30 
2.10 
2.90 
2.90 
2.85 
2.83 
2.54 
3.80 
3.49 
3.47 
3.13 
2.9

2.72 
2.70 
2.44 
3.76 
3.52 
2.90 
2.90 
2.61 
2.59 
2.34 
3.60 
3.21 
3.19 
3.37 
3.17 
3.03 
3.01 
2.75 
2.30 
2.30 
2.24 
2.00 
1.98 
1.80 
2.30 
2.14 
1.92 
1.91 
1.74 
2.01 
1.81 
1.80 
1.65 
2.76 
2.59 
2.33 
2.31 
2.11 
2.54 
2.39 
2.16 
2.15 
2.26 
2.05 
2.04 

2.30 
2.90 
3.80 
5.40 
5.50 
6.39 
2.90 
3.80 
5.31 
5.36 
6.12 
3.80 
4.96 
5.02 
5.76 
3.80 
5.07 
5.13 
5.88 
3.76 
3.52 
2.90 
3.80 
4.86 
4.91 
5.65 
3.60 
4.56 
4.62 
3.37 
3.17 
4.31 
4.36 
5.07 
2.30 
2.30 
2.24 
2.00 
1.98 
1.80 
2.90 
2.70 
2.42 
2.40 
2.19 
3.32 
2.99 
2.97 
2.72 
2.76 
2.59 
2.33 
2.31 
2.11 
2.54 
2.39 
2.16 
2.15 
2.96 
2.69 
2.68 

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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2.30 
2.90 
3.71 
4.69 
4.74 
5.48 
2.90 
3.54 
4.50 
4.56 
5.28 
3.32 
4.25 
4.30 
5.01 
2.76 
3.39 
4.33 
4.39 
5.10 
2.54 
3.13 
4.03 
4.08 
2.96 
3.83 
3.87 

1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 

9.20 
9.80 

10.70 
12.30 
12.40 
12.68 
10.40 
11.30 
12.68 
12.68 
12.68 
12.20 
12.68 
12.68 
12.68 
11.90 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
11.60 
12.50 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
11.50 
12.10 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
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12.68 
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14.00 
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14.00 
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14.00 
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14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 

0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
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0.55 
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0.55 
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0.55 
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0.55 
0.55 
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0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 
0.55 

2.50 
2.70 
2.90 
3.30 
3.30 
3.30 
2.85 
3.10 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
3.10 
3.30 
3.30 
3.30 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.24 
3.10 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 
3.24 

5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 
5.39 

2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 

11.09 
11.98 
12.87 
14.64 
14.64 
14.64 
12.64 
13.75 
14.64 
14.64 
14.64 
14.64 
14.64 
14.64 
14.64 
14.64 
14.64 
14.64 
14.64 
14.64 
14.64 
13.75 
14.64 
14.64 
14.64 
14.42 
14.42 
14.42 
14.42 
14.42 
14.42 
14.42 
14.42 
14.37 
13.75 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 
14.37 

23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 
23.90 

3.68 
3.63 
3.69 
3.73 
3.76 
3.84 
3.65 
3.65 
3.84 
3.84 
3.84 
3.70 
3.84 
3.84 
3.84 
3.61 
3.84 
3.84 
3.84 
3.84 
3.84 
3.74 
3.79 
3.84 
3.84 
3.90 
3.90 
3.90 
3.90 
3.90 
3.90 
3.90 
3.90 
3.91 
3.71 
3.73 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 

A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
9

12
15
18
24
9

12
15
18
24
12
15
18
24
9

12
15
18
24
9

12
15
18
12
15
18

Combinations Rated capacity(kW)
(Nom.CHŁODZENIE) Total CHŁODZENIE capacity(kW)Total power input(kW) Total current(A)@230V

Comb.
EER(W/W) ENERGY SEER

LABEL
ENERGY
LABEL(W/W)UnitA UnitB Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Min.data Rated data Max.data Rated

capacityUnitC UnitD UnitE UnitE Min.dataUnitA UnitB UnitC UnitD

Tabela doboru

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka EJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka E Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA

Kombinacje Wydajność znamionowa (kW) Pobór mocy (kW)Całkowita moc chłodnicza (kW) Całkowite natężęnie prądu (A) przy 230V
Kombinacje

EER(W/W) SEER
(W/W)Wydajność 

znamionowaJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka EJednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka E Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.Dane min.
Dane 

znamionowe Dane max.

KLASA 
ENERGETYCZNA

KLASA 
ENERGETYCZNA
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1U48LS1ERA(S)/1U48LS1ERB(S)
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24

35
7

68
8

35
551

10
0

886

52

35
3

16
.5

32
0

1U36HS1ERA(S)

84
0

25

948

38
0

34
0

580

1U60IS2ERB(S) 

38
0

580

34
0

948

11
13

71
4

340

213

105

170170

12
50

25

2U18CS2ERA(S)

820

874

68
2

340

290

583

31
9.

5

35
2

Multi Split
2U14CS4ERA

54
0

54
4

845

770

270

340

567

30
8.

5

Wymiary

134

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 



1U48LS1ERA(S)/1U48LS1ERB(S)

648

44
7

41
0

83
0

25

1008

3U19FS1ERA(S)

146

28926

116
293

582

813

24

35
7

68
8

35
551

10
0

886

52

35
3

16
.5

32
0

1U36HS1ERA(S)

84
0

25

948

38
0

34
0

580

1U60IS2ERB(S) 

38
0

580

34
0

948

11
13

71
4

340

213

105

170170

12
50

25

2U18CS2ERA(S)

820

874

68
2

340

290

583

31
9.

5

35
2

Multi Split
2U14CS4ERA

54
0

54
4

845

770

270

340

567

30
8.

5

135

H
aier

K
LIM

AT
YZ

ATO
RY S

P
LIT

K
LIM

AT
YZ

ATO
RY

 M
A

X
I S

P
LIT

ST
ER

O
W

A
N

IE
K

LIM
AT

YZ
ATO

RY
 M

U
LT

I S
P

LIT
TA

B
ELE D

O
B

O
R

U
W

YM
IA

RY

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 



AB24ES1ERA(S)/AB28ES1ERA(S)

24
0

30
0

14
0

30

Distance between
suspending bolts 690mm

D
is

ta
nc

e 
be

tw
ee

n
su

sp
en

di
ng

 b
o

lts
 7

80
m

m

Indoor unit 840mm

Ceiling opening 890mm

Ornament panel 950mm

O
rn

am
en

t p
an

el
 9

50
m

m

In
do

o
r u

ni
t 8

40
m

m

C
ei

lin
g 

o
pe

ni
ng

 8
90

m
m

950

95
0

Klimatyzatory kasetonowe Cassette
AB09CS1ERA(S)/AB12CS1ERA(S)/AB18CS1ERA(S)

Distance between
suspending bolts 535mm

Indoor unit 570mm

Ceiling opening 650mm
Ornament panel 700mm

In
do

o
r u

ni
t 5

70
m

m

C
ei

lin
g 

o
pe

ni
ng

 6
50

m
m

O
rn

am
en

t p
an

el
 7

00
m

m

26
0

30
15

0

700

70
0

4U26HS1ERA/4U30HS1ERA/5U34HS1ERA

3406

21

50

311

40
8

28

16
3

45

31
5

84
0

948

53
7

184 580 184

70

38
0

41
3

35
35

34
0

5U45LS1ERA

180 648 180

44
7

41
0

21 49

3U24GS1ERA(N)

138

375

316
345

73
0

51
93

34
8

309
115 633

940

37
8

867

34
2

37
5

16
.5

52

AB36ES1ERA(S)/AB48ES1ERA(S)/AB60ES2ERA(S)

16
4

13
4 35

840
346 35

14
9

88
15

035

86
0-

89
0

79
0

Ceiling hole 860-890mm
Hanging position 690mm

950

95
0

Wymiary

136

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 



AB24ES1ERA(S)/AB28ES1ERA(S)

24
0

30
0

14
0

30

Distance between
suspending bolts 690mm

D
is

ta
nc

e 
be

tw
ee

n
su

sp
en

di
ng

 b
o

lts
 7

80
m

m

Indoor unit 840mm

Ceiling opening 890mm

Ornament panel 950mm

O
rn

am
en

t p
an

el
 9

50
m

m

In
do

o
r u

ni
t 8

40
m

m

C
ei

lin
g 

o
pe

ni
ng

 8
90

m
m

950

95
0

Klimatyzatory kasetonowe Cassette
AB09CS1ERA(S)/AB12CS1ERA(S)/AB18CS1ERA(S)

Distance between
suspending bolts 535mm

Indoor unit 570mm

Ceiling opening 650mm
Ornament panel 700mm

In
do

o
r u

ni
t 5

70
m

m

C
ei

lin
g 

o
pe

ni
ng

 6
50

m
m

O
rn

am
en

t p
an

el
 7

00
m

m

26
0

30
15

0

700

70
0

4U26HS1ERA/4U30HS1ERA/5U34HS1ERA

3406

21

50

311

40
8

28

16
3

45

31
5

84
0

948

53
7

184 580 184

70

38
0

41
3

35
35

34
0

5U45LS1ERA

180 648 180

44
7

41
0

21 49

3U24GS1ERA(N)

138

375

316
345

73
0

51
93

34
8

309
115 633

940

37
8

867

34
2

37
5

16
.5

52

AB36ES1ERA(S)/AB48ES1ERA(S)/AB60ES2ERA(S)

16
4

13
4 35

840
346 35

14
9

88
15

035

86
0-

89
0

79
0

Ceiling hole 860-890mm
Hanging position 690mm

950

95
0

137

H
aier

K
LIM

AT
YZ

ATO
RY S

P
LIT

K
LIM

AT
YZ

ATO
RY

 M
A

X
I S

P
LIT

ST
ER

O
W

A
N

IE
K

LIM
AT

YZ
ATO

RY
 M

U
LT

I S
P

LIT
TA

B
ELE D

O
B

O
R

U
W

YM
IA

RY

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 



AC48FS1ERA(S)/AC60FS1ERA(S)

240

70
0

64
0

140
525

110

21
0

23
0

13
0

30
0

1580

AD09SS1ERA(S)/AD12SS1ERA(S)

892

36
9

42
0

850

640

90

Klimatyzatory kanałowe o średnim sprężu 50/100 Pa
AD24MS2ERA/AD28MS2ERA(S)

72
0

957

990

1040

65
5

59
5.

5

26
1

14
8 57

57
57

103

797

AD18SS1ERA(N)/AD24SS1ERA(N)

960

1212

36
9

42
0

1170

90

Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe Convertible
AC12CS1ERA(S)/AC18CS1ERA(S)/AC24CS1ERA(S)

990

65
5

199

19
9

AC28ES1ERA(S)/AC36ES1ERA(S)

1298

70
0

240

24
0

Wymiary

138

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 



AC48FS1ERA(S)/AC60FS1ERA(S)

240

70
0

64
0

140
525

110

21
0

23
0

13
0

30
0

1580

AD09SS1ERA(S)/AD12SS1ERA(S)

892

36
9

42
0

850

640

90

Klimatyzatory kanałowe o średnim sprężu 50/100 Pa
AD24MS2ERA/AD28MS2ERA(S)

72
0

957

990

1040

65
5

59
5.

5

26
1

14
8 57

57
57

103

797

AD18SS1ERA(N)/AD24SS1ERA(N)

960

1212

36
9

42
0

1170

90

Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe Convertible
AC12CS1ERA(S)/AC18CS1ERA(S)/AC24CS1ERA(S)

990

65
5

199

19
9

AC28ES1ERA(S)/AC36ES1ERA(S)

1298

70
0

240

24
0

139

H
aier

K
LIM

AT
YZ

ATO
RY S

P
LIT

K
LIM

AT
YZ

ATO
RY

 M
A

X
I S

P
LIT

ST
ER

O
W

A
N

IE
K

LIM
AT

YZ
ATO

RY
 M

U
LT

I S
P

LIT
TA

B
ELE D

O
B

O
R

U
W

YM
IA

RY

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 



1103
1200

25
5

64
25

5

31

Klimatyzatory kanałowe o wysokim sprężu 150 Pa
AD48HS1ERA(S)/AD60HS1ERA(S)

95 1200
853

36
0

800

150205

12
70

80

AS07NS1HRA/AS09NS1HRA/AS12NS1HRA

Nebula

Aqua
AS07QS2ERA/AS09QS2ERA/AS12QS2ERA

860

28
5

175

AD36NS1RA(S)

957

990 30

30

75
59

5,
5

65
5

72
0

70

1040

300150

AD12MS1ERA
72

0

672

26
1

14
8 57

57
57

512

103

705

754

65
5

59
5.

5

AD18MS1ERA

72
0

957

990

1040

65
5

59
5.

5

26
1

14
8 57

57
57

103

797

Wymiary

140

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 



1103
1200

25
5

64
25

5

31

1103
1200

25
5

64
25

5

31

Klimatyzatory kanałowe o wysokim sprężu 150 Pa
AD48HS1ERA(S)/AD60HS1ERA(S)

95 1200
853

36
0

800

150205

12
70

80

AS07NS1HRA/AS09NS1HRA/AS12NS1HRA

Nebula

Aqua
AS07QS2ERA/AS09QS2ERA/AS12QS2ERA

860

28
5

175

AD36NS1RA(S)

957

990 30

30

75
59

5,
5

65
5

72
0

70

1040

300150

AD12MS1ERA

72
0

672

26
1

14
8 57

57
57

512

103

705

754

65
5

59
5.

5

AD18MS1ERA

72
0

957

990

1040

65
5

59
5.

5

26
1

14
8 57

57
57

103

797

141

H
aier

K
LIM

AT
YZ

ATO
RY S

P
LIT

K
LIM

AT
YZ

ATO
RY

 M
A

X
I S

P
LIT

ST
ER

O
W

A
N

IE
K

LIM
AT

YZ
ATO

RY
 M

U
LT

I S
P

LIT
TA

B
ELE D

O
B

O
R

U
W

YM
IA

RY

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 



Brezza
AS07BS4HRA/AS09BS4HRA/AS12BS4HRA

AS24NS1HRA

AS18NS1HRA AS18BS4HRA

AS24BS4HRA

Dawn
1U09JEDFRA/1U12JECFRA

Wymiary

142

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 



Brezza
AS07BS4HRA/AS09BS4HRA/AS12BS4HRA

AS24NS1HRA

AS18NS1HRA AS18BS4HRA

AS24BS4HRA

Dawn
1U09JEDFRA/1U12JECFRA

143

H
aier

K
LIM

AT
YZ

ATO
RY S

P
LIT

K
LIM

AT
YZ

ATO
RY

 M
A

X
I S

P
LIT

ST
ER

O
W

A
N

IE
K

LIM
AT

YZ
ATO

RY
 M

U
LT

I S
P

LIT
TA

B
ELE D

O
B

O
R

U
W

YM
IA

RY

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 



Tundra/Tundra Green
1U09BE8ERA/1U12BE8ERA

AS09TA2HRA/AS12TA2HRA

AS18TD2HRA/AS24TD2HRA1U18EE8ERA

1U24RE8ERAAS09DCAHRA/AS12DCAHRA

Wymiary

144

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 



Tundra/Tundra Green
1U09BE8ERA/1U12BE8ERA

AS09TA2HRA/AS12TA2HRA

AS18TD2HRA/AS24TD2HRA1U18EE8ERA

1U24RE8ERAAS09DCAHRA/AS12DCAHRA

145

H
aier

K
LIM

AT
YZ

ATO
RY S

P
LIT

K
LIM

AT
YZ

ATO
RY

 M
A

X
I S

P
LIT

ST
ER

O
W

A
N

IE
K

LIM
AT

YZ
ATO

RY
 M

U
LT

I S
P

LIT
TA

B
ELE D

O
B

O
R

U
W

YM
IA

RY

w
w

w
.h

ai
er

-a
c.

pl
 



Notatki

146



147



Generalny dystrybutor w Polsce
Refsystem Sp. z o.o.
ul. Metalowców 5

86-300 Grudziądz

tel. +48 56 633 00 07

e-mail: haier@haier-ac.pl

www.haier-ac.pl




