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Marka Hitachi to Swiatowy lider w zakresie produkcji rozwigzar z zakresu klimatyzaciji i ogrzewa-
nia. 0d 60 lat dostarczamy wysokiej jakosci, wydajne i niezawodne rozwigzania klimatyzacyjne do
budynkéw mieszkalnych, dla sektora handlu i ustug oraz przemystu.

Nasze produkty taczg w sobie zaawansowang technologie i wysokg wydajno$é. 5 zaktadéw pro-
dukcyjnych dostarcza elementy systeméw HVAC na rynek europejski — w tym fabryka z centrum
badawczym w Hiszpanii. Produkujemy 4,5 miliona klimatyzatoréw rocznie. Oprécz rozwigzan
grzewczych i klimatyzacyjnych Hitachi kazdego dnia wprowadza innowacje w wielu dziedzinach:
wytwarzania energii, systemach uzdatniania wody, systemach mobilnych, technologiach hybrydo-
wych, zaawansowanym sprzecie medycznym czy rozbudowanych systemach przechowywania da-
nych. Od grudnia 2015 marka Hitachi (w sektorze HVAC) stata sie czescig firmy Johnson Controls.

Johnson Controls to globalna firma dziatajaca od 130 lat w zakresie zr6znicowanych technologii

i przemystu. Jest wiodgcym dostawca systemdw kontroli w branzy ogrzewania, wentylacji, klima-
tyzacji, automatyki budynkowej, chtodnictwa, a takze systemow bezpieczeristwa dla budynkdw.
Poprzez swoja dziatalno$¢ Building Efficiency, dostarcza rozwigzania zwiekszajace efektywnosé
energetyczng i obnizajgce koszty operacyjne w obiektach ponad miliona klientéw, obstugiwanych

w ponad 150 krajach. W roku 2014 firma Johnson Controls znalazta sie na 12-tym miejscu w do-
rocznym rankingu stu najbardziej odpowiedzialnych spotecznie firm (,100 Best Corporate Citizens”)
Magazynu Corporate Responsibility Magazine. Wiecej o Johnson Controls na stronie
www.johnsoncontrols.com i www.johnsoncontrols.pl
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60 LAT INNOWACJI

Hiatchi otrzymuje certyfikat Eurovent, potwierdzajacy
efektywnosc energetyczng systemow Hitachi

Hitachi to marka obecna w sektorze
klimatyzacji od ponad 60 lat, znana

Z najnowoczesniejszych technologii,
najwyzszej jakosci, maksymalnej
wydajnosci i niezawodnosci oferowanych
produktéw. Hitachi od zawsze koncentruje
sie na nieustannym polepszaniu wydajnosci
swoich produktow oraz wprowadzaniu
coraz to nowoczesniejszych technologii
majgcych na celu podnoszenie
sprawnosci oferowanych produktow.

Hitachi odnawia 90% produktéw w swoim portfolio
dostosowujac ich wskazniki do wymagan normy ErP

Hitachi produkuje pierwszy agregat IVX Centrifugal, z niezalezng
kontrolg jednostek wewnetrznych (taka jak w systemach VRF).
UNIKALNE ROZWIAZANIE - TYLKO OD HITACHI

Hitachi produkuje pierwszy klimatyzator typu Split
o0 wspétczynniku efektywnosci COP=6

Hitachi produkuje pierwszy na swiecie klimatyzator z funkcja jonizacji

Hitachi produkuje pierwszy na Swiecie klimatyzator typu MultiSplit
Z 6 wyjsciami oraz pierwszg pompe ciepta powietrze-woda

Hitachi produkuje najmniejszy na swiecie
kompresor chtodniczy typu Scroll

Hitachi wytwarza pierwsza na Swiecie jednostke
klimatyzacyjng do domdw z panelem kontroli PAM

Hitachi otwiera pierwszg w Europie fabryke urzadzen
klimatyzacyjnych - w Barcelonie

1983 Hitachi produkuje pierwszy na swiecie kompresor typu
Scroll (najwydajniejsza technologia). Hitachi wprowadza
takZe pierwsza na swiecie technologie Hitachi Inverter

w systemach klimatyzacji przeznaczonych do doméw

Hitachi produkuje w Japonii pierwszg pompe ciepta

Hitachi produkuje w Japonii pierwszy klimatyzator




KLIMATYZACJA - TWOJ DOM

Cennik klimatyzatoréw RAC na rok 2017 obejmuje pojedyncze syste-
my typu Split oraz systemy Multi Split, wraz z akcesoriami.

Bogata oferta systeméw Split marki Hitachi pozwala optymalnie do-
bra¢ rozwigzanie do potrzeby uzytkownika. Korzystajac z dostep-
nej palety urzagdzen mozemy wybieraé klimatyzatory posiadajace in-
nowacyjne technologie, takie jak Auto Clean, ECO Sensor, Comfort
Airfow, Stainless Clean czy technologie z wbudowanym licznikiem
energii elektrycznej. Oprocz systeméw Split w ofercie znajduje sie
réwniez bogaty wybér systeméw Multi Split obstugujacych, az do

6 jednostek wewnetrznych jednoczesnie. Dzieki elastycznemu do-
borowi réznych typéw jednostek wewnetrznych z agregatami Mul-

ti Split mozliwosci przygotowania kompleksowego rozwigzania sg
jeszcze wieksze.

Johnson Controls International Sp z.0. 0., jako wytgczny importer mar-
ki Hitachi udziela 3,5 letniej gwarancji na wszystkie urzadzenia RAC.

Szczegobty techniczne znajdujacych sie w ofercie urzadzen dostepne
sa w odrebnej dokumentacii techniczne;.



RAC Mono

Eco Sensor

Inteligentny nawiew
Jonizator ,lon Mist”
Automatyczne czyszczenie

» Pomiar temperatury
wewnetrznej w pilocie
bezprzewodowym

» Programator tygodniowy

SHIROKUMA S | filtra ,Auto Clean” » Stata wydajnos¢
F ] » Elementy obudowy grzewcza do-15°C
SCIenny A A ze stali nierdzewnej » Funkcja ,Poza domem”
RAK 18/25/35PSB ,Stainless Clean” » ,Auto Swing" pionowy
RAC 18/25/35WSB @ @ L 4 » Licznik zuzycia energii i poziomy
o elektrycznej
jednostka model wydajnosé efektywnosé cena
chtodzenie grzanie klasa klasa jednostka komplet
(kw) (kw) SEER SEER scop SCoP EUR EUR
wewnetrzna RAK-18PSB 424
1,8 2,3 7,41 A++ 4,60 A++ 1441
zewnetrzna RAC-18WSB 1017
wewnetrzna RAK-25PSB 446
2,5 3,2 8,50 At+++ 4,68 At++ 1524
zewnetrzna RAC-25WSB 1078
wewnetrzna RAK-35PSB 476
3,5 4,0 8,50 At+++ 4,72 At+ 1626
zewnetrzna RAC-35WSB 1150
Pilot bezprzewodowy w komplecie z jednostka wewnetrzna
» Eco Sensor » Pomiar temperatury
» Elementy obudowy wewnetrznej w pilocie
SHIROKUMA ze stali nierdzewnej bezprzewodowym
o ,Stainless Clean” » Programator tygodniowy
SClenny ﬁ ﬁ i »  Licznik zuzycia energii » Funkcja ,Poza domem’
elektrycznej » Auto Swing pionowy
RAK 25/35/50RXB W W » Auto restart i poziomy
RAC 25/35/50WXB » Filtr antybakteryjny Wasabi
jednostka model wydajnosé efektywnosé cena
chtodzenie grzanie klasa klasa jednostka komplet
(kw) (kw) SEER SEER scoe Scop EUR EUR
wewnetrzna RAK-25RXB 349
2,5 32 8,50 A++t 4,70 At++ 935
zewnetrzna RAC-25WXB 586
wewnetrzna RAK-35RXB 385
35 4,0 8,50 A+++ 4,72 At++ 1036
zewnetrzna RAC-35WXB 651
wewnetrzna RAK-50RXB 623
5,0 58 7,20 A++ 4,50 A+ 1681
zewnetrzna RAC-50WXB 1058

Pilot bezprzewodowy w komplecie z jednostka wewnetrznag



RAC Mono

» Funkcje Eco, Powerful, Silent, ~ » Auto Swing pionowy i poziomy PERFORMANCE

» Licznik zuzycia energii (modele 3,5 Wi 5 kW) s e
elektrycznej » Funkcja ,Poza domem” SCIenny

» Auto restart » Filtr antybakteryjny Wasabi RAK 18/25/35/50RPB

» Pomiar temperatury

o RAC 18/25/35/50WPB
wewnetrznej w pilocie

bezprzewodowym A A RAC 35/50RPC
» Programator tygodniowy B RAC 35/50WPC
T Ak 01T0PP
——— Lo RAC 60/70WPA
jednostka model wydajnosé efektywnos$é cena
chtodzenie grzanie klasa klasa jednostka komplet
(kW) (kW) SEER  geer  SCOP  gcop EUR EUR
wewnetrzna RAK-18RPB 254
2,0 2,5 7,00 At+ 4,30 L — 685
zewnetrzna RAC-18WPB 431
wewnetrzna RAK-25RPB 274
2,5 34 7,60 A+t 4,40 S e — 738
zewnetrzna RAC-25WPB 464
wewnetrzna RAK-35RPC 312
35 4,2 720 A+t 4,60 At — 838
zewnetrzna RAC-35WPC 526
wewnetrzna RAK-50RPC 473
50 6,0 7,20 A+t 4,41 S e — 1270
zewnetrzna RAC-50WPC 797
wewnetrzna RAK-60PPA 493
6,1 6,8 6,00 A+ 4,00 S e — 1578
zewnetrzna RAC-60WPA 1085
wewnetrzna RAK-70PPA 585
7,0 8,0 6,80 A+ 4,40 S S — 2159
zewnetrzna RAC-70WPA 1574

Pilot bezprzewodowy w komplecie z jednostka wewnetrzng

» Funkcje ECO, Powerful

» Programator 12 godzinny A A Sél::hlnewlll.;
» Auto Swing pionowy = W W

» Kompaktowa obudowa

= RAK 18/25/35/50PEC
L / RAC 18/25/35/50WEC
jednostka model wydajnosé efektywnos¢ cena
chtodzenie grzanie klasa klasa jednostka komplet
(kW) (kW) SEER  gper  SCOP  geop EUR EUR
wewnetrzna RAK-18PEC 149
2,0 2,5 5,80 A+ 3,80 A — 490
zewnetrzna RAC-18WEC 341
wewnetrzna RAK-25PEC 149
2,5 34 5,80 A+ 3,80 A — 491
zewnetrzna RAC-25WEC 342
wewnetrzna RAK-35PEC 170
35 4,2 5,85 A+ 3,80 A — 561
zewnetrzna RAC-35WEC 391
wewnetrzna RAK-50PEC 173
50 6,0 5,88 A+ 3,80 A — 862
zewnetrzna RAC-50WEC 689

Pilot bezprzewodowy w komplecie z jednostka wewnetrzng
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RAC Mono

» Nowoczesny wyglad » Pomiar temperatury

SHIROKUMA | » Funkcje Eco, wewnetrznej w pilocie

| Powerful, Silent bezprzewodowym.
przyp°d*°g°wy A A » Zwiekszony zasieg » Programator tygodniowy
RAF 25/35/50RXB = S} | strugi powietrza » Funkcja ,Poza domem”
RAC 25/35/50FXB @ w ‘%ﬁf »  Licznik zuzycia energii » Filtr Nano Titanium

jednostka model wydajnosé efektywnosé cena
chiodzenie grzanie klasa klasa jednostka komplet
(kw) (kw) SEER SEER scop SCoP EUR EUR
wewnetrzna RAF-25RXB 1079
2,5 34 6,38 At++ 4,24 S N — 1715
zewnetrzna RAC-25FXB 636
wewnetrzna RAF-35RXB 1165
35 45 6,39 At++ 4,14 S U — 1868
zewnetrzna RAC-35FXB 703
wewnetrzna RAF-50RXB 1261
5,0 6,0 5,97 A+ 4,15 S S — 2441
zewnetrzna RAC-50FXB 1180

Pilot bezprzewodowy w komplecie z jednostkg wewnetrzna

» Funkcje Eco, » Programator tygodniowy
PERFORMANCE Powerful, Silent » Funkcja ,Poza domem”
»  Licznik zuzycia energii » Filtr Nano Titanium

» Pomiar temperatury
wewnetrznej w pilocie

praypodiosony g,
RAF 25/35/50RPA W W
RAC 25/35/50FPA

bezprzewodowym.
jednostka model wydajnosé efektywnosé cena
chtodzenie grzanie klasa klasa jednostka komplet
(kW) (kW) SEER  sppr  SCOP gcop EUR EUR
wewnetrzna RAF-25RPA 444
2,5 34 5,80 A+ 4,30 L 958
zewnetrzna RAC-25FPA 514
wewnetrzna RAF-35RPA 515
3,5 4,2 6,00 A+ 4,30 L — 1098
zewnetrzna RAC-35FPA 583
wewnetrzna RAF-50RPA 541
5,0 6,0 5,90 A+ 4,00 L — 1552
zewnetrzna RAC-50FPA 1011
Pilot bezprzewodowy w komplecie z jednostka wewnetrzna
» Whbudowana » Pomiar temperatury
= R _ pompka skroplin wewnetrznej z pilota
KANAI'.OWY — .2 » Funkcje Eco, bezprzewodowego

Powerful, Silent » Filtr Wasabi w komplecie
Funkcja ,Poza domem” » Zmiana pozycji
Programator tygodniowy kré¢ca ssawnego
Licznik zuzycia energii

niskisprez M M
RAD 25/35/50RPA W W
RAC 25/35/50NPA

jednostka model wydajnosé efektywnos¢ cena
system system
chtodzenie  grzanie SEER klasa SCOP klasa jednostka + sterownik + sterownik
(kw) (kw) SEER SCcoP EUR bezprzewodowy przewodowy
EUR EUR
wewnetrzna RAD-25RPA 486
2,5 35 510 A 3,80 A 1275 1252
zewnetrzna RAC-25NPA 716
wewnetrzna RAD-35RPA 578
35 48 510 A 3,80 A 1521 1498
zewnetrzna RAC-35NPA 871
wewnetrzna RAD-50RPA 710
50 6,0 4,70 B 3,80 A 1853 1830
zewnetrzna RAC-50NPA 1070
sterownik bezprzew. SPX-RCKA 73
sterownik przewod. SPX-RCDA 50

Jednostki kanatowe RAD-RPA w standardzie nie s3 wyposazone w sterownik. Sterownik nalezy zamawia¢ oddzielnie.



» Whudowana

» Pomiar temperatury

RAC Mono

pompka skroplin wewnetrznej z pilota KANAI’.OWY
» Funkeje Eco, bezprzewodowego & : J
Powerful, Silent » Filtr Wasabi w komplecie A A srednl sprez
» Funkcja ,Poza domem” » Zmiana pozycji RAD 50/60/70PPA
» Programator tygodniowy krocca ssawnego @ @ RAC 50/60/70DPA
» Licznik zuzycia energii
jednostka model wydajnosé efektywnos¢ cena
system system
chtodzenie  grzanie SEER klasa SCOP klasa jednostka + sterownik + sterownik
(kw) (kw) SEER ScopP EUR bezprzewodowy  przewodowy
EUR EUR
wewnetrzna RAD-50PPA 731
50 6,0 5,40 A 3,80 A 2027 2004
zewnetrzna RAC-50DPA 1223
wewnetrzna RAD-60PPA 808
6,0 73 510 A 3,80 A 2257 2234
zewnetrzna RAC-60DPA 1376
wewnetrzna RAD-70PPA 820
71 8,0 510 A 3,80 A 2536 2513
zewnetrzna RAC-70DPA 1643
sterownik bezprzew. SPX-RCKA 73
sterownik przewod. SPX-RCDA 50
Jednostki kanatowe RAD-RPA w standardzie nie s3 wyposazone w sterownik. Sterownik nalezy zamawia¢ oddzielnie.
» Wbudowana »  Licznik zuzycia energii K A SETONOWE

pompka skroplin
» Funkcje Eco,
Powerful, Silent
» Funkcja ,Poza domem”

» Pomiar temperatury
wewnetrznej z pilota
bezprzewodowego

» Filtr Wasabi w komplecie

nawiew 4x4
RAI 25/35/50RPA

O A
'y

» Programator tygodniowy RAC 25/35/50NPA
jednostka model wydajnosé efektywnos¢ cena
o ome s U scor M e o
wewnetrzna RAI-25RPA 693
zewnetrzna RAC-25NPA 2,5 35 5,70 A+ 3,80 A 716 1632
panel RAI-ECPP 223
wewnetrzna RAI-35RPA 721
zewnetrzna RAC-35NPA 3,5 48 5,80 A+ 3,80 A 871 1815
panel RAI-ECPP 223
wewnetrzna RAI-50RPA 747
zewnetrzna RAC-50NPA 50 6,2 5,20 A 3,80 A 1070 2040
panel RAI-ECPP 223

Jednostki kasetonowe RAI-RPA w standardzie wyposazone sg w sterownik bezprzewodowy.
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MULTI SPLIT

RAM NPxB

»

»

»

Do 6 jednostek wewnetrznych

Szeroki zakres wydajnosci oraz typow jednostek
wewnetrznych

Chtodzenie do-10° C
Ogrzewanie do-15° C

model ilosé j. wewn. wydajnosé efektywnos¢ cena
chtodzenie grzanie klasa klasa jednostka zewnetrzna
(kW) (kW) SEER  geer  SCOP  gcop EUR
RAM-33NP2B 2 33 4,0 6,30 A++ 4,30 A+ 1017
RAM-40NP2B 2 4,0 5,2 7,00 At++ 4,33 A+ 1077
RAM-53NP2B 2 53 6,8 7.15 A++ 4,31 A+ 1214
RAM-53NP3B 3 53 6,8 7,15 At++ 4,31 A+ 1365
RAM-68NP3B 3 6,8 8,5 6,60 At++ 4,20 A+ 1785
RAM-70NP4B 4 7,0 8,5 6,30 At++ 4,20 A+ 1937
RAM-90NP5B 5 8,5 11,0 6,50 At++ 4,20 A+ 2517
RAM-110NP6B 6 10,6 13,6 6,30 At++ 4,20 A+ 3159
» Eco Sensor
SHIROKUMA » Inteligentny nawiew
z e » Jonizator ,lon Mist”
SCIE““Y » Automatyczne czyszczenie
RAK 18QXB filtra ,Auto Clean" o
RAK 25/35/50RXB » Elementy obudowy ze stali del wydajnosé cena
nierdzewnej ,Stainless Clean” mode chiodzenie (kW) grzanie (kW) EUR
»  Licznik zuzycia energii
elektrycznej RAK-18QXB 18 2,5 329
> Pomiar temperatury RAK-25RXB 25 3,2 349
- wewnetrznej w pilocie
bezprzewodowym RAK-35RXB 3,5 4,0 385
» Programator tygodniowy RAK-50RXB 50 58 623
» Funkcja ,Poza domem” - —
>, Auto Swing’ Pilot bezprzewodowy w komplecie z jednostkg wewnetrzna
» Funkcje Eco, Powerful, Silent, T
PERFORMANCE » Programator tygodniowy model wydajnosé cena
scienny > JAUt0 Swing’ pionowy chtodzenie (kW) grzanie (kW) EUR
i poziomy (modele
RAK 18/25/35/50RPB 35kWi5kw) RAK-15QPB 1,5 2,0 M
RAC 18/25/35/50WPB » Pomiar temperatury 3
RAG 35/50RPC RAK 60/70PPA wewnetrzne] w pilocie RAK-18RPB 20 25 254
RAC 35/50WPC RAC 60/70WPA bezprzewodowym RAK-25RPB 2,5 34 274
» Funkeja ,Poza domem’ RAK-35RPC 35 42 312
» Filtr antybakteryjny Wasabi
RAK-50RPC 5,0 6,0 473

Pilot bezprzewodowy w komplecie z jednostkg wewnetrzna



RAC Multi

SHIROKUMA
przypodiogowy

RAF 25/35/50RXB

s » Nowoczesny wyglad
wydajnos¢

model cena » Funkcje Eco, Powerful, Silent |
chtodzenie (kW) grzanie (kW) EUR » Zw|el§szoqy zasieg st[ug| powietrza
» Licznik zuzycia energii
RAF-25RXB 2,5 34 1079 » Pomiar temperatury wewnetrznej
RAF-35RXB 35 45 1165 w pilocie bezprzewodowym - .

» Programator tygodniowy —_—— ir
RAF-50RXB 5,0 6,0 1261 » Funkoja "Poza domem”

Pilot bezprzewodowy w komplecie z jednostkg wewnetrzng

KANALOWY
sredni sprez

RAD 18/25/35/50QPB

L » Wbudowana
wydajnosé

model cena pompka skroplin
. . EUR » Funkeje Eco,
chtodzenie (kW) grzanie (kW) Powerful. Silent
RAD-18QPB 18 2,5 433 » Funkcja ,Poza domem”
- » Programator tygodniowy
RAD-25QPB 25 3,5 462 » Licznik zuzycia energii
RAD-35QPB 3,5 4.8 548 » Pomiar temperatury
RAD-50QPB 50 6.0 604 wewnetrznej z pilota
! ! bezprzewodowego
SPX-RCKA1 73 » Filtr Wasabi w komplecie
SPX-RCDA 50 » erlli,ana pozycji
kroééca ssawnego SETONOWY
nawiew 4x4
RAI25/35/50QPB
. » Wbudowana pompka skroplin /357500
model wydajnosé cena » Funkcje Eco, Powerful, Silent
chtodzenie (kW) grzanie (kW) EUR » Funkcja Poza domem
» Programator tygodniowy
RAI-25QPB 2,5 35 679 » Licznik zuzycia energii
] » Pomiar temperatury wewnetrznej
RAI-35QPB 35 48 706 z pilota bezprzewodowego
RAI-50QPB 50 6,2 733 » Filtr Wasabi w komplecie
RAI-ECPP 223
Pilot bezprzewodowy w komplecie z jednostka wewnetrzna
nascieny przypodtogowy kanatowy kasetonowy
niski sprez
jednostka zewnetrzna a RAK-QPB
! ¢ zﬁzgig RAK-RPB RAF-RXB RAD-QPB RAI-QPB
RAK-RPC
18 25 35 50 15 18 25 35 50 25 35 50 18 25 35 50 25 35 50
RAM-33NP2B X X X X X X X X X
RAM-40NP2B X X X X X X X X X X X X X X
RAM-53NP2B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
RAM-53NP3B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
RAM-68NP3B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
RAM-70NP4B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
RAM-90NP5B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
RAM-110NP6B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Na podstawie dostepnych kombinacji znajdujacych sie w dokumentacji technicznej



Akcesoria

model opis cena EUR
SPX-CFH15 uniwersalny filtr pochtaniajacy dla RAF-QXB, RAF-RPA 14
SPX-CFH22 filtr WASABI NANO TYTANIUM dla RAK-QPB, RAK-EPB, RAK-RPC, RAK-QXB, RAK-RXB, RAK-PSB, RAC-PEC 14
SPX-NTW1 filtr WASABI NANO TYTANIUM dla RAK-60PPA, RAI-RPA, RAI-QPB 14
SPX-NTW2 filtr WASABI NANO TYTANIUM dla RAK-60PPA 16
SPX-WC1 wktad WASABI do jednostek kasetonowych dla RAK-PSB 14
SPX-SPF3 filtr siatkowy (siatka ze stali nierdzewnej) (1030 mm) dla RAK-60PPA 28
SPX-SPF4 filtr siatkowy (siatka ze stali nierdzewnej ) (1150 mm) dla RAC-70PPA 34
SPX-SPF6 filtr siatkowy (siatka ze stali nierdzewnej) dla RAK-15QPB, RAK-18-25RPB, RAC-18-25-35PEC 22
SPX-SPF7 filtr siatkowy (siatka ze stali nierdzewnej) dla RAK35-50RPB, RAK35-50RPC 22
SPX-WDC1 przewdd do wyprowadzenia sygnatu pozwolenia na prace dla RAF-RPA 16
SPX-WDC2 przewdd do wyprowadzenia sygnatu pozwolenia na prace dla RAD-PPA, RAD-RPA, RAD-QPB, RAI-RPA, RAI-QPB 16
SPX-WDC3 przewdd do wyprowadzenia sygnatu pozwolenia na prace dla RAK-PSB, RAK-QXB, RAK-RPB, RAK-PEB, RAK-RXB, RAK-QPB, RAF-RXB 16
SPX-WDC4 przewdd do wyprowadzenia sygnatu pozwolenia na prace dla RAK-60-70PPA 16
SPX-WDC5 przewdd do wyprowadzenia sygnatu pozwolenia na prace oraz syganatu awarii dla RAK-QXB, RAK-RXB, RAK-PEC, RAK-QPB, RAK-RPB, 18
RAK-RPC,RAF-RXB

SPX-WDC6 przewdd do wyprowadzenia sygnatu pozwolenia na prace oraz syganatu awarii dla RAI-QPB, RAA-QPB 20
SPX-WDC7 przewdd do wyprowadzenia sygnatu awarii dla RAK-QXB, RAK-RXB, RAK-PEC, RAK-QPB, RAK-RPB, RAK,RPC, RAF-RXB 16
HA-ST00TSA  przewdd do wyprowadzenia sygnatu awarii 85
SPX-RCDA uproszczony sterownik przewodowy do jednostek kanatowych dla RAD-RPA, RAD-PPA 50
SPX-RCDB uproszczony sterownik przewodowy do jednostek $ciennych, przypodtogowych oraz kasetonowych 50
SPX-WKT2 sterownik przewodowy do jednostek 148
SPX-RCKA sterownik bezprzewodowy do jednostek kanatowych (funkcja Leva Home 10° C) dla RAD-18-25RPA, RAD-50-70DPA 73
SPX-RCKA1 sterownik bezprzewodowy do jednostek kanatowych (funkcja Leva Home 10° C - 16° C) dla RAD-18-50QPB 73
SPX-DST1 rozdzielacz sygnatu dla sterownikéw przewodowych SPX-RCDA oraz SPX-RCDB 30
SPX-WDST8M  opcjonalny przewdd tgczacy jednostke wewn. z dystrybutorem (8 m) 12
SPX-WKT5M opcjonalny przewdd tgczacy jednostke wewn. ze sterownikiem SPX-WKT2 (5 m) 32
SPX-RTH1 dodatkowy czujnik temperatury 58
PSC-6RAD adapter podtaczenia RAC do H-LINK 106

SPX-WFGO1 adapter podtaczenia RAC do WIFI (HI-KUMO) na zapytanie

SPX-TAGO1 adapter podtaczenia RAC do TAHOMA Somfy na zapytanie
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1 ' KLIMATYZACJA - TWOJA FIRMA

Cennik komercyjnych systemoéw klimatyzacji Hitachi obejmuje petna
game urzadzen Utopia ES, Comfort, Premium - w kombinacji z jed-
nostkami wewnetrznymi — Set Free. Unikalna technologia Hitachi
pozwala wykorzystac jednostki wewnetrzne, dedykowane zaréwno
do systeméw Utopia, jak i VRF. Doskonatym uzupetnieniem oferty sg
zespoty wentylacyjne z odzyskiem ciepta (KPI) oraz zestawy zawo-
row rozpreznych do zasilania central wentylacyjnych sprezarkowy-
mi agregatami skraplajagcymi. Duza paleta urzadzen oraz kombinacji
zapewnia doskonatg mozliwos¢ aplikacji systeméw w sektorze ko-
mercyjnym.




UTOPIA ES

Utopia ES w potaczeniu z pojedynczymi jednostkami wewnetrznymi to dosko-
nate i oszczedne rozwigzanie klimatyzacyjne oraz grzewcze dla pomieszczen
komercyjnych. Szeroki typoszereg agregatéw zewnetrznych zasilanych jedno
lub tréjfazowo oraz bogata gama jednostek wewnetrznych pozwalaja na ela-
styczng konfiguracje systemu.

=
» - jednostka zewnetrzna wydajnosé cena
RAS-3HVRNS3 RAS-4H( V)RNS3E RAS-8HRNSE o chtodzenie grzanie
RAS-5H( V)RNS2E RAS-10HRNSE model zasilanie
(kW) (kW) EUR
RAS-6H( V)RNS2E
RAS-3HVRNS3 220V - 50 Hz 71 8,0 1547
RAS-4HVRNS3E 220V - 50 Hz 10,0 11,2 1882
» Typoszereg agregatow zewnetrznych od 3 do 10 HP RAS-4HRNS3E 380V -50Hz 10,0 11,2 2026
» Zakres temperatury zew. dla chtodzenia od -5° C do 43° C RAS-5HVRNS2E 290V - 50 Hz 12,5 14,0 2089
» Zakres temperatury zew. dla grzania -10° C do +15° C
» Kompaktowa obudowa RAS-5HRNS2E 380V - 50 Hz 12,5 14,0 2259
» Elastyczny dobdr jednostek wewnetrznych RAS-6HVRNS2E 220V - 50 Hz 14,0 16,0 2360
» Zasilanie jedno i tréjfazowe
» Autorestart RAS-6HRNS2E 380V -50Hz 14,0 16,0 2553
» Nowa budowa wymiennika agregatu RAS-8HRNSE 380V - 50 Hz 20,0 22,4 3846
» Integracja z systemami BMS opartymi o protokoty KNX, _
MODBUS, LONWORKS RAS-10HRNSE 380V -50Hz 25,0 28,0 4341
model opis cena EUR
TRF-NP160S zestaw do montazu na instalacji po czynnikach R22 i R407c [3+6 HP] do instalacji na zewnatrz obudowy 348
TRF-NP-280U zestaw do montazu na instalacji po czynnikach R22 i R407¢c [8+10 HP] do instalacji wewnatrz obudowy 424
DBS-12L odptyw skroplin [3 HP] 17
DBS-26 odptyw skroplin [4+10 HP] 17
PCC-1A konektor sygnatéw wejscia / wyjscia 25
RCI-K KASETONOWY 4x4 (900x900)
jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnosé cena zestawu z wybranym sterownikiem
Klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model panel model zasilanie SEER SCoP EER COP PC-ARFPE PC-LH3B + PC-ALH3
SEER ScopP EUR EUR
RCI-3.0FSN3EK  P-AP160NA1 RAS-3HVRNS3 220V -50Hz 4,70 B 3,81 A 301 3,65 2990 3183
RCI-4.0FSN3EK  P-AP160NA1 RAS-4HVRNS3E 220V -50Hz 4,70 B 3,81 A 330 3,65 3432 3625
RCI-4.0FSN3EK  P-AP160NA1 RAS-4HRNS3E 380V -50Hz 4,62 B 3,81 A 330 3,65 3576 3769
RCI-5.0FSN3EK ~ P-AP160NA1 RAS-5HVRNS2E 220V - 50 Hz * * * * 291 324 3783 3976
RCI-5.0FSN3EK  P-AP160NA1 RAS-5HRNS2E 380V - 50 Hz * * * * 291 324 3953 4146
RCI-6.0FSN3EK  P-AP160NA1 RAS-6HVRNS2E 220V - 50 Hz * * * * 2,45 2,88 4291 4484
RCI-6.0FSN3EK  P-AP160NA1 RAS-6HRNS2E 380 V - 50 Hz * * * * 245 2,88 4484 4677

* Dane nie objete LOT1 0 dyrektywa ErP
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RPI - KANALOWY

jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnos¢ cena zestawu z wybranym sterownikiem
o klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model model zasilanie SEER SEER SCOP SCOP EER COP PC-&JI;FPE PC-LH3AE:J-|:’C-ALHZ
RPI-3.0FSN4E RAS-3HVRNS3 220V -50Hz 4,51 C 3,81 A 281 3,54 2718 2874
RPI-4.0FSN4E RAS-4HVRNS3E 220V -50Hz 4,61 B 3,80 A 340 359 3259 3414
RPI-4.0FSN4E RAS-AHRNS3E 380V -50Hz 4,54 C 3,80 A 340 359 3402 3558
RPI-5.0FSN4E RAS-5HVRNS2E 220V - 50 Hz * * * * 2,84 327 3613 3769
RPI-5.0FSN4E RAS-5HRNS2E 380V - 50 Hz * * * * 2,84 327 3783 3939
RPI-6.0FSN4E RAS-6HVRNS2E 220V - 50 Hz * * * * 2,67 3,18 4141 4297
RPI-6.0FSN4E RAS-6HRNS2E 380V - 50 Hz * * * * 2,67 3,8 4334 4490
RPI-8.0FSN3E RAS-8HRNSE 380V - 50 Hz * * * * 2,46 3,00 5987 6143
RPI-10.0FSN3E RAS-10HRNSE ~ 380V - 50 Hz * * * * 232 297 6633 6789
RPC - PODSUFITOWY
jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnosé cena zestawu z wybranym sterownikiem
o klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model model zasilanie SEER SEER SCOP SCOP EER COP PC-SJTQFPE PC-LH3AEG:C-ALHZ
RPC-3.0FSN3E RAS-3HVRNS3 220V -50Hz 4,31 C 3,80 A 2,65 3,07 2738 2894
RPC-4.0FSN3E RAS-4HVRNS3E 220V - 50 Hz * * * * 242 3,09 3189 3345
RPC-4.0FSN3E RAS-4HRNS3E ~ 380V - 50 Hz * * * * 242 3,09 3333 3489
RPC-5.0FSN3E RAS-5HVRNS2E 220V - 50 Hz * * * * 241 2,83 3552 3708
RPC-5.0FSN3E RAS-5HRNS2E 380V - 50 Hz * * * * 241 283 3722 3878
RPC-6.0FSN3E RAS-6HVRNS2E 220V - 50 Hz * * * * 241 2,83 4083 4239
RPC-6.0FSN3E RAS-6HRNS2E 380V - 50 Hz * * * * 241 2,83 4276 4432
RPK - SCIENNY
jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnosé cena zestawu z wybranym sterownikiem
o klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model model zasilanie SEER SEER SCOP SCOP EER COP PC-EILF;FPE PCI;:.JI;3B
RPK-3.0FSN3M RAS-3HVRNS3 220V -50Hz 4,66 B 3,80 A 2,61 293 2744 2746

HITACHI ................. ..



UTOPIA COMFORT

Utopia Comfort w potaczeniu z pojedynczymi jednostkami wewnetrznymi to
wysokoefektywne rozwigzanie klimatyzacyjne oraz grzewcze dla pomiesz-
czer komercyjnych. Jeszcze szerszy typoszereg agregatéw zewnetrznych
zasilanych jedno lub tréjfazowo oraz bogata gama jednostek wewnetrznych
pozwala na elastyczng konfiguracje systemu. Utopia Comfort spetnia wymogi
nowej Dyrektywy ECO Design (EuP LOT 10) oraz wytyczne okreslajace efek-
tywno$¢ sezonowg zawarte w Europejskiej Dyrektywie Lot 6/21. Certyfikacja

EUROVENTU.

o = |
p—_
RAS-3HVNC1
b=
e A i‘Pl-',:';' o il 4
jednostka zewnetrzna wydajnosé cena
RAS-4H( V)NCTE RAS-8HNCE RAS-12HNC
RAS-5H( V)NCTE RAS-T0HNCE model sasilanie chtodzenie grzanie
RAS-6H( V)NCTE (kw) (kw) EUR
RAS-3HVNC1 220V - 50 Hz 71 8,0 1723
RAS-4HVNC1E 220V - 50 Hz 10,0 11,2 2183
RAS-4HNC1E 380V -50Hz 10,0 11,2 2336
» Typoszereg agregatow zewnetrznych od 3 do 12 HP RAS-5HVNC1E 220V - 50 Hz 12,5 14,0 2510
» Zakres temperatury zew. dla
chiodzenia od -15° C do 469 C RAS-5HNC1E 380V - 50 Hz 12,5 14,0 2673
» Zakres temperatury zew. dla grzania -20° C do +15° C RAS-6HVNC1E 220V - 50 Hz 14,0 16,0 2837
» Kompaktowa obudowa
» System inteligentnego odszraniania RAS-GHNCIE 380V - 50 Hz 140 16,0 3024
» Najnowsza technologia Hitachi Inverter RAS-8HNCE 380V - 50Hz 20,0 224 4428
» Elastyczny dobor jednostek wewnetrznych RAS-10HNCE 380V - 50 Hz 25,0 28,0 4994
» Zasilanie jedno i tréjfazowe
» Montaz w instalacjach hydraulicznych wczesniej RAS-12HNC 380V - 50 Hz 30,0 33,5 5644
pracujgcych na czynnikach R22 i R407C
» Autorestart
model opis cena EUR
TRF-NP160S zestaw do montazu na instalacji po czynnikach R22 i R407c [3+6 HP] do instalacji na zewnatrz obudowy 348
TRF-NP-280U zestaw do montazu na instalacji po czynnikach R22 i R407c [8+10 HP] do instalacji wewnatrz obudowy 424
TRF-NP-335U1 zestaw do montazu na instalacji po czynnikach R22 i R407c [10+12 HP] do instalacji wewnatrz obudowy 424
DBS-12L odptyw skroplin [3 HP] 17
DBS-26 odptyw skroplin [412 HP] 17
PCC-1A konektor sygnatow wejscia / wyjscia 25
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RCI-K - KASETONOWY 4x4 (900x900)

jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnos¢ cena zestawu z wybranym sterownikiem
o klasa Klasa przewodowy bezprzewodowy
model panel model zasilanie  SEER o SCOP .o EER COP PC-EI}JI;FPE PC-LH3I?E l+J :C-ALH3
RCI-3.0FSN3Ek  P-AP160NA1 RAS-3HVNC1 220V -50Hz 548 A 395 A 383 383 3166 3359
RCI-4.0FSN3Ek  P-AP160NA1 RAS-4HVNC1E 220V -50Hz 575 A+ 4,21 A+ 413 413 3733 3926
RCI-4.0FSN3Ek  P-AP160NA1 RAS-4HNC1E 380V-50Hz 5,63 A+ 4,21 A+ 413 413 3886 4079
RCI-5.0FSN3Ek  P-AP160NA1 RAS-5HVNC1E 220V - 50 Hz * * * * 330 373 4204 4397
RCI-5.0FSN3Ek  P-AP160NA1 RAS-5HNC1E 380V -50Hz * * * * 330 373 4367 4560
RCI-6.0FSN3EK ~ P-APT160NA1 RAS-6HVNC1E 220V - 50 Hz * * * * 3,07 338 4768 4961
RCI-6.0FSN3Ek  P-AP160NA1 RAS-6HNC1E 380V -50Hz * * * * 307 338 4955 5148

Jednostki kasetonowe RCI-FSN3EK sg réwniez kompatybilne z panelem P-AP160NAE wyposazonym w czujnik ruchu.

RCI - KASETONOWY 4x4 (900x900) - podwyzszona efektywnos¢

jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnosé cena zestawu z wybranym sterownikiem
klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model panel model zasilanie SEER SCOP EER COP PC-ARFPE PC-LH3B + PC-ALH3
SEER ScoP EUR EUR
RCI-3.0FSN3  P-AP160NA1 RAS-3HVNC1 220V-50Hz 6,00 A+ 4,21 A+ 4,00 4,00 3539 3732
RCI-4.0FSN3  P-AP160NA1 RAS-4HVNC1E 220V -50Hz 6,57 A+t 4,47 A+ 4,57 4,57 4151 4344
RCI-4.0FSN3  P-AP160NA1 RAS-4HNC1E 380V-50Hz 6,41 At++ 4,47 A+ 4,57 4,57 4304 4497
RCI-5.0FSN3  P-AP160NA1 RAS-5HVNC1E 220V - 50 Hz * * * * 337 389 4674 4867
RCI-5.0FSN3  P-AP160NA1 RAS-5HNC1E 380V - 50Hz * * * * 337 389 4837 5030
RCI-6.0FSN3  P-AP160NA1 RAS-6HVNC1E 220V - 50 Hz * * * * 326 3,56 5328 5521
RCI-6.0FSN3  P-AP160NAT1 RAS-6HNC1E 380V - 50Hz * * * * 326 3,56 5515 5708

Jednostki kasetonowe RCI-FSN3 sg réwniez kompatybilne z panelem P-AP160NAE wyposazonym w czujnik ruchu.

RPI - KANALOWY

jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnosé cena zestawu z wybranym sterownikiem
o klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model model zasilanie SEER SEER SCoP SCOP EER COP PC-EI-}JI'\;‘FPE PC-LH3I}EG:C-ALHZ

RPI-3.0FSN4E RAS-3HVNC1 220V-50Hz 497 B 3,80 A 281 3,54 2894 3050
RPI-4.0FSN4E RAS-4HVNC1E 220V -50Hz 538 A 4,01 A+ 31 403 3559 3715
RPI-4.0FSN4E RAS-4HNC1E 380V-50Hz 527 A 4,01 A+ 31 403 3712 3868
RPI-5.0FSN4E RAS-5HVNCTE 220V -50Hz  * * * * 318 3,54 4034 4190
RPI-5.0FSN4E RAS-5HNC1E 380V-50Hz * * * * 318 3,54 4197 4353
RPI-6.0FSN4E RAS-6HVNC1E 220V -50Hz  * * * * 3,08 337 4618 4774
RPI-6.0FSN4E RAS-6HNC1E 380V-50Hz * * * * 3,08 337 4805 4961
RPI-8.0 FSN3E RAS-8HNCE 380V-50Hz * * * * * * 6596 6725
RPI-10.0 FSN3E RAS-10HNCE 380V-50Hz * * * * * * 7286 7442

Dane nie objete LOT1 0 dyrektywa ErP
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RPC - PODSUFITOWA

jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnosé cena zestawu z wybranym sterownikiem
klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model model zasilanie SEER SCoP EER COP PC-ARFPE PC-LH3A + PC-ALHZ
SEER scop

EUR EUR
RPC-3.0FSN3E RAS-3HVNC1 220V -50Hz 4,68 B 3,80 A 3,07 3,07 2914 3070
RPC-4.0FSN3E RAS-4HVNC1E 220V -50Hz 4,61 B 3,80 A 333 333 3490 3646
RPC-4.0FSN3E RAS-4HNC1E 380V-50Hz 4,53 C 3,80 A 333 333 3644 3800
RPC-5.0FSN3E RAS-5HVNCT1E 220V - 50 Hz * * * * 2,99 3,10 3973 4129
RPC-5.0FSN3E RAS-5HNC1E 380V -50Hz * * * * 299 3,10 4137 4293
RPC-6.0FSN3E RAS-6HVNC1E 220V - 50 Hz * * * * 3.00 364 4560 4716
RPC-6.0FSN3E RAS-6HNC1E 380V -50Hz * * * * 3.00 3,64 4748 4904

RPC - PODSUFITOWA podwyzszona efektywnos¢

jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnosé cena zestawu z wybranym sterownikiem
klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model model zasilanie SEER ScopP EER COP PC-ARFPE PC-LH3B + PC-ALHP1
SEER scop

EUR EUR
RPC-3.0FSN3 RAS-3HVNC1 220V -50Hz 529 A 413 A+ 343 343 2971 3151
RPC-4.0FSN3 RAS-4HVNC1E 220V -50Hz 5,02 B 3,90 A 385 3,85 3625 3805
RPC-4.0FSN3 RAS-4HNC1E 380V-50Hz 4,93 B 3,90 A 385 3,85 3778 3958
RPC-5.0FSN3 RAS-5HVNC1E 220V - 50 Hz * * * * 2,72 3,55 4122 4302
RPC-5.0FSN3 RAS-5HNC1E 380V - 50 Hz * * * * 2,72 3,55 4286 4466
RPC-6.0FSN3 RAS-6HVNC1E 220V - 50 Hz * * * * 2,55 3,42 4741 4921
RPC-6.0FSN3 RAS-6HNC1E 380V -50Hz * * * * 2,55 3,42 4928 5108

RPK - SCIENNA

jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnosé cena zestawu z wybranym sterownikiem
klasa Klasa przewodowy bezprzewodowy
model model zasilanie SEER SCOP EER COP PC-ARFPE PC-LH3B
SEER scop EUR EUR
RPK-3.0FSN3M RAS-3HVNC1 220V-50Hz 535 A 3,80 A 293 293 2920 2922
RPK-4.0FSN3M RAS-4HVNC1E 220V -50Hz 5,56 A 3,83 A 315 3,15 3516 3518
RPK-4.0FSN3M RAS-4HNC1E 380V-50Hz 545 A 3,83 A 315 3,15 3669 3671




W

UTOPIA PREMIUM

UTOPIA Premium to produkt o najwyzszej jakosci. Potaczenie agregatow zewnetrznych wysokiej
efektywnosci z najszerszg gamg jednostek wewnetrznych tworzy najwiekszy typoszereg systemow
typu Split do zastosowan komercyjnych. Wykorzystanie jednostek wewnetrznych o podwyzszonej
efektywnosci zapewnia najwyzszy komfort, przy najnizszym zuzyciu energii. Technologia inteligent-
nego odszraniania oraz Hot Gas Bypass, w potgczeniu z nowoczesnym inwerterowym kompresorem
Hitachi pozwalaja osiagnaé doskonatg efektywno$¢ podczas trybu grzania. Przy zastosowaniu do-
datkowych opcji Utopia Premium moze by¢é montowana w instalacji hydraulicznej wcze$niej pra-
cujacej na czynniku R22 lub R410C. Systemy UTOPIA Premium spetniajg aktualne dyrektywy Eco
Design EuP Lot 10 oraz Lot 6/12. Wysoka efektywno$¢ tych systemdw zostata poparta certyfikatem
EUROVENT.

¢ %

f RAS-2HVNP1
RAS-2.5HVNP1
al .-l;_l'__.!-"' jednostka zewnetrzna wydajnosé cena
RAS-3HVNP1E RAS 4H(V)NPTE RAS-12HNP model sasilanie chtodzenie grzanie EUR
RAS-5H(V)NP1E (kW) (kw)
RAS-6H(VINP1E RAS-2HVNP1 220V - 50 H 139
RAS-BHNPE S 0V-50Hz 5,0 5,6 390
RAS-10HNPE RAS-2.5HVNP1 220V - 50 Hz 5,6 6,3 1627
RAS-3HVNP1E 220V - 50 Hz 71 8,0 2155
RAS-4HVNP1E 220V - 50 Hz 10,0 11,2 2630
@‘ TN RAS-AHNPIE 380V - 50 Hz 100 12 2811
A
- RAS-5HVNP1E 220V - 50 Hz 12,5 14,0 3022
» Typoszereg agregatow zewnetrznych od 3 do 12 HP RAS-5HNP1E 380V - 50 Hz 125 140 3194
» Zakres temperatury zew. dla chtodzenia od -15° C do 46° C ! !
» Zakres temperatury zew. dla grzania -20° C do +15° C RAS-6HVNP1E 220V - 50 Hz 14,0 16,0 3416
» Kompaktowa obudowa . RAS-6HNPTE 380V - 50 Hz 14,0 16,0 3608
» System inteligentnego odszraniania
» Najnowsza technologia Hitachi Inverter RAS-8HNPE 380V - 50 Hz 20,0 22,4 4901
» Technologia Hot Gas Bypass RAS-10HNPE 380V - 50 Hz 25,0 28,0 5624
» Elastyczny dobdr jednostek wewnetrznych
» Zasilanie jedno i tréjfazowe RAS-12HNP 380V -50Hz 30,0 335 6779
» Montaz w instalacjach hydraulicznych wczesniej pracujacych na
czynnikach R22 i R407C
» Autorestart
» Nowa budowa wymiennika agregatu
» Integracja z systemami BMS opartymi o protokoty KNX, MODBUS,
LONWORKS
model opis cena EUR
TRF-NP63S zestaw do montazu na instalacji po czynnikach R22 i R407¢ [2+2.5 HP] do instalacji na zewnatrz obudowy 346
TRF-NP160S zestaw do montazu na instalacji po czynnikach R22 i R407c¢ [3 HP] do instalacji na zewnatrz obudowy 348
TRF-NP160S zestaw do montazu na instalacji po czynnikach R22 i R407c [4+6 HP] do instalacji na zewnatrz obudowy 348
TRF-NP160U zestaw do montazu na instalacji po czynnikach R22 i R407c [4+6 HP] do instalacji wewnatrz obudowy 328
TRF-NP-280U zestaw do montazu na instalacji po czynnikach R22 i R407c [8 HP] do instalacji wewnatrz obudowy 424
TRF-NP-335U1 zestaw do montazu na instalacji po czynnikach R22 i R407¢ [10+12 HP] do instalacji wewnatrz obudowy 424
DBS-12L odptyw skroplin [2+2.5 HP] 17
DBS-26 odptyw skroplin [3+12 HP] 17
PCC-1A konektor sygnatéw wejscia / wyjscia 25
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RCI-K KASETONOWY 4x4 (900x900)

jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnosé cena zestawu z wybranym sterownikiem
o klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model panel model zasilanie SEER SEER SCoP SCOP EER COP PC-SEQFPE PC-LH3BEl1j|:’C-ALH3
RCI-2.0FSN3Ek ~ P-AP160NA1 RAS-2HVNP1 220V -50Hz 582 A+ 4,01 A+ 3,60 4,06 2744 2937
RCI-2.5FSN3Ek ~ P-AP160NAT ~ RAS-2.5HVNP1 220V -50Hz 5,64 A+ 4,36 At 3,46 4,00 3039 3232
RCI-3.0FSN3Ek  P-AP160NA1 RAS-3HVNP1E 220V -50Hz 6,63 At++ 4,00 A+ 397 440 3598 3791
RCI-4.0FSN3Ek  P-AP160NA1 RAS-4HVNP1E 220V -50Hz 7,16 At++ 4,25 A+ 4,02 4,50 4180 4373
RCI-4.0FSN3EK  P-AP160NA1 RAS-4HNP1E 380V-50Hz 6,98 At++ 4,25 A+ 4,02 4,50 4361 4554
RCI-5.0FSN3Ek  P-AP160NA1 RAS-5HVNP1E 220V - 50 Hz * * * * 3,47 390 4716 4909
RCI-5.0FSN3EK ~ P-AP160NA1 RAS-5HNP1E 380V -50Hz * * * * 3,47 390 4888 5081
RCI-6.0FSN3Ek  P-AP160NA1 RAS-6HVNP1E 220V - 50 Hz * * * * 329 372 5347 5540
RCI-6.0FSN3EK ~ P-AP160NA1 RAS-6HNP1E 380V -50Hz * * * * 329 372 5539 5732
Jednostki kasetonowe RCI-FSN3 sg réwniez kompatybilne z panelem P-APT60NAE wyposazonym w czujnik ruchu.
RCI - KASETONOWY 4x4 podwyzszona efektywno$¢ (900x900)
jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnosé cena zestawu z wybranym sterownikiem
o klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model panel model zasilanie SEER SEER SCOP SCOP EER COP PC-IQRQFPE PC-LHBBEG:C-ALHB
RCI-2.0FSN3  P-AP160NAT1 RAS-2HVNP1 220V-50Hz 6,449 A+t 4,67 A+t 4,03 4,68 3086 3279
RCI-2.5FSN3  P-AP160NA1 RAS-2.5HVNP1 220V -50Hz 6,05 A+ 477 A+t 418 4,92 3397 3590
RCI-3.0FSN3  P-AP160NA1 RAS-3HVNP1E 220V -50Hz 742 A+t 4,37 A+ 4,49 488 3971 4164
RCI-4.0FSN3  P-AP160NA1 RAS-4HVNP1E 220V -50Hz 7,88 A+t 4,68 A++ 4,68 5716 4598 4791
RCI-4.0FSN3  P-AP160NA1 RAS-4HNP1E 380V-50Hz 7,66 A+t 4,68 At+ 4,68 516 4779 4972
RCI-5.0FSN3  P-AP160NA1 RAS-5HVNP1E 220V - 50 Hz * * * * 381 455 5186 5379
RCI-5.0FSN3  P-AP160NA1 RAS-5HNP1E 380V - 50 Hz * * * * 381 455 5358 5551
RCI-6.0FSN3  P-AP160NA1 RAS-6HVNP1E 220V - 50 Hz * * * * 341 423 5907 6100
RCI-6.0FSN3  P-AP160NA1 RAS-6HNP1E 380V - 50Hz * * * * 341 423 6099 6292
Jednostki kasetonowe RCI-FSN3 sg rowniez kompatybilne z panelem P-APT60NAE wyposazonym w czujnik ruchu.
RPI - KANALOWY
jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnosé cena zestawu z wybranym sterownikiem
o klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model model zasilanie SEER SEER SCOP SCOP EER COP PC-QJI;FPE PC-LH3AEG:C-ALHZ
RPI-2.0FSN4E RAS-2HVNP1 220V -50Hz 5,60 A+ 4,01 A+ 3,54 3,73 2481 2637
RPI-2.5FSN4E RAS-2.5HVNPT 220V -50Hz 5,51 A+ 4,33 A+ 3,49 3,81 2766 2922
RPI-3.0FSN4E RAS-3HVNP1E 220V -50Hz 6,05 A+ 4.00 A+ 3,50 3,95 3326 3482
RPI-4.0FSN4E RAS-4HVNP1E 220V -50Hz 6,45 A+t 4,23 A+ 392 423 4006 4162
RPI-4.0FSN4E RAS-4HNP1E 380V-50Hz 6,30 A+t 4,23 A+ 392 423 4187 4343
RPI-5.0FSN4E RAS-5HVNP1E 220V - 50 Hz * * * * 342 392 4546 4702
RPI-5.0FSN4E RAS-5HNP1E 380V - 50Hz * * * * 342 392 4718 4874
RPI-6.0FSN4E RAS-6HVNP1E 220V - 50 Hz * * * * 3,07 3,64 5197 5353
RPI-6.0FSN4E RAS-6HNP1E 380V - 50Hz * * * * 307 3,64 5389 5545
RPI-8.0FSN3E RAS-8HNPE 380V -50Hz * * * * 305 325 7042 7198
RPI-10.0FSN3E RAS-10HNPE 380V -50Hz * * * * 293 322 7916 8072
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RPC - PODSUFITOWY

jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnos¢ cena zestawu z wybranym sterownikiem
klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model model zasilanie SEER SCOP EER COP PC-ARFPE PC-LH3A + PC-ALHZ

SEER ScopP EUR EUR
RPC-3.0FSN3E RAS-3HVNP1E 220V -50Hz 533 A 3,80 A 338 340 3346 3502
RPC-4.0FSN3E RAS-4HVNP1E 220V -50Hz 592 A+ 3,81 A 3,60 3,60 3937 4093
RPC-4.0FSN3E RAS-4HNP1E 380V-50Hz 580 A+ 3,81 A 360 3,60 4119 4275
RPC-5.0FSN3E RAS-5HVNP1E 220V - 50 Hz * * * * 3,09 348 4485 4641
RPC-5.0FSN3E RAS-5HNP1E 380V - 50Hz * * * * 309 348 4658 4814
RPC-6.0FSN3E RAS-6HVNP1E 220V - 50 Hz * * * * 2,79 3,34 5139 5295
RPC-6.0FSN3E RAS-6HNP1E 380V -50Hz * * * * 2,79 334 5332 5488

RPC - PODSUFITOWY podwyzszona efektywnos$¢

jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnos$é cena zestawu z wybranym sterownikiem
o klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model model zasilanie SEER SEER SCOP SCOP EER COP PC-QJTQFPE PC-LH3BE+U||)ZC-ALHP1

RPC-2.0FSN3 RAS-2HVNP1 220V -50Hz 5,63 A+ 4,44 A+ 372 4,06 2529 2709
RPC-2.5FSN3 RAS-2.5HVNP1 220V -50Hz 549 A 4,49 A+ 4,00 412 2833 3013
RPC-3.0FSN3 RAS-3HVNP1E 220V -50Hz 587 A+ 4,00 A+ 368 4,15 3403 3583
RPC-4.0FSN3 RAS-4HVNP1E 220V -50Hz 6,53 A+t 4,23 A+ 4,48 444 4072 4252
RPC-4.0FSN3 RAS-4HNP1E 380V-50Hz 6,38 At++ 4,23 A+ 448 444 4254 4434
RPC-5.0FSN3 RAS-5HVNP1E 220V - 50 Hz * * * * 338 4,09 4634 4814
RPC-5.0FSN3 RAS-5HNP1E 380V -50Hz * * * * 338 4,09 4807 4987
RPC-6.0FSN3 RAS-6HVNP1E 220V - 50 Hz * * * * 311 3,86 5320 5500
RPC-6.0FSN3 RAS-6HNP1E 380V -50Hz * * * * 311 3,86 5513 5693

RPK - SCIENNA

jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnos¢ cena zestawu z wybranym sterownikiem
klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model model zasilanie SEER scopP EER COP PC-ARFPE PC-LH3B
SEER ScoP EUR
EUR
RPK-2.0FSN3M RAS-2HVNP1 220V-50Hz 547 A 4,01 A+ 292 321 2539 2541
RPK-2.5FSN3M RAS-2.5HVNP1 220V -50Hz 524 A 414 A+ 331 36 2779 2781
RPK-3.0FSN3M RAS-3HVNP1E 220V -50Hz 6,40  A++ 3,91 A 332 337 3352 3354
RPK-4.0FSN3M RAS-4HVNP1E 220V -50Hz 6,81 A++ 3,81 A 364 344 3963 3965
RPK-4.0FSN3M RAS-4HNP1E 380V-50Hz 6,64  At++ 3,81 A 364 344 4144 4146
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CENTRIFUGAL

RASC-HNPE to pierwsze odsrodkowe agregaty skraplajgce w systemach
bezposredniego odparowania. Unikalne rozwigzanie techniczne pozwala na
zamontowanie sprezarkowego agregatu skraplajagcego wewnatrz budynku.
Doskonaty system klimatyzacji i ogrzewania przeznaczony dla obiektéw za-
bytkowych lub znajdujacych sie w $cistej zabudowie miasta. Potgczenie tych
agregatéw z bogatg serig jednostek wewnetrznych to rozwigzanie jedyne
w swoim rodzaju - wytacznie od Hitachi. Wbudowany w agregacie wentylator
odsrodkowy zapewnia 120 Pa sprezu, pozwalajgc na projektowanie kanatow
czerpnych i wyrzutowych. Falownik VFD Hitachi zapewnia ptynng regulacje
przeptywu powietrza przez wymiennik wewnatrz agregatu. Najnowoczesniej-
sza technologia inteligentnego odszraniania oraz technologia Hot Gas Bypass,
w potagczeniu z nowoczesnym inwerterowym kompresorem Hitachi, pozwalajg
osiggna¢ doskonata efektywnos¢ podczas trybu grzania oraz zwigkszy¢ czas
pomiedzy kolejnymi cyklami odszraniania - 0 40%.

EUROVENT
S CERTIFIED
PERFORMANCE

fr RASC-4HNPE RASC-8HNPE
» Typoszereg agregatow zewnetrznych od 4 do 10 HP Eﬁggg:mﬁg RASC-TOHNPE

» Zakres temperatury zew. dla chtodzenia od -5° C do 46° C
» Zakres temperatury zew. dla grzania-15° C do +15° C
» Kompaktowa obudowa

» Mozliwo$¢ zmiany kierunku przeptywu powietrza przez obudowe

agregatu jednostka zewnetrzna wydajnosé cena
» Technologia VFD Hitachi, ptynna kontrola przeptywu powietrza . .
przez wymiennik w agregacie model zasilanie Ch*?lg;';"'e gr(ﬁ;\)le EUR
» System inteligentnego odszraniania
» Najnowsza technologia Hitachi Inverter RASC-4HNPE 380V - 50 Hz 10,0 11,2 4486
» Elastyczny dobdr jednostek wewnetrznych
» Zasilanie jedno- i trojfazowe RASC-5HNPE 380V -50Hz 12,5 14,0 4818
» Montaz w instalacjach hydraulicznych wczesniej pracujacych na RASC-6HNPE 380V - 50 Hz 14,0 16,0 5406
czynnikach R22 i R407C g _
5 Autorestart RASC-8HNPE 380V - 50 Hz 20,0 22,4 6873
» Nowa budowa wymiennika agregatu RASC-10HNPE 380V -50Hz 25,0 28,0 7577
» Integracja z systemami BMS opartymi o protokoty KNX, MODBUS,
LONWORKS
model opis cena EUR
TRF-NP160S zestaw do montazu na instalacji po czynnikach R22 i R407¢ [4+6 HP] do instalacji na zewnatrz obudowy 348
FD-RASC46? zestaw wymagany przy zmianie kierunku przeptywu powietrza przez agregat [4+6 HP] 93
FD-RASC810@ zestaw wymagany przy zmianie kierunku przeptywu powietrza przez agregat [8+10 HP] 93
PCC-1A konektor sygnatéw wejscia / wyjscia 25

@ Dodatkowe konieczne akcesoria w przypadku zmiany kierunku przeptywu powietrza przez agregat o 90°

RCI - KASETONOWY 4x4 (900x900)

jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnos$¢ cena zestawu z wybranym sterownikiem
klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model panel model zasilanie SEER scop EER COP PC-ARFPE PC-LH3B +PC-ALH3
SEER SCoP EUR
EUR
RCI-4.0FSN3Ek  P-AP160NA1 RASC-4HNPE 380V-50Hz ND ND ND ND ND ND 6036 6229
RCI-5.0FSN3Ek  P-AP160NA1 RASC-5HNPE 380V - 50 Hz * * * * ND ND 6512 6705
RCI-6.0FSN3Ek ~ P-AP160NA1 RASC-6HNPE 380V -50Hz * * * * ND ND 7337 7530

Jednostki kasetonowe RCI-FSN3 sg réwniez kompatybilne z panelem P-APT60NAE wyposazonym w czujnik ruchu.
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RCI-K - KASETONOWY 4x4 podwyzszona efektywnos¢ (900x900)

jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnosé cena zestawu z wybranym sterownikiem
klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model panel model zasilanie SEER SCOP EER COP PC-ARFPE PC-LH3B + PC-ALH3
SEER scopP EUR
EUR
RCI-4.0FSN3  P-AP160NA1 RASC-4HNPE 380V-50Hz ND ND ND ND ND ND 6454 6647
RCI-5.0FSN3  P-AP160NAT1 RASC-5HNPE 380V - 50Hz * * * * ND  ND 6982 7175
RCI-6.0FSN3  P-AP160NA1 RASC-6HNPE 380V -50Hz * * * * ND ND 7897 8090

Jednostki kasetonowe RCI-FSN3 sg réwniez kompatybilne z panelem P-APT60NAE wyposazonym w czujnik ruchu.

RPI - KANALOWY

jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnosé cena zestawu z wybranym sterownikiem
klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model model zasilanie SEER SCOP EER COP PC-ARFPE PC-LH3A + PC-ALHZ
SEER scop EUR EUR
RPI-4.0 FSN4E RASC-4HNPE 380V-50Hz ND ND ND ND ND ND 5862 6018
RPI-5.0 FSN4E RASC-5HNPE 380V -50Hz * * * * ND ND 6342 6498
RPI-6.0 FSN4E RASC-6HNPE 380V -50Hz * * * * ND ND 7187 7343
RPI-8.0 FSN3E RASC-8HNPE 380V - 50Hz * * * * ND ND 9014 9170
RPI-10.0 FSN3E RASC-10HNPE 380V - 50 Hz * * * * ND ND 9869 10025
jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnosé cena zestawu z wybranym sterownikiem
klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model model zasilanie SEER SCOP EER COP PC-ARFPE PC-LH3A + PC-ALHZ
SEER ScoP EUR EUR
RPC-4.0FSN3E RASC-4HNPE 380V-50Hz ND ND ND ND ND ND 5793 5949
RPC-5.0FSN3E RASC-5HNPE 380V -50Hz * * * * ND ND 6281 6437
RPC-6.0FSN3E RASC-6HNPE 380V -50Hz * * * * ND ND 7129 7285

RPC - PODSUFITOWY podwyzszona efektywnos¢

jednostka wewnetrzna jednostka zewnetrzna efektywnos¢ cena zestawu z wybranym sterownikiem
klasa klasa przewodowy bezprzewodowy
model model zasilanie SEER SCoP EER COP PC-ARFPE PC-LH3B + PC-ALHP1
SEER SCoP EUR
EUR
RPC-4.0FSN3 RASC-4HNPE 380V -50Hz  ND ND ND ND ND ND 5928 6108
RPC-5.0FSN3 RASC-5SHNPE 380V -50Hz  * * * * ND  ND 6430 6610
RPC-6.0FSN3 RASC-6HNPE 380V -50Hz  * * * * ND ND 7310 7490
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. [ model chtodzenie grzanie cena
i ‘ (k) (kw) EUR
& - = : RPK-0.6FSN3M 17 19 647
a & i &.
RPK-0.8FSN3M 2 22 660
» Nowoczesny design RPK-1.0FSN3M 2,5 2,8 675
» Wbudowany czujnik podczerwieni RPK-1.5FSN3M 3,6 4 693
» Programowalne styki wejscia / wyjscia RPK-2 OFSN3M 5 56 1034
» Cztery poziomy predkosci wentylatora - !
» Zewnetrzny zawor rozprezny (RPK06-1,5FSNH3M) RPK-2.5FSN3M 5,6 6,3 1037
RPK-3.0FSN3M 71 8 1082
RPK-4.0FSN3M 10 11,2 1218
model opis cena EUR
PC-ALHZF odbiornik podczerwieni do montazu na $ciane 191
PC-LH3B sterownik bezprzewodowy 117
PC-ARFPE sterownik przewodowy 115
PC-ARH uproszczony sterownik przewodowy 73
THM-R2AE dodatkowy przewodowy czujnik temperatury (THM4) 28
PCC-1A konektor sygnatow wejscia / wyjscia 25
RPK - SCIENNY z zewnetrznym zaworem rozpreznym
- model chtodzenie grzanie cena
" = | (kw) (kw) EUR
RPK-0.6FSNH3M 1,7 19 512
» Nowoczesny design RPK-0.8FSNH3M 2,0 2,2 523
» Whbudowany czujnik podczerwieni RPK-1.0FSNH3M 2,5 2,8 551
» Programowalne styki wejscia / wyjscia RPK-1.5FSNH3M 36 40 575
» Zewnetrzny zawor rozprezny - ! - -
» Cztery poziomy predkosci wentylatora EV-1,5N1 Zewnetrzny zawor rozprezny 183
» Zewnetrzny zawdr rozprezny (RPK06-1,5FSNH3M)
model opis cena EUR
PC-ALHZF odbiornik podczerwieni do montazu na $ciane 191
PC-LH3B sterownik bezprzewodowy 117
PC-ARFPE sterownik przewodowy 115
PC-ARH uproszczony sterownik przewodowy 73
THM-R2AE dodatkowy przewodowy czujnik temperatury (THM4) 28
PCC-1A konektor sygnatow wejscia / wyjscia 25

Wydajnosci jednostek wew. podane w powyzszych tabelach dotycza pracy w systemie Utopia. Stosujac jednostki w systemie VRF wydajnosci okresla dokumentacja techniczna.
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C Jednostki wewnetrzne

RCIM - KASETONOWY 4x4 (600x600)

model chtodzenie grzanie cena
(kw) (kw) EUR
RCIM-0.6FSN4 1,7 19 834
RCIM-0.8FSN4 2 2,2 849
RCIM-1.0FSN4 2,5 28 862 Sinik I -
» Silnik wentylatora DC inverter
RCIM-1.5FSN4 36 4 880 » Indywidualne sterowanie zaluzjami z PC-ARFPE
RCIM-2.0FSN4 5 5,6 958 » Odbiornik podczerwieni zintegrowany w panelu
RCIM-2.5FSN4 56 63 1035 » Programowalng styki wejscia / wyjs’cia
- » Pompka skroplin napedzana silnikiem DC
P-AP56NAM panel dekoracyjny 183 » Wymiary panelu dekoracyjnego 620x620
» Bardzo niski poziom hatasu
model opis cena EUR
PC-ALHC1 odbiornik podczerwieni do montazu w panelu dekoracyjnym 161
PC-LH3B sterownik bezprzewodowy 117
PC-ARFPE sterownik przewodowy 115
PC-ARH uproszczony sterownik przewodowy 73
PD-75C kréciec doptywu $wiezego powietrza 146
SOR-NEC czujnik ruchu 272
THM-R2AE dodatkowy przewodowy czujnik temperatury (THM4) 28
PCC-1A konektor sygnatéw wejscia / wyjscia 25
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RCI - KASETONOWY 4x4 (900x 900) - podwyzszona efektywnos$¢

model chtodzenie grzanie cena
(kw) (kw) EUR
RCI-1.0FSN3 2,5 2,8 1109
RCI-1.5FSN3 3,6 4,0 1141
- i RCI-2.0FSN3 5,0 5,6 1231
» Silnik wentylatora DC inverter
» Podwyzsza efektywnosé RCI-2.5FSN3 56 63 1305
» Indywidualne sterowanie zaluzjami z PC-ARFPE RCI-3.0FSN3 71 8,0 1351
» Odbiornik podczerwieni zintegrowany w panelu ]
» Czujnik ruchu wbudowany w panelu P-AP160NAE RCI-4.0FSN3 100 n.2 1503
» Mozliwo$é montazu w wysokich sufitach (4,2 m) RCI-5.0FSN3 12,5 14,0 1699
» Programowalne styki wejscia / wyjscia RCI-6.0FSN3 14,0 16,0 2026
» Pompka skroplin napedzana silnikiem DC -
» Wymiary panelu dekoracyjnego 900x900 P-AP160NA1 panel dekoracyjny 350
P-AP160NAE panel dekoracyjny z czujnikiem ruchu 403
model opis cena EUR
PC-ALH3 Odbiornik podczerwieni do montazu w panelu dekoracyjnym 191
PC-ALHZF Odbiornik podczerwieni do montazu nasciennego 191
PC-LH3B Sterownik bezprzewodowy 117
PC-ARFPE Sterownik przewodowy 115
PC-ARH Uproszczony sterownik przewodowy 73
PD-75A Kréciec doptywu $wiezego powietrza 161
OACI-160K2 Zestaw doptywu $wiezego powietrza (2 wejscia) 540
F-160 I-K Filtr antybakteryjny 353
F-71L-D1 Filtr pochtaniajacy do RCI (1.0+2.5 FSN3) 584
F-160 I-D1 Filtr pochtaniajacy do RCI (3.0+6.0 FSN3) 810
B-160H2 Adapter do filtréw pochtaniajacych 636
TKCI-160K Kréciec doptywu $wiezego powietrza ksztatt T 274
PI-160 IS1 Zaslepka wyptywu powiettrza z zaluzji 115
THM-R2AE Dodatkowy przewodowy czujnik temperatury (THM4) 28
PCC-1A Konektor sygnatéw wejscia / wyjscia 25




PAC Jednostki wewnetrzne

RCI-K - KASETONOWY 4x4 (900x900)

model chtodzenie grzanie cena
(kw) (kw) EUR
RCI-1.0FSN3EK 2,5 2,8 804
RCI-1.5FSN3EK 3,6 4,0 823
RCI-2.0FSN3EK 50 56 889 » Silnik wentylatora DC inverter
RCI-2.5FSN3EK 5,6 6,3 947 » Indywidualne sterowanie zaluzjami z PC-ARFPE
RCI-3.0FSN3EK 71 8,0 978 » Odblio.rnik podczerwieni zintegrowany w panelu
» Czujnik ruchu wbudowany w panelu P-AP160NAE
RCI-4.0FSN3EK 10,0 11,2 1085 » Mozliwos$¢ montazu w wysokich sufitach (4,2 m)
RCI-5.0FSN3EK 12,5 14,0 1229 » Programowalne styki wejscia / wyjscia
s s
P-APT60NA1 panel dekoracyjny 350
P-AP160NAE panel dekoracyjny z czujnikiem ruchu 403
AKCESORIA
model opis cena EUR
PC-ALH3 odbiornik podczerwieni do montazu w panelu dekoracyjnym 191
PC-ALHZF odbiornik podczerwieni do montazu nasciennego 191
PC-LH3B sterownik bezprzewodowy 117
PC-ARFPE sterownik przewodowy 115
PC-ARH uproszczony sterownik przewodowy 73
PD-75 kréciec doptywu $wiezego powietrza 161
F-160 I-K zestaw doptywu swiezego powietrza (2 wejscia) 540
F-23L4-D filtr antybakteryjny 353
F-46L-4D filtr pochtaniajacy do RCI (1.0+2.5 FSN3) 584
B-23H4 filtr pochtaniajacy do RCI (3.0+6.0 FSN3) 810
PI-23LS5 adapter do filtréw pochtaniajacych 636
PDF-23C3 kréciec doptywu $wiezego powietrza ksztatt T 274
PDF-46C3 zaslepka wyptywu powietrza z zaluzji 115
THM-R2AE dodatkowy przewodowy czujnik temperatury (THM4) 28
PCC-1A konektor sygnatéw wejscia / wyjscia 25

HITACHI ................. ..



PAC Jednostki wewnetrzne

RCD - KASETA 2x2 (seria 3)

model chtodzenie grzanie cena
(kw) (kw) EUR
RCD-0.8FSN3 2.0 22 958
RCD-1.0FSN3 2,5 28 965
» Nawiew w dwéch kierunkach RCD-1.5FSN3 3,6 4.0 1046
» Silnik wentylatora DC inverter RCD-2.0FSN3 5.0 5,6 1139
» Indywidualne sterowanie zaluzjami z PC-ARFPE
» Odbiornik podczerwieni zintegrowany w panelu RCD-2.5FSN3 56 63 1198
» Czujnik ruchu RCD-3.0FSN3 71 8.0 1340
» Programowalne Stykl WejéCia / Wij'Cia RCD-4.0FSN3 10.0 112 1479
» Pompka skroplin napedzana silnikiem DC :
RCD-5.0FSN3 12.5 14.0 1667
RCD-6.0FSN3 14.0 16.0 1852
. panel dekoracyjny
P-AP90DNA 0.8 HP<3.0 HP 392
. panel dekoracyjny
P-AP190DNA 4.0 HP=6.0 HP 422
model opis cena EUR
PC-ALHD1 odbiornik podczerwieni do montazu w panelu [FSN3] 150
PC-LH3B sterownik bezprzewodowy 117
PC-ARFPE sterownik przewodowy 115
SOR-NED czujnik ruchu do montazu w panelu [FSN3 ] 272
THM-R2AE dodatkowy przewodowy czujnik temperatury (THM4) 28
PCC-1A konektor sygnatow wejscia / wyjscia 25
RCD - KASETA 2x2 (seria 2)
model chtodzenie grzanie cena
(kw) (kw) EUR
p —_\ RCD-1.0FSN2 2,5 2,8 965
—— RCD-1.5FSN2 3,6 4,0 1046
RCD-2.0FSN2 50 5,6 1135
» Nawiew w dwdch kierunkach RCD-2.5FSN?2 56 6,3 1202
» Silnik wentylatora DC inverter
» Programowalne styki wejscia / wyjscia RCD-4.0FSN2 10,0 1.2 1483
» Pompka skroplin napedzana RCD-5.0FSN2 12,5 14,0 1666
silnikiem DC j
g panel dekoracyjny
P-NZ3DNA 1.0 HP=3.0 HP 385
! panel dekoracyjny
P-N46DNA 4.0 HP6.0 HP 414
model opis cena EUR
PC-ALHD odbiornik podczerwieni do montazu w panelu 180
PC-ALHZ odbiornik podczerwieni do montazu nasciennego 154
PC-LH3A sterownik bezprzewodowy 117
PC-ARFPE sterownik przewodowy 115
PC-ARH uproszczony sterownik przewodowy 73
THM-R2AE dodatkowy przewodowy czujnik temperatury (THM4) 28
PCC-1A konektor sygnatéw wejscia / wyjscia 25




PAC Jednostki wewnetrzne

RPC - PODSUFITOWY podwyzszona efektywnos¢

chtodzenie grzanie cena ;
model » Nowy design
(kw) (kw) EUR » Najcichszy w swojej klasie
RPC-1.5FSN3 3,6 4,0 989 » Silnik wentylatora DC inverter
» Jedna kierownica powietrza
RPC-2.0FSN3 5,0 5,6 1024 » tatwiejszy montaz odptywu kondensatu
RPC-2.5FSN3 5,6 6,3 1091 » Wysokos$é obudowy: 163 mm, po czesciowej zabudowie: 150 mm
- » Podwyzszona efektywnosé
RPC-3.0FSN3 A 80 1133 » Zintegrowany odbiornik podczerwieni (PC-ALHPT akcesoria)
RPC-4.0FSN3 10,0 11,2 1327 » Czujnik ruchu (SOR-NEP akcesoria)
RPC-5.0FSN3 12,5 14,0 1497 » Programowalne styki wejscia / wyjscia
» Pompka skroplin dostepna jako akcesorium
RPC-6.0FSN3 14,0 16,0 1789 600 mm wysokosci (podnoszenia)
model opis cena EUR
PC-ALHP1 odbiornik podczerwieni do montazu wewnatrz jednostki 178
PC-ALHZF odbiornik podczerwieni do montazu nasciennego 191
PC-LH3B sterownik bezprzewodowy 117
PC-ARFPE sterownik przewodowy 115
SOR-NEP czujnik ruchu do montazu wewnatrz jednostki 329
DUPC-63K1 pompka skroplin (1.5 FSN3) 799
DUPC-71K1 pompka skroplin (2.0 FSN3) 886
DUPC-160K1 pompka skroplin (2.5+6.0 FSN3) 923
F-56LPC1 dodatkowy przewodowy czujnik temperatury (THM4) 28
F-90 IPC1 konektor sygnatow wejscia / wyjscia 25
model chtodzenie grzanie cena h——___;
(kw) (kw) EUR
RPC-3.0FSN3E 7.1 8 1076 » Estetyczny wyglad
RPC-4.0FSN3E 10 11,2 1192 » tatwa instalacja
RPC-5.0FSN3E 125 14 1348 » Programowalne styki wejscia / wyjscia
RPC-6.0FSN3E 14 16 1608
model opis cena EUR
PC-ALHZ odbiornik podczerwieni do montazu nasciennego 154
PC-LH3A sterownik bezprzewodowy 117
PC-ARFPE sterownik przewodowy 115
PC-ARH uproszczony sterownik przewodowy 73
THM-R2AE dodatkowy przewodowy czujnik temperatury (THM4) 28
PCC-1A konektor sygnatow wejscia / wyjscia 25
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PAC Jednostki wewnetrzne

RPIM - KANALOWY mini

model chtodzenie grzanie cena
(kw) (kw) EUR
RPIM-0.6FSN4E 1,7 1,9 699
RPIM-0.8FSN4E 2,0 22 716
RPIM-1.0FSN4E 2,5 2,8 743
RPIM-1.5FSN4E 36 4,0 793
RPIM-0.6FSN4E-DU 1,7 1,9 971
RPIM-0.8FSN4E-DU 2,0 22 989
RPIM-1.0FSN4E-DU 2,5 28 1028
RPIM-1.5FSN4E-DU 36 4,0 1095
AKCESORIA
model opis cena EUR
PC-ALHZ odbiornik podczerwieni do montazu nasciennego 154
PC-LH3A sterownik bezprzewodowy 117
PC-ARFPE sterownik przewodowy 115
PC-ARH uproszczony sterownik przewodowy 73
THM-R2AE dodatkowy przewodowy czujnik temperatury (THM4) 28
PCC-1A konektor sygnatéw wejscia / wyjscia 25
RPI - KANALOWY niski sprez
» Silnik wentylatora DC Inverter » Wbudowana pompka skroplin model cm?:;‘;nie gr(ia\a:)ie cEeUn;
» Automatyczna optymalizacja o0 wysokosci podnoszenia 850 mm
predkosci wentylatora » Filtr w komplecie RPI-0.6FSN4E 1,7 1,9 804
» Zmiana pozycji krd¢ca ssawnego » tatwy dostep serwisowy do filtra RPI-0.8FSNAE 20 29 823
» Programowalne styki d ’
wejscia / wyjscia RPI-1.0FSN4E 2,5 28 856
RPI-1.5FSN4E 3,6 4,0 913
AKCESORIA
model opis cena EUR
PC-ALHZ odbiornik podczerwieni do montazu nasciennego 154
PC-LH3A sterownik bezprzewodowy 117
PC-ARFPE sterownik przewodowy 115
PC-ARH uproszczony sterownik przewodowy 73
THM-R2AE dodatkowy przewodowy czujnik temperatury (THM4) 28
PCC-1A konektor sygnatow wejscia / wyjscia 25




PAC Jednostki wewnetrzne

RPI - KANALOWE sredni sprez

chtodzenie grzanie cena
model (kw) (kw) EUR
RPI-2.0FSN4E 5,0 5,6 976
RPI-2.5FSN4E 5,6 6,3 1024
RPI-3.0FSN4E 71 8,0 1056
» Silnik wentylatora DC Inverter
RPI-4.0FSN4E 100 12 1261 » Automatyczna optymalizacja predkosci wentylatora
RPI-5.0FSN4E 12,5 14,0 1409 » Zmiana pozycji krééca ssawnego
RPI-6.0FSNAE 14,0 16,0 1666 » Programowalne Styki WejéCia / wyjs'cia
: : » Wbudowana pompka skroplin o wysokosci podnoszenia 850 mm
» Filtr w komplecie
» tatwy dostep serwisowy do filtra
model opis cena EUR
PC-ALHZ odbiornik podczerwieni do montazu nasciennego 154
PC-LH3A sterownik bezprzewodowy 17
PC-ARFPE sterownik przewodowy 115
PC-ARH uproszczony sterownik przewodowy 73
THM-R2AE dodatkowy przewodowy czujnik temperatury (THM4) 28
PCC-1A konektor sygnatéw wejscia / wyjscia 25
| k ilny z jedn. kanat i EUR
mode ompatybilny z jedn. kanalowymi cena EU » Kompatybilny z jednostkami kanatowymi 4,5,6 HP
RPI-4.0 FSN4E » Jeden kompaktowy model
EF-456NE RPI-5.0 FSNAE 978 » 0szczednosé energii przez Free Cooling
» Kontrola CO, (dodatkowy czujnik jako akcesorium)
RPI-6.0 FSN4E » Kontrola za pomoca dedykowanego sterownika Hitachi
ECONOFRESH 5E L'DN

PRZEISCIOWY

JEDNOSTKA RPI
FILTRF7

NAWIEW POWIETRZA |
DO POMIESZCZENIA )

Y.

///
S ///\\
’J /’—\ \\\\
CZE$C POWIETRZA Z POMIESZCZENIA POWIETRZE ZEWNETRZNE
STEROWNIK
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PAC Jednostki wewnetrzne

EPI - KANALOWY wysoki sprez

model chtodzenie grzanie cena
(kw) (kw) EUR
RPI-8.0FSN3E (-f) 20,0 22,4 2026
» Wysoki sprez dyspozycyjny RPI-10.0FSN3E (-f) 25,0 28,0 2177
» Moc chtodnicza do 56 kW wydajnosci chtodniczej RPI-16.0FSN3PE (-f) 45,0 50,0 4282
oraz 63 kW wydajnosci grzewcze] RPI-20.0FSN3PE () 56,0 63,0 4598
» tatwy montaz kanatow za pomocg . .
gotowych ramek montazowych
» Nowy boczny panel serwisowy
model opis cena EUR
PC-ALHZ odbiornik podczerwieni do montazu nasciennego 154
PC-LH3A sterownik bezprzewodowy 117
PC-ARFPE sterownik przewodowy 115
PC-ARH uproszczony sterownik przewodowy 73
THM-R2AE dodatkowy przewodowy czujnik temperatury (THM4) 28
PCC-1A konektor sygnatéw wejscia / wyjscia 25




PAC Jednostki wewnetrzne

RPF - PODLOGOWY w obudowie

—m——
model chiodzenie grzanie cena -
(kw) (kw) EUR J
RPF-1.0FSN2E 2,5 2,8 839 %
RPF-1.5FSN2E 36 4,0 865 —
RPF-2.0FSN2E 50 56 941 » Kompaktowa obudowa
G eluim
AKCESORIA
model opis cena EUR
PC-ALHZ odbiornik podczerwieni do montazu nasciennego 154
PC-LH3A sterownik bezprzewodowy 117
PC-ARFPE sterownik przewodowy 115
PC-ARH uproszczony sterownik przewodowy 73
THM-R2AE dodatkowy przewodowy czujnik temperatury (THM4) 28
PCC-1A konektor sygnatéw wejscia / wyjscia 25

RPFI - PODLOGOWY bez obudowy

model chl?lc;‘lvzv()enie gr(ﬁ;\)ie tﬁ'n;
RPFI-1.0FSN2E 2,5 28 762
RPFI-1.5FSN2E 3,6 4,0 780
RPFI-2.0FSN2E 50 5,6 941 » Kompaktowa obudowa .
e
AKCESORIA
model opis cena EUR
PC-ALHZ odbiornik podczerwieni do montazu nasciennego 154
PC-LH3A sterownik bezprzewodowy 117
PC-ARFPE sterownik przewodowy 115
PC-ARH uproszczony sterownik przewodowy 73
THM-R2AE dodatkowy przewodowy czujnik temperatury (THM4) 28
PCC-1A konektor sygnatow wejscia / wyjscia 25
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PAC Jednostki wewnetrzne

DX KIT ,
ZESTAW ZAWORU ROZPREZNEGO

model chtodzenie grzanie cena
(kw) (kw) EUR
! EXV-2.0E1 5,0 5,6 710
T EXV-2.5E1 6,0 7,0 766
» Mozliwo$¢ podtaczenia agregatow » Dostepna kontrola EXV-3.0E2 71 8,0 773
skraplajacych Hitachi do » Sterowanie wieloma zestawami
central wentylacyjnych innych DX-KIT obstugujacymi tg sama EXV-4.0E2 100 1.2 79
producentéw centrale z jednego wspdlnego EXV-5.0E2 12,5 14,0 780
» Kompatybilny z agregatami Utopia sterownika EXV-6.0E2 140 16.0 784
oraz VRF Set Free . . !
» Kontrola wydajnosci w trzech EXV-8.0E2 20,0 224 958
trybach pracy EXV-10.0E2 25,0 28,0 980
model opis cena EUR
PC-ARFPE sterownik przewodowy 115
PCC-1A konektor sygnatéw wejscia / wyjscia 25
AGREGATY SKRAPLAJACE jednostka zewnetrzna wydajnosé cena
DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH : :
model sasilanie chtodzenie grzanie
(kw) (kw) EUR
RAS-2HVNP1 220V - 50 Hz 5,0 5,6 1390
= A A RAS-2.5HVNP1 220V - 50 Hz 5,6 6,3 1627
W W RAS-3XHVNP1E 220V - 50 Hz 71 8,0 2153
RAS-4XHVNP1E 220V - 50 Hz 10,0 11,2 2630
RAS-4XHNP1E 380V - 50 Hz 10,0 11,2 2811
- RAS-5XHVNP1E 220V - 50 Hz 12,5 14,0 3022
al RAS-5XHNP1E 380V - 50 Hz 12,5 14,0 3194
= RAS-6XHVNP1E 220V - 50 Hz 14,0 16,0 3416
RAS-3XHVNP1E RAS-4XH(V)NPTE g N
RAS-5XH(VINP1E RAS-6XHNP1E 380V - 50Hz 14,0 16,0 3608
RAS-6XH(V)NPTE RAS-8XHNPE 380V -50Hz 20,0 22,4 4901
RAS-8XHNPE RAS-10XHNPE 380V -50Hz 25,0 28,0 5628
RAS-T0XHNPE
przeptyw powietrza cena
model mé/h EUR
KPI-252E4E 180/208/250 1682
» 100% $wiezego powietrza KPI-502E4E 360/420/500 2248
» Krzyzowy wymiennik ciepta » Mozliwos¢ kontroli nadcisnienia lub KPI-802E4E 597/700/800 3026
» 0dzysk C|_ep+a jawnego i ut_aJon_ego podcis$nienia w pomieszczeniu KPI-1002E4E 620/800/1000 3603
» Free Cooling, Bypass wymiennika » Kontrola czasu wybiegu wentylatora
odzysku » Mozliwo$é montazu w pionie KPI-1502E4E 970/1250/1500 4264
» Kontrola CO, (czujnik jako KPI-2002E4E 1240/1560/2000 5042

akcesorium)




PAC Jednostki wewnetrzne

AKCESORIA
model opis cena EUR

PC-ARFPE sterownik przewodowy 115
SLT-30-200-L600 ttumik [-5db(a)] do KPI 502 298
SLT-30-250-L600 tlumik [-5db(a)] do KPI 802 359
SLT-30-300-L600 thumik [-5db(a)] do KPI 1002 387
SLT-30-355-L600 thumik [-5db(a)] do KPI 1502-2002 409
HEF-252 filtr F7 spetniajacy norme EN779 do KPI 252 119
HEF-502 filtr F7 spetniajacy norme EN779 do KPI 502 188
HEF-802 filtr F7 spetniajacy norme EN779 do KPI 802 220
HEF-1002 filtr F7 spetniajacy norme EN779 do KPI 1002 243
HEF-1502 filtr F7 spetniajacy norme EN779 do KPI 1502 316
HEF-2002 filtr F7 spetniajgcy norme EN779 do KPI 2002 380
PCC-1A konektor sygnatéw wejscia / wyjscia 25
31

KPI-X

ZESPOL WENTYLACYJNY - ODZYSK CIEPLA - WYMIENNIK CELULOIDOWY - WYMIENNIK DX

»

Odzysk ciepta jawnego i utajonego

o3

model przeptyw powietrza cena » 100% Swiezego powietrza
m?/h EUR » Krzyzowy wymiennik ciepta
» Free Cooling, Bypass wymiennika odzysku
KPI-502X4E 380/430/500 3432 » Kontrola CO, (czujnik jako akcesorium)
KPI-802X4E 590/700/800 4055 » Mozliwo$¢ kontroli nadcisnienia lub
KPI-1002X4E 740/820/1000 4730 podoiSnienia w pomieszczeniu
» Programowalne sygnaty wejscia / wyjscia
» Kontrola czasu wybiegu wentylatora
model opis cena EUR
PC-ARFPE sterownik przewodowy 115
SLT-30-200-L600 thumik [-5db(a)] do KPI 502 298
SLT-30-250-L600 thumik [-5db(a)] do KPI 802 359
SLT-30-300-L600 tlumik [-5db(a)] do KPI 1002 387
HEF-502 filtr F7 spetniajacy norme EN779 do KPI 502 188
HEF-802 filtr F7 spetniajacy norme EN779 do KPI 802 220
HEF-1002 filtr F7 spetniajacy norme EN779 do KPI 1002 243
PCC-1A konektor sygnatéw wejscia / wyjscia 25
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STEROWANIE CENTRALNE
model opis cena EUR

PSC A32MN dotykowy sterownik centralny TOUCH SCREEN MINI 5" do zarzadzania max. 32 grupami jednostek wewnetrznych 1497

PSC A64GT dotykowy sterownik centralny TOUCH SCREEN MINI 8,5” do zarzadzania max. 64 grupami jednostek wewnetrznych 2444

PSC A64S standardowy sterownik centralny do zarzadzania max. 64 grupami jednostek wewnetrznych 584

PSC A1T timer tygodniowy do kontroli PSC A64S 246

PSC A160 WEBT mg.fﬁjzocjirgr:igi%?n?t:/:e(\)f\v,ﬁ;irinl_y?\:\li i MODBUS z oprogramowaniem CSNET WEB do zarzadzania 3462

S NET MANAGER LT a’eg;{(r)aﬂ)nkyoféel_rz\&lr;hkbzh;g[)g(l)JtSykowym wys$wietlaczem do zarzadzania max 64 grupami jednostek wewnetrznych 2828

S NET MANAGER XT aleg:crilonkyofgel_rzv'\sjr}Lkbzh;g[)gﬁtsykowym wys$wietlaczem do zarzadzania max 64 grupami jednostek wewnetrznych 4587

HC A64NET interfejs H-LINK dla CS NET MANAGER LT & XT 865

uchwyt Scienny uchwyt do montazu nasciennego dla CS NET MANAGER LT & XT 67
uchwyt stotowy stopa montazowa dla CS NET MANAGER LT & XT 146
INTEGRACJA Z BMS
model opis cena EUR

HC A8MB interfejs MODBUS do zarzadzania max. 8 jednostkami wewnetrznymi 435

HC A64MB interfejs MODBUS do zarzadzania max. 64 jednostkami wewnetrznymi 1627

HC AT6KNX interfejs KNX do zarzadzania max. 16 jednostkami wewnetrznymi 1632

KNX 001 interfejs KNX do integracji z BMS za pomocg CSNET WEB 1636

HARC-BX E (A) interfejs LONWORKS do zarzgdzania max. 64 jednostkami wewnetrznymi 4844

HARC-BX E (B) interfejs LONWORKS do zarzadzania max. 32 jednostkami wewnetrznymi 4844

PC-A110 integracja urzadzen zewnetrznych z protokotem H-LINK 873

PSC-5HR wzmacniacz H-LINK 1411
IBOX-BAC-MBRTU-100 interfejs BAC NET RTU 485 do zarzadzania max 100 punktami na zapytanie
IBOX-BAC-MBRTU-A interfejs BAC NET RTU 485 do zarzadzania max 500 punktami na zapytanie
IBOX-BAC-MBRTU-B interfejs BAC NET RTU 485 do zarzadzania max 3000 punktami na zapytanie
IBOX-BAC-MBTCP-100 interfejs BAC NET ETHERNET TCP do zarzadzania 100 punktami na zapytanie
IBOX-BAC-MBTCP-A interfejs BAC NET ETHERNET TCP do zarzadzania 500 punktami na zapytanie
IBOX-BAC-MBTCP-B interfejs BAC NET ETHERNET TCP do zarzadzania 3000 punktami na zapytanie

TROJNIKI, ROZDZIELACZE - UTOPIA, CENTRIFUGAL

model opis cena EUR
E-102SN4 zestaw tréjnikéw z izolacjg typu L [P<6 HP] 78
E-162SN4 zestaw tréjnikow z izolacjg typu L [8+12 HP] 104
MH-84AN1 zestaw rozdzielacza 8 wyjsé z izolacja i redukcjami [P<8 HP] 268
MH-108AN zestaw rozdzielacza 8 wyj$¢ z izolacjg i redukcjami [P<10 HP] 438




b UTAK

CIEPLA WODA, OGRZEWANIE - TWOJ DOM
(POMPY CIEPLA)

Pompy ciepta to wysokoefektywne ekologiczne Zrodto ciepta, row-
niez dla budownictwa mieszkaniowego. Typoszereg pomp ciepta
Yutaki to nowoczesne rozwigzania grzewcze korzystajace z energii
odnawialnej zgromadzonej w otaczajgcym nas powietrzu. Bogata
linia rozwigzan technicznych pozwala na zastosowanie pomp cie-
pta zaréwno w nowych budynkach, jak i tych, wymagajgcych wymia-
ny starego zrddta ciepta na nowe. Innowacyjne systemy sterowania
umozliwiaja zarzadzanie pracg pomp zaréwno wewnatrz budynku,
jak i za pomocg urzadzen mobilnych, z kazdego miejsca na $wiecie.

Wybierajac pompe ciepta, jako Zrédto ogrzewania zyskujemy réw-
niez mozliwos¢ klimatyzacji budynku. Prawie wszystkie modele
Yutaki posiadaja funkcje chtodzenia. Aby precyzyjnie dopasowaé
model pompy do danego budynku - Hitachi przygotowata nowocze-
sne oprogramowanie doborowe, ktére umozliwia analize kosztéw in-
westycyjnych, w stosunku do kosztéw eksploatacji - jeszcze przed
zakupem urzadzenia.



grzanie chtodzenie grzanie

w I
\ S

Nowe rozwigzania grzewcze

Monoblok YUTAKI M

» Pompa ciepta typu monoblok jest zintegrowang jednostka, ktéra posiada agregat 4-5-6 HP
sprezarkowy i modut hydrauliczny w jednej obudowie.

» Stosowana do wszystkich rodzajéw pomieszczen, w szczegolnosci w budownictwie
mieszkaniowym. Zapewnia ogrzewanie, chtodzenie oraz cieptg wode uzytkowa,
wspdtpracujac z opcjonalnym zbiornikiem CWU.

» Whbudowana automatyka pozwala na duzg elastyczno$¢ w zastosowaniu, co sprawia, ze
pompa idealnie nadaje sie do zamontowania w obiektach nowych i remontowanych.

» Zakres wydajnosci w petni certyfikowany przez EUROVENT&NF PAC.

» Mozliwo$¢ podtgczenia do systemow inteligentnego budynku w protokole MODBUS i KNX.

» Kompatybilna z systemem zarzgdzania budynkiem firmy SOMFY.

» Praca do temperatury zewnetrznej -25° C.

» Zdalne sterowanie mozliwe réwniez za pomocg urzadzen mobilnych.

EUROVENT ;Qo* ;
@;-%EEGLWN%% coP |
] 5,00

YUTAKI M - ogrzewanie

klasa energetyczna cena
model zasilanie

35°C 55°C EUR

RASM-3VNE A+t A+t 4333
RASM-4VNE A+++ A++ 4935
RASM-5VNE ACTPh 230V, 50 Hz Attt Att 5414
RASM-6VNE A++ A++ 6130
RASM-4NE A+++ A++ 5131
RASM-5NE AC 3Ph 400V, 50 Hz At+++ A+t 5620
RASM-6NE At+ A+t 6338

Uwaga: Pompa ciepta w standardzie nie jest wyposazona w sterownik. Sterownik nalezy zaméwi¢ osobno

YUTAKI M - ogrzewanie i klimatyzacja

Jezeli bedzie wykorzystywana funkcja chtodzenia, nalezy zamdwié réwniez tace skroplin ATW-CKM-01

model opis foto cena EUR

ATW-CKM-01 Zestaw do pracy w trybie chtodzenia dla YUTAKI M 47




Nowe rozwigzania grzewcze

Yutaki-M RASM-3VNE RASM-4VNE RASM-5VNE RASM-6VNE
temperatura temperatura
zewnetrzna wody jednostka ogrzewanie
(DB/WB) wejscie /wyjscie
WYD (nom./max.) kW 7,5/11,0 11,0/15,2 14,0/16,7 16,0/17,8
30/35°C
COP (nom.) 4,55 5,00 4,71 4,57
WYD (nom./max.) kw 7,5/10,0 11,0/14,1 14,0/15,7 16,0/17,3
7/6°C 40/45°C
COP (nom.) - 3,50 3,80 3,61 3,40
WYD (nom./max.) kW 7,5/9,2 11,0/13,5 14,0/15,2 16,0/17,0
47/55°C
COP (nom.) - 2,70 3,00 2,80 2,50
WYD (nom./max.) kw 5,5/8,9 9,5/12,8 10,5/13,9 11,1/15,0
2/1°C 30/35°C
COP (nom.) 3,53 3,70 3,55 341
WYD (nom./max.) kW 6,0/6,7 9,7/10,6 11,5/12,0 12,0/13,0
30/35°C
COP (nom.) 2,57 2,74 2,65 2,57
WYD (nom./max.) kw 5,5/6,4 10,0/10,3 11,0/11,6 11,5/12,5
-7/-8°C 40/45°C
COP (nom.) 2,25 2,45 2,25 2,15
WYD (nom./max.) kW 5,5/5,5 8,7/9,8 9,7/11,2 10,5/12,0
47/55°C
COP (nom.) 1,72 1,78 1,85 1,75
temperatura temperatura
zewnetrzna wody jednostka chtodzenie (wykorzystujac zestaw do pracy w chtodzeniu)
(DB/WB) wejscie /wyjscie
WYD (nom./max.) kw 6,0/7,0 7,2/11,8 9,5/12,6 10,5/13,5
12/7°C
EER (nom.) 2,75 3,30 3,54 3.31
35/-°C
WYD (nom./max.) kw 6,0/8,5 10,4/15,0 12,9/16,0 13,5/17,5
23/18°C
EER (nom.) 3,81 4,50 4,02 3,81

Uwagi

+ Wydajno$¢ grzewcza i chtodnicza mierzona wedtug normy EN1411: dtugos$¢ instalacji 7,5 réznica wysokosci 0 m.
+ Instalacja w miejscu, w ktérym pojawiajg sie zaniki dostaw energii elektrycznej. Nalezy zabezpieczy¢ instalacje przed zamarzaniem zgodnie z dokumentacja techniczng

produktu.
model opis foto cena EUR
Sterownik przewodowy z pod$wietlanym wyswietlaczem. Stero- s sy
PC-ARFHE wanie pompa ciepta, jako sterownik gtéwny lub jako dodatkowy l'_'“_:3| h:.“..i 114
przewodowy termostat pokojowy. w2l w2
Wymagany dla Yutaki-M. = ——
: ! Skrzynka elektryczna do okablowania wszytkich elementdéw syste-
ATW-YMM-01 mu Yutaki M oraz do montazu sterownika PC-ARFHE 822
] Grzatka elektryczna o mocy 6 kW. .
WEH-6E Sterowanie trzystopniowe co 2 kW : na zapytanie
-
DBS 26 Kréciec odptywu kondensatu _P ° 17
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Nowe rozwigzania grzewcze

\ W \
Split - YUTAKI S
» Kompatybilna z systemem zarzgdzania budynkiem firmy SOMFY.
» Praca do temperatury zewnetrznej -25° C.
» Zdalne sterowanie mozliwe réwniez za pomoca urzadzer mobilnych.
» Sterowanie dwoma obiegami grzewczymi.
» Opcja wygrzewania jastrychu.
» Wbudowane naczynie wzhiorcze.
i -_ * + .
- .. .
2-2.5-3HP 4-5-6 HP 8-10HP

- @ w DB

EUROVENT
Y CERTIFIED
PERFORNMANCE
AR

YUTAKI S - ogrzewanie
zestaw Yutaki S klasa energetyczna cena
zasilanie EUR
jednostka wew. jednostka zew. 35°C 55°C
RWM-2.0NE RAS-2WHVNP A+++ A++ 3655
RWM-2.5NE RAS-2.5WHVNP Attt At++ 3949
RWM-3.0NE RAS-3WHVNP AC 1Ph At++ A++ 4213
RWM-4.0NE RAS-4WHVNPE 230V, 50 Hz Attt At++ 5593
RWM-5.0NE RAS-5WHVNPE A+++ A++ 6139
RWM-6.0NE RAS-6WHVNPE At++ A++ 6937
RWM-4.0NE RAS-4WHNPE A+++ A++ 5849
RWM-5.0NE RAS-5WHNPE AC 3Ph A+++ A++ 6391
RWM-6.0NE RAS-6WHNPE 400V, 50 Hz At++ A++ 7220
RWM-8.0NE RAS-8WHNPE At++ A+ 9508
RWM-10.0NE RAS-10WHNPE A+ A+ 10576
YUTAKI S - ogrzewanie i klimatyzacja
Jezeli bedzie wykorzystywana funkcja chtodzenia nalezy zamdwié réwniez tace skroplin ATW-CKS-01/02/03
model opis foto cena EUR
ATW-CKS-01 zestaw do pracy w trybie chtodzenia dla YUTAKI S 2.0 - 3.0 HP 59
ATW-CKS-02 zestaw do pracy w trybie chtodzenia dla YUTAKI S 4.0 - 6.0 HP 59
ATW-CKS-03 zestaw do pracy w trybie chtodzenia dla YUTAKI S 8.0 - 10.0 HP 59




WYDAJNOSC - YUTAKI S

Nowe rozwigzania grzewcze

iednostka zewnetrzna RAS-2 RAS-2.5 RAS-3 RAS-4 RAS-5WH RAS-6 WH RAS-8 RAS-10
) ¢ WHVNP  WHVNP  WHVNP  WH(V)NPE  (V)NPE (V)NPE WHNPE WHNPE
iednostka wewnetrzna RWM- RWM- RWM- RWM- RWM- RWM- RWM- RWM-10.0
) ¢ 2.0 NE 2.5NE 3.0NE 4.0 NE 5.0 NE 6.0 NE 8.0 NE NE
temperatura  temperatura
zewnetrzna wody jedn. ogrzewanie
(DB/WB)  wejscie /wyjscie
WYD (nom./max.) kw 4,3/7,0 6,0/9,0 7,5/11,0 11,0/15,2 14,0/16,7 16,0/17,8 20,0/25,5 24,0/32,0
30/35°C
COP (nom.) 5,25 4,80 4,55 5,00 4,71 4,57 4,30 4,29
WYD (nom./max.) kW 4,3/6,2 6,0/9,0 7,5/10,0  11,0/1471  14,0/157 16,0/173  20,0/250  24,0/32,0
7/6°C 40/45°C
COP (nom.) 3,90 3,59 3,50 3,98 3,61 3,40 3,40 3,30
WYD (nom./max.) kW 4,3/6,0 6,0/8,0 7,5/9,2 11,0/13,5 14,0/152 16,0/17,0  20,0/240  24,0/32,0
47/55°C
COP (nom.) 3,00 2,89 2,57 3,00 2,80 2,50 2,72 2,65
WYD (nom./max.) kW 3,5/5,5 4,5/7,0 5,5/8,9 9,5/12,8  10,5/139  11,1/150  12,3/20,0  13,0/20,7
2/1°C 30/35°C
COP (nom.) 4,10 3,65 3,53 3,61 3,55 341 341 331
WYD (nom./max.) kW 4,3/47 53/57 5,8/6,7 9,7/10,6  11,5/120 12,0/130 142/179  16,5/21,0
30/35°C
COP (nom.) 2,85 2,60 2,57 2,74 2,65 2,57 2,57 2,46
WYD (nom./max.) kW 4,3/4,6 5,0/5,5 6,0/6,4 10,0/100  11,0/11,6  11,5/125 150/16,6  16,5/18,5
-7/-8°C 40/45°C
COP (nom.) 2,45 2,25 2,25 2,45 2,25 215 2,08 1,74
WYD (nom./max.) kW 4,0/4,2 4,6/5,0 5,0/5,5 8,7/9,7 9,7/11,2  10,5/120 12,5/145 155/17,3
47/55°C
COP (nom.) 1,93 1,82 1,60 1,78 1,85 1,75 1,70 1,50
temperatura  temperatura
zewnetrzna wody jedn. chtodzenie (wykorzystujac zestaw do pracy w chtodzeniu)
(DB/WB)  wejscie /wyjscie
WYD (nom./max.) kW 3,8/49 5,0/5,8 6,0/7,0 7,2/11,8 9,5/126  10,5/13,5  14,0/16,4  17,5/20,6
12/7°C
EER (nom.) 3,12 3,15 2,75 3,30 3,54 3.31 312 2,81
35/-°C
WYD (nom./max.) kW 4,1/6,1 55/7,4 6,0/8,5 10,4/150  12,9/160 13,5/17,5 17,0/235  20,0/27,0
23/18°C
EER (nom.) 3,81 3,81 3,81 4,50 4,02 3,81 3,81 3,61
Uwagi
+ Wydajno$¢ grzewcza i chtodnicza mierzona wedtug normy EN1411: dtugo$¢ instalacji 7,5; réznica wysokosci 0 m.
model opis foto cena EUR
Sterownik przewodowy z pod$wietlanym wyswietlaczem. . -
PC-ARFHE Sterowanie pompa ciepta, jako sterownik gtéwny lub, jako l‘_'=1_;:| h:_‘:_i 114
dodatkowy przewodowy termostat pokojowy (hydromodut Yutaki S ol ol
zawiera w zestawie jeden sterownik). i :
DBS 12L Kréciec odptywu kondensatu = 17
=
-
DBS 26 Kréciec odptywu kondensatu }:_ o 17
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Nowe rozwigzania grzewcze
\ W \
Split - YUTAKI S Combi -
» Yutaki S Combi to pompa ciepta posiadajaca zin- » Mozliwos¢ podtaczenia do systemdw inteligentne- e
tegrowany zasobnik cieptej wody uzytkowej facz- go budynku w protokole MODBUS i KNX
nie z modutem hydraulicznym. » Kompatybilna z systemem zarzadzania budyn- -
» |dealne rozwigzanie tam gdzie mamy ograniczong kiem firmy SOMFY 2.2 5:3 HP
ilo$¢ przestrzeni na montaz jednostki wewnetrznej.  » Praca do temperatury zewnetrznej -25° C
» Kompaktowa obudowa, cicha praca i nowoczesny ~ » Zdalne sterowanie mozliwe rdwniez za pomoca A
wyglad umozliwiajg montaz w takich pomieszcze- urzadzen mobilnych.
niach jak pralnia, przedpokdj, czy nawet kuchnia.  » Opcja wygrzewania jastrychu W
Odpowiednio zaprojektowana obudowa oraz lo-
kalizacja przytaczy pozwala na $cista zabudowe e
w meblach. =
» Qgrzewanie, przygotowanie cieptej wody uzytko- 4-5-6 HP
wej oraz klimatyzacja. ! [ e e
» Najwyzsze sprawnosci w swojej klasie COP 5,25 ! »@ A
» Dwie pojemnosci zbiornikéw 200 oraz 260 | e %
"“' : % e
T Ee
YUTAKI - S COMBI 200 | - ogrzewanie
zestaw Yutaki S Combi ze zintegrowanym klasa energetyczna
zbiornikiem 200 | - gety cena
zasilanie EUR
jednostka wew. jednostka zew. 35°C 55°C Cwu54°C
RWD-2.0NWE-200S RAS-2WHVNP A+++ A++ A+ 5174
RWD-2.5NWE-200S RAS-2.5WHVNP A+++ A++ A+ 5664
RWD-3.0NWE-200S RAS-3WHVNP AC 1Ph At++ A+t A+ 6091
RWD-4.0NWE-200S RAS-4WHVNPE 230V, 50 Hz A+++ A++ A+ 7775
RWD-5.0NWE-200S RAS-5WHVNPE At+++ A+t A+ 8222
RWD-6.0NWE-200S RAS-6WHVNPE A+t A++ A+ 8821
RWD-4.0NWE-200S RAS-4WHNPE A+++ A++ A+ 8031
RWD-5.0NWE-200S RAS-5WHNPE oo Attt Abt A+ 8474
RWD-6.0NWE-200S RAS-6WHNPE ' At++ A+t A+ 9104
YUTAKI - S COMBI 260 | - ogrzewanie
zestaw Yutaki S Combi ze zintegrowanym klasa energetyczna
zbiornikiem 260 | - gety cena
zasilanie EUR
jednostka wew. jednostka zew. 35°C 55°C Cwu54°C
RWD-2.0NWE-260S RAS-2WHVNP At+++ A++ A+ 5413
RWD-2.5NWE-260S RAS-2.5WHVNP A+++ A++ A+ 5786
RWD-3.0NWE-260S RAS-3WHVNP AC 1Ph At++ A++ A+ 6129
RWD-4.0NWE-260S RAS-4WHVNPE 230V, 50 Hz At+++ A+t A+ 7897
RWD-5.0NWE-260S RAS-5WHVNPE At+++ A++ A+ 8342
RWD-6.0NWE-260S RAS-6WHVNPE A++ A++ A+ 8943
RWD-4.0NWE-260S RAS-4WHNPE h A+++ A++ A+ 8153
RWD-5.0NWE-260S RAS-5WHNPE o Y A+ A+ 8594
RWD-6.0NWE-260S RAS-6WHNPE ' At++ A+t A+ 9226
YUTAKI S COMBI 260 | Solar - ogrzewanie wspotpraca z kolektorami stonecznymi
zestaw Yutaki S Combi ze zintegrowanym
zbiornikiem 260 | oraz mozliwoscia wspotpracy klasa energetyczna cena
z kolektorami stonecznymi zasilanie EUR
jednostka wew. jednostka zew. 35°C 55°C Cwus4°C
RWD-2.0NWSE-260S RAS-2WHVNP A+++ A++ A+ na zapytanie
RWD-2.5NWSE-260S RAS-2.5WHVNP At+++ At++ A+ na zapytanie
RWD-3.0NWSE-260S RAS-3WHVNP AC 1Ph At++ A+t A+ na zapytanie
RWD-4.0NWSE-260S RAS-4WHVNPE 230V, 50 Hz A+t At+ A+ na zapytanie
RWD-5.0NWSE-260S RAS-5WHVNPE At++ At+ A+ na zapytanie
RWD-6.0NWSE-260S RAS-6WHVNPE A+t At+ A+ na zapytanie
RWD-4.0NWSE-260S RAS-AWHNPE Attt A+t At na zapytanie
RWD-5.0NWSE-260S RAS-5WHNPE 406‘(\3/35%th Attt At A+ na zapytanie
RWD-6.0NWSE-260S RAS-6WHNPE ' A++ A+t A+ na zapytanie




Nowe rozwigzania grzewcze

YUTAKI S COMBI 200&260 | - ogrzewanie i klimatyzacja

Przy wykorzystaniu funkcji chtodzenia, nalezy zamowic réwniez tace skroplin ATW-CKSC-01

model opis foto cena EUR
ATW-CKSC-01 Zestaw do pracy w trybie chtodzenia dla YUTAKI S COMBI 2-6HP 59
WYDAJNOSC - YUTAKI S COMBI 200-260 1 / 260 | Solar
. RAS-4 WH RAS-5 WH RAS-6 WH
jednostka zewnetrzna RAS-2 WHVNP RAS-2.5 WHVNP RAS-3 WHVNP ( V)NPE (V)NPE (V)NPE

RWD-2.0 NW(S) RWD-2.5 NW(S) RWD-3.0 NW(S) RWD-4.0 NW(S) RWD-5.0 NW(S) RWD-6.0 NW(S)

jednostka wewnetrzna E- (200/260) S E- (200/260) S E- (200/260) S E- (200/260) S E- (200/260) S E- (200/260) S

temperatura temperatura
zewnetrzna wody jedn. ogrzewanie
(DB/WB)  wejscie /wyjscie
WYD (nom./max.) kW 4,3/7,0 6,0/9,0 7,5/11,0 11,0/15,2 14,0/16,7 16,0/17,8
30/35°C
COP (nom.) - 5,25 4,80 4,55 5,00 4,71 4,57
7/6°C 40 45°C WYD (nom./max.) kW 4,3/6,2 6,0/9,0 7,5/10,0 11,0/14,1 14,0/15,7 16,0/17,3
COP (nom.) - 3,90 3,59 3,50 3,98 3,61 3,40
4715500 WYD (nom./max.) kW 4,3/6,0 6,0/8,0 7,5/9,2 11,0/13,5 14,0/15,2 16,0/17,0
COP (nom.) - 3,00 2,89 2,57 3,00 2,80 2,50
WYD (nom./max.) kW 3,5/5,5 4,5/7,0 5,5/8,9 9,5/12,8 10,5/13,9 11,1/15,0
2/1°C 30/35°C
COP (nom.) - 4,10 3,65 3,53 3,61 3,55 341
30/35°C WYD (nom./max.) kW 43/4,7 53/5,7 5,8/6,7 9,7/10,6 11,5/12,0 12,0/13,0
COP (nom.) - 2,85 2,60 2,57 2,74 2,65 2,57
WYD (nom./max.) kW 4,3/4,6 5,0/5,5 6,0/6,4 10,0/10,0 11,0/11,6 11,5/12,5
-7/-8°C 40/45°C
COP (nom.) - 2,45 2,25 2,25 2,45 2,25 2,15
47/55°C WYD (nom./max.) kW 4,0/4,2 4,6/5,0 5,0/5,5 8,7/9,7 9,7/11,2 10,5/12,0
COP (nom.) - 1,93 1,82 1,60 1,78 1,85 1,75
temperatura  temperatura
zewnetrzna wody jedn. chtodzenie (wykorzystujac zestaw do pracy w chtodzeniu)
(DB/WB)  wejscie /wyjscie
12,700 WYD (nom./max.) kW 3,8/49 5,0/5,8 6,0/7,0 7,2/11,8 9,5/12,6 10,5/13,5
35/-9¢C EER (nom.) 312 315 2,75 3,30 322 2,82
23/18°C WYD (nom./max.) kW 4,1/6,1 5,5/7,4 6,0/8,5 10,4/15,0 12,9/16,0 13,5/17,5
EER (nom.) 3,81 3,81 3,81 4,50 4,02 3,81
Uwaga
+ Wydajno$¢ grzewcza i chtodnicza mierzona wedtug normy EN1411: dtugos$¢ instalacji 7,5; réznica wysokosci 0 m.
AKCESORIA - YUTAKI S Combi 200 1-260 1/260 | Solar
model opis foto cena EUR
Sterownik przewodowy z pod$wietlanym wyswietlaczem. Stero- sy
PC-ARFHE wanie pompa ciepta, jako sterownik gtéwny lub jako dodatkowy l‘.'“_i h:.“..i 114
przewodowy termostat pokojowy (hydromodut Yutaki S Combi gl o i
zawiera w zestawie jeden sterownik). Lot =
p— Zestaw mieszajacy drugiego obiegu grzewczego dla Yutaki S L .
ATW-2TK-03 Combi 200 | . Montaz wewnatrz hydromodutu. \':h ; ' 1088
DBS 12L Kréciec odptywu kondensatu. = 17
L]
-
DBS 26 Krociec odptywu kondensatu. 3 ° 17
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Nowe rozwigzania grzewcze

grzanie
\
Split - YUTAKI S80
» Wysokotemperaturowa pompa ciepta Yutaki S 80 0siggnac zadanego parametru pracy. “‘%
wytwarza ciepta wode uzytkowa do temperatury » Stata wydajnos¢ grzewcza do temperatury -15° C. 3 :
80° C. Idealna do zamontowania zamiast kotta, bez » Praca do temperatury zewnetrznej -25° C.
wymiany istniejacych grzejnikow. » Wspotpraca z dedykowanymi zbiornikami ciepte] o s
» Ogrzewanie budynku w oparciu o emitery wody uzytkowej 200 i 260 |, wykonanymi ze -
wysokotemperaturowe, przygotowanie cieptej wody stali nierdzewnej, oraz ze zbiornikami innych 456 HP
uzytkowej. producentéw. '
» Jeden z najlepszych wspétczynnikéw efektywnosci »

Dzieki technologii Inteligent Cascade Hitachi, opartej  » Kompatybilna z systemem zarzadzania budynkiem

Mozliwos¢ podtaczenia do systemdw inteligentnego
na rynku COP = 5,00. budynku w protokole MODBUS i KNX. A

o prace dwach obiegéw czynnika chtodniczego firmy SOMFY.
R4710A oraz R134a, pompa ciepta wytwarza wode » Zdalne sterowanie mozliwe réwniez za pomoca
CO o temperaturze 80° C. urzadzen mobilnych. =3 e

Drugi obieg (R134a) dotaczany jest w momencie
gdy wydajnos¢ pierwszego (R410A) nie pozwala

o

Scovemant  ISmart Dl
power ,ﬂtnscnns =
YUTAKI S80

zestaw Yutaki S80 do wspétpracy Klasa energetyczna

z dedykowanymi zbiornikami DHWS-S zasilanie cena
EUR
jednostka wew. jednostka zew. 35°C 55°C
RWH-4.0 VNFWE RAS-4WHVNPE A+++ A++ 8573
RWH-5.0 VNFWE RAS-5WHVNPE A Abt A+t 9457
RWH-6.0 VNFWE RAS-6WHVNPE ' A+t A++ 10423
RWH-4.0NFWE RAS-4AWHNPE AC 3Ph A+++ A++ 9465
RWH-5.0NFWE RAS-5WHNPE 400V, 50 Hz A+t A++ 10280
RWH-6.0NFWE RAS-6WHNPE A++ A++ 11458
THd 1
zestaw YUTAKI S80 do wspotpracy ze zdalnym Kl t

zbiornikem CWU zasilanie asa energetyczna cena

EUR

jednostka wew. jednostka zew. 35°C 55°C
RWH-4.0 VNFE RAS-4WHVNPE Attt A++ 8291
RWH-5.0 VNFE RAS-5WHVNPE A Attt A+t 9152
RWH-6.0 VNFE RAS-6WHVNPE ' A+t A++ 10094
RWH-4.0NFE RAS-4WHNPE AC 3Ph Attt A+t 9150
RWH-5.0NFE RAS-5WHNPE 400V, 50 Hz Attt A++ 9948
RWH-6.0NFE RAS-6WHNPE A+t A++ 11089
Sterownik PC-ARFHE dostarczany jest w komplecie ze zbiornikami DHWS. Przy zaméwieniu hydromodutu RWH-VNFE/NFE nalezy zaméwi¢ sterownik osobno.
model opis foto cena EUR

Zbiornik CWU dla pomp ciepta YUTAKI S80 o pojemnosci 200 |,
wykonany ze stali nierdzewnej. Zintegrowana grzatka elektryczna 0
DHWS200S-2.7H2E 2,7 kW zasilana 230 V. Zintegrowany sterownik PC-ARFHE. Zbiornik = 1813
przeznaczony do montazu na hydromodule lub obok niego, wyko- i
rzystujac opcje ATW-FWP-02.

Zbiornik CWU dla pomp ciepta YUTAKI S80 o pojemnosci 260 |,
wykonany ze stali nierdzewnej. Zintegrowana grzatka elektryczna !
DHWS260S-2.7H2E 2,7 kW zasilana 230 V. Zintegrowany sterownik PC-ARFHE. Zbiornik = 2004
przeznaczony do montazu na hydromodule lub obok niego, wyko- 3
rzystujac opcje ATW-FWP-02.




Nowe rozwigzania grzewcze

WYDAJNOSC - YUTAKI S80

jednostka zewn. RAS-4WH( V)NPE RAS-5WH( V)NPE RAS-6WH( V)NPE

jednostka wewn. RWH-4.0( V)NF(W)E RWH-5.0( V)NF(W)E RWH-6.0( V)NF(W)E

temperatura  temperatura
zewnetrzna wody jedn. ogrzewanie
(DB/WB)  wejscie /wyjscie

309350 C WYD (nom./max.) kW 11,0/15,2 14,0/16,7 16,0/17,8

COP (nom.) - 5,00 4,71 4,57
400/ 450 C WYD (nom./max.) kW 11,0/14,5 14,0/17,0 16,0/18,0

7/6°C COP (nom.) - 3,90 3,78 3,60
47°/55° C WYD (nom./max.) kw 11,0/14,5 14,0/17,0 16’0/1 8,[)

COP (nom.) - 3,32 3,19 3,10
550/ 650 C WYD (nom./max.) kW 11,0/14,5 14,0/17,0 16,0/18.0

COP (nom.) - 2,90 2,88 273
300350 C WYD (nom./max.) kW 9,7/10,6 11,5/12,2 121130

COP (nom.) - 2,74 2,65 2,57
400/ 450 C WYD (nom./max.) kW 11,0/12,5 14,0/14,5 16,0/16,0

7/-8°C COP (nom.) - 240 230 220
479 550 C WYD (nom./max.) kW 11,0/12,5 14,0/14,5 16,0/16,0

COP (nom.) - 2,30 2,20 2,08
550/ 659 C WYD (nom./max.) kW 11,0/12,5 14,0/14,5 16,0/16,0

COP (nom.) - 2,10 2,05 1,95

Uwaga

+ Wydajno$¢ grzewcza i chtodnicza mierzona wedtug normy EN1411: dtugo$¢ instalacji 7,5; réznica wysokosci 0 m.

AKCESORIA - YUTAKI S80 - S80 COMBI

model opis FOTO cena EUR

Sterownik przewodowy z pod$wietlanym wyswietlaczem.
Sterowanie pompg ciepta, jako sterownik gtéwny lub jako - -
dodatkowy przewodowy termostat pokojowy. [-_-21 i | l-‘,:_‘:_i
Sterownik nalezy zaméwi¢ osobno w przypadku stosowania
zdalnych zbiornikéw CWU. Stosujac dedykowane zbiorniki DHWS-S
sterownik dostarczany jest w komplecie ze zbiornikiem.

] Grzatka elektryczna o mocy 6 kW. .
WEH-6E Sterowanie trzystopniowe co 2 kW k na zapytanie

PC-ARFHE 114

y Zestaw do instalacji zbiornika DHWS-S obok hydromodutu dla S O
ATW FWP-02 modeli YUTAKI S80 S O 252
A,
-
DBS 26 Kréciec odptywu kondensatu _;ﬁf ° 17
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Nowe rozwigzania grzewcze

Akcesoria - seria Yutaki

model opis foto cena EUR
Sterownik przewodowy z pod$wietlanym wyswietlaczem. Sterowanie = -
pompa ciepta, jako sterownik gtéwny lub jako dodatkowy przewodowy s EL E}
PC-ARFHE termostat pokojowy. Sterownik nalezy zaméwi¢ osobno w przypadku stoso- =t 114

@

wania zdalnych zbiornikéw CWU. Stosujac dedykowane zbiorniki DHWS-S o] _ v
sterownik dostarczany jest w komplecie ze zbiornikiem. '

Wewnetrzny, przewodowy czujnik temperatury. Stosowany réwniez, jako
ATW-ITS-01 dodatkowy czujnik temperatury w kolejnych dwéch strefach pomiaru tem- 30
peratury dla pompy ciepta.

ATW-RTU-04 Zestaw termostatu bezprzewodowego ON/OFF, nadajnik + odbiornik 0 208
a4
ATW-RTU-05 Zestaw termostatu bezprzewodowego INTELIGENT, nadajnik + odbiornik i . -, 248
ATW-RTU-06 Dodatkowy bezprzewodowy odbiornik termostatu INTELIGENT 154
AQG. Adaptor wyprowadzenia dodatkowych sygnatow wyjsciowych, w tym: alarm,
ATW-AQS-02 stan pracy ON, stan chtodzenie 187
ATW-KNX-02 Interfejs KNX dla pomp ciepta Yutaki. Integracja z systemem BMS 353
ATW-MBS-02 :an'\tnesrfejs MODBUS TCP/IP dla pomp ciepta Yutaki. Integracja z systemem : 271
A Interfejs do integracji pomp ciepta Yutaki z systemem zarzadzania budyn-
ATW-TAG-02 kowego SOMFY, opartym o sterownik Tahoma. e, 215
oy
ATW-MAK-01 Zestaw do nadrzednej regulacji Set Point za pomoca zewnetrznego sygnatu 30
420 mA
Dodatkowy czujnik temperatury zewnetrznej. Stosowany w sytuacjach, ’
ATW-20S-02 w ktérych niezbedne jest uzyskanie pomiaru temperatury z miejsca innego | 57
niz lokalizacja agregatu. }

ATW-WTS-02Y l\;ﬂi\;vlgrsalny czujnik temperatury wody dla catego typoszeregu pomp ciepta Q 49

Zestaw mieszajacy drugiego obiegu grzewczego. Do montazu na zewnatrz

hydromodutu. Zastosowanie dla catego typoszeregu pomp ciepta Yutaki 992

ATW-2TK-04




Nowe rozwigzania grzewcze

Akcesoria - seria Yutaki

model opis foto cena EUR
Zabezpieczenie Aquastat. Odcina przeptyw wody do instalacji
ATW-AQT-01 grzewczej po przekroczeniu nastawionej temperatury. Zabezpiecza 120
instalacje przed uszkodzeniem.
Zbiornik CWU ze stali nierdzewnej o pojemnosci 200 |. Wbudowana
DHWT-200S-3.0H2E grzatka elektryczna 3 kW, zasilanie 230 V. Zintegrowany czujnik 1506
wody. Dla YUTAKI S, M, S80 (Typ 1)
Zbiornik CWU ze stali nierdzewnej o pojemnosci 300 |. Wbudowana
DHWT-300S-3.0H2E grzatka elektryczna 3 kW, zasilanie 230 V. Zintegrowany czujnik 1720
wody. Dla Yutaki S, M, S80 (Typ 1)
Zawor tréjdrogowy z gwintem wewnetrznym DN 25. Zawér wypo-
ATW-3WV-01 sazony w sitownik oraz sprezyne powrotng. Zasilanie 220 V 50 Hz. 131
Stosowany w funkcji podgrzewu CWU lub basenu.
s Sprzegto hydrauliczne. Cztery przytacza hydrauliczne: 2 wejscia
ATW-HSK-01 DN 25 / dwa wyjs$cia DN 25. Wyprofilowana izolacja w zestawie. 326
ATW DPOV-01 Réznicowy zawor upustowy ze wskaznikiem cisnienia. 95

Przytacze 3/4°
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Nowe rozwigzania grzewcze

Split - Yutampo - przygotowanie CWU

cor
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ELECTRICITE PERFORMANCE

HiTacHI
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%, o=
zestaw Yutampo do przygotowania CWU COP’ dla temperatury
zasilanie cechy jednostki wewnetrznej powietrza7° C cena EUR
jednostka wew. jednostka zew. (EN 16147)

Moc grzewcza 2,2 kW. Pojemnos$¢ zbiornika 262 I.
Zbiornik izolowany 500 mm warstwg poliuretanu.

TAW 270NH2A RAW 25NH2A 233(\3/15%th Wbudowana grzatka elektryczna Booster 2 kW. 3.09 2.653
! Funkcje ECO, BOOST oraz funkcja antybakteryjna
(legionaella)

(1) Certyfikat NF dla temperatury wody 53,3° C. CERTYFIKAT LCIE nr 675662A zgodnie z normg EN16147.

P N
>

AKCESORIA

model opis foto cena EUR

Anoda zabezpieczajaca zbiornik dla pompy ciepta Yutampo.

SPX-WTAT Zaleca sig kontrole stanu anody, przynajmniej 1 raz w roku. = 20

Przy standardowym uzytkowaniu pompy ciepta - wymiana anody
zalecana jest raz w roku.




Notatki
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