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HISTORIA MARKI ROTENSO

ROTENSG

1 987- Powstanie marki Rotenso

Wyprodukowanie pierwszego klimatyzatora | = 1 996

2001 = | Produkcja pierwszego klimatyzatora w Chinach

Rozszerzenie dystrybucji marki w Chinach i Turcji |= 2002

2004- Pierwszy system Full DC Inverter

Osiggniecie statusu lidera rynku azjatyckiego |= 2006

2007 = | Pierwszy system Multi Split

Oferta wzbogacona o systemy RVF V& | = 201 0

201 4- Rozszerzenie dystrybucji marki o Srodkowa Europe

Systemy RVF Y& Odzysk ciepta |= 20 1 5

201 7- Oferta wzbogacona o prestizowg serie urzgdzen ZENR

O FIRMIE ROTENSO

Misjg firmy jest dostarczanie najnowoczes$niejszych rozwigzan w instalacjach klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania
opartych o wysokowydajng i energooszczedng technologie Inverterowa.

Dziekiwieloletnim inwestycjom w rozwaj technologii, urzadzenia Rotenso stanowig jedne z najbardziej innowacyjnych
rozwigzan regulacji i kontroli temperatury w budynkach.

Rotenso sukcesywnie umacnia swojg pozycje na Swiecie, jako dostawca nowoczesnych, niezawodnych i dbajgcych
0 Srodowisko systemow klimatyzacyjnych.

ROTENSG



CENTRALA FIRMY

Siedziba i osrodek rozwoju firmy znajdujg sie w sercu Azji. Tam powstajg unikalne i innowacyjne
rozwigzania technologiczne. Zakfady produkcyjne i centrum rozwoju mieszczg sie w miescie Guangzhou
w Chinach. To tutaj idea staje sie rozwigzaniem, kompletnym urzgdzeniem, ktére stanowi dla nas powdd do dumy.

GUANGZHOU
Zaktady produkcyjne
firmy Rotenso

L /‘2\;
N @
ey 2N

LABORATORIUM | KONTROLA JAKOSC|

Dla zapewnienia najwyzszej jakosci kazde urzgdzenie opuszczajgce fabryke musi przejs¢ faze ponizszych
szczegbtowych testow:

= wydajnosci (chtodzenie/grzanie)

= SCOP / SEER

= sprawnosci w réznych temperaturach i réznej wilgotnosci Komora testow hatasu
= gto$nosci

= przeptywu powietrza
= niezawodnosci

= zabezpieczen

= elektromagnetyczny

Test niezawodnosci

Hala testéw zabezpieczen

Testy zaworéw
Hala montazowa

4 ROTENSG



MARKA

Firma Rotenso, produkujgc petng game najnowoczesniejszych urzgdzen klimatyzacyjnych, trafia w kazdy sektor
naszego zycia, spetniajgc nawet najbardziej wygoérowane oczekiwania.

Oferte marki stanowig urzadzenia przeznaczone dla zastosowan domowych, biurowych oraz przemystowych.

Ciggte inwestycje w badania i rozwdj naszych produktéw skutkujg wprowadzaniem na rynek innowacyjnych
i energooszczednych klimatyzatoréw dla kazdego typu budynku.

@ Standardowa gwarancja na urzadzenia klimatyzacyjne udzielana jest na okres 36 miesiecy.
s  Oczyszczacze i osuszacze objete s3 24 miesieczng gwarancja. Istnieje mozliwo$¢ odptatnego
wydtuzenia gwarancji na urzgdzenia klimatyzacyjne do 48 lub 60 miesiecy.

URZADZENIA URZADZENIA KOMERCYJNE SYSTEMY KLIMATYZACI RVF VR*
DOMOWE URZADZENIA MULTI SPLIT AGREGATY SKRAPLAJACE

MODEL BIZNESOWY

Model biznesowy firmy zorientowany jest wokot trzech wartosci firmy,

DOSKONALOSC HONOR ROZWO)

ktorych sformutowanym celem jest wdrozenie dwoch projektow:

ROTENSO ROTENSO

BUISNESS PESIGN FCO PASSPORT PESIGN

Nadrzednym celem tego projektu jest odpowiedzialne Dla Rotenso projekt ekologiczny jest priorytetem.
dziatanie wedtug partnerskich zasad. Natychmiastowa Urzadzenia zuzywajgce najmniejsze mozliwe ilosci energii,
pomoc, bezposredni kontakt oraz najwyzsza jakos¢ opakowania podlegajace procesowi recyklingu. Cel
transportu gwarantujg osiggniecie satysfakcji w relacjach uzyskany dzieki optymalizacji procesu produkdji
biznesowych. i uzyskanie produktu o mozliwie najnizszej wadze.

& D B W ;O A

-

Transport Pomoc Kontakt Partnerstwo Energia Opakowanie Recykling Waga

ROTENSG



B SYSTEMY NOWOCZESNEJ TECHNOLOGI

SKYR

L AN
v v v
> [
7 - i PN
S S Sprezarki Dwu-Rotacyjne Sterowanie
lISEEEE SRR DC Inverter DC Inverter

Digital Inverter SKY® Sterowanie DC Inverter

ﬁerK:r System zarzadzania jednostkg klimatyzacyjng, w zaleznosci od

InverTer e Digital Inverter SKY®

zapotrzebowania, moze wybrac jeden z 30 zakreséw czestotliwosci — Zuykly Inverter
sprezarki tak, aby pofgczy¢ maksymalng wydajno$¢ urzadzenia
z minimalnym zuzyciem energii.

5 30 zakresoéw czestotliwosci sprezarki

Y Najwyzsza wydajnos¢ i oszczednos¢ energii

Temperatura (°C)

‘3’ Plynna praca, niski poziom hatasu i wibracji

£ Niezawodnos¢ w dziataniu

Czas

6 ROTENSC



Sprezarki dwu-rotacyjne BLDC Inverter

|

Sprezarki dwu-rotacyjne i silniki BLDC najwyzszej wydajnosci
gwarantujg efektywno$¢ na niespotykanym poziomie. Dzieki
unikalnej konstrukgji  zwiekszona zostata stabilno$¢ pracy
ruchomych elementdw, co minimalizuje ich wibracje, a tym samym
istotnie redukuje poziom hatasu.

Jest to najnowoczesniejsze rozwigzanie dostepne na rynky,
zapewniajagce bezproblemows, wieloletnig i energooszczedna
eksploatacje.

Zalety

+ Wysokowydajny silnik BLDC

+ Lepsze wywazenie, nizszy poziom wibracji, nizszy hatas
+ Wysoka stabilnos¢ ruchomych elementow

Energooszczedne silniki BLDC SKY®

&

SKY*

Dzieki zastosowaniu energooszczednego silnika BLDC jednostki
wewnetrzne oraz zewnetrzne wykorzystujg wiele biegow
wentylatora, co pozytywnie wplywa na zuzycie energii i skrocenie
Czasu potrzebnego do osiggniecia zadanej temperatury.

12 pozioméw predkosci obrotéw bezszczotkowego silnika pradu
statego pozwala idealnie dopasowac jego wydajnos¢ do warunkdw
panujgcych w pomieszczeniu. Dzieki zastosowaniu nowoczesnych
elementéw uzyskujemy niski poziom hatasu przy wysokigj
efektywnosci, a zarazem nizszym zuzyciu energii.

Wydajnos¢ (%)
100

80

wzrost 0 20%

60

wzrost 0 40 %

Silnik pradu statego

Silnik pradu zmiennego

0 llo$¢ obrotéw silnika
200 400 600 800 1000 (obr./min)

+ Nizszy emitowany hatas
+ Wyzsza niezawodno$¢

Silnik BLDC

Zalety bezszczotkowego silnika pradu statego
w stosunku do silnika szczotkowego pradu statego:

+ Dokfadna kontrola predkosci obrotowej
40 + Nizsze zuzycie energii

ROTENSG
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i SYSTEMY ZDROWEGO POWIETRZA

IAIR

Automatyczne oczyszczanie iAIR

O)

Dzieki  funkcji  automatycznego  oczyszczania  klimatyzator
uruchamia specjalny tryb pracy, ktéry osusza i oczyszcza jego
wnetrze. Zapobiega to powstawaniu nieprzyjemnych zapachoéw
oraz namnozeniu bakterii.

Super jonizator iAIR

S,

1)
S,

Filtr

@

Poprzez wytworzenie ujemnych jondéw wodoru i tlenu super
jonizator eliminuje z powietrza wirusy, bakterie, roztocza oraz
alergeny, tym samym  neutralizuje grozne zanieczyszczenia.
Pozostawia czyste i odSwiezone powietrze. Nieprzyjemny zapach
zostaje wyeliminowany praktycznie natychmiast po kontakcie
aktywnego jonizatora z zanieczyszczonym powietrzem.

Cold Nano iAIR

Filtr katalityczny NANO? ma za zadanie usung¢ szkodliwe czgsteczki
i nieprzyjemne zapachy z powietrza za pomocg wielowarstwowe;j
powtoki katalizatora i warstwy witdkna. Filtr skutecznie usuwa
szkodliwe, organiczne zwigzki oraz lotne czastki formaldehydu ze
skutecznoscig 92,9 % w ciggu 2,5 godziny. Filtr ten dostepny jest
réwniez jako opcja dodatkowa.

Filtr z jonami srebra Silver lon IAIR

©°%
o®°

ROTENSGC

Srebro stynie ze swoich bardzo silnych wtasciwoscibakteriobdjczych.
Toksyczne dla wytapywanych przez niego mikroorganizmow sg
zwiaszcza jony srebra, ktére dziatajg na ich pojedyncze komaorki.
Dzieki katalitycznym wiasciwoscig srebra utlenieniu ulega materiat
genetyczny komorki. Skutecznos¢ filtru z jonami srebra obejmuje
likwidacje przeszto 99,99% bakterii i grzybow. Filtr ten dostepny jest
réwniez jako opcja dodatkowa.




mr Plasma iAIR

bio*

Filtr plazmowy dziata na zasadzie filtra elektrostatycznego.
Wytadowania elektryczne, do ktérych dochodzi w jego wnetrzu
powodujg powstanie plazmy niskotemperaturowej. Na skutek
reakcji jaka zachodzi pomiedzy plazmg, a czasteczkami tlenu sg
wytwarzane aktywne elektrycznie atomy odpowiedzialne m.in. za
neutralizowanie niepozadanych zapachoéw, usuwanie czastek kurzu,
bakterii, grzybdw czy sadzy. Proces filtracji konczy sie jonizacjg
powietrza i powstaniem ozonu, ktory posiada bakteriobdjcze
wiasciwosci.

Filtr z aktywnym weglem iAIR

- +

Podstawowg wiasciwoscig filtra z aktywnym weglem jest
0Czyszczanie przeptywajacego przez niego powietrza ze szkodliwych
gazéw. Dzieki zjawisku adsorpcji przycigga on szkodliwe gazy
do swojej powierzchni. Ilos¢ wegla aktywnego znajdujgcego sie
w filtrze pozwala na eliminowanie ok. 90 % gazdw takich jak np. ozon,
weglowodory, zwigzki siarki i azotu w catym okresie eksploatadji
filtra. Filtr skutecznie eliminuje nieprzyjemne i niepozadane
zapachy. Przez wytworzenie na powierzchni elektrostatycznej
powfoki wytapuje czastki kurzu oraz siersci zwierzat.

Filtr antybakteryjny HEPA iAIR

bio*

Celem stosowania tego typu filtrow jest dezynfekcja powietrza.
Filtr jest wykonany ze szkta spiekanego, ktore gwarantuje filtracje
powietrza przez pory wielkosci 0,3 pm. Dodatkowym atutem tej
,<Zapory” jest wykorzystanie enzymow, ktére ,zywigc” sie brudem
trwale go wusuwajg. Filtr likwiduje wiekszo$¢ zanieczyszczen
mechanicznych. Dezynfekuje powietrze z komorek grzybdw,
pierwotniakow i bakterii oraz wiruséw na poziomie 99,97 %.
Powietrze wychodzace z klimatyzatora jest wyjgtkowo sterylne.
Filtr ten dostepny jest rowniez jako opcja dodatkowa.

ROTENSG
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i SYSTEMY ZDROWEGO POWIETRZA

IAI

R

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

%o

Urzadzenia Rotenso wyposazone sg w wysokiej klasy ekonomiczny
filtr elektrostatyczny HD JAIR. Jest to jeden z najskuteczniejszych
sposobow filtracji zanieczyszczonego powietrza. Cechuje sie wysoka
wydajnoscig poprzez wytadowanie elektrostatyczne oddziatujgce
na natadowane dodatnio bgdz ujemnie czgsteczki zanieczyszczen
znajdujace sie w powietrzu. Dzieki temu urzadzenie wywiewa czyste
powietrze.

Filtr 3M HAF

®

3M HAF

Filtr

Opracowane przy uzyciu innowacyjnej technologii filtry
HAF posiadajg otwarte kanaty przeptywowe oraz tadunek
elektrostatyczny w celu jeszcze lepszego — wyfapywania
i zatrzymywania czasteczek. Filtry 3M HAF pomagajg wytapac kurz
i pyt. Ze wzgledu na brak ramek oraz samonos$ng konstrukcje filtr
moze by¢ tatwo dostosowany do juz istniejgcej instalacji. Filtr ten
dostepny jest jako opcja dodatkowa.

Nano fotokatalityczny TiO,

Dwutlenek tytanu (TiO,) rozdrobniony do wielkosci nanoczgsteczek,
ma wspaniate wiasciwosci fotokatalityczne. Reakcja chemiczna
zachodzgca wewnatrz filtra odpowiada za rozktadanie zabrudzen
organicznych: spalin, gazow oraz bakterii. Filtr z TiO, ma mocne
witasciwosci  samoczyszczace, superhydrofilowe, bakteriobojcze,
antystatyczne, dezodoryzujgce oraz Czyszczace powietrze.
Filtr ten dostepny jest jako opcja dodatkowa.

Filtr z aktywnym weglem i witaming C

ROTENSGC

Filtr tgczy w sobie wiasciwosci filtra z aktywnym weglem takie jak
usuwanie szkodliwych gazéw (eliminuje przy tym nieprzyjemne
i niepozadane zapachy z powietrza) oraz filtra z witaming C, ktéry
ma prozdrowotne atrybuty, zapewnia ochrone przed szkodliwym
dziataniem promieni ultrafioletowych oraz zmniejsza poziom stresu.




Filtr z witaming C

Filtr emituje witamine C, ktdra nastepnie wchfaniana jest przez skore
~ 0sOb  znajdujgcych sie w obrebie dziatania klimatyzatora. Witami- EW -a"i % TH
na C zapewnia ochrone przed szkodliwym dziataniem promieni ,Eii”H I‘Lum l “
< il
ik

H

ultrafioletowych, stymuluje produkcje kolagenu oraz zmniejsza
poziom stresu. Filtr ten dostepny jest jako opcja dodatkowa.

Filtr jonizujgcy

Yene Uwalnia ujemne jony neutralizujgc jony dodatnie, dzieki czemu
% pomaga utrzymac Swieze powietrze. Poprawa elektrochemiczna
powietrza ma pozytywny wplyw na samopoczucie - tagodzi stres
poprawia odpornosc. Filtr ten dostepny jest jako opcja dodatkowa.

Opcjonalne filtry potrojne
mﬂﬂ Nowoczesne klimatyzatory Rotenso, po za filtrami zamontowanymi fabrycznie, mogg by¢ wyposazane

w kilka warstw filtrujgcych. Dodatkowo mozna dobrac filtry w zaleznosci od rodzaju wystepujacych na
obiekcie zanieczyszczen oraz indywidualnych wymagan uzytkownika.

Filtr Cold Nano iAIR Filtr Cold Nano iAIR Filtr Cold Nano iAIR
+ Filtr z aktywnym weglem + Filtr przeciwpytkowy + Filtr Jonizujacy
+ Filtr Silver lon + Filtr z witaming C + Filtr z witaming C
Filtr Cold Nano iAIR Filtr Cold Nano iAIR Filtr Cold Nano iAIR
+ Filtr antyalergiczny + Filtr Silver Nano + Filtr Platynowy Nano
+ Filtr z witaming C + Filtr z witaming C + Filtr z witaming C

ROTENSG

1



B SYSTEMY INTELIGENTNEGO NAWIEWU

eMOTO

Nawiew powietrza 4D eMOTO

o Pracg zaluzji pionowych oraz poziomych mozna sterowac
& @ automatycznie (poprzez wbudowane sitowniki) za pomoca pilota
lub sterownika $ciennego. Oferuje to najwyzszy komfort obstugi.

g

s

System kontroli nawiewu eMOTO

% Zanim jednostka wewnetrzna rozpocznie nawiew powietrza
CHR trybie grzania, system rozpocznie prace uktadu chtodniczego tak,

aby nie dopusci¢ do nawiewu zimnego powietrza.

Tryb super cichy eMOTO

Poprzez zastosowanie unikalnej konstrukgji wentylatora i nowoczesnego silnika jednostki wewnetrznej,

rﬁ‘ klimatyzator oferuje funkcje komfortowe] super cichej pracy.

Gtosnosé standardowa

Wentylator pracuje na normalnych obrotach

]
. Tryb super cichy =222

1=
= Wentylator pracuje na niskich,onm
= E

|

_} ._Z
_J .o
Obnizenie gtosnosci

05,5 dB(A)




Tryb turbo eMOTO

Funkcja ta poprzez chwilowe zwiekszenie wydajnosci sprezarki oraz wentylatora pozwala na szybsze
Turbo schtodzenie lub ogrzanie pomieszczenia. Uzywajac tej funkcji mozna zaoszczedzi¢ nawet 20 % czasu
potrzebnego na schtodzenie lub ogrzanie pomieszczenia.

Temperatura Temperatura
nawiewu nawiewu
50°C 50°C
45°C 45°C
40°C 40°C -
35°C 35°C - -
30°C 30°C 3 - -
25°C 25°C 3 - -
20°C 20°C I 3 E
15°C 15°C I 3 E
10°C 10°C 3 3 |
5°C 5°C 3 - -
0°C 0°C
@ o v v £ S < < £ S < < @ v v © S c < < S c < <
° = IS ] € £ £ € € £ £ € © = < =1 € £ € € £ £ € €
- n ~ n I < © © - n ~ n I < © ©
= ~ - o~
Czas Czas
B Tryb chfodzenia Turbo eMOTO B Standardowy tryb chtodzenia M Tryb grzania Turbo eMOTO Standardowy tryb grzania

Tryb Eco eMOTO

€co Urzadzenie oferuje specjalny ekologiczny tryb pracy. Po jego wigczeniu klimatyzator zuzywa nawet 60 %

mniej energii elektryczne;.

Temperatura
40°C

35°C

Iltll
m-lll
e & = = P
S 5 5 05 S

<
o

5h

<
©

Czas
Pobér mocy (tryb normalny)
Temperatura wewnetrzna (tryb normalny)

B Pobdr mocy (tryb Eco eMOTO)
= Temperatura wewnetrzna (tryb Eco eMOTO)

ROTENSG
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B SYSTEMY INTELIGENTNEGO STEROWANIA

SMART

Funkcja SMART WiFi i SMART WiFi ZEN

Dzieki wykorzystaniu modemow SMART WiFi lub SMART WiFi ZEN urzadzeniem mozna sterowac za
=

pomocg tabletu lub smartfona zaréwno w domu, jak i poza nim.

@ Sterowanie z domu 2 wielu uzytkownikéw
® Sterowanie poza domem ¢ Funkdja snu
té Harmonogram pracy £ Autodiagnoza

Jak dziata funkcja WiFi poza domem?

Dzieki pofgczeniu klimatyzatora poprzez ztgcze WIFI z siecig Internet jest mozliwo$¢ wytgczenia
@ zdalnie klimatyzatora, gdy zapomnisz wytaczy¢ go wychodzgc z domu, jak i rowniez wigczy¢ lub

zmienic jego ustawienia.

Jak dziata funkcja WiFi w domu?

sterownika bezprzewodowego. Jest mozliwos¢ dodatkowego zaprogramowania czasu
wigczenia lub wytgczenia urzadzenia.

z Poprzez aplikacje SMART ROTENSO mozesz sterowac swoim klimatyzatorem bez uzycia

14 ROTENSG



Funkcja ogrzewania SMART 8°C

nm Klimatyzator, aby zapobiec nadmiernemu  wychtodzeniu
8C pomieszczenia, bedzie wigczat sie samoczynnie w trybie grzania,
utrzymujgc temperature powietrza na poziomie 8°C.

Tryb SMART Follow

Dzieki dodatkowemu czujnikowi temperatury, ktéry jest wbudowany w sterowniki przewodowe
t i bezprzewodowe, jednostka jeszcze precyzyjniej moze dostosowal temperature w pomieszczeniu,
tworzac bardziej komfortowy klimat.

Ukryty wyswietlacz temperatury SMART led

Za jego pomocg na jednostce wewnetrznej w sposéb czytelny, a zarazem dyskretny, wysSwietlane sg

wszystkie potrzebne informacje. Czytelny i przyjazny wyswietlacz przekazujgc uzytkownikowi aktualny
status pracy.

Wit./wyt. wyswietlacza SMART led na panelu

Aby zapewni¢ najwyzszy komfort pracy urzgdzenie udostepnia
o opcje catkowitego wygaszenia wyswietlacza przez uzytkownika ®
np. w godzinach nocnych.

Port SMART sterownika przewodowego

Inteligentne ztgcze oferuje mozliwos¢ podigczenia sterownika

przewodowego.

ROTENSG
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0 SYSTEMY OPTYMALIZAC]I PRACY

OPTIMA

Sygnalizacja wycieku freonu

o Wyciek czynnika chtodniczego zostanie zasygnalizowany wySwietleniem komunikatu EC. Pozwala to
‘A dodatkowo chronic¢ sprezarke przed wysokg temperatura.

“‘ —&

Wyciek freonu

[/

Funkcja uruchomienia awaryjnego

W przypadku usterki, ktéregos z czujnikdw, za pomocg tej funkcji mozemy uruchomi¢ urzadzenie
awaryjnie, az do przyjazdu uprawnionego serwisu.

Bez funkcji uruchomienia awaryjnego Funkcja uruchomienia Z funkcjg uruchomienia awaryjnego
awaryjnego

j z 1\
BLAD
Wystgpienie btedu

czujnika temperatury

Chtodzenie w niskiej temperaturze -15°C

15°C Dzieki zastosowaniu wysokowydajnej sprezarki oraz najwyzszej klasy wymiennika ciepta mozliwe jest

wydajne chtodzenie w niskiej temperaturze nawet -15°C bez blokady temperaturowe;j.

Grzanie w niskiej temperaturze -25°C

-25°C Dzieki zastosowaniu wysokowydajnej sprezarki oraz najwyzszej klasy wymiennika ciepta mozliwe jest

wydajne grzanie w niskiej temperaturze nawet -25°C bez blokady temperaturowe;.
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Grzatka tacy ociekowej

Urzadzenie wspomaga prace klimatyzatora w trybie grzania podgrzewajgc tace w warunkach, w ktérych
moze zaistniec¢ jej zalodzenie. Grzatka wspomaga efektywnos¢ pracy oraz minimalizuje ryzyko wystapienia
usterki wentylatora.

Port grzatki tacy ociekowe]

Opcjonalna grzatka, podtagczona w dedykowane gniazdo, wspomaga prace klimatyzatora w trybie grzania
l% podgrzewajac jg w warunkach, w ktérych moze zaistnieC jej zalodzenie. Wspomaga ona efektywnos¢
pracy oraz minimalizuje ryzyko wystapienia usterki wentylatora.

Antykorozyjne poztacane lamele

s Efektywnie zabezpieczajg jednostke przed rozwojem bakterii i poprawiajg jej wydajnos¢. Dodatkowo

: unikalna, ztota powtoka skutecznie chroni jednostke przed korozja.

Programator czasowy

Funkcja oferuje uzytkownikowi mozliwo$¢ zaprogramowania czasu wigczenia oraz wytgczenia jednostki
G zapewniajgc najwyzszy komfort korzystania z jednostki klimatyzacyjnej.

Tryb ciszy

Dla zapewnienia doskonatego komfortu istnieje mozliwos¢ wyciszenia komunikatoéw i sygnatow
‘x przyjmowanych przez klimatyzator.

ROTENSG
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0 SYSTEMY OPTYMALIZAC]I PRACY

OPTIMA

2-stronne odprowadzenie skroplin

— Mozliwe jest odprowadzenie skroplin wody zaréwno z lewej, jak i z prawej strony jednostki wewnetrznej.

i i
v v
[ ¢

6 6

Pamiec€ autorestartu

& Funkcja zapamietywania ostatnio uzywanych ustawien w razie chwilowego zaniku zasilania urzadzenia
() klimatyzacyjnego. Przy ponownym wigczeniu jednostka przywraca swoj poprzedni stan pracy.

Funkcja autodiagnozy

Klimatyzator w przypadku awarii wyswietli btad na wyswietlaczu urzadzenia lub na sterowniku

e przewodowym.

Automatyczna zaluzja

Pracg zaluzji poziomej mozna sterowa¢ automatycznie z poziomu sterownika bezprzewodowego lub

C@ przewodowego.

Sterylizacja lampg UV

6 Promieniowanie UV posiada wfasciwosci antybakteryjne, skutecznie rozkfada elementy organiczne
'u'v\ oraz substancje toksyczne takie jak np. benzen, amoniak itp. Promienie UV potrafig zniszczy¢ strukture

molekularng DNA czy RND drobnoustrojéw i wyeliminowac w ten sposob wiele bakterii.

ROTENSGC



Indemnizacja temperatury

_ n__ Poprzez reczne dostosowanie odchylenia temperatury odczytywanej przez czujnik przy urzgdzeniu
Eﬂf w stosunku do tej przy podtodze mozliwe jest jeszcze doktadniejsze uzyskiwanie temperatury

w pomieszczeniu. Funkcja przydatna w przypadku wysokich pomieszczen.

Pamiec ustawienia zaluzji

— Klimatyzator zapamietuje ostatnie ustawienie zaluzji, dzieki czemu przy ponownym uruchomieniu
(_,l jednostki, ich pozycja przywracana jest automatycznie.

AW tryb czuwania

(') Inteligentna funkcja oszczedzania energii pozwala, aby urzadzenie w trybie czuwania

1W zuzywato  jedynie 1W energii. Zastosowanie tej funkdi oszczedza nawet 80% energii

w stosunku do poprzednich rozwigzan.

oW

konwencjonalny

%
W 4 - gtr)liej

tryb czuwania

Kompatybilny z split / multi split

Jednostka wewnetrzna dostepna jest zaréwno w systemie split oraz multi split. Pozwala to uzyskac

—" jednolitg i spdjng stylistyke w sytuadji instalacji na jednym obiekcie urzgdzen z dwdch réznych systemaow.

Funkcja snu

z Specjalny program pracy urzadzenia, w ktérym temperatura i predkos$¢ wentylatora zostajg

r4 . ., . . .
: zmodyfikowane, aby zapewni¢ w pomieszczeniu komfortowe warunki do nocnego wypoczynku.

ROTENSG
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I LINIA PRODUKTOWA 2017
SPLIT SCIENNE SERIA ZENR

Model 2,6 kw 3,5 kw

UUUUU

Model 16l / Dzien 201/ Dzien 301/ Dzien 401 / Dzien
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URZADZENIA KOMERCYJNE

Model 3,5 kw 4,7 kW 5,2 kw

TENJI
Bi\
PN
JATO Y
— :
NEVO
ANERU ° (]

7,0 kw

URZADZENIA MULTI SPLIT

Model 2,1 kw

CORE
IMOTO °
SOLE ]

’ - . °
TENJI

sa\

N

! *
NEVO
ANERU

MULTI AGREGATY

° I- * *
HIRO
HIRO NORDIC

Model 4,5 kW

2,6 kw

5,3 kw

8,8 kw 10,5 kW
[ ) °
() °
() °
3,5 kw
6,2 kw 7.6 kW
L[] L]

12,1 kW 13,7 kW
° °
° °
° °

52 kw
°
°
°
°
°
°
8,8 kW
°

16,1 kW 28,0 kw
()
7.0 kW
L]
°
°
10,9 kW 12,3 kW
[ ] °

Strona w katalogu

66 -67

68 - 69

70-71

72-73

Strona w katalogu

82-83

84-85

86 -87

88 -89

90-91

92-93

Strona w katalogu

78 -81

ROTENSG
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7/

FUNKCJE URZADZEN
026Vi 035vi L26Vi L35Vi F26Vi F35Vi
26kw 35kwW 26 kw 35kwW 26 kW 35kw

s KYR P48 | Silniki DC SKY* . . .

Systemy nowoczesnej Digital DC Inverter SKY® . ° °

technologii

Automatyczne oczyszczanie iAIR ° ] ()
Filtr Cold Nano iAIR °

iAI R Filtr z aktywnym weglem iAIR o . .

Systemy zdrowego Super jonizator IAIR o . °

powietrza

Filtr elektrostatyczny HD iAIR (] ° (]
Filtr Cold Nano iAIR + Filtr Silver Nano + Filtr z witaming C o L]
Tryb super cichy eMOTO [ ° [
Tryb turbo eMOTO ] [ L]

eM OTO System kontroli nawiewu eMOTO ° °

Systemy inteligentnego

fawiewy KA | 1ryb Eco eMOTO . . .

/$\ Szeroki kat nawiewu eMOTO L] o L[]
Funkcja SMART WiFi ZEN L] [ L]

SMART Ukryty wyswietlacz temperatury SMART led ° . .

Systemy inteligentnego WA/wyt. wy$wietlacza SMART na panelu ° . °

S EIE]

Pilot bezprzewodowy ° o [
Pamiec¢ ustawienia zaluzji ° o )
Sygnalizacja wycieku freonu ° ° (]
Pamiec autorestartu ] [ [}
Antykorozyjne poztacane lamele ° ° °
Tryb ciszy [ ° [

O PTI MA Programator czasowy . . °

Systemy optymalizacji Chtodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C ° . °

pracy

Grzanie w niskiej temp. zewn. -15°C ] [ [}
2-stronne odprowadzenie skroplin ° ° [
Funkcja autodiagnozy ° ° [
Automatyczna zaluzja . . o
Funkcja snu [ ° [

ROTENSG
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KL ZAT ' SCI NNE

A ===l pm=———
== % |

1|

OREA jest wyjatkowym na polskim rynku klimatyzatorem. Unikatowy,
pertowy kolor panelu sprawia, ze z tatwoscia wpasowuje sie
onazaréwno w nowoczesne, jak i klasyczne wnetrze. Ukryty biaty
wysSwietlacz temperatury dodaje urzgdzeniu wyjatkowego charakteru.

Jednostka OREA, podobnie jak wszystkie jednostki ZEN, zostata

InT P
{OTENSG

wyposazona Ww antykorozyjne poziacane lamele, ktére
skutecznie chronig split Scienny przed rozwojem bakterii
i zabezpieczajg przed korozja, maksymalnie wydtuzajgc zywotnosc
klimatyzatora. Klimatyzator OREA oferuje bardzo szeroki kat

24 OTENSC



nawiewu, zapewniajgc optymalng temperature nawet we wiekszych
kubaturowo pomieszczeniach.

Wiele funkcji OPTIMA, w ktére OREA zostata wyposazona -
programator czasowy, pamie¢ ustawiania zaluzji, pamieé
autorestartu - zupetnie automatyzuje prace jednostki.

Funkcja SMART WiFi umozliwia sterowanie jednostka za pomoca
tabletu lub smartfonu zarowno w domu, jak i poza nim.

ROTENSG
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KLIMATYZATORY SCIENNE

lOREA

EVAI

ENIA

4+ -
' +

N

CECHY URZAD

O

A
v

L SKY? . 7

SKY X inverter O Turbo
Silniki DC SKY® Digital DC Automatyczne Filtr Filtr Super jonizator iAIR Filtr Tryb super cichy Tryb
Inverter SKY® oczyszczanie iAIR Cold Nano iAIR z aktywnym elektrostatyczny eMOTO turbo eMOTO
weglem iAIR HD iAIR

€co 7T\ — &
g
C A ‘
System kontroli Tryb Szeroki kat Funkcja Ukryty wyswietlacz Wigczanie/wytgczanie Pamigc¢ Sygnalizacja Pamiec
nawiewu eMOTO Eco eMOTO nawiewu eMOTO SMART WiFi ZEN temperatury SMART wyswietlacza SMART ustawienia zaluzji wycieku freonu autorestartu
na panelu
| n ﬂ C '$
Antykorozyjne Pilot Tryb ciszy Programator Chtodzenie w niskiej Grzanie w niskiej 2-stronne Funkcja Automatyczna
poztacane lamele bezprzewodowy czasowy temperaturze temperaturze odprowadzenie autodiagnozy zaluzja
zewn. -15°C zewn. -15°C skroplin

Funkcja
snu
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DANE TECHNICZNE

Model Orea 2,6 kW Orea 3,5 kW
T Nominalna w 2608 3510
Min-Maks w 1011-3090 1051-3763
Pobér mocy Chtodzenie ominalny il 20 1010
Min-Maks w 290-1100 290-1150
Nominalna A 4,2 45
AR Min-Maks A 1,3-50 1,3-51
Nominalna w 2812 3822
Wydajnos¢
Min-Maks w 1034-3245 1050-4555
Nominalna W 610 820
Pobér mocy Grzanie
Min-Maks w 290-1400 290-1660
Nominalna A 26 36
Prad pracy
Min-Maks A 13-64 1272
Obcigzenie chtodnicze kw 26 35
SEER W/wW 6,1 61
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+t A+t
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 149 201
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 26 35
Scop W/w 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ At
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 910 1225
Osuszanie I/h 08 1.0
Maksymalne zuzycie energii w 1440 1680
Maksymalny prad pracy A 6,3 73
Jednostka wewnetrzna 026Vi 035Vi
Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni./Ci.) obr/min 1120/1000/880/750 1120/1000/880/750
Przeptyw powietrza (Wys./Sr/Ni./Ci.) m¥/h 650/430/260/192 650/450/285/220
Poziom ciénienia akustycznego (Wys./Sr./Ni./Ci.) dB(A) 40/36/28/20 40/38/30/22
Poziom mocy akustycznej dB(A) 50 50
Wymiary netto (SXGXW) mm 890%307x205 890x307x205
Wymiary brutto (SXGXW) mm 1013x311x379 1013%311x379
Waga netto / Waga brutto kg 12114 12114
Jednostka zewnetrzna 026Vo 035Vo
Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 860/700/500 860/700/500
Maksymalny przeplyw powietrza m¥h 2100 2100
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 50 52
Poziom mocy akustycznej dB(A) 60 62
Wymiary netto (SXGxW) mm 760%x256%552 760x256%552
Wymiary brutto (SXGxW) mm 863x325%600 863x325x600
Waga netto / Waga brutto kg 28/31 31/35
Typ R410a R410a
Czynnik chtodniczy GwWP 2088 2088
llos¢ (do 5m) kg 0,78 1.0
Przylacza rur Ciecz / Gaz m(cale) ®(? /345;;985)2 m(? /345;;985)2
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/m 20 20
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25 25
Maksymalna réznica pozioméw ul 10 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A c16 Ci6
Przewody zasilajgce: jednostka wewnetrzna il. x mm? 3x1,5 3x15
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 4x1,5 4x15
Rozstaw mocowar (SxG) (mm) 508x279 508%279
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie) °C 16~31/0~31 16~31/0~31
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie) °C -15~48 /-15~30 -15~48/-15~30

ROTENSG
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Jesli chcesz podkresli¢ prestiz pomieszczenia, a zarazem cenisz
sobie indywidualnos¢ to LUNAR jest najlepszym mozliwym
wyborem.

Jednostke LUNAR wyrdznia potgczenie klasycznej, sSnieznej
bieli ze zlotymi elementami obudowy, co podkresla jej
luksusowy charakter. Godna uwagi jest rowniez nowoczesna
linia klimatyzatora, ktora nadaje mu lekkosci.

Jednostka Scienna zostata wyposazana w szereg filtrow

ROTENSG
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oraz Super Jonizator, ktére usung z powietrza szkodliwe
gazy, wirusy, bakterie, roztocza i alergeny, co ma wptyw
na samopoczucie 0s6b przebywajgcych w klimatyzowanym
pomieszczeniu.

Klimatyzatorem mozna sterowac za pomocg bezprzewodowego
pilota lub za pomocg tabletu lub smartfona, wykorzystujgc
aplikacje SMART WiFi ZEN.
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KLIMATYZATORY SCIENNE

ILUNAR

EVAI

CECHY URZADZENIA

A
v

L SKY? . 7

O
O

xS b
Inverter
SKY o . Turbo
Silniki DC SKY® Digital DC Automatyczne Filtr Super jonizator iAIR Filtr Filtr Cold Nano iAIR Tryb super cichy Tryb
Inverter SKY® oczyszczanie iAIR z aktywnym elektrostatyczny + Filtr Silver Nano eMOTO turbo eMOTO

weglem iAIR HD iAIR + Filtr z witaming C

€co
= - L
A\ - y
© - .
System kontroli Tryb Szeroki kat Funkcja Ukryty wyswietlacz Wigczanie/wylgczanie Pamiec Sygnalizacja Pamiec
nawiewu eMOTO Eco eMOTO nawiewu eMOTO SMART WiFi ZEN temperatury SMART wyswietlacza SMART ustawienia zaluzji wycieku freonu autorestartu
na panelu

N -15°C

Antykorozyjne Pilot Tryb ciszy Programator Chtodzenie w niskiej Grzanie w niskiej 2-stronne Funkcja Automatyczna
poztacane lamele bezprzewodowy czasowy temperaturze temperaturze odprowadzenie autodiagnozy zaluzja
zewn. -15°C zewn. -15°C skroplin

Funkcja
snu
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DANE TECHNICZNE

Model Lunar 2,6 kW Lunar 3,5 kW
Nominalna w 2640 3510
Wydajnos¢
Min-Maks w 1021-3102 1050-3705
Pobér mocy Chtodzenie ominalny il £00 1080
Min-Maks w 290-1100 290-1330
Nominalna A 3,6 49
AR Min-Maks A 1,3-50 1,3-6,1
Nominalna w 2802 3831
Wydajnos¢
Min-Maks w 1045-3800 1078-4566
Nominalna W 700 940
Pobér mocy Grzanie
Min-Maks w 290-1400 290-1700
Nominalna A 32 43
Prad pracy
Min-Maks A 13-64 1378
Obcigzenie chtodnicze kw 26 35
SEER W/wW 6,5 6,5
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+t A+t
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 140 188
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 26 35
Scop W/w 42 42
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ At
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 867 1167
Osuszanie I/h 08 1.0
Maksymalne zuzycie energii w 1400 1700
Maksymalny prad pracy A 6,1 7.4
Jednostka wewnetrzna L26Vi L35Vi
Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni./Ci.) obr/min 1120/850/800/700 1160/870/820/720
Przeptyw powietrza (Wys./Sr/Ni./Ci.) m¥/h 650/430/280/192 650/430/260/192
Poziom ciénienia akustycznego (Wys./Sr./Ni./Ci.) dB(A) 40/36/28/20 42/38/30/22
Poziom mocy akustycznej dB(A) 50 50
Wymiary netto (SXGXW) mm 923x206x303 923%206%303
Wymiary brutto (SXGXW) mm 1013x311x379 1013%311x379
Waga netto / Waga brutto kg 10112 10112
Jednostka zewnetrzna L26Vo L35Vo
Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 860/700/500 860/700/500
Maksymalny przeplyw powietrza m¥h 2100 2000
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 50 52
Poziom mocy akustycznej dB(A) 60 62
Wymiary netto (SXGxW) mm 760%x256%552 760x256%552
Wymiary brutto (SXGxW) mm 863x325%600 863x325x600
Waga netto / Waga brutto kg 30/33 32/36
Typ R410a R410a
Czynnik chtodniczy GwWP 2088 2088
llos¢ (do 5m) kg 08 1.0
Przylacza rur Ciecz / Gaz m(cale) ®(? /345;;985)2 m(? /345;;985)2
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/m 20 20
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25 25
Maksymalna réznica pozioméw ul 10 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A (@3 Ci6
Przewody zasilajgce: jednostka wewnetrzna il. x mm? 3x1,5 3x15
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 4x1,5 4x15
Rozstaw mocowar (SxG) (mm) 508x279 508%279
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie) °C 16~31/0~31 16~31/0~31
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie) °C -15~48 /-15~30 -15~48/-15~30
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Klimatyzator FURAI wyréznia sie na rynku wyjatkowym designem i zaawansowana
technologia. Dedykowany jest odwaznym klientom, cenigcym sobie niepowtarzalny styl.
Dzieki unikalnej stylistyce jednostka idealnie wpasowuje sie w pomieszczenie, w ktorym zostata

zamontowana. Niepowtarzalny, gteboki kolor paneluwspotgra zduzym, centralnym wyswietlaczem
LED.

Jednostka FURAI zostat wyposazona w antykorozyjne poztacane lamele, ktore skutecznie chronig
split scienny przed rozwojem bakterii i zabezpieczajg przed korozjg, maksymalnie wydtuzajgc
zywotnos¢ klimatyzatora. Jednostka Scienna zostata rowniez wyposazana w filtr z aktywnym
weglem, ktory odpowiada za usuniecie z powietrza szkodliwych gazow oraz Super Jonizator iAIR,
eliminujgcy z powietrza wirusy, bakterie, roztocza i alergeny.

Funkcja SMART WiFi umozliwia sterowanie jednostkg za pomocg tabletu lub smartfona zaréwno
w domu, jak i poza nim.
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KLIMATYZATORY SCIENNE

FURAI

‘ ROTENST

EVAI

CECHY URZADZENIA

¢ SKY* p ° g 0
xS b
SKY inverter O Turbo
- +
Silniki DC SKY® Digital DC Automatyczne Filtr Super jonizator iAIR Filtr Filtr Cold Nano iAIR Tryb super cichy Tryb
Inverter SKY® oczyszczanie iAIR z aktywnym elektrostatyczny + Filtr Silver Nano eMOTO turbo eMOTO
weglem iAIR HD iAIR + Filtr z witaming C
€co 4 — &
f nd
‘ L]
Tryb Szeroki kat Funkcja Ukryty wyswietlacz Wigczanie/wytgczanie Pamiec Sygnalizacja Pamiec Antykorozyjne
Eco eMOTO nawiewu eMOTO SMART WiFi ZEN temperatury SMART wysSwietlacza SMART ustawienia zaluzji wycieku freonu autorestartu poztacane lamele
na panelu
N -15°C
Pilot Tryb ciszy Programator Chtodzenie w niskiej Grzanie w niskiej 2-stronne Funkcja Automatyczna Funkcja
bezprzewodowy czasowy temperaturze zewn. temperaturze odprowadzenie autodiagnozy zaluzja snu
15°C zewn. -15°C skroplin

34  ROTENSG



DANE TECHNICZNE

Model Furai 2,6 kW Furai 3,5 kW
T Nominalna w 2609 3501
Min-Maks w 312-3508 607-4221
Pobér mocy Chtodzenie ominalny il 20 1000
Min-Maks w 100-1300 120-1500
Nominalna A 33 45
ARHIPES) Min-Maks A 0,8-6,0 0,9-6,9
Nominalna w 2805 3819
Wydajnos¢
Min-Maks w 506-4533 611-5463
Nominalna W 700 960
Pobér mocy Grzanie
Min-Maks w 150-1520 170-1800
Nominalna A 32 44
Prad pracy
Min-Maks A 1,0-7,0 12-84
Obcigzenie chtodnicze kw 26 35
SEER W/wW 738 68
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+t A+t
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 116 179
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 26 26
Scop W/w 4,0 41
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ At
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 888 1194
Osuszanie I/h 08 1.0
Maksymalne zuzycie energii w 1520 1800
Maksymalny prad pracy A 6,6 78
Jednostka wewnetrzna F26Vi F35Vi
Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni./Ci.) obr/min 1300/1150/1000/900 1350/1200/1100/900
Przeplyw powietrza (Wys./Sr./Ni./Ci.) m¥h 600/400/232/180 650/450/285/220
Poziom ciénienia akustycznego (Wys./Sr./Ni./Ci.) dB(A) 40/36/28/20 42/38/30/22
Poziom mocy akustycznej dB(A) 50 52
Wymiary netto (SXGXW) mm 1024x167%328 1024x167x328
Wymiary brutto (SXGXW) mm 1110x265x416 1110%265x416
Waga netto / Waga brutto kg 10112 10112
Jednostka zewnetrzna F26Vo F35Vo
Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 860/700/500 860/700/500
Maksymalny przeplyw powietrza m¥h 1900 2100
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 50 52
Poziom mocy akustycznej dB(A) 60 62
Wymiary netto (SXGxW) mm 700%x256%552 700%256%552
Wymiary brutto (SXGxW) mm 803x325%590 803x325x590
Waga netto / Waga brutto kg 28/31 EEZS
Typ R410a R410a
Czynnik chtodniczy GwWP 2088 2088
llos¢ (do 5m) kg 0,75 11
Przylacza rur Ciecz / Gaz m(cale) ®(? /345;;985)2 m(? /345;;985)2
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/m 20 20
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25 25
Maksymalna réznica pozioméw ul 10 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A c16 Ci6
Przewody zasilajgce: jednostka wewnetrzna il. x mm? 3x1,5 3x15
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 4x1,5 4x15
Rozstaw mocowar (SxG) (mm) 439x279 508x279
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie) °C 16~31/0~31 16~31/0~31
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie) °C -15~48 /-15~30 -15~48/-15~30
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Vi
Fl I N K‘ -J E l I RZAD E E N Core Imoto Enos Sole Ukura Kasi
C26Vi | C35Vi | C50Vi |126Vi| I35Vi| I50Vi | 170Vi E35Vi S26Vi| S35Vi | S50Vi| S70Vi |U26Vi| U35Vi| U50Vi|U70Vi| K26Vi | K35Vi| K50Vi| K70Vi
26 kW | 35kW | 51 kW |2,6 kW[3,5 kw5, kW|6,4 kW] 3,5kw 2,6 KWI3,5 kW[5,2 kW|6,4 kWI2,6 kW|3,5 kW|5,2 kW/6,4 KW|2,6 kW|3,5 KW|5,1 kW|6,4 kW|
R ¢ i ”
SKY sky® | Silniki DC SKY! ° ° ° ° . .
Systermy nowoczesnej | sK¥* | Digital DC Inverter SKY* . . . . . .
technologii
@ Automatyczne oczyszczanie iAIR ] ] o o
Filtr Plasma iAIR °
Filtr Cold Nano iAIR ° ° o [
iAI R Filtr z aktywnym weglem iAIR °
Systemy zdrowego Filtr Silver lon iAIR °
powietrza
Super jonizator iAIR ] o
Filtr antybakteryjny HEPA iAIR ° [] ° [
%g Filtr elektrostatyczny HD iAIR ° ° [] o [ L]
‘ Tryb super cichy eMOTO ° ° [ °
éB Nawiew powietrza 4D eMOTO °
eMOTO 3 | 11y turbo eMOTO . . ° . . °
Systemy inteligentnego ﬁ% System kontroli nawiewu eMOTO ° . ° ° ° °
nawiewu
S# | Tryb Eco eMOTO .
@0 Szeroki kat nawiewu eMOTO ° ° [ ° ° [
2= | Funkcja SMART WiFi o o o o
B | Port SMART sterownika przewodowego L o o L
26" | Ukryty wyswietlacz temperatury SMART ° ° ° ° ° °
s MA RT Tryb SMART Follow ° ° ° °
Systemy inteligentnego
Y
sterowania E Pilot bezprzewodowy ° ° [ ° ° [
Sterownik przewodowy o L) e o
Funkcja ogrzewania SMART 8°C (] ° ° o )
Pamie¢ ustawienia zaluzji ° ° ° ° ° []
Sygnalizacja wycieku freonu [ [ [] o o L]
Funkcja uruchomienia awaryjnego ° ° [] ° °
U
O w tryb czuwania ° ° [] °
w
Kompatybilny z split / multi split L] o ° x
Pamiec autorestartu ° ° ° ° ° °
Antykorozyjne poztacane lamele °
Grzatka tacy ociekowej °
Grzatka karteru sprezarki °
Port grzatki tacy ociekowej ° [ °
OPTI MA dx | Trybciszy ° ° ° ° °
Systemy optymalizacji
pragy 0 Programator czasowy o ° ° o ° °
% | Chiodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C ° ° ° ° ° °
-15°C . . .
Grzanie w niskiej temp. zewn. -15°C ° ° [] ° ° []
-20°C . P
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C L]
-25°C . P
& | Grzaniew niskiej temp. zewn. -25°C [] x
= | 2.stronne odprowadzenie skroplin ° ° ° ° °
e .
.; Automatyczne odparowywanie
@ Funkcja autodiagnozy ° ° [] ° ° []
(ﬁ Automatyczna zaluzja ° ° ° ° ° °
cx’ Funkdja snu ° ° ° ° ° °

1. Wymagane uzycie opcjonalnego modemu Wi
2. Steronnik przewodowy dostepny jako opcja
3. Wymagane uzycie opcjonalnego sterownika przewodowego ZATO
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FUNKCJE URZADZEN

Zico Giru Piura Dorai
—_— —_—
- -
POKOJOWYCH | | ,, ]
729V Z35V G29V G35V P22v D16LV ‘ D20LV ‘ D30LV ‘ DAoLV
29kwW 35kwW 29kw 35kwW
SKYR s?,,x Silniki DC SKY®
Systemy nowoczesnej | SK¥* | Digital DC Inverter SKY®
technologii
@ Automatyczne oczyszczanie iAIR
.
B | Filtr Plasma iAR
.
& | Filir Cold Nano iAR
:g& Filtr z aktywnym weglem iAIR °
IAI R .e;»:e Filtr Silver lon iAIR
Systemy zdrowego
powietrza Super jonizator IAIR °
+ | Filtr antybakteryjny HEPA IAIR [
':Q‘ Lampa UV ()
uv
%g Filtr elektrostatyczny HD IAIR ° ° [
‘ Tryb super cichy eMOTO
&% | Nawiew powietrza 4D eMOTO
eMOTO 3 | 11y turbo eMOTO
Systemy inteligentnego % System kontroli nawiewu eMOTO ° °
nawiewu
@ | Tryb Eco eMOTO
@0 Szeroki kat nawiewu eMOTO ° °
2 | Funkcja SMART WiFi
¥ | Port SMART sterownika przewodowego
26" | Ukryty wy$wietlacz temperatury SMART
S MA RT 254" | Wh/wyt wySwietlacza SMART na panelu
Systemy inteligentnego
sterowania & | Tryb SMART Follow
Y
E Pilot bezprzewodowy ° ° °
ﬂlslé Funkcja ogrzewania SMART 8°C
‘ZI Pamie¢ ustawienia zaluzji [ °
ko
“f\ | Sygnalizacja wycieku freonu ° °
Funkcja uruchomienia awaryjnego
TW tryb czuwania
Kompatybilny z split / multi split
Pamiec¢ autorestartu [ °
Antykorozyjne poztacane lamele
Grzatka tacy ociekowej
Grzatka karteru sprezarki
o PTI MA Port grzafki tacy ociekowe]
Systemy optymalizacji ¢~ Tryb ciszy
pracy
0 Programator czasowy [ ° [] °
-15°C L
Chfodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
-15°C . P
& | Grzanie w niskiej temp. zewn. -15°C
-25°C . P
& | Grzaniew niskiej temp. zewn. -25°C
2-stronne odprowadzenie skroplin
-\- :
.'“* Automatyczne odparowywanie ° (]
@ Funkcja autodiagnozy [] °
(ﬂ Automatyczna zaluzja ° °
cx’ Funkdja snu ° o °

ROTENSG

37



B KLIMATYZATORY SCIENNE

CORE

Klimatyzator CORE jest jednostkg klasy premium. Wyréznia
sie nowoczesnie profilowanym panelem, zakonczonym
szaro-srebrnym profilem. Dzieki tym elementom wykonczenia
jednostka posiada stonowany, ale zarazem nowatorski charakter.

Klimatyzator zostat wyposazony w szereg inteligentnych
i innowacyjnych rozwigzan. System inteligentnego nawiewu
4D eMOTO steruje pracg poziomych i pionowych zaluzji
zapewniajac najwyzszy komfort obstugi, a dzieki dodatkowemu
czujnikowi temperatury jednostka jeszcze bardziej moze

dostosowac temperature w pomieszczeniu, tworzac idealny,
komfortowy klimat.
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Jednostka CORE  zostata wyposazona w antykorozyjne
poztacane lamele, ktére skutecznie chronig split Scienny
przed rozwojem bakterii i zabezpieczajg przed korozja,
maksymalnie wydtuzajac zywotnos¢ klimatyzatora. Dodatkowg
zaletg klimatyzatoréw CORE sg grzatki tacy ociekowej i krateru
sprezarki. Grzatki zapobiegajg zalodzeniu agregatu, a tym samym
wspomagajg efektywnosc jego pracy.

Dzieki innowacyjnemu oprogramowaniu i wyposazeniu
klimatyzator charakteryzuje sie duzg efektywnoscia
grzania i moze pracowaC w funkcji czy to chtodzenia czy

grzania nawet, gdy temperatura zewnetrzna spadnie do ===
-25°C. Za pomocg przyjaznej aplikadi na urzadzenia mobilne, =

wykorzystujgc opcjonalny modem smart WIFI, mozemy sterowac
klimatyzatorem z kazdego miejsca w domu.

CnverTer
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B KLIMATYZATORY SCIENNE

CORE

MAZE

CECHY URZADZENIA

3 38 ; e%e © 4D
SKY ® g\llgryter EI» ® @@© O rﬁ L= 30

Silniki DC SKY® Digital DC Automatyczne Filtr Filtr Filtr

A
v

Tryb super cichy Nawiew powietrza Tryb
Inverter SKY® oczyszczanie IAIR Plasma iAIR Silver lon iAIR elektrostatyczny eMOTO 4D eMOTO turbo eMOTO
HD AR

s =

0w
@ o

8C

2o opa

System kontroli Szeroki kat Funkcja Port SMART Ukryty wyswietlacz Wigczanie/wytaczanie Sterownik Tryb Funkda
nawiewu eMOTO nawiewu eMOTO SMART WiFi @ sterownika temperatury SMART wyswietlacza SMART przewodowy @ SMART Follow ogrzewania
przewodowego @ na panelu SMART 8°C

¢ 0] = % s
7 A0 i 5
R 1 w [eXe}
Pamiec¢ Sygnalizacja Funkcja TW tryb czuwania Kompatybilny Pamiec¢ Antykorozyjne Grzatka Grzatka
ustawienia zaluzji wycieku freonu uruchomienia z split / multi split autorestartu poztacane lamele tacy ociekowej karteru sprezarki
awaryjnego
X -15°C -25°C (-
* =
v v
) ()
Pilot Tryb ciszy Programator Chtodzenie w niskiej Grzanie w niskiej 2-stronne Funkcja Automatyczna Funkcja
bezprzewodowy czasowy temperaturze temperaturze odprowadzenie autodiagnozy zaluzja snu
zewn. -15°C zewn. -25°C@ skroplin

40 ROTENSC



DANE TECHNICZNE

Model Core 2,6 kW Core 3,5 kW Core 5,2 kW
Wydajnost Nominalna w 2638 3522 5275
Min-Maks w 1035-3429 1021-4572 1874-6225
Pobsr mocy Chiodzenie Nominalny w 573 879 1643
Min-Maks w 76-1319 60-1759 165-2394
Prad pracy Nominalna A 2,50 3,82 71
Min-Maks A 033573 0,26-7,65 0,7-10,4
Wydajnose Nominalna w 4102 4235 5568
Min-Maks w 913-5416 932-5933 1455-6960
Nominalna w 1140 1230 1465
Pob6r mocy Grzanie
Min-Maks w 130-1934 142-2137 233-2486
Prad pracy Nominalna A 4,96 5,02 64
Min-Maks A 0,57-841 0,60-8,72 1.0-10,8
Obcigzenie chtodnicze kw 2,6 35 52
SEER Wiw 9,0 85 6,5
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie Attt Attt A+t
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 101 144 285
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 2,6 26 4,5
scop Wrw 4,6 4,6 42
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+t A+t A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 791 802 1500
Osuszanie I/h 10 12 17
Maksymalne zuzycie energii w 2300 2450 2550
Maksymalny prad pracy A 10 10 15
Jednostka wewnetrzna C26Vi C35Vi C50Vi
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr/Ni/Ci) obr/min 1140/920/720/650 1180/1000/800/650 1100/1000/800/680
Przeplyw powietrza (Wys./Sr/Ni./Ci) m¥/h 558/433/313/250 615/455/365/273 830/620/490/392
Poziom ci$nienia akustycznego (Wys./Sr./Ni/Ci.) dB(A) 40/34/127119 42/37/30/19 42/36/28/21
Poziom mocy akustycznej dB(A) 52 53 58
Wymiary netto (SXGXW) mm 835%198%280 835x198x280 990%218x315
Wymiary brutto (SXGXW) mm 910%270x355 910%270%x355 1065%300x400
Waga netto / Waga brutto kg 87/11,2 87/11,2 11,8/15
Jednostka zewnetrzna C26Vo C35Vo C50Vo
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 810/700/450 830/720/520 810/700/550
Maksymalny przeptyw powietrza m¥h 1900 1900 2100
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 56,5 57 58
Poziom mocy akustycznej dB(A) 57 59 62
Wymiary netto (SXGxW) mm 800%333x554 800x333x554 800x333x554
Wymiary brutto (SXGXW) mm 920%390%615 920%390%615 920%390%615
Waga netto / Waga brutto kg 39,7/42,5 39,7/42,5 37,8/40,5
Typ R410a R410a R410a
Czynnik chtodniczy Gwp 2088 2088 2088
llos¢ (do 7m) kg 15 15 148
Praylacza rur Ciecz / Gaz m(cale) ®6,35/9,52 D6,35/$9.52 6,35/012,7
(1/4"13/8") (1/4"13/8") (17411727
Dodatkowa ilo3¢ czynnika powyzej 7 mb g/m 15 15 15
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25 25 30
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 20
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A c16 Cc16 20
Przewody zasilajace: jednostka zewngtrzna il. x mm? 3x15 3x1,5 3x25
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il.x mm? 5x1,0 5x1,0 5x1,0
Rozstaw mocowan (SxG) (mm) 514x340 514x340 514/340
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie)| °C 17-32/0~30 17-32/0~30 17-32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie), °C -15~50/-25~30 -15~50/-25~30 -15~50/-20~30
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B KLIMATYZATORY SCIENNE

IMOTO

WYGLAD
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IMOTO charakteryzuje sie zawsze modnym, klasycznym wygladem,
dzieki czemu doskonale wpasowuje sie w kazde wnetrze.
Krawedz panelu zostata wykonczona transparentnym szkiem
akrylowym, co podkresla prestizowy charakter jednostki. Pomimo
niewielkich rozmiarow IMOTO oferuje bardzo szeroki kat
nawiewu, zapewniajgc optymalng temperature nawet we
wiekszych kubaturowo pomieszczeniach.

Urzgadzenie zostato wyposazone w szereg odpowiednio dobranych
filtréw, zapewniajgcych maksymalng wydajnos¢ i skuteczne
oczyszczenie. Innowacyjne filtry odpowiadajg za usuniecie
z powietrza wszelkich zanieczyszczen tj. wtosy, kurz, alergeny,
pytki, roztocza, zarodniki plesni oraz nieprzyjemne zapachy. Super
Jonizator iAIR, dodatkowo eliminuje z powietrza wirusy, bakterie,
roztocza i alergeny.

Za pomocyg przyjaznej aplikacji na urzadzenia mobilne,

wykorzystujac opcjonalny modem smart WiFi, mozemy
sterowac klimatyzatorem z kazdego miejsca w domu.

ROTENSG
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B KLIMATYZATORY SCIENNE

IMOTO

MAZE

CECHY URZADZENIA

&

SKY*

Silniki DC SKY®

®

System kontroli
nawiewu eMOTO

Pamie¢

ustawienia zaluzj

Programator
czasowy
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DANE TECHNICZNE

Model Imoto 2,6 kw Imoto 3,5 kW Imoto 5,3 kW Imoto 7,0 kW
Wydajnosé Nominalna w 2637 3516 5275 7013
Min-Maks w 1231-3312 1377-4513 1846-6184 2667-8089
Pobsr mocy Chiodzenie Nominalny w 750 1088 1547 2261
Min-Maks w 90-1270 100-1740 150-2380 230-3110
Prad pracy Nominalna A 33 47 67 9.8
Min-Maks A 04-55 0,4-75 0,7-10,3 10135
Wydajnos Nominalna w 2908 3812 5504 7912
Min-Maks w 909-3751 1084-4924 1377-6799 2198-9290
Pobor mocy Graanie Nominalna w 770 1025 1500 2320
Min-Maks w 140-1340 170-1760 220-2430 320-3320
Prad pracy Nominalna A 34 45 65 10,1
Min-Maks A 0,6-58 0,7-76 1,0-106 14144
Obcigzenie chtodnicze kw 26 35 53 7,0
SEER Wrw 74 6,8 6,8 6,6
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+t A+t A+t A+t
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 128 180 273 371
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 26 28 4,2 56
scop Wiw 42 4,2 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A+ A+ At
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 867 933 1470 1960
Osuszanie I/h 1.0 1.2 1.8 24
Maksymalne zuzycie energii W 2075 2200 2550 3700
Maksymalny prad pracy A 95 10 15 17
Jednostka wewnetrzna 126Vi 135Vi 150Vi 170Vi
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr/Ni/Ci) obr/min 1050/950/850/650 1100/1000/800/700 1100/950/800/700 1100/900/800/700
Przeplyw powietrza (Wys./Sr/Ni./Ci) m¥/h 420/310/240/180 520/460/340/270 750/500/420/280 1060/830/610/510
Poziom ci$nienia akustycznego (Wys./Sr./Ni/Ci.) dB(A) 37/33/23/22 39/35/24/22 42/34/29/22 48/43/32/23
Poziom mocy akustycznej dB(A) 52 52 57 61
Wymiary netto (SXGXW) mm 722x187x290 802x189x297 965x215x319 1080%226%335
Wymiary brutto (SXGXW) mm 790x270x370 875x285x375 1045x305x405 1155%415%315
Waga netto / Waga brutto kg 74196 8,2/10,7 10,7114 13/16,6
Jednostka zewnetrzna 126Vo 135Vo 150Vo 170Vo
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 810/710/520 810/710/520 810/700/550 810/750/600
Maksymalny przeptyw powietrza m¥h 1900 2000 2100 2700
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 55 53 55 60
Poziom mocy akustycznej dB(A) 58 60 62 66
Wymiary netto (SXGxW) mm 770%300%x555 800%333x554 800%x333x554 845x363x702
Wymiary brutto (SXGxW) mm 900%x345x585 920%x390%615 920%x390%615 965%x395%765
Waga netto / Waga brutto kg 26,6/29 29,1/31,9 37,8/40,5 48,4/51,6
Typ R410a R410a R410a R410a
Czynnik chtodniczy Gwp 2088 2088 2088 2088
llos¢ (do 7m) kg 08 0,95 1,48 2,0
Praylacza rur Ciecz / Gaz m(cale) D6,35/$9,52 D6,35/99,52 6,35/012,7 ®9,52/915,9
(1/4"/3/8") (1/4"/3/8") (174"11/2") (3/8"/5/8")
Dodatkowa ilos¢ czynnika powyzej 7 mb g/m 15 15 15 30
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25 25 30 50
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 20 25
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A cie c16 c20 €25
Przewody zasilajace: jednostka zewngtrzna il. x mm? 3x15 3x15 3%x25 3x25
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il.x mm? 5x1,0 5x1,0 5x1,0 5x1,0
Rozstaw mocowan (SxG) (mm) 514x340 514x340 514x340 540x350
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie)| °C 17-32/0~30 17-32/0~-30 17-32/0~-30 17~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie), °C -15~50/-15~30 -15~50/-15~30 -15~50/-15~30 -15~50/-15-30
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B KLIMATYZATORY SCIENNE

ENOS

?QTENEE

ZDOBIEN

Klimatyzator ENOS jest delikatnie zdobiong jednostka.
Stonowany design sprawia, ze pasuje on niemal w kazde
(klasyczne, nowoczesne czy wyszukane) wnetrze.

Klimatyzator ENOS zostat wyposazony w wiele automatycznych
funkcji. Dzieki funkcji oczyszczania iAIR, klimatyzator
uruchamia specjalny tryb pracy, ktéry osusza i oczyszcza 4
jego wnetrze. Zapobiega to powstaniu nieprzyjemnych \
zapachow oraz namnazaniu bakterii.
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Tryb SMART follow dba o biezacg kontrole temperatury
w catym pomieszczeniu, zapewniajgc niewyobrazalny komfort
przebywajgcym w nim osob. Wartos$¢ zadanej temperatury jest
w subtelny sposéb wyswietlana na panelu klimatyzatora.

Za pomocg przyjaznej aplikacji na urzadzenia mobilne,
wykorzystujgc opcjonalny modem smart WiFi, mozemy sterowac
klimatyzatorem z kazdego miejsca w domu. Jednostka ENOS jest
kompatybilna zarowno w systemie split, jak i multi split. Co wazne RQUENSG

jednostka wykorzystuje ekologiczny czynnik chtodniczy s
R32, ktory zapewnia wiekszg wydajnos¢ pracy jednostki.
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DANE TECHNICZNE

Model Enos 3,5 kW
Nominalna w 3516
Wydajnos¢
Min-Maks w 1377-4308
Pobor mocy Chtodzenie Norninalny " 1004
Min-Maks w 130-1650
Nominalna A 436
Prad pracy Min-Maks A 0,56-7,17
Nominalna w 3810
Wydajnos¢
Min-Maks w 1066-4381
Nominalna W 1002
Pob6r mocy Grzanie
Min-Maks w 160-1560
Nominalna A 436
Frad precy Min-Maks A 0,70-6,78
Obcigzenie chtodnicze kw 35
SEER Wiw 75
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie Attt
Roczne zuzycie energii - chlodzenie kwWh/a m
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 2,58
SCOP W/W 46
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+t
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 761
Osuszanie I/h 12
Maksymalne zuzycie energii w 2150
Maksymalny prad pracy A 95
Jednostka wewnetrzna E35Vi
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni/Ci.) obr/min 1100/1000/800/700
Przeplyw powietrza (Wys./Sr./Ni/Ci.) m¥/h 515/459/337/260
Poziom ci$nienia akustycznego (Wys./Sr./Ni/Ci.) dB(A) 41/32/28,5/23
Poziom mocy akustycznej dB(A) 51,5
Wymiary netto (SXGXW) mm 802x189x297
Wymiary brutto (SXGXW) mm 875%285%375
Waga netto / Waga brutto kg 8,2/10,7
Jednostka zewnetrzna E35Vo
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 900/600/300
Maksymalny przeptyw powietrza m¥h 2000
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 55
Poziom mocy akustycznej dB(A) 59,5
Wymiary netto (SXGxW) mm 800%333x554
Wymiary brutto (SXGXW) mm 920%390x615
Waga netto / Waga brutto kg 37/39
Typ R32
Czynnik chtodniczy GWP 675
llos¢ (do 7m) kg 0,65
Przytacza rur Ciecz / Gaz m(cale) ®(?345j;985)2
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 7 mb g/m 12
Maksymalna diugos$¢ instalacji m 25
Maksymalna réznica pozioméw m 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A c16
Przewody zasilajace: jednostka zewngtrzna il. x mm? 3x1,5
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il.x mm? 5x1,0
Rozstaw mocowar (SxG) (mm) 514x340
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie)| °C 17-32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie), °C -15~50/-15~30
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DANE TECHNICZNE

Model Sole 2,6 kW Sole 3,5 kW Sole 5,2 kW Sole 6,4 kw
Wydajnost Nominalna w 2638 3517 5275 6447
Min-Maks w 1026-3224 1084-4103 1817-6125 2667-7884
Nominalny w 773 1297 1643 2344
Pobor mocy Chtodzenie
Min-Maks w 100-1240 100-1580 140-2360 240-3030
Nominalna A 33 56 71 10,2
Prad pracy
Min-Maks A 0,4-54 0,4-69 0,6-10,3 1,0-132
Nominalna w 2931 3810 5568 7327
Wydajnos¢
Min-Maks w 821-3370 879-4220 1377-6741 1612-8792
Nominalna w 769 1186 1632 2282
Pob6r mocy Grzanie
Min-Maks w 120-1200 130-1510 200-2410 260-3140
Nominalna A 33 51 70 99
Prad pracy
Min-Maks A 0,5-5,2 0,6-6,6 0,8-10,5 11137
Obcigzenie chtodnicze kw 26 35 53 7,0
SEER Wrw 6,1 6,1 6,5 63
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+t A+t A+t A+t
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 147 201 290 402
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 24 33 43 55
scop Wiw 40 4,0 42 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A+ A+ At
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 770 805 1470 1890
Osuszanie I/h 1.0 1.2 1.8 24
Maksymalne zuzycie energii W 2075 2200 2550 3700
Maksymalny prad pracy A 95 10 15 17
Jednostka wewnetrzna S26Vi S35Vi S50Vi S70Vi
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr/Ni/Ci) obr/min 1130/900/800/640 1130/900/800/640 1130/900/800/640 1130/900/800/640
Przeplyw powietrza (Wys./Sr/Ni./Ci) m¥/h 430/320/230/184 520/420/340/272 610/460/360/288 960/820/650/520
Poziom ci$nienia akustycznego (Wys./Sr./Ni/Ci.) dB(A) 38/31/25/23 38/32/26/23 40/36/29/23 43/37/31/26
Poziom mocy akustycznej dB(A) 52 53 55 61
Wymiary netto (SXGXW) mm 715x195x285 805x195x285 958x213x302 1038%220%325
Wymiary brutto (SXGXW) mm 780%x270x360 870x270x360 1035x%295x380 1120x405%310
Waga netto / Waga brutto kg 6,5/85 7,595 8,5/12 12/15
Jednostka zewnetrzna S26Vo S35Vo S50Vo S70Vo
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 810/710/520 810/710/520 810/700/550 810/750/600
Maksymalny przeplyw powietrza m¥/h 1800 1800 2100 2700
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 53 55 57 59
Poziom mocy akustycznej dB(A) 58 60 63 68
Wymiary netto (SXGxW) mm 770x300x555 770x300x555 800x333x554 845x363x702
Wymiary brutto (SXGxW) mm 900x345x585 900x345x585 920x390%615 965x395%755
Waga netto / Waga brutto kg 2521274 25,5/27,7 37,8/40,5 48,4/51,6
Typ R410a R410a R410a R410a
Czynnik chtodniczy Gwp 2088 2088 2088 2088
lloé¢ (do 7m) kg 08 08 1,48 2,0
Praylacza rur Ciecz / Gaz mm(cale) 06,3?/@9,52 ®6,35/09,52 ®6,35/012,7 ®9,52/15,9
(1/4"/3/8") (1/4"/3/8") (1/4"71/2") (3/8"/5/8")
Dodatkowa ilos¢ czynnika powyzej 7 mb g/m 15 15 20 30
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25 25 30 50
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 20 25
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f
Zabezpieczenie A c16 C16 c20 c25
Przewody zasilajgce: jednostka zewnetrzna il. x mm? 3x1,5 3x1,5 3x25 3x25
Przewody sterujgce: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 5x1,0 5x1,0 5%1,0 5% 1,0
Rozstaw mocowan (SxG) (mm) 487%298 487%298 514x340 540x350
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie)| °C 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie)| °C -15~50/-15~30 -15~50/-15~30 -15~50/-15~30 -15~50/-15~30
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KURA

ESIGN

Klasy _
delikatnymi_srebrnymi wykoriczeniami  panelu oraz
nowoczesnymi- zaokragemam ‘Pomimo niewielkich
rozmiaréw kllmatyzator charakteryzuje sie¢ duza
wydajnosuq Dzieki funkq| eMOTO turbo bardzo
szybko osiaga zadana temperature nawet przy niskiej
temperaiurze zevvnegtrznej (-1 5°C)

- -




Wiele funkcji OPTIMA, w ktore zostata
wyposazona jednostka - programator
czasowy, pamie¢ ustawiania zaluzji,
pamie¢ autorestartu - zupetnie
automatyzuje jej prace. Spedalny
tryb pracy iAIR automatycznie oczyszcza
i osusza  wnetrze  klimatyzatora,
zapobiegajgc powstaniu nieprzyjemnych
zapachdéw i mnozeniu sie bakterii. Dzieki
wymienionym cechom, jednostka UKURA
jestbardzo wygodna oraz komfortowa
w obstudze i nie ma sobie réwnych w tej
klasie klimatyzatorow.
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DANE TECHNICZNE

Model Ukura 2,6 kw Ukura 3,5 kW Ukura 5,2 kW Ukura 7,0 kW
Wydajnosé Nominalna w 2638 3517 5275 6447
Min-Maks w 1026-3224 1084-4103 1817-6125 2667-7884
Pobsr mocy Chiodzenie Nominalny w 773 1297 1643 2344
Min-Maks w 100-1240 100-1580 140-2360 240-3030
Prad pracy Nominalna A 33 56 71 10,2
Min-Maks A 0,4-54 0,4-69 0,6-10,3 1,0-132
Wydajnos Nominalna w 2931 3810 5568 7327
Min-Maks w 821-3370 879-4220 1377-6741 1612-8792
Pobor mocy Graanie Nominalna w 769 1186 1632 2282
Min-Maks w 120-1200 130-1510 200-2410 260-3140
Prad pracy Nominalna A 33 51 70 99
Min-Maks A 0,5-5,2 0,6-6,6 0,8-10,5 11137
Obcigzenie chtodnicze kw 26 35 53 7,0
SEER Wrw 6,1 6,1 6,5 63
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+t A+t A+t A+t
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 147 201 290 402
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 24 33 43 55
scop Wiw 40 4,0 42 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A+ A+ At
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 770 805 1470 1890
Osuszanie I/h 1.0 1.2 1.8 24
Maksymalne zuzycie energii W 2075 2200 2550 3700
Maksymalny prad pracy A 95 10 15 17
Jednostka wewnetrzna u26Vi U35Vi U50Vi u70Vi
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr/Ni/Ci) obr/min 1130/900/800/640 1130/900/800/640 1130/900/800/640 1130/900/800/640
Przeplyw powietrza (Wys./Sr/Ni./Ci) m¥/h 430/320/230/184 520/420/340/272 610/460/360/288 960/820/650/520
Poziom ci$nienia akustycznego (Wys./Sr./Ni/Ci.) dB(A) 38/31/25/23 38/32/26/23 40/36/29/23 43/37/31/26
Poziom mocy akustycznej dB(A) 52 53 55 61
Wymiary netto (SXGXW) mm 715x195x285 805x195x285 958x213x302 1038%220%325
Wymiary brutto (SXGXW) mm 780%x270x360 870x270x360 1035x%295x380 1120x405%310
Waga netto / Waga brutto kg 6,5/85 7,595 8,5/12 12/15
Jednostka zewnetrzna u26Vo U3sVo U50Vo U70Vo
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 810/710/520 810/710/520 810/700/550 810/750/600
Maksymalny przeptyw powietrza m¥h 1800 1800 2100 2700
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 53 55 57 59
Poziom mocy akustycznej dB(A) 58 60 63 68
Wymiary netto (SXGxW) mm 770%300%x555 770%x300%555 800%x333x554 845x363x702
Wymiary brutto (SXGxW) mm 900%x345x585 900%x345x585 920%x390%615 965%x395%755
Waga netto / Waga brutto kg 252274 25,5/27,7 37,8/40,5 48,4/51,6
Typ R410a R410a R410a R410a
Czynnik chtodniczy Gwp 2088 2088 2088 2088
llos¢ (do 7m) kg 08 08 1,48 2,0
Praylacza rur Ciecz / Gaz m(cale) D6,35/$9,52 D6,35/99,52 6,35/012,7 ®9,52/915,9
(1/4"/3/8") (1/4"/3/8") (174"11/2") (3/8"/5/8")
Dodatkowa ilos¢ czynnika powyzej 7 mb g/m 15 15 15 30
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25 25 30 50
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 20 25
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A cie c16 c20 €25
Przewody zasilajace: jednostka zewngtrzna il. x mm? 3x15 3x15 3%x25 3x25
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il.x mm? 5x1,0 5x1,0 5x1,0 5x1,0
Rozstaw mocowan (SxG) (mm) 487x298 487x298 514x340 540x350
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie)| °C 17-32/0~30 17-32/0~-30 17-32/0~-30 17~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie), °C -15~50/-15~30 -15~50/-15~30 -15~50/-15~30 -15~50/-15-30
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DANE TECHNICZNE

Model Kasi 2,6 kW Kasi 3,5 kW Kasi 5,1 kW Kasi 6,4 kW
Wydajnosé Nominalna w 2600 3500 5100 6400
Min-Maks w 1000-3100 1050-3700 1800-5700 1500-7500
Pobor mocy Chiodzenie Nominalny W 800 1080 1660 2150
Min-Maks w 290-1100 290-1330 500-2100 350-2800
Nominalna A 36 49 76 9.8
Prad pracy
Min-Maks A 1,3-50 1.3-6,1 2396 17135
Nominalna w 2600 3500 5100 6600
Wydajnos¢
Min-Maks w 1000-3800 1050-4500 1800-6500 1500-8000
Nominalna w 700 940 1630 1850
Pob6r mocy Grzanie
Min-Maks w 290-1400 290-1700 500-2350 300-3200
Nominalna A 32 43 75 85
Prad pracy
Min-Maks A 1.3-64 1.3-7.8 2,3-108 15-155
Obcigzenie chtodnicze kw 26 35 51 6,4
SEER Wrw 6,1 6,1 6,1 6,1
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+t A+t A+t A+t
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 149 201 293 367
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 27 36 53 6,6
scop Wiw 40 4,0 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A+ A+ At
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 910 1225 1785 2310
Osuszanie I/h 08 1.0 1.5 16
Maksymalne zuzycie energii W 1400 1700 2350 3200
Maksymalny prad pracy A 6,4 78 108 155
Jednostka wewnetrzna K26Vi K35Vi K50Vi K70Vi
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 1280/1110/900 1280/1110/900 1280/1110/900 1300/1150/960
Przeplyw powietrza (Wys./Sr./Ni) m¥/h 450/350/280 480/390/330 620/480/380 990/850/680
Poziom ci$nienia akustycznego (Wys./Sr./Ni.) dB(A) 40/36/28 41/37/29 43/39/31 50/48/41
Poziom mocy akustycznej dB(A) 51 52 55 60
Wymiary netto (SXGXW) mm 799x183x280 799x183x280 898x200%x280 1033%x202x313
Wymiary brutto (SXGXW) mm 885x278x366 885x278x366 995x298x365 1103x300x400
Waga netto / Waga brutto kg 10/12 10112 1/14 1417
Jednostka zewnetrzna K26Vo K35Vo K50Vo K70Vo
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 900/800/700 900/800/700 900/700/500 1000/860/700
Maksymalny przeptyw powietrza m¥h 2000 2000 2400 3200
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 56/52/48 56/52/48 58/54/50 63/58/54
Poziom mocy akustycznej dB(A) 60 62 65 68
Wymiary netto (SXGXW) mm 760x256x551 760x256x551 780x290x605 900x315x650
Wymiary brutto (SXGxW) mm 863x325x585 863x325x585 883x412x653 1028x430x705
Waga netto / Waga brutto kg 30/32 32/37 40,5/44,5 50/56
Typ R410a R410a R410a R410a
Czynnik chtodniczy Gwp 2088 2088 2088 2088
llos¢ (do 7m) kg 0,80 1,00 127 2,05
Praylacza rur Ciecz / Gaz m(cale) D6,35/$9,52 D6,35/99,52 6,35/012,7 ®9,52/915,9
(1/4"/3/8") (1/4"13/8") (174"11/2") (3/8"/5/8")
Dodatkowa ilos¢ czynnika powyzej 7 mb g/m 20 20 30 30
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25 25 30 50
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 20 25
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A cie c16 c20 €25
Przewody zasilajace: jednostka wewngtrzna il. x mm? 3x15 3x15 3%x25 3x25
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il.x mm? 4x1,5 4x1,5 4x25 4x25
Rozstaw mocowan (SxG) (mm) 505%275 505%275 520x320 625x340
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie)| °C 16~31/0~31 16-31/0-31 16~31/0-31 16~31/0~31
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie), °C -15~48/-15~30 -15~48/-15~30 -15~48 /-15~30 -15~48 /-15-30
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B KLIMATYZATORY PRZENOSNE

ZICO / GIRU

MAKI b

CECHY URZADZENIA
o % S 9 A O § € K

Filtr System kontroli Szeroki kat Pamiec Sygnalizacja Pamiec¢ Pilot Programator Automatyczne
elektrostatyczny nawiewu eMOTO nawiewu eMOTO ustawienia zaluzji wycieku freonu autorestartu bezprzewodowy czasowy odparowywanie
HD AR

Qe & ¢

Funkcja Automatyczna Funkcja
autodiagnozy zaluzja snu
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DANE TECHNICZNE ZICO

Model Zico 2,9 kW Zico 3,5 kW
Wydajnos¢ Nominalna W 2950 3500
Pobér mocy Chtodzenie Nominalny W 1220 1380
Prad pracy Nominalny A 51 6,1
Wydajnos¢ Nominalna w 2800 3200
Pobér mocy Grzanie Nominalny w 1135 1320
Prad pracy Nominalny A 5,06 58
EER/COP W/wW 26/25 26/25
Osuszanie I/h 16 2
Jednostka wewnetrzna Z29V Z35V
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 760/690/650 760/690/650
Przeplyw powietrza (Wys./Sr./Ni.) m¥/h 400/290/195 400/290/195
Poziom ciénienia akustycznego (Wys./Sr./Ni.) dB(A) 54/53/52 56/55/54
Poziom mocy akustycznej dB(A) 64 65
Wymiary netto (SXGXW) mm 400%367x800 400x367x800
Wymiary brutto (SXGXW) mm 565%425%845 565x425x845
Waga netto / Waga brutto kg 2751295 29/31
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Typ R410a R410a
Czynnik chtodniczy Gwp 2088 2088
llos¢ czynnika kg 049 0,51
Odptyw skroplin mm 25 25
Zasilanie jednostka wewnetrzna V-Hz, @ 220-240 ~ 50, 1f 220-240 ~ 50, 1f
Zabezpieczenie A c10 c10
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie)| °C 17-35/5-30 17-35/5-30
Model Giru 2,9 kW Giru 3,5 kW
Wydajnos¢ Nominalna w 2950 3500
Pobor mocy Chtodzenie Nominalny w 1220 1380
Prad pracy Nominalny A 51 6,1
Wydajnos¢ Nominalna w - -
Pob6r mocy Grzanie Nominalny w - -
Prad pracy Nominalny A - -
EER W/w 2,6 26
Osuszanie I/h 16 2
Jednostka wewnetrzna G29V G35V
Predko$¢ wentylatora (Wys. /Sr/Ni) obr/min 760/690/650 760/690/650
Przeplyw powietrza (Wys./Sr./Ni.) m*h 400/290/195 400/290/195
Poziom ci$nienia akustycznego (Wys./Sr./Ni.) dB(A) 54/53/52 56/55/54
Poziom mocy akustycznej dB(A) 64 65
Wymiary netto (SXGxW) mm 400x367x800 400%367x800
Wymiary brutto (SXGxW) mm 565%x425%845 565%425%845
Waga netto / Waga brutto kg 2757295 29/31
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Typ R410a R410a
Czynnik chtodniczy GWP 2088 2088
llod¢ czynnika kg 0,49 0,51
Odptyw skroplin mm 25 25
Zasilanie jednostka wewnetrzna V-Hz, @ 220-240 ~ 50, 1f 220-240 ~ 50, 1f
Zabezpieczenie A c10 a0
Zakres pracy w pomieszczeniu Chtodzenie °C 17-35 17-35
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i OCZYSZCZACZ POWIETRZA

PIURA

REVO

CECHY URZADZENIA

 §
*
Rais bio
Filtr z aktywnym Super jonizator IAIR Filtr
weglem iAIR antybakteryjny
HEPAIAIR

DANE TECHNICZNE

Model
Pobdr mocy Maksymalny w
Zuzycie energii w trybie standby w
Wskaznik emisji czystego powietrza - CADR m¥h
Przeplyw powietrza m¥h
Zdolnos¢ usuwania formaldehydu z powietrza %
Zdolnos$¢ usuwania bakterii z powietrza %
Zdolno$¢ usuwania PM2,5 %
Aniony il./cm?
Czujnik
Zastosowanie do pomieszczen o powierzchni m?
Oczyszczenie
Filtry

Doskonata kolor
Sygnalizator jakosci powietrza Dobra kolor

Zta kalor

Poziom ciénienia akustycznego (Wys. /Sr/Ni) dB(A)
Poziom mocy akustycznej dB(A)
Zasieg pilota bezprzewodowego m
Predkos¢ wentylatora
Wentylator
Materiat
Wymiary netto (SXGxW) mm
Wymiary brutto (SXGxW) mm
Waga netto kg
Waga brutto kg
Zasilanie V-Hz, @
Dhugoé¢ przewodu m

Zasilanie wewnetrzne
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Lampa UV Filtr Pilot Programator Funkdj
elektrostatyczny bezprzewodowy czasowy snu
HDIAIR

P22v

96,2
97,6
99,9
10°
TVOC
10-60
3 filtry, 7 etapéw oczyszczania
Filtr podstawowy EPS iAir
Filtr antybakteryjny HEPA iAir
Filtr z aktywnym weglem iAir
Blekitny
Purpurowy
Czerwony
45/34/25
<60
<6
3 poziomy predkosci nawiewu (Wys./Sr./Ni.)
Wielotopatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego
ABS
348x190%560
420%258x640
6,2
8
220-240~50, 1f
1.8

Izolowany przetacznik zasilania




i OSUSZACZ POWIETRZA

DORAI

v
Programator
czasowy
Model D16LV D20LV D30LV D40LV
Pobdr mocy Nominalny W 285 350 550 650
Wydajnos¢ osuszania 30°C/80% RH 1124h 16 20 30 40
Zakres osuszania - wilgotno$¢ % 40 - 80 40 - 80 40 - 80 40 - 80
Zastosowanie do pomieszczen o powierzchni m? 15-18 18-20 25-30 30-40
Pojemnos¢ zbiornika | 4,0 4,0 80 8,0
Przeplyw powietrza (NiL/Wys.) m¥h 140/180 140/180 200/250 200/250
Poziom mocy akustycznej dB(A) 47 47 47 47
Wymiary netto (SXGXW) mm 305x315x540 305x315x540 360x360x620 360x360x620
Wymiary brutto (SXGXW) mm 382x342x580 382x342x580 385x385x664 385x385%664
Waga netto / Waga brutto kg 1712 11,5/125 16/17 17718
Typ sprezarki Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna
Typ R134a R134a R134a R134a

Czynnik chtodniczy GWP 1300 1300 1300 1300

llod¢ czynnika kg 0,76 0,25 0,29 0,30
Odptyw skroplin mm 9 9 9 9
Zasilanie jednostka wewnetrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zakres pracy w pomieszczeniu °C 5~35 5~35 5~35 5-35
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FUNKCJE URZADZEN

Tenji - Kasetonowe

Jato - Przypodiogowo-podsufitowe

i
T35Vi | T50Vi | T70Vi | T9OVi | T100Vi | T120Vi | T140Vi | T160Vi | J35Vi | J50Vi | J70Vi | JOOVi | J100Vi | J120Vi | J140Vi | J160Vi
35KW | 52kW | 70w | 88 KW [10,5kW|12,1 KW|13,7 kW |16,1 KW| 35kW | 52 kW | 7Z0KW | 8,8 kW |10,5KW 12,1 kW |14,0 KW 158 kw
SKYR s?yx Silniki DC SKY* . .
Systerny nowoczesnej SKY' | Digital DC Inverter SKY® ° °
technologii
iAI R @ Automatyczne oczyszczanie IAIR ° °
Systemy zdrowego %g Filtr elektrostatyczny HD iAIR . .
powietrza
@0 Szeroki kat nawiewu eMOTO L] °
eMoTO “20 Tryb turbo eMOTO ° °
Systemy inteligentnego &% | Nawiew powietrza 4D eMoto °
nawiewu
% System kontroli nawiewu eMOTO ° °
Port SMART sterownika przewodowego [ °
26" | WysSwietlacz temperatury SMART led x ° °
>
E Pilot bezprzewodowy ° °
s MA RT ﬁ Sterownik przewodowy om o
Systemy inteligentnego
sterowania 2545 | Wh/Awyt wySwietlacza SMART led na panelu x ° °
& | Ty SMART Follow . .
ﬂlslé Funkcja ogrzewania SMART 8°C ° [
‘zl Pamigc¢ ustawienia zaluzji ° °
Indemnizacja temperatury ° °
Sygnalizacja wycieku freonu ° °
Funkcja uruchomienia awaryjnego [ °
Pamiec autorestartu ° °
Grzatka tacy ociekowej L) L)
Grzatka karteru sprezarki L) L)
Programator czasowy ° °
-15°C N cLiar
Chtodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C ° °
-15°C . .
& | Grzanie w niskiej temp. zewn. -15°C L] o
o PTI MA : 2-stronne odprowadzenie skroplin °
Systemy optymalizacji Funkdja autodiagnozy ° °
pracy
(ﬁ Automatyczna zaluzja ° °
cx’ Funkdja snu ° °
hﬁ"" Whbudowana pompka skroplin °
E_g_;' Swieze powietrze x o °
== | Wyjscie zdalne wh./wyt. [] o
N o
-@- | Wyjscie alarmowe [ °
Wyjécie pod sterownik tygodniowy [ °
5 | Wyjécie pod sterownik centralny ° °
MT\ Dodatkowy nawiew powietrza x ‘ °
H": Synchro - praca symultaniczna x ‘ ° ‘ x x [ ] x
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1. Sterownik przewodowy dostepny jako opcja

2. Funka dostepna przy polaczeniu jednostki wewnetrzne z agregatem UNICO NORDIC




FUNKCJE URZADZEN

Nevo - Kanafowe

Aneru - Konsola

R H il -
S——
N35Vi | N50Vi | N70Vi | N9OVi | N100Vi | N120Vi | N140Vi | N160Vi | N280Vi A35Vi AS0Vi
35kW | 52kW | 70kwW | 88 kW [10,5kW|12,1 kW|14,0 KW |15,8 kW |28,0 kW 3,5kw 4,7 kW
SKYR s?yx Silniki DC SKY* . .
Systerny nowoczesnej SKY' | Digital DC Inverter SKY® ° °
technologii
iAI R @ Automatyczne oczyszczanie IAIR ° ° °
Systemy zdrowego %g Filtr elektrostatyczny HD iAIR . ° .
powietrza
@0 Szeroki kat nawiewu eMOTO
eMoTO “20 Tryb turbo eMOTO ° ° °
Systemy inteligentnego &% | Nawiew powietrza 4D eMoto °
nawiewu
% System kontroli nawiewu eMOTO ° ° °
Port SMART sterownika przewodowego [ °
26 | Wyswietlacz temperatury SMART led °
Y p Yy
>
E Pilot bezprzewodowy oM o °
s MA RT ﬁ Sterownik przewodowy ° °
Systemy inteligentnego
sterowania 2545 | Wh/Awyt wySwietlacza SMART led na panelu °
& | Ty SMART Follow o0 .
ﬂlslé Funkcja ogrzewania SMART 8°C ° °
‘zl Pamigc¢ ustawienia zaluzji °
Indemnizacja temperatury ° ° °
Sygnalizacja wycieku freonu ° ° °
Funkcja uruchomienia awaryjnego [ °
Pamiec autorestartu ° ° °
Grzatka tacy ociekowej L o
Grzatka karteru sprezarki L) L
Programator czasowy ° ° °
-15°C N cLiar
Chtodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C ° ° °
-15°C . .
& | Grzanie w niskiej temp. zewn. -15°C [] ° [
: 2-stronne odprowadzenie skroplin
o PTI MA Funkdja autodiagnozy ° ° °
Systemy optymalizacji (ﬁ Automatyczna zaluzja °
pracy
cx’ Funkdja snu ° ° °
hﬁ"" Whbudowana pompka skroplin ° °
E_g_;' Swieze powietrze °
== | Wyjscie zdalne wh./wyt. [] o
N o
-@- | Wyjscie alarmowe [ °
Wyjécie pod sterownik tygodniowy [
5 | Wyjécie pod sterownik centralny °
p Funkcja dwukierunkowego nawiewu powietrza °
Q) Regulowane cisnienie statyczne [
= )
4 ~ | Dodatkowy nawiew powietrza x °
H": Synchro - praca symultaniczna x ‘ ° x

1. Sterownik bezprzewodowy dostepny jako opcja
2. Funkgja dostepna p opcj

WAZE

3. Funkdja dostepna przy polaczeniu jednostki wewnetrzne z agregatem UNICO NORDIC
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| URZADZENIA KOMERCYJNE

WYBRANE ZALETY

Doptyw Swiezego powietrza
» Mozliwos¢ doprowadzenia doptywu Swiezego powietrza do ~
= jednostki wewnetrznej, dla zwiekszenia komfortu uzytkowania ;
klimatyzatora.

Wyjscie zdalne wt./wyt.

Oferuje ono mozliwos¢ zdalnego wigczenia lub wytgczenia
urzadzenia za pomocg np. zdalnego wytgcznika, wykorzystujac /R«:@%
wbudowane wyjscie w plycie gtdwnej jednostki wewnetrzne;.

IN

Wyjscie alarmowe

Oferuje ono mozliwos¢ zdalnego powiadomienia uzytkownika

-@) - 0 awarii urzadzenia za pomocg np. syreny lub sygnalizatora e
Swietlnego, wykorzystujgc wbudowane wyjscie w ptycie gtdwnej )
jednostki wewnetrznej.

Dodatkowy nawiew powietrza

Do urzadzenia kasetonowego o mocy wyzszej niz 7,0 kW mozliwe jest dostarczenie Swiezego powietrza za
“b > pomoca dodatkowego wentylatora. Dodatkowy kanat dystrybucyjny powietrza pozwala na dostarczanie
klimatyzowanego powietrza do pomieszczen znajdujacych sie w poblizu klimatyzatora.
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Imponujgce wymiary instalacji

. Dzieki wydajnej sprezarce, maksymalna dtugos¢ instalacji, czyli
=a J dtugos¢ potgczen chtodniczych pomiedzy jednostka zewnetrzng
i wewnetrzng moze osiggac imponujgce wymiary.

Synchro - praca symultaniczna

System pracy symultanicznej oferuje mozliwos¢ podtgczenia dwoch tych samych jednostek wewnetrznych
E’E 0 tej samej mocy do jednej jednostki zewnetrznej. Jednostki bedg sterowane za pomocg jednego
sterownika i muszg pracowac w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz predkosci wentylatora.

Rodzaje systeméw Synchro:

T50Vi + T50Vi + T100Vo
5 T70Vi + T70Vi + T140Vo
©
T90Vi + T90Vi + T160Vo
N50Vi + N50Vi + N100Vo
o
g N70Vi + N70Vi + N140Vo
NSOVi + N9OVi + N160Vo
J50Vi +J50Vi +]100Vo
]
2 J70Vi +J70Vi + J140Vo
J90Vi +J90Vi +]160Vo
Dane Wartos$é Instalacja
T/N/J50Vi + T/N/J50Vi + T/N/J100Vo 30m
— Catkowita dtugos¢ instalacji T/N/J70Vi + T/N/J70Vi + T/N/J140Vo 50m L+L1+12
o
]
] T/N/J9OV + T/N/J90Vi + T/N/J160V0 50 m
£
Gtéwna instalacja 15m L1, L2
Maksymalna réznica dtugosci instalacji pomiedzy jednostkami wewnetrznymi 0m L1-L2
“ Ef‘ Maksymalna réznica wysokosci pomiedzy jednostka wewnetrzng, a zewnetrzng 20m H1
>
2
= g Maksymalna réznica wysokosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi 05m H2

Przy kombinadji jednostek Synchro nalezy wykorzysta¢ rozdzielacz RVF-RDIW17 z nastepujacym potgczeniem:

Rozdzielacz do gazu Rozdzielacz do cieczy
Przed rozdzielaczem Zarozdzielaczem
Rodzaj systemu Synchro
Ciecz Gaz Ciecz Gaz
T/N/J50Vi + T/N/)50Vi + T/N/J100Vo 3/8" 5/8" 14" 172
T/N/J70Vi + T/N/J70Vi + T/N/J140Vo 3/8" 5/8" 3/8" 5/8"
T/N/JSOVi + T/N/J90Vi + T/N/J160Vo 3/8" 5/8" 3/8" 5/8"

Rozdzielacz RVF- RDIW17
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B SPLIT KASETONOWY

TEN)I

MAZE

CECHY URZADZENIA

&

SKY*

SKY E inverter
Silniki DC SKY® Digital DC
Inverter SKY®
V)
S oS
[ e
SsC
O
Sterownik Wigczanie/wytgczanie
przewodowy wyswietlacza SMART
na panelu @
(p) ()

U U L
Grzatka tacy Grzatka karteru
ociekowej & sprezarki ®

D =
/\g’
EE{}- =
—-\-/

Wbudowana
pompka skroplin

ROTENSGC

Automatyczne
oczyszczanie IAIR

Tryb SMART Follow

Pilot
bezprzewodowy

Wyjécie zdalne
wh./wyk

atem UNICO NORDIC

o
(@)

Filtr
elektrostatyczny
HDIAIR

t
8C

Funkda
ogrzewania
SMART 8°C

Programator
czasowy

Wyjscie
alarmowe

Szeroki kat
nawiewu eMOTO

\‘/l

N

Pamiec
ustawienia zaluzji

Chtodzenie w niskiej
temperaturze
zewn. -15°C

Wyjécie
pod sterownik
tygodniowy

I
Nl
N

O

9

Turbo

Tryb
turbo eMOTO

Indemnizacja
temperatury

-15°C

Grzanie w niskiej
temperaturze
zewn. -15°C

i

Wyjscie
pod sterownik
centralny

C

System kontroli
nawiewu eMOTO

A

Sygnalizacja
wycieku freonu

Funkcja
autodiagnozy

<o

Nawiew powietrza
4D eMoto

SAVA M

g 25

Port SMART Wyswietlacz
sterownika temperatury SMART
przewodowego led @

4D %

Funkda Pamiec
uruchomienia autorestartu
awaryjnego

= ¢

Automatyczna Funkcja
zaluzja snu

d‘ N g‘| :
Dodatkowy Synchro - praca
nawiew powietrza @ symultaniczna @



DANE TECHNICZNE

Model Tenji 3,5 kW Tenji 5,2 kW Tenji 7,0 kW Tenji 8,8 kW Tenji 10,5 kW Tenji 12,1 kW Tenji 13,7 kW Tenji 16,1 kW
Nominalna w 3517 5275 7034 8792 10551 12309 13774 16124
Wydajnos¢
Min-Maks w 615-4396 791-6154 1202-8206 2081-10551 2931-12016 3223-13189 3986-16459 4982-18024
Pobér mocy Chiodzenie Nominalny w 960 1630 2170 2765 4060 4090 5300 6395
Min-Maks w 210-1692 270-2365 400-3155 690-4055 975-4620 1070-5070 1400-6000 1660-6932
Nominalna A 44 75 99 126 7,0 17,8 9,70 11,0
Prad pracy
Min-Maks A 1.0-7,7 1.2-109 18144 32-185 1,7-8,0 4,6-22,0 2,4-109 2,9-10,5
Wydajnost Nominalna w 4103 5568 7269 9085 11137 13481 15533 18170
Min-Maks w 615-5129 879-7034 1202-8646 2081-10521 2638-13188 2931-14654 4191-19020 5275-20515
Pobor mocy J— Nominalna w 995 1500 1900 2380 3085 3535 4991 5735
Min-Maks w 496-1830 295-2510 400-3090 690-3755 880-4690 975-5230 1400-5900 1760-7320
Prad pracy Nominalna A 45 68 87 109 53 154 74 99
Min-Maks A 2,3-84 1.38-11,5 1,8-14,1 3,2-17.2 1,581 4,2-22,7 2,4-101 3,0-126
Obcigzenie chtodnicze kw 35 53 7.0 88 10,5 121 14,0 16,0
SEER Wiw 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 56 56 56
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie At At+ Attt At+ A+t A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 201 294 402 504 602 756 875 1000
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 36 51 69 82 10,1 111 14,2 163
SCcop Wiw 4,0 4,0 4,0 40 4,0 40 4,0 40
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 1260 1680 2030 2765 3465 3850 4025 4025
Osuszanie I/h 12 1.8 24 30 36 42 4,8 55
Maksymalne zuzycie energii W 2000 2200 2950 3400 5400 5800 6100 7500
Maksymalny prad pracy A 87 10,0 135 19,0 11.0 120 13,0 14,0
Jednostka wewnetrzna T35Vi T50Vi T70Vi T9OVi T100Vi T120Vi T140Vi T160Vi
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 700/580/500 750/630/570 700/600/450 720/630/560 730/670/600 780/680/600 780/680/600 800/680/580
Przeptyw powietrza (Wys./Sr./Ni.) m*/h 650/530/450 660/550/490 1450/1250/1100 1700/1460/1300 1900/1750/1460 1850/1600/1400 1850/1600/1400 1900/1650/1450
Poziom ci$nienia akustycznego (Wys./Sr./Ni.) dB(A) 41/37/34 46/42/38 46/42/39 53/48/44 53/50/47 54/51/48 55/51/48 52/49/46
Poziom mocy akustycznej dB(A) 58 59 62 64 61 64 67 69
Wymiary netto (SXGxW) mm 570x570x260 570x570%260 840x840x245 840x840x245 840x840%x245 840x840x287 840x840%287 840x840x287
Wymiary brutto (SxGxW) mm 655x655x290 655x655x290 900x900%257 900x900x257 900%x900%x257 900x900x292 900%900%292 900x900x292
Waga netto / Waga brutto kg 16/19 16,5/19 24128 26,5/30,5 25,6/29,6 26,5/30,5 28/321 31/34
Odptyw skroplin mm 25 25 32 32 32 32 32 32
Model TCCVp TCCvp TSCVp TSCVp TSCVp TSCVp TSCVp TSCVp
panel Wymiary netto (SxGxW) mm 647x647x50 647x647x50 950%950x55 950%950%55 950x950x55 950%950x%55 950x950%55 950%950x55
Wymiary brutto (SXGXW) mm 715x715x123 715x715x123 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90
Waga netto / Waga brutto kg 2,5/45 2,5/45 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Jednostka zewnetrzna T35Vo T50Vo T70Vo T90Vo T100Vo T120Vo T140Vo T160Vo
Predko$¢ wentylatora Wysoka obr/min 850 1100 810 800 800 800 800 800
Maksymalny przeptyw powietrza m¥h 2000 2100 2700 4300 4300 4300 6800 7200
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 57 53 63 61 62 63 66 61
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 63 69 66 67 71 75 74
Wymiary netto (SXGxW) mm 800x333x554 800x333x554 845x363x702 946x410x810 946x410x810 946x410x810 952x410x1333 952x410x1333
Wymiary brutto (SXGxW) mm 920x390%615 920x390x615 965x395%755 1090%500x865 1090x500%865 1090x500x865 1095x500x1470 1095x500x1470
Waga netto / Waga brutto kg 29,3/32 37,8/40,5 49/51,5 62,9/68,5 78,9/83,9 85,3/91 99/112 102,7/114,9
Typ R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a
Czynnik chtodniczy Gwp 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088
llos¢ czynnika (do 5m); kg 1,38 148 1,95 28 32 3,65 4,0 43
Prayiacza rur Ciecz / Gaz (cale) <D6,3.’:/®9,H52 @6,3?/@1 3,7 09,5%/031 ?,9 @9,52"/(1)1 ?,9 @9,5%/0’1 ?,9 @9,5%/031 ?,9 @9,5%/@1 ?,9 09,5%/03‘\ %,9
(174"/3/8") (174"71/2") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8")
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/m 15 15 30 30 30 30 30 30
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25 30 50 50 65 65 65 65
Maksymalna réznica pozioméw m 10 20 25 25 30 30 30 30
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka wewngtrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f 380-420~50, 3f 380-420~50, 3f 380-420~50, 3f
Zabezpieczenie A Cle 20 25 25 20 c20 25 25
Przewody zasilajace: jednostka wewnetrzna il. x mm? 3x1 3x1 3x1 3x1 3x1 3x1 3x1 3x1
Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna il. x mm? 3x1,5 3x25 3x25 3x25 5%x25 5x25 5x25 5x25
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 1x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1
Rozstaw mocowan (SxG) (mm) 514%340 514x340 540%x350 673%403 673x403 673x403 634x404 634x404
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie) °C 17-32/0~30 17~32/0~30 17-32/0~30 17~32/0~30 17-32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie)| °C -15~50/-15~24 -15~50/-15-24 -15~50/-15~24 -15-50/-15~24 -15~50/-15-24 -15-50/-15~24 -15~50/-15-24 -15-50/-15~24
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Silniki DC SKY® Digital DC Automatyczne Filtr Szeroki kat Tryb System kontroli Port SMART Wyswietlacz
Inverter SKY® oczyszczanie IAIR elektrostatyczny nawiewu eMOTO turbo eMOTO nawiewu eMOTO sterownika temperatury
HD iAIR przewodoweg SMART led
V) —
S
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Sterownik Wigczanie/wytgczanie Tryb SMART Follow Funkcja Pamiec Indemnizacja Sygnalizacja Funkcja Pamiec
przewodowy wyswietlacza SMART ogrzewania ustawienia zaluzji temperatury wycieku freonu uruchomienia autorestartu
na panelu SMART 8°C awaryjnego

) -15°C -15°C ( —
= &=
! ! |AVavay) Y v
) ()
Grzatka tacy Grzatka karteru Pilot Programator Chtodzenie w niskiej Grzanie w niskiej 2-stronne Funkcja Automatyczna
ociekowej & sprezarki ® bezprzewodowy czasowy temperaturze temperaturze odprowadzenie autodiagnozy zaluzja
zewn. -15°C zewn. -15°C skroplin

(G

B L gC

Funkcja Swieze powietrze Wyjécie zdalne Wyjscie Wyjscie Wyjécie Synchro - praca
snu wh./wyk alarmowe pod sterownik pod sterownik symultaniczna @
tygodniowy centralny

atem UNICO NORDIC
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DANE TECHNICZNE

Model Jato 5,2 kw Jato 7,0 kw Jato 8,8 kw Jato 10,5 kw Jato 12,1 kW Jato 14,0 kW Jato 15,8 kW
Nominalna W 5275 7034 8792 10551 12309 14067 15826
Wydajnos¢
Min-Maks W 791-6154 1202-8206 2081-10551 2931-12016 3223-13189 4103-16412 4982-18112
Nominalny w 1630 2285 2960 4060 4230 5190 6060
Pobér mocy Chtodzenie
Min-Maks w 270-2365 400-3155 690-4055 975-4620 1070-5070 1370-6310 1660-6965
Nominalna A 75 104 135 7,0 184 90 105
Prad pracy
Min-Maks A 1.2-109 18144 3,2-185 1,7-80 4,6-22,0 24109 2,9-12,0
Nominalna w 5568 7333 9378 11137 13481 16412 18170
Wydajnos¢
Min-Maks w 879-7034 1202-8646 2081-10844 2638-13188 2930-14654 4396-18463 5275-20515
Nominalna w 1460 1900 2475 2985 3540 4810 5645
Pobdr mocy Grzanie
Min-Maks w 255-2510 400-3090 690-3870 880-4690 945-5000 1465-6590 1760-7320
Nominalna A 6,7 87 11.3 52 153 83 9,7
Prad pracy
Min-Maks A 12115 1,8-14,1 3,2-17,7 1,5-81 41-21,7 25114 3,0-126
Obcigzenie chtodnicze kw 53 70 88 105 121 14,0 16,0
SEER Wiw 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 56
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+t A+t A+t A+t A+ A+t A+
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 285 402 504 602 694 803 918
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 53 7,0 82 10,2 11,0 141 16,2
SCop Wiw 4,0 4,0 4,0 4,0 40 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A+ A+ A+ A+ A+ At
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 1715 2030 2870 3605 3850 4130 4200
Osuszanie I/h 18 24 30 36 4.2 48 55
Maksymalne zuzycie energii W 2200 2950 3400 5400 5800 6100 7500
Maksymalny prad pracy A 10,0 135 19,0 11,0 12,0 130 140
Jednostka wewnetrzna J50vi J70vi Joovi J100vi J120vi J14o0vi J160vi
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 950/850/750 1200/1080/890 1300/1150/1000 1300/1100/850 1300/1100/850 1300/1100/850 1350/1050/850
Przeptyw powietrza (Wys./Sr./Ni.) m*h 900/800/700 1180/1050/850 1650/1450/1250 2048/1767/1403 2271/1886 /1394 2100/1800/1400 2250/1660/1280
Poziom ci$nienia akustycznego (Wys./Sr./Ni.) dB(A) 44/39/34 53/48/42 54/49/44 52/46/40 55/49/43 56/48/41 55/50/45
Poziom mocy akustycznej dB(A) 56 64 64 63 67 68 70
Wymiary netto (SXGxW) mm 1068x675%235 1068x675%235 1285%675%235 1650x675%235 1650%675%235 1650%675%235 1650%675%235
Wymiary brutto (SXGxW) mm 1145x755x313 1145x755x313 1360x755%313 1725x755%313 1725x755x313 1725x755x313 1725x755x313
Waga netto / Waga brutto kg 258/30,6 25/30 31/36,5 40,3/46,9 40,5/47 38,2/44,6 40,5/47
Odptyw skroplin mm 25 25 25 25 25 25 25
Jednostka zewnetrzna J50Vo J70vo J90Vo J100Vo J120vo J140vo J160Vo
Predko$¢ wentylatora Wysoka obr/min 1100 810 800 800 800 800 800
Maksymalny przeptyw powietrza m¥h 2100 2700 4300 4300 4300 6800 7200
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 53 63 61 62 63 66 61
Poziom mocy akustycznej dB(A) 63 69 66 67 71 75 74
Wymiary netto (SXGxW) mm 800%333x554 845x363x702 946x410%x810 946x410%x810 946x410%x810 952x410%1333 952x410x1333
Wymiary brutto (SXGxW) mm 920%x390%x615 965x395x755 1090%500%865 1090x500%865 1090x500%865 1095x500x1470 1095x500x1470
Waga netto / Waga brutto kg 37.8/40,5 49/51,5 62,9/68,5 78,9/83,9 853/91 99/112 102,7/114,9
Typ R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a
Czynnik chtodniczy GwWP 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088
llos¢ czynnika (do 5m)! kg 1,48 1,95 28 32 3,65 4,0 43
Przylacza rur Ciecz/ Gaz m(cale) ®6,3_E/L'D1 %,7 L‘DQ,S%/G)W _?,9 L'D9,5%/®1 ?,9 ®9,52"/®1 ?,9 ®9,5%/®1 ?,9 ®9,5%/®1 ?,9 ®9,5%/®1 %,9
(1/4"11/2") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8")
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/m 15 30 30 30 30 30 30
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 30 50 50 65 65 65 65
Maksymalna réznica pozioméw m 20 25 25 30 30 30 30
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka wewnetrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f 380-420~50, 3f 380-420~50, 3f 380-420~50, 3f
Zabezpieczenie A C20 25 25 20 20 25 C25
Przewody zasilajgce: jednostka wewnetrzna il. x mm? 3x1 3x1 3x1 3x1 3x1 3x1 3x1
Przewody zasilajgce: jednostka zewnetrzna il. x mm? 3x25 3x25 3x25 5x25 5x25 5%25 5%25
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1
Rozstaw mocowar (SxG) (mm) 514x340 540350 673x403 673x403 673x403 634x404 634x404
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie) °C 17~32/0~30 17~32/0~30 17-32/0~30 17-32/0~30 17~32/0~30 17-32/0~30 17~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie)| °C -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15-24 -15~50/-15-24
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Silniki DC SKY® Digital DC Automatyczne Tryb System kontroli Port SMART Sterownik Tryb Funkcja
Inverter SKY® oczyszczanie IAIR turbo eMOTO nawiewu eMOTO sterownika przewodowy SMART Follow @ ogrzewania
przewodowego SMART 8°C
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Indemnizacja Sygnalizacja Funkcja Pamiec Grzatka tacy Grzatka karteru Pilot

Programator Chtodzenie w niskiej
temperatury wycieku freonu uruchomienia autorestartu ociekowej @ sprezarki @ bezprzewodowy @ czasowy temperaturze
awaryjnego zewn. -15°C

-15°C v 4 /\" L
U ﬁn_‘ = (=] -A- i
—~—
Grzanie w niskiej Funkcja Funkcja Wbudowana Swieze powietrze Wyjscie zdalne Wyjscie Wyjscie Wyjécie
temperaturze autodiagnozy snu pompka skroplin wh/wyt. alarmowe pod sterownik pod sterownik
zewn. -15°C tygodniowy centralny

© 4% gC

Regulowane Dodatkowy Synchro - praca
cisnienie statyczne nawiew powietrza @ symultaniczna @

¥ polaczeniu jedno
wwybranych madelat
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DANE TECHNICZNE

Model Nevo 3,5 kW Nevo 5,2 kW Nevo 7,0 kW Nevo 8,8 kW Nevo10,5kW = Nevo 12,1kW = Nevo140kW = Nevo158kW | Nevo 28,0 kW
Nominalna W 3517 5275 7034 8792 10551 12309 14067 15826 28135
Wydajnos¢
Min-Maks w 615-4396 791-6154 1202-8206 2081-10551 2931-12016 3223-13189 4103-16412 4982-18112
Nominalny w 1030 1685 2285 2875 3965 4090 5010 5255 9800
Pobér mocy Chtodzenie
Min-Maks w 210-1690 260-2365 400-3155 690-4055 975-4620 1070-5070 1370-5900 1660-6965
Nominalna A 47 77 104 131 6,8 178 88 91 16
Prad pracy
Min-Maks A 1.0-7,7 1,2-10,80 18144 32185 1,7-80 4,6-22,0 2,497 29120
Nominalna w 3810 5568 7244 9378 11136 13481 16412 18170 30772
Wydajnos¢
Min-Maks w 615-4982 879-7034 1201-8645 2081-10844 2638-13188 2931-14654 4337-18376 5275-20515
Nominalna w 995 1460 1900 2460 2923 3535 4255 5033 9600
Pobdr mocy Grzanie
Min-Maks w 496-1790 290-2510 400-3090 690-3870 880-4690 975-5230 1445-5900 1760-7320
Nominalna A 45 6,7 87 11,2 50 154 75 87 153
Prad pracy
Min-Maks A 2,382 13115 1,8-14,1 32177 1,5-81 4,2-22,7 2,597 3,0-126
Obcigzenie chtodnicze kw 35 53 7,0 88 105 121 14,0 16,0 30
SEER Wiw 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 56 6,1 56 2,64 (EER)
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+t A+t A+t A+t A+t A+ A+t A+ A (EER)
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 201 285 402 504 602 756 803 918
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 35 52 58 85 105 m 14,8 16,5
SCop Wiw 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 40 2,94 (COP)
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A (COP)
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 1155 1645 2030 2870 3675 3850 4270 4305
Osuszanie I/h 12 1.8 24 30 36 42 48 55 14
Maksymalne zuzycie energii W 2000 2200 2950 3400 5400 5800 6100 7500 13000
Maksymalny prad pracy A 87 10,0 135 19 11,0 12 13,0 14,0 243
Jednostka wewnetrzna N35Vi N50Vi N70Vi N9OVi N100Vi N120Vi N140Vi N160Vi N28ovi
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 1100/940/760 930/850/800 1080/1000/890 1000/910/840 950/870/820 1180/1070/980 | 1180/1070/980 | 1180/1070/980 1050/920/820
Przeptyw powietrza (Wys./Sr./Ni.) m*h 680/580/450 1050/900/780 1360/1200/970 | 1390/1280/749 | 1750/1500/1280 | 2250/2019/1673 | 2200/1900/1600 | 2200/1900/1600 | 4400/3800/3100
Poziom ci$nienia akustycznego (Wys./Sr./Ni.) dB(A) 42/38/35 44/40/37 46/42/38 50/48/44 43/40/36 50/47/44 50/47/44 50/47/45 55/49/45
Poziom mocy akustycznej dB(A) 59 57 60 65 59 68 68 69 73
ESP Sprez dyspozycyiny Standardowy Pa 25 25 25 37 37 50 50 50 120
Zakres Pa 0-45 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-120
Wymiary netto (SXGxW) mm 700%635%210 920x635%270 920x635%270 1140x775%270 1200%865%300 1200x865%300 1200x865%300 1200x865x300 1440x811x448
Wymiary brutto (SXGxW) mm 915%655%290 1150%655%350 1150%655%350 1355%795%350 1405%920x373 1405x920x373 1405x920x373 1405x920x373 1595x855x560
Waga netto / Waga brutto kg 18,4/22,7 26,9/31,5 28/31,5 35/42 45/53 43,4/52 43,2/51,6 43,1/51,5 100/104
Odptyw skroplin mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Jednostka zewnetrzna N35Vo N50Vo N70Vo N90Vo N100Vo N120Vo N140Vo N160Vo N280Vo
Predkos$¢ wentylatora Wysoka obr/min 850 1100 810 800 800 800 800 800 840/620
Maksymalny przeplyw powietrza m*h 2000 2100 2700 4300 4300 4300 6800 7200 12000
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 57 53 63 61 62 63 66 61 63
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 63 69 66 67 71 75 74
Wymiary netto (SXGxW) mm 800%333%x554 800%333%x554 845%363%702 946x410x810 946x410x810 946x410x810 952x410x1333 952x410x1333 970%x765x1620
Wymiary brutto (SXGxW) mm 920%390%615 920%390x615 965%395x755 1090x500%865 1090x500%865 1090x500%865 | 1095%x500%1470 | 1095x500x1470 | 1030x825%1750
Waga netto / Waga brutto kg 29,3/32 37,8/40,5 49/51,5 62,9/68,5 78,9/839 85,3/91 99/112 102,7/114,9 194/200
Typ R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a
Czynnik chtodniczy GwpP 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088
llos¢ czynnika (do 5m); kg 1,38 148 1,95 28 32 3,65 4,0 43 10
Prayiacza rur Ciecz / Gaz mm(cale) KD6,3?/®9,H52 ®6,3?/®1 %,7 ®9,S%/®1 ?,9 ®9,52”/®1 ?,9 CDQ,S%/G)W ?,9 ®9,5%/®1 ?,9 ®9,5%/®1 ?,9 ®9,5%/®1 ?,9 ZX(CDQ,SZ:CN 9’:05)
(1/4"13/8") (1/4"11/12") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") 2x%(3/8"13/4")
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/m 15 15 30 30 30 30 30 30 2x330
Maksymalna diugos¢ instalacji m 25 30 50 50 65 65 65 65 50
Maksymalna réznica pozioméw m 10 20 25 25 30 30 30 30 20
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Scroll
Zasilanie jednostka wewnetrzna V-Hz, @ 220-240~ 50, 1f | 220-240~ 50, 1f | 220-240~ 50, 1f | 220-240~50, 1f | 220-240~50, 1f | 220-240~50, 1f | 220-240~ 50, 1f | 220-240~ 50, 1f | 220-240~ 50, 1f
Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~ 50, 1f | 220-240~50, 1f | 220-240~ 50, 1f | 220-240~50, 1f | 380-420~50,3f | 380-420~50, 3f | 380-420~ 50, 3f | 380-420~ 50, 3f | 380-420~ 50, 3f
Zabezpieczenie A c16 c20 25 25 c20 c20 25 25 c30
Przewody zasilajgce: jednostka wewnetrzna il. x mm? 3x1 3x1 3x1 3x1 3x1 3x1 3x1 3x1 3x1,5
Przewody zasilajgce: jednostka zewnetrzna il. x mm? 3x15 3%x25 3%x25 3x%x25 5x25 5x25 5x2,5 5x25 5x4
Przewody sterujgce: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 1x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 3x1
Rozstaw mocowar (SxG) (mm) 514x340 514x340 540x350 673x403 673x403 673x403 634x404 634x404 700x703
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie)| °C 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0-30 17~32/0-30 17~32/0-30 16~32/-7~43
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie)| °C -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~43/-15~24
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Silniki DC SKY® Digital DC Automatyczne Filtr Tryb System kontroli Wyswietlacz Wigczanie/wytaczanie Tryb SMART Follow
Inverter SKY® oczyszczanie IAIR elektrostatyczny turbo eMOTO nawiewu eMOTO temperatury wyswietlacza SMART
HD iAIR SMART led na panelu

e 7

.
40 % () ()

Funkcja Pamigc¢ Indemnizacja Sygnalizacja Funkcja Pamiec¢ Grzatka tacy Grzatka karteru Pilot
ogrzewania ustawienia zaluzji temperatury wycieku freonu uruchomienia autorestartu ociekowej sprezarki ™ bezprzewodowy
SMART 8°C awaryjnego

\'/ 45
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Programator Chtodzenie w niskiej Grzanie w niskiej Funkcja Automatyczna Funkcja Wyjécie zdalne Wyjscie Funkcja
czasowy temperaturze temperaturze autodiagnozy zaluzja snu wi./wyt. alarmowe dwukierunkowego
zewn. -15°C zewn. -15°C

nawiewu powietrza

1. Funkga dos

ona przy pofaczeniu jednostii atem UNICO NORDIC
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DANE TECHNICZNE

Model Aneru 3,5 kW Aneru 4,7 kW
Nominalna W 3517 4689
Wydajnos¢
Min-Maks w 615-4396 737-5715
Nominalny w 1030 1460
Pobér mocy Chtodzenie
Min-Maks w 211-1690 240-2100
Nominalna A 4,7 6,5
Prad pracy
Min-Maks A 1,0-7,7 1195
Nominalna w 3810 4982
Wydajnos¢
Min-Maks w 615-4953 821-6448
Nominalna w 1000 1510
Pobdr mocy Grzanie
Min-Maks w 190-1760 270-2050
Nominalna A 4,6 67
Prad pracy
Min-Maks A 0,9-8,1 1193
Obcigzenie chtodnicze kw 36 47
SEER 6,1 6,1
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+t A+
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 201 269
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 36 42
SCop 4,0 38
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 1260 1547
Osuszanie I/h 12 1.6
Maksymalne zuzycie energii w 2000 2200
Maksymalny prad pracy A 87 10,0
Jednostka wewnetrzna A35Vi A50Vi
Predko$¢ wentylatora (Turbo/WyS./ir./N\.) obr/min 810/780/680/530 810/780/680/530
Przepltyw powietrza (Turbo/Wys./Sr./Ni.) m3/h 710/550/470/360 760/590/540/480
Poziom ci$nienia akustycznego (Wys./Sr./Ni.) dB(A) 47/41/35 48/41/35
Poziom mocy akustycznej dB(A) 58 58
Wymiary netto (SXGxW) mm 700%210x600 700%210x600
Wymiary brutto (SXGxW) mm 810x305x710 810x305x710
Waga netto / Waga brutto kg 15720 15/20
Jednostka zewnetrzna A35Vo A50Vo
Predko$¢ wentylatora (Wysoka) obr/min 850 800
Maksymalny przeplyw powietrza m¥/h 2000 2100
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 57 57
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 63
Wymiary netto (SXGXW) mm 800x333%x554 800x333x554
Wymiary brutto (SXGxW) mm 920%390%615 920%390%615
Waga netto / Waga brutto kg 29,3/32 35,5/384
Typ R410a R410a
Czynnik chtodniczy o 2088 2088
llos¢ czynnika
(do5m) kg 138 148
Przylacza rur Ciecz/ Gaz m(cale) 01?/215;;985;2 m(?/sfj(ﬁzz;
Dodatkowa ilos¢ czynnika powyzej 5 mb g/m 15 15
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25 30
Maksymalna réznica pozioméw m 10 20
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka wewngtrzna V-Hz, @ 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f
Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1
Zabezpieczenie A c16 c20
Przewody zasilajace: jednostka wewnetrzna il. x mm? 3x1 3x1
Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna il. x mm? 3x15 3x25
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 11 2x1
Rozstaw mocowan (SxG) (mm) 514x340 514x340
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie), °C 17-32/0-30 17-32/0-30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie), °C -15~50/-15~24 -15~50/-15~24

ROTENSG

73



B JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

UNICO NORDI
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CECHY URZADZENIA
@ @ -1% -15°C

Zapobiega Grzatka tacy Grzatka karteru Chtodzenie w niskiej Grzanie w niskiej
zlodowaceniu ociekowej sprezarki temperaturze -15°C temperaturze -15°C
agregatu

Wydajnos¢ chiodnicza of weza i Kiasa sezonowe] wydajnosci energetycznej zalezniona jest od typu podigczonej jednostki wewnetrzne].
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DANE TECHNICZNE

Jednostka zewnetrzna UN35Vo UN50Vo UN70Vo UN90Vo UN100Vo UN120Vo UN140Vo UN160Vo
Predkos¢ wentylatora Wysoka obr/min 850 1100 810 800 800 800 800 800
Maksymalny przeptyw powietrza m¥/h 2000 2100 2700 4300 4300 4300 6800 7200
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 57 53 63 61 62 63 66 61
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 63 69 66 67 71 75 74
Wymiary netto (SXGxW) mm 800%333x554 800%333x554 845%363x702 946x410x810 946x410%810 946x410x810 952x410%1333 952x410%1333
Wymiary brutto (SXGxW) mm 920%x390%615 920%390%615 965%395%755 1090x500%865 1090x500%865 1090%500%865 1095x500x1470 1095x500x1470
Waga netto / Waga brutto kg 29,3/32 37,8/40,5 49/51,5 62,9/68,5 78,9/83,9 85,3/91 99/112 102,7/114,9
Typ R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a
Caynnik chiodniczy Gwp 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088
”Oé(ggzé’r”n”)‘ka ke 138 148 195 28 32 365 40 43
Praytacza rur Ciecz/ Gaz m(cale) ®6,35:/®9,?Z ®6,3?/Gﬂ 27 ®9,5%/®‘I ?,9 079,52"/@1 59 ®9,5%/®1 %,9 fDQ,S%/Gﬂ 59 ®9,5€/®1 %,9 ®9,5%/®’\ 59
(1/4"/3/8") (1/4711/72") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8")
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/m 15 15 30 30 30 30 30 30
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25 30 50 50 65 65 65 65
Maksymalna réznica pozioméw m 10 20 25 25 30 30 30 30
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka wewnetrzna V-Hz, @ 220-240~ 50, 1 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1
Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~ 50, 1 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~50, 1f 380-420~ 50, 3f 380-420~50, 3f 380-420~ 50, 3f 380-420~ 50, 3f
Zabezpieczenie A c1e c20 25 c25 c20 c20 25 Q25
Przewody zasilajgce: jednostka wewnetrzna il. x mm? 3x1 3x1 3x1 3x1 3x1 3x1 3x1 3x1
Przewody zasilajgce: jednostka zewnetrzna il. x mm? 3x1,5 3x25 3%x25 3x25 5x25 5x25 5x2,5 5x25
Przewody sterujgce: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 1x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1
Rozstaw mocowar (S<G) (mm) 514x340 514x340 540x350 673x403 673x403 673x403 634x404 634x404
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie)| °C 17-32/0~-30 17-32/0~30 17-32/0~-30 17-32/0~-30 17-32/0-30 17-32/0~30 17-32/0~30 17-32/0~-30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie)| °C -15~50/-15~-24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15-50/-15~24 -15~50/-15-24 -15~50/-15~24 -15~50/-15-24 -15~50/-15~24

UN35Vo

UN50Vo

UN70Vo

UN90Vo

UN100Vo

UN120Vo

UN140Vo

UN160Vo
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FUNKCJE URZADZEN

Core Imoto Sole
C26Vi C35Vi C50Vi 121Vi 126Vi 135Vi 150Vi 170Vi S21Vi S26Vi S35Vi S50Vi
2,6 kW 3,5kw 51 kw 27KkW | 26 kW | 35KW | 51KW | 64kW 2,1 kW 2,6 kW 3,5 kw 52 kw
s KYR s?yx Silniki DC SKY* . . .
Systerny nowoczesnej SKY_ | Digital DC Inverter SKY® ° ° °
technologii
@ Automatyczne oczyszczanie iAIR ° ° e
'
EP | Filtr Plasma iAR °
i
N
g | Filtr Cold Nano iAR . .
.
IAIR -
+@~ | Filtr Silver lon iAIR °
Systemy zdrowego
i o
powietrza Super jonizator iAIR ° [
@ Filtr antybakteryjny HEPA TAIR . °
%g Filtr elektrostatyczny HD iAIR ° ° °
‘ Tryb super cichy eMOTO ° ° °
é& Nawiew powietrza 4D eMOTO °
e M OTO ,2, Tryb turbo eMOTO [ ° [
Systemy inteligentnego
fawiewy % System kontroli nawiewu eMOTO ° o °
@0 Szeroki kat nawiewu eMOTO ° ° °
2= | Funkcja SMART WiFi o o o
¥ | Port SMART sterownika przewodowego L) o L)
26" | Ukryty wy$wietlacz temperatury SMART ° ° °
s MART 254 | Wh/wyt wySwietlacza SMART na panelu ° o °
Systemy inteligentnego Pilot bezprzewodowy . . .
sterowania
Sterownik przewodowy e L L
Tryb SMART Follow ° ° °
Funkcja ogrzewania SMART 8°C [ °
Pamiec¢ ustawienia zaluzji ° L[] o
Indemnizacja temperatury °
Sygnalizacja wycieku freonu [ ° []
Funkcja uruchomienia awaryjnego ° ° [
TW tryb czuwania ° ° [
Kompatybilny z split / multi split ° o ° x
Pamiec autorestartu ° ° °
Antykorozyjne poztacane lamele °
o PTI MA Grzafka tacy ociekowej oW oW oW
Systemy optymalizacji (= | Grzatka karteru sprezarki o o o
pracy
¢x | Trybciszy . ° °
0 Programator czasowy ° ° °
-15°C . PERTroNY
Chiodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C ° [ [
-15°C . .
Grzanie w niskiej temp. zewn. -15°C ° ° °
2-stronne odprowadzenie skroplin [ ° [
Funkcja autodiagnozy L[] L[] e
(ﬁ Automatyczna zaluzja ° ° °
cx’ Funkcja snu ° . °

ROTENSG

1. Wymagane uzycie opcjonalnego Wit
2. Wymagane uzycie apcjonainego sterownika ZATO
3. Sterownik przewodowy dostgpny jako opcja

4. Funka dostepna przy polaczeniu jednostki wewnetrane] z agregatem HIRO NORDIC




Vi
FUNKCJE URZADZEN
T21Vm | T26Vm | T35Vm | T50Vm | T70Vm | N21Vm | N26Vm | N35Vm | N50Vm | N70Vm A26Vm A35Vm A50Vm
21KW | 26KW | 35KkW | 52kW | 70kW | 21kW | 26kW | 35kW | 52kw | 70kw 2,6 kW 35kw 52 kW
SKYR s,?,,x Silniki DC SKY* . . .
Systemy nowoczesnej SKY' | Digital DC Inverter SKY® ° ° °
technologii
iAI R @ Automatyczne oczyszczanie IAIR ° ° °
Systemy zdrowego %g Filtr elektrostatyczny HD iAIR . .
powietrza
@0 Szeroki kat nawiewu eMOTO ° °
eMOTO 3 | 71y turbo eMOTO . . °
Systemy inteligentnego &5 | Nawiew powietrza 4D eMoto °
nawiewu
% System kontroli nawiewu eMOTO ° ° [
Port SMART sterownika przewodowego ° °
26" | Wyswietlacz temperatury SMART led. ‘ ° °
N .
E Pilot bezprzewodowy ° o2 °
S MA RT ﬁ Sterownik przewodowy om °
Systemy inteligentnego
sterowania 254 | Wh/wyt wySwietlacza SMART na panelu ‘ o L]
& | 10 SMART Follow . ° .
ﬂl# Funkcja ogrzewania SMART 8°C ° ° [
‘ZI Pamie¢ ustawienia zaluzji ° °
Indemnizacja temperatury ° ° °
-
YA\ | Sygnalizacja wycieku freonu ° ° °
4 | Funkcja uruchomienia awaryjnego ° ° °
o Pamiec autorestartu ° ° °
= | Grzafka tacy ociekowej oW oW oW
(= | Grzatka karteru sprezarki oW oW oW
¢ | Trybciszy [
0 Programator czasowy ° ° °
-15°C N celial
Chtodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C ° ° [
-15°C . .
o PTI MA & | Grzanie w niskiej temp. zewn. -15°C ° ° °
Systemy optymalizacji @ Funkcja autodiagnozy ° ° °
pracy
(ﬁ Automatyczna zaluzja [ [
cx’ Funkdja snu e o °
hﬁn_' Wbudowana pompka skroplin ° °
:_;;' Swieze powietrze °
ET=) | Wyjécie zdalne wh./wyt. ° o [
N P
Wyjécie alarmowe ° o °
Wyjscie pod sterownik tygodniowy ° °
Wyjécie pod sterownik centralny [ °
Funkcja dwukierunkowego nawiewu powietrza L]
Regulowane ci$nienie statyczne °

1. Sterownik przewodowy dostepny jako opcja
2. Sterownik bezprzewodowy dostepny jako opcia

3. Funkgja dostepna p P

SAVA

4. Funkeja dostepna przy pofaczeniu jednostki wewngtrzne 2 agregatem HIRO NORDIC

ROTENSG
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I MULTI AGREGATY

HIRO

Jednostka zewnetrzna H40VmM2 H45Vm2 H50Vm2 H60VM3 H70Vm3 H80VmM4 H100Vm4 H120Vm5
M{aks ilo$¢ podt. 2 2 2 3 3 4 4 5
jedn. wewn.
Moc / kw 41 45 53 6,2 7.6 8,8 109 123
Jednostka wewnetrzna 2,1kw 2,6 kw 3,5 kw 52 kw 7,0 kw
Scienne )
CORE - C26Vi C35Vi C50Vi -
Scienne ) ) )
IMOTO 121Vi 126Vi 135Vi 150Vi 170Vi
Scienne ) )
COLE S21Vi S26Vi S35Vi S50V -

Kasimfwe T21Vm A T26Vm A T35Vm A T50Vm A T70vm
evo - - = - -

Konsola
Aneru

A26Vm A35Vm A50Vm -
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DANE TECHNICZNE

Model Hiro 4,1 kW Hiro 4,5 kW Hiro 5,3 kW Hiro 6,2 kW Hiro 7,6 kW Hiro 8,8 kW Hiro 10,9 kW Hiro 12,3 kw
Nominalna W 4112 4512 5282 6200 7620 8810 10890 12303
Wydajnos¢
Min-Maks w 970-5650 970-6110 970-6600 1161-7340 1161-8356 1161-9942 940-13820 940-13417
Nominalny w 1260 1460 1650 1780 2300 2550 3520 3830
Pobér mocy Chtodzenie
Min-Maks w 660-1280 650-1670 650-1850 1000-1919 750-2470 730-2780 1250-4050 650-4213
Nominalna A 44 50 55 63 82 92 13,0 150
Prad pracy
Min-Maks A 2954 2,8-6,5 2870 4,4-83 33-10,7 58111 54-14,0 3,0-16,6
Nominalna w 4780 5576 6153 6650 7980 9134 12011 13320
Wydajnos¢
Min-Maks w 1030-6213 1030-6690 1030-7060 1590-7860 2860-8830 1860-10630 1860-14400 1110-15530
Nominalna w 1450 1490 1490 1630 2174 3515 3540 3590
Pobdr mocy Grzanie
Min-Maks w 620-1290 620-1405 620-1598 843-1792 725-2273 656-3515 670-3360 680-3930
Nominalna A 49 53 58 6,6 86 97 14,0 152
Prad pracy
Min-Maks A 2,7-56 2,363 2,369 3,578 3298 72118 59-143 3,0-16,8
Obcigzenie chtodnicze kw 41 45 52 6,1 79 82 106 123
SEER Wiw 59 6,0 6,1 6,1 6,6 6,1 59 77
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+ A+t A+t At A+t A+ A+ A+t
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 235 268 298 350 453 470 538 673
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 4.4 53 58 63 78 82 104 12,5
SCoP Wiw 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A A A A At A+ A A
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 1190 1422 1715 1890 2065 2345 3426 3880
Maksymalne zuzycie energii W 2000 2150 2300 2800 3300 3500 4600 4700
Maksymalny prad pracy A " 115 12 15 16 17 21,5 22
Jednostka zewnetrzna H40VmM2 H45Vm2 H50Vm2 H60VmM3 H70Vm3 H80VmM4 H100Vm4 H120Vm5
Predko$¢ wentylatora Wysoka obr/min 810 810 810 750 750 800 900 900
Maksymalny przeptyw powietrza m*h 2100 2100 2100 2700 3500 3800 5500 5500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 54 55,5 56.5 57,5 59,5 59,5 635 62
Poziom mocy akustycznej dB(A) 60 63 65 65 68 66 68 68
Wymiary netto (SXGxW) mm 800x333x554 800x333x554 800%333x554 845x363x702 845x363%702 946x410x810 946x410x810 946x410x810
Wymiary brutto (SXGxW) mm 920x390%615 920%390x615 920%x390%615 965x395x755 965%395%755 1090x500x865 1090x500%865 1090x500x865
Waga netto / Waga brutto kg 30,5/33,5 36/39 36/39 47/50,2 52,7/56,1 67,6/73,4 70/75 76/81
Typ R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a
Czynnik chtodniczy GwpP 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088
llod¢ czynnika kg 1,25 (do 10 mb) 1,7 (do 10 mb) 1,7 (do 10 mb) 2,1 (do 15 mb) 2,1 (do 15 mb) 2,4 (do 20 mb) 3 (do 20 mb) 3,6 (do 25 mb)
4x®6,35/3x®9,52 | 4xP6,35/3xP9,52 | 5xP6,35/4xDY,52
Praviacza rur Ciecz / Gaz m(cale) 2% ©6,35/19,52 2 % ®6,35/d9,52 2 x ©6,35/19,52 3 % ®6,35/d9,52 3 x ®6,35/99,52 +1x®12,7 +1xD12,7 +1x®12,7
4 (2 x1/4"/3/8") (2 x1/4"/3/8") (2 x1/4"/3/8") (3 x1/4"/3/8") (3 x1/4"/3/8") (4x1/4"13x3/8" (4x1/4"/3%3/8" (5x1/4"14x3/8"
+1x1/2") +1x1/2") +1x1/2")
Dodatkowa ilo$¢ czynnika na kazdy m/b g/m 15 (pow. 10mb) 15 (pow. 10 mb) 15 (pow. 10 mb) 15 (pow. 10 mb) 15 (pow. 10 mb) 15 (pow. 20 mb) 15 (pow. 20 mb) 15 (pow. 25 mb)
Maksymalna iloé¢ podigczonych jednostek wewnetrznych szt. 2 2 2 3 3 4 4 5
Maksymalna diugo$¢ instalacji dla wszystkich jedn. wewn. m 30 30 30 45 45 60 60 75
Maksymalna dtugo$¢ instalacji dla 1 jednostki wewnetrznej m 20 20 20 25 25 30 30 30
Jedn. zewn. wyzej m 10 10 10 10 10 10 10 10
Maks. réznica pozioméw pomiedzy niz jedn. wewn.
jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng i
) Jedn. zewn. nizej niz m 15 15 15 15 15 15 15 15
jedn. wewn.
Maks. réznica pozioméw pomiedzy jednostkami wewn. m 10 10 10 10 10 10 10 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f
Zabezpieczenie A Cle 20 20 25 25 25 30 30
Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna il. x mm? 3x15 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x4,0 3x4,0
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 4x1,5 4x15 4x1,5 4x15 4x15 4x1,5 4x15 4x1,5
Rozstaw mocowar (SxG) (mm) 514x340 514x340 514x340 540x350 540x350 673x403 673x403 673x403
Zakres pracy w pom. (Chtodzenie/Grzanie)| °C 17-32/0-~30 17-32/0~30 17-32/0-~30 17-32/0~30 17-32/0~30 17~32/0~30 17-32/0~30 17-32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie) °C -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24
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CECHY

URZADZENIA
) &9

-15°C -15°C

PZH

Zapobiega Grzatka tacy Grzatka karteru Chtodzenie w niskiej Grzanie w niskiej
zlodowaceniu ociekowej sprezarki temperaturze -15°C temperaturze -15°C
agregatu
Jednostka zewnetrzna HN40Vm2 HN45Vm2 HN50VmM2 HN60VmM3 HN70Vm3 HN80VmM4 HN100VmM4 HN120Vm5
M{aks ilo$¢ podt. 2 2 2 3 3 4 4 5
jedn. wewn.
Moc / kw 41 45 53 6,2 7.6 8,8 109 123
Jednostka wewnetrzna 2,1kw 2,6 kw 3,5 kw 52 kw 7,0 kw
Scienne )
CORE C26Vi C35Vi C50Vi -
Scienne ) )
IMOTO 121Vi 126Vi 135Vi 150Vi 170Vi
Scienne )
COLE S21Vi S26Vi S35Vi S50V -
Kaf&?‘owe T21Vm A T26Vm A T35vm A TS0Vm A T70Vm
Nevo e
= = = =
Konsola A26Vm A35Vm ASOVM -
Aneru
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DANE TECHNICZNE

Model Hiro Nordic Hiro Nordic Hiro Nordic Hiro Nordic Hiro Nordic Hiro Nordic Hiro Nordic Hiro Nordic
4,1 kW 4,5 kw 5,3 kw 6,2 kw 7,6 kW 8,8 kw 10,9 kW 12,3 kW
Nominalna W 4112 4512 5282 6200 7620 8810 10890 12303
Wydajnos¢
Min-Maks w 970-5650 970-6110 970-6600 1161-7340 1161-8356 1161-9942 940-13820 940-13417
Nominalny w 1260 1460 1650 1780 2300 2550 3520 3830
Pobér mocy Chtodzenie
Min-Maks w 660-1280 650-1670 650-1850 1000-1919 750-2470 730-2780 1250-4050 650-4213
Nominalna A 44 50 55 63 82 92 13,0 150
Prad pracy
Min-Maks A 2954 2,8-6,5 2870 4,4-83 33-10,7 58111 54-14,0 3,0-16,6
Nominalna w 4780 5576 6153 6650 7980 9134 12011 13320
Wydajnos¢
Min-Maks w 1030-6213 1030-6690 1030-7060 1590-7860 2860-8830 1860-10630 1860-14400 1110-15530
Nominalna w 1450 1490 1490 1630 2174 3515 3540 3590
Pobdr mocy Grzanie
Min-Maks w 620-1290 620-1405 620-1598 843-1792 725-2273 656-3515 670-3360 680-3930
Nominalna A 49 53 58 6,6 86 97 14,0 152
Prad pracy
Min-Maks A 2,7-56 2,363 2,369 3,578 3298 72118 59-143 3,0-16,8
Obcigzenie chtodnicze kw 41 45 52 6,1 79 82 106 123
SEER Wiw 59 6,0 6,1 6,1 6,6 6,1 59 77
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+ A+t A+t At A+t A+ A+ A+t
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 235 268 298 350 453 470 538 673
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 4.4 53 58 63 78 82 104 12,5
SCoP Wiw 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A A A A At A+ A A
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 1190 1422 1715 1890 2065 2345 3426 3880
Maksymalne zuzycie energii W 2000 2150 2300 2800 3300 3500 4600 4700
Maksymalny prad pracy A " 115 12 15 16 17 21,5 22
Jednostka zewnetrzna 2 L F F HN70Vm3 HN80VmM4 HN100Vm4 HN120Vm5
Predko$¢ wentylatora Wysoka obr/min 810 810 810 750 750 800 900 900
Maksymalny przeptyw powietrza m*h 2100 2100 2100 2700 3500 3800 5500 5500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 54 55,5 56.5 57,5 59,5 59,5 635 62
Poziom mocy akustycznej dB(A) 60 63 65 65 68 66 68 68
Wymiary netto (SXGxW) mm 800x333x554 800x333x554 800%333x554 845x363x702 845x363%702 946x410x810 946x410x810 946x410x810
Wymiary brutto (SXGxW) mm 920x390%615 920%390x615 920%x390%615 965x395x755 965%395%755 1090x500x865 1090x500%865 1090x500x865
Waga netto / Waga brutto kg 30,5/33,5 36/39 36/39 47/50,2 52,7/56,1 67,6/73,4 70/75 76/81
Typ R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a
Czynnik chtodniczy GwpP 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088
llod¢ czynnika kg 1,25 (do 10 mb) 1,7 (do 10 mb) 1,7 (do 10 mb) 2,1 (do 15 mb) 2,1 (do 15 mb) 2,4 (do 20 mb) 3 (do 20 mb) 3,6 (do 25 mb)
4x®6,35/3x®9,52 | 4xP6,35/3xP9,52 | 5xP6,35/4xDY,52
Praviacza rur Ciecz / Gaz m(cale) 2% ©6,35/19,52 2 % ®6,35/d9,52 2 x ©6,35/19,52 3 % ®6,35/d9,52 3 x ®6,35/99,52 +1x®12,7 +1xD12,7 +1x®12,7
4 (2 x1/4"/3/8") (2 x1/4"/3/8") (2 x1/4"/3/8") (3 x1/4"/3/8") (3 x1/4"/3/8") (4x1/4"13x3/8" (4x1/4"/3%3/8" (5x1/4"14x3/8"
+1x1/2") +1x1/2") +1x1/2")
Dodatkowa ilo$¢ czynnika na kazdy m/b g/m 15 (pow. 10mb) 15 (pow. 10 mb) 15 (pow. 10 mb) 15 (pow. 10 mb) 15 (pow. 10 mb) 15 (pow. 20 mb) 15 (pow. 20 mb) 15 (pow. 25 mb)
Maksymalna iloé¢ podigczonych jednostek wewnetrznych szt. 2 2 2 3 3 4 4 5
Maksymalna diugo$¢ instalacji dla wszystkich jedn. wewn. m 30 30 30 45 45 60 60 75
Maksymalna dtugo$¢ instalacji dla 1 jednostki wewnetrznej m 20 20 20 25 25 30 30 30
Jedn. zewn. wyze] m 10 10 10 10 10 10 10 10
Maks. réznica pozioméw pomiedzy niz jedn. wewn.
jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng i
) Jedn. zewn. nizej niz m 15 15 15 15 15 15 15 15
jedn. wewn.
Maks. réznica pozioméw pomiedzy jednostkami wewn. m 10 10 10 10 10 10 10 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f
Zabezpieczenie A Cle 20 20 25 25 25 30 30
Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna il. x mm? 3x15 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x4,0 3x4,0
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 4x15 4%x15 4x15 4x15 4x15 4x15 4%x15 4x15
Rozstaw mocowar (SxG) (mm) 514x340 514x340 514x340 540x350 540x350 673x403 673x403 673x403
Zakres pracy w pom. (Chtodzenie/Grzanie)| °C 17-32/0-~30 17-32/0~30 17-32/0-~30 17-32/0~30 17-32/0~30 17~32/0~30 17-32/0~30 17-32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie) °C -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24

ROTENSG

81



B MULTI SPLIT SCIENNY

CORE

MAZE ZATO ®

CECHY URZADZENIA

‘ R : %o o <\= 4D
SKY* g\ll(eryter EI» o D2 O rﬁ | = o

Turbo
Silniki DC SKY® Digital DC Automatyczne Filtr Filtr Filtr Tryb super cichy Nawiew powietrza Tryb
Inverter SKY® oczyszczanie IAIR Plasma iAIR Silver lon iAIR elektrostatyczny eMOTO 4D eMOTO turbo eMOTO
HD AR

mn
8C

° C

R 2 F &k ok

System kontroli Szeroki kat Funkcja Port SMART

Ukryty wyswietlacz Wigczanie/wytgczanie Sterownik Tryb Funkcja
nawiewu eMOTO nawiewu eMOTO SMART WiFi @ sterownika temperatury SMART wyswietlacza SMART przewodowy SMART Follow ogrzewania
przewodowego @ na panelu SMART 8°C

C ! m— & !
[e)e]
7| 20 O = e =
R 1 w [eXe}
Pamiec¢ Sygnalizacja Funkcja TW tryb czuwania Kompatybilny Pamiec¢ Antykorozyjne Grzatka tacy Grzatka karteru
ustawienia zaluzji wycieku freonu uruchomienia z split / multi split autorestartu poztacane lamele ociekowej sprezarki @
awaryjnego
N -15°C -15°C , (-],
¢ =
v v
) ()
Pilot Tryb ciszy Programator Chtodzenie w niskiej Grzanie w niskiej 2-stronne Funkcja Automatyczna Funkcja
bezprzewodowy czasowy temperaturze temperaturze odprowadzenie autodiagnozy zaluzja snu
zewn. -15°C zewn. -15°C skroplin

atem HIRO NORDIC

82  ROTENSG



DANE TECHNICZNE

Model Core 2,6 kW Core 3,5 kW Core 5,2 kW
Wydajnos¢ Nominalna w 2638 3522 5275
Pobdr mocy Chtodzenie Nominalny W 24 24 24
Prad pracy Nominalny A 0,11 0,11 0,11
Wydajnosc¢ Nominalna W 4102 4235 5568
Pobér mocy Grzanie Nominalny w 24 24 24
Prad pracy Nominalny A 0,11 0,11 0,11
Osuszanie I/h 10 1.2 17
Jednostka wewnetrzna C26Vi C35Vi C50Vi
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr/Ni/Ci) obr/min 1140/920/720/650 1180/1000/800/650 1100/1000/800/680
Przeplyw powietrza (Wys./Sr/Ni/Ci) m¥/h 558/433/313/250 615/455/365/273 830/620/490/392
Poziom ci$nienia akustycznego (Wys./Sr./Ni/Ci.) dB(A) 40/34/27119 42/37/30/19 42/36/28/21
Poziom mocy akustycznej dB(A) 52 53 58
Wymiary netto (SXGXW) mm 835x198x280 835x198x280 990x218x315
Wymiary brutto (SXGXW) mm 910x270%355 910x270x355 1065%300%400
Waga netto / Waga brutto kg 8,7/11,2 8,7/11,2 11,8/15
Przylacza rur Ciecz / Gaz mm(cale) ®6'35,,/®9'"52 ®6'35,’,/®9'"52 @6:35/21 27
(1/4"13/8") (1/4"13/8") (1/4711/2")
Odptyw skroplin mm 16 16 16
Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 4x15 4x15 4%x15
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie)| °C 17-32/0~30 17-32/0-30 17-32/0-30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie), °C -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24

ROTENSG 83



B MULTI SPLIT SCIENNY

IMOTO

84

MAZE

ROTENSC

CECHY URZADZENIA

&

SKY*

Silniki DC SKY®

®

System kontroli
nawiewu eMOTO

Pamiec¢
ustawienia zaluzji

¢

Tryb ciszy

ROTENSGC

SKY*

inverter

Digital DC
Inverter SKY®

Szeroki kat
nawiewu eMOTO

Sygnalizacja
wycieku freonu

Programator
czasowy

Automatyczne
oczyszczanie IAIR

S
A

Funkcja
SMART WiFi @

4

Funkcja
uruchomienia
awaryjnego

-15°C

Chtodzenie w niskiej
temperaturze
zewn. -15°C

atem HIRO NORDIC

4

Filtr
Cold Nano iAIR

Port SMART
sterownika
przewodowego @

O]
1w

TW tryb czuwania

-15°C

Grzanie w niskiej
temperatu rze
zewn. -15°C

Super jonizator iAIR

26

Ukryty wyswietlacz
temperatury SMART

—

Kompatybilny
z split / multi split

-
|

it i
v v
) ()

2-stronne
odprowadzenie
skroplin

bio*

Filtr
antybakteryjny
HEPAIAIR

)
8 Ao’
SC

Wigczanie/wytgczanie
wyswietlacza SMART
na panelu

%,

Pamig¢
autorestartu

Funkcja
autodiagnozy

ZATO ™

o
(@)

Filtr
elektrostatyczny
HDIAIR

Sterownik
przewodowy

Tryb super cichy
eMOTO

Tryb
SMART Follow

(pr)

Grzatka tacy
ociekowej @

=

Automatyczna
zaluzja

(prr)
|V

Grzatka karteru
sprezarki @

9

Turbo

Tryb
turbo eMOTO

mn
8C

Funkda
ogrzewania
SMART 8°C

N

Pilot
bezprzewodowy



DANE TECHNICZNE

Model Imoto 2,1 kW Imoto 2,6 kW Imoto 3,5 kW Imoto 5,2 kW Imoto 7,0 kW
Wydajnos¢ Nominalna w 2105 2637 3516 5275 7013
Pobér mocy Chtodzenie Nominalny w 24 24 24 34 62
Prad pracy Nominalny A 0,11 0,11 0,11 0,15 0,28
Wydajnos¢ Nominalna w 2638 2908 3812 5504 7912
Pobér mocy Grzanie Nominalny w 24 24 24 34 62
Prad pracy Nominalny A 0,11 0,11 0,11 0,15 0,28
Osuszanie I/h 09 1,0 12 17 24
Jednostka wewnetrzna 121Vi 126Vi 135Vi 150Vi 170Vi
Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni/Ci) obr/min 1030/950/850/650 1050/950/850/650 1100/1000/800/700 1100/950/800/700 1100/900/800/700
Przeplyw powietrza (Wys./Sr./Ni/Ci) m¥/h 400/300/230/170 420/310/240/180 520/460/340/270 750/500/420/280 1060/830/610/510
Poziom ciénienia akustycznego (Wys. /Sr/NL/CI) dB(A) 36/31/22/21 37/33/23/22 39/35/24/22 42/34/29/22 48/43/32/23
Poziom mocy akustycznej dB(A) 52 52 52 57 61
Wymiary netto (SXGXW) mm 722x187x290 722x187%290 802x189x297 965x215x319 1080%226x335
Wymiary brutto (SXGXW) mm 790x270x370 790%x270%370 875x285x375 1045x305x405 1155%415x315
Waga netto / Waga brutto kg 74196 74196 8,2/10,7 10,714 13/16,6
Praylacza rur Ciecz/ Gaz mm(cale) @6,3?/(1)9,:’)2 ®6,35:/(D9,“52 lDb,E?/!DQ,HSZ KD(),E?/GM %,7 ®9,5{/?1 ?,9
(1/4"/3/8") (1/4"13/8") (1/4"713/8") (1/4"1112") (3/8"/5/8")
Odptyw skroplin mm 16 16 16 16 16
Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1 220-240~50, 1f
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn, il. x mm? 4x1,5 4x15 4x15 4x1,5 4%1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie)| °C 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie)| °C -15~50/-15~30 -15~50/-15~30 -15~50/-15~30 -15~50/-15~30 -15~50/-15~30
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DANE TECHNICZNE

Model Sole 2,1 kw Sole 2,6 kW Sole 3,5 kW Sole 5,2 kW
Wydajnos¢ Nominalna w 2051 2638 3517 5275
Pobdr mocy Chtodzenie Nominalny w 20 20 20 30
Prad pracy Nominalny A 0,1 0,1 01 0.2
Wydajnos¢ Nominalna w 2344 2931 3810 5568
Pobér mocy Grzanie Nominalny w 20 20 20 30
Prad pracy Nominalny A 0,1 0,1 01 0.2
Osuszanie I/h 08 18 13 18
Jednostka wewnetrzna S21Vi S26Vi S35Vi S50Vi
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr/Ni/Ci) obr/min 1130/900/800/640 1130/900/800/640 1130/900/800/640 1130/900/800/640
Przeplyw powietrza (Wys./Sr/Ni/Ci) m¥/h 430/320/230/184 430/320/230/184 520/420/340/272 610/460/360/288
Poziom ci$nienia akustycznego (Wys./Sr./Ni/Ci.) dB(A) 38/32/25/23 38/31/25/23 38/32/26/23 40/36/29/23
Poziom mocy akustycznej dB(A) 52 52 53 55
Wymiary netto (SXGXW) mm 715x195%285 715x195%285 805x195x285 958x213x302
Wymiary brutto (SXGXW) mm 780x270x360 780%270x360 870x270x360 1035x295x380
Waga netto / Waga brutto kg 6,5/85 6,5/85 7,595 8,512
Praylacza rur Ciecz / Gaz mmicale) ©6,35/09,52 ©635/09,52 P6,35/09,52 P6,35/012,7
(1/4"/3/8") (1/4"/3/8") (1/4"73/8") (1/4"1/2")
Odptyw skroplin mm 16 16 16 16
Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 4x15 4%x15 4%x15 4%15
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie)| °C 17-32/0-30 17-32/0-30 17~32/0~30 17-32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie), °C -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24
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DANE TECHNICZNE

Model Tenji 2,1 kW Tenji 2,6 kW Tenji 3,5 kW Tenji 5,2 kW Tenji 7,0 kW
Wydajnos¢ Nominalna W 2051 2638 3517 5275 7038
Pobdr mocy Chtodzenie Nominalny w 40 40 40 102 120
Prad pracy Nominalny A 0,18 0,18 0,18 0,44 0,53
Wydajnos¢ Nominalna w 2345 2931 4103 5275 7327
Pobér mocy Grzanie Nominalny w 40 40 40 102 120
Prad pracy Nominalny A 0,18 0,18 0,18 0,44 0,53
Osuszanie I/h 1.0 11 12 21 24
Jednostka wewnetrzna T21Vm T26Vm T35Vm T50Vm T70Vm
Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 730/620/560 730/620/560 700/580/500 810/710/650 620/560/500
Przeplyw powietrza (Wys./Sr./Ni.) m¥/h 530/450/400 580/500/450 650/530/450 800/650/500 1350/1150/1000
Poziom cisnienia akustycznego (Wys./Sr./Ni.) dB(A) 37/34/31 39/36/33,5 41/37/34 48/42/36 48/46/43
Poziom mocy akustycznej dB(A) 53 53 58 59 59
Wymiary netto (SXGXW) mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260 840x840x245
Wymiary brutto (SXGXW) mm 662x662x317 655x655x290 655x655%290 655%655%290 900x900%265
Waga netto / Waga brutto kg 145173 14,5173 16/19 18/21 24128
Praylacza rur Ciecz / Gaz micale) ¢D6,35"/(D9,;’>Z 06,3?/(179,"52 0)6,3?/019,”52 036,35‘:/@1 %,7 ®9,5%/®1 ?,9
(1/473/8") (1/4"/3/8") (1/4"/3/8") 1747172 (3/8"/5/8")
Odptyw skroplin mm 25 25 25 25 32
Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240-50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1 220-240~50, 1f
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 4x15 4x15 4x1,5 4x15 4x15
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie) °C 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17-32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie) °C -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24
Panel TCCVp TCCVp TCCVp TCCVp TSCVp
Wymiary netto (SXGxW) mm 647x647%50 647x647x50 647x647x50 647x647x50 950x950%55
Wymiary brutto (SXGxW) mm 715x715x123 715x715x123 715x715x123 715x715x123 1035%1035%90
Waga netto / Waga brutto kg 2,5/45 2,5/45 2,5/4,5 2,5/4,5 5/8
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DANE TECHNICZNE

Model Nevo 2,1 kW Nevo 2,6 kW Nevo 3,5 kW Nevo 5,2 kW Nevo 7,0 kW
Wydajnos¢ Nominalna W 2051 2638 3517 5275 7038
Pobér mocy Chtodzenie Nominalny w 30 30 40 107 100
Prad pracy Nominalny A 0,13 0,13 0,17 0,48 043
Wydajnos¢ Nominalna w 2345 2930 3810 5861 7327
Pobér mocy Grzanie Nominalny w 30 30 40 107 100
Prad pracy Nominalny A 0,13 0,13 0,17 0,48 043
Osuszanie I/h 1.0 11 12 16 21
Jednostka wewnetrzna N21Vm N26Vm N35Vm N50Vm N70Vm
Predko$¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 1000/920/820 1100/950/850 1100/940/760 1150/800/700 1140/1040/930
Przeplyw powietrza (Wys./Sr./Ni.) m¥/h 500/380/320 530/400/340 680/580/450 816/615/546 1510/1280/1090
Poziom ci$nienia akustycznego (Wys. JSrNL) dB(A) 35,1/32,1/30,9 35/31,5/28 42/38/35 46/42/40 45/41/37
Poziom mocy akustycznej dB(A) 55 55 59 59 62
5P -Sprez dyspozycyiny Standardowy Pa 25 25 25 25 25
Zakres Pa 0-40 0-40 0-45 0-60 0-80
Wymiary netto (SXGXW) mm 700x635x210 700x635%210 700x635x210 700x635x210 920x635x270
Wymiary brutto (SXGXW) mm 915x655x290 915x655x290 915x655x290 915x655x290 1150%655%290
Waga netto / Waga brutto kg 18,5/23,1 18,5/23,1 18,4/22,7 23/29 28/31,5
Praylacza rur Ciecz/ Gaz m(cale) 06,3?/(179,"52 ®6,3?/®9,§:2 ®6,35:/®9,?2 @6,35:/@ 27 ®9,5%/¢D1 ?,9
(1/4"/3/8") (1/4"73/8") (1/4"13/8") (1/4"11/2") (3/8"/5/8")
Odptyw skroplin mm 25 25 25 25 25
Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 4x15 4x15 4x1,5 4x1,5 4x15
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie) °C 17~32/0~30 17~32/0~30 17-32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie), °C -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24
— = e Ea
' =
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I MULTI SPLIT KONSOLOWY

ANERU

MAZE

CECHY URZADZENIA

&

SKY*

Silniki DC SKY®

Tryb SMART Follow

Pilot
bezprzewodowy

Wyjscie
alarmowe

1. Funkcja dostepna przy pofaczeniu jednostk wewnetrznej

ROTENSGC

SKY*

inverter

Digital DC
Inverter SKY®

mn
8C

Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C

¢

Tryb ciszy

Wyjscie
pod sterownik
centralny

Automatyczne
oczyszczanie IAIR

K‘/l

N

Pamig¢
ustawienia zaluzji

Programator
Czasowy

/0N

p 4

Funkcja
dwukierunkowego
nawiewu powietrza

atem HIRO NORDIC

SR/
Filtr Szeroki kat

elektrostatyczny nawiewu eMOTO
HDIAIR

Indemnizacja

Sygnalizacja
wycieku freonu

temperatury

Chtodzenie w niskiej Grzanie w niskiej
temperaturze

zewn. -15°C

temperaturze
zewn. -15°C

9

Turbo

Tryb
turbo eMOTO

Funkcja
uruchomienia
awaryjnego

Funkcja
autodiagnozy

C

System kontroli
nawiewu eMOTO

%,

Pamie¢
autorestartu

=

Automatyczna
zaluzja

26

Wyswietlacz
temperatury
SMART led

(=)

Grzatka tacy
ociekowej ™

o
8 Ao’
SC

Wigczanie/wytaczanie
wyswietlacza SMART
na panelu

=

Grzatka karteru
sprezarki ™

Wyjscie zdalne
wh/wyt



DANE TECHNICZNE

Model Aneru 2,6 kW Aneru 3,5 kW Aneru 5,2 kW
Wydajnos¢ Nominalna w 2638 3517 5275
Pobdr mocy Chtodzenie Nominalny w 30 40 50
Prad pracy Nominalny A 013 017 0,22
Wydajnos¢ Nominalna w 2930 3517 5275
Pobér mocy Grzanie Nominalny w 36 40 58
Prad pracy Nominalny A 0,16 0,17 0,25
Osuszanie I’h 1,1 12 19
Jednostka wewnetrzna A26Vm A35Vm A50Vm
Predko$¢ wentylatora (Turbo/Wys./Sr./Ni.) | obr/min 800/760/660/510 810/780/680/530 950/850/750/600
Przeplyw powietrza (Turbo/Wys./Sr./Ni.) m¥h 690/530/450/340 710/550/470/360 820/740/650/520
Poziom ci$nienia akustycznego (Wys./Sr./Ni.) dB(A) 45/40/35 47/41/35 48/44/39
Poziom mocy akustycznej dB(A) 57 58 59
Wymiary netto (SXGXW) mm 700x210x600 700x210x600 700x210x600
Wymiary brutto (SXGxW) mm 810x305%x710 810%305x710 810%305x710
Waga netto / Waga brutto kg 13,5/18 15/20 15/20
Przylacza rur Ciecz / Gaz mm(cale) @6,3?/0)9,?2 ®6y35”/®9,§2 <D6,35"/1D1 27
(1/4"13/8") (1/4"13/8") (1/4"11/2")
Odptyw skroplin mm 16 16 16
Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 4x15 4x15 4x15
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie)| °C 17-32/0-30 17-32/0-30 17-32/0-30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie) °C -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24
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i TABLICA KONFIGURACJI

HIRO / HIRO NORDIC

H40Vm2 / HN40Vm?2

Wydajnos¢ jednostek
Tryb Moc jednostek kBtu/h @iebla ) Eretlills (G
. E e s Q 2 N G )
7 21 2,13(097-2,88) 23 2,34(1,03-2,90)
9 27 - 2,77 (1,16-3,46) 29 - 293(1
1 jednostka
12 35 - 351(1,41-351) 38 - 381(1
18 41 4,10(1,75-4,19) 45 4,51(1,98-4,95)
747 21 21 4,26 (1,75-5,20) 23 24 ,78 (2,01-5,70)
7+9 21 26 4,69 (1,97-5,49) 22 28 5,00(2,10-5,80)
2 jednostki 712 20 31 514(2,16-5,65) 22 33
949 26 26 5,14(2,16-5,65) 27 28
9+12 21 33 5,38 (2,26-5,65) 26 33 5,90 (2,48-6,20)
H45Vm2 / HN45Vm?2
Wydajnos¢ jednostek
Tryb o T e Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)
o £ i Q 2 T
7 21 2,20(097-2,88) 23 2,45(1,03-2,96)
9 27 - 2,70(1,13-338) 29 - 2,92(1,23-353)
1 jednostka
12 35 - 3,56 (1,45-4,33) 38 - 3,75 (1,58-4,54)
18 45 - 4,52 (2,16-4,65) 53 - 530(2,27-5,73)
747 21 21 4,20 (1,76-5,26) 24 24 4,80 (2,02-5,40)
7+9 21 27 4,83(1,97-547) 23 29 5,20(2,10-5,55)
7412 20 34 539(2,22-6,10) 22 35 571(234-6,20)
7+18 1.8 36 1.8 43 6,13(2,71-6,62)
2 jednostki
9+9 26 26 27 28 5,51 (2,34
9+12 23 33 25 35 6,02 (2,46
9+18 21 35 5,63(2,65-6,10) 22 39 6,14(2,79-6,69)
12412 28 28 564(2,52-6,11) 29 29 581(2,58-6,45)
H50Vm2 / HN50Vm?2
Wydajnosé jednostek
Tryb Moc jednostek kBtu/h Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)
L C Nom ':;Ii:’-‘:naks) A B Nom '(‘:\ziflmaks)
7 21 - 2,30(097-2,88) 23 - 2,45(1,03-2,96)
9 27 - 2,70(1,13-3,38) 29 - 292(1,233,53)
1 jednostka
12 35 - 346 (1,45-4,33) 38
18 51 - 515(2,16-6,44) 53 -
7+7 21 21 4,20 (1,76-5,46) 23 23 4,80(2,02-5,80)
7+9 21 27 4,70 (1,97-5,80) 23 29 5,00(2,10-6,25)
7+12 1.9 34 5,28 (2,22-6,40) 23 37 5,57 (2,34-6,70)
7+18 20 43 6,20 (2,60-6,55) 20 45 6,45 (2,71-7,00)
2 jednostki
9+9 26 26 528 (2,22-6,40) 28 28 5,57 (234-6,70)
9+12 24 33 5,70 (2,39-6,50) 24 35 5,85 (2,46-6,85)
9+18 22 41 6,30 (2,65-6,60) 26 41 6,65 (2,79-7,00)
12412 30 30 6,00 (2,52-6,50) 31 31 6,15(2,58-6,85)
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H60VM3 / HN60VM3

Wydajnos¢ jednostek
Tryb Moc jednostek kBtu/h Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)
2 E € Nom ?:-zl:maksi 2 E © Nom '(‘:11:'-'r|naks)
7 21 - - 2,10(1,61-2,94) 23 - - 2,45(1,59-3,14)
9 2,7 2,70 (1,89-3,46) 29 - - 2,92 (1,90-3,74)
! 12 35 - - 346 (2,25-4,43) 38 - - 3,75 (2,44-4,80)
18 51 - - 515(332-6,85) 53 - - 540(3,51-691)
7+7 21 21 4,20(2,52-4,83) 24 24 - 4,80(3,12-581)
749 21 27 - 4,75 (2,85-5,46) 23 29 - 5,35(3,48-6,47)
7412 21 35 - 560 (3,12-5,98) 23 37 - 6,05(3,93-7,32)
718 19 47 - 6,62 (397-7,55) 22 48 - 7,02 (4,56-7,70)
2 jednostki 949 26 26 - 5,20(3,12-5,98) 30 30 - 6,00 (3,90-7,26)
9+12 26 35 6,10 (3,60-6,90) 28 36 - 6,45 (4,19-7,50)
9+18 29 39 - 6,80 (4,17-7,60) 31 43 - 7,36 (4,78-7,86)
12412 32 32 - 642 (3,83-7,34) 34 35 - 6,90 (4,49-7,90)
12+18 30 38 6,80 (4,17-7,65) 32 4,0 - 7,25 (4,78-7,55)
T+7+7 20 21 21 6,15 (4,00-7,07) 23 22 22 6,74 (4,38-7,55)
7+7+49 21 21 24 645 (4,19-7,22) 23 23 29 7,00 (4,55-7,70)
7+7412 20 20 30 6,95 (4,52-7,51) 21 21 33 7,38 (4,80-7,86)
747418 1.9 19 30 6,80 (4,42-7,48) 18 18 38 7.25(4,71-7,83)
7+9+9 21 26 26 7,25 (4,71-7,60) 23 26 26 7,64 (4,97-7,90)
3 7+9+12 1.8 23 30 7.10(4,62-7,60) 19 23 34 7,52 (4,89-7,90)
7+12+12 17 29 29 7,60 (4,94-7,60) 19 30 30 790 (5,14-7,90)
9+9+9 25 25 25 7,50 (4,71-7,60) 25 26 25 7,59 (4,89-7,90)
9+9+12 22 22 32 7,60 (4,82-7,60) 23 23 33 7,90 (5,14-7,90)
9+12+12 20 28 28 7,60 (4,94-7,65) 19 30 3.0 7.90(5,14-7,95)
H70Vm3 / HN/70Vm3
Wydajnos¢ jednostek
Tryb Moc jednostek kBtu/h Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)
A B ¢ Nom '(‘ranzl:maksi L3 B C Nom '(‘;zl:maks)
7 21 - - 2,30(0,97-2,88) 23 - - 2,45(1,03-314)
. 9 2,7 - - 2,77 (1,16-3,46) 29 - - 2,92 (1,23-3,74)
! 12 35 - - 3,46 (1,45-4,33) 38 - - 3,75 (1,58-4,80)
18 51 - - 515(2,25-6,69) 53 - - 5,40 (2,27-6,90)
7+7 21 21 4,20 (1,76-5,46) 23 23 - 4,80(2,02-581)
7+9 21 27 - 4,75 (2,00-6,18) 23 29 - 5,35(2,25-6,70)
7+12 21 35 - 560(2,18-6,76) 23 37 - 6,05 (2,54-7,30)
7418 21 51 7.25(3,05-8,15) 22 53 - 742 (312-8,30)
2 jednostki 9+9 26 26 - 5,20(2,18-6,76) 29 29 - 6,00 (2,52-7,25)
9+12 26 35 - 6,10(2,52-7,50) 28 37 - 6,45 (2,71-7,40)
9+18 26 49 - 7,50 (3,15-8,25) 29 5,1 - 8,03 (3,37-8,60)
12412 35 35 - 7.0(2,71-8,30) 37 37 - 7,45 (2,92-8,60)
12+18 32 45 7,70 (3,23-8,30) 33 48 - 8,18 (3,44-8,60)
T+7+7 21 21 21 6,3(2,71-7,50) 23 23 23 6,80 (2,86-7,80)
7+7+9 21 21 26 6,75 (2,84-7,80) 21 22 29 7,10(2,98-7,90)
7+7412 20 20 31 7,05 (2,96-8,15) 21 21 34 7,62 (3,20-8,30)
7+7+418 20 20 42 8,15(342-835) 22 22 39 8,35(3,51-8,80)
7+9+9 21 25 25 7,05(2,96-8,15) 23 2,7 26 7,62 (3,20-8,30)
) 7+9+12 1.8 23 34 7,62 (3,20-8,25) 19 26 35 8,03 (3,37-8,50)
3 7+9+18 23 25 35 8,30(349-835) 25 26 33 8,45 (3,55-8,80)
7+12+12 19 30 30 795 (334-8,35) 19 31 31 8,19 (3,44-8,80)
9+9+9 25 25 26 762 (3,20-8,25) 26 27 27 8,03 (3,37-8,50)
9+9+12 23 23 32 7,95(3,34-8,35) 23 25 34 8,19 (3,44-8,80)
9+12+12 22 29 29 8,05(3,38-8,35) 23 30 30 8,35 (3,51-8,80)
12412412 27 27 28 8,21(345-835) 28 28 28 8,40 (3,53-8,80)
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i TABLICA KONFIGURACJI

HIRO / HIRO NORDIC

H80VmM4 / HN8OVmM4

Wydajnos¢ jednostek
Tryb Moc jednostek kBtu/h Chiodzen (kW) Srzanie(kw)
A 8 c o Ty A B c ° Nom (minmalcs)
7 23 - E E 230(1,61-281) 23 E E E 265(1,86:3,23)
' 9 27 E E E 270(1,893,29) 29 E E E 292(2,043,56)
! 12 35 - . . 346 (2,42-4,22) 38 E . . 3,75 (2,63-4,58)
18 51 E E E 515(3,756,53) 53 E E E 535(4,107,14)
77 21 21 E E 4,26(1,925,56) 23 24 E E 476(309-581)
749 21 27 - . 483 (2,28 -6,64) 23 29 . . 534(3,937,37)
7412 21 35 E E 560 (2,56 7,44) 23 38 E E 6,14(4,32-8,10)
7+18 21 51 E E 723(3.25-908) 23 53 . . 7,66 (5,43-9,99)
) 9+9 27 27 E E 544/(2,54737) 29 29 E E 584(4,32-8,10)
z 9412 27 35 E E 626/(2,637,64) 29 38 E E 676 (4,46-8,37)
9+18 27 51 . . 788(331-911) 28 53 . . 812 (547-10,02)
12412 35 35 E E 7,05 (3,07 -891) 37 37 E E 7,45 (4,65-8,72)
12418 32 49 E E 812(341-9,18) 33 50 E E 8,36 (5,43-9,99)
18+18 44 44 - . 842(3,79-9,79) 44 44 . . 882(573-10,10)
74747 21 21 21 E 6,28 (2,64-7,66) 22 23 23 E 6,85 (4,45-8,36)
74749 21 21 27 E 690(3,07-891) 24 24 29 E 7,78 (5,06-9,49)
747412 20 20 35 E 7556 (3,18-9,02) 23 23 37 E 836 (5,43-9,99)
747418 19 19 48 E 8,65 (3,63-9,44) 28 28 38 E 938 (6,10-10,20)
74949 21 27 27 E 7,56 (3,18-9,02) 25 29 29 . 836 (5,43-9,99)
749+12 19 24 35 E 7:88(331-9,11) 22 27 36 E 8,52 (55410,39)
749418 18 23 48 E 896 (3,76-0,74) 29 24 44 E 9,78 (6,36-10,52)
3 jednostki 7412412 19 32 32 . 832(3.419,18) 18 35 35 . 8,86(576-10,11)
7412418 18 27 45 E 902(3,799,79) 31 29 39 E 9,92 (6,45-10,56)
94949 26 26 26 . 7:88(331-9,11) 29 29 27 E 852 (5,54-10,39)
9:9+12 24 25 32 . 812(3.419,18) 27 27 33 . 8,86(576-10,11)
949418 25 25 40 E 902(3,799,79) 27 27 45 E 992 (6,45-10,56)
941212 24 31 31 E 8,65 (3,63-9,44) 27 33 33 . 9,38(6,10-10,20)
9+12+18 23 29 39 E 9,00 (382-9,82) 27 31 42 E 10,08 (6,55-10,60)
12412412 29 29 30 E 885(3,72-:9,70) 32 32 33 E 9,76 (6,34-10,52)
7474747 20 20 21 21 821(5,34-9,20) 22 22 22 22 9,09 (6,36-10,00)
7474749 19 19 19 27 850 (5,53-9,35) 21 21 21 29 934(6,54-10,18)
74747412 19 19 19 32 892 (5,809,72) 21 21 21 34 9,72 (6,80-10,50)
74747418 19 19 19 4 9,80 (637-9,94) 20 20 20 44 1047 (7,33-10,60)
7474949 18 18 26 26 8,80 (5,72-9,68) 20 20 28 28 9,60 (6,72-10,46)
) 74749412 18 18 27 28 922 (5,99-987) 20 20 27 33 9,98 (6,99-10,58)
¢ 747412412 21 21 27 27 9,65 (627-9,94) 22 22 29 29 1035 (7,25-10,60)
7494949 21 23 23 24 9,08 (5,90-9,81) 21 25 26 26 9,85 (6,90-10,54)
74949412 16 25 25 29 951 (6,18-9,94) 17 26 26 33 10,20 (7,14-10,60)
749412412 18 25 28 28 994 (6,46-9,94) 19 25 31 31 10,60 (7,42-10,60)
9+9+9+9 23 23 23 23 9,34 (6,07-9,94) 25 25 25 26 10,10 (7,07-10,60)
949+9+12 23 23 23 29 9,80 (637-9,94) 24 24 24 34 1047 (7,33-10,60)
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H100Vm4 / HN100Vm4

‘Wydajnos¢ jednostek
Tryb Moc jednostek kBtu/h Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)
A B C L Nom '(‘ranﬁ'-'r‘naks) A B ¢ o Nom'(!:lzi:t'r;aks)
7 21 - - - 2,10(094-2,78) 23 - - 2,65 (1,86-3,26)
. 9 2,7 - - - 2,70(1,11-327) 29 - - 2,92 (2,04-3,59)
! 12 35 - - - 3,46 (1,42-419) 38 - - 375(2,63-4,61)
18 51 - - - 514(239-7,07) 53 - - 534 (2,66-7,80)
747 21 21 - - 4,16 (1,71-5,03) 23 24 - - 4,76 (2,00-5,85)
7+9 21 29 - - 5,04 (2,23-6,58) 23 29 - - 534 (2,54-7,43)
7+12 21 35 - - 5,63 (2,39-7,07) 23 37 - - 6,04 (2,66-7,80)
7+18 21 51 - - 7.22(2,96-8,74) 23 53 - - 7,65(3,63-10,64)
) 9+9 27 27 - - 547 (2,39-7,07) 29 29 - - 584 (2,66-7,80)
z 9+12 27 35 - - 6,22 (2,39-7,07) 29 38 - - 6,74 (2,87-841)
9+18 2,7 51 - - 7,82 (334-9,86) 29 53 - - 8,22(3,70-10,85)
12+12 35 35 - - 7,08 (2,57-7,60) 38 38 - - 7,62 (3,03-8,88)
12418 35 51 - - 8,65 (3,34-9,86) 35 53 - - 8,82(3,70-10,85)
18+18 51 51 - - 10,20 (4,31-12,71) 53 53 - - 10,60 (4,66-13,65)
T+7+7 21 21 21 - 6,28 (2,57-7,60) 23 23 22 - 6,84 (2,87-841)
7+7+9 21 21 27 - 6,92 (2,96-8,74) 22 22 28 - 7,22(3,03-8,88)
7+7412 20 20 32 - 722(296-8,74) 23 23 38 - 845 (3,63-10,64)
7+7+18 21 21 51 - 9,35 (4,00-11,80) 23 23 53 - 9,85 (4,56-13,35)
7+9+9 21 26 26 - 732(296-8,74) 23 29 29 - 8,25(3,63-10,64)
7+9+12 21 26 34 - 8,15 (3,34-9,86) 23 29 34 - 8,65(3,63-10,64)
7+9+18 21 27 51 - 9,90 (4,31-12,71) 23 29 53 - 10,50 (4,66-13,65)
7+12+12 21 35 35 - 9,15(3,34-9,86) 23 38 38 - 9,88(3,70-10,85)
7+12+18 20 34 5,1 - 10,50 (4,31-12,71) 23 37 51 - 11,10 (4,66-13,65)
3 jednostki 7+18+18 1.8 50 50 - 11,84 (4,85-13,80) 1.7 50 50 - 11,63 (4,88-14,30)
9+9+9 2,7 27 2,7 - 8,25 (3,34-9,86) 29 29 28 - 8,65(3,63-10,64)
9+9+12 24 24 34 - 8,25(3,34-9,86) 27 25 36 - 8,82(3,70-10,85)
9+9+18 2,7 2,7 51 - 10,50 (4,31-12,71) 29 29 53 - 11,10 (4,66-13,65)
9+12+12 27 35 35 - 9,75 (4,00-11,80) 29 4,0 4,0 - 10,85 (4,56-13,35)
9+12+18 24 32 47 - 10,39 (3,73-11,00) 25 33 49 - 10,79 (3,82-11,18)
9+18+18 25 46 4.7 - 11,84 (4,85-13,80) 26 4.7 4.7 - 12,04 (4,97-14,40)
12412412 32 33 33 - 9,75 (4,00-11,80) 36 36 37 - 10,85 (4,56-13,35)
12412418 31 31 48 - 11,05 (4,53-13,37) 33 33 51 - 11,76 (4,69-13,73)
12+18+18 30 4,4 44 - 11,84 (4,85-13,80) 31 4,5 4,5 - 12,04 (5,06-14,40)
T+T+7+7 21 21 21 21 8,40 (5,88-10,92) 23 23 23 23 9,20 (6,44-12,14)
T+7+7+9 21 21 21 22 8,50 (595-11,05) 23 23 23 29 9,90(6,93-12,87)
THT+TH12 21 21 21 33 9,50 (6,65-12,35) 23 23 23 38 10,72(7,21-13,33)
T+7+7+18 19 19 19 44 10,00 (7,00-13,00) 23 23 23 51 12,00 (8,40-14,16)
7+7+9+9 21 20 24 25 9,00 (6,30-11,70) 23 23 29 29 10,60 (7,42-13,25)
T+7+9+12 21 21 27 35 10,40 (7,00-13,00) 23 23 29 38 11,30(7,91-13,67)
7+7+9+18 1.8 1.8 22 47 10,50 (7,28-13,52) 21 21 28 53 12,30 (8,61-14,40)
T+7+12+12 20 20 33 33 10,60 (7,28-13,52) 23 23 37 37 12,00(8,26-13,92)
7+7412+18 1.8 1.8 31 49 11,60 (7,70-13,80) 20 20 33 50 12,30 (8,61-14,40)
7+7+18+18 20 20 4.2 4.2 12,40 (8,68-13,80) 21 21 44 44 13,00(9,10-14,40)
7+9+9+9 20 28 28 28 1040 (6,65-12,35) 26 29 29 29 11,30(7,91-13,67)
7+9+9+12 20 26 26 33 10,50 (7,35-13,65) 23 27 27 38 11,40 (7,98-13,79)
7+9+9+18 19 25 25 51 12,00 (8,40-13,80) 20 29 29 46 12,40 (8,68-14,40)
4 7+9+12+12 20 27 34 34 11,50 (8,05-13,80) 21 27 36 36 11,90 (8,33-14,40)
7+9+12+18 19 2,7 29 45 12,00 (8,40-13,80) 19 28 36 43 12,60 (8,82-14,40)
7+9+18+18 19 27 4,2 4,2 12,97 (9,03-13,80) 19 2,7 43 43 13,20(9,24-14,40)
T+12412412 20 35 35 35 12,50 (8,75-13,80) 20 35 35 35 12,55 (8,79-14,40)
7+12+12+18 1.9 32 32 46 12,90(9,03-13,80) 19 32 32 48 13,10(9,17-14,40)
9+9+9+9 26 26 27 27 10,56 (7,39-13,73) 28 29 29 29 12,00 (8,40-14,16)
9+9+9+12 25 25 25 35 11,00 (7,70-13,80) 28 28 28 36 12,15 (8,51-14,40)
9+9+9+18 26 26 26 47 12,50 (8,75-13,80) 26 26 27 48 12,65 (8,86-14,40)
9+9+12+12 25 25 35 35 12,00 (8,40-13,80) 26 26 37 37 12,50 (8,75-14,40)
9+9+12+18 24 24 35 41 12,40 (8,68-13,80) 26 26 36 4,5 13,30(9,31-14,40)
9+12+12+12 17 33 33 33 11,60 (8,12-13,80) 24 35 36 36 13,10(9,17-14,40)
9+12+12+18 1.7 31 31 44 12,30 (8,38-13,80) 24 33 33 48 13,80 (9,73-14,40)
12+12+12+12 31 31 31 31 12,40 (8,68-13,80) 34 34 35 35 13,80(9,66-14,40)
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i TABLICA KONFIGURACJI

HIRO / HIRO NORDIC

H120Vm5 / HN120Vm5

Wydajnos¢ jednostek
Tryb Moc jednostek kBtu/h Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)
A B © D E Nom '((l:zi:['r;aks) A 8 ¢ L E Nom'(l:-liz’l;aks)
7 21 - - - - 2,30(0,97-2,76) 23 - - - - 2,65(1,11-3,05)
. 9 2,7 - - - - 2,77(1,16-332) 29 - - - - 2,92(1,23-3,36)
! 12 35 - - - - 3,46 (1,45-4,15) 38 - - - - 3,75(1,58-4,31)
18 51 - - - - 515 (2,25-6,42) 53 - - - - 6,00 (2,52-6,90)
7+7 21 21 - - - 4,20 (1,68-4,90) 23 23 - - - 4,60 (2,02-6,00)
749 21 27 - - - 4,85 (1,87-5,50) 23 29 - - - 5,37 (2,26-6,68)
7412 21 35 - - - 561 (2,06-6,40) 23 37 - - - 5,95 (2,50-7,36)
7+18 21 51 - - - 7,19(2,73-7,.88) 29 51 - - - 7,95(3,34-9,74)
) 9+9 2,7 2,7 - - - 541 (2,06-6,40) 29 29 - - - 5,95 (2,50-7,36)
? 9+12 27 35 - - - 6,16 (2,25-6,80) 29 37 - - - 6,52 (2,74-8,04)
9+18 27 51 - - - 7,84(2,92-8,45) 29 53 - - - 8,22(3,58-10,42)
12412 35 35 - - - 7,01 (2,44-8,80) 38 38 - - - 7,59 (2,98-8,92)
12+18 35 51 - - - 8,59 (3,11-9,95) 38 53 - - - 9,09(3,82-11,10)
18+18 51 51 - - - 10,18(3,77-11,20) 53 53 - - - 10,60 (4,66-13,47)
7747 21 21 21 - - 6,30 (2,52-7,00) 23 23 23 - - 7,00 (2,94-8,40)
7+749 21 21 27 - - 6,82(2,72-7,52) 23 23 29 - - 7,52(3,12-891)
747412 21 21 35 - - 7,77 (2,92-8,03) 23 28 28 - - 7,94 (3,29-943)
7+7+18 21 21 51 - - 9,33 (3,62-9,84) 22 22 53 - - 9,70(3,91-11,22)
7+9+9 21 27 27 - - 7,56 (2,92-8,03) 22 28 28 - - 7,84(3,29-943)
7+9+12 21 27 35 - - 833(3,12-8,95) 23 28 37 - - 8,85(3,47-9,94)
7+9+18 21 27 51 - - 9,90 (3,82-10,96) 23 28 53 - - 10,42 (4,08-11,74)
7+12+12 21 35 35 - - 9,11(3,32-10,07) 22 36 36 - - 9,42 (3,64-10,45)
7+12+18 21 35 51 - - 10,78 (4,02-11,88) 23 37 53 - - 11,34 (4,26-12,25)
. 7+18+18 21 50 50 - - 12,15(4,73-13,68) 23 52 52 - - 12,70 (4,87-14,05)
3 9+9+9 27 2,7 27 - - 8,13(3,12-9,85) 28 28 28 - - 8,45 (3,47-9,94)
9+9+12 27 27 35 - - 8,91(3,32997) 28 28 37 - - 9,33 (3,64-10,45)
949+18 27 27 51 - - 10,58 (4,02-11,88) 28 28 53 - - 10,94 (4,26-12,25)
9+12+12 2,7 35 35 - - 9,69 (3,52-10,58) 28 37 37 - - 10,21 (3,82-10,97)
9+12+18 27 35 51 - - 11,31 (4,23-12,39) 28 37 53 - - 11,85 (4,43-12,76)
9+18+18 27 50 50 - - 12,73 (4,93-13,20) 28 53 53 - - 13,42 (5,05-14,56)
12+12412 35 35 35 - - 10,57 (3,72-12,10) 37 37 37 - - 11,1(399-12,48)
12+12418 35 35 51 - - 12,12 (4,43-12,91) 37 37 53 - - 12,27 (4,61-13,28)
12+18+18 35 48 48 - - 13,16 (5,06-13,39) 37 49 49 - - 13,47 (5,20-14,74)
18+18+18 44 44 44 - - 13,19(5,54-13,41) 45 45 46 - - 13,63(5,72-15,53)
T+7+7+7 21 21 21 2,1 - 8,40 (3,36-9,20) 23 23 23 23 - 9,20(3,78-10,35)
T+7+7+9 21 21 21 27 - 9,05(5,52-11,12) 23 23 23 28 - 9,71(3,95-11,77)
T+T7+7+12 21 21 21 35 - 9,82(513-11,84) 23 23 23 37 - 10,61 (4,12-12,19)
T+7+7+18 21 21 21 51 - 11,34 (4,26-12,25) 23 23 23 53 - 12,23 (4,72-13,66)
T+7+9+9 21 21 27 27 - 9,62 (513-13,74) 23 23 2,7 28 - 10,10 (4,12-13,89)
T+7+9+12 20 2,0 26 35 - 10,13 (4,43-11,76) 2,0 20 26 53 - 11,91 (4,29-12,91)
7+7+9+18 21 21 27 53 - 12,27 (4,61-13,28) 23 23 28 53 - 12,74 (4,89-13,78)
T+7412+12 21 21 35 35 - 11,2(3,99-12,48) 23 23 37 37 - 12,12 (4,46-12,03)
T+7412+18 21 21 35 50 - 12,70 (4,87-14,05) 23 23 37 50 - 13,34 (5,06-13,50)
7+7+18+18 20 20 40 4,0 - 12,01 (4,61-13,28) 20 2,0 4,0 4,0 - 12,01 (5,55-13,49)
7+9+9+9 21 27 27 27 - 10,21(572-14,27) 23 28 28 28 - 10,72 (4,29-11,61)
7+9+9+12 21 29 29 35 - 11,37 (4,61-13,28) 23 29 29 37 - 10,82 (4,46-12,03)
7+9+9+18 21 27 27 51 - 12,60 (4,87-13,55) 23 28 28 53 - 13,24 (5,06-13,50)
T+9+12+12 21 27 35 35 - 11,84 (4,26-12,25) 23 28 37 37 - 12,53 (4,63-12,45)
. 7+9+12+18 21 27 35 47 - 13,01 (3,99-12,48) 23 28 37 48 - 13,65(5,23-13,92)
4 7+9+18+18 21 2,7 43 43 - 13,47 (5,20-14,74) 23 28 44 44 - 13,91 (567-14,72)
7+12+12+12 21 35 35 35 - 12,60 (4,87-14,05) 23 37 37 37 - 13,44 (4,80-1397)
7+12+12+18 20 34 34 48 - 13,63 (5,72-14,53) 22 35 35 49 - 14,12 (5,36-14,95)
7+12+418+18 20 30 42 42 - 13,47 (5,20-14,74) 21 32 44 44 - 14,11 (5,36-14,92)
9+9+9+9 27 27 27 27 - 10,84 (4,26-12,25) 28 28 28 28 - 11,22 (4,46-12,63)
9+9+9+12 2,7 2,7 27 35 - 11,64 (4,26-12,25) 28 28 28 37 - 12,13 (4,63-12,55)
9+9+9+18 2,7 27 27 51 - 13,22(510-14,34) 28 28 28 53 - 13,75(5,23-14,92)
9+9+12+12 27 27 35 35 - 12,47 (4,61-13,28) 28 28 37 37 - 13,05 (4,80-13,87)
9+9+12+18 27 27 33 47 - 13,47 (5,20-14,74) 28 28 33 49 - 13,85(5,36-14,95)
9+9+18+18 25 25 43 43 - 13,63(572-14,53) 25 25 44 44 - 13,81 (5,80-14,94)
9+12+12+12 2,7 35 35 35 - 13,27 (4,61-13,88) 28 37 37 37 - 13,94 (4,97-14,29)
9+12+12+18 24 33 33 46 - 13,61(562-14,43) 24 33 33 46 - 13,65 (548-14,57)
9+12+18+18 22 30 4,0 4,0 - 13,21 (4,42-13,33) 22 30 4,0 40 - 13,21(5,93-14,17)
12412412412 33 33 34 34 - 13,47 (5,20-14,74) 35 35 35 35 - 14,04 (5,14-14,71)
12+12+12+18 31 31 31 43 - 13,63 (572-14,83) 32 32 32 46 - 14,28 (5,61-14,93)
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H120Vm5 / HN120Vm5

‘Wydajnos¢ jednostek

Tryb Moc jednostek kBtu/h Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)
A B C L E Nom '((;!i::;aks) A B ¢ o E Nom'(!:lzi:t'r;aks)
THTHT+T+T 21 21 21 21 2,1 10,55 (4,43-11,61) 22 22 22 22 22 11,15 (4,1312,11)
T+T+T+749 21 21 21 21 27 11,12 (4,26-12,25) 22 22 22 22 2,7 11,52 (4,06-13,25)
T+7+7+7412 21 21 21 21 35 11,91 (4,29-1291) 2.2 2.2 22 22 35 12,31 (4,19-1381)
T+7+7+7+18 20 20 20 20 48 12,83 (4,63-1345) 22 20 20 20 48 13,03 (4,23-1395)
T+T7+7+9+9 21 21 21 27 27 11,71 (4.29-12,91) 22 22 22 27 2,7 12,11 (4,09-13,11)
T+7+7+9+12 21 21 21 27 35 12,50 (4,87-13,55) 21 21 2,1 28 36 12,70 (4,87-14,15)
T+7+7+9+18 1.9 1.9 19 33 42 13,24 (5,06-13,80) 20 20 20 34 43 13,77 (5,20-14,74)
T+7+7+12+12 20 20 20 35 35 13,01 (3,99-12,48) 21 21 21 37 37 13,75(5,20-14,67)
7+7+7+12+18 19 19 19 30 43 13,01(3,99-12,48) 20 20 20 32 4,5 13,85(5,10-14,87)
7+7+7+18+18 1.6 1.6 1.6 42 42 13,27 (5,20-14,24) 17 1.7 17 44 44 1399(511-1511)
7+7+9+9+9 21 21 2,7 27 27 12,27 (4,61-13,28) 22 22 29 29 29 13,08 (511-13,12)
7+7+9+9+12 1.7 1.7 25 25 32 11,57 (4.21-12,18) 1.8 1.8 27 27 33 12,30 (4,87-13,55)
T7+749+9+18 16 1.6 25 25 40 13,15 (5,52-14,49) 17 17 27 27 42 13,01 (3,99-14,48)
T+7+9+12+12 15 15 19 37 37 12,27 (4,61-13,28) 16 1.6 20 38 38 12,77 (4,61-14,11)
7+7+9+12+18 1.6 1.6 25 33 42 13,28 (5,66-14,23) 17 17 26 34 43 13,68 (5,66-15,01)
7+7+9+18+18 16 16 26 40 40 13,83(572-14,83) 1.7 1.7 27 41 41 14,33 (5,72-1513)
5 jednostek T+7+12+12+12 16 16 33 33 33 13,14(531-14,44) 1.7 1.7 34 34 34 13,64 (5,31-15,66)
747412412418 1.6 1.6 30 30 40 13,28 (5,66-14,23) 17 17 31 31 41 13,68 (5,66-15,11)
7+9+9+9+9 21 2,7 2,7 27 27 12,92 (4,87-14,05) 22 28 28 28 28 13,42 (4,87-15,02)
7+9+9+9+12 20 27 27 27 35 13,63(572-14,83) 21 28 28 28 36 14,11(572-15,83)
7+9+49+9+18 20 25 25 25 40 13,47 (5,20-14,74) 21 26 26 26 41 14,05 (5,20-15,33)
7+9+9+12+12 20 25 25 32 32 1347 (520-14,74) 21 26 26 33 33 13,87(520-1511)
7+9+9+12+18 1.9 23 23 30 40 13,47 (5,20-14,74) 20 24 24 31 41 13,97 (5,20-15,66)
T+9+12+12+12 17 22 30 30 30 12,98 (545-14,47) 18 23 31 31 31 13,38(545-1533)
7+9+12+12+18 16 21 29 29 41 13,63(572-14,83) 1.7 22 30 30 4,2 14,13(572-1573)
T+12412412+412 1.6 30 30 30 30 13,63 (572-14,83) 1.7 31 31 31 31 14,18 (5,72-1513)
9+9+9+9+9 2,7 2,7 2,7 27 27 13,10(5,00-14,11) 28 28 28 28 28 14,00 (5,00-15,55)
9+9+9+9+12 25 25 25 25 35 1347 (520-14,74) 26 26 26 26 37 14,10(5,20-15,24)
9+9+9+9+18 23 23 23 23 42 13,33(5.22-14,14) 24 24 24 24 43 13,93(5,22-1522)
9+9+9+12+12 22 23 23 32 32 13.21(5,18-14,54) 23 24 24 33 33 13,71(518-15,14)
9+9+9+12+18 21 21 21 3 41 13,32(501-14,33) 22 22 22 31 42 13,92 (5,01-15,23)
9+9+12+12+12 20 20 31 31 31 13,23 (5,00-14,14) 21 21 33 32 32 13,93 (5,00-15,14)
9+12+12+12+412 1.8 29 29 29 29 1347 (520-14,74) 19 3 3 3 3 13,95(511-15,54)

ROTENSG

99



i AKCESORIA

OPCJE DODATKOWE

Sterowniki bezprzewodowe Maze i Fino

Sterowniki bezprzewodowe pozwalajgce na wygodng kontrole pracy

klimatyzatoréw Rotenso. Obydwa sterowniki posiadajg szerokg game funkgiji. - -
= Wiacz/ Wytgcz (On-off) = Ustawienia temperatury (< >) =) -

® Funkcja SMART Follow - tylko Maze ® Tryb Turbo (Turbo) ac _.' =
= Ustawienia trybu pracy (Mode) = Tryb snu (Sleep) -

= Ustawienia czasu pracy (Timer on/ Timer off)
= Ustawienia trybu pracy wentylatora (Fan speed)

Lo . . . MAZE FINO
= Ustawienia kierunku przeptywu powietrza (Swing)
Sterownik tygodniowy Sava
Oferuje mozliwos¢ ustawienia jednotygodniowego planu pracy systemu.
Tryb pracy jednostki wewnetrznej, jak rowniez predkos¢ pracy wentylatora
i temperature nawiewu powietrza, mozna ustawi¢ w osmiostopniowej skali

intensywnosci. '

Mozliwos¢ ustawienia dnia wolnego od pracy dla systemu.

Sterownik przewodowy Zato

= Funkcja zdalnego odbioru sygnatu = Funkcja SMART Follow
= \Wigczanie i wyfgczanie klimatyzatora = Funkcja Lock

= Ustawianie trybu pracy = Funkcja swing

= Ustawianie predkosci wentylatora ® Cicha praca

= Ustawianie zadanej temperatury = Ustawienia zegara

= Programator czasowy
= Funkcja przypominania o koniecznosci
czyszczenia filtra

Dry Contact RDCV

Sterownik wyposazony w cyfrowe wejscie sygnatowe oraz modut podczerwieni
IRDA. Umozliwia wigczenie/wytgczenie klimatyzatora za pomocg sygnatu

x:‘ _g‘ -:‘ s—
IR. Dry Contact RDCV znajduje idealne zastosowanie np. w wytgcznikach e :;;_;.‘%
hotelowych czy kontaktrony okienne. Mozna go réwniez zespoli¢ z alarmem #.ﬂ.\

pompki skroplin czy zastosowac jesli chcemy by urzadzenie uruchamiato sie
za pomocg termostatu.
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Sterownik centralny

Za jego pomocg mozna sterowa¢ do 64 jednostkami wewnetrznymi

z maksymalng dtugoscig przewodow sterujgcych do 1200 m. Moze byc _

sterowana zaréwno jedna jednostka lub wszystkie jednostki wewnetrzne. o

Sterownik oferuje mozliwos$¢ zablokowania trybu pracy, zablokowania klawiatury lub zablokowania sterownika
bezprzewodowego.

Blokada Blokada Blokada
pracy ﬂ klawiatury pilota

a a

Sterownik centralny z programowaniem tygodniowym

Za jego pomocg mozna sterowa¢ do 64 jednostkami wewnetrznymi
z maksymalng dtugoscig przewodow sterujgcych do 1200 m. Moze byc -

sterowana zarowno jedna jednostka lub wszystkie jednostki wewnetrzne.

8:00 16:00 23:59

Poniedziatek 28°C

Umozliwia programowanie tygodniowe do 64 jednostek wewnetrznych. v A
Sroc. TR

Mozna ustawi¢ do czterech okreséw dziennie zawierajgcych czas pracy oraz . I

zgdang temperature. -1

Modem SMART WiFi

Dzieki wykorzystaniu dodatkowego opcjonalnego modemu SMART  WiFi

urzgdzeniem mozna sterowac za pomocg tabletu lub smartfona zaréwno *
w domu jak i poza nim.

Rozdzielacz rozprezny

Umozliwia podpiecie wielu kanatéw doprowadzajgcych lub rozprowadzajgcych
powietrze z urzadzen kanatowych. Dodatkowo rozpreza powietrze.
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0 SYSTEMY KLIMATYZAC]I RVFYRF

TECHNOLOGIA

@ Silniki SKY® DC
® Wysoka wydajnos¢
e Cicha praca

SKYR - Kontrola czasu pracy
® \Wysoka precyzja reguladji
predkosci silnika

i
|

Ptynna regulacja SKY®R
® Moc na zgdanie, wysoka
wydajnosc i oszczednosc¢ energii

g _J
g

e

@ Rurki z wewnetrznymi rowkami
e Doskonata efektywnos$¢ wymiany ciepta

@ Wentylatory z przeptywem krzyzowym iAIR
® Zmniejszony opor powietrza

Sciezka przeptywu czynnika @
® Zwiekszenie proporcji objetosci
ciektego czynnika

Zwiekszona wydajnos¢ chtodzenia iAIR
e Ulepszone przechtodzenie czynnika
zwieksza efektywnos¢ systemu

Sprezarka SKYR Inverter DC

e Wysokocisnieniowa

® Asymetryczna budowa scrolla

e Wirnik z magnesem neodymowym
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0 SYSTEMY KLIMATYZAC]I RVFYRF

TECHNOLOGIA

Wysoka efektywnosc sprezarek DC Inverter

Komora wysokiego cisnienia

Niewielkie przegrzanie na ssaniu oraz wysoka wydajnos¢ czynnika chtodniczego.

Duzy przeptyw bufora ttoczenia oraz niski poziom hatasu i wibracji.

'—0 Technologia cisnienia réznicowego zmniejsza hatas i zwieksza sprezanie gazu

Specjalny scroll zaprojektowany dla gazu R410a

Wysoka precyzja przetwarzania zwieksza efektywnos¢ sprezania o 15%

Skoncentrowane uzwojenia zwiekszajg efektywnosc¢

Wysoka nosnos¢, duza sztywnos¢ powtoki

6 stopniowa technologia zarzgdzania olejem sprezarki

ETAP Separacja oleju
01 wewnatrz sprezarki
ETAP Utrzymywanie réznicy oleju

pomiedzy sprezarkami
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ETAP

02

ETAP

05

Powrdt oleju
Z rurociggu sprezarki

Utrzymywanie réznicy oleju
pomiedzy agregatami

ETAP Powrdt oleju
03 7 separatora oleju
ETAP Inteligentny system zarzadzania

powrotem oleju




Doskonata wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza

Poprzez zastosowanie najnowoczesniejszych sprezarek i wentylatoréw inverterowych, optymalizacji instalagji
chtodniczej oraz logicznemu systemowi zarzadzajgcemu catym uktadem, wspodtczynniki COP i EER sg na bardzo

wysokim poziomie.

System pomp ciepta System odzysku ciepta

4.66

4.66
435 438 426 o 4.42 4.234,38 . 74.26 w0
4.04 3.5 - 4.02 3.96 : : 3.96
~ 378 e
3.54 3i ’ 344\
8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP
B er W copr B eer W cor

Mozliwos¢ zabudowy wentylatora wywiewnego

s B

Dzieki zastosowaniu wentylatora z silnikiem DC uzyskano wieksze

ciSnienie dyspozycyjne.

Jednostka zewnetrzna moze by¢ montowana na pietrach lub

pomieszczeniach technicznych.

Maksymalny sprez dyspozycyjny do 85 Pa.
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0 SYSTEMY KLIMATYZAC]I RVFYRF

TECHNOLOGIA

Imponujgce dtugosci instaladji

System pomp ciepta

Catkowita diugosc¢ instalacji 1000 m
Maksymalna diugos¢ instalacji 190/220 m*
Rdznica wysokosci pomiedzy jednostka. wewn. a zewn. 90/ 110 m**
Réznica wysokosci pomigdzy jednostkami wewn. 30m
Odlegtos¢ od rozdzielacza do ostatniej jednostki wewn. 90m

* réwnowazna
** jednostka zewnetrzna ponizej jednostki wewnetrznej

System odzysku ciepta

Catkowita dtugos¢ instalacji 1000 m

Maksymalna dtugos¢ instalacji 175m <
Roznica wysokosci pomiedzy jednostkg Jedn. zewn. wyzej 70m ‘
wewn. a jednostkg zewn. Jedn. zewn. nizej 110 m

Réznica wysokosci pomiedzy jednostkami wewn. 30m

Odlegtos¢ od rozdzielacza do ostatniej jednostki wewn. 90m

Odlegtos¢ od HR-Boxa do jednostki wewn. 40m

3 etapowy system pracy awaryjnej

5 v

Funkcja modutu zapasowego % Vﬁ
-w.-"" et

-

W przypadku awarii jednego z modutéw inne zastapig jego dziatanie,
podtrzymujgc prace catego systemu

L

Funkcja awaryjnej pracy sprezarki
W przypadku awarii jednej ze sprezarek, inna zastapi jej dziatanie
podtrzymujgc prace catego systemu.

Funkcja awaryjnej pracy wentylatora
W przypadku awarii jednego z wentylatordw, inny zastapi jego dziatanie

podtrzymujgc prace catego systemu.
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Przechtodzenie Sciezki przeptywu

Przechtodzenie S$ciezki przeptywu oddziela wlot i wylot czynnika.
Zwiekszajac stopien przechtodzenia, redukuje efekt wysokiej

Wiot i wylot sa zbyt blisko

temperatury czynnika wlotu gazu do niskiej temperatury wylotowe]

czynnika ciektego, dlatego wydajnos¢ systemu zostanie znacznie
zwiekszona.

Konwencjonalne $ciezki przeptywu

Szeroki zakres pracy

System pomp ciepta
Poprzez zastosowanie najnowoczesniejszych komponentdw i rozwigzan sterujgcych system RVF moze pracowac
zaréwno w ekstremalnie wysokiej, jak i niskiej temperaturze

zakres chtodzenia

-10°C 0°C 10°C 20°C 40°C 50°C

zakres grzania

Systemy odzysku ciepta
Dzieki doskonale opracowanej technologii oraz najlepszym komponentom system RVF HR sprawdza sie zaréwno w
trybach pracy grzanie/chtodzenie jak i w trybie pracy mieszane).

zakres chtodzenia

tryb mieszany

ey

€

v

-10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C

zakres grzania

ROTENSG 107



108

0 SYSTEMY KLIMATYZAC]I RVFYRF

TECHNOLOGIA

Funkcja odsniezania jednostki zewnetrzne

Nawarstwiajgca sie pokrywa $niezna moze zamarznac¢ i zablokowac
wirnik w nastepstwie czego moze dojs¢ do uszkodzenia silnika

wentylatora. Dzieki funkcji od$niezania jednostki zewnetrznej, :-" % b

wentylator wigcza sie automatycznie, aby ochroni¢ wirnik wentylatora o ===| T T r—

przed opadajgcym na niego $niegiem. Funkcja jest aktywna tylko przy !ii|

temperaturze zewnetrznej ponizej 0°C. ;EEI 1 3
BRI RS
g

SKYR - Kontrola czestotliwosci pracy

Dzieki pofgczeniu technologii kontroli czestotliwosci i doskonatemu systemowi inverterowemu ukfad redukuje
straty bierne oraz zwieksza wydajnos¢ silnika o 12%.

~_~~g
Zwieksza wydajnos¢ silnika o 12%

System rownomiernej pracy jednostek zewnetrznych

W systemie ztozonym z kilku jednostek, kazda z nich moze pracowac jako nadrzedna.
Réwnomierne zuzycie poszczegolnych jednostek zewnetrznych.

]

Okres x:

Sekwencja: A—B —C

Okres x+2:
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Lﬂnele X iAIR

Zastosowanie lameli w ksztafcie litery X zmniejsza opory powietrza
i zwieksza wspotczynnik przenikania ciepta. Utatwia odszranianie
wymiennika ciepta.

S=0=0:|N © o ©
D=O0=0=(QRe- o o

Konwencjonalne lamele Lamele X 1 2 3

w
o
o

Lamele z wyttoczeniami krzyzowymi

200

Wspétczynnik transferu ciepta (KW/m?K)

Rowkowana struktura

Rura wewnetrznie rowkowana ma wysokg przewodnos¢ termiczng. Jej wewnetrznie rowkowane lamele zatamuija
graniczng warstwe przeptywu w celu zwiekszenia dystrybudji czynnika i tym samym poprawiajg efektywnosc¢
wymiany ciepta.

*— CCT *— CCT
W —— Zwykta rura m — Zwykta rura

6000 11000

5000 8000

Przeptyw czynnika (kg/m?s)

Wspétezynnik ciepta (W/m2K)

Wspotezynnik ciepta (W/m2K)

Przeptyw czynnika (kg/m?s)

# 4000 5000
J= 100 200 300 400 100 200 300 400

Super cichy wentylator iAIR

Antywibracyjny przéd topatki wentylatora oraz specjalna konstrukcja redukujg wibracje powietrza, a tym samym
zmniejszajg gtosnos¢ pracy jednostki.

ROTENSG
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TECHNOLOGIA

Super cicha praca eMOTO

Maksymalny spadek dzwieku podczas pracy 10 dB(A)

® Bezszczotkowy silnik DC

® Usprawniony projekt kanatow

@ Lopatki anty-wibracyjne

® Kontrola sterowania falg 180°

® Cicha sprezarka

2

® Ttumik

® Nocny tryb pracy

Tryb super cichej pracy nocnej eMOTO

Poprzez aktywowanie trybu super cichej pracy nocnej jednostka

zewnetrzna moze pracowac nawet 10 dB(A) ciszej. = i;. :
.-:/ b

Wyjscie zdalne wt./wyt.
Wyjscie zdalne oferuje mozliwos$¢ zdalnego wigczenia lub wytgczenia =
urzadzenia za pomocg np. zdalnego wytacznika wykorzystujgc N

wbudowane wyjscie w ptycie gtéwnej jednostki wewnetrznej.

IN
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Inteligentne odszranianie smart

Odszranianie jest uruchamiane tylko w razie koniecznosci.
W systemach tradycyjnych dtugo$¢ i moment rozmrazania jest stale okreslony, co powoduje wahania temperatury
i dyskomfort.

Automatyczne adresowanie smart

Automatyczne adresowanie redukuje btedy o 35% i zmniejsza czas uruchomienia systemu o 5%.

mmm Btedy komunikaciji B Inne
N Inne mmm Problemy z adresowaniem

»

®» Badania inzynieréw przeprowadzone w 2011 roku na 120 systemach RVF
dowiodty ze najczestrzym problemem serwisowym sg btedy w adresowaniu

Projekt Sciezki przeptywu czynnika @)

Dzieki projektowiy Sciezki przeptywu cieczy, czes$¢ objetosci czynnika na wylocie skraplacza jest bardzo zwiekszona,
dlatego jednostka wewnetrzna bedzie produkowac wiecej ciepta (lub chtodu).

Faza gazowa Faza gazowa

—> -\- Faza ciekta >

Faza ciekta

1
_»1 —>
—
T\
Zwiekszenie przeptywu
€ przepty
— —\- ciektego czynnika
=
— — oA
-~
Konwencjonalny Przeptyw czynnika 2 w 1

ROTENSG
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POMPA CIEPLA

RVFVRF Rotenso

Urzadzenia RVF Rotenso sg idealnym rozwigzaniem dla Srednich i duzych obiektéw komercyjnych oraz

przemystowych. Mozliwos¢ modutowego fgczenia jednostek zewnetrznych do mocy 200 kW oraz podigczenia az 64
jednostek wewnetrznych pozwala zaspokoi¢ potrzeby na chtéd nawet najbardziej wymagajacego budynku.

Szeroki typoszereg urzadzen wewnetrznych oraz doskonate parametry agregatéw zewnetrznych gwarantujg
duzg elastycznos¢ podczas projektowania systemu RVF. Imponujgca dtugos¢ instalacji pozwalajg na swobodne
prowadzenie instalacji freonowe].

Dzieki zastosowaniu w petni inverterowej technologii mozliwa jest wysokoefektywna praca przy maksymalnie niskim
poborze pradu, co bezposrednio przektada sie na zminimalizowanie kosztow eksploatacyjnych.

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP
Wydajnos¢
25,2 kW 28,0 kW 33,5 kW 40 kW 45,0 kW 50,0 kW
Sprezarka DC DC DC DC+DC DC+DC DC+DC
Silnik wentylatora BLDC BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC

Kombinacja wydajnosci az do 72HP

| B R B .
ﬁ H T Y
W =‘
e N o = = — = =
:“__l‘ Z_.‘:.|_ e
L
8HP ~ 18HP 20HP ~ 32HP
Ei R 3 il =
T H ik 2
EI ] ; W
11— 7] L e g " = e B -
Npisa IR
34HP ~ 48HP 50HP ~ 72HP
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Tabela kombinadji

Moc HP Model :Mv:z:iacj::(’:w) 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP o dn':::‘:z’;:u‘:;‘::ych

8 RVF-252V30MM 252 ° 13
10 RVF-280V30MM 280 ° 16
12 RVF-335V30MM 335 ° 16
14 RVF-400V30MM 40,0 [ ] 20
16 RVF-450V30MM 450 ° 20
18 RVF-500V30MM 500 ° 20
20 RVF-560V30MM 560 oo 24
22 RVF-615V30MM 615 ° ° 24
24 RVF-680V30MM 680 ° ° 28
26 RVF-730V30MM 730 ° ° 28
28 RVF-785V30MM 785 ° ° 28
30 RVF-850V30MM 850 ° ° 32
32 RVF-900V30MM 900 ) 32
34 RVF-960V30MM 96,0 ° ° 36
36 RVF-1010V30MM 101,0 oo 36
38 RVF-1065V30MM 1065 ° ° ° 36
40 RVF-1130V30MM 113,0 [ ] [ ] [ ) 42
42 RVF-1180V30MM 1180 ° ) 4
44 RVF-1235V30MM 1235 [ ) o0 42
46 RVF-1300V30MM 1300 ° ) 48
48 RVF-1350V30MM 1350 (XX ) 48
50 RVF-1432V30MM 1432 ) ° 54
52 RVF-1460V30MM 1460 ° oo 54
54 RVF-1515V30MM 1515 eoe 54
56 RVF-1580V30MM 1580 ° ° ) 58
58 RVF-1630V30MM 163,0 ° oo 58
60 RVF-1685V30MM 168,5 ° eoe 58
62 RVF-1750V30MM 1750 ° eoe 64
64 RVF-1800V30MM 180,0 ecoe 64
66 RVF-1835V30MM 1835 (XX ) [ ] 64
68 RVF-1900V30MM 190,0 ) oo 64
70 RVF-1950V30MM 195,0 [ ) (XX 64
72 RVF-2000V30MM 200,0 eooe 64

ROTENSG
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POMPA CIEPLA

Podstawowe moduty

Typ
Moc HP 8 10 12 14 16 18
Model ‘ 380-415V / 3F / 50Hz RVF-252V30MM RVF-280V30MM RVF-335V30MM RVF-400V30MM RVF-450V30MM RVF-500V30MM
Max. iloé¢ jednostek wewnetrznych 13 16 16 20 20 20
Podstawowe dane
Moc kw 252 28,0 335 40,0 45,0 50,0
Chiodzenie Btu/h 85000 95000 114000 136000 153000 170500
Pobér pradu kw 579 6,93 8,48 10,58 12,71 14,45
EER W/W 4,35 4,04 3,95 3,78 3,54 3,46
Moc kw 274 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0
Btu/h 93000 107000 127000 153000 170000 190960
Grzanie Pobér pradu oW 588 7,19 8,80 10,98 12,44 14,14
cop W/W 4,66 4,38 4,26 4,10 4,02 3,96
Dane techniczne
Sprezarka fose ! 2
Typ Hermetyczna typu scroll
Typ R410a
Czynnik chtodniczy Typ zaworu Elektroniczny EXV
llos¢ Kg 10 \ 12 15 16
Typ Silnik Inverterowy BLDC
Silnik wentylatora llos¢ 1 ‘ 2
Sprez Pa 85
Wymiary jednostki Netto mm 974x1618%766 1264x1618x766
(SXWxG) Brutto mm 1030x1750x825 1315%1750%825
Waga netto kg 208 242 ‘ 286 314
Glognose dB(A) 58 \ 60
Instalacja chtodnicza
Calkowita dlugost Ciecz mm 12,7 \ 2159
rurociagu < 90m Gaz mm 222 254 2286 [ 2318
Cafkowita dlugos¢ Ciecz mm 12,7 159 | 19,1
rurociagu = 90m Gaz mm 0254 0286 \ 2318
Przewdd balansowy oleju mm /
Typ trzech modutéw
Moc HP 38 40 42 a4 46 48 50 52 54
Model ‘ 380-415V / 3F / 50Hz RVF-1065V30MM | RVF-1130V30MM | RVF-1180V30OMM | RVF-1235V30MM | RVF-1300V30MM | RVF-1350V30MM | RVF-1432V30MM | RVF-1460V30MM | RVF-1515V30MM
Max. iloé¢ jednostek wewnetrznych 36 42 42 42 48 48 54 54 54
Podstawowe dane
Vo kw 106,5 113,0 1180 123,5 130,0 135,0 1432 146,0 151,5
Chiodzenie Btu/h 363000 385000 402000 421000 443000 460000 488000 498000 516000
Pobér pradu kw 28,12 30,22 32,35 33,90 36,01 38,14 39,87 41,61 43,35
EER W/W 379 3,74 3,65 3,64 3,61 3,54 3,59 3,51 3,49
Voc kw 119,0 126,5 131,5 137,5 145,0 150,0 1589 163,0 169,0
Btu/h 406000 431000 448000 469000 494000 511000 542000 556000 576000
Greanie Pobér pradu kw 28,43 30,61 32,07 33,68 35,85 37,31 39,02 40,72 42,42
cop W/W 4,19 413 4,10 4,08 4,04 4,02 4,07 4,00 3,98
Dane techniczne
sprezarka llos¢ 1+1+2 1+2+2 2+2+2
Typ Hermetyczna typu scroll
Typ R410a
Czynnik chtodniczy Typ zaworu Elektroniczny EXV
llos¢ Kg 10+12+15 10+15+15 ‘ 12+15+15 15+15+15 15+15+16 15+16+16 16+16+16
Typ Silnik Inverterowy BLDC
Silnik wentylatora llos¢ 14242 ‘ 2+2+2
Sprez Pa 85
Wymiary jednostki Netto mm /
(SXWxG) Brutto mm /
Waga netto kg /
Glosnosc dB(A) 64
Instalacja chtodnicza
Catkowita diugos¢ Ciecz mm 2191 22,2
rurociagu < 90m Gaz mm 2413 44,5
Catkowita diugos¢ Ciecz mm 0222 0254
rurociagu = 90m Gaz mm 243 44,5
Przewdd balansowy oleju mm 2635

Unag

1. Zakres pracy podczas chiodzenia: -5°C do 50°C. Zakres pracy podczas ogrzewania: -20°C do 30°C
2. Warunki dia chiodzenia: wewnatrz pomieszczenia 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°FIWB, na zewnatrz 35°C(95°FIDB
3. Warunki dia ogrzewania: wewnatrz pomieszczenia 20°C(68°F) DB, 15°C(44 6°F)WB na zewnatrz 7°C(42.8°F)DB

4. Glosnost: mierzona w odlegloci 1 m od urzadzenia na wysokos 1.5 m (warunki

) W zaleznosci

5. W wyniku ciaghych udoskonaler urzadzer, powyzsze dane techniczne moga zostat zmienione bez wezesniejszego powiadomienia,

ROTENSG
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dwéch

20 22 24 26 28 30 32 34 36
RVF-560V30MM RVF-615V30MM RVF-680V30MM RVF-730V30MM RVF-785V30MM RVF-850V30MM RVF-900V30OMM RVF-960V30OMM RVF-1010V30MM
24 24 28 28 28 32 32 36 36
56,0 61,5 68,0 73,0 78,5 85,0 90,0 96,0 101,0
191000 209000 232000 249000 267000 290000 307000 327000 344000
13,86 15,41 17,51 19,64 21,19 2329 2542 27,16 28,90
4,04 3,99 3,88 3,72 3,70 3,65 3,54 3,53 3,49
63,0 69,0 76,5 81,5 875 95,0 100,0 108,0 113,0
214000 235000 261000 278000 298000 324000 341000 368000 385000
14,38 15,99 1817 19,63 21,24 2341 24,88 26,58 28,28
4,38 431 4,21 4,15 4,12 4,06 4,02 4,06 4,00
1+1 1+2 2+2
Hermetyczna typu scroll
R410a
Elektroniczny EXV
10+10 [ 10+12 10415 [ 12415 15+15 15+16 16+16
Silnik Inverterowy BLDC
1+1 ‘ 1+2 ‘ 2+2
85
/
/
/
61 62 63
@159 219.1 [
2318 0349 [ oM 3
@19.1 @222
0318 [ 0381 [ 0413
26.35
czterech
56 58 60 62 64 66 68 70 72
RVF-1580V30MM RVF-1630V30MM RVF-1685V30MM RVF-1750V30MM RVF-1800V30MM RVF-1835V30MM RVF-1900V30MM RVF-1950V30MM RVF-2000V30MM
58 58 58 64 64 64 64 64 64
158,0 163,0 168,5 175,0 180,0 183,5 190,0 195,0 200,0
539000 556000 574000 597000 614000 626000 648000 665000 682000
42,76 45,07 46,62 48,72 50,85 52,59 54,33 56,06 57,80
3,69 3,62 3,61 3,59 3,54 3,49 3,50 3,48 3,46
176,5 181,5 187,5 195,0 200,0 206,0 212,0 218,0 224,0
602000 619000 639000 665000 682000 702000 723000 743000 764000
42,67 44,51 46,12 48,29 49,75 51,45 53,16 54,86 56,57
4,14 4,08 4,07 4,04 4,02 4,00 3,99 397 3,96
1+1+2+2 142+2+2 2+242+2 2424242
Hermetyczna typu scroll
R410a
Elektroniczny EXV
10+10+16+16 10+15+15+15 12+15+15+15 15+15+15+15 15+15+15+16 15+15+16+16 15+16+16+16 16+16+16+16
Silnik Inverterowy BLDC
1414242 142+2+2 2+2+2+2 2424242
85
/
/
/
65
@222 @254
@445 @445
@254 @254
@445 @540
©6.35
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ODZYSK CIEPLA

SYSTEM ODZYSKU CIEPEA

Urzadzenia RVF HR to doskonaty wybdr dla budynkéw komercyjnych, dzieki ktérym mozemy jednoczesnie

realizowac tryb grzania i chtodzenia za pomoca jednego systemu. Zastosowanie skrzynek odzysku ciepta tzw.
HR-Boxdéw umozliwia widoczng oszczednosce energii az 0 50 % oraz wysokg efektywnos¢ tego rozwigzania. System
idealnie sprawdza sie w okresach przejsciowych lub w sytuacjach, gdy niezbedna jest klimatyzacja strefowa budynku.

:
1]

j“;‘ . [ | WA=
2 S .z o

= . ; LN
e S e e
o = = S = =

Systemy RVF HR obejmuja typoszereg jednostek zewnetrznych modutowych od 6 HP do 16 HP, ktére mozemy faczy¢
az do wartosci 64 HP. Dzieki sprezarkom marki Hitachi mozliwa jest elastyczna praca systemoéw, przy jednoczesnym
zachowaniu wymaganych parametrow.

| | | | |
| X | X | | |
| | | | |
-.__| [:_l- ‘I|"1 -.__| [:_l- ‘I|"1 -.__| [:l- ‘|"1 -.__| [: ‘| -1 -.__| [: ‘| = |
8HP 10HP 12HP 14HP 16HP
Wydajnosc
25,2 kW 28,0 kW 33,5 kw 40 kw 45,0 kW
Sprezarka DC DC DC DC+DC DC+DC
Silnik wentylatora BLDC BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC
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Kombinacja wydajnosci az do 64HP

11
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8HP ~ 16HP
HE e
B <l =
T
gii s s o -
LT -.‘:.|_ g -

|/

34HP ~ 48HP
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18HP ~ 32HP
% 3
lll! 2
N | o b ™
- 50HP ~ 64HP

Skrzynki odzysku ciepta HR-Box

- s =

™ ‘\.

RVF-HRBOX02

Model
Maks. wydajnos¢ podtgczonych jednostek wewn.

Maks. ilos$¢ podtgczonych jednostek wewn.

RVF-HRBOX02
28 kW 45 kW 45 kw

RVF-HRBOX06

RVF-HRBOX04 RVF-HRBOX06

16 24

Realizacja trybu ogrzewania podczas odszraniania

Agregaty systemu RVF-HR wyposazone sg w dwa niezalezne wymienniki ciepta, dzieki czemu tryb odmrazania nie ma
zadnego wptywu na prace systemu dla trybu grzania. Kazda procedura odmrazania wymiennika ciepta wykorzystuje

przenoszone ciepto z jednego wymiennika ciepta do drugiego.

ROTENSG
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ODZYSK CIEPLA

Praca w trybie auto

Gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza niz temperatura zadana, jednostki wewnetrzne dziatajg w trybie
chtodzenia. Gdy temperatura pomieszczenia jest nizsza niz temperatura zadana, dziatajg w trybie grzania.

Precyzyjna kontrola

Wykrywanie cisnienia w instalacji w czasie rzeczywistym. Dzieki dostosowywaniu czestotliwosci pracujgcej sprezarki,
predkosci wentylatora, szybkiemu otwieraniu zaworu EXV, mozna dokfadnie kontrolowac¢ przeptyw czynnika
chtodniczego.

| -.jil
|

‘I LOTINSD

H

Proporcjonalnos¢ potgczen
jednostek wewnetrznych

50% - 130%
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Tabela kombinadji

Moc HP Model :Mv:z:;j::f:w) 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP = dn":::‘:z';:;‘:;‘::ych
8 RVF-252HRVIOMM 252 ° 13
10 RVF-280HRV1OMM 28,0 [ ] 16
2 RVF-335HRVIOMM 35 . 20
14 RVF-400HRV1OMM 40,0 ° 23
16 RVF-450HRV1OMM 45,0 ° 26
18 RVF-532HRVIOMM 532 ° ° 29
20 RVF-560HRV1OMM 560 oo 33
2 RVF-615HRVIOMM 615 . . 36
2 RVF-680HRV1OMM 680 ° ° 39
26 RVF-730HRV1OMM 73,0 [ ] ° 43
28 RVF-800HRV1OMM 800 oo 46
30 RVF-850HRV1OMM 850 . . 50
32 RVF-900HRV1OMM 900 oo 53
34 RVF-960HRV1OMM 96,0 oo . 56
36 RVF-1010HRV1OMM 1010 oo ° 59
38 RVF-1065HRV OMM 106,5 . . ° 63
40 RVF-1130HRV1OMM 130 ° ° ° 64
o) RVF-1200HRVOMM 1200 eoe 64
44 RVF-1250HRV1OMM 1250 oo ° 64
46 RVF-1300HRVOMM 1300 ° oo 64
48 RVF-1350HRV1OMM 1350 ece 64
50 RVF-1432HRV1OMM 1432 ° ° oo 64
52 RVF-1460HRV1OMM 146,0 [ X ] o0 64
54 RVF-1515HRV1OMM 1515 ° ° oo 64
56 RVF-1580HRV1OMM 158,0 [ ] [ ] (X ) 64
58 RVF-1650HRV1OMM 1630 eoe . 64
60 RVF-1700HRV1IOMM 170,0 [ X ] (X ) 64
62 RVF-1750HRV1OMM 1750 ° eoe 64
64 RVF-1800HRV1OMM 180,0 cece 64
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ODZYSK CIEPLA

SYSTEM ODZYSKU CIEPEA

Typ Podstawowe moduty
Moc HP 8 10 12 14 16
Model 380-415V / 3F / 50Hz RVF-252HRV1OMM RVF-280HRV1OMM RVF-335HRV1OMM RVF-400HRV1OMM RVF-450HRV1OMM
Max. iloé¢ jednostek wewnetrznych 13 16 20 23 26
Podstawowe dane
Moc kw 25,2 28,0 335 40,0 45,0
Chiodzenie Btu/h 85000 95000 114000 136000 153000
Pobér pradu kw 57 6,62 8,03 11,02 13,08
EER W/W 4,42 4,23 417 3,63 344
Moc kw 27,4 31,5 37,5 45,0 50,0
Btu/h 93000 107000 127000 153000 170000
Greanie Pobér pradu kw 588 719 8,80 11,00 12,63
cop W/W 4,66 4,38 4,26 4,09 3,96
Dane techniczne
llos¢ 1 2
Sprezarka
Typ Hermetyczna typu scroll
Typ R410a
Czynnik chtodniczy Typ zaworu Elektroniczny EXV
llos¢ Kg 12 16
Typ Silnik Inverterowy BLDC
Silnik wentylatora llos¢ 2
Sprez Pa 85
Wymiary jednostki Netto mm 1260x1620x765
(SXWxG) Brutto mm 1315%1750%825
Waga netto kg 270 310
Glognose dB(A) 57 S8 \ 60
Instalacja chtodnicza
Przewod cieczowy mm @127 @127 2127 @159 @159
Przewod gazowy niskiego cisnienia mm @222 @222 @254 @286 @286
Przewdd gazowy wysokiego cisnienia mm 2191 2191 2191 @222 @222
Przewdd gazowy balansowy wysokiego ci$nienia mm @19,1 @19,1 @19,1 @191 @19,1
Przewdd balansowy oleju mm /
Typ trzech modutéw
Moc HP 34 36 38 40 42 44 46 48
Model 380-415V / 3F / 50Hz RVF-960HRVIOMM | RVF-1010HRVIOMM | RVF-1065HRVIOMM | RVF-1130HRVIOMM | RVF-1200HRVIOMM | RVF-1235HRVIOMM | RVF-1300HRVIOMM | RVF-1350HRVIOMM
Max. iloé¢ jednostek wewnetrznych 56 59 63 64 64 64 64 64
Podstawowe dane
Moc kw 96,0 101,0 106,5 113,0 120,0 1235 130,0 1350
Chiodzenie Btu/h 327000 344000 363000 385000 410000 421000 443000 460000
Pobér pradu kw 24,26 26,32 27,73 30,72 33,06 34,19 3718 39,24
EER W/W 3,96 3,84 3,84 3,68 3,63 3,61 3,50 3,44
Voc kw 108,0 113,0 119,0 126,5 1350 137,5 145,0 150,0
Btu/h 368000 385000 406000 431000 461000 469000 494000 511000
Greanie Pobér pradu kw 25,38 27,01 28,62 30,82 38,57 34,06 36,26 37,89
cop W/W 4,26 4,18 4,16 4,10 3,50 4,04 4,00 3,96
Dane techniczne
sprezarka llos¢ T+1+2 1+2+2 2+2+2
Typ Hermetyczna typu scroll
Typ R410a
Czynnik chtodniczy Typ zaworu Elektroniczny EXV
llos¢ Kg 12+12+16 12+16+16 16+16+16
Typ Silnik Inverterowy BLDC
Silnik wentylatora llos¢ 2+2+2
Sprez Pa 85
Wymiary jednostki Netto mm /
(SXWxG) Brutto mm /
Waga netto kg /
Glosnosc dB(A) 65 66 67
Instalacja chtodnicza
Przewod cieczowy mm 2191
Przewod gazowy niskiego cisnienia mm 41,3
Przewod gazowy wysokiego cisnienia mm @349
Przewdd gazowy balansowy wysokiego cisnienia mm @19,1
Przewdd balansowy oleju mm 26,35

Uwagi

1. Zakres pracy podezas chiodzenia:-5"C do 50°C. Zakres pracy podczas ogrzewania: 20°C do 24°C

2. Warunki dia chiodzenia: wewnatrz pomieszczenia 27°C(80.6°F) DB, 19°C(60°FIWB, na zewnatrz 35°C(95°FIDB
3. Warunki dla ograewania: wewnatrz pomieszczenia 20°C(58F) DB, 15°C44.6'F)WB na zewnatr2 7°C(42.8°FIDB

4. Glosnos¢: 1m od urza ii13m

W zaletnotei

sw

7.5m(24.6t) pr

6
Srednica praewodow prayiaczeniowych opiera sig na podstawowym warunku, ze dlugosé calkowita przewodu cieczowego jest mniejsza niz 90m (295.2ft). W praypadky jezeli dlugosc
2R,
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dwéch

18 20 22 24 26 28 30 32
RVF-532HRV1OMM RVF-560HRV1OMM RVF-615HRV1OMM RVF-680HRV1OMM RVF-730HRV1OMM RVF-800HRV1OMM RVF-850HRV1OMM RVF-900HRV1OMM
29 33 36 39 43 46 50 53
53,2 56,0 61,5 68,0 73,0 80,0 85,0 90,0
181600 191000 209000 232000 249000 273000 290000 307000
12,32 13,24 14,65 17,64 19,7 22,0 241 26,16
432 4,23 4,2 385 3,71 3,54 3,53 3,44
58,9 63,0 69,0 76,5 81,5 90,0 95,0 100,0
190960 214000 235000 261000 278000 307000 324000 341000
13,07 14,38 15,99 18,19 19,82 22,0 23,63 25,26
4,51 4,38 4,32 4,21 4,11 4,09 4,02 3,96

1+1 1+2 2+2
Hermetyczna typu scroll
R410a
Elektroniczny EXV
12+12 12+16 16+16
Silnik Inverterowy BLDC
2+2
85
/
/
/
61 62 63 64
@159 2159 @159 2159 @191 2191 @191 2191
@31,8 31,8 @31,8 @349 @34,9 @349 @34,9 2349
@286 0286 @286 0286 @286 2286 @286 0286
@191 @191 @191 ©19,1 @19,1 @19,1 @19,1 ©19,1
@6,35 26,35 26,35 26,35 26,35 26,35 26,35 26,35
czterech
50 52 54 56 58 60 62 64
RVF-1432HRV1OMM RVF-1460HRV1OMM RVF-1515HRVIOMM RVF-1580HRV1IOMM RVF-1650HRV1OMM RVF-1700HRV1OMM RVF-1750HRV1OMM RVF-1800HRV1OMM
64 64 64 64 64 64 64 64
1432 146,0 151,5 158,0 165,0 170,0 1750 180,0
488000 498000 516000 539000 562000 580000 597000 614000
38,48 39,40 40,81 43,80 46,14 48,20 50,26 5232
3,72 371 3,71 3,61 3,58 3,53 348 344
1589 163,0 169,0 176,5 185,00 190,00 195,0 200,0
542000 556000 576000 602000 631000 648000 665000 682000
38,33 39,64 41,25 43,45 45,63 47,26 48,89 50,52
415 4,11 410 4,06 4,05 4,02 3,99 3,96
1+1+2+2 1+2+2+2 2424242
Hermetyczna typu scroll
R410a
Elektroniczny EXV
12+12+16+16 12+16+16+16 16+16+16+16
Silnik Inverterowy BLDC
2+2+2+2
85
/
/
/
68
2222
@44,5
@381
@19,1
26,35
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0 SYSTEMY KLIMATYZAC]I RVFYRF

RVF MINI

RVF MIN

Systemy Mini RVF Rotenso doskonale nadajg sie do klimatyzacji budynkdw jednorodzinnych lub niewielkich
budynkdéw komercyjnych oraz przemystowych. Zakres wydajnosci agregatéw chtodniczych od 4 HP do 12 HP
pozwala na dowolnos¢ w wyborze jednostek wewnetrznych analogicznych jak w systemie RVF.

Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnetrznych ufatwiajg znalezienie dogodnego miejsca na montaz.
Catkowita diugos¢ instalacji wynoszaca 100 m / 120 m pozwala na tatwe rozprowadzenie instaladji.

RVF-125V30MI3

RVF-140V30MI3

RVF-160V30MI3
RVF-180V40MI3

RVF-224V40MI3
RVF-260V40MI3

RVF-280v40MI3
RVF-335V40MI3

Wydajnos¢ 12,5 kw 14,0 kw 16,0 kW 18,0 kw 22,4 kW 26,0 kw 28,0 kw 33,5 kw
Sprezarka DC DC DC DC DC DC DC DC
Silnik wentylatora BLDC+BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC
Maks. ilo$¢ jedn. wewn. 6 7 8 9 10 12 16 19
Model RVF-125V30MI3 RVF-140V30MI3 RVF-160V30MI3 RVF-180V40MI3 RVF-224V40MI3 RVF-260V40MI3 RVF-280V40MI3 RVF-335V40MI3
Zasilanie V-Hz, @ 380-415~50, 3f 380-415~50, 3f 380-415~50, 3f 380-415~50, 3f 380-415~50, 3f 380-415~50, 3f 380-415~50, 3f 380-415~50, 3f
kw 12,5 14 16 18 224 26 28 335
Wydajnos¢
Btu/h 42000 47000 54000 61000 76500 88700 95500 114300
Chiodzenie
Moc kw 3,38 3,98 4,58 519 6,74 7,54 9,11 10,42
EER Wiw 3,69 3,52 3.50 3,47 332 345 3,07 3,21
kw 14 16 18 20 25 28,5 31,5 37,5
Wydajnos¢
Btu/h 47000 54000 63000 63000 85300 97300 107400 127900
Greanie Moc kw 3,66 43 513 5,62 5,85 6,77 8,54 10,66
cop W/wW 383 3,72 3,61 3,56 4,27 4,21 3,69 3,77
Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna DC | Dwu-rotacyjna DC | Dwu-rotacyjna DC | Dwu-rotacyjna DC | Dwu-rotacyjna DC | Dwu-rotacyjna DC Scroll DC Scroll DC
) Typ BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
sinie llos¢ 2 2 2 2 2 2 2 2
Typ R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a
Caynnik llos¢ kg 31 345 42 4,55 6,10 6,10 8,0 80
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 53 56 58 58 58 60 60 60
Poziom mocy akustycznej dB(A) 60 63 65 65 65 66 66 66
Wymiary jednostki Netto mm 900%x1328%345 900x1328%345 900x1328%345 900%1328%345 1120x1549x528 1120x1549x528 1120%1549%x528 1120%1549%528
(SXWxG) Brutto mm 964x1445x402 964x1445x402 964x1445x402 964x1445x402 1278x1696x560 1278x1696x560 1278x1696x560 1278x1696x560
Wiaga Netto kg 93 93 100 102 145 145 176 176
Brutto kg 104 104 1 112 165 165 196 196
Gaz mm @159 @159 2159 2159 2222 @222 @286 @286
Przytacza rur "
Ciecz mm @9,52 @9,52 @9,52 @9,52 29,52 @9,52 @127 @127
Maks. ilos¢ jedn. wewn 6 7 8 9 10 12 16 19
Maks. catkowita diugosc¢ instalacji m 100 100 100 100 120 120 120 120
Maks. dt. instalacji od OU* do najdalszej IU** m 70 70 70 70 70 70 70 70
Maks. dt. instalacji od 1 rozdzielacza do najdalszej IU** m 20 20 20 20 20 20 20 20
Maks. dt. instalacji w pionie migdzy OU* a IU** (OU wyzej) m 30 30 30 30 30 30 30 30
Maks. dt. instalacji w pionie miedzy OU* a IU** (OU nizej) m 20 20 20 20 20 20 20 20
Maks. dt. instalacji w pionie miedzy jednostkami wewn. m 8 8 8 8 8 8 8 8

* 0U- jednostka zewnetrzna

** 1U- jednostka wewnetrzna

Uwagi

1. Zakres pracy podezas chiodzenia:-5"C do 50°C. Zakres pracy podczas ogrzewania: 20°C do 30°C

2. Warunki dla chlodzenia: strona wewnetrzna 27°C(80.6°F) DB, 19°C(0°FWB strona zewnetrzna 35°C(95°FI0B
B 20°C{68°F) DB, 15°C(44.6' 7°C(42.8°FD8
4. Glosnos¢: 15m 2

1mod

5w 1
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0 SYSTEMY KLIMATYZAC]I RVFYRF

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Jednostki wewnetrzne

Wydajnos¢ (kW)

Scienne

Przypodtogowo
podsufitowe

Kasetonowe
4-stronne
(650x650)

Kasetonowe
4-stronne
(950%950)

Kasetonowe
2-stronne

Kasetonowe
1-stronne

Kanatowe niskiego
sprezu

Kanatowe
Sredniego sprezu

Kanatowe
wysokiego sprezu

Kanatowe - Swieze
powietrze

Fqﬁ
“mim

56 | 71
° °
. °
. °
° °
° °

[
°
.

80 9,0 100 11,2 12,0 125 14,0 150 16,0 20,0 22,4 25,0 28,0 450 56,0

ROTENSG
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0 SYSTEMY KLIMATYZAC]I RVFYRF

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

WYBRANE ZALETY

Wyjscie zdalne wt./wyt.

Wyjscie zdalne oferuje mozliwos¢ zdalnego wigczenia lub wytgczenia

urzadzenia za pomocg np. zdalnego wytgcznika, wykorzystujac g ,”xx%
wbudowane wyjscie w ptycie gtdwnej jednostki wewnetrznej.
-~
—
Wyjscie alarmowe
o, Wyjscie alarmowe oferuje mozliwos¢ zdalnego powiadomienia
-@) - uzytkownika o awarii urzadzenia za pomocg np. syreny lub *;‘%
sygnalizatora Swietlnego, wykorzystujgc wbudowane wyjscie
w ptycie gtéwnej jednostki wewnetrznej.
Doptyw Swiezego powietrza
Mozliwos¢ doprowadzenia doplywu Swiezego powietrza do ~
/\!’ e

= jednostki wewnetrznej, dla zwiekszenia komfortu uzytkowania
klimatyzatora. 4

3
o*' .

Whbudowana pompka skroplin

Ze wzgledu na zastosowanie nowoczesnej i bezawaryjnej, wbudowanej pompki skroplin mozliwe jest
&n_' usuwanie skroplin na wysokos¢ nawet 750 mm.

Ll

Maksymalnie
750mm
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Podwajny wlot powietrza

Podczas instalacji, dzieki takim samym wymiarom wlotéw powietrza, istnieje mozliwo$¢ wyboru dolnego

LN
b lubtylnego wlotu.

WLOT POWIETRZA

WLOT POWIETRZA
ZDOtU

ZTYtU

Y o T ...

Zdalne sterowanie smart WiFi RVF-WiFi

RVF-WiFi jest inteligentnym sterownikiem obstugiwanym przez
systemy: iOS (system powyzej 7.0) i Android. Dzieki modemowi
Smart-Box pofgczonemu z jednostkami zewnetrznymi mozemy
jednoczesnie sterowac zdalnie do 64 jednostkami wewnetrznymi,
ktére mogg by¢ sterowane pojedynczo lub grupowo. Dodatkowo, by
wspomaoc prace systemu, mozemy wykorzystac router.

ﬁ

o~
.

§

Made Speed Timer
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B SCIENNE

ENOS

CECHY URZA

&

SKY*

SKY E inverter
Silniki DC SKY*® Digital DC

Inverter SKY?

| =)=

Pamiec¢ Indemnizacja

ustawienia zaluzji temperatury

s C

Automatyczna Funkcja
zaluzja snu

O]

Automatyczne

oczyszczanie IAIR

‘gl
Sygnalizacja
wycieku freonu

[O)

Sterownik
przewodowy

DZENIA

%o

Filtr
elektrostatyczny
HDIAIR

O

Pamie¢
autorestartu

(=~
E

Funkcja
SMART WiFi @

DANE TECHNICZNE

Model
Zasilanie
Chtodzenie
Wydajnos¢
Grzanie
Silnik
Prad pracy
Przeplyw powietrza
Poziom cinienia akustycznego
Wymiary jednostki Brutto
(SXWxG) Netto
Netto
Waga
Brutto
Gaz
Przylacza Ciecz
Skropliny

ROTENSGC

V-Hz, @
kw
kBtu/h
kw
kBtu/h
kw
A
m¥h

RVF-22V3IWM
220-240~50, 1f
2.2
7.5
25
8,5
0,055
015
540
320
24-33

@9,53

Szeroki kat
nawiewu eMOTO

9

Turbo

®

System kontroli
nawiewu eMOTO

Tryb turbo eMOTO

RVF-WC3 ™

Port SMART
sterownika
przewodowego

-
v
¢

2-stronne
odprowadzenie
skroplin

» -15°C
Pilot Programator Grzanie w niskiej
bezprzewodowy czasowy temperaturze -15°C
RVF RVF RVF
220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
2,8 36 4,5
95 12,2 153
32 4,0 50
109 136 17
0,055 0,058 0,06
015 0,16 0,17
540 600 600
320 360 360
24-33 24-33 33-40
973x367x290
900%282x205
12
14
12,7
26,35
20

RVF

220-240~50, 1f

56

19,1
62
211
0,06
017
920
540

35~43

RVF-RC3

26

Ukryty wyswietlacz
temperatury SMART

Funkcja
autodiagnozy

RVF-71V3IWM
220-240~50, 1f
71
24,2
78
26,6
0,06
017
920
540

1135x382x308

1080x304x221

16
18

@159
©9,53



i PRZYPODEOGOWO PODSUFITOWE

JATO

CECHY URZA

&

SKY*

Silniki DC SKY*®

Pamie¢
ustawienia ZE‘UZJ\

Wyjscie zdalne
wh./wyt.

SKY*

inverter

Digital DC
Inverter SKY?

Indemnizacja
temperatury

Wyjscie
alarmowe

DZENIA

@

Automatyczne
oczyszczanie IAIR

A

Sygnalizacja
wycieku freonu

Wyjscie
pod sterownik
tygodniowy

DANE TECHNICZNE

Model
Zasilanie
Chtodzenie
Wydajnos¢
Grzanie
Silnik
Prad pracy

Przeplyw powietrza

Poziom ciénienia akustycznego

Wymiary jednostki
(SXWxG)

Waga

Przytgcza

Brutto
Netto
Netto
Brutto
Gaz

Ciecz

Skropliny

V-Hz, @
kw
kBtu/h
kw
kBtu/h
kw
A
m¥h
CFM
dB(A)
mm
mm
kg
kg
mm
mm

mm

Filtr
elektrostatyczny
HDIAIR

%,

Pamie¢
autorestartu

i

Wyjscie
pod sterownik
centralny
RVF-45V3IFC RVF-56V3IFC
220-240~50, 1f 220-240~50, 1
4,5 56
153 19,1
50 63
17 21,4
0,06
017
950
550
37-46
36
42
2127
26,35
@20

B =

>

Szeroki kat Tryb turbo eMOTO

nawiewu eMOTO

N
Pilot
bezprzewodowy
©
o
Sterownik
przewodowy M
RVF-71V3IFC
220-240~50, 1f
71
242
80
272
0,15
041
1300
760
39-48
1325x770x325
1270%x635%x225
36
42

9

Turbo

Programator
czasowy

(=
E

Funkcja
SMART WiFi @

RVF-80V3IFC

220-240~50, 1f

8,0
27,2
88

30

RVF-WC3 ™

O »

System kontroli Port SMART
nawiewu eMOTO sterownika
przewodowego
-15°C

=

Grzanie w niskiej Automatyczna
temperaturze -15°C zaluzja
RVF-90V3IFC RVF-112V3IFC RVF-140V3IFC
220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
90 1,2 14,0
30,7 382 47,7
10,0 125 15
34, 426 51,1
0,40 0,26
1 0,72
1500 2300
880 1350
44~50 45~52
1750x770%x325
1660x635%225
38 51
44 58
2159
@9,53
@25

RVF-RC3

26

Ukryty wyswietlacz
temperatury SMART

¢

Funkcja

snu

RVF-160V3IFC
220-240~50, 1f
16,0
54,5
17

58

ROTENSG

127



I KASETONOWE 4-STRONNE (650X650)

TEN)I

CECHY URZADZENIA

&

SKY*

SKY E inverter

Silniki DC SKY*® Digital DC
Inverter SKY?

Idemnizacja Sygnalizacja
temperatury wycieku freonu

ﬁn—.
Wbudowana
pompka skroplin

Wyjscie zdalne
wh./wyt

>

@

Automatyczne Filtr Szeroki kat
oczyszczanie IAIR elektrostatyczny nawiewu eMOTO
HDIAIR

& N
Pamigc¢ Pilot Programator
autorestartu bezprzewodowy czasowy

i

DANE TECHNICZNE

Model
Zasilanie
Chtodzenie
Wydajnos¢
Grzanie
Silnik
Prad pracy

Przeplyw powietrza

Poziom ciénienia akustycznego

Wymiary jednostki Brutto
(SWG) Netto
Wymiary panelu Brutto
(SWG) Netto
Netto
Waga
Brutto
Gaz
Przylacza Ciecz
Skropliny

ROTENSGC

Wyjscie Wyjscie Wyjscie
alarmowe pod sterownik pod sterownik
tygodniowy centralny
RVF-22V3ICC
V-Hz, @ 220-240~50, 1f
kw 2.2
kBtu/h 7.5
kw 25
kBtu/h 85
kw 0,065
A 018
m¥h 500
CFM 290
dB(A) 35-38
mm
mm
mm
mm
kg 23
kg 25
mm 29,53

mm

mm

9

Turbo

Tryb turbo eMOTO

-1

(¢

Grzanie w niskiej

temperaturze -15°C

[O)

Sterownik

przewodowy M

RVF-28V3ICC
220-240~50, 1f
2.8
95
32
10,9

745%375%675
633%275x580
750x95x750
650x30x650

26,35
@25

RVF-WC3 ™

RVF-RC3

System kontroli
nawiewu eMOTO

Funkcja
autodiagnozy

(=~
E

Funkcja
SMART WiFi @

RVF-36V3ICC
220-240~50, 1f
36
12,2
4,0
136
0,070
0,19
600
350
35~-38

Ukryty wyswietlacz
temperatury SMART

=

Automatyczna
zaluzja

26
28
@127

Pamiec

ustawienia zaluzji

Funkcja

snu

RVF-45V3ICC
220-240~50, 1
4,5
153
50
17
0,075
0.21



B KASETONOWE 4-STRONNE (950X950)

TEN)I

RVF-WC3 ™

CECHY URZADZENIA

© SKY* ° P\ T4 @ )

SKY* inverter O Turbo

Silniki DC SKY*® Digital DC Automatyczne Filtr Szeroki kat Tryb turbo eMOTO System kontroli Ukryty wyswietlacz
Inverter SKY® oczyszczanie IAIR elektrostatyczny nawiewu eMOTO nawiewu eMOTO temperatury SMART
HDIAIR

=I= A % N T =p

RVF-RC3

Pamiec
ustawienia zaluzji

Idemnizacja Sygnalizacja Pamie¢ Pilot Programator Grzanie w niskiej Funkcja Automatyczna Funkcja
temperatury wycieku freonu autorestartu bezprzewodowy czasowy temperaturze -15°C autodiagnozy zaluzja snu
" J 2 o~
N7z
D = )
LT A -8- e - =
=~ O
Wbudowana Swieze powietrze Wyjécie zdalne Wyjscie Wyjscie Wyjscie Sterownik Funkcja
pompka skroplin wh./wyt alarmowe pod sterownik pod sterownik przewodowy SMART WiFi @
tygodniowy centralny
Model RVF-56V3ICS RVF-71V3ICS RVF-80V3ICS RVF-90V3ICS RVF-100V3ICS RVF-112V3ICS RVF-125V3ICS RVF-140V3ICS RVF-160V3ICS
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
kw 56 71 8,0 9,0 100 1.2 125 14,0 16,0
Chtodzenie
kBtu/h 19,1 242 272 30,7 341 382 42,6 47,7 54,5
Wydajnos¢
kw 6,3 8,0 88 100 11,0 125 14,0 150 17,0
Grzanie
kBtu/h 214 272 30 341 375 42,6 47,7 5 58
Silnik kw 0,054 0,093 0,160
Prad pracy A 015 0,26 0,44
m¥h 810 1200 1600
Przeplyw powietrza
CFM 470 700 940
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35~39 36~39 37-41
Wymiary jednostki Brutto mm 920%265%960 920%310x960
(SWxG) Netto mm 833x232x900 833x286x900
Wymiary panelu Brutto mm 1030%105%1030
(SWxG) Netto mm 950%50x950
Netto kg 24 285
Waga
Brutto kg 30 35
Gaz mm 2127 @159
Przytacza Ciecz mm 26,35 29,53
Skropliny mm @25
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B KASETONOWE 2-STRONNE

TEN)I

-

RVF-WC3 ™ RVF-RC3

CECHY URZADZENIA

bt § W

9

>

SKY*

130

°
R : cb
SKY inverter Turbo ~
Silniki DC SKY*® Digital DC Automatyczne Filtr Szeroki kat Tryb turbo eMOTO System kontroli Ukryty wyswietlacz Pamiec
Inverter SKY® oczyszczanie IAIR elektrostatyczny nawiewu eMOTO nawiewu eMOTO temperatury SMART ustawienia zaluzji
HDIAIR
Q= é’ ) -15°C E§§
Idemnizacja Sygnalizacja Pamigc¢ Pilot Programator Grzanie w niskiej Funkcja Automatyczna Funkcja
temperatury wycieku freonu autorestartu bezprzewodowy czasowy temperaturze -15°C autodiagnozy zaluzja snu
R >
. O
d:ck. i iy 0
[0} L]
Wbudowana Wyjscie zdalne Wyjscie Wyjscie Wyjscie Sterownik Funkcja
pompka skroplin wh./wyt alarmowe pod sterownik pod sterownik przewodowy M SMART WiFi @
tygodniowy centralny
Model RVF-45V3I2S RVF-56V3I12S RVF-71V3I125
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
kw 45 56 71
Chtodzenie
kBtu/h 153 19,1 242
Wydajnos¢
kw 5 63 8
Grzanie
kBtu/h 17 214 27,2
Silnik kw 0,05 0,06
Prad pracy A 0,62 0,65
m¥h 830 850
Przeptyw powietrza
CFM 488 500
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 35~48
Wymiary jednostki Brutto mm 1180x310%610
(SWxG) Netto mm 1082x295x592
Wymiary panelu Brutto mm 1405%90%x745
(SWxG) Netto mm 1342x46x680
Netto kg 342
Waga
Brutto kg 376
Gaz mm @127 2159
Przylacza Ciecz mm 6,35 29,52
Skropliny mm @25
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B KASETONOWE 1-STRONNE

TEN)I

CECHY URZ

&

SKY*

Silniki DC SKY*®

Idemnizacja
temperatury

ﬁn—.
Wbudowana
pompka skroplin

DANE TECHNICZNE

Model
Zasilanie
Chtodzenie
Wydajnoé¢
Grzanie
Silnik
Prad pracy

SKY*

inverter

Digital DC
Inverter SKY?

Sygnalizacja
wycieku freonu

Wyjscie zdalne
wh./wyt

Przeplyw powietrza

Poziom ciénienia akustycznego

Wymiary jednostki
(SXWxG)

Wymiary panelu
(SXWxG)

Waga

Przytacza

Brutto
Netto
Brutto
Netto
Netto
Brutto
Gaz

Ciecz

Skropliny

O]

Automatyczne
oczyszczanie IAIR

%,

Pamiec
autorestartu

Wyjscie
alarmowe

V-Hz, @
kw
kBtu/h
kw
kBtu/h
kw
A
m¥h
CFM
dB(A)
mm
mm
mm
mm
ke
kg
mm
mm

mm

DZENIA

%o

Filtr
elektrostatyczny
HDIAIR

N

Pilot
bezprzewodowy

Wyjscie
pod sterownik
tygodniowy

RVF-22V3I1S
220-240~50, 1f
2.2
75
25

85

9

Turbo

Szeroki kat
nawiewu eMOTO

Tryb turbo eMOTO

-15°C

Programator Grzanie w niskiej
czasowy temperaturze -15°C
©
e =
Wyjscie Sterownik
pod sterownik przewodowy M
centralny
RVF-28V3I1S
220-240~50, 1f
28
95
3.2
109
0,02
0,36
550
323
37~46
1095x305x535
848x235%x465
1105x140x532
1045%30x465
21
24,5
@9,52
26,35
@25

RVF-WC3 ™

4

RVF-RC3

®

System kontroli
nawiewu eMOTO

Funkcja
autodiagnozy

(=~
E

Funkcja
SMART WiFi @

RVF-36V311S
220-240~50, 1f
36
122
4

136

24,5

26

Ukryty wyswietlacz
temperatury SMART

=

Automatyczna
zaluzja

0,025
043

@127
@6,35

Pamiec
ustawienia zaluzji

Funkcja

snu

RVF-45V311S
220-240~50, 1f
4,5
153

5

17

264
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B KANALOWE NISKIEGO SPREZU

NEVO

. 5
=1 4 3
& | ¥ t

RVF-WC3 RVF-RC3 ™

CECHY URZADZENIA

) < ° ? =
SKY* gﬂer O 30 @ W = —

O
Silniki DC SKY® Digital DC Automatyczne Filtr Tryb turbo eMOTO System kontroli Port SMART Sterownik Idemnizacja
Inverter SKY® oczyszczanie IAIR elektrostatyczny nawiewu eMOTO sterownika przewodowy temperatury
HD iAIR przewodowego

o

A C

G gT e

Sygnalizacja Pamigc¢ Programator Grzanie w niskiej Funkcja Wbudowana Wyjscie zdalne Wyjécie Wyjécie
wycieku freonu autorestartu czasowy temperaturze -15°C snu pompka skroplin wh./wyt. alarmowe pod sterownik
tygodniowy
N -
L)
-
L]
Wyjscie Regulowane Pilot Funkcja
pod sterownik ci$nienie statyczne bezprzewodowy SMART WiFi @
centralny
Model RVF-22V3IDL RVF-28V3IDL RVF-36V3IDL RVF-45V3IDL RVF-56V3IDL RVF-71V3IDL
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
kw 2.2 2,8 36 4,5 56 71
Chtodzenie
kBtu/h 75 95 12,2 153 191 24,2
Wydajnos¢
kw 2,5 32 4 5 6,3 8
Grzanie
kBtu/h 85 109 136 17 214 272
Silnik kw 0,045 0,065 0,075 0,105
Prad pracy A 012 018 021 0,29
m¥h 450 780 1100
Przeplyw powietrza
CFM 260 450 640
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 29-36 32~40 35~42
ESP -Sprez dyspozycyjny Pa 20
Wymiary jednostki Brutto mm 1055%250x605 1330x250%605 1645%250%605
(S¥WxG) Netto mm 925x181x510 1205x181x510 1530x181x510
Netto kg 17 17 175 21 21 26
Waga
Brutto kg 20 20 205 25 25 30
Gaz mm 29,53 @159
Przylacza Ciecz mm 26,35 @9,53
Skropliny mm @20
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B KANAEOWE SREDNIEGO SPREZU

NEVO

CECHY URZA

&

SKY*

SKY E inverter
Silniki DC SKY*® Digital DC
Inverter SKY?

%,

Pamie¢
autorestartu

A

Sygnalizacja
wycieku freonu

& O

Wyjscie Regulowane
pod sterownik ci$nienie statyczne
centralny

DZENIA

o
(@)

Automatyczne Filtr
oczyszczanie IAIR elektrostatyczny
HDIAIR
-15°C

DANE TECHNICZNE

Model
Zasilanie
Chtodzenie
Wydajnos¢
Grzanie
Silnik
Prad pracy

Przeplyw powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego

ESP -Sprez dyspozycyjny

Wymniary jednostki Brutto
(SXWxG) Netto
Netto
Waga
Brutto
Gaz
Przytacza Ciecz
Skropliny

9

Turbo

C

System kontroli
nawiewu eMOTO

Tryb turbo eMOTO

¢ o

Programator Grzanie w niskiej Funkcja Wbudowana
czasowy temperaturze -15°C snu pompka skroplin
N =
-
L]
Pilot Funkdja
bezprzewodowy SMART WiFi @
RVF-71V3IDM RVF-80V3IDM RVF-90V3IDM
V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
kw 71 8,0 9,0
kBtu/h 242 272 30,7
kw 8,0 9,0 100
kBtu/h 27,2 30,7 34,1
kw 030
A 083
m¥h 1220 1850
CFM 710 1080
dB(A) 36-41 38-43
Pa 70
mm 1245x320x720
mm 1209x260x680
kg 33
kg 37
mm 2159
mm 29,53
mm @25

Port SMART

sterownil

ka

przewodowego

Wyjscie zdalne

wh./wyt.

RVF-100V3IDM

220-240~50, 1
10,0
34,1
11,0
375

f

0,34
0,94

1480320720
1445x260x680
46
50

RVF-WC3

[O)

Sterownik
przewodowy

Wyjécie
alarmowe

RVF-120V3IDM
220-240~50, 1f

12,0
409
13,0
443

2000
1170
40~44

RVF-RC3 ™

Idemnizacja
temperatury

Wyjécie
pod sterownik
tygodniowy

RVF-150V3IDM
220-240~50, 1f
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B KANALOWE WYSOKIEGO SPREZU

NEVO

CECHY URZADZENIA

&

SKY*

Silniki DC SKY®

SKY*

inverter

Digital DC
Inverter SKY?

%,

Pamie¢
autorestartu

A

Sygnalizacja
wycieku freonu

i

Wyjscie
pod sterownik

Q

Regulowane
cisnienie statyczne
centralny

Automatyczne
oczyszczanie IAIR

9

o
(@)

Turbo @
Filtr Tryb turbo eMOTO System kontroli Port SMART
elektrostatyczny nawiewu eMOTO sterownika
HD iAIR przewodowego
-15°C

DANE TECHNICZNE

Model
Zasilanie
Chtodzenie
Wydajnos¢
Grzanie
Silnik
Prad pracy

Przeplyw powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego

ESP -Sprez dyspozycyjny

Wymniary jednostki Brutto
(SXWxG) Netto
Netto
Waga
Brutto
Gaz
Przytacza Ciecz
Skropliny

ROTENSGC

pompka skroplin

LT

Wbudowana Wyjscie zdalne

wh./wyt.

Programator Grzanie w niskiej Funkcja
czasowy temperaturze -15°C snu
N =
L
L]
Pilot Funkdja
bezprzewodowy SMART WiFi @
RVF-71V3IDH RVF-80V3IDH RVF-90V3IDH RVF-100V3IDH
V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
kw al 8,0 9,0 100
kBtu/h 242 272 30,7 341
kw 7.8 88 100 11,0
kBtu/h 26,6 30 341 375
kw 034
A 0,94
m¥h 1500
CFM 880
dB(A) 40~-42
Pa
mm 1480x320%720
mm 1445%260x680
kg 46
kg 50
mm 2159
mm 29,53
mm @25

RVF-120V3IDH
220-240~50, 1f
12,0
409
130
443
045
1,24
2300
1350
44-52
150
1245x445%655
1190%370x620
47
5

RVF-150V3IDH
220-240~50, 1f

RVF-WC3

[O)

Sterownik

przewodowy

Wyjécie
alarmowe
RVF-200V3IDH RVF-250V3IDH
220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
200 250
68,2 853
22 275
75 938
1,20 1,20
332 332
4000 4200
2350 2470
45-53 45~54
1510x490%870
1465%448x811
102
106
@222
2127
@30

RVF-RC3 ™

Idemnizacja
temperatury

Wyjscie
pod sterownik

tygodniowy

RVF-280V3IDH
220-240~50, 1f



B KANAEOWE SWIEZE POWIETRZE

NEVO

CECHY URZADZENIA

&

SKY*

Silniki DC SKY*®

SKY*

inverter

Digital DC
Inverter SKY?

A %

Sygnalizacja Pamigc¢

wycieku freonu autorestartu

i

Wyjscie
pod sterownik

Wyjscie

pod sterownik

tygodniowy centralny

Automatyczne
oczyszczanie IAIR

Programator
Czasowy

Q

Regulowane
ciénienie statyczne

o
(@)

Filtr
elektrostatyczny
HDIAIR

-15°C

Grzanie w niskiej

temperaturze -15°C

N

Pilot
bezprzewodowy

DANE TECHNICZNE

Model
Zasilanie
Chtodzenie
Wydajnos¢
Grzanie
Silnik
Prad pracy

Przeplyw powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego

ESP -Sprez dyspozycyjny

Wymniary jednostki Brutto
(SXWxG) Netto
Netto
Waga
Brutto
Gaz
Przytacza Ciecz
Skropliny

V-Hz, @
kw
kBtu/h
kw
kBtu/h
kw
A
m*/h
CFM
dB(A)

mm
mm
kg
kg
mm
mm

mm

RVF-140V3IFA
220-240~50, 1f
14,0
47,7
9
30,7
045
124
1400
820
42/45/48
220
1245445655
1190370620
47
51
159
29,53
025

9

Turbo

Tryb turbo eMOTO

C

System kontroli

nawiewu eMOTO

¢

LT

Funkcja Wbudowana
snu pompka skroplin
-
L[]
Funkcja
SMART WiFi @

RVF-224V3IFA RVF-280V3IFA
220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
224 28,0
764 955
16 20
54,5 68,2
1.2 1.2
332 332
2000 2800
1170 1640
48 45/52
220 220
1510x490x870 1510%490%870
1465x448x811 1465%448%811
102 102
106 106
@222
@127
@30

RVF-W(C3

RVF-RC3*

©
W [0}
Port SMART Sterownik
sterownika przewodowy
przewodowego
~y
AR
—\-/

Swieze powietrze Wyjscie zdalne

wh/wyt

RVF-450V3IFA
380-415V~50, 1f
45,0
1535
314
109,6
13
5,65
4000
2354
58

300
2267x1050%840
2165x916x676
222
260
@286
215,88
@25

Idemnizacja
temperatury

N\ | /
Wyjscie
alarmowe

RVF-560V3IFA
380-415V~50, 1f
56,0
1910
39
1364
2,0
8,69
6000
3531
62
300
2267x1050%840
2165%x916%676
222
260
@286
@15,88
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0 SYSTEMY KLIMATYZAC]I RVFYRF

AKCESORIA

Sterownik bezprzewodowy RVF-RC3

Pilot bezprzewodowy dla jednostek wewnetrznych systeméw RVF

Rotenso i MINI RVF Rotenso umozliwia m.in. adresowanie jednostek -
i nastawianie temperatury nawiewu. Posiada wbudowang funkcje
swing i timer, a takze daje mozliwos$¢ wyboru predkosci oraz kierunku

nawiewu w 3 stopniowej skali.

Sterownik Przewodowy RVF-W(C3

Sterownik charakteryzuje sie kompaktowg budowg, niewielkimi

wymiarami i neutralnym kolorem pasujgcym do kazdego pomie-

szczenia. Dzieki niemu mozliwe jest Sledzenie parametréw pracy -
jednostki wewnetrznej w zakresie temperatury nastawionej, adresu
czy kodow btedu. Posiada wbudowang funkcje swing i timer, a takze
oferuje takie tryby pracy jak: tryb automatyczny, chtodzenie, osuszanie,
grzanie czy wentylator.

Sterownik Centralny RVF-GW(C3

Przewodowy sterownik centralny ma mozliwos$¢ zarzadzania do 64
jednostkami wewnetrznymi tacznie, niezaleznie od ilosci jednostek -
zewnetrznych. Umozliwia m.in. wigczanie i wytgczanie jednostki

wewnetrznej, ustawienie temperatury nawiewu czy trybu pracy.
Dodatkowo sterownik daje mozliwos¢ blokady ustawionych trybdw
pracy, a takze pozwala na wyswietlanie kodu bteddw.

Sterownik centralny dotykowy RVF-TSCC

Sterowanie indywidualne lub grupowe

FOTINIT

Zarzadzanie tygodniowym planem pracy

Obstuga do 64 jednostek wewnetrznych p—

Sterowanie poprzez przewdd sieci LAN lub sie¢ Wi-Fi

Mozliwos$¢ pracy lokalnej lub zdalnej :
P —mi]

Interfejs pracy zdalnej dla Android, iPhone, Windows PC
Whbudowany protokét z bramka Modbus
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Oprogramowanie oraz klucz diagnostyczny RVF-DIAG

Zestaw RVF-DIAG to program diagnostyczny, ktory wizualnie wyswietla
dane dziatajgcego systemu. Pozwala on na monitorowanie w czasie
rzeczywistym takich parametréw jak: status pracy, kody bteddw,
parametry sprezarek, zawordw oraz czujnikow.

Zestaw umozliwia raportowanie pracy systemoéw, a takze posiada
wbudowane instrukcje serwisowe. Mozliwa jest automatyczna kopia
pracy. Podfgczenie RVF-DIAG odbywa sie poprzez port USB-485
nadrzednej jednostki zewnetrznej. Jeden system RVF potrzebuje
jednego zestawu RVF-DIAG oraz jednego komputera.

Bramki Systemu BMS

Building Management System (BMS) to komputerowy system sterowania, ktéry kontroluje i monitoruje urzadzenia
mechaniczne i elektryczne w budynku, takie jak: wentylacja, oSwietlenie, systemy zasilania, Systemy przeciwpozarowe
oraz systemy bezpieczenstwa.

W ofercie marki Rotenso znajdziemy dwie podstawowe bramki dla systemu BMS:

Bramka Modbus RVF-BMSMB3

wyposazona jest w interfejs fgczacy System RVF z protokotem Modbus.
Docelowo moze obstugiwac 4 systemy VRF ztozone maksymalnie z 16
jednostek zewnetrznych i 256 jednostek wewnetrznych.

Bramka BACnet RVF-BMSBN3

wyposazona jest w interfejs fgczacy system RVF z protokotem BACnet.
Docelowo moze obstugiwac 4 systemy VRF ztozone maksymalnie z 16
jednostek zewnetrznych i 128 jednostek wewnetrznych.

Modbus
RS485

Bramka ( ) System RVF

System BMS/BAS

€ >
€ >

BACnet
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0 SYSTEMY KLIMATYZAC]I RVFYRF

AKCESORIA

Zdalne sterowanie smart WiFi RVF-WiFi

RVF-WiFi jest inteligentnym sterownikiem obstugiwanym przez
systemy: iOS (system powyzej 7.0) i Android. Dzieki modemowi
Smart-Box pofgczonemu z jednostkami zewnetrznymi mozemy
jednoczesnie sterowac¢ zdalnie do 64 jednostkami wewnetrznymi,
ktore mogg by¢ sterowane pojedynczo lub grupowo.

Dodatkowo, by wspomaoc prace systemu, mozemy wykorzystac router.

Mode Speed Timear,

Dzieki prostemu i jasnemu interfejsowi mozliwy jest szybki podglad i zmiana parametréw pracy poszczegdlnych
jednostek wewnetrznych. Kolor poszczegdlnych ikon informuje o aktualnym stanie pracy jednostki:

HEATING FAN OFF

Dostepne funkcje:
Wigcz / wytgcz jednostke, - Predkos¢ wentylatora,
Ustawienia temperatury nawiewu, + Opdja swing,
Zmiana trybu pracy lub jego blokada, + Tygodniowy plan zarzadzania.
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Modut podtgczenia centrali wentylacyjnej RVF-AHU

Zestaw AHU umozliwia podfgczenia jednostek zewnetrznych systeméw mini RVF i RVF do centrali wentylacyjnej.
W zaleznosci od mocy agregatu zewnetrznego wykorzystujemy model RVF-AH4-6 (4-6 HP), RVF-AH8-12 (8-12 HP),
RVF-AH18-22 (18-22 HP) oraz RVF-AH28-32 (28-32 HP). Do centrali wentylacyjnej maksymalnie mozemy podtgczyc

agregat o mocy 72 HP.

Jednostka zewnetrzna RVF

Centrala wentylacyjna

Zestaw RVF-AHU zawiera:

e~ )
D 1L =
| | o

. O

% v

Modut ’ :

® @ @
Zawor Czujniki
rozprezny EXV i okablowanie
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0 SYSTEMY KLIMATYZAC]I RVFYRF

AKCESORIA

Kontrola sieciowa RVF-NET

System kontroli sieciowej zawiera bramke RVF-NCG oraz oprogramowanie do zarzadzania sieciowego RVF-NCS.
Pozwala on na precyzyjne zarzadzanie systemem RVF.

RVF-NET umozliwia:
Zliczanie zuzycia energii,
Energooszczedne zarzadzanie systemem,
Zarzadzanie harmonogramem pracy,
Zapis wykonanych operacji,
Zablokowanie sterowania z pilota bezprzewodowego lub sterownika sciennego.

Jedna bramka RVF-NCG jest w stanie obstuzy¢ do 16 systemow RVF zbudowanych z maksymalnie z 64 agregatow
oraz 256 jednostek wewnetrznych. Maksymalnie caty system jest w stanie monitorowac prace 1024 jednostek
wewnetrznych.

Schemat sposobu zliczania zuzycia energii

Licznik energii
elektrycznej

Raport zuzycia
LAN energii

Cyfrowy miernik mocy

Podtaczenie miernika pozwala zliczy¢ energie elektryczng zuzywang przez system RVF. Moze sie to odbywac
w roznych opcjach: np. ilos¢ energii zuzywanej dziennie czy tylko moc wykorzystywana przez jednostki zewnetrzne.
Dzieki temu mozemy tatwo wykonac rozliczenie mocy zuzywanej na potrzeby klimatyzacji przez poszczegdélnych
uzytkownikéw (najemcéw budynku komercyjnego, biur w wynajetym budynku lub pomieszczen w hotelu).
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Licznik energii elektrycznej RVF-DAT00A

Zgromadzi informacje na temat catkowitego poboru energii elektrycznej przez jednostke zewnetrzng i jednostki
wewnetrzne.

Zabezpieczenie fazowe RVF-3PHP

Zabezpiecza jednostke zewnetrzng przed wahaniami 3 fazowego napiecia.

f

l R | P9
T

I“l

-

H |
I. FOTENSD
g

gy

N o

|/

Niestabilne napiecie
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B AGREGATY SKRAPLAJACE

RCF ON/OFF

Agregaty skraplajgce RCF On/Off

Doskonatg alternatywg dla agregatéw skraplajgcych inverterowych serii RVF sg urzadzenia typu RCF On/Off.
Agregaty dostepne sg w rozmiarach mocy chtodniczych od 5 kW do 45 kW.

Wyposazone w niezawodne sprezarki marki Hitachi oraz Panasonic gwarantujg nieprzerwang wspotprace z centralg
wentylacyjng. Ponadto urzadzenia doposazono w pakiet zimowy - low ambient kit.

~

o~
‘A
|

<
L6 : =
- - -
! | e F = T8
s 7 = -
RCF-500 RCF-700 RCF-1000 RCF-1400 RCF-1600 RCF-2800 RCF-4500
Model RCF-500 RCF-700 RCF-1000 RCF-1400 RCF-1600 RCF-2800 RCF-4500
Wydajnos¢ Nominalna kw 52 7.0 10,5 14,0 16,0 28,0 45,0
Pobdr mocy Chtodzenie Nominalny w 1900 2400 4300 5230 5700 9400 14600
Prad pracy Nominalny A 838 106 19.8 88 10 19,5 24,8
Maksymalne zuzycie energii w 2500 2800 5370 5800 6600 13000 18000
Maksymalny prad pracy A 12,6 141 271 9,7 11,8 243 336
Jednostka zewnetrzna
Predkos¢ wentylatora Wysoka obr/min 920 850 850 800 780 840 920
Maksymalny przeptyw powietrza m¥/h 2800 3800 4800 5600 6000 12000 18000
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 53 57 58 60 60 63 65
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 66 67 69 69 72 74
Wymiary netto (SXGXW) mm 866x304x535 930x370x700 960x390%840 1070%400%x995 911x400x1330 974x766x1618 1264x766x1618
Wymiary brutto (SXGxW) mm 920%335x585 990x410x770 1030%435%x950 1145x475x1120 964x402x1445 1030%825x1750 1315x825x1750
Waga netto / Waga brutto kg 39/41 53/56 77186 88/96 96/107 194/200 2347241
Typ R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a

Czynnik chtodniczy

lloé¢ czynnika kg 1,250 21 25 21 36 95 12
Przylacza rur Ciecz / Gaz mm ©6,35/012,7 ©9,52/®15,88 ©9,52/115,88 ©9,52/019,05 ®9,52/019,05 ®12,7/0254 ©12,7/028,6
Maksymalna diugos¢ instalacji m 15 20 20 20 20 50 50
Maksymalna réznica pozioméw m 8 10 10 10 10 20 20
Typ sprezarki Rotacyjna Rotacyjna SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f 380-420~50, 3f 380-420~50, 3f 380-420~50, 3f
Przewody zasilajgce il. x mm? 3x15 3%x25 3x4,0 5x25 5x25 5x6,0 5x10,0
Przewody sterujgce il. x mm? 2x1,0 2x1,0 2x1,0 2x1,0 2x1,0 4x1,0 4x1,0
Zakres pracy na zewnatrz Chtodzenie °C 18~43 18~43 18-43 18-43 18~43 18~43 18-43
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Agregaty skraplajgce RAHU Inverterowe

Dzieki modutowi sterujgcemu RCU-AHUBOX mozliwe jest podtgczenie inverterowych jednostek zewnetrznych

Rotenso do wymiennikéw ciepta w centralach wentylacyjnych. Rozwigzanie mozna zastosowac w kazdym obiekcie

komercyjnym.

Dostepne sg jednostki zewnetrzne o mocy od 5,2 kW do 16,1 kW. Sterowanie modutem odbywa sie poprzez sygnat

napieciowy 0-10 V w zakresie wydajnosci od 0 do 100 %.

- = RCU-AHUBOX
RAHU-50Vo

RAHU-70Vo
RAHU-90Vo

+->;

L
+ 3;
: RCU-AHUBOX

RAHU-100Vo

RAHU-120Vo
Jednostka zewnetrzna RAHU-50Vo RAHU-70Vo
Predkos¢ wentylatora Wysoka obr/min 1100 810
Maksymalny przeplyw powietrza m¥h 2100 2700
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 53 63
Poziom mocy akustycznej dB(A) 63 69
Wymiary netto (SXGXW) mm 800x333x554 845x363x702
Wymiary brutto (SXGXW) mm 920x390x615 965x395x755
Waga netto / Waga brutto kg 37,8/40,5 49/51,5

Typ R410a R410a
Czynnik chtodniczy GWP 2088 2088

llo¢ czynnika (do 5m) kg 1,48 1,95
Przytacza rur Ciecz / Gaz mm(cale) (Db,B?/GM 27 <D9,52"/<D1 59
(1/4"1/2") (3/8"/5/8")

Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/m 15 30
Maksymalna diugos¢ instalacji m 30 50
Maksymalna réznica pozioméw m 20 25
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A c20 25
Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna il. x mm? 3x25 3x25
Przewody sterujgce: modut RAHU - zewn. il. x mm? 3x1 3x1
Rozstaw mocowan (SxG) (mm) 514x340 540%350
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie) °C 17~32/0~30 17~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie), °C -15~50/-15~24 -15~50/-15~24

O {

RAHU-140Vo
RAHU-160Vo
RAHU-90Vo RAHU-100Vo
800 800
4300 4300
61 62
66 67
946x410x810 946x410x810
1090x500%865 1090x500%865
62,9/68,5 789/839
R410a R410a
2088 2088
28 32
©9,52/159 ©9,52/0159
(3/8'/5/8") (3/8'/5/8")
30 30
50 65
25 30

Rotacyjna DC
220-240~50, 1f
25
3x25
3x1
673x403
17-32/0~-30

-15~50/-15~24

Rotacyjna DC
380-420~50, 3f
c20
5x25
3x1
673x403
17-32/0~-30

-15~50/-15~24

RCU-AHUBOX

_+};-

RCU-AHUBOX
RAHU-120Vo RAHU-140Vo RAHU-160Vo
800 800 800
4300 6800 7200
63 66 61
71 75 74
946x410x810 952x410x1333 952x410x1333
1090x500x865 1095x500%1470 1095x500x1470
85,3/91 99/112 102,7/114,9
R410a R410a R410a
2088 2088 2088
3,65 4,0 43
©9,52/015,9 ©9,52/015,9 ©9,52/915,9
(3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8")
30 30 30
65 65 65
30 30 30
Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
380-420~50, 3f 380-420~50, 3f 380-420~50, 3f
c20 c25 c25
5x25 5x25 5x25
3x1 2x1 2x1
673x403 634x404 634x404
17-32/0-30 17-32/0-30 17-32/0-30
-15~50/-15~24 -15~50/-15-24 -15~50/-15-24
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