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Ten katalog ma charakter informacyjny. Dane w nim zawarte mogą ulec zmianie wraz z rozwojem  produktu i nie mogą być podstawą roszczeń.

ZAUFALI NAM
Naszą misją jest zapewnienie naszym 
klientom szeregu produktów wysokiej 
jakości, zaprojektowanych, wytworzonych 
i dostosowanych do międzynarodowych 
standardów. W zamyśle pięknych, 
funkcjonalnych i przyjaznych użytkownikowi, 
przy zachowaniu odpowiedzialności 
za środowisko naturalne. 

Wspieramy nasze produkty przy pomocy 
profesjonalnego zespołu sprzedaży i serwisu, 
którego codziennym zadaniem jest 
zapewnienie naszym klientom najlepszych 
rozwiązań. Prezentujemy nowe modele 
inverterowe, by zaproponować rozwiązania 
odpowiednie dla różnych segmentów 
rynku.
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Jonizator plazmowy
Usuwa do 90% bakterii, drobne cząsteczki kurzu 
oraz mikroorganizmy. Zapewnia utrzymanie 
odpowiedniego poziomu dodatnich oraz ujemnych 
jonów tlenu co wpływa na jakość powietrza (uczucie świeżości), a przez to poprawę 
samopoczucia i lepszą koncentrację. 

Wielopoziomowa fi ltracja
Zwiększa w widoczny sposób jakość powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywamy.

Jest używany jako biof iltr do neutralizacji mikroorganizmów. 
Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów, usuwanie bakterii 
z powietrza oraz unieszkodliwianie wirusów odbywa się w wyniku 
powstania nadtlenku wodoru oraz rodników wodorotlenowych. Mają 
one silne właściwości utleniające, dzięki czemu neutralizują zapachy, 
a dodatkowo niszczą bakterie, roztocza i unieszkodliwiają wirusy. 
Wymaga wymiany co ok. 12 m-cy.

Filtr 3F

Jest to połączenie witaminy C, materiału f iltracyjnego z czarnego 
węgla aktywnego i czerwonego materiału usuwającego formaldehyd. 
Może skutecznie wychwytywać i f iltrować dym i inne substancje 
w powietrzu, absorbować  zapach w powietrzu i rozk ładać 
formaldehyd oraz uwalniać powietrze od zawartego w parze wodnej 
chloru. Dzięki czemu powietrze staje się bardziej świeże, utrzymany 
jest wyższy poziom jego czystości.
Wymaga wymiany co ok. 6 m-cy.

Filtr fotokatalityczny
Filtr PM 2.5

Wyłapuje pył  zawieszony o średnicy nie większej niż  2,5μm. Pyły 
zawieszone oddziałują negatywnie przede wszystkim na układ oddechowy, 
przyczyniając się do zachorowań na astmę oskrzelową , przewlekłą 
obturacyjną chorobę płuc (POChP) oraz infekcje dróg oddechowych, w 
tym zapalenie płuc. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia ze względu na 
przenikanie bezpośrednie do organizmu człowieka pył o wielkości cząsteczki 
2,5μm jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych 
zanieczyszczeń atmosferycznych. Wymaga wymiany co ok. 6 m-cy.

Filtr węglowy

Posiada silne właściwości adsorpcyjne, skutecznie pochłania szkodliwe 
substancje w powietrzu, eliminuje pewne rodzaje zapachów takich jak 
amoniak (NH3) i dezaktywuje niebezpieczny gaz chemiczny taki jak 
formaldehyd (HCHO).
Adsorpcja to zdolność wiązania cząstek, atomów i jonów na powierzchni, 
czyli na granicy faz f izycznych. Węgiel poddany specjalnej obróbce 
(temperatura, gorące gazy, tlen) uzyskuje porowatość o dużej powierzchni. 
W ten sposób aktywny węgiel „wiąże” skutecznie na swojej powierzchni 
cząstki zanieczyszczeń, bakterii, węglowodorów. Tkanina f iltracyjna 
zaimpregnowana węglem aktywnym jest więc skuteczną barierą ochronną, 
jednak trzeba pamiętać o wymianie, gdyż po długim czasie może dojść do 
rozwoju na jego powierzchni mikroorganizmów. 
Wymaga wymiany co ok. 6 m-cy.

Filtr z jonami srebra

Jony srebra posiadają silne właściwości antyseptyczne, bakteriobójcze 
i grzybobójcze. Napylone na tkaninę (PAT.JAP.04161294) pozwalają 
zahamować rozwój i rozprzestrzenianie się bakterii oraz mikroorganizmów. 
Niszczy bakterie w powietrzu i hamuje wzrost drobnoustrojów takich jak 
bakterie, wirusy, grzyby i zarodniki, niszcząc ich wewnętrzną konfi gurację 
i absorbując elementy komórek. Jego regeneracja polega na wypłukaniu 
wodą. 
Trwałość ok. 2 lata.

Filtr z witaminą C

Jest nasączony roztworem kwasu L-askorbinowego. Jego działanie 
polega na neutralizacji występującego w powietrzu chloru, który 
obecny w wodzie wodociągowej wraz z jej odparowaniem pojawia 
się w powietrzu. Jego skuteczność to eliminacja 360dm3 przez 1g. 
Jednak efektywność neutralizacji maleje w czasie wskutek rozpadu 
cząsteczek kwasu w wyniku reakcji chemicznej z chlorem.  
Wymaga wymiany co ok. 6 m-cy.



JAK KLIMATYZATOR INVERTEROWY W TECHNOLOGII DA OSZCZĘDZA ENERGIĘ?



 

IDENTYFIKACJA

Możliwość 
doprowadzenia 
świeżego powietrza

Filtr długiej 
żywotności

Zaawansowana 
konstrukcja wentylatora 
jednostki wewn. 
zapewniająca bardzo niski 
poziom dźwięku

Kombinacja ruchu żaluzji:
elektrycznie góra / dół,
ręczna lewo / prawo

Włączanie i wyłączanie
podświetlenia panelu
klimatyzatora

Rozruch przy wysokiej 
częstotliwości zwiększa 
wydajność chłodzenia / 
ogrzewania, skraca czas 
potrzebny do osiągnięcia
temperatury zadanej

Sterowanie DC, sprężarka 
DC, wentylator jednostki
wewn. i zewnętrznej DC

Wyświetlanie przyczyn 
awarii urządzenia
za pomocą kodu

Nowa konstrukcja 
wymiennika 
minimalizuje 
gromadzenie się wody 
z procesu rozmrażania

Opcjonalnie grzałka
elektryczna

Nowa konstrukcja 
skrzynki elektrycznej 
spełniająca wyższe 
wymagania 
bezpieczeństwa

Praca w niskich 
temperaturach
powietrza zewnętrznego
w trybie chłodzenia 
i grzania

Inteligentne 
odszranianie

Elektroniczne sterowane 
żaluzje góra / dół 
i lewo / prawo

Osuszanie

Sterowanie pracą 
wentylatora w celu 
uniknięcia nawiewu 
zimnego powietrza 
podczas rozpoczynania 
procesu grzania

Zaawansowana 
technologia regulacji 
prędkości sprężarki oraz
niski poziom dźwięku

Zminimalizowane 
straty energii 
urządzenia 
w trybie czuwania

Stopniowa zmiana 
temperatury
zapewniająca 
komfortowy sen

All Process
By DC Drive

Programator pozwala 
ustawić czas pracy 
urządzenia (włączanie 
i wyłączanie lub 
niezależnie od siebie)

Pilot bezprzewodowy

Filtr wielokrotnego
użytku zmywalny 
wodą

W przypadku 
chwilowego zaniku 
zasilania, klimatyzator 
automatycznie uruchamia 
się po przywróceniu 
napięcia

Sterownik 
przewodowy

Sterownik centralny
umożliwiający 
kontrolę wielu 
urządzeń

Możliwość sterowania
pracą urządzenia 
z poziomu telefonu
komórkowego lub 
tabletu

Pompka skroplin 
usuwająca 
automatycznie 
skropliny z urządzenia

Podłączenie skroplin 
po stronie lewej lub
prawej, co ułatwia 
instalację

Funkcja wyświetlania awarii
urządzenia za pomocą 
odpowiedniego kodu 
alfanumerycznego 
sygnalizującego przyczynę 
awarii

3D



WXS

NOWOŚĆNOWOŚĆ

MODEL

Filtr długiej 
żywotności

Zaawansowana 
konstrukcja wentylatora 
jednostki wewn. 
zapewniająca bardzo 
niski poziom dźwięku

Sterowanie DC, 
sprężarka DC, 
wentylator jednostki
wewn. i zewnętrznej DC

Wyświetlanie przyczyn 
awarii urządzenia
za pomocą kodu

Nowa konstrukcja 
wymiennika 
minimalizuje 
gromadzenie się wody 
z procesu rozmrażania

Nowa konstrukcja 
skrzynki elektrycznej 
spełniająca wyższe 
wymagania 
bezpieczeństwa.

Sterowanie pracą 
wentylatora w celu 
uniknięcia nawiewu 
zimnego powietrza 
podczas rozpoczynania 
procesu grzania.

Zaawansowana 
technologia regulacji 
prędkości sprężarki oraz
niski poziom dźwięku

Zminimalizowane 
straty energii 
urządzenia 
w trybie czuwania

All Process
By DC Drive

Filtr wielokrotnego
użytku zmywalny 
wodą

W przypadku 
chwilowego zaniku 
zasilania, klimatyzator 
automatycznie 
uruchamia się po 
przywróceniu napięcia

Podłączenie skroplin 
po stronie lewej lub
prawej, co ułatwia 
instalację

Funkcja wyświetlania awarii
urządzenia za pomocą 
odpowiedniego kodu 
alfanumerycznego 
sygnalizującego przyczynę 
awarii

KLIMATYZATORY  ŚCIENNE 
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TIMER Pilot 
bezprzewodowy

Możliwość sterowania
pracą urządzenia 
z poziomu telefonu
komórkowego lub tabletu

Elektronicznie 
sterowane
żaluzje góra/dół 
i lewo/prawo

Funkcja Auto Restart

Praca w niskich 
temperaturach
powietrza zewnętrznego
w trybie chłodzenia 
i grzania

Inteligentne 
odszranianie

Filtr 3 funkcyjnyAuto 
Restart 3F

3D

Osuszanie

Stopniowa zmiana 
temperatury
zapewniająca 
komfortowy sen

• Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
• Klasa energetyczna A++
• Jonizator plazmowy
• Hydrofi lowe złote lamele
• Możliwość pracy urządzenia w temperaturze -15°C powietrza zewnętrznego
• Możliwość sterowania pracą urządzenia z poziomu telefonu komórkowego lub tabletu

• Nawiew e-Flow 3D

• Filtr 3F oraz fi ltr PM 2.5 w standardzie

Możliwość zamontowania dodatkowego fi ltra. Dostępne są:   
• fi ltr węglowy        • fi ltr z witaminą C        • fi ltr z jonami srebra



MODEL
Jednostka wewnętrzna WXS12D WXS18D

Jednostka zewnętrzna XS12D XS18D

Wydajność chłodnicza kW 3,55 (0,8-3,6) 5,3 (1,2-5,5)

Wydajność grzewcza kW 3,6 (1,0-3,7) 5,6 (1,2-5,9)

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Jedn. wewn. dB (A) 22/33/40 25/34/42

Jedn. zewn. dB (A) 50 52

Poziom mocy akustycznej
Jedn. wewn. dB (A) 52 56

Jedn. zewn. dB (A) 58 62

Wymiary: Szer x Wys. 
x Głębokość

Jedn. wewn. mm 800x300x198 970x315x235

Jedn. zewn. mm 720x545x300 800x545x315

Waga
Jedn. wewn. kg 8,5 12,5

Jedn. zewn. kg 25 35

Przepływ powietrza Jedn. wewn. m3/h 650 1000

           Dane elektryczne

Zasilanie Ph/V/Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz

Jednostka zasilana wewnętrzna wewnętrzna

Przewody zasilające mm2 3x2,5 3x2,5

Zabezpieczenie (typu C) A 16 16

Przewody między jednostkami mm2 4x2,5 4x2,5

SEER dla chłodzenia 6,15/A++ 6,55/A++

SCOP dla grzania 4,1/A++ 4,07/A+

Pobór mocy
Chłodzenie kW 1,09 (0,34-1,15) 1,65 (0,37-2,0)

Grzanie kW 0,98 (0,3-1,06) 1,49 (0,35-1,70)

           Połączenia chłodnicze

Czynnik chłodniczy R32 R32

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,6 1,28

Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5m g/m 25 30

Maksymalna długość instalacji chłodniczej m 20 25

Maksymalna różnica poziomów m 10 10

Średnica przewodów 
chłodniczych

Ciecz Cale 1/4'' 1/4''

Gaz Cale 3/8'' 1/2''

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie °C -10~43

Grzanie °C -15~30

StandardWi-Fi
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• Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

• Klasa energetyczna A++

• Cicha praca, tylko 20dB(A)

• Możliwość pracy urządzenia w temperaturze -15°C powietrza zewnętrznego

• Możliwość sterowania pracą urządzenia z poziomu telefonu komórkowego lub tabletu

• Nawiew e-Flow 3D

• Filtr 3F

Możliwość zamontowania dodatkowego fi ltra. Dostępne są: 

• Filtr PM 2.5

• Filtr węglowy

• Filtr z witaminą C

• Filtr z jonami srebra

KLIMATYZATORY  ŚCIENNE 
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Elektronicznie 
sterowane
żaluzje góra/dół 
i lewo/prawo3D



MODEL
Jednostka wewnętrzna WAV09D WAV12D WAV18D

Jednostka zewnętrzna AV09D AV12D AV18D

Wydajność chłodnicza kW 2,58 (0,54-2,9) 3,5 (1,1-3,7) 5,27 (1,2-5,5)

Wydajność grzewcza kW 2,7 (0,68-3,0) 3,5 (1,1-3,8) 5,37 (1,3-6,1)

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Jedn. wewn. dB (A) 20/31/35/38 22/31/33/40 25/34/41/45

Jedn. zewn. dB (A) 48 50 52

Poziom mocy 
akustycznej

Jedn. wewn. dB (A) 52 52 56

Jedn. zewn. dB (A) 57 58 61

Wymiary: Szer x Wys. 
x Głębokość

Jedn. wewn. mm 792x292x201 792x292x201 940x316x224

Jedn. zewn. mm 800x545x300 800x545x300 870x540x357

Waga
Jedn. wewn. kg 7,5 8 12

Jedn. zewn. kg 24 24 33

Przepływ powietrza Jedn. wewn. m3/h 600 600 850

           Dane elektryczne

Zasilanie Ph/V/Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz

Jednostka zasilana wewnętrzna wewnętrzna wewnętrzna

Przewody zasilające mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Zabezpieczenie (typu C) A 16 16 16

Przewody między jednostkami mm2 4x1,5 4x1,5 4x1,5

SEER dla chłodzenia 6,5/A++ 6,65/A++ 6,57/A++

SCOP dla grzania 4,37/A++ 4,36/A++ 4,02/A++

Pobór mocy
Chłodzenie kW 0,8 (0,3-0,9) 1,09 (0,34-1,15) 1,65 (0,37-2,0)

Grzanie kW 0,75 (0,19-0,83) 0,97 (0,3-1,06) 1,49 (0,35-1,70)

           Połączenia chłodnicze

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,58 0,68 1,28

Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5m g/m 20 25 30

Maksymalna długość instalacji chłodniczej m 15 20 25

Maksymalna różnica poziomów m 10 10 10

Średnica przewodów 
chłodniczych

Ciecz Cale 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’

Gaz Cale 3/8’’ 3/8’’ 1/2’’

Zakres temperatur 
pracy

Chłodzenie °C -10~43

Grzanie °C -15~30

(opcja)
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• Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

• Klasa energetyczna A++

• Funkcja I Feel

• Możliwość pracy urządzenia w temperaturze -15°C powietrza zewnętrznego

• Możliwość sterowania pracą urządzenia z poziomu telefonu komórkowego lub tabletu

• Jonizator plazmowy (dostępny w modelach 09-12)

• Filtr fotokatalityczny

• Filtr z jonami srebra

Kombinacja ruchu żaluzji
elektrycznie góra/dół
ręczna lewo/prawo

KLIMATYZATORY  ŚCIENNE 
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MODEL
Jednostka wewnętrzna WGN09D WGN12D WGN18D WGN24D

Jednostka zewnętrzna GN09D GN12D GN18D GN24D

Wydajność chłodnicza kW 2,5 (0,5-3,3) 3,2 (0,6-3,6) 5,13 (1,2-6,2) 6,17 (1,8-6,4)

Wydajność grzewcza kW 2,81 (0,5-3,5) 3,4 (0,6-4,4) 5,27 (1,1-6,6) 6,4 (1,6-6,7)

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Jedn. wewn. dB (A) 28/35/37/40 28/34/37/42 34/39/44/48 34/40/44/48

Jedn. zewn. dB (A) 52 52 56 57

Poziom mocy 
akustycznej

Jedn. wewn. dB (A) 40/47/49/55 42/45/53/57 44/49/54/58 44/50/54/59

Jedn. zewn. dB (A) 60 62 64 67

Wymiary: Szer x Wys. 
x Głębokość

Jedn. wewn. mm 773x250x185 773x250x185 970x300x225 970x300x225

Jedn. zewn. mm 782×540×320 842x596x320 899x596x378 955x700x396

Waga
Jedn. wewn. kg 8,5 8,5 13,5 13,5

Jedn. zewn. kg 29 31 39 46

Przepływ powietrza Jedn. wewn. m3/h 300/430/500/550 300/430/500/550 520/610/720/850 520/610/720/850

           Dane elektryczne

Zasilanie Ph/V/Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz

Jednostka zasilana zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna

Przewody zasilające mm2 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5

Zabezpieczenie (typu C) A 16 16 25 25

Przewody między jednostkami mm2 4x1,5 4x1,5 4x2,5 4x2,5

SEER dla chłodzenia 6,1/A++ 6,1/A++ 6,1/A++ 6,1/A++

SCOP dla grzania 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+

Pobór mocy
Chłodzenie kW 0,78 1,00 1,6 1,76

Grzanie kW 0,78 0,94 1,45 1,86

           Połączenia chłodnicze

Czynnik chłodniczy R32 R32 R32 R32

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,6 0,65 0,9 1,3

Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5m g/m 20 20 20 40

Maksymalna długość instalacji chłodniczej m 15 20 25 25

Maksymalna różnica poziomów m 10 10 10 10

Średnica przewodów 
chłodniczych

Ciecz Cale 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4''

Gaz Cale 3/8'' 3/8'' 1/2'' 5/8”

Zakres temperatur 
pracy

Chłodzenie °C -15~43

Grzanie °C -15~24

A++
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• Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

• Klasa energetyczna A++

• Możliwość pracy urządzenia w temperaturze -15°C powietrza zewnętrznego

• Możliwość sterowania pracą urządzenia z poziomu telefonu komórkowego lub tabletu  

  (opcja)

Możliwość zamontowania dodatkowych fi ltrów w dowolnej konfi guracji. Dostępne są:

• Filtr PM 2.5

• Filtr węglowy

• Filtr z witaminą C

• Filtr z jonami srebra

• Filtr 3F

Kombinacja ruchu żaluzji
elektrycznie góra / dół
ręczna lewo / prawo

KLIMATYZATORY  ŚCIENNE 
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MODEL
Jednostka wewnętrzna WAE09D WAE12D WAE18D WAE24D

Jednostka zewnętrzna AE09D AE12D AE18D AE24D

Wydajność chłodnicza kW 2,58 (0,50-2,9) 3,5 (0,8-3,6) 5,27 (1,0-5,5) 7,03 (1,2-7,5)

Wydajność grzewcza kW 2,7 (0,5-3,0) 3,5 (0,9-3,7) 5,37 (1,0-5,8) 7,05 (1,1-8,2)

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Jedn. wewn. dB (A) 20/31/37/40 22/32/37/40 25/34/40/44 27/36/42/48

Jedn. zewn. dB (A) 48 50 52 52

Poziom mocy 
akustycznej

Jedn. wewn. dB (A) 51 53 56 62

Jedn. zewn. dB (A) 57 60 63 66

Wymiary: Szer x Wys. 
x Głębokość

Jedn. wewn. mm 750x285x200 750x285x200 900x310x225 1082x300x233

Jedn. zewn. mm 800x545x300 800x545x300 870x540x357 965x790x390

Waga
Jedn. wewn. kg 7,5 8 12 14

Jedn. zewn. kg 25 25 35 45

Przepływ powietrza Jedn. wewn. m3/h 600 600 850 1150

           Dane elektryczne

Zasilanie Ph/V/Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz

Jednostka zasilana wewnętrzna wewnętrzna wewnętrzna wewnętrzna

Przewody zasilające mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5

Zabezpieczenie (typu C) A 16 16 16 16

Przewody między jednostkami mm2 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x2,5

SEER dla chłodzenia 6,5/A++ 6,65/A++ 6,57/A++ 6,89/A++

SCOP dla grzania 4,37/A++ 4,36/A++ 4,02/A++ 4,11/A++

Pobór mocy
Chłodzenie kW 0,8 (0,3-0,9) 1,09 (0,34-1,15) 1,65 (0,37-2,00) 2,2 (0,30-2,5)

Grzanie kW 0,75 (0,19-0,83) 0,97 (0,3-1,06) 1,49 (0,35-1,70) 1,96 (0,35-2,2)

           Połączenia chłodnicze

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,53 0,6 1,28 1,44

Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5m g/m 20 25 30 40

Maksymalna długość instalacji chłodniczej m 15 20 25 25

Maksymalna różnica poziomów m 10 10 10 10

Średnica przewodów 
chłodniczych

Ciecz Cale 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4''

Gaz Cale 3/8'' 3/8'' 1/2'' 5/8''

Zakres temperatur 
pracy

Chłodzenie °C -10~43

Grzanie °C -15~30
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KLIMATYZATORY  PRZENOŚNE

12VF

Kombinacja ruchu żaluzji
poprzez wachlowanie 
góra / dół, rozprowadza 
powietrze w 
pomieszczeniu

• Ekologiczny czynnik chłodniczy R290

• 3 prędkości wentylatora

• Funkcja Sleep

• Wachlowanie żaluzjami

• Programator czasowy

• Auto-restart

• Pilot bezprzewodowy

• Funkcja autodiagnozy

• Sygnalizacja zabrudzenia fi ltra

• Łatwa diagnostyka

Ekologiczny czynnik 
chłodniczy

Wachlowanie
żaluzjami

Funkcja
SLEEP

R290

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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MODEL 12VF

Wydajność chłodnicza kW 3,4

Pobór mocy (nominalny) W 1280

Pobór prądu (nominalny) A 5,8

EER dla chłodzenia/klasa energetyczna 2,6 / A

Wymiary netto: Szer. x Wys. x Głębokość mm 476 x 710 x 385

Wymiary brutto: Szer. x Wys. x Głębokość mm 545 x 885 x 435

Waga netto / brutto kg 33 / 38

Przepływ powietrza m3/h 390 / 360 / 330

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52 / 51 / 50

Poziom mocy akustycznej dB(A) 64

           Dane elektryczne

Zasilanie Ph/V/Hz 1Ph/230V/50Hz

Zabezpieczenie (typu C) A 10

           Dane chłodnicze

Czynnik chłodniczy R290

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,21

GWP R290 3

Tco2eq 0,0

Zakres regulacji temperatury °C 16 ~ 32

Zabierz 
komfort 
ze sobą

Klimatyzator przenośny 
Vesser Model 12VF 
to doskonała alternatywa dla pomieszczeń, 
w których z różnych względów nie można 
zamontować  klimatyzatora typu split. 
Klimatyzator przenośny charakteryzuje się 
wysoką wydajnością chłodniczą przy bardzo 
niskim zużyciu prądu. Urządzenie może 
działać w funkcji chłodzenia, wentylacji oraz 
osuszania. Model 12VF do pracy wykorzystuje 
ekologiczny czynnik chłodniczy R290.

y (

Pobór prądu 

EER dla chłod

Wymiary nett

Wymiary bru

Waga netto /

Przepływ pow

Poziom ciśnie

Poziom mocy

           Dane e

Zasilanie

Zabezpieczen

           Dane c

Czynnik chłod

Ilość czynnika

GWP R290

Tco2eq

Zakres regula
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KLIMATYZATORY  KASETONOWE

MODEL
Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Wydajność chłodnicza kW

Wydajność grzewcza kW

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Jedn. wewn. dB (A)

Jedn. zewn. dB (A)

Poziom mocy 
akustycznej

Jedn. wewn. dB (A)

Jedn. zewn. dB (A)

Wymiary: Szer x Wys. 
x Głębokość

Jedn. wewn. mm

Jedn. zewn. mm

Panel mm

Waga
Jedn. wewn. kg

Jedn. zewn. kg

Przepływ powietrza Jedn. wewn. m3/h

           Dane elektryczne

Zasilanie Ph/V/Hz

Jednostka zasilana

Przewody zasilające mm2

Zabezpieczenie (typu C) wewn. / 
zewn. A

Przewody między jednostkami mm2

SEER dla chłodzenia 

SCOP dla grzania

Nominalny pobór 
mocy

Chłodzenie kW

Grzanie kW

           Połączenia chłodnicze

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego kg

Dodatkowa ilość czynnika powyżej 
5m g/m

Maksymalna długość instalacji 
chłodniczej m

Maksymalna różnica poziomów m

Średnica przewodów 
chłodniczych

Ciecz Cale

Gaz Cale

Zakres temperatur 
pracy

Chłodzenie °C

Grzanie °C

 

CGUMODELE
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CGU12DA CGU18DA CGU24DA CGU36DA CGU36E CGU48DA CGU60DA

GU12DA GU18DA GU24DA GU36DA GU36E GU48DA3 GU60DA3

3.60 (1.35-4.40) 5,0 (1,5-5,6) 7,0 (2,16-8,2) 10,5 (2,9-13,0) 10,0 (3,2-11,5) 14,0 (4,1-16,5) 16,0 (4,8-17,5)

4.20 (1.24-5.30) 5,6 (1,4-6,2) 8,0 (1,98-9,3) 12,5 (2,6-13,5) 12,0 (2,9-14,5) 16,0 (4,6-17,5) 17,0 (4,9-18,5)

34/43/45 34/43/45 36/42/47 38/45/51 43/46/49/51 40/49/52 41/49/52

55 55 58 57 63 60 60

54 54 57 62 63 65 65

64 64 66 66 70 70 70

570x260x570 570x260x570 835x250x835 835x290x835 840x320x840 835x290x835 835x290x835

800x545x315 800x545x315 900x700x350 970x805x395 1107x1100x440 940x1325x370 940x1325x370

650x55x650 650x55x650 950x55x950 950x55x950 950x950x60 950x55x950 950x55x950

17 17 24 26,5 31 31 31

37 37 51 72 92 92 92

530/600/700 530/600/700 950/1050/1300 1350/1550/1800 1860 1500/1750/1950 1500/1750/1950

1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 3Ph/380-415V/50Hz 3Ph/380-415V/50Hz

wewn. i zewn wewn. i zewn. wewn. i zewn. wewn. i zewn. wewn. i zewn. wewn. i zewn. wewn. i zewn.

3x1,0+3x2,5 3x1,0+3x2,5 3x1,0+3x2,5 3x1,0+3x2,5 3x1,0-3x2,5 3x1,0+5x2,5 3x1,0+5x2,5

10/16 10/16 10/16 10/20 6/20 16/25 16/25

2x0,5 2x0,5 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

6,3/A++ 6,3/A++ 6,5/A++ 6,1/A++ 6,1/A++ 6,1/A++ 6,1/A++

4,1/A+ 4,0/A+ 4,2/A+ 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+

1,08 (0,26-1,60) 1,63 (0,47-2,30) 2,18 (0,67-3,56) 3,4 (0,71-4.71) 3,2 (0,75-4,5) 5,20 (1,71-6,7) 6,10 (1,71-6,8)

1,23 (0,19-1,51) 1,73 (0,46-2,25) 2,10 (0,65-3,62) 3,45 (0,47-4,13) 3,5 (0,6-4,8) 5.40 (1.71-6.8) 5,80 (1,71-7,1)

R32 R32 R32 R32 R410A R32 R32

0,9 1,16 1,4 2,54 3,5 3,6 3,6

20 20 50 50 60 50 50

25 30 50 65 50 65 65

10 20 25 30 30 30 30

1/4'' 1/4'' 3/8'' 3/8'' 3/8’’ 3/8'' 3/8''

1/2'' 1/2'' 5/8'' 5/8'' 5/8’’ 3/4” 3/4”

-15~52 -15~52 -15~52 -15~52 -15~48 -15~52 -15~52

-15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -10~24 -15~24 -15~24

• Ekologiczny czynnik chłodniczy

• Klasa energetyczna A++

• Nawiew obwodowy

• Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza

• Możliwość sterowania pracą urządzenia z poziomu telefonu komórkowego lub tabletu  
  (opcja dla modelu CGU-DA)
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KLIMATYZATORY  PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE

MODEL

Wydajność chłodnicza

Wydajność grzewcza

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Poziom mocy akustycznej

Wymiary: Szer x Wys. 
x Głębokość

Waga

Przepływ powietrza

           Dane elektryczne

Zasilanie

Jednostka zasilana

Przewody zasilające

Zabezpieczenie (typu C) we

Przewody między jednostka

SEER dla chłodzenia 

SCOP dla grzania

Nominalny pobór mocy

           Połączenia chłodnicz

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego

Dodatkowa ilość czynnika p

Maksymalna długość instal

Maksymalna różnica poziom

Średnica przewodów 
chłodniczych

Zakres temperatur pracy

FGUMODELE
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Jednostka wewnętrzna FGU18DA FGU24DA FGU36DA FGU36IT FGU48DA FGU48E FGU60DA

Jednostka zewnętrzna GU18DA GU24DA GU36DA GU36IT GU48DA3 GU48E3 GU60DA3

kW 5,0 (1,5-5,6) 7,0 (2,16-8,2) 10,5 (2,9-13,0) 10,5 (2,9-12,0) 14,0 (4,7-16,5) 14,0 (6,0-14,8) 16,0 (4,7-17,5)

kW 5,6 (1,4-6,2) 8,0 (1,98-9,3) 11,15 (2,6-13,5) 12,5 (2,6-13,2) 16,0 (4,78-17,5) 16,0 (5,2-18,0) 17,0 (4,78-18,5)

Jedn. wewn. dB (A) 34/40/45 38/43/47 47/50/53 47/50/53 49/51/53 46/50/55/57 49/51/53

Jedn. zewn. dB (A) 55 58 57 58 60 68 60

Jedn. wewn. dB (A) 56 57 63 63 64 64 64

Jedn. zewn. dB (A) 64 66 66 67 70 70 70

Jedn. wewn. mm 930x205x660 1280x205x660 1630x205x660 1630x205x660 1630x205x660 1700x245x700 1630x205x660

Jedn. zewn. mm 800x545x315 900x700x350 970x805x395 940x1366x438 940x1325x370 958x1349x412 940x1325x370

Jedn. wewn. kg 31 32 42 44 42 59 42

Jedn. zewn. kg 37 51 72 93 92 111 92

Jedn. wewn. m3/h 650/730/900 920/1050/1300 1350/1550/1800 1350/1550/1800 1400/1600/1900 2300 1400/1600/1900

Ph/V/Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 3Ph/380-
415V/50Hz

3Ph/380-
415V/50Hz

3Ph/380-
415V/50Hz

wewn. i zewn. wewn. i zewn. wewn. i zewn. wewn. i zewn. wewn. i zewn. wewn. i zewn. wewn. i zewn.

mm2 3x1,0+3x2,5 3x1,0+3x2,5 3x1,0+3x2,5 3x1,0+3x2,5 3x1,0+5x2,5 3x1,0-5x2,5 3x1,0+5x2,5

ewn. / zewn. A 10/16 10/16 10/20 10/20 16/25 6/25 16/25

ami mm2 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

6,3/A++ 6,5/A++ 6,1/A++ 6,1/A++ 6,1/A++ 5,6/A+ 6,1/A++

4,0/A+ 4,2/A+ 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+ 3,8/A 4,0/A+

Chłodzenie kW 1,63 (0,47-2,30) 2,25 (0,67-3,56) 3,4 (0,71-4,71) 3,37 5,3 (1,71-6,7) 4,8 (1,4-5,6) 6,11 (1,71-6,8)

Grzanie kW 1,73 (0,46-2,25) 2,10 (0,65-3,62) 3,45 (0,47-4,13) 3,68 5,5 (1,71-6,8) 4,3 (1,3-5,5) 5,90 (1,71-7,1)

ze

R32 R32 R32 R410A R32 R410A R32

o kg 1,16 1,4 2,54 2,85 3,6 4 3,6

powyżej 5m g/m 20 50 50 50 50 60 50

acji chłodniczej m 30 50 65 65 65 50 65

ów m 20 25 30 30 30 30 30

Ciecz Cale 1/4'' 3/8'' 3/8'' 3/8’’ 3/8'' 3/8’’ 3/8''

Gaz Cale 1/2'' 5/8'' 5/8'' 5/8” 3/4” 5/8” 3/4”

Chłodzenie °C -15~52 -10~52 -15~52 -15~48 -15~52

Grzanie °C -15~24 -10~24 -15~24

• Ekologiczny czynnik chłodniczy

• Klasa energetyczna A++

• Możliwość pracy urządzenia w temperaturze -15°C powietrza zewnętrznego

• Możliwość sterowania pracą urządzenia z poziomu telefonu komórkowego lub tabletu    
  (opcja dla modelu FGU-DA)

• Możliwość sterowania ruchem żaluzji w poziomie i w pionie
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KLIMATYZATORY  KANAŁOWE

 

MODEL

Wydajność chłodnicza

Wydajność grzewcza

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Poziom mocy akustycznej

Wymiary: Szer x Wys. x 
Głębokość

Waga

Przepływ powietrza

           Dane elektryczne

Zasilanie

Jednostka zasilana

Przewody zasilające

Zabezpieczenie (typu C) we

Przewody między jednostka

SEER dla chłodzenia 

SCOP dla grzania

Pobór mocy

           Połączenia chłodnicz

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego

Dodatkowa ilość czynnika p

Maksymalna długość instal

Maksymalna różnica poziom

Średnica przewodów 
chłodniczych

Zakres temperatur pracy

DGUMODELE
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Jednostka wewnętrzna DGU18DA DGU24DA DGU36DA DGU36IT DGU48DA DGU60DA

Jednostka zewnętrzna GU18DA GU24DA GU36DA GU36IT GU48DA3 GU60DA3

kW 5,0 (1,5-5,6) 7,0 (2,16-8,2) 10,5 (2,9-13,0) 10,5 (2,9-12,0) 14,0 (4,1-16,5) 16,0 (4,8-17,5)

kW 5,6 (1,4-6,2) 8,0 (1,98-9,3) 11,15 (2,6-13,5) 12,5 (2,6-13,2) 16,0 (4,6-17,5) 17,0 (4,9-18,5)

Jedn. wewn. dB (A) 36/40/42 38/40/44 39/41/44 45/48/51 46/49/52 46/49/52

Jedn. zewn. dB (A) 55 58 57 58 60 60

Jedn. wewn. dB (A) 52 54 54 62 63 63

Jedn. zewn. dB (A) 64 66 66 67 70 70

Jedn. wewn. mm 1000x245x700 1000x245x700 1400x245x700 1250x290x785 1400x245x700 1400x245x700

Jedn. zewn. mm 800x545x315 900x700x350 970x805x395 940x1366x438 940x1325x370 940x1325x370

Jedn. wewn. kg 34 36 53 53 53 53

Jedn. zewn. kg 37 51 72 93 92 92

Jedn. wewn. m3/h 840/960/1150 980/1190/1400 1400/1600/1900 1450/1700/2000 1700/2000/2300 1700/2000/2300

Ph/V/Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 3Ph/380-415V/50Hz 3Ph/380-415V/50Hz

wewn. i zewn. wewn. i zewn. wewn. i zewn. wewn. i zewn. wewn. i zewn. wewn. i zewn.

mm2 3x1,0+3x2,5 3x1,0+3x2,5 3x1,0+3x2,5 3x1,0+3x2,5 3x1,0+5x2,5 3x1,0+5x2,5

ewn. / zewn. A 10/16 10/16 10/20 10/20 16/25 16/25

ami mm2 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

6,3/A++ 6,5/A++ 6,1/A++ 6,1/A++ 6,1/A++ 6,1/A++

4,0/A+ 4,2/A+ 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+

Chłodzenie kW 1,55 (0,47-2,30) 2,12 (0,67-3,56) 3,4 (0,71-4,71) 3,23 (0,65-4,21) 5,0 (1,71-6,6) 5,88 (1,71-6,7)

Grzanie kW 1,49 (0,46-2,25) 2,12 (0,65-3,62) 3,45 (0,47-4,13) 3,5 (0,55-4,37) 5,0 (1,71-6,7) 5,6 (1,71-6,8)

ze

R32 R32 R32 R410A R32 R32

o kg 1,16 1,4 2,54 2,85 3,6 3,6

powyżej 5m g/m 20 50 50 50 50 50

acji chłodniczej m 30 50 65 30 65 65

ów m 20 25 30 15 30 30

Ciecz Cale 1/4'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8''

Gaz Cale 1/2'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 3/4” 3/4”

Chłodzenie °C -15~52 -15~52 -15~52 -10~52 -15~52 -15~52

Grzanie °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

• Ekologiczny czynnik chłodniczy

• Klasa energetyczna A++

• Możliwość sterowania pracą urządzenia z poziomu telefonu komórkowego lub tabletu    
  (opcja dla modelu DGU-DA)

• Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza

• Sterownik przewodowy
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KLIMATYZATORY  MULTISPLIT
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MODEL Jednostka zewnętrzna GF18M2DA GF21M3DA GF27M3DA GF36M4DA GF42M5DA

Wydajność chłodnicza kW 5,3 (2,0-5,8) 6,2 (2,2-6,71) 7,9 (2,3-8,69) 10,5 (2,5-11,0) 12,0 (2,7-12,7)

Wydajność grzewcza kW 5,8 (2,2-6,3) 6,6 (2,39-7,26) 8,4 (2,45-9,22) 11,0 (2,6-11,5) 13,0 (2,9-13,3)

Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 55 56 58 61 61

Poziom mocy akustycznej dB (A) 62 65 65 68 68

Wymiary: Szer x Wys. x Głębokość mm 800x545x315 834x655x328 834x655x328 985x808x395 985x808x395

Waga kg 36 44 46 74 75

Przepływ powietrza m3/h 2300 3100 3100 4000 4200

           Dane elektryczne

Zasilanie Ph/V/Hz 1Ph/220-
240V/50Hz

1Ph/220-
240V/50Hz

1Ph/220-
240V/50Hz

1Ph/220-
240V/50Hz

1Ph/220-
240V/50Hz

Jednostka zasilana zewn. zewn. zewn. zewn. zewn.

Przewody zasilające mm2 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x4,0

Zabezpieczenie (typu C) A 16 25 25 25 25

Przewody między jednostkami mm2 2x(4x1,0) 3x(4x1,0) 3x(4x1,0) 4x(4x1,0) 5x(4x1,0)

SEER dla chłodzenia 7,07/A++ 6,57/A++ 6,3/A++ 6,15/A++ 6,14/A++

SCOP dla grzania 4,7/A+ 4,39/A+ 4,04/A+ 4,12/A+ 4,14/A+

Pobór mocy
Chłodzenie kW 1,7 (0,2~2,3) 1,92 (0,35~2,8) 2,4 (0,5~3,4) 3,9 (0,6~4,9) 4,4 (0,7~5,4)

Grzanie kW 1,54 (0,2~2,3) 1,78 (0,35~2,8) 2,7 (0,5~3,4) 3,1 (0,5~3,8) 3,7 (0,6~4,3)

           Połączenia chłodnicze

Czynnik chłodniczy R32 R32 R32 R32 R32

Ilość czynnika chłodniczego kg 1,1 1,25 1,2 2,3 2,3

Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5m g/m 20 20 20 20 20

Maksymalna długość instalacji chłodniczej 
bez konieczności doładowania czynnika m 10 10 15 20 25

Maksymalna długość instalacji chłodniczej m 40 60 60 80 80

Maksymalna różnica poziomów pomiędzy 
agregatem a ostatnią jedn. wewn. m 15 15 15 15 15

Średnica przewodów 
chłodniczych

Ciecz Cale 2 x 1/4'' 3 x 1/4'' 3 x 1/4'' 4 x 1/4'' 5 x 1/4''

Gaz Cale 2 x 3/8'' 3 x 3/8'' 3 x 3/8'' 4 x 3/8'' 5 x 3/8''

Zakres temperatur 
pracy

Chłodzenie °C -15~52

Grzanie °C -15~24
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JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE  MULTI

Model Jednostka wewnętrzna WAV09F WAV12F WAV18F

Wydajność Chłodnicza kW 2,58 (0,98-2,90) 3,5 (1,10-3,70) 5,27 (1,20-5,50)

Wydajność Grzewcza kW 2,70 (0,68-3,00) 3,50 (1,10-3,80) 5,37 (1,37-6,10)

Poziom ciśnienia akustycznego (j. wewn.) wys/śr/niski/
cichy dB(A) 38/35/31/20 40/37/31/22 44/41/34/25

Wymiary: Szerokość x Wysokość x Głębokość Jedn. wewn. mm 792x292x201 792x292x201 940x316x224

Waga Jedn. wewn. kg 7,5 8 12

Średnica przewodów chłodniczych
Ciecz Cale 1/4'' 1/4'' 1/4''

Gaz Cale 3/8'' 3/8'' 1/2''

Przepływ powietrza m³/h 600 600 850

Model Jednostka wewnętrzna CGF12DA CGF18DA

Wydajność Chłodnicza kW 3,60 (1,70-3,70) 5,0 (2,50-5,6)

Wydajność Grzewcza kW 3,9 (2,03-4,42) 5,6 (3,03-7,03)

Poziom ciśnienia akustycznego (j. wewn.) dB(A) 45/41/35 45/41/35

Wymiary: Szerokość x Wysokość x Głębokość
Jedn. wewn. mm 570×260×570 570×260×570

Panel mm 650x55x650 650x55x650

Waga Jedn. wewn. kg 18 18

Średnica przewodów chłodniczych
Ciecz Cale 1/4'' 1/4''

Gaz Cale 1/2'' 1/2''

Przepływ powietrza m³/h 700/600/530 700/600/530

ednostka wewewnęwnętrztrznana WAVWAV09F09F WAVWAV12F12F WAVWAV18F18F

kW 2,58 (0,98-2,90) 3,5 (1,10-3,70) 5,27 (1,20-5,50)

kW 2,70 (0,68-3,00) 3,50 (1,10-3,80) 5,37 (1,37-6,10)

ys/śr/niski/ dB(A) 38/35/31/20 40/37/31/22 44/41/34/25

Jednostki wewnętrzne kompatybilne z agregatami GF-DA
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Model Jednostka wewnętrzna DGF12DA DGF18DA

Wydajność Chłodnicza kW 3,60 (1,71-3,85) 5,10 (2,50-5,80)

Wydajność Grzewcza kW 4,00 (1,90-3,92) 5,80 (2,84-6,40)

Poziom ciśnienia akustycznego (j. wewn.) dB(A) 38/34/31 42/38/36

Wymiary: Szerokość x Wysokość x Głębokość Jedn. wewn. mm 700×200×470 1000×200×470

Waga Jedn. wewn. kg 18,5 24

Średnica przewodów chłodniczych
Ciecz Cale 1/4'' 1/4''

Gaz Cale 1/2'' 1/2''

Przepływ powietrza m³/h 680/560/450 860/660/600

Model Jednostka wewnętrzna FGF12DA FGF18DA

Wydajność Chłodnicza kW 3,60 (1,70-3,70) 5,3 (2,50-5,6)

Wydajność Grzewcza kW 3,9 (2,03-4,42) 5,8 (3,03-7,03)

Poziom ciśnienia akustycznego (j. wewn.) dB(A) 39/36/30 45/42/40

Wymiary: Szerokość x Wysokość x Głębokość Jedn. wewn. mm 929×205×660 929×205×660

Waga Jedn. wewn. kg 26 26

Średnica przewodów chłodniczych
Ciecz Cale 1/4'' 1/4''

Gaz Cale 1/2'' 1/2''

Przepływ powietrza m³/h 750/600/500 850/700/600
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KLIMATYZATORY  MULTISPLIT
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MODEL Jednostka zewnętrzna GF28M4D GF42M5D

Wydajność chłodnicza kW 8,0 (2,2-10,2) 12,0 (2,6-13,6)

Wydajność grzewcza kW 9,5 (2,80-10,2) 12,0 (2,6-14,5)

Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 58 60

Poziom mocy akustycznej dB (A) 68 70

Wymiary: Szer x Wys. x Głębokość mm 1001x790x427 1087x1103x440

Waga kg 69 90

Przepływ powietrza m3/h 4000 5500

           Dane elektryczne

Zasilanie Ph/V/Hz 1Ph/220-240V/50Hz 1Ph/220-240V/50Hz

Jednostka zasilana zewnętrzna zewnętrzna

Przewody zasilające mm2 3x2,5 3x4,0

Zabezpieczenie (typu C) A 20 25

Przewody między jednostkami mm2 4x(4x1,0) 5x(4x1,0)

SEER dla chłodzenia 6,1/A++ 6,1/A++

SCOP dla grzania 4,0/A+ 4,0/A+

Pobór mocy
Chłodzenie kW 2,3 3,45

Grzanie kW 2,7 3,5

           Połączenia chłodnicze

Czynnik chłodniczy R32 R32

Ilość czynnika chłodniczego kg 2 2,75

Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5m g/m 40 40

Maksymalna długość instalacji chłodniczej 
bez konieczności doładowania czynnika m 20 20

Maksymalna długość instalacji chłodniczej m 70 75

Maksymalna różnica poziomów pomiędzy 
agregatem a ostatnią jedn. wewn. m 20 25

Średnica przewodów 
chłodniczych

Ciecz Cale 4 x 1/4’’ 5x 1/4’’

Gaz Cale 4 x 3/8’’ 5 x 3/8’’

Zakres temperatur 
pracy

Chłodzenie °C -15~43

Grzanie °C -22~24 -20~24

• Klasa energetyczna A++

• Możliwość pracy urządzenia w temperaturze -22°C powietrza zewnętrznego
  (wybrane modele)

• Możliwość podłączenia do pięciu jednostek wewnętrznych różnego typu

• Funkcja Autorestart

• Zakres wydajności od 2,2kW do 13,6kW

• Kompaktowe wymiary

• Niski poziom hałasu
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JEDNOSTKI  MINI VRF
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Model Rozdzielacz FXA2A-K FXA3AK FXB5A-K

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 28 28 30

Wymiary: Szerokość x Wysokość x Głębokość mm 532x182x313 532x182x313 617x410x193

Waga kg 5,5 6 9

           Dane Elektryczne

Zasilanie Ph/V/Hz 1Ph/220-240V/50Hz 1Ph/220-240V/50Hz 1Ph/220-240V/50Hz

Przewody zasilające mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5

           Połączenia Chłodnicze

Średnica podłączeniowa 
do  jednostkek wewnętrznych

Ciecz Cale 1/4’’ 1/4’’ 1/4''

Gaz Cale 3/8’’ 3/8’’ 3/8''

Średnice podłączeniowe pomiędzy 
trójnikiem a rozdzielaczem

Ciecz Cale 3/8’ 3/8’ 3/8''

Gaz Cale 5/8’’ 5/8’’ 5/8''

MODEL Jednostka zewnętrzna GF56M9IT

Wydajność chłodnicza kW 16,5

Wydajność grzewcza kW 18,0

Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 58

Wymiary: Szer x Wys. x Głębokość mm 900x1350x340

Waga kg 116

Przepływ powietrza m3/h 6600

           Dane elektryczne

Zasilanie Ph/V/Hz 3Ph/380-415V/50Hz

Jednostka zasilana zewn.

Przewody zasilające mm2 5x2,5

Zabezpieczenie (typu C) A 32

Przewody elektryczne pomiedzy jednostka zewnętrzną a 
pierwszym rozdzielaczem mm2 2x1,5

EER dla chłodzenia 2,8

COP dla grzania 3,5

Pobór mocy
Chłodzenie kW 5,0

Grzanie kW 4,7

           Połączenia chłodnicze

Czynnik chłodniczy R410A

Dodatkowa Ilość czynnika obliczana wg długości instalacji kg w dokumentacji technicznej

Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych m 9

Maksymalna długość instalacji chłodniczej m 145

Maksymalna różnica poziomów m 30

Średnica wyjść jednostki zewnętrznej
Ciecz Cale 3/8''

Gaz Cale 3/4''

Średnica rur między jednostką zewnętrzną 
a pierwszym trójnikiem lub rozdzielaczem Ciecz/Gaz Cale 3/8''  /  3, /4"

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie °C 18~48

Grzanie °C -10~24

• Niski poziom hałasu

• Diagnostyka urządzenia za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi lub manualnie

• Możliwość podłączenia do dziewięciu jednostek wewnętrznych różnego typu
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JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE  MULTI

Model Jednostka wewnętrzna WGN09D WGN12D WGN18D

Wydajność Chłodnicza kW 2,50 (0,5-3,30) 3,2 (0,6-3,60) 5,13 (1,20-6,60)

Wydajność Grzewcza kW 2,81 (0,50-3,50) 3,40 (0,60-4,40) 5,27 (1,10-6,80)

Poziom ciśnienia akustycznego wys/śr/niski/
cichy dB(A) 40/37/35/28 42/37/34/28 48/44/39/34

Wymiary: Szerokość x Głębokość x Wysokość Jedn. wewn. mm 773x250x185 773x250x185 970x300x225

Waga Jedn. wewn. kg 8,5 8,5 13,5

Średnica przewodów 
chłodniczych

Ciecz Cale 1/4'' 1/4'' 1/4''

Gaz Cale 3/8'' 3/8'' 1/2''

Przepływ powietrza m³/h 550 550 850

Model Jednostka wewnętrzna WGCF09 WGCF12 WGCF18

Wydajność Chłodnicza kW 2,6 3,5 5,3

Wydajność Grzewcza kW 2,81 3,8 5,8

Wpisz poziom ciśnienia akustycznego wys/śr/niski dB(A) 38/30/24 38/30/24 40/37/32

Wymiary: Szerokość x Głębokość x Wysokość Jedn. wewn. mm 770x283x201 770x283x201 865x305x215

Waga Jedn. wewn. kg 8 9 12

Średnica przewodów 
chłodniczych

Ciecz Cale 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’

Gaz Cale 3/8’’ 3/8’’ 1/2’’

Przepływ powietrza m³/h 600 680 800

Jednostki wewnętrzne kompatybilne z agregatami Multi i Mini VRF
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Model Jednostka wewnętrzna CGF12 CGF18 CGF24

Wydajność Chłodnicza kW 3,5 4,5 7,1

Wydajność Grzewcza kW 4 5 8

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 41/45 42/46 43/47

Wymiary jednostki: 
Szerokość x 
Wysokość x
Głębokość

Jedn. wewn. mm 570x230x570 570x230x570 840x240x840

Panel mm 650x50x650 650x50x650 950x60x950

Waga Jedn. wewn. kg 18 18 28

Średnica przewodów 
chłodniczych

Ciecz Cale 1/4’’ 1/4’’ 3/8’’

Gaz Cale 3/8’’ 1/2’’ 5/8’’

Przepływ powietrza m³/h 600 600 1180

Model Jednostka wewnętrzna DGF12 DGF18 DGF24

Wydajność Chłodnicza kW 3,5 5 7,1

Wydajność Grzewcza kW 3,85 5,5 8

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 32/39 33/41 34/42

Wymiary jednostki: 
Szerokość x 
Wysokość x 
Głębokość

Jedn. wewn. mm 700x200x615 900x200x615 1100x200x615

Waga Jedn. wewn. kg 23 27 31

Średnica przewodów 
chłodniczych

Ciecz Cale 1/4’’ 1/4’’ 3/8’’

Gaz Cale 3/8’’ 1/2’’ 5/8’’

Przepływ powietrza m³/h 550 700 1000

Model Jednostka wewnętrzna FGF12 FGF18 FGF24

Wydajność Chłodnicza kW 3,5 5 7,1

Wydajność Grzewcza kW 3,85 5,5 8

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 36/40 40/45 44/48

Wymiary jednostki: 
Szerokość x 
Wysokość x
Głębokość

Jedn. wewn. mm 1220x225x700 1220x225x700 1220x225x700

Waga Jedn. wewn. kg 40 40 45

Średnica przewo-
dów chłodniczych

Ciecz Cale 1/4’’ 1/4’’ 3/8’’

Gaz Cale 3/8’’ 1/2’’ 5/8’’

Przepływ powietrza m³/h 650 950 1250
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TABELE DOBORU

Tabela konfi guracji j. wewn.

Jedna jednostka Dwie jednostki

9 7+7 9+12

12 7+9 —

18 7+12 —

— 9+9 —

Tabela konfi guracji j. wewn.

Jedna jednostka Dwie jednostki Trzy jednostki

18 7+7 9+12 7+7+7 —

24 7+9 9+18 7+7+9 —

— 7+12 12+12 7+7+12 —

— 7+18 — 7+9+9 —

— 9+9 — 9+9+9 —

Tabela konfi guracji j. wewn.

Jedna jednostka Dwie jednostki  Trzy jednostki

18 7+7 9+12 7+7+7 7+9+18

24 7+9 9+18 7+7+9 7+12+12

— 7+12 9+24 7+7+12 9+9+9

— 7+18 12+12 7+7+18 9+9+12

— 7+24 12+18 7+9+9 9+12+12

— 9+9 — 7+9+12 —

Tabela konfi guracji j. wewn.

Jedna jednostka Dwie jednostki  Trzy jednostki Cztery jednostki

18 7+12 12+12 7+7+7 7+9+18 9+9+12 12+12+12 7+7+7+7 7+7+9+18 7+9+12+18

24 7+18 12+18 7+7+9 7+9+24 9+9+18 12+12+18 7+7+7+9 7+7+12+12 7+12+12+12

— 7+24 12+24 7+7+12 7+12+12 9+9+24 — 7+7+7+12 7+7+12+18 9+9+9+9

— 9+9 18+18 7+7+18 7+12+18 9+12+12 — 7+7+7+18 7+9+9+9 9+9+9+12

— 9+12 18+24 7+7+24 7+12+24 9+12+18 — 7+7+7+24 7+9+9+12 9+9+9+18

— 9+18 — 7+9+9 7+18+18 9+12+24 — 7+7+9+9 7+9+9+18 9+9+12+12

— 9+24 — 7+9+12 9+9+9 9+18+18 — 7+7+9+12 7+9+12+12 9+12+12+12

— 12+24 — 7+9+18 9+9+12 12+12+12 —

GF21M3DA
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Tabela konfi guracji j. wewn.

Dwie jednostki Trzy jednostki Cztery jednostki

7+7 7+9 7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+7+7+7 7+7+7+9 7+7+7+12

7+12 7+18 7+7+18 7+9+9 7+9+12 7+7+7+18 7+7+9+9 7+7+9+12

9+9 9+12 7+9+18 7+12+12 7+12+18 7+7+9+18 7+7+12+12 7+9+9+9

9+18 12+12 9+9+9 9+9+12 9+9+18 7+9+9+12 9+9+9+9 9+9+9+12

12+18 18+18 9+12+12 9+12+18 12+12+12 9+9+12+12 — —

— — 12+12+18 — — — — —

Tabela konfi guracji j. wewn.

Jedna jednostka Dwie jednostki  Trzy jednostki

18 7+18 18+18 7+7+7 7+9+24 9+9+18 12+12+18

24 7+24 18+24 7+7+9 7+12+12 9+9+24 12+12+24

— 9+12 24+24 7+7+12 7+12+18 9+12+12 12+18+18

— 9+18 — 7+7+18 7+12+24 9+12+18 12+18+24

— 9+24 — 7+7+24 7+18+18 9+12+24 18+18+18

— 12+12 — 7+9+9 7+18+24 9+18+18 —

— 12+18 — 7+9+12 9+9+9 9+18+24 —

— 12+24 — 7+9+18 9+9+12 12+12+12 —

Cztery jednostki Pięć jednostek

7+7+7+7 7+7+12+12 7+9+12+24 12+12+12+12 7+7+7+7+7 7+7+7+9+24 7+7+12+12+12 9+9+9+9+18

7+7+7+9 7+7+12+18 7+12+12+12 12+12+12+18 7+7+7+7+9 7+7+7+12+12 7+9+9+9+9 9+9+9+12+12

7+7+7+12 7+7+12+24 9+9+9+9 — 7+7+7+7+12 7+7+7+12+18 7+9+9+9+12 9+9+12+12+12

7+7+7+18 7+9+9+9 9+9+9+12 — 7+7+7+7+18 7+7+9+9+9 7+9+9+9+18 —

7+7+7+24 7+9+9+12 9+9+9+18 — 7+7+7+7+24 7+7+9+9+12 7+9+9+12+12 —

7+7+9+9 7+9+9+18 9+9+12+12 — 7+7+7+9+9 7+7+9+9+18 7+9+12+12+12 —

7+7+9+12 7+9+12+12 9+12+12+12 — 7+7+7+9+12 7+7+9+12+12 9+9+9+9+9 —

7+7+9+18 7+9+12+18 9+12+12+18 — 7+7+7+9+18 7+7+9+12+18 9+9+9+9+12 —
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TABELE DOBORU

Tabela konfi guracji j. wewn.

Dwie 
jednostki Trzy jednostki Cztery jednostki

7+18 7+7+7 7+21+21 12+12+12 7+7+7+7 7+7+21+21 7+12+12+21 9+9+18+24

7+21 7+7+9 7+21+24 12+12+18 7+7+7+9 7+7+21+24 7+12+12+24 9+9+21+21

7+24 7+7+12 7+24+24 12+12+21 7+7+7+12 7+9+9+9 7+12+18+18 9+12+12+12

9+12 7+7+18 9+9+9 12+12+24 7+7+7+18 7+9+9+12 7+12+18+21 9+12+12+18

9+18 7+7+21 9+9+12 12+18+18 7+7+7+21 7+9+9+18 7+12+18+24 9+12+12+21

9+21 7+7+24 9+9+18 12+18+21 7+7+7+24 7+9+9+21 7+12+21+21 9+12+12+24

9+24 7+9+9 9+9+21 12+18+24 7+7+9+9 7+9+9+24 7+18+18+18 9+12+18+18

12+12 7+9+12 9+9+24 12+21+21 7+7+9+12 7+9+12+12 9+9+9+9 9+12+18+21

12+18 7+9+18 9+12+12 12+21+24 7+7+9+18 7+9+12+18 9+9+9+12 9+12+21+21

12+21 7+9+21 9+12+18 12+24+24 7+7+9+21 7+9+12+21 9+9+9+18 9+18+18+18

12+24 7+9+24 9+12+21 18+18+18 7+7+9+24 7+9+12+24 9+9+9+21 12+12+12+12

18+18 7+12+12 9+12+24 18+18+21 7+7+12+12 7+9+18+18 9+9+9+24 12+12+12+18

18+21 7+12+18 9+18+18 18+18+24 7+7+12+18 1+9+18+21 9+9+12+12 12+12+12+21

18+24 7+12+21 9+18+21 18+21+21 7+7+12+21 7+9+18+24 9+9+12+18 12+12+12+24

21+21 7+12+24 9+18+24 21+21+21 7+7+12+24 7+9+21+21 9+9+12+21 12+12+18+18

21+24 7+18+18 9+21+21 — 7+7+18+18 7+9+21+24 9+9+12+24 12+12+18+21

24+24 7+18+21 9+21+24 — 7+7+18+21 7+12+12+12 9+9+18+18 —

— 7+18+24 9+24+24 — 7+7+18+24 7+12+12+18 9+9+18+21 —

Tabela konfi guracji j. wewn.

Dwie 
jednostki Trzy jednostki Cztery jednostki

7+18 7+7+7 7+21+21 12+12+12 7+7+7+7 7+7+21+21 7+12+12+21 9+9+18+24

7+21 7+7+9 7+21+24 12+12+18 7+7+7+9 7+7+21+24 7+12+12+24 9+9+21+21

7+24 7+7+12 7+24+24 12+12+21 7+7+7+12 7+9+9+9 7+12+18+18 9+12+12+12

9+12 7+7+18 9+9+9 12+12+24 7+7+7+18 7+9+9+12 7+12+18+21 9+12+12+18

9+18 7+7+21 9+9+12 12+18+18 7+7+7+21 7+9+9+18 7+12+18+24 9+12+12+21

9+21 7+7+24 9+9+18 12+18+21 7+7+7+24 7+9+9+21 7+12+21+21 9+12+12+24

9+24 7+9+9 9+9+21 12+18+24 7+7+9+9 7+9+9+24 7+18+18+18 9+12+18+18

12+12 7+9+12 9+9+24 12+21+21 7+7+9+12 7+9+12+12 9+9+9+9 9+12+18+21

12+18 7+9+18 9+12+12 12+21+24 7+7+9+18 7+9+12+18 9+9+9+12 9+12+21+21

12+21 7+9+21 9+12+18 12+24+24 7+7+9+21 7+9+12+21 9+9+9+18 9+18+18+18

12+24 7+9+24 9+12+21 18+18+18 7+7+9+24 7+9+12+24 9+9+9+21 12+12+12+12

18+18 7+12+12 9+12+24 18+18+21 7+7+12+12 7+9+18+18 9+9+9+24 12+12+12+18

18+21 7+12+18 9+18+18 18+18+24 7+7+12+18 1+9+18+21 9+9+12+12 12+12+12+21

18+24 7+12+21 9+18+21 18+21+21 7+7+12+21 7+9+18+24 9+9+12+18 12+12+12+24

21+21 7+12+24 9+18+24 21+21+21 7+7+12+24 7+9+21+21 9+9+12+21 12+12+18+18

21+24 7+18+18 9+21+21 — 7+7+18+18 7+9+21+24 9+9+12+24 12+12+18+21

24+24 7+18+21 9+21+24 — 7+7+18+21 7+12+12+12 9+9+18+18 —

— 7+18+24 9+24+24 — 7+7+18+24 7+12+12+18 9+9+18+21 —
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Tabela konfi guracji j. wewn.

Pięć jednostek Sześć jednostek

7+7+7+7+7 7+7+9+9+12 7+9+9+9+24 9+9+9+12+21 7+7+7+7+7+7 7+7+7+9+9+18 7+9+9+9+9+21

7+7+7+7+9 7+7+9+9+18 7+9+9+12+12 9+9+9+18+18 7+7+7+7+7+9 7+7+7+9+9+21 7+9+9+9+12+12

7+7+7+7+12 7+7+9+9+21 7+9+9+12+18 9+9+12+12+12 7+7+7+7+7+12 7+7+7+9+9+24 7+9+9+9+12+18

7+7+7+7+18 7+7+9+9+24 7+9+9+12+21 9+9+12+12+18 7+7+7+7+7+18 7+7+7+9+12+12 7+9+9+12+12+12

7+7+7+7+21 7+7+9+12+12 7+9+9+12+24 9+9+12+12+21 7+7+7+7+7+21 7+7+7+9+12+18 7+9+12+12+12+12

7+7+7+7+24 7+7+9+12+18 7+9+9+18+18 9+12+12+12+12 7+7+7+7+7+24 7+7+7+12+12+12 9+9+9+9+9+9

7+7+7+9+9 7+7+9+12+21 7+9+12+12+12 12+12+12+12+12 7+7+7+7+9+9 7+7+7+12+12+18 9+9+9+9+9+12

7+7+7+9+12 7+7+9+12+24 7+9+12+12+18 — 7+7+7+7+9+12 7+7+9+9+9+9 9+9+9+9+9+18

7+7+7+9+18 7+7+9+18+18 7+9+12+12+21 — 7+7+7+7+9+18 7+7+9+9+9+12 9+9+9+9+12+12

7+7+7+9+21 7+7+9+18+21 7+12+12+12+12 — 7+7+7+7+9+21 7+7+9+9+9+18 9+9+9+12+12+12

7+7+7+9+24 7+7+12+12+12 7+12+12+12+18 — 7+7+7+7+9+24 7+7+9+9+9+21

7+7+7+12+12 7+7+12+12+18 9+9+9+9+9 — 7+7+7+7+12+12 7+7+9+9+12+12 —

7+7+7+12+18 7+7+12+12+21 9+9+9+9+12 — 7+7+7+7+12+18 7+7+9+9+12+18 —

7+7+7+12+21 7+7+12+18+18 9+9+9+9+18 — 7+7+7+7+12+21 7+7+9+12+12+12 —

7+7+7+12+24 7+9+9+9+9 9+9+9+9+21 — 7+7+7+7+12+24 7+7+12+12+12+12 —

7+7+7+18+18 7+9+9+9+12 9+9+9+9+24 — 7+7+7+7+18+18 7+9+9+9+9+9 —

7+7+9+18+21 7+9+9+9+18 9+9+9+12+12 — 7+7+7+9+9+9 7+9+9+9+9+12 —

7+7+9+9+9 7+9+9+9+21 9+9+9+12+18 — 7+7+7+9+9+12 7+9+9+9+9+18 —

Tabela konfi guracji j. wewn.

Siedem jednostek Osiem jednostek Dziewięć jednostek

7+7+7+7+7+7+7 7+7+9+9+9+9+12 7+9+9+9+9+9+9 7+7+7+7+7+7+7+7+7

7+7+7+7+7+7+9 — 7+9+9+9+9+9+12 7+7+7+7+7+7+7+7+9

7+7+7+7+7+7+12 — 9+9+9+9+9+9+9 7+7+7+7+7+7+7+7+12

7+7+7+7+7+7+18 — 7+7+7+7+7+7+7+7 7+7+7+7+7+7+7+9+9

7+7+7+7+7+7+21 — 7+7+7+7+7+7+7+9 7+7+7+7+7+7+7+9+12

7+7+7+7+7+9+9 — 7+7+7+7+7+7+7+12 7+7+7+7+7+7+9+9+9

7+7+7+7+7+9+12 — 7+7+7+7+7+7+9+9 7+7+7+7+7+7+9+9+12

7+7+7+7+7+9+18 — 7+7+7+7+7+7+9+12 7+7+7+7+7+9+9+9+9

7+7+7+7+7+12+12 — 7+7+7+7+7+9+9+9 —

7+7+7+7+9+9+9 — 7+7+7+7+9+9+9+9 —

7+7+7+7+9+9+12 — — —

7+7+7+7+9+9+18 — — —

7+7+7+7+9+12+12 — — —

7+7+7+7+12+12+12 — — —

7+7+7+9+9+9+9 — — —

7+7+7+9+9+9+12 — — —

7+7+7+9+9+12+12 — — —

7+7+9+9+9+9+9 — — —

stek
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Systemy VARF

110m
30m

110m

Wydajność

25,2 - 61,5kW

67 - 123kW

128,5 - 184,5kW

190 - 246kW

VARFAGREGATY
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Rodzaj Wygląd Wydajność (kW)

Kasetonowe 
1-stronne 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Kasetonowe 
2-stronne 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Kasetonowe 
4-stronne 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8.0 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0

Przypodłogowo
podsufi towe 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8.0 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0

Ścienne 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Kanałowe Slim
(10/30Pa) 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Kanałowe niskiego 
sprężu (12/30Pa) 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Kanałowe średniego
sprężu (50/80Pa) 4.5 5.6 7.1 8.0 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0 15.0

Kanałowe wysokiego
sprężu (196Pa) 11.2 12.5 14 15 22 28 45 56

Kanałowe z dopływem 
świeżego powietrza 22 28 45 56
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Oddział Warszawa
ul. Powązkowska 15 
01-797 Warszawa
klimatyzacja@vidicon.pl
tel: +48 22 562 30 00

Oddział Wrocław
ul. Gen. Józefa Bema 7-9

50-265 Wrocław
handelwr@vidicon.pl

tel: +48 71 327 90 60

www.vidicon.pl

www.vesser.com.pl


