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FUNKCJA OSUSZANIA FILTR ZIMNEJ KATALIZY

Funkcja ma na celu oczyszczenie Likwiduje nieprzyjemne zapachy i sprawia,
i osuszenie  parownika po Ze powietrze jest sterylne. Filtr potrafi
zakonczeniu pracy. Po wytaczeniu catkowicie zneutralizowa¢ m.in. tlenek
urzadzenia rozpoczyna ono krotkg metylu, ktory jest substancja rakotwércza.
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S pls treSCI ‘S@esY Pprace w trybie wentylowania na W przeciwienstwie do filtrow katalizy
il % niskich obrotach, a nastepnie optycznej, nie wymaga regeneracji przed
;’5"‘" ki automatycznie sie wylacza. ponownym uzyciem.
Wi-Fi 2 . e g 28
Technologia Vivax 3 o / - )
Opis funkgji 4 ANE FILTRBIO JONIZATOR FILTR WSTEPNY
Vivax - Systemy DC inverter - wprowadzenie 6 [ B S Livalnia- G0 AujemE wiBlHuie ol
enzyméw biologicznych eliminuje nieprzyjemne wszystkie najwieksze
Zestawienie urzadzen 8 i filtru eko, ktére nie zapachy, kurz, dym zanieczyszczenia
przepuszczajg  kurzu, i pytki. Zapewnia Swieze
Klimatyzator split $cienny- seria V-DESIGN 10 nisz(zg bakterie, grzyby i czyste powtetrze.
i drobnoustroje.
seria R-DESIGN 14
seria S-DESIGN 16
seria Z-DESIGN 20
Klimatyzator konsolowy - UNIQUE CT seria AERI 22
Klimatyzator przypodtogowo - podsufitowy - SUPERB seria CF-AERI 24
Klimatyzator kasetonowy - SUPREME CC seria AERI 26
o~
Klimatyzator kanatowy - ULTRA DT seria AERI 28 _(_d/ ) :;5' .
Klimatyzator przenosny - STYLE seria AEF & AEH 30 : TRYB PRACY EKO TRYB CZUWANIA 0.5/1W
: Tryb IPER) inmatyzgtorg,po ktérego Urzadzenie w trybie czuwania
System Multi Split s R o G 2uiywa dziennie 0.5/ 1W energii,
mniej energii elektrycznej.
LUXURY CIFM seria AERI (klimatyzator $cienny) 33 == >
UNIQUE CTIFM seria AERI (klimatyzator konsolowy) 34 . &/
SUPREME CCIFM seria AERI (klimatyzator kasetonowy) 35 PN FUNKCJA SLEEP
i Y - e Pozwala automatycznie zwiekszac i zmniejszac temperature podczas snu, tak aby
COFM seria AERI (jednostki zewnetrzne) 36 B byl on najbardziej komfortowy. Przez pierwsze 2 godziny zwigksza temperature o

1°CpéZniej utrzymuije ja stabilnie przez 5 godzin. Po tym czasie ustawia najbardziej
komfortowa temperature przy zachowaniu najwiekszej energooszczednosci.

FREE MATCH System MULTI SPLIT - Tabela konfiguracji 37
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PRZYCISK ON/OFF CICHA PRACA DWUSTRONNY 3D AIR FLOW FUNKCJA TURBO Wi-Fi READY FUNKCJA | FEEL

W fatwy sposéh mozesz Chcesz wylaczyc sygnat dzwickowy ODPLYW SKROPLIN  Urzadzenie dzigki automatycz- yjosiwosé szybkiego Urzadzenie ma mozliwos¢ Urzadzenie  automatycznie  dostosowuje
wiaczyc/wylaczy¢ klimatyzator - iwyswietlacz klimatyzatora? Naciénij tatwy montaz wezyka nemu nawiewaniu powietrza chiodzenia lub grzania. poszerzenia funkgi dzieki temperature  do  zadanej za pomocy
poprzez nacisniecie przycisku przycisk wyciszenia pracy, dzieki odptywu skroplin z lewej w ptaszczyznie pionoweji po- modutowi  Wi-Fi, przez dodatkowych  czujnikéw  na pilocie
znajdujaceqo sie na obudowie temu klimatyzator pomoze zapewnic lub prawej strony jednostki ziomej, zapewnia optymalny ktéry faczy sie z siecia bezprzewodowym.

jednostki wewnetrznej. ciche i komfortowe otoczenie. wewnetrznej. rozktad temperatury w po- bezprzewodowa w domu.
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PAMIECUSTAWIEN  AUTOMATYCZNY TRYBPRACY ZAPAMIETYWANIE N .. 12PREDKOSCI 24 GODZINNY NAWIEW POMPKA
Urzadzenie zapamietuje  Urzadzenie  oferse  mozliwoi¢ OSTATNIEJPOZYCJI KOMPATYBILNOSC  \yENTYLATORA TIMER POWIETRZA360°  SKROPLIN
ustawienia urzadzenia, utworzenia automatycznego  trybu DYSTRYBUTORA Jednostka Wewnetrzna -\ jednostce Pozwala na Dzieki specjalnie Whudowana
tak aby przy nastepnym  pracy. Po wybraniu tej funkji urzadzenie pOWIETRZA Jest kompatybilna zarowno  yewnetrznej uruchomieniei zaprojektowanemu panelowi  pompka
wiaczeniu  przywrdcic  automatycznie  wyznacza  predkosc Dystrybutory powietrza w systemie split, jak i multi ;act050wano 12 zatrzymanie prayw  360°powietrze rozprowadzane skroplin.
ostatnie nastawy pracy.  wentylatora jednostki wewnetrznej oraz automatycznie przyjmuja split. predkosciwentylatora,  ciagu 24 godzin. jest we wszystkich kierunkach

tryb pracy, poréwnujac temperature o et > 4 .
domysing z obecnymi  warunkami o g L b pomieszczenia,

anujacymi w pomieszczeniu. N oo\ 7 N
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i WIELOKIERUNKOWE KOLKA SYSTEM ODPAROWANIA KONDENSATU WYSWIETLACZ
Zintegrowane kétka skretne sprawiaja,  gyctem  odparowania  kondensatu  automatycznie N &
ze limatyzator przenosny jest fatwy do g4prowadzi wode 2 parownika do skraplacza, i w postaci
przemiesazd iy pary wodnej usunie poprzez przewody wentylacyjne.

GRZANIE 8°C

W trybie grzania,temperatura zadana klimatyzatora moze by¢ STEROWNIK
ustawiona na poziomie 8°C co pozwala zachowac temperature PRZEWODOWY
pokoju na statym poziomie 8°C i zapobiec wychtodzeniu Dodatkowy sterownik
mieszkania podczas dtuzszej nieobecnosci w chtodne dni. przewodowy.
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GRZALKA PTC DETEKCJA WYCIEKU CZYNNIKA  TRYB AWARYJNY INTELIGENTNE WYSWIETLANIE OCHRONA

Dodatkowa grzatka uzywana jest do podgrzewania oleju w sprezarce oraz CHLODNICZEGO W przypadku uszkodzenia ODMRAZANIE DIAGNOSTYKI POKRYWY

dodatkowa grzatka podgrzewa tace ociekowa skroplin. Czynnosdi te sq Klimatyzator — wydwietli  blad  “EC" yinika  temperatury Jedli jest konieczne, aby Pozwala na wyswietlanie ZAWOROW
kontrolowane przez procesor, ktdry automatycznie nimi steruje. Pozwala | 2utomatycznie si¢ wytaczy, jesli- system jimatyzator bedzie utrzyma¢ maksymalng opisu bledu, co skutkuje Zastosowano specalng
to na sprawna i bezpieczng prace , qdy temperatura zewnetrzna osigga WYKIYje  ubytek  czynnika - chtodniczego. qaiej pracowat w trybie skutecznos¢ urzadzenia szybkim usunieciem pokrywe zaworéw fa-
-15°C. Funkja ta  zapobiega  uszkodzeniu 5yaryjnym. podczas  ogrzewania, usterki. zacych, aby zapobiec
kompresora. system  automatycznie kapaniu skroplonej
e aktywuje proces wody.

[ odszraniania.

£
A15°C/ -20°C/ 15°C/

-15°C/-20°C GRZANIE PAKIET ZIMOWY

Urzadzenie moze by¢ uzywane do efektywnego ogrzewania pomieszczen Pozwala na prace urzadzenia w trybie
nawet przy temperaturze zewnetrznej -15°C/-20°C. chtodzenia nawet przy temperaturze -15° C.




Rozwigzanie V-Smart -

WiFi

Dzieki podtaczeniu modemu WiFi do
klimatyzatora, bedziesz miat mozliwos¢
zarzadzac funkcjami klimatyzatora Cloud server
poprzez telefon. V-Smart nie tylko skupia WiFi e —
sie na obstudze klimatyzatora, oferuje (sie¢ b d = g3
réwniez rozwigzania zdrowego powietrza Slec bezprzewo owa_,_’-',-'_,_ i ",-".JJ
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Aplikacja Nethome Plus
dostepna do pobrania dla:

Available on the
D App Store

Tryb rodzinny

% Username

& Password

VIVAX WiFi ready, klimatyzatory - V-DESIGN i R-DESIGN

Tegoroczne klimatyzatory inwerterowe
VIVAX V-DESIGN i R-DESIGN maja mozliwos¢
rozszerzenia swojej funkcjonalnosci poprzez
zastosowanie modutu WiFi, ktory laczy sie
z domowa siecia bezprzewodowa. Dzieki
nowej aplikacji w smartfonie mozliwe jest tak
jak w zesztym roku zarzadzanie klimatyzacja
przez caty czas nawet jesli nie jestes w poblizu
urzadzenia.

Jezeli chcesz zarzadza¢ klimatyzatorem VIVAX za
pomoca smartfona, konieczne jest zamontowanie
modemu  WiFi pod panelem jednostki
wewnetrznej, a nastepnie zainstalowanie
i skonfigurowanie darmowej aplikaciji.

VIVAX

Po konfiguracji modemu WiFi mozliwe jest
sterowanie klimatyzatorem poza domem.
Dzieki modemowi WiFi pofgczonemu z siecig
domowa, mozemy wykorzystywa¢ smartfona
jako pilot bezprzewodowego do sterowania
klimatyzatorem bez koniecznosci przebywania
w tym samym pomieszczeniu. Jezeli jestes poza
zasiegiem domowej sieci bezprzewodowej WiFi
mozesz sterowac¢ klimatyzatorem przy uzyciu
aplikacji za pomoca sieci 3G, 4G lub innej sieci
WiFi. Druga generacja modemu WiFi oferuje
rozszerzone funkcje w poréwnaniu do generacji
pierwszej. Nowoscig jest sterowanie tygodniowe,
gdzie mozna zaprogramowac klimatyzator na
kazdy dzien tygodnia. Kolejng innowacjg jest
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Wieza informacyjna
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Tryb dalekiego zasiegu

weryfikacja stanu klimatyzatora w 97 réznych
punktach diagnostycznych. Jesli podejrzewasz, ze
urzadzenie nie dziata poprawnie wystarczy klikng¢
na odpowiedni przycisk i rozpocza¢ diagnoze.
Moze to by¢ pomocne rozwiazanie ktére sprawi ze
tatwiej i szybciej bedzie mozna usungé ewentualne
usterki. Aplikacja oferuje mozliwos¢ uzyskania
informacji na temat miesiecznego zuzycia energii
elektrycznej klimatyzatora. Kolejng nowoscia jest
mozliwos¢ ustawienia klimatyzatora w trybie
czuwania, aby zapewnic spokojny sen.

Zapomniate$ wylaczy¢ klimatyzator? VIVAX WiFi
pozwoli wytaczy¢ urzadzenie zdalnie.




Technologia Vivax

NAJWYZSZA WYDAJNOSC

Wszystkie klimatyzatory VIVAX od domowych po komercyjne
osiggaja nowa klase efektywnosci energetycznej A++,
najwyzszy poziom, ktéry jest teraz stosowany na etykietach
energetycznych w Unii Europejskiej. Wymagania nowych
oznakowan energetycznych (UE) 626/2011
« Trzy strefy klimatyczne dla trybu ogrzewania (strefa
Srednia jest obowigzkowa, cieplejsze i chtodniejsze
strefy sg dobrowolne).
Sprawnosc¢ sezonowa (efektywnosc¢ oparta na podstawie
pomiaréw rzeczywistych warunkdéw pracy).
Poziom mocy akustycznej.
« Wydajnos¢ znamionowa wskazuje wydajnos¢ w oparciu
o warunki rzeczywiste.
« Sprawnos¢ sezonowa wskazuje wydajnos¢ w czasie
eksploatacji podczas catego sezonu chtodzenia lub
ogrzewania.

Poprawa wspoétczynnika mocy (PFC)

Dzieki zaawansowanej technologi aktywnych uktadéw
PFC kontrolujacych przebieg fali pradu wejsciowego
i napiecia, ktére synchronizujg oraz koryguja prze-
suniecie fazowe. Wiecej niz 97% zasilania wejsciowego
jest skutecznie wykorzystywane, co w znacznym stopniu
poprawia efektywnos¢ przeksztatcania energii.

-
DC380V
DC300V (Boost up)
Passive PFC Active PFC
-
Loss : 2 v Fullrange
v
Rectangle wave Sine wave
Pobo6r mocy w trybie czuwania
Inteligentna technologia on-off umozliwia
automatyczne  przejscie  klimatyzatorom  VIVAX
w  tryb  oszczedzania  energi  po  przejsciu
Conventional Eneroy an., w stan gotowosdi,
= sang 80% zZmniejsza to
VIVAX zuzycie energii

TW standby

z konwencjonalnych
5W do 0.5W co daje

90% oszczednosci.

Inteligentna funkcja Anti-Cold-Air

Konwencjonalna funkcja Anti-Cold-Air dziata tylko
w oparciu o temperature parownika. Inteligentny
system VIVAX zapobiegajacy nawiewowi zimnego
powietrza w trybie grzania dziata w oparciu o
temperature parownika i otoczenia. Dokfadniejsze
sterowanie zapewnia bardziej komfortowa prace.

T ﬂr—§|-:r—1
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Szeroki zakres pracy

Dzieki az 25 etapom (F1-F25) pracy sprezarki oraz
wzrostowi jej czestotliwosci o okoto 70%, mozliwa jest
bardziej komfortowa oraz energooszczedna praca,
a takze dokfadniejsza kontrola jej sprawnosci.
Zastosowana zostata zaawansowana technologia
regulacji  czestotliwosci,  funkcji ~ wstepnego
podgrzewania sprezarki i elektrycznych grzatek.
Urzadzenie  umozliwia  sprawne  ogrzewanie
pomieszczenia nawet w tak niskich temperaturach
jak -20 °C.

25 Stage
15 Stage
Comperssor
Frequency
Comperssor
Frequency
i i i "~

Conventional VIVAX

b
-

3D air flow

Urzadzenie, dzieki automatycznemu nawiewaniu
powietrza w pfaszczyznie pionowej i poziomej,

zapewnia  optymalny  rozklad  temperatury
W pomieszczeniu .
~ -

Projekt ECO
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Rozwéj technologiczny w zakresie poprawy efektywnosci
energetycznejklimatyzatorédw bytbardzoszybkiwostatnich
latach. Pozwolifo to na wprowadzenie rygorystycznych
wymogéw  dotyczacych  minimalnej  efektywnosci
energetycznej i doprowadzito do procesu wprowadzania
nowych systemow etykietowania opartych na wskaznikach
sezonowej wydajnosci. Obecnie  wyprodukowane
urzadzenia, z wyjatkiem jedno i  dwukanatowych
klimatyzatoréw, osiagnely wyzszy poziom wydajnosci
i tym samym w duzym stopniu przewyzszyly poziom
wydajnosci  okreslonych poprzednig  dyrektywa
2002/31/WE. Niniejsze rozporzadzenie wprowadza dwie
skale efektywnosci energetycznej w oparciu o podstawowe
funkcje i konkretne aspeky istotne dla konsumenta.
Zwazywszy, ze klimatyzatory sg wykorzystywane gtéwnie
w warunkach czesciowego obcigzenia, w celu poprawnego
sprawdzenia wydajnosci nalezato wprowadzi¢ metode
pomiaru sezonowej wydajnosci. Sezonowa metoda
pomiaru bierze pod uwage korzysci ptynace zzastosowania
technologii Inverterowej w klimatyzatorach oraz warunki,
w ktérych urzadzenia te s uzywane. Nowa metoda
obliczania efektywnosci energetycznej wraz ze srodkiem
wykonawczym dotyczacym ekoprojektu ustanawiajagcym
minimalne wymogi dotyczace efektywnosci energetycznej
na poziomie wyzszym niz obecna klasa A, beda skutkowac
zmiang klasyfikacji tych urzadzen. Klimatyzatory typu
,split’; klimatyzatory okienne i scienne powinny zatem
mie¢ nowa skale z klasami od A do G i dodatkowym ,+"
uwzglednionym na skali co dwa lata az do osiggniecia
klasy A++.

VIVAX



3D DC Inverter Inteligentne odszranianie

.....

{1 ] DClInverter silnik

wentylatora jednostki Maksymalizuje  komfort trybu ogrzewania
Jednostka wewnetrzna DC Inverter wewnetrznej poprzez inteligentny krétszy cykl odszraniania.
Zmienna predko$¢ wentylatora Tradycyjne odszranianie dziata w ustalonym
Bardzo cichy tryb pracy - czasie przez 10 minut co 50 minut. Inteligentny
20dB(A) system odszraniania VIVAX dziata tylko

i wytacznie kiedy jest potrzebny, co redukuje
straty  energii poprzez  wyeliminowanie

niepotrzebnych proceséw odszraniania.
e

"

DCInverter silnik
kompresora

Znacznie zwiekszona
wydajnos¢.

L

€ DClInverter silnik
4 wentylatora jednostki
zewnetrznej

Zwigksza wydajnos¢
energetyczng wymiennika
ciepfa.

Tradycyjne odszranianie
Tryb pracy EKO

Aktywujac tryb pracy EKO klimatyzatora urzadzenie zuzywa do 60% mniej energii elektrycznej w czasie kiedy Parnstwo $pia.

N

Tryb 0.1W pozwala Tryb 0.1Hz usuwa 0.1 °C precyzyjna
zaoszczedzi¢ 20-30 zaktocenia kontrola temperatury
razy wiecej energii elektromagnetyczne  pozwala osiggnac
w poréwnaniu do wysokiej czestotliwosci. komfortowe warunki

innych klimatyzatoréw. W pomieszczeniu.




WSKAZNIK WYCIEKU CZYNNIKA Praca urzadzenia w trybie awaryjnym.

CHLODNICZEGO W przypadku uszkodzenia czujnika temperatury, klimatyzator bedzie dalej pracowat w trybie
Klimatyzator wyswietli btad “EC” i automatycznie sie wylaczy, awaryjnym.

jesli system wykryje ubytek czynnika chtodniczego. Funkcja ta

zapobiega uszkodzeniu kompresora.

Wykrycie ubytku czynnika chtodniczego

Kompatybilnos¢

Jednostka wewnetrzna jest kompatybilna zaréwno w systemie split, jak i multi split.

Urzadzenie sie automatycznie wytaczyto

Multi split

Grzanie 8°C

W trybie grzania temperatura zadana klimatyzatora moze by¢
ustawiona na poziomie 8°C, co pozwala zachowac temperature
pokoju na statym poziomie 8°C i zapobiec wychlodzeniu
mieszkania podczas dtuzszej nieobecnosci w chtodne dni.

ZAPAMIETYWANIE OSTATNIEJ POZYCJI
DYSTRYBUTORA POWIETRZA

Dystrybutory powietrza automatycznie przyjmuja
ostatnig zapamietang pozycje.




Swiattoczuly wyswietlacz

Gdy swiatto w pokoju zostanie wyfgczone, po 5 sekundach wyswietlacz bedzie powoli wygaszany, a przeptyw
powietrza zacznie male¢ oferujac tym samym komfortowy sen.

Analizowanie otoczenia
W pomieszczeniu po wytgczeniu
Swiatta

Czuty na natezenie $wiatta

tagodzi przeptyw powietrza
i wygasza wyswietlacz

Nowy wyglad jednostek zewnetrznych VIVAX - wzornictwo wielokatowej struktury

Nowa wielokatowa struktura jednostek zewnetrznych VIVAX z unikalnie zaprojektowanymi zeberkami, sprawia ze

jednostka zewnetrzna jest bardziej wytrzymata i trwata. Krata wylotowa powietrza jest demontowalna, utatwiajac

konserwacjg silnika wentylatora
|

| Wzmocniona prawa
| strona obudowy
—

Nowa struktura lewej strony
obudowy

Panel przedni wielokatowego
wzornictwa

Cicha praca e

Chcesz wytaczy¢ sygnat dzwiekowy i wyswietlacz
klimatyzatora? Nacisnij przycisk wyciszenia pracy,
dzieki temu klimatyzator pomoze zapewnic ciche i
komfortowe otoczenie.

VIVAX multi split
Systemy DC Inverter

W tym roku Vivax'wprowadza 5 generacje
systeméw Multi Split DC Inverter, ktére sa

idealnym  rozwigzaniem do  klimatyzagji
powierzchni biurowej i mieszkaniowej.

Wszystkie urzadzenia s zaprojektowane
w celu spetnienia wymagan klienta i miejsca,
ktore chcemy chtodzi¢ lub ogrzewaé. Nowe
rozwigzania technologiczne zapewniajg wysoka
efektywnos¢ energetyczna urzadzen w kazdych
warunkach  pogodowych, obojetnie czy
urzadzenia te s wykorzystywane do grzania czy
chtodzenia.

Wysoka moc jednostek zewnetrznych (od
5.28 do 12.31 kW) oraz mozliwos¢ podtaczenia
nawet pieciu jednostek wewnetrznych pozwala
na szerokie zastosowanie tych urzadzen
ze szczegdlnym naciskiem na przestrzenie
komercyjne i mieszkaniowe.

Maksymalna dtugos¢ instalacji to 65 m. Pozwala
to na tatwe ustawienie urzadzenia w stosunku
do zewnetrznych wymiaréw obiektu i tatwa
konfiguracje zewnetrznej jednostki na dachu
obiektu lub na zewnatrz. Jednostka wewnetrzna
wystepuje w trzech réznych wersjach: sciennej,
kasetonowej i konsolowej oraz mozliwy jest
wybor pomiedzy 11 réznymi poziomami mocy
od 2.22 do 7.03 kW. Atrakcyjny wyglad oraz

niski poziom hatasu przyczynia sie do mitej
atmosfery miejsca.




Apartamenty, mieszkania, domy jednorodzinne,
biura, sklepy oraz gastronomia sg tylko
przyktadami miejsc, ktére moga by¢ chtodzone
lub ogrzewane przy pomocy systemoéw Vivax DC
inverter. Trwato$¢ urzadzenia, rozsadna cena oraz
wysoka efektywno$¢ energetyczna to gwarancja
najlepszego wyboru.

FUNKCJA | FEEL

Urzadzenia wyposazone w ta funkcje oprécz czujnikdw
wbudowanych w klimatyzator posiadaja dodatkowy
czujnik wbudowany w pilot zdalnego sterowania.
Czujnik umozliwia pomiar temperatury w poblizu
pilota, a informacja ta przekazywana jest do jednostki
wewnetrznej, ktdra dostosowuje moc chiodzenia lub
grzania do temperatury w pomieszczeniu. Pozwala
to na bardziej precyzyjng i efektywng kontrole
temperatury oraz znaczng energooszczednosc.
Urzadzenie w zaleznosci od trybu chtodzenia lub
grzania zwieksza lub zmniejsza swojg wydajnos¢
tak, aby dostosowac temperature do wymagan lub
zupetnie wylacza sie aby zaoszczedzi¢ energie.

Opcje filtra

o0 80 9 @ 08 =

,  HCHO Grzyby

Bakterie Siers¢ NH

SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED WILGOCIA

Po wytaczeniu urzadzenia bezwzgledu czy urzadzenie
chtodzito czy ogrzewato pomieszczenie, wentylator
w wewnetrznej jednostce bedzie nadal pracowat
tak, aby wszystkie komponenty wyschty. Funkcja ta
utrzymuje wnetrze czyste i suche, co bezposrednio
zapobiega pojawianiu sie plesni i nieprzyjemnych
zapachdw.

FILTR KATECHINOWY

Filtr jest wykonany z trwatej sieci, ktérej struktura
pokryta jest kateching, zbiera ona kurz z powietrza
oraz zatrzymuje bakterie i wirusy. Skutecznos¢ filtra
>95%.

FILTR BIOLOGICZNY

Filtr biologiczny skfada sie ze specyficznych
enzymow biologicznych i filtru Eco. Filtr Eco zbiera
z powietrza bardzo mate czasteczki kurzu, bakterii,
grzybow i drobnoustrojéw, a biologiczne enzymy
usuwaja bakterie przez rozpuszczenie ich sciany
komorkowej, eliminujac tym samym mozliwosé
ponownego zanieczyszczenia powietrza w okolicy.

Mikroby ~ Kurz ~ Pytki  Aniony

Filtr katechinowy

Aktywny filtr weglowy  Filtr BlOlogiczny

Jonizator

AKTYWNY FILTR WEGLOWY

Filtr ~ wykonany jest z wegla aktywnego
i elektrostatycznych ~ materiatow  wiéknistych.
Jest w stanie wchtona¢ réznego rodzaju
materiaty, zarébwno w stanie gazowym jak
i cieklym. Filtr dzieki duzej pojemnosci szybko
pochfania gazy cieplarniane (np. amoniak
i siarkowoddr), a takze inne nieprzyjemne zapachy.
Wibkna elektrostatyczne zabieraja mate czasteczki
kurzu, dymu i siersci zwierzecej, aby zapobiec
reakcjom alergicznym.

JONIZATOR

Jonizator  wytwarza aniony tlenu  dbajace
0 samopoczucie i ciato poprzez poprawe jakosci
powietrza (uczucie rzeskosci, lekkosci powietrza),
pobudza krazenie, usprawnia prace ptuc i pomaga
w zapobieganiu choréb uktadu oddechowego (np.
astma). Jony ujemne usuwaja pytki i kurze, gdy
powietrze przechodzi przez jonizator automatycznie
rozpoczyna sie dziatanie aniondéw. llo$¢ anionéw
moze wynies¢ nawet 1.000.000 / cm?.

WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarangji
klimatyzatory

na
marki

VIVAX to 36 miesiecy.
Szczegdtowe informacje

o warunkach gwarang;ji
moznaznalezénastronie
www.vivaxpolska.pl

7 VIVAX
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SYSTEM MULTI SPLIT
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V-DESIGN

Seria V DESIGN jest unikatowa,
podswietlenie w trybie
chtodzenia swieci na niebiesko,
a w trybie grzania na czerwono.

4

Ogrzewanie % Chtodzenie

Latwe czyszczenie Swiattoczuly wyswietlacz LED

Unikalna konstrukcja, tatwy
demontaz oraz czyszczenie.

Nacisnij, aby otworzy¢

Gdy Swiatto w pokoju zostanie wytaczone, wyswietlacz bedzie

powoli wygaszany po 5 sekundach, a przeptyw powietrza powoli
zacznie male¢, oraz zostanie wytaczony dzwiek. Wszystko wroci
do normy po wiaczeniu z powrotem Swiatfa.
) o
[

Modutowa konstrukcja Drazek teleskopowy
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N/ - DESTGN

inverter
‘technology

"VIVAX

Wysoka wydajnos¢

Jonizator powietrza

Tryb pracy EKO

Pobdr mocy w trybie czuwania 1W

Funkcja | FEEL

Grzanie przy niskiej temperaturze otoczenia-20°C

Chtodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia -15°C

SR N N N N

Grzatka karteru sprezarki i tacy ociekowe;j
jednostki zewnetrznej

. ¥ e
Grzatka tacy Grzatka Pobér mocyw  Tryb
ociekowej kompresora

trybie czuwania
w

NS NE N N NEEN

czarny zloty

Wi-Fi Ready

Filtr BIO

Super V design w ztotym i czarnym kolorze
Top Vivax model

Grzanie 8°C

Cicha praca

Dwustronny odptyw skroplin

Wyswietlacz cyfrowy

- - > — = R
| feel Turbo Automatyczny Auto Jonizator Wyswietlanie Funkcja 24 godzinny Samo-
tryb pracy restart powietrza diagnostyki sleep timer oczyszczanie

= e o e

pracy EKO Ochrona Grzanie Chtodzenie
pokrywy przy niskiej przy niskiej
zaworéw temperaturze  temperaturze

otoczenia
-15°C

otoczenia-20°C

12

sBEEES.

ZEEE & e

U

=
=

Tryb awaryjny

Inteligentne
odmrazanie

12 predkosci  Detekcja wycieku
czynnika
chtodniczego

wentylatora

Wi-Fi ;eady

3D
airflow

Pamiec
ustawienia
zaluzji

o

Grzanie 8°C

Dwustronny

odptyw
skroplin

Wyswietlacz
cyfrowy




KLIMATYZATOR SPLIT SCIENNY | DC inverter

| Model ACP-12CH35AEVI ACP-18CH50AEVI
ACP-12CH35AEVI Zioty

Moc

Ekologiczny gaz
Klasa energetyczna

Efektywnosc ener.

Obciazenie obliczeniowe dla ogrzewania
Pobdr mocy

Przeptyw powietrza
Osuszanie powietrza
Poziom hatasu

Poziom mocy akustycznej

Srednica rur przytacz.
Srednica rur przytacz. (gaz)

Przewdd zasilajacy / jednostka zewnetrzna

Przewdd komunikacyjny
Zasilanie

Maks. dtugosc instalacji
Maks. réznica wysokosci
Dt.inst. bez dotadowania
Dod. ilos¢ czynnika
Rozstaw mocowan

Chtodzenie
Grzanie

Chtodzenie
Grzanie
SEER

SCoP

(P design h)
Chtodzenie
Grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zew.

Jednostka wewn.

Jednostka zew.

3520(1330~4470) W
3810(1040~4880) W

R410A
A++
A+
6.9
4.1
2700 W
1095W
17w
<500 m*/h
1.2L/h
<36 dB(A)
<56 dB(A)
<49dB
<60 dB
1/4"
3/8"
3x1.5 mm?
5x1.0 mm*

~220-240V/1/50Hz

25m

10m

5m
209/m
514 mm

5280(1830~6120) W
5570(1400~6740) W
R410A
A++
A+
6.6
4.1
4300 W
1643 W
1542 W
<740 m*/h
1.8L/h
<39dB(A)
<56 dB(A)
<56 dB
<62dB
1/4"

12"
3x2.5 mm?
5x1.5 mm?
~220-240V/1/50Hz
30m
20m
5m
209/m
514 mm

Zakres temp. pracy
Wymiary Netto (szer/wys/g)

Waga Netto

Jednostka wewn.

Jednostka zew.

Jednostka wewn.

Jednostka zew.

ACP-12CH35AEVI / ACP-18CH50AEVI

-20°C<T<50°C
897 x312x 182 mm
800 x 554 x 333 mm

9.9kg
29.1kg

-20°C<T<50°C
1004 x 350 x 205 mm
800x554x333 mm

13.0kg
37.8kg

H&

Nethome Plus
- App

D Available on the GETITON

App Store ,\ Google play
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KLIMATYZATOR SPLIT SCIENNY

:

MR

biaty ztoty

v" Wysoka wydajnos¢ v" Wi-Fi Ready
v' Jonizator powietrza v" Filtr BIO
v" Kompatybilne Mono Split / Multi Split v Cicha praca
(ACP-09CH25AERI, ACP-12CH35AERI) v Dwustronny odplyw skroplin
v' Pobdr mocy w trybie czuwania 1W .
v Wyswietlacz cyfrowy
v" Funkcja | FEEL
v Grzanie przy niskiej temperaturze otoczenia-15°C
v Chtodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia -15°C
v' Grzatka karteru sprezarki i tacki ociekowej jednostki zewnetrznej

_ . -~ e e * aEe
| feel Turbo Automatyczny Auto Jonizator Wysvwetlanle Funkcja Tryb awaryjny 12 predkosci  Detekcja wycieku Pamiec Cicha
tryb pracy restart powietrza diagnostyki sleep timer wentylatora czynnika ustawienia praca

chiodniczego zaluzji

@

@

- e ~ = S ~ . S
Filtr BIO Filtr wstepny Grzatka tacy Grzalka Pobo6r mocy w Tryb pracy EKO Ochrona Grzanie Chtodzenie Inteligentne Wi-| F| ready Kompatybllnosc Dwustronny Wyswietlacz
ociekowej kompresora  trybie czuwania pokrywy przy niskiej przy niskiej odmrazanie odplyw cyfrowy
1w zZaworéw temperaturze  temperaturze skroplin

otoczenia-15°C otoczenia
-15°C

VIVAX 14




KLIMATYZATOR SPLIT SCIENNY | DC inverter

[ Mode | ACP-09CH25AERI ACP-12CH35AERI ACP-18CH50AERI ACP-24CH70AERI
ACP-12CH35AERI Zioty

Moc

Ekologiczny gaz
Klasa energetyczna

Efektywnosc ener.

Obciazenie obliczeniowe dla ogrzewania
Pobdr mocy

Przeptyw powietrza
Osuszanie powietrza
Poziom hatasu

Poziom mocy akustycznej

Srednica rur przytacz.
Srednica rur przytacz. (gaz)

Przewdd zasilajacy / jednostka zewnetrzna

Przewdd komunikacyjny
Zasilanie

Maks. dtugosc instalacji
Maks. réznica wysokosci
Dt.inst. bez dotadowania
Dod. ilos¢ czynnika
Rozstaw mocowan

Chtodzenie
Grzanie

Chtodzenie
Grzanie
SEER

SCoP

(P design h)
Chtodzenie
Grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zew.

Jednostka wewn.

Jednostka zew.

2640(1230~3310) W
2930(910~3750) W

R410A
A++
A+
74
42
2600 W
750 W
770W
<40 m’/h
1.0L/h
<37 dB(A)
<55 dB(A)
<53dB
<58 dB
1/4"
3/8”
3x1.5 mm*
5x1.0 mm*

~220-240V/1/50Hz

25m

10m

5m
20g9/m
487 mm

3520(1380~4510) W
3810(1080~4920) W

R410A
A++
A+
6.8
4.
2800 W
1088 W
1025W
<520m’h
1.2L/h
<39dB(A)
<53 dB(A)
<52dB
<60 dB
1/4"
3/8"
3x1.5 mm?
5x1.0 mm*

~220-240V/1/50Hz

25m
10m

5m
20g/m
514 mm

5280(1850~6180) W
5570(1380~6800) W

R410A
A++
A+
6.8
40
4200 W
1547 W
1500 W
<750 m’/h
1.8L/h
<42 dB(A)
<55 dB(A)
<57dB
<62 dB
1/4"
172"
3x2.5 mm’
5x1.0 mm?

~220-240V/1/50Hz

30m

20m

5m
20g/m
514 mm

-15°C<T<50°C

7030(2670~8090) W
7910 (2200~9290) W
R410A
A++
A+
6.6
4.0
5600 W
226TW
2320W
<1060 m*/h
241/h
<48 dB(A)
<60 dB(A)
<61dB
<66 dB
3/8"

5/8"
3x2.5 mm*
5x1.0 mm*
~220-240V/1/50Hz
50m
25m
5m
40 g/m
540 mm
-15°C<T<50°C

Zakres temp. pracy
Wymiary Netto (szer/wys/gh)

Waga Netto

=

=

ACP-09CH25AERI / ACP-12CH35AERI

Jednostka wewn.

Jednostka zew.

Jednostka wewn.

Jednostka zew.

-15°C<T<50°C
722 %290 x 187 mm
770 x 555 x 300 mm

7.4kg
26.6kg

ACP-18CH50AERI

-15°C<T<50°C
802 x 297 x 189 mm
800 x 554 x 333 mm

8.2kg
29.1kg

— . —
ACP-24CH70AERI

965%319x 215 mm
800 x 554 x 333 mm

10.7 kg
37.8kg

=N

Available on the GETITON
D App Store ,\ Google play

1080 x 335 x 226 mm
845x702 x363 mm
13.0kg
48.4kg

= [—
—~_ 3y

Nethome Plus
App
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Latwa instalacja Latwa konserwacja

Wytrzymata ptyta instalacyjna oraz uchwyt jednostki wewnetrznej, Nowa konstrukcja z uniwersalnym PCB. Jeden rozmiar PCB dla
duza ilos¢ miejsca dla rur i podfgczenia przewodoéw oraz ulepszony wszystkich  jednostek wewnetrznych. tatwy dostep pozwoli

terminal sprawiaja, ze seria S DESIGN pozwala zaoszczedzi¢ 20% zaoszczedzi¢ 50% czasu podczas serwisowania lub konserwacji.
czasu podczas montazu w poréwnaniu do innych modeli.

tatwe czyszczenie

tatwo wymienne filtry moga by¢ wyciaggane z gérnej czesci
panelu bez jego otwierania. Utatwiony proces montazu z 9
do 3 krokéw. VIVAX S DESIGN moze zaoszczedzi¢ 50% czasu
podczas czyszczenia.

- o AR
)

Zdejmowane fopatki

Bezposrednio wyjmowany filtr

Modutowa obudowa

Bezposrednio zdejmowany panel
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inverter

technology

"VIVAX

Wysoka wydajnos¢ Grzanie 8°C

Wyswietlanie diagnostyki tatwa instalacja

V 4

KLIMATYZATOR SPLIT SCIENNY

Pobdr mocy w trybie czuwania TW tatwy montaz

Ochrona pokrywy zaworéw Latwe czyszczenie
Inteligentne odmrazanie Unikalny design
Grzanie przy niskiej temperaturze otoczenia-15°C Nagroda ,Good design 2015”
Detekcja wycieku czynnika chtodniczego

Filtr BIO

Cicha praca
Dwustronny odptyw skroplin
Samooczyszczanie Wyswietlacz cyfrowy

Przycisk ON/OFF

2SR R VR N N N N N NN
AN N N N

12 predkosci wentylatora

i
(%)

Cicha Manual ;_.J

7
&

Funkcja 24 godzinny Samo-
sleep timer oczyszczanie

Automatyczny Auto
tryb pracy restart

:

Detekcja wycieku Pamiec Filtr BIO Filtr wstepny ~ Pobér mocy w Ochrona Grzanie Inteligentne Grzanie 8°C Dwustronny  Wyswietlacz

czynnika ustawienia trybie czuwania pokrywy przy niskiej odmrazanie odplyw cyfrowy GOOD DESIGN
chtodniczego zaluzji w zaworow temperaturze skroplin

AWARD 2015

otoczenia-15°C

VIVAX 18




KLIMATYZATOR SPLIT SCIENNY | DC inverter

[ Modd | ACP-09CH25AESI | ACP-12CH35AESI | ACP-18CH50AESI | ACP-24CH70AESI

Moc

Ekologiczny gaz
Klasa energetyczna

Efektywnosc ener.

Obciazenie obliczeniowe dla ogrzewania
Pobdr mocy

Przeptyw powietrza
Osuszanie powietrza
Poziom hatasu

Poziom mocy akustycznej

Srednica rur przytacz.

Srednica rur przytacz. (gaz)

Przewdd zasilajacy / jednostka zewnetrzna
Przewdd komunikacyjny

Zasilanie

Maks. dtugosc instalacji

Maks. réznica wysokosci

Dt.inst. bez dotadowania

Dod. ilo$¢ czynnika

Rozstaw mocowari

Chtodzenie
Grzanie

Chtodzenie
Grzanie
SEER

SCoP

(P design h)
Chtodzenie
Grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zew.

Jednostka wewn.

Jednostka zew.

2640(1170~3310) W
2930(820~3720) W

R410A
A++
A+
6.8
41
2400W
816 W
81MTW
<472 m*h
1.0L/h
<40 dB(A)
<55 dB(A)
<53dB
<58 dB
1/4"
3/8"
3x1.5 mm*
5x1.0 mm*

~220-240V/1/50Hz

25m

10m

5m
20g/m
487 mm

3520(1260~4450) W
3810(1070~4870) W

R410A
A++
A+
6.7
4.
2600 W
1153 W
1055 W
<563 m’/h
1.2L/h
<41dB(A)
<56 dB(A)
<52dB
<59dB
1/4"
3/8"
3x1.5 mm*
5x1.0 mm*

~220-240V/1/50Hz

25m
10m

5m
20g/m
514 mm

5280(1900~6120) W
5570(1430~6740) W

R410A
A++
A+
6.8
42
4400 W
1633 W
1500 W
<870 m’/h
1.8L/h
<45 dB(A)
<58 dB(A)
<59dB
<64 dB
1/4"
12"
3x2.5 mm*
5x1.0 mm*

~220-240V/1/50Hz

30m

20m

5m
209/m
514 mm

7030(2670~7880) W
7620(2080~9140) W
R410A
A++
A+
6.4
4.0
5600 W
2306 W
2302W
<1176 m’/h
241/h
<47 dB(A)
<61 dB(A)
<61dB
<65 dB
3/8"

5/8"
3x2.5 mm’
5x1.0 mm*
~220-240V/1/50Hz
50m
25m
5m
40 g/m
540 mm

Zakres temp. pracy
Wymiary Netto (szer/wys/gh)

Waga Netto

ACP-09CH25AESI / ACP-12CH35AESI

Jednostka wewn.

Jednostka zew.

Jednostka wewn.

Jednostka zew.

ACP-18CH50AESI

-15°C<T<50°C
717 %302 x 193 mm
770 % 555 x 300 mm

7kg
26.6 kg

-15°C<T<50°C
805x302x 193 mm
800 x 554 x 333 mm

7.7kg
29.1kg

ACP-22CH65AESI

-15°C<T<50°C
964 x 325 x 222 mm
800 x 554 x 333 mm

10.1kg
37.8kg

-15°C<T<50°C
1106 x 342 x 232 mm
845x702 x363 mm

13.2kg
48.4kg
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v
v
v
v
v
v
v
v

inverter
"VIVAX
Wysoka wydajnos¢
Wyswietlanie diagnostyki
Detekcja wycieku czynnika chtodniczego
Poboér mocy w trybie czuwania TW

Filtr zimnej kataliyz

Inteligentne odmrazanie
12 predkosci wentylatora
Cicha praca

Dwustronny odptyw skroplin

v
4
4
v
4

Wyswietlacz cyfrowy

Grzanie przy niskiej temperaturze otoczenia -15°C

Turbo

Ochrona pokrywy zaworéw

Auto

Turbo Automatyczny
tryb pracy restart
Detekgcja wycieku Pamiec Filtr zimnej Filtr wstepny
czynnika ustawienia kataliyz
chtodniczego zaluzji

VIVAX

&

=

Cicha praca

Chcesz wytaczy¢ sygnat dzwiekowy i
wyswietlacz  klimatyzatora?  Naci$nij
przycisk wyciszenia pracy, dzieki temu
klimatyzator pomoze zapewnic ciche i
komfortowe otoczenie.

Tryb awaryjny

Samo-

24 godzinny

12 predkosci
timer (

oczyszczanie

wentylatora

®

;\_aé/a}‘

N

Pobér mocy w Ochrona Grzanie Inteligentne ~ Dwustronny  Wyswietlacz Cicha
trybie czuwania pokrywy przy niskiej odmrazanie odptyw cyfrowy praca
1w zZaworéw temperaturze skroplin

otoczenia-15°C

20




KLIMATYZATOR SPLIT SCIENNY | DC inverter

[ Model | ACP-09CH25AEZI | ACP-12CH35AEZI | ACP-18CH50AEZI | ACP-24CH70AEZI

Moc

Ekologiczny gaz
Klasa energetyczna

Efektywnos¢ ener.

Obcigzenie obliczeniowe dla ogrzewania
Pobdr mocy

Przeptyw powietrza
Osuszanie powietrza
Poziom hatasu

Poziom mocy akustycznej

Srednica rur przytacz.

Srednica rur przytacz. (gaz)

Przewdd zasilajacy / jednostka zewnetrzna
Przewdd komunikacyjny

Zasilanie

Maks. dtugosc instalacji

Maks. réznica wysokosci

Dt.inst. bez dotadowania

Dod. ilos¢ czynnika

Rozstaw mocowari

Chtodzenie
Grzanie

Chtodzenie
Grzanie
SEER

SCOP

(P design h)
Chtodzenie
Grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zew.

Jednostka wewn.

Jednostka zew.

2640(1030~3220) W
2930(820~3370) W

3520(1080~4100) W
3810(880~4220) W

5280(1820~6130) W
5570(1380~6740) W

R410A
A++
A+
6.5
42
4300W
1633 W
1542 W
<610m’h
1.8L/h
<36 dB(A)
<57 dB(A)
<55dB
<63 dB
1/4"
12"
3%2.5 mm*
3x2.5 mm’

~220-240V/1/50Hz

30m

20m

5m
20g/m
514mm

7030(2670-7880)kW
7620(1610-8790)kW
R410A
A++
A+
6.3
4,0
5500 W
2684 W
2549 W
<960 m*/h
241/h
<43 dB(A)
<59 dB(A)
<61dB
<68 dB
3/8”
5/8"

3%2.5 mm?
2%2.5 mm?
~220-240V/1/50Hz
50m
25m
5m
40 g/m
540 mm

Zakres temp. prac
Wymiary Netto (szer/wys/gf)

Waga Netto

WRAK

ACP-09CH25AEZI

Jednostka wewn.

Jednostka zew.

Jednostka wewn.

Jednostka zew.

R410A R410A
A++ A++
A+ A+
6.1 6.1
4.0 4.0
2400 W 2600 W
879W 1256 W
887W 1154W
<430 m’/h <520 m*/h
1.0L/h 1.2L/h
<38dB(A) <38dB(A)
<53 dB(A) <55 dB(A)
<52dB <53 dB
<58 dB <60 dB
1/4" 1/4"
3/8” 3/8”
3x1.5 mm? 3x1.5 mm?
3x1.5 mm? 3x1.5 mm?
~220-240V/1/50Hz ~220-240V/1/50Hz
25m 25m
10m 10m
5m 5m
20g/m 20g/m
487 mm 487 mm
-15°C<T<50°C -15°C<T<50°C
715x250 x 188 mm 800 x 275 x 188 mm
770 x 555 x 300 mm 770 x 555 x 300 mm
6.3 kg 7.2kg
25.2kg 25.2kg

ACP-12CH35AEZI

— By =3

ACP-18CH50AEZI

-15°C<T<50°C
940 x 275 x 205 mm
800x 554 x 333 mm

9.0 kg
37.8kg

-15°C<T<50°C
1045 x 315 x 235 mm
845 x702 x 363 mm

12.0 kg
48.4kg




UNIQUE CT-AERI

inverter

technology

"VIVAX

Wysoka wydajnos¢

Wyswietlanie diagnostyki

Ochrona pokrywy zaworéw

Pobor mocy w trybie czuwania TW

AU N N NN

Grzanie przy niskiej temperaturze
otoczenia-15°C

v" Chtodzenie przy niskiej
temperaturze otoczenia -15°C

v Grzatka karteru sprezarki i tacy
ociekowej jednostki zewnetrznej

v Filtr wstepny

<

Filtr zimnej katalizy

v" 12 predkosci wentylatora . cjonalne

Funkcja 24 godzinny Samo- 12 predkosci  Detekcja wycieku Auto

restart sleep timer oczyszczanie  wentylatora czynnika Swing
chtodniczego

h kierunkach.

LKLIMATYZATOR KONSOLOWY | DCinverter J

) -15°C
N A \‘.
Filtr zimnej Filtr wstepny Grzatka tacy Grzatka Pobo6r mocy w Ochrona Grzanie Chtodzenie przy
kataliyz ociekowej kompresora  trybie czuwania pokrywy przy niskiej  niskiej tempera-
w zaworéow temperaturze  turze otoczenia

otoczenia-15°C -15°C




KLIMATYZATOR KONSOLOWY | DC inverter

[ Model | ACP-12CT35AERI ACP-18CT50AERI

Moc

Ekologiczny gaz
Klasa energetyczna

Efektywnos¢ ener.

Obcigzenie obliczeniowe dla ogrzewania
Pobdr mocy

Przeptyw powietrza
Osuszanie powietrza
Poziom hatasu

Poziom mocy akustycznej
Srednica rur przytacz.

Srednica rur przytacz. (gaz)
Przewody podtaczeniowe

Zasilanie

Maks. dtugosc instalacji
Maks. réznica wysokosci
Dt.inst. bez dotadowania
Dod. ilos¢ czynnika
Rozstaw mocowan

Chtodzenie
Grzanie

Chtodzenie
Grzanie
SEER

SCOP

(P design h)
Chtodzenie
Grzanie

Jednostka wewn.
Jednostka zew.
Jednostka wewn.
Jednostka zew.

Zasilanie jednostki zew.

Zasilanie jednostki wewn.

Zasilanie

3520(620~4400) W
3810(620~4950) W

R410A
A++
A+
6.1
4.0
3600 W
1030 W
1000 W
<550 m’*/h
1.2L/h
<47 dB(A)
<57 dB(A)
<58 dB
<60dB
1/4"
3/8"
3¥2.5 mm?
3*1.0mm?
2%0.2mm?

25m

10m

5m
209/m
514 mm

5270(2050~9490) W
5570(2050~6680) W
R410A
A++
A+
6.3
4.0
4700 W
1750 W
1544 W
<820m’/h
1.8L/h
<48 dB(A)
<56.5 dB(A)
<59dB
<65dB
1/4"

Jedn. zew. 3/8”/ jedn. wewn. 1/2”; Wymaga dodatkowej redukji
3%2.5 mm?
441.0mm?
2%0.2mm?

~220-240V/1/50Hz; Jednostka wewn.
30m
20m
5m
20g/m
514 mm

Zakres temp. pracy
Wymiary Netto (szer/wys/g)

Waga Netto

Y= )
ACP-12CT35AERI / ACP-18CT50AERI

Jednostka wewn.
Jednostka zew.
Jednostka wewn.
Jednostka zew.

-15°C<T<50°C
700 %600 x 210 mm
800 x 554 x 333 mm

15.0kg
34.5kg

23

-15°C<T<50°C
700 x 600 x 210 mm
800 x 554 x333 mm

15.0kg
36kg

VIVAX




SUPERB CF-AERI

S N N N N N N R SR

Auto
restart

Filtr zimnej
kataliyz

LKLIMATYZATOR PRZYPODLOGOWO - PODSUFITOWY | DC inverterJ

VIVAX

Dodatkowy sterownik przewodowy
Wysoka wydajnos¢

Wyswietlanie diagnostyki

Filtr zimnej katalizy

Pobdr mocy w trybie czuwania TW

Ochrona pokrywy zaworéw

Grzanie przy niskiej temperaturze otoczenia-15°C

Chtodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia -15°C

Grzatka karteru sprezarki i tacy ociekowej jednostki zewnetrznej

12 predkosci wentylatora

Funkcja 24 godzinny Samo-
sleep timer oczyszczanie

Filtr w;tepny Grzatka tacy Grzatka
ociekowej kompresora

12 predkosci
wentylatora

Pobér mocy w
trybie czuwania
w

Detekgja wycieku
czynnika
chtodniczego

Och;ona
pokrywy
zaworow

Auto
Swing

Grzanie
przy niskiej
temperaturze

inverter
technology
"VIVAX

Sterownik
Przewodowy

Chlo&zenie
przy niskiej
temperaturze

otoczenia-15°C  otoczenia -15°C

24

Funkcja turbo

Mozliwos¢ silnego i szybkiego chtodzenia lub ogrzewania.




KLIMATYZATOR PRZYPODLOGOWO - PODSUFITOWY | DC inverter

[ Model | ACP-18CF50AERI | ACP-24CF70AERI | ACP-36CF105AERI | ACP-48CF140AERI | ACP-55CF160AERI

Moc Chtodzenie 5280(790~6150) W 7030(1200-8210) W 10550(2930~12020) W 14070(4100~16410) W 15820(4980~18110) W
Grzanie 5670(880~7030) W 7030(1200-8650) W 11130(2640~13190) W 16410(4400~18460) W 18170(5280~20510) W
Ekologiczny gaz R410A R410A R410A R410A R410A
Klasa energetyczna Chtodzenie A++ A++ A++ A++ A++
Grzanie A+ A+ A+ A+ A+
Efektywnosc ener. SEER 6.5 6.1 6.1 6.1 6.1
SCoP 4.0 40 40 4.0 4.0
Obciazenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) 4900 W 5800 W 10300 W 11800 W 12000 W
Pobdr mocy Chtodzenie 1630 W 2285W 4060 W 5190 W 6060 W
Grzanie 1460 W 1900 W 2985W 4810W 5645W
Przeptyw powietrza <900 m*/h <1180 m*h <2048 m*/h <2100m*/h <2250m*/h
Osuszanie powietrza 1.8L/h 241L/h 3.6L/h 438L/h 55L/h
Poziom hatasu Jednostka wewn. <44 dB(A) <53 dB(A) <52 dB(A) <56 dB(A) <55 dB(A)
Jednostka zew. <56.5dB(A) <60.5 dB(A) <62 dB(A) <65 dB(A) <62.5 dB(A)
Poziom mocy akustycznej Jednostka wewn. <57dB <63 dB <63 dB <66 dB <70dB
Jednostka zew. <65dB <65dB <67 dB <72dB <75dB
Srednica rur przytacz. /4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Srednica rur przytacz. (gaz) 172" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Srednica przewod6w Jednostka zew. 3*2.5mm’ 3*2.5mm’ 5%2.5mm’ 5%2.5mm? 5%2.5mm’
Jednostka wew. 3*1.0mm? 3*1.0mm’? 3*1.0mm? 3*1.0mm’? 3*1.0mm’?
Sterowanie 2¥0.2mm? 2¥0.2mm? 2¥0.2mm? 2¥0.2mm? 2¥0.2mm>
Zasilanie Jedn. wew. i zewn. ~220-240V/1f/50Hz Jedn. wew. ~220-240V/1f/50Hz, Jedn. zewn. ~380-420V/3f/50Hz
Maks. dtugos¢ instalagji 30m 50 m 65m 65m 65m
Maks. rdznica wysokosci 20m 25m 30m 30m 30m
Dt. inst. bez dotadowania 5m 5m 5m 5m 5m
Dod. ilos¢ czynnika 20g/m 40g/m 40g/m 40g/m 40 g/m
Rozstaw mocowar 514 mm 540 mm 673 mm 634 mm 634 mm
Wymiary Netto (szer/wys/gf) Jednostka wewn. 1068 x 675 x 235 mm 1068 x 675 x 235 mm 1650 x 675 x 235 mm 1650 x 675 X 235 mm 1650 x 675 x 235 mm
Jednostka zew. 800 x 554 x 333 mm 845x702x 363 mm 946 x 810 x 410 mm 952x 1333 x410 mm 952x 1333 x410 mm
Waga Netto Jednostka wewn. 25.8kg 25.0kg 40.3 kg 38.2kg 40.5 kg

Jednostka zew. 35.5kg 49.0kg 81.0kg 108.1 kg 112.8 kg

i i &
VIVAX

— | |

ACP-18CF50AERI ACP-24CF70AERI ACP-36CF105AERI ACP-48CF140AERI

ACP-55CF160AERI

25



SUPREME CC-AERI

inverter

technology

"VIVAX
v" Dodatkowy sterownik przewodowy
v" Wysoka wydajnos¢
v' Wyswietlanie diagnostyki
v Filtr zimnej katalizy
v" Pobdr mocy w trybie czuwania 1W
v" Ochrona pokrywy zaworéw
v Grzanie przy niskiej temperaturze otoczenia-15°C
v Chlodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia -15°C
v Grzatka karteru sprezarki i tacy ociekowej jednostki zewnetrznej
v" Wbudowana pompka skroplin
Nawiew powietrza 360°
Dzieki specjalnie zaprojektowanemu panelowi 360°
powietrze rozprowadzane jest we wszystkich kierunkach
m m pomieszczenia.
=) 8y
-;\uto I;ljnl;cja 24 godzmny ;émo- 12 ;‘).reo;koéci Detekgja wycieku .)\uto St;rownik Wt;l;dt;wana
restart sleep timer oczyszczanie  wentylatora czynnika Swing przewodowy pompka

chiodniczego skroplin

Filtr zimnej F|Itr wstepny Grzatka tacy Grzalka Pobor mocy w Ochrona Grzanie Chtodzenie

L KLIMATYZATOR KASETONOWY | DC inverter J

kataliyz ociekowej kompresora  trybie czuwania pokrywy przy niskiej przy niskiej
w zaworéw temperaturze  temperaturze

otoczenia-15°C  otoczenia -15°C

VIVAX 26




KLIMATYZATOR KASETONOWY | DCinverter

[Model | ACP-12CC35AERI | ACP-18CC50AERI | ACP-24CC70AERI | ACP-36CC105AERI | ACP-42CC120AERI | ACP-48CC140AERI | ACP-55CC160AERI

Moc Chtodzenie 3520(620~4400)W  5280(790~6150)W  7030(1200-8210)W  10550(2930~12020)W  12310(3220~13190) W  14060(3990~16460) W 16120(4980~18020) W
Grzanie 4100(620~5130)W  5570(880~7030)W  7030(1200-8650)W  11130(2640~13190)W  13480(2930~14650) W  16110(4190~19020)W 18170(5280~20510) W
Ekologiczny gaz R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Klasa energetyczna Chtodzenie A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+
Grzanie A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Efektywnosc ener. SEER 6.1 6.3 6.1 6.1 5.6 5.6 5.6
SCoP 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Obcigzenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) 3600 W 4800 W 5800 W 10100 W 11000 W 11500 W 11500 W
Pobér mocy Chtodzenie 960 W 1630W 2170W 4060 W 4090 W 5300W 6395W
Grzanie 995W 1500 W 1900 W 3085W 3535W 4991TW 5735W
Przeptyw powietrza <650 m’/h <660 m’/h <1450 m*/h <1900 m*/h <1850 m*/h <1850 m*/h <1900 m*h
Osuszanie powietrza 1.2L/h 1.8L/h 24L/h 3.6L/h 42L/h 438L/h 55L/h
Poziom hatasu Jednostka wewn. <42 dB(A) <46 dB(A) <46 dB(A) <53 dB(A) <52 dB(A) <55dB(A) <52dB(A)
Jednostka zew. <57 dB(A) <56.5 dB(A) <60.5 dB(A) <62 dB(A) <63 dB(A) <65 dB(A) <62.5dB(A)
Poziom mocy akustycznej Jednostka wewn. <57dB <56dB <61dB <61dB <64dB <63dB <68 dB
Jednostka zew. <60dB <64dB <65dB <67dB <71dB <72dB <74dB
Srednica rur przytacz. 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Srednica rur przylcz. (gaz) 3/8" 172 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Srednica przewodéw Jednostka zew. 3%2.5mm? 3%2.5mm? 3*2.5mm? 5%2.5mm? 5%2.5mm? 5%2.5mm? 5%2.5mm?
Jednostka wew. 3*1.0mm? 3*1.0mm? 3*1.0mm? 3*1.0mm? 3*1.0mm’ 3*1.0mm’ 3*1.0mm?
Sterowanie 2¥0.2mm’ 2*0.2mm? 2*0.2mm? 2%02mm’ 2*0.2mm’ 2¥02mm’ 2¥0.2mm’
Zasilanie Jedn. wew. i zewn. ~220-240V/1f/50Hz Jedn. wew. ~220-240V/1f/50Hz, Jedn. zewn. ~380-415V/3f/50Hz
Maks. dtugos¢ instalacji 25m 30m 50m 65m 65m 65m 65m
Maks. réznica wysokosci 10m 20m 25m 30m 30m 30m 30m
Dt. inst. bez dofadowania 5m 5m 5m 5m 5m 5m 5m
Dod. ilo$¢ czynnika 20g/m 20g/m 40g/m 40 g/m 40 g/m 40 g/m 40g/m
Rozstaw mocowan 514 mm 514 mm 540 mm 673 mm 673 mm 634 mm 634 mm
Zakres temp. pracy -15°C<T<50°C -15°C<T<50°C -15°C<T<50°C -15°C<T<50°C -15°C<T<50°C -15°C<T<50°C -15°C<T<50°C
Wymiary Netto (szer/wys/gt) Jednostkawewn.  570x260x570mm  570x260x570mm  840x245x840mm  840x 245 x 840 mm 840 x 287 x 840 mm 840 x 287 x 840 mm 840 x 287 x 840 mm
Panel 647 x 50 x 647 mm 647 x50 x 647 mm 950 x 55 x 950 mm 950 x 55 x 950 mm 950 x 55 x 950 mm 950 x 55 x 950 mm 950 x 55 x 950 mm
Jednostka zew. 800x554x333mm  800x554x333mm  845x702x363mm 946 x810x410 mm 946 x 810 x 410 mm 952x1333x410mm  952x 1333 x410 mm
Waga Netto Jednostka wewn. 16 kg 16.5kg 24kg 25.6 kg 26.1kg 28kg 31kg
Panel 2.5kg 2.5kg 5kg 5kg 5kg 5kg 5kg
Jednostka zew. 34.5kg 35.5kg 49kg 81kg 85.3kg 108.1kg 112.8kg

ki VIVAX °

L= - = — e =2
T L] =7 i — |

ACP-12CC35AERI ACP-24CC70AERI ACP-36CCT05AERI ACP-48CC140AERI

ACP-18CC50AERI ACP-42CC120AERI ACP-55CC160AERI
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ULTRA DT-AERI

Dodatkowy sterownik przewodowy

Wysoka wydajnos¢

Wyswietlanie diagnostyki

Filtr zimnej katalizy

Poboér mocy w trybie czuwania TW

Ochrona pokrywy zaworéw

Grzanie przy niskiej temperaturze otoczenia-15°C
Chtodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia -15°C

Grzatka karteru sprezarki i tacy ociekowej jednostki zewnetrznej

S N N N N N SR

Wbudowana pompka skroplin

: y

LKLIMATYZATOR KANALOWY | DCinverter J

-

C:) ‘, "
g
Filtr zimnej

)

Grzatka tacy

Filtr wstepny Ochrona Chtodzenie
Kataliyz ociekowej kompresora  trybie czuwania pokrywy przy niskiej przy niskiej
w zaworow temperaturze  temperaturze

S

Grzatka Pobé6r mocy w Grzanie

otoczenia-15°C  otoczenia-15°C

VIVAX 28

inverter
tochnolopy

"VIVAX

S s -~ s e e

Auto Funkcja 24 godzinny Samo- 12 predkosci  Detekgja wycieku Auto Sterownik Wbudowana

restart sleep timer oczyszczanie  wentylatora czynnika Swing przewodowy pompka
chtodniczego skroplin

WBUDOWANA POMPKA SKROPLIN

Wbudowana pompka skroplin moze wypompowac
skropliny na wysoko$¢ 750mm.

AL

podnoszenie
750 mm




KLIMATYZATOR KANALOWY | DC inverter

[ Model | ACP-24DT70AERI | ACP-36DT105AERI | ACP-42DT120AERI | ACP-48DT140AERI | ACP-55DT160AERI

Moc Chtodzenie 7030(1200-8210) W 10550(2930~12020) W 12310(3220~13190) W 14070(4100~16410) W 15820(4980~18110) W
Grzanie 7030(1200-8650) W 11130(2640~13190) W 13480(2930~14650) W 16410(4340~18370) W 18170(5280~20510) W
Ekologiczny gaz R410A R410A R410A R410A R410A
Klasa energetyczna Chfodzenie A++ A++ A+ A++ A++
Grzanie A+ A+ A+ A+ A+
Efektywnosc ener. SEER 6.1 6.1 5.6 6.1 6.1
SCoP 4.0 4.0 40 4.0 4.0
Obciazenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) 5800 W 10500 W 11000 W 12200W 12300W
Pobdr mocy Chtodzenie 2285W 3965W 4090 W 5010W 5255W
Grzanie 1900 W 2923 W 3535W 4255W 5033W
Przeptyw powietrza <1360 m’h <1750 m*/h <2200 m*/h <2200m*/h <2200m’*/h
Osuszanie powietrza 24L/h 3.6L/h 42L/h 48L/h 55L/h
Poziom hatasu Jednostka wewn. <46.0 dB(A) <43 dB(A) <49 dB(A) <50 dB(A) <50 dB(A)
Jednostka zew. <60.5dB(A) <62 dB(A) <63 dB(A) <65 dB(A) <62.5dB(A)
Poziom mocy akustycznej Jednostka wewn. <62 dB <59dB <67 dB <68 dB <69dB
Jednostka zew. <65dB <67dB <71dB <72dB <76dB
Srednica rur przytacz. 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Srednica rur przytacz. (gaz) 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Srednica przewoddéw Jednostka zew. 3*2.5mm? 5%2.5mm? 5%2.5mm’ 5%2.5mm’ 5%2.5mm?
Jednostka wew. 3*1.0mm’? 3*1.0mm? 3*1.0mm’ 3*1.0mm? 3*1.0mm’?
Sterowanie 2¥0.2mm’ 2¥0.2mm’ 2¥0.2mm’ 2%0.2mm’ 2%0.2mm’
Zasilanie Jedn. wew. i zewn. Jedn. wew. ~220-240V/1f/50Hz,
~220-240V/1f/50Hz Jedn. zewn. ~380-420V/3f/50Hz
Maks. dtugos¢ instalagji 50 m 65m 65m 65m 65m
Maks. réznica wysokosci 25m 30m 30m 30m 30m
Dt. inst. bez dotadowania 5m 5m 5m 5m 5m
Dod. ilos¢ czynnika 40g/m 40g/m 40g/m 40g/m 40 g/m
Rozstaw mocowar 540 mm 673 mm 673 mm 634 mm 634 mm

Zakres temp. pracy

-15°C<T<50°C

-15°C<T<50°C

-15°C<T<50°C

-15°C<T<50°C

-15°C<T<50°C

Wymiary Netto (szer/wys/gt) Jednostka wewn. 920 x 270 x 635 mm 1200 x 300 x 865 mm 1200 x 300 x 865 mm 1200 x 300 x 865 mm 1200 x 300 x 865 mm
Jednostka zew. 845x702x363 mm 946 x 810 x 410 mm 946 x 810 x 410 mm 952x 1333 x410 mm 952x 1333 x410 mm
Waga Netto Jednostka wewn. 28.0kg 45.0kg 43.4kg 43.2kg 43.1kg
Jednostka zew. 49.0kg 81.0kg 85.5kg 108.1kg 112.8 kg
inwii
i
3 9

ACP-24DT70AERI

| Stm—

ACP-36DT105AERI
ACP-42DT120AERI

-
ACP-48DT140AERI
ACP-55DT160AERI
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STYLE AEH&AEF KLIMATYZATOR PRZENOSNY | Fix speed

—
=
v' 0,5W tryb standby g
v" Funkcja pamieci >
Qe v Anti Cool Air ]
F-:)\("f,:;ed v/ Osuszanie <
V' 24 godzinny timer N
v" Funkcja Sleep EI
v' Wyswietlacz LED o
v' Wyswietlanie diagnostyki x
v" Nawiew powietrza 360°
v" System odparowania kondensatu g
N
W ®QC) =
/ / / 241 / g / ‘, 2
| feel Auto WyS\M&tIanle Funkqa 24 godzmny 0.5 W standby System I\Iawiew o
restart dts;zsvz,h sleep timer olipry]adr:r\:\;::lija powietrza 360° m~
=
Moc Chtodzenie 2600 W 3500 W 2600 W 3500W <
Grzanie = = 2500W 2900W —
Ekologiczny gaz R410A R410A R410A RA10A :l'l
Klasa energetyczna Chtodzenie A A A A x
Grzanie - - A+ A+ (7.
Efektywnosc ener. EER 26 2.6 2.6 2.6 o
CoP 26 26 26 26 %
Pobér mocy Chtodzenie 1200W 1600 W 1200W 1600 W Q.
Grzanie - - 955 W 1130W
Przeptyw powietrza <350 m*/h <386 m*/h <370 m*h <425m’/h
Osuszanie powietrza 1.0L/h 1.2L/h 1.0L/h 1.2L/h
Poziom ha’f[;su Jednostka wewn. <51 dB(A) <53.7 dB(A) <52 dB(A) <53.7 dB(A) —
Poziom mocy akustycznej Jednostka wewn. <65dB <65dB <64dB <65dB
Wymiary Netto (szer/wys/g) Jednostka wewn. 454 x700 x 365 mm 466 x 765 x 397 mm 466 x 765 x 397 mm 466 x 765 x 397 mm
Waga Netto Jednostka wewn. 26.6 kg 32.5kg 30.5kg 34.0kg
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LUXURY CIFM AERI KLIMATYZATOR SCIENNY TYPU MULTI SPLITI | DC Inverter

17=)
© .
VIVAX
——— E
| ."r | \b))
- . - o
v" Wysoka wydajnos¢ E
v Wyswietlacz <
R v" Pobdér mocy w trybie czuwania 1W §
| feel Auto Jonlzator Wyswnetlanle Funkqa 24 godzmny Samo-
restart powietrza diagnostyki sleep timer oczyszczanie v Filtr wstepny I\
v' Filtr zimnej katalizy <
\ “ /\_ v' Samooczyszczanie E
;@] \ N5 \"1 ;’) v" Dwustronny odptyw skroplin :l
: X N . =
Pamie¢ Wyswietlacz Filtr zimnej Filtr wstepny Pobér mocyw  Dwustronny v WySWIetIaCZ CyfrOWy
ustawienia cyfrowy kataliyz trybie czuwania odplyw —
zaluzji w skroplin
|—
[ Model | ACPO7CIFM21AERI| ACP-OSCIFM25AERI | ACP-12CIFM3SAERI | ACP-18CIFMS0AER! | —
Moc Chtodzenie 2340W 2640W 350W 5280 W o
Grzanie 2640 W 2930 W 3810W 5570 W m
Ekologiczny gaz R410A R410A R410A R410A
Przeptyw powietrza <80m’h <520m’h <750m’h <1060 m*/h |:
Osuszanie powietrza 1.0L/h 1.2L/h 1.8L/h 241L/h |
Poziom hatasu Jednostka wewn. <36.0 dB(A) <37.0dB(A) <39.0dB(A) <42.0dB(A) :
Poziom mocy akustycznej Jednostka wewn. <52dB <54dB <54dB <60dB
Srednica rur przytacz. /4" /4" /4" /4" E
Srednica rur przytacz. (gaz) 3/8" 3/8" 3/8" 112"
Srednica przewodu ster. 4x1.0mm? 4x1.0mm? 4x1.0 mm? 4x1.0mm? —
Zasilanie ~220-240V/1/50Hz; Jednostka zew.
Zakres temp. prac -20°C<T<50°C -20°C<T<50°C -20°C<T<50°C -20°C<T<50°C
Wymiary Netto (szer/wys/gt) Jednostka wewn. 722%290x 187 mm 722%290x 187 mm 802x297 x 189 mm 965x319x 215 mm
Waga Netto Jednostka wewn. 7.4kg 7.4kg 8.2kg 10.7 kg
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UNIQUE CTIFM AERI KLIMATYZATOR KONSOLOWY TYPU MULTI SPLITI | DCInverter
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inverter
‘technoloay
"VIVAX e

l - v" Wysoka wydajnos¢
= — —_— || v' Wyswietlanie diagnostyki
. v' Pobdr mocy w trybie czuwania 1W
/f\\ \ v' Filtr wstepny
{ @ (/F\ ‘@ v Filtr zimnej katalizy
/ / A — / . ¢ v' Samooczyszczanie
| erI Aut: ' Wy;Met;:ie Funcha 24 godzinny
restart diagnostyki sleep timer

Samoozyszzanie Pamiec Filtr zimnej Filtr wstepny  Pob6r mocy w
ustawienia kataliyz trybie czuwania
zaluzji w

ACP-09CTIFM25AERI ACP-12CTIFM35AERI ACP-18CTIFM50AERI

Moc Chtodzenie 2640W 350W 5280W

Grzanie 2930W 3810W 5280 W
Ekologiczny gaz R410A R410A R410A
Przeptyw powietrza <710 m*h <550 m*/h <820 m*/h
Osuszanie powietrza 1.0L/h 1.2L/h 1.8L/h
Poziom hatasu Jednostka wewn. <45 dB(A) <47 dB(A) <48 dB(A)
Poziom mocy akustycznej Jednostka wewn. <57dB <58dB <59dB
Srednica rur przylacz. 1/4" 1/4" 1/4"
Srednica rur przylacz. (gaz) 3/8" 3/8" 172"
Srednica przewodu ster. 4x1.0 mm? 4x1.0 mm? 4x1.0 mm?
Zasilanie ~220-240V/1/50Hz;Jednostka zew.
Zakres temp. pracy -20°(<T<50°C -20°C<T<50°C -20°C<T<50°C
Wymiary Netto (szer/wys/gf) Jednostka wewn. 700600 x 210 mm 700 %600 x 210 mm 700 x 600 x 210 mm
Waga Netto Jednostka wewn. 13.5kg 15.0kg 15.0kg
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SUPREME CCIFM AERI KLIMATYZATOR KASETONOWY TYPU MULTI SPLITI | DClnverter

—
o >
# w
BB =
v . CZ)
~
Ly
2
\ ‘/r \“\ v" Dodatkowy sterownik przewodowy m
m)/ v" Wysoka wydajnos¢ O
- . e v Wyswietlanie diagnostyki ~
| feel Auto Wyswietlanie Funkcja 24 godzinny Samo- Pamiec . . . ) <
restart diagnostyki sleep timer oczyszczanie ustawienia v Filtr zimnej katalizy '\I
zaluzji . . .
v' Pobdr mocy w trybie czuwania 1W >~
// ~ 350° V" Wbudowana pompka skroplin I\
I_ F: ) v Nawiew powietrza 360° §
Wbudoml/(ana SterO\;énik FlltrZ|mneJ Filtr wstepny Pog;or mocy w 360PA|r’F|Iow :l
pompka przewodowy kataliyz trybie czuwania anel
skroplin 1w ¥
| Mode! | ACP-12CCIFM35AERI ACP-18CCIFM50AERI
Moc Chtodzenie 350W 5280 W |—
Grzanie 4100 W 5280 W —
Ekologiczny gaz R410A R410A ~
Przeptyw powietrza <650 m*/h <800 m*/h oo
Osuszanie powietrza 1.2L/h 1.8L/h g
Poziom hatasu Jednostka wewn. <41.0dB(A) <48.0 dB(A) I:
Poziom mocy akustycznej Jednostka wewn. <58dB <59dB ol
Srednica rur przytacz. 1/4" /4" )
Srednica rur przytacz. (gaz) 3/8" 12"
Srednica przewodu ster. 4x1.00 mm’ 4x1.00 mm’ E
Zasilanie ~220-240V/1/50Hz; Jednostka zew.
Zakres temp. pracy \ -20°C<T<50°C \ -20°C<T<50°C
Wymiary Netto (szer/wys/gf) Jednostka wewn. 570 %260 x 570 mm 570 % 260 x 570 mm \
Waga Netto Jednostka wewn. 16.0 kg 18.0 kg
Panel 2.5kg 2.5kg
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COFM AERI serie JEDNOSTKI ZEWNETRZE TYPU MULTI SPLITI | DC Inverter

v" Funkcja pamieci f\ /_\
{ = /
— v Wyswietlanie diagnostyki @/ " @/
i'!e‘flﬁ.ﬁ.,‘,?' E— ~ . v Ochrona pokrywy zaworéw s -
VIVAX . . Auto Wyswietlanie Ochrona
v Grzatka tacy ociekowej restart diagnostyki pokrywy
Zaworow
v' Grzanie przy niskiej temperaturze
otoczenia (-20°C) f\\ /'\\\ //’%—i"\\
v' Chtodzenie przy niskiej ‘ f f f ;ﬁ‘ |
temperaturze otoczenia (-15°C) / \ ' “mnc/ ~15 9
Grzalka?acy G;'zaI;a Grza-n*ie Chlod;ﬁie
ACP-18COFM50AERI ACP-27COFM79AERI ACP-28COFM82AERI ACP-36COFM105AERI ociekowej kompresora . przy nistkiej . przy nistkiej
emperaturze emperaturze
ACP-42COFM123AERI otocsenia 20°C. otoczenia-15C

[ Model | ACP-18COFM50AERI | ACP-27COFM79AERI | ACP-28COFMS2AERI | ACP-36COFM105AERI | ACP-42COFM123AERI

Moc Chtodzenie 5270(2050~6320) W 7910(2050~9490) W 8210(2050~10020) W 10550(2050~ 12950) W 12310(2050~14770) W
Grzanie 5570(2050~6680) W 8210(2340~ 9850) W 8790(2050~10550) W 11140(2050~13360) W 12310(2050~15060) W
Ekologiczny gaz R410A R410A R410A R410A R410A
Klasa energetyczna Chtodzenie A++ A++ A++ A++ A++
Grzanie A+ A+ A+ A A
Efektywnosc ener. EER
cop
SEER 6.3 6.6 6.8 7.6 7.7
SCopP 4.0 4.0 4.0 38 3.8
Obciazenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) 4700 W 5900 W 7000W 9300W 9600 W
Maks. ilos¢ jedn. wewn. 2 3 4 4 5
Pobdr mocy Chtodzenie 1750 W 2465W 2273W 3893 W 3822W
Grzanie 1544 W 273W 2435W 3000 W 33712W
Poziom hatasu Jednostka zew. <56.5 dB(A) <59.5 dB(A) <60 dB(A) <63.5dB(A) <62 dB(A)
Poziom mocy akustycznej Jednostka zew. <65dB <68 dB <66 dB <68 dB <68 dB
Srednica rur przylacz. /4" /4" /4" /4" /4"
Srednica rur przylacz. (gaz) 3/8" 3/8" 3x3/8"+1x 1/2" 3x3/8"+1x 1/2" 4x3/8"+1x1/2"
Srednica przewodu zasilajacego. 3*2.5mm’ 3*2.5mm’ 3*2.5mm’ 3*2.5mm’ 3*4.0mm’
Zasilanie ~220-240V/1/50Hz; Jednostka zew.
Maks. dtugos¢ instalacji 30m 45m 60m 60m 75m
Maks. réznica wysokosci 10m/15m 10m/15m 10m/15m 10m/15m 10m/15m
Df.inst. bez dotadowania 10m 15m 15m 20m 25m
Dod. ilos¢ czynnika 20g/m 25g/m 25g/m 30g/m 30g/m
Rozstaw mocowar 514 mm 540 mm 673 mm 673 mm 673 mm
Wymiary Netto (szer/wys/gf) Jednostka zew. 800 x554x333 mm 845x702x 363 mm 946 x810x 410 mm 946 x810x 410 mm 946 x810x 410 mm
Waga Netto Jednostka zew. 36.0kg 52.7kg 67.6 kg 70.0 kg 76.0kg
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Jednostki zewnetrzne typu Multi Split | Tabela konfiguracyjna

Chtodzenie [kW] odzenie [kW] Chtodzenie [kW]

Jednostka A B C D  Razm A B C D Razem Jednostka A B C D E Razem A B C D E Raem Jednostka A B C D E Raem A B C D E Raem
- - - - 22+22 2,00 2,00 400(1,68-480) 240 240 - - - 4,80(2,02-6,00
22+22 210210 - 42176546 240 240 48(20258) N 5’% % oA o o ?358 e é 15{ w1 2’3%‘3%3‘53 22+26 194 282 - - - 4,45&,37.5,30 23 3¢ - - - 531226
22+26 215 285 - 47(197-580) 217 283 5,0(21-6,25) 22436 225 361 - - - 586340709 244 390 - - 634200780 22+38 189 302 - - - 491(206580) 229 366 - - - 595250730
22+36 198 330 - 528222640) 214 343 557(2.34-67) 22+53 270 551 - - - 820476993 237 628 - - - 853491064  22+53 178 471 - S - 649273755 218 577 - S 195334974
22+53 176 62(260655 177 468 645(271-7,0) 26+26 198 524 - 5 - 72004196800 317 347 - - - B3(265780) 26+26 245 245 - - - 4910206580) 297 297 5,95(2,50-7,36)
26+26 264 o Sxa2edn) 278 278 55723467) 26+36 293 293 - - - 58@40709) 307 377 - - - G84320841) 26+36 240 296 - - - 536025630 2% 360 - - - 2(2,74:804
26+36 238 332 - 57(239650) 262 323 5.85(2,46:6,85) 26+53 321 327 - 5 - B5379791) 290 5% - - - 1085)  26+53 208 466 - - - 694292805 280 572 - - - 8523581042
26+53 198 4% - 63(265660) 209 456 6,65(2,79-7.0) 36+36 271 333 - - - 604350731) 361 361 ; 36+36 291 291 - - - 581(244-680) 355 355 - - - 7,09298-872
36+36 300 300 60(252650) 308 308 6,15(258-6,85) 36+53 36 5a0 - T T egep021048 33 550 - 36+53 278 461 - - - 739311855 342 567 - - - 909(382-1110
53+53 526 5% - o - 1052(610-1273) 555 555 - 53+53 449 449 - - - 898(377-1030) 555 55 - - - 11,10(4,66-1347
g ——— e B R o e i Bipa doamoam o e amoamogm o o
c P-2 7co FM 79 A E R| 22+22+ 3‘2 204 204 326 7’34}4’234'85 40 240 384 22+22+36 193 193 309 - - 696292803 218 218 348
22+22+53 179 474 474 1,28(654-1365) 233 233 618 22422453 I ggggg;g %20 200 5%
¥ 22422 20 220 4754 220 220 480202581 || BB o oAn am o o il ol o Al 79+26+36 19 248 305 7031285 242 275 330
22426 208 267 - - 47520618) 234 301 - 5,35(2,25-6,70) Ell 22+26+53 268 268 330 - - 866(021048) 224 292 594 22+426+53 184 239 487 710382-1036) 196 255 520
gz Wpoam oo o pnibaE Am o gE o o002 s W 22+36+35 212 276 58 - - 10506091270 210 336 336 22+36+38 188 301 301 791332907 206 330 330
= 22453 203 52 - - 725305815 208 534 - 742(312:830) 2 33438403 760 260 53 . T 10506094271 211 338 560 22+36+53 183 292 958(4.02-1088) 193 309 512
% 26+26 260 260 - - 52218675 300 300 - 800252.7.25 N 22+53+53 329 329 329 - - 9866721193 18 489 489 22+53+53 179 473 473 - - 125(473-1268) 184 488 488 - - A1
26+36 267 343 - - 05278 276 369 - 645271740 [l 26+26+26 211 274 33 - - 821476993 288 288 288 26+26+26 248 248 248 - - 743312855 275 275 275 - o aa47994
ol 26+53 250 500 - - 15315829 268 535 - - 803357860 Il 26+26+35 206 330 330 - - 866(5021048) 273 273 33 - Y ( 26+26+36 245 245 301 - - 791(332907) 268 268 330 - - 867(364-1045)
BN 36435 328 328 - - 64527178 348 348 - - 695292790 0 26+26+53 282 347 341 - - 975(566-1180) 275 275 560 - - ﬁ 10(6 304 3, 55 26+26+53 237 237 484 - - 9584021088 251 251 512 - - 10144261225
B 36+53 308 42 - - TI02383) A 491 - - B18344460) Bl 26+36+36 200 320 530 - - 1050609-271) 313 386 386 - - 10856771335 26+36+36 242 2% 2% - 83935295 263 32 323 - - 9093821097
N 26+36+53 246 303 501 - - 1050609-271) 267 328 543 - - 1138493-1400) 26+36+53 236 20 480 - 1006(423-1139) 247 304 504 - - 10554431276
oo 09 309 5 i B 475 47 18405201456  26+53+53 231 471 471 - - 7349313200 237 482 482 - - 120205051450
22422422 205 205 205 - BSQITSD 221 221 221 - 28OTED s R R L /ot S R 3513 01339 36+3s+36 206 29 2% - - 8EIBT2010) 317 317 317 - - 9513994148
22+22+26 205 206 284 - 615084780 216 216 278 - 700298790 36+36+53 231 412 412 - - 175682142) 341 31 5f6 - - H3B5851400) 36+36+53 288 288 477 - - 1054443190 300 300 49T - - 10974611328
22422436 190 1% 3% - 705296815 205 205 352 - 762320830 36+53+53 272 451 451 - . 117568142) 279 462 462 - - 12046301481) 36+53+53 280 463 463 - - 12065061339 287 475 475 - - 1237(5201474
oreR  Im im d4B - P L §ggg§&"§§g 53453453 4100 410 410 - - 1237141436 447 447 255 - - 1342(7051540) 53+53+53 440 440 440 - - 1319(5541405) 454 454 454 - - 1363(572-1536
22+26+36 191 245 327 - 7620320825 201 258 344 - 8,03(3,37-8,50)
22+26+53 171220 439 - 830349835 174 174 497 - 845(3,55-8,80)
22+36+36 180 231 385 - 72313 200 18 2% % - gagggg ggg
26+26+26 264 264 264 - 762320825 264 264 2 - R 22422422422 200 200 200 200 80(336:920) 225 225 225 225 - 9,00(3,78-1035)
26+26+36 2% 23 318 - 7913463 245 246 328 - Bisang o an o B o Y on am gw i 22422420426 o1 21 59 1 aruiioin om0 2 2 g 1 oapenn)
fvisis  m an 3w o obowew im im0 bmosiom 22+22+22+38 212 212 22 339 - 236 23 236 377 920 7’05-10'67; 20+22+22+36 219 219 219 350 - 10064231317 243 213 213 341 9811 )
36+36+36 274 274 274 - 821345835) 280 280 280 - 840(353-880 949242945 j ¥ ' X B 'y " 42 ﬁs’w-n'sa 22+22+22+53 1 188 188 497 - 1060(445-1216) 199 199 199 527 11,23( )
oI rIer It e S J oo oy Aan g 4 %(7'39_10'67} 22+22+26+26 219 219 284 28 - 1006(4231317) 213 213 277 277 9381
22+22+26+36 201 201 262 322 - 36 236 307 307 I80093-1137)  22+22+26+36 21 211 275 338 1036(435-1327) 209 209 271 334 10,22
22+22+426+53 188 188 245 499 - 181 235 289 479 131(592-1166)  22+22+26+53 186 186 242 4% 107(4651270) 196 19 254 518 11,64
22+22+36+36 202 202 323 323 - 8 188 244 497 10119(5,85- 22+22+36+36 90 190 304 304 989(4,15-1135) 204 204 327 327 1062
22+22+36+53 185 185 29 4 5 192 308 308 308 1,88(7,00- 22+22+36+53 185 185 296 489 - 1154(485-1324) 193 193 308 51 12,
Jednostka A B C D  Raem A B C D Razem 22+22+53+53 181 181 481 481 - 2% 226 41 461 13746, 22422453453 175 175 463 483 - 12715361401 181 181 479 479 1320
22+26+26+26 201 262 262 262 - 221 221 294 362 9601 22+26+26+26 21 275 275 275 - 1036(4351327) 209 271 271 271 10,22
ACP-28COFMS82AERI EW 22+26+26+36 200 263 263 328 - 213 213 342 342 - 1019 22+26+26+36 190 247 247 304 - 9894151135 204 266 266 327 1062
(W 22+26+26+53 189 246 246 501 - . 177 284 284 470 - 1188 22+26+26+53 185 240 240 489 - 1154(485-1324) 193 251 251 511 12,04
=l 22+26+36+36 191 248 305 305 - 1050609-1260) 176 176 486 466 - 1284 22+26+36+36 188 245 301 301 - 10364351189 201 261 321 321 - 1103
22+22 228 228 - 238 476(3 Al 22+26+36+53 180 235 289 478 - 182686-1418) 278 278 278 278 - 124582712 22+26+36+53 183 238 294 48 - 1202(5051378) 190 247 304 504 - 1245
22+26 231 301 - 341 6,04(3, Kl 22+26+53+53 181 236 480 480 - 1378(7991436) 233 287 287 476 - 1400(672-14. 22+26+53+53 172 224 456 456 - 1307(549-1410) 178 321 471 471 - 13515
22+36 23 375 - 409 6,64(4, B 27+56+36+356 193 309 309 309 - 11206501344) 185 242 242 493 - 1137 22+36+36+53 187 299 299 299 - 1083(455-1243) 197 315 315 315 - 11444
22+53 212 561 - 6,07 8,36(5: Bl 00 36+36+53 183 293 293 485 - 1256728-1436) 235 235 235 479 - 13 02 22+36+36+36 180 288 288 476 - 1232(517-1387) 186 298 298 493 12,75
26+26 302 302 - 332 6,64(4,32 KW 22+36+53+53 174 279 462 462 - 13787991436 291 291 291 291 - 1465 22+36+53+53 169 271 448 448 - 133G611419) 177 283 283 618 1361
26+36 281 345 - 08 378 6,86(4, S0 26+26+26+26 263 263 263 263 - 1050(609-1281) 186 186 298 493 - 10495, 26+26+26+53 247 247 241 247 989(415-11,35) 266 266 266 266 1062
2 25 529 ) 217 565 842(547- 26+26+26+36 248 248 248 305 - 1050609-281) 227 204 29 29 - 1078(6, 26+26+26+26 245 245 245 301 - 1036(435-1189) 261 261 261 321 - 11,03
36+36 365 365 730807891) 358 358 - - 71546 26+26+26+53 229 229 229 466 - 1526681382 264 264 264 325 - 12456 26+26+26+53 238 238 238 486 - 12025051378 247 247 247 504 - 124505
36+53 306 506 812341-918) 315 512 - - 8360 26+26+36+36 250 251 309 309 - 1083(650-1344) 203 264 325 325 - 1100 26+26+36+36 243 243 299 299 - 1083(4551243) 256 256 315 315 - 11444,
53+53 451 451 902379979) 441 441 - - 88 26+26+36+53 238 238 293 48 - 11207281436 250 250 308 308 - 13,020827- 26+26+36+53 234 234 288 476 - 12325171387 242 242 298 49 - 1275536-14,15)
26+26+53+53 227 221 462 462 - 1377991436 285 285 285 471 - 146562714 %g + g o gg + gg o AD 4o - R A dm A9 dE - 18o1eE 1490
i ) ' . . +36+36+ 4297 2, 97 - 1314751207) 252 311 3 A1 - 1184497
22+22+22 200 209 209 - 628264766 228 228 228 - 6,85(4,45-8,36) %2 8 22 & §2 + 23 %3? %85 33% 33% 5 11 ;25@22}33% ;gﬁ %% 333 2% - 11 ; SZ 30- 26+36+36+53 229 282 282 488 - 1262 5,30-13,96 237 292 292 484 - 1305(548-14,37)
B BB S S BB mms WMRRE G emid B OW W BRGNS mage 0N %R MG BB B OE C ahes
,2+22+3f 8 5 - . . 7. - Y Y Y i ¥ Y Y § - y Y X Y . 36+36+36+36 294 ! S 2% - 11,7349 | | X . - »
B 22+22+53 186 186 493 - 865(363944) 200 202 535 - 938(6,101020 RERS e o EEl e (G HATEUE) 246 30 o8 3 140161143 36+36+36+53 27 271 21T 459 - 1292(543-1405) 287 287 287 475 - 1335561 1460)
22+26+26 210 268 268 232 268 268 -  835(54399)
22+26+36 202 323 218 284 350 - 85255410
E 22+26+53 181 235 480 198 257 524 8,78(6,
ﬁ 22+36+36 193 309 309 211 338 X - 8,86(5,76-10,11
<l 22+36+53 172 275 455 189 302 501 - 9926451056 22422+22+22+22 21 211 211 20 211 10554431161) 217 217 247 217 217 10844551187
ol 26426426 263 263 263 284 284 284 852(5,54-10.39 T 22+22+22+22+26 207 207 207 207 269 097(461-1426) 210 210 210 210 273 11,14(468-1258
BN 26+26+36 251 251 309 274 274 338 886(5,76-10,11 22+22+22+22+36 202 202 202 202 323 1131(475-1429) 204 204 204 204 327 11434801328
G 26+26+53 223 223 455 246 246 201 992(6,45-10.56 22+22+22+22+453 188 188 188 188 407 1248524-1442) 189 189 189 189 500 1254(527-1541
26+36+36 250 308 308 271 334 .34 9,38(6,10-10,20) 22+22+22+26+36 202 202 202 262 262 1131(4751429) 204 204 204 265 265 11,43(4,80-13,28)
26+36+53 213 262 434 236 291 481 - 1008(6,5510,60 22+22+22+26+26 197 197 197 256 315 1116(487-1328) 199 199 199 258 318 11.72(4.92-13.99)
36+36+36 295 295 295 325 325 325 - 976634105 22+22+22+26+36 184 184 184 240 488 1281(538-1445) 187 187 187 243 496 1300(546-1543
22+22+22+26+53 193 193 193 309 309 11965021384) 194 194 194 310 310 1202(505-1469
22+22+22+36+36 181 181 181 290 480 1315552-1449) 186 186 18 297 492 1346(565-1545
22+22+22+22 205 205 205 221 221 221 227 909(636-1000 22+22+422+36+53 172 172 172 457 457 1436011461 182 182 182 481 481 150763
22+22+22+26 198 198 198 217 247 247 282 934(6.54+10,18) ‘f,\ 22+22+22+53+53 197 197 257 257 257 1164(489-1433) 199 199 258 258 258 11,72(4.92-

B 22+22+22+36 194 194 194 211 211 2H 338  972(680-1050) 22+22+26+26+26 193 193 251 251 309 1198503-1436) 194 194 252 252 310 1202(505-1469
EW 22+22+22+53 173 1713 173 185 185 185 491 1047(7,33-1060 = 22+22+26+26+36 181 181 236 236 480 1315552-1449) 186 186 241 241 492 1346(565-1545
Efl 22+22+26+26 191 191 249 200 209 27 271 960(672-1046 22+22+26+26+53 189 189 246 303 303 1231(517-1440) 180 189 246 303 303 1231(5.17-1540
bl 22+22+26+36 188 188 245 204 204 265 326 9986991058 22+22+26+36+36 179 179 232 286 473 1348566-1453 184 184 240 295 489 13925851547
3l 22+22+36+36 186 186 297 199 199 318 3,18 10,35(7.52-10,60) 22+22+26+36+53 170 170 221 451 451 1465(6,15-14,65) 1,81 181 235 479 479 1553(6,52-1553)
Al 22+26+26+26 185 241 241 201 261 261 261 9,85(6,90-10,54 22+22+36+53+53 186 186 298 2,98 12,64(531-14, 188 1,88 300 300 300 12,77(536-1542)
[l 22+26+26+36 183 238 238 196 255 255 314 1020(7.14-1060 22+22+36+36+36 176 176 282 282 466 1381580-1456) 183 183 293 293 485 1438(604-1548

bl 22+26+36+36 181 236 289 193 251 308 308 10607421060 22+22+36+36+53 193 250 251 251 251 1198503-1436) 194 252 252 25 252 12025051469
[l 26+26+26+26 23 234 234 253 25 253 253 10,10(7.07-1060) 22+26+26+26+26 180 246 246 246 303 1231(517-1440) 180 246 246 246 3,03 1231(5.17-1540
Al 26+26+26+36 232 232 232 247 247 247 305 1047(7,33-10,60 22+26+26+26+36 179 232 232 232 473 1348(566-14,53) 184 240 240 240 4,89 13,92(585-15,47)
22+26+26+26+53 186 242 242 208 208 1264531-1444) 188 244 244 300 300 1277(536-1542
22+26+26+36+36 176 229 229 282 466 1381(580-1456) 183 238 238 293 485 1438(604-154
22+26+26+36+53 183 238 292 2902 292 1298545-1447) 186 242 298 298 298 1323(556-15;
22+26+36+36+36 174 226 278 278 460 14,15(504-1460) 182 237 291 291 483 14845231550
22+26+36+36+53 180 288 288 288 288 1331(550-1451) 185 296 296 296 296 1369(5
22+36+36+36+36 246 246 246 246 246 1231(517-1440) 246 246 246 246 246 1231(517-1540
26+26+26+26+26 242 242 242 242 298 1264531-1444) 244 244 244 3,00 12,77(5,36-15
E<N 26+26+26+26+36 229 229 229 229 466 13815801456 238 238 238 485 1438(6/04-154
g 26+26+26+26+53 238 238 238 292 2921298545-1447) 242 242 242 298 298 1323(556-1544
o 26+26+26+36+36 226 226 226 278 460 1415594-1460) 237 237 237 291 483 1484(623155
26+26+26+36+53 234 234 288 288 288 1331(650-1451) 241 241 296 296 296 13,69(5.75-1546)
26+26+36+36+36 230 284 284 284 1365(573-1454) 239 204 204 204 294 14155941547
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