
Cennik 
2017
split inverter
komercyjne
multi split inverter
klimatyzatory przenośne



Dokładność, skuteczność 
i prostota. Skoncentrowani
i zorientowani na cele



Skuteczne  
rozwiązania
dla klimatyzacji

AUX Group działa na rynku od 1986 rok i jest liderem rynku klimatyzacji w Chinach i znajduje się 

w grupie TOP 500 wiodących przedsiębiorstw Państwa Środka. Firma zajmuje się nowoczesnym 

sektorem usługowym, który obejmuje sześć sfer działalności: inteligentne systemy zasilania, arty-

kuły gospodarstwa domowego, inteligentne terminale mobilne, nieruchomości, usługi medyczne 

oraz inwestycje finansowe. 

Grupa posiada 7 kompleksów produkcyjnych w Ningbo, Nanchang, Tianjin, Szanghaju, Shenzhen 

i Dongguan i zatrudnia ponad 20 tysięcy pracowników. AUX jest obecny w 100 krajach na świecie. 



Design i technologia – tymi dwoma słowami można opisać klimatyzatory AUX z serii Basic. Rozwią-

zania technologiczne, w połączeniu z wieloma funkcjami sprawiają, że urządzenie jest niezawodne, 

a specjalnie przygotowana konstrukcja pozwala na zmniejszenie do minimum poziomu głośno-

ści, czyniąc urządzenie jednym z najcichszych na rynku. Designerskie linie klimatyzatora, świetnie 

wpasowują się w każde pomieszczenie.

Niezawodność i wydajność. Sprawdzone rozwiązania powodują, że klimatyzatory AUX z serii Li-

berty cieszą się uznaniem na całym świecie. Proste w obsłudze, wyposażone w podzespoły świa-

towych marek zapewniają wysoką wydajność i niezawodność. Wypukła linia przedniego panelu 

klimatyzatora stawia Liberty w czołówce designerskich urządzeń.  Posiada możiwość podłączenia 

modułu WIFI.

Seria Basic  

Seria Liberty 

Klimatyzatory ścienne

Klimatyzatory ścienne

Model

ASW-H09A4/FAR1DI-EU

ASW-H18A4/FAR1DI-EU

ASW-H12A4/FAR1DI-EU

ASW-H24A4/FAR1DI-EU

Nominalna 
moc chłodnicza
/grzewcza (kW)

2,50 / 2,60

5,10 / 5,30

3,50 / 3,50

7,00 / 7,30

SEER/SCOP

6,30 / 4,10

6,43 / 4,07

6,23 / 4,06

6,18 / 4,05

Przyłącza rur 
Ciecz- Gaz

1/4” - 3/8”

1/4” - 1/2”

1/4” - 3/8”

1/4” - 5/8”

Cena netto 
(PLN)

1 990

3 410

2 210

4 350

PILOT BEZPRZEWODOWY

PILOT BEZPRZEWODOWY

PILOT BEZPRZEWODOWY

PILOT BEZPRZEWODOWY

Uwagi

Model Nominalna 
moc chłodnicza
/grzewcza (kW)

SEER/SCOP Przyłącza rur 
Ciecz- Gaz

Cena netto 
(PLN)

PILOT BEZPRZEWODOWY

PILOT BEZPRZEWODOWY

PILOT BEZPRZEWODOWY

PILOT BEZPRZEWODOWY

Uwagi

ASW-H09A4/LHR1DI-EU

ASW-H18A4/LHR1DI-EU

ASW-H12A4/LHR1DI-EU

ASW-H24A4/LHR1DI-EU

2,55 / 2,65

5,10 / 5,40

3,55/ 3,55

7,00 / 7,30

6,14 / 4,06

6,19 / 4,06

6,21 / 4,11

6,27 / 4,17

1/4” - 3/8”

1/4” - 1/2”

1/4” - 3/8”

1/4” - 5/8”

2 170

3 690

2 390

4 690

FUNKCJA 
ANTI-COLD-AIR

FUNKCJA 
ANTI-COLD-AIR



Klasyka i nowoczesność. W najnowszych urządzeniach AUX Liberty + w standardzie znalazł się mo-

duł wifi, pozwalający kontrolować urządzenie z każdego miejsca na ziemi oraz jonizator, którego 

zadaniem jest skuteczne neutralizowanie szkodliwych czynników zewnętrznych, znajdujących się 

w powietrzu. Urządzenia pozostały w klasycznym, ponadczasowym wyglądzie. 

Seria Liberty Plus Klimatyzatory ścienne

Model Nominalna 
moc chłodnicza
/grzewcza (kW)

SEER/SCOP Przyłącza rur 
Ciecz- Gaz

Cena netto 
(PLN)

PILOT BEZPRZEWODOWY

PILOT BEZPRZEWODOWY

PILOT BEZPRZEWODOWY

PILOT BEZPRZEWODOWY

Uwagi

ASW-H09A4PLUS/LHR1DI-EU

ASW-H18A4PLUS/LHR1DI-EU

ASW-H12A4PLUS/LHR1DI-EU

ASW-H24A4PLUS/LHR1DI-EU

2,55 / 2,65

5,10 / 5,40

3,55 / 3,55

7,00 / 7,30

6,14 / 4,06

6,19 / 4,06

6,21 / 4,11

6,27 / 4,17

1/4” - 3/8”

1/4” - 1/2”

1/4” - 3/8”

1/4” - 5/8”

2 370

3 890

2 590

4 890

FUNKCJA 
ANTI-COLD-AIR

Piękno i niezawodność. Moon to jedna z najładniejszych linii urządzeń AUX. W standardzie znalazł 

się moduł wifi oraz jonizator. Niezawodne urządzenie może pochwialić się wysokimi parametrami 

oraz wieloma funkcjonalnymi systemami.  Urządzenie jest bardzo ciche, a jednocześnie bardzo 

wydajne.

Moon Klimatyzatory ścienne

Model Nominalna 
moc chłodnicza
/grzewcza (kW)

SEER/SCOP Przyłącza rur 
Ciecz- Gaz

Cena netto 
(PLN)

PILOT BEZPRZEWODOWY

PILOT BEZPRZEWODOWY

Uwagi

ASW-H12A4/LVR1DI-EU

ASW-H18A4/LVR1DI-EU

3,55 / 3,55

5,10 / 5,40

6,19 / 4,06

6,21 / 4,11

1/4” - 3/8”

1/4” - 1/2”

2 800

4 500

FUNKCJA 
ANTI-COLD-AIR



Rozszerzona gwarancja obejmuje ochronę przed wadami produkcyjnymi i materiałowymi części 

klimatyzatora, pod warunkiem wykonywania odpłatnych przeglądów serwisowych, nie rzadziej 

niż co 6 miesięcy zgodnie z rozszerzoną kartą gwarancyjną. Rozszerzenie gwarancji nie obejmuje 

kosztów dojazdu i robocizny.

Rozszerzenie
gwarancji

standard 150 zł netto 300 zł netto

standard--

- - standard

Klimatyzatory pokojowe

Klimatyzatory komercyjne

Klimatyzatory multi



Elite Klimatyzatory przenośne

Klimatyzator przenośny AUX Elite, to doskonała alternatywa dla klasycznych klimatyzatorów. Elite 

dzięki zaawansowanej technologii osiąga doskonałe parametry techniczne.  Dodatkowo urządze-

nie wyposażone jestx w funkcję osuszacza. 

Cechy charakterystyczne dla modelu AUX Elite to:

→ Funkcja chłodzenia i grzania

→ Tryb osuszania

→ Wysoki współczynnik efektywności energetycznej

→ Funkcja szybkiego chłodzenia

→ Autodiagoza

→ Tryb snu

→ Funkcja ochrony przed pleśnią

→ iFeel

→ Timer

Model

AM-H12A4/LAR1

Nominalna 
moc chłodnicza
/grzewcza (kW)

3,55 / 3,30

EER/COP

2,63 / 3,01

Cena netto 
(PLN)

1 530*PILOT BEZPRZEWODOWY

Uwagi

BEZZBIORNIKOWA 
OBUDOWA

* Cena klimatyzatora przenośnego podlega innej grupie 
rabatowej.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:

→ Nominalna moc chłodnicza – 3,55 kW

→ Nominalna moc grzewcza – 3,30 kW

→ Osuszanie





Model

ALCA-H18/4DR1H

ALCA-H36/4DR1H

ALCA-H30/4DR1H

ALCA-H60/5DR1H

ALCA-H24/4DR1H

ALCA-H48/5DR1H

Nominalna 
moc chłodnicza
/grzewcza (kW)

5,00 / 5,60

8,30 / 9,00

16,00 / 17,00

7,00 / 8,00

14,00 / 16,00

10,50 / 12,50

SEER/SCOP

6,10 / 4,00

6,10 / 4,00

5,60 / 4,00

6,10 / 4,00

5,60 / 4,00

5,60 / 4,00

Przyłącza rur 
Ciecz- Gaz

1/4” - 1/2”

3/8” - 5/8”

3/8” - 3/4”

3/8” - 5/8”

3/8” - 3/4”

3/8” - 5/8”

Cena netto 
(PLN)

5 900

8 400

14 000

7 400

13 200

12 000

PILOT BEZPRZEWODOWY, PANEL MB13

PILOT BEZPRZEWODOWY, PANEL MB12

PILOT BEZPRZEWODOWY, PANEL MB12, ZASILANIE 3-FAZY

PILOT BEZPRZEWODOWY, PANEL MB12, ZASILANIE 3-FAZY

PILOT BEZPRZEWODOWY, PANEL MB12

PILOT BEZPRZEWODOWY, PANEL MB12

Uwagi

Klimatyzatory kasetonowe AUX charakteryzują się wysoką efektywnością chłodniczą i grzewczą. 

Poprzez cztery szerokie wyloty powietrze rozprowadzane jest równomiernie, co zapobiega po-

wstawaniu tzw. martwych stref.

Zastosowane rozwiązania techniczne oraz budowa panelu sprawiają, że urządzenie jest ciche, a ła-

twy dostęp pozwala na szybką i beezproblemową instalację oraz serwis. 

Urządzenie w standardzie wyposażone jest w sterownik bezprzewodowy z możliwością zasto-

sowania sterowników przewodowych oraz dotykowych. Jednostka kasetonowa posiada również 

możliwość dołączenia modułu wifi, dzięki któremu można sterować urządzeniem za pomocą urzą-

dzeń mobilnych.  

Klimatyzator 
kasetonowy 
czterostronny

Klimatyzatory kasetonowe

STANDARD

OPCJE

NAPĘD TYPU DC 
/SINUSOIDA 180°/

SZYBKIE 
CHŁODZENIE
/OGRZEWANIE

FUNKCJA 
ANTI-COLD-AIR

WYTRZYMAŁY
FILTR

FILTR ŁATWY DO 
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI

WBUDOWANA
POMPA ODPROWA-
DZAJĄCA SKROPLINY

PILOT

CYFROWY PANEL
WYŚWIETLACZA

INTELIGENTNE
ODSZRANIANIE

26˚C

OGNIOODPORNA
SKRZYNKA 
ELEKTRYCZNA

STEROWNIK
PRZEWODOWY

TRYB 
CZUWANIA
STANDBY

STEROWANIE 
ZA POMOCĄ WIFI



Elementy obudowy pozwalają na zmianę miejsca przyłączenia kanału, a także podłączenia odpro-

wadzenia skroplin  z prawej lub lewej strony. Klimatyzator w standardzie wyposażony jest w filtr, 

posiada również możliwość podłączenia wlotu świeżego powietrza od dołu. Stosunkowo niskie 

urządzenie posiada dwa stopnie regulacji sprężu. 

W standardzie znajduje się sterownik bezprzewodowy, jednak jest możliwość podłączenia sterow-

ników przewodowych lub zamontowania modułu wifi, pozwalający sterować za pomocą tabletu 

lub telefonu. 

Klimatyzator 
kanałowy – 
średniego sprężu

Klimatyzatory kanałowe

STANDARD

OPCJE

NAPĘD TYPU DC 
/SINUSOIDA 180°/

SZYBKIE 
CHŁODZENIE
/OGRZEWANIE

FUNKCJA 
ANTI-COLD-AIR

FILTR ŁATWY DO 
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI

INTELIGENTNE
ODSZRANIANIE

24-GODZINNY
PROGRAMATOR
CZASOWY

OGNIOODPORNA
SKRZYNKA 
ELEKTRYCZNA

STEROWNIK
PRZEWODOWY

TRYB 
CZUWANIA
STANDBY

STEROWANIE 
ZA POMOCĄ WIFI

WYTRZYMAŁY
FILTR

Model

ALMD-H18/4DR1H

ALMD-H36/4DR1H

ALMD-H30/4DR1H

ALMD-H60/5DR1H

ALMD-H24/4DR1H

ALMD-H48/5DR1H

Nominalna 
moc chłodnicza
/grzewcza (kW)

5,00 / 5,60

8,30 / 9,00

16,00 / 17,00

7,00 / 8,00

14,00 / 16,00

10,50 / 12,50

SEER/SCOP

6,10 / 4,00

6,10 / 4,00

5,60 / 4,10

6,10 / 4,00

5,60 / 4,10

5,60 / 4,00

Przyłącza rur 
Ciecz- Gaz

1/4” - 1/2”

3/8” - 5/8”

3/8” - 3/4”

3/8” - 5/8”

3/8” - 3/4”

3/8” - 5/8”

Cena netto 
(PLN)

5 700

8 000

14 100

6 900

13 100

12 000

PILOT BEZPRZEWODOWY

PILOT BEZPRZEWODOWY

PILOT BEZPRZEWODOWY, ZASILANIE 3-FAZY

PILOT BEZPRZEWODOWY, ZASILANIE 3-FAZY

PILOT BEZPRZEWODOWY

PILOT BEZPRZEWODOWY

Uwagi

POMPA ODPROWA-
DZAJĄCA SKROPLINY



Model

ALCF-H18/4DR1H

ALCF-H36/4DR1H

ALCF-H30/4DR1H

ALCF-H60/5DR1H

ALCF-H24/4DR1H

ALCF-H48/5DR1H

Przyłącza rur 
Ciecz- Gaz

1/4” - 1/2”

3/8” - 5/8”

3/8” - 3/4”

3/8” - 5/8”

3/8” - 3/4”

3/8” - 5/8”

Cena netto 
(PLN)

5 800

8 000

13 900

7 200

12 900

12 000

PILOT BEZPRZEWODOWY

PILOT BEZPRZEWODOWY

PILOT BEZPRZEWODOWY, ZASILANIE 3-FAZY

PILOT BEZPRZEWODOWY, ZASILANIE 3-FAZY

PILOT BEZPRZEWODOWY

PILOT BEZPRZEWODOWY

Uwagi

Klimatyzatory sufitowo-podłogowe AUX charakteryzują się bardzo dużą wydajnością i możliwością 

pracy poziomo pod sufitem lub pionowo przy podłodze. Nawiew dwukierunkowy, pozwala na równo-

mierne rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniu. 

Zawansowany technologicznie wentylator pozwala na zwiększenie mocy nawiewu, przy zmniejszo-

nym poziomie hałasu. Urządzenia ma 208 mm szerokości, dzięki czemu jest jednym z najcieńszych 

urządzeń na rynku.

Klimatyzator standardowo wyposażony jest w sterownik bezprzewodowy, ale posiada również możli-

wość zamontowania modułu wifi, który pozwala sterować za pomocą tabletu lub telefonu. 

Klimatyzator 
sufitowo 
-przypodłogowy

Klimatyzatory sufitowo-podłogowe

STANDARD

OPCJE

NAPĘD TYPU DC 
/SINUSOIDA 180°/

SZYBKIE 
CHŁODZENIE
/OGRZEWANIE

FUNKCJA 
ANTI-COLD-AIR

WYTRZYMAŁY
FILTR

FILTR ŁATWY DO 
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI

CYFROWY PANEL
WYŚWIETLACZA

26˚C

STEROWNIK
PRZEWODOWY

TRYB 
CZUWANIA
STANDBY

STEROWANIE 
ZA POMOCĄ WIFI

INTELIGENTNE
ODSZRANIANIE

Nominalna 
moc chłodnicza
/grzewcza (kW)

5,00 / 5,60

8,30 / 9,00

16,00 / 17,00

7,00 / 8,00

14,00 / 16,00

10,50 / 12,50

SEER/SCOP

6,10 / 4,00

6,10 / 4,00

5,60 / 4,10

6,10 / 4,00

5,60 / 4,10

5,60 / 4,00





Systemy multi AUX, są jednymi z najlepszych systemów dostępnym na polskim rynku. Najnowo-

cześniejsza technologia umożliwia produktom AUX, zmniejszyć zużycie energii z 5 W do 0,5 W na 

godzinę w trybie gotowości, co daje aż 90 % oszczędności energii. Instalacja może mieć nawet do 

75 m długości i różnicy wysokości 5 m dla każdej jednostki wewnętrznej.  Do agregatów w syste-

mie multi możemy mieć aż kilkadziesiąt różnych konfiguracji urządzeń. Podłączenie nawet jednej 

jednostki wewnętrznej, pozwala na uruchomienie sytemu. Każdy system może zostać wyposażony 

w moduł wifi. Do wszystkich urządzeń jest możliwość podłączenia modułu wifi.

Jednostki ścienne Liberty

Jednostki kanałowe

Jednostki kasetonowe 4-stronne

Jednostki sufitowo-przypodłogowe

Jednostki 
Multi

Model

Model

Model

Model

AMWM-H07/4R1(L)

AMSD-H07/4R1

AMCA-H09/4R1

AMCF-H09/4R1

AMWM-H12/4R1(L)

AMSD-H12/4R1

AMCA-H18/4R1

AMCF-H18/4R1

AMWM-H09/4R1(L)

AMSD-H09/4R1

AMCA-H12/4R1

AMCF-H12/4R1

AMWM-H18/4R1(L)

AMSD-H18/4R1

*każdy model posiada pilot bezprzewodowy 

*każdy model posiada sterownik przewodowy

*każdy model posiada pilot bezprzewodowy i panel MB13
 wbudowana pompa skroplin 

*każdy model posiada pilot bezprzewodowy 
 wbudowana pompa skroplin

Nominalna 
moc chłodnicza
/grzewcza (kW)

Spreż
dyspozycyjny
(Pa)

Nominalna 
moc chłodnicza
/grzewcza (kW)

Nominalna 
moc chłodnicza
/grzewcza (kW)

Nominalna 
moc chłodnicza
/grzewcza (kW)

2,05 / 2,15

10 / 302,20 / 2,50

2,80 / 3,00

2,80 / 3,00

3,60 / 3,70

10 / 303,60 / 4,00

5,30 / 5,80

5,30 / 5,80

2,55 / 2,65

10 / 302,60 / 2,90

3,60 / 3,90

3,60 / 3,90

5,20 / 5,00

10 / 305,10 / 5,80

Przyłącza rur
Ciecz-Gaz

Przyłącza rur
Ciecz-Gaz

Przyłącza rur
Ciecz-Gaz

Przyłącza rur
Ciecz-Gaz

1/4” - 3/8”

1/4” - 3/8”

1/4” - 1/2”

1/4” - 1/2”

1/4” - 3/8”

1/4” - 3/8”

1/4” - 1/2”

1/4” - 1/2”

1/4” - 3/8”

1/4” - 3/8”

1/4” - 1/2”

1/4” - 1/2”

1/4” - 1/2”

1/4” - 1/2”

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

799

1 100

1 400

1 500

990

1 350

1 900

1 800

850

1 200

1 700

1 600

1 050

1 650



Agregaty Multi Free Match AUX pozwalają na swobodną konfigurację kilku różnych typów jednostek 

wewnętrznych przy zastosowaniu tylko jednego skraplacza. Agregaty multi  pozwalają na łączenie w 

grupy od dwóch do pięciu jednostek wewnętrznych.

Sterowanie niezależne każdej jednostki odbywa się poprzez sterowniki bezprzewodowe lub prze-

wodowe, a bardzo nowoczesnym rozwiązaniem jest możliwość sterowania poprzez WIFI niezależnie 

każdej jednostki z dowolnego miejsca na świecie.

Założenie nierównoczesnej pracy jednostek wewnętrznych, pozwala na podłączenie do agregatu jed-

nostek wewnętrznych o łącznej mocy nominalnej powyżej 130 % mocy skraplacza.

Jednostka
zewnętrzna

Akcesoria

Model

AM2-H18/4DR1

AM3-H27/4DR1

AM4-H36/4DR1

AM5-H42/4DR1

Nominalna 
moc chłodnicza
/grzewcza (kW)

5,00 / 5,50

7,52 / 7,95

10,00 / 11,00

12,00 / 13,00

SEER/SCOP

6,22 / 4,17

6,14 / 4,10

5,93 / 4,17

6,02 / 4,28

Przyłącza rur 
Ciecz- Gaz

2 x  (1/4” - 3/8”)

3 x  (1/4” - 3/8”)

4 x  (1/4” - 3/8”)

5 x  (1/4” - 3/8”)

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Symbol Opis

3 700

5 200

7 500

8 400

Pompka skroplin - kanałowe średni spręż

Sterownik centralny standard max 64 jednostki

Sterownik centralny  urządzenia CAC max 128 jednostek

Adapter sterowania centralnego  dla agregatu CAC

Moduł wi-fi do urządzeń CAC

Moduł wi-fi do urządzeń RAC

Sterownik przewodowy dotykowy dla klimatyzatorów multi i CAC

Sterownik przewodowy standard dla klimatyzatorów multi i CAC

Pilot bezprzewodowy do urządzeń RAC

Pilot bezprzewodowy do urządzeń CAC

Pilot bezprzewodowy uniwersalny

WPH-11

DCY-CAZ

DCZ-CA-I

DCZ-CA-O

WI-1C

WI-1K

XK-05A

XK-02A

YK-L

YK-K

YK-H

239

449

3 099

229

269

249

249

249

129

129

129

*każdy model posiada zasilanie 1-faza



Jednostki 
zewnętrzne

1 dla 2 AM2-H18/4DR1 → Ścienne: 7k / 9k / 12k

→ Kasetonowe: 9k / 12k

→ Przypodłogowo-podstropowe: 

9k / 12k

→ Kanałowe: 7k / 9k / 12k

Dostępne jednostki
wewnętrzne

Sugerowane zestawy

1 jednostka 2 jednostki

7

9

12

7 + 7

7 + 9

7 + 12

9 + 9

9 + 12

12 + 12

1 dla 3 AM3-H27/4DR1 → Ścienne: 7k / 9k / 12k / 18K

→ Kasetonowe: 9k / 12k / 18K

→ Przypodłogowo-podstropowe: 

9k / 12k / 18K

→ Kanałowe: 7k / 9k / 12k / 18K

1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki

7

9

12

18

7 + 7

7 + 9

7 + 12

7 + 18

9 + 9

7 + 7 + 7

7 + 7 + 9

7 + 7 + 12

7 + 7 + 18

7 + 9 + 9

9 + 9

9 + 12

12 + 12

12 + 18

9 + 12

9 + 18

12 + 12

12 + 18

18+18

7 + 9 + 12

7 + 12 + 12

9 + 9 + 9

9 + 9 + 12

9 + 12 + 12

1 dla 4

1 dla 5

AM4-H36/4DR1

AM5-H42/4DR1

→ Ścienne: 7k / 9k / 12k / 18K 

→ Kasetonowe: 9k / 12k / 18K

→ Przypodłogowo-podstropowe: 

9k / 12k / 18K

→ Kanałowe: 7k / 9k / 12k / 18K

→ Ścienne: 7k / 9k / 12k / 18K 

→ Kasetonowe: 9k / 12k / 18K

→ Przypodłogowo-podstropowe: 

9k / 12k / 18K 

→ Kanałowe: 7k / 9k / 12k / 18K 

1 jednostka

3 jednostki

3 jednostki

4 jednostki

4 jednostki

5 jednostek

2 jednostki

7

9

12

18

7+7

7+9

7 + 12

7 + 18

9 + 9

7 + 7 + 7

7 + 7 + 9

7 + 7 + 12

7 + 7 + 18

7 + 9 + 9

7 + 7 + 7

7 + 7 + 9

7 + 7 + 12

7 + 7 + 18

7 + 9 + 9

7 + 7 + 7 + 7

7 + 7 + 7 + 9

7 + 7 + 7 + 12

7 + 7 + 7 + 18

7 + 7 + 9 + 9

7 + 7 + 7 + 7

7 + 7 + 7 + 9

7 + 7 + 7 + 12

7 + 7 + 7 + 18

7 + 7 + 9 + 9

7 + 7 + 7 + 7 + 7

7 + 7 + 7 + 7 + 9

7 + 7 + 7 + 7 + 12

7 + 7 + 7 + 7 + 18

7 + 7 + 9 + 12

7 + 7 + 9 + 18

7 + 7 + 12 + 12

7 + 7 + 12 + 18

7 + 7 + 12 + 12

7 + 7 + 9 + 12

7 + 7 + 9 + 18

7 + 7 + 12 + 12

7 + 7 + 12 + 18

7 + 7 + 18 + 18

7 + 7 + 7 + 9 + 9

7 + 7 + 7 + 9 + 12

7 + 7 + 7 + 9 + 18

7 + 7 + 7 + 12 + 12

7 + 7 + 7 + 12 + 18

7 + 7 + 7 + 12 + 18

7 + 7 + 9 + 9 + 9

7 + 7 + 9 + 9 + 12

7 + 7 + 9 + 9 + 18

7 + 9 + 12

7 + 9 + 18

7 + 12 + 12

7 + 12 + 18

7 + 18 + 18

7 + 9 + 12

7 + 9 + 18

7 + 12 + 12

7 + 12 + 18

7 + 18 + 18

9 + 9 + 9

9 + 9 + 12

9 + 9 + 18

9 + 12 + 12

9 + 12 + 18

9 + 9 + 9

9 + 9 + 12

9 + 9 + 18

9 + 12 + 18

9 + 18 + 18

7 + 7 + 18 + 18

7 + 9 + 9 + 9

7 + 9 + 9 + 12

7 + 9 + 9 + 18

7 + 12 + 12 + 12

7 + 9 + 9 + 9

7 + 9 + 9 + 12

7 + 9 + 9 + 18

7 + 12 + 12 + 12

7 + 12 + 12 + 18

9 + 18 + 18

12 + 12 + 12

12 + 12 + 18

12 + 12 + 12

12 + 12 + 18

12 + 18 + 18

18 + 18 + 18

7 + 12 + 12 + 18

9+ 9 + 9 + 9

9 + 9 + 9 + 12

9 + 9 + 9 + 18

9 + 9 + 12 + 12

9 + 9 + 12 + 18

9+ 12 + 12 + 12

12 + 12 + 12 + 12

9 + 9 + 9 + 9

9 + 9 + 9 + 12

9+ 9 + 9 + 18

9 + 9 + 12 + 12

9 + 9 + 12 + 18

9 + 9 + 9 + 9 + 9

9+ 9 + 9 + 9 + 12

9+ 9 + 9 + 9 + 18

9 + 9 + 9 + 12 + 18

9 + 9 + 18 + 18

9 + 12 + 12 + 12

9 + 12 + 12 + 18

12 + 12+ 12 + 12

12 + 12+ 12 + 18

Tabela
konfiguracji
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