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Grupa Toshiba

Pocz#tki Toshiby si"gaj# 1875 roku i s# zwi#zane z dwoma wielkimi wynalazcami.
Pierwszy, Hisashige Tanaka, azjatycki Thomas Edison, søyn#ø ze swojej pomysøowo$ci.
Hasøo witaj#ce go$ci fabryki Tanaka Engineering Works ¹Uøatwiamy %ycie rzeczami potrzebnymi ludziomº, wyra%aøo jego 
gø"bokie po$wi"cenie sprawie poprawy jako$ci ludzkiego %ycia.
Ichisuke Fujioka byø ojcem japo&skiej elektroniki. Wyprodukowaø pierwsze japo&skie %ar'wki i køadø podwaliny 
japo&skiego przemysøu elektronicznego.
Dzi$, po ponad 130 latach, Grupa Toshiba dostarcza szeroki zakres produkt'w i usøug, opartych na najlepszych 
innowacyjnych technologiach i cechuj#cych si" najwy%sz# jako$ci#.
Poprzez staøy rozw'j innowacyjnych technologii, staramy si" tworzy( produkty i usøugi polepszaj#ce %ycie czøowieka, 
prowadz#ce do rozkwitu spoøecze&stwa.
W roku 2014 Grupa Toshiba uzyskaøa skonsolidowany przych'd przekraczaj#cy 63 miliard'w dolar'w, przy zatrudnieniu 
okoøo 200260 pracownik'w na caøym $wiecie.

Szeroka gama innowacyjnych produkt#w

Produkty cyfrowe: telefony kom'rkowe, zaawansowane produkty audiowizualne, komputery osobiste i systemy 
komunikacji biznesowej. 

Urz"dzenia i#elementy elektroniczne: zaawansowane technologie p'øprzewodnikowe i monitory.

Systemy infrastruktury spoøecznej: elementy proces'w wytwarzania energii, aparatury nadawczej, transportu, 
zarz#dzania ®nansami, sprz"t i systemy logistyczne.

Urz"dzenia u$ytkowe: systemy klimatyzacyjne mieszkaniowe i komercyjne, elektronika samochodowa i usøugi 
sieciowe.

Zbiorowa odpowiedzialno$% spoøeczna

Toshiba w 2004 roku doø"czyøa do UN Global Compact, od tego czasu zaimplementowaøa 
i promuje podstawowe zasady dotycz"ce praw czøowieka, pracy, #rodowiska i kwestii 
antykorupcyjnych w swojej organizacji oraz swoich dostawc$w.
Dziaøalno#% organizacji jest rewidowana przez strony trzecie, kt$re wyr$&niøy Toshiba kilkoma 
nagrodami za swoje sukcesy i zaanga&owanie.



Zarz&dzanie bazuj&ce na $rodowisku

Grupa Toshiba w swojej dziaøalno$ci kieruje si" zaøo%eniem, i% jest zbiorowym obywatelem planety.
Przyszøo$( Ziemi dobrem $wiata. Zgodnie z regulacjami prawnymi, Toshiba stworzyøa Environmental Vision 2050.
Wizja $wiata, w kt'rym )Ludzie wiod# godziwe %ycie w harmonii z Ziemi#) do 2050.
Zgodnie z zamysøem, misj# Toshiba jest ochrona $rodowiska poprzez tworzenie 
nowych warto$ci uwzgl"dniaj#cych rozw'j produkt'w )$wiadomych) ekologicznie.

WYZNACZAJ'C DROG( 
KU PRZYSZèO"CI

Grupa Toshiba skupia si' w swojej dziaøalno#ci na 
rozwijaniu innowacyjnych produkt$w, stworzonych 
z my#l" o speønieniu oczekiwa( spoøeczno#ci, oraz 
pod"&aniu za rosn"cymi wymaganiami organizacji 
biznesowych.
Nowatorstwo jest kluczem we wszystkich dziaøaniach 
Toshiba: technologia, badania, post'p, produkcja, 
marketing oraz sprzeda&.
Nowe procedury tworz" unikatow" warto#% dla 
klienta jak" jest tworzenie produkt$w oraz rozwi"za( 
speønij"cych ich oczekiwania.



Charakterystyka naszej Marki

Toshiba dostarcza technologie i produkty znane ze swojej innowacyjno$ci i artyzmu, sprawiaj#ce, 
%e %ycie staje si" bezpieczniejsze, bardziej komfortowe i wydajne. Wnosimy ducha innowacji wraz 
z nasz# pasj# i przekonaniem, %e nale%y ksztaøtowa( przyszøo$( wspomagaj#c globalne $rodowisko 
stanowi#ce nasze wsp'lne dziedzictwo. Wobec naszych klient'w, partner'w biznesowych 
i spoøeczno$ci na caøym $wiecie zachowujemy bliskie relacje, oparte na zaufaniu i szacunku.

2000

inwerter 
hybrydowy  
DC

2004

SMMS

2006

MiNi-SMMS

2009

Est)a

2010

SMMS-i

2007

Super  
Daiseikai

Digital  
Inwerter

2003 2013

SHRM-i

Klimatyzacja Toshiba

Toshiba wyprodukowaøa sw'j pierwszy klimatyzator w roku 1950 i od tego momentu wprowadza ci#gøe innowacje technologiczne.

Swoj# rol" lidera potwierdziøo wprowadzeniem spr"%arki rotacyjnej i elektronicznego sterowania.

Na pocz#tku lat osiemdziesi#tych przy szerokiej ofercie produktowej, Toshiba jako pierwsza wprowadziøa jednostk" inwerterow# 

*1981+ oraz podw'jn# spr"%ark" rotacyjn# *1988+.

W roku 1999, Toshiba ponownie potwierdziøa pozycje lidera wprowadzaj#c typoszereg swoich urz#dze& pracuj#cych na 

ekologicznych czynnikach chøodniczych *R-410A i R407C+.

Duch innowacji Toshiby nadal ksztaøtuje polityk" ®rmy, bycia na rynku i ci#gøemu usprawnianiu parametr'w urz#dze&.

Poczynaj#c od 1994 Toshiba otrzymuje co roku presti%owe nagrody za wybitne osi#gni"cia w przemy$le.

Nowatorstwa w bran%y klimatyzacyjnej

2000: rewolucyjny inwerter hybrydowy DC.

2003: nowy Digital Inwerter.

2004: nowy SMMS *system VRF z najwy%szym na rynku wsp'øczynnikiem COP+.

2006: nowy MiNi-SMMS.

2007: Super Daiseikai *®ltr plazmowy z cz#steczkami srebra+.

2009: Estia, pompa ciepøa Powietrze-Woda, Super Daiseikai z udoskonalonym COP.

2010: SMMS-i, systemy VRF nowej generacji.

2013: SHRM-i, nowy system tr'jrurowy z wysok# sprawno$ci# odzysku ciepøa.

2014: Side Blow VRF 

2015: Nowy system 2-rurowy SMMS-e
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Post*p Eko-ewolucji

Celem Toshiba jest dziaøanie zgodne z my#l" )Post'pu Eko-ewolucji) co jest realizowane poprzez wnoszenie  
wkøadu w popraw' jako#ci &ycia ludzi na caøym #wiecie dzi'ki innowacyjno#ci, kreatywno#ci oraz integralno#ci.
W psychice ka&dego z nas gø'boko zakorzenione jest przekonanie o konieczno#ci ochrony naszej planety. Odegrali#my  
istotn" rol' w ewolucji Ziemi, niezaprzeczalnie gatunek ludzki miaø najwi'kszy wpøyw na ksztaøt dzisiejszego ekosystemu.
Rewolucja przemysøowa daøa pocz"tek nowej erze, w kt$rej ludzie skupili si' na podnoszeniu komfortu swojego &ycia.  
Jednym z takich osi"gni'% byøo wynalezienie system$w klimatyzacyjnych przez Willisa Carriera ponad sto lat temu.
Innym byø samoch$d, daj"cy ludziom swobod' w podr$&owaniu. Jednak post'p wiele nas kosztowaø: st'&enie dwutlenku  
w'gla i #rednie temperatury na caøym globie wzrastaøy w alarmuj"cym tempie przez co jako#% powietrza w miastach 
systematycznie si' pogarszaøa.
Jako Toshiba wierzymy, &e mo&emy to zmieni%. Jeste#my istotnym elementem ewolucji naszego #wiata, dlatego rozwijamy 
programy badawcze, promuj"ce zwi'kszanie efektywno#ci oraz innowacyjno#ci naszych produkt$w, kt$re poza mniejszym 
zu&yciem energii, charakteryzuje wysoce efektywny system oczyszczania powietrza. Wspieramy inteligentne pomysøy 
ograniczaj"ce zu&ycie bogactw naturalnych Ziemi, r$wnocze#nie sprzyjaj"ce naszemu komfortowi.

Nazywamy to ¹Post"pem Eko-Ewolucjiº.



Filozo+a udoskonalania jako$ci

Toshiba prowadzi badania, projektuje i wytwarza innowacyjne systemy klimatyzacyjne od 60 lat, w wyniku czego mo%e 
pochwali( si" najlepszymi osi#gni"ciami dost"pnymi na rynku.
Jako$( zawsze byøa siln# stron# Toshiba, kt'ra pozostanie jej wizyt'wk# odr'%niaj#c# klimatyzatory Toshiba od innych 
producent'w.
Jest to ®lozo®a le%#ca u podstaw ka%dego produktu Toshiba, zaprojektowanego i wyprodukowanego zgodnie 
z surowymi przepisami.
Produkty Toshiba podlegaj# certy®kacji prowadzonej przez niezale%ne instytucje oceniaj#ce jako$(, bezpiecze&stwo oraz 
osi#gi *TUV, Eurovent, WEEE, RoHS, REACH+.

Program certy+kacji 
Eurovent 

Certy®kat Eurovent potwierdza ratingi wydajno$ci klimatyzacji i produkt'w 
chøodniczych, zgodnie z normami europejskimi i mi"dzynarodowymi.

Udziaø Toshiba w programie Eurovent jest gwarancj# dla naszych klient'w 
i u%ytkownik'w, %e nasze produkty b"d# dziaøa( zgodnie z dokumentacj# 
projektow#, %e dane opublikowane i przekazane s# prawdziwe, a tym samym 
zu%ycie energii i koszty s# prawidøowo okre$lone.



Rozwi&zania Toshiba

Toshiba oferuje peøn" gam' urz"dze(: segment mieszkaniowy, maøe systemy komercyjne oraz linia biznesowa.
Jednostki wewn'trzne serii mieszkaniowej zostaøy tak zaprojektowane aby pasowaøy do r$&nego rodzaju wn'trz, a ich 
zaawansowany system ®ltracji dba o komfort u&ytkownik$w.
Produkty serii komercyjnej charakteryzuj" si' wysokimi osi"gami przy niskim poborze energii.
Dla du&ych obiekt$w, systemy VRF oferuj" elastyczno#% poø"cze(, wysokie wsp$øczynniki sprawno#ci energetycznej oraz 
poszanowanie dla #rodowiska, przy szerokim wyborze stylowych jednostek wewn'trznych.

Komfort absolutny

Toshiba tworzy urz#dzenia z my$l# o u%ytkownikach dlatego wszystkie etapy tworzenia nowego produktu podlegaj# 
rygorystycznej kontroli. Finalnie, dostarczamy produkty oraz systemy charakteryzuj#ce si" dbaøo$ci# o jako$( powietrza, 
cich# prac#, wysok# efektywno$ci# energetyczn#, oraz trosk# o $rodowisko.

Najwa,niejsze technologie

Przykøady zaanga%owania Toshiba w tworzeniu nowatorskich, wysoce wydajnych i niezawodnych komponent'w:
IPDU inwerter
podw'jna spr"%arka rotacyjna DC
system ®ltracji IAQ



Klasa efektywno"ci energetycznej SEER SCOP

A+++ SEER 8,50 SCOP 5,10

A++ 6,10 SEER < 8,50 4,60 SCOP < 5,10

A+ 5,60 SEER < 6,10 4,00 SCOP < 4,60

A 5,10 SEER < 5,60 3,40 SCOP < 4,00

B 4,60 SEER < 5,10 3,10 SCOP < 3,40

C 4,10 SEER < 4,60 2,80 SCOP < 3,10

D 3,60 SEER < 4,10 2,50 SCOP < 2,80

E 3,10 SEER < 3,60 2,20 SCOP < 2,50

F 2,60 SEER < 3,10 1,90 SCOP < 2,20

G SEER < 2,60 SCOP < 1,90

Sprawno$% sezonowa

Jednostki Toshiba zawsze byøy projektowane w ten spos'b, aby zminimalizowa( oddziaøywanie na $rodowisko.
Znajduje to odzwierciedlenie w u%ytym do produkcji materiale, a co wa%niejsze, w wydajno$ci swoich jednostek.
Niezale%nie od u%ytej metody do pomiaru wydajno$ci, jednostki Toshiba zawsze byøy w stanie speøni( wymagania r'%nych 
organ'w rz#dowych oraz organizacji na caøym $wiecie.

Z pocz#tkiem roku 2013 w UE zaczyna obowi#zywa( nowe prawo dotycz#ce sprawno$ci energetycznej.
Najistotniejsza zmiana dotyczy wsp'øczynnik'w efektywno$ci energetycznej, kt're b"d# teraz wyznaczane w oparciu 
o sezonow# prac" urz#dze&, a nie tylko o warto$ci nominalne.
W zwi#zku z powy%szym urz#dzenia o niskiej efektywno$ci energetycznej nie mog# by( wprowadzane na rynek od 
stycznia 2013 roku. Od stycznia 2014 roku ograniczenia dotycz#ce efektywno$ci energetycznej s# jeszcze bardziej 
restrykcyjne.
Warto$ci sezonowego wsp'øczynnika efektywno$ci energetycznej *SEER/SCOP+, wraz z poziomem mocy akustycznej urz#dze&, 
s# uwzgl"dnione w nowej etykiecie energetycznej dla system'w klimatyzacyjnych poni%ej 12 kW co umo%liwi klientom wyb'r 
w oparciu o bardziej szczeg'øowe dane.



NOWA EUROPEJSKA METODA OCENY

EFEKTYWNO%& SEZONOWASEER
SCOP

Wydajno"# energetyczna Wentylator $rodowisko Dyrektywa

Zaprojektowane dla przyszøo$ci

Nowa Dyrektywa europejska )Ekoprojekt) *ERP+ nakøada na producent'w obowi#zek projektowania urz#dze& z my$l#  
o zwi"kszeniu wpøywu wszelkich aspekt'w $rodowiskowych, przyczyniaj#cych si" do ochrony $rodowiska naturalnego,  
aby zapewni( najlepsz# efektywno$( ich pracy w czasie caøego cyklu %ycia produktu.
Klimatyzatory zostaøy zaklasy®kowane jako produkty zwi#zane z energi# *ErPs+,  
ze wzgl"du na wielko$ci poboru mocy podczas u%ytkowania.
Dlatego zostaø opracowany nowy zestaw reguø i wytycznych dla pomiar'w efektywno$ci  
energetycznej, kt'ry zostanie zawarty na nowej etykiecie efektywno$ci energetycznej.

Toshiba stosuje nowe metody obliczeniowe do wszystkich produkt'w wprowadzanych w Europie.  
Na og'lnie dost"pnej stronie internetowej, mo%na znale;( dane dotycz#ce wydajno$ci, efektywno$ci  
energetycznej oraz etykiety energetyczne do urz#dze& Toshiba typu split, jak r'wnie% sprawdzi( wydajno$(  
i pob'r mocy urz#dzenia dla r'%nych temeperatur.

Ju% dzi$ Toshiba dostarcza urz#dzenia, kt're wyprzedzaj# aktualne rozporz#dzenia Unii Europejskiej  
dotycz#ce sezonowych wsp'czynnik'w efektywno$ci energetycznej osi#gaj#c klasy energetyczne A<<<.

Wydajno$% przy obci&,eniu cz*$ciowym

Inwerterowa podw'jna spr"%arka rotacyjna Toshiba, wykorzystywana we wszystkich jednostkach 
inwerterowych, zapewnia niskie koszty energii elektrycznej ju% od wielu lat. Jednostki Toshiba s# 
znane jako niezwykle wydajne przy pracy w stanie cz"$ciowego obci#%enia *PART LOAD+.

ecodesign.toshiba-airconditioning.eu



Wi*cej ni, dobre samopoczucie

Klimatyzacja odgrywa kluczow# rol" w zapewnieniu dobrego samopoczucia w domu i w pracy. W rzeczywisto$ci, nie ma 
ona na celu wyø#cznie zapewnienia odpowiedniej temperatury, lecz jest r'wnie% odpowiednim narz"dziem do uzyskania 
najlepszej jako$ci powietrza.

Wyb'r najbardziej odpowiedniego systemu stanowi jeden z najwa%niejszych czynnik'w uzyskania maksymalnej 
wydajno$ci i optymalnego komfortu.

Uzdatnianie powietrza, cicha praca, gwarantowana oszcz"dno$( energii oraz øatwo$( instalacji czyni# klimatyzatory 
Toshiba najlepszymi urz#dzeniami dla domu.

Posiadaj# wszystkie cechy, jakich mo%e wymaga( u%ytkownik: elegancja, cisza, wydajno$( energetyczna i dopøyw 
czystego powietrza.



PEèNIA TECHNOLOGII INWERTEROWEJ  
NAJWY#SZY KOMFORT

LINIA PRODUKT"W MIESZKANIOWYCH

MIESZKANIOWE



$CIENNY

Kiedy technologia wypeønia komfort

Toshiba jest pierwszym producentem, kt'ry w 1981 roku zastosowaø technologi" inwerterow# w systemach 
klimatyzacyjnych i od tego czasu zachowuje przewag" technologiczn# nad konkurencj#.

Powstanie nowego wyj#tkowego inwertera hybrydowego DC ponownie potwierdziøo zdolno$( do innowacji i wiod#c# 
pozycj" technologiczn# na szybko rozwijaj#cym si" rynku. Jednak dla Toshiba innowacyjno$( oznacza r'wnie% 
$cisø# wsp'øprac" z mi"dzynarodowymi instytucjami, kt're dokøadnie oceniaj# wpøyw nowych technologii na nasze 
$rodowisko.

Toshiba ø#czy rozw'j technologiczny z trosk# o przyszøe pokolenia ± produkuje szerok# gam" klimatyzator'w 
o nadzwyczajnej efektywno$ci energetycznej, redukuj#cych u ;r'døa emisj" gaz'w cieplarnianych.

Wynikiem døugotrwaøych bada& Toshiba jest technologia PWM, stosowana wraz z tradycyjnym sterowaniem PAM. 

Zastosowanie obydwu technologii umo%liwia peøne sterowanie wydajno$ci# i poborem energii.

KONSOLA



POJEDYNCZY SPLIT

SYSTEMY INWERTEROWE

MIESZKANIOWE

Wyrafinowana technologia inwerterowa

Technologia hybrydowego inwertera DC Toshiba uwzgl"dnia sterowanie wydajno$ci# klimatyzatora 
poprzez zmian" cz"stotliwo$ci, b#d; nat"%enia pr#du zasilaj#cego, zapewnia gøadk#, liniow# zmian" 
pr"dko$ci obrotowej i wydajno$ci spr"%arki ± serca klimatyzatora.
Pozwala to na dopasowanie wydajno$ci chøodniczej i grzewczej do rzeczywistych, wymaganych 
warunk'w eksploatacji.
W przypadku, gdy temperatura w pomieszczeniu odbiega od temperatury nastawy, klimatyzator 
pracuje z maksymaln# wydajno$ci#, zapewniaj#c szybkie osi#gni"cie komfortowej temperatury. 
Po osi#gni"ciu wymaganej temperatury pomieszczenia inwerter precyzyjnie reguluje wydajno$( 
w celu utrzymania temperatury blisko nastawy.

Poszanowanie $rodowiska

Dzi"ki przewadze technologicznej, dziaøania Toshiba uprzedzaj# wszystkie regulacje prawne 
dotycz#ce kontrolowania emisji czynnika chøodniczego do atmosfery.

Filtrowanie/ oczyszczanie/ innowacje

Prawdziwa jako$( mikroklimatu w mieszkaniu wyznaczana jest nie tylko w oparciu o mo%liwo$( 
kontrolowania parametr'w powietrza.
W klimatyzatorach mieszkaniowych Toshiba jako$( powietrza jest zapewniona przez wiele stopni 
®ltracji i dodatkowych funkcji, takich jak wst"pne uzdatnianie, usuwanie drobnych cz#stek, wirus'w, 
bakterii i alergen'w b#d; caøkowite oczyszczanie.
Oczyszczanie elektrostatyczne dodatkowo gwarantuje korzy$ci kosztowe: brak wydatk'w na cz"$ci 
zamienne.



Jeden dotyk - peønia komfortu
Wst"pnie zaprogramowane ustawienia, opracowane przez technik'w ®rmy Toshiba, w celu 
zaoferowania odpowiedniej kombinacji komfortu i oszcz"dno$ci energii.

Komfortowy sen
Dla utrzymania najlepszego poziomu komfortu podczas snu, temperatura zostanie podwy%szona 
o jeden stopie& po jednej godzinie oraz o drugi stopie& po upøywie dw'ch godzin. Nast"pnie 
pozostanie w tej temperaturze a% do rana.

Tryb Eko
Podnosi/obni%a temperatur" automatycznie aby zapobiec nadmiernemu wychøodzeniu, a tak%e 
podwy%szeniu koszt'w energii elektrycznej.

8!C
Wersja NORDIC
Przy uruchomieniu klimatyzatora w okresie zimowym na ustawieniu low-heat, temperatura 
w pomieszczeniu utrzymywana jest na poziomie okoøo 8=C, co zmniejsza ryzyko zamarzni"cia wody 
wewn#trz instalacji. Aby temu zapobiec, jednostka zewn"trzna jest wyposa%ona w grzaøk".

Funkcja Samooczyszczania
Funkcja samooczyszczania Toshiba ma za zadanie zmniejszenie wilgotno$ci, kt'ra przyczynia 
si" do powstawania ple$ni wewn#trz klimatyzatora. Ten zaawansowany system redukuje wilgo( 
w wymienniku i jest uruchamiany, gdy urz#dzenie nie pracuje. Wewn"trzny wentylator uruchamia si" 
samoczynnie na 20 minut, w celu osuszenia klimatyzatora.

Tryb wyboru mocy
Funkcja ta pomaga z øatwo$ci# ograniczy( zu%ycie energii elektrycznej dla peønego komfortu w %yciu 
codziennym. 
Tryb wyboru zasilania jest pierwotnie ustawiony na 100>, a spr"%arka pracuje na normalnym pr#dzie 
znamionowym. 
Po ustawieniu na 75>, spr"%arka ograniczy prac" do 75> poboru pr#du. To samo ma miejsce przy 
ustawieniu pracy na 50>. Maksymalne korzy$ci uzyskuje si" ustawiaj#c najmniejszy, ale optymalny 
dla zachowania komfortu procent, dzi"ki czemu uzyskuje si" wi"ksze oszcz"dno$ci energii 
elektrycznej. Ponadto zapobiega to przeci#%eniom w instalacji elektrycznej, gdy jednocze$nie pracuj# 
inne urz#dzenia.

Twoje preferencje
Tryb ten pozwala u%ytkownikowi na ustawienie swoich indywidualnych ustawie& i przywr'cenie ich 
jednym naci$ni"ciem przycisku.
Funkcje kt're mog# by( zapami"tane to: tryb pracy, temperatura, ustawienia timera start/stop *wraz 
z funkcj# powtarzania+, ustawienia %aluzji, pr"dko$( obrotowa wentylatora *w tym wyb'r Auto+, Hi-
Power, Tryb Eko, cicha praca.



Super Daiseikai 8 Super Daiseikai Suzumi + AvAnt Konsola bi-%ow

RAS-**G2KVP-E
RAS-**G2KVP-ND

RAS-B**N3KVP-E
RAS-**N3KVP-ND RAS-B**N3KV2 RAS-**7SKV-E7 RAS-B**UFV-E

07 2,0 kW 7SAV

10 2,5 kW G2AVP-E
G2AVP-ND

N3AVP-E
N3AVP-ND N3AV2 7SAV N3AV2

13 3,5 kW G2AVP-E
G2AVP-ND

N3AVP-E
N3AVP-ND N3AV2 7SAV N3AV2

16 4,5 kW G2AVP-E N3AVP-E
N3AVP-ND N3AV2 7SAV

18 5,0 kW N3AV2 N3AV2

22 6,0 kW N3AV2

Dziaøanie

Pojedynczy split �9 �9 �9 �9 �9

Multi split �9 �9 �9

Filtry

Filtr IAQ �9 �9 �9 �9

Filtr plazmowy �9 �9

Jonizator �9 �9

Przeciwkurzowy &ltr 
wst'pny

�9 �9 �9 �9 �9

Funkcje

Funkcja samoczyszczenia �9 �9 �9 �9 �9

Komfortowy sen �9 �9 �9 �9

Tryb Hi Power �9 �9 �9 �9 �9

Tryb Eko �9 �9 �9 �9 �9

Sterowanie (aluzjami �9 �9 �9 �9 �9

Twoje preferencje �9 �9 �9 �9

Automatyczny restart �9 �9 �9 �9 �9

Timer 24h �9 �9 �9 �9 �9

Tryb ogrzewania 
przypodøogowego

�9

Cicha praca �9 �9 �9 �9

Tryb wyboru mocy �9 �9

8)C .wersja NORDIC/ �9 �9

Programator tygodniowy* �9 �9 �9 �9 �9



JEDNOSTKI WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWANIE

RAS-10G2KVP-E : RAS-25G2KVP-ND
RAS-13G2KVP-E : RAS-35G2KVP-ND 
RAS-16G2KVP-E

RAS-10G2AVP-E : RAS-25G2AVP-ND
RAS-13G2AVP-E : RAS-35G2AVP-ND  
RAS-16G2AVP-E

Bezprzewodowe z programatorem 
tygodniowym

G2KVP

PicoION Daiseikai 8 to urz;dzenie, kt=re wyprzedza dzisiejsze standardy  
komfortu i oszcz'dno"ci energii>

Najwy&szy wsp$øczynnik sezonowej efektywno#ci energetycznej *9,1/5,2+.

Klasa energetyczna A333 dla wielko#ci 10 i 16.

Nowa estetyczna stylistyka.

Sterownik na podczerwie( z rozbudowanym programatorem tygodniowym.

Szeroki zakres wydajno#ci dla jeszcze wi'kszej oszcz'dno#ci energii.

Rewolucyjny system oczyszczania  

i nawil&ania powietrza poprawiaj"cy 

elastyczno#% i kondycj' sk$ry. 

SUPER DAISEIKAI 8

INWERTER $CIENNY
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G2KVP + G2AVP Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAS-10G2AVP-E RAS-25G2AVP-ND RAS-13G2AVP-E RAS-35G2AVP-ND RAS-16G2AVP-E

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAS-10G2KVP-E RAS-25G2KVP-ND RAS-13G2KVP-E RAS-35G2KVP-ND RAS-16G2KVP-E

Wydajno"# chøodnicza kW 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5

Zakres chøodzenia .min> ± max>/ kW 0,55 - 3,5 0,55 - 3,5 0,63 - 4,1 0,63 - 4,1 0,63 - 5,0

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW CO 0,11 - 0,485 - 0,9 0,11 - 0,485 - 0,9 0,17 - 0,82 - 1,20 0,17 - 0,82 - 1,20 0,17 - 1,30 - 1,75

Pdc kW 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5

EER W:W 5,15 5,15 4,27 4,27 3,46

SEER 9,1 9,1 8,9 8,9 7,3

Klasa efektywno"ci energetycznej CO A+++ A+++ A+++ A+++ A++

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a CO 96 96 138 138 216

Roczne zu(ycie energii 243 243 410 410 650

Wydajno"# ogrzewania kW 3,2 3,2 4,0 4,0 5,5

Zakres grzania .min> - max>/ kW 0,45 - 5,8 0,45 - 6,5 0,65 - 6,3 0,65 - 7,1 0,65 - 6,8

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW HP 0,09 - 0,58 - 1,65 0,09 - 0,58 - 2,2 0,14- 0,80 - 1,77 0,14 - 0,80 - 2,30 0,14 - 1,37 - 2,05

Pdh .Tbiv-7)C/ kW 3,0 3,2 3,6 4,0 4,5

COP W:W 5,52 5,52 5,00 5,00 4,01

SCOP 5,2 5,1 5,1 4,9 4,6

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A+++ A+++ A+++ A++ A++

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 808 878 988 1143 1369

Sterowanie Programator tygodniowy Programator tygodniowy Programator tygodniowy Programator tygodniowy Programator tygodniowy

G2KVP Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAS-10G2KVP-E
RAS-25G2KVP-ND

RAS-13G2KVP-E
RAS-35G2KVP-ND RAS-16G2KVP-E

Przepøyw powietrza m@:h - l:s CO 648 - 180 672 -187 696 - 193

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ CO 42:24 .20/ 43:25 .21/ 44:26 .23/

Moc akustyczna .w/ dB.A/ CO 57 58 59

Przepøyw powietrza .w/ m@:h - l:s HP 678 - 188 726 - 202 744 - 207

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ HP 43:24 .20/ 44:25 .21/ 45:26 .23/

Moc akustyczna .w/ dB.A/ HP 58 59 60

Wymiary .WxSxG/ mm 293x831x270 293x831x270 293x831x270

Waga kg 14 14 14

G2AVP Specy+kacja techniczna jednostki zewn*trznej

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAS-10G2AVP-E
RAS-25G2AVP-ND

RAS-13G2AVP-E
RAS-35G2AVP-ND RAS-16G2AVP-E

Przepøyw powietrza .w/ m@:h - l:s CO 1872 - 520 2160 - 600 2544 - 707

Ci"nienie akustyczne .w/ dB.A/ CO 46 48 49

Moc akustyczna .w/ dB.A/ CO 61 63 64

Zakres pracy )C CO -10~46 -10~46 -10~46

Przepøyw powietrza m@:h - l:s HP 1872 - 520 2160 -600 2544 - 707

Ci"nienie akustyczne .w/ dB.A/ HP 47 49 50

Moc akustyczna .w/ dBA HP 62 64 65

Zakres pracy )C HP -15~24 -15~24 -15~24

Zakres pracy .ND/ )C HP -25~24 -25~24 -

Wymiary .WxSxG/ mm 630x800x300 630x800x300 630x800x300

Waga kg 42 42 42

Typ spr'(arki Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC

Poø;czenia kielichowe .gaz - ciecz/ 3:8L - 1:4L 3:8L - 1:4L 1:2L - 1:4L

Minimalna døugo"# orurowania m 2 2 2

Maksymalna døugo"# orurowania m 25 25 25

Maksymalna r=(nica wysoko"ci m 10 10 10

Døugo"# ruroci;gu bez doøadowania m 15 15 15

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50

CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania
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JEDNOSTKI WEWN'TRZNE JEDNOSTKI ZEWN'TRZNE STEROWANIE

RAS-B10N3KVP-E 
RAS-B13N3KVP-E 
RAS-B16N3KVP-E 

RAS-10N3AVP-E 
RAS-13N3AVP-E 
RAS-16N3AVP-E 

Bezprzewodowe

N3KVP

Filtr Plazmowy Daiseikai 6>5 oYpodwy(szonym standardzie wYzakresie wydajno"ci iYkomfortu>

Nowy ergonomiczny iYpraktyczny pilot zYøatwym dost'pem do gø=wnych funkcji 
klimatyzatora, posiada przesuwany panel, pod kt=rym ukryte s; rzadziej 
stosowane opcje>

Najwy&sza Klasa efektywno#ci energetycznej A333 dla wydajno#ci 2,5 kW
Przycisk zmiany mocy: zmniejszenie mocy do 75 lub 508 
Nowa estetyczna stylistyka
Funkcja samoczyszczenia zabija wszystkie bakterie rozwijaj"ce si' po pracy urz"dzenia.
Hybrydowy Inwerter DC z podw$jn" spr'&ark" rotacyjn".

Plazmowy oczyszczacz powietrza jest  

wykonany z jednego elementu ®ltruj"cego, 

kt$ry nie wymaga okresowej wymiany.  

Element ten speønia trzy gø$wne funkcje: 

· Kolektor pyøu

· Eliminacja bakterii

· Usuwanie nieprzyjemnych zapach$w

SUPER DAISEIKAI
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B_N3KVP + N3AVP Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAS-10N3AVP-E RAS-13N3AVP-E RAS-16N3AVP-E

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAS-B10N3KVP-E RAS-B13N3KVP-E RAS-B16N3KVP-E

Wydajno"# chøodnicza kW 2,51 3,52 4,53

Zakres chøodzenia .min> ± max>/ kW 0,8 - 3,5 0,9 - 4,1 0,9 - 5,0

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW CO 0,14 - 0,49 - 0,9 0,16 - 0,84 - 1,37 0,16 - 1,34 - 1,82

Pdc kW 2,0 3,5 4,5

EER W:W 5,12 4,19 3,38

SEER 8,50 7,00 6,60

Klasa efektywno"ci energetycznej CO A+++ A++ A++

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a CO 82 175 239

Roczne zu(ycie energii 245 420 670

Wydajno"# ogrzewania kW 3,21 4,22 5,53

Zakres grzania .min> - max>/ kW 0,8 - 5,8 0,8 - 5,9 0,8 - 6,7

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW HP 0,15 - 0,63 - 1,90 0,16- 0,95 - 1,95 0,17 - 1,47 - 2,51

Pdh kW 2,8 3,0 3,8

COP W:W 5,1 4,44 3,76

SCOP 4,60 4,50 4,30

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A++ A+ A+

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 852 933 1236

B_N3KVP Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAS-B10N3KVP-E RAS-B13N3KVP-E RAS-B16N3KVP-E

Przepøyw powietrza .w/ m@:h - l:s CO 630 - 175 660 -183 690 - 192

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ CO 42:27 43:27 45:29

Moc akustyczna .w/ dB.A/ CO 57 58 60

Przepøyw powietrza .w/ m@:h - l:s HP 708 - 197 732 - 203 756 - 210

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ HP 43:27 44:27 45:29

Moc akustyczna .w/ dB.A/ HP 58 59 60

Wymiary .WxSxG/ mm 275x790x225 275x790x225 275x790x225

Waga kg 10 10 10

N3AVP Specy+kacja techniczna jednostki zewn*trznej

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAS-10N3AVP-E RAS-13N3AVP-E RAS-16N3AVP-E

Przepøyw powietrza .w/ m@:h - l:s CO 1800 - 500 2160 - 600 2520 - 700

Ci"nienie akustyczne .w/ dB.A/ CO 46 48 49

Moc akustyczna .w/ dB.A/ CO 61 63 64

Zakres pracy )C CO -10~46 -10~46 -10~46

Przepøyw powietrza .w/ m@:h - l:s HP 1800 - 500 2160 - 600 2160 - 600

Ci"nienie akustyczne .w/ dB.A/ HP 47 50 50

Moc akustyczna .w/ dB.A/ HP 62 65 65

Zakres pracy )C HP -15~24 -15~24 -15~24

Wymiary .WxSxG/ mm 630x800x300 630x800x300 630x800x300

Waga kg 41 41 41

Typ spr'(arki Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC

Poø;czenie kielichowe .gaz - ciecz/ 3:8L - 1:4L 3:8L - 1:4L 1:2L - 1:4L

Minimalna døugo"# orurowania m 2 2 2

Maksymalna døugo"# orurowania m 25 25 25

Maksymalna r=(nica wysoko"ci m 10 10 10

Døugo"# orurowania bez doøadowania m 15 15 15

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50

CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania
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JEDNOSTKI 
WEWN'TRZNE

JEDNOSTKI 
ZEWN'TRZNE STEROWANIE

RAS-B10N3KV2-E1 
RAS-B13N3KV2-E1
RAS-B16N3KV2-E1 
RAS-18N3KV2-E1 
RAS-B22N3KV2-E1 

RAS-10N3AV2-E1 
RAS-13N3AV2-E1
RAS-16N3AV2-E 
RAS-18N3AV2-E
RAS-22N3AV2-E

Bezprzewodowe
Przewodowe .z wykorzystaniem sterownika 
na podczerwie[/

QUIET COMFORT COMFORT
SLEEP

Po naci#ni'ciu przycisku )Quiet) na pilocie 

zdalnego sterowania, jednostka przejdzie  

w niezwykle cichy tryb pracy.

W trybie )Cicha praca), system tak  

dopasowuje swoj" prac', aby naturalnie 

obni&y% temperatur' powietrza w nocy  

i utrzyma% peøni' komfortu.

Cichy i spokojny sen Ta elegancka jednostka ø;czy wYsobie udoskonalone parametry sprawno"ci 
energetycznej zYsystemem dbaøo"ci oYjako"# powietrza

Jeden dotyk - peønia komfotu. Mo&liwo#% przywoøania ulubionych ustawie(.

System ®ltracji IAQ charakteryzuje du&a skuteczno#% w zwalczaniu wirus$w,  
bakterii oraz brzydkich zapach.

Funkcja samoczyszczenia usuwa wilgo% z wewn'trznych element$w jednostki.

Hybrydowy Inwerter DC Toshiba kontroluje i dostosowuje wydajno#% chøodnicz"  
do aktualnego zapotrzebowania pomieszczenia.

Nowoczesna i kompaktowa stylistyka.

Programator tygodniowy *opcja+.

N3KV2
SUZUMI+

INWERTER %CIENNY

RAS | Produkty mieszkaniowe

22 | TOSHIBA



B_N3KV2 + N3AV2 Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAS-10N3AV2-E1 RAS-13N3AV2-E1 RAS-16N3AV2-E RAS-18N3AV2-E RAS-22N3AV2-E

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAS-B10N3KV2-E1 RAS-B13N3KV2-E1 RAS-B16N3KV2-E1 RAS-18N3KV2-E1 RAS-B22N3KV2-E1

Wydajno"# chøodnicza kW 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0

Zakres chøodzenia .min> ± max>/ kW 1,1 - 3,1 1,1 - 4,05 0,8 - 5,0 1,1 - 6,0 1,2 - 6,7

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW CO 0,25 - 0,598 - 0,91 0,26 - 1,05 - 1,55 0,15 - 1,395 - 1,72 0,18 -1,42 - 2,00 0,20 - 1,995 - 2,65

Pdc kW 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0

EER W:W 4,18 3,33 3,23 3,52 3,01

SEER 6,7 6,5 6,1 7,0 6,5

Klasa efektywno"ci energetycznej CO A++ A++ A++ A++ A++

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a CO 131 189 258 250 323

Roczne zu(ycie energii kWh 299 525 698 710 998

Wydajno"# ogrzewania kW 3,2 4,2 5,5 5,8 7,0

Zakres grzania .min> - max>/ kW 0,9 - 4,8 1,0 - 5,3 0,9 - 6,9 0,8 - 6,3 1,0 - 7,5

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW HP 0,19 - 0,75 - 1,40 0,19 - 1,08 - 1,64 0,15 -1,52 -1,98 0,14 - 1,56 -1,70 0,18 - 2,05 - 2,21

Pdh .Tbiv-7)C/ kW 2,9 3,2 3,8 4,1 4,7

COP W:W 4,27 3,89 3,62 3,72 3,41

SCOP 4,3 4,0 3,9 4,1 4,0

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A+ A+ A A+ A+

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 944 1119 1362 1400 1645

N3KV2 Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAS-B10N3KV2-E1 RAS-B13N3KV2-E1 RAS-B16N3KV2-E1 RAS-18N3KV2-E1 RAS-B22N3KV2-E1

Przepøyw powietrza .w/ m3:h - l:s CO 516 - 143 570 - 158 684 - 190 954 - 265 1080 - 300

Przepøyw powietrza .n/ m3:h - l:s CO 300 - 83 294 - 82 372 - 103 588 - 163 660 - 183

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ CO 38:26 39:26 45:30 44:32 47:35

Moc akustyczna .w/ dB.A/ CO 53 54 60 59 60

Przepøyw powietrza .w/ m3:h - l:s HP 570 - 158 624 - 173 738 - 205 990-275 1098-305

Przepøyw powietrza .n/ m3:h - l:s HP 360 - 100 360 - 100 420 - 117 636 - 177 714 - 198

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ HP 39:28 40:28 45:31 44:32 47:35

Moc akustyczna .w/ dB.A/ HP 54 55 60 59 60

Wymiary .WxSxG/ mm 275 x 790 x 225 275 x 790 x 225 275 x 790 x 225 320 x 1050 x 243 320 x 1050 x 243

Waga kg 10 10 10 13 13

N3AV2 Specy+kacja techniczna jednostki zewn*trznej

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAS-10N3AV2-E1 RAS-13N3AV2-E1 RAS-16N3AV2-E RAS-18N3AV2-E RAS-22N3AV2-E

Przepøyw powietrza m3:h - l:s CO 1800 - 500 2250 - 625 2160 - 600 2178 - 605 2316 - 643

Ci"nienie akustyczne .w/ dB.A/ CO 46 48 49 49 53

Moc akustyczna .w/ dB.A/ CO 61 63 64 64 65

Zakres pracy )C CO -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

Przepøyw powietrza m3:h - l:s HP 1800 - 500 2250 - 625 1920 - 533 1914 -532 2232 - 620

Ci"nienie akustyczne .w/ dB.A/ HP 47 50 50 50 52

Moc akustyczna .w/ dB.A/ HP 62 65 65 65 65

Zakres pracy )C HP -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Wymiary .WxSxG/ mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

Waga kg 33 33 38 39 41

Typ spr'(arki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC

Poø;czenia kielichowe .gaz - ciecz/ 3:8L - 1:4L 3:8L - 1:4L 1:2L - 1:4L 1:2L - 1:4L 1:2L - 1:4L

Minimalna døugo"# orurowania m 2 2 2 2 2

Maksymalna døugo"# orurowania m 20 20 20 20 20

Maksymalna r=(nica wysoko"ci m 10 10 10 10 10

Døugo"# ruroci;gu bez doøadowania m 15 15 15 15 15

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50

CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania
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JEDNOSTKI 
WEWN'TRZNE

JEDNOSTKI 
ZEWN'TRZNE STEROWANIE

RAS-077SKV-E7
RAS-107SKV-E7
RAS-137SKV-E7
RAS-167SKV-E7

RAS-077SAV-E6
RAS-107SAV-E6
RAS-137SAV-E6
RAS-167SAV-E5

Bezprzewodowe
Bezprzewodowe z programatorem 
tygodniowym

AvAnt jest wyposa&ony w funkcj' 

samooczyszczania, kt$ra zmniejsza wilgotno#% 

przyczyniaj"c" si' do powstawania ple#ni  

we wn'trzu jednostki wewn'trznej.

Gdy klimatyzator jest wyø"czony, wentylator 

dziaøa i wysusza wymiennik z wilgoci, aby 

nast'pnie automatycznie si' wyø"czy%.

Funkcja Samooczyszczania

;Model 167SKV, mierzone z dystansu 2,5 m

7SKV

AvAnt-gardowy Inwerter stworzony specjalnie do zastosowa[ 
mieszkaniowych>  
Je(eli poszukujesz najwy(szego komfortu, wYpoø;czeniu zYoszcz'dno"ci;  
energii oraz cich; prac;, AvAnt jest idealnym rozwi;zaniem>

Klasa energetyczna A w chøodzeniu i grzaniu dla caøej linii urz"dze(.

Najcichsze jednostki w swojej kategorii: tylko 20 dB*A+ przy niskich obrotach 
wentylatora.;

System ®ltracji 6 w 1: zapobiega rozwojowi bakterii, eliminuje alergeny oraz brzydkie 
zapachy.

Dzi'ki zmniejszonym wymiarom oraz nowoczesnemu wygl"dowi jednostki pasuj"  
do ka&dego pomieszczenia.

Prosty w obsøudze sterownik bezprzewodowy.

Programator tygodniowy *opcja+.

AVANT
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7SKV + 7SAV Specy+kacja techniczna pompa ciepøa 

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAS-077SAV-E6 RAS-107SAV-E6 RAS-137SAV-E6 RAS-167SAV-E5

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAS-077SKV-E7 RAS-107SKV-E7 RAS-137SKV-E7 RAS-167SKV-E7

Wydajno"# chøodnicza kW 2,0 2,5 3,15 4,4

Zakres chøodzenia .min> ± max>/ kW 1,2-2,3 1,2-3,0 1,2-3,6 1,1-5,0

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW CO 0,29-0,54-0,68 0,29-0,77-1,05 0,28-1,10-1,50 0,26-1,56-1,90

Pdc kW 2,0 2,5 3,1 4,4

EER W:W 3,70 3,25 2,86 2,82

SEER 5,1 5,1 5,1 5,8

Klasa efektywno"ci energetycznej CO A A A A+

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a CO 137 171 213 266

Roczne zu(ycie energii kWh 270 385 550 780

Wydajno"# ogrzewania kW 2,5 3,2 3,6 5,2

Zakres grzania .min> - max>/ kW 0,9-2,9 0,9-3,5 0,95-4,0 1,0-6,2

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW HP 0,21-0,59-0,72 0,21-0,84-0,97 0,21-0,95-1,18 0,19-1,52-1,81

Pdh .Tbiv-7)C/ kW 1,8 2,0 2,5 3,8

COP W:W 4,24 3,81 3,79 3,42

SCOP 3,8 3,8 3,8 3,8

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A A A A

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 664 736 921 1399

7SKV Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAS-077SKV-E7 RAS-107SKV-E7 RAS-137SKV-E7 RAS-167SKV-E7

Przepøyw powietrza .w/ m3:h - l:s CO 498 -138 528 - 147 570 - 158 690 - 192

Przepøyw powietrza .n/ m3:h - l:s CO 222 - 62 252 - 70 282 - 78

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ CO 38:26 40:27 41:28 45:30

Moc akustyczna .w/ dB.A/ CO 53 55 56 60

Przepøyw powietrza .w/ m3:h - l:s HP 528 - 147 570 - 158 588 - 163 744 - 207

Przepøyw powietrza .n/ m3:h - l:s HP 252 - 70 282 - 78 312 - 87

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ HP 39:27 41:28 42:29 45:31

Moc akustyczna .w/ dB.A/ HP 54 56 57 60

Wymiary .WxSxG/ mm 275x790x205 275x790x205 275x790x205 275x790x205

Waga kg 9 9 9 9

7SAV Specy+kacja techniczna jednostki zewn*trznej

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAS-077SAV-E6 RAS-107SAV-E6 RAS-137SAV-E6 RAS-167SAV-E5

Przepøyw powietrza .w/ m3:h - l:s CO 1620 - 450 1740 - 483 1860 - 517 2250 - 625

Ci"nienie akustyczne .w/ dB.A/ CO 47 48 48 49

Moc akustyczna .w/ dB.A/ CO 62 63 63 64

Zakres pracy )C CO -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

Przepøyw powietrza m3:h - l:s HP 1620 - 450 1740 - 483 1860 - 517 2250 - 625

Ci"nienie akustyczne .w/ dB.A/ HP 49 50 50 50

Moc akustyczna .w/ dB.A/ HP 64 65 65 65

Zakres pracy )C HP -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Wymiary .WxSxG/ mm 530x660x240 530x660x240 530x660x240 550x780x290

Waga kg 28 28 28 40

Typ spr'(arki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC

Poø;czenia kielichowe .gaz - ciecz/ 3:8L - 1:4L 3:8L - 1:4L 3:8L - 1:4L 1:2L - 1:4L

Minimalna døugo"# orurowania m 2 2 2 2

Maksymalna døugo"# orurowania m 15 15 15 20

Maksymalna r=(nica wysoko"ci m 8 8 8 10

Døugo"# ruroci;gu bez doøadowania m 15 15 15 15

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50

CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania
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JEDNOSTKI 
WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWANIE

RAS-B10UFV-E1
RAS-B13UFV-E1
RAS-B18UFV-E1

RAS-10N3AV2-E1
RAS-13N3AV2-E1
RAS-16N3AV2-E

RAS-M14GAV-E
RAS-M18UAV-E
RAS-3M18SAV-E
RAS-3M26S3AV-E
RAS-4M27S3AV-E
RAS-5M34S3AV-E

Bezprzewodowe 
Bezprzewodowe z programatorem 
tygodniowym

Funkcja ta pozwala na wybranie jednego 

z dw$ch kierunk$w wylotu powietrza  

dla peønej personalizacji.

Ciepøe powietrze rozprowadzane  

na poziomie podøogi, jest unikalnym 

rozwi"zaniem zastosowanym przez Toshiba.

System dystrybucji powietrza 
Bi-¯ow 

Innowacyjna iYkompaktowa jednostka instalowana na lub przy podøodze, 
idealnie pasuje do przestrzeni podokiennych>

Unikalna funkcja ogrzewania przypodøogowego dostarcza ciepøe powietrze  
na poziomie podøogi.

Kompaktowy i nowoczesny wygl"d we wszystkich trzech wielko#ciach.

System ®ltracji IAQ charakteryzuje du&a skuteczno#% w zwalczaniu wirus$w,  
bakterii oraz brzydkich zapach$w.

Zabezpieczenie rodzicielskie - blokada panelu wy#wietlacza.

Kontrola jasno#ci wy#wietlacza pozwala zredukowa% po#wiat'.

Automatyczna funkcja restartu w przypadku zaniku napi'cia.

Programator tygodniowy *opcja+.

UFV
INWERTEROWA KONSOLA

UFV
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B_UFV + N3AV2 Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAS-10N3AV2-E1 RAS-13N3AV2-E1 RAS-18N3AV2-E

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAS-B10UFV-E1 RAS-B13UFV-E1 RAS-B18UFV-E1

Wydajno"# chøodnicza kW 2,5 3,5 5,0

Zakres chøodzenia .min> ± max>/ kW 1,1 - 3,1 1,1 - 4,1 1,1 - 5,7

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW CO 0,23 - 0,595 - 0,91 0,23 - 1,05 - 1,50 0,20 - 1,66 - 1,95

Pdc kW 2,5 3,5 5,0

EER W:W 4,20 3,33 3,01

SEER 6,6 6,3 5,7

Klasa efektywno"ci energetycznej CO A++ A++ A+

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a CO 133 194 307

Roczne zu(ycie energii kWh 298 525 830

Wydajno"# ogrzewania kW 3,2 4,2 5,8

Zakres grzania .min> - max>/ kW 1,0 - 4,8 1,0 - 5,0 1,1 - 6,3

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW HP 0,18 - 0,75 - 1,55 0,18 - 1,25 - 1,80 0,20 - 1,805 - 2,20

Pdh .Tbiv-7)C/ kW 3,0 3,1 4,0

COP W:W 4,27 3,36 3,21

SCOP 4,1 4,0 3,8

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A+ A+ A

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 1024 1085 1474

B_UFV Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAS-B10UFV-E1 RAS-B13UFV-E1 RAS-B18UFV-E1

Przepøyw powietrza .w/ m3:h - l:s CO 468 - 130 510 - 142 600 - 167

Przepøyw powietrza .n/ m3:h - l:s CO 258 - 72 270 - 75 366 - 102

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ CO 39:23 40:24 46:31

Moc akustyczna .w/ dB.A/ CO 54 55 60

Przepøyw powietrza .w/ m3:h - l:s HP 510 - 142 552 - 153 642 - 178

Przepøyw powietrza .n/ m3:h - l:s HP 258 - 72 270 - 75 366 - 102

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ HP 39:23 40:24 46:31

Moc akustyczna .w/ dB.A/ HP 54 55 60

Wymiary .WxSxG/ mm 600 x 700 x 220 600 x 700 x 220 600 x 700 x 220

Waga kg 16 16 16

N3AV2 Specy+kacja techniczna jednostki zewn*trznej

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAS-10N3AV2-E1 RAS-13N3AV2-E1 RAS-18N3AV2-E

Przepøyw powietrza .w/ m3:h - l:s CO 1800 - 500 2250 - 625 2178 - 605

Ci"nienie akustyczne .w/ dB.A/ CO 46 48 49

Moc akustyczna .w/ dB.A/ CO 59 61 64

Zakres pracy )C CO -10~46 -10~46 -10~46

Przepøyw powietrza m3:h - l:s HP 1800 - 500 2250 - 625 1914 - 532

Ci"nienie akustyczne .w/ dB.A/ HP 47 50 50

Moc akustyczna .w/ dB.A/ HP 60 63 64

Zakres pracy )C HP -15~24 -15~24 -15~24

Wymiary .WxSxG/ mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

Waga kg 33 33 39

Typ spr'(arki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC

Poø;czenia kielichowe .gaz - ciecz/ 3:8L - 1:4L 3:8L - 1:4L 1:2L - 1:4L

Minimalna døugo"# orurowania m 2 2 2

Maksymalna døugo"# orurowania m 20 20 20

Maksymalna r=(nica wysoko"ci m 10 10 10

Døugo"# ruroci;gu bez doøadowania m 15 15 15

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50

CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania
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KONSOLA UFV KANAèOWY G3DV$CIENNY N3KV

Technologia multisplit

Kiedy potrzebny jest jeden system do klimatyzowania kilku pomieszcze&, Toshiba multisplit to idealne rozwi#zanie  
do tego typu zastosowa&.

Jedna jednostka zewn"trzna jest w stanie wsp'øpracowa( z 2, 3, 4 a nawet 5 eleganckimi i kompaktowymi jednostkami 
wewn"trznymi, pasuj#cymi do ka%dego rodzaju wn"trz. Oferta Toshiba daje wiele mo%liwo$ci wyboru tworzenia 
idealnego klimatu w kilku pomieszczeniach.

Do wyboru jest peøna gama jednostek wewn"trznych, kt're zadowol# najbardziej wymagaj#cych u%ytkownik'w: 
jednostki kanaøowe, konsole i nowoczesne $cienne. Co wi"cej, wydajne systemy inwerterowe zostaøy stworzone z element'w 
najwy%szej jako$ci: silnik, spr"%arka oraz elektronika.

Urz#dzenia poddawane s# skrupulatnym badaniom, dziaøanie ka%dego najmniejszego elementu jest wnikliwie 
analizowane, dlatego niezmiennie od wielu lat marka Toshiba kojarzona jest z niezawodno$ci#. Najwy%sza jako$( byøa,  
jest i b"dzie naszym priorytetem, a solidno$( produkt'w Toshiba od dawna wyr'%nia nas na tle innych producent'w. 

KASETA SMUV



MULTI SPLIT

SYSTEMY INWERTEROWE

MIESZKANIOWE



Wysoka jako$% i:oszcz*dno$%

Wysokiej jako$ci Multi Split Toshiba: to rozwi#zanie znacznie redukuj#ce koszty eksploatacji i zwi"kszaj#ce efektywno$( 
energetyczn#. Jednostka zewn"trzna Multisplit 5:1 osi#gn"øa znakomity COP 4,24 w warunkach nominalnych, a wy%szy 
w warunkach cz"$ciowego obci#%enia, w kt'rych Inwertery Toshiba wyznaczaj# kierunek.

Oszcz"dno$ci s# r'wnie% mierzone ze wzgl"du na czas instalacji. Jednostki zewn"trzne s# kompaktowe, øatwe 
w transporcie i dzi"ki du%ej døugo$ci ruroci#gu *do 80m dla system'w 5:1+ mog# by( umieszczone w dowolnym miejscu 
budynku.

Komfort absolutny

Toshiba tworzy urz#dzenia z my$l# o u%ytkownikach dlatego wszystkie etapy tworzenia nowego produktu podlegaj# 
rygorystycznej kontroli. Finalnie, dostarczamy produkty oraz systemy charakteryzuj#ce si" dbaøo$ci# o jako$( powietrza, 
cich# prac#, wysok# efektywno$ci# energetyczn#, oraz trosk# o $rodowisko.

Szczeg'lna uwaga zostaøa po$wi"cona komfortowi pracy w ci#gu nocy wraz z popraw# jako$ci poprzez udoskonalony 
tryb cichej pracy dost"pny w najnowszych jednostkach wewn"trznych. Funkcja ta wykorzystuje czujniki i algorytmy 
logiczne do zmiany i dostosowania parametr'w, aby zagwarantowa( cich# prac" przez caø# noc.



$cienny $cienny Konsola Kanaøowe Kaseta

Jednostka 
zewn'trzna

Jednostka 
wewn'trzna N3KVP N3KVP .ND/ N3KV2 UFV G3DV SMUV

RAS-M14GAV-E

7 - - - - - -
10   RAS-B10N3KVP-E RAS-M10N3KVP-ND RAS-B10N3KV2-E1 RAS-B10UFV-E1 RAS-M10G3DV-E -
13   RAS-B13N3KVP-E RAS-M13N3KVP-ND RAS-B13N3KV2-E1 RAS-B13UFV-E1 RAS-M13G3DV-E -
16 - - - - - -
18 - - - - - -
22 - - - - - -
24 - - - - - -

RAS-M18UAV-E

7 - - RAS-M07N3KV2-E1 - RAS-M07G3DV-E -
10   RAS-B10N3KVP-E RAS-M10N3KVP-ND RAS-B10N3KV2-E1 RAS-B10UFV-E1 RAS-M10G3DV-E RAS-M10SMUV-E
13   RAS-B13N3KVP-E RAS-M13N3KVP-ND RAS-B13N3KV2-E1 RAS-B13UFV-E1 RAS-M13G3DV-E RAS-M13SMUV-E
16   RAS-B16N3KVP-E RAS-M16N3KVP-ND RAS-B16N3KV2-E1 - RAS-M16G3DV-E RAS-M16SMUV-E
18 - - - - - -
22 - - - - - -
24 - - - - - -

RAS-3M18SAV-E

7 - -
10   RAS-B10N3KVP-E RAS-M10N3KVP-ND RAS-B10N3KV2-E1 RAS-B10UFV-E1 RAS-M10G3DV-E RAS-M10SMUV-E
13   RAS-B13N3KVP-E RAS-M13N3KVP-ND RAS-B13N3KV2-E1 RAS-B13UFV-E1 RAS-M13G3DV-E RAS-M13SMUV-E
16   RAS-B16N3KVP-E RAS-M16N3KVP-ND RAS-B16N3KV2-E1 - RAS-M16G3DV-E RAS-M16SMUV-E
18 - - - - - -
22 - - - - - -
24 - - - - - -

RAS-3M26S3AV-E

7 - RAS-M07N3KV2-E1 - RAS-M07G3DV-E -
10   RAS-B10N3KVP-E RAS-M10N3KVP-ND RAS-B10N3KV2-E1 RAS-B10UFV-E1 RAS-M10G3DV-E RAS-M10SMUV-E
13   RAS-B13N3KVP-E RAS-M13N3KVP-ND RAS-B13N3KV2-E1 RAS-B13UFV-E1 RAS-M13G3DV-E RAS-M13SMUV-E
16   RAS-B16N3KVP-E RAS-M16N3KVP-ND RAS-B16N3KV2-E1 - RAS-M16G3DV-E RAS-M16SMUV-E
18 - - - RAS-B18UFV-E1 - -
22 - - RAS-B22N3KV2-E1 - - -
24 - - RAS-M24N3KV2-E1 - - -

RAS-4M27S3AV-E

7 - - RAS-M07N3KV2-E1 - RAS-M07G3DV-E -
10   RAS-B10N3KVP-E RAS-M10N3KVP-ND RAS-B10N3KV2-E1 RAS-B10UFV-E1 RAS-M10G3DV-E RAS-M10SMUV-E
13   RAS-B13N3KVP-E RAS-M13N3KVP-ND RAS-B13N3KV2-E1 RAS-B13UFV-E1 RAS-M13G3DV-E RAS-M13SMUV-E
16   RAS-B16N3KVP-E RAS-M16N3KVP-ND RAS-B16N3KV2-E1 - RAS-M16G3DV-E RAS-M16SMUV-E
18 - - - RAS-B18UFV-E1 - -
22 - - RAS-B22N3KV2-E1 - - -
24 - - RAS-M24N3KV2-E1 - - -

RAS-5M34S3AV-E

7 - RAS-M07N3KV2-E1 - RAS-M07G3DV-E -
10   RAS-B10N3KVP-E RAS-M10N3KVP-ND RAS-B10N3KV2-E1 RAS-B10UFV-E1 RAS-M10G3DV-E RAS-M10SMUV-E
13   RAS-B13N3KVP-E RAS-M13N3KVP-ND RAS-B13N3KV2-E1 RAS-B13UFV-E1 RAS-M13G3DV-E RAS-M13SMUV-E
16   RAS-B16N3KVP-E RAS-M16N3KVP-ND RAS-B16N3KV2-E1 - RAS-M16G3DV-E RAS-M16SMUV-E
18 - - RAS-B18UFV-E1 - -
22 - RAS-B22N3KV2-E1 - - -
24 - RAS-M24N3KV2-E1 - - -



JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE

RAS-M14GAV-E
RAS-M18UAV-E

RAS-3M18SAV-E RAS-3M26S3AV-E
RAS-4M27S3AV-E
RAS-5M34S3AV-E

80m

RAS | Produkty mieszkaniowe

32 | TOSHIBA

Nowa wysoce wydajna podw=jna spr'(arka rotacyjna DC Toshiba  
zapewnia najwy(sze parametry przy niskim poborze energii>  
Przyczynia si' to jednoznacznie do obni(enia koszt=w eksploatacji  
wYpor=wnaniu do innych system=w multispilt>

Jednostki multi split Toshiba s" wyposa&one w hybrydowy inwerter DC, zaawansowane 
rozwi"zanie zapewniaj"ce zwi'kszon" wydajno#% i niezawodno#%.

Dost'pna szeroka gama jednostek wewn'trznych: Super Daiseikai, #cienne, kanaøowe, 
kasety <00 x <00 oraz nowe konsole.

Maj"c na uwadze #rodowisko w urz"dzeniach zastosowano czynnik chøodniczy R-410A.

Wyj"tkowa niezawodno#% dzi'ki redukcji cykli wø"czenia / wyø"czenia spr'&arki.

Niski poziom haøasu.

Przewy&szenie instalacji do 15 metr$w r$&nicy wysoko#ci.

JEDNOSTKA ZEWN%TRZNA

MULTI SPLIT

GAV;SAV;S3AV

Systemy multisplit umo&liwiaj" instalacj' 

do 25m ruroci"gu na jednostk' oraz =0m 

caøkowitej døugo#ci instalacji.

Elastyczno#% instalacji



GAV/S(3)AV/UAV Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

2 pomieszczenia 2 pomieszczenia 3 pomieszczenia 3 pomieszczenia 4 pomieszczenia 5 pomieszcze[

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAS-M14GAV-E RAS-M18UAV-E RAS-3M18SAV-E RAS-3M26S3AV-E RAS-4M27S3AV-E RAS-5M34S3AV-E

Wydajno"# chøodnicza kW 4,0 5,2 5,2 7,5 8,0 10,0

Wydajno"# chøodnicza .min> - max>/ kW 1,1 - 4,5 1,4 - 6,5 1,4 - 6,2 4,1-9,0 4,2 - 9,3 3,7 - 11,0

Pob=r mocy kW CO 1,08 1,34 1,44 2,00 2,29 2,98

EER W:W 3,70 3,88 3,61 3,75 3,50 3,36

SEER 5>83 5>38 6>23 6>19 6>11 6>31

Klasa efektywno"ci energetycznej CO A+ A A++ A++ A++ A++

Wydajno"# grzewcza kW 4,4 6,8 5,6 9,0 9,0 12,0

Wydajno"# grzewcza .min> - max>/ kW 0,5 - 5,2 0,8 - 7,7 1,0- 8,3 2,0-11,2 2,9 - 11,7 2,7 - 14,0

Pob=r mocy kW HP 1,01 1,6 1,19 2,2 1,93 2,83

COP W:W 4,35 4,25 4,71 4,09 4,67 4,24

SCOP 3,84 3>85 4>59 4>41 4>23 4>06

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A A A+ A+ A+ A+

GAV/S(3)AV/UAV Specy+kacja techniczna jednostki zewn*trznej

2 pomieszczenia 2 pomieszczenia 3 pomieszczenia 3 pomieszczenia 4 pomieszczenia 5 pomieszcze[

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAS-M14GAV-E RAS-M18UAV-E RAS-3M18SAV-E RAS-3M26S3AV-E RAS-4M27S3AV-E RAS-5M34S3AV-E

Przepøyw powietrza .h/ m3:h - l:s 1812 - 503 1800-500 1800-500 2507-696 2507-696 3245-901

Ci"nienie akustyczne .h/ dB.A/ CO 46 49 49 48 48 52

Moc akustyczna .h/ dB.A/ CO 59 64 64 63 63 66

Zakres pracy )C CO 5:43 5:43 5:43 -10:46 -10:46 -10:46

Przepøyw powietrza .h/ m3:h - l:s 1950-542 1950-542 2507-696 2507-696 3562-989

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ HP 48 51 51 49 49 55

Moc akustyczna .w/ dB.A/ HP 61 66 66 64 64 68

Zakres pracy )C HP -15:24 -15:24 -15:24 -15:24 -15:24 -15:24

Wymiary .WxSxG/ mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320

Waga kg 36 41 41 72 72 78

Typ spr'(arki Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC

Poø;czenia kielichowe .gaz/ cal 3:8L x 2 3:8L x 2 3:8L x 2 + 1:2L 3:8L x 1 + 1:2L\2 3:8L x 2 + 1:2L\2 3:8L x 3 + 1:2L\2

Poø;czenia kielichowe .ciecz/ cal 1:4L x 2 1:4L x 2 1:4L x 3 1:4L x 3 1:4L x 4 1:4L x 5

Maksymalna døugo"# orurowania .jednostka:ø;cznie/ m 20:30 20 : 30 20 : 30 25: 70 25 : 70 25 : 80

Maksymalna r=(nica wysoko"ci m 10 10 10 15 15 15

Døugo"# ruroci;gu bez doøadowania m 20 20 20 40 40 40

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50

CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania
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SMUV Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA HP RAS-M10SMUV-E RAS-M13SMUV-E RAS-M16SMUV-E

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h - l:s CO 588 - 163 618 - 172 660 - 183

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ CO 37:30 38:30 40:31

Moc akustyczna dB.A/ CO 52 53 55

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h HP 558 - 432 618 - 432 660 - 450

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ HP 37:30 38:30 40:31

Moc akustyczna dB.A/ HP 52 53 55

Wymiary .WxSxG/ mm 268x575x575 268x575x575 268x575x575

Waga kg 15 15 15

Poø;czenie kielichowe .gaz - ciecz/ 3:8L - 1:4L 3:8L - 1:4L 1:2º - 1:4º

CO X tryb chøodzenia HP X tryb ogrzewania
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JEDNOSTKA WEWN%TRZNA

KASETA 4&DROGOWA

SMUV

Kaseta 4-drogowa zostaøa zaprojektowana pod k;tem dopasowania  
do wszystkich standardowych paneli su&towych 600 \ 600 mm> 

Jej kompaktowa konstrukcja sprawia, (e jest dyskretna iYnie rzuca si' wYoczy> 
Instalacja oraz obsøuga s; jeszcze prostsze, dzi'ki øatwemu dost'powi  
do najwa(niejszych element=w>

Peøna gama jednostek od 10 do 1<.

Prosta konserwacja i obsøuga.

Prosta instalacja dzi'ki regulowanemu panelowi.

Wszystkie jednostki wyposa&one s" w sterownik na podczerwie(.

Elegancki wygl"d i kompaktowa budowa 

dopasowuj" kaset' do standardowych  

paneli su®towych <00 > <00 mm.

Standardowe wymiary



G3DV Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA HP RAS-M07G3DV-E RAS-M10G3DV-E RAS-M13G3DV-E RAS-M16G3DV-E

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h ± l:s CO 570 : 380 570 : 380 610 : 385 780 : 420

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ CO 35 : 27 35 : 27 37 : 27 35 : 24

Moc akustyczna .w:n/ dB.A/ CO 50 : 42 50 : 42 52 : 42 50 : 39

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h ± l:s HP 570 : 380 570 : 380 610 : 385 780 : 450

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ HP 35 : 27 35 : 27 37 : 27 35 : 25

Moc akustyczna .w:n/ dB.A/ HP 50 : 42 50 : 42 52 : 42 50 : 40

Wymiary .WxSxG/ mm 210 \ 700 \ 450 210 \ 700 \ 450 210 \ 700 \ 450 210 \ 900 \ 450

Waga kg 16 16 16 19

Poø;czenia kielichowe .gaz - ciecz/ cal 3:8º ± 1:4º 3:8º ± 1:4º 3:8º ± 1:4º 1:2º ± 1:4º

Zewn'trzne ci"nienie statyczne Pa 10 : 20 : 35 :45 10 : 20 : 35 :45 10 : 20 : 35 :45 10 : 20 : 35 :45

210mm
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JEDNOSTKA WEWN%TRZNA

JEDNOSTKA KANAèOWA

Nowe jednostki kanaøowe multisplit oferuj; niezawodny,  
kontrolowany komfort przez caøy rok>

Bardzo ciche iYkompaktowe urz;dzenia, s; odpowiednie 
dla szerokiego zakresu aplikacji mieszkaniowych iYkomercyjnych>

Prosty w obsøudze pilot zdalnego sterowania.

Niski poziom haøasu: bardzo cicha praca urz"dzenia.

Wyj"tkowo pøaska konstrukcja: tylko 210 mm wysoko#ci.

Sterownik #cienny *opcja+.

G3DV

Wyj"tkowo pøaska konstrukcja: tylko 210 mm 

wysoko#ci, dla uøatwienia instalacji.

Pøaska konstrukcja



N3KVP Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAS- B10N3KVP-E B13N3KVP-E B16N3KVP-E
Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h - l:s CO 630 - 175 660 - 183 690 - 192
Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ CO 42 : 27 43 : 27 45 : 29
Moc akustyczna .w:n/ dB.A/ CO 57 : 42 58 : 42 60 : 44
Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h - l:s HP 700 - 194 730 - 203 750 - 208
Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ HP 43 : 27 44 : 27 45 : 29
Moc akustyczna .w:n/ dB.A/ HP 58 : 42 59 : 42 60 : 44
Wymiary .WxSxG/ mm 275 x 790 x 225 275 x 790 x 225 275 x 790 x 225
Waga kg 10 10 10
Poø;czenie kielichowe .gaz - ciecz/ 3:8L - 1:4L 3:8L - 1:4L 1:2L - 1:4L

CO X tryb chøodzenia HP X tryb ogrzewania

JEDNOSTKA WEWN'TRZNA

%CIENNY

N3KVP

Aktywna, gdy klimatyzator jest wyø"czony, 

wentylator dziaøa i wysusza wymiennik 

 z wilgoci aby nast'pnie automatycznie  

si' wyø"cza.

Funkcja samooczyszczaniaNowoczesny wygl;d oraz wysoka sprawno"# pracy>

Ergonomiczny i praktyczny sterownik na podczerwie( z pod#wietlanymi przyciskami.

Przycisk zmiany mocy: zmniejszenie mocy do 75 lub 508.

Plazmowy oczyszczacz powietrza absorbuje kurz, usuwa bakterie i zapachy.

Hybrydowy Inwerter DC z podw$jn" spr'&ark" rotacyjn".
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N3KV2 Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA HP M07N3KV2-E1 B10N3KV2-E1 B13N3KV2-E1 B16N3KV2-E1 B22N3KV2-E1 M24N3KV2-E1

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h ± l:s CO 516 - 143 516 - 143 570 - 158 684 - 190 1080 - 300 1134 - 315

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ CO 38:26 38:26 39:26 45:30 47:35 49:37

Moc akustyczna dB.A/ CO 53 53 54 60 60:48 62:50

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h ± l:s HP 570 - 158 570 - 158 624 - 173 738 - 206 1098 - 305 1152 - 320

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ HP 39:28 39:28 40:28 45:31 47:35 49:37

Moc akustyczna .w/ dB.A/ HP 54 54 55 60 60:48 62:50

Wymiary .WxSxG/ mm 275 x 790 x 225 275 x 790 x 225 275 x 790 x 225 275 x 790 x 225 320 x 1050 x 243 320 x 1050 x 243

Waga kg 10 10 10 10 13 13

Poø;czenia kielichowe .gaz - ciecz/ cal 3:8L - 1:4L 3:8L - 1:4L 3:8L - 1:4L 1:2L - 1:4L 1:2L - 1:4L 1:2L - 1:4L

CO X tryb chøodzenia HP X tryb ogrzewania

JEDNOSTKA WEWN'TRZNA

%CIENNY

N3KV2

System ®ltracji IAQ charakteryzuje du&a 

skuteczno#% w zwalczaniu wirus$w, bakterii 

oraz brzydkich zapach$w.

Filtry IAQ Toshiba Ta elegancka jednostka ø;czy wYsobie udoskonalone parametry sprawno"ci 
energetycznej zYsystemem dbaøo"ci oYjako"# powietrza>

Jeden dotyk - peønia komfotu. Mo&liwo#% przywoøania ulubionych ustawie(.

System ®ltracji IAQ charakteryzuje du&a skuteczno#% w zwalczaniu wirus$w, bakterii 
oraz brzydkich zapach.

Funkcja samoczyszczenia usuwa wilgo% z wewn'trznych element$w jednostki.

Hybrydowy Inwerter DC Toshiba kontroluje i dostosowuje wydajno#% chøodnicz"  
do aktualnego zapotrzebowania pomieszczenia.

Nowoczesna i kompaktowa stylistyka.

Programator tygodniowy *opcja+.
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UFV Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA HP RAS-B10UFV-E1 RAS-B13UFV-E1 RAS-B18UFV-E1

Przepøyw powietrza m@:h - l:s CO 468 - 130 510 - 142 600 - 167

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ CO 39:26 40:27 46:34

Moc akustyczna .w/ dB.A/ CO 54 55 61

Przepøyw powietrza m@:h - l:s HP 510 - 142 552 - 153 642 - 178

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ HP 39:26 40:27 46:34

Moc akustyczna .w/ dB.A/ HP 54 55 61

Wymiary .WxSxG/ mm 600x700x220 600x700x220 600x700x220

Waga kg 16 16 16

Poø;czenie kielichowe .gaz - ciecz/ 3:8L - 1:4L 3:8L - 1:4L 1:2L - 1:4L

CO X tryb chøodzenia HP X tryb ogrzewania

RAS | Produkty mieszkaniowe
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UFV
JEDNOSTKA WEWN%TRZNA

KONSOLA

Innowacyjna iYkompaktowa jednostka instalowana na lub przy podøodze, 
idealnie pasuje do przestrzeni podokiennych>

Kompaktowy i nowoczesny wygl"d we wszystkich trzech wielko#ciach.

Bi-¯ow. Dwa wyloty dla peønej personalizacji: kontrola intensywno#ci oraz  
kierunku przepøywu.

System ®ltracji IAQ charakteryzuje du&a skuteczno#% w zwalczaniu wirus$w,  
bakterii oraz brzydkich zapach$w.

Zabezpieczenie rodzicielskie - blokada panelu wy#wietlacza.

Kontrola jasno#ci wy#wietlacza pozwala zredukowa% po#wiat'.
Unikalna funkcja ogrzewania 

przypodøogowego dostarcza ciepøe  

powietrze na poziomie podøogi.

Tryb ogrzewania 
przypodøogowego



Jednostka 
zewn'trzna 

RAS-M14GAV-ETabela kon+guracji <wielko$% 14= Pompa ciepøa

Wydajno"ci w trybie chøodzenia
Ilo"# jednostek Kon&guracja Wydajno"# jednostki 

.kW/
Wydajno"# chøodnicza .kW/ Pob=r mocy .W/ Pr;d pracy .A/

Pdc SEER Klasa
Jedn> A Jedn> B Jedn> A Jedn> B Min> Nom> Max> Min> Nom> Max> Min> Nom> Max>

praca 2 urz;dze[
10 10 1,95 1,95 1,4 3,9 4,4 230 1070 1290 1,43 4,90 5,84 3,9 5,80 A+
13 10 2,33 1,67 1,4 4,0 4,5 230 1080 1300 1,43 4,94 5,89 4,0 5,83 A+

Wydajno"ci w trybie grzania
Ilo"# jednostek Kon&guracja Wydajno"# jednostki 

.kW/
Wydajno"# ogrzewania .kW/ Pob=r mocy .W/ Pr;d pracy .A/

Pdh SCOP Klasa
Jedn> A Jedn> B Jedn> A Jedn> B Min> Nom> Max> Min> Nom> Max> Min> Rated Max>

praca 2 urz;dze[
10 10 2,15 2,15 0,8 4,3 5,1 179 980 1230 1,11 4,39 5,51 2,4 3,84 A
13 10 2,50 1,90 0,8 4,4 5,2 179 1010 1250 1,11 4,53 5,60 2,4 3,84 A

Jednostka 
zewn'trzna 

RAS-M18UAV-ETabela kon+guracji <wielko$% 18= Pompa ciepøa

Wydajno"ci w trybie chøodzenia
Ilo"# jednostek Kon&guracja Wydajno"# jednostki 

.kW/
Wydajno"# chøodnicza .kW/ Pob=r mocy .W/ Pr;d pracy .A/

Pdc SEER Klasa
Jedn> A Jedn> B Jedn> A Jedn> B Min> Nom> Max> Min> Nom> Max> Min> Nom> Max>

praca 2 urz;dze[

07 07 2,00 2,00 1,4 4,0 4,8 260 960 2150 1,61 4,50 9,54 4,0 5,95 A+
10 07 2,64 1,96 1,4 4,6 6,0 260 1200 2150 1,61 5,61 9,54 4,6 6,12 A++
10 10 2,55 2,55 1,4 5,1 6,1 260 1410 2150 1,61 6,45 9,54 5,1 6,25 A++
13 07 3,31 1,79 1,4 5,1 6,1 260 1411 2170 1,61 6,45 9,63 5,1 6,24 A++
13 10 2,95 2,15 1,4 5,1 6,2 260 1411 2170 1,61 6,45 9,63 5,1 6,24 A++
16 07 3,53 1,57 1,4 5,1 6,2 260 1411 2170 1,61 6,45 9,63 5,1 6,22 A++
16 10 3,19 1,91 1,4 5,1 6,2 260 1411 2170 1,61 6,45 9,63 5,1 6,22 A++
13 13 2,55 2,55 1,4 5,1 6,2 260 1411 2170 1,61 6,45 9,63 5,1 6,23 A++
16 13 2,85 2,35 1,4 5,2 6,2 260 1440 2170 1,61 6,45 9,63 5,2 6,23 A++

Wydajno"ci w trybie grzania
Ilo"# jednostek Kon&guracja Wydajno"# jednostki 

.kW/
Wydajno"# ogrzewania .kW/ Pob=r mocy .W/ Pr;d pracy .A/

Pdh SCOP Klasa
Jedn> A Jedn> B Jedn> A Jedn> B Min> Nom> Max> Min> Nom> Max> Min> Nom> Max>

praca 2 urz;dze[

07 07 2,70 2,70 1,0 5,4 8,0 183 1190 2480 1,14 5,35 11,12 3,0 4,59 A+
10 07 3,22 2,18 1,0 5,4 8,2 183 1190 2530 1,14 5,35 11,22 3,0 4,59 A+
10 10 2,70 2,70 1,0 5,4 8,2 183 1190 2530 1,14 5,35 11,22 3,0 4,59 A+
13 07 3,57 1,93 1,0 5,5 8,2 183 1168 2530 1,14 5,24 11,22 3,0 4,58 A+
13 10 3,06 2,44 1,0 5,5 8,3 183 1168 2530 1,14 5,24 11,22 3,0 4,58 A+
16 07 3,69 1,81 1,0 5,5 8,3 183 1168 2530 1,14 5,24 11,22 3,0 4,59 A+
16 10 3,18 2,32 1,0 5,5 8,3 183 1168 2530 1,14 5,24 11,22 3,0 4,59 A+
13 13 2,75 2,75 1,0 5,5 8,3 183 1168 2530 1,14 5,24 11,22 3,0 4,58 A+
16 13 2,93 2,67 1,0 5,6 8,3 183 1190 2530 1,14 5,35 11,22 3,0 4,59 A+

Jednostka 
zewn'trzna  

RAS-3M18SAV-ETabela kon+guracji <wielko$% 18= Pompa ciepøa

Wydajno"ci w trybie chøodzenia
Ilo"# jednostek Kon&guracja Wydajno"# jednostki .kW/ Wydajno"# chøodnicza .kW/ Pob=r mocy .W/ Pr;d pracy .A/

Pdc SEER Klasa
Jedn> A Jedn> B Jedn> C Jedn> A Jedn> B Jedn> C Min> Nom> Max> Min> Nom> Max> Min> Nom> Max>

praca 3 urz;dze[

10 10 10 1,70 1,70 1,70 2,2 5,1 6,3 420 1340 1970 2,4 6,07 8,74 5,1 5,37 A
13 10 10 2,10 1,50 1,50 2,2 5,1 6,5 420 1314 2100 2,4 5,95 9,32 5,1 5,37 A
16 10 10 2,46 1,37 1,37 2,2 5,2 6,5 420 1340 2100 2,4 6,07 9,32 5,2 5,38 A
13 13 10 1,92 1,92 1,37 2,2 5,2 6,5 420 1340 2100 2,4 6,07 9,32 5,2 5,39 A

Wydajno"ci w trybie grzania
Ilo"# jednostek Kon&guracja Wydajno"# jednostki .kW/ Wydajno"# ogrzewania .kW/ Pob=r mocy .W/ Pr;d pracy .A/

Pdh SCOP Klasa
Jedn> A Jedn> B Jedn> C Jedn> A Jedn> B Jedn> C Min> Nom> Max> Min> Nom> Max> Min> Nom> Max>

praca 3 urz;dze[

10 10 10 2,23 2,23 2,23 2,4 6,7 7,5 462 1580 1950 2,64 7,16 8,74 3,4 3,63 A
13 10 10 2,6 2,05 2,05 2,4 6,7 7,7 462 1575 2030 2,64 7,13 9,01 3,4 3,63 A
16 10 10 2,95 1,93 1,93 2,4 6,8 7,7 462 1600 2030 2,64 7,25 9,01 3,4 3,63 A
13 13 10 2,44 2,44 1,93 2,4 6,8 7,7 462 1600 2030 2,64 7,25 9,01 3,4 3,63 A

Wszystkie kombinacje na tych stronach s" mierzone w oparciu o jednostki wewn'trzne #cienne N6KV2, wyø"czaj"c wielko#% 1= *konsola UFV+.

Peøne zestawienie kombinacji i wydajno#ci energetycznych znajduje si' na stronie internetowej:
ecodesign>toshiba-airconditioning>eu
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Jednostka zewn'trzna RAS-3M26S3AV-ETabela kon+guracji <wielko$% 26= Pompa ciepøa

Wydajno"ci w trybie chøodzenia 

Ilo"# jednostek Kon&guracja Wydajno"# jednostki .kW/ Wydajno"# chøodnicza .kW/ Pob=r mocy .W/ Pr;d pracy .A/
Pdc SEER Klasa

Jedn> A Jedn> B Jedn> C Jedn> A Jedn> B Jedn> C Min> Nom> Max> Min> Nom> Max> Min> Nom> Max>

praca 3 urz;dze[

07 07 07 2,00 2,00 2,00 3,8 6,0 8,4 950 1400 2720 4,59 6,41 12,07 6 5,71 A+

10 07 07 2,70 2,00 2,00 3,8 6,7 8,4 950 1660 2720 4,59 7,60 12,07 6,7 5,86 A+

13 07 07 3,56 1,92 1,92 3,9 7,4 8,6 960 1975 2750 4,64 9,04 12,20 7,4 5,92 A+

16 07 07 3,92 1,74 1,74 3,9 7,4 8,6 960 1975 2750 4,64 9,04 12,20 7,4 5,93 A+

18 07 07 4,11 1,64 1,64 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 5,89 A+

22 07 07 4,44 1,48 1,48 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 6,17 A++

24 07 07 4,73 1,33 1,33 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 6,16 A++

10 10 07 2,70 2,70 2,00 3,8 7,4 8,4 950 1850 2720 4,59 8,47 12,07 7,4 5,96 A+

13 10 07 3,26 2,38 1,76 3,9 7,4 8,6 960 1975 2750 4,64 9,04 12,20 7,4 5,92 A+

16 10 07 3,62 2,17 1,61 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 5,92 A+

18 10 07 3,81 2,06 1,53 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 5,89 A+

22 10 07 4,15 1,87 1,38 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 6,17 A++

24 10 07 4,45 1,69 1,25 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 6,16 A++

13 13 07 2,91 2,91 1,57 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 5,91 A+

16 13 07 3,26 2,68 1,45 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 5,92 A+

18 13 07 3,46 2,56 1,38 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 5,89 A+

22 13 07 3,79 2,34 1,26 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 6,17 A++

24 13 07 4,10 2,14 1,16 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 6,16 A++

16 16 07 3,03 3,03 1,35 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 6,05 A+

18 16 07 3,22 2,90 1,29 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 6,15 A++

22 16 07 3,60 2,70 1,20 4,1 7,5 9,0 9802000 2800 4,73 9,15 12,42 7,5 6,18 A++

24 16 07 3,92 2,48 1,10 4,1 7,5 9,0 980 2000 2800 4,73 9,15 12,42 7,5 6,17 A++

10 10 10 2,47 2,47 2,47 3,9 7,4 8,6 960 1975 2750 4,64 9,04 12,20 7,4 5,92 A+

13 10 10 3,01 2,20 2,20 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 5,91 A+

16 10 10 3,36 2,02 2,02 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 5,92 A+

18 10 10 3,56 1,92 1,92 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 5,89 A+

22 10 10 3,89 1,75 1,75 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 6,17 A++

24 10 10 4,20 1,60 1,60 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 6,16 A++

13 13 10 2,71 2,71 1,98 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 5,91 A+

16 13 10 3,06 2,51 1,83 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 5,92 A+

18 13 10 3,25 2,40 1,75 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 6,02 A+

22 13 10 3,63 2,24 1,63 4,1 7,5 9,0 980 2000 2800 4,73 9,15 12,42 7,5 6,17 A++

24 13 10 3,94 2,06 1,50 4,1 7,5 9,0 980 2000 2800 4,73 9,15 12,42 7,5 6,17 A++

16 16 10 2,85 2,85 1,71 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 6,18 A++

18 16 10 3,03 2,73 1,64 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 6,15 A++

22 16 10 3,41 2,56 1,53 4,1 7,5 9,0 980 2000 2800 4,73 9,15 12,42 7,5 6,18 A++

24 16 10 3,72 2,36 1,42 4,1 7,5 9,0 980 2000 2800 4,73 9,15 12,42 7,5 6,17 A++

13 13 13 2,47 2,47 2,47 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 5,91 A+

16 13 13 2,80 2,30 2,30 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 6,05 A+

18 13 13 2,98 2,21 2,21 4,0 7,4 8,8 970 1975 2770 4,69 9,04 12,29 7,4 6,02 A+

22 13 13 3,36 2,07 2,07 4,1 7,5 9,0 980 2000 2800 4,73 9,15 12,42 7,5 6,17 A++

24 13 13 3,67 1,91 1,91 4,1 7,5 9,0 980 2000 2800 4,73 9,15 12,42 7,5 6,17 A++

16 16 13 2,66 2,66 2,19 4,1 7,5 9,0 980 2000 2800 4,73 9,1512,42 7,5 6,19 A++

18 16 13 2,84 2,56 2,10 4,1 7,5 9,0 980 2000 2800 4,73 9,15 12,42 7,5 6,15 A++

22 16 13 3,17 2,38 1,95 4,1 7,5 9,0 980 2000 2800 4,73 9,15 12,42 7,5 6,18 A++

24 16 13 3,48 2,21 1,81 4,1 7,5 9,0 980 2000 2800 4,73 9,15 12,42 7,5 6,17 A++

16 16 16 2,50 2,50 2,50 4,1 7,5 9,0 980 2000 2800 4,73 9,15 12,42 7,5 6,19 A++

18 16 16 2,68 2,41 2,41 4,1 7,5 9,0 980 2000 2800 4,73 9,15 12,42 7,5 6,16 A++

22 16 16 3,00 2,25 2,25 4,1 7,5 9,0 980 2000 2800 4,73 9,15 12,42 7,5 6,21 A++

Wszystkie kombinacje na tych stronach s; mierzone w oparciu o jednostki wewn'trzne "cienne N3KV2, wyø;czaj;c wielko"# 18 .konsola UFV/>

RAS | Produkty mieszkaniowe

40 | TOSHIBA



Jednostka zewn'trzna RAS-3M26S3AV-ETabela kon+guracji <wielko$% 26= Pompa ciepøa

Wydajno"ci w trybie grzania

Ilo"# jednostek Kon&guracja Wydajno"# jednostki .kW/ Wydajno"# ogrzewania .kW/ Pob=r mocy .W/ Pr;d pracy .A/
Pdh SCOP Klasa

Jedn> A Jedn> B Jedn> C Jedn> A Jedn> B Jedn> C Min> Nom> Max> Min> Nom> Max> Min> Nom> Max>

praca 3 urz;dze[

07 07 07 2,70 2,70 2,70 2,0 8,1 10,8 380 1800 2750 2,07 8,24 12,20 5,2 4,41 A+

10 07 07 3,53 2,38 2,38 2,0 8,3 10,8 380 1900 2750 2,07 8,70 12,20 5,2 4,41 A+

13 07 07 4,28 2,31 2,31 2,0 8,9 10,8 380 2175 2750 2,07 9,95 12,20 5,2 4,41 A+

16 07 07 4,49 2,20 2,20 2,0 8,9 10,8 380 2175 2750 2,07 9,95 12,20 5,2 4,41 A+

18 07 07 4,68 2,11 2,11 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

22 07 07 5,02 1,94 1,94 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,27 A+

24 07 07 5,34 1,78 1,78 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,26 A+

10 10 07 3,18 3,18 2,14 2,0 8,5 10,8 380 2000 2750 2,07 9,15 12,20 5,2 4,41 A+

13 10 07 3,80 3,04 2,05 2,0 8,9 10,8 380 2175 2750 2,07 9,95 12,20 5,2 4,41 A+

16 10 07 4,01 2,92 1,97 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

18 10 07 4,20 2,80 1,89 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

22 10 07 4,55 2,60 1,75 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,27 A+

24 10 07 4,87 2,41 1,62 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,26 A+

13 13 07 3,50 3,50 1,89 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

16 13 07 3,71 3,37 1,82 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

18 13 07 3,90 3,25 1,75 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

22 13 07 4,24 3,03 1,63 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,26 A+

24 13 07 4,56 2,82 1,52 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,26 A+

16 16 07 3,57 3,57 1,75 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

18 16 07 3,76 3,45 1,69 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

22 16 07 4,14 3,26 1,60 2,0 9,0 11,2 3802200 2900 2,07 10,07 12,87 5,2 4,27 A+

24 16 07 4,47 3,04 1,49 2,0 9,0 11,2 380 2200 2900 2,07 10,07 12,87 5,2 4,26 A+

10 10 10 2,97 2,97 2,97 2,0 8,9 10,8 380 2175 2750 2,07 9,95 12,20 5,2 4,41 A+

13 10 10 3,42 2,74 2,74 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

16 10 10 3,63 2,64 2,64 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

18 10 10 3,81 2,54 2,54 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

22 10 10 4,15 2,37 2,37 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,27 A+

24 10 10 4,48 2,21 2,21 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,26 A+

13 13 10 3,18 3,18 2,54 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

16 13 10 3,38 3,07 2,46 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

18 13 10 3,56 2,97 2,37 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

22 13 10 3,94 2,81 2,25 2,0 9,0 11,2 380 2200 2900 2,07 10,07 12,87 5,2 4,26 A+

24 13 10 4,26 2,63 2,11 2,0 9,0 11,2 380 2200 2900 2,07 10,07 12,87 5,2 4,26 A+

16 16 10 3,26 3,26 2,37 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

18 16 10 3,45 3,16 2,30 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

22 16 10 3,82 3,00 2,18 2,0 9,0 11,2 380 2200 2900 2,07 10,07 12,87 5,2 4,27 A+

24 16 10 4,14 2,81 2,05 2,0 9,0 11,2 380 2200 2900 2,07 10,07 12,87 5,2 4,26 A+

13 13 13 2,97 2,97 2,97 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

16 13 13 3,16 2,87 2,87 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

18 13 13 3,34 2,78 2,78 2,0 8,9 11,0 380 2175 2830 2,07 9,95 12,56 5,2 4,41 A+

22 13 13 3,71 2,65 2,65 2,0 9,0 11,2 380 2200 2900 2,07 10,07 12,87 5,2 4,26 A+

24 13 13 4,03 2,49 2,49 2,0 9,0 11,2 380 2200 2900 2,07 10,07 12,87 5,2 4,26 A+

16 16 13 3,09 3,09 2,81 2,0 9,0 11,2 380 2200 2900 2,07 10,0712,87 5,2 4,41 A+

18 16 13 3,27 3,00 2,73 2,0 9,0 11,2 380 2200 2900 2,07 10,07 12,87 5,2 4,41 A+

22 16 13 3,60 2,83 2,57 2,0 9,0 11,2 380 2200 2900 2,07 10,07 12,87 5,2 4,27 A+

24 16 13 3,92 2,66 2,42 2,0 9,0 11,2 380 2200 2900 2,07 10,07 12,87 5,2 4,26 A+

16 16 16 3,00 3,00 3,00 2,0 9,0 11,2 380 2200 2900 2,07 10,07 12,87 5,2 4,42 A+

18 16 16 3,18 2,91 2,91 2,0 9,0 11,2 380 2200 2900 2,07 10,07 12,87 5,2 4,42 A+

22 16 16 3,50 2,75 2,75 2,0 9,0 11,2 380 2200 2900 2,07 10,07 12,87 5,2 4,27 A+

Peøne zestawienie kombinacji i wydajno"ci energetycznych znajduje si' na stronie internetowej] ecodesign>toshiba-airconditioning>eu TOSHIBA | 41



Jednostka zewn'trzna RAS-4M27S3AV-ETabela kon+guracji <wielko$% 27= Pompa ciepøa

Wydajno"ci w trybie chøodzenia

Ilo"# jednostek Kon&guracja Wydajno"# jednostki .kW/ Wydajno"# chøodnicza  kW/ Pob=r mocy .W/ Pr;d pracy .A/
Pdc SEER Klasa

Jedn> A Jedn> B Jedn> C Jedn> D Jedn> A Jedn> B Jedn> C Jedn> D Min> Nom> Max> Min> Nom> Max> Min> Nom> Max>

praca 4 urz;dze[

07 07 07 07 1,78 1,78 1,78 1,78 4,0 7,1 8,6 850 2029 2620 4,11 9,29 11,62 7,1 6,00 A+

10 07 07 07 2,33 1,72 1,72 1,72 4,0 7,5 8,7 890 2143 2640 4,30 9,81 11,71 7,5 6,06 A+

13 07 07 07 2,90 1,57 1,57 1,57 4,1 7,6 8,9 900 2171 2700 4,35 9,94 11,98 7,6 6,06 A+

16 07 07 07 3,30 1,47 1,47 1,47 4,1 7,7 9,0 930 2200 2730 4,49 10,07 12,11 7,7 6,08 A+

18 07 07 07 3,55 1,42 1,42 1,42 4,1 7,8 9,1 930 2229 2760 4,49 10,20 12,24 7,8 6,07 A+

22 *07 *07 *07 3,95 1,32 1,32 1,32 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,10 A++

24 *07 *07 *07 4,28 1,21 1,21 1,21 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,09 A+

10 10 07 07 2,18 2,18 1,62 1,62 4,1 7,6 8,9 900 2171 2700 4,35 9,94 11,98 7,6 6,06 A+

13 10 07 07 2,74 2,00 1,48 1,48 4,1 7,7 9,0 930 2200 2730 4,49 10,07 12,11 7,7 6,08 A+

16 10 07 07 3,13 1,88 1,39 1,39 4,1 7,8 9,1 930 2229 2760 4,49 10,20 12,24 7,8 6,10 A++

18 10 07 07 3,38 1,82 1,35 1,35 4,1 7,9 9,2 940 2257 2790 4,54 10,33 12,38 7,9 6,08 A+

22 *10 *07 *07 3,73 1,68 1,24 1,24 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,10 A++

24 *10 *07 *07 4,06 1,55 1,14 1,14 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,09 A+

13 13 07 07 2,56 2,56 1,39 1,39 4,1 7,9 9,2 940 2257 2790 4,54 10,33 12,38 7,9 6,11 A++

16 13 07 07 2,91 2,40 1,30 1,30 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,10 A++

18 13 07 07 3,11 2,30 1,24 1,24 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,07 A+

22 *13 *07 *07 3,46 2,13 1,15 1,15 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,10 A++

24 *13 *07 *07 3,79 1,98 1,07 1,07 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,09 A+

16 16 07 07 2,73 2,73 1,22 1,22 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,11 A++

18 16 07 07 2,93 2,63 1,17 1,17 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,10 A++

18 18 07 07 2,82 2,82 1,13 1,13 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,05 A+

10 10 10 07 2,03 2,03 2,03 1,50 4,1 7,6 8,9 900 2171 2700 4,35 9,94 11,98 7,6 6,06 A+

13 10 10 07 2,60 1,90 1,90 1,41 4,1 7,8 9,1 930 2229 2760 4,49 10,20 12,24 7,8 6,09 A+

16 10 10 07 2,99 1,79 1,79 1,33 4,1 7,9 9,2 940 2257 2790 4,54 10,33 12,38 7,9 6,11 A++

18 10 10 07 3,19 1,72 1,72 1,27 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,07 A+

22 *10 *10 *07 3,54 1,59 1,59 1,18 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,10 A++

24 *10 *10 *07 3,87 1,47 1,47 1,09 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,09 A+

13 13 10 07 2,42 2,42 1,76 1,31 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,10 A++

16 13 10 07 2,76 2,27 1,65 1,22 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,10 A++

18 13 10 07 2,95 2,18 1,59 1,18 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,07 A+

22 *13 *10 *07 3,33 2,06 1,50 1,11 4,2 8,0 9,3 950 2286 2820 4,59 10,46 12,51 8 6,11 A++

24 *13 *10 *07 3,66 1,91 1,39 1,03 4,2 8,0 9,3 950 2286 2820 4,59 10,46 12,51 8 6,10 A++

16 16 10 07 2,59 2,59 1,56 1,15 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,11 A++

18 16 10 07 2,78 2,50 1,50 1,11 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,08 A+

18 18 10 07 2,72 2,72 1,47 1,09 4,2 8,0 9,3 950 2286 2820 4,59 10,46 12,51 8 6,06 A+

13 13 13 07 2,23 2,23 2,23 1,21 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,10 A++

16 13 13 07 2,56 2,10 2,10 1,14 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,10 A++

18 13 13 07 2,74 2,03 2,03 1,10 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,07 A+

16 16 13 07 2,45 2,45 2,01 1,09 4,2 8,0 9,3 950 2286 2820 4,59 10,46 12,51 8 6,12 A++

18 16 13 07 2,63 2,37 1,95 1,05 4,2 8,0 9,3 950 2286 2820 4,59 10,46 12,51 8 6,09 A+

10 10 10 10 1,98 1,98 1,98 1,98 4,1 7,9 9,2 940 2257 2790 4,54 10,33 12,38 7,9 6,11 A++

13 10 10 10 2,48 1,81 1,81 1,81 4,1 7,9 9,2 940 2257 2790 4,54 10,33 12,38 7,9 6,11 A++

16 10 10 10 2,82 1,69 1,69 1,69 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,10 A++

18 10 10 10 3,02 1,63 1,63 1,63 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,07 A+

22 *10 *10 *10 3,40 1,53 1,53 1,53 4,2 8,0 9,3 950 2286 2820 4,59 10,46 12,51 8 6,11 A++

24 *10 *10 *10 3,74 1,42 1,42 1,42 4,2 8,0 9,3 950 2286 2820 4,59 10,46 12,51 8 6,10 A++

13 13 10 10 2,28 2,28 1,67 1,67 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,10 A++

16 13 10 10 2,61 2,15 1,57 1,57 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,10 A++

16 16 10 10 2,50 2,50 1,50 1,50 4,2 8,0 9,3 950 2286 2820 4,59 10,46 12,51 7,9 6,12 A++

18 13 10 10 2,80 2,07 1,51 1,51 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 8 6,07 A+

18 16 10 10 2,68 2,42 1,45 1,45 4,2 8,0 9,3 950 2286 2820 4,59 10,46 12,51 8 6,09 A+

13 13 13 10 2,12 2,12 2,12 1,55 4,2 7,9 9,3 950 2257 2820 4,59 10,33 12,51 7,9 6,10 A++

16 13 13 10 2,47 2,03 2,03 1,48 4,2 8,0 9,3 950 2286 2820 4,59 10,46 12,51 8 6,12 A++

18 13 13 10 2,65 1,96 1,96 1,43 4,2 8,0 9,3 950 2286 2820 4,59 10,46 12,51 8 6,09 A+

13 13 13 13 2,00 2,00 2,00 2,00 4,2 8,0 9,3 950 2286 2820 4,59 10,46 12,51 8 6,11 A++

* Stosowane tylko N3KVP-E lub N3KV2-E

Wszystkie kombinacje na tych stronach s; mierzone w oparciu o jednostki wewn'trzne "cienne N3KV2, wyø;czaj;c wielko"# 18 .konsola UFV/>
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Jednostka zewn'trzna RAS-4M27S3AV-ETabela kon+guracji <wielko$% 27= Pompa ciepøa

Wydajno"ci w trybie grzania

Ilo"# jednostek Kon&guracja Wydajno"# jednostki .kW/ Wydajno"# ogrzewania  .kW/ Pob=r mocy .W/ Pr;d pracy .A/
Pdh SCOP Klasa

Jedn> A Jedn> B Jedn> C Jedn> D Jedn> A Jedn> B Jedn> C Jedn> D Min> Nom> Max> Min> Nom> Max> Min> Nom> Max>

praca 4 urz;dze[

07 07 07 07 2,09 2,09 2,09 2,09 2,9 8,4 11,5 501 1792 2560 2,42 8,20 11,36 5,2 4,24 A+

10 07 07 07 2,80 1,89 1,89 1,89 2,9 8,5 11,5 501 1812 2560 2,42 8,29 11,36 5,2 4,24 A+

13 07 07 07 3,30 1,78 1,78 1,78 2,9 8,6 11,6 501 1850 2580 2,42 8,47 11,45 5,2 4,24 A+

16 07 07 07 3,53 1,73 1,73 1,73 2,9 8,7 11,6 501 1869 2580 2,42 8,55 11,45 5,2 4,24 A+

18 07 07 07 3,75 1,69 1,69 1,69 2,9 8,8 11,6 501 1889 2580 2,42 8,65 11,45 5,2 4,24 A+

22 *07 *07 *07 4,13 1,59 1,59 1,59 2,6 8,9 11,7 480 1905 2600 2,32 8,72 11,54 5,2 4,1 A+

24 *07 *07 *07 4,45 1,48 1,48 1,48 2,6 8,9 11,7 480 1905 2600 2,32 8,72 11,54 5,2 4,1 A+

10 10 07 07 2,58 2,58 1,74 1,74 2,9 8,6 11,6 501 1850 2580 2,42 8,47 11,45 5,2 4,24 A+

13 10 07 07 3,03 2,43 1,64 1,64 2,9 8,7 11,6 501 1869 2580 2,42 8,55 11,45 5,2 4,24 A+

16 10 07 07 3,26 2,37 1,60 1,60 2,9 8,8 11,6 501 1889 2580 2,42 8,65 11,45 5,2 4,24 A+

18 10 07 07 3,47 2,31 1,56 1,56 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

22 *10 *07 *07 3,80 2,17 1,47 1,47 2,6 8,9 11,7 480 1905 2600 2,32 8,72 11,54 5,2 4,1 A+

24 *10 *07 *07 4,12 2,03 1,37 1,37 2,6 8,9 11,7 480 1905 2600 2,32 8,72 11,54 5,2 4,1 A+

13 13 07 07 2,89 2,89 1,56 1,56 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,23 A+

16 13 07 07 3,08 2,80 1,51 1,51 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

18 13 07 07 3,26 2,71 1,47 1,47 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

22 *13 *07 *07 3,58 2,56 1,38 1,38 2,6 8,9 11,7 480 1905 2600 2,32 8,72 11,54 5,2 4,1 A+

24 *13 *07 *07 3,90 2,41 1,30 1,30 2,6 8,9 11,7 480 1905 2600 2,32 8,72 11,54 5,2 4,1 A+

16 16 07 07 2,98 2,98 1,47 1,47 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

18 16 07 07 3,16 2,90 1,42 1,42 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

18 18 07 07 3,07 3,07 1,38 1,38 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

10 10 10 07 2,35 2,35 2,35 1,59 2,9 8,6 11,6 501 1850 2580 2,42 8,47 11,45 5,2 4,24 A+

13 10 10 07 2,81 2,25 2,25 1,52 2,9 8,8 11,6 501 1889 2580 2,42 8,65 11,45 5,2 4,24 A+

16 10 10 07 3,02 2,20 2,20 1,48 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

18 10 10 07 3,20 2,13 2,13 1,44 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

22 *10 *10 *07 3,52 2,01 2,01 1,36 2,6 8,9 11,7 480 1905 2600 2,32 8,72 11,54 5,2 4,1 A+

24 *10 *10 *07 3,83 1,89 1,89 1,28 2,6 8,9 11,7 480 1905 2600 2,32 8,72 11,54 5,2 4,1 A+

13 13 10 07 2,66 2,66 2,13 1,44 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,23 A+

16 13 10 07 2,85 2,59 2,07 1,40 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

18 13 10 07 3,02 2,51 2,01 1,36 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

22 *13 *10 *07 3,37 2,41 1,93 1,30 2,6 9,0 11,7 480 1927 2600 2,32 8,82 11,54 5,2 4,1 A+

24 *13 *10 *07 3,68 2,27 1,82 1,23 2,6 9,0 11,7 480 1927 2600 2,32 8,82 11,54 5,2 4,1 A+

16 16 10 07 2,77 2,77 2,01 1,36 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

18 16 10 07 2,93 2,69 1,96 1,32 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

18 18 10 07 2,89 2,89 1,93 1,30 2,9 9,0 11,7 501 1927 2600 2,42 8,82 11,54 5,2 4,24 A+

13 13 13 07 2,51 2,51 2,51 1,36 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,23 A+

16 13 13 07 2,69 2,45 2,45 1,32 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

18 13 13 07 2,86 2,38 2,38 1,29 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

16 16 13 07 2,65 2,65 2,41 1,30 2,9 9,0 11,7 501 1927 2600 2,42 8,82 11,54 5,2 4,24 A+

18 16 13 07 2,81 2,58 2,34 1,27 2,9 9,0 11,7 501 1927 2600 2,42 8,82 11,54 5,2 4,24 A+

10 10 10 10 2,18 2,18 2,18 2,18 2,9 8,7 11,6 501 1869 2580 2,42 8,55 11,45 5,2 4,24 A+

13 10 10 10 2,62 2,09 2,09 2,09 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

16 10 10 10 2,80 2,03 2,03 2,03 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

18 10 10 10 2,97 1,98 1,98 1,98 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

22 *10 *10 *10 3,32 1,89 1,89 1,89 2,6 9,0 11,7 480 1927 2600 2,32 8,82 11,54 5,2 4,1 A+

24 *10 *10 *10 3,63 1,79 1,79 1,79 2,6 9,0 11,7 480 1927 2600 2,32 8,82 11,54 5,2 4,1 A+

13 13 10 10 2,47 2,47 1,98 1,98 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,23 A+

16 13 10 10 2,65 2,41 1,92 1,92 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

16 16 10 10 2,61 2,61 1,89 1,89 2,9 9,0 11,7 501 1927 2600 2,42 8,82 11,54 5,2 4,24 A+

18 13 10 10 2,81 2,34 1,87 1,87 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,24 A+

18 16 10 10 2,77 2,54 1,85 1,85 2,9 9,0 11,7 501 1927 2600 2,42 8,82 11,54 5,2 4,24 A+

13 13 13 10 2,34 2,34 2,34 1,87 2,9 8,9 11,7 501 1905 2600 2,42 8,72 11,54 5,2 4,23 A+

16 13 13 10 2,54 2,31 2,31 1,85 2,9 9,0 11,7 501 1927 2600 2,42 8,82 11,54 5,2 4,24 A+

18 13 13 10 2,70 2,25 2,25 1,80 2,9 9,0 11,7 501 1927 2600 2,42 8,82 11,54 5,2 4,24 A+

13 13 13 13 2,25 2,25 2,25 2,25 2,9 9,0 11,7 501 1927 2600 2,42 8,82 11,54 5,2 4,23 A+

Peøne zestawienie kombinacji i wydajno"ci energetycznych znajduje si' na stronie internetowej] ecodesign>toshiba-airconditioning>eu TOSHIBA | 43



Jednostka zewn'trzna RAS-5M34S3AV-ETabela kon+guracji <wielko$% 34= Pompa ciepøa

Wydajno"ci w trybie chøodzenia
Ilo"# jednostek Kon&guracja Wydajno"# jednostki .kW/ Wydajno"# chøodnicza .kW/ Pob=r mocy .W/ Pr;d pracy .A/

Pdc SEER KlasaJedn> A Jedn> B Jedn> C Jedn> D Jedn> E Jedn> 
A

Jedn> 
B

Jedn> 
C

Jedn> 
D

Jedn> 
E

Min> Nom> Max> Min> Nom> Max> Min> Nom> Max>

praca 5 urz;dze[

07 07 07 07 07 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 3,7 9,8 10,8 950 2917 3630 4,59 13,35 16,10 9,8 6,28 A++
10 07 07 07 07 2,50 1,85 1,85 1,85 1,85 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
13 07 07 07 07 3,13 1,69 1,69 1,69 1,69 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
16 07 07 07 07 3,56 1,58 1,58 1,58 1,58 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
18 07 07 07 07 3,81 1,52 1,52 1,52 1,52 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,27 A++
10 10 07 07 07 2,34 2,34 1,74 1,74 1,74 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
13 10 07 07 07 2,95 2,16 1,60 1,60 1,60 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
16 10 07 07 07 3,38 2,03 1,50 1,50 1,50 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
18 10 07 07 07 3,61 1,95 1,45 1,45 1,45 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,27 A++
13 13 07 07 07 2,73 2,73 1,48 1,48 1,48 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
16 13 07 07 07 3,14 2,58 1,39 1,39 1,39 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
18 13 07 07 07 3,37 2,49 1,35 1,35 1,35 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,27 A++
16 16 07 07 07 2,97 2,97 1,32 1,32 1,32 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
18 16 07 07 07 3,19 2,87 1,28 1,28 1,28 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,27 A++
10 10 10 07 07 2,21 2,21 2,21 1,64 1,64 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
13 10 10 07 07 2,80 2,04 2,04 1,51 1,51 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
13 13 10 07 07 2,60 2,60 1,90 1,40 1,40 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
16 10 10 07 07 3,21 1,92 1,92 1,42 1,42 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
18 10 10 07 07 3,44 1,86 1,86 1,38 1,38 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,27 A++
13 13 13 07 07 2,43 2,43 2,43 1,31 1,31 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
16 13 13 07 07 2,80 2,30 2,30 1,25 1,25 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
18 13 13 07 07 3,02 2,23 2,23 1,21 1,21 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,27 A++
16 16 10 07 07 2,84 2,84 1,70 1,26 1,26 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
18 16 10 07 07 3,06 2,75 1,65 1,22 1,22 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,27 A++
16 16 13 07 07 2,67 2,67 2,19 1,19 1,19 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
18 16 13 07 07 2,88 2,59 2,13 1,15 1,15 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,27 A++
10 10 10 10 07 2,09 2,09 2,09 2,09 1,55 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
13 10 10 10 07 2,65 1,94 1,94 1,94 1,43 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
16 10 10 10 07 3,05 1,83 1,83 1,83 1,36 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
18 10 10 10 07 3,28 1,77 1,77 1,77 1,31 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,27 A++
13 13 10 10 07 2,48 2,48 1,81 1,81 1,34 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
16 13 10 10 07 2,86 2,35 1,71 1,71 1,27 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
18 13 10 10 07 3,07 2,28 1,66 1,66 1,23 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,27 A++
16 16 10 10 07 2,72 2,72 1,63 1,63 1,21 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
13 13 13 10 07 2,32 2,32 2,32 1,69 1,25 3,7 9,9 10,9950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
16 13 13 10 07 2,68 2,21 2,21 1,61 1,19 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
16 16 13 10 07 2,56 2,56 2,11 1,54 1,14 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
13 13 13 13 07 2,18 2,18 2,18 2,18 1,18 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
16 13 13 13 07 2,53 2,08 2,08 2,08 1,13 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
16 16 13 13 07 2,42 2,42 1,99 1,99 1,08 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
10 10 10 10 10 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
13 10 10 10 10 2,53 1,84 1,84 1,84 1,84 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
16 10 10 10 10 2,91 1,75 1,75 1,75 1,75 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
18 10 10 10 10 3,13 1,69 1,69 1,69 1,69 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,27 A++
13 13 10 10 10 2,36 2,36 1,72 1,72 1,72 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
16 13 10 10 10 2,73 2,25 1,64 1,64 1,64 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
18 13 10 10 10 2,95 2,18 1,59 1,59 1,59 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,27 A++
16 16 10 10 10 2,61 2,61 1,56 1,56 1,56 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
13 13 13 10 10 2,22 2,22 2,22 1,62 1,62 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
16 13 13 10 10 2,58 2,12 2,12 1,55 1,55 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,30 A++
18 13 13 10 10 2,78 2,06 2,06 1,50 1,50 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,27 A++
16 16 13 10 10 2,49 2,49 2,04 1,49 1,49 3,7 10,0 11 950 2980 3700 4,59 13,64 16,42 10 6,31 A++
13 13 13 13 10 2,09 2,09 2,09 2,09 1,53 3,7 9,9 10,9 950 2946 3670 4,59 13,48 16,28 9,9 6,29 A++
16 13 13 13 10 2,46 2,02 2,02 2,02 1,48 3,7 10,0 11 950 2980 3700 4,59 13,64 16,42 10 6,31 A++
18 13 13 13 10 2,66 1,97 1,97 1,97 1,44 3,7 10,0 11 950 2980 3700 4,59 13,64 16,42 10 6,28 A++
16 16 13 13 10 2,36 2,36 1,94 1,94 1,41 3,7 10,0 11 950 2980 3700 4,59 13,64 16,42 10 6,31 A++
13 13 13 13 13 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,7 10,0 11 950 2980 3700 4,59 13,64 16,42 10 6,31 A++
16 13 13 13 13 2,33 1,92 1,92 1,92 1,92 3,7 10,0 11 950 2980 3700 4,59 13,64 16,42 10 6,31 A++
22 *07 *07 *07 *07 4,24 1,41 1,41 1,41 1,41 3,7 9,9 11 950 2946 3700 4,59 13,48 16,42 9,9 6,29 A++
22 *10 *07 *07 *07 4,04 1,82 1,35 1,35 1,35 3,7 9,9 11 950 2946 3700 4,59 13,48 16,42 9,9 6,29 A++
22 *10 *10 *07 *07 3,86 1,74 1,74 1,29 1,29 3,7 9,9 11 950 2946 3700 4,59 13,48 16,42 9,9 6,29 A++
22 *10 *10 *10 *07 3,69 1,66 1,66 1,66 1,23 3,7 9,9 11 950 2946 3700 4,59 13,48 16,42 9,9 6,29 A++
22 *10 *10 *10 *10 3,54 1,59 1,59 1,59 1,59 3,7 9,9 11 950 2946 3700 4,59 13,48 16,42 9,9 6,29 A++
22 *13 *07 *07 *07 3,78 2,33 1,26 1,26 1,26 3,7 9,9 11 950 2946 3700 4,59 13,48 16,42 9,9 6,29 A++
22 *13 *10 *07 *07 3,62 2,23 1,63 1,21 1,21 3,7 9,9 11 950 2946 3700 4,59 13,48 16,42 9,9 6,29 A++
22 *13 *10 *10 *07 3,47 2,14 1,56 1,56 1,16 3,7 9,9 11 950 2946 3700 4,59 13,48 16,42 9,9 6,29 A++
22 *13 *10 *10 *10 3,37 2,08 1,52 1,52 1,52 3,7 10,0 11 950 2980 3700 4,59 13,64 16,42 9,9 6,30 A++
22 *13 *13 *07 *07 3,41 2,11 2,11 1,14 1,14 3,7 9,9 11 950 2946 3700 4,59 13,48 16,42 9,9 6,29 A++
22 *13 *13 *10 *07 3,31 2,04 2,04 1,49 1,10 3,7 10,0 11 950 2980 3700 4,59 13,64 16,42 10 6,30 A++
22 *13 *13 *10 *10 3,19 1,97 1,97 1,44 1,44 3,7 10,0 11 950 2980 3700 4,59 13,64 16,42 10 6,30 A++
22 *13 *13 *13 *07 3,14 1,94 1,94 1,94 1,05 3,7 10,0 11 950 2980 3700 4,59 13,64 16,42 10 6,30 A++
24 *07 *07 *07 *07 4,65 1,31 1,31 1,31 1,31 3,7 9,9 11 950 2946 3700 4,59 13,48 16,42 9,9 6,29 A++
24 *10 *07 *07 *07 4,45 1,69 1,25 1,25 1,25 3,7 9,9 11 950 2946 3700 4,59 13,48 16,42 9,9 6,29 A++
24 *10 *10 *07 *07 4,26 1,62 1,62 1,20 1,20 3,7 9,9 11 950 2946 3700 4,59 13,48 16,42 9,9 6,29 A++
24 *10 *10 *10 *07 4,09 1,55 1,55 1,55 1,15 3,7 9,9 11 950 2946 3700 4,59 13,48 16,42 9,9 6,29 A++
24 *10 *10 *10 *10 3,93 1,49 1,49 1,49 1,49 3,7 9,9 11 950 2946 3700 4,59 13,48 16,42 9,9 6,29 A++
24 *13 *07 *07 *07 4,18 2,18 1,18 1,18 1,18 3,7 9,9 11 950 2946 3700 4,59 13,48 16,42 9,9 6,29 A++
24 *13 *10 *07 *07 4,02 2,09 1,53 1,13 1,13 3,7 9,9 11 950 2946 3700 4,59 13,48 16,42 9,9 6,29 A++
24 *13 *10 *10 *07 3,86 2,01 1,47 1,47 1,09 3,7 9,9 11 950 2946 3700 4,59 13,48 16,42 9,9 6,29 A++
24 *13 *10 *10 *10 3,76 1,96 1,43 1,43 1,43 3,7 10,0 11 950 2980 3700 4,59 13,64 16,42 10 6,30 A++
24 *13 *13 *07 *07 3,80 1,98 1,98 1,07 1,07 3,7 9,9 11 950 2946 3700 4,59 13,48 16,42 10 6,29 A++
24 *13 *13 *10 *07 3,70 1,93 1,93 1,41 1,04 3,7 10,0 11 950 2980 3700 4,59 13,64 16,42 10 6,30 A++

* Stosowane tylko N3KVP-E lub N3KV2-E

Wszystkie kombinacje na tych stronach s; mierzone w oparciu o jednostki wewn'trzne "cienne N3KV2, wyø;czaj;c wielko"# 18 .konsola UFV/>

RAS | Produkty mieszkaniowe
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Jednostka zewn'trzna RAS-5M34S3AV-ETabela kon+guracji <wielko$% 34= Pompa ciepøa

Wydajno"ci w trybie grzania
Ilo"# jednostek Kon&guracja Wydajno"# jednostki .kW/ Wydajno"# ogrzewania .kW/ Pob=r mocy .W/ Pr;d pracy .A/

Pdh SCOP KlasaJedn> A Jedn> B Jedn> C Jedn> D Jedn> E Jedn> 
A

Jedn> 
B

Jedn> 
C

Jedn> 
D

Jedn> 
E

Min> Nom> Max> Min> Nom> Max> Min> Nom> Max>

praca 5 urz;dze[

07 07 07 07 07 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,7 11,4 13,4 508 2690 4020 2,76 12,31 17,83 6,8 4,06 A+
10 07 07 07 07 3,16 2,13 2,13 2,13 2,13 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
13 07 07 07 07 3,70 2,00 2,00 2,00 2,00 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 07 07 07 07 3,95 1,94 1,94 1,94 1,94 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
18 07 07 07 07 4,18 1,88 1,88 1,88 1,88 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
10 10 07 07 07 2,91 2,91 1,96 1,96 1,96 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
13 10 07 07 07 3,42 2,74 1,85 1,85 1,85 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 10 07 07 07 3,66 2,66 1,79 1,79 1,79 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
18 10 07 07 07 3,88 2,59 1,75 1,75 1,75 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
13 13 07 07 07 3,23 3,23 1,75 1,75 1,75 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 13 07 07 07 3,46 3,15 1,70 1,70 1,70 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
18 13 07 07 07 3,68 3,06 1,65 1,65 1,65 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 16 07 07 07 3,37 3,37 1,65 1,65 1,65 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
18 16 07 07 07 3,58 3,28 1,61 1,61 1,61 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
10 10 10 07 07 2,69 2,69 2,69 1,82 1,82 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
13 10 10 07 07 3,18 2,54 2,54 1,72 1,72 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
13 13 10 07 07 3,02 3,02 2,41 1,63 1,63 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 10 10 07 07 3,40 2,48 2,48 1,67 1,67 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
18 10 10 07 07 3,62 2,41 2,41 1,63 1,63 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
13 13 13 07 07 2,87 2,87 2,87 1,55 1,55 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 13 13 07 07 3,08 2,80 2,80 1,51 1,51 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
18 13 13 07 07 3,28 2,73 2,73 1,48 1,48 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 16 10 07 07 3,15 3,15 2,29 1,55 1,55 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
18 16 10 07 07 3,36 3,08 2,24 1,51 1,51 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 16 13 07 07 3,01 3,01 2,73 1,48 1,48 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
18 16 13 07 07 3,21 2,94 2,67 1,44 1,44 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
10 10 10 10 07 2,50 2,50 2,50 2,50 1,69 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
13 10 10 10 07 2,97 2,38 2,38 2,38 1,60 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 10 10 10 07 3,19 2,32 2,32 2,32 1,56 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
18 10 10 10 07 3,39 2,26 2,26 2,26 1,53 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
13 13 10 10 07 2,83 2,83 2,26 2,26 1,53 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 13 10 10 07 3,04 2,76 2,21 2,21 1,49 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
18 13 10 10 07 3,24 2,70 2,16 2,16 1,46 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 16 10 10 07 2,97 2,97 2,16 2,16 1,46 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
13 13 13 10 07 2,70 2,70 2,70 2,16 1,46 2,7 11,7 13,7508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 13 13 10 07 2,90 2,64 2,64 2,11 1,42 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 16 13 10 07 2,83 2,83 2,58 2,06 1,39 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
13 13 13 13 07 2,58 2,58 2,58 2,58 1,39 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 13 13 13 07 2,77 2,52 2,52 2,52 1,36 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 16 13 13 07 2,72 2,72 2,47 2,47 1,33 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
10 10 10 10 10 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
13 10 10 10 10 2,79 2,23 2,23 2,23 2,23 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 10 10 10 10 2,99 2,18 2,18 2,18 2,18 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
18 10 10 10 10 3,19 2,13 2,13 2,13 2,13 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
13 13 10 10 10 2,66 2,66 2,13 2,13 2,13 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 13 10 10 10 2,86 2,60 2,08 2,08 2,08 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
18 13 10 10 10 3,05 2,54 2,03 2,03 2,03 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 16 10 10 10 2,80 2,80 2,03 2,03 2,03 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
13 13 13 10 10 2,54 2,54 2,54 2,03 2,03 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 13 13 10 10 2,74 2,49 2,49 1,99 1,99 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
18 13 13 10 10 2,93 2,44 2,44 1,95 1,95 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 16 13 10 10 2,75 2,75 2,50 2,00 2,00 2,7 12,0 14 508 2833 4200 2,76 12,97 18,63 6,8 4,06 A+
13 13 13 13 10 2,44 2,44 2,44 2,44 1,95 2,7 11,7 13,7 508 2762 4120 2,76 12,64 18,28 6,8 4,06 A+
16 13 13 13 10 2,69 2,45 2,45 2,45 1,96 2,7 12,0 14 508 2833 4200 2,76 12,97 18,63 6,8 4,06 A+
18 13 13 13 10 2,88 2,40 2,40 2,40 1,92 2,7 12,0 14 508 2833 4200 2,76 12,97 18,63 6,8 4,06 A+
16 16 13 13 10 2,64 2,64 2,40 2,40 1,92 2,7 12,0 14 508 2833 4200 2,76 12,97 18,63 6,8 4,06 A+
13 13 13 13 13 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,7 12,0 14 508 2833 4200 2,76 12,97 18,63 6,8 4,06 A+
16 13 13 13 13 2,59 2,35 2,35 2,35 2,35 2,7 12,0 14 508 2833 4200 2,76 12,97 18,63 6,8 4,06 A+
22 *07 *07 *07 *07 4,60 1,77 1,77 1,77 1,77 2,5 11,7 14 487 2762 4200 2,65 12,64 18,63 6,8 3,94 A
22 *10 *07 *07 *07 4,29 2,45 1,65 1,65 1,65 2,5 11,7 14 487 2762 4200 2,65 12,64 18,63 6,8 3,94 A
22 *10 *10 *07 *07 4,01 2,29 2,29 1,55 1,55 2,5 11,7 14 487 2762 4200 2,65 12,64 18,63 6,8 3,94 A
22 *10 *10 *10 *07 3,77 2,16 2,16 2,16 1,46 2,5 11,7 14 487 2762 4200 2,65 12,64 18,63 6,8 3,94 A
22 *10 *10 *10 *10 3,56 2,03 2,03 2,03 2,03 2,5 11,7 14 487 2762 4200 2,65 12,64 18,63 6,8 3,94 A
22 *13 *07 *07 *07 4,07 2,91 1,57 1,57 1,57 2,5 11,7 14 487 2762 4200 2,65 12,64 18,63 6,8 3,94 A
22 *13 *10 *07 *07 3,83 2,73 2,19 1,48 1,48 2,5 11,7 14 487 2762 4200 2,65 12,64 18,63 6,8 3,94 A
22 *13 *10 *10 *07 3,61 2,58 2,06 2,06 1,39 2,5 11,7 14 487 2762 4200 2,65 12,64 18,63 6,8 3,94 A
22 *13 *10 *10 *10 3,50 2,50 2,00 2,00 2,00 2,5 12,0 14 487 2833 4200 2,65 12,97 18,63 6,8 3,94 A
22 *13 *13 *07 *07 3,66 2,61 2,61 1,41 1,41 2,5 11,7 14 487 2762 4200 2,65 12,64 18,63 6,8 3,94 A
22 *13 *13 *10 *07 3,54 2,53 2,53 2,03 1,37 2,5 12,0 14 487 2833 4200 2,65 12,97 18,63 6,8 3,94 A
22 *13 *13 *10 *10 3,36 2,40 2,40 1,92 1,92 2,5 12,0 14 487 2833 4200 2,65 12,97 18,63 6,8 3,94 A
22 *13 *13 *13 *07 3,40 2,43 2,43 2,43 1,31 2,5 12,0 14 487 2833 4200 2,65 12,97 18,63 6,8 3,94A
24 *07 *07 *07 *07 5,01 1,67 1,67 1,67 1,67 2,5 11,7 14 487 2762 4200 2,65 12,64 18,63 6,8 3,94 A
24 *10 *07 *07 *07 4,69 2,32 1,56 1,56 1,56 2,5 11,7 14 487 2762 4200 2,65 12,64 18,63 6,8 3,94 A
24 *10 *10 *07 *07 4,41 2,18 2,18 1,47 1,47 2,5 11,7 14 487 2762 4200 2,65 12,64 18,63 6,8 3,94 A
24 *10 *10 *10 *07 4,16 2,05 2,05 2,05 1,39 2,5 11,7 14 487 2762 4200 2,65 12,64 18,63 6,8 3,94 A
24 *10 *10 *10 *10 3,93 1,94 1,94 1,94 1,94 2,5 11,7 14 487 2762 4200 2,65 12,64 18,63 6,8 3,94 A
24 *13 *07 *07 *07 4,47 2,76 1,49 1,49 1,49 2,5 11,7 14 487 2762 4200 2,65 12,64 18,63 6,8 3,94 A
24 *13 *10 *07 *07 4,21 2,60 2,08 1,40 1,40 2,5 11,7 14 487 2762 4200 2,65 12,64 18,63 6,8 3,94 A
24 *13 *10 *10 *07 3,98 2,46 1,97 1,97 1,33 2,5 11,7 14 487 2762 4200 2,65 12,64 18,63 6,8 3,94 A
24 *13 *10 *10 *10 3,87 2,39 1,91 1,91 1,91 2,5 12,0 14 487 2833 4200 2,65 12,97 18,63 6,8 3,94 A
24 *13 *13 *07 *07 4,03 2,49 2,49 1,34 1,34 2,5 11,7 14 487 2762 4200 2,65 12,64 18,63 6,8 3,94 A
24 *13 *13 *10 *07 3,92 2,42 2,42 1,94 1,31 2,5 12,0 14 487 2833 4200 2,65 12,97 18,63 6,8 3,94 A

Peøne zestawienie kombinacji i wydajno"ci energetycznych znajduje si' na stronie internetowej] ecodesign>toshiba-airconditioning>eu TOSHIBA | 45



Krok w:stron* wyeliminowania zanieczyszcze> oraz emisji CO?

Zwi"kszaj#ca si" emisja CO? oraz innych gaz'w cieplarnianych jest jedn# z gø'wnych trosk dotycz#c# naszej planety.
Unia Europejska zadeklarowaøa redukcj" emisji tych gaz'w o 20>, aby osi#gn#( ten cel postanowiono zmniejszy(  
straty wynikaj#ce z dostarczania ciepøa na potrzeby ogrzewania budynk'w mieszkalnych oraz ciepøej wody u%ytkowej.
Pompy ciepøa powietrze woda uwa%ane s# za odnawialn# energi" w por'wnaniu do system'w grzewczych opartych  
na paliwach kopalnych lub energii elektrycznej.
Uwa%ane s# obecnie jako idealne rozwi#zanie do ogrzewania i przygotowywania ciepøej wody u%ytkowej.

Produkcja ciepøa dla mieszka& przy wykorzystaniu gazu, oleju lub elektryczno$ci przyczynia si" do wzrostu emisji CO?  
do atmosfery. Ponadto, tradycyjne systemy grzewcze s# mniej wydajne, co wpøywa na zwi"kszenie koszt'w eksploatacji.
Estia - pompa ciepøa powietrze woda Toshiba jest idealnym rozwi#zaniem zwi"kszaj#cym wydajno$( energetyczn# 
*COP+ przy wykorzystaniu powietrza jako ;r'døa energii. To kompletny system zaprojektowany w celu zapewnienia 
odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach i dostarczenia ciepøej wody u%ytkowej, dodatkow# korzy$ci# za$ jest 
mo%liwo$( klimatyzowania w cieplejszych porach roku.

Rok 2015 to wprowadzenie systemu pompy ciepøa Estia Powerfull pozwalaj#cej na osi#gni"cie jeszcze wy%szych 
parametr'w ciepøej wody przy ni%szych temperaturach zewn"trznych.



POWIETRZE&WODA

POMPA CIEPèA

ESTIA



fazy w 
jednostkach 

zewn(trznych

JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE MODUèY HYDRAULICZNE ZBIORNIKI CIEPèEJ WODY U#YTKOWEJ

Najlepsza sprawno$% energetyczna w:swojej klasie - COP 4/88@

Z najlepszym COP w swojej klasie, pompy ciepøa Estia dostarczaj# wi"cej ciepøa przy mniejszym zu%yciu energii.
Estia wykonana jest z element'w najwy%szej jako$ci, kt're przyczyniaj# si" do wyj#tkowej energooszcz"dno$ci.
Technologia inwerterowa pozwala na wyprodukowanie odpowiedniej ilo$ci energii cieplnej wykorzystuj#c do tego 
minimaln# ilo$( energii elektrycznej.
Temperatura ciepøej wody jest r'wnie% optymalizowana dzi"ki zaawansowanemu sterownikowi Toshiba i dostosowywana do 
temperatury zewn"trznej. W przypadku ocieplenia, pompa ciepøa automatycznie zmniejsza temperatur" aby dopasowa( 
zapotrzebowanie do panuj#cych warunk'w zewn"trznych. Ten sam ukøad logiczny pozwala r'wnie% przewidywa( 
wzrost zapotrzebowania na ciepøo ze wzgl"du na pogorszenie warunk'w atmosferycznych@ caøkowity system zarz#dzania 
temperatur# gwarantuje najlepsze warunki komfortu.
Wszystkie te oszcz"dno$ci maj# pozytywny wpøyw na indywidualny rachunek za energi" oraz globalne ograniczenie 
emisji CO? do atmosfery.

Xmodel HWS-1104H-E



POWIETRZE&WODA

POMPA CIEPèA

ESTIA

Prostota instalacji
Szybki i øatwy monta%. Moduø hydrauliczny mo%e by( bezpiecznie instalowany w wi"kszo$ci miejsc 
ka%dego domu. Nie ma konieczno$ci stosowania komin'w ani podpiwnicze& co uøatwia monta%. 
Kompaktowa jednostka zewn"trzna mo%e by( umiejscowiona gdziekolwiek na zewn#trz budynku 
lub na balkonie dzi"ki wydøu%onym instalacjom.

"wiadomi odpowiedzialno$ci za "rodowisko
U%ywaj#c pomp ciepøa Estia Toshiba wnosisz wkøad w globaln# redukcj" emisji CO? do atmosfery 
oraz przyczyniasz si" do ograniczenia zu%ycia paliw kopalnych i innych nieodnawialnych ;r'deø 
energii. W przypadku konserwacji, caøo$( czynnika chøodniczego R410A *nieniszcz#cy warstwy 
ozonowej+, mo%e zosta( bezpiecznie usuni"ta z instalacji dzi"ki wbudowanej pompie w jednostce 
zewn"trznej.

Jeden system/ wiele zastosowa>
Pompa ciepøa Estia mog# by( u%yte w kombinacji z r'%nymi odbiornikami: istniej#ce grzejniki, 
ogrzewanie podøogowe lub klimakonwektory. Mo%e by( r'wnie% poø#czona z istniej#cymi 
systemami grzewczymi *kotøownie gazowe i olejowe+ peøni#c funkcj" nadrz"dnego systemu 
sterowania.

Motywacja
Ka%dy kraj w Europie wprowadziø lub jest w fazie promowania program'w motywuj#cych do 
instalowania system'w z wykorzystaniem pomp ciepøa. Ograniczenie wzrostu rocznego zu%ycia 
energii stanowi podstaw" dla przyznania dodatkowych dotacji lub odlicze& podatkowych, 
obliczanych na bazie nominalnego wsp'øczynnika COP. Instalacja pomp ciepøa Estia z najwy%szym 
nominalnym wsp'øczynnikiem COP i bardzo wysok# warto$ci# wsp'øczynnika COP przy 
cz"$ciowym obci#%eniu.

Wøa$ciwa temperatura we wøa$ciwym czasie
Estia mo%e produkowa( wod" o r'%nych parametrach dla kilku zastosowa& jednocze$nie.
Pompy ciepøa Estia ®rmy Toshiba pracuj# bez problem'w przy niskich temperaturach zewn"trznych 
do -20=C w zimie i do 43=C w lato. System ma wbudowane unikalne zabezpieczenie anty 
zamro%eniowe. Dla kraj'w w kt'rym panuj# niskie temperatury, proponuje si" nowy zakres 
jednostek zewn"trznych *HWS-XXX 4H8R-E+ z dodatkow# ta$m# grzejn# na tacce spustowej,  
aby nie dopu$ci( do gromadzenia si" lodu w czasie ekstremalnych warunk'w klimatycznych.
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1. Jednostka zewn"trzna 7. Ciepøa woda u%ytkowa
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5. Zaw'r mieszaj#cyX 11. KlimakonwektorX
6. Czujnik temperatury 12. Sterownik pomieszczeniowy.

XDostarczone lokalnie



Jednostka zewn*trzna
Toshiba posiada døugoletnie do$wiadczenie w produkcji pomp ciepøa powietrze-powietrze. Tak samo 
niezawodna i wielokrotnie nagradzana technologia jest ;r'døem nowych pomp ciepøa powietrze-woda, 
czyli przede wszystkim nowoczesna technologia inwerterowa oraz podw'jna spr"%arka rotacyjna DC.
Pompy ciepøa s# dost"pne w wersji 1- i 3-fazowej o zakresie mocy do 16kW.

Moduø wewn*trzny
Wysokowydajny pøytowy wymiennik ciepøa otrzymuje optymaln# ilo$( czynnika, aby wyprodukowa( 
ciepø# wod" o niskich lub $rednich parametrach *20-55=C+, a tak%e zimn# wod" *7-20=C+. Dodatkowo 
nagrzewnica *3, 6 lub 9 kW jako opcja+ wspomaga prac" urz#dzenia w skrajnych warunkach. Moduø 
hydrauliczny odpowiada za kontrol" temperatury wody i optymaln# jej dystrybucj" do odbiornik'w  
 ciepøa i zbiornika ciepøej wody u%ytkowej.

Zbiornik ciepøej wody u,ytkowej
Zbiornik Estia ze stali nierdzewnej jest przystosowany do produkcji ciepøej wody u%ytkowej. Osi#gi caøego 
systemu s# zoptymalizowane dzi"ki zintegrowanemu wsp'øosiowemu wymiennikowi ciepøa, kt'ry u%ywa 
ciepøej wody wyprodukowanej przez pomp" ciepøa. Zoptymalizowany ukøad kontroli, steruje grzaøk# 
elektryczn# w przypadku dodatkowego zapotrzebowania. To rozwi#zanie redukuje koszt eksploatacji oraz 
gwarantuje staøy poziom temperatury ciepøej wody. Trzy wielko$ci zbiornik'w *150, 210 lub 300 litr'w+ 
speøni# oczekiwania wszystkich domownik'w.

Sterownik z:programatorem tygodniowym
Kontroluje dystrybucj# ciepøej wody pomi"dzy 2 strefami a zbiornikiem ciepøej wody u%ytkowej.
Wbudowany ukøad logiczny zbiera sygnaøy z czujnik'w, reguluje temperatur" wody i optymalizuje 
zu%ycie pr#du. Ponadto urz#dzenie posiada ochron" przeciwbakteryjn#, kt'ra zapobiega rozwojowi 
bakterii w zbiorniku ciepøej wody u%ytkowej. Prosty w obsøudze przeno$ny sterownik, zainstalowany jest 
na module hydraulicznym. Dzi"ki du%emu i dokøadnemu wy$wietlaczowi u%ytkownik ma mo%liwo$( 
ustawienia wszystkich gø'wnych parametr'w, oraz skon®gurowania programu tygodniowego.

Dodatkowy sterownik, bezpo$rednio powi#zany z moduøem hydraulicznym, mo%e by( umieszczony 
bezpo$rednio w cz"$ci mieszkalnej. Nowy sterownik przewodowy HWS-AMS11E pozwala na 
natychmiastowy dost"p do ustawie& %#danej temperatury powietrza w pomieszczeniu.



JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE
MODUèY 
HYDRAULICZNE

ZBIORNIK CIEPèEJ  
WODY U#YTKOWEJ STEROWANIE

HWS-804H-E HWS-1104H-E
HWS-1104H8.R/-E
HWS-1404H-E
HWS-1404H8.R/-E
HWS-1604H8.R/-E
HWS-P804HR-E
HWS-P1104HR-E

HWS-.P/804^WHM3-E
HWS-.P/804^WHT6-E
HWS-.P/804^WHT9-E
HWS-.P/1404^WHM3-E
HWS-.P/1404^WHT6-E
HWS-.P/1404^WH79-E

HWS-1501CSHM3-E
HWS-2101CSHM3-E
HWS-3001CSHM3-E
HRS200
HRS300

PRZEWODOWE - HWS-AMS11E
Dodatkowy sterownik podø;czony  
do moduøu wewn'trznego odpowiada  
za regulacj' temperatury w pomieszczeniu 
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System Toshiba jest w stanie obsøugiwa%  

dwie niezale&ne strefy.

To rozwi"zanie daje mo&liwo#% dostarczenia 

wody r$&nym odbiornikom w r$&nych 

temperaturach do 55?C.

Dwie niezale&ne strefy

ESTIA
POMPA CIEPèA

ESTIA

To kompletny system zaprojektowany wYcelu zapewnienia odpowiedniej 
temperatury wYpomieszczeniach iYdostarczenia ciepøej wody u(ytkowej> 
Dodatkow; korzy"ci; za" jest mo(liwo"# klimatyzowania wYcieplejszych  
porach roku>

Najlepsza sprawno#% energetyczna w swojej klasie - COP 4,==.

Pompy ciepøa Estia mog" by% u&yte w kombinacji z r$&nymi odbiornikami: grzejniki, 
ogrzewanie podøogowe lub klimakonwektory oraz kotøownie gazowe i olejowe.

Ciepøa woda u&ytkowa w zakresie od 340?C do 375?C.

System dost'pny w wersji z zasilaniem jedno- lub tr$jfazowym.

2 modele w wersji Powerfull dla osi"gni'cia wymaganych parametr$w w jeszcze 
ni&szych temperaturach.

HWS | Ogrzewanie mieszkaniowe



HWS_XWH / HWS_H Wydajno$%

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA HWS- P804HR-E P1104HR-E 804H-E 1104H-E 1104H8-E 1404H-E 1404H8-E 1604H8-E

MODUè WEWN?TRZN_ HWS- P804^WH**-E P1104^WH**-E 804^WH**-E 1404^WH**-E 1404^WH**-E 1404^WH**-E 1404^WH**-E 1404^WH**-E

Nominalna wydajno"# ogrzewania kW HP 8,0 11,2 8,0 11,2 11,2 14,0 14,0 16,0

Pob=r mocy kW HP 1,68 2,30 1,79 2,30 2,34 3,11 3,16 3,72

COP W:W HP 4,76 4,88 4,46 4,88 4,80 4,50 4,44 4,30

Nominalna wydajno"# chøodnicza kW CO 6,0 10,0 6,0 10,0 10,0 11,0 11,0 13,0

Pob=r mocy kW CO 1,64 3,33 1,94 3,26 3,26 3,81 3,81 4,80

EER W:W CO 3,66 3,00 3,10 3,07 3,07 2,89 2,89 2,71

HWS_H Specy+kacja techniczna Pompa ciepøa

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA HWS- P804HR-E P1104HR-E 804H-E 1104H-E 1104H8-E 1404H-E 1404H8-E 1604H8-E

Wymiary .WxSxG/ mm 1340x900x320 1340x900x320 890x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320

Waga kg 92 92 63 92 93 92 93 93

Poziom ci"nienia akustycznego dB.A/ 49 49 49 49 49 51 51 52

Poziom mocy akustycznej dB.A/ 66 66 64 66 66 68 68 69

Typ spr'(arki Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC

Poø;czenia kielichowe .gaz - ciecz/ 5:8L - 3:8L 5:8L - 3:8L 5:8L - 3:8L 5:8L - 3:8L 5:8L - 3:8L 5:8L - 3:8L 5:8L - 3:8L 5:8L - 3:8L

Minimalna døugo"# orurowania m 5 5 5 5 5 5 5 5

Maksymalna døugo"# orurowania m 30 30 30 30 30 30 30 30

Maksymalna r=(nica wysoko"ci m 30 30 30 30 30 30 30 30

Døugo"# ruroci;gu bez doøadowania m 30 30 30 30 30 30 30 30

Zakres pracy dla ogrzewania )C -25~25 -25~25 -20~25 -20~25 -20~25 -20~25 -20~25 -20~25

Zakres pracy dla ciepøej wody u(ytkowej )C -25~43 -25~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43

Zakres pracy dla chøodzenia )C 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43 10~43

Moc grzaøki tacy* W 75 75 - - 75 - 75 75

Zasilanie V-ph-Hz 220:230-1-50 220:230-1-50 220:230-1-50 220:230-1-50 380:400-3N-50 220~230-1-50 380:400-3N-50 380:400-3N-50

HWS_XWH Specy+kacja techniczna moduø wewn(trzny

MODUè WEWN?TRZN_ HWS-P804^WHM3-E P804^WHT6-E P804^WHT9-E P1104^WHM3-E P1104^WHT6-E P1104^WHT9-E 804^WHM3-E 804^WHT6-E 804^WHT9-E 1404^WHM3-E 1404^WHT6-E 1404^WHT9-E

Wsp=øpracuje z wielko"ciami 80 80 80 110 110 110 80 80 80 110-140-160 110-140-160 110-140-160

Temperatura wody wychodz;cej
)C HP 20 ~ 60)C 20 ~ 60)C 20 ~ 60)C 20 ~ 60)C 20 ~ 60)C 20 ~ 60)C 20 ~ 55)C 20 ~ 55)C 20 ~ 55)C 20 ~ 55)C 20 ~ 55)C 20 ~ 55)C

)C CO 7 ~ 25)C 7 ~ 25)C 7 ~ 25)C 7 ~ 25)C 7 ~ 25)C 7 ~ 25)C 7 ~ 25)C 7 ~ 25)C 7 ~ 25)C 7 ~ 25)C 7 ~ 25)C 7 ~ 25)C

Wymiary .WxSxG/ mm 925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

925 x 525 
x 355

Waga Kg 49 49 49 52 52 52 50 50 50 52 52 52

Poziom ci"nienia akustycznego dB.A/ 27 27 27 29 29 29 27 27 27 29 29 29

Moc nagrzewnicy elektrycznej kW 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9

Zasilanie nagrzewnicy elektrycznej V-ph-Hz220~230-
1-50

380~400-
3N-50

380~400-
3N-50

220~230-
1-50

380~400-
3N-50

380~400-
3N-50

220~230-
1-50

380~400-
3N-50

380~400-
3N-50

220~230-
1-50

380~400-
3N-50

380~400-
3N-50

Maksymalny pr;d pracy A 13 13 x 2 13 x 3 13 13 x 2 13 x 3 13 13 x 2 13 x 3 13 13 x 2 13 x 3

HWS_CSHM Specy+kacja techniczna zasobnik ciepøej wody

ZBIORNIK CIEPèEJ WOD_ U`_TKOWEJ HWS- 1501CSHM3-E 2101CSHM3-E 3001CSHM3-E HRS200 HRS300

Pojemno"# litr 150 210 300 200 300

Maksymalna temperatura wody )C 75 75 75 95 95

Moc nagrzewnicy eklektycznej kW 2,7 2,7 2,7 2,5 2,5

Zasilanie V-ph-Hz 220:230-1-50 220:230-1-50 220:230-1-50 220:230-1-50 220:230-1-50

Wysoko"# mm 1Y090 1Y474 2Y040 1298 1455

$rednica mm 550 550 550 600 680

Waga kg 31 41 60 143 170

Materiaø Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal emaliowana Stal emaliowana
 

Akcesoria

Nazwa modelu Opis Funkcje

TCB-PCIN3E Moduø sygnaø=w wyj"ciowych Sygnaø sterowania kotøa, sygnaø alarmu, sygnaø odszraniania, sygnaø pracy spr'(arki

TCB-PCMO3E Moduø sygnaø=w wej"ciowych Termostat zewn'trzny, sygnaø alarmowy

HWS-AMS11E Sterownik przewodowy Dodatkowy sterownik pomieszczeniowy

 * Wszystkie parametry w katalogu podane w oparciu o nast'puj;ce warunki]
Ogrzewanie] Temperatura ciepøej wody na wylocie] 35)C .qT 5)C/> Temperatura zewn'trzna 7)C ts : 6)C tm> : Chøodzenie] Temperatura zimnej wody na wylocie] 7)C .qT 5)C/> Temperatura zewn'trzna 35)C ts>
Pomiar ci"nienia akustycznego mierzony z odlegøo"ci 1 m od jednostki zewn'trznej oraz 1,5 m od moduøu hydraulicznego>

CO X tryb chøodzenia HP X tryb grzania
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Linia maøych system#w komercyjnych 
Zastosowanie

Klimatyzatory Digital Inwerter oraz Super Digital Inwerter perfekcyjnie speøniaj# wymagania sektora komercyjnego, 
zapewniaj#c najszybszy zwrot inwestycji.
Toshiba oferuje najlepsze opcje dotycz#ce koszt'w eksploatacji, elastyczno$ci i konserwacji instalacji.
Dodatkowo, dzi"ki swojej wielofunkcyjno$ci, Toshiba posiada w swojej ofercie urz#dzenia dla r'%nych wymaga&: 
wysokich osi#g'w, stosowanej technologii, kompaktowo$ci oraz dbania o komfort.

Wi*cej ni, prostota

Linia Digital Inwerter dla zastosowa& komercyjnych oferuje kompaktowe, lekkie urz#dzenia o wyj#tkowej wydajno$ci.
Dzi"ki systemowi komunikacji TCC-Link systemy dopasowuj# si" do ka%dej instalacji.
Dodatkowo, Super Digital Inwerter osi#ga klas" efektywno$ci energetycznej A i zapewnia jeszcze szersz# gam" 
zastosowa&.
Obszerna gama jednostek wewn"trznych speønia ka%dy rodzaj wymaga&, a ulepszona podw'jna spr"%arka rotacyjna DC 
zapewnia stabiln# wydajno$( przy zmniejszonym tarciu, dzi"ki czemu system jest naprawd" cichy.



NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANE SYSTEMY  
DLA PROFESJONALIST"W

LINIA MAèYCH SYSTEM"W KOMERCYJNYCHMAèE SYSTEMY 
KOMERCYJNE



JEDNOSTKI WEWN%TRZNE

Rozwi&zania od profesjonalist#w dla profesjonalist#w.

Systemy Toshiba Digital Inwerter i Super Digital Inwerter ø#cz# w sobie wyj#tkowe oszcz"dno$ci energii  
w nadzwyczaj kompaktowym urz#dzeniu z my$l# o ochronie $rodowiska naturalnego.
Dzi"ki najnowocze$niejszym technologiom, elastycznemu sterowaniu i udoskonalonemu sposobowi  
instalacji zapewniaj# komfort i wygod" w ka%dym rodzaju instalacji komercyjnej.
Kompletna gama jednostek wewn"trznych: podstropowych, kaset, kanaøowych, podwieszanych,  
$ciennych i konsol jest dopasowana do najbardziej wymagaj#cych zastosowa&.
Rozci#gni"cie dost"pnej gamy urz#dze& do maksymalnej wydajno$ci chøodniczej  
27 kW zwi"ksza zakres mo%liwo$ci ich zastosowania.

JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE



Sterowany cyfrowo Digital Inwerter
Technologia moduøu sterowania Digital Inwerter zapewnia zoptymalizowane powtarzanie przebiegu sinusoidalnego pr#du 
zasilaj#cego przy wymaganej cz"stotliwo$ci w celu zredukowania wszystkich zakø'ce& *skøadowych harmonicznych+, kt're 
z reguøy s# emitowane przez inwertery. Dzi"ki tej innowacyjnej metodzie sterowania Toshiba Digital Inwerter dostarcza 
najnowocze$niejsz# technologi" inwerterow# dla sektora komercyjnego, oferuj#c znacz#ce zalety w zakresie wydajno$ci, 
oszcz"dno$ci energii i optymalizacji komfortu.

Kto twierdzi/ ,e trzeba wybiera% pomi*dzy zwi*kszon& wydajno$ci& 
a:zmniejszonym poborem mocyQ
Toshiba Digital Inwerter i Super Digital Inwerter s# wyj#tkowo skuteczne i  wydajne, zapewniaj#c znacz#ce oszcz"dno$ci energii. 
Zapewniaj# one klimatyzacj" przy znacz#cych oszcz"dno$ciach energii. Super Digital Inwerter zapewnia najlepsze sprawno$ci 
na rynku przy niepeønym obci#%eniu w trybie chøodzenia i grzania. W wi"kszo$ci zastosowa&, systemy te mog# zmniejszy( 
sezonowe zu%ycie energii.

Zmienna wydajno$( spr"%arki umo%liwia precyzyjne utrzymywanie przez Digital Inwerter i Super Digital Inwerter temperatury 
w pomieszczeniu, zapewniaj#c minimalne straty energii. W przypadku zast"powania nieenergooszcz"dnych system'w o staøej 
wydajno$ci na nowe, urz#dzenia Super Digital Inwerter serii 4 i Digital Inwerter serii 3 mog# by( montowane na ruroci#gach po 
R22 lub R407C.

Elastyczno$%/ jak& tylko mo,esz sobie wyobrazi%
Niezale%nie, czy potrzebna jest jednostka o najwy%szej wydajno$ci, najbardziej kompaktowa, czy te% zapewniaj#ca optymalny 
komfort, Toshiba dysponuje idealnym produktem dla takich wøa$nie wymaga&.

Ci#gle udoskonalaj#c system sterowania inwerterowego, Toshiba oferuje sterowanie wektorowe dla jednostek z Inwerterem 
Hybrydowym DC, co podwy%sza wydajno$( systemu i redukuje poziom haøasu. Elementy zaawansowane technologicznie  
to udoskonalone wymienniki, precyzyjne elementy i zwi"kszone spr"%anie czynnika chøodniczego dzi"ki przeprojektowanym 
kanaøom spr"%ania.

Systemy Super Digital oraz Digital Inwerter s# w stanie zaspokoi( zapotrzebowanie na chøodzenie przy niskich temperaturach 
zewn"trznych dochodz#cych do -15=C, za$ pot"%ne wydajno$ci grzewcze maj# zastosowanie ju% przy temperaturze zewn"trznej 
-20=C. Unowocze$niona spr"%arka daje stabiln# wydajno$( przy wyj#tkowo maøym tarciu wirnika, dzi"ki czemu jest idealnym 
wyborem dla zastosowa& najbardziej wra%liwych na haøas, jak r'wnie% tam, gdzie potrzebna jest du%a sprawno$( urz#dzenia 
przy cz"$ciowym obci#%eniu.

DIGITAL INVERTER / SUPER DIGITAL INVERTER

SYSTEMY INWERTEROWEMAèE SYSTEMY 
KOMERCYJNE



Jednostki Toshiba DI4 i:SDI4 to idealne rozwi&zanie dla wymiany starych urz&dze> 
i:ponowne wykorzystanie istniej&cych instalacji chøodniczych

Bez wzgl"du na to czy priorytetem jest najwy%sza sprawno$( energetyczna *SDI+, czy maøe rozmiary i konkurencyjno$( 
cenowa *DI+, caøa linia Maøych System'w Komercyjnych Toshiba speønia rosn#ce wymagania rynku w zakresie komfortu 
i øatwo$ci instalacji. Dzi"ki ®ltrowi umieszczonemu w obiegu czynnika chøodniczego, systemy SDI i DI pracuj#ce na 
czynniku R410A, mog# korzysta( z ruroci#g'w przeznaczonych do starych   czynnik'w chøodniczych R407C oraz R22.  
Filtry siatkowe zabezpieczaj#ce przed zanieczyszczeniami, w poø#czeniu z nowoczesnym sterowaniem Toshiba,  
to kluczowe wøa$ciwo$ci umo%liwiaj#ce jednostkom SDI i DI prac" przy wykorzystaniu istniej#cych ruroci#g'w.  
Rozwi#zanie to oferuje znaczne korzy$ci w postaci wydajno$ci, komfortu akustycznego oraz efektywno$ci.

Skraplacz SDI

Skraplacz SDI wykorzystuje dwu-transferowy przepøyw czynnika chøodniczego, aby otrzyma( najbardziej efektywn# 
wymian" ciepøa.
Faza czynnika chøodniczego zmienia si" z gazowej w ciekø# i w zale%no$ci od tego zmienia si" r'wnie% $rednica przewod'w.
Nowe skraplacze Big DI posuwaj# si" jeszcze dalej, aby zapewni( maksymaln# wydajno$( i efektywno$( w najmniejszych 
rozmiarach, za pomoc# 3-rz"dowych wymiennik'w ciepøa.

Moc wentylatora

Wentylator w jednostce zewn"trznej zostaø zaprojektowany tak,  
aby wytwarza( wi"ksze ci$nienie statyczne i zredukowa( poziom  
haøasu, a jednocze$nie zachowa( najbardziej kompaktowy rozmiar 
wymiennika ciepøa.
èopatki wentylatora zostaøy zaprojektowane w celu redukcji  
turbulencji oraz zapobiegania zawirowaniom powietrza.
W ten spos'b, pomimo bardziej zwartej budowy, przepøyw  
powietrza zostaø zwi"kszony a nat"%enie haøasu spadøo.

Zwi'kszona wydajno"# 
inwertera dzi'ki 
podw=jnej spr'(arce 
rotacyjnej DC Toshiba

Wysoka wydajno"# osi;gni'ta za pomoc; 
wymiennik=w tr=jrz'dowych

Jednostka 
zewn'trzna
Zaawansowany 
technologicznie  
wentylator i silnik DC

WentylatorWentylator

Jednostka zewn'trzna
Wysok" sprawno#% wymiennik$w ciepøa uzyskuje si' za pomoc" skraplaczy o dw$ch r$&nych #rednicach 
rur.

W fazie ciekøej maøa "rednica pozwala na 
osi;gni'cie zwi'kszonych pr'dko"ci przepøywu>

W fazie gazowej du(a "rednica wpøywa na 
zmniejszenie strat ci"nienia>



Super Digital Inwerter Digital Inwerter Big Digital Inwerter

JEDNOSTKI ZEWN?TRZNE

JEDNOSTKI WEWN?TRZNE RAV-SPxxx4AT - seria 4 RAV-SMxxx4ATP - seria 4
RAV-SMxxx3AT - seria 3

RAV-SMxxx4AT - seria 4

Kaseta 4-drogowa
 RAV-SMxxxUTP-E

Pojedynczy split
Podw=jny split
Potr=jny split

Pojedynczy split
Podw=jny split
Potr=jny split

Podw=jny split
Potr=jny split

Poczw=rny split

Kaseta 600 \ 600 mm
RAV-SMxxxMUT-E

Pojedynczy split
Podw=jny split
Potr=jny split

Pojedynczy split
Podw=jny split
Potr=jny split

Poczw=rny split

Kanaø standard
 RAV-SMxxxBTP-E

Pojedynczy split
Podw=jny split
Potr=jny split

Pojedynczy split
Podw=jny split
Potr=jny split

Podw=jny split
Potr=jny split

Poczw=rny split

Kanaø pøaski
RAV-SMxxxSDT-E

Pojedynczy split
Podw=jny split
Potr=jny split

Pojedynczy split
Podw=jny split
Potr=jny split

Poczw=rny split

Kanaø o podwy(szonym spr'(u
RAV-SMxxxDT-E

Pojedynczy Split

Jednostka podsu&towa
 RAV-SMxxxCTP-E

Pojedynczy split
Podw=jny split
Potr=jny split

Pojedynczy split
Podw=jny split
Potr=jny split

Podw=jny split
Potr=jny split

Poczw=rny split

Jednostka "cienna
RAV-SMxxxKRT.P/-E

Pojedynczy split
Podw=jny split
Potr=jny split

Pojedynczy split
Podw=jny split
Potr=jny split

Potr=jny split
Poczw=rny split



JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE KASETA JEDNOSTKA KANAèOWA $CIENNY PODSUFITOWY

RAV-SP404ATP-E
RAV-SP454ATP-E
RAV-SP564ATP-E

RAV-SP804ATP-E RAV-SP1104AT-E
RAV-SP1104AT8-E
RAV-SP1404AT-E
RAV-SP1404AT8-E
RAV-SP1604AT8-E

RAV-SM{UTP
RAV-SM{MUT

RAV-SM{BTP
RAV-SM{SDT

RAV-SM{KRT RAV-SM{CTP
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RAV | Maøe systemy komercyjne

Inwerter Toshiba kontrolowany jest przez 

wektorowy system IPDU, kt$ry zapewnia 

prac' w szerokim zakresie cz'stotliwo#ci  

i napi'cia. 

Sterowany wektorowo 
inwerter

Nowy Super Digital Inwerter .seria 4/ wyznacza nowe standardy efektywno"ci 
system=w inwerterowych dla zastosowa[ komercyjnych>

Zaawansowany system zarz"dzania powietrzem: wysoka sprawno#% silnik$w 
wentylatora, wi'ksze wentylatory i nowa konstrukcja kratki wentylatora.

Døugo#ci orurowania i zakres pracy tak&e zostaø ulepszony. Nowy system mo&e 
pracowa% przy wyj"tkowo niskich temperaturach, w trybie chøodzenia i grzania. 
Maksymalna døugo#% orurowania do 75m.

Konstrukcja i praca nowej spr'&arki zapewnia doskonaø" wydajno#% energetyczn"  
przy peønym jak i przy cz'#ciowym obci"&eniu *praca do 10 rps+.

Døu&sze orurowanie, do 75 m døugo#ci i 60 m r$&nicy wysoko#ci dla zapewnienia 
wi'kszej elastyczno#ci instalacji *4HP @ <HP+.

Szeroki zakres pracy: do ±15?C w trybie chøodzenia i ±20?C w trybie grzania  
*2HP @ <HP+.

SP_AT
INWERTEROWA JEDNOSTKA ZEWN%TRZNA

SUPER DIGITAL INWERTER



MODELE DODATKOWO DOST'PNE

Lekka ochrona przed korozj"
RAV-SP1104ATZ-E
RAV-SP1404ATZ-E

Du#a ochrona przed korozj"
RAV-SP564ATZP-E
RAV-SP804ATZP-E 
RAV-SP1104ATZG-E 
RAV-SP1404ATZG-E 

SP_ATP / SP_AT Specy+kacja techniczna jednostki zewn*trznej

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAV-SP404ATP-E RAV-SP454ATP-E RAV-SP564ATP-E RAV-SP804ATP-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1404AT-E

1,5 HP 1,7 HP 2 HP 3 HP 4 HP 5 HP

Przepøyw powietrza m@:h - l:s 2400 - 667 2400 - 667 2400 - 667 3000 - 833 6060 - 1683 6180 - 1716

Ci"nienie akustyczne dB.A/ CO 45 45 47 48 49 51

Moc akustyczna .w:":n/ dB.A/ CO 62 62 63 64 66 68

Zakres pracy )C CO -15 : 43 -15 : 43 -15 : 43 -15 : 43 -15 : 43 -15 : 43

Ci"nienie akustyczne dB.A/ HP 47 47 48 49 50 52

Moc akustyczna .w:":n/ dB.A/ HP 64 64 64 65 67 69

Zakres pracy )C HP -15 : 15 -15 : 15 -20 : 15 -20 : 15 -20 : 15 -20 : 15

Wymiary .WxSxG/ mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290 890x900x320 1340x900x320 1340x900x320

Waga kg 40 40 44 66 93 93

Typ spr'(arki Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC

Poø;czenie kielichowe

Gaz cal 1:2 1:2 1:2 5:8 5:8 5:8

Ciecz cal 1:4 1:4 1:4 3:8 3:8 3:8

Minimalna døugo"# orurowania m 5 5 5 5 3 3

Maksymalna døugo"# orurowania m 30 30 50 50 75 75

Maksymalna r=(nica wysoko"ci m 30 30 30 30 30 30

Døugo"# ruroci;gu bez doøadowania m 20 20 20 30 30 30

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50

SP_AT8 Specy+kacja techniczna jednostki zewn*trznej 

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAV-SP1104AT8-E RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1604AT8-E

4 HP 5 HP 6 HP

Przepøyw powietrza m@:h - l:s 6060 - 1683 6180 - 1717 6180 - 1717

Ci"nienie akustyczne dB.A/ CO 49 51 51

Moc akustyczna .w/ dB.A/ CO 66 68 68

Zakres pracy )C CO -15 : 46 -15 : 46 -15 : 46

Ci"nienie akustyczne dB.A/ HP 50 52 53

Moc akustyczna .w/ dB.A/ HP 67 69 70

Zakres pracy )C HP -20 : 15 -20 : 15 -20 : 15

Wymiary .WxSxG/ mm 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320

Waga kg 95 95 95

Typ spr'(arki Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC

Poø;czenie kielichowe

Gaz cal 5:8 5:8 5:8

Ciecz cal 3:8 3:8 3:8

Minimalna døugo"# orurowania m 3 3 3

Maksymalna døugo"# orurowania m 75 75 75

Maksymalna r=(nica wysoko"ci m 30 30 30

Døugo"# ruroci;gu bez doøadowania m 30 30 30

Zasilanie V-ph-Hz 380:415-3N-50 380:415-3N-50 380:415-3N-50

CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania
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JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE KASETA JEDNOSTKA KANAèOWA $CIENNY PODSUFITOWE

RAV-SM304ATP-E 
RAV-SM404ATP-E 
RAV-SM564ATP-E
RAV-SM804ATP-E

RAV-SM1104ATP-E
RAV-SM1404ATP-E

RAV-SM1603AT-E RAV-SM{UTP
RAV-SM{MUT

RAV-SM{BTP
RAV-SM{SDT

RAV-SM{KRT
RAV-SM{KTR.P/-E

RAV-SM{CTP

62 | TOSHIBA

RAV | Maøe systemy komercyjne

Najnowocze#niejsze spr'&arki Toshiba wyr$&nia 

nowy pot'&ny magnetyczny wirnik o du&ej 

powierzchni, dla zwi'kszenia efektywno#ci 

i zmniejszenia haøasu podczas pracy.

Podw$jna spr'&arka rotacyjna

SM_AT
INWERTEROWA JEDNOSTKA ZEWN%TRZNA

To nowoczesne rozwi;zanie pozwala na zamian' starszych, energochøonnych 
system=w klimatyzacyjnych na nowe, zaawansowane urz;dzenia inwerterowe 
oYzwi'kszonej wydajno"ci, niezwykle cichej pracy, aYprzy tym energooszcz'dne>

Niezwykle lekkie i kompaktowe jednostki: øatwe w instalacji nawet w maøych 
przestrzeniach.

Kompatybilne z szerok" gam" jednostek wewn'trznych: podsu®towymi, kasetami 
4-drogowymi, kanaøami, na#ciennymi oraz konsolami.

Nowe jednostki zewn'trzne o wadze zredukowanej o 118 *modele 4 i 5HP+.

Tryb pracy nocnej redukuj"cy goøo#no#% o 12dB*A+.

Zwi'kszony zakres pracy w warunkach zewn'trznych do 4<?C.

DIGITAL INWERTER



SM_ATP / SM_AT Specy+kacja techniczna jednostki zewn*trznej

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAV-SM304ATP-E RAV-SM404ATP-E RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E RAV-SM1104ATP-E RAV-SM1404ATP-E

1 HP 1>5 HP 2 HP 3 HP 4 HP 5 HP

Przepøyw powietrza m3:h - l:s 1800 - 500 2200 - 611 2400 - 667 2700 - 750 4080 - 1133 4200 - 1167

Ci"nienie akustyczne dB.A/ CO 46 49 46 48 53 54

Moc akustyczna dB.A/ CO 61 64 63 65 70 70

Zakres pracy )C CO -15 : 46 -15 : 46 -15 : 46 -15 : 46 -15 : 46 -15 : 46

Ci"nienie akustyczne dB.A/ HP 47 50 48 52 54 55

Moc akustyczna dB.A/ HP 62 65 65 69 71 71

Zakres pracy )C HP -15 : 24 -15 : 24 -15 : 15 -15 : 15 -15 : 15 -15 : 15

Wymiary .WxSxG/ mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320

Waga kg 33 39 40 44 68 68

Typ spr'(arki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC

Poø;czenia kielichowe

Gaz in 3:8 1:2 1:2 5:8 5:8 5:8

Ciecz in 1:4 1:4 1:4 3:8 3:8 3:8

Minimalna døugo"# orurowania m 2 2 5 5 5 5

Maksymalna døugo"# orurowania m 20 20 30 30 50 50

Maksymalna r=(nica wysoko"ci m 10 10 30 30 30 30

Døugo"# ruroci;gu bez doøadowania m 15 15 20 20 30 30

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50

CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania

SM_AT Specy+kacja techniczna jednostki zewn*trznej

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAV-SM1603AT-E

6 HP

Przepøyw powietrza m3:h - l:s 6180 - 1717

Ci"nienie akustyczne dB.A/ CO 51

Moc akustyczna dB.A/ CO 68

Zakres pracy )C CO -15 : +46

Ci"nienie akustyczne dB.A/ HP 53

Moc akustyczna dB.A/ HP 70

Zakres pracy )C HP -15 : +15

Wymiary .WxSxG/ mm 1340 x 900 x 320

Waga kg 99

Typ spr'(arki Podw=jna rotacyjna DC

Poø;czenia kielichowe

Gaz in 5:8

Ciecz in 3:8

Minimalna døugo"# orurowania m 5

Maksymalna døugo"# orurowania m 50

Maksymalna r=(nica wysoko"ci m 30

Døugo"# ruroci;gu bez doøadowania m 30

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50
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JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE JEDNOSTKI WEWN%TRZNE

RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2804AT8-E

RAV-SM2242DT-E
RAV-SM2802DT-E

64 | TOSHIBA

RAV | Maøe systemy komercyjne

Instalacje si'gaj" do 70 m caøkowitej døugo#ci 

i 60 m r$&nicy wysoko#ci.

Døuga linia ruroci"gu

SM_AT8
INWERTEROWA JEDNOSTKA ZEWN%TRZNA

Jednostki tr=jfazowe Big DI oferuj; alternatywne, konkurencyjne cenowo 
rozwi;zania dla "redniej wielko"ci zastosowa[ takich, jak sklepy oraz maøe 
powierzchnie biurowe>

To idealne rozwi"zanie do pomieszcze( o du&ej powierzchni z jedn" stref" 
temperaturow", w kt$rych r$wnocze#nie mo&e pracowa% do 4 identycznych jednostek 
wewn'trznych.

Konkurencyjne cenowo rozwi"zanie o du&ej wydajno#ci chøodniczej do 27 kW;; 
potrzebuje zaledwie 0,29 m2 powierzchni monta&owej dla jednostki zewn'trznej.

Gø$wne cechy Toshiba: podw$jna rotacyjna spr'&arka DC, silnik DC wentylatora, nowy 
wirnik wentylatora, inwerter sterowany wektorowo i 6-rz'dowy wymiennik ciepøa.

Szeroki zakres pracy do -20?C w trybie grzania oraz od -15?C do 4<?C w trybie 
chøodzenia: komfort przez caøy rok.

;;Maksymalna wydajno#% chøodnicza RAV-SM2=04AT=-E

BIG DI



SM_AT8 Specy+kacja techniczna jednostki zewn*trznej

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAV-SM2244AT8-E RAV-SM2804AT8-E

8 HP 10 HP

Przepøyw powietrza m@:h - l:s 7980 - 2217 7980 - 2217

Ci"nienie akustyczne dB.A/ CO 56 57

Moc akustyczna dB.A/ CO 72 74

Zakres pracy )C CO -15 : +46 -15 : +46

Ci"nienie akustyczne dB.A/ HP 57 58

Moc akustyczna dB.A/ HP 74 75

Zakres pracy )C HP -20 : +15 -20 : +15

Wymiary .WxSxG/ mm 1540 x 900 x 320 1540 x 900 x 320

Waga kg 134 134

Typ spr'(arki Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC 

Poø;czenie kielichowe

Gaz cal 1 1:8 1 1:8

Ciecz cal 1:2 1:2

Minimalna døugo"# orurowania m 7,5 7,5

Maksymalna døugo"# orurowania m 70 70

Maksymalna r=(nica wysoko"ci m 30 30

Døugo"# ruroci;gu bez doøadowania m 30 30

Zasilanie V-ph-Hz 380:415-3N-50 380:415-3N-50

CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania
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JEDNOSTKI WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWANIE

RAV-SM564UTP-E
RAV-SM804UTP-E

RAV-SM1104UTP-E
RAV-SM1404UTP-E
RAV-SM1604UTP-E

RAV-SP564ATP-E
RAV-SP804ATP-E
RAV-SP1104AT-E
RAV-SP1104AT8-E
RAV-SP1404AT-E
RAV-SP1404AT8-E
RAV-SP1604AT8-E

RAV-SM564ATP-E
RAV-SM804ATP-E
RAV-SM1104ATP-E
RAV-SM1404ATP-E
RAV-SM1603AT-E

RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2804AT8-E

Bezprzewodowe
TCB-A^32E2
RBC-A^32U.W/-E
RBC-A^32U.WS/-E

Przewodowe
RBC-AMS51E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-AS41E
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RAV | Maøe systemy komercyjne

INWERTER DI ORAZ SDI

KASETA 4&DROGOWA

SM_UTP

Ka&dy element dystrybucji powietrza 
zostaø zaprojektowany, aby zagwarantowa% 
u&ytkownikom maksymaln" elastyczno#% 
dziaøania oraz optymalne dostarczanie 
powietrza w ka&dych warunkach.
Ksztaøt &aluzji zapewnia r$wnomierny rozkøad 
i daleki wyrzut powietrza, podczas gdy silniki 
&aluzji kontroluj" kierunek i schemat przepøywu 
powietrza.

R$wnomierne rozprowadzanie 
powietrza

Kaseta 4-drogowa zaprojektowana jest w spos=b zapewniaj;cy r=wnomierne 
rozprowadzanie powietrza oraz peøen komfort> To idealne rozwi;zanie dla 
maøych system=w komercyjnych dopasowane do wszelkich aran(acji wn'trz>

Dwa typy &aluzji: proste i pro®lowane zapewniaj"ce optymalny zasi'g strumienia 
powietrza oraz najkorzystniejszy rozkøad temperatury.
Lekka jednostka, pozwala na øatw" i szybk" instalacj'.
Wbudowana pompka skroplin o du&ej wysoko#ci podnoszenia.
Funkcja samooczyszczania i jony srebra dla zapobiegania powstawania ple#ni na 
pokrywie spustowej.
Indywidualne 6 r$&ne tryby ustawiania ruchu &aluzji: standardowe, diagonalne, 
obiegowe.
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania lub sterownik przewodowy z programatorem 
tygodniowym.



SM_UTP + SP_ATP / SP_AT Super Digital Inwerter <seria 4= - Specy+kacja techniczna

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAV-SP564ATP-E RAV-SP804ATP-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1104AT8-E RAV-SP1404AT-E RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1604AT8-E

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV-SM564UTP-E RAV-SM804UTP-E RAV-SM1104UTP-E RAV-SM1104UTP-E RAV-SM1404UTP-E RAV-SM1404UTP-E RAV-SM1604UTP-E

Wydajno"# chøodnicza kW 5,3 7,1 10,0 10,0 12,5 12,5 14,0

Zakres chøodzenia .min> ± max>/ kW 1,2 - 5,6 1,9 - 8,0 2,6 - 12,0 2,6 - 12,0 2,6 - 14,0 2,6 - 14,0 2,6 - 16,0

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW CO 0,20 - 1,47 - 1,95 0,30 - 1,86 - 2,52 0,64 - 2,21 - 3,60 0,66 -2,37- 3,60 0,64 - 3,16 - 4,40 0,66 - 3,46 - 4,40 0,66 - 4,49 - 5,70

Pdc kW 5,3 7,1 10,0 10,0 - - -

EER 3,61 3,82 4,52 4,22 3,96 3,61 3,12

SEER 6,17 6,39 6,60 6,57 - - -

Klasa efektywno"ci energetycznej CO A++ A++ A++ A++ - - -

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a CO 301 389 530 532 - - -

Wydajno"# ogrzewania kW 5,6 8,0 11,2 11,2 14,0 14,0 16,0

Zakres grzania .min> - max>/ kW 0,9 - 8,1 1,3 - 11,3 2,4 - 13,0 2,4 - 15,6 2,4 - 16,5 2,4 - 18,0 2,4 - 19,0

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW HP 0,15 - 1,21 - 2,40 0,25 - 1,91 - 3,52 0,52 - 2,34- 4,20 0,53 -2,42 - 4,30 0,52 - 3,21 - 4,50 0,53 -3,42 - 5,50 0,53 -4,30 - 6,51

Pdh kW 5,4 7,6 11,6 11,6 - - -

COP W:W 4,63 4,19 4,79 4,63 4,36 4,09 3,72

SCOP 4,58 4,19 4,28 4,28 - - -

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A+ A+ A+ A+ - - -

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 1649 2542 3795 3795 - - -

SM_UTP + SM_ATP / SM_AT Digital Inwerter <seria 3;4= - Specy+kacja techniczna

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E RAV-SM1104ATP-E RAV-SM1404ATP-E RAV-SM1603AT-E

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV-SM564UTP-E RAV-SM804UTP-E RAV-SM1104UTP-E RAV-SM1404UTP-E RAV-SM1604UTP-E

Wydajno"# chøodnicza kW 5,0 6,7 10,0 12,0 14,0

Zakres chøodzenia .min> ± max>/ kW 1,5 - 5,6  1,5 - 8,0  3,0 - 11,2 3,0 - 13,2 3,0 - 16,0

Pob=r mocy kW CO 0,26 -1,56 - 1,86 0,26 - 2,22 - 2,60 0,60 - 3,02- 4,10 0,60 -4,29 - 4,71 0,65 -4,49 - 5,70

EER 3,21 3,02 3,31 2,80 3,12

SEER 6,14 5,81 5,87 5,36 -

Klasa efektywno"ci energetycznej CO A++ A+ A+ A -

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a CO 285 404 597 783 -

Wydajno"# ogrzewania kW 5,3 7,7 11,2 12,8 16,0

Zakres grzania .min> - max>/ kW 1,5 - 6,3  1,5 - 9,0  3,0 - 13,0  3,0 - 16,0  3,0 - 18,0

Pob=r mocy kW HP 0,26 -1,36 - 2,08 0,26 -2,13- 3,03 0,60 -2,93 - 4,30 0,60 - 3,40 - 4,50 0,65 - 4,43 - 6,51

COP W:W 3,90 3,62 3,82 3,76 3,61

SCOP 4,51 4,05 4,28 4,19 -

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A+ A+ A+ A+ -

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 1459 2349 2616 2672 -

SM_UTP Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV-SM564UTP-E RAV-SM804UTP-E RAV-SM1104UTP-E RAV-SM1404UTP-E RAV-SM1604UTP-E

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h - l:s 1050:780 - 291:217 1230:810 - 341:225 2010:1170 - 558:325 2100:1230 - 583:341 2130:1260 - 592:350

Ci"nienie akustyczne .w:":n/ dB.A/ 32-29-28 35-31-28 43-38-33 44-38-34 45-40-36

Moc akustyczna .w:":n/ dB.A/ 47-44-43 50-46-43 58-53-48 59-53-49 60-55-51

Wymiary .WxSxG/ mm 256x840x840 256x840x840 319x840x840 319x840x840 319x840x840

Waga kg 20 20 24 24 24

Wymiary panelu .WxSxG/ mm 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950

Waga panela kg 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania
w:":n X wysoka: "rednia: niska pr'dko"# wentylatora
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JEDNOSTKI 
WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWANIE

RAV-SM304MUT-E 
RAV-SM404MUT-E
RAV-SM454MUT-E
RAV-SM564MUT-E

RAV-SP404ATP-E
RAV-SP454ATP-E
RAV-SP564ATP-E

RAV-SM304ATP-E
RAV-SM404ATP-E 
RAV-SM564ATP-E

RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2804AT8-E

Bezprzewodowe
TCB-A^32E2

Przewodowe
RBC-AMS51E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-AS41E

68 | TOSHIBA

RAV | Maøe systemy komercyjne

Uøatwiony dost'p do wszystkich naro&nik$w 

usprawnia instalacj'. Idealne dopasowanie  

do wymiar$w paneli su®towych.

Otwierane naro&niki

INWERTER DI ORAZ SDI

KOMPAKTOWA KASETA 4&DROGOWA

SM_MUT

Kaseta 4-drogowa zostaøa zaprojektowana specjalnie dla maøych zastosowa[ 
komercyjnych tam, gdzie potrzebna jest kompaktowa jednostka o dobrej 
wydajno"ci>

Pasuje do wszystkich standardowych paneli su®towych <00x<00mmX jeden wymiar 
obudowy dla wszystkich dost'pnych wydajno#ci.

Wbudowana pompka skroplin.

Sterowanie TCC Link gwarantuje elastyczn" kontrol' nad systemem i øatw" obsøug'.



SM_MUT + SP_ATP Super Digital Inwerter <seria 4= - Specy+kacja techniczna

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAV-SP404ATP-E RAV-SP454ATP-E RAV-SP564ATP-E

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV-SM404MUT-E RAV-SM454MUT-E RAV-SM564MUT-E

Wydajno"# chøodnicza kW 3,6 4,0 5,0

Zakres chøodzenia .min> ± max>/ kW 1,5 - 4,0 1,5 - 4,5 1,2 - 5,6

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW CO 0,36 - 1,00 - 1,49 0,36 - 1,19 - 1,49 0,21 - 1,56 - 2,29

Pdc kW 3,6 4,0 5,0

EER 3,60 3,36 3,21

SEER 5,38 5,30 5,61

Klasa efektywno"ci energetycznej CO A A A+

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a CO 234 264 312

Wydajno"# ogrzewania kW 4,0 4,5 5,6

Zakres grzania .min> - max>/ kW 1,5 - 5,0 1,5 - 5,6 0,9 - 7,4

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW HP 0,36 - 0,97 - 2,20 0,36 - 1,16 - 2,30 0,17 - 1,54 - 2,37

Pdh kW 4,4 4,4 5,4

COP W:W 4,12 3,88 3,64

SCOP 4,17 4,17 4,20

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A+ A+ A+

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 1477 1477 1801

SM_MUT + SM_ATP Digital Inwerter <seria 4= - Specy+kacja techniczna

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAV-SM304ATP-E RAV-SM404ATP-E RAV-SM564ATP-E

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV- SM304MUT-E RAV- SM404MUT-E RAV- SM564MUT-E

Wydajno"# chøodnicza kW 2,5 3,6 5,0

Zakres chøodzenia .min> ± max>/ kW 0,9 - 3,0 0,9 - 4,0 1,5 - 5,6

Pob=r mocy kW CO 0,25 - 0,59 - 0,82 0,18 - 0,90 - 2,00 0,30 - 1,65 - 1,86

EER 4,24 4,00 3>03

SEER 5,53 5,35 5,48

Klasa efektywno"ci energetycznej CO A A A

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a CO 158 235 319 

Wydajno"# ogrzewania kW 3,4 4,0 5,3

Zakres grzania .min> - max>/ kW 0,8 - 4,5 0,8 - 5,0 1,5 - 6,3

Pob=r mocy kW HP 0,17 - 0,76 - 1,40 0,14 - 0,95 - 1,70 0,30  - 1,52  - 2,40

COP W:W 4,47 4,21 3,49

SCOP 4,27 4,27 4,16

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A+ A+ A+

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 1016 1213 1480 

SM_MUT Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV-SM304MUT-E RAV-SM404MUT-E RAV-SM454MUT-E RAV- SM564MUT-E

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h - l:s 640:440 - 178:122 660:468 - 183:130 660:468 - 183:130 798:546 - 222:152

Ci"nienie akustyczne .w:":n/ dB.A/ 40-36-31 40-36-31 40-36-31 43-39-34

Moc akustyczna .w:":n/ dB.A/ 55-51-46 55-51-46 55-51-46 58-54-49

Wymiary .WxSxG/ mm 268 x 575 x 575 268x575x575 268x575x575 268x575x575

Waga kg 16 16 16 16

Wymiary panelu .WxSxG/ mm 27 x 700 x 700 27x700x700 27x700x700 27x700x700

Waga panela kg 3 3 3 3

CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania
w:":n X wysoka: "rednia: niska pr'dko"# wentylatora

TOSHIBA | 69



JEDNOSTKI WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWANIE

RAV-SM406BTP-E
RAV-SM456BTP-E
RAV-SM566BTP-E

RAV-SM806BTP-E
RAV-SM1106BTP-E
RAV-SM1406BTP-E
RAV-SM1606BTP-E

RAV-SP404ATP-E
RAV-SP454ATP-E 
RAV-SP564ATP-E
RAV-SP804ATP-E
RAV-SP1104AT-E
RAV-SP1104AT8-E
RAV-SP1404AT-E
RAV-SP1404AT8-E
RAV-SP1604AT8-E

RAV-SM564ATP-E
RAV-SM804ATP-E
RAV-SM1104ATP-E
RAV-SM1404ATP-E
RAV-SM1603AT-E

RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2804AT8-E

Bezprzewodowe
TCB-A^32E2

Przewodowe
RBC-AMS51E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-AS41E

70 | TOSHIBA

RAV | Maøe systemy komercyjne

INWERTER DI ORAZ SDI

JEDNOSTKA KANAèOWA

SM_BTP

Zastosowanie kanaø$w zapewnia elastyczn" 

instalacj' nawet w skomplikowanych ukøadach 

pomieszcze(, nieregularnych pokojach, 

w"skich salach, lub wewn"trz pomieszcze( 

z osprz'tem oraz r$&nymi przeszkodami.

Szeroka gama zastosowa( Niezale(nie od ksztaøtu pomieszczenia urz;dzenia kanaøowe zapewniaj; r=wnomierny 
rozkøad temperatury> S; idealne dla hoteli, bank=w iYpodobnych zastosowa[, 
gdzie wymagana jest wyj;tkowo cicha praca>

Kompaktowe wymiary. Wysoko#% zredukowana do 275mm poszerza zakres mo&liwych 
zastosowa(.

Nowy silnik DC wentylatora o wysokim zewn'trzym ci#nieniu statycznym *max 120 Pa+.

èatwy dost'p do pøyty gø$wnej z boku urz"dzenia.

Dwie mo&liwo#ci zaci"gu powietrza: od doøu lub od tyøu. Opcjonalnie istnieje mo&liwo#% 
doprowadzenia #wie&ego powietrza, dzi'ki wykorzystaniu specjalnej perforacji z boku 
urz"dzenia.

Zestaw pompki skroplin o wysokiej r$&nicy poziom$w: odprowadzenie skroplin do 
wysoko#ci 290 mm umo&liwiaj"ce elastyczne dopasowanie ruroci"gu.



SM_BTP + SP_ATP / SP_AT Super Digital Inwerter <seria 4= - Specy+kacja techniczna

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAV-SP404ATP-E RAV-SP454ATP-E RAV-SP564ATP-E RAV-SP804ATP-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1104AT8-E RAV-SP1404AT-E RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1604AT8-E

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV-SM406BTP-E RAV-SM456BTP-E RAV-SM566BTP-E RAV-SM806BTP-E RAV-SM1106BTP-E RAV-SM1106BTP-E RAV-SM1406BTP-E RAV-SM1406BTP-E RAV-SM1606BTP-E

Wydajno"# chøodnicza kW 3,6 4,0 5,0 7,1 10,0 10,0 12,5 12,5 14,0

Zakres chøodzenia .min> ± max>/ kW 1,5 - 4,0 1,5 - 5,6 1,2 - 5,6 1,9 - 8,0 2,6 - 12,0 2,6 - 12,0 2,6 - 14,0 2,6 - 14,0 2,6 - 16,0

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW CO 0,36 - 1,07 - 1,49 0,36 - 1,23 - 1,49 0,21 - 1,56 - 2,05 0,30 - 2,06 - 2,88 0,64 - 2,64 - 3,80 0,66 - 2,64 - 4,01 0,64 - 3,83 - 4,47 0,66 - 3,86 - 4,89 0,66 - 4,65 - 6,50

Pdc kW 3,6 4,0 5,0 7,1 10,0 10,0 - - -

EER 3,38 3,24 3,21 3,45 3,79 3,79 3,26 3,24 3,01

SEER 5,10 5,00 4,88 5,88 5,65 5,65 - - -

Klasa efektywno"ci energetycznej CO A B B A+ A+ A+ - - -

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a CO 247 280 359 423 619 619 - - -

Wydajno"# ogrzewania kW 4,0 4,5 5,6 8,0 11,2 11,2 14,0 14,0 16,0

Zakres grzania .min> - max>/ kW 1,5-5,0 1,5-4,5 0,9 - 7,4 1,3 - 10,6 2,4 - 13,0 2,40 - 15,6 2,4 - 16,5 2,40 - 18,0 2,4 - 19,0

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW HP 0,36 - 1,04 - 2,20 0,36 - 1,24 - 2,30 0,17 - 1,55 - 2,51 0,27 - 2,21 - 3,50 0,52 - 2,77 - 4,00 0,53 - 2,77 - 4,42 0,52 - 3,67 - 4,50 0,53 - 3,67 - 5,71 0,53 - 4,60 - 6,96

Pdh kW 4,4 4,7 5,4 7,0 10,8 10,8 - - -

COP W:W 3,84 3,63 3,61 3,62 4,04 4,04 3,81 3,81 3,48

SCOP 4,02 3,93 4,01 4,00 3,87 3,87 - - -

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A+ A A+ A+ A A - - -

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 1533 1675 1884 2448 3906 3906 - - -

SM_BTP + SM_ATP / SM_AT Digital Inwerter <seria 3;4= - Specy+kacja techniczna

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E RAV-SM1104ATP-E RAV-SM1404ATP-E RAV-SM1603AT-E

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV-SM566BTP-E RAV-SM806BTP-E RAV-SM1106BTP-E RAV-SM1406BTP-E RAV-SM1606BTP-E

Wydajno"# chøodnicza kW 5,0 6,7 10,0 12,1 14,0

Zakres chøodzenia .min> ± max>/ kW 1,5 - 5,6 1,5 - 7,4 3,0 - 11,2 3,0 - 13,2 3,0 - 16,0

Pob=r mocy kW CO 0,31 - 1,83 - 2,05 0,31 -2,38 - 2,76 0,60 - 3,14 - 4,50 0,60 - 4,42 - 4,71 0,65 - 5,13 - 6,50

EER 2,73 2,82 3,18 2,74 2,73

SEER 4,8 5,04 5,03 - -

Klasa efektywno"ci energetycznej CO B B B - -

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a CO 365 466 696 - -

Wydajno"# ogrzewania kW 5,3 7,7 11,2 12,8 16,0

Zakres grzania .min> - max>/ kW 1,5 - 6,3 1,5 - 9,0 3,0 - 12,5 3,0 - 16,0 3,0 - 18,0

Pob=r mocy kW HP 0,31 - 1,62 - 2,47 0,31 -2,32 - 3,18 0,60 - 2,99 - 4,00 0,60 - 3,55 - 4,55 0,66 - 4,69 - 6,89

COP W:W 3,27 3,32 3,75 3,61 3,41

SCOP 3,98 3,83 4,14 - -

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A A A+ - -

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 1549 2450 2569 - -

SM_BTP Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV-SM406BTP-E RAV-SM456BTP-E RAV-SM566BTP-E RAV-SM806BTP-E RAV-SM1106BTP-E RAV-SM1406BTP-E RAV-SM1606BTP-E

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h - l:s 800:480 - 222:133 800:480 - 222:133 800:480 - 222:133 1200:720 - 333:200 2100:1260 - 583:350 2100:1260 - 583:350 2100:1260 - 583:350

Ci"nienie akustyczne .w:":n/ dB.A/ 33-29-25 33-29-25 33-29-25 34-30-26 40-36-33 40-36-33 40-36-33

Moc akustyczna .w:":n/ dB.A/ 48-44-40 48-44-40 48-44-40 49-45-41 55-51-48 55-51-48 55-51-48

Wymiary .WxSxG/ mm 275x700x750 275x700x750 275x700x750 275x1000x750 275x1400x750 275x1400x750 275x1400x750

Waga kg 23 23 23 30 40 40 40

Zewn'trzne ci"nienie statyczne .nom>:maks> / Pa 30:120 30:120 30:120 30:120 50:120 50:120 50:120

CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania
w:":n X wysoka: "rednia: niska pr'dko"# wentylatora
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JEDNOSTKI 
WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWANIE

RAV-SM304SDT-E 
RAV-SM404SDT-E
RAV-SM454SDT-E
RAV-SM564SDT-E

RAV-SP404ATP-E
RAV-SP454ATP-E
RAV-SP564ATP-E

RAV-SM304ATP-E 
RAV-SM404ATP-E 
RAV-SM564ATP-E

RAV-SM2244AT8-E Bezprzewodowe
TCB-A^32E2

Przewodowe
RBC-AMS51E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-AS41E
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INWERTER DI ORAZ SDI

KANAè PèASKI

SM_SDT

Pøaska konstrukcja - tylko 210mm,  

czyni ten produkt idealnym rozwi"zaniem  

do zastosowania w przestrzeniach su®tu 

podwieszanego. 

Smukøy pro®l Kompaktowa budowa jednostki kanaøowej wYpoø;czeniu zYmaøymi wymiarami 
pozwala na jej elastyczne zastosowanie wYniewielkich przestrzeniach 
su&towych>

Dwa sposoby zasysania powietrza: od doøu lub od tyøu.

Mo&liwe grawitacyjne odprowadzenie skroplin lub przy u&yciu  
pompki skroplin *do =50 mm+.

Mo&liwo#% oczyszczenia ®ltru wst'pnego.

Mo&liwo#% podø"czenia wlotu #wie&ego powietrza.

Ustawianie ci#nienia statycznego w czterech wielko#ciach.

Proste poø"czenie z r$&nego rodzaju nawiewnikami.



SM_SDT + SP_ATP Super Digital Inwerter <seria 4= - Specy+kacja techniczna

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAV-SP404ATP-E RAV-SP454ATP-E RAV-SP564ATP-E

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV-SM404SDT-E RAV-SM454SDT-E RAV-SM564SDT-E

Wydajno"# chøodnicza kW 3,6 4,0 5,0

Zakres chøodzenia .min> ± max>/ kW 1,5 - 4,0 1,5 - 4,5 1,2 - 5,6

Pob=r mocy kW CO 0,37 - 1,03 - 1,25 0,37 - 1,2 - 1,49 0,21 - 1,56 - 2,29

EER 3,50 3,33 3,21

SEER 5,11 5,01 5,1

Klasa efektywno"ci energetycznej CO A B A

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a CO 246 280 343 

Wydajno"# ogrzewania kW 4,0 4,5 5,6

Zakres grzania .min> - max>/ kW 1,5 - 5,0 1,5 - 5,6 0,9 - 7,4

Pob=r mocy kW HP 0,37 - 1,00 - 2,20 0,37 - 1,15 - 2,30 0,17 - 1,44 - 2,37

COP W:W 4,00 3,91 3,89

SCOP 3,9 3,9 3,83

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A A A

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 1364 1364 1975 

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A A A

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 1364 1364 1975

SM_SDT + SM_ATP Digital Inwerter <seria 4= - Specy+kacja techniczna

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAV-SM304ATP-E RAV-SM404ATP-E RAV-SM564ATP-E

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV- SM304SDT-E RAV- SM404SDT-E RAV-SM564SDT-E

Wydajno"# chøodnicza kW 2,5 3,6 5,0

Zakres chøodzenia .min> ± max>/ kW 0,9 - 3,0 0,9 - 4,0 1,5 - 5,6

Pob=r mocy kW CO 0,25 - 0,56 - 0,82 0,18 - 0,93 - 2,00 0,32 - 1,91 - 2,75

EER 4,46 3,87 2>62

SEER 6,10 5,55 5,06

Klasa efektywno"ci energetycznej CO A++ A B

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a CO 143 227 346

Wydajno"# ogrzewania kW 3,4 4,0 5,3

Zakres grzania .min> - max>/ kW 0,8 - 4,5 0,8 - 5,0 1,5 - 6,3

Pob=r mocy kW HP 0,17 - 0,86 - 1,40 0,14 - 0,97 - 1,70 0,32 - 1,50 - 2,40

COP W:W 3,95 4,12 3,53

SCOP 4,48 3,88 4>06

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A+ A A+

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 907 1337 1517

SM_SDT Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV-SM304SDT-E RAV-SM404SDT-E RAV-SM454SDT-E RAV-SM564SDT-E

Przepøyw powietrza .w:n/ m3:h - l:s 690:500 - 192:139 690:522 - 192:145 690:522 - 192:146 780:582 - 217:162

Ci"nienie akustyczne - zaci;g dolny .w:n/ dB.A/ 39-36-33 39-36-33 39-36-34 45-40-36

Moc akustyczna  - zaci;g dolny .w:n/ dB.A/ 54-51-48 54-51-48 54-51-49 60-55-51

Ci"nienie akustyczne - zaci;g tylny .w:n/ dB.A/ 30-28-26 30-28-26 30-28-27 33-31-28

Moc akustyczna  - zaci;g tylny .w:n/ dB.A/ 45-43-41 45-43-41 45-43-42 48-46-43

Wymiary .WxSxG/ mm 210 x 845 x 645 210x845x645 210x845x646 210x845x645

Waga kg 22 22 23 22

Zewn'trzne ci"nienie statyczne .nom>:maks>/ Pa 10:- 10:50 10:51 10:50

CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania
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JEDNOSTKI 
WEWN%TRZNE

JEDNOSTKI 
ZEWN%TRZNE STEROWANIE

RAV-SM2242DT-E
RAV-SM2802DT-E

RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2804AT8-E

Bezprzewodowe
TCB-A^32E2

Przewodowe
RBC-AMS51E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-AS41E
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DIGITAL INWERTER

JEDNOSTKA KANAèOWA O PODWY#SZONYM SPR%#U

SM_DT

èatwe do podø"czenia opcjonalne 
komory ®ltr$w, przeznaczone do obsøugi 
standardowych ®ltr$w wst'pnych o døugiej 
&ywotno#ci oraz ®ltr$w o du&ej wydajno#ci 
z funkcj" wychwytywania a& do 908 kurzu 
*metoda kolorymetryczna NBS+.

Filtry o wysokiej sprawno#ciTo najpot'(niejsze jednostki kanaøowe Toshiba oYprzepøywie powietrza 
si'gaj;cym 5040m3:h>

Te dyskretne, elastyczne i kompaktowe jednostki mog" by% instalowane w dowolnych 
pomieszczeniach. Model ten idealnie nadaje si' do nowych jak i odnawianych 
budynk$w.

Otwory rewizyjne uøatwiaj" instalacje oraz konserwacje.

Szeroka gama opcji: komora ®ltracyjna, ®ltry, zestaw pompki skroplin.

Ci#nienie statyczne mo&e by% ustawione na jednym z trzech poziom$w  
*<=, 167 lub 19< Pa+.



SM_DT + SM_AT8 Specy+kacja techniczna w zestawie z Big DI <Seria 4=

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAV-SM2244AT8-E RAV-SM2804AT8-E

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV-SM2242DT-E RAV-SM2802DT-E

Wydajno"# chøodnicza kW 20,0 23,0

Zakres chøodzenia .min> ± max>/ kW 9,8 - 22,4 9,8 - 27,0

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW CO 3,26 - 7,20 - 9,09 3,36 - 8,75 - 12,76

EER W:W 2,78 2,63

Klasa efektywno"ci energetycznej CO - -

Roczne zu(ycie energii kWh 3600 4375

Wydajno"# ogrzewania kW 22,4 27,0

Zakres grzania .min> - max>/ kW 9,8 - 25,0 9,8 - 31,5

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW HP 2,57 - 6,49 - 7,45 2,57 - 8,15 - 11,01

COP W:W 3,45 3,31

Klasa efektywno"ci energetycznej HP - -

SM_DT Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV-SM2242DT-E RAV-SM2802DT-E

Przepøyw powietrza m@:h - l:s 3600 - 1000 4200 - 1167

Ci"nienie akustyczne dB.A/ 54 55

Ci"nienie akustyczne .w:":n/ dB.A/ 74 75

Wymiary .WxSxG/ mm 470x1380x1250 470x1380x1250

Waga kg 160 160

Zewn'trzne ci"nienie statyczne Pa 196:137:69 196:137:69

CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania
w:":n X wysoka: "rednia: niska pr'dko"# wentylatora
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JEDNOSTKI WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWANIE

RAV-SM407CTP-E 
RAV-SM567CTP-E
RAV-SM807CTP-E

RAV-SM1107CTP-E
RAV-SM1407CTP-E
RAV-SM1607CTP-E

RAV-SP564ATP-E
RAV-SP804ATP-E
RAV-SP1104AT-E
RAV-SP1104AT8-E
RAV-SP1404AT-E
RAV-SP1404AT8-E

RAV-SM404ATP-E 
RAV-SM564ATP-E
RAV-SM804ATP-E
RAV-SM1104ATP-E
RAV-SM1404ATP-E

RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2804AT8-E

Bezprzewodowe
TCB-A^32E2
RBC-A^32CE2

Przewodowe
RBC-AMS51E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-AS41E
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INWERTER DI ORAZ SDI

JEDNOSTKA PODSUFITOWA

SM_CTP

K"t przepøywu powietrza jest automatycznie 
dopasowywany w zale&no#ci od trybu chøodze-
nia lub ogrzewania. Alternatywnie, mo&na u&y% 
opcji wachlowania aby powietrze rozprowadzi% 
r$wnomiernie po caøym pomieszczeniu.

Automatyczne sterowanie 
&aluzjami 

Nowe jednostki podsu&towe s; idealnym rozwi;zaniem dla biur, sal 
wykøadowych, restauracji oraz wymagaj;cych pomieszcze[ technicznych>

Nowa konstrukcja i szerszy zakres wydajno#ci *do <HP+.

Zmniejszona gøo#no#% *od 2 do 5dB*A++ i lepszy zasi'g strumienia.

Nowa &aluzja dla lepszej dystrybucji powietrza i osigni'cia wyszych temperatur  
dla strefy przebywania w trybie grzania. 

Funkcja samooczyszczania zapobiegajca rozwojowi bakterii i grzyb$w. 



SM_CTP + SP_ATP / SP_AT Super Digital Inwerter <seria 4= - Specy+kacja techniczna

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAV-SP564ATP-E RAV-SP804ATP-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1104AT8-E RAV-SP1404AT-E RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1604AT8-E

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV-SM567CTP-E RAV-SM807CTP-E RAV-SM1107CTP-E RAV-SM1107CTP-E RAV-SM1407CTP-E RAV-SM1407CTP-E RAV-SM1607CTP-E

Wydajno"# chøodnicza kW 5,0 7,1 10,0 10,0 12,5 12,5 14>0

Zakres chøodzenia .min> ± max>/ kW 1,2 - 5,6 1,9 - 8,0 2,6 - 12,0 2>6 -12>0 2,6 - 14,0 2,6 - 14,0 2,6 - 16>0

Pob=r mocy kW CO 0>21-1>37-2>26 0>30-1>86-2>88 0>64-2>45-3>70 0>66 - 2>37 - 3>81 0>64-3>90-4>47 0>66 - 3>72 - 4>85 0>66 - 4,50 - 6,33

EER 3>65 3>82 4>08 4>22 3>21 3>36 3>11

SEER 5,45 6,21 6,18 6,35 - - -

Klasa efektywno"ci energetycznej CO A A++ A++ A++ - - -

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a CO 321 400 567 551 - - -

Roczne zu(ycie energii kW 5,6 8,0 11,2 11,2 14>0 14>0 16>0

Wydajno"# ogrzewania kW 0,9 - 7,4 1,3 - 10,6 2,4 - 13,0 2>4-16>5  2,4 - 16,5 2>4-18>0 2>4-19>0

Zakres grzania .min> - max>/ kW HP 0>17-1>28-2>34 0>27-1>92-3>50 0>52-2>39-4>00 0>53-2>53-4>26 0>52-3>62-4>60 0>53-3>56-5>95 0>53-4>31-6>96

COP W:W 4>38 4>17 4>69 4>43 3>87 3>93 3>71

SCOP 4>28 4>10 4>27 4>41 - - -

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A+ A+ A+ A+ - - -

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 1765 2596 3801 3685 - - -

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A+ A A A - -

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 1831 2706 4117 4117 - -

SM_CTP + SM_ATP / SM_AT Digital Inwerter <seria 3;4= - Specy+kacja techniczna

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAV-SM404ATP-E RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E RAV-SM1104ATP-E RAV-SM1404ATP-E RAV-SP1603ATP-E

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV-SM407CTP-E RAV-SM567CTP-E RAV-SM807CTP-E RAV-SM1107CTP-E RAV-SM1407CTP-E RAV-SM1607CTP-E

Wydajno"# chøodnicza kW 3,6 5,0 6,9 10,0 12,1 14>0

Zakres chøodzenia .min> ± max>/ kW 0,9 - 4,0 1,5 - 5,6 1,5 - 7,4 3,0 - 11,2 3,0 - 13,2 3,0 - 16,0 

Pob=r mocy kW CO 0,18 - 0,83 - 2,00 0>29-1>61-1>95 0>29-2>38-2>76 0>60-3>11-4>10 0>60-4>42-4>71 0>65-4>65-6>33

EER 4,34 3,11 2,90 3,22 2,74 3,01

SEER 5,96 5,41 5,62 5,79 - -

Klasa efektywno"ci energetycznej CO A+ A A+ A+ - -

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a CO 211 324 429 604 - -

Wydajno"# ogrzewania kW 4,0 5,3 7>7 11,2 12,8 16,0

Zakres grzania .min> - max>/ kW 0,8 - 5,0 1,5 - 6,3 1,5 - 9,0 3,0 - 12,5 3,0 - 16,0 3,0 - 18,0

Pob=r mocy kW HP 0,14 - 0,78 - 1,70 0>29-1,36-2>40 0>29-2,12-3>20 0>60-2,94-4>10 0>65-3,43-4>60 0>65-4,61-6>89

COP 5,13 3>90 3,62 3,81 3,73 3,47

SCOP 4,98 4,21 4,01 4,27 - -

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A++ A+ A+ A+ - -

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 1125 1562 2372 2489 - -

SM_CTP  Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV-SM407CTP-E RAV-SM567CTP-E RAV-SM807CTP-E RAV-SM1107CTP-E RAV-SM1407CTP-E RAV-SM1607CTP-E

Przepøyw powietrza .w:n/ m3:h - l:s 900:540 - 250:150 15>0-9>0 23>5-12>5 31>0-17>0 34>0-20>0 34>0-21>0

Ci"nienie akustyczne .w-s-n/ dB.A/ 37-35-28 37-35-28 41-36-29 44-38-32 46-41-35 46-42-36

Moc akustyczna .w-s-n/ dB.A/ 52-50-43 52-50-43 56-51-44 59-53-47 61-56-50 61-57-51

Wymiary .WxSxG/ mm 235 x 950 x 690 235 x 950 x 690 235 x 1270 x 690 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x690 235 x 1586 x690

Waga kg 23 23 29 35 35 35

CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania
w:":n X wysoka: "rednia: niska pr'dko"# wentylatora
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JEDNOSTKI 
WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWANIE

RAV-SM307KRTP-E
RAV-SM407KRTP-E 
RAV-SM566KRT-E
RAV-SM806KRT-E

RAV-SP564ATP-E
RAV-SP804ATP-E

RAV-SM304ATP-E
RAV-SM404ATP-E 
RAV-SM564ATP-E
RAV-SM804ATP-E

RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2804AT8-E

Sterownik  
na podczerwie[  
w komplecie

Przewodowe
RBC-AMS51E-EN
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-AS41E

78 | TOSHIBA

RAV | Maøe systemy komercyjne

Jednostka wewn'trzna dedykowana  

do pomieszcze( z ci"gøymi zyskami  

ciepøa np. serwerownie.

SM_KRT
INWERTER DI ORAZ SDI

INWERTER $CIENNY

Dzi'ki nowoczesnej iYpøaskiej konstrukcji jednostka "cienna idealnie pasuje do 
biur, restauracji oraz innych zastosowa[, gdzie wymagane jest wysokiej klasy 
rozwi;zanie>

Przew$d odprowadzaj"cy skropliny mo&e by% podø"czony po obu stronach urz"dzenia, 
co zwi'ksza døugo#% a tak&e elastyczno#% instalacji.

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z zaprogramowanymi funkcjami 
dost'pnymi przy u&yciu dedykowanych przycisk$w: Hi-Power, tryb cichej pracy, 
komfortowy sen, tryb eko.

Funkcja samooczyszczania zapobiega rozwojowi ple#ni w jednostce.

Automatyczny tryb pracy &aluzji umo&liwia r$wnomiern" dystrybucj' powietrza 
w pomieszczeniu.



SM_6KRT + SP_ATP Super Digital Inwerter <seria 4= - Specy+kacja techniczna

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAV-SP564ATP-E RAV-SP804ATP-E

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV-SM566KRT-E RAV-SM806KRT-E

Wydajno"# chøodnicza kW 5,0 7,1

Zakres chøodzenia .min> ± max>/ kW 1,2 - 5,6 1,9 - 8,0

Pob=r pr;du kW CO 0,21 - 1,44 -2,05 0,30 - 2,21 - 2,88

Pdc kW 5,0 7,1

EER 3,47 3,21

SEER 5,82 5,88

Klasa efektywno"ci energetycznej CO A+ A+

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a CO 300 422

Wydajno"# ogrzewania kW 5,6 8,0

Zakres grzania .min> - max>/ kW 0,9 - 7,3 1,3 - 10,6

Pob=r mocy .min> - nominalnie - max>/ kW HP 0,17 - 1,50 - 2,57 0,27 - 2,34 - 3,87

Pdh kW 5,8 7,0

COP W:W 3,73 3,42

SCOP 4,01 3,87

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A+ A

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 2027 2534

SM_6KRT / SM_7KRTP + SM_ATPDigital Inwerter <seria 4= - Specy+kacja techniczna

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA RAV-SM304ATP-E RAV-SM404ATP-E RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV-SM307KRTP-E RAV-SM407KRTP-E RAV-SM566KRT-E RAV-SM806KRT-E

Wydajno"# chøodnicza kW 2,5 3,6 5,0 6,7

Zakres chøodzenia .min> ± max>/ kW 0,9 - 3,0 0,9 - 4,0 1,5 - 5,6 1,5 - 7,0

Pob=r mocy kW CO 0,25 - 0,61 - 0,82 0,18 - 1,13 - 2,00 0,30 - 1,66 - 1,86 0,31- 2,44 - 2,85

EER 4,10 3,19 3,01 3>42

SEER 5,9 5,40 5,77 5>62

Klasa efektywno"ci energetycznej CO A+ A A+ A+

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a CO 148 233 304 417 

Wydajno"# ogrzewania kW 3,0 3,6 5>3 7>7

Zakres grzania .min> - max>/ kW 0,8 - 4,5 0,8 - 5,0 1,5 - 6,3 1,5 - 9,0

Pob=r mocy kW HP 0,17 - 0,85 - 1,40 0,14 - 1,12 - 1,70 0,31 - 2>44 - 2,85 0,31 - 2,61 - 3,30

COP W:W 4,00 3,57 2>75 2>95

SCOP 4,00 4,12 4,00 4,01 

Klasa efektywno"ci energetycznej HP A+ A+ A+ A+

Sezonowe zu(ycie energii kWh:a HP 1049 1223 1539 2198 

SM_6KRT / SM_7KRTP Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA RAV-SM307KRTP-E RAV-SM407KRTP-E RAV-SM566KRT-E RAV-SM806KRT-E

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h - l:s 516:300 - 143:83 516:300 - 143:83 840:660 - 233:183 1020:660 - 283:183

Ci"nienie akustyczne .w:":n/ dB.A/ 40-34-29 41-36-30 42-39-36 47-41-36

Moc akustyczna .w:":n/ dB.A/ 55-49-44 56-51-45 57-54-51 62-56-51

Wymiary .WxSxG/ mm 275 x 790 x 217 275 x 790 x 217 320x1050x228 320x1050x228

Waga kg 10 10 12 12

CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania
w:":n X wysoka: "rednia: niska pr'dko"# wentylatora
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MODUè 
WEWN%TRZNY JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE

RAV-D^C010
RBC-D^C031

Digital Inwerter Super Digital Inwerter Big Digital Inwerter

Czujnik temperatury

DX KIT
ZESTAW PRZYè*CZENIOWY

CENTRALA WENTYLACYJNA

Umo(liwia podø;czenie central wentylacyjnych D^ do jednostek zewn'trznych 
Toshiba serii RAV .DI, SDI iYBig DI/

Uniwersalny interfejs z szerok" gam" wydajno#ci chøodniczych *4,<kW do 27,0kW+.

Sterowanie wedøug temperatury powietrza wewn'trznego lub nawiewanego. 

Izolowane wej#cia przekaYnikowe, aby zapobiec przypadkowym bø'dom okablowania.

Dost'pne sygnaøy wej#%/wyj#%: sygnaø pracy, silnika wentylatora, alarmu, wyj#cie 
zewn'trzne ON/OFF, wej#cie odci'cia zabezpieczaj"cego.

Czujniki temperatury dla chøodnicy, 

o przewodzie si'gaj"cym do 5m, 

doø"czony do zestawu.
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Ruroci&g

Moduø steruj,cy DX Specy+kacja techniczna

RAV-D^C010 RBC-D^C031

Sterowanie centrali temperatura powietrza wewn'trznego temperatura powietrza nawiewanego

Kontrola wydajno"ci mm automatyczna 0-10V

Wymiary .WxSxG/ mm 400 x 300 x 150 400 x 300 x 150

Waga kg 10 8

Zakres pracy .powietrze/ - chøodzenie )C 15|24 15|24

Zakres pracy .powietrze/ - ogrzewanie )C 15|28 5|24

Zakres pracy .zewn'trzne/ T:H )C : } 5-40 : 10-90 5-40 : 10-90

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50

Moduø steruj,cy DX Specy+kacja techniczna Moduø steruj"cy DX

Moc Jednostki Zewn'trznej

RAV- D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010

RBC- D^C031 D^C031 D^C031 D^C031 D^C031 D^C031 D^C031 D^C031 D^C031

1 HP 1>5 HP 2 HP 3 HP 4 HP 5 HP 6 HP 8 HP 10 HP

DI RAV-SM304ATP-E RAV-SM404ATP-E RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E RAV-SM1104ATP-E RAV-SM1404ATP-E RAV-SM1603AT-E RAV-SM2244AT8-E RAV-SM2804AT8-E

SDI RAV-SP404ATP-E RAV-SP564ATP-E RAV-SP804ATP-E RAV-SP1104AT.8/-E RAV-SP1404AT.8/-E RAV-SP1604AT8-E

Wydajno"# chøodnicza DI : SDI kW 2,5 3,5 5,3 6,7 : 7,1 10,0 12,1 : 12,5 14,0 20,0 23,0

Wydajno"# ogrzewania DI : SDI kW 3,4 4 5,3 : 5,6 7,7 : 8,0 11,2 12,8 : 14,0 16,0 22,4 27,0

Przepøyw powietrza AHU .min-max/ m3:h 480-660 522-690 720 - 1080 1060 - 1580 1280 -  1920 1680 -  2520 1850 - 3740 2880 - 4320 3360 - 5040

Wydajno"# chøodnicza iYgrzewcza podana dla nast'puj;cych warunk=w]
Wydajno"# chøodnicza przy zaøo(eniu temperatury powietrza wewn;trz 27)C ts:19)C tm oraz temperatury powietrza zewn'trznego 35)C ts
Wydajno"# ogrzewania przy zaøo(eniu temperatury powietrza wewn;trz 20)C ts, oraz temperatury powietrza zewn'trznego 7)C ts:6)C tm

Temp. powietrza przepøywaj#cego przez chøodnic" ± tryb chøodzenia: min. 15$C tm (18$C ts) / maks. 24$C tm (32$C ts)
Temperatury powietrza pøyn;cego przez wymiennik, ni(sze od podanych, mog; wYpewnych okoliczno"ciach spowodowa# oblodzenie lub zamarzanie skraplacza,  
ostatecznie zmuszaj;c system do zatrzymania pracy, aYtak(e by# szkodliwe dla samej jednostki zewn'trznej>

Temp. powietrza przepøywaj#cego przez chøodnic" - tryb ogrzewania: min. 15$C ts / maks. 28$C ts
WYtrybie cyklu odwrotnego, gdy jednostka zewn'trzna wytwarza gor;cy gaz, chøodnica wYcentrali wentylacyjnej AHU dziaøa jako skraplacz>  
Powietrze przepøywaj;ce przez skraplacz oYtemperaturze poni(ej tego poziomu, mo(e spowodowa# nadmierne skraplanie si' czynnika chøodniczego>  
Mo(e to doprowadzi# do powrotu czynnika do spr'(arki, co spowoduje uszkodzenie mechaniczne jednostki zewn'trznej>  
Niskie temperatury powietrza mog; ponadto spowodowa# cz'stsze zaø;czenie si' trybu odszroniania>

Obr%bka &wie'ego powietrza
W przypadku obr=bkli "wie(ego powietrza, kt=rego temperatura nie mie"ci si' wYpowy(szych zakresach, nale(y je wst'pnie przygotowa# przez  
inne urz;dzenie lub zmiesza# zYpowietrzem powrotnym .lub zastosowa# obydwa sposoby/, tak aby jego parametry mie"ciøy si' wYlimitach>

Czujnik pomieszczeniowy
WYprzypadku gdy wymagane jest zastosowanie czujnika pomieszczeniowego nale(y wykorzysta# czujnik temperatury TCB-TC21•E2> 

Jednostka 
zewn*trzna

Centrala wentylacyjna  
<dostarczana niezale,nie=

Moduø steruj&cy DX



SDI DI BIG DI

TWIN

TRIP•E

DOUB•E TWIN
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Przy wykorzystaniu tych zestaw=w istnieje mo(liwo"# poø;czenia wielu 
jednostek wewn'trznych tego samego typu iYtej samej wielko"ci do jednej 
jednostki zewn'trznej wYcelu poprawienia dystrybucji powietrza wYdu(ych 
pomieszczeniach>

Wszystkie jednostki powinny by# zainstalowane wYtym samym pomieszczeniu, 
pracowa# r=wnocze"nie iYmie# wsp=lny sterownik>

Dokøadna kontrola wydajno#ci w ka&dych warunkach.
Idealna do zastosowania w du&ych sklepach i powierzchniach typu open space.
Sterowanie przyjazne u&ytkownikowi.
Zestawy przyø"czeniowe mo&na stosowa% ze wszystkimi rodzajami jednostek 
wewn'trznych serii SDI/DI.

UKèADY 
WIELOKROTNE

PODW"JNY. POTR"JNY. POCZW"RNY SPLIT

Potr$jny splitPodw$jny split

Poczw$rny split

W przypadku 
u&ycia zestawu 
przyø"czeniowego 
konieczne jest 
stosowanie 
jednostek 
wewn'trznych tego 
samego typu i tej 
samej wydajno#ci.



Podw#jny split

Digital- / Super-Digital Inwerter BIG Digital Inwerter

Kombinacje .model/* Kombinacje .model/*

Jednostka zewn'trzna Jednostka wewn'trzna Rozdzielacz Jednostka zewn'trzna Jednostka wewn'trzna Rozdzielacz

8,0 4,0 + 4,0 RBC-TWP30E2 22,4 11,2 + 11,2 RBC-TWP101E

11,2 5,6 + 5,6 RBC-TWP30E2 28,0 14,0 + 14,0 RBC-TWP101E

14,0 8,0 +8,0 RBC-TWP50E2

Potr#jny split

Digital- / Super-Digital Inwerter BIG Digital Inwerter

Kombinacje .model/* Kombinacje .model/*

Jednostka zewn'trzna Jednostka wewn'trzna Rozdzielacz Jednostka zewn'trzna Jednostka wewn'trzna Rozdzielacz

16 5,6 + 5,6 + 5,6 RBC-TRP100E
22,4 8,0 + 8,0 + 8,0 RBC-TRP100E

28,0 8,0 + 8,0 + 8,0 RBC-TRP100E

Poczw#rny split

BIG Digital Inwerter

Kombinacje .model/*

Jednostka zewn'trzna Jednostka wewn'trzna Rozdzielacz

22,4 5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 RBC-DTWP101E

28,0 RBC-DTWP101E RBC-DTWP101E

* Jednostki wewn'trzne musz; by# tego samego typu i tej samej wielko"ci> $rednice i døugo"ci linii zgodnie z instrukcj;>
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Wst'pne dane dotycz;ce RAV-SM***6BT-E, mog; ulec zmianie>

Chøodzenie Podw#jny split SDI

wydajno"#
Pob=r pr;du EER SEER Klasa energetyczna

Typ jednostki wewn'trznej Jednostka 
zewn'trzna

Jednostka 
wewn'trzna nominalna min> - max>

RAV- RAV- HP kW kW kW

Kaseta 4-drogowa

SP1104AT-E SM564UTP-E 4 10,0 2,6 - 12,0 2,21 4,52 6,60 A++

SP1104AT8-E SM564UTP-E 4 10,0 2,6 - 12,0 2,37 4,22 6,57 A++

SP1404AT-E SM804UTP-E 5 12,5  2,6 - 14,0 3,16 3,96 - -

SP1404AT8-E SM804UTP-E 5 12,5  2,6 - 14,0 3,46 3,61 - -

SP1604AT8-E SM804UTP-E 6 14,0 2,6 - 16,0 4,49 3,12 - -

Kaseta 4-drogowa 600x600

SP804ATP-E SM404MUT-E 3 7,1  1,9 - 8,0 2,21 3,21 5,60 A+

SP1104AT-E SM564MUT-E 4 10,0  2,6 - 12,0 2,67 3,75 5,67 A+

SP1104AT8-E SM564MUT-E 4 10,0 2,6 - 12,0 2,79 3,58 5,64 A+

Kanaø

SP804ATP-E SM406BTP-E 3 7,1  1,9 - 8,0 2,06 3,45 5,88 A+

SP1104AT-E SM566BTP-E 4 10,0 2,6 - 12,0 2,64 3,79 5,65 A+

SP1104AT8-E SM566BTP-E 4 10,0 2,6 - 12,0 2,64 3,79 5,65 A+

SP1404AT-E SM806BTP-E 5 12,5  2,6 - 14,0 3,83 3,26 - -

SP1404AT8-E SM806BTP-E 5 12,5  2,6 - 14,0 3,86 3,24 - -

SP1604AT8-E SM806BTP-E 6 14,0 2,6 - 16,0 4,65 3,01 - -

Kanaø pøaski

SP804ATP-E SM404SDT-E 3 7,1  1,9 - 8,0 2,21 3,21 5,38 A

SP1104AT-E SM564SDT-E 4 10,0 2,6 - 12,0 2,77 3,61 5,60 A+

SP1104AT8-E SM564SDT-E 4 10,0 2,6 - 12,0 2,79 3,58 5,55 A

Podsu&towa

SP1104AT-E SM567CTP-E 4 10,0 2,6 - 12,0 2,45 4,08 6,18 A++

SP1104AT8-E SM567CTP-E 4 10,0 2,6 - 12,0 2,37 4,22 6,35 A++

SP1404AT-E SM807CTP-E 5 12,5  2,6 - 14,0 3,90 3,21 - -

SP1404AT8-E SM807CTP-E 5 12,5  2,6 - 14,0 3,72 3,36 - -

SP1604AT8-E SM807CTP-E 6 14,0 2,6 - 16,0 4,50 3,11 - -

$cienna

SP1104AT-E SM566KRT-E 4 10,0 2,6 - 12,0 2,77 3,61 5,60 A+

SP1104AT8-E SM566KRT-E 4 10,0 2,6 - 12,0 2,92 3,42 5,51 A

SP1404AT-E SM806KRT-E 5 12,3  2,6 - 13,5 3,88 3,17 - -

SP1404AT8-E SM806KRT-E 5 12,3  2,6 - 13,5 4,00 3,08 - -

SP1604AT8-E SM806KRT-E 6 14,0 2,6 - 16,0 5,10 2,75 - -

Ogrzewanie Podw#jny split SDI

wydajno"#
Pob=r pr;du COP SCOP Klasa energetyczna

Typ jednostki wewn'trznej Jednostka 
zewn'trzna

Jednostka 
wewn'trzna nominalna min> - max>

RAV- RAV- HP kW kW kW

Kaseta 4-drogowa

SP1104AT-E SM564UTP-E 4 11,2 2,4 - 13,0 2,34 4,79 4,28 A+

SP1104AT8-E SM564UTP-E 4 11,2 2,4 - 15,6 2,42 4,63 4,28 A+

SP1404AT-E SM804UTP-E 5 14,0  2,4 - 16,5 3,21 4,36 - -

SP1404AT8-E SM804UTP-E 5 14,0 2,4 - 18,0 3,42 4,09 - -

SP1604AT8-E SM804UTP-E 6 16,0 2,4 - 19,0 4,30 3,72 - -

Kaseta 4-drogowa 600x600

SP804ATP-E SM404MUT-E 3 8,0 1,3 - 10,6 2,16 3,70 3,86 A

SP1104AT-E SM564MUT-E 4 11,2 2,4 - 13,0 2,67 4,19 3,90 A

SP1104AT8-E SM564MUT-E 4 11,2 2,4 - 14,0 2,67 4,19 3,90 A

Kanaø

SP804ATP-E SM406BTP-E 3 8,0 1,3 - 10,6 2,21 3,62 4,00 A+

SP1104AT-E SM566BTP-E 4 11,2 2,4 - 13,0 2,77 4,04 3,87 A

SP1104AT8-E SM566BTP-E 4 11,2 2,4 - 15,6 2,77 4,04 3,87 A

SP1404AT-E SM806BTP-E 5 14,0  2,4 - 16,5 3,67 3,81 - -

SP1404AT8-E SM806BTP-E 5 14,0 2,4 - 18,0 3,67 3,81 - -

SP1604AT8-E SM806BTP-E 6 16,0 2,4 - 19,0 4,60 3,48 - -

Kanaø pøaski

SP804ATP-E SM404SDT-E 3 8,0 1,3 - 10,6 2,16 3,70 3,88 A

SP1104AT-E SM564SDT-E 4 11,2 2,4 - 13,0 2,67 4,19 3,84 A

SP1104AT8-E SM564SDT-E 4 11,2 2,4 - 14,0 2,67 4,19 3,84 A

Podsu&towa

SP1104AT-E SM567CTP-E 4 11,2 2,4 - 13,0 3,70 4,69 4,27 A+

SP1104AT8-E SM567CTP-E 4 11,2 2,4 - 14,0 3,81 4,43 4,41 A+

SP1404AT-E SM807CTP-E 5 14,0  2,4 - 16,5 4,47 3,87 - -

SP1404AT8-E SM807CTP-E 5 14,0 2,4 - 18,0 4,85 3,93 - -

SP1604AT8-E SM807CTP-E 6 16,0 2,4 - 19,0 6,33 3,71 - -

$cienna

SP1104AT-E SM566KRT-E 4 11,2 2,4 - 13,0 2,80 4,00 3,87 A

SP1104AT8-E SM566KRT-E 4 11,2 2,4 - 14,0 2,85 3,93 3,87 A

SP1404AT-E SM806KRT-E 5 14,0  2,4 - 16,5 3,83 3,66 - -

SP1404AT8-E SM806KRT-E 5 14,0 2,4 - 18,0 3,88 3,61 - -

SP1604AT8-E SM806KRT-E 6 16,0 2,4 - 19,0 4,88 3,28 - -
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Chøodzenie Podw#jny split DI
Typ jednostki wewn'trznej Jednostka 

zewn'trzna
Jednostka 

wewn'trzna Wydajno"# nominalna Wydajno"# min> - max> Pob=r pr;duEER SEER Klasa energetyczna

RAV- RAV- HP kW kW kW

Kaseta 4-drogowa

SM1104ATP-E SM564UTP-E 4 10,0 3,0 - 11,2 3>02 3>31 5,72 A+

SM1404ATP-E SM804UTP-E 5 12,0 3,0 - 13,2 4>29 2>80 5,25 A

SM1603AT-E SM804UTP-E 6 14,0 3,0 - 16,0 4,49 3,12 - -

Kaseta 4-drogowa 600x600 SM1104ATP-E SM564MUT-E 4 10,0 3,0 - 11,2 3>16 3>16 5,04 B

Kanaø

SM1104ATP-E SM566BT-E 4 10,0 3,0 - 11,2 3>14 3>18 4,99 B

SM1404ATP-E SM806BT-E 5 12>1 3,0 - 13,2 4>42 2>74 - -

SM1603AT-E SM806BT-E 6 14,0 3,0 - 16,0 5,13 2,73 - -

Kanaø pøaski SM1104ATP-E SM564SDT-E 4 10,0 3,0 - 11,2 3>18 3>14 5,09 B

Podsu&towa

SM1104ATP-E SM567CTP-E 4 10,0 3,0 - 11,2 3>11 3>22 5,70 A+

SM1404ATP-E SM807CTP-E 5 12>1 3,0 - 13,2 4>42 2>74 - -

SM1603AT-E SM807CTP-E 6 14,0 3,0 - 16,0 4>65 3>01 - -

$cienna

SM1104ATP-E SM566KRT-E 4 10,0 3,0 - 11,2 3>13 3>19 5,13 A

SM1404ATP-E SM806KRT-E 5 12,1 3,0 - 13,0 4>71 2>57 - -

SM1603AT-E SM806KRT-E 6 14,0 3,0 - 16,0 5>10 2>75 - -

Ogrzewanie Podw#jny split DI
Typ jednostki wewn'trznej Jednostka 

zewn'trzna
Jednostka 

wewn'trzna Wydajno"# nominalna Wydajno"# min> - max> Pob=r pr;du COP SCOP Klasa energetyczna

RAV- RAV- HP kW kW kW

Kaseta 4-drogowa

SM1104ATP-E SM564UTP-E 4 11,2 3,0 - 13,0 2,93 3,82 4,28 A+

SM1404ATP-E SM804UTP-E 5 12>8  3,0 - 16,0 3>40 3>76 4,19 A+

SM1603AT-E SM804UTP-E 6 16,0  3,0 - 18,0 4,43 3,61 - -

Kaseta 4-drogowa 600x600 SM1104ATP-E SM564MUT-E 4 11,2 3,0 - 13,0 2>99 3>75 4,17 A+

Kanaø

SM1104ATP-E SM566BT-E 4 11,2 3,0 - 12,5 2>99 3>75 4,14 A+

SM1404ATP-E SM806BT-E 5 12>8  3,0 - 16,0 3>55 3>61 - -

SM1603AT-E SM806BT-E 6 16,0  3,0 - 18,0 4>69 3>41 - -

Kanaø pøaski SM1104ATP-E SM564SDT-E 4 11,2 3,0 - 12,5 2>99 3>75 4,16 A+

Podsu&towa

SM1104ATP-E SM567CTP-E 4 11,2 3,0 - 12,5 2>94 3>81 4,27 A+

SM1404ATP-E SM807CTP-E 5 12>8  3,0 - 16,0 3>43 3>73 - -

SM1603AT-E SM807CTP-E 6 16,0  3,0 - 18,0 4>61 3>47 - -

$cienna

SM1104ATP-E SM566KRT-E 4 11,2 3,0 - 12,5 4>10 3>75 4,18 A+

SM1404ATP-E SM806KRT-E 5 14,0  3,0 - 16,0 4,24 3>37 - -

SM1603AT-E SM806KRT-E 6 16,0 3,0 - 18,0 4,98 3>21 - -

Chøodzenie Podw#jny split Big DI
Typ jednostki wewn'trznej Jednostka 

zewn'trzna
Jednostka 

wewn'trzna wydajno"# nominalna wydajno"# min> - max> Pob=r pr;du EER

RAV- RAV- HP kW kW kW

Kaseta 4-drogowa
SM2244AT8-E SM1104UTP-E 8 20,0 9,8 - 22,4 6,24 3,21

SM2804AT8-E SM1404UTP-E 10 23,0 9,8 - 27,0 8,19 2,81

Kanaø
SM2244AT8-E SM1106BTP-E 8 20,0 9,8 - 22,4 7,12 2,81

SM2804AT8-E SM1406BTP-E 10 23,0 9,8 - 27,0 9,55 2,41

Podsu&towa
SM2244AT8-E SM1107CTP-E 8 20,0 9,8 - 22,4 7,12 2,81

SM2804AT8-E SM1407CTP-E 10 23,0 9,8 - 27,0 9,55 2,41

Ogrzewanie Podw#jny split Big DI
wydajno"#

Pob=r pr;du COPTyp jednostki wewn'trznej Jednostka 
zewn'trzna

Jednostka 
wewn'trzna nominalna min> - max>

RAV- RAV- HP kW kW kW

Kaseta 4-drogowa
SM2244AT8-E SM1104UTP-E 8 22,4 9,8 - 25,0 5,82 3,85

SM2804AT8-E SM1404UTP-E 10 27,0 9,8 - 31,5 7,48 3,61

Kanaø
SM2244AT8-E SM1106BTP-E 8 22,4 9,8 - 25,0 6,40 3,50

SM2804AT8-E SM1406BTP-E 10 27,0 9,8 - 31,5 7,92 3,41

Podsu&towa
SM2244AT8-E SM1107CTP-E 8 22,4 9,8 - 25,0 6,40 3,50

SM2804AT8-E SM1407CTP-E 10 27,0 9,8 - 31,5 7,92 3,41
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Wst'pne dane dotycz;ce RAV-SM***6BT-E, mog; ulec zmianie>

Chøodzenie Potr#jny split SDI

wydajno"#
Pob=r pr;du EER Klasa energetyczna

Typ jednostki wewn'trznej Jednostka 
zewn'trzna

jednostka 
wewn'trzna nominalna min> - max>

RAV- RAV- HP kW kW kW

Kaseta 4-drogowa SP1604AT8-E SM564UTP-E 6 14,0 2,6 - 16,0 4,49 3,12 -

Kaseta 4-drogowa 600x600 SP1604AT8-E SM564MUT-E 6 14,0 2,6 - 16,0 4,99 2,81 -

Kanaø SP1604AT8-E SM566BTP-E 6 14,0 2,6 - 16,0 4,65 3,01 -

Kanaø  pøaski SP1604AT8-E SM564SDT-E 6 14,0 2,6 - 16,0 4,99 2,81 -

Podsu&towa SP1604AT8-E SM567CTP-E 6 14,0 2,6 - 16,0 4>50 3>11 -

$cienna SP1604AT8-E SM566KRT-E 6 14,0 2,6 - 16,0 5,10 2,75 -

Ogrzewanie Potr#jny split SDI

wydajno"#
Pob=r pr;du COP Klasa energetyczna

Typ jednostki wewn'trznej Jednostka 
zewn'trzna

jednostka 
wewn'trzna nominalna min> - max>

RAV- RAV- HP kW kW kW

Kaseta 4-drogowa SP1604AT8-E SM564UTP-E 6 16,0  2,4 - 19,0 4,30 3,72 -

Kaseta 4-drogowa 600x600 SP1604AT8-E SM564MUT-E 6 16,0  2,4 - 19,0 4,60 3,48 -

Kanaø SP1604AT8-E SM566BTP-E 6 16,0  2,4 - 19,0 4,60 3,48 -

Kanaø pøaski SP1604AT8-E SM564SDT-E 6 16,0  2,4 - 19,0 4,60 3,48 -

Podsu&towa SP1604AT8-E SM567CTP-E 6 16,0  2,4 - 19,0 4>31 3>71 -

$cienna SP1604AT8-E SM566KRT-E 6 16,0  2,4 - 19,0 4,88 3,28 -

Chøodzenie Potr#jny split DI

wydajno"#
Pob=r pr;du EER Klasa energetyczna

Typ jednostki wewn'trznej Jednostka zewn'trzna jednostka wewn'trzna nominalna min> - max>

RAV- RAV- HP kW kW kW

Kaseta 4-drogowa SM1603AT-E SM564UTP-E 6 14,0 3,0 - 16,0 4,49 3,12 -

Kaseta 4-drogowa 600x600 SM1603AT-E SM564MUT-E 6 14,0 3,0 - 16,0 4,99 2,81 -

Kanaø SM1603AT-E SM566BTP-E 6 14,0 3,0 - 16,0 5,13 2,73 -

Kanaø pøaski SM1603AT-E SM564SDT-E 6 14,0 3,0 - 16,0 4,99 2,81 -

Podsu&towa SM1603AT-E SM567CTP-E 6 14,0 3,0 - 16,0 4>65 3>01 -

$cienna SM1603AT-E SM566KRT-E 6 14,0 3,0 - 16,0 5,10 2,75 -

Ogrzewanie Potr#jny split DI

wydajno"#
Pob=r pr;du COP Klasa energetyczna

Typ jednostki wewn'trznej Jednostka 
zewn'trzna

jednostka 
wewn'trzna nominalna min> - max>

RAV- RAV- HP kW kW kW

Kaseta 4-drogowa SM1603AT-E SM564UTP-E 6 16,0  3,0 - 18,0 4,43 3,61 -

Kaseta 4-drogowa 600x600 SM1603AT-E SM564MUT-E 6 16,0  3,0 - 18,0 4,69 3,41 -

Kanaø SM1603AT-E SM566BTP-E 6 16,0  3,0 - 18,0 4,69 3,41 -

Kanaø pøaski SM1603AT-E SM564SDT-E 6 16,0  3,0 - 18,0 4,69 3,41 -

Podsu&towa SM1603AT-E SM567CTP-E 6 16,0  3,0 - 18,0 4>61 3>47 -

$cienna SM1603AT-E SM566KRT-E 6 16,0 3,0 - 18,0 4,98 3,21 -
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Chøodzenie Potr#jny split Big DI

wydajno"#
Pob=r pr;du EER

Typ jednostki wewn'trznej Jednostka 
zewn'trzna

jednostka 
wewn'trzna nominalna min> - max>

RAV- RAV- HP kW kW kW

Kaseta 4-drogowa
SM2244AT8-E SM804UTP-E 8 20,0 9,8 - 22,4 6,24 3,21
SM2804AT8-E SM804UTP-E 10 23,0 9,8 - 27,0 8,19 2,81

Kanaø
SM2244AT8-E SM806BTP-E 8 20,0 9,8 - 22,4 7,12 2,81
SM2804AT8-E SM806BTP-E 10 23,0 9,8 - 27,0 9,55 2,41

Podsu&towa
SM2244AT8-E SM807CTP-E 8 20,0 9,8 - 22,4 7,12 2,81
SM2804AT8-E SM807CTP-E 10 23,0 9,8 - 27,0 9,55 2,41

$cienna
SM2244AT8-E SM806KRT-E 8 20,0 9,8 - 22,4 7,12 2,81
SM2804AT8-E SM806KRT-E 10 23,0 9,8 - 27,0 9,55 2,41

Ogrzewanie Potr#jny split Big DI

wydajno"#
Pob=r pr;du COP

Typ jednostki wewn'trznej Jednostka 
zewn'trzna

jednostka 
wewn'trzna nominalna min> - max>

RAV- RAV- HP kW kW kW

Kaseta 4-drogowa
SM2244AT8-E SM804UTP-E 8 22,4 9,8 -25,0 5,82 3,85
SM2804AT8-E SM804UTP-E 10 27,0 9,8 -31,5 7,48 3,61

Kanaøowe
SM2244AT8-E SM806BTP-E 8 22,4 9,8 -25,0 6,40 3,50
SM2804AT8-E SM806BTP-E 10 27,0 9,8 -31,5 7,92 3,41

Podsu&towa
SM2244AT8-E SM807CTP-E 8 22,4 9,8 -25,0 6,40 3,50
SM2804AT8-E SM807CTP-E 10 27,0 9,8 -31,5 7,92 3,41

$cienna
SM2244AT8-E SM806KRT-E 8 22,4 9,8 -25,0 6,40 3,50
SM2804AT8-E SM806KRT-E 10 27,0 9,8 -31,5 7,92 3,41

Chøodzenie Poczw#rny split Big DI

wydajno"#
Pob=r pr;du EER

Typ jednostki wewn'trznej Jednostka 
zewn'trzna

jednostka 
wewn'trzna nominalna min> - max>

RAV- RAV- HP kW kW kW

Kaseta 4-drogowa
SM2244AT8-E SM564UTP-E 8 20,0 9,8 - 22,4 6,24 3,21
SM2804AT8-E SM804UTP-E 10 23,0 9,8 - 27,0 8,19 2,81

Kaseta 4-drogowa 600x600 SM2244AT8-E SM564MUT-E 8 20,0 9,8 - 22,4 7,12 2,81

Kanaø
SM2244AT8-E SM566BTP-E 8 20,0 9,8 - 22,4 7,12 2,81

SM2804AT8-E SM806BTP-E 10 23,0 9,8 - 27,0 9,55 2,41

Kanaø paski SM2244AT8-E SM564SDT-E 8 20,0 9,8 - 22,4 7,12 2,81

Podsu&towa
SM2244AT8-E SM567CTP-E 8 20,0 9,8 - 22,4 7,12 2,81
SM2804AT8-E SM807CTP-E 10 23,0 9,8 - 27,0 9,55 2,41

$cienna
SM2244AT8-E SM566KRT-E 8 20,0 9,8 - 22,4 7,12 2,81
SM2804AT8-E SM806KRT-E 10 23,0 9,8 - 27,0 9,55 2,41

Ogrzewanie Poczw#rny split Big DI

wydajno"#
Pob=r pr;du COP

Typ jednostki wewn'trznej Jednostka 
zewn'trzna

jednostka 
wewn'trzna nominalna min> - max>

RAV- RAV- HP kW kW kW

Kaseta 4-drogowa
SM2244AT8-E SM564UTP-E 8 22,4 9,8 - 25,0 5,82 3,85
SM2804AT8-E SM804UTP-E 10 27,0 9,8 - 31,5 7,48 3,61

Kaseta 4-drogowa 600x600 SM2244AT8-E SM564MUT-E 8 22,4 9,8 - 25,0 6,40 3,50

Kanaø
SM2244AT8-E SM566BTP-E 8 22,4 9,8 - 25,0 6,40 3,50
SM2804AT8-E SM806BTP-E 10 27,0 9,8 - 31,5 7,92 3,41

Kanaø pøaski SM2804AT8-E SM564SDT-E 10 27,0 9,8 - 31,5 7,92 3,41

Podsu&towa
SM2244AT8-E SM567CTP-E 8 22,4 9,8 - 25,0 6,40 3,50
SM2804AT8-E SM807CTP-E 10 27,0 9,8 - 31,5 7,92 3,41

$cienna
SM2244AT8-E SM566KRT-E 8 22,4 9,8 - 25,0 6,40 3,50
SM2804AT8-E SM806KRT-E 10 27,0 9,8 - 31,5 7,92 3,41



Rozwi&zania dla biznesu

Systemy VRF oferuj# najlepsze rozwi#zania dla du%ych obiekt'w komercyjnych i przemysøowych: hoteli, szpitali, obiekt'w 
rekreacyjnych i handlowych.
Podw'jna spr"%arka inwerterowa gwarantuje wysoki poziom wydajno$ci, elastyczno$( pracy i zredukowane wymogi 
konserwacyjne.
Ponadto szeroka gama jednostek wewn"trznych sprawia, %e system VRF daje najbardziej elastyczny wyb'r, speøniaj#c 
wszelkie wymagania, idealne dla wielu instalacji.

Zobowi&zani do jako$ci

Jako$( zawsze byøa siln# stron# Toshiba, kt'ra pozostanie jej wizyt'wk# odr'%niaj#c# klimatyzatory Toshiba od innych 
producent'w.
Filozo®a ta przy$wieca tworzeniu ka%dego produktu Toshiba, zwøaszcza zaawansowanych technologicznie system'w 
VRF, gdzie u%ycie specjalnych spr"%arek sterowanych inwerterowo, gwarantuje znaczne zmniejszenie obci#%enia 
mechanicznego i elektrycznego.
Wynika to z bardziej pøynnego uruchamiania w por'wnaniu z tradycyjnymi spr"%arkami on/oY, co zwi"ksza trwaøo$( 
i niezawodno$( komponent'w. Systemy SMMS-i i SHRM-i s# r'wnie% wyposa%one w aktywny system zarz#dzania olejem, 
kt'ry nieustannie sprawdza jego poziom w ka%dej spr"%arce i automatycznie przenosi olej z jednej do drugiej jednostki 
zewn"trznej, je%eli zostanie wykryty jego niedob'r.
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Side Blow VRF 

Precyzja jest naszym priorytetem

Precyzyjne sterowanie inwerterowe pozwala dopasowa( rzeczywisty przepøyw czynnika chøodniczego do wymaganej 
wydajno$ci dla ka%dej jednostki wewn"trznej. Skutkiem jest zoptymalizowana efektywno$( cyklu chøodniczego 
i zwi"kszona precyzja utrzymania wymaganej temperatury podnosz#ca poziom komfortu.
Wymagana wydajno$( i zwi#zane z ni# parametry techniczne ka%dej jednostki wewn"trznej s# cyfrowo przekazywane 
do jednostki zewn"trznej, aby zoptymalizowa( obliczenia obci#%enia strefy i wyregulowa( rzeczywisty przepøyw czynnika 
chøodniczego do ka%dej jednostki wewn"trznej poprzez specjalne Pulsacyjne Zawory Regulacyjne *PMV+. 

Cisza jest zøotem

W wyniku szczeg'øowych usprawnie&, takich jak: konstrukcja nap"du wentylatora, øopatek oraz kanaøu wylotowego, 
nasze zespoøy projektowe skutecznie ograniczyøy poziom gøo$no$ci jednostki zewn"trznej.
Opcjonalny tryb nocny stworzony zostaø dla zmniejszenia gøo$no$ci w ci#gu nocy poprzez ograniczenie maksymalnej 
pracy systemu. Dzi"ki temu rozwi#zaniu zmniejszono poziomu haøasu poni%ej 50 dB *A+.  
U%ywanie wyø#cznie spr"%arek nap"dzanych inwerterowo znacz#co wpøywa na redukcj" emisji haøasu.

Optymalna kontrola przepøywu czynnika chøodniczego

Nowe inteligentne sterowanie systemem VRF Toshiba zapewnia dostarczenie odpowiedniej ilo$ci czynnika chøodniczego, 
speøniaj#ce wymagania ka%dego pomieszczenia, niezale%nie od zastosowanego typu jednostki wewn"trznej oraz r'%nicy 
wysoko$ci lub døugo$ci rur. Dzi"ki optymalizacji wydajno$ci obiegu chøodniczego i precyzyjnej regulacji temperatury, 
system stwarza najwy%szy komfort dla u%ytkownika. Charakterystyczne warto$ci ka%dej jednostki wewn"trznej s# 
przekazywane do jednostki zewn"trznej tak, aby zoptymalizowa( przepøyw czynnika poprzez jego ci#gøe monitorowanie 
i regulacj".

SMMS-i SHRM-i MiniSMMS



Dzi"ki innowacyjnej i zaawansowanej technologii Toshiba - wykorzystaniu 3 spr"%arek 
inwerterowych, systemy SMMS-i zapewniaj# niezwykø# elastyczno$( w ka%dym 
zastosowaniu. Nowy system SMMS-i oferuje innowacyjno$( oraz energooszcz"dno$(,  
dzi"ki podw'jnym spr"%arkom rotacyjnym oraz zaawansowanemu sterowaniu 
inwerterowemu, zwi"kszaj#c COP przy 50> obci#%eniu.

Toshiba MiNi-SMMS to system VRF, idealny dla mniejszych obiekt'w komercyjnych oraz 
mieszkaniowych. Du%a elastyczno$( oraz kontrola mocy systemu VRF, zostaøy poø#czone 
w maøym i kompaktowym systemie, mieszcz#c si" nawet na balkonie.
Rozwi#zanie to wypeønia luk" mi"dzy wszechstronnymi systemami Multi-Split  
oraz wi"kszymi wydajno$ciami SMMS-i.

Nowy 3-rurowy VRF Super Heat Recovery Multi System *SHRM-i+ oferuje jednoczesn# 
prac" w trybie chøodzenia i grzania, zapewniaj#c r'wnocze$nie najwy%sze wsp'øczynniki 
wydajno$ci energetycznej. Kompaktowy kontroler przepøywu mo%e by( stosowany 
w ograniczonej przestrzeni, umo%liwiaj#c systemowi jednoczesne ogrzewanie i chøodzenie.
Cztery jednostki zewn"trzne mog# by( instalowane w moduøach w 18 r'%nych 
kombinacjach, a% do caøkowitej wydajno$ci 42 HP.

ZMIENNY PRZEPèYW CZYNNIKA CHèODNICZEGO

SYSTEMY INWERTEROWE

BUSINESS

Rok 2015 to zapowied; nowego systemu VRF TOSHIBA.



Zakres cz*$ciowego obci&,enia

Zalety podw#jnej spr*,arki rotacyjnej DC

Efektywno$( systemu jest skrajnie uzale%niona od temperatury zewn"trznej, co bezpo$rednio przekøada si" na prac" 
spr"%arki, kt'ra zazwyczaj dziaøa jedynie przy cz"$ciowym obci#%eniu. Podw'jna rotacyjna spr"%arka DC Toshiba jest 
powszechnie znana z doskonaøej wydajno$ci w warunkach obci#%enia cz"$ciowego, daj#c ni%sze sezonowe zu%ycie 
energii w por'wnaniu do konwencjonalnej spr"%arki rotacyjnej.

Por#wnanie podw#jnej rotacyjnej 
spr*,arki DC oraz tradycyjnej 
spr*,arki rotacyjnej

Optymalna kontrola czynnika chøodniczego

W przypadku systemu skøadaj#cego si" z wielu jednostek wewn"trznych dostarczana ilo$( czynnika chøodniczego 
mo%e by( niewystarczaj#ca. Jest to spowodowane stratami ci$nienia oraz nieszczelno$ciami, na jakie nara%ony jest 
czynnik chøodniczy podczas przepøywu przez orurowanie. Skutkuje to niewøa$ciwymi ilo$ciami czynnika chøodniczego 
dostarczonymi do jednostek wewn"trznych.
Optymalny przepøyw czynnika chøodniczego sterowany jest przez czujniki temperatury oraz otwarcie zaworu PMV,  
co zapewnia stabiln# temperatur" w caøym budynku, nawet w przypadku du%ych r'%nicy wysoko$ci mi"dzy  
jednostkami wewn"trznymi.

(A) (B) (D)(C)

Nadwy,ka <A= zostaje zmniejszona/ 
kompensuj&c niedob#r <D=

Nadwy,ka 
<A= zostaje 
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Nadwy,ka <B= zostaje zmniejszona/ 
kompensuj&c niedob#r <C=.
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Wysoka elastyczno$% instalacji

Jednostki VRF Toshiba wsp'øpracuj# z instalacjami o du%ych døugo$ciach r'wnowa%nych oraz r'%nicami wysoko$ci mi"dzy 
jednostkami zewn"trznymi i wewn"trznymi.
Znacznie uøatwia to projektowanie na kondygnacjach z du%# ilo$ci# maøych pomieszcze& lub w przypadku cz"sto 
zmieniaj#cych si" najemc'w.
Dzi"ki mo%liwej 40-metrowej r'%nicy wysoko$ci mi"dzy jednostkami, system mo%e by( zastosowany nawet w 11-pi"trowych 
budynkach.

Efektywne zarz&dzanie powietrzem

Lepsze zarz#dzanie powietrzem przyczynia si" do wysokiej efektywno$ci energetycznej. Daje mo%liwo$( zwi"kszenia spr"%u 
dyspozycyjnego dla agregat'w wymagaj#cych okanaøowania.
In%ynierowie Toshiby skupili si" na poprawie sposobu pracy urz#dze& w celu polepszenia ilo$ci oraz pr"dko$ci przepøywaj#cego 
powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum haøasu pochodz#cego od cz"$ci pracuj#cych.
Toshiba wykorzystuje we wszystkich jednostkach zewn"trznych specjalnie opatentowane øopatki wentylatora oraz silniki 
nap"dowe o wysokiej mocy.

Uproszczone projektowanie instalacji

Wysoka elastyczno$( w projektowaniu system'w zostaøa osi#gni"ta dzi"ki 
zastosowaniu rozdzielaczy w ksztaøcie litery [ pozwalaj#cych na maksymalne 
skr'cenie døugo$ci instalacji pomi"dzy jednostk# zewn"trzn# i wewn"trzn#.
Ilo$( materiaø'w oraz czas instalacji s# ograniczone do minimum, system za$ 
wymaga mniejszej ilo$ci czynnika chøodniczego w obiegu.

40m

R#,nica wysoko$ci pomi*dzy jednostk& 
zewn*trzn& a najdalsz& jednostk& 
wewn*trzn&



JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE

Pompa ciepøa
MM_-MAP0804HT8P-E
MM_-MAP1004HT8P-E
MM_-MAP1204HT8P-E
MM_-MAP1404HT8P-E
MM_-MAP1604HT8P-E
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Nowa generacja jednostek VRF zYnowatorskimi rozwi;zaniami oraz 
zaawansowan; technologi;, aby dostarczy# praktycznie nieograniczone 
mo(liwo"ci wYsystemach klimatyzacji>

Nowe podw$jne rotacyjne spr'&arki DC o znakomitych osi"gach w warunkach 
cz'#ciowego obci"&enia w celu poprawy efektywno#ci oraz komfortu  
*6 spr'&arki od wielko#ci 14+.
Szybko taktuj"cy, sterowany wektorowo inwerter, aby wykorzysta% peøen potencjaø 
spr'&arki oraz zapewni% pøynne dziaøanie przy optymalnym zu&yciu energii.
Elastyczno#% projektowania orurowania: do 265m døugo#ci oraz do 40m w r$&nicy 
wysoko#ci *r$wnowa&ne z wysoko#ci" 11 pi'ter+.
Tarcza spr'&arki oraz obudowa jednostki zaprojektowana w ten spos$b, zmniejszaj"cy 
wibracje oraz støumi% haøas.
Nowe opatentowane wentylatory 4-øopatkowe o du&ej #rednicy *740 mm+ oraz nap'd 
silnika o du&ej mocy.

JEDNOSTKA ZEWN%TRZNA VRF

SUPER MODULAR MULTI SYSTEM 

SMMS\i

Serce system$w VRF: podw$jna rotacyjna 

spr'&arka DC, kt$ra osi"ga doskonaøe  

parametry energetyczne przy jednoczesnej 

cichej i niezawodnej pracy.

Spr'&arka inwerterowa DC



MMY-MAP_HT8 Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA HP MM_- MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1404HT8P-E MAP1604HT8P-E

8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP

Wydajno"# chøodnicza * kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0

Pob=r pr;du kW CO 5,40 7,41 9,55 11,50 13,70

EER W:W 4,15 3,78 3,51 3,48 3,28

Pr;d pracy A CO 8,5 11,4 14,7 17,7 20,8

Wydajo"# grzewcza ** kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0

Pob=r pr;du kW HP 5,53 7,50 10,20 11,20 14,20

COP W:W 4,52 4,20 3,68 4,02 3,52

Pr;d pracy A HP 8,8 11,8 16,0 17,6 22,0

Maksymalne zabezpieczenie pr;dowe*** A 32,0 32,0 40,0 40,0 50,0

 * przy zaøo(eniu temperatury powietrza wewn;trz 27)C db:19)C wb oraz temperatury powietrza zewn'trznego 35)db
 ** przy zaøo(eniu temperatury powietrza wewn;trz 20)C db:19)C wb oraz temperatury powietrza zewn'trznego 7)db:6)C wb
*** w przypadku poø;czenia jednostek zewn'trznych, sprawd€ w podr'czniku instalacji

MMY-MAP_HT8 Specy+kacja techniczna jednostki zewn*trznej

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA HP MM_- MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1404HT8P-E MAP1604HT8P-E

Przepøyw powietrza m@:h 9900 10500 11600 12000 13000

Przepøyw powietrza l:s 2750 2917 3222 3333 3611

Moc akustyczna dB.A/ HP 78 79 83 83 84

Ci"nienie akustyczne dB.A/ HP 56 58 62 62 64

Moc akustyczna dB.A/ CO 77 78 82 82 83

Ci"nienie akustyczne dB.A/ CO 55 57 59 60 62

Zewn'trzne ci"nienie statyczne Pa 60 60 50 40 40

Wymiary .WxSxG/ mm 1830x990x780 1830x990x780 1830x990x780 1830x1210x780 1830x1210x780

Waga kg HP 242 242 242 329 329

Typ spr'(arki Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC

Ilo"# czynnika chøodniczego R410A kg 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

•inia gazu - "rednice •utowane - 7:8L •utowane - 7:8L •utowane -1-1:8L •utowane -1-1:8L •utowane -1-1:8L

•inia cieczy - "rednica Kielichowe - 1:2L Kielichowe - 1:2L Kielichowe - 1:2L Kielichowe - 5:8L Kielichowe - 5:8L

Maksymalna døugo"# r=wnowa(na m 235 235 235 235 235

Najdøu(sza døugo"# rzeczywista ruroci;gu** m 190 190 190 190 190

Maksymalna døugo"# orurowania m 500 500 500 500 500

Maksymalna r=(nica wysoko"ci  
.jednostka wewn'trzna powy(ej:poni(ej/*** m 70:40 70:40 70:40 70:40 70:40

Zakres pracy )C CO -5:43 -5:43 -5:43 -5:43 -5:43

Zakres pracy * )C HP -20:15,5 -20:15,5 -20:15,5 -20:15,5 -20:15,5

Zasilanie V-ph-Hz 380:415-3-50 380:415-3-50 380:415-3-50 380:415-3-50 380:415-3-50

 ** 2/ 34HP b;d€ mniej] 300m
*** 3/ W przypadku, gdy r=(nica mi'dzy jednostkami wewn'trznymi przekracza 3m, a jednostka wewn'trzna znajduje si' powy(ej, maksymalna r=(nica poziom=w wynosi 30m

CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania
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Tabela wydajno0ci modele standardowe Tabela wydajno$ci modele o wysokiej sprawno$ci

Nazwa modelu .MM_-/ Wydajno"c chøodnicza Wydajno"# ogrzewania Wygl;d Nazwa modelu .MM_-/ Wydajno"c chøodnicza Wydajno"# ogrzewania Wygl;d

8 HP MAP0804HT8P-E 22,4 kW 25,0 kW

10 HP MAP1004HT8P-E 28,0 kW 31,5 kW

12 HP MAP1204HT8P-E 33,5 kW 37,5 kW

14 HP MAP1404HT8P-E 40,0 kW 45,0 kW

16 HP MAP1604HT8P-E 45,0 kW 50,0 kW 16 HP AP1624HT8P-E 45,0 kW 50,0 kW

18 HP AP1814HT8P-E 50,4 kW 56,5 kW

20 HP AP2014HT8P-E 56,0 kW 63,0 kW

22 HP AP2214HT8P-E 61,5 kW 69,0 kW

24 HP AP2414HT8P-E 68,0 kW 76,5 kW 24 HP AP2424HT8P-E 68,0 kW 76,5 kW

26 HP AP2614HT8P-E 73,0 kW 81,5 kW 26 HP AP2624HT8P-E 73,0 kW 81,5 kW

28 HP AP2814HT8P-E 78,5 kW 88,0 kW 28 HP AP2824HT8P-E 78,5 kW 88,0 kW

30 HP AP3014HT8P-E 85,0 kW 95,0 kW 30 HP AP3024HT8P-E 85,0 kW 95,0 kW

32 HP AP3214HT8P-E 90,0 kW 100,0 kW 32 HP AP3224HT8P-E 90,0 kW 100,0 kW

34 HP AP3414HT8P-E 96,0 kW 108,0 kW 34 HP AP3424HT8P-E 96,0 kW 108,0 kW

36 HP AP3614HT8P-E 101,0 kW 113,0 kW 36 HP AP3624HT8P-E 101,0 kW 113,0 kW

38 HP AP3814HT8P-E 106,5 kW 119,5 kW 38 HP AP3824HT8P-E 106,5 kW 119,5 kW

40 HP AP4014HT8P-E 112,0 kW 127 kW 40 HP AP4024HT8P-E 112,0 kW 127 kW

42 HP AP4214HT8P-E 118,0 kW 132,0 kW 42 HP AP4224HT8P-E 118,0 kW 132,0 kW

44 HP AP4414HT8P-E 123,5 kW 138,0 kW 44 HP AP4424HT8P-E 123,5 kW 138,0 kW

46 HP AP4614HT8P-E 130,0 kW 145,0 kW 46 HP AP4624HT8P-E 130,0 kW 145,0 kW

48 HP AP4814HT8P-E 135,0 kW 150,0 kW 48 HP AP4824HT8P-E 135,0 kW 150,0 kW

Wst'pne warto"ci okre"lono dla wydajno"ci chøodzenia oraz grzania>
Warunki nominalne: 
Chøodzenie] Temperatura wewn'trzna 27)C ts:19)C tm, Temperatura zewn'trzna 35)C ts
Ogrzewanie] Temperatura wewn'trzna 20)C ts, Temperatura zewn'trzna 7)C ts:7)C tm 

Standardowe orurowanie oznacza rur' gø=wn; o døugo"ci 5m oraz przew=d rozdzielczy o døugo"ci 2,5m przyø;czony na tej 
samej wysoko"ci>
Maksymalna caøkowita døugo"# instalacji rurowej oznacza sum' døugo"ci rur po stronie cieczy b;d€ po stronie gazu> 

Liczba jednostek wewn*trznych

Modele standardowe Modele o wysokiej sprawno"ci Maksymalna liczba jednostek wewn'trznych

8 HP 13

10 HP 16

12 HP 20

14 HP 23

16 HP 16 HPX8+8 27

18 HPX10+8 30

20 HPX10+10 33

22 HPX12+10 37

24 HPX12+12 24 HPX8+8+8 40

26 HPX16+10 26 HPX10+8+8 43

28 HPX16+12 28 HPX10+10+8 47

30 HPX16+14 30 HPX10+10+10 48

32 HPX16+16 32 HPX8+8+8+8 48

34 HPX12+12+10 34 HPX10+8+8+8 48

36 HPX12+12+12 36 HPX10+10+8+8 48

38 HPX16+12+10 38 HPX10+10+10+8 48

40 HPX16+12+12 40 HPX10+10+10+10 48

42 HPX16+14+12 42 HPX12+10+10+10 48

44 HPX16+16+12 44 HPX12+12+10+10 48

46 HPX16+16+14 46 HPX12+12+12+10 48

48 HPX16+16+16 48 HPX12+12+12+12 48
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Tabela kombinacji modele standardowe Tabela kombinacji modele o wysokiej sprawno$ci

Poø;czenia moduø=w Wymiary EER COP Poø;czenia moduø=w Wymiary EER COP

16 HP 16 1830 x 1210 x 780 3,28 3,52 16 HP 88 1830 x 1980 x 780 4,13 4,52

18 HP 10 8 1830 x 1980 x 780 3,93 4,34 18 HP

20 HP 10 10 1830 x 1980 x 780 3,78 4,20 20 HP

22 HP 1012 1830 x 1980 x 780 3,63 3,90 22 HP

24 HP 12 12 1830 x 1980 x 780 3,46 3,62 24 HP 888 1830 x 2970 x 780 4,10 4,45

26 HP 16 10 1830 x 2200 x 780 3,46 3,76 26 HP 10 88 1830 x 2970 x 780 3,99 4,39

28 HP 16 12 1830 x 2200 x 780 3,38 3,57 28 HP 10 10 8 1830 x 2970 x 780 3,87 4,29

30 HP 16 14 1830 x 2420 x 780 3,37 3,74 30 HP 101010 1830 x 2970 x 780 3,74 4,18

32 HP 1616 1830 x 2420 x 780 3,28 3,52 32 HP 888 8 1830 x 3960 x 780 4,13 4,52

34 HP 101212 1830 x 2970 x 780 3,55 3,78 34 HP 88 810 1830 x 3960 x 780 4,00 4,37

36 HP 12 12 12 1830 x 2970 x 780 3,49 3,66 36 HP 8 810 10 1830 x 3960 x 780 3,93 4,34

38 HP 16 1012 1830 x 3190 x 780 3,47 3,72 38 HP10 810 10 1830 x 3960 x 780 3,85 4,26

40 HP 16 12 12 1830 x 3190 x 780 3,41 3,60 40 HP10 10 10 10 1830 x 3960 x 780 3,78 4,17

42 HP 16 14 12 1830 x 3410 x 780 3,42 3,72 42 HP12 10 10 10 1830 x 3960 x 780 3,68 4,04

44 HP 1616 12 1830 x 3410 x 780 3,34 3,55 44 HP12 12 10 10 1830 x 3960 x 780 3,61 3,90

46 HP 16 16 14 1830 x 3630 x 780 3,34 3,66 46 HP12 12 12 10 1830 x 3960 x 780 3,52 3,76

48 HP 1616 16 1830 x 3630 x 780 3,28 3,52 48 HP12 12 12 12 1830 x 3960 x 780 3,48 3,68

TOSHIBA | 97TOSHIBA | 97



JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE

Pompa ciepøa
MC_-MAP0401HT
MC_-MAP0501HT
MC_-MAP0601HT
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MINI\SMMS
JEDNOSTKA ZEWN%TRZNA VRF

MINI&SMMS

Jednostka Mini-SMMS jest wYstanie schøodzi# nawet do 9 pomieszcze[ za 
pomoc; jednego systemu] idealny wyb=r dla maøych iY"rednich instalacji>

Wysoka efektywno#% energetyczna przy cz'#ciowym obci"&eniu przekøada si' na 
bardzo niskie sezonowe zu&ycie energii.

Inwerter sterowany wektorowo kontroluje przepøyw czynnika chøodniczego oraz prac' 
podw$jnej spr'&arki rotacyjnej.

Kompatybilno#% z peøn" gam" jednostek wewn'trznych VRF zapewnia maksymaln" 
elastyczno#% instalacji.

Opcjonalny zestaw PMV na przewodzie chøodniczym to idealne rozwi"zanie tam, 
gdzie cisza jest priorytetem.

Niewielkie rozmiary, døugo#% ruroci"gu, wysokie podnoszenie oraz poziomy wylotu 
powietrza, umo&liwiaj" prowadzenie instalacji nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Opatentowane øopatki w technologii 

BATWING uøatwiaj" dostarczanie du&ych 

ilo#ci powietrza zmniejszaj"c op$r powietrza 

i drgania, a w konsekwencji poziom haøasu.

èopatki w technologii 
BATWING



MCY-MAP_HT Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA HP MC_-MAP0401HT MC_-MAP0501HT MC_-MAP0601HT

4 HP 5 HP 6 HP

Wydajno"c chøodnicza kW 12,10 14,00 15,50

Pob=r mocy kW CO 2,82 3,47 4,63

EER W:W 4,29 4,03 3,35

Pr;d pracy A CO 13,20 16,10 21,40

Wydajno"# ogrzewania kW 12,50 16,00 18,00

Pob=r mocy kW HP 2,71 4,00 4,85

COP W:W 4,61 4,00 3,71

Pr;d pracy A HP 12,50 18,30 22,20

Maksymalny pr;d pracy A 25,00 28,00 31,00

MCY-MAP_HT Specy+kacja techniczna jednostki zewn*trznej

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA HP MC_-MAP0401HT MC_-MAP0501HT MC_-MAP0601HT

Przepøyw powietrza m@:h - l:s 5820 - 1612 6120 - 1700 6420 - 1783

Ci"nienie akustyczne dB.A/ CO:HP 49:50 50:52 51:53

Wymiary .WxSxG/ mm 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320

Waga kg 117 117 117

Typ spr'(arki Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC

Ilo"# czynnika chøodniczego R410A kg 7,2 7,2 7,2

•inia gazu - "rednice Kielichowe - 5:8L Kielichowe - 5:8L •utowane 3:4L

•inia cieczy - "rednica CO:HP Kielichowe - 3:8L Kielichowe - 3:8L Kielichowe - 3:8L

Maksymalna døugo"# r=wnowa(na ruroci;gu 
przyø;czeniowego jednostki * m 125 125 125

Maksymalna døugo"# rzeczywista ruroci;gu 
przyø;czeniowego jednostki * m 100 100 100

Maksymalna døugo"# ruroci;gu* m 180 180 180

Maksymalne przewy(szenie .jedn> wew> powy(ej:
poni(ej/ m 20:30 20:30 20:30

Zakres pracy )C CO -5|43 -5|43 -5|43

Zakres pracy )C HP -15,0|15,5 -15,0|15,5 -15,0|15,5

Zasilanie V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

* Stosuj;c zestaw PMV] maksymalna r=wnowa(na døugo"# przyø;cza .80 m/• maksymalna rzeczywista døugo"# przyø;cza .65 m/• maksymalna døugo"# ruroci;gu .150 m/
CO X tryb chøodzenia HP X tryb ogrzewania

Specy+kacja techniczna zestaw PMV

Nazwa modelu Kod wydajno"ci jednostki wewn'trznej

RBM-PMV363E 0,8 - 1,25 HP

RBM-PMV903E 1,7 - 2 - 2,5 HP

Specy+kacja techniczna jednostki zewn*trzne

Nazwa modelu Wydajno"# chøodnicza Wydajno"# ogrzewania
•iczba jednostek 
wewn'trznych

Caøkowita wydajno"# jednostek wewn'trznych podø;czo-
nych do systemu

Max Min Max

 MC_-MAP0401HT 4 HP 12,1 kW 12,5 kW 6 3,2 HP 5,2 HP

 MC_-MAP0501HT 5 HP 14,0 kW 16,0 kW 8 4,0 HP 6,5 HP

 MC_-MAP0601HT 6 HP 15,5 kW 18,0 kW 9 4,8 HP 7,8 HP
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JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE

Pompa ciepøa
MC_-MHP0404HT-E
MC_-MHP0504HT-E
MC_-MHP0604HT-E
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Jednostki zewn'trzne Side Blow VRF 
korzystaj" z technologii wi'kszych system$w 
i dysponuj" efektywn" energetycznie spr'&ark" 
podw$jn" rotacyjn" z precyzj" sterowania  
co 0,1Hz.

Spr'&arka inwerterowa DC

SIDE BLOW VRF
JEDNOSTKA ZEWN%TRZNA VRF

SIDE BLOW VRF

Nowy system Side Blow VRF to doskonaøe rozwi;zanie pomi'dzy systemem multi 
split a du(ym systemem VRF>

Wysoka efektywno#% energetyczna - do 4,5=.
6 wielko#ci jednostek zewn'trznych i do < jednostek wewn'trznych w ramach jednego 
ukøadu.
Szeroki zakres wydajno#ci i praca z minimalnym obci"&eniem w celu zwi'kszenia 
efektywno#ci energetycznej.
Pøynna regulacja i bøyskawiczna reakcja na zmian' obci"&e( chøodniczych/grzewczych.
Zmniejszona ilo#% czynnika chøodniczego w celu lepszej dbaøo#ci o #rodowisko.



MCY-MHP_HT Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA HP MC_-MHP0404HT-E MC_-MHP0504HT-E MC_-MHP0604HT-E

4 HP 5 HP 6 HP

Wydajno"# chøodnicza kW 12,1 14,0 15,5

Pob=r mocy kW CO 2,88 3,50 4,35

EER W:W 4,20 4,00 3,56

Pr;d pracy A CO 13>9 : 13,3 : 12,8 16,7 : 16,0 : 15,4 20,6 : 19,7 : 18,9

Wydajno"# ogrzewania kW 12,5 16,0 18,0

Pob=r mocy kW HP 2,73 3,81 4,50

COP W:W 4,58 4,20 4,00

Pr;d pracy A HP 13,3 : 12,8 : 12,2 18,0 : 17,3 : 16,5 21,3 : 20,4 : 19,5

Maksymalny pr;d pracy A 23,5 26,5 28,0

MCY-MHP_HT Specy+kacja techniczna jednostki zewn*trznej

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA HP MC_-MHP0404HT-E MC_-MHP0504HT-E MC_-MHP0604HT-E

Przepøyw powietrza m3:h - l:s 6030 - 1675 6210 - 1725 6410 - 1781

Ci"nienie akustyczne dB.A/ CO:HP 50:52 51:54 52:55

Wymiary .WxSxG/ mm 1235x990x390 1235x990x390 1235x990x390

Waga kg 116 116 116

Typ spr'(arki Podw=jna rotacyjna Podw=jna rotacyjna Podw=jna rotacyjna

Ilo"# czynnika chøodniczego R410A kg 3,9 3,9 3,9

•inia gazu - "rednice Kielichowe - 5:8L Kielichowe - 5:8L Kielichowe - 3:4L

•inia cieczy - "rednica Kielichowe - 3:8L Kielichowe - 3:8L Kielichowe - 3:8L

Maksymalna døugo"# r=wnowa(na ruroci;gu 
przyø;czeniowego jednostki * m 60 60 60

Maksymalna døugo"# rzeczywista ruroci;gu 
przyø;czeniowego jednostki * m 50 50 50

Maksymalna døugo"# ruroci;gu* m 90 90 90

Maksymalne przewy(szenie .jedn> wew> powy(ej:
poni(ej/ m 15:15 15:15 15:15

Zakres pracy )C CO -5:43 -5:43 -5:43

Zakres pracy )C HP -20:15 -20:15 -20:15

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50

* Stosuj;c zestaw PMV] maksymalna r=wnowa(na døugo"# ruroci;gu .50 m/• maksymalna rzeczywista døugo"# ruroci;gu .40 m/• maksymalna døugo"# ruroci;gu .75 m/

CO X tryb chøodzenia HP X tryb ogrzewania

Specy+kacja techniczna zestaw PMV

Nazwa modelu Kod wydajno"ci jednostki wewn'trznej

RBM-PMV363E 0,8 - 1,25 HP

RBM-PMV903E 1,7 - 2 - 2,5 HP

Specy+kacja techniczna jednostki zewn*trzne

Nazwa modelu Wydajno"c chøodnicza Wydajno"# ogrzewania
•iczba jednostek 
wewn'trznych

Caøkowita wydajno"# jednostek wewn'trznych  
podø;czonych do systemu

Max Min Max

 MC_-MHP0404HT-E 4 HP 12,1 kW 12,5 kW 6 3,2 HP 5,2 HP

 MC_-MHP0504HT-E 5 HP 14,0 kW 16,0 kW 6 4,0 HP 6,5 HP

 MC_-MHP0604HT-E 6 HP 15,5 kW 18,0 kW 6 4,8 HP 7,8 HP
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JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE

MM_-MAP0804FT8-E
MM_-MAP1004FT8-E

MM_-MAP1204FT8-E
MM_-MAP1404FT8-E
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Wprowadzenie tego urz"dzenia zmniejszy 
przestrze( instalacyjn" i pozwoli na 
kombinacje jednostek zewn'trznych a& do 
42HP. 

Kompaktowa wielko#% 14

SHRM\i
JEDNOSTKA ZEWN%TRZNA VRF

SUPER HEAT RECOVERY SYSTEM

Wysokowydajny, tr=jrurowy system VRF zYodzyskiem ciepøa oYwysokich 
wsp=øczynnikach COP oraz EER wYwarunkach cz'"ciowego obci;(enia>

Jednostki o wysokiej wydajno#ci z trzema spr'&arkami inwerterowymi *12 i 14HP+.
Pi'% jednostek zewn'trznych mo&e by% instalowanych w moduøach w 1= r$&nych 
kombinacjach, a& do caøkowitej wydajno#ci 42 HP.
Peøna gama jednostek wewn'trznych VRF, w tym wymienniki ciepøa powietrze-
powietrze.
Precyzyjna kontrola przepøywu czynnika chøodniczego za pomoc" unikalnej technologii 
Toshiba polegaj"cej na kon®guracji rozgaø'zie(.
Zwi'kszona døugo#% ruroci"gu a& do 500m oraz do 40m r$&nicy w wysoko#ci.;
Doskonaøe wyniki w zimnym klimacie: w SHRM-i jednostki pracuj" do temperatury 
zewn'trznej dochodz"cej do -10?C w trybie chøodzenia i -20?C w trybie grzania.
Szeroka gama sterownik$w Toshiba, w tym nowy Smart Manager z analizatorem 
danych.



MMY-MAP_4FT8 Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA MM_-MAP0804FT8-E MM_-MAP1004FT8-E MM_-MAP1204FT8-E MM_-MAP1404FT8-E

8 HP 10 HP 12 HP 14 HP

Wydajno"# chøodnicza * kW 22,4 28,0 33,5 40,0

Pob=r pr;du kW CO 5,17 7,28 8,38 11,3

EER W:W 4,33 3,85 4,00 3,54

Pr;d pracy A CO 8,3 11,4 13,4 17,8

Wydajo"# grzewcza ** kW 25,0 31,5 37,5 45,0

Pob=r pr;du kW HP 5,68 7,5 9,05 12,7

COP W:W 4,4 4,2 4,14 3,54

Pr;d pracy A HP 9,1 12,00 14,5 19,9

Maksymalne zabezpieczenie pr;dowe*** A 32 32 40 50

 * Przy zaøo(eniu temperatury powietrza wewn;trz 27)C ts:19)C tm oraz temperatury powietrza zewn'trznego 35)C ts
 ** Przy zaøo(eniu temperatury powietrza wewn;trz 20)C ts oraz temperatury powietrza zewn'trznego 7)C ts:6)C tm
*** W przypadku poø;czenia jednostek zewn'trznych, sprawd€ w podr'czniku instalacji

MMY-MAP_4FT8 Specy+kacja techniczna jednostki zewn*trznej

JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA MM_-MAP0804FT8-E MM_-MAP1004FT8-E MM_-MAP1204FT8-E MM_-MAP1404FT8-E

Przepøyw powietrza m@:h 8700 9400 12000 13000

Przepøyw powietrza l:s 2417 2611 3333 3611

Moc akustyczna dB.A/ CO 77 78 81 82 

Ci"nienie akustyczne dB.A/ CO 55 57 60 62 

Moc akustyczna dB.A/ HP 79 80 83 84 

Ci"nienie akustyczne dB.A/ HP 57 59 62 64 

Zewn'trzne ci"nienie statyczne Pa 50 40 40 40 

Wymiary .WxSxG/ mm 1800x990x780 1800x990x780 1800x1210x780 1800x1210x780

Waga kg 259 259 334 334

Typ spr'(arki Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC Podw=jna rotacyjna DC

Ilo"# czynnika chøodniczego R410A kg 11 11 11 11

•inia gazu ssanie - "rednica •utowane - 7:8L •utowane - 7:8L •utowane -1-1:8L •utowane -1-1:8L

•inia cieczy - "rednica Kielichowe - 1:2L Kielichowe - 1:2L Kielichowe - 1:2L Kielichowe - 5:8L

•inia gazu tøoczenie - "rednica Kielichowe - 3:4L Kielichowe - 3:4L Kielichowe - 3:4L Kielichowe - 3:4L

Maksymalna døugo"# r=wnowa(na m 200 200 200 200

Maksymalna døugo"# rzeczywista m 180 180 180 180

Maksymalna døugo"# ruroci;gu* m 500 500 500 500

Maksymalne przewy(szenie .powy(ej:poni(ej/ m 30:50 30:50 30:50 30:50

Zakres pracy - ts )C CO -10:43 -10:43 -10:43 -10:43

Zakres pracy - tm )C HP -20:15,5 -20:15,5 -20:15,5 -20:15,5

Zasilanie V-ph-Hz 380:415-3-50 380:415-3-50 380:415-3-50 380:415-3-50

 * 34HP b;d€ mniej] 300m

CO X tryb chøodzenia HP X tryb ogrzewania

Kombinacje jednostek zewn*trznych

Nazwa modelu Chøodzenie
wydajno"#

Ogrzewanie
wydajno"#

Zestawienie  
jednostek zewn'trznych

Ilo"#  
jednostek wewn'trznych Caøkowita wydajno"# jednostek wewn'trznych

Max Min Max

MM_-MAP0804FT8-E 8 HP 22,4 kW 25,0 kW 1 13 5,6 HP 10,8 HP

MM_-MAP1004FT8-E 10 HP 28,0 kW 31,5 kW 1 16 7,0 HP 13,5 HP

MM_-MAP1204FT8-E 12 HP 33,5 kW 37,5 kW 1 20 8,4 HP 16,2 HP

MM_-MAP1404FT8-E 14 HP 40,0 kW 45,0 kW 1 23 9,8 HP 18,9 HP

MM_-AP1614FT8-E 16 HP 45,0 kW 50,0 kW 2 .22,4kW+22,4kW/ 27 11,2 HP 21,6 HP

MM_-AP1814FT8-E 18 HP 50,4 kW 56,5 kW 2 .22,4kW+28kW/ 30 12,6 HP 24,3 HP

MM_-AP2014FT8-E 20 HP 56,0 kW 63,0 kW 2 .28kW+28kW/ 33 14,0 HP 27,0 HP

MM_-AP2214FT8-E 22 HP 61,5 kW 69,0 kW 2 .28kW+33,5kW/ 37 15,4 HP 29,7 HP

MM_-AP2414FT8-E 24 HP 68,0 kW 76,5 kW 2 .28kW+40kW/ 40 16,8 HP 32,4 HP

MM_-AP2614FT8-E 26 HP 73,0 kW 81,5 kW 2 .33,5kW+40kW/ 43 18,2 HP 35,1 HP

MM_-AP2814FT8-E 28 HP 78,5 kW 88,0 kW 2 .40kW+40kW/ 47 19,6 HP 37,8 HP

MM_-AP3014FT8-E 30 HP 85,0 kW 95,0 kW 3 .28kW+28kW+28kW/ 48 21,0 HP 40,5 HP

MM_-AP3214FT8-E 32 HP 90,0 kW 100,0 kW 3 .28kW+28kW+33,5kW/ 48 22,4 HP 43,2 HP

MM_-AP3414FT8-E 34 HP 96,0 kW 108,0 kW 3 .28kW+28kW+40,0kW/ 48 23,8 HP 45,9 HP

MM_-AP3614FT8-E 36 HP 101,0 kW 113,0 kW 3 .33,5kW+33,5kW+33,5kW/ 48 25,2 HP 48,6 HP

MM_-AP3814FT8-E 38 HP 106,5 kW 119,5 kW 3 .33,5kW+33,5kW+40kW/ 48 26,6 HP 51,3 HP

MM_-AP4014FT8-E 40 HP 112,0 kW 127,0 kW 3 .33,5kW+40kW+40kW/ 48 28,0 HP 54,0 HP

MM_-AP4214FT8-E 42 HP 118,0 kW 132,0 kW 3 .40kW+40kW+40kW/ 48 29,4 HP 56,7 HP
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KASETA JEDNOSTKI $CIENNE  
I PODSUFITOWE

KONSOLE WOLNOSTOJ*CE

Systemy VRF Toshiba posiadaj# szerok# gam" jednostek wewn"trznych, co pozwala projektantom i u%ytkownikom 
wybra( odpowiedni produkt pod wzgl"dem wydajno$ci i estetyki.

Do 48 jednostek wewn*trznych

14 r'%nych typ'w jednostek wewn"trznych o wydajno$ci od 0,8 do 10HP mo%e by( zastosowane we wszystkich 
systemach VRF.
W systemach SMMS-i oraz SHRM-i mo%liwe jest zainstalowanie do 48 r'%nych jednostek wewn"trznych, sterowanych 
indywidualnie lub centralnie za pomoc# szerokiej gamy rozwi#za& sterowania Toshiba.

Wlot $wie,ego powietrza

Wi"kszo$( jednostek posiada mo%liwo$( bezpo$redniego doprowadzenia wlotu $wie%ego powietrza lub podø#czenia 
dedykowanego wymiennika ciepøa powietrze-powietrze, aby zapewni( staø# wymian" powietrza w pomieszczeniu.

JEDNOSTKA KANAèOWA



SYSTEMY VRF

JEDNOSTKI WEWN%TRZNE
BUSINESS

JEDNOSTKI KASETONOWE
Jednostka kasetonowa jest rozwi#zaniem dedykowanym dla biur oraz budynk'w, w kt'rych wyst"puje su®t podwieszany.  
Wszystkie rodzaje jednostek kasetonowych s# dopasowane do standardowych paneli su®towych.
Istnieje mo%liwo$( wyboru mi"dzy urz#dzeniami o przepøywie powietrza przez 1, 2 lub 4 szczeliny. Kasety 4-drogowe maj# 
mo%liwo$( ustawienia jednego z trzech tryb'w automatycznej pracy. Dost"pne s# r'%ne typy jednostek kasetonowych: 
4-drogowa 600x600, 1-drogowa oraz 2-drogowa.

JEDNOSTKI KANAèOWE
W du%ych budynkach coraz cz"$ciej stosowane s# kanaøy, w celu zapewnienia dopøyw $wie%ego powietrza do ka%dego 
pomieszczenia. Projektantom Toshiby udaøo si" stworzy( r'%ne typy jednostek o wysokich parametrach technicznych do 
szerokiego zakresu zastosowa&: Kanaø pøaski - gdy ograniczona jest przestrze& instalacyjna *hotele+@
Kanaø o podwy%szonym spr"%u - gdy wymagane jest podwy%szone zewn"trzne ci$nienie statyczne *open space+@
Kanaø standardowy - w obiektach gdzie wyst"puje przestrze& mi"dzystropowa *biura+@
Wlot $wie%ego powietrza - dla zarz#dzania przepøywem $wie%ego powietrza w caøym budynku@
Wymienniki ciepøa powietrze-powietrze - obr'bka zasysanego powietrza i korzystanie z free-cooling©u.

JEDNOSTKI "CIENNE I:PODSUFITOWE
Rozwi#zanie dedykowane dla budynk'w, w kt'rych nie ma su®tu podwieszanego.
Jest to idealny wyb'r dla zastosowa&, kt're wymagaj# klimatyzacji w poø#czeniu z istniej#cym konwencjonalnym ogrzewaniem.  
Jednostki na$cienne w linii VRF zapo%yczaj# najnowsze wzornictwo z linii urz#dze& mieszkaniowych.  
Ten typ produkt'w charakteryzuje si" niskim poziomem gøo$no$ci pracy, indywidualnym sterowaniem przepøywu powietrza 
i wysok# jako$ci# ®ltracji.

JEDNOSTKI TYPU KONSOLA WOLNOSTOJ'CA
Typowe instalacje, gdzie jednostka wewn"trzna jest zlokalizowana na podøodze naprzeciwko jednej $ciany lub pod parapetem 
okiennym. Toshiba oferuje rozwi#zania:
1. Jednostki do zabudowy: ukryte za panelem s# neutralne dla wystroju pomieszczenia.
2. Jednostki w obudowie: lokalizowane w miejscach grzejnik'w lub przy $cianach szczytowych budynk'w.
3. Jednostki )søupki): smukøa konstrukcja pozwala zamontowa( jednostk" na w#skich $cianach. Poprzez mo%liwo$( zmiany k#ta 
wypøywu strugi powietrza w pøaszczy;nie poziomej, urz#dzenie staje si" doskonaøym rozwi#zaniem do monta%u w naro%ach 
pomieszcze& *restauracje+.



Jednostki wewn*trzne

Typ modelu HP 0,5 0,8 1,0 1,3 1,7 2,0 2,5 3,0 3,2 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0

kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28

Kaseta
Kompaktowa 4-drogowa
MMU-AP@@@MH

· · · · ·

4-drogowa
MMU-AP@@@HP · · · · · · · · · ·

2-drogowa
MMU-AP@@@WH · · · · · · · · · · ·

1-drogowa
MMU-AP@@@_H:SH · · · · · ·
Kanaø
Pøaski
MMD-AP@@@SPH

· · · · · · · ·

Standardowy
MMD-AP@@@BHP · · · · · · · · · · ·

O podwy(szonym spr'(u
MMD-AP@@@H · · · · · · ·

O podwy(szonym spr'(u
MMD-AP@@@HP · · · · · ·

Wlot "wie(ego powietrza
MMD-AP@@@HFE · · ·

Jednostka podsu&towa
MMC-AP@@@HP · · · · · · · ·

Wolnostoj;ca
Konsola Bi-%ow
MM•-AP@@@NH

· · · · ·

Konsola wolnostoj;ca
MM•-AP@@@H · · · · · ·

Do zabudowy
MM•-AP***BH · · · · · ·

Søupek
MMF-AP***H · · · · · · ·

$cienna
Seria 4
MMK-AP***4MH

· · ·
Seria 3
MMK-AP***3H · · · · · ·

Szczeg=øy poø;cze[ jednostek u lokalnego dystrybutora106 | TOSHIBA106 | TOSHIBA
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Jednostki wewn*trzne

Typ modelu Nazwa modelu Kod wydajno"ciWydajno"# chø> 
.kW/

Wydajno"# grz> 
.kW/

Podsu&towa

MMC-AP0157HP-E
MMC-AP0187HP-E
MMC-AP0247HP-E
MMC-AP0277HP-E
MMC-AP0367HP-E
MMC-AP0487HP-E
MMC-AP0567HP-E

1,70
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6,00

4,50
5,60
7,10
8,00
11,20
14,00
16,00

5,00
6,30
8,00
9,00
12,50
16,00
18,00

Kompaktowa jednostka "cienna

MMK-AP0074MH-E
MMK-AP0094MH-E
MMK-AP0124MH-E

0,80
1,00
1,25

2,20
2,80
3,60

2,50
3,20
4,00

Jednostka "cienna

MMK-AP0073H
MMK-AP0093H
MMK-AP0123H
MMK-AP0153H
MMK-AP0183H
MMK-AP0243H

0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50

2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10

2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00

Konsola Bi-%ow

MM•-AP0074NH-E
MM•-AP0094NH-E
MM•-AP0124NH-E
MM•-AP0154NH-E
MM•-AP0184NH-E

0,80
1,00
1,25
1,70
2,00

2,20
2,80
3,60
4,50
5,60

2,50
3,20
4,00
5,00
6,30

Konsola wolnostoj;ca w obudowie

 MM•-AP0074H
 MM•-AP0094H
 MM•-AP0124H
 MM•-AP0154H
 MM•-AP0184H
 MM•-AP0244H

0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50

2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10

2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00

Konsola wolnostoj;ca do zabudowy

MM•-AP0074BH-E
MM•-AP0094BH-E
MM•-AP0124BH-E
MM•-AP0154BH-E
MM•-AP0184BH-E
MM•-AP0244BH-E

0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50

2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10

2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00

Jednostka wolnostoj;ca søupek

MMF-AP0154H-E
MMF-AP0184H-E
MMF-AP0244H-E
MMF-AP0274H-E
MMF-AP0364H-E
MMF-AP0484H-E
MMF-AP0564H-E

1,70
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6,00

4,50
5,60
7,10
8,00
11,20
14,00
16,00

5,00
6,30
8,00
9,00
12,50
16,00
18,00

Wlot "wie(ego powietrza

 MMD-AP0481HFE
 MMD-AP0721HFE
 MMD-AP0961HFE

5,00
8,00
10,00

14,00
22,40
28,00

8,90
13,90
17,40

Jednostki wewn*trzne

Typ modelu Nazwa modelu Kod wydajno"ciWydajno"# chø> 
.kW/

Wydajno"# grz> 
.kW/

Kaseta 4-drogowa

 MMU-AP0094HP-E
 MMU-AP0124HP-E
MMU-AP0154HP-E
 MMU-AP0184HP-E
 MMU-AP0244HP-E
 MMU-AP0274HP-E
 MMU-AP0304HP-E
 MMU-AP0364HP-E
 MMU-AP0484HP-E
 MMU-AP0564HP-E

1,00
1,25
1,70
2,00
2,50
3,00
3,20
4,00
5,00
6,00

2,80
3,60
4,50
5,60
7,10
8,00
9,00
11,20
14,00
16,00

3,20
4,00
5,00
6,30
8,00
9,00
10,00
12,50
16,00
18,00

Kaseta 4-drogowa 600x600

MMU-AP0054MH-E
 MMU-AP0074MH-E
MMU-AP0094MH-E
MMU-AP0124MH-E
 MMU-AP0154MH-E
MMU-AP0184MH-E

0,50
0,80
1,00
1,25
1,70
2,00

1,70
2,20
2,80
3,60
4,50
5,60

1,90
2,50
3,20
4,00
5,00
6,30

Kaseta 2-drogowa

MMU-AP0072WH
MMU-AP0092WH
MMU-AP0122WH
MMU-AP0152WH
MMU-AP0182WH
MMU-AP0242WH
MMU-AP0272WH
MMU-AP0302WH
MMU-AP0362WH
MMU-AP0482WH
MMU-AP0562WH

0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50
3,00
3,20
4,00
5,00
6,00

2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10
8,00
9,00
11,20
14,00
16,00

2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00
9,00
10,00
12,50
16,00
18,00

Kaseta 1-drogowa

MMU-AP0074_H-E
MMU-AP0094_H-E
MMU-AP0124_H-E
MMU-AP0154SH-E
MMU-AP0184SH-E
MMU-AP0244SH-E

0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50

2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10

2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00

Kanaø standardowy

MMD-AP0076BHP-E 
MMD-AP0096BHP-E 
MMD-AP0126BHP-E 
MMD-AP0156BHP-E 
MMD-AP0186BHP-E 
MMD-AP0246BHP-E 
MMD-AP0276BHP-E 
MMD-AP0306BHP-E 
MMD-AP0366BHP-E 
MMD-AP0486BHP-E 
MMD-AP0566BHP-E 

0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50
3,00
3,20
4,00
5,00
6,00

2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10
8,00
9,00
11,20
14,00
16,00

2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00
9,00
10,00
12,50
16,00
18,00

Jednostka kanaøowa o podwy(szonym spr'(u

MMD-AP0184H-E
MMD-AP0244H-E
MMD-AP0274H-E
MMD-AP0364H-E
MMD-AP0484H-E
MMD-AP0724H-E
MMD-AP0964H-E

2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
8,00
10,00

5,60
7,10
8,00
11,20
14,00
22,40
28,00

6,30
8,00
9,00
12,50
16,00
25,00
31,50

Jednostka kanaøowa o podwy(szonym spr'(u

MMD-AP0186HP-E
MMD-AP0246HP-E
MMD-AP0276HP-E
MMD-AP0366HP-E
MMD-AP0486HP-E
MMD-AP0566HP-E

2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6,00

5,60
7,10
8,00
11,20
14,00
16,00

6,30
8,00
9,00
12,50
16,00
18,00

Kanaø pøaski

MMD-AP0054SPH-E
MMD-AP0074SPH-E
MMD-AP0094SPH-E
MMD-AP0124SPH-E
MMD-AP0154SPH-E
MMD-AP0184SPH-E
MMD-AP0244SPH-E
MMD-AP0274SPH-E

0,50
0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50
3,00

1,70
2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10
8,00

1,90
2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00
9,00
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JEDNOSTKI WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMU-AP0094HP-E
MMU-AP0124HP-E
MMU-AP0154HP-E
MMU-AP0184HP-E
MMU-AP0244HP-E
MMU-AP0274HP-E
MMU-AP0304HP-E

MMU-AP0364HP-E
MMU-AP0484HP-E
MMU-AP0564HP-E

SMMS-i

Kompatybilne z caø; gam; 
jednostek wewn'trznych

SHRM-i 

Kompatybilne z caø; gam;
jednostek wewn'trznych

MiniSMMS:Side Blow VRF

Kompatybilne z caø; gam; 
jednostek wewn'trznych, 
za wyj;tkiem 
MMU-AP0564HP-E

Sterownik na podczerwie[ - RBC-A^32UW:WS-E
Sterownik •ite-Vision plus - RBC-AMS51E-EN
Podstawowy sterownik przewodowy - RBC-AMT32E
Programator tygodniowy - RBC-AMS41E
Uproszczony sterownik przewodowy - RBC-AS41E
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JEDNOSTKA KASETONOWA

KASETA 4&DROGOWA

MMU\AP_4HP

Mo&liwo#% wyboru przez u&ytkownika panelu 

pasuj"cego do wystroju wn'trza.

Wyb$r panelu dekoracyjnegoZaawansowana technologicznie jednostka kasetonowa, zapewniaj;ca 
optymalny przepøyw powietrza wYcaøym pomieszczeniu oraz wYkonkretnych 
po(;danych kierunkach>

Indywidualna kontrola &aluzji w trzech opcjonalnych trybach dziaøania: standardowy 
przepøyw, alternatywny przepøyw dwukierunkowy oraz cykliczne wachlowanie.

Funkcja samooczyszczania, aby usuwa% zanieczyszczenia z wymiennika oraz zapobiec 
powstawaniu ple#ni.

èatwa w instalacji i utrzymaniu. Skrzynka elektryczna jest dost'pna po otwarciu 
panelu na zawiasach.

Døuga &ywotno#% ®ltra wst'pnego o specjalnej powierzchni do skutecznego zbierania 
cz"steczek kurzu.

Wbudowana pompka skroplin o wysoko#ci podnoszenia do =50mm dla efektywnego 
usuwania skroplin. 

Zbieracz sygnaø=w



MMU-AP_4HP-E Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMU- AP0094HP-E AP0124HP-E AP0154HP-E AP0184HP-E AP0244HP-E AP0274HP-E AP0304HP-E AP0364HP-E AP0484HP-E AP0564HP-E

Wydajno"# chøodnicza kW 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0

Wydajno"# ogrzewania kW 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0

Pob=r mocy kW 0,021 0,021 0,023 0,026 0,036 0,036 0,043 0,088 0,112 0,112

Pr;d pracy A 0,23 0,23 0,27 0,29 0,38 0,38 0,43 0,73 0,88 0,88

Pr;d pracy A 0,30 0,30 0,33 0,36 0,42 0,42 0,59 0,87 1,23 1,26

MMU-AP_4HP-E Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMU- AP0094HP-E AP0124HP-E AP0154HP-E AP0184HP-E AP0244HP-E AP0274HP-E AP0304HP-E AP0364HP-E AP0484HP-E AP0564HP-E

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h 800:680 800:680 930:790 1050:800 1290:800 1290:800 1320:850 1970:1070 2130:1130 2130:1230

Przepøyw powietrza .w:n/ l:s 222:188 222:188 258:219 291:222 357:222 357:222 366:235 546:296 590:313 590:341

Ci"nienie akustyczne .w:":n/ dB.A/ 30:29:27 30:29:27 31:29:27 32:29:27 35:31:28 35:31:28 38:33:30 43:38:32 46:38:33 46:40:33

Wymiary .WxSxG/ mm 256x840x840 256x840x840 256x840x840 256x840x840 256x840x840 256x840x840 256x840x840 319x840x840 319x840x840 319x840x840

Waga kg 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25

Wymiary panelu .WxSxG/ mm 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950

Waga panela kg 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Poø;czenie kielichowe ± gaz 3:8L 3:8L 1:2L 1:2L 5:8L 5:8L 5:8L 5:8L 5:8L 5:8L

Poø;czenie kielichowe ± ciecz 1:4L 1:4L 1:4L 1:4L 3:8L 3:8L 3:8L 3:8L 3:8L 3:8L

$rednica odprowadzenia skroplin mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50
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JEDNOSTKI 
WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMU-AP0074MH-E
MMU-AP0094MH-E
MMU-AP0124MH-E
MMU-AP0154MH-E
MMU-AP0184MH-E

SMMS-i

Kompatybilne z caø; gam; 
jednostek wewn'trznych

SHRM-i 

Kompatybilne z caø; gam;
jednostek wewn'trznych

MiniSMMS:Side Blow VRF

Kompatybilne z caø; gam; 
jednostek wewn'trznych

Sterownik na podczerwie[ -TCB-A^32E2 
Sterownik •ite-Vision plus - RBC-AMS51E-EN
Podstawowy sterownik przewodowy - RBC-AMT32E
Programator tygodniowy - RBC-AMS41E
Uproszczony sterownik przewodowy - RBC-AS41E
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MMU\AP_4MH
KASETA KOMPAKTOWA 4&DROGOWA

JEDNOSTKA KASETONOWA

Kaseta 4-drogowa zostaøa zaprojektowana wedøug standardowych wymiar=w 
paneli su&towych 600\600 mm, aby umo(liwi# øatw; instalacj' iYkonserwacj'>

Jednostka zapewnia dostaw' wymaganej ilo#ci powietrza w spos$b nieuci"&liwy 
dla u&ytkownik$w.

Te same wymiary dla wszystkich wydajno#ci: prosta instalacja i elegancki wygl"d.

Dost'p do naro&nik$w panelu dla praktycznego monta&u, konserwacji oraz 
precyzyjnego dopasowania panelu do su®tu.

Wbudowana pompka skroplin.

Kr$ciec przyø"czeniowy dla staøego doprowadzania #wie&ego powietrza.

Zbieracz sygnaø=w

Elegancki wygl"d i kompaktowa budowa 

dopasowuj" kaset' do standardowych paneli 

su®towych <00 > <00 mm.

Standardowe wymiary
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MMU-AP_MH Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMU- AP0054MH-E AP0074MH-E AP0094MH-E AP0124MH-E AP0154MH-E AP0184MH-E

Wydajno"c chøodnicza kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Wydajno"# ogrzewania kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Pob=r mocy kW 0,034 0,034 0,036 0,038 0,041 0,052

Pr;d pracy A 0,28 0,28 0,30 0,31 0,34 0,42

Pr;d rozruchowy A 0,49 0,49 0,52 0,54 0,59 0,73

MMU-AP_MH Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMU- AP0054MH-E AP0074MH-E AP0094MH-E AP0124MH-E AP0154MH-E AP0184MH-E

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h 486:378 552:378 570:378 594:402 660:468 762:522

Przepøyw powietrza .w:n/ l:s 135:105 153:105 158:105 165:112 183:130 211:145

Ci"nienie akustyczne .w:":n/ dB.A/ 35:32:28 36:32:28 37:33:28 37:33:29 40:35:30 44:39:34

Wymiary .WxSxG/ mm 268x575x575 268x575x575 268x575x575 268x575x575 268x575x575 268x575x575

Waga kg 17 17 17 17 17 17

Wymiary panelu .WxSxG/ mm 27x700x700 27x700x700 27x700x700 27x700x700 27x700x700 27x700x700

Waga panela kg 3 3 3 3 3 3

Poø;czenie kielichowe ± gaz cal 3:8L 3:8L 3:8L 3:8L 1:2L 1:2L

Poø;czenie kielichowe ± ciecz cal 1:4L 1:4L 1:4L 1:4L 1:4L 1:4L

$rednica odprowadzenia skroplin mm 25 25 25 25 25 25

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 



JEDNOSTKI WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMU-AP0072WH
MMU-AP0092WH
MMU-AP0122WH
MMU-AP0152WH

MMU-AP0182WH
MMU-AP0242WH
MMU-AP0272WH
MMU-AP0302WH
MMU-AP0362WH
MMU-AP0482WH
MMU-AP0562WH

SMMS-i

Kompatybilne z caø; gam; 
jednostek wewn'trznych

SHRM-i 

Kompatybilne z caø; gam;
jednostek wewn'trznych

MiniSMMS:Side Blow VRF

Kompatybilne z caø; gam; 
jednostek wewn'trznych, za 
wyj;tkiem MMU-AP0562WH

Sterownik na podczerwie[ - RBC-A^23UW.W/-E 
Sterownik •ite-Vision plus - RBC-AMS51E-EN
Podstawowy sterownik przewodowy - RBC-AMT32E
Programator tygodniowy - RBC-AMS41E
Uproszczony sterownik przewodowy - RBC-AS41E
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Odprowadzanie skroplin jest uproszczone 

dzi'ki szybkiemu podø"czeniu z zewn"trz oraz 

wydajnej pompce skroplin, kt$ra podnosi 

wod' do =50mm.

Pompka skroplin o du&ej 
wysoko#ci podnoszenia

JEDNOSTKA KASETONOWA

KASETA 2&DROGOWA

Kompaktowa, lekka iYøatwa wYinstalacji, dyskretnie dopasowana do ka(dego 
wn'trza> Dzi'ki cichej pracy, model ten tworzy bardzo przyjemne, ciche 
iYkomfortowe "rodowisko>

Standardowa kaseta 2-drogowa idealnie wpasowuje si' w su®t dzi'ki swojemu 
dekoracyjnemu biaøemu panelowi.
Kompaktowe wymiary *wysoko#% 295 mm+ i ograniczona waga *19 kg+ jednostek 
do 4,5 kW.
Unikalna kontrola przepøywu powietrza: dwukierunkowa dystrybucja dla zapewnienia 
maksymalnego komfortu. Kr$ciec przyø"czeniowy #wie&ego powietrza aby zapewni% 
staø" wymian' powietrza.
Podwy&szona jako#% powietrza wewn"trz pomieszczenia, dzi'ki standardowym ®ltrom 
wst'pnym o wydøu&onej &ywotno#ci i specjalnej powierzchni do skutecznego zbierania 
cz"steczek kurzu oraz dodatkowym ®ltrom.
Wlot #wie&ego powietrza dla cel$w higienicznych.
Szeroki zakres akcesori$w, zawieraj"cy bezprzewodowy zestaw na podczerwie(.

MMU\AP_2WH

300mm

154mm

850mm

Zbieracz sygnaø=w



MMU-AP_WH Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMU- AP0072WH AP0092WH AP0122WH AP0152WH AP0182WH AP0242WH AP0272WH AP0302WH AP0362WH AP0482WH AP0562WH

Wydajno"# chøodnicza kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0

Wydajno"# ogrzewania kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0

Pob=r mocy kW 0,029 0,029 0,029 0,030 0,044 0,054 0,054 0,064 0,076 0,088 0,117

Pr;d pracy A 0,23 0,23 0,23 0,24 0,32 0,39 0,39 0,46 0,48 0,57 0,75

Pr;d rozruchowy A 0,35 0,35 0,35 0,36 0,48 0,59 0,59 0,69 0,72 0,86 1,13

MMU-AP_WH Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMU- AP0072WH AP0092WH AP0122WH AP0152WH AP0182WH AP0242WH AP0272WH AP0302WH AP0362WH AP0482WH AP0562WH

Przepøyw powietrza m@:h 558:498:450 558:498:450 558:498:450 600:534:450 900:750:618 1050:840:738 1050:840:738 1260:900:780 1740:1434:1182 1800:1482:1230 2040:1578:1320

Przepøyw powietrza l:s 155:138:125 155:138:125 155:138:125 167:148:125 250:208:172 291:233:205 291:233:205 350:250:780 483:398:328 500:412:342 567:438:367

Ci"nienie akustyczne .w:":n/ dB.A/ 34:32:30 34:32:30 34:32:30 35:33:30 35:33:30 38:35:33 38:35:33 40:37:34 42:39:36 43:40:37 46:42:39

Wymiary .WxSxG/ mm 295x815x570 295x815x570 295x815x570 295x815x570 345x1180x570 345x1180x570 345x1180x570 345x1180x570 345x1600x570 345x1600x570 345x1600x570

Waga kg 19 19 19 19 26 26 26 26 36 36 36

Wymiary panelu .WxSxG/ mm 20x1050x680 20x1050x680 20x1050x680 20x1050x680 20x1415x680 20x1415x680 20x1415x680 20x1415x680 20x1835x680 20x1835x680 20x1835x680

Waga panela kg 10 10 10 10 14 14 14 14 14 14 14

Poø;czenie kielichowe ± gaz 3:8©© 3:8©© 3:8©© 1:2©© 1:2©© 5:8©© 5:8©© 5:8©© 5:8©© 5:8©© 5:8©©

Poø;czenie kielichowe ± ciecz 1:4©© 1:4©© 1:4©© 1:4©© 1:4©© 3:8©© 3:8©© 3:8©© 3:8©© 3:8©© 3:8©©

$rednica odprowadzenia skroplin mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50
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JEDNOSTKI WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMU-AP0074_H-E
MMU-AP0094_H-E
MMU-AP0124_H-E

MMU-AP0154SH-E
MMU-AP0184SH-E
MMU-AP0244SH-E

SMMS-i

Kompatybilne z caø; 
gam; jednostek 
wewn'trznych

SHRM-i 

Kompatybilne z caø; gam;
jednostek wewn'trznych

MiniSMMS:Side Blow VRF

Kompatybilne z caø; 
gam; jednostek  
wewn'trznych

Sterownik na podczerwie[ - RBC-A^32CE2 
Sterownik •ite-Vision plus - RBC-AMS51E-EN
Podstawowy sterownik przewodowy - RBC-AMT32E
Programator tygodniowy - RBC-AMS41E
Uproszczony sterownik przewodowy - RBC-AS41E
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MMU\AP_4YH;SH

Mo&liwo#% podø"czenia kanaøu wylo-

towego powietrza z przodu, aby poziomo 

nadmuchiwa% powietrze do pomieszczenia. 

Wylot powietrza 
z przodu

Nowatorska, pøaska kaseta 1-drogowa zostaøa stworzona zYmy"l; oYprostocie 
instalacji oraz do zastosowa[ wYmaøych pomieszczeniach, takich jak pokoje 
hotelowe, go"cinne lub recepcje>

Zwarta konstrukcja: 265x=50x400 mm *wielko#% 2,2 do 6,<+

Elastyczno#% instalacji: idealna do zastosowa( w pomieszczeniach z su®tem 
podwieszanym, o ograniczonej przestrzeni.

Pompka skroplin o wysoko#ci podnoszenia do 650mm.

Cicha praca: 62dB*A+ dla wielko#ci 4,5kW oraz 64dB*A+ dla wielko#ci od 2,2 do 5,<kW.

Dodatkowy koønierz wlotu #wie&ego powietrza.

JEDNOSTKA KASETONOWA

KASETA 1&DROGOWA

Zbieracz sygnaø=w



MMU-AP_YH/SH Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMU- AP0074_H-E AP0094_H-E AP0124_H-E AP0154SH-E AP0184SH-E AP0244SH-E

Wydajno"# chøodnicza kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Wydajno"# ogrzewania kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Pob=r mocy kW 0,053 0,053 0,053 0,042 0,046 0,075

Pr;d pracy A 0,24 0,24 0,24 0,34 0,37 0,62

Pr;d rozruchowy A 0,60 0,60 0,60 0,51 0,54 0,80

MMU-AP_YH/SH Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMU- AP0074_H-E AP0094_H-E AP0124_H-E AP0154SH-E AP0184SH-E AP0244SH-E

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h 540:420 540:420 540:420 750:630 780:660 1140:810

Przepøyw powietrza .w:n/ l:s 150:116 150:116 150:116 208:175 216:183 316:224

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ 42:34 42:34 42:34 37:32 38:34 45:37

Moc akustyczna .w:":n/ dB.A/ 57:54:49 57:54:49 57:54:49 57:54:51 57:54:51 58:56:52

Wymiary .WxSxG/ mm 235x850x400 235x850x400 235x850x400 200x1000x710 200x1000x710 200x1000x710

Waga kg 22 22 22 21 21 22

Wymiary panelu .WxSxG/ mm 18x1050x470 18x1050x470 18x1050x470 20x1230x800 20x1230x800 20x1230x800

Waga panela kg 3,5 3,5 3,5 5,5 5,5 5,5

Poø;czenie kielichowe ± gaz cal 3:8©© 3:8©© 3:8©© 1:2©© 1:2©© 5:8©©

Poø;czenie kielichowe ± ciecz cal 1:4©© 1:4©© 1:4©© 1:4©© 1:4©© 3:8©©

$rednica odprowadzenia skroplin mm 25 25 25 25 25 25

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50

TOSHIBA | 115



Niezale(nie od ksztaøtu pomieszczenia urz;dzenia te zapewniaj; staø; 
temperatur' oraz staø; ilo"# nawiewanego powietrza, przez co zapewniaj; 
optymalny komfort u(ytkownikom>

Zewn'trzne ci#nienie statyczne mo&e by% podniesione do 120 Pa w przypadku 
døu&szych instalacji.

Cicha praca: przy niskich obrotach wentylatora emituj" 26dB*A+.

Doskonaøa do zastosowa( w obiektach o ograniczonej przestrzeni mi'dzystropowej, 
wyposa&one w pompk' skroplin *wysoko#% podnoszenia =50 mm+

Poprawiona jako#% powietrza wewn'trznego dzi'ki zastosowaniu standardowych 
®ltr$w o du&ej powierzchni, lub opcjonalnie ®ltr$w wysokowydajnych.

Kr$ciec wlotu powietrza mo&na szybko i øatwo podø"czy% do dopøywu #wie&ego 
powietrza w kanale nawiewnym.

Uniwersalna instalacja dzi'ki mo&liwo#ci 
wyboru kierunku przepøywu powietrza 
obiegowego:  
tylny wlot jako standard oraz wlot  
od spodu jako opcja.

Dolny lub tylny obieg

MMD\AP_6BHP
JEDNOSTKA KANAèOWA

KANAè STANDARDOWY

Zbieracz sygnaø$w

JEDNOSTKI WEWN'TRZNE JEDNOSTKI ZEWN'TRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMD-AP0076BHP-E 
MMD-AP0096BHP-E 
MMD-AP0126BHP-E 
MMD-AP0156BHP-E 
MMD-AP0186BHP-E 

MMD-AP0246BHP-E 
MMD-AP0276BHP-E 
MMD-AP0306BHP-E 
MMD-AP0366BHP-E 
MMD-AP0486BHP-E 
MMD-AP0566BHP-E

SMMS-i

Kompatybilne z caø; 
gam; jednostek 
wewn'trznych

SHRM-i

Kompatybilne z caø; gam;
jednostek wewn'trznych

MiniSMMS:Side Blow VRF

Kompatybilne z caø; gam; 
jednostek wewn'trznych, za 
wyj;tkiem MMD-AP0566BHP

Sterownik na podczerwie[ - TBC-A^32E2 
Sterownik •ite-Vision plus - RBC-AMS51E-EN.ES/
Podstawowy sterownik przewodowy - RBC-AMT32E
Sterownik tygodniowy - RBC-AMS41E
Uproszczony sterownik przewodowy - RBC-AS41E
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MMD-AP_6BHP-E Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMD- AP0076BHP-E AP0096BHP-E AP0126BHP-E AP0156BHP-E AP0186BHP-E AP0246BHP-E AP0276BHP-E AP0306BHP-E AP0366BHP-E AP0486BHP-E AP0566BHP-E

Wydajno"# chøodnicza kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0

Wydajno"# ogrzewania kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0

Pob=r mocy kW 0,038 0,043 0,043 0,062 0,062 0,077 0,077 0,094 0,172 0,198 0,198

Pr;d pracy A 0,26 0,29 0,29 0,42 0,42 0,52 0,52 0,61 1,07 1,23 1,23

Pr;d pracy A 0,45 0,50 0,50 0,73 0,73 0,90 0,90 1,06 1,85 2,13 2,13

MMD-AP_6BHPE Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMU- AP0076BHP-E AP0096BHP-E AP0126BHP-E AP0156BHP-E AP0186BHP-E AP0246BHP-E AP0276BHP-E AP0306BHP-E AP0366BHP-E AP0486BHP-E AP0566BHP-E

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h 540:330 570:330 570:330 800:480 800:480 1200:720 1200:720 1260:720 1920:1140 2100:1260 2100:1260

Przepøyw powietrza .w:n/ l:s 150:92 158:92 158:92 222:133 222:133 333:200 333:200 350:200 533:317 583:350 583:350

Ci"nienie akustyczne .w:":n/ dB.A/ 29:26:23 30:26:23 30:26:23 33:29:25 33:29:25 36:31:27 36:31:27 36:31:27 40:36:33 40:36:33 40:36:33

Wymiary .WxSxG/ mm 275x700x750 275x700x750 275x700x750 275x700x750 275x700x750 275x1000x750 275x1000x750 275x1000x750 275x1400x750 275x1400x750 275x1400x750

Waga kg 23 23 23 23 23 30 30 30 40 40 40

Zewn'trzne ci"nienie statyczne Pa 30 30 30 30 30 40 40 40 50 50 50

Maksymalne ci"nienie statyczne Pa 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Poø;czenie kielichowe ± gaz cal 3:8©© 3:8©© 3:8©© 1:2©© 1:2©© 5:8©© 5:8©© 5:8©© 5:8©© 5:8©© 5:8©©

Poø;czenie kielichowe ± ciecz cal 1:4©© 1:4©© 1:4©© 1:4©© 1:4©© 3:8©© 3:8©© 3:8©© 3:8©© 3:8©© 3:8©©

$rednica odprowadzenia skroplin mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50
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JEDNOSTKI WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMD-AP0074SPH-E
MMD-AP0094SPH-E

MMD-AP0124SPH-E
MMD-AP0154SPH-E
MMD-AP0184SPH-E
MMD-AP244SPH-E
MMD-AP274SPH-E

SMMS-i

Kompatybilne z caø; 
gam; jednostek  
wewn'trznych

SHRM-i 

Kompatybilne z caø; gam;
jednostek wewn'trznych

MiniSMMS:Side Blow VRF

Kompatybilne z caø; 
gam; jednostek  
wewn'trznych

Sterownik na podczerwie[ - TBC-A^32E2 
Sterownik •ite-Vision plus - RBC-AMS51E-EN
Podstawowy sterownik przewodowy - RBC-AMT32E
Programator tygodniowy - RBC-AMS41E
Uproszczony sterownik przewodowy - RBC-AS41E
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MMD\AP_4SPH
JEDNOSTKA KANAèOWA

KANAè PèASKI

Gdziekolwiek zainstalowany, czy wYkanale wentylacyjnym czy nad su&tem 
podwieszanym, nowy kanaø pøaski Toshiba oferuje zaawansowan; technologi', 
wysok; wydajno"# iYøatw; instalacj'>

Ta wyj"tkowo elastyczna, dyskretna i cicha jednostka, tworzy komfortowe #rodowisko 
w ka&dym zakresie zastosowa( takich jak hotele, biura i sklepy.

Bardzo niska: zaledwie 21 cm wysoko#ci, dla øatwego i bardziej elastycznego 
monta&u.

Doskonaøa do zastosowa( w obiektach o ograniczonej przestrzeni mi'dzystropowej, 
gdzie mog" by% instalowane jednostki o minimalnej wysoko#ci.

Ci#nienie statyczne do 4<Pa. Funkcja ta w poø"czeniu z dyskretn" instalacj" jest 
idealnym rozwi"zaniem do zastosowania w istniej"cych budynkach wymagaj"cych 
renowacji *np. ze zdobionymi wysokimi su®tami+.

Wyj"tkowo niski poziom haøasu - do 24 dB *A+  

- sprawia, &e urz"dzenie to jest idealnym 

wyborem do sypialni i pokoi hotelowych.

Nadzwyczaj cicha praca

Zbieracz sygnaø=w



MMD-AP_4SPH-E Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMD- AP0054SPH-E AP0074SPH-E AP0094SPH-E AP0124SPH-E AP0154SPH-E AP0184SPH-E AP0244SPH-E AP0274SPH-E

Wydajno"# chøodnicza kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0

Wydajno"# ogrzewania kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0

Pob=r mocy kW 0,039 0,039 0,039 0,043 0,045 0,054 0,105 0,105

Pr;d pracy A 0,29 0,29 0,29 0,31 0,32 0,39 0,75 0,75

Pr;d pracy A 0,51 0,51 0,51 0,54 0,56 0,68 1,13 1,13

MMD-AP_4SPH-E Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMD- AP0054SPH-E AP0074SPH-E AP0094SPH-E AP0124SPH-E AP0154SPH-E AP0184SPH-E AP0244SPH-E AP0274SPH-E

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h 490:400 540:400 540:400 600:450 690:520 780:580 1080:900 1080:900

Przepøyw powietrza .w:n/ l:s 136:111 150:111 150:111 166:125 191:144 216:161 300:250 300:250

Ci"nienie akustyczne, tylny zaci;g .w:":n/ dB.A/ 27:26:24 28:26:24 28:26:24 29:27:25 32:30:28 33:31:29 38:36:33 38:36:33

Ci"nienie akustyczne, dolny zaci;g .w:":n/ dB.A/ 35:33:30 36:33:30 36:33:30 38:35:32 39:36:33 40:38:36 49:47:44 49:47:44

Wymiary .WxSxG/ mm 210x845x645 210x845x645 210x845x645 210x845x645 210x845x645 210x845x645 210x1140x645 210x1140x645

Waga kg 22 22 22 22 23 23 29 29

Zewn'trzne ci"nienie statyczne Pa 6 6 6 5 5 4 2 2

Maksymalne ci"nienie statyczne Pa 46 46 46 45 45 44 42 42

Poø;czenie kielichowe ± gaz 3:8©© 3:8©© 3:8©© 3:8©© 1:2©© 1:2©© 5:8©© 5:8©©

Poø;czenie kielichowe ± ciecz 1:4©© 1:4©© 1:4©© 1:4©© 1:4©© 1:4©© 3:8©© 3:8©©

$rednica odprowadzenia skroplin mm 25 25 25 25 25 25 25 25

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 
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JEDNOSTKI WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMD-AP0186HP-E
MMD-AP0246HP-E
MMD-AP0276HP-E

MMD-AP0366HP-E
MMD-AP0486HP-E
MMD-AP0566HP-E

SMMS-i

Kompatybilne z caø; 
gam; jednostek 
wewn'trznych

SHRM-i 

Kompatybilne z caø; gam;
jednostek wewn'trznych

MiniSMMS:Side Blow VRF

Kompatybilne z caø; 
gam; jednostek  
wewn'trznych,
a( do MMD-AP0566HP-E

Sterownik na podczerwie[ - TBC-A^32E2 
Sterownik •ite-Vision plus - RBC-AMS51E-EN
Podstawowy sterownik przewodowy - RBC-AMT32E
Programator tygodniowy - RBC-AMS41E
Uproszczony sterownik przewodowy - RBC-AS41E
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MMD\AP_6HP
JEDNOSTKA KANAèOWA

KANAè O PODWY#SZONYM SPR%#U

Nowe jednostki kanaøowe o podwy(szonym spr'(u doskonaøe do aplikacji  
z rozbudowan; tras; kanaøow;>

Oparte na konstrukcji jednostek standardowych z doskonaøym dostepem obsøugowym 
i serwisowym do wszystkich element$w urz"dzenia.

Wyposa&ona standardowo w pompk' skroplin o wysokiej wysoko#ci podnoszenia.

Do 200Pa cisnienia dyspozycyjnego, regulowanego w 7 stopniach, dla instalacji 
kanaøowej.

Zwarta i kompaktowa konstrukcja z wysoko#ci" 2=9mm.

Proste poø"czenie z r$&nego rodzaju 

nawiewnikami. Silny strumie( powietrza 

sprawia, &e nadaje si' do zastosowa( 

z døugimi przewodami.

Elastyczno#% monta&u 
nawiewnika

Zbieracz sygnaø=w



MMD-AP_6HP Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMD- AP0186HP-E AP0246HP-E AP0276HP-E AP0366HP-E AP0486HP-E AP0566HP-E

Wydajno"# chøodnicza kW 5,6 7,1 8,0 11,2 14,0 16,0

Wydajno"# ogrzewania kW 6,3 8,0 9,0 12,5 16,0 18,0

Pob=r mocy kW 0,085 0,115 0,115 0,198 0,230 0,290

Pr;d pracy A 0,52 0,70 0,70 1,17 1,34 1,68

Pr;d rozruchowy A 0,78 1,05 1,05 1,75 2,01 2,51

MMD-AP_6HP Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMD- AP0186HP-E AP0246HP-E AP0276HP-E AP0366HP-E AP0486HP-E AP0566HP-E

Przepøyw powietrza .w/ m3:h 800 1200 1200 1920 2100 2400

Przepøyw powietrza .w/ l:s 222 333 333 533 583 667

Ci"nienie akustyczne .w/ dB.A/ 37 38 38 41 42 45

Wymiary .WxSxG/ mm 298x1000x750 298x1000x750 298x1000x750 298x1400x750 298x1400x750 298x1400x750

Waga kg 34 34 34 43 43 43

Zewn'trzne ci"nienie statyczne Pa 100 100 100 100 100 100

Maksymalne ci"nienie statyczne Pa 200 200 200 200 200 200

Poø;czenie kielichowe ± gaz in 1:2©© 5:8©© 5:8©© 5:8©© 5:8©© 5:8©©

Poø;czenie kielichowe ± ciecz in 1:4©© 3:8©© 3:8©© 3:8©© 3:8©© 3:8©©

$rednica odprowadzenia skroplin mm 25 25 25 25 25 25

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50
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JEDNOSTKI WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMD-AP0184H-E
MMD-AP0244H-E
MMD-AP0274H-E

MMD-AP0364H-E
MMD-AP0484H-E
MMD-AP0724H-E
MMD-AP0964H-E

SMMS-i

Kompatybilne z caø; 
gam; jednostek 
wewn'trznych

SHRM-i 

Kompatybilne z caø; gam;
jednostek wewn'trznych

MiniSMMS:Side Blow VRF

Kompatybilne z caø; 
gam; jednostek  
wewn'trznych,
a( do MMD-AP0484H

Sterownik na podczerwie[ - TBC-A^32E2 
Sterownik •ite-Vision plus - RBC-AMS51E-EN
Podstawowy sterownik przewodowy - RBC-AMT32E
Programator tygodniowy - RBC-AMS41E
Uproszczony sterownik przewodowy - RBC-AS41E
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MMD\AP_H
JEDNOSTKA KANAèOWA

KANAè O PODWY#SZONYM SPR%#U

To najpot'(niejsze jednostki kanaøowe Toshiba oYprzepøywie powietrza 
si'gaj;cym 5040m3:h oraz zewn'trznym ci"nieniu statycznym do 196 Pa>

Szeroka gama opcji: komora ®ltracyjna, ®ltry, zestaw pompki skroplin itp.

Ci#nienie statyczne mo&e by% ustawione na jednym z trzech poziom$w  
*<=,<, 167 lub 19< Pa+.

Od#wie&anie powietrza w pomieszczeniach za pomoc" staøego dopøywu #wie&ego 
powietrza przez zainstalowany kr$ciec wlotowy.

Elastyczno#% konstrukcji dyfuzora, aby dobra% odpowiedni ukøad do ksztaøtu 
pomieszczenia i wymaga( u&ytkowych. 

Proste poø"czenie z r$&nego rodzaju 

nawiewnikami. Silny strumie( powietrza 

sprawia, &e nadaje si' do zastosowa( 

z døugimi przewodami.

Elastyczno#% monta&u 
nawiewnika

Zbieracz sygnaø=w



MMD-AP_H Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMD- AP0184H-E AP0244H-E AP0274H-E AP0364H-E AP0484H-E AP0724H-E AP0964H-E

Wydajno"# chøodnicza kW 5,6 7,1 8,0 11,2 14,0 22,4 28,0

Wydajno"# ogrzewania kW 6,3 8,0 9,0 12,5 16,0 25,0 31,5

Pob=r mocy kW 0,184 0,299 0,299 0,368 0,414 1,200 1,260

Pr;d pracy A 0,81 1,35 1,35 1,63 1,84 5,25 5,52

Pr;d rozruchowy A 1,3 3,5 3,5 4,1 4,8 13,6 14,8

MMD-AP_H Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMD- AP0184H-E AP0244H-E AP0274H-E AP0364H-E AP0484H-E AP0724H-E AP0964H-E

Przepøyw powietrza .w/ m@:h 900 1320 1320 1600 2100 3600 4200

Przepøyw powietrza .w/ l:s 249 366 366 443 582 997 1163

Ci"nienie akustyczne dB.A/ 37 40 40 40 40 49 50

Wymiary .WxSxG/ mm 380x850x660 380x850x660 380x850x660 380x850x660 380x1200x660 470x1380x1250 470x1380x1250

Waga kg 50 52 52 56 67 150 150

Zewn'trzne ci"nienie statyczne Pa 137 137 137 137 137 137 137

Maksymalne ci"nienie statyczne Pa 196 196 196 196 196 196 196

Poø;czenie kielichowe ± gaz cal 1:2©© 5:8©© 5:8©© 5:8©© 5:8©© 7:8L 7:8L

Poø;czenie kielichowe ± ciecz cal 1:4©© 3:8©© 3:8©© 3:8©© 3:8©© 1:2L 1:2L

$rednica odprowadzenia skroplin mm 25 25 25 25 25 25 25

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50
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JEDNOSTKI WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMC-AP0157HP-E
MMC-AP0187HP-E

MMC-AP0247HP-E
MMC-AP0277HP-E
MMC-AP0367HP-E
MMC-AP0487HP-E
MMC-AP0567HP-E

SMMS-i

Kompatybilne z caø; 
gam; jednostek  
wewn'trznych

SHRM-i 

Kompatybilne z caø; gam;
jednostek wewn'trznych

MiniSMMS:Side Blow VRF

Kompatybilne z caø; 
gam; jednostek  
wewn'trznych

Sterownik na podczerwie[ - RBC-A^32CE2 
Sterownik •ite-Vision plus - RBC-AMS51E-EN
Podstawowy sterownik przewodowy - RBC-AMT32E
Programator tygodniowy - RBC-AMS41E
Uproszczony sterownik przewodowy - RBC-AS41E
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JEDNOSTKA PODWIESZANA

JEDNOSTKA PODSUFITOWA

MMC\AP_7HP

Nowe jednostki podsu&towe s; idealnym rozwi;zaniem dla biur, sal 
wykøadowych, restauracji oraz wymagaj;cych pomieszcze[ technicznych>

Nowa konstrukcja i szerszy zakres wydajno#ci *do <HP+.

Zmniejszona gøo#no#% *od 2 do 5dB*A++ i lepszy zasi'g strumienia.

Nowa &aluzja dla lepszej dystrybucji powietrza i osigni'cia wyszych temperatur  
dla strefy przebywania w trybie grzania. 

Funkcja samooczyszczania zapobiegajca rozwojowi bakterii i grzyb$w. 

Opcja øatwego doprowadzenia #wie&ego 

powietrza dzi'ki specjalnej perforacji 

w obudowie urz"dzenia.

Wlot #wie&ego powietrza

Zbieracz sygnaø=w



MMC-AP_H Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMC- AP0157HP-E AP0187HP-E AP0247HP-E AP0277HP-E AP0367HP-E AP0487HP-E AP0567HP-E

Wydajno"# chøodnicza kW 4,5 5,6 7,1 8,0 11,2 14,0 16,0

Wydajno"# ogrzewania kW 5,0 6,3 8,0 9,0 12,5 16,0 18,0

Pob=r mocy kW 0,033 0,034 0,067 0,067 0,083 0,083 0,111

Pr;d pracy A 0,36 0,37 0,65 0,65 0,77 0,77 0,99

Pr;d rozruchowy A 0,54 0,55 0,97 0,97 1,16 1,16 1,49

MMC-AP_H Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMC- AP0157HP-E AP0187HP-E AP0247HP-E AP0277HP-E AP0367HP-E AP0487HP-E AP0567HP-E

Przepøyw powietrza .w:":n/ m@:h  840:690:540  900:720:540  1410:1020:750  1410:1020:750  1860:1350:1020  1860:1530:1200  2040:1650:1260 

Przepøyw powietrza .w:":n/ l:s 233:191:150 250:200:150 392:283:192 392:283:192 516:375:283 516:375:283 566:458:350

Ci"nienie akustyczne .w:":n/ dB.A/ 36:34:28 37:35:28 41:36:29 41:36:29 44:38:32 44:41:35 46:42:36

Wymiary .WxSxG/ mm 235x950x690 235x950x690 235x950x690 235x950x690 235x1586x690 235x1586x690 235x1586x690

Waga kg 23 23 29 29 35 35 35

Poø;czenie kielichowe ± gaz cal 1:2©© 1:2©© 5:8©© 5:8©© 5:8©© 5:8©© 5:8©©

Poø;czenie kielichowe ± ciecz cal 1:4©© 1:4©© 3:8©© 3:8©© 3:8©© 3:8©© 3:8©©

$rednica odprowadzenia skroplin mm 20 20 20 20 20 20 20

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50
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JEDNOSTKI 
WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMK-AP0074MH-E
MMK-AP0094MH-E
MMK-AP0124MH-E

MMK-AP0074MHP-E1
MMK-AP0094MHP-E1
MMK-AP0124MHP-E1

SMMS-i

Kompatybilne z caø; 
gam; jednostek  
wewn'trznych

SHRM-i 

Kompatybilne z caø; gam;
jednostek wewn'trznych

MiniSMMS:Side Blow VRF

Kompatybilne z caø; gam; 
jednostek wewn'trznych

Sterownik na podczerwie[ w komplecie 
Sterownik •ite-Vision plus - RBC-AMS51E-EN
Podstawowy sterownik przewodowy - RBC-AMT32E
Programator tygodniowy - RBC-AMS41E
Uproszczony sterownik przewodowy - RBC-AS41E
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JEDNOSTKA NA$CIENNA

KOMPAKTOWA JEDNOSTKA $CIENNA

MMK\AP_4MH

Jednostka na"cienna jest doskonaøym rozwi;zaniem tam, gdzie brakuje 
miejsca np> biura, maøe sklepy, pokoje hotelowe>

Urz"dzenie jest kompaktowe *tylko 275x790x20= mm+ i lekkie *11 kg+, dzi'ki czemu 
idealnie nadaje si' do instalacji nad drzwiami lub na w"skich korytarzach.

Jednostka na#cienna osi"ga bardzo niskie poziomy gøo#no#ci do 29dB*A+.

Automatyczna opcja wachlowania, w celu r$wnomiernego rozprowadza% powietrze 
w caøym pomieszczeniu.

Zdalny sterownik dla øatwego dost'pu do preferowanych ustawie(.

Dwie wersje wykonania: standardowa oraz wyciszona *wymaga zastosowania 
zewn'trznego zestawu zaworowego PMV+.

Filtry do zbierania kurzu mo&na øatwo usun"% 

poprzez podniesienie przedniego panelu, 

mo&na je czy#ci% pod bie&"c" wod".

èatwe do czyszczenia ®ltry



MMK-AP_MH Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMK- AP0074MH-E
AP0074MHP-E1

AP0094MH-E
AP0094MHP-E1

AP0124MH-E
AP0124MHP-E1

Wydajno"c chøodnicza kW 2,2 2,8 3,6

Wydajno"# ogrzewania kW 2,5 3,2 4,0

Pob=r mocy kW 0,017 0,018 0,019

Pr;d pracy A 0,17 0,18 0,19

Pr;d rozruchowy A 0,22 0,23 0,24

MMK-AP_MH Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMK- AP0074MH-E
AP0074MHP-E1

AP0094MH-E
AP0094MHP-E1

AP0124MH-E
AP0124MHP-E1

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h 480:360 510:360 540:360

Przepøyw powietrza .w:n/ l:s 133:100 141:100 150:100

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ 35:29 36:29 37:29

Wymiary .WxSxG/ mm 275x790x208 275x790x208 275x790x208

Waga kg 11 11 11

Poø;czenie kielichowe ± gaz 3:8©© 3:8©© 3:8©©

Poø;czenie kielichowe ± ciecz 1:4©© 1:4©© 1:4©©

$rednica odprowadzenia skroplin mm 16 16 16

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50
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JEDNOSTKI WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMK-AP0073H
MMK-AP0093H
MMK-AP0123H
MMK-AP0153H
MMK-AP0183H
MMK-AP0243H

MMK-AP0073HP-E1
MMK-AP0093HP-E1
MMK-AP0123HP-E1
MMK-AP0153HP-E1
MMK-AP0183HP-E1
MMK-AP0243HP-E1

SMMS-i

Kompatybilne z caø; 
gam; jednostek  
wewn'trznych

SHRM-i 

Kompatybilne z caø; gam; 
jednostek wewn'trznych

MiniSMMS:Side Blow VRF

Kompatybilne z caø; 
gam; jednostek  
wewn'trznych

Sterownik na podczerwie[ w komplecie
Sterownik •ite-Vision plus - RBC-AMS51E-EN
Podstawowy sterownik przewodowy - RBC-AMT32E
Programator tygodniowy - RBC-AMS41E
Uproszczony sterownik przewodowy - RBC-AS41E
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JEDNOSTKA NA$CIENNA

STANDARDOWA JEDNOSTKA $CIENNA

Klasyczne urz;dzenie na"cienne zYnowoczesnym biaøym panelem oraz 
zaokr;glonymi naro(nikami zYøatwo"ci; wtapia si' wYka(de pomieszczenie>

Gwarancja peønego komfortu dzi'ki automatycznemu wachlowaniu zapewniaj"cemu 
jednolit" dystrybucj' powietrza.

Filtry polepszaj"ce jako#% powietrza wewn'trznego.

Bezprzewodowy pilot na podczerwie( z przyciskami bezpo#redniego dost'pu  
do gø$wnych funkcji operacyjnych.

Funkcja samooczyszczania usuwa wilgo% z wewn'trznych element$w jednostki.

Dwie wersje wykonania: standardowa oraz wyciszona *wymaga zastosowania 
zewn'trznego zestawu zaworowego PMV+.

Podø"czenie przewodu chøodniczego mo&liwe 

w sze#ciu kierunkach, w celu uproszczenia 

procesu instalacji: lewo lub w prawo *na dole, 

z tyøu, z boku+.

Opcje podø"czenia do instalacji

MMK\AP_3H



MMK-AP_H Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMK-AP0073H
AP0073HP-E1

AP0093H
AP0093HP-E1

AP0123H
AP0123HP-E1

AP0153H
AP0153HP-E1

AP0183H
AP0183HP-E1

AP0243H
AP0243HP-E1

Wydajno"c chøodnicza kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Wydajno"# ogrzewania kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Pob=r mocy kW 0,018 0,021 0,021 0,043 0,043 0,050

Pr;d pracy A 0,17 0,19 0,19 0,32 0,32 0,37

Pr;d rozruchowy A 0,22 0,24 0,24 0,41 0,41 0,47

MMK-AP_H Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMK-AP0073H
AP0073HP-E1

AP0093H
AP0093HP-E1

AP0123H
AP0123HP-E1

AP0153H
AP0153HP-E1

AP0183H
AP0183HP-E1

AP0243H
AP0243HP-E1

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h 570:390 600:390 600:390 840:540 840:540 1020:570

Przepøyw powietrza .w:n/ l:s 158:108 166:108 166:108 233:150 233:150 283:158

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ 35:28 37:28 37:28 41:33 41:33 46:34

Wymiary .WxSxG/ mm 320x1050x228 320x1050x228 320x1050x228 320x1050x228 320x1050x228 320x1050x228

Waga kg 15 15 15 15 15 15

Gaz cal 3:8©© 3:8©© 3:8©© 1:2©© 1:2©© 5:8©©

Ciecz cal 1:4©© 1:4©© 1:4©© 1:4©© 1:4©© 3:8©©

$rednica odprowadzenia skroplin mm 16 16 16 16 16 16

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50
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JEDNOSTKI 
WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MM•-AP0074NH-E
MM•-AP0094NH-E
MM•-AP0124NH-E
MM•-AP0154NH-E
MM•-AP0184NH-E

SMMS-i

Kompatybilne z caø; gam; 
jednostek wewn'trznych

SHRM-i 

Kompatybilne z caø; gam; 
jednostek wewn'trznych

MiniSMMS:Side Blow VRF

Kompatybilne z caø; gam; 
jednostek wewn'trznych

Sterownik na podczerwie[ w komplecie 
Sterownik •ite-Vision plus - RBC-AMS51E-EN
Podstawowy sterownik przewodowy - RBC-AMT32E
Programator tygodniowy - RBC-AMS41E
Uproszczony sterownik przewodowy - RBC-AS41E
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Innowacyjna iYkompaktowa jednostka instalowana na lub przy podøodze, 
idealnie pasuje do przestrzeni podokiennych>

Zwarty i nowoczesny wygl"d we wszystkich trzech wielko#ciach, jeden rozmiar dla 
wszystkich wydajno#ci.

Bi-¯ow. Dwa wyloty dla peønej personalizacji: kontrola intensywno#ci oraz kierunku 
przepøywu.

System ®ltracji IAQ charakteryzuje du&a skuteczno#% w zwalczaniu wirus$w, bakterii 
oraz brzydkich zapach$w.

Bezprzewodowy sterownik z funkcj" pre-set oraz hi-power dla natychmiastowego 
oraz szybkiego dostarczenia powietrza.

KONSOLA

BI&FLOW

MML\AP_4NH

Unikalna funkcja ogrzewania 

przypodøogowego dostarcza ciepøe powietrze 

na poziomie podøogi.

Tryb ogrzewania 
przypodøogowego



MML-AP_NH Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MM•- AP0074NH-E AP0094NH-E AP0124NH-E AP0154NH-E AP0184NH-E

Wydajno"c chøodnicza kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Wydajno"# ogrzewania kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Pob=r mocy kW 0,021 0,021 0,025 0,034 0,052

Pr;d pracy A 0,20 0,20 0,23 0,29 0,42

Pr;d rozruchowy A 0,26 0,26 0,30 0,38 0,55

MML-AP_NH Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MM•- AP0074NH-E AP0094NH-E AP0124NH-E AP0154NH-E AP0184NH-E

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h 510:282 510:282 552:324 624:384 726:426

Przepøyw powietrza .w:n/ l:s 142:78>3 142:78>3 153:90 173:106>7 202:56>1

Ci"nienie akustyczne .w:":n/ dB.A/ 38:32:26 38:32:26 40:34:29 43:37:31 47:40:34

Wymiary .WxSxG/ mm 600x700x220 600x700x220 600x700x220 600x700x220 600x700x220

Waga kg 17 17 17 17 17

Poø;czenie kielichowe ± gaz 3:8©© 3:8©© 3:8©© 1:2©© 1:2©©

Poø;czenie kielichowe ± ciecz 1:4©© 1:4©© 1:4©© 1:4©© 1:4©©

$rednica odprowadzenia skroplin mm 16 16 16 16 16

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50
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JEDNOSTKI 
WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MM•-AP0074H-E
MM•-AP0094H-E
MM•-AP0124H-E
MM•-AP0154H-E
MM•-AP0184H-E
MM•-AP0244H-E

SMMS-i

Kompatybilne
z caø; gam; jednostek 
wewn'trznych

SHRM-i 

Kompatybilne z caø; gam;
jednostek wewn'trznych

MiniSMMS:Side Blow VRF

Kompatybilne z caø; gam; 
jednostek wewn'trznych

Sterownik na podczerwie[ - TBC-A^32E2 
Sterownik •ite-Vision plus - RBC-AMS51E-EN
Podstawowy sterownik przewodowy - RBC-AMT32E
Programator tygodniowy - RBC-AMS41E
Uproszczony sterownik przewodowy - RBC-AS41E

132 | TOSHIBA

VRF | Linia Business

KONSOLA

WOLNOSTOJ*CA W OBUDOWIE

Jednostka ta sprawdza si' doskonale wYbudynkach odnawianych oYmaøych 
powierzchniach gdzie nie ma su&tu podwieszanego>

Dzi'ki kompaktowym wymiarom, instalacja jest bardzo prosta i elastyczna.

Odprowadzenie skroplin oraz doprowadzenie czynnika chøodniczego  
w 4 mo&liwo#ciach: g$ra, tyø, lewa albo prawa strona jednostki.

Minimalna przestrze( niezb'dna na instalacj' oraz konserwacj'. Przy przepøywie 
poziomym, jednostka mo&e by% zainstalowana maj"c tylko 200 mm wolnej 
przestrzeni nad urz"dzeniem.

Jeden wymiar dla wszystkich zakres$w wydajno#ci umo&liwia instalacj' kilku 
urz"dze( w pomieszczeniu o r$&nych mocach ale tej samej wielko#ci.

Jednostki posiadaj" poziomy wydmuch powi-

etrza w standardzie. Dzi'ki prostej operacji 

podczas instalacji, przepøyw powietrza mo&e 

zosta% skierowany w g$r'.

Wyb$r kierunku wydmuchu 
powietrza

MML\AP_4H



MML-AP_H Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MM•- AP0074H-E AP0094H-E AP0124H-E AP0154H-E AP0184H-E AP0244H-E

Wydajno"c chøodnicza kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Wydajno"# ogrzewania kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Pob=r mocy kW 0,056 0,056 0,092 0,092 0,102 0,102

Pr;d pracy A 0,26 0,26 0,43 0,43 0,47 0,47

Pr;d rozruchowy A 0,6 0,6 0,8 0,8 1,1 1,1

MML-AP_H Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MM•- AP0074H-E AP0094H-E AP0124H-E AP0154H-E AP0184H-E AP0244H-E

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h 480:360 480:360 900:650 900:650 1080:780 1080:780

Przepøyw powietrza .w:n/ l:s 133:100 133:100 250:180 250:180 299:216 299:216

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ 39:35 39:35 45:38 45:38 49:39 49:39

Wymiary .WxSxG/ mm 630x950x230 630x950x230 630x950x230 630x950x230 630x950x230 630x950x230

Waga kg 37 37 37 37 40 40

Poø;czenie kielichowe ± gaz 3:8©© 3:8©© 3:8©© 1:2©© 1:2©© 5:8©©

Poø;czenie kielichowe ± ciecz 1:4©© 1:4©© 1:4©© 1:4©© 1:4©© 3:8©©

$rednica odprowadzenia skroplin mm 20 20 20 20 20 20

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50
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JEDNOSTKI 
WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MM•-AP0074BH-E
MM•-AP0094BH-E
MM•-AP0124BH-E
MM•-AP0154BH-E
MM•-AP0184BH-E
MM•-AP0244BH-E

SMMS-i

Kompatybilne
z caø; gam; jednostek 
wewn'trznych

SHRM-i 

Kompatybilne z caø; gam;
jednostek wewn'trznych

MiniSMMS:Side Blow VRF

Kompatybilne z caø; gam; 
jednostek wewn'trznych

Sterownik na podczerwie[ - TBC-A^32E2 
Sterownik •ite-Vision plus - RBC-AMS51E-EN
Podstawowy sterownik przewodowy - RBC-AMT32E
Programator tygodniowy - RBC-AMS41E
Uproszczony sterownik przewodowy - RBC-AS41E
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KONSOLA

WOLNOSTOJ*CA DO ZABUDOWY

MML\AP_4BH

Kompaktowa iYw;ska jednostka> Mo(na j; obudowa# panelem dekoracyjnym, 
kt=ry wkomponuje si' wYka(dy wystr=j pomieszczenia>

Idealna do biur lub innych pomieszcze(, w kt$rych stosuje si' #ciany dziaøowe  
*np: ksi'garnie, szpitale, itp.+.

Mo&e by% instalowana pod parapetem - tylko <00 mm wysoko#ci.

Dzi'ki wynosz"cej tylko 200 mm gø'boko#ci urz"dzenia, mo&e by% instalowana 
wzdøu& #ciany, zapewniaj"c oszcz'dno#% miejsca.

Zdejmowalny przedni panel umo&liwia natychmiastowy dost'p do gø$wnych 
element$w.

Zewn'trzny zbieracz sygnaøu mo&e odbiera% 

z odlegøo#ci do = m.

Zestaw sterowania 
bezprzewodowego



MML-AP_BH Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MM•- AP0074BH-E AP0094BH-E AP0124BH-E AP0154BH-E AP0184BH-E AP0244BH-E

Wydajno"c chøodnicza kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Wydajno"# ogrzewania kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Pob=r mocy kW 0,056 0,056 0,056 0,090 0,090 0,095

Pr;d pracy A 0,25 0,25 0,25 0,45 0,45 0,46

Pr;d rozruchowy A 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 1,0

MML-AP_BH Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MM•- AP0074BH-E AP0094BH-E AP0124BH-E AP0154BH-E AP0184BH-E AP0244BH-E

Przepøyw powietrza .w:n/ m@:h 460:300 460:300 460:300 740:490 740:490 950:640

Przepøyw powietrza .w:n/ l:s 127:83 127:83 127:83 205:136 205:136 263:177

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ 36:32 36:32 36:32 36:32 36:32 42:33

Wymiary .WxSxG/ mm 600x745x220 600x745x220 600x745x220 600x1045x220 600x1045x220 600x1045x220

Waga kg 21 21 21 29 29 29

Poø;czenie kielichowe ± gaz 3:8©© 3:8©© 3:8©© 1:2©© 1:2©© 5:8©©

Poø;czenie kielichowe ± ciecz 1:4©© 1:4©© 1:4©© 1:4©© 1:4©© 3:8©©

$rednica odprowadzenia skroplin mm 20 20 20 20 20 20

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50
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JEDNOSTKI 
WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMF-AP0156H-E
MMF-AP0186H-E
MMF-AP0246H-E
MMF-AP0276H-E
MMF-AP0366H-E
MMF-AP0486H-E
MMF-AP0566H-E

SMMS-i

Kompatybilne
z caø; gam; jednostek 
wewn'trznych

SHRM-i 

Kompatybilne z caø; gam;
jednostek wewn'trznych

 MiniSMMS:Side Blow VRF

Kompatybilne z caø; gam; 
jednostek wewn'trznych, 
za wyj;tkiem
MMF-AP0566H-E

Sterownik na podczerwie[ - RBC-A^32UW:WS-E
Sterownik •ite-Vision plus - RBC-AMS51E-EN
Podstawowy sterownik przewodowy - RBC-AMT32E
Programator tygodniowy - RBC-AMS41E
Uproszczony sterownik przewodowy - RBC-AS41E
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KONSOLA

SèUPEK PRZYPODèOGOWY

MMF\AP_6H

Doskonaøa dla du(ych pomieszcze[ zYniskim su&tem takich jak restauracje  
czy lofty>

Urz"dzenie oferuje wysok" pr'dko#% przepøywu powietrza i wyj"tkowy zasi'g strugi.

Szeroki k"t nawiewu zapewnia optymalny rozpøyw powietrza w du&ych 
pomieszczeniach.

Maøa powierzchnia monta&owa: 0,1=2 m2 do =kW oraz 0,246 m2 do 1< kW.

Wysokie warto#ci przepøywu powietrza: od <<0m6/h do 21<0m6/h.

Szeroki k"t nawiewu: do 150?.

Du&y wyb$r wydajno#ci: dla trybu chøodzenia od 4,5kW do 1<kW, a dla trybu grzania 
od 5kW do 1=kW. 

Urz"dzenie mo&e by% zainstalowane w rogu 

pokoju, w tym przypadku automatyczny k"t 

wychylenia mo&e by% ustawiony tak, aby 

dostarcza% powietrze tylko tam, gdzie jest 

potrzebne.

Naro&na instalacja

Zbieracz sygnaø=w



MMF-AP_H Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMF- AP0156H-E AP0186H-E AP0246H-E AP0276H-E AP0366H-E AP0486H-E AP0566H-E

Wydajno"# chøodnicza kW 4,5 5,6 7,1 8,0 11,2 14,0 16,0

Wydajno"# ogrzewania kW 5,0 6,3 8,0 9,0 12,5 16,0 18,0

Pob=r mocy kW 0,055 0,055 0,089 0,089 0,135 0,16 0,16

Pr;d pracy A 0,38 0,38 0,60 0,60 0,90 1,10 1,10

Pr;d rozruchowy A 0,53 0,53 0,84 0,84 1,26 1,54 1,54

MMF-AP_H Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMF- AP0156H-E AP0186H-E AP0246H-E AP0276H-E AP0366H-E AP0486H-E AP0566H-E

Przepøyw powietrza .w:n/ m3:h 900:660 900:660 1200:840 1200:840 1920:1380 2160:1560 2160:1560

Przepøyw powietrza .w:n/ l:s 250:183 250:183 333:233 333:233 533:383 600:433 600:433

Ci"nienie akustyczne .w:n/ dB.A/ 46:37 46:37 49:39 49:39 51:41 54:44 54:44

Wymiary .WxSxG/ mm 1750x600x210 1750x600x210 1750x600x210 1750x600x210 1750x600x390 1750x600x390 1750x600x390

Waga kg 46 46 47 47 62 62 62

Poø;czenie kielichowe ± gaz in 1:2©© 1:2©© 1:2©© 1:2©© 1:2©© 1:2©© 1:2©©

Poø;czenie kielichowe ± ciecz in 1:4©© 1:4©© 1:4©© 3:8©© 3:8©© 3:8©© 3:8©©

$rednica odprowadzenia skroplin mm 20 20 20 20 20 20 20

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 
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JEDNOSTKI 
WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE STEROWNIKI LOKALNE

MMW-AP0271•Q-E
MMW-AP0561•Q-E

SMMS-i Sterownik na podczerwie[ - RBC-A^32UW:WS-E
Sterownik •ite-Vision plus - RBC-AMS51E-EN
Podstawowy sterownik przewodowy - RBC-AMT32E
Programator tygodniowy - RBC-AMS41E
Uproszczony sterownik przewodowy - RBC-AS41E
Zezn'trzne sygnaøy steruj;ce

HWM

MODUè CIEPEJ WODY

MMW\AP_1L]

Urz;dzenie ø;czy instalacj' klimatyzacyjn; z sanitarn; pozwalaj;c na peøne 
wykorzystanie system=w VRF i optymalizacj' koszt=w ich eksploatacji>

Produkcja wody do 50?C dla cel$w ogrzewania i c.wu.

Ukøad sterowania zaprojektowany dla optymalizacji pracy i efektywno#ci.

Dwie wielko#ci = i 1<kW.

Zwarta konstrukcja i prosta instalacja.

Dwa rodzaje zastosowa(

Zbieracz sygnaø=w
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MMM-AP_LQ Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMW- AP0271•Q-E AP0561•Q-E

Wydajno"# chøodnicza kW - -

Wydajno"# ogrzewania kW 8 16

Pob=r mocy kW 0,014 0,014

Pr;d pracy A 0,08 0,08

Pr;d rozruchowy A - -

MMM-AP_LQ Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMW- AP0271•Q-E AP0561•Q-E

Przepøyw wody m3:h 1,374 2,748

Przepøyw wody l:min 22,9 45,8

Ci"nienie akustyczne dB.A/ 25 27

Wymiary .WxSxG/ mm 580x400x250 580x400x250

Waga kg 17,8 20,3

Poø;czenie kielichowe ± gaz in 5:8©© 5:8©©

Poø;czenie kielichowe ± ciecz in 3:8©© 3:8©©

$rednica odprowadzenia skroplin mm R 1 R 1

$rednica wody wej"ciowej mm R 1-1:4 R 1-1:4

$rednica wody wyj"ciowej mm R 1-1:4 R 1-1:4

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50 220:240-1-50
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REKUPERATORY INTEGRACJA Z CENTRALAMI WENTYLACYJNYMIWLOT $WIE#EGO POWIETRZA

Czyste i:zdrowe otoczenie

Staøy dopøyw $wie%ego powietrza jest konieczny w przypadku pomieszcze&, w kt'rych przez døu%szy czas przebywa  
 du%a liczba os'b. Zu%yte, zanieczyszczone powietrze powinno by( usuni"te z pomieszczenia i zast#pione $wie%ym,  
aby zapewni( komfort oraz wyeliminowa( szkodliwe czynniki.

W budynkach z pomieszczeniami o zr'%nicowanych potrzebach wentylacyjnych *kuchnie, szpitale, laboratoria itp.+ 
bardzo istotn# kwesti# jest stworzenie odpowiedniej r'wnowagi pomi"dzy powietrzem nawiewanym a usuwanym, 
dzi"ki czemu niepo%#dane zapachy i wilgo( nie b"d# dostawa( si" do innych pomieszcze&.

W dobrze zaizolowanych budynkach wentylacja mo%e by( przyczyn# niepotrzebnych strat ciepøa, poniewa% z usuwanym 
na zewn#trz powietrzem usuwamy r'wnie% ciepøo. Stosuj#c wymiennik ciepøa powietrze-powietrze, strumie& powietrza 
usuwanego przekazuje ciepøo powietrzu nawiewanemu dzi"ki czemu niwelujemy straty ciepøa.



BUSINESS
JEDNOSTKI WEWN%TRZNE

ZARZ*DZANIE JAKO$CI* POWIETRZA

OA

EA RA

SA

Procesy przepøywu powietrza w:wymienniku powietrze-powietrze

Tryb grzania
Przez wymiennik przepøywaj# dwa strumienie powietrza, chøodne zewn"trzne i ciepøe 
z pomieszczenia.
Do kanaø'w nawiewnych tra®a $wie%e, czyste powietrze.

OA

EA RA

SA

Tryb chøodzenia
Przez wymiennik przepøywaj# dwa strumienie powietrza, gor#ce zewn"trzne 
i chøodniejsze z pomieszczenia.
Do kanaø'w nawiewnych tra®a $wie%e, czyste powietrze.

OA

EA RA

SA

Free cooling
\wie%e powietrze zewn"trzne przepøywa w jednostce tylko przez sekcj" ®ltracyjn# 
z pomini"ciem sekcji wymiennika ciepøa.

Amortyzator

Wentylator wyci&gowy

Wentylator nawiewny



JEDNOSTKI WEWN%TRZNE STEROWANIE

VN-M150HE
VN-M250HE
VN-M350HE
VN-M500HE
VN-M650HE
VN-M800HE
VN-M1000HE

VN-M1500HE
VN-M2000HE

NRC-01HE
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Odzyskiwanie ciepøa z powietrza wyrzutowego znacznie redukuje obci;(enie 
cieplne b;d€ grzewcze, jakie wyst'puje wYsystemie klimatyzacyjnym>

9 modeli dost'pnych z zakresami przepøywu powietrza od 150 do 2000m6/h.
Urz"dzenia klimatyzacyjne i wymienniki ciepøa s" kontrolowane przy wykorzystaniu  
magistrali TCC-LINK.
Automatyczne przeø"czanie trybu pracy: jednostki automatycznie przeø"czaj"  
si' w tryb wymiany ciepøa i wentylacji w oparciu o warunki pracy.
Free cooling - wykorzystuje #wie&e chøodne powietrze z zewn"trz w celu zmniejszenia 
temperatury wewn'trznej, gdy temperatura zewn'trzna jest ni&sza od temperatury 
powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych.
Przepøyw powietrza uzale&niony jest od #rodowiska i lokalizacji.
èatwy w instalacji i obsøudze. Urz"dzenie przystosowane jest do instalacji  
w poziomie i odwr$conej.

STANDARDOWY

WYMIENNIK CIEPèA POWIETRZE&POWIETRZE

Wymiennik ciepøa odzyskuje do 758  

ciepøa i wilgoci z wywiewanego powietrza  

i przekazuje je do nawiewanego #wie&ego 

powietrza zewn'trznego.

Zasada dziaøania wymiennika 
ciepøa

VN\M_HE

OA

EA SA

RA

OA - [wie&e powietrze 
zewn'trzne
SA - [wie&e powietrze 
nawiewane
RA - Powietrze 
Powrotne
EA - Powietrze 
Wywiewane



VN-M_HE Specy+kacja techniczna

Model VN-M150HE VN-M250HE VN-M350HE VN-M500HE VN-M650HE VN-M800HE VN-M1000HE

Nat'(enie przepøywu powietrza SW:W:N m@:h 150:150:110 250:250:155 350:350:210 500:500:390 650:650:520 800:800:700 1000:1000:755

Wydajno"# wymiany ciepøa SW:W:N } 81,5:81,5:83 78:78:81,5 74,5:74,5:79,5 76,5:76,5:78 75:75:76,5 76,5:76,5:77,5 73,5:73,5:77

Wydajno"# wymiany entalpii .ogrzewanie/ SW:W:N } 74,5:74,5:76 70:70:74 65:65:71,5 72:72:73,5 69,5:69,5:71,5 71:71:71,5 68,5:68,5:71,5

Wydajno"# wymiany entalpii .chøodzenie/ SW:W:N } 69,5:69,5:71 65:65:69 60,5:60,5:67 64,5:64,5:66,5 61,5:61,5:64 64:64:65,5 60,5:60,5:64,5

Poziom ci"nienia akustycznego* SW dB.A/ 26-28 29,5-30 34-35 32,5-34 34-36 37-38,5 39,5-40,5

Poziom ci"nienia akustycznego* W dB.A/ 24-25,5 25-27 30-32 29,5-31 33-34 35,5-37 38,5-40

Poziom ci"nienia akustycznego* N dB.A/ 20-22 21-22 27-29 26-29 31-32,5 33,5-35 34-35,5

Pob=r mocy ** SW .W/ 68-78 123-138 165-182 214-238 262-290 360-383 532-569

Pob=r mocy ** W .W/ 59-67 99-111 135-145 176-192 240-258 339-353 494-538

Pob=r mocy ** N .W/ 42-47 52-59 82-88 128-142 178-191 286-300 353-370

Ci"nienie statyczne ** SW Pa 82-102 80-98 114-125 134-150 91-107 142-158 130-150

Ci"nienie statyczne ** W Pa 52-78 34-65 56-83 69-99 58-82 102-132 97-122

Ci"nienie statyczne ** N Pa 47-64 28-40 65-94 62-92 61-96 76-112 84-127

Wymiary .WxSxG/ mm 290x900x900 290x900x900 290x900x900 350x1140x1140 350x1140x1140 400x1189x1189 400x1189x1189

Waga kg 36 36 38 53 53 70 70

$rednica kanaøu mm 100 150 150 200 200 250 250

Zasilanie V-ph-Hz 220-240 - 1 - 50

Zakres pracy

Dookoøa jednostki -10)C | +40)C, RH ‚80}

Powietrze zewn'trzne .OA/ -15)C | +43)C, RH ‚80}

Powietrze powrotne .RA/ +5)C | +40)C, RH ‚80}

VN-M_HE Specy+kacja techniczna

Model VN-M1500HE VN-M2000HE

Nat'(enie przepøywu powietrza SW:W:N m@:h 1500 :1500 :1200 2000 :2000 :1400

Wydajno"# wymiany ciepøa SW:W:N } 76,5 :76,5 :79 73,5 :73,5 :77,5

Wydajno"# wymiany entalpii .ogrzewanie/ SW:W:N } 71 :71 :73,5 68,5 :68,5 :72

Wydajno"# wymiany entalpii .chøodzenie/ SW:W:N } 64 :64 :67 60,5 :60,5 :65,5

Poziom ci"nienia akustycznego* SW dB.A/ 38-39 41-42,5

Poziom ci"nienia akustycznego* W dB.A/ 36,5-37,5 39,5-41

Poziom ci"nienia akustycznego* N dB.A/ 36-37,5 37-38

Pob=r mocy ** SW .W/ 751-786 1084-1154

Pob=r mocy ** W .W/ 708-784 1032-1080

Pob=r mocy ** N .W/ 570-607 702-742

Ci"nienie statyczne ** SW Pa 135-159 124-143

Ci"nienie statyczne ** W Pa 103-129 92-116

Ci"nienie statyczne ** N Pa 112-142 110-143

Wymiary .WxSxG/ mm 810x1189x1189 810x1189x1189

Waga kg 143 143

$rednica kanaøu mm 250 250

Zasilanie V-ph-Hz

Zakres pracy

Dookoøa jednostki -10)C | +40)C, RH ‚80}

Powietrze zewn'trzne .OA/ -15)C | +43)C, RH ‚80}

Powietrze powrotne .RA/ +5)C | +40)C, RH ‚80}

 * Poziom ci"nienia akustycznego mierzony z odlegøo"ci 1,5m poni(ej "rodka jednostki>
** Moc akustyczna, zu(ycie pr;du oraz zewn'trzne ci"nienie statyczne dla 220-240 V>

SW:W:N X super-wysoki:wysoki:niski
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MMD\VN

JEDNOSTKI WEWN'TRZNE
JEDNOSTKI 
ZEWN'TRZNE Sterowanie

MMD-VN502HE^E
MMD-VN802HE^E
MMD-VN1002HE^E

SMMS-i NRC-01HE

MMD-VN999HEXE Specy+kacja techniczna

Model MMD- VN502HE^E VN802HE^E VN1002HE^E

Wydajno"# "wie(ego powietrza CO kW 4>10 .1>30/ 6>56 .2>06/ 8>25 .2>32/

Wydajno"# "wie(ego powietrza HP kW 5>53 .2>33/ 8>61 .3>61/ 10>92 .4>32/

Nat'(enie przepøywu powietrza SW:W:N m@:h 500:500:440 800:800:640 950:950:820

Wydajno"# wymiany ciepøa SW:W:N } 70>5:70>5:71>5 70:70:72>5 65>5:65>5:67>5

Wydajno"# wymiany entalpii .Grzanie/ SW:W:N } 68>5:68>5:69 70:70:73 66:66:68>5

Wydajno"# wymiany entalpii .Chøodzenie/ SW:W:N } 56>5:56>5:57>5 56:56:59 52:52:54>5

Ci"nienie akustyczne **** SW:W:N dB.A/ 37>5:36>5:34>5 41:40:38 43:42:40

Pob=r mocy *** SW:W:N W 300:280:235 505:465:335 550:545:485

Ci"nienie statyczne *** SW:W:N Pa 120:105:115 120:100:105 135:120:105

Wymiennik ciepøa Rury (ebrowane - R410A

Przew=d gazowy 3:8L 1:2L 1:2L

Przew=d cieczowy 1:4L 1:4L 1:4L

$rednica odprowadzenia skroplin mm 25 25 25

Wymiary .WxSxG/ mm 430x1140x1690 430x1189x1739 430x1189x1739

Waga kg 84 100 101

$rednica kanaøu strona 
wewn'trzna mm 200 250 250

Zasilanie V-ph-
Hz 220-240 - 1 - 50

** Zakres pracy

Dookoøa jednostki -10)C : 40)C , RH X80}

Powietrze zewn'trzne .OA/ -15)C : 43)C , RH X80}

Powietrze powrotne .RA/ 5)C : 40)C , RH X80}

 * Poziom ci"nienia akustycznego mierzony jest z odlegøo"ci 1,5m poni(ej "rodka jednostki>
*** Ci"nienie akustyczne, zu(ycie pr;du oraz zewn'trzne ci"nienie statyczne dla 230 V>

Wydajno"# chøodnicza i grzewcza podana dla nast'puj;cych warunk=w]
Wydajno"# chøodnicza przy zaøo(eniu temperatury powietrza wewn;trz 27)C ts:19)C tm oraz temperatury powietrza zewn'trznego 35)C ts
Grzanie] temperatura w pomieszczeniu] 20)C ts, temperatura zewn'trzna] 7)C ts : 6)C tm>

SW:H:• X extra-wysoki:wysoki:niski
CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania

WYMIENNIK CIEPèA POWIETRZE)POWIETRZE  
Z WYMIENNIKIEM DX
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JEDNOSTKI WEWN'TRZNE
JEDNOSTKI 
ZEWN'TRZNE Sterowanie

MMD-VNK502HE^E
MMD-VNK802HE^E
MMD-VNK1002HE^E

SMMS-i NRC-01HE

MMD-VN999HEXE Specy+kacja techniczna

Model MMD- VNK502HE^E VNK802HE^E VNK1002HE^E

Wydajno"# "wie(ego powietrza CO kW 4>10 .1>30/ 6>56 .2>06/ 8>25 .2>32/

Wydajno"# "wie(ego powietrza HP kW 5>53 .2>33/ 8>61 .3>61/ 10>92 .4>32/

Nat'(enie przepøywu powietrza SW:W:N m@:h 500:500:440 800:800:640 950:950:820

Wydajno"# wymiany ciepøa SW:W:N } 70>5:70>5:71>5 70:70:72>5 65>5:65>5:67>5

Wydajno"# wymiany entalpii .Grzanie/ SW:W:N } 68>5:68>5:69 70:70:73 66:66:68>5

Wydajno"# wymiany entalpii .Chøodzenie/ SW:W:N } 56>5:56>5:57>5 56:56:59 52:52:54>5

Ci"nienie akustyczne **** SW:W:N dB.A/ 37>5:36>5:34>5 41:40:38 43:42:40

Pob=r mocy *** SW:W:N W 300:280:235 505:465:335 550:545:485

Ci"nienie statyczne *** SW:W:N Pa 120:105:115 120:100:105 135:120:105

Wymiennik ciepøa Rury (ebrowane - R410A

Przew=d gazowy 3:8L 1:2L 1:2L

Przew=d cieczowy 1:4L 1:4L 1:4L

$rednica odprowadzenia skroplin mm 25 25 25

Typ nawil(acza Element przepuszczalny

ci"nienie wody MPa 0,02 do 0,49

przepøyw wody kg:h 3 5 6

dopøyw wody 1:2L 1:2L 1:2L

Wymiary .WxSxG/ mm 430x1140x1690 430x1189x1739 430x1189x1739

Waga kg 84 100 101

$rednica kanaøu strona 
wewn'trzna mm 200 250 250

Zasilanie V-ph-
Hz 220-240 - 1 - 50

** Zakres pracy

Dookoøa jednostki -10)C - 40)C , RH X80}

Powietrze zewn'trzne .OA/ -15)C - 43)C , RH X80}

Powietrze powrotne .RA/ 5)C - 40)C , RH X80}

* Poziom ci"nienia akustycznego mierzony jest z odlegøo"ci 1,5m poni(ej "rodka jednostki>
*** Ci"nienie akustyczne, zu(ycie pr;du oraz zewn'trzne ci"nienie statyczne dla 230 V>

Wydajno"# chøodnicza i grzewcza podana dla nast'puj;cych warunk=w]
Wydajno"# chøodnicza przy zaøo(eniu temperatury powietrza wewn;trz 27)C ts:19)C tm oraz temperatury powietrza zewn'trznego 35)C ts
Grzanie] temperatura w pomieszczeniu] 20)C ts, temperatura zewn'trzna] 7)C ts : 6)C tm>

SW:H:• X extra-wysoki:wysoki:niski
CO X tryb chøodzenia
HP X tryb ogrzewania

WYMIENNIK CIEPèA POWIETRZE)POWIETRZE  
Z WYMIENNIKIEM DX I NAWIL*ACZEMMMD\VNK

TOSHIBA | 145



JEDNOSTKI 
WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE

MMD-AP0481HFE
MMD-AP0721HFE
MMD-AP0961HFE

SMMS-i SHRM-i

AC OA AC OA
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Jednostka wewn'trzna jest cz'sto u(ywana do wst'pnej obr=bki "wie(ego 
powietrza, kt=re jest dystrybuowane wYbudynku>

Jest idealnym rozwi"zaniem do zastosowania w szkoøach, szpitalach, biurach 
i we wszystkich miejscach, kt$re wymagaj" #wie&ego powietrza wentylacyjnego 
*w ograniczonych ilo#ciach+, w budynkach z ograniczon" ilo#ci" miejsca na instalacj' 
du&ych central lub z jasno okre#lonym podziaøem na strefy.

Zewn'trzne ci#nienie statyczne do 260 Pa.

Wst'pny podgrzew, wst'pne schøadzanie *temperatura na tøoczeniu  
w zakresie od 1<?C do 27?C+. Zø"cze sterowania TCC-Link.

Opcjonalnie ®ltry standardowe lub o podwy&szonej sprawno#ci.

WLOT $WIE#EGO POWIETRZA

Wentylator zasysa powietrze z zewn"trz, 

przekazuje je na ®ltr, wymiennik, a nast'pnie 

dystrybuuje poprzez kanaøy do r$&nych cz'#ci 

budynku.

Zasada dziaøania

MMD\AP_HFE



MMD-AP_HFE Specy+kacja techniczna

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMD- AP0481HFE AP0721HFE AP0961HFE

Wydajno"c chøodnicza kW 14,0 22,4 28,0

Wydajno"# ogrzewania kW 8,9 13,9 17,4

Pob=r pr;du kW 0,28 0,45 0,52

Sprawno"# } 85 78 83

Pr;d pracy A 1,43 2,52 2,73

Pr;d rozruchowy A 3,5 7,0 7>0

MMD-AP_HFE Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

JEDNOSTKA WEWN?TRZNA MMD- AP0481HFE AP0721HFE AP0961HFE

Przepøyw powietrza .w/ m@:h 1080 1680 2100

Ci"nienie akustyczne .w:":n/ dB.A/ 45:43:41 46:45:44 46:45:44

Moc akustyczna .w:":n/ dB.A/ 60:58:56 61:60:59 61:60:59

Wymiary .WxSxG/ mm 492x892x1262 492x1392x1262 492x1392x1262

Waga kg 93 144 144

Poø;czenie kielichowe ± gaz 5:8©© 7:8L 7:8L

Poø;czenie kielichowe ± ciecz 3:8©© 1:2L 1:2L

$rednica odprowadzenia skroplin mm 25 25 25

Zakres pracy - Chøodzenie )C 5|43 5|43 5|43

Zakres pracy - Grzanie )C -5|43 -5|43 -5|43

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50

Filtr powietrza Jako opcja lub instalowane na miejscu

Zewn'trzne ci"nienie statyczne .n:":w/ Pa 170.Min/:210 140.Min/:165 160.Min/:190

.ustawienia fabryczne/:230.Max/ .ustawienia fabryczne/:180.Max/ .ustawienia fabryczne/:205.Max/
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Wlot $wie,ego powietrza 
Jednostka wewn*trzna

2;3-rurowy system VRF

Jednostka 
wewn*trzna

"wie,e powietrze



JEDNOSTKI WEWN%TRZNE JEDNOSTKI ZEWN%TRZNE

MM-D^C010 Zaw=r

MM-D^V080
MM-D^V140
MM-D^V280

SMMS-i SHRM-i MiniSMMS : Side Blow VRF

.nie mo(e by# podø;czony do MM-D^V280/
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VRF DX KIT

Syndrom Chorego Budynku

Systemy wentylacyjne s" stosowane 

w celu poprawy warunk$w pracy oraz aby 

wyeliminowa% dolegliwo#ci wynikaj"ce 

z )Syndromu Chorego Budynku).  

Trendy panuj"ce w Europie oraz lokalne 

ustawodawstwo zmierzaj" w stron' 

ustanowienia limit$w minimalnej ilo#ci 

#wie&ego powietrza przypadaj"cej na osob' 

w ci"gu godziny.

CENTRALA WENTYLACYJNA

ZESTAW PRZYè*CZENIOWY

Obecnie najcz'"ciej wentylacja obiekt=w odbywa si' przy wykorzystaniu 
central wentylacyjnych> Powietrze dostarczane do pomieszczenia podlega 
obr=bce wYwymiennikach D^ zainstalowanych wYcentralach, kt=re wst'pnie 
przygotowuj; powietrze, aby odpowiadaøy temu zYklimatyzowanej przestrzeni>

Moduø steruj"cy D\ pozwala na poø"czenie jednostek zewn'trznych Toshiba  
do central wentylacyjnych innych producent$w.
Skøada si' z dw$ch element$w: moduøu steruj"cego oraz zestawu zawor$w  
*trzy wielko#ci+.
Moduø sterowany analogowym sygnaøem 0-10V i kontrol" temperatury nawiewu.
Moduø standardowy z podziaøem na sekcje i sterowaniem wg temperatury wewn'trznej.
Moduø rozbudowany jednosekcyjny o maksymalnej mocy do 165kW i pøynnym 
sterowaniu moc" agregatu.

Sterownik



TOSHIBA | 149

RBC-DXC Specy+kacja techniczna

VRF moduø D^ RBC- D^C031 D^C031 D^C031 D^C031

VRF D^ zestaw zaworowy PMV MM- D^V141 D^V141 D^V281 D^V281

Wydajno"# chøodnicza kW 14,0 16,0 22,4 28,0

Wydajno"# ogrzewania kW 16,0 18,0 25,0 31,5

Przepøyw powietrza .min - max/ m3:h 1680 - 2520 2080 - 3360 2880 - 4320 3360 - 5040

Wymiary .WxSxG/ mm 400 x 300 x 150 400 x 300 x 150 400 x 300 x 150 400 x 300 x 150
Waga kg 8 8 8 8
Szczelno"# obudowy IP 65 65 65 65
Zakres pracy .w> zewn'trzne/  T:W )C : } 5-40 : 10-90 5-40 : 10-90 5-40 : 10-90 5-40 : 10-90
Zakres pracy .powietrze/ - chøodzenie )C 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 

Zakres pracy .powietrze/ - ogrzewanie )C 5)CDB|28)CDB 5)CDB|28)CDB 5)CDB|28)CDB 5)CDB|28)CDB 

Przewymiarowanie systemu VRF } 60 - 100 60 - 100 60 - 100 60 - 100

Jednostka zewn'trzna 8HP ƒ 10HP SMMSi 8HP ƒ 10HP SMMSi 8HP ƒ 10HP SMMSi 8HP ƒ 10HP SMMSi

Zasilanie 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50 220:240-1-50

MM-DXC Specy+kacja techniczna pompa ciepøa

Moduø steruj;cy D^ MMD- D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010

- - - - - - - - D^C012

Zestaw zawor=w MMD- D^V080 D^V080 D^V080 D^V140 D^V140 D^V140 D^V280 D^V280 D^V140.x2/

Wydajno"# chøodnicza kW 5,6 7,1 8,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0 32,0

Wydajno"# ogrzewania kW 6,3 8,0 9,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5 36,0

Moduø steruj;cy D^ MMD- D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010
MMD- D^C012 D^C012 D^C012 D^C012 D^C012 .x2/ D^C012 .x2/ D^C012 .x2/ D^C012 .x2/ D^C012 .x2/

Zestaw zawor=w MMD- D^V280 D^V280 .x2/ D^V280 .x2/ D^V280 .x2/ D^V280 .x2/ D^V280 .x3/ D^V280 .x3/ D^V280 .x3/ D^V280 .x3/
MMD- D^V140 - - - D^V140 - - - -

Wydajno"# chøodnicza kW 38,4 44,8 50,4 56,0 60,8 67,2 72,8 78,4 84,0

Wydajno"# ogrzewania kW 43,0 50,0 56,5 63,0 68,0 75,0 81,5 88,0 94,5

Moduø steruj;cy D^ MMD- D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010
MMD- D^C012 .x3/ D^C012 .x3/ D^C012 .x3/ D^C012 .x3/ D^C012 .x3/ D^C012 .x4/ D^C012 .x4/ D^C012 .x4/ D^C012 .x4/

Zestaw zawor=w MMD- D^V280 .x4/ D^V280 .x4/ D^V280 .x4/ D^V280 .x4/ D^V280 .x4/ D^V280 .x5/ D^V280 .x5/ D^V280 .x5/ D^V280 .x5/

Wydajno"# chøodnicza kW 89,6 95,2 100,8 106,4 112,0 117,6 123,2 128,8 134,4

Wydajno"# ogrzewania kW 100,0 106,5 113,0 119,5 126,0 131,5 138,0 144,5 151,0

MM-DXC Specy+kacja techniczna jednostki wewn*trznej

Moduø steruj;cy D^ MMD- D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010

D^C012

Minimalny przepøyw powietrza m@:h 720 1060 1060 1280 1680 1850 2880 3360 3700

Maksymalny przepøyw powietrza m@:h 1080 1580 1580 1920 2520 3740 4320 5040 7480

Wymiary .WxSxG/ mm 400x300x150 400x300x150 400x300x150 400x300x150 400x300x150 400x300x150 400x300x150 400x300x150 400x300x150.x2/

Waga kg 12 12 12 12 12 12 12 12 12 .x2/

Zakres pracy - chøodzenie )C 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB

Zakres pracy - grzanie )C 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50

Moduø steruj;cy D^ MMD- D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010
D^C012 D^C012 D^C012 D^C012 D^C012 .x2/ D^C012 .x2/ D^C012 .x2/ D^C012 .x2/ D^C012 .x2/

Minimalny przepøyw powietrza m@:h 4730 5760 6240 6720 7610 8640 9120 9600 10080

Maksymalny przepøyw powietrza m@:h 8060 8640 9360 10080 12380 12960 13680 14400 15120

Wymiary .WxSxG/ mm 400x300x150 .x2/ 400x300x150 .x2/ 400x300x150 .x2/ 400x300x150 .x2/ 400x300x150 .x3/ 400x300x150 .x3/ 400x300x150 .x3/ 400x300x150 .x3/ 400x300x150.x3/

Waga kg 12 .x2/ 12 .x2/ 12 .x2/ 12 .x2/ 12 .x3/ 12 .x3/ 12 .x3/ 12 .x3/ 12 .x3/

Zakres pracy - chøodzenie )C 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB

Zakres pracy - grzanie )C 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50

Moduø steruj;cy D^ MMD- D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010 D^C010
D^C012 .x3/ D^C012 .x3/ D^C012 .x3/ D^C012 .x3/ D^C012 .x3/ D^C012 .x4/ D^C012 .x4/ D^C012 .x4/ D^C012 .x4/

Minimalny przepøyw powietrza m@:h 11520 12000 12480 12960 13440 14880 15360 15840 16320

Maksymalny przepøyw powietrza m@:h 17280 18000 18720 19440 20160 22320 23040 23760 24480

Wymiary .WxSxG/ mm 400x300x150 .x4/ 400x300x150 .x4/ 400x300x150 .x4/ 400x300x150 .x4/ 400x300x150 .x4/ 400x300x150 .x5/ 400x300x150 .x5/ 400x300x150 .x5/ 400x300x150 .x5/

Waga kg 12 .x4/ 12 .x4/ 12 .x4/ 12 .x4/ 12 .x4/ 12 .x5/ 12 .x5/ 12 .x5/ 12 .x5/

Zakres pracy - Chøodzenie )C 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB 15)CWB|24)CWB

Zakres pracy - grzanie )C 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB 15)CDB|28)CDB

Zasilanie V-ph-Hz 220:240-1-50

Moduøy powy(ej 10HP z podziaøem na sekcje .od 2 do 4/>
Istnieje mo(liwo"# wykonania moduøu 1-sekcyjnego od 10HP do 48HP na zam=wienie>



TOSHIBA oferuje r'%ne typy sterowania speøniaj#ce oczekiwania u%ytkownik'w i projektant'w.

Za pomoc# lokalnego sterowania oraz dzi"ki ustawieniom przesøanym do magistrali steruj#cej TCC Link,  
wszystkie jednostki wewn"trzne mo%na zaprogramowa( i dopasowa( do indywidualnych potrzeb operacyjnych.

Systemy zdalnego sterowania oferuj# szerok# gam" funkcji, w tym harmonogram czasowy,  
funkcje diagnostyczne, rozliczanie energii, sygnaøy wej$( i wyj$( oraz wiele innych.

Jednostki VRF Toshiba s# kompatybilne ze standardami bran%owymi i jest mo%liwe podø#czenie  
ich do gø'wnych system'w zarz#dzania budynkiem BMS.

TCC-Link jest dedykowan# sieci# sterowania centralnego Toshiba, kt'ra mo%e by( u%ywana z jednostkami VRF oraz z lini# 
Maøych System'w Komercyjnych, bezpo$rednio albo za pomoc# specjalnie zaprojektowanych adapter'w sieciowych.



REGULACJA I MONITOROWANIE PRACY SYSTEMU

ZAKRES STEROWANIA

STEROWANIE



BEZPRZEWODOWE PRZEWODOWE

Toshiba ma w swojej ofercie kilka Sterownik'w Lokalnych, kt're mog# by( wykorzystane do sterowania pojedyncz# 
jednostk# lub grup# do 8 jednostek wewn"trznych.

Sterowniki charakteryzuj# si" du%# elastyczno$ci# instalacji, mog# by( zainstalowane do 500m od jednostki wewn"trznej. 
Dzi"ki temu mo%na zamontowa( sterownik poza stref#, w kt'rej zainstalowana jest jednostka wewn"trzna, a osoby 
przebywaj#ce w klimatyzowanym pomieszczeniu nie zmieni# zadanych parametr'w. Sterowanie b"dzie odbywa( si" 
z innego pomieszczenia *np. kierownika technicznego+.

Rozr'%niamy dwa rodzaje Sterownik'w Lokalnych Toshiba:
Sterowniki Przewodowe, kt're sprawdzaj# si" w wi"kszo$ci standardowych zastosowa& oraz Sterowniki Bezprzewodowe, 
skøadaj#ce si" z uniwersalnego pilota oraz 4 r'%nych zbieraczy sygnaø'w dedykowanych do konkretnego modelu jednostki 
wewn"trznej.

Sie% lokalna

Istniej# trzy metody podø#czenia sterownika lokalnego do jednostki wewn"trznej lub grupy jednostek:

Poø&czenie 1 do 1 - metoda ta søu%y podø#czeniu pojedynczego sterownika przewodowego lub bezprzewodowego 
zbieracza sygnaø'w do jednostki wewn"trznej.

Poø&czenie w:grupie - metoda ta pozwala na podø#czenie do 8 jednostek wewn"trznych do pojedynczego sterownika 
przewodowego lub bezprzewodowego. W tej kon®guracji jednocze$nie mo%na sterowa( 8 jednostkami wewn"trznymi 
*wszystkie jednostki pracuj# na tych samych parametrach+ za pomoc# jednego sterownika.

Podø&czenie do 2 sterownik#w - metoda ta pozwala na podø#czenie do 2 sterownik'w lokalnych *przewodowego lub 
bezprzewodowego+ do jednej jednostki wewn"trznej lub grupy do 8 jednostek. W tej kon®guracji, gø'wne ustawienia 
musz# by( skon®gurowane dla ka%dego z podø#czonych sterownik'w lokalnych.



Schemat poø&cze> lokalnych

STEROWNIKI LOKALNE

INDYWIDUALNE USTAWIENIA
STEROWANIE

U3;U4

U1;U2

A;B

U1;U2

A;B

U3;U4

U1;U2 U1;U2 U1;U2

A;B A;B A;B

U1;U2

A;B

Pojedyncza jednostka wewn*trzna

U3;U4

U1;U2

A;B

U1;U2

A;B A;B

Grupa jednostek wewn*trznych

U3;U4

U1;U2 U1;U2 U1;U2

A;B A;B A;B

U1;U2

A;B A;B

Poø&czenie 1 do 1

Podø&czenie do  
2 sterownik#w

Poø&czenie w 
grupie
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STEROWNIK BEZPRZEWODOWY

Sterownik na podczerwie[

Sterownik bezprzewodowy dost'pny jest z kilkoma rodzajami zbieraczy sygnaø$w. 
Sterownik bezprzewodowy cechuje øatwo#% obsøugi oraz kompaktowy wygl"d. 
Standardowe przyciski steruj"ce i ekran ukazuj"cy wszystkie gø$wne parametry pracy.

Tryb Hi power

Tryb wysokiej mocy automatycznie reguluje temperatur' w pomieszczeniu, przepøyw 
powietrza oraz parametry pracy, dlatego pomieszczenia s" szybko schøadzane latem 
i ogrzewane zim".

Tryb cichej pracy

Tryb QUIET zapewnia cich" prac', poprzez automatyczne ustawienie pr'dko#ci 
wentylatora na najni&szym poziomie. Mo&e by% on aktywowany przez proste 
naci#ni'cie dedykowanego przycisku, a podczas pracy ikona pojawi si' na 
wy#wietlaczu.

Tryb komfortowego snu

Funkcja ta polega na automatycznej regulacji temperatury i pr'dko#ci 
wentylatora,w celu stopniowego obni&enia temperatury w nocy.  
Mo&liwy jest wyb$r 1, 6, 5 lub 9 godzin pracy.



Zbieracz sygnaø$w wmontowany w ram' przedniego panelu.
U&ywany z nowymi kasetami 2-drogowymi.

RBC-AX23UW<W=-E ZESTAW STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO

Zbieracz sygnaø$w wmontowany w ram' przedniego panelu.
U&ywany z jednostkami su®towymi i kasetami 1-drogowymi.

RBC-AX32CE2 ZBIERACZ SYGNAè"W DO PANELI PRZEDNICH

Montowany w rogu panelu jednostki kasetonowej.
U&ywany z kasetami 4-drogowymi.
Model W przeznaczony jest do kaset o biaøych panelach.
Model WS przeznaczony jest do kaset o biaøych/szarych panelach.

RBC-AX32U<W=-E 
RBC-AX32U<WS=-E ZBIERACZ SYGNAè"W DO KASET

[cienny lub su®towy zbieracz sygnaø$w.
U&ywany ze wszystkimi jednostkami wewn'trznymi. Idealny dla jednostek kanaøowych,  
kompaktowych kasetonowych i konsol do zabudowy.

TCB-AX32E2 $CIENNY ZBIERACZ SYGNAè"W
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RBC\AMS51E

Sterownik •ite-Vision plus

To nowy sterownik lokalny zYwbudowanym programatorem 7-dniowym, 
pod"wietlanym ekranem •CD, wieloj'zycznym menu oraz opcj;  
oszcz'dzania energii>

Menu w j'zyku polskim.

Nowoczesny wygl"d.

Mo&liwo#% ustawienia i wy#wietlania nazwy pokoju.

Tryb oszcz'dzania energii dost'pny w programatorze czasowym  
w celu optymalizacji jej zu&ycia.

Dwa klawisze szybkiego dost'pu *F1, F2+ uøatwiaj" personalizacj' sterownika.

Czytelny ukøad - mo&liwo#% wy#wietlania rodzaju jednostki wewn'trznej  
i jej numeru seryjnego.

Wbudowane zasilanie awaryjne. Ustawienia s" przechowywane w pami'ci  
do 4= godzin w przypadku awarii zasilania.

Czujnik temperatury wewn'trznej dost'pny w sterowniku.

STEROWNIK PRZEWODOWY



Programator tygodniowy jest zaawansowanym urz"dzeniem steruj"cym, wykorzystywanym do kontroli  
parametr$w jednostek wewn'trznych w oparciu o harmonogram, posiada dwa mo&liwe tryby pracy, s" to:
Tryb Tygodniowy
Programator jest podø"czony do jednostki wewn'trznej poprzez lokalny lub centralny sterownik zdalny.
Tryb Harmonogramu
Programator podø"czony jest bezpo#rednio do magistrali steruj"cej TCC Link i umo&liwia ustawianie funkcji  
dla <4 jednostek wewn'trznych w maksymalnie = grupach.

 TCB-EXS21TLE PROGRAMATOR TYGODNIOWY

Standardowy sterownik mo&e obsøugiwa% indywidualn" jednostk' lub grup' do = jednostek wewn'trznych.  
Pozwala na ustawienie parametr$w pracy jednostki wewn'trznej. Jednocze#nie umo&liwia wy#wietlanie kod$w  
bø'd$w oraz ustawie( urz"dzenia. Dodatkowo sterownik mo&e wsp$øpracowa% z programatorem tygodniowym.

RBC-AMT32E STEROWANIE PODSTAWOWE

Uproszczony sterownik przewodowy oferuje zmniejszon" funkcjonalno#% w por$wnaniu do standardowego sterownika  
przewodowego. Mo&e by% podø"czony do pojedynczej jednostki lub do grupy = jednostek wewn'trznych.
Dzi'ki uproszczonej budowie i zredukowanej funkcjonalno#ci, sterownik ten jest idealny  
do zastosowa( w hotelach lub biurach.

 RBC-AS41E STEROWANIE PODSTAWOWE

Stworzony na bazie sterownika standardowego rozbudowany zostaø o funkcj' 7-dniowego programatora,  
dzi'ki czemu jest idealnym rozwi"zaniem dla maøych system$w komercyjnych lub system$w VRF.
Funkcja programowania 7-dniowego pozwala kontrolowa%: 
stan Wè/W]è, tryb pracy, nastaw' temperatury, funkcj' oszcz'dno#ci energii;, funkcj' zabezpieczenia  
przed wychøadzaniem pomieszcze(;, ograniczenie dziaøania przycisk$w.

; Wykorzystywane tylko w konkretnych modelach..

RBC-AMS41E
STEROWNIK Z PROGRAMATOREM TYGODNIOWYM 
:PROGRAMOWANIE FUNKCJI NA 7 DNI;
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STANDARDOWE STEROWANIE CENTRALNE ZAAWANSOWANE STEROWANIE CENTRALNE

Toshiba oferuje kilka r'%nych rozwi#za& Sterowania Centralnego, kt're mog# by( wykorzystane do zarz#dzania wieloma 
jednostkami wewn"trznymi z centralnej lokalizacji, takiej jak: recepcja, pok'j techniczny lub przestrze& biurowa.

Sterowniki s# podø#czone do klimatyzator'w za po$rednictwem dedykowanej magistrali komunikacyjnej TCC-Link, 
stosowanej w SMMS-i, MiNi-SMMS, SHRM-i, Side Blow VRF.

Do sieci TCC-Link mo%na r'wnie% podø#czy( maøe systemy komercyjne split, wykorzystuj#c do tego specjalnie 
zaprojektowany adapter TCB-PCNT30TLE2.

Magistrala komunikacyjna

Magistrala komunikacyjna TCC-Link søu%y do komunikacji pomi"dzy jednostk# zewn"trzn#, a jednostkami wewn"trznymi 
system'w VRF oraz do podø#czenia sterownik'w centralnych.

Poø&czenie U1;U2
Wykorzystywane do ø#czenia jednostki zewn"trznej z wewn"trzn#.

Poø&czenie U3;U4
Wykorzystywane do poø#czenia jednostek zewn"trznych, w przypadku gdy do tej samej sieci TCC-Link podø#czonych jest 
kilka system'w.
Wi"ksza elastyczno$( instalacji poprzez mo%liwo$( podø#czenia sterownik'w centralnych do magistrali TCC-Link, zar'wno 
po stronie wewn"trznej *U1/U2+, jak zewn"trznej *U3/U4+.



STEROWANIE CENTRALNE

USTAWIENIA GRUPOWE
STEROWANIE

U3;U4 U3;U4U3;U4

U1;U2

U1;U2 U1;U2 U1;U2 U1;U2 U1;U2 U3;U4U1;U2

A;B A;B A;B A;B A;B A;BA;B

U1;U2 U1;U2

A;B A;B A;B A;BA;B

U3;U4 U3;U4

TCC-Link

Schemat poø&cze> dla magistrali TCC Link



Sterownik centralny TCB-SC<42TLE2 mo&e niezale&nie obsøugiwa% do <4 jednostek wewn'trznych za po#rednictwem 
sieci TCC-Link. Sterowanie jednostkami wewn'trznymi mo&e odbywa% si' w odniesieniu do: pojedynczej jednostki lub 
grupy, wszystkich jednostek w danej stre®e, lub wszystkich podø"czonych jednostek. Dodatkowymi opcjami s": mo&liwo#% 
skon®gurowania 4 poziom$w dost'pu do zmiany funkcji, oraz opcja podø"czenia dodatkowego programatora.

TCB-SC642TLE2 STEROWNIK CENTRALNY

TCB-CC1<6TLE2 jest sterownikiem Wè/W]è do 1< jednostek wewn'trznych dla system$w VRF, DI i SDI.  
Jest uproszczonym narz'dziem do sterowania 1< jednostkami wewn'trznymi poprzez magistral' steruj"c" TCC-Link, 
umo&liwiaj"c szybk" kontrol' Wè/W]è wszystkich podø"czonych jednostek.

 TCB-CC163TLE2 STEROWNIK ON&OFF

Sterownik ten jest zaawansowanym urz"dzeniem centralnego sterowania, kt$ry mo&e zarz"dza% 12= jednostkami 
wewn'trznymi. Umo&liwia strefowe zarz"dzanie urz"dzeniami, blokowanie ustawie( lokalnych oraz posiada funkcj' 
powrot$w nastaw temperatury. 

BMS-CM1280TLE COMPLIANT MANAGER

Sterowanie
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EKRAN DOTYKOWY

BMS-CT5120E
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EKRAN DOTYKOWYBMS\TP

Ekran dotykowy mo(e by# podø;czony do 512 jednostek wewn'trznych  
i oferuje monitorowanie zu(ycia energii, sterowanie i monitorowanie urz;dze[ 
oraz rozbudowan; funkcj' harmonogramu>

12-calowy ekran dotykowy z intuicyjnym sterowaniem za pomoc" ikon.

Sterownik ten jest idealny do ka&dej maøej lub du&ej instalacji, gdzie wymagana  
jest funkcja monitorowania i zarz"dzania systemem klimatyzacji.

Zarz"dzanie systemem mo&e by% realizowane indywidualnie, strefowo lub caøo#ciowo. 
Struktura budynku jest de®niowana przez u&ytkownika.

Wbudowana funkcja powrot$w nastaw oraz tryb ogranicze( zmniejszaj" zu&ycie 
energii i optymalizuja prac' systemu. 

Moduø TCS-Net
BMS-IFLSV4E

MiNi-SMMS

Ekran dotykowy

TCC-Link

RS-485

TCC-Link

SMMS
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Smart Manager to sterownik z mo(liwo"ci; pracy wYlokalnej sieci 
komputerowej •AN oraz, dzi'ki wykorzystaniu dodatkowych moduø=w, 
pozwalaj;cy na monitorowanie zu(ycia energii oraz tworzenie raport=w 
rozlicze[>

Sterownik ten jest idealny wYmiejscach, gdzie wymagane jest monitorowanie 
energii, zaawansowany harmonogram lub dost'p do indywidualnych 
jednostek zYpoziomu sieci komputerowej>

Sterownik mo&na podø"czy% do komputera PC lub sieci LAN aby sterowa% jednostkami 
klimatyzacyjnymi za po#rednictwem przegl"darki internetowej.

Dost'pna funkcja monitorowania zu&ycia energii oraz tworzenia raport$w rozlicze(.

Ustawianie pracy oraz zaawansowane opcje harmonogramu mo&na de®niowa% 
w trybie kalendarza.

Dodatkowy moduø sygnaø$w cyfrowych I/O w celu powi"zania systemu klimatyzacji  
z innymi systemami budynku.

OPROGRAMOWANIE DO STEROWANIA Z POZIOMU 
PRZEGL*DARKI INTERNETOWEJ

SMART MANAGER

BMS\SM_ETLE

Analizator danych

Na podø"czonym do sieci komputerze mo&na wykona% analiz' danych oraz 
monitorowa% zu&ycie energii.

Oprogramowanie pozwala zarz"dza% prac" systemu klimatyzacyjnego w zakresie: 
ograniczenia nastaw temperatury wewn'trznej i mocy jednostki zewn'trznej oraz 
pracy w trybie oszcz'dzania energii.

Zestaw szczeg$øowych wykres$w daje mo&liwo#% øatwego monitorowania wydajno#ci 
systemu.



RS-485

1 linia komunikacyjna TCC-Link

2 linia komunikacyjna TCC-Link

TCB-EXS21TLE
Programator 
tygodniowy

Cyfrowy sygnaø wej$cia;wyj$cia

Pulsacyjny sygnaø zu,ycia energii

Wej$cie 
cyfrowe

Wyj$cie 
cyfrowe

TCB-PCNT30TLE2@

BMS-IFWH5E

BMS-IFDD03E
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Historia zu&ycia energii *dni+

; Adapter TCC-Link dla jednostek wewn'trznych Digital/Super Digital

Por$wnanie zu&ycia energii Historia zu&ycia energii *godziny+



BRAMKA BACnet< MODUè LonWorks<

System zarz#dzania klimatyzacj# Toshiba mo%na zintegrowa( z nast"puj#cymi protokoøami:

Lonworks ]
Modbus
BACnet ]
KN^ ]
Otwarty system zako&czony wej$ciem cyfrowym i wyj$ciem analogowym.

Odbywa si" to poprzez komunikacj" z magistral steruj#c# TCC Link lub sterowanie lokalne.

Poø#czenie magistrali steruj#cej Toshiba TCC Link z zewn"trznymi systemami BMS odbywa si" poprzez dedykowane 
moduøy konwertuj#ce sygnaø Toshiba TCC Link na protok'ø BMS i obejmuj# wszystkie w/w systemy.

Moduøy komunikacyjne wsp'pracuj# z urz#dzeniami serii SMMS-i, SHRM-i, MiniSMMS, SDI oraz DI. 

Poø#czenie sterowania lokalnego z zewn"trznymi systemami BMS poprzez Modbus i KN^ ].

Systemy Zarz&dzania Budynkiem

Building Management System *BMS+ jest to system sterowania oparty na zarz#dzaniu urz#dzeniami mechanicznymi  
lub instalacjami, tj. wentylacja, system zasilania, system przeciwpo%arowy oraz ochrona budynku z poziomu komputera.
Gø'wnym zadaniem system'w BMS dla klimatyzacji jest utrzymanie komfortu w budynku poprzez ci#gøe monitorowanie 
warunk'w pracy urz#dze& w trybie grzania i chøodzenia, kontroli sprz"tu i system'w zarz#dzania.



Schemat poø&cze> magistrali TCC Link z zewn*trznym systemem BMS
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STEROWANIE CENTRALNE

SYSTEMY ZARZ*DZANIA BUDYNKIEM
STEROWANIE

Protokoøy BMS nie s" kompatybilne mi'dzy sob"  
- na jednej instalacji mo&e zosta% u&yty tylko jeden interfejs.

SYSTEM ZARZ'DZANIA BUDYNKIEM

Poziom zarz&dzania

Protok#ø BMS

Moduø komunikacyjny
Modbus
Lonworks
BACnet
KNX

Interfejs BMS

Systemy TOSHIBAINNY SYSTEM

Produkty dostarczone lokalnie

Sygnaø Analogowy; 
Cyfrowy Wej$%;Wyj$%
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Sterowanie

Interfejs Toshiba Lonworks jest w 1008 zgodny ze standardem LonMark i zostaø zaprojektowany do poø"czenia  
system$w klimatyzacyjnych Toshiba z systemem zarz"dzania realizowanym w oparciu o system Lonworks.
Jest bezpo#rednio poø"czony z magistral" TCC-Link *1 moduø do <4 jednostek wewn'trznych+, po stronie jednostek 
zewn'trznych lub jednostek wewn'trznych.
Podø"czony do systemu zarz"dzania interfejs Lonworks, zapewnia 2= zmiennych sieciowych, komunikuj"c si' z jednostkami.

TCB-IFLN642TLE MODUè LONWORKS

Moduø og$lnego zastosowania pozwala na bezpo#redni" integracj' system$w Toshiba z innymi elementami
w obiekcie, mi'dzy innymi o#wietlenie, ogrzewanie, systemy nadzoru i dost'pu, systemy alarmowe, itp.
Moduø pozwala na sterowanie innymi urz"dzeniami w budynku *Wè/W]è+ za pomoc" sterownika centralnego Toshiba.
Szereg WE/W]J analogowych i cyfrowych do podø"czenia czujnik$w temperatury, ruchu, regulator$w, pomp, itp.
Peøna kontrola i sterowanie poprzez moduø MODBUS.

TCB-IFCG1TLE MODUè OG"LNEGO ZASTOSOWANIA

Interfejs Modbus ^ jest przeznaczony do ø"czenia system$w klimatyzacji Toshiba w Modbus Building Management System.
Jest bezpo#rednio poø"czony z magistral" TCC-Link *1 moduø do <4 jednostek wewn'trznych+, po stronie jednostek 
zewn'trznych lub jednostek wewn'trznych.
Komunikacja poprzez Modbus RTU z nadrz'dnym sterownikiem Modbus po magistrali RS-4=5.

TCB-IFMB641TLE MODUè MODBUS

Moduø sygnaø$w analogowych pozwala na integracj' system$w Toshiba z innymi systemami BMS w budynku.
Sprawdza si' idealnie przy integracji system$w, w prostych systemach BMS, kt$re mo&na spotka% w starszych budynkach.

TCB-IFCB640TLE MODUè ANALOGOWY

Interfejs Toshiba BACnet to moduø BMS-LSV9E i oprogramowanie BMS-STBN10E BACnet poø"czone z magistral" TCC-LINK 
poprzez moduø TCS-Net, zapewniaj"ce kontrol' nad systemem klimatyzacji z poziomu BACnet.
Do 12= jednostek wewn'trznych *2 x <4 poprzez moduø BMS-IFLSV4E+ podø"czonych do moduøu BACnet.
BACnet IP z 10 punktami zmiennych dla systemu klimatyzacji Toshiba.

BMS-LSV9E MODUè BACNET

Moduø KN\ integruje systemy Toshiba z systemem sterowania inteligentnego budynku,  
umo&liwiaj"c peøn" kontrol' nad klimatyzacj" z jednego miejsca.
Do 1</<4 jednostek wewn'trznych w ramach jednego moduøu KN\.

TO-AC-KNX-16;64 MODUè KNX EIB

Moduøy TCC Link ; BMS
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Oprogramowanie BMS

Moduøy lokalne ; BMS

Interfejs pozwala na integracj' jednostek wewn'trznych Toshiba z systemem BMS MODBUS.
Moduø RBC-FDP6 pozwala dodatkowo wykorzysta% sygnaøy analogowe do sterowania jednostk" wewn'trzn".

RBC-FDP3 ; MODBUS MODUè MODBUS

Oprogramowanie Interactive Intelligence søu&y do kontroli systemu klimatyzacyjnego zainstalowanego w budynku  
za po#rednictwem protokoøu komunikacyjnego Lonworks, i mo&e zosta% u&yte do sterowania innymi systemami 
zainstalowanymi w budynku *np: o#wietlenie, zabezpieczenia, itp.+
Mo&liwo#% podø"czenia do 1024 jednostek wewn'trznych.
6 poziomy schemat$w sterowania tworzonych podczas uruchamiania.
Zaawansowane harmonogramowanie pracy i przesyøanie wiadomo#ci przez e-mail.
Zdalny dost'p dzi'ki zastosowaniu RBC-IK1-PE.
Schematy mo&na w peøni zindywidualizowa% *mo&liwo#% wykorzystania blok$w AutoCAD+.
Dost'pna funkcja monitorowania zu&ycia energii, oraz tworzenia raport$w rozlicze(.
Integracja systemu klimatyzacyjnego z innymi urz"dzeniami zewn'trznymi dzi'ki wykorzystaniu RBC-DI1-PE.

RBC-WP1-PE INTERACTIVE INTELLIGENCE

Interfejs pozwala na integracj' jednostek wewn'trznych Toshiba z systemem KN\ EIB.

TO-RC-KNX-1i MODUè KNX INTESIS

Interfejs pozwala na integracj' jednostek wewn'trznych Toshiba z systemem BMS MODBUS.

TO-RC-MBS-1 MODUè MODBUS INTESIS
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GSM Control Expert umo&liwia sterowanie systemem Toshiba poprzez przegl"dark' internetow" wykorzystuj"c moduø Modbus 
do realizowania wysyøanych komend *TCB-IFMB<41TLE+.
Przejrzysty i intuicyjny panel w wersji komputerowej i mobilnej pozwala w øatwy spos$b zarz"dza% systemem klimatyzacji.
Ukøad posiada mo&liwo#% rozbudowy o zewn'trze urz"dzenia i ich wizualizacj' oraz sterowanie z poziomu przegl"darki.

RBC-PSMB64 GSM CONTROL EXPERT PSENSO

Combi Control zaprojektowano do sterowania urz"dzeniami Toshiba za pomoc" aplikacji telefonu kom$rkowego.
Przejrzysta i intuicyjna gra®ka informuje o temperaturze w pomieszczeniu i pozwala w øatwy spos$b zarz"dza% urz"dzeniem 
klimatyzacyjnym.
Kompatybilny z ka&d" jednostk" wewn'trzn" Toshiba.

RBC-CC-1 COMBI CONTROL

IntesisHome to system skøadaj"cy si' z moduøu bezprzewodowego doø"czonego do jednostki wewn'trznej  
i aplikacji w smartfonie lub tablecie, kt$ra umo&liwia zarz"dzanie klimatyzatorem za po#rednictwem Internetu.
Przejrzysta i przyjazny panel steruj"cy pozwala w øatwy spos$b zarz"dza% urz"dzeniem klimatyzacyjnym.
Kompatybilny z jednostkami wewn'trznymi serii RAS, DI/SDI oraz VRF.

TO-RC-WIFI-1;IS-IR-WiFi-1INTESIS HOME

Moduøy GSM ; WiFi



Sterowanie

Model Opis Zastosowanie

BMS-CT5120E Ekran dotykowy Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

BMS-IFDD03E Moduø WE:W_ cyfrowych Sterowniki centralne powy(ej 64 jednostek wewn'trznych

BMS-IF•SV4E Moduø poø;czeniowy TCC •ink - RS485 Ekran dotykowy, Web Based Controller, BACnet

BMS-IFWH5E Moduø poø;czeniowy sterowanie centralne - licznik energii Sterowniki centralne z mo(liwo"ci; rozliczania energii

BMS-•SV9E Bramka BACnet Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

BMS-SM1280ET•E Sterownik centralny - max>128 jednostek wewn'trznych .TCC •ink/ - z analizatorem danych Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

BMS-STBN10E Oprogramowanie BACnet Bramka BACnet

BMS-WB01GTE Sterownik sieciowy Web Based Controller - rozszerzaj;cy Web Based Controller

BMS-WB2561PWE Sterownik sieciowy Web Based Controller - podstawowy Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

HWS-AMS11E Sterownik przewodowy Pompa ciepøa ESTIA

IS-IR-WiFi-1 Moduø steruj;cy .poø;czenie 1]1/ - sterowanie przez internet IntesisHome Jednostki wewn'trzne RAS

NRB-1HE Moduø Wè:W_è Rekuperatory VN : MMD-VN

NRC-01HE Sterownik przewodowy Rekuperatory VN : MMD-VN

RB-RWS20-E Sterownik przewodowy z programatorem tygodniowym Jednostki wewn'trzne RAS-G3DV

RBC-AMS41E Sterownik przewodowy z programatorem tygodniowym - standardowy Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

RBC-AMS51E-EN Sterownik przewodowy z programatorem tygodniowym - z polskim menu Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

RBC-AMT32E Sterownik przewodowy -standardowy Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

RBC-AS41E Sterownik przewodowy - uproszczony Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

RBC-A^32CE2 Zestaw sterownika na podczerwie[ - dedykowany Kasety 1-drogowe, jednostki podstropowe DI:SDI:VRF

RBC-A^32U.W/-E Zestaw sterownika na podczerwie[ - dedykowany Kasety 4-drogowe 840x840  DI:SDI:VRF

RBC-CC-1 Moduø steruj;cy .poø;czenie 1]1/ - sterowanie przez internet Combi Control Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

RBC-FDP3-MODBUS Moduø steruj;cy .poø;czenie 1]1/ - sterowanie BMS Modbus Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

RBC-FDP3-PE Moduø steruj;cy .poø;czenie 1]1/ - wej"ciowe sygnaøy analogowe, sterowanie BMS Modbus Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

RBC-PSMB64 Moduø steruj;cy .poø;czenie TCC •ink/ - sterowanie przez internet Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TCB-A^32E Zestaw sterownika na podczerwie[ - uniwersalny Kasety 2-drogowe VRF

TCB-CC163T•E2 Sterownik centralny - Wè:W_è - max> 16 jednostek wewn'trznych .TCC •ink/ Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TCB-E^S21T•E Programator tygodniowy .1]1 lub TCC •ink/ Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TCB-IFCB5-PE Moduø Wè:W_è : Styk okienny Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TCB-IFCB640T•E Moduø analogowy .WE:W_ cyfrowe i analogowe - TCC •ink/ Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TCB-IFCG1T•E Moduø og=lnego zastosowania .WE:W_ cyfrowe i analogowe - TCC •ink/ Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TCB-IFGSM1E Moduø GSM Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TCB-IF•N642T•E Bramka •onworks Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TCB-IFMB641T•E Bramka Modbus Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TCB-KBCN32VEE Wtyczka do CN32 : Wysterowanie zewn'trznego urz;dzenia .Wè:W_è/ Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TCB-KBCN60OPE Wtyczka do CN60 : Wyj"cia informacyjne .tryb pracy, odszranianie, wentylator/ Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TCB-KBCN61HAE Wtyczka do CN61 : Wej"cia sygnaø=w steruj;cych .Wè:W_è, styk okienny, blokada Wè:W_è/ i wyj"cia informacyjne .praca, awaria/ Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TCB-KBCN70OAE Wtyczka do CN70 : Wej"cie sygnaøu alarmowego : &ltra Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TCB-KBCN73DEE Wtyczka do CN73 : Wej"cie sygnaøu termo o„ Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TCB-KBCN80E^E Wtyczka do CN80 : Wej"cie sygnaøu alarmowego Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TCB-KBOS1E Tryb pracy nocnej : ograniczenie mocy jednostek zewn'trznych Jednostki zewn'trzne DI:SDI

TCB-PCDM4E Moduø ograniczenia mocy Jednostki zewn'trzne VRF

TCB-PCIN3E Moduø sygnaø=w WE:W_ .sterowanie dla kotøa zen'trznego, alarm, odszranianie, praca spr'(arki/ Pompa ciepøa ESTIA

TCB-PCIN4E Moduø sygnaø=w W_ .pracy, alarm, praca spr'(arek, moc ukøadu/ Jednostki zewn'trzne VRF

TCB-PCMO3E Moduø sygnaø=w WE .termostat zewn'trzny, sygnaø alarmowy, zdalne Wè:W_è/ Pompa ciepøa ESTIA

TCB-PCMO4E Moduø sygnaø=w WE .Wè:W_è, tryb pracy, praca nocna/ Jednostki zewn'trzne VRF

TCB-PCNT30T•E2 Moduø poø;czeniowy z magistral; steruj;c; TCC-•ink Jednostki wewn'trzne DI:SDI .bez serii KRT/

TCB-PCUC1E Moduø steruj;cy .poø;czenie 1]1/ - wej"ciowe sygnaøy analogowe Jednostki wewn'trzne RAV{CTP:MMC

TCB-P^30MUE Obudowa moduø=w poø;czeniowych .TCB-PCNT30T•E2, TCB-IFCB5-PE/ Kasety 4-drogowe DI:SDI:VRF

TCB-SC642T•E2 Sterownik centralny - standardowy - max> 64 jednostki wewn'trzne .TCC •ink/ Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TCB-TC21•E2 Czujnik temperatury wewn'trznej - dodatkowy Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TO-RC-KN^-1i Moduø steruj;cy .poø;czenie 1]1/ - sterowanie BMS KN^ Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TO-RC-MBS-1 Moduø steruj;cy .poø;czenie 1]1/ - sterowanie BMS Modbus Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF

TO-RC-WIFI-1 Moduø steruj;cy .poø;czenie 1]1/ - sterowanie przez internet IntesisHome Jednostki wewn'trzne DI:SDI:VRF
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Program doborowy
Za pomoc# tego oprogramowania mo%na stworzy( kompletny system 
VRF poprzez proste klikanie na ikonach jednostek wewn"trznych oraz 
innych element'w poø#czeniowych. Istnieje mo%liwo$( zde®niowania 
z g'ry wszystkich istotnych parametr'w takich jak temperatury 
zewn"trzne i wewn"trzne, pr"dko$( wentylatora, døugo$( orurowania 
i jego przebieg itp.
Program automatycznie przelicza wszystkie wprowadzone parametry, 
umo%liwiaj#c szybkie wyliczenie i zasymulowanie w fazie projektowania 
rzeczywistej wydajno$ci systemu dla wymaganych specy®cznych 
warunk'w eksploatacji.  
Oprogramowanie ci#gle monitoruje dziaøania u%ytkownika, w celu 
wyeliminowania potencjalnych bø"d'w projektowych oraz ostrzega 
w przypadku przekroczenia ogranicze& systemowych.

Oprogramowanie diagnostyczne
Prawidøowa eksploatacja zaawansowanych system'w, takich jak system 
VRF jest bardzo istotna z punktu widzenia jego niezawodno$ci.
W celu pomocy przy prawidøowym doborze wszystkich system'w VRF, 
Toshiba opracowaøa program diagnostyczny - cenne narz"dzie dla 
instalatora oraz serwisanta.
Z poziomu komputera, u%ytkownik ø#czy si" do systemu VRF za pomoc# 
dedykowanego interfejsu, mog#c pozyska( wszystkie parametry  
robocze zapewniaj#ce szczeg'øowe informacje podlegaj#ce analizie  
lub archiwizacji.
Oprogramowanie diagnostyczne jest dystrybuowane wyø#cznie przez 
Dziaø Techniczny Toshiba.

DOB"R SYSTEMU ORAZ DIAGNOZOWANIE

DEDYKOWANE OPROGRAMOWANIE
OPROGRAMOWANIE



AKCESORIA
ROZWI*ZANIA INSTALOWANE FABRYCZNIE  
LUB NA MIEJSCU

SZEROKA GAMA OPCJI



Akcesoria mieszkaniowe 

Typ Opis U(ywane z

RB-A614DE Filtr Active Carbon Catechin RAS-{7SKV-E5 .Avant/

RB-A620DE Nowe &ltry IAQ Toshiba RAS-.B/{N3KV2-E .Suzumi Plus/ RAS-B{N3KVP-E .Daiseikai/

Zestawy wielokrotne DI/ SDI i BtgDI

Nazwa modelu Opis Wydajno"ci

RBC-TWP30E2 Zestaw podw=jny do DI i SDI 1>5 HP + 1>5 HP
2 HP + 2 HP

RBC-TWP50E2 Zestaw podw=jny do DI i SDI 3 HP + 3 HP

RBC-TWP101E Zestaw podw=jny do Big DI 4 HP + 4 HP
5 HP + 5 HP

RBC-TRP100E Zestaw potr=jny do DI i SDI 2 HP + 2 HP + 2 HP
3 HP + 3 HP + 3 HP

RBC-DTWP101E Zestaw poczw=rny do Big DI 2 HP + 2 HP + 2 HP + 2 HP
3 HP + 3 HP + 3 HP + 3 HP

Maøe systemy komercyjne Akcesoria

Typ Opis Kompatybilne z

Typ jednostki wewn'trznej Opis cz'"ci DI, SDI

RBC-UM11PG.W/E Kaseta 4-drogowa 600 \ 600 Panel dekoracyjny RAV-SM**2MUT-E, 4MUT-E

RBC-U31PG.W/-E

Kaset 4-drogowa

Panel standardowy

RAV-SM**4UT-E

RBC-U31PGS.W/-E Panel o prostym przepøywie, biaøy

RBC-U31PGS.WS/-E Panel o prostym przepøywie, szary

TCB-GFC1602UE2 Komora "wie(ego powietrza i &ltra

TCB-GB1602UE2 Wlot "wie(ego powietrza

TCB-FF101URE2 Koønierz wlotu "wie(ego powietrza

TCB-SP1602UE Element dystansuj;cy do reg> wysoko"ci

TCB-BC1602UE Zestaw reg> kierunku wydmuchu powietrza

TCB-SF56C6BE

Typ kanaøowy Przyø;cze do kanaø=w ù200

RAV-SM406:456:566BT-E

TCB-SF80C6BE RAV-SM806BT-E

TCB-SF160C6BE RAV-SM1106:1406:1606BT-E

TCB-DP22CE2

Podsu&towa

Zestaw pompki skroplin
RAV-SM***2CT-E, 4CT-E

TCB-DP31CE RAV-SM***7CTP-E

TCB-KP13CE
Zestaw kolanek

RAV-SM562CT-E, 4CT-E

TCB-KP23CE RAV-SM802:1102:1402CT-E, 4CT-E

TCB-DP32DE

Kanaø o podwy(szonym spr'(u

Zestaw pompki skroplin

RAV-SM**2DT-E

TCB-PF3DE Filtr wst'pny o wydøu(onej (ywotno"ci

TCB-UFM3DE Filtr wysokowydajny 65

TCB-UFM7DE Filtr wysokowydajny 90

TCB-FC_100DE Komora &ltra
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Akcesoria do jednostek wewn*trznych VRF

Typ jednostki wewn'trznej Opis cz'"ci Model Kompatybilne z Uwagi Opis

Kaswta 4-drogowa

Panel standardowy RBC-U31PG.W/-E

MMU-AP***2H Wymagane akcesoriaPanel o prostym przepøywie, biaøy RBC-U31PGS.W/-E

Panel o prostym przepøywie, szary RBC-U31PGS.WS/-E

Komora "wie(ego powietrza i &ltra TCB-GFC1602UE2
MMU-AP***2H

Do przyø;cza "wie(ego powietrza

Wlot "wie(ego powietrza TCB-GB1602UE2 Dla øatwej instalacji wlotu "wie(ego powietrza do komory &ltracyjnej .dX100mm/ Stosowa# z TCB-GF1602UE

Koønierz wlotu "wie(ego powietrza TCB-FF101URE2MMU-AP***2H, 1MH, 4MH-E, 2SH, 4SH-E, 
1SPH, 4SPH-E

Dla øatwej instalacji wlotu "wie(ego powietrza do jednostki wewn'trznej 
.dX100mm/

Element dystansuj;cy do reg> 
wysoko"ci TCB-SP1602UE

MMU-AP***2H
wysoko"# 50 mm

Zestaw reg> kierunku wydmuchu 
powietrza TCB-BC1602UE Za"lepka, 3 szt>

Kaseta 4-drogowa 600 \ 600 Panel dekoracyjny RBC-UM11PG.W/E MMU-AP***1MH, 4MH-E Wymagane akcesoria

Kaseta 2-drogowa

Panel dekoracyjny

RBC-UW283PG.W/-E MMU-AP0072:0092:0122:0152WH

Wymagane akcesoriaRBC-UW803PG.W/-E MMU-AP0182:0242:0272:0302WH

RBC-UW1403PG.W/-E MMU-AP0362:0484:0562WH

Koønierz wlotu "wie(ego powietrza TCB-FF151US-E MMU-AP***2WH Kr=ciec przyø;czeniowy "wie(ego powietrza

Komora &ltra

TCB-FC283UW-E MMU-AP0072:0092:0122:0152WH

TCB-FC803UW-E MMU-AP0182:0242:0272:0302WH

TCB-FC1403UW-E MMU-AP0362:0484:0562WH

Filtr o wydøu(onej zywotno"ci

TCB-•F283UW-E MMU-AP0072:0092:0122:0152WH

Stosowa# z dodatkow; komor; &ltra

Stosowa# z TCB-FC283UW-E

TCB-•F803UW-E MMU-AP0182:0242:0272:0302WH Stosowa# z TCB-FC803UW-E

TCB-•F1403UW-E MMU-AP0362:0484:0562WH Stosowa# z TCB-•F1403UW-E

Kaseta 1-drogowa

Panel dekoracyjny
RBC-U_136PG MMU-AP0071:0091:0121_H, 4_H-E

Wymagane akcesoria
RBC-US21PGE

MMU-AP0152:0182:0242SH, 4SH-EZestaw wypøywu powietrza TCB-BUS21WHE

Koønierz wlotu "wie(ego powietrza TCB-FF101URE2 Dla øatwej instalacji wlotu "wie(ego powietrza do jednostki wewn'trznej 
.dX100mm/

Kanaø pøaski Koønierz wlotu "wie(ego powietrza TCB-FF101URE2MMU-AP***2H, 1MH, 4MH-E, 2SH, 4SH-E, 
1SPH, 4SPH-E

Dla øatwej instalacji wlotu "wie(ego powietrza do jednostki wewn'trznej 
.dX100mm/

Typ kanaøowy Przyø;cze do kanaø=w ù200

TCB-SF56C6BE MMD-AP0076:0096:0126:0156:0186BH-E

TCB-SF80C6BE MMD-AP0246:0276:0306BH-E

TCB-SF160C6BE MMD-AP0366:0486:0566BH-E

Kanaøy o podwy(szonym spr'(u

Filtr wysokowydajny 65

TCB-UFM1D-1E
MMD-AP0181H, 4H-E

Filtr o sprawno"ci 65}

Stosowa# z TCB-FC_21DE

MMD-AP0481H, 4H-E .2 szt>/ Stosowa# z TCB-FC_51DE

TCB-UFM2D-1E MMD-AP0241:0271:0361H .2 szt>/ Stosowa# z TCB-FC_31DE

TCB-UFM3DE MMD-AP0721:0961H, 4H-E ƒ MMD-
AP0721:0961HFE

Stosowa# z TCB-FC_100DE lub 
TCB-PF3DE .HFE/

Filtr wysokowydajny 90

TCB-UFH5D-1E
MMD-AP0181H, 4H-E

Filtr o sprawno"ci 90}

Stosowa# z TCB-FC_21DE

MMD-AP0481H, 4H-E .2 szt>/ Stosowa# z TCB-FC_51DE

TCB-UFH6D-1E MMD-AP0241:0271:0361H .2 szt>/ Stosowa# z TCB-FC_31DE

TCB-UFH7DE MMD-AP0721:0961H, 4H-E ƒ MMD-
AP0721:0961HFE

Stosowa# z TCB-FC_100DE lub 
TCB-PF3DE .HFE/

Filtr wst'pny o wydøu(onej 
(ywotno"ci

TCB-PF1D-1E
MMD-AP0181H, 4H-E

Filtr o sprawno"ci 50}

Stosowa# z TCB-FC_21DE

MMD-AP0481H, 4H-E .2 szt>/ Stosowa# z TCB-FC_51DE

TCB-PF2D-1E MMD-AP0241:0271:0361H .2 szt>/ Stosowa# z TCB-FC_31DE

TCB-PF3DE MMD-AP0721:0961H, 4H-E ƒ MMD-
AP0721:0961HFE

Stosowa# z TCB-FC_100DE lub 
TCB-PF3DE .HFE/

Komora &ltra

TCB-FC_21DE MMD-AP0181H, 4H-E

Do &ltr=w wysokosprawnych lub przedøu(onej (ywotno"ci
TCB-FC_31DE MMD-AP0481H, 4H-E .2 szt>/

TCB-FC_51DE MMD-AP0241:0271:0361H .2 szt>/

TCB-FC_100DE MMD-AP0721:0961H, 4H-E ƒ MMD-
AP0721:0961HFE

Zestaw pompki skroplin
TCB-DP31DE MMD-AP0181H to AP0481H, 4H-E

Podnoszenie do 330 mm
TCB-DP32DE MMD-AP0721:0961H, 4H-E

Filtr o wydøuzonej (ywotno"ci
TCB-•K801D-E MMD-AP0186:0246:0276-E

TCB-•K1401D-E MMD-AP0366:0486:0566-E

Przyø;cze do kanaø=w & 200
TCB-SF80C6BPE MMD-AP0186:0246:0276-E

TCB-SF160C6BPE MMD-AP0366:0486:0566-E

Koønierz wlotu "wie(ego powietrza TCB-FF151US-E

Wlot "wie(ego powietrza

Filtr wysokowydajny 65 TCB-UFM4D-1E MMD-AP0481HFE Filtr o sprawno"ci 65}
Stosowa# z TCB-PF4D-1E

Filtr wysokowydajny 90 TCB-UFH8D-1E MMD-AP0481HFE Filtr o sprawno"ci 90}

Filtr o wydøu(onej (ywotno"ci TCB-PF4D-1E MMD-AP0481HFE Filtr o sprawno"ci 50} Stosowa# z TCB-FC_51DFE

Komora &ltra TCB-FC_51DFE MMD-AP0481HFE Do &ltr=w wysokosprawnych lub przedøu(onej (ywotno"ci

Zestaw pompki skroplin TCB-DP32DFE MMD-AP0481:0721:0961HFE Podnoszenie do 330 mm

Rekuperator z wymien-
nikiem D^ Zestaw pompki skroplin TCB-DP31HE^EMMD-VN502:802:1002HE^E ƒ MMD-

VNK502:802:1002HE^E Podnoszenie do 330 mm

Podsu&towa

Zestaw pompki skroplin TCB-DP22CE2
MMC-AP0151:0181H, 4H-E

Podnoszenie do 600 mm
Stosowac TCB-KP12CE2

MMC-AP0241-0481H, 4H-E Stosowa# z TCB-KP22CE2

Zestaw kolanek
TCB-KP12CE2 MMC-AP0151:0181H, 4H-E

Wymagany, gdy u(ywana jest pompka skroplin
TCB-KP22CE2 MMC-AP0241-0481H, 4H-E
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Tabela stosowalno$ci

1/  Akcesoria dla kasety 4-drogowej] wz=r poø;czenia 1 2 3 4 5 6

1 Panel sufitowy OK OK OK OK OK

2 Kr=ciec "wie(ego powietrza + komora filtra OK OK Ð OK

3 Komora "wie(ego powietrza i filtra OK OK OK OK

4 Koønierz wlotu "wie(ego powietrza OK OK OK OK OK

5 Element dystansuj;cy do reg> wysoko"ci OK Ð OK OK OK

6 Zestaw reg> kierunku wydmuchu powietrza OK OK OK OK OK

2/  Akcesoria dla jednostek kanaøowych] wz=r poø;czenia 1 2 3 4 5 6 7 8

Do czerpni zlokalizowanej z tyøu Do czerpni zlokalizowanej od doøu

1 Filtr wysokosprawny] 65} .czerpnia od tyøu/ Ð OK Ð Ð Ð Ð Ð

2 Filtr wysokosprawny] 90} .czerpnia od tyøu/ Ð OK Ð Ð Ð Ð Ð

3 Komora filtra .czerpnia od tyøu/ OK OK Ð Ð Ð Ð Ð

4 Filtr wysokowydajny 65} .czerpnia od doøu/ Ð Ð Ð Ð OK OK OK

5 Filtr wysokowydajny 90} .czerpnia od tyøu/ Ð Ð Ð Ð OK OK OK

6 Panel sufitowy .element filtru do czerpni od doøu/ Ð Ð Ð OK OK OK OK

7 Koønierz .do czerpni od tyøu/ Ð Ð Ð OK OK OK OK

8 Zestaw filtracyjny* Ð Ð Ð OK OK OK OK

* W przypadku czerpni dolnej, wymagany jest zestaw filtracyjny

3/  Akcesoria do kanaø=w o podwy(szonym ci"nieniu: wlot=w powietrza] tabela 
stosowalno"ci

1 2 3 4 5

1 Wysoko wydajny filtr 65 Ð OK OK OK

2 Wysoko wydajny filtr 90 Ð OK OK OK

3 Filtr wst'pny o wydøu(onej (ywotno"ci OK OK OK OK

4 Komora filtra OK OK OK OK

5 Zestaw pompki skroplin OK OK OK OK

Rozdzielacze VRF

Nazwa modelu Specy&kacje Caøkowity kod wydajno"ci U(ywane z

RBM-B_55E Rozdzielacz < 6>4 HP SMMS-i MiNi-SMMS

RBM-B_105E

Rozdzielacz

< 6>4 - 14>2 HP

SMMS-iRBM-B_205E < 14>2 - 25>2 HP

RBM-B_305E 25>2 HP

RBM-B_55FE

Rozdzielacz

< 6>4HP

SHRM-i , SHRM
RBM-B_105FE < 6>4 - 14>2 HP

RBM-B_205FE < 14>2 - 25>2 HP

RBM-B_305FE 25>2 HP

RBM-H_1043E
Rozdzielacz czterokrotny

< 14>2 HP

SMMS-i
RBM-H_2043E < 14>2 - 25>2 HP

RBM-H_1083E
Rozdzielacz o"miokrotny

< 14>2 HP

RBM-H_2083E < 14>2 - 25>2 HP

RBM-H_1043FE
Rozdzielacz czterokrotny

< 14>2 HP

SHRM-i , SHRM
RBM-H_2043FE < 14>2 - 25>2 HP

RBM-H_1083FE
Rozdzielacz o"miokrotny

< 14>2 HP

RBM-H_2083FE < 14>2 - 25>2 HP

RBM-_1123FE

Kontroler przepøywu .SHRM-i/

< 4>0 HP jednostek wewn'trznych

SHRM-i , SHRMRBM-_1803FE < 4>0 - 6>4 HP jednostek wewn'trznych

RBM-_2803FE < 6>4 - 10>0 HP jednostek wewn'trznych

RBM-BT14E

Rozdzielacz typu T

Poni(ej 26HP
SMMS-i

RBM-BT24E Powy(ej 26HP

RBM-BT14FE Poni(ej 26HP
SHRM-i , SHRM

RBM-BT24FE Powy(ej 26HP
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Instalacja oraz wykorzystywanie czynnik#w chøodniczych nie okre$lone  

przez TOSHIBA.

Produkty chøodnicze i klimatyzacyjne s" projektowane i produkowane przez ®rm' TOSHIBA w zaøo&eniu, &e ka&dy produkt jest u&ywany tylko  
z okre#lonymi dla tego produktu czynnikami.
Ostatnio zauwa&ono, &e w niekt$rych przypadkach, czynnik chøodniczy, wykorzystywany w produkcie jest inny ni& okre#lony dla danego produktu.
U&ycie niewøa#ciwego czynnika chøodniczego w produkcie mo&e spowodowa% uszkodzenia mechaniczne i usterki, kt$re mog" prowadzi% do powa&nych 
uszkodze(. Z tego powodu, TOSHIBA wymaga stosowania tylko okre#lonego czynnika w produktach.
Rodzaj czynnika chøodniczego okre#lonego dla danego produktu jest podany w doø"czonej instrukcji lub na etykiecie produktu.
TOSHIBA nie ponosi &adnej odpowiedzialno#ci w przypadku awarii, usterek lub problem$w zwi"zanych z bezpiecze(stwem w przypadku podania 
bø'dnego czynnika u&ywanego w danym produkcie.

Wydajno-ci w#katalogu oparte s" o#warunki Eurovent:

Chøodzenie: Temperatura powietrza wewn'trznego: 27?C ts / 19?C tm. Temperatura zewn'trzna: 65?C ts / 24?C tm.
Grzanie: Temperatura powietrza wewn'trznego: 20?C ts. Temperatura zewn'trzna: 7?C ts / <?C tm.
Poziom ci#nienia akustycznego z odlegøo#ci 1 m od jednostki zewn'trznej i 1,5 m od jednostki wewn'trznej.
Klasa efektywno#ci energetycznej zgodnie z dyrektyw" 2002/61/EC
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BEIJER REF Polska Sp. z o.o.

S*kocin Nowy/ Al. Krakowska 22

05-090 Raszyn

Tel. ^48 22 715 58 58

kontakt`toshiba-hvac.pl

www.toshiba-hvac.pl


